
PT

PC

PAH

PAL

Agua
10ºC, 1bar

MH

M

LC

PI

M

LC

PI

M

LC

PI
O DLPS

M

LC

PI
O DLPS

E. Eléctrica

FUENTE EXTERNA 
DE BIOGÁS

PC

PAH

PAL

PT

LSL

LT

LG

LC

LAL

LAH

LT

LG

LC

LAL

LAH

LSL

MH

PT

PC

PAH

PAL

Digestato
35ºC, 1bar

M

LC

PI

M

LC

PI

Algas Café

Café
10ºC, 1bar

PITIPITI

LG

LC

LAL

MH

OD

M

LC

PI

OD

M

LC

PI

NF
PT

PC

PAH

PAL

MH

HC

HC

CO2 + H20
20ºC, 1bar

Agua
10ºC, 
1bar

Agua
35ºC, 1bar

HC

Agua
30ºC, 1bar

FT

TC

FC

FT

TC

TT

TC

TT

HC

HC

HC

HC

2"-P-102-A32"-P-101-A3

101 101 102 102

102

TK-120

FC

102

LT

121

121

121

121

LAH

121

3"-P-103-A3

N1

N2

N3

N5

3"-P-104-A3

3"-P-105-A3

1

1

141

142

LV-130

P-140-A

P-140-B

N1 N2 N3
N4

N5
N6

E-150

3"-P-106-A3

HC

N1
N2

N3

N4

N5

N6

OD OD

LPS OD

LPS OD

R-210

PV-230

212

212

212

212

3"-P-201-A3

OD

N1

N2

VF-410
N3

N4
N5

N6

N7

412

412

412

412

412

412

PSV
212 PSV

411

411

411

411

411

PV-420

LV-440

3

4

P-430-A

P-430-B

431

432

3"-P-401-A3

3"-P-402-A3

3"-P-403-A3

OD OD

R-510

N2

N1

N3

N4

N5

N6

N8

N7

N9

N10N11

PSV
513

513

513

513

513

PV-530

8"-P-601-A3NF

NF

NF

PSV
513

N1

N2

N3

N4

N5

N6
N7

M-610

8"-P-601-A3

PV-620
621

621

621

621

2"-P-603-A3

8"-P-602-A3

2"-P-604-A3

511

511

TV-520

OD
OD

6

5

P-540-A

P-540-B

541

542

2"-P-502-A3

2"-P-501-A3

512

512

512

512

512

512

2"-P-503-A3

2"-P-504-A3

2"-P-606-A3

8"-P-607-A3

8"-P-605-A3

TV-220

211

N1 N2

N3N4

E-310

LPS OD

LPS OD

P-550-A

P-550-B

7

8

551

552

F-5602"-P-505-A3

2"-P-506-A3

LV-560

FV-570

571

571

N1

N2N3

OD OD

N1 N2
N3

N4

N5N6
E-420

TV-430

431

431

2"-P-405-A3

2"-P-404-A3

N12

PP

N8

N9

N6

N7

N4

OD

N8

FECHA REALIZADO REVISADO

A1

SANDRA 
HERNÁNDEZ 

MARTÍN
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

BIOMASA ALGAL COMO FUENTE DE PRODUCCIÓN DE 
METANO VÍA CO-DIGESTIÓN ANAEROBIA

Nº

P&ID-101-0

GRADO EN INGENIERÍ A QUÍMICA

ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES

LISTA DE LOS 
EQUIPOS

TK-120

P-140 A/B

E-150

R-210

VF-410

P-430 A/B

E-420

R-510

M-610

P-540 A/B

E-310

P-550 A/B

F-560

NOTAS

Hay una fuente 
externa de biogás 
para abastecer a 
la planta por si 
hay un fallo o al 

poner en marcha 
el proceso tras 

una parada

Algas
10ºC, 1bar

20/01/17

02/02/17

06/02/17

S.H.M

S.P.E

S.H.M

S.H.M

S.P.E

S.P.E

TAMAÑO

E-420 funcionará 
si no se refrigera 
lo suficiente la 
corriente de 
entrada al 
digestor

3"-P-406-A3

3"-P-407-A3

8"-P-408-A3

TT

211
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