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PHILIPS BDS480 T15 1xGRN29-3S/740 DRW / Hoja de datos de luminarias

Clasificacion luminarias segun CIE: 99
Cadigo CIE Flux: 31 62 93 99 78

CitySpirit Street — reveal the spirit of your City CitySpirit Street is part of the
CitySpirit gen2 range, a hybrid range designed to provide excellent,
environmentally friendly lighting without compromising on architectural
appearance. The range consists of indirect lighting solutions, such as the
Cone, Torch, Modern Lantern, Classic Lantern, Wall-mounted and Bollards
and a direct lighting solution, namely CitySpirit Street and CltySpirit Street
LED. CitySpirit Street LED incorporates our LEDGINE module, providing a
long-lasting solution that can be upgraded simply by replacing the module.
This enables significant energy savings through 1-to-1 replacement of HID
installations without any compromise on lighting quality or safety. Together
with its constant light output and dimming functionality, the LED version
ensures the highest operational efficiency.

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300
45° 45°
400
500
30° 15° 0e 15° 30°
cd/klm n=78%
—C0-C180 —C90-C270

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetria.
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Escena exterior Urbanizacion / Datos de planificacién

T37.72m

) . 1213

18.85 69.24 m
Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Escala 1:361
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccién) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]

PHILIPS BDS480 T15 1xGRN29-3S/740
1 5 DRW (1.000) 2418 3100 25.0
Total: 12090 Total: 15500 125.0
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Escena exterior Urbanizacion / Lista de luminarias

CHY

5 Pieza PHILIPS BDS480 T15 1xGRN29-3S/740 DRW
N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 2418 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 3100 Im
Potencia de las luminarias: 25.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 99
Cadigo CIE Flux: 31 62 93 99 78
Lampara: 1 x GRN29-3S/740 (Factor de
correccion 1.000).
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Escena exterior Urbanizacion / Luminarias (ubicacion)

T37.72m

@— T28.30

=
@ 5P T2170
L L L L L L ' B 1213
18.85 22.73 33.23 43.73 54.23 64.73 6924 m
Escala 1 : 361

Lista de piezas - Luminarias

Pieza  Designacion

NO
PHILIPS BDS480 T15 1xGRN29-3S/740 DRW

1| 5
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Escena exterior Urbanizacion / Rendering (procesado) en 3D
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Escena exterior Urbanizacion / Rendering (procesado) de colores falsos
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Calle Juan de Vivero Vizconde de Altamira / Datos de planificaciéon

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m)

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias

)
() N
& ™

6.30m (1)
ﬁ
_> H
N -0.30 o v

L L L L i :‘1—.‘;

0.00 10.50 21.00 m (2)
Luminaria: PHILIPS BDS480 T15 1xGRN29-3S/740 DRW
Flujo luminoso (Luminaria): 2418 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 3100 Im con 70°: 334 cd/kim
Potencia de las luminarias: 250 W con 80°f 132 cd/klm
Organizacion: bilateral desplazado con 90°: 2.20 cd/kim
Dist . t sstiles: 21.000 Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
Alltsu?:glea r?]:);?ajza(i )|.es. 5 0'00 mm especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas

' ' para el funcionamiento).

Altura del punto de luz: 4.546 m La disposicion cumple con la clase de intensidad
Salllentel §obre la calzada (2): -0.300 m luminica G2.
Inclinacién del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.000 m deslumbramiento D.6.
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Calle Juan de Vivero Vizconde de Altamira / Resultados luminotécnicos

@ T8.00m
T6.00
—>
.KT\, —
NEA
—>
@ To.00
L i i | --_2'00
0.00 21.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:194
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 1
Longitud: 21.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
En, [X] uo
Valores reales segun calculo: 13.22 0.56
Valores de consigna segun clase: >7.50 >0.40
Cumplido/No cumplido: v v
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Calle Juan de Vivero Vizconde de Altamira / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2

Longitud: 21.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: CES (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [Ix] uo
Valores reales segun calculo: 13.22 0.56
Valores de consigna segun clase: =7.50 2040
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluacion Calzada 1

Longitud: 21.000 m, Anchura: 6.000 m

Trama: 10 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacioén seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.1 0.66 0.82 11 0.75
Valores de consigna segun clase: 20.75 =040 =0.50 <15 =0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v
-
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Calle Juan de Vivero Vizconde de Altamira / Recuadro de evaluacion Camino peatonal

1/ Isolineas (E)

- To.0om

200

i |

Trama: 10 x 3 Puntos

21.00 m

Valores en Lux, Escala 1: 194

Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
13 7.35 22 0.556 0.334
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Calle Juan de Vivero Vizconde de Altamira / Recuadro de evaluacion Camino peatonal
1/ Gama de grises (E)

To.00m
L L L i i _200
0.00 21.00 m
[ [ | [ |
10 15 20 Ix
Escala1:194
Trama: 10 x 3 Puntos
Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
13 7.35 22 0.556 0.334
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Calle Juan de Vivero Vizconde de Altamira / Recuadro de evaluacion Camino peatonal
2/ Isolineas (E)

Fo— T8.00m
15
//

20,\15\\10#10 15 /____20._
T6.00

i |

21.00 m

0.00

Valores en Lux, Escala 1: 194

Trama: 10 x 3 Puntos

Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
13 7.35 22 0.556 0.334
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Calle Juan de Vivero Vizconde de Altamira / Recuadro de evaluacion Camino peatonal
2/ Gama de grises (E)

T8.00m
Te.00
0.00 I21_00 m l
[ [ | [ |
10 15 20 Ix
Escala1:194
Trama: 10 x 3 Puntos
Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
13 7.35 22 0.556 0.334
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Calle Juan de Vivero Vizconde de Altamira / Recuadro de evaluacién Calzada 1/

Isolineas (E)

i 15
e 15/
——

’15//20

15"’#—.15\
IRTEAN

Te.00m

N

15

\ N
15 A
\15_

0.00

i |

Trama: 10 x 6 Puntos

21.00 m

Valores en Lux, Escala 1: 194

Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
15 11 23 0.722 0.472
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Calle Juan de Vivero Vizconde de Altamira / Recuadro de evaluacién Calzada 1/
Gama de grises (E)

T6.00m
To.00
. ‘0_00 I2‘i_00 m l
[ [ | [ |
15 20 25 Ix
Escala1:194
Trama: 10 x 6 Puntos
Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
15 11 23 0.722 0.472
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PHILIPS BGP623 1XECO117/740 OFR4 /| Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105°

a0

60°

450

300 i5°

400

600

800

105°

90

450

cd/klm
—C0-C180 —C90-C270

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 39 72 96 100 92

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetria.
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Escena exterior 2 Vial de entrada / Datos de planificacién

T4719m

) 281
-0.10 160.50 m
Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Escala 1:1149
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccién) ® (Luminaria) [Im] ~ ® (Lamparas) [Im] P [W]

1 5 PHILIPS BGP623 1XECO117/740 OFR4 10764 11700 104.0

(1.000)
Total: 53820 Total: 58500 520.0

-
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Escena exterior 2 Vial de entrada / Lista de luminarias

5 Pieza PHILIPS BGP623 1xECO117/740 OFR4

N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 10764 Im <B>

Flujo luminoso (Lamparas): 11700 Im
Potencia de las luminarias: 104.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 39 72 96 100 92
Lampara: 1 x ECO117/740/- (Factor de
correccion 1.000).
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Escena exterior 2 Vial de entrada / Luminarias (ubicacién)

T47.19m
an o fan P pany I
L L L 1 1 L - 281
010 1435 4435 74.35 104.35 134.35 160.50 m

Escala 1: 1149

Lista de piezas - Luminarias
NO
1 | 5 PHILIPS BGP623 1xECO117/740 OFR4

Pieza  Designacion

~
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Escena exterior 2 Vial de entrada / Rendering (procesado) en 3D
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Escena exterior 2 Vial de entrada / Rendering (procesado) de colores falsos
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AVENIDA JOSE ZORRILLA / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m)

Linea verde 1 (Anchura: 1.000 m)

Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)

Linea verde 2 (Anchura: 0.500 m)

Camino peatonal 1~ (Anchura: 2.000 m)

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias

i ! T950m
e (M
5
[ LA i |
— — .~
0.00 25.00 m (2)
Luminaria: PHILIPS BGP623 1XECO117/740 OFR4
Flujo luminoso (Luminaria): 10764 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 11700 Im con 70°: 517 cd/klm
Potencia de las luminarias: 104.0 W con 80°: 524 cd/klm
Organizacion: unilateral arriba con 90°: 152 cd/klm
Distancia entre mastiles: 25.000 m Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Altura de montaje (1 ): 9.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura del punto de luz: 8.891m funcionamiento).
Saliente sobre la calzada (2): -1.449m La disposicién cumple con la clase del indice de
Inclinacion del brazo (3): 25.0° deslumbramiento D.3.
Longitud del brazo (4): 1.000 m

~
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AVENIDA JOSE ZORRILLA / Resultados luminotécnicos

T11.00m
! ® |
To9.00
T8.00
_
C ]
_
T-0.50
@
T .250

0.00 25.00m

Escala 1:222

Factor mantenimiento: 0.85

Lista del recuadro de evaluacion

1

Recuadro de evaluaciéon Calzada 1

Longitud: 25.000 m, Anchura: 8.000 m

Trama: 10 x 6 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Clase de iluminacién seleccionada: ME4a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 1.20 0.49 0.83 12 0.61
Valores de consigna segun clase: >0.75 >0.40 >0.60 <15 =>0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v
s
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AVENIDA JOSE ZORRILLA / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2

Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 1

Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: CES (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [x] uo
Valores reales segun calculo: 11.49 0.81
Valores de consigna segun clase: =7.50 2040
Cumplido/No cumplido: v v

Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2

Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.000 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.

Clase de iluminacion seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] uo
Valores reales segun calculo: 12.43 0.53
Valores de consigna segun clase: =27.50 =20.40
Cumplido/No cumplido: v v
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Teléfono
Fax
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AVENIDA JOSE ZORRILLA / Recuadro de evaluacién Calzada 1/ Isolineas (E)

g

Lo /
/ /15
/

—

[ ( 18.00m

20\ \25-~.
20\

20

S 1.

0.00

0.00

Trama: 10 x 6 Puntos

25.00m

Valores en Lux, Escala 1 : 222

Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] m|n / E Emin / Emax
19 12 28 0.645 0.449
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AVENIDA JOSE ZORRILLA / Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Gama de grises

(E)
18.00m
To0.00
l IO_OO I25_00 m I
[ [ [ [ |
15 20 25 Ix
Escala 1: 222
Trama: 10 x 6 Puntos
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
19 12 28 0.645 0.449
N
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Teléfono
Fax
e-Mail

AVENIDA JOSE ZORRILLA / Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1/ Isolineas
(E)

%///ﬁﬁ“““m 11\\13“‘ 0.50 m

™
L L L | _250
0.00 2500 m
Valores en Lux, Escala 1 : 222
Trama: 10 x 3 Puntos
E,, [IX] Enin [IX] E nax [IX] Ein/ Em Emin / Emax
11 9.36 14 0.815 0.656

-
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Teléfono
Fax
e-Mail

AVENIDA JOSE ZORRILLA / Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1/ Gama de

grises (E)
T-050m
L Il i | --_2'50
0.00 2500 m
I I I I [ I I |
10 1 12 13 14 15 Ix
Escala 1: 222
Trama: 10 x 3 Puntos
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
11 9.36 14 0.815 0.656
s
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Teléfono
Fax
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AVENIDA JOSE ZORRILLA / Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2 / Isolineas
(E)

10 10 e T11.00m
;:1-9"“'15_“““15--____1_[_)_-15-'"‘"_15 [
~ . . ~ T9.00
l IO_OO I25_00 m I
Valores en Lux, Escala 1 : 222
Trama: 10 x 3 Puntos
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
12 6.53 20 0.525 0.322
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AVENIDA JOSE ZORRILLA / Recuadro de evaluacion Camino peatonal 2/ Gama de

grises (E)
T11.00m
To9.00
l IO_OO I25_00 m I
[ [ [ [ |
10 15 20 Ix
Escala 1: 222
Trama: 10 x 3 Puntos
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
12 6.53 20 0.525 0.322
N
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