PV1 - PSG03 - TRABAJOS EN ALTURA

FRECUENCIA: en la primera intervencion de la jornada DURACION: 10 min
TALLER / AMF: MUESTRA: taller
OPERARIO MANTENIMIENTO/FABRICACION: FECHA:

OPERACIONES

Comprobacion

I- ARNES Y ACCESORIOS DE TRABAJO EN ALTURA

1- Arnés en buen estado, no presenta costuras abiertas u otros dafios. visual
2-_Mosqu_etones,_<;ierres y anillas en buen estado, no presentan deformaciones, ni visual
grietas, ni corrosion.
3- Freno del sistema anti-caida automético funciona y de forma correcta. prueba
4- Amortiguador de caida en perfectas condiciones, no tiene costuras abiertas. visual
5- Casco y barboquejo en buen estado. visual

CONFORME| SI NO

II- PLATAFORMA ELEVADORA

1- Las ruedas en buen estado, no se ven golpes. visual
2- No se ven fugas en el sistema hidraulico. visual
3- Se respeta el limite de peso autorizado. visual
4- Los frenos de las ruedas funcionan correctamente. prueba
5- La parada de emergencia funciona. prueba
6- Un segundo operario situado a proximidad de la parada de emergencia, vigila la i
cesta durante toda la intervencion.

CONFORME| SI NO

ll- ESCALERA

1- Los largueros, peldafios, barandillas, descansillos y zapatas de apoyo en el suelo se visual
encuentran en buen estados de uso.

CONFORME| SI NO

OBSERVACIONES:

Si durante la verificacion se detecta una no conformidad, se anotara en el propio formulario de verificacion y se incluira el

plan de accidn a realizar para corregir dicha desviacion y volver a la norma (con responsable y plazo).

En todos los casos, una vez realizado el plan de accién, se realizara una nueva comprobacién (PV1, PV2, PM1 o PC) para

verificar que la medida prevista se ha realizado y se ha corregido la no conformidad.
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