
EVALUACIÓN DE RIESGOS TRABAJO EN ALTURA PROYECTO FIN DE MÁSTER

PUESTOS

 AFECTADOS
ZONA DE TRABAJO Nº OPERARIOS

FRECUENCIA DE 

TRABAJO
EQUIPO UTILIZADO

EQUIPO 

CONFORME

EQUIPO 

ADAPTADO AL 

RIESGO

EQUIPO 

DISPONIBLE

CONSIGNAS DE 

TRABAJO 

ADAPTADAS

TRABAJADORES 

FORMADOS EN 

RIESGOS EN ALTURA

EQUIPO 

CONFORME

EQUIPO 

ADAPTADO AL 

RIESGO

EQUIPO 

DISPONIBLE

CONSIGNAS DE 

TRABAJO 

ADAPTADAS

TRABAJADORES 

FORMADOS EN 

RIESGOS EN ALTURA

NIVEL PRIORIDAD MEDIDAS PREVISTAS RESPONSABLE PLAZO RIESGO RESIDUAL MATRIZ ESTADO MATRIZ

Empresas exteriores Zona descarga de aceites …. Aleatorio
Línea de vida con retráctil móvil para acceder a la 

parte superior del camión.
SI SI SI SI SI 1 1 1 1 1 1 Baja Baja SI (1) REALIZADO

Depósitos de aceite Plataforma fija de trabajo con barandilla. SI SI SI SI SI 1 1 1 1 1 1 Baja Baja

Tuberías recinto depósitos de aceite
Plataforma elevadora.

SI SI SI SI SI 1 1 1 1 1 1 Baja Baja

MATRICES A 

REALIZAR

RIESGO MEDIO 0

CÁLCULO NIVEL DE PRIORIDAD

Mantenimiento Z/

Empresas exteriores
37+E.E

Ocasional (aprox. 

10v/año)

Fecha última puesta al día: 11/08/2012

RIESGO BAJO 3

MATRICES 

REALIZADAS

RIESGO ALTO 0 RIESGO ALTO 0 0 1

Zona descarga

TOTAL 3 TOTAL 3

RIESGO MEDIO 0

RIESGO BAJO 3


