
Accesibilidad en el transporte público en Valladolid FERROCARRIL, AUTOBÚS Y TAXI
 Anexos 

Anexo IV: FICHAS PARADAS DE AUTOBÚS 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

1
Nº IDENTIFICACIÓN

550
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 20 CM
X

X

X

X
X 0,41 M

X
X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE HERNANDO DE ACUÑA 1,                    
ESQUINA CALLE MATEO SEOANE 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

8, 9, C1, B3, PSC1, M5, U8

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

2
Nº IDENTIFICACIÓN

551
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 20 CM
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE HERNANDO DE ACUÑA 13,                   
ESQUINA CALLE MANUEL SILVELA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

8, 9, C1, B3, PSC1, M5

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

3
Nº IDENTIFICACIÓN

552
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 20 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE HERNANDO DE ACUÑA 18,                   
ESQUINA CALLE MANUEL SILVELA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

8, 9, C2, B3, PSC3

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

4
Nº IDENTIFICACIÓN

553
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 20 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE HERNANDO DE ACUÑA PARCELA 21,          
ESQUINA CALLE JUAN DE VALLADOLID

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

8, 9, C2, B3, PSC3

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

5
Nº IDENTIFICACIÓN

554
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE PADRE BENITO MENNI,                       
ESQUINA CALLE CAAMAÑO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

4, C1, H, PSC1

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

6
Nº IDENTIFICACIÓN

555
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X DISTINTO COLOR, 40 CM

X

X DISTINTO COLOR 20 CM
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE ALUMINIO PARCELA 44R,                    
FRENTE BMC MADERAS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

13X

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

7
Nº IDENTIFICACIÓN

556
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X DISTINTO COLOR, 40 CM

X

X DISTINTO COLOR 20 CM
X

X

X

X
X A 0,37 M

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE ALUMINIO 7, ESQUINA CALLE TURQUESA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

P13, PSC1, 13X

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

8
Nº IDENTIFICACIÓN

558
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE ANGUSTIAS 5, TEATRO CALDERÓN

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1, 2, 18, B1, P1, P2, M2, F5

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

9
Nº IDENTIFICACIÓN

559
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE ANGUSTIAS 21, PALACIO JUSTICIA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2, 18, P2

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

10
Nº IDENTIFICACIÓN

560
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CARRETERA ARCAS REALES,                       
FRENTE CENTRO MADRID

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

C2, P6, PSC3

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

11
Nº IDENTIFICACIÓN

561
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CARRETERA ARCAS REALES, CENTRO MADRID

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

C1, PSC1

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

12
Nº IDENTIFICACIÓN

562
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE ARENAS 1

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

10, C1, B2, P3, M4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

13
Nº IDENTIFICACIÓN

564
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 20CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE ARGALES FRENTE 21,                        
INSTITUTO ARCA REAL

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

9

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

14
Nº IDENTIFICACIÓN

565
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE ARGALES 4

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

9

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

15
Nº IDENTIFICACIÓN

566
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 10 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE ARRABAL 12

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

18

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

16
Nº IDENTIFICACIÓN

567
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 10 CM
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE ARRABAL 13

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

18

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

17
Nº IDENTIFICACIÓN

568
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

AVENIDA JOSÉ LUIS ARRESE 2,                     
FRENTE PLAZA DEL MILENIO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, 6, 8, B2, B3, F2, F3, F4, F5

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

18
Nº IDENTIFICACIÓN

569
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

AVENIDA JOSÉ LUIS ARRESE, FRENTE 23,            
ESQUINA CALLE PÍO DEL RÍO HORTEGA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)

  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

19
Nº IDENTIFICACIÓN

570
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

AVENIDA JOSÉ LUIS ARRESE,                       
PLAZA DEL MILENIO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 25

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

20
Nº IDENTIFICACIÓN

571
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

AVENIDA JOSÉ LUIS ARRESE 10,                    
ESQUINA AVENIDA SALAMANCA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, 10, B2, F4

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)

  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

21
Nº IDENTIFICACIÓN

572
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

AVENIDA JOSÉ LUIS ARRESE 5,                     
ESQUINA AVENIDA SALAMANCA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, 5, 10, 25, P3, F6

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)

  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

22
Nº IDENTIFICACIÓN

573
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE AZALEA, ESQUINA CALLE FLOR DE ACEBO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, B3, PSC3, M6, F3

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

23
Nº IDENTIFICACIÓN

574
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE AZALEA, ESQUINA CALLE ALHELÍ

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, B3, F3

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

24
Nº IDENTIFICACIÓN

575
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE AZUCENA 18, ESQUINA CALLE DALIA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, B3, PSC3, M6, F3

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

25
Nº IDENTIFICACIÓN

576
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 20 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE BÁLAGO,                                    
ESQUINA CALLE RAMÓN PRADERA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

6, B2

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

26
Nº IDENTIFICACIÓN

577
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X TACTO VISUAL 0,90 M, 
DISITINTO COLOR 1,20 M

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE BÁLAGO, ESQUINA CALLE SEMENTERA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

6, B2, P6, M4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

27
Nº IDENTIFICACIÓN

580
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 20CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE BARBECHO FRENTE 31

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

28
Nº IDENTIFICACIÓN

581
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 20CM
X

X

X

X
X 0,42 M

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE BARBECHO 31

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, P3

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

29
Nº IDENTIFICACIÓN

583
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE PÍO BAROJA 14,                             
ESQUINA CALLE MIGUEL DELIBES

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

15

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

30
Nº IDENTIFICACIÓN

584
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE PÍO BAROJA 28,                             
ESQUINA CALLE MIGUEL DELIBES

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2, B1, P2

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

31
Nº IDENTIFICACIÓN

585
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE PÍO BAROJA 37,                             
ESQUINA CALLE MIGUEL DELIBES

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2, B1, M1

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

32
Nº IDENTIFICACIÓN

586
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X 0,50 M

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE PÍO BAROJA 9,                              
IGLESIA SAN SIMÓN DE ROJAS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

15

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

33
Nº IDENTIFICACIÓN

587
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PASEO JARDÍN BOTÁNICO, FRENTE 8

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

6, 10, B2, P3, P6, M4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

34
Nº IDENTIFICACIÓN

588
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PASEO JARDÍN BOTÁNICO,                         
ESQUINA CALLE JARA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

6, 10, B2, P3, P6, M4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

35
Nº IDENTIFICACIÓN

589
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PASEO JARDÍN BOTÁNICO 8

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

6, 10, B2

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

36
Nº IDENTIFICACIÓN

590
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PASEO JARDÍN BOTÁNICO PARCELA 7,             
ESQUINA CALLE FUENTE EL SOL

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

6, 10, B2

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

37
Nº IDENTIFICACIÓN

591
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

X OBSTÁCULO ALCORQUE SIN 
CUBRIR O ENRASADO

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M

  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      
1,35 M HASTA 2,10 M

  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PASEO JARDÍN BOTÁNICO PARCELA 8,              
ESQUINA CALLE FUENTE EL SOL

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

6, 10, B2, P3, P6, M4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

38
Nº IDENTIFICACIÓN

592
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X

X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE BRONCE,FRENTE INDAL

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

16

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

39
Nº IDENTIFICACIÓN

593
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X

X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE BRONCE 153 AUVASA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

16, P1, P2, P6, P7, PSC1, PSC3

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

40
Nº IDENTIFICACIÓN

594
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X

X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE BRONCE, INDAL

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

16

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

41
Nº IDENTIFICACIÓN

596
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

AVENIDA BURGOS JUNTO POLICIA MUNICIPAL

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

18

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

42
Nº IDENTIFICACIÓN

597
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

AVENIDA DE BURGOS 14,                           
ESQUINA CALLE PISUERGA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

18

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

43
Nº IDENTIFICACIÓN

598
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

AVENIDA BURGOS 27, CONCESIONARIO FORD

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

18

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

44
Nº IDENTIFICACIÓN

599
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

AVENIDA BURGOS ESQUINA CALLE LA VICTORIA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

18

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

45
Nº IDENTIFICACIÓN

600
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

AVENIDA BURGOS 32,                              
FRENTE POLICÍA MUNICIPAL

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

18

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

46
Nº IDENTIFICACIÓN

601
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 30 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

AVENIDA BURGOS 39

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

18

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

47
Nº IDENTIFICACIÓN

603
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

AVENIDA BURGOS 54

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

18

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

48
Nº IDENTIFICACIÓN

604
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

AVENIDA BURGOS 72

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

18

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

49
Nº IDENTIFICACIÓN

607
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CAÑADA REAL, FRENTE COLEGIO EL PILAR

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2, B1, M1

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

50
Nº IDENTIFICACIÓN

610
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CAÑADA REAL 220 COLEGIO EL PINAR

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

 P2

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

51
Nº IDENTIFICACIÓN

618
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 10CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

AVENIDA SORIA,                                   
ESQUINA CALLE DIEGO VELÁZQUEZ

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

18, 19, B5, 13X

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

52
Nº IDENTIFICACIÓN

619
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE CASTILLEJO, FRENTE 4-6

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

18, 19, B5, M7, 13X

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

53
Nº IDENTIFICACIÓN

621
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR
X

X

X

X
X 0,53 M

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PASEO ISABEL LA CATÓLICA,                       
JUNTO PLAZA PONIENTE

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 12, 25

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

54
Nº IDENTIFICACIÓN

622
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X ACERA 90 CM Y JARDÍN 
INTERMEDIO

X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PASEO ISABEL LA CATÓLICA,                       
INSTITUTO NÚÑEZ DE ARCE

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

18, F6, U8

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)

  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

55
Nº IDENTIFICACIÓN

623
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X FALTA EN INICIO DE 
PARADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 20 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PASEO ISABEL LA CATÓLICA 27,                    
ESQUINA CALLE CONDE BENAVENTE

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

12, 25, 5

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

56
Nº IDENTIFICACIÓN

624
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PASEO DEL CAUCE,                                
FRENTE ESCUELA DE INGENIEROS INDUSTRIALES

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

C2, PSC2

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

57
Nº IDENTIFICACIÓN

625
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON EL 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PASEO DEL CAUCE,                                
FRENTE AMBULATORIO PILARICA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

C2, PSC2

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

58
Nº IDENTIFICACIÓN

627
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PASEO DEL CAUCE,                                
ESCUELA INGENIEROS INDUSTRIALES

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

7, C1, B3, M6, F4, U1

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

59
Nº IDENTIFICACIÓN

628
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 0,20M
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PASEO DEL CAUCE, AMBULATORIO PILARICA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

7, C1, B3, M6, F4

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

60
Nº IDENTIFICACIÓN

629
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE CERRADA 1,                                 
ESQUINA CALLE SANTA CLARA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

17, C2, B1, PSC2, M2, F6

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

61
Nº IDENTIFICACIÓN

630
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

AVENIDA LOS CERROS,                             
ESQUINA CALLE ORIENTAL

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, 10, C2, B2

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

62
Nº IDENTIFICACIÓN

631
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

AVENIDA DE LOS CERROS 1,                        
ESQUINA CALLE TAJAHIERRO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, 10, C1, B2, P3, M4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

63
Nº IDENTIFICACIÓN

632
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 20 CM
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

AVENIDA DE LOS CERROS 1,                        
ESQUINA CALLE TRANSFORMADOR

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, 10, C1, B2, P3, M4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

64
Nº IDENTIFICACIÓN

633
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

AVENIDA LOS CERROS 46,                          
ESQUINA CALLE HOGAR

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, 10, C2, B2

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

65
Nº IDENTIFICACIÓN

634
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE CIGÜEÑA 21

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, E3, 18, C2, B5,                     PSC2, 
PSC3, F3

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

66
Nº IDENTIFICACIÓN

635
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE CIGÜEÑA 14

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, E3, 18, C1, B5, F3

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

67
Nº IDENTIFICACIÓN

636
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE CIGÜEÑA 1,                                 
ESQUINA PASEO DE SAN ISIDRO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, E3, 18, C2, B5,                     PSC2, 
PSC3, F3

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

68
Nº IDENTIFICACIÓN

637
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE CIGÜEÑA 24, ESQUINA CALLE PELÍCANO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, E3, C1, B3, M6, F3

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

69
Nº IDENTIFICACIÓN

638
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE CIGÜEÑA FRENTE 20                        
ESQUINA CALLE PELÍCANO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, E3, 18, C2, B3, B5,               
PSC2, PSC3, F3

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

70
Nº IDENTIFICACIÓN

639
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE CIGÜEÑA 40,                                
ESQUINA CALLE VILLABÁÑEZ

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, E3, F3

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

71
Nº IDENTIFICACIÓN

640
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE CIGÜEÑA 43                                 
ESQUINA CALLE VILLABÁÑEZ

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, E3, C2, B3, PSC2, PSC3, F3

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

72
Nº IDENTIFICACIÓN

641
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE CIGÜEÑA 4, IGLESIA DE SAN ISIDRO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, E3, 18, C1, B5, F3

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

73
Nº IDENTIFICACIÓN

642
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE CARDENAL CISNEROS                       
ESQUINA CALLE SAN JUÁN DE ÁVILA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

17, C2, B1, PSC2, F6

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

74
Nº IDENTIFICACIÓN

643
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X DISTINTO COLOR, 40 CM

X

X DISTINTO COLOR 20 CM
X

X

X

X
X 0,37 M

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE COBALTO PARCELA 81,                      
ESQUINA CALLE TOPACIO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

14, 17, P13, PSC1, 13X

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

75
Nº IDENTIFICACIÓN

644
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X

X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X DISTINTO COLOR, 40 CM

X

X DISTINTO COLOR 20 CM
X

X

X

X
X 0,41 M

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE COBALTO 28, ESQUINA CALLE PIRITA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

17, P3, PSC2, 13X

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

76
Nº IDENTIFICACIÓN

645
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X

X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X DISTINTO COLOR, 40 CM

X

X DISTINTO COLOR 20 CM
X

X

X

X
X 0,41 M

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE COBALTO 49, ESQUINA CALLE GALENA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

14, 17, P13, PSC1, 13X

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

77
Nº IDENTIFICACIÓN

646
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X DISTINTO COLOR, 40 CM

X

X DISTINTO COLOR 20 CM
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE COBALTO PARCELA 178,                     
ESQUINA CALLE TOPACIO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

14, 17, P3, PSC2, 13X

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

78
Nº IDENTIFICACIÓN

647
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X

X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE COBALTO 21, ESQUINA CALLE PIRITA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

17, P13, PSC1, 13X

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

79
Nº IDENTIFICACIÓN

648
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X

X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X DISTINTO COLOR, 40 CM

X

X DISTINTO COLOR 20 CM
X

X

X

X
X 0,37 M

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE COBALTO 42, ESQUINA CALLE GALENA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

14, 17, P3, PSC2, 13X

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

80
Nº IDENTIFICACIÓN

649
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE PUENTE COLGANTE 1,                       
FRENTE ESTACIÓN DE AUTOBUSES

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2, 9, 16, B1, P13, M1, F1, U1

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

81
Nº IDENTIFICACIÓN

651
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE PUENTE COLGANTE 2,                       
ESTACIÓN DE AUTOBUSES

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2, 9, 16, B1, P2, F1

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

82
Nº IDENTIFICACIÓN

653
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE PUENTE COLGANTE 18,                      
ESQUINA CALLE GABILONDO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2, 9, 16, B1, P2, F1

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

83
Nº IDENTIFICACIÓN

657
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

AVENIDA DE LAS CONTIENDAS FRENTE A 109

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, 10, C2, B2

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

84
Nº IDENTIFICACIÓN

658
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE CHANCILLERÍA,                             
BIBLIOTECA REINA SOFÍA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

8, F5

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

85
Nº IDENTIFICACIÓN

661
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X 0,49 M

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE CHILE, INSTITUTO ANTONIO TOVAR

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

7

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

86
Nº IDENTIFICACIÓN

663
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

X OBSTÁCULO ALCORQUE SIN 
CUBRIR O ENRASADO

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE MIGUEL DELIBES 19B,                       
ESQUINA CALLE UNAMUNO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2, 15, B1, P2

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M

  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      
1,35 M HASTA 2,10 M

  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

87
Nº IDENTIFICACIÓN

664
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE MIGUEL DELIBES 40,                         
ESQUINA CALLE UNAMUNO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2, 15, B1, M1

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

88
Nº IDENTIFICACIÓN

665
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 15 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE DON SANCHO 7

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

17

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

89
Nº IDENTIFICACIÓN

666
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE DUQUE LA VICTORIA 23,                     
ESQUINA PLAZA ESPAÑA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2, 4, 18, B1, B5, M1

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)

  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

90
Nº IDENTIFICACIÓN

667
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE ECUADOR, ESQUINA CALLE VENEZUELA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

7

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

91
Nº IDENTIFICACIÓN

668
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

AVENIDA SEGOVIA,                                 
FRENTE IGLESIA DEL CARMEN

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

6, C2, B2, P6, PSC3, F2

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

92
Nº IDENTIFICACIÓN

669
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE EMBAJADORES FRENTE 72,                  
ESQUINA CALLE HORNIJA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

6, 9, C1, B2, M3, F2

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

93
Nº IDENTIFICACIÓN

670
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X DISTINTO COLOR, 0,80 M

X

X DISTINTO COLOR 0,40 M
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE EMBAJADORES FRENTE 58,                  
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

6, 9, C1, B2, M3, F2

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

94
Nº IDENTIFICACIÓN

671
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE EMBAJADORES 4,                           
ESQUINA PASEO FARNESIO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

6, 14, C2, B2, P6,                  
P13, PSC3, F2, 13X

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

95
Nº IDENTIFICACIÓN

672
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X DISTINTO COLOR 80 CM

X

X DISTINTO COLOR 
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE EMBAJADORES 57,                          
ESQUINA CALLE DE LA TRANSICIÓN

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

6, 9, C1, B2, M3, F2

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

96
Nº IDENTIFICACIÓN

673
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE EMBAJADORES 74,                          
ESQUINA CALLE HORNIJA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

6, C2, B2, P6, PSC3, F2

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

97
Nº IDENTIFICACIÓN

674
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE EMBAJADORES 92,                          
ESQUINA CALLE DE LA TRANSICIÓN

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

6, B2, F2

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

98
Nº IDENTIFICACIÓN

675
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADO CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE ENSEÑANZA, ESQUINA AVENIDA GIJÓN

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

10, C1, B2, P3, M4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

99
Nº IDENTIFICACIÓN

677
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

AVENIDA VALLE ESGUEVA 87,                       
ESQUINA PASEO BELÉN

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

8, F5

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

100
Nº IDENTIFICACIÓN

678
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

AVENIDA VALLE ESGUEVA 6,                        
FACULTAD DE ECONÓMICAS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

8, F5, U1, U8

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

101
Nº IDENTIFICACIÓN

679
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 30 CM
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

AVENIDA VALLE ESGUEVA 41,                       
FRENTE FACULTAD DE ECONÓMICAS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

8, F5

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

102
Nº IDENTIFICACIÓN

680
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PASEO FARNESIO,                                  
FRENTE 19 FRENTE CALLE ARCA REAL

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

9

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

103
Nº IDENTIFICACIÓN

681
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X 0,51 M

X
X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE FERRARI 1, ESQUINA PLAZA MAYOR

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1, 3, 4, 6, B1, B2, B4, P1,            
M2, M3, M6, F2, F3, F4, F5

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

104
Nº IDENTIFICACIÓN

682
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 20 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE FRAY LUIS DE LEÓN 14,                      
ESQUINA CALLE LÓPEZ GÓMEZ

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

8, B3

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)

  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

105
Nº IDENTIFICACIÓN

683
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE FUENTE EL SOL 2,                           
ESQUINA PLAZA SAN BARTOLOMÉ

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

 C1

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

106
Nº IDENTIFICACIÓN

684
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X 0,48 CM

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M

  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      
1,35 M HASTA 2,10 M

  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE FUENTE EL SOL 31,                          
ESQUINA CALLE PERPENDICULAR

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

6, 10, B2, P3, P6, M4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

107
Nº IDENTIFICACIÓN

685
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

X OBSTÁCULO ALCORQUE SIN 
CUBRIR O ENRASADO

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M

  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      
1,35 M HASTA 2,10 M

  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE GABRIEL Y GALÁN, FRENTE 20,               
ESQUINA PASEO DEL CAUCE

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

7, B3, P7, F4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

108
Nº IDENTIFICACIÓN

686
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 20 CM
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE GAMAZO 17, ESQUINA CALLE BAILÉN

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2, 4, 9, 16, B1, P13, M1

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

109
Nº IDENTIFICACIÓN

687
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

AVENIDA GIJÓN FRENTE COLEGIO CRISTO REY

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 10, 25, C1, B2, P3, M4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

110
Nº IDENTIFICACIÓN

688
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X SOLERA HORMIGÓN, 
FALTA PAVIMENTO

X
X
X

X FALTA EN INICIO DE 
PARADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X SIN PAVIMENTO DE 
ACABADO

X

X SIN PAVIMENTO DE 
ACABADO

X
X

X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO

FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)

EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA
  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

AVENIDA GIJÓN 82, FRENTE CALLE CHOPOS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 25

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

111
Nº IDENTIFICACIÓN

689
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

AVENIDA GIJÓN 42, FRENTE CALLE ENSEÑANZA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 25

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

112
Nº IDENTIFICACIÓN

690
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

AVENIDA GIJÓN FRENTE CALLE JÚPITER

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

6, C2, B2

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

113
Nº IDENTIFICACIÓN

691
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X 0,57 M

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

AVENIDA GIJÓN 71,                                
CEMENTERIO DE LAS CONTIENDAS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 25

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

114
Nº IDENTIFICACIÓN

692
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

AVENIDA GIJÓN 29,                                
ESQUINA CALLE CHOPOS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 25

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

115
Nº IDENTIFICACIÓN

693
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

AVENIDA GIJÓN, ESQUINA CALLE ENSEÑANZA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 10, 25, C2, B2

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

116
Nº IDENTIFICACIÓN

694
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

AVENIDA GIJÓN COLEGIO CRISTO REY

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 10, 25, C2, B2

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

117
Nº IDENTIFICACIÓN

695
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

AVENIDA GIJÓN 26 CANAL

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 6, 10, 12, 25, C1, B2, P3, P6, M4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

118
Nº IDENTIFICACIÓN

696
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X DISTINTO COLOR 80 CM

X

X DISTINTO COLOR
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

AVENIDA GIJÓN 3 FRENTE CANAL

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 6, 10, 12, 25, C2, B2

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

119
Nº IDENTIFICACIÓN

697
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

AVENIDA GIJÓN 6, PLAZA SAN BARTOLOMÉ

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 12, 25

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

120
Nº IDENTIFICACIÓN

698
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 30 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE GONDOMAR 12,                             
ESQUINA CALLE SANTA CLARA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1, 2, 17, 18, B1

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

121
Nº IDENTIFICACIÓN

699
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE CIUDAD DE LA HABANA 1,                    
ESQUINA CALLE AMADEO ARIAS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

8, 10, C1

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

122
Nº IDENTIFICACIÓN

700
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE CIUDAD DE LA HABANA, FRENTE 3,           
ESQUINA CALLE JUAN G. HORTELANO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

8, C2

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

123
Nº IDENTIFICACIÓN

703
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PASEO JUAN CARLOS I 109

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, F3

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

124
Nº IDENTIFICACIÓN

706
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 15 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE LABRADORES 1,                             
ESQUINA PLAZA CRUZ VERDE

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

7, F4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

125
Nº IDENTIFICACIÓN

707
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE LABRADORES 38, JUNTO TÚNEL

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

6, 9, 14, P6, P13, F2, 13X

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

126
Nº IDENTIFICACIÓN

708
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 10 CM
X

X
X

X
X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE LABRADORES 45,                            
ESQUINA CALLE NIÑA GUAPA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

6, 9, 14, F2, 13X

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

127
Nº IDENTIFICACIÓN

709
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 20 CM
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE JOSE MARÍA LACORT 6,                      
ESQUINA PLAZA ESPAÑA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, E3, 18, P3, F3

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

128
Nº IDENTIFICACIÓN

711
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PASEO ARCO LADRILLO 31,                         
ESQUINA PASEO FARNESIO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

4

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

129
Nº IDENTIFICACIÓN

715
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

AVENIDA JULIÁN MERINO LÁPICE,                   
PISCINAS MUNICIPALES (LA CISTÉRNIGA)

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

18, 19, B5, M7, 13X

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

130
Nº IDENTIFICACIÓN

716
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 10 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE BAJADA DE LA LIBERTAD 10,                 
FRENTE AL TEATRO CALDERÓN

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1, 2, 18, B1, F5

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

131
Nº IDENTIFICACIÓN

717
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 20 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE LÓPEZ GÓMEZ 13,                           
ESQUINA CALLE FRAY LUIS DE LEON

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, E3, 6, 18, B2, B5, P3, P6,          
M4, M5, F2, F3, F4

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)

  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

132
Nº IDENTIFICACIÓN

719
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE ANTONIO MACHADO,                        
ESQUINA CALLE PÍO BAROJA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

15

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

133
Nº IDENTIFICACIÓN

720
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE ANTONIO MACHADO,                        
ESQUINA CALLE JOSÉ MARÍA PEMÁN

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

15

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

134
Nº IDENTIFICACIÓN

721
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE ANTONIO MACHADO,                        
ESQUINA CARRETERA DE RUEDA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2, B1, P2

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

135
Nº IDENTIFICACIÓN

722
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE MADRE DE DIOS 15

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

8, B3, M6, F5

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

136
Nº IDENTIFICACIÓN

723
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE MADRE DE DIOS 20,                          
FACULTAD DE EMPRESARIALES

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

8, F5, U8

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

137
Nº IDENTIFICACIÓN

724
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X DISTINTO COLOR

X

X DISTINTO COLOR 1,20M
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE MADRE DE DIOS 29,                          
FRENTE FACULTAD DE EMPRESARIALES

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

8, F5

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

138
Nº IDENTIFICACIÓN

725
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CARRETERA DE MADRID,                           
COLEGIO SAN AGUSTÍN

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

16

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

139
Nº IDENTIFICACIÓN

726
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X SOLO ACCESO DE 
COLEGIO A PARADA

X IDEM ANTERIOR

X IDEM ANTERIOR

X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CARRETERA MADRID,                               
COLEGIO SAN JUAN DE DIOS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

16

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)

  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

140
Nº IDENTIFICACIÓN

727
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X

X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CARRETERA MADRID, FASA MONTAJE

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

16

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

141
Nº IDENTIFICACIÓN

728
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X

X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CARRETERA MADRID, VASA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

16

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

142
Nº IDENTIFICACIÓN

729
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

AVENIDA MEDINA DEL CAMPO 15,                   
FRENTE AMBULATORIO ARTURO EYRIES

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

10, B4, F1

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

143
Nº IDENTIFICACIÓN

730
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

AVENIDA MEDINA DEL CAMPO,                      
FRENTE CALLE BARLOVENTO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

7, 10, B4, F1

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

144
Nº IDENTIFICACIÓN

731
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

AVENIDA MEDINA DEL CAMPO,                      
ESQUINA CALLE BARLOVENTO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

7, 10, B4, F1

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

145
Nº IDENTIFICACIÓN

732
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

AVENIDA MEDINA DEL CAMPO,                      
FRENTE 19 AMBULATORIO ARTURO EYRIES

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

10, B4, F1

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

146
Nº IDENTIFICACIÓN

733
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE VÁZQUEZ DE MENCHACA 21,              
ESQUINA AVENIDA ZAMORA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

16

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

147
Nº IDENTIFICACIÓN

734
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE VÁZQUEZ DE MENCHACA, PARCELA 152, 
FRENTE AUVASA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

16

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

148
Nº IDENTIFICACIÓN

735
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE VÁZQUEZ DE MENCHACA 40,                 
ESQUINA AVENIDA ZAMORA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

16, P1, P2, P6, P7, PSC1, PSC3

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

149
Nº IDENTIFICACIÓN

736
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE VÁZQUEZ DE MENCHACA,                    
PARCELA 146, IBERDROLA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

P1, P2, P6, P7, PSC1, PSC2

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

150
Nº IDENTIFICACIÓN

737
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X

X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE VÁZQUEZ DE MENCHACA 5,                  
MACROLIBROS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

P1, P2, P6, P7, PSC1, PSC3

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

151
Nº IDENTIFICACIÓN

738
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X

X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE VÁZQUEZ DE MENCHACA,                    
QUESOS ENTREPINARES

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

P1, P2, P6, P7, PSC1, PSC3

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

152
Nº IDENTIFICACIÓN

742
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 20CM
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)

  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE ADOLFO MIAJA DE LA MUELA,              
ESQUINA CALLE REMIGIO CABELLO TORAL

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

C2

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

153
Nº IDENTIFICACIÓN

743
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 20CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)

  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE ADOLFO MIAJA DE LA MUELA 6,              
ESQUINA CALLE HERNANDO DE ACUÑA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

C1

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

154
Nº IDENTIFICACIÓN

744
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE MIESES FRENTE 40

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, C2

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

155
Nº IDENTIFICACIÓN

747
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X DISTINTO COLOR 40 CM

X

X DISTINTO COLOR 20 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE MIESES, FRENTE 16

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

6

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

156
Nº IDENTIFICACIÓN

749
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X ZONA AJARDINADA PARA 
ACCESO A MARQUESINA

X
X
X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE MIESES 40

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, C1, P3

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

157
Nº IDENTIFICACIÓN

750
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE MARÍA DE MOLINA,                          
ESQUINA PLAZA ZORRILLA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1, B4, P1

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

158
Nº IDENTIFICACIÓN

751
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE MORADAS 21,                               
ESQUINA CALLE CARDENAL CISNEROS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2, C1, P2, F6

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

159
Nº IDENTIFICACIÓN

752
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE MORADAS 31, ESQUINA CALLE NEBRIJA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2, C1, B1, P2, M2, F6

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

160
Nº IDENTIFICACIÓN

753
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PASEO HOSPITAL MILITAR 15,                       
ESQUINA PASEO ARCO LADRILLO 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

4

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

161
Nº IDENTIFICACIÓN

754
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 20 CM
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE LA MORENA, EDIFICIO ANTARES

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

6, P6

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

162
Nº IDENTIFICACIÓN

755
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X DISTINTO COLOR 40 CM

X

X DISTINTO COLOR 20 CM
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE LA MORENA, BLOQUE 2

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

6, P6

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

163
Nº IDENTIFICACIÓN

757
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR
X

X

X

X
X 0,48 M

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

AVENIDA VICENTE MORTES 1,                       
ESQUINA CALLE JOAQUIN VELASCO MÁRTIN

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

6, 12, 18, B2, P6, M4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

164
Nº IDENTIFICACIÓN

759
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

AVENIDA VICENTE MORTES 4,                       
ESQUINA AVENIDA SALAMANCA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

6

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

165
Nº IDENTIFICACIÓN

761
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

AVENIDA DEL MUNDIAL 82,                         
ESTADIO JOSÉ ZORRILLA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

F1, F2, F3, F4, F5, F6

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

166
Nº IDENTIFICACIÓN

762
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE NOCHEVIEJA,                               
FRENTE ESCUELA INGENIERÍA INDUSTRIAL

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

B3

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

167
Nº IDENTIFICACIÓN

763
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE NOCHEVIEJA,                               
ESQUINA CALLE NUEVA DEL CARMEN

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

7, B3, P7, F4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

168
Nº IDENTIFICACIÓN

766
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE DANIEL DEL OLMO PARCELA 18,              
FRENTE ITV

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

C1

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

169
Nº IDENTIFICACIÓN

765
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE NUEVA DEL CARMEN 3C

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

7, B3, P7, F4

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

170
Nº IDENTIFICACIÓN

767
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)

  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE DANIEL DEL OLMO,                          
ESQUINA PASEO ZORRILLA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

16, C1, P1, P2, P7, PSC1

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

171
Nº IDENTIFICACIÓN

768
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)

  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE DANIEL DEL OLMO 6 EUROFOGA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

16, C1, P1, P2, P7, PSC1

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

172
Nº IDENTIFICACIÓN

769
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE DANIEL DEL OLMO PARCELA 39, ITV

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

C2, P6, PSC3

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

173
Nº IDENTIFICACIÓN

770
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)

  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE DANIEL DEL OLMO 9

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

16, C2, PSC3

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

174
Nº IDENTIFICACIÓN

771
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 10 CM
X POSTE MÓVIL

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CARRETERA LA OVERUELA,                         
ESQUINA CALLE TÍTULOS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

18

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

175
Nº IDENTIFICACIÓN

772
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CARRETERA LA OVERUELA,                         
FRENTE CALLE TÍTULOS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

18

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

176
Nº IDENTIFICACIÓN

773
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X

X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CARRETERA LA OVERUELA,                         
FRENTE FÁBRICA MICHELÍN

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

18

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

177
Nº IDENTIFICACIÓN

774
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X NO EXISTE ACERA
X NO EXISTE ACERA

X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CARRETERA LA OVERUELA,                         
PUENTE DE HIERRO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

18

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

178
Nº IDENTIFICACIÓN

775
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X NO EXISTE ACERA
X NO EXISTE ACERA

X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CARRETERA LA OVERUELA, FÁBRICA MICHELÍN

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

18

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

179
Nº IDENTIFICACIÓN

776
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X NO EXISTE ACERA
X NO EXISTE ACERA

X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CARRETERA LA OVERUELA,                         
FRENTE PUENTE DE HIERRO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

18

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

180
Nº IDENTIFICACIÓN

778
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 30 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

AVENIDA PALENCIA 2,                              
BARRIO SANTA CLARA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1, B1

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

181
Nº IDENTIFICACIÓN

779
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

AVENIDA PALENCIA 41, BARRIO 25 AÑOS DE PAZ

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1, B1, P1, M2, F6

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

182
Nº IDENTIFICACIÓN

780
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

AVENIDA PALENCIA,                                
ESQUINA CALLE AMOR DE DIOS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1, B1, F6

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

183
Nº IDENTIFICACIÓN

781
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PASEO SAN ISIDRO 43, ENTRADA TÚNEL

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

6, 9, B2, B5, P6, M4, F2, F4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

184
Nº IDENTIFICACIÓN

782
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 15 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE ALONSO PESQUERA 5,                       
ESQUINA CALLE FIDEL RECIO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

7, F4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

185
Nº IDENTIFICACIÓN

783
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X

X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CARRETERA PINAR DE ANTEQUERA,              
DIRECCIÓN CENTRO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

15

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

186
Nº IDENTIFICACIÓN

784
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X

X

X CALZADA

X TIPOLOGÍA DISTINTA, DE 
MADERA

X

X

X

X

X NO APOYO ISQUIÁTICO
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CARRETERA PINAR DE ANTEQUERA,              
DIRECCIÓN PUENTE DUERO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

15

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)

EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

187
Nº IDENTIFICACIÓN

785
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X DISTINTO COLOR, 40 CM

X

X DISTINTO COLOR 20 CM
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE PIRITA PARCELA 221,                        
ESQUINA CALLE ALUMINIO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

9, 17, 19, P13, PSC1, 13X

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

188
Nº IDENTIFICACIÓN

786
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X DISTINTO COLOR, 40 CM

X

X DISTINTO COLOR 20 CM
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE PIRITA 10, RESOPAL

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

9, 17, 19, P3, PSC2, 13X

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

189
Nº IDENTIFICACIÓN

787
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 10 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE PÁRAMO SAN ISIDRO, FRENTE 1

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

18, B5

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

190
Nº IDENTIFICACIÓN

788
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 10 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE PÁRAMO SAN ISIDRO, FRENTE 17

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

18, B5

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

191
Nº IDENTIFICACIÓN

789
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 10 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE PÁRAMO SAN ISIDRO, FRENTE 38

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

18, B5

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

192
Nº IDENTIFICACIÓN

790
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X NO EXISTE ACERA
X

X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X POSTE MÓVIL

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE PÁRAMO SAN ISIDRO,                        
ESQUINA CARRETERA DE SORIA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

18, B5

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

193
Nº IDENTIFICACIÓN

791
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 10 CM
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE PÁRAMO DE SAN ISIDRO 1

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

18, B5

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

194
Nº IDENTIFICACIÓN

792
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 10 CM
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE PÁRAMO DE SAN ISIDRO 15

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

18, B5

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

195
Nº IDENTIFICACIÓN

793
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 10 CM
X

X

X

X
X 0,40 M

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE PÁRAMO DE SAN ISIDRO 38

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

18, B5

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

196
Nº IDENTIFICACIÓN

794
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

AVENIDA RAMÓN PRADERA,                        
FRENTE FERIA DE MUESTRAS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

6, B2

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

197
Nº IDENTIFICACIÓN

795
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

AVENIDA RAMÓN PRADERA FRENTE HOTEL NH

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 6, 12, 18, 25, B2, P6, M4, F6

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

198
Nº IDENTIFICACIÓN

796
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

AVENIDA RAMÓN PRADERA,                        
FERIA DE MUESTRAS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 6, 12, 18, 25, B2, P6, M4, F6

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

199
Nº IDENTIFICACIÓN

797
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 20 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

AVENIDA RAMÓN PRADERA 15-17

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 12, 18, 25, F6

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

200
Nº IDENTIFICACIÓN

798
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PASEO PRADO DE LA MAGDALENA 18,              
FACULTAD FILOSOFÍA Y LETRAS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

C1, B3, M6

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

201
Nº IDENTIFICACIÓN

799
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PASEO PRADO DE LA MAGDALENA 6,                
FRENTE RESIDENCIA ALFONSO VIII

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

C2, B3, PSC2

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

202
Nº IDENTIFICACIÓN

800
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PASEO SAN ISIDRO 30, ESQUINA CALLE CÁDIZ

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

17, 19, P3

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

203
Nº IDENTIFICACIÓN

801
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PASEO SAN ISIDRO 43, ENTRADA TÚNEL

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

17, 19, M7

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

204
Nº IDENTIFICACIÓN

802
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE PUENTE LA REINA 67

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, E3, PSC3, F3

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

205
Nº IDENTIFICACIÓN

803
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PLAZA JUAN DE AUSTRIA,                          
FRENTE A EL CORTE INGLÉS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

9, 10, C2, B4, PSC3

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

206
Nº IDENTIFICACIÓN

804
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PLAZA JUAN DE AUSTRIA, EL CORTE INGLÉS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

9, B4

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)

  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

207
Nº IDENTIFICACIÓN

805
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PLAZA SAN BARTOLOMÉ

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 6, 12, 25, C2, B2

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

208
Nº IDENTIFICACIÓN

807
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PLAZA CAÑO ARGALES

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, E3, 6, 9, 14, 18, 19, B2, B5,        
M3, M7, F2, F3, 13X

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

209
Nº IDENTIFICACIÓN

808
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PLAZA CIRCULAR 11,                               
IGLESIA CORAZÓN DE MARÍA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, E3, 17, 18, 19, B2, B5, P3, F3

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

210
Nº IDENTIFICACIÓN

809
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X DISTINTO COLOR 60 CM

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PLAZA CIRCULAR 7,                                
ESQUINA CALLE INDUSTRIAS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, E3, 15, 17, 18, 19,               
B2, B5, M3, M7, F3, U1

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

211
Nº IDENTIFICACIÓN

811
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 15 CM
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PLAZA CRUZ VERDE 5

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, E3, 15, 18, 19, B2, B5, P3, F3

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

212
Nº IDENTIFICACIÓN

812
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE ANGUSTIAS 5, TEATRO CALDERÓN

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1, 2, 3, E3, 6, 8, 18, B1, B2, B3, B4, B5, 
P3, P6, M1, M4, M5, F2, F3, F4, F5

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

213
Nº IDENTIFICACIÓN

813
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PLAZA ESPAÑA, BOLA DEL MUNDO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1, 2, 7, 8, 15, B1, B3,               
P1, P2, P7, M2, M5, M6, F4, F5

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)

  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

214
Nº IDENTIFICACIÓN

814
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 20 CM
X

X
X

X
X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PLAZA ESPAÑA 12, IGLESIA CAPUCHINOS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

7, 14, P13, 13X

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)

  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

215
Nº IDENTIFICACIÓN

815
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 20 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PLAZA ESPAÑA 13, FRENTE BOLA DEL MUNDO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

15, 16, 19

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)

  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

216
Nº IDENTIFICACIÓN

816
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PLAZA CARMEN FERREIRO,                         
BARRIO SAN PEDRO REGALADO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1, B1, P1, M2, F6

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

217
Nº IDENTIFICACIÓN

817
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PLAZA DOCTOR JIMENEZ DÍAZ,                     
ESQUINA CALLE PENITENCIA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

C1

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

218
Nº IDENTIFICACIÓN

818
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 20 CM
X

X

X

X
X 0,53 M

X
X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PLAZA MADRID 2

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, E3, 6, 9, B2, M3, M7, F2, F3

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

219
Nº IDENTIFICACIÓN

819
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PLAZA MAYOR, FRENTE 29 (LA CISTÉRNIGA)

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

18, 19, B5, M7, 13X

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

220
Nº IDENTIFICACIÓN

820
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PLAZA MAYOR 29 (LA CISTÉRNIGA)

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

18, 19, B5, 13X

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

221
Nº IDENTIFICACIÓN

823
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PLAZA DOCTOR QUEMADA,                         
IGLESIA SANTO DOMINGO GUZMÁN

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

7, 10, B4, F1

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

222
Nº IDENTIFICACIÓN

824
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PLAZA SAN JUAN

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

7, 8, 17, B3, P7, M6, F4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

223
Nº IDENTIFICACIÓN

825
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 20CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PLAZA SAN NICOLÁS 13

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

18, C1, F6

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

224
Nº IDENTIFICACIÓN

826
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 15 CM
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PLAZA COLEGIO SANTA CRUZ 9

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

7, 8, B3, F4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

225
Nº IDENTIFICACIÓN

827
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X 0,42 M

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PLAZA ALFONSO X

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

18

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

226
Nº IDENTIFICACIÓN

828
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 20 CM
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PLAZA UNIVERSIDAD,                              
ESQUINA CALLE LÓPEZ GÓMEZ

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1, 2, 18, B1, P1, P2, M2, F5

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

227
Nº IDENTIFICACIÓN

829
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PLAZA URUGUAY, ESQUINA CALLE HONDURAS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

7

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

228
Nº IDENTIFICACIÓN

830
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PLAZA VADILLOS 7,                                
ESQUINA CALLE PALACIO VALDÉS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

7, 17, C1, B3, P7, M6, F4

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

229
Nº IDENTIFICACIÓN

831
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PLAZA ZORRILLA, CAMPO GRANDE

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

7, 15

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

230
Nº IDENTIFICACIÓN

832
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X 0,40 M

X
X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PLAZA ZORRILLA 3, ESQUINA CALLE SANTIAGO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

7, 15, P7

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

231
Nº IDENTIFICACIÓN

833
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 10 CM
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

AVENIDA RAMÓN Y CAJAL, HOSPITAL CLÍNICO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1, 2, 8, 17, 18, B1, F5

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

232
Nº IDENTIFICACIÓN

834
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 20 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE RASTROJO,                                 
FRENTE COLEGIO GINER DE LOS RÍOS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)

  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

233
Nº IDENTIFICACIÓN

835
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE RASTROJO,                                 
COLEGIO GINER DE LOS RÍOS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, P3

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

234
Nº IDENTIFICACIÓN

836
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE REAL 7, BARRIO GIRÓN

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

15, B4

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

235
Nº IDENTIFICACIÓN

837
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CARRETERA REAL 106,                             
PLAZA DAMIÁN TASCÓN PRIETO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

15, B4

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

236
Nº IDENTIFICACIÓN

838
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CARRETERA REAL FRENTE 7, BARRIO GIRÓN

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

15, B4

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

237
Nº IDENTIFICACIÓN

839
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE REAL 85,                                    
FRENTE PLAZA DAMIÁN TASCÓN PRIETO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

15, B4

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

238
Nº IDENTIFICACIÓN

840
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE REAL DE BURGOS,                           
FRENTE IGLESIA PEDRO APÓSTOL

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

8, 17, C2, B3, PSC2, M6

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

239
Nº IDENTIFICACIÓN

842
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 15 CM
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE FIDEL RECIO 1,                              
ESQUINA CALLE ALONSO PESQUERA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

7, 8, 15, B3, P7, M6, F4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

240
Nº IDENTIFICACIÓN

844
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE ESTACIÓN DEL NORTE,                      
ESQUINA CALLE RECONDO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2, 4, 9, 16, B1, P2

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

241
Nº IDENTIFICACIÓN

846
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE RENEDO 29

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

7, 17, P7, F4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

242
Nº IDENTIFICACIÓN

847
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 20 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE PÍO DEL RÍO HORTEGA 3

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

10, B2

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)

  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

243
Nº IDENTIFICACIÓN

848
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X NO EXISTE ACERA
X NO EXISTE ACERA

X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CARRETERA RUEDA,                               
FRENTE PARQUE ARTILLERÍA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

15

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

244
Nº IDENTIFICACIÓN

849
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X NO EXISTE ACERA
X NO EXISTE ACERA

X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CARRETERA RUEDA,                               
FRENTE CUARTEL TENIENTE GALIANA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

15

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

245
Nº IDENTIFICACIÓN

850
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CARRETERA RUEDA,                               
FRENTE COLEGIO AVE MARÍA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

15

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

246
Nº IDENTIFICACIÓN

851
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CARRETERA RUEDA, FRENTE VETERINARIA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

15

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

247
Nº IDENTIFICACIÓN

852
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CARRETERA RUEDA,                               
FRENTE CALLE VINOS DE CIGALES

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2, B1, M1

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

248
Nº IDENTIFICACIÓN

853
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X NO EXISTE ACERA
X NO EXISTE ACERA

X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CARRETERA RUEDA,                               
FRENTE HÍPICA SOTOGRANDE

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

15

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

249
Nº IDENTIFICACIÓN

854
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CARRETERA RUEDA FRENTE 41

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2, B1, P2

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

250
Nº IDENTIFICACIÓN

855
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CARRETERA RUEDA,                               
CALLE FELIPE SÁNCHEZ ROMÁN

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2, B1, P13, M1

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

251
Nº IDENTIFICACIÓN

856
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X NO EXISTE ACERA
X NO EXISTE ACERA

X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CARRETERA RUEDA,                               
PARQUE ARTILLERÍA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

15

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

252
Nº IDENTIFICACIÓN

857
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X NO EXISTE ACERA
X NO EXISTE ACERA

X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X 0,51 M

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CARRETERA RUEDA                                
CUARTEL TENIENTE GALIANA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

15

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

253
Nº IDENTIFICACIÓN

858
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CARRETERA RUEDA,                               
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2, B1, P13, M1, U1

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

254
Nº IDENTIFICACIÓN

859
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CARRETERA RUEDA, COLEGIO AVE MARÍA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

15

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

255
Nº IDENTIFICACIÓN

860
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CARRETERA RUEDA, VETERINARIA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

15

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

256
Nº IDENTIFICACIÓN

861
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CARRETERA RUEDA,                               
ESQUINA CALLE VINOS DE CIGALES

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2, B1, P2

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

257
Nº IDENTIFICACIÓN

862
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X NO EXISTE ACERA
X NO EXISTE ACERA

X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CARRETERA RUEDA,                               
HÍPICA SOTOGRANDE

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

15

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

258
Nº IDENTIFICACIÓN

863
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X 0,50 M
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CARRETERA RUEDA,                               
PISCINAS FASA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

15

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

259
Nº IDENTIFICACIÓN

864
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CARRETERA RUEDA 19,                             
ESQUINA CALLE MOTA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2, 5, 25, B1, M1

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

260
Nº IDENTIFICACIÓN

865
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CARRETERA RUEDA 36, ESQUINA CALLE MOTA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2, B1, P2

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

261
Nº IDENTIFICACIÓN

866
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X 0,41 M

X
X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CARRETERA RUEDA 37, ESQUINA CALLE CORTA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2, B1, M1

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

262
Nº IDENTIFICACIÓN

867
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CARRETERA RUEDA 47, FRENTE INSERSO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2, B1, M1

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

263
Nº IDENTIFICACIÓN

868
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CARRETERA RUEDA,                               
ESQUINA CALLE VEGA SICILIA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2, B1, P2

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

264
Nº IDENTIFICACIÓN

869
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PLAZA VADILLOS,                                  
FRENTE CALLE SANTIAGO RUSIÑOL

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

C2, B3, PSC2

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

265
Nº IDENTIFICACIÓN

870
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 20 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

AVENIDA SALAMANCA 1, ESCUELA POLITÉCNICA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

10

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

266
Nº IDENTIFICACIÓN

871
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE NICOLÁS SALMERÓN 19,                     
ESQUINA CALLE LABRADORES

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, E3, 18, 19, B2, B5, M3, M7, F3

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

267
Nº IDENTIFICACIÓN

872
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 10CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE SAN CRISTOBAL 15,                         
ESQUINA CARRETERA SORIA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

18, 19, B5, 13X

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

268
Nº IDENTIFICACIÓN

874
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

X OBSTÁCULO ALCORQUE 
PASO LIBRE 0,85 M

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M

  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      
1,35 M HASTA 2,10 M

  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE SAN QUIRCE 5,                              
FRENTE BIBLIOTECA PÚBLICA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

18, F6

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

269
Nº IDENTIFICACIÓN

875
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE SANTA LUCÍA 62,                            
ESQUINA PLAZA LUIS BRAILLE

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

7, F4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

270
Nº IDENTIFICACIÓN

876
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

AVENIDA SANTANDER, POBLADO ENDASA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1, B1, P1, M2, F6

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

271
Nº IDENTIFICACIÓN

877
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

AVENIDA SANTANDER,                             
FRENTE POBLADO ENDASA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1, B1, F6

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

272
Nº IDENTIFICACIÓN

878
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 30 CM
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

AVENIDA SANTANDER, CARREFOUR

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1, B1, P1, M2, F6

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

273
Nº IDENTIFICACIÓN

879
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

AVENIDA SANTANDER 49, BARRIO ESPAÑA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1, B1, P1, M2, F6

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

274
Nº IDENTIFICACIÓN

880
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

AVENIDA SANTANDER 8,                            
FRENTE BARRIO ESPAÑA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1, B1, F6

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

275
Nº IDENTIFICACIÓN

881
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 20 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE SANTUARIO 5, ESQUINA LÓPEZ GÓMEZ

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

7, 8, 15, B3, P7, M6, F4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

276
Nº IDENTIFICACIÓN

882
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE DE LA TRANSICIÓN 3

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

C2, P6, PSC3

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

277
Nº IDENTIFICACIÓN

883
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

AVENIDA SEGOVIA,                                 
FRENTE IGLESIA DEL CARMEN

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

6, 14, C2, B2, P6, P13,              
PSC3, F2, 13X

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

278
Nº IDENTIFICACIÓN

884
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CARRETERA SEGOVIA,                             
FRENTE COLEGIO HIJAS DE JESÚS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

4, 14, P13, PSC1, 13X

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

279
Nº IDENTIFICACIÓN

885
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X DISTINTO COLOR 80 CM

X

X DISTINTO COLOR
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

AVENIDA SEGOVIA FRENTE 57

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

6, 9, 14, C2, B2,                   
P6, P13, PSC3, F2, 13X

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

280
Nº IDENTIFICACIÓN

886
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

AVENIDA SEGOVIA, IGLESIA DEL CARMEN

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

6, 9, 14, C1, B2, M3, F2, 13X

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

281
Nº IDENTIFICACIÓN

887
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

AVENIDA SEGOVIA,                                 
ESQUINA CALLE TRABAJO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

6, 9, 14, F2, 13X

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

282
Nº IDENTIFICACIÓN

888
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CARRETERA SEGOVIA,                              
COLEGIO HIJAS DE JESÚS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

4, 14, 13X

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

283
Nº IDENTIFICACIÓN

889
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

AVENIDA SEGOVIA 161, FRENTE CALLE HORNIJA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

14, 13X

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

284
Nº IDENTIFICACIÓN

890
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X DISTINTO COLOR 0,80 M

X

X DISTINTO COLOR 0,40 M
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

AVENIDA SEGOVIA 57,                              
ESQUINA PASEO SAN VICENTE

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

C1, B2, M3, 

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

285
Nº IDENTIFICACIÓN

891
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

AVENIDA SEGOVIA 88, ESQUINA CALLE HORNIJA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

14, P13, 13X

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

286
Nº IDENTIFICACIÓN

892
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X DISTINTO COLOR 0,80 M

X

X DISTINTO COLOR 0,40 M
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

AVENIDA SEGOVIA 99, ESQUINA CALLE OLMEDO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

6, 9, 14, C1, B2, M3, F2, 13X

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

287
Nº IDENTIFICACIÓN

893
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE IGNACIO SERRANO 18

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2, B1, P2

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

288
Nº IDENTIFICACIÓN

894
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

X OBSTÁCULO ALCORQUE, 
PASO LIBRE 0.50M

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE IGNACIO SERRANO, FRENTE 18

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2, B1, M1

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M

  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      
1,35 M HASTA 2,10 M

  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

289
Nº IDENTIFICACIÓN

895
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X 1,00 M

X

X CARRIL HABILITADO

X

X NO ACCESIBLE POR 
DESNIVEL

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CAMINO DE SIMANCAS,                             
URBANIZACIÓN LAS ACEÑAS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 25, B4

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M

  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      
1,35 M HASTA 2,10 M

  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

290
Nº IDENTIFICACIÓN

896
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CAMINO DE SIMANCAS, EL BARRIO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 25, B4

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

291
Nº IDENTIFICACIÓN

897
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X NO EXISTE ACERA
X NO EXISTE ACERA

X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X

X MAL IDENTIFICADA, EN 
POSTE PONE 907

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CAMINO DE SIMANCAS,  LAS LAGUNILLAS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 25, B4

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)

EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

292
Nº IDENTIFICACIÓN

898
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CAMINO DE SIMANCAS,                             
ESQUINA CALLE ENCINAS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 25, B4

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

293
Nº IDENTIFICACIÓN

900
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X

X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CAMINO DE SIMANCAS, PAGO LA BOMBA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 25, B4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

294
Nº IDENTIFICACIÓN

901
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X

X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CAMINO DE SIMANCAS,                             
URBANIZACIÓN EL PICHÓN

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 25, B4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

295
Nº IDENTIFICACIÓN

902
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X NO EXISTE ACERA
X NO EXISTE ACERA

X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CAMINO DE SIMANCAS, EL PINO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 25, B4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

296
Nº IDENTIFICACIÓN

903
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CAMINO DE SIMANCAS 44,                          
FRENTE VALLSUR

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 25, B4

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

297
Nº IDENTIFICACIÓN

904
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 20CM
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CAMINO DE SIMANCAS 44, BARRIO LAS VILLAS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 25

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

298
Nº IDENTIFICACIÓN

905
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X NO EXISTE ACERA
X NO EXISTE ACERA

X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CAMINO DE SIMANCAS,                             
FRENTE URBANIZACIÓN LAS ACEÑAS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 25, B4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

299
Nº IDENTIFICACIÓN

906
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X NO EXISTE ACERA
X NO EXISTE ACERA

X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CAMINO DE SIMANCAS,                             
FRENTE A CAMINO EL BARRIO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 25, B4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

300
Nº IDENTIFICACIÓN

907
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X NO EXISTE ACERA
X NO EXISTE ACERA

X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CAMINO DE SIMANCAS,                             
FRENTE LAS LAGUNILLAS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 25, B4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

301
Nº IDENTIFICACIÓN

908
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X NO EXISTE ACERA
X NO EXISTE ACERA

X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CAMINO DE SIMANCAS, FRENTE ENCINAS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 25, B4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

302
Nº IDENTIFICACIÓN

910
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X NO EXISTE ACERA 
X NO EXISTE ACERA 

X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CAMINO DE SIMANCAS,                             
FRENTE PAGO LA BOMBA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 25, B4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

303
Nº IDENTIFICACIÓN

911
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X TIPOLOGÍA DISTINTA, DE 
OBRA

X

X

X

X

X NO APOYO ISQUIÁTICO
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)

EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CAMINO DE SIMANCAS,                             
FRENTE URBANIZACIÓN EL PICHÓN

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 25

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

304
Nº IDENTIFICACIÓN

912
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X NO EXISTE ACERA
X NO EXISTE ACERA

X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CAMINO DE SIMANCAS, FRENTE EL PINO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 25, B4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

305
Nº IDENTIFICACIÓN

913
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CAMINO DE SIMANCAS 44, VALLSUR

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 25, B4

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

306
Nº IDENTIFICACIÓN

914
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CAMINO DE SIMANCAS,                             
FRENTE BARRIO LAS VILLAS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 25, B4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

307
Nº IDENTIFICACIÓN

915
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X NO EXISTE ACERA
X NO EXISTE ACERA

X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CAMINO DE SIMANCAS, FRENTE INEA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 25, B4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

308
Nº IDENTIFICACIÓN

916
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CAMINO DE SIMANCAS 15,                          
FRENTE BARRIO SAN ADRIÁN

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 25, B4

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

309
Nº IDENTIFICACIÓN

917
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X

X PASO PEATONES SIN 
REBAJE

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CAMINO DE SIMANCAS,                             
FRENTE VEGA DE VALDETRONCOS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 25, B4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

310
Nº IDENTIFICACIÓN

918
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X NO EXISTE ACERA
X NO EXISTE ACERA

X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CAMINO DE SIMANCAS,                             
FRENTE FÁBRICA MIRAPINOS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 25, B4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

311
Nº IDENTIFICACIÓN

919
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X NO EXISTE ACERA
X NO EXISTE ACERA

X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CAMINO DE SIMANCAS, INEA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 25, B4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

312
Nº IDENTIFICACIÓN

920
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CAMINO DE SIMANCAS, BARRIO LA RUBIA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 25, B4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

313
Nº IDENTIFICACIÓN

921
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CAMINO DE SIMANCAS 34,                          
FRENTE BARRIO SAN ADRIÁN

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 25, B4

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

314
Nº IDENTIFICACIÓN

922
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CAMINO DE SIMANCAS 44,                          
ESQUINA CALLE VEGA DE VALDETRONCO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 25, B4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

315
Nº IDENTIFICACIÓN

923
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X

X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 20CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CAMINO DE SIMANCAS, FÁBRICA MIRAPINOS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 25, B4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

316
Nº IDENTIFICACIÓN

924
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X 1,00M
X

X CARRIL HABILITADO

X TIPOLOGÍA DISTINTA, DE 
OBRA

X

X  ANCHURA LIBRE 1,00 M

X

X

X NO APOYO ISQUIÁTICO
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)

EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CAMINO DE SIMANCAS, PUENTE

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 25, B4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

317
Nº IDENTIFICACIÓN

924
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X NO EXISTE ACERA
X NO EXISTE ACERA

X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X

X MISMO Nº IDENT. QUE LA 
DE ENFRENTE

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)

EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CAMINO DE SIMANCAS, PUENTE

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 25, B4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

318
Nº IDENTIFICACIÓN

926
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

AVENIDA ZAMORA,                                 
FRENTE COLEGIO DE SAN AGUSTÍN

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

16

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

319
Nº IDENTIFICACIÓN

927
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

AVENIDA EL NORTE DE CASTILLA 47,                
FRENTE ASPRONA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

16

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

320
Nº IDENTIFICACIÓN

928
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

AVENIDA EL NORTE DE CASTILLA 19,              
ESQUINA CALLE FORJA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

16

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

321
Nº IDENTIFICACIÓN

930
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

AVENIDA EL NORTE DE CASTILLA 14

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

16, P1, P2, P6, P7, PSC1, PSC3

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

322
Nº IDENTIFICACIÓN

931
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

AVENIDA EL NORTE DE CASTILLA 48, ASPRONA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

16, P1, P2, P6, P7, PSC1, PSC3

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

323
Nº IDENTIFICACIÓN

932
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X

X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

AVENIDA EL NORTE DE CASTILLA PARCELA 94

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

16, P1, P2, P6, P7, PSC1, PSC3

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

324
Nº IDENTIFICACIÓN

933
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CARRETERA SORIA,                                
FRENTE POLÍGONO SAN CRISTOBAL

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

18, B5, M7

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

325
Nº IDENTIFICACIÓN

934
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 20CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CARRETERA SORIA,                                
ESQUINA PASEO DE JUAN CARLOS I

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

17, P3, PSC2

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

326
Nº IDENTIFICACIÓN

935
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 20CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CARRETERA SORIA,                                
ESQUINA CALLE PÁRAMO DE SAN ISIDRO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

17, M7

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

327
Nº IDENTIFICACIÓN

936
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 20CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CARRETERA SORIA,  RAQUETA CUARTEL

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

17, M7

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

328
Nº IDENTIFICACIÓN

937
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X ZONA AJARDINADA

X ZONA AJARDINADA
X ZONA AJARDINADA

X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CARRETERA SORIA, POLÍGONO SAN CRISTOBAL

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

18, B5

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

329
Nº IDENTIFICACIÓN

938
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 20CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CARRETERA SORIA,  IVECO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

17, P3, PSC2

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

330
Nº IDENTIFICACIÓN

939
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 20CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CARRETERA SORIA, TECNAUTO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

18, B5

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

331
Nº IDENTIFICACIÓN

940
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE SOTAVENTO,                                
ESQUINA AVENIDA MEDINA DEL CAMPO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

7

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

332
Nº IDENTIFICACIÓN

941
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE SOTO 4, ESQUINA AVENIDA PALENCIA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

C1

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

333
Nº IDENTIFICACIÓN

945
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE TEMPLARIOS 3,                              
ESQUINA CALLE PUENTE LA REINA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, E3, F3

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

334
Nº IDENTIFICACIÓN

946
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE TEMPLARIOS 6,                              
ESQUINA CALLE PUENTE LA REINA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, E3, PSC3, F3

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

335
Nº IDENTIFICACIÓN

947
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 0,20M
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE RONDILLA DE SANTA TERESA,              
FRENTE ANTIGUO HOSPITAL RÍO HORTEGA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

18, C1, F6

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

336
Nº IDENTIFICACIÓN

948
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE TIERRA, FRENTE 9,                          
ESQUINA CALLE FUENTE EL SOL

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

6, B2

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

337
Nº IDENTIFICACIÓN

949
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE JOSÉ GARROTE TEBAR 20,                   
ESQUINA CALLE MANUEL SILVELA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

8, 9, C1, B3, PSC1, M5, U8

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

338
Nº IDENTIFICACIÓN

950
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE JOSÉ GARROTE TEBAR 21

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

C2

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

339
Nº IDENTIFICACIÓN

951
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X DISTINTO COLOR 40CM

X

X DISTINTO COLOR 20CM
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE JOSÉ GARROTE TEBAR 4,                    
ESQUINA CALLE AMADEO ARIAS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

8, 9, C1, B3, PSC1, M5

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

340
Nº IDENTIFICACIÓN

952
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X

X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE TOPACIO, ESQUINA CALLE ALUMINIO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

14, P13, PSC1, 13X

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

341
Nº IDENTIFICACIÓN

953
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X

X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE TOPACIO PARCELA 180,                     
REP. CASTELLANA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

14, 13X

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

342
Nº IDENTIFICACIÓN

954
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X HAY QUE PASAR POR 
ZONA AJARDINADA

X
X
X

X CALZADA

X
X OBSTÁCULO JARDÍN

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE TOPACIO 21

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

14, 17

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

343
Nº IDENTIFICACIÓN

955
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 30 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE CARDENAL TORQUEMADA,                   
FRENTE ANTIGUO HOSPITAL RÍO HORTEGA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

PSC2, F6

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

344
Nº IDENTIFICACIÓN

956
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 30 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE CARDENAL TORQUEMADA,                   
ESQUINA RONDILLA SANTA TERESA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2, 17, B1

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

345
Nº IDENTIFICACIÓN

957
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE CARDENAL TORQUEMADA FRENTE 16, 
ANTIGUO COLEGIO SAN JUAN

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2, C1, P2, F6

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

346
Nº IDENTIFICACIÓN

958
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 30 CM
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE CARDENAL TORQUEMADA,                   
ANTIGUO HOSPITAL RÍO HORTEGA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2, P2

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

347
Nº IDENTIFICACIÓN

959
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE CARDENAL TORQUEMADA 54,                
CENTRO SALUD RONDILLA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

348
Nº IDENTIFICACIÓN

960
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X DISTINTO COLOR 80 CM

X

X DISTINTO COLOR
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE CARDENAL TORQUEMADA                   
ESQUINA CALLE TIRSO DE MOLINA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2, 17, C2, B1, PSC2, F6

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

349
Nº IDENTIFICACIÓN

961
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 30 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE CARDENAL TORQUEMADA 50,                
ESQUINA CALLE SOTO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

350
Nº IDENTIFICACIÓN

962
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 10 CM
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CAÑADA VALDESTILLAS 21

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

15, B4

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

351
Nº IDENTIFICACIÓN

963
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE VELARDES, ESQUINA PLAZA SAN JUAN

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

7, F4

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

352
Nº IDENTIFICACIÓN

964
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE JOAQUIN VELASCO MARTÍN 54,              
FRENTE POLIDEPORTIVO HUERTA DEL REY

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

8, 10, B3, F2, F3, F5

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M

  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      
1,35 M HASTA 2,10 M

  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

353
Nº IDENTIFICACIÓN

965
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE JOAQUIN VELASCO MARTÍN 9,               
POLIDEPORTIVO HUERTA DEL REY

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

8, 10, B3, M5, F2, F3, F5, F6

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M

  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      
1,35 M HASTA 2,10 M

  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

354
Nº IDENTIFICACIÓN

966
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE JOAQUIN VELASCO MARTÍN 17,              
COLEGIO MARÍA DE MOLINA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

8, 10, B3, M5

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M

  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      
1,35 M HASTA 2,10 M

  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

355
Nº IDENTIFICACIÓN

967
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE JOAQUÍN VELASCO MARTÍN 1,               
ESQUINA CALLE VICENTE MORTES

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, 8, B3, P3, M5,                   
F2, F3, F4, F5, F6

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

356
Nº IDENTIFICACIÓN

968
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE JOAQUÍN VELASCO MARTÍN 20,          
ESQUINA CALLE FRANCISCO SCRIMIERI

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

8, 10, B3, F2, F3, F5

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

357
Nº IDENTIFICACIÓN

969
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE JOAQUÍN VELASCO MARTÍN 3,           
COLEGIO LA INMACULADA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, 6, 8, B3, P3, M5,                 
F2, F3, F4, F5, F6, U8

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

358
Nº IDENTIFICACIÓN

970
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE VENEZUELA, INSTITUTO TOVAR

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

7

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

359
Nº IDENTIFICACIÓN

971
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PASEO SAN VICENTE 16,                            
ESQUINA CALLE ÁLAVA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

C2, B2, PSC3

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

360
Nº IDENTIFICACIÓN

972
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PASEO SAN VICENTE 35,                            
ESQUINA CALLE SEVILLA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

C1, B2, M3, 

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

361
Nº IDENTIFICACIÓN

973
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE LA VICTORIA FRENTE 11

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

6, C2, B2

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

362
Nº IDENTIFICACIÓN

976
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE VILLABÁÑEZ 131,                            
ESQUINA CAMINO VIEJO DEL POLVORÍN

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, PSC3, F3

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

363
Nº IDENTIFICACIÓN

978
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE VILLAVÁÑEZ 19,                             
IGLESIA SAN IGNACIO DE LOYOLA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

C1, B3, M6

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

364
Nº IDENTIFICACIÓN

982
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE VILLABÁÑEZ 55,                             
ESQUINA CALLE GOLONDRINA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, PSC3, F3

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

365
Nº IDENTIFICACIÓN

984
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE DOCTOR VILLACIÁN, FRENTE 5,              
FRENTE CALLE MARIANO DE LOS COBOS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

9, C2, PSC3

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

366
Nº IDENTIFICACIÓN

985
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE DOCTOR VILLACIÁN,                         
MONASTERIO DEL PRADO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

9, C2, PSC3

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

367
Nº IDENTIFICACIÓN

986
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE DOCTOR VILLACIÁN 3,                       
FRENTE MONASTERIO DE PRADO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

9, C1, PSC1

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

368
Nº IDENTIFICACIÓN

987
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X FALTA EN INICIO DE 
PARADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 20 CM
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE DOCTOR VILLACIÁN 5,                       
ESQUINA CALLE MARIANO DE LOS COBOS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

9, C1, PSC1

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

369
Nº IDENTIFICACIÓN

990
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X FALTA EN FIN DE 
PARADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PASEO ZORRILLA 101, LABORATORIO DE LAS 
ARTES (ANTIGUO MATADERO)

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1, 2, 5, 15, 16, 25, C1, H,            
B1, B4, P1, P2, P7, PSC1, M1, F1

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

370
Nº IDENTIFICACIÓN

991
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PASEO ZORRILLA 88, FRENTE PLAZA DE TOROS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1, 2, 5, 7, 9, 15, 16, 25,              
B1, B4, P1, P2, P7, F1

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

371
Nº IDENTIFICACIÓN

992
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PASEO ZORRILLA 65, FRENTE EL CORTE INGLÉS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1, 2, 5, 7, 10, 15, 16, 25, C2,         
B1, P13, PSC3, M1, F1, U1

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

372
Nº IDENTIFICACIÓN

993
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PASEO ZORRILLA 153 FRENTE VALLSUR

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1, 15, P13

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

373
Nº IDENTIFICACIÓN

995
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PASEO ZORRILLA 101, LABORATORIO DE LAS 
ARTES (ANTIGUO MATADERO)

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1, 2, 15, 16, C2, H,                 
B1, P13, PSC3, M1, F1

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

374
Nº IDENTIFICACIÓN

997
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X 0,50 M

X
X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PASEO ZORRILLA 1,                                
ANTIGUO HOSPITAL MILITAR

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1, 5, 7, 12, 15, 25, B4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

375
Nº IDENTIFICACIÓN

998
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PASEO ZORRILLA 130, EL CORTE INGLÉS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1, 2, 5, 7, 10, 15, 16, 25, C1,         
B1, P1, P2, P7, PSC1, F1

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

376
Nº IDENTIFICACIÓN

999
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PASEO ZORRILLA 133, BARRIO LA RUBIA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1, 15, P13, F1, U1

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

377
Nº IDENTIFICACIÓN

1000
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADO CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X 0,50 M

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PASEO ZORRILLA 198, BARRIO LA RUBIA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1, 15, P1, F1

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

378
Nº IDENTIFICACIÓN

1001
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PASEO ZORRILLA, FRENTE NÚMERO 153, VALLSUR

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1, 15

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

379
Nº IDENTIFICACIÓN

1002
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X 0,41 M

X
X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PASEO ZORRILLA 39,                               
ESQUINA CALLE PUENTE COLGANTE

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1, 5, 7, 15, 25, B4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

380
Nº IDENTIFICACIÓN

1003
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PASEO ZORRILLA 52,                               
ESQUINA PASEO DEL HOSPITAL MILITAR

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1, 5, 7, 15, 25, B4, P1, P7

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

381
Nº IDENTIFICACIÓN

1004
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X 0,37 M

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PASEO ZORRILLA 89, ESQUINA CALLE GOYA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 7, 10, 25

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

382
Nº IDENTIFICACIÓN

1006
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE LUCIO ZUMEL,                               
ESQUINA CARRETERA DE SORIA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

18, 19, B5, M7, 13X

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

383
Nº IDENTIFICACIÓN

1014
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PASEO ISABEL LA CATÓLICA,                       
FRENTE PLAZA PONIENTE

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

12

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

384
Nº IDENTIFICACIÓN

1038
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PASEO ZORRILLA 187,                              
ESQUINA CALLE VINOS VEGA SICILIA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1, B4, P13, U1

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

385
Nº IDENTIFICACIÓN

1039
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PASEO ZORRILLA 346,                              
ESQUINA CALLE VINOS RIBERA DE DUERO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1, B4

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

386
Nº IDENTIFICACIÓN

1043
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PASEO ZORRILLA 203,                              
ESQUINA CALLE VINOS DE CIGALES

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1, B4, P13

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

387
Nº IDENTIFICACIÓN

1044
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PASEO ZORRILLA 364,                              
ESQUINA CALLE VINOS DE RUEDA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1, B4

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

388
Nº IDENTIFICACIÓN

1054
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE DUQUE LA VICTORIA 5,                      
ESQUINA CALLE REGALADO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

E3, 4, 8, B3, B5, M7 

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

389
Nº IDENTIFICACIÓN

1055
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE SANTIAGO ALBA 3

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

390
Nº IDENTIFICACIÓN

1065
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CAÑADA REAL 74                                   
FRENTE CALLE VINOS RIBERA DE DUERO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

15

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

391
Nº IDENTIFICACIÓN

1066
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CAÑADA REAL 144                                 
ESQUINA CALLE VEGA DE VALDETRONCO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

15, B4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

392
Nº IDENTIFICACIÓN

1067
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CAÑADA REAL 67,                                  
ESQUINA CALLE VINOS DE RIBERA DE DUERO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

15

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

393
Nº IDENTIFICACIÓN

1068
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CAÑADA REAL 131,                                 
ESQUINA CALLE VINOS DE RUEDA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

15

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

394
Nº IDENTIFICACIÓN

1073
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE PORTILLO BALBOA, FRENTE 60,            
ESQUINA CALLE AMOR DE DIOS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2, P2

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

395
Nº IDENTIFICACIÓN

1080
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X 0,80-1,00 M

X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CAMINO DE SIMANCAS,                             
FRENTE URBANIZACIÓN SANTA ANA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 25, B4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

396
Nº IDENTIFICACIÓN

1081
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CAMINO DE SIMANCAS,                             
URBANIZACIÓN SANTA ANA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 25, B4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

397
Nº IDENTIFICACIÓN

1082
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE ANSELMO MIGUEL NIETO,                    
ESQUINA CARRETERA DE RUEDA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

398
Nº IDENTIFICACIÓN

1084
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X FALTA EN INICIO DE 
PARADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE SANTIAGO ALBA                             
ESQUINA PLAZA CASTILLA Y LEÓN

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

399
Nº IDENTIFICACIÓN

1085
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE SANTIAGO ALBA 18

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

400
Nº IDENTIFICACIÓN

1086
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PASEO LORENZO ARRAZOLA                       
FRENTE CALLE MANUEL MUCIENTES

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

401
Nº IDENTIFICACIÓN

1087
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PASEO LORENZO ARRAZOLA,                       
ESQUINA CALLE MANUEL MUCIENTES

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

402
Nº IDENTIFICACIÓN

1088
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE ANSELMO MIGUEL NIETO                    
ESQUINA PUERTAS DE VALLADOLID

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

403
Nº IDENTIFICACIÓN

1090
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE PESETA ESQUINA AVENIDA BURGOS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

18

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

404
Nº IDENTIFICACIÓN

1091
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE PESETA, JUNTO A PUNTO LIMPIO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

18

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

405
Nº IDENTIFICACIÓN

1092
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

AVENIDA EURO FRENTE MERCAOLID

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

18

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

406
Nº IDENTIFICACIÓN

1093
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

AVENIDA EURO MERCAOLID

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

18

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

407
Nº IDENTIFICACIÓN

1102
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PASEO JUAN CARLOS I,                             
FRENTE BOMBEROS DELICIAS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

9, 19

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

408
Nº IDENTIFICACIÓN

1105
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE GENERAL SHELLY 18,                        
ESQUINA AVENIDA SEGOVIA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

9

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

409
Nº IDENTIFICACIÓN

1109
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X FALTA EN INICIO DE 
PARADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE EUSEBIO GONZÁLEZ SUÁREZ,                
FRENTE CALLE FEDERICO LANDROVE MOIÑO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

8, 9, B3, PSC1, PSC3, M5

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

410
Nº IDENTIFICACIÓN

1110
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE MANUEL AZAÑA 37

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

9, B3, PSC1, M5

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

411
Nº IDENTIFICACIÓN

1113
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE MANUEL AZAÑA,                            
ESQUINA CALLE JUAN GARCÍA HORTELANO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

9, B3, PSC1, M5

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

412
Nº IDENTIFICACIÓN

1114
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X 0,53 M

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE HERNANDO DE ACUÑA,                      
ESQUINA CALLE MANUEL AZAÑA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

9, B3, PSC1, M5

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

413
Nº IDENTIFICACIÓN

1115
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE HERNANDO DE ACUÑA 45 BIS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

9, B3, PSC1, M5

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

414
Nº IDENTIFICACIÓN

1116
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE HERNANDO DE ACUÑA 46

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

9, 10, B3, PSC3

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

415
Nº IDENTIFICACIÓN

1117
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE HERNANDO DE ACUÑA,                      
ESQUINA CALLE PADRE LLANOS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

9, 10, B3, PSC3

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

416
Nº IDENTIFICACIÓN

1118
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE MANUEL AZAÑA 24,                         
FRENTE CALLE JUAN GARCÍA HORTELANO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

9, 10, B3, PSC3

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

417
Nº IDENTIFICACIÓN

1119
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE MANUEL AZAÑA 56

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

9, 10, B3, PSC3

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

418
Nº IDENTIFICACIÓN

1120
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE FEDERICO LANDROVE MOIÑO 11

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

8, 9, B3, PSC3

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

419
Nº IDENTIFICACIÓN

1127
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PASEO ISABEL LA CATÓLICA 1,                     
ESQUINA CALLE 20 DE FEBRERO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1, 5, 12, 25, B4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

420
Nº IDENTIFICACIÓN

1128
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CARRETERA FUENSALDAÑA,                        
FRENTE CALLE FUENTE EL SOL

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

12, 25

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

421
Nº IDENTIFICACIÓN

1129
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X

X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 30 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE FUENTE BERROCAL, GASOLINERA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

12, 25

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

422
Nº IDENTIFICACIÓN

1130
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M

  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      
1,35 M HASTA 2,10 M

  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE BARBERO DE SEVILLA,                       
ESQUINA PLAZA DE LA ÓPERA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

12, 25

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

423
Nº IDENTIFICACIÓN

1141
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE TIRSO DE MOLINA FRENTE SEMINARIO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

C2

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

424
Nº IDENTIFICACIÓN

1142
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 20 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE PÍO DEL RÍO HORTEGA 6,                    
ESQUINA CALLE RIGOBERTO CORTEJOSO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

10

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

425
Nº IDENTIFICACIÓN

1144
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE TÓRTOLA, ESQUINA CALLE CIGÜEÑA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

B3

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

426
Nº IDENTIFICACIÓN

1150
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CARRETERA RUEDA, FRENTE 53, INSERSO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2, B1, P2

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

427
Nº IDENTIFICACIÓN

1151
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CARRETERA RUEDA 81,                             
ESQUINA CALLE TIERRA DE SEPÚLVEDA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2, B1, M1

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

428
Nº IDENTIFICACIÓN

1153
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE SOTAVENTO, ESQUINA CALLE COLOMBIA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

7

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

429
Nº IDENTIFICACIÓN

1155
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 30 CM
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE SANTA CLARA 34,                           
ESQUINA CALLE REAL DE BURGOS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1, P1

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

430
Nº IDENTIFICACIÓN

1156
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE ACERA RECOLETOS, FRENTE 2,             
ESQUINA PLAZA ZORRILLA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2, 4, 9, 16, B1, P2

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

431
Nº IDENTIFICACIÓN

1158
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE CHANCILLERÍA 5

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1, B1, P1, M2, F5

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

432
Nº IDENTIFICACIÓN

1159
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE COLÓN 14

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

8, 17, B3

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

433
Nº IDENTIFICACIÓN

1161
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X NO EXISTE ACERA
X NO EXISTE ACERA

X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CARRETERA ARCAS REALES,                       
FRENTE COLEGIO LA SALLE

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

16

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

434
Nº IDENTIFICACIÓN

1162
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X NO EXISTE ACERA
X NO EXISTE ACERA

X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CARRETERA ARCAS REALES,                       
COLEGIO LA SALLE

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

16

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

435
Nº IDENTIFICACIÓN

1163
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 10CM
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE ESTACIÓN DEL NORTE,  RENFE

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2, 4, 9, 16, B1, P13, M1

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

436
Nº IDENTIFICACIÓN

1164
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X 0,49 M

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PASEO JARDÍN BOTÁNICO,                         
ESQUINA CALLE BREZO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

6, 10, B2, P3, P6, M4

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

437
Nº IDENTIFICACIÓN

1165
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE JARA, ESQUINA CALLE HIERBABUENA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

6, 10, B2

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

438
Nº IDENTIFICACIÓN

1166
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

AVENIDA SALAMANCA,                             
ESQUINA CALLE DOCTOR VILLACIÁN

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

B4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

439
Nº IDENTIFICACIÓN

1167
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 30 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE VINOS DE RUEDA,                           
ESQUINA CAÑADA REAL

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

B4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

440
Nº IDENTIFICACIÓN

1168
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X FALTA EN INICIO DE 
PARADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CAMINO DE SIMANCAS 15,                          
ESQUINA CALLE VEREDA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 25, B4

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

441
Nº IDENTIFICACIÓN

1169
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X 1,00 M
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

AVENIDA SALAMANCA,                             
ESQUINA PUENTE JUAN DE AUSTRIA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

10, B4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

442
Nº IDENTIFICACIÓN

1170
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

X OBSTÁCULO ALCORQUE, 
PASO LIBRE 0.50M

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M

  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      
1,35 M HASTA 2,10 M

  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE SANTA MARÍA DE LA CABEZA, FRENTE 39

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, B3, PSC3, F3

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

443
Nº IDENTIFICACIÓN

1171
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE SANTA MARÍA DE LA CABEZA 37

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, B3, M6, F3

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

444
Nº IDENTIFICACIÓN

1172
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE SANTA MARÍA DE LA CABEZA 9

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, B3, M6, F3

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

445
Nº IDENTIFICACIÓN

1173
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE SANTA MARÍA DE LA CABEZA, FRENTE 9

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, B3, PSC3, F3

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

446
Nº IDENTIFICACIÓN

1175
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X POSTE MÓVIL

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE CÁDIZ 4, ESQUINA CALLE BILBAO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

B2

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

447
Nº IDENTIFICACIÓN

1176
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE PUENTE LA REINA 67

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, E3, PSC3, F3

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

448
Nº IDENTIFICACIÓN

1177
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CAMINO VIEJO DEL POLVORÍN 12

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, F3

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

449
Nº IDENTIFICACIÓN

1178
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X 1 M

X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CAMINO VIEJO DEL POLVORÍN,                      
ESQUINA CALLE VILLABÁÑEZ

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, F3

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

450
Nº IDENTIFICACIÓN

1181
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PLAZA PONIENTE,                                  
FRENTE CALLE JORGE GUILLÉN

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1, 3, 6, 8, B2, B3, B4,                     P3, 
P6, M4, M5, F2, F3, F4, F5

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

451
Nº IDENTIFICACIÓN

1185
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR
X

X
X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PASEO FILIPINOS, ESQUINA PASEO ZORRILLA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

12

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

452
Nº IDENTIFICACIÓN

1187
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE CÁDIZ 21

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

C1, B2, M3

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

453
Nº IDENTIFICACIÓN

1188
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE MARÍA DE MOLINA 18

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

3, 4, 6, 8, B1, B2, B3,               
F2, F3, F4, F5

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

454
Nº IDENTIFICACIÓN

1189
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CARRETERA FUENSALDAÑA,                        
ESQUINA SUBIDA CALLE FUENTE EL SOL

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

12, 25

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

455
Nº IDENTIFICACIÓN

1190
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X

X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 30 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE FUENTE BERROCAL,                         
FRENTE GASOLINERA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

12, 25

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

456
Nº IDENTIFICACIÓN

1191
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 20 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

AVENIDA VALLE ESGUEVA FRENTE 81,              
ESQUINA CALLE INCIENSO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

8

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

457
Nº IDENTIFICACIÓN

1192
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE MÁLAGA, ESQUINA CALLE BILBAO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

B2, PSC2, M3

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

458
Nº IDENTIFICACIÓN

1193
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X TACTO VISUAL 0,90 M, 
DISTINTO COLOR 1,20 M

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE SEMENTERA, ESQUINA CALLE MIESES

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

6, B2

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

459
Nº IDENTIFICACIÓN

1194
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE TOPACIO, FRENTE Nº 33

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

14, 17, P3, PSC2

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

460
Nº IDENTIFICACIÓN

1195
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X DISTINTO COLOR, 40 CM

X

X DISTINTO COLOR, 20 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE TOPACIO 2

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

14, 17, P3, PSC2

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

461
Nº IDENTIFICACIÓN

1196
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X DISTINTO COLOR, 40 CM

X

X DISTINTO COLOR, 20 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE TOPACIO 39

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

14, 17

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

462
Nº IDENTIFICACIÓN

1201
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE CARDENAL TORQUEMADA,                   
FRENTE POLIDEPORTIVO RONDILLA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

463
Nº IDENTIFICACIÓN

1202
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 30 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE VALLE ARÁN 48

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

464
Nº IDENTIFICACIÓN

1203
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 30 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE VALLE ARÁN 76,                             
ESQUINA CALLE COSTA BRAVA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

465
Nº IDENTIFICACIÓN

1204
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 30 CM
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE COSTA BRAVA, CARREFOUR

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2, P2

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

466
Nº IDENTIFICACIÓN

1205
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 30 CM
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE COSTA BRAVA 1,                            
ESQUINA CALLE COSTA DORADA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2, P2

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

467
Nº IDENTIFICACIÓN

1206
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 30 CM
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE VALLE DE ARÁN, FRENTE 40

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2, P2

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

468
Nº IDENTIFICACIÓN

1207
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE MIGUEL RUIZ DE TEMIÑO,                    
ESQUINA PASEO JUAN CARLOS I

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

9, B2, M3, F2

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

469
Nº IDENTIFICACIÓN

1208
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE MIGUEL RUIZ DE TEMIÑO,                    
ESQUINA PASEO JUAN CARLOS I

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

9, B2, F2

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

470
Nº IDENTIFICACIÓN

1209
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X FALTA EN FIN DE 
PARADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE ARMONIO, ESQUINA CALLE LAÚD

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

9, B2, M3, F2

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

471
Nº IDENTIFICACIÓN

1215
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS

X

X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR
X

X

X

X
X 0,42 CM

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M

  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      
1,35 M HASTA 2,10 M

  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE FLAUTA MÁGICA,                            
ESQUINA CALLE ELECTRA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

12, 25

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

472
Nº IDENTIFICACIÓN

1216
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 30 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE PRINCIPE IGOR,                             
ESQUINA CALLE FLAUTA MÁGICA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

12, 25

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

473
Nº IDENTIFICACIÓN

1217
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 30 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE FUENTE BERROCAL,                         
ESQUINA CALLE BARBERO DE SEVILLA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

12, 25

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

474
Nº IDENTIFICACIÓN

1218
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X NO EXISTE ACERA
X NO EXISTE ACERA

X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CARRETERA PESQUERUELA, ESQUINA              
CARRETERA EL BOHÍO SENTIDO ENTREPINOS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 25, B4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

475
Nº IDENTIFICACIÓN

1219
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

AVENIDA ENTREPINOS 52, ESQUINA CALLE TIRSO 
DE MOLINA SENTIDO ENTREPINOS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 25, B4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

476
Nº IDENTIFICACIÓN

1220
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 20 CM
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M

  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      
1,35 M HASTA 2,10 M

  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES                   
EN APARCAMIENTO (SIMANCAS)

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 25, B4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

477
Nº IDENTIFICACIÓN

1222
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X NO EXISTE ACERA
X NO EXISTE ACERA

X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CARRETERA PESQUERUELA, ESQUINA              
CARRETERA EL BOHÍO SENTIDO CENTRO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 25, B4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

478
Nº IDENTIFICACIÓN

1227
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

AVENIDA ENTREPINOS 52, ESQUINA CALLE TIRSO 
DE MOLINA SENTIDO ZORRILLA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 25, B4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

479
Nº IDENTIFICACIÓN

1228
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PASEO ZORRILLA 10

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 12, 25

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

480
Nº IDENTIFICACIÓN

1233
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 20CM
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CAMINO DE SIMANCAS 167,                         
ESQUINA CALLE JOSÉ VELICIA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 25, B4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

481
Nº IDENTIFICACIÓN

1234
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CAMINO DE SIMANCAS,                             
FRENTE 167 ESQUINA CALLE BARCELONA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

5, 25, B4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

482
Nº IDENTIFICACIÓN

1235
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 60 CM
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE ALAMILLOS 11

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

8, 18, B3, M6

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

483
Nº IDENTIFICACIÓN

1237
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 20CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE ADOLFO MIAJA DE LA MUELA                
FRENTE CALLE PADRE RAMOS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

8, C2, B3, PSC3, M5

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

484
Nº IDENTIFICACIÓN

1238
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 20CM
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE ADOLFO MIAJA DE LA MUELA,                
ESQUINA PADRE LLANOS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

8, C1, B3

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

485
Nº IDENTIFICACIÓN

1239
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 20CM
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE ADOLFO MIAJA DE LA MUELA,              
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

8, C2, B3, M5

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

486
Nº IDENTIFICACIÓN

1247
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE MIESES ESQUINA CALLE BARBECHO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

C2

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

487
Nº IDENTIFICACIÓN

1248
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X DISTINTO COLOR

X

X DISTINTO COLOR 1,20M
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE MIESES ESQUINA CALLE                   
MONASTERIO DE SANTA MARÍA RETUERTA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

 C1

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

488
Nº IDENTIFICACIÓN

1249
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X DISTINTO COLOR

X

X DISTINTO COLOR 1,20M
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE MONASTERIO SAN LORENZO DEL ESCORIAL, 
ESQUINA CALLE MONASTERIO DE YUSTE

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

C2

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

489
Nº IDENTIFICACIÓN

1250
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X DISTINTO COLOR

X

X DISTINTO COLOR 1,20M
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE MONASTERIO SAN LORENZO DEL ESCORIAL, 
ESQUINA CALLE SAN ESTEBAN DE GORMAZ

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

 C1

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

490
Nº IDENTIFICACIÓN

1251
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE MONASTERIO SANTO DOMINGO DE SILOS, 
CORTES CASTILLA Y LEÓN

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

8, B3, M5

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M

  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      
1,35 M HASTA 2,10 M

  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

491
Nº IDENTIFICACIÓN

1252
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE MONASTERIO SANTO DOMINGO DE SILOS,  
ESQUINA AVENIDA SALAMANCA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

8, B3

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

492
Nº IDENTIFICACIÓN

1253
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE MONASTERIO SANTO DOMINGO DE SILOS, 
ESQUINA CALLE MONASTERIO SANTA MARÍA DE 

MONSERRAT

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

8, B3, M5, U8

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

493
Nº IDENTIFICACIÓN

1254
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE MONASTERIO SANTO DOMINGO DE SILOS,  
FRENTE 5, ESQUINA CALLE MONASTERIO SANTA 

MARÍA DE MONSERRAT

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

8, B3

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

494
Nº IDENTIFICACIÓN

1255
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

X OBSTÁCULO ALCORQUE SIN 
CUBRIR O ENRASADO

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 1,20 M
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE MONASTERIO DE YUSTE, FRENTE 28, 
ESQUINA CALLE MONASTERIO SAN LORENZO DEL 

ESCORIAL

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

8, B3, M5

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M

  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      
1,35 M HASTA 2,10 M

  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

495
Nº IDENTIFICACIÓN

1256
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 1,20 M
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE MONASTERIO DE YUSTE 28, FRENTE  CALLE 
MONASTERIO SAN LORENZO DEL ESCORIAL

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

8, B3

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

496
Nº IDENTIFICACIÓN

1257
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X
ACCESO POR ZONA 
AJARDINADA (O CARRIL 
BICI)

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE MONASTERIO SAN LORENZO DEL ESCORIAL, 
C.C. MIGUEL DELIBES

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

8, C1, B3

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)

  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 
NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO

  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

497
Nº IDENTIFICACIÓN

1258
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X DISTINTO COLOR

X

X DISTINTO COLOR 1,20M
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE MONASTERIO SAN LORENZO DEL ESCORIAL, 
FRENTE C.C. MIGUEL DELIBES

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

8, C2, B3, M5

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

498
Nº IDENTIFICACIÓN

1259
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE JOAQUIN VELASCO MARTÍN 108,             
FRENTE COLEGIO MARÍA DE MOLINA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

8, 10, B3

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M

  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      
1,35 M HASTA 2,10 M

  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

499
Nº IDENTIFICACIÓN

1261
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE MARTÍN SANTOS ROMERO 60

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

10

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

500
Nº IDENTIFICACIÓN

1262
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE MARTÍN SANTOS ROMERO 140

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

10

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

501
Nº IDENTIFICACIÓN

1263
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X FALTA EN INICIO DE 
PARADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE MARTÍN SANTOS ROMERO,                   
FRENTE CALLE SIERVAS DE JESÚS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

10

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

502
Nº IDENTIFICACIÓN

1264
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X 0,48 M

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE FELIPE RUÍZ MARTÍN 6

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

10

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

503
Nº IDENTIFICACIÓN

1265
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X FALTA EN INICIO DE LA 
PARADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE FELIPE RUÍZ MARTÍN,                        
ESQUINA CALLE MANUEL CANESÍ ACEVEDO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

10

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

504
Nº IDENTIFICACIÓN

1266
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

AVENIDA SALAMANCA,                             
PUENTE DE HISPANOAMÉRICA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

10

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

505
Nº IDENTIFICACIÓN

1268
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE FELIPE RUÍZ MARTÍN,                        
FRENTE CALLE MANUEL CANESÍ ACEVEDO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

10

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

506
Nº IDENTIFICACIÓN

1269
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE FELIPE RUÍZ MARTÍN, FRENTE 6

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

10

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

507
Nº IDENTIFICACIÓN

1270
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE MARTÍN SANTOS ROMERO,                   
ESQUINA CALLE SIERVAS DE JESÚS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

10

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

508
Nº IDENTIFICACIÓN

1271
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE MARTÍN SANTOS ROMERO FRENTE 140

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

10

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

509
Nº IDENTIFICACIÓN

1273
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

AVENIDA SALAMANCA,  ESQUINA PUENTE         
JUAN DE AUSTRIA SENTIDO LA VICTORIA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

10

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

510
Nº IDENTIFICACIÓN

1276
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X FALTA EN INICIO DE 
PARADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE MARTÍN SANTOS ROMERO FRENTE 60

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

10

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

511
Nº IDENTIFICACIÓN

1277
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE MARTÍN SANTOS ROMERO,                   
CAMPO JOSÉ LUIS SASO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

10

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

512
Nº IDENTIFICACIÓN

1278
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X FALTA EN INICIO DE 
PARADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE MARTÍN SANTOS ROMERO FRENTE CAMPO 
JOSÉ LUIS SASO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

10

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

513
Nº IDENTIFICACIÓN

1279
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PASEO ZORRILLA, FRENTE 10, CAMPO GRANDE

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

1, 5, 12, 25, B4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

514
Nº IDENTIFICACIÓN

1280
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PASEO ARCO LADRILLO,                            
ESQUINA CALLE RECONDO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

515
Nº IDENTIFICACIÓN

1281
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PASEO ARCO LADRILLO                            
FRENTE PASEO FARNESIO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

4

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

516
Nº IDENTIFICACIÓN

1282
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PASEO ARCO LADRILLO                            
FRENTE CALLE GENERAL SHELLY

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

4

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

517
Nº IDENTIFICACIÓN

1283
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PASEO ARCO LADRILLO                            
FRENTE A CALLE DE LA TRANSICIÓN

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

4

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

518
Nº IDENTIFICACIÓN

1284
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PASEO JUAN CARLOS I,                             
ESQUINA AVENIDA SEGOVIA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

519
Nº IDENTIFICACIÓN

1285
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR, 30 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PASEO JUAN CARLOS I,                             
ESQUINA CALLE DE LA TRANSICIÓN

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

520
Nº IDENTIFICACIÓN

1287
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE PADRE BENITO MENNI, FRENTE 6,            
ESQUINA CALLE CAAMAÑO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

4, H

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

521
Nº IDENTIFICACIÓN

1288
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PASEO ARCO LADRILLO,                            
ESQUINA CALLE DE LA TRANSICIÓN

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

522
Nº IDENTIFICACIÓN

1289
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X OBSTÁCULO ALCORQUE

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PASEO ARCO LADRILLO,                            
ESQUINA CALLE GENERAL SHELLY

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

523
Nº IDENTIFICACIÓN

1290
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X DISTINTO COLOR, 60 CM

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE KILIMANJARO 1,                             
ESQUINA CALLE PEÑALARA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

524
Nº IDENTIFICACIÓN

1296
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X

X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X DISTINTO COLOR, 40 CM

X

X DISTINTO COLOR, 20 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE TOPACIO 61, ESQUINA CALLE PLOMO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

14, 17

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

525
Nº IDENTIFICACIÓN

1300
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 10 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE MANUEL LÓPEZ ANTOLÍ,                     
ESQUINA CALLE COMUNEROS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

10

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

526
Nº IDENTIFICACIÓN

1303
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE URANO 1, ESQUINA CALLE SALVE REGINA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

10

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

527
Nº IDENTIFICACIÓN

1309
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X

X A 200 M

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE ORO, FRENTE Nº4

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

19

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

528
Nº IDENTIFICACIÓN

1310
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X

X A 200 M

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR, 20 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE ORO 4

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

19

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

529
Nº IDENTIFICACIÓN

1311
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X POSTE EN APARCAMIENTO

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR, 20 CM
X POSTE MÓVIL

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE PIRITA 67

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

9, 19

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

530
Nº IDENTIFICACIÓN

1312
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X POSTE EN APARCAMIENTO

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR, 20 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE PIRITA FRENTE Nº67

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

9, 19

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

531
Nº IDENTIFICACIÓN

1314
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE JOSÉ RAMÓN DEL SOL,                      
JUNTO HOSPITAL RÍO HORTEGA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

6, H

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

532
Nº IDENTIFICACIÓN

1315
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X POSTE EN APARCAMIENTO

X

X
X

X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR, 20 CM
X POSTE MÓVIL

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE PIRITA FRENTE CALLE ESMERALDA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

9, 17, 19

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

533
Nº IDENTIFICACIÓN

1316
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X

X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR, 20 CM
X POSTE MÓVIL

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE PIRITA ESQUINA CALLE ESMERALDA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

9, 17, 19, P3, PSC2

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

534
Nº IDENTIFICACIÓN

1317
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE DULZAINA, FRENTE HOSPITAL

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

17, 19

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

535
Nº IDENTIFICACIÓN

1318
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE DULZAINA, HOSPITAL RÍO HORTEGA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

9, 17, 19, P3, PSC2

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

536
Nº IDENTIFICACIÓN

1319
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CARRETERA SEGOVIA,                              
ESQUINA CALLE JOSÉ RAMÓN DEL SOL

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

4, 6, 14, H

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

537
Nº IDENTIFICACIÓN

1320
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE JOSÉ RAMÓN DEL SOL,                      
ESQUINA AVENIDA SEGOVIA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

6, H

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

538
Nº IDENTIFICACIÓN

1321
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X POSTE MÓVIL

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE CARRACA FRENTE 41,                       
ESQUINA CARRETERA SORIA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

17, P3, PSC2

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

539
Nº IDENTIFICACIÓN

1322
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE EMBAJADORES 71

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

6, 9, B2, M3, F2

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

540
Nº IDENTIFICACIÓN

1323
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 30 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

AVENIDA SALAMANCA,                             
FRENTE PUENTE DE HISPANOAMÉRICA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

10

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

541
Nº IDENTIFICACIÓN

1324
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 30 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

AVENIDA SALAMANCA,                             
ESQUINA CALLE SANTIAGO LÓPEZ GONZÁLEZ

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

10

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

542
Nº IDENTIFICACIÓN

1325
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X POSTE MÓVIL

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

AVENIDA SALAMANCA,                             
ESQUINA CALLE FRAY ANTONIO DE CÓRDOBA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

10

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

543
Nº IDENTIFICACIÓN

1326
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X 1,20 M
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X DISTINTO COLOR, 40 CM

X

X DISTINTO COLOR, 20 CM
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE TOPACIO 42, FRENTE CALLE PLOMO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

14, 17, P3, PSC2

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

544
Nº IDENTIFICACIÓN

1327
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X HAY QUE PASAR POR 
ZONA AJARDINADA

X
X

X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE PLOMO 1

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

14, 17, P3, PSC2

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

545
Nº IDENTIFICACIÓN

1328
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X HAY QUE PASAR POR 
ZONA AJARDINADA

X
X

X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE PLOMO 2

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

14, 17

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

546
Nº IDENTIFICACIÓN

1329
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE HELIO 4, ESQUINA CALLE ACETILENO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

14, 17, P3, PSC2

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

547
Nº IDENTIFICACIÓN

1330
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE HELIO 20, ESQUINA CALLE OXÍGENO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

14, 17, P3, PSC2

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

548
Nº IDENTIFICACIÓN

1331
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE HELIO 3, ESQUINA CALLE ACETILENO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

14,17

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

549
Nº IDENTIFICACIÓN

1332
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE HELIO 15

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

14,17

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

550
Nº IDENTIFICACIÓN

1333
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE HELIO ESQ. CALLE NITRÓGENO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

14,17,P3,PSC2

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

551
Nº IDENTIFICACIÓN

1334
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE CASTAÑUELAS,                             
ESQUINA CALLE CARRACA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

9, B2, M3, F2

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

552
Nº IDENTIFICACIÓN

1335
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE ARMONIO 22,                                
ESQUINA CALLE CASTAÑUELAS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

9, B2, F2

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

553
Nº IDENTIFICACIÓN

1336
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR
X POSTE MÓVIL

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PASEO JUAN CARLOS I 25,                          
ESQUINA CALLE DELICIAS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

19

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

554
Nº IDENTIFICACIÓN

1337
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X POSTE MÓVIL

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PASEO JUAN CARLOS I, FRENTE 29,                 
COLEGIO PABLO PICASSO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

19

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

555
Nº IDENTIFICACIÓN

1338
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PASEO JUAN CARLOS I 20,                          
ESQUINA CALLE GENERAL SHELLY

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

19

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

556
Nº IDENTIFICACIÓN

1340
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X

X

X SOLO INICIO PARADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE PLATA 43

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

14

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

557
Nº IDENTIFICACIÓN

1341
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X POSTE EN APARCAMIENTO

X

X
X

X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLA PLATA 58, ESQUINA CALLE GALENA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

14

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

558
Nº IDENTIFICACIÓN

1346
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PASEO ZORRILLA 71, ESQUINA                      
CALLE ARZOBISPO GARCÍA GOLDÁRAZ

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

H

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

559
Nº IDENTIFICACIÓN

1347
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE PUENTE COLGANTE 47

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

2, 9, 16, B1, P13, M1, F1

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

560
Nº IDENTIFICACIÓN

1348
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE EMBAJADORES,                             
ESQUINA CALLE PADRE BENITO MENNI

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

6, B2, F2

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

561
Nº IDENTIFICACIÓN

1351
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CARRETERA SEGOVIA,                              
FRENTE CALLE JOSÉ RAMÓN DEL SOL

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

4, 14

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

562
Nº IDENTIFICACIÓN

1352
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X POSTE MÓVIL

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE UNIVERSO GLORIETA COMETA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

E3

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

563
Nº IDENTIFICACIÓN

1353
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X FALTA EN INICIO DE 
PARADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X POSTE MÓVIL

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE NEBULOSA,                                 
ESQUINA CALLE COSMOLOGÍA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

E3

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

564
Nº IDENTIFICACIÓN

1354
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X POSTE MÓVIL

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PASEO JUAN CARLOS I,                             
ESQUINA CALLE ANDRÓMEDA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

E3

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

565
Nº IDENTIFICACIÓN

1355
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X POSTE MÓVIL

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PASEO JUAN CARLOS I,                             
ESQUINA CALLE CARLOS SÁNCHEZ MAGRO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

E3

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

566
Nº IDENTIFICACIÓN

1356
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X POSTE MÓVIL

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

PASEO JUAN CARLOS I,                             
GLORIETA COMETA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

E3

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

567
Nº IDENTIFICACIÓN

1357
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X FALTA EN INICIO DE 
PARADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X POSTE MÓVIL

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE NEBULOSA,                                 
ESQUINA CALLE UNIVERSO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

E3

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

568
Nº IDENTIFICACIÓN

1358
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PASEO BELÉN, CAMPUS MIGUEL DELIBES

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

8

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

569
Nº IDENTIFICACIÓN

1360
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X DISTINTO COLOR, 60 CM

X

X
X POSTE MÓVIL

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE KILIMANJARO 2

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

570
Nº IDENTIFICACIÓN

1361
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X DISTINTO COLOR, 60 CM

X

X
X POSTE MÓVIL

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE KILIMANJARO 39

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

4

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

571
Nº IDENTIFICACIÓN

1362
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X POSTE MÓVIL

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE DULZAINA,                                  
ESQUINA CALLE ARRIBES DEL DUERO

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

9

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

572
Nº IDENTIFICACIÓN

1363
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X POSTE MÓVIL

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE DULZAINA, ESQUINA CALLE PALILLOS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

9

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

573
Nº IDENTIFICACIÓN

1364
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CARRIL HABILITADO

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR, 20 CM
X POSTE MÓVIL

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

EXISTENCIA MARQUESINA
  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 

RECORRIDO EN BRAILLE
  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

CALLE PLATA 41A, JUNTO GASOLINERA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

9

DIRECCIÓN



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

574
Nº IDENTIFICACIÓN

1365
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X DISTINTO COLOR 30 CM
X POSTE MÓVIL

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE FRANCISCO UMBRAL 7

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

10

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

575
Nº IDENTIFICACIÓN

1366
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X ALCORQUE EN CALZADA

X

X

X DISTINTO COLOR 30 CM
X POSTE MÓVIL

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE FRANCISCO UMBRAL 8

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

10

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

576
Nº IDENTIFICACIÓN

1369
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X ENRASADA CON 
APARCAMIENTO

X MAL IDENTIFICADA (705)
X

X

X

X

X
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
OBSERVACIONES ADICIONALES

(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE JÚPITER FRENTE 12,                         
ESQUINA CALLE COMUNEROS DE CASTILLA

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

6, 10, C1, B2, P3, P6, M4

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

577
Nº IDENTIFICACIÓN

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X ZONA AJARDINADA 
INTERMEDIA

X
X

X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X FALTA INFORMACIÓN EN 
POSTE

X
X PARADA NO IDENTIFICADA

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

AVENIDA DE LOS ÁLAMOS FRENTE HOTEL           
(LA CISTÉRNIGA, P.I. LA MORA)

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

13X

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

578
Nº IDENTIFICACIÓN

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X ZONA AJARDINADA 
INTERMEDIA Y ESCOMBROS

X
X

X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X FALTA INFORMACIÓN EN 
POSTE

X
X PARADA NO IDENTIFICADA

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PLAZA DEL OLIVO                                  
(LA CISTÉRNIGA, P.I. LA MORA)

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

13X

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

579
Nº IDENTIFICACIÓN

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X ZONA AJARDINADA 
INTERMEDIA

X
X

X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X FALTA INFORMACIÓN EN 
POSTE

X
X PARADA NO IDENTIFICADA

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

PASEO DE LA ACACIA ESQUINA CALLE OLMO        
(LA CISTÉRNIGA, P.I. LA MORA)

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

13X

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

580
Nº IDENTIFICACIÓN

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

CALLE MADRE DE DIOS 6

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

U8

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 



PARADA DE AUTOBÚS

IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA
Nº FICHA

581
Nº IDENTIFICACIÓN

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X
X
X

X CALZADA

X

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS
TIPO SI NO N/A NOTAS 

X

X

X

X

X
X

X
X

X

OBSERVACIONES ADICIONALES
(1) PENDIENTE  MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2) VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50 M
(3) COLOR AMARILLO VIVO O A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO

AVENIDA MONASTERIO DEL PRADO,                 
JUNTO CARREFOUR

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

LÍNEA/S AUTOBUS

8

DIRECCIÓN

REQUISITOS A ESTUDIAR

ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

VÍAS ACCESIBLES
  DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)
  PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO 

NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO
  PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)
  ANCHURA  ACERA SUFICIENTE (2)

EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 M

ITINERARIO: 
PARADAS

PROTECCIÓN INICIO/FIN DE PARADA (CALZADA) CON ELEMENTOS 
RÍGIDOS (QUE EVITEN INVASIÓN DE VEHÍCULOS A LA MISMA)
EXISTENCIA MARQUESINA

  ACCESO MARQUESINA LATERAL/CENTRAL PASO MÍN. 0,90 M
  ANCHURA LIBRE EN MARQ. 1,50 M HASTA 25 CM ALTURA Y      

1,35 M HASTA 2,10 M
  ALTURA LIBRE EN MARQ. 2,10 M, 
  SEÑALIZACIÓN CERRAMIENTO TRASPARENTE O TRASLÚCIDO, 

2 BANDAS HORIZONTALES DE 5-10 CM ENTRE 0,70-0,80 M Y 1,40-
1,70 M  COLOR VIVO

  AL MENOS UN APOYO ISQUIÁTICO Y UN ASIENTO

REQUISITOS A ESTUDIAR
ITINERARIO: 
ACCESO A 
PARADA

REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON 
PAVIMENTO
ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO

ITINERARIO: 
PARADAS

FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, 
PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO 
HASTA FACHADA
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN DE LÍNEA ALTURA MIN. 14 CM 
COLOR CONTRASTADO
FRANJA TACTO VISUAL MIN. 40 CM  JUNTO BORDILLO (3)
EXISTENCIA POSTE IDENTIFICACIÓN LÍNEA

  INFORMACIÓN DE POSTE EN SISTEMA BRAILLE
EXISTENCIA MARQUESINA

  INFORMACIÓN IDENTIFICACIÓN, DENOMINACIÓN Y ESQUEMA 
RECORRIDO EN BRAILLE

  REPOSABRAZOS AL MENOS ASIENTOS EXTREMOS
  ALTURA DE ASIENTO 0,45 M DESDE SUELO +/- 2 CM

PANTALLA  INFORMACIÓN DE SITUACIÓN DE AUTOBUSES 
  DISPOSITIVO SONORO PARA LA PANTALLA 




