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2.1 CALDERAS
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Sistema completo con 2 calderas de combustion de biomasa:

1. ENTRADA DE CARACTERISTICAS TECNICAS
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CAPACIDAD NOMINAL DE CADA CALDERA: 3,48 MW (3.000.000 kcal/h)

CARACTERISTICAS POTENCIA MODELO
1 - CALDERA A BIOMASA 3480 kW CVT-3000
2 - CALDERA A BIOMASA 3480 kW CVT-3000

2. ESPECIFICACIONES GENERALES,
TECNICAS, DE SUMINISTRO Y VENTA

=
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@Ambiente QEnergia

2 calderas de agua caliente, con 3.480
kW (3.000.000 kcal/h) cada una.

Depurador de humos multiciclonico
Filtro de mangas
Sinfin de alimentacidn de la caldera

Extractor hidraulico para silos en
hormigén y sistema de transporte de
biomasa hasta el sinfin de alimentacion
de la caldera con silo dosificador

biomass

3

air
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3. 2 CALDERAS DE AGUA CALIENTE, CON 3,48 MW (3.000.000 kcal/h) CADA

Equipamiento principal para la produccion de energia calorifica utilizando combustibles con
un PCl minimo de 2.400 kcal/kg, con alimentacion de la cdmara de combustion de forma
automatica mediante tornillo sin-fin y siguientes caracteristicas:

=

4 40 40 8

4

Caldera de categoria C

Presidn maxima de trabajo: 3,0
kg / cm?

Presidn de dibujo 6 kg / cm?
85% < rendimiento < 92%

Volumen de agua 9,9 m3

El sistema utiliza como fluido
transportador de calor, agua
caliente a una temperatura
maxima de 109°

Superficie de intercambio-174 m?
Dimensiones — 3,1 m (didametro), 4,8 m (altura)

index de inercia térmica: 2,8 L/kW (calculado con el volumen de agua interno
y la potenza nominal de la caldera) — con un elevado volumen de agua que
va a maximizar la inercia térmica del sistema de produccién de energia y
permitir una operacion controlada y estable de todos los equipos.

index de robustez: 6,0 kg/kW (calculado con el peso de la caldera sin aguay
la potenza nominal de la caldera) — se relaciona con la robustez estructural
de construccién de la caldera, con una elevada cantidad de material de
construccion (acero de calidad especifica para la construccion de toda la
estructura, intercambiador e elementos de interconexion) y hormigén de
proteccién del hogar (que va a proteger el cuerpo metélico de la caldera y
maximizar la temperatura de combustion).

Sistema IWC — Integral Water Cover — caldera con tres pasos de humo, con
envolvimiento integral de agua en el cuerpo lateral y superior, garantizando
una elevada eficiencia térmica, transmisién maxima de calor y una excelente
proteccién contra el stress térmico de los materiales, donde resulta una
prolongada vida util de los equipos.

Sistema MFC — Multi Flow Control (opcional) — maximizacién de la eficiencia
de combustion y minimizacion de emisiones para la atmosfera con
recirculacion de gases de combustidn. Permite minimizar los niveles de NOx.
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CARACTERISTICAS TECNICAS:
CALDERA CVT- 3.000 kW (CADA UNA)
Camara de combustidn de la caldera VENTIL.

Revestida de hormigdn refractario e incorporado
en la caldera, permite una mezcla en condiciones
ideales del combustible con el aire de
combustién, asi como una temperatura de
combustién estabilizada.

La parrilla de tipo estdtico, construida en acero
especial, tiene orificios que permiten la entrada
de aire primario. Las paredes en hormigdn protegen el interior metdlico del cuerpo de
la caldera permitiendo que las altas temperaturas de trabajo faciliten una mejor
combustion.

Permite la combustion de desperdicios de madera, con un valor maximo de cenizas del
4% cuya humedad maxima no exceda 30%, para productos de fina granulometria,
alimentados automaticamente.

La cdmara estd compuesta por:
= Estructura metalica de soporte de la parrilla.
= Revestimiento en hormigdn refractario.
= Tubos de admision del aire primario, secundario y terciario.
= Puerta principal.
Intercambiador vertical, para combustibles sélidos VENTIL.

El intercambiador de tipo vertical, con tres pasos de humos, apoyado en la cdmara de
combustién de grandes dimensiones, incorporado y construido en vuelta de la llama
(primero paso), garantiza una transmisién maxima de calor por radiacién.
Seguidamente los gases son enfriados por el paso por los tubos de humos, colocados
verticalmente
alrededor  del .. =
intercambiador *T [ =
(segundo y ,,,.....,_\' 'I 1 —
tercer paso por

conversion), LA
permitiendo un I
elevado
rendimiento.

=
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4.2.  SISTEMA DE INSUFLACION DE AIRE, COMPUESTO POR:
(EN CADA CALDERA)

= Un ventilador centrifugo de 3 kW / 4 hp / 3000
rpm (aire primario);

= Un ventilador centrifugo de 2,2 kW /3 hp /3000
rpm (aire secundario y terciario).

= Registros de caudal motorizados (aire primario,
secundario y terciario) del tipo mariposa.

= Colector de insuflacion.

4.3. SISTEMA DE ALIMENTACION AUTOMATICO (EN CADA CALDERA).

Recibe el combustible del silo y lo coloca en el
hogar de la caldera. Esta compuesto por:

= Reductor de 3 kW / 4 hp para
accionamiento del tornillo;

= Sin-fin equipado con valvula rotativa
VRPA-35, con gomas en Vulcolan, con 1,5
kW / 2 hp;

= Sistema de deteccion de incendios
(doble).

@Ambiente QEnergia =&
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DEPURADOR DE HUMOS VENTIL (UN PARA CADA CALDERA)

El depurador de humos multi-
cicléonico, de alto rendimiento, esta
constituido por tres cuerpos bien
diferenciados. Salida de gases,
cuerpo separador y tolva con cubo
de recogido de cenizas.

El cuerpo separador, esta formado
por varias unidades cicldnicas, cada
una constituida por la parte
superior cilindrica, de impacto, y
una parte inferior cdnica, de salida
de las particulas separadas.

Cada unidad ciclénica tiene una
entrada y una salida. Todas las
entradas y salidas de las unidades
ciclonicas estan conectadas a una
entrada y una salida generales.

La entrada Unica, esta conectada a
la salida de la caldera y sobre la
salida Unica se ubica la aspiracidn
del ventilador de tiro.

De igual modo, todas las partes inferiores conicas, de las
unidades cicldnicas, estan conectadas a una tolva comun,
gue conduce todas las particulas separadas a un balde

(cubo) de recogida.

El depurador esta compuesto por:

= Una bateria de ciclones, construidos en acero.

= Blindajes en chapa de acero, subdividido en tres
compartimientos: cdmara de los ciclones, tolva de

biomass

3

recogida de las cenizas con vdlvula rotativa y colector de escape de los humos.

8 4 3 4 3

Bridas de admision y de escape de los humo

Estructura de soporte del conjunto.

Conducto de conexion a la caldera

Valvula rotativa de descarga de cenizas, con 1,1 kW / 1,5 hp.

Aislamiento térmico con lana mineral y aluminio

)
B &

air
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FILTRO DE MANGAS (EN CADA CALDERA).

Filtro de mangas con 234 m? de

superficie filtrante:

= construido en chapa de 3 mm de

espesor,

= equipado con mangas especiales con
resistencia a temperatura hasta 2002C.
Cada manga tiene en su interior una
jaula metalica, para suporte de las

mismas;

= limpieza de las mangas por medio de
aire comprimido (seco y sien aceites);

= aislamiento térmico en lana mineral y chapa de aluminio;

= Las cenizas san descargadas de su interior por medio de sin-fin (con reductor

de 1,1 kW / 1,5 hp) y vélvula rotativa (con reductor de 0,37 kW / 0,5 hp).

VENTILADOR DE TIRO FORZADO VENTIL (UN PARA CADA CALDERA)

El ventilador de tiro forzado, de alto rendimiento, aspira los gases de combustidn y los
conduce hacia la chimenea. De esta forma se cr’ea una depresion en la camara de
combustién. Una combustién en depresidén es mucho mas segura minimizando

retornos de llama.

Si la depresiéon es
demasiado elevada o
demasiado baja, puede
ser corregida, regulando
el débito de admisién al
ventilador, a través de la
valvula de mariposa
instalada en el conducto
de humos, en funcién de
la combustidn deseada.

El ventilador esta
compuesto por:
= Ventilador
equipado con

motor de 22 kW /30 CV / 1.500 rpm;

= Grupo de motor, formado por motor eléctrico y respectiva base de

asentamiento, poleas y correas de transmision;

= Conducto de escape de humos del ventilador a la chimenea.

)
e &
-

biomass

air

=
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4.7. CHIMENEA (EN CADA CALDERA)

De construccién robusta, en acero, permite la
evacuacion de los gases de humo a la atmdsfera.

= Altura: 13 metros

= Diametro: 700 mm
Estd compuesta por:

= Base de asentamiento;
Cuerpo con topo cénico;

Puerta de inspeccion y limpieza;

4 4 3

Aislamiento térmico en lana mineral y chapa
de aluminio.

4.8. SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION DE
XISPAS (MARCA GRECON), PARA DOS
PUNTOS DE INSTALACION (UN PARA CADA \
TRAMO DE EXAUSTION DE LAS CALDERA).

4.9. SISTEMA DE EXTINCION DE FUEGO POR
MEDIO DE BOMBONAS DE CO; (UN PARA
CADA TRAMO DE EXAUSTION DE LAS
CALDERA).

4.10. TRES VALVULAS DE ALTERNANCIA &=
NEUMATICAS (EN CADA CALDERA)

= para entrada de aire y control del by-
pass de fluxo de gases de combustion
en los filtros de mangas.

4.11. SINFIN DE TRANSPORTE DE CENIZAS DEL DEPURADOR Y FILTRO HASTA CUBO DE 1,5
m3 (UN PARA CADA CALDERA).

@Ambiente QEnergia =&
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4.12. CUADRO DE MANDO DE REGULACION AUTOMATICA PARA LA
CALDERA (EN CADA CALDERA). "

= equipado con variadores de frecuencia;

= controlo de oxigeno (sonda lambday control de valvulas 44
motorizadas de los ventiladores de insuflacién de aire). |

4.13. EXTRACTOR HIDRAULICO, DE 8 X 5 m, CON 4 RASCADORES, PARA ALIMENTACION
AUTOMATICA DE LAS CALDERAS (UN PARA CADA CALDERA).

Fotos meramente enunciativas

Modelo EHT 8x5 HIDRAULICO (2x 7,5 kW/10 hp)
Humedad maxima del combustible 50% sobre peso anhidro
Granulometria maxima del combustible | 100 x 20 x 2 mm

Dimensiones del piso movil (cada) 8mx5m

(largo/ancho) (con 4 rascadores cada uno)

= Elcombustible se suministra por frecuencia del funcionamiento de este sistema
automatico de extraccidn del silo, y estd compuesto por:

= 2 unidades energéticas (aceite-hidraulico), con motores de 7,5 kW / 10 hp /
1.500 r.p.m. cada una.

4.14. CONJUNTO DE 3 SINFIN DE TRANSPORTE DE BIOMASA DE LOS SILOS HASTA SILO
DOSIFICADOR (DOS CON REDUCTOR DE 1,5 kW / 2 hp Y UN CON REDUCTOR DE 2,2
kW / 3 hp) (UN CONJUNTO PARA LAS DOS CALDERAS).

4.15. SILO DOSIFICADOR DE 3 m?® Y DOS SINFIN DE TRANSPORTE (CON REDUCTOR DE 0,75
kW / 1 hp) HASTA EL SISTEMA DE ALIMENTACION DE LAS CALDERAS (UN CONJUNTO

biomass

air

PARA LAS DOS CALDERAS).
@Ambiente DEnergia =&
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Pos. Cant. | Descripcion P. Ud. [EUR] |Precio [EUR]
Instalacion: Bomba Inline
1 Bomba Inline
Wilo-IPL 80/120-4/2
Bomba centrifuga de rotor seco de una etapa en disefio Inline
compacto, con motor trifasico embridado directamente y eje
prolongado o con linterna y motor normalizado unido de forma
rigida mediante el acoplamiento (ejecucion N). La serie IPL es
apta para el montaje en tuberia o para la instalacién de
cimientos. Los soportes se pueden adquirir como accesorios. Con
cierre mecanico de fuelle, independiente del sentido de giro, con
circulacion de fluido forzada y rodete de plastico que reduce la
cavitacion.
Brida con conexiones de medicion de la presion R 1/8. La carcasa
de la bomba y la linterna estan revestidas con cataforesis.
Motores de serie con rendimiento superior; a partir de una
potencia nominal de 0,75 kW, motores con tecnologia IE2
Carcasa : EN-GJL-250
Rodete : Sintético
Linterna : EN-GJL-250
Eje : X20 Cr 13 (1.4021)
Eje partido : X20 Cr 13 (1.4021)
Cierre mecanico : AQ1EGG (Estandar)
Fluido : Agua limpia 100 %
Caudal : 93,90 m3/h
Altura de impulsién :9,50m
Temperatura de funcionamiento : 80 °C
(Méax. 120 °C)
Presién de trabajo
(Max. 10 bar)
NPSH (bomba) 9,67 m
Indice de eficiencia minima (MEI) : >=0,40
Tipo de corriente : 3~400V/50Hz
Potencia nominal del motor 4 kW
- Velocidad nominal : 2900 1/min
- Intensidad nominal 17,77 A
- Tipo de proteccion : IP 55
Conexidén de tuberia : DN 80/PN 10
Rendimiento mecanico : 0,67
Rendimiento motor . 0,85
Potencia absorbida P1 1 4,48 kW
Potencia en el eje P2 : 3,85 kw
Rendimiento total : 0,58
Marca : Wilo
Tipo : Wilo-IPL 80/120-4/2
Referencia 12129202
Instalacion: Bomba Inline
1 Bomba Inline
Wilo-IL 100/200-4/4
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Bomba centrifuga de rotor seco de una etapa en disefio Inline
para el montaje en tuberia o la instalacion de cimientos. Se
pueden adquirir soportes por un cargo adicional. Disefio
monobloc silencioso y sin vibraciones con linterna y motor
embridado estandar unido de forma rigida (motor normalizado).
Con cierre mecanico de fuelle, independiente del sentido de giro,
con circulacion de fluido forzada y rodete que reduce la

cavitacion. Brida con conexiones de medicién de la presion R 1/8.

La carcasa de la bomba y la linterna tienen un revestimiento por

cataforesis. Motores de serie con tecnologia IE2.

Carcasa : EN-GJL-250

Eje : X35CrMo17
Rodete : EN-GJL-200

Cierre mecanico : AQ1EGG (Estandar)
Linterna : EN-GJL-250

Fluido : Agua limpia 100 %
Caudal : 102,20 m3/h
Altura de impulsidén 10,20 m
Temperatura de funcionamiento : 80 °C

(Max. 140 °C)

Presién de trabajo

(Max. 16 bar)

NPSH (bomba) 2,62 m

Indice de eficiencia minima (MEI) : >=0,40

Tipo de corriente : 3~400V/50Hz
Potencia nominal del motor 4 kW

- Velocidad nominal : 1450 1/min

- Intensidad nominal :8,5A

- Tipo de proteccion : IP 55

Conexidén de tuberia

: DN 100/PN16

Rendimiento mecanico : 0,78
Rendimiento motor : 0,86

Potencia absorbida P1 14,18 kW
Potencia en el eje P2 1 3,62 kw
Rendimiento total : 0,67

Marca : Wilo

Tipo : IL 100/200-4/4
Referencia : 2088406

Instalacion: Bomba Inline
Bomba Inline
Wilo-IPL 80/105-3/2

Bomba centrifuga de rotor seco de una etapa en disefio Inline
compacto, con motor trifdsico embridado directamente y eje
prolongado o con linterna y motor normalizado unido de forma
rigida mediante el acoplamiento (ejecucion N). La serie IPL es
apta para el montaje en tuberia o para la instalacién de

cimientos. Los soportes se pueden adquirir como accesorios. Con
cierre mecanico de fuelle, independiente del sentido de giro, con
circulacion de fluido forzada y rodete de plastico que reduce la

Reservado el derecho a introducir modificaciones

Version Software 3.1.13 - 10.07.2014 (Build 56) Grupo de usuarios

ES Estado datos
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cavitacion.

Brida con conexiones de medicion de la presion R 1/8. La carcasa
de la bomba y la linterna estan revestidas con cataforesis.
Motores de serie con rendimiento superior; a partir de una
potencia nominal de 0,75 kW, motores con tecnologia 1E2

Carcasa : EN-GJL-250

Rodete : Sintético

Linterna : EN-GJL-250

Eje : X 20 Cr 13 (1.4021)
Eje partido : X20Cr13(1.4021)

Cierre mecanico

: AQ1EGG (Estandar)

Fluido : Agua limpia 100 %
Caudal : 70,50 m3/h

Altura de impulsion 17,60 m
Temperatura de funcionamiento : 20 °C

(Méx. 120 °C)

Presién de trabajo

(Max. 10 bar)

NPSH (bomba) 6,32 m

Indice de eficiencia minima (MEI) : >=0,40

Tipo de corriente : 3~400V/50Hz
Potencia nominal del motor 3 kw

- Velocidad nominal : 2900 1/min

- Intensidad nominal : 6,05 A

- Tipo de proteccion : IP 55
Conexién de tuberia : DN 80/PN 10
Rendimiento mecanico : 0,68
Rendimiento motor : 0,84
Potencia absorbida P1 : 3,45 kW
Potencia en el eje P2 12,92 kW
Rendimiento total : 0,58

Marca : Wilo

Tipo : Wilo-IPL 80/105-3/2
Referencia 12129201

Instalacion: Bomba Inline
Bomba Inline
Wilo-IL 100/220-5,5/4

Bomba centrifuga de rotor seco de una etapa en disefio Inline
para el montaje en tuberia o la instalacion de cimientos. Se
pueden adquirir soportes por un cargo adicional. Disefio
monobloc silencioso y sin vibraciones con linterna y motor

embridado estandar unido de forma rigida (motor normalizado).
Con cierre mecanico de fuelle, independiente del sentido de giro,
con circulacion de fluido forzada y rodete que reduce la

cavitacion. Brida con conexiones de medicion de la presion R 1/8.

La carcasa de la bomba y la linterna tienen un revestimiento por
cataforesis. Motores de serie con tecnologia IE2.
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Carcasa : EN-GJL-250
Eje : X35CrMo17
Rodete : EN-GJL-200
Cierre mecanico : AQ1EGG (Estandar)
Linterna : EN-GJL-250
Fluido : Agua limpia 100 %
Caudal : 105,70 m3/h

Altura de impulsion
Temperatura de funcionamiento
(Méax. 140 °C)

Presién de trabajo

(Max. 16 bar)

NPSH (bomba)

: 10,60 m

: 80 °C

3,19 m

Indice de eficiencia minima (MEI) : >=0,40

Tipo de corriente

Potencia nominal del motor
- Velocidad nominal

- Intensidad nominal

- Tipo de proteccién
Conexidén de tuberia

Rendimiento mecanico
Rendimiento motor
Potencia absorbida P1
Potencia en el eje P2
Rendimiento total

Marca
Tipo
Referencia

Instalacion: Bomba Inline
Bomba Inline
Wilo-IPL 80/110-4/2

: 3~400V/50Hz
: 5,5 kW

: 1450 1/min
t11 A

: IP 55

: DN 100/PN16

: 0,78
: 0,87
: 5,54 kw
1 4,86 kW
: 0,68

: Wilo
: IL 100/220-5,5/4
1 2062890

Bomba centrifuga de rotor seco de una etapa en disefio Inline
compacto, con motor trifdsico embridado directamente y eje
prolongado o con linterna y motor normalizado unido de forma
rigida mediante el acoplamiento (ejecucion N). La serie IPL es
apta para el montaje en tuberia o para la instalacién de
cimientos. Los soportes se pueden adquirircomo accesorios. Con
cierre mecanico de fuelle, independiente del sentido de giro, con
circulacién de fluido forzada y rodete de plastico que reduce la

cavitacion.

Brida con conexiones de medicion de la presion R 1/8. La carcasa
de la bomba y la linterna estan revestidas con cataforesis.
Motores de serie con rendimiento superior; a partir de una
potencia nominal de 0,75 kW, motores con tecnologia IE2

Carcasa
Rodete
Linterna
Eje

Eje partido

: EN-GJL-250

: Sintético

: EN-GJL-250

: X 20 Cr13 (1.4021)
: X 20 Cr13 (1.4021)
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Cierre mecanico

Fluido

Caudal

Altura de impulsion
Temperatura de funcionamiento
(Méx. 120 °C)

Presién de trabajo

(Max. 10 bar)

NPSH (bomba)

: AQ1EGG (Estandar)

: Agua limpia 100 %
: 82,20 m3/h
: 8,40 m

: 80 °C

7,67 m

Indice de eficiencia minima (MEI) : >=0,40

Tipo de corriente

Potencia nominal del motor
- Velocidad nominal

- Intensidad nominal

- Tipo de proteccion
Conexién de tuberia

Rendimiento mecanico
Rendimiento motor
Potencia absorbida P1
Potencia en el eje P2
Rendimiento total

Marca
Tipo
Referencia

Instalacion: Bomba Inline
Bomba Inline
Wilo-IL 100/220-5,5/4

: 3~400V/50Hz
14 kW

: 2900 1/min
7,77 A

: IP 55

: DN 80/PN 10

0,73
: 0,85
: 3,76 kW
: 3,22 kW
10,63

: Wilo
: Wilo-IPL 80/110-4/2
: 2136468

Bomba centrifuga de rotor seco de una etapa en disefio Inline
para el montaje en tuberia o la instalacion de cimientos. Se
pueden adquirir soportes por un cargo adicional. Disefio
monobloc silencioso y sin vibraciones con linterna y motor

embridado estdandar unido de forma rigida (motor normalizado).
Con cierre mecanico de fuelle, independiente del sentido de giro,
con circulaciéon de fluido forzada y rodete que reduce la

cavitacion. Brida con conexiones de medicion de la presion R 1/8.

La carcasa de la bomba y la linterna tienen un revestimiento por
cataforesis. Motores de serie con tecnologia IE2.

Carcasa : EN-GJL-250

Eje : X35CrMo 17
Rodete : EN-GJL-200

Cierre mecanico : AQ1EGG (Estandar)
Linterna : EN-GJL-250

Fluido : Agua limpia 100 %
Caudal : 110,40 m3/h
Altura de impulsion 111,10 m
Temperatura de funcionamiento : 80 °C

(Méax. 140 °C)
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Presion de trabajo
(Max. 16 bar)
NPSH (bomba) 3,29 m
Indice de eficiencia minima (MEI) : >=0,40
Tipo de corriente : 3~400V/50Hz
Potencia nominal del motor 5,5 kw
- Velocidad nominal : 1450 1/min
- Intensidad nominal 11 A
- Tipo de proteccion : IP 55

Conexién de tuberia

: DN 100/PN16

Rendimiento mecanico : 0,78
Rendimiento motor : 0,87

Potencia absorbida P1 : 5,59 kw
Potencia en el eje P2 14,90 kW
Rendimiento total : 0,68

Marca : Wilo

Tipo : IL 100/220-5,5/4
Referencia : 2062890

Instalacion: Bomba Inline
Bomba Inline
Wilo-IL 200/240-15/4

Bomba centrifuga de rotor seco de una etapa en disefio Inline
para el montaje en tuberia o la instalacion de cimientos. Se
pueden adquirir soportes por un cargo adicional. Disefio
monobloc silencioso y sin vibraciones con linterna y motor

embridado estandar unido de forma rigida (motor normalizado).
Con cierre mecanico de fuelle, independiente del sentido de giro,
con circulacion de fluido forzada y rodete que reduce la

cavitacion. Brida con conexiones de medicion de la presion R 1/8.

La carcasa de la bomba y la linterna tienen un revestimiento por

cataforesis. Motores de serie con tecnologia IE2.

Carcasa : EN-GJL-250

Eje : X35CrMo 17
Rodete : EN-GJL-200

Cierre mecanico : AQ1EGG (Estandar)
Linterna : EN-GJL-250

Fluido : Agua limpia 100 %
Caudal : 308,00 m3/h
Altura de impulsion 110,90 m
Temperatura de funcionamiento : 80 °C

(Max. 140 °C)

Presién de trabajo

(Mé&x. 16 bar)

NPSH (bomba) 14,47 m

Indice de eficiencia minima (MEI) : >=0,10

Tipo de corriente : 3~400V/50Hz
Potencia nominal del motor 115 kw

- Velocidad nominal : 1450 1/min

- Intensidad nominal : 28,8 A
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Pos. Cant. | Descripcion P. Ud. [EUR] Precio [EUR]

- Tipo de proteccion : IP 55

Conexién de tuberia

: DN 200/PN16

Rendimiento mecanico : 0,75
Rendimiento motor : 0,90

Potencia absorbida P1 1 14,97 kW
Potencia en el eje P2 113,56 kW
Rendimiento total : 0,68

Marca : Wilo

Tipo : IL 200/240-15/4
Referencia : 2088452

Instalacion: Bomba norma

Bomba norma EN 733 & ISO 5199

Wilo-NL 100/200-30-2-12-50Hz

Tipo de instalacion: Acoplamiento con espaciador

Bomba norma segin EN 733 e ISO 5199.
Bomba centrifuga de bancada, de una etapa, boca de aspiracion
axial y boca de impulsién dirigida de forma radial hacia arriba.

Para instalacion sobre cimientos.

Carcasa con patas y soporte de

rodamiento embridado, acoplamiento eldstico, proteccion
acoplamiento y motor (con 3 PTC) montado sobre bancada.
Sellado del eje mediante cierre mecanico (max. 120 °C).

Carcasa

Eje

Rodete

Cierre

Soporte cojinete

Fluido

Caudal

Altura de impulsion
Temperatura de funcionamiento
(Méx. 110/120 °C)

Presién de trabajo (Max. 16 bar)

: EN-GIL 250
: X 20 Cr13 (1.4021)
: EN-GIL 250

: EPDM

: EN-GIL 250

: Agua limpia 100 %
: 310,10 m3/h
141,70 m

: 80 °C

: 10 bar

Presién de entrada (Max. 10 bar) :

NPSH (bomba) :
Tipo de corriente

Potencia nominal del motor
- Velocidad nominal

- Intensidad nominal

- Tipo de proteccion

Boca de impulsion

Boca de aspiracidn

Rendimiento mecanico
Rendimiento motor
Potencia absorbida P1
Potencia en el eje P2
Rendimiento total

Marca

4,18 m

: 3~400V/50Hz
: 30 kW

: 2950 1/min

: 51,7 A

: IP 55

: DN 100 /PN 16
: DN 125 /PN 16

10,74
10,92
1 25,43 kW
1 23,39 kW
: 0,68

: WILO
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Tipo : Wilo-NL 100/200-30-2-12-50Hz
Referencia 14109333

Instalacion: Sistema de elevacion
Sistema de elevacion
Wilo-DrainLift M2/8 RV 1~

Sistema de elevacion para aguas sucias y aguas fecales Segun
UNE-EN 12050-1, con depdsito de acumulacién impermeable al
gas y al agua, con dos bombas de achique inundables integradas,
clapeta antirretorno doble incorporada. Entradas libremente
posicionables. Incluye funciones de regulacién, control,
supervisién y aviso, regulacién automatica por nivel, alarma
acustica. Incluye deteccion de funcionamiento indebido e
indicacién de intervalos de mantenimiento, para un
funcionamiento seguro y de larga duracién. Funcionamiento de
bomba de reserva, con alternancia, y funcionamiento de carga
punta. Incluye contactos de indicacion general de marcha y
averia. Motor de cortocircuito refrigerado por superficie, con
proteccion de sobrecarga incorporada. Sellado del eje mediante
doble cierre mecéanico. Tubuladura con brida DN80/100 incl. en el
suministro.

Deposito colector : Sintético
Rodete : Sintético
Carcasa motor : Acero inox.
Volumen del depdsito 1115 |

Dimensiones (Lo x An x Al)
Alimentacion

Conexién de impulsion
Tuberia de ventilacidn

: 810 x 505 x 780

: DN 80
: DN 70

Fluido : Agua limpia
Caudal : 20,20 m3/h
Altura de impulsion : 4,30 m
Temperatura

(Méax. 40°C / 60 °C) : 20 °C

Modo de funcionamiento
Motor:

: S3-15%, 80 sec

-Consumo de potencia P1 : 1,4 kW
-Tipo de corriente : 1~230V/50Hz
-Intensidad nominal :5,8A
-Velocidad nominal : 2900 1/min
Tipo de proteccion : IP 67
Marca : WILO
Tipo : DrainLift M2/8 RV 1~
Referencia : 2531400

Reservado el derecho a introducir modificaciones

Version Software 3.1.13 - 10.07.2014 (Build 56) Grupo de usuarios

ES Estado datos 01/09/2014




Wilo Ibérica, S.A.

Teléfono +34 91 879 71 16
Telefax +34 91879 71 13

IPL 80/120-4/2

Instalacion: Bomba Inline

wilo

Cliente Projecto

No Cliente -- NO proyecto

Contacto NO pos.

Elaborado por Location
Fecha

Instalacion industrial para District Heating

BS1. Subestacién "Centro de salud"

30.03.2016 Pagina 9/ 19

[my3Altura de impulsion

=

120

1S mnwsgaseeBEEEE R

Potenda en el eje P2

Lo
[

(%] Rendimiento

‘D 120

e Val 0re§ I\P$ 120

90 100 110 120 [m¥/h]

[

Y A
| | r-—-— - - - -=--- |
;w2 uz vz | w2z ouz vz |
| QO © | | |
I I I I
: Ul? vﬁ) Wl? : : Uil vi| wa :
it i A el il e
L2 L1 L3 PE L2 L1 L3 PE
P2<3kW  3-400VY P2>4kW  3-690V Y
3-230V A 3400V A

Datos de trabajo tedricos

Caudal 93,9 m3/h
Altura de impulsién 9,5 m
Fluido Agua limpia
Temperatura fluido 80 °C
Densidad 0,9717 kg/dm3
Viscosidad cinematica 0,3576 mm2/s
Presion de vapor 0,4731 bar
Datos bomba

Marca WILO

Tipo IPL 80/120-4/2

Tipo inst. Bomba simple

Presion nominal max. PN10

Temp. min. fluido -20 °C
Temp. max. fluido 120 °C
Indice de eficiencia minima (MEBP=0,40

Datos hidraulicos (punto de trabajo)

Caudal 97,3 m3/h
Altura de impulsion 10,2 m
Potencia en el eje P2 3,85 kW
Velocidad 2900 1/min
NPSH 9,67 m
Diametro rodete 120 mm
Materiales

Carcasa EN-GJL-250

Eje X 20 Cr13 (1.4021)
Rodete Sintético

Cierre mecanico AQ1EGG (Estandar)
Linterna EN-GJL-250

Eje partido X 20 Cr13 (1.4021)
Medidas mm
a 105 Ilmax| 453 D 200

b1 125 m 180 dL 19

b2 157 o] M10 n 8

bmax| 282 p 20 k 160

c 135 |p1 174,5

e 40 X 150

f 55 ?g 232

10 360 d 132

Lado aspiracién DN 80 / PN10

Lado impulsion DN 80 / PN10

Peso 56,5 kg
Datos del motor

Pot. nominal P2 4 kw
Velocidad nominal 2900 1/min

Tensién nominal 3~400 V, 50 Hz
Intensidad max. absorbida77 A
Tipo de proteccion IP 55

Tolerancia tension

Referencia de la versidon estdndar2129202
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"
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Datos de trabajo tedricos

Caudal 102,2 m3/h
Altura de impulsion 10,2 m
Fluido Agua limpia
Temperatura fluido 80 °C
Densidad 0,9717 kg/dm3
Viscosidad cinematica 0,3576 mm2/s
Presion de vapor 0,4731 bar
Datos bomba
E Potenciaenrel‘eje P2‘ - Marca WILO
L ) Tipo IL 100/200-4/4
Tipo inst. Bomba simple
M rerdimion Presién nominal médx. PN16
603 Temp. min. fluido -20 °C
‘Z‘ﬁ: Temp. méax. fluido 140 °C
3 Indice de eficiencia minima (MEBP=0,40
[mzl Valore§ I\PSH
35 :
25 Datos hidraulicos (punto de trabajo)
' ' ' ' i ' / 0 9 100 110 120  [mh] Caudal 104 m3/h
Altura de impulsién 10,5 m
Potencia en el eje P2 3,62 kW
Velocidad 1450 1/min
— NPSH 2,62 m
< Diametro rodete 194 mm
Materiales
Carcasa EN-GJL-250
Eje X35CrMo17
Rodete EN-GJL-200
o Cierre mecanico AQ1EGG (Estandar)
Linterna EN-GJL-250
- Medidas mm
© 10 550 11 646 DN 100
= a 155 m 255 k 180
b1l 173 o] M12 n 8
b2 202 p 20 dL 19
C 220 P1 188
e 231 X 120
f 99 D 220
g 246 d 156
Lado aspiracion DN 100 / PN16
Lado impulsion DN 100 / PN16
Y A Peso 110 kg
Tz oo e vz vz ]|
|| w2z uz V2 | || W2 Uz |
Datos del motor
| OO | | |
| | | | Pot. nominal P2 4 kW
1 Ul? v1? Wl? | | ol vil wi | Velocidad nominal 1450 1/min
I__T_.__‘__ _l '__*__‘__‘__ | Tensién nominal 3~400 V, 50 Hz
Lol G e bl L o Intensidad max. absorbidg5 A
3 Tipo de proteccion IP 55
P2 <3 kW 3-400VY P2 >4 kW 3-690VY Tolerancia tensién
3~230VA 3-400V A

Referencia de la versidon estdndar2088406
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IPL 80/105-3/2

Instalacion: Bomba Inline

wilo

Cliente Projecto
No Cliente -- N° proyecto Instalacion industrial para District Heating
Contacto N° pos.
Elaborado por Location BS3. Subestacion "IES"
Fecha 30.03.2016 Pagina 11/ 19
I vy p—— Datos de trabajo teéricos
14° Caudal 70,5 m3/h
13; Altura de impulsion 7,6 m
g Fluido Agua limpia
10 Temperatura fluido 20 °C
¢ Densidad 0,9982 kg/dm3
7 Viscosidad cinematica 1,001 mm2/s
g: Presién de vapor 0,1 bar
pE
k;
2
1 Datos bomba
[kW]'E Potendia en el eje P2 110 Marca WILO
243 Tipo IPL 80/105-3/2
2] Tipo inst. Bomba simple
1,64 — Ly . ;
[%]g Rendimiento Presién nominal max. PN10
2 . Temp. min. fluido -20 °C
3 Temp. max. fluido 120 °C
10 Indice de eficiencia minima (MEB=0,40
[l Valores NPSH
163 B 110
12
8 Datos hidraulicos (punto de trabajo)
pE
"0 20 30 40 50 60 70 8 90 100 110  [m¥h] Caudal 78,6 m3/h
Altura de impulsién 9,46 m
Potencia en el eje P2 2,92 kW
Velocidad 2900 1/min
NPSH 6,32 m
Diametro rodete 110 mm
Materiales
Carcasa EN-GJL-250
Eje X 20 Cr 13 (1.4021)
Rodete Sintético
Cierre mecanico AQ1EGG (Estandar)
= Linterna EN-GJL-250
Eje partido X 20 Cr13 (1.4021)
Medidas mm
= a 105 Illmax| 421,5|D 200
© b1 125 m 180 dL 19
b2 157 o] M10 n 8
bmax| 282 p 20 k 160
c 135 pl 169,5
e 40 X 150
f 55 ?g 217
10 360 d 132
Lado aspiracién DN 80 / PN10
Lado impulsion DN 80 / PN10
Y A Peso 48,4 kg
] TR
1l w2 ouz2 o v2 | | | D
atos del motor
|| oo : | | o oto
| | | | Pot. nominal P2 3 kW
I Ul? vﬁ) Wl? I FluiT val wa I Velocidad nominal 2900 1/min
'__*__‘__‘__ _1 l__T_‘__‘__ _1 Tensién nominal 3~400V, 50 Hz
oLl s PE oLl s PE Intensidad max.’absorbldSaOS A
P2 <3 kW 3400V Y Tipo de proteccién IP 55
= . P224kWw  3-690V Y Tolerancia tensién
3-230V A 3-400V A
Referencia de la version estdndar2129201
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IL 100/220-5,5/4

Instalacion: Bomba Inline

wilo

Cliente

No Cliente --
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Elaborado por

Projecto

NO proyecto Instalacidn industrial para

District Heating

NO pos.
Location BS4. Secundario "Polideportivo municipal"
Fecha 30.03.2016
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Datos de trabajo tedricos

Caudal 105,7 m3/h
Altura de impulsién 10,6 m
Fluido Agua limpia
Temperatura fluido 80 °C
Densidad 0,9717 kg/dm3
Viscosidad cinematica 0,3576 mm2/s
Presion de vapor 0,4731 bar
Datos bomba
: Poten;:jaenr‘el eje #’2 Marca WILO
Tipo IL 100/220-5,5/4
3 Tipo inst. Bomba simple
[oéi;Rendiﬁenté Presion nominal méax. PN16
603 R Temp. min. fluido -20 °C
‘2“; Temp. méax. fluido 140 °C
3 Indice de eficiencia minima (MEBP=0,40
[mzl Valorg; I\PSH
25 Datos hidraiilicos (punto de trabajo)
T B a @ e % 1w o e 1% o | Caudal 115 m3/h
Altura de impulsion 12,6 m
Potencia en el eje P2 4,86 kW
Velocidad 1450 1/min
— NPSH 3,19 m
< Diametro rodete 211 mm
Materiales
Carcasa EN-GJL-250
Eje X35CrMo17
Rodete EN-GJL-200
s Cierre mecanico AQ1EGG (Estédndar)
Linterna EN-GJL-250
- Medidas mm
© 10 550 11 647 DN 100
- a 155 m 255 k 180
b1l 173 o] M12 n 8
b2 202 p 20 dL 19
C 220 P1 188
e 231 X 120
f 99 D 220
g 279 d 156
Lado aspiracion DN 100 / PN16
Lado impulsion DN 100 / PN16
Y A Peso 134 kg
ew] | pmew |
| oo : : : Datos del motor
| | | | Pot. nominal P2 5,5 kW
1 Ul? v1? Wl? | | ol vil wi | Velocidad nominal 1450 1/min
L —T— T _ 1 ' —T—T 1 _ 1 _ Tensién nominal 3~400 V, 50 Hz
# ._ ‘ # ‘_ ‘ Intensidad max. absorbida A
tz L3 PE Lz L1 13 PE Tipo de proteccion IP 55
P2 <3 kW 3-400VY P2 >4 kW 3-690VY Tolerancia tensién
3~230VA 3-400V A
Referencia de la version estdndar2062890
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IPL 80/110-4/2

Instalacion: Bomba Inline

wilo

Cliente Projecto

No Cliente -- NO proyecto
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Datos de trabajo tedricos

Caudal 82,2 m3/h
Altura de impulsién 8,4 m
Fluido Agua limpia
Temperatura fluido 80 °C
Densidad 0,9717 kg/dm3
Viscosidad cinematica 0,3576 mm2/s
Presion de vapor 0,4731 bar
Datos bomba

Marca WILO

Tipo IPL 80/110-4/2

Tipo inst. Bomba simple

Presion nominal max. PN10

Temp. min. fluido -20 °C
Temp. max. fluido 120 °C
Indice de eficiencia minima (MEBP=0,40

Datos hidraulicos (punto de trabajo)

Caudal 89,7 m3/h
Altura de impulsién 10 m
Potencia en el eje P2 3,22 kW
Velocidad 2900 1/min
NPSH 7,67 m
Diametro rodete 114 mm
Materiales

Carcasa EN-GJL-250

Eje X 20 Cr 13 (1.4021)
Rodete Sintético

Cierre mecanico AQ1EGG (Estandar)
Linterna EN-GJL-250

Eje partido X 20 Cr13 (1.4021)
Medidas mm
a 105 11 453 D 200

b1 125 m 180 dL 19

b2 157 o] M10 n 8

bmax| 282 p 20 k 160

c 135 |P1 174,5

e 40 X 150

f 55 ?g 232

10 360 d 132

Lado aspiracién DN 80 / PN10

Lado impulsion DN 80 / PN10

Peso 56,5 kg
Datos del motor

Pot. nominal P2 4 kw
Velocidad nominal 2900 1/min

Tensién nominal 3~400 V, 50 Hz
Intensidad max. absorbida77 A
Tipo de proteccion IP 55

Tolerancia tension

Referencia de la versidon estdndar2136468

Reservado el derecho a introducir modificacionesVersién Software

3.1.13 - 10.07.2014 (Build 56)
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Wilo Ibérica, S.A.

Teléfono +34 91 879 71 16
Telefax +34 91879 71 13

IL 100/220-5,5/4

Instalacion: Bomba Inline

wilo

Cliente

No Cliente --
Contacto
Elaborado por

Projecto

NO proyecto Instalacidn industrial para

NO pos.
Location BS6. Subestacién "Edificio
Fecha 30.03.2016

District Heating

usos multiples"

Pagina 14 / 19

Datos de trabajo tedricos

Caudal 110,4 m3/h
Altura de impulsion 11,1 m
Fluido Agua limpia
Temperatura fluido 80 °C
Densidad 0,9717 kg/dm3
Viscosidad cinematica 0,3576 mm2/s
Presion de vapor 0,4731 bar
Datos bomba
: Poten;:jaenr‘el eje #’2 Marca WILO
Tipo IL 100/220-5,5/4
3 Tipo inst. Bomba simple
[oéi;Rendiﬁenté Presion nominal méax. PN16
603 R Temp. min. fluido -20 °C
‘2“; Temp. méax. fluido 140 °C
3 Indice de eficiencia minima (MEBP=0,40
[mzl Valorg; I\PSH
25 Datos hidraiilicos (punto de trabajo)
T B a @ e % 1w o e 1% o | Caudal 117 m3/h
Altura de impulsion 12,5 m
Potencia en el eje P2 4,9 kW
Velocidad 1450 1/min
— NPSH 3,29 m
< Diametro rodete 211 mm
Materiales
Carcasa EN-GJL-250
Eje X35CrMo17
Rodete EN-GJL-200
s Cierre mecanico AQ1EGG (Estédndar)
Linterna EN-GJL-250
- Medidas mm
© 10 550 11 647 DN 100
- a 155 m 255 k 180
b1l 173 o] M12 n 8
b2 202 p 20 dL 19
C 220 P1 188
e 231 X 120
f 99 D 220
g 279 d 156
Lado aspiracion DN 100 / PN16
Lado impulsion DN 100 / PN16
Y A Peso 134 kg
ew] | pmew |
| oo : : : Datos del motor
| | | | Pot. nominal P2 5,5 kW
1 Ul? v1? Wl? | | ol vil wi | Velocidad nominal 1450 1/min
L —T— T _ 1 ' —T—T 1 _ 1 _ Tensién nominal 3~400 V, 50 Hz
# ._ ‘ # ‘_ ‘ Intensidad max. absorbida A
tz L3 PE Lz L1 13 PE Tipo de proteccion IP 55
P2 <3 kW 3-400VY P2 >4 kW 3-690VY Tolerancia tensién
3~230VA 3-400V A
Referencia de la version estdndar2062890
Reservado el derecho a introducir modificacionesVersion Software 3.1.13 - 10.07.2014 (Build 56) Grupo de usuarios ES Estado datos  01/09/2014




Wilo Ibérica, S.A.

Teléfono +34 91 879 71 16
Telefax +34 91879 71 13

IL 200/240-15/4

Instalacion: Bomba Inline

wilo

Cliente Projecto
No Cliente -- N° proyecto Instalacion industrial para District Heating
Contacto N° pos.
Elaborado por Location BC. Primario de calderas
Fecha 30.03.2016 Pagina 15/ 19
[ Atura de impulsién Datos de trabajo tedricos
15 e Caudal 308 m3/h
g Altura de impulsién 10,9 m
123 Fluido Agua limpia
ié: Temperatura fluido 80 °C
o Densidad 0,9717 kg/dm3
g Viscosidad cinematica 0,3576 mm2/s
6: Presion de vapor 0,4731 bar
5
e
3:
'f. Datos bomba
[kw]]Potenda en el eje P2 Marca WILO
E2E I Tipo IL 200/240-15/4
12 Tipo inst. Bomba simple
[o};]*-ERendiﬁenté Presion nominal max. PN16
603 E Temp. min. fluido -20 °C
‘2“; Temp. méax. fluido 140 °C
3 Indice de eficiencia minima (MEBP=0,10
[mé Va|0re§ I\PSH
7z T
5 Datos hidraulicos (punto de trabajo)
"0 50 100 15 200 25 300 35 400 450 500 550 [myh] | Caudal 325 m3/h
Altura de impulsion 12,2 m
Potencia en el eje P2 13,6 kw
Velocidad 1450 1/min
_ NPSH 4,47 m
< Diametro rodete 231 mm
Materiales
Carcasa EN-GJL-250
Eje X35CrMo17
Rodete EN-GJL-200
o Cierre mecanico AQ1EGG (Estandar)
Linterna EN-GJL-250
- Medidas mm
© 10 800 11 870 DN 200
= a 245 m 370 k 295
b1 281 o M16 |n 12
b2 362 p 25 dL 23
c 330 P1 250
e 270 X 140
f 165 D 340
2g 320 |d 266
Lado aspiracion DN 200 / PN16
Lado impulsion DN 200 / PN16
Y A Peso 360 kg
| B o
|| w2z uz V2 | || W2 Uz |
Datos del motor
| OO | | |
| | | | Pot. nominal P2 15 kW
1 Ul? v1? Wl? | | ol vil wi | Velocidad nominal 1450 1/min
I__T_.__‘__ _l '__*__‘__‘__ | Tensién nominal 3~400 V, 50 Hz
o Intensidad méax. absorbi®s8,8 A
tz L3 PE L3 PE Tipo de proteccion IP 55
P2 <3 kW 3-400VY P2 >4kW  3-690VY Tolerancia tensién
3~230VA 3-400V A

Referencia de la versidon estdndar2088452

Reservado el derecho a introducir modificacionesVersién Software

3.1.13 - 10.07.2014 (Build 56)
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Wilo Ibérica, S.A. (]

NL 100/200-30-2-12-50Hz m o

Teléfono +34 91 879 71 16
Telefax +34 91879 71 13

Instalacién: Bomba norma

Cliente Projecto
No Cliente -- N° proyecto Instalacion industrial para District Heating
Contacto NO pos.
Elaborado por Location BD. Bombas de Distribucidn
Fecha 30.03.2016 Pagina 16 / 19

Datos de trabajo tedricos

[mi{Altura de impulsin -
: Ty . Caudal 310,1 m3/h
Altura de impulsion 41,7 m
: : Fluido Agua limpia
T—g21312] Temperatura fluido 80 °C
¢ Wt : g00f2) Densidad 0,9717 kg/dm3
28§ e N 7YN %o 190 Viscosidad cinem ética 0,3576 mm2/s
24 71,6%NT ' L 21002] iz
0] SR 2180 [2] Presién de vapor 0,4731 bar
16 N N g 9]
12 R e SR Srds Datos bomba
o Marca WILO
. _-Potenqaén,eléjePi Tipo NL 100/200-30-2-12-50Hz
[\%_ Disefio Bomba norma
gg Tipo inst. Bombas simples en paralelo
403 Presion nominal max. PN 16
Sg Temp. min. fluido -20 °C
[;(.JJ VaoresNesH ) R " Temp. méax. fluido 120 °C
8 B : R R S Indice de eficiencia minima (MEB=0,40
2 193[2] : ’
g: _ Datos hidraulicos (punto de trabajo)
‘; —_—— ] ) 1 ) Caudal 312 m3/h
ST 0 15 380 280 0 350 A0 4% 30 580 b0 %0 700 7% o awp tmym | Altura de impulsién 42,3 m
Potencia en el eje P2 23,4 kW
Velocidad 2900 1/min
NPSH 4,18 m
Didmetro rodete 193 mm
Materiales
L Carcasa EN-GJL 250
Eje X 20 Cr 13 (1.4021)
Rodete EN-GJL 250
Cierre EPDM
DN Medidas mm
a 125 h2 280 L1 1460
L 1535 | h3 300 L2 260
L3 800 h4 580 B2 610
L4 1475 | S1 275 B3 550
hi 200 X 140 S4 29
L ) )
L4 Acoplamiento con espaciador
Lado aspiracion DN 125 / PN 16
Lado impulsién DN 100 / PN 16
Peso 512 kg
Datos del motor
Marca WILO
Tipo WILO - 30/2
Tamafio constructivo 200 L
o ) Pot. nominal P2 30 kW
e v, S oo mz - i_ Velocidad nominal 2950 1/min
PTC U V. w PTC u v W 2 vy Tension nominal 3~400V, 50 Hz
‘ C f ' ?' Ty "?V\ Intensidad méax. absorbidal,7 A
| | | | | | T | Tipo de proteccién IP 55
Ly Ly Ls Ly L, Ls

Tolerancia tension

Referencia de la version estdandard109333

Reservado el derecho a introducir modificacionesVersién Software
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Wilo Ibérica, S.A. ()

NL 100/200-30-2-12-50Hz
Teléfono +34 91 879 71 16 Instalacién: Bomba norma

Telefax +34 91 879 71 13

Cliente Projecto Pagina 17 / 19

No Cliente -- N° proyecto Instalacion industrial para District Heating

Contacto N° pos. Fecha 30.03.2014
Elaborado por Location

Datos de trabajo

rpm: Frecuenciaf Punto de trabajo: Boca aspiracion Boca de impulsidn

2900 1/min 50Hz Q =310 m3/h H=41,7 m DN 125/ PN 16 DN 100/ PN 16

Datos de potencia para: Agua limpia [100%] ; 80°C; 0,9717kg/dm?3; 0,35758mm?2/s

[mIg Altura de impulsion
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Wilo Ibérica

, S.A.

Teléfono +34 91 879 71 16
Telefax +34 91879 71 13

NL 100/200-30-2-12-50Hz
Instalacién: Bomba norma

wilo

Cliente
No Cliente
Contacto

Elaborado por

Projecto

NO proyecto

NO pos.
Location

Pagina 18 / 19

Instalacion industrial para District Heating

Fecha

L*

\d

I
A ~S—r
T — -
L‘! oL loo T
HE ==
Il
(B
m Al
| 51
- L1 >
L4

Lado aspiracion
Lado impulsion

Acoplamiento con espaciador

DN 125/ PN 16
DN 100/ PN 16

Medidas mm

a 125 h3 300 B2 610
L 1535 h4 580 B3 550
L3 800 S1 275 S4 29
L4 1475 X 140

hi 200 L1 1460

h2 280 L2 260

Reservado el derecho a introducir modificacionesVersién Software

3.1.13 - 10.07.2014 (Build 56)

Grupo de usuarios
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01/09/2014
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Wilo Ibérica, S.A.

Teléfono +34 91 879 71 16
Telefax +34 91879 71 13

DrainLift M2/8 RV 1~

Instalaciéon: Sistema de elevacién

wilo

Cliente

No Cliente --
Contacto
Elaborado por

Projecto

NO proyecto
NO pos.
Location
Fecha

Instalacion industrial para District Heating

Pozo de bombeo

[ Altura de impulsion

523

087

20 24

28

2 [

412,5

30.03.2016 Pagina 19/ 19
Datos de trabajo teéricos
Caudal 20,2 m3/h
Altura de impulsion 4,3 m
Fluido Agua limpia
Temperatura fluido 20 °C
Densidad 0,9982 kg/dm3
Viscosidad cinem atica 1,001 mm?2/s
Presion de vapor 0,1 bar
Datos bomba
Marca WILO
Tipo DrainLift M2/8 RV 1~
Tipo inst. Bomba doble, principal+reser
Presion nominal max. PN 6
Temp. min. fluido 3 °C
Temp. max. fluido 40 °C
Modo de funcionamiento S3-15%, 80 sec
Datos hidrailicos (punto de trabajo)
Caudal 21,2 m3/h
Altura de impulsion 4,76 m
Velocidad 2900 1/min
Didmetro rodete 0 mm
Materiales
Depdsito colector Sintético
Rodete Sintético
Carcasa motor Acero inox.
Medidas mm
Lado aspiracién Indice MEI
Lado impulsion DN 80
Peso 91 kg
Paso libre 45 mm
Datos del motor
Potencia absorbida P1 1,444 kW
Velocidad nominal 2900 1/min
Tension nominal 1~230 V, 50 Hz
Intensidad max. absorbidg8 A
Tipo de proteccion IP 67
Tolerancia tension
Referencia de la versidon estdndar2531400

Reservado el derecho a introducir modificaciones

Version Software
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2.3 VASOS DE EXPANSION



Técnica para el ahorro de energia

Jedical

Fecha : 24/03/2016 Empresa
Oferta : A la atencion de
Proyecto : TFM. Instalacion industrial Direccion
Referencia : Localidad

SEDICAL - HOJA TECNICA DEL VASO DE EXPANSION VG 4000 + 2 * VF 4000

Datos generales Volumen de agua
Tipo de aplicacién : Circuitos cerrados El volumen de la instalacion  : Es conocido
Tipo de vaso : Con bombeo de agua N° de tramos a calcular 01
Modelo de vaso : VG 4000 + 2 *VF 4000 Volumen de la instalacion : 238376.0 litros
Temperatura de llenado : 10.0°C

Tramos
Datos de célculo

Volumen T2 minima T2 maxima
Concentracion de etilenglicol : 0.0%
Presion estatica :20.0m 238376 | 10°C 90 °C
Presion de trabajo : 2.5 bar
Presion final de la bomba . 2.7 bar
Presién apertura electrovalvula . 2.8 bar
Presion cierre electrovalvula . 2.6 bar
Presion de la valvula de seguridad : 4.0 bar
Potencia total de la instalacion : 6960.0 kW
Modelo seleccionado
Vaso de expansion principal : 1xVG 4000
Vaso de expansion en bateria : 2xVF 4000
Sistema de transferencia de masa :VS 2-1/75G
Datos técnicos del conjunto Dimensiones del vaso VG 4000
Expansion total de la instalacion  : 8493.3 litros Anchura (D) : 1500.0 mm
Volumen de agua en el vaso a Altura (H) : 3160.0 mm
- temperatura minima : 2040.0 litros Didmetro de conexiones (A) :R 1"
- temperatura de llenado : 2040.0 litros Medida h : 380.0 mm
- temperatura maxima : 10533.3 litros Peso : 1080.0 kg
Tromein dalinss vim annn Caracteristicas del tipo Variomat

- Estaciones de mantenimiento de presion

<+“— @D —» comandadas por bombas con sistema de
rellenado y desgasificacion automaticos
4 integrados.
- Membrana recambiable;

- Temperatura méaxima del vaso: 70°C.

- Homologados segun directiva 97/23/CE de
aparatos a presion.

H - Controlado por microprocesador con
pantalla de texto.

- Indicador de presién y nivel.

¢ - Contacto de averia libre de potencial.

- Puerto de comunicaciones de serie RS 485
- Color gris.




»a para el ahorro ¢

Sedical

Fecha : 24/03/2016 Empresa
Oferta : A la atencién de
Proyecto : TFM. Instalacién industrial Direccién
Referencia : Localidad

SEDICAL - HOJA TECNICA DEL VASO DE EXPANSION VG 4000 + 2 * VF 4000

Croquis del vaso VF 4000

+“«— D —»

—»lleA

Gréaficade la bomba VS 2-1/75G

Dimensiones del vaso VF 4000

Anchura (D) : 1500.0 mm
Altura (H) : 3010.0 mm
Diametro de conexiones (A) :R 1"
Medida h : 160.0 mm
Peso : 1080.0 kg

Conexionado del vaso de expansion a
la instalacién

WASD DE EXPANSION
PRINCIPAL EN BATERIA

20.0
-__—--'""'-h.._,
T — Curva de la bomba
70.0 B .
: \ —— Punto de trabajo
Presién de trabajo : 27.0 m
E0.0 AN
: ) Caudal de agua : 4.3 m3/h
50.0 \\\
400 y
IS \
S
‘B 300
A
a
200
10,0
05 1.0 1.5 210 25 KA 35 4.0 45
Caudal de agua m3/h




Técnica para el ahorro de energia

Jedical

Fecha : 24/03/2016 Empresa
Oferta : A la atencion de
Proyecto : TFM. Instalacion industrial Direccion
Referencia : Localidad

SEDICAL - HOJA TECNICA DEL VASO DE EXPANSION G 1500

Datos generales

Volumen de agua

Tipo de aplicacién : Circuitos cerrados El volumen de la instalacion  : Es conocido
Tipo de vaso . Sin transferencia de masaN° de tramos a calcular 01
Modelo de vaso : G 1500 Volumen de la instalacion : 10890.0 litros
Temperatura de llenado : 10.0°C

Tramos
Datos de célculo

Volumen T2 minima T2 maxima
Concentracion de etilenglicol : 0.0%
Presion estatica :20.0m 10890 | 10°C 90 °C
Presion minima - t2 minima 2.5 bar
Presion maxima - t2 maxima 4.6 bar

Presion de la valvula de seguridad : 5.0 bar

Modelo seleccionado

Vaso de expansion principal

Datos técnicos del conjunto

Presion maxima de trabajo

Pres. vaso sin conectar al circuito
Cap. de acumulacién necesaria
Expansion total de la instalacion
Volumen de agua en el vaso a

- temperatura minima

- temperatura de llenado

Croquis del vaso G 1500

«— @D —

;

1 x G 1500
Dimensiones del vaso G 1500

. 6 bar Anchura (D) : 1200.0 mm
. 2.3 bar Altura (H) : 1975.0 mm
: 1097.4 litros Diametro de conexiones (A) : DN 65
: 388.0 litros Peso : 297.0 kg

85.7 litros

85.7 litros

Caracteristicas del tipo Thermopress G

- Para sistemas de calefaccion y
climatizacion.

- Conexiones embridadas PN6 a 6 bar
y PN10 a 10 bar.

- Membrana recambiable.

- Temp. maxima del vaso: 70°C.

- Temp. maxima de la instalacién: 120°C.

- Homologacién segun directiva 97/23/CE
de aparatos a presion.

- Con orificio de inspeccion.

- Con mandmetro en el lado del nitrégeno.

- Color gris.

- Presion inicial : 3.5 bar



2.4 INTERCAMBIADORES DE CALOR



Técnica para el ahorro de energia

§edicql

Fecha : 20/03/2016 Empresa
Oferta A la atencion de
Provecto . Instalacion industrial para DH Direccion
Referencia Localidad
Posiciéon . E1 Subestacién "Centro de salud"

SEDICAL - Intercambiador de placas UFP-100/ 125 H - H1 - PN10

Datos Generales Caliente Frio
Fluido Adgua Aaqua
Potencia de intercambio kw 1600.0
Caudal I’h 70652.0 93896.0
Temperatura entrada °C 90.0 65.0
Temperatura salida °C 70.0 80.0
Perdida de caraa kPa 29.1 50.7
Propiedades termodinamicas Caliente Frio
Densidad ka/m3 971.96 976.60
Calor especifico kJ/kax°K 4.20 4.19
Conductividad térmica W/mx°K 0.67 0.66
Viscosidad media mPaxs 0.38 0.42
Viscosidad pared mPaxs 0.42 0.38
Datos técnicos del intercambiador
Diferencia de temperatura logaritmica media °C 7.21
Numero de placas 125
Agrupamiento 1x62/1x62
Tipo / porcentaje H
Superficie de intercambio efectiva m2 29.51
Coef. global de transmision (servicio / limpio) W/mz2x°K 7513.7 1 7522.6
Sobredimensionamiento % 0.11
Factor de ensuciamiento m2x°K/kW 0.0001
Presion de trabajo / prueba bar 6.0/8.5
Temperatura maxima de disefio °C 100.0
Acorde a normativa PED 97/23/EC Art 3.3
Materiales, dimensiones y pesos
Material del bastidor / tornillos ST 52.3/ calidad 8.8
Material de las placas / grosor mm AISI 316 /0.5 mm
Material de las juntas Nitrilo HT ( sin pegamento )
Material de las conexiones circuito caliente Forro goma
Material de las conexiones circuito frio Forro goma
Diametro de las conexiones DN 100
Situacion de las conexiones (Caliente / frio) F1-F4/F3-F2
Tipo de bastidor H1 - PN10
Especificacion pintura del bastidor Segln 1S012944 Categ. C2 RAL5010
Largo, alto, ancho y peso del bastidor 1380 mm/ 1070 mm/ 460 mm/ 454 kg

Paaina 1 de 6




Técnica para el ahorro de energia

§edicql

Fecha : 20/03/2016 Empresa
Oferta A la atencion de
Provecto . Instalacion industrial para DH Direccion
Referencia Localidad
Posiciéon . E2 Subestacion "Residencia ageriatrica"

SEDICAL - Intercambiador de placas UFP-100/ 136 H - H1 - PN10

Datos Generales Caliente Frio
Fluido Adgua Aaqua
Potencia de intercambio kw 1740.0
Caudal I’h 76834.0 102111.9
Temperatura entrada °C 90.0 65.0
Temperatura salida °C 70.0 80.0
Perdida de caraa kPa 30.1 51.1
Propiedades termodinamicas Caliente Frio
Densidad ka/m3 971.96 976.60
Calor especifico kJ/kax°K 4.20 4.19
Conductividad térmica W/mx°K 0.67 0.66
Viscosidad media mPaxs 0.38 0.42
Viscosidad pared mPaxs 0.42 0.38
Datos técnicos del intercambiador
Diferencia de temperatura logaritmica media °C 7.21
Numero de placas 136
Agrupamiento 1x67/1x68
Tipo / porcentaje H
Superficie de intercambio efectiva m2 32.15
Coef. global de transmision (servicio / limpio) W/mz2x°K 7500.4/7521.3
Sobredimensionamiento % 0.27
Factor de ensuciamiento m2x°K/kW 0.0003
Presion de trabajo / prueba bar 6.0/8.5
Temperatura maxima de disefio °C 100.0
Acorde a normativa PED 97/23/EC Art 3.3
Materiales, dimensiones y pesos
Material del bastidor / tornillos ST 52.3/ calidad 8.8
Material de las placas / grosor mm AISI 316 /0.5 mm
Material de las juntas Nitrilo HT ( sin pegamento )
Material de las conexiones circuito caliente Forro goma
Material de las conexiones circuito frio Forro goma
Diametro de las conexiones DN 100
Situacion de las conexiones (Caliente / frio) F1-F4/F3-F2
Tipo de bastidor H1 - PN10
Especificacion pintura del bastidor Segln 1S012944 Categ. C2 RAL5010
Largo, alto, ancho y peso del bastidor 1380 mm/ 1070 mm/ 460 mm/ 470 kg

Paaina 2 de 6




Técnica para el ahorro de energia

§edicql

Fecha : 20/03/2016 Empresa
Oferta A la atencion de
Provecto . Instalacion industrial para DH Direccion
Referencia Localidad
Posiciéon . E3 Subestacién "IES"

SEDICAL - Intercambiador de placas UFP-100/95H - H1 - PN10

Datos Generales Caliente Frio
Fluido Adgua Aaqua
Potencia de intercambio kw 1200.0
Caudal I’h 52989.0 70422.0
Temperatura entrada °C 90.0 65.0
Temperatura salida °C 70.0 80.0
Perdida de caraa kPa 27.1 47.2
Propiedades termodinamicas Caliente Frio
Densidad ka/m3 971.96 976.60
Calor especifico kJ/kax°K 4.20 4.19
Conductividad térmica W/mx°K 0.67 0.66
Viscosidad media mPaxs 0.38 0.42
Viscosidad pared mPaxs 0.42 0.38
Datos técnicos del intercambiador
Diferencia de temperatura logaritmica media °C 7.21
Numero de placas 95
Agrupamiento 1x47/1x47
Tipo / porcentaje H
Superficie de intercambio efectiva m2 22.32
Coef. global de transmision (servicio / limpio) W/mz2x°K 7453.1/7466.6
Sobredimensionamiento % 0.18
Factor de ensuciamiento m2x°K/kW 0.0002
Presion de trabajo / prueba bar 6.0/8.5
Temperatura maxima de disefio °C 100.0
Acorde a normativa PED 97/23/EC Art 3.3
Materiales, dimensiones y pesos
Material del bastidor / tornillos ST 52.3/ calidad 8.8
Material de las placas / grosor mm AISI 316 /0.5 mm
Material de las juntas Nitrilo HT ( sin pegamento )
Material de las conexiones circuito caliente Forro goma
Material de las conexiones circuito frio Forro goma
Diametro de las conexiones DN 100
Situacion de las conexiones (Caliente / frio) F1-F4/F3-F2
Tipo de bastidor H1 - PN10
Especificacion pintura del bastidor Segln 1S012944 Categ. C2 RAL5010
Largo, alto, ancho y peso del bastidor 1180 mm/ 1070 mm/ 460 mm/ 410 kg
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Técnica para el ahorro de energia
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Fecha : 20/03/2016 Empresa
Oferta A la atencion de
Provecto . Instalacion industrial para DH Direccion
Referencia Localidad
Posiciéon . E4 Subestacion "Polideportivo municipal”

SEDICAL - Intercambiador de placas UFP-100/ 140 H - H1 - PN10

Datos Generales Caliente Frio
Fluido Adgua Aaqua
Potencia de intercambio kw 1800.0
Caudal I’h 79483.5 105633.0
Temperatura entrada °C 90.0 65.0
Temperatura salida °C 70.0 80.0
Perdida de caraa kPa 30.6 52.0
Propiedades termodinamicas Caliente Frio
Densidad ka/m3 971.96 976.60
Calor especifico kJ/kax°K 4.20 4.19
Conductividad térmica W/mx°K 0.67 0.66
Viscosidad media mPaxs 0.38 0.42
Viscosidad pared mPaxs 0.42 0.38
Datos técnicos del intercambiador
Diferencia de temperatura logaritmica media °C 7.21
Numero de placas 140
Agrupamiento 1x69/1x70
Tipo / porcentaje H
Superficie de intercambio efectiva m2 33.11
Coef. global de transmision (servicio / limpio) W/mz2x°K 7534.217542.8
Sobredimensionamiento % 0.11
Factor de ensuciamiento m2x°K/kW 0.0001
Presion de trabajo / prueba bar 6.0/8.5
Temperatura maxima de disefio °C 100.0
Acorde a normativa PED 97/23/EC Art 3.3
Materiales, dimensiones y pesos
Material del bastidor / tornillos ST 52.3/ calidad 8.8
Material de las placas / grosor mm AISI 316 /0.5 mm
Material de las juntas Nitrilo HT ( sin pegamento )
Material de las conexiones circuito caliente Forro goma
Material de las conexiones circuito frio Forro goma
Diametro de las conexiones DN 100
Situacion de las conexiones (Caliente / frio) F1-F4/F3-F2
Tipo de bastidor H1 - PN10
Especificacion pintura del bastidor Segln 1S012944 Categ. C2 RAL5010
Largo, alto, ancho y peso del bastidor 1380 mm/ 1070 mm/ 460 mm/ 476 kg
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Técnica para el ahorro de energia
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Fecha : 20/03/2016 Empresa
Oferta A la atencion de
Provecto . Instalacion industrial para DH Direccion
Referencia Localidad
Posiciéon . E5 Subestacion "Edificio de viviendas"

SEDICAL - Intercambiador de placas UFP-100/ 110 H - H1 - PN10

Datos Generales Caliente Frio
Fluido Adgua Aaqua
Potencia de intercambio kw 1400.0
Caudal I’h 61820.5 82159.0
Temperatura entrada °C 90.0 65.0
Temperatura salida °C 70.0 80.0
Perdida de caraa kPa 28.6 48.2
Propiedades termodinamicas Caliente Frio
Densidad ka/m3 971.96 976.60
Calor especifico kJ/kax°K 4.20 4.19
Conductividad térmica W/mx°K 0.67 0.66
Viscosidad media mPaxs 0.38 0.42
Viscosidad pared mPaxs 0.42 0.38
Datos técnicos del intercambiador
Diferencia de temperatura logaritmica media °C 7.21
Numero de placas 110
Agrupamiento 1x54/1x55
Tipo / porcentaje H
Superficie de intercambio efectiva m2 25.91
Coef. global de transmision (servicio / limpio) W/mz2x°K 7487.7 1 7506.3
Sobredimensionamiento % 0.24
Factor de ensuciamiento m2x°K/kW 0.0003
Presion de trabajo / prueba bar 6.0/8.5
Temperatura maxima de disefio °C 100.0
Acorde a normativa PED 97/23/EC Art 3.3
Materiales, dimensiones y pesos
Material del bastidor / tornillos ST 52.3/ calidad 8.8
Material de las placas / grosor mm AISI 316 /0.5 mm
Material de las juntas Nitrilo HT ( sin pegamento )
Material de las conexiones circuito caliente Forro goma
Material de las conexiones circuito frio Forro goma
Diametro de las conexiones DN 100
Situacion de las conexiones (Caliente / frio) F1-F4/F3-F2
Tipo de bastidor H1 - PN10
Especificacion pintura del bastidor Segln 1S012944 Categ. C2 RAL5010
Largo, alto, ancho y peso del bastidor 1380 mm/ 1070 mm/ 460 mm/ 432 kg
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Fecha : 20/03/2016 Empresa
Oferta A la atencion de
Provecto . Instalacién industrial para DH Direccion
Referencia Localidad
Posicion : E6 Subestacion "Edificio de usos multiples

SEDICAL - Intercambiador de placas UFP-100/ 146 H - IS - PN10

Datos Generales Caliente Frio
Fluido Adgua Aaqua
Potencia de intercambio kw 1880.0
Caudal I’h 83016.1 110327.8
Temperatura entrada °C 90.0 65.0
Temperatura salida °C 70.0 80.0
Perdida de caraa kPa 31.0 52.9
Propiedades termodinamicas Caliente Frio
Densidad ka/m3 971.96 976.60
Calor especifico kJ/kax°K 4.20 4.19
Conductividad térmica W/mx°K 0.67 0.66
Viscosidad media mPaxs 0.38 0.42
Viscosidad pared mPaxs 0.42 0.38
Datos técnicos del intercambiador
Diferencia de temperatura logaritmica media °C 7.21
Numero de placas 146
Agrupamiento 1x72/1x73
Tipo / porcentaje H
Superficie de intercambio efectiva m2 34.56
Coef. global de transmision (servicio / limpio) W/mz2x°K 7541.1/7548.2
Sobredimensionamiento % 0.09
Factor de ensuciamiento m2x°K/kW 0.0001
Presion de trabajo / prueba bar 6.0/8.5
Temperatura maxima de disefio °C 100.0
Acorde a normativa PED 97/23/EC Art 3.3
Materiales, dimensiones y pesos
Material del bastidor / tornillos ST 52.3/ calidad 8.8
Material de las placas / grosor mm AISI 316 /0.5 mm
Material de las juntas Nitrilo HT ( sin pegamento )
Material de las conexiones circuito caliente Forro goma
Material de las conexiones circuito frio Forro goma
Diametro de las conexiones DN 100
Situacion de las conexiones (Caliente / frio) F1-F4/F3-F2
Tipo de bastidor IS-PN10 N° 3 (Max =198 placas)
Especificacion pintura del bastidor Segln 1S012944 Categ. C2 RAL5010
Largo, alto, ancho y peso del bastidor 1344 mm/ 1178 mm/ 480 mm/ 595 kg
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Especialistas en redes de tuberias preaisladas para el transporte eficiente de fluidos
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1.0 Descripcion del sistema

2.0 Componentes. Codos
2.1 Componentes. Tes 45°
2.2 Componentes. Tes paralelas
2.3 Componentes. Tes verticales
2.4 Componentes. Reducciones
2.5 Componentes. Puntos fijos

2.6 Componentes. Valvula de corte
2.7 Componentes. Valvulas combi

3.0 Kits de empalme
4.0 Otros componentes: end caps, juntas pasamuros, one-time valves.

4.1 Otros componentes: almohadillas de expansion, compensadores E-Comps
5.0 Pérdidas de carga
6.0 Transporte y almacenamiento
7.0 Disposicion en zanja
8.0 Liras de dilatacion
9.0 Consideraciones de montaje
10.0 Colocacion de drenajes y venteos
11.0 Instalacién de valvulas de bola

12.0 Sistema de deteccion de fugas
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4 LOGSTOR® - Descripcion del sistema 1.0

AHORROS ENERGETICOS

La tuberia LOGSTOR® es una tuberia de acero preaislada segun EN 253 con tuberia de servicio de
dimensiones y tolerancias segun I1SO 4200, calidad P235GH/TR1/TR2 segin EN10217 soldada (DIN
2458), existiendo otras calidades bajo especificacidon del cliente: segin EN10216 sin soldadura (DIN
2448), inoxidable, galvanizado, etc. Se emplea para el transporte eficiente de fluidos térmicos en
instalaciones de District Heating & Cooling, instalaciones industriales, etc. y se presenta en dos
versiones, single y double. Su disefio permite su empleo tanto en instalaciones enterradas como
aéreas.

La tuberia LOGSTOR® estda compuesta por una tuberia de servicio de acero, una espuma rigida de
poliuretano (PUR, en la que se utiliza el ciclo pentano como agente de expansidn) y por un robusto
envolvente de polietileno de alta densidad (PEAD). La espuma PUR se encuentra intimamente ligada
a los otros dos elementos formando en su conjunto, un Unico material compuesto. Los didmetros
disponibles van desde DN20 a DN1000, siendo las condiciones de trabajo en continuo hasta 140 ‘Cy
PN 25 durante 30 aios, con picos de 150°C.

Existen dos posibles procesos de produccidn, el discontinuo proceso estandar en el que Asp £ 0,0275
W/(m - K) con 70 kg/m3 de densidad, y el continuo axial que incorpora barrera al oxigeno (disponible
para envolventes entre 90 y 315 mm) en los que se obtiene un valor de Asp < 0,024 W/(m - K) con una
densidad tipica de 60 kg/m”.

El suministro se realiza en barras de 6 0 12 m segun didmetro y proyecto. La conexidn entre barras o
accesorios se realiza habitualmente mediante soldadura de arco eléctrico. Para poder realizar estos
trabajos, los ultimos 220 mm a ambos extremos de la tuberia y accesorios LOGSTOR® se encuentran
sin aislar térmicamente. Una vez realizados y comprobados los trabajos de soldadura, se aisla
térmicamente la unidon mediante un kit de empalme.

La tuberia LOGSTOR® incorpora dos hilos de cobre (sistema Nordic) que junto con la unidad analégica
o digital conforman el sistema de deteccién de fugas. Este sistema permite la deteccién de humedad
en el aislamiento, tanto por rotura de la tuberia de servicio como del envolvente, con un margen de
error de +- 2%.

Tanto la tuberia LOGSTOR® como sus componentes estan disponibles en varias series segun el
espesor de aislamiento, siendo la serie 1 la tuberia con aislamiento estandar, serie 2 aislamiento 1x
reforzado, y la serie 3 aislamiento 2x reforzado.
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b, 4. LOGSTOR® - Descripcion del sistema 1.0.1

AHORROS ENERGETICOS

En el presente catalogo mostramos las propiedades de la tuberia y componentes de la serie 1. Para
consultar las otras dos series contacte con nuestro departamento técnico.

En la siguiente tabla se aprecian las caracteristicas mas significativas de la tuberia.

TUBERIAS - CARACTERISTICAS
Dimensiones Diametro del envolvente Peso en

Diametro d. (mm) | e (mm) Suministro (m) : D, (rf1m) . kg{m Vol/m
DN Pulg. Serie 1 | Serie 2 | Serie3 | Serie 1l

20 3/4" 26,9 2,6 6/12 90 110 125 2,9 0,4
25 1" 33,7 2,6 6/12 90 110 125 3,3 0,6
g9 gt g 2,6 6/12 110 125 140 4,2 1.4
40 1Y% 4873 2,6 6/12 110 125 140 4,6 1,5
B0 60,3 2,9 6/12 125 140 160 6,1 2,3
65 2% 76,1 2,9 6/12 140 160 180 7,5 3,9
e 88,9 3,2 6/12 160 180 200 9,4 5,3
100 4" 1143 3,6 6/12 200 225 250 14 9
122 = @ oy 3,6 6/12 225 250 280 16 14
150 6"  168,3 4 6/12 250 280 315 21 20
200 8" g 4,5 6/12 315 355 400 31 35
250 10"  273,0 5 6/12 400 450 500 45 54
300 12" 3239 5,6 12 450 500 520 58 77
350 14" 3556 5,6 12 500 520 560 66 93
400 16" 4064 6,3 12 520 560 630 85 120
450 18" 4572 6,3 12 560 630 710 98 160
500 20" 508,0 6,3 12 630 710 780 109 190
600 24"  610,0 7,1 12 780 800 150 280
700 28 T yn 8 12 900 180 380
800 32" 813,0 8,8 12 1000 230 500
900 36" 9140 10 12 1100 280 630
1000 40" 1016,0 11 12 1200 340 780
1100 44" 1118,0 11 12 1300 378 943
1200 48" 1219,0 12,5 12 1400 460 1120

*Para mds informacion:
https://www.logstor.com/Catalogs/District%20Heating/en/Catalogue/2_0%20The%20bonded%20pipe%20system.pdf
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= LOGSTOR® - Codos 2.0

AHORROS ENERGETICOS

Los componentes necesarios para desarrollar las redes preaisladas con la tuberia LOGSTOR® estan
fabricados seguin EN 448. A continuacidn se exponen las caracteristicas mds importantes de cada uno
de ellos:

Los codos estandar son de 45° y 90°. Otros angulos complementarios bajo pedido

90° 45°
L1 \@//L/\
P 220 mm

220 mm

Lo 9=

v
CODOS - CARACTERISTICAS
Dimensiones
- Diametro del envolvente
Diametro Longitud
. D, (mm)

nominal |d, (mm) (mm)

DN | Pulg. Serie 1 Serie2 | Serie3

20 | 3/4"| 26,9 90 110 125 540 e 540
25 | 1" 33,7 90 110 125 540 ¢ 540
= = 110 125 140 550 ¢ 550
40 | 1¥*'| 48,3 110 125 140 560 * 560
50 | ot 60,3 125 140 160 580 ¢ 580
65 | 2| 76,1 140 160 180 620 ¢ 620
Si=l=l 88,9 160 180 200 650 ¢650
00| 4" | 1143 200 225 250 710 ¢ 710
255" | 1397 225 250 280 770 ¢ 770
150| 6" | 168,3 250 280 315 830 ¢ 830
e 315 355 400 1000 ¢ 1000
250 | 10" | 273,0 400 450 500 1400 e 1400
300 | 12" | 3239 450 500 520 1500 ¢ 1500
350| 14" | 3556 500 520 560 1600 ¢ 1600
400 | 16" | 406,4 520 560 630 1600 * 1600
450 | 18" | 457,2 560 630 710 1200 * 1200
500 | 20" | s08,0 630 710 780 1600 * 1600
600 | 24" | 610,0 780 800 - 1300 * 1300

*Para mds informacion:
https.//www.logstor.com/Catalogs/District%20Heating/en/Catalogue/2_3%20Bends.pdf
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.4 LOGSTOR®- Perdidas de carga 5.0

AHORROS ENERGETICOS

Pérdidas de carga en tramos rectos de tuberia

Water temperature 80 °C
Q-860 M =Flow ratein kg/h
AT Q = Power requirement in KW
T =Temp. difference, forvward and
return floww in °C
kg 1000 000 . = = kg
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Pressure loss, Ap >

Surface roughness valus € = 0.045 mm
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Pérdidas de carga en accesorios - longitudes equivalentes de tuberia

g 3 3 ee2® 2% . ve 35255
=] ° o © —_ ] P k<] 8 0.8 g3
- @ &° 873878 S8 Ssgfi £f ZhE AETEsTEI O 5E SiESes
>wm & =

DIAMETRO . - — L2 <4 S %
mmDpulg_‘ Qﬂ G @ Q % . Q = % : & % @
13 1/2 . 03 04 05 0,2 02 0.3 02 0,2 04 01 49 2.6 03 L0 1.0 36 04 L1 1,6
19 34 04 0.6 0,7 03 03 - 04 02 02 0.5 01 6,7 36 04 L4 14 56 0.5 1.6 24
25 1 0,5 07 0,8 0,4 03 0,5 02 03 0,7 02 5,2 4,6 05 ] 1,7 1,7 7.3 0,7 21 32
32 11/4 07 0,9 11 0.5 04 T3 0,.3 04 09 0,2 11,3 5,6 0,7 23 23 100 0.9 2,7 40
38 1172 09 L1 1,3 0,6 0.5 . 07 0,3 0,5 l.ﬁ 03 134 6,7 09 28 28 11,6 0 32 43
50 2 1.1 14 ’ 1,7 0,8 0.6 09 0.4 07 L5 04 l_'l,4 8,5 L1 35 3.5 140 L5 42 64
63 2172 1,3 17 20 09 08 10 0,5 09 19 04 210 100 1.3 43 4,3 170 19 52 -81
75 3 1,6 21 25 1,2 1.0 13 06 Lt 22 0,5 260 130 1.6 52 52 200 22 6.3 97
100 4 21 2._3 34 L5 1,3 1.6 lj,‘l 1,6 32 07 340 17.0 21 6,7 6,7 230 32 6.4 129
125 5 2.7 3,7 42 19 1,6- 21 09 20 40 0% 43,0 21,0 2,7 84 84 30,0 40 104 16,1
150 6 34 43 49 23 19 2;5 L1 25 50 1,1 51,0 260 34 . -)0,0 100 39,0 50 12,5 19,3
200 8 43 55 64 30 24 33 L5 3.5 6,0 1.4 67.0 34,0 43 130 130 520 60 160 250
250. 10 55 6,7 19 3.8 30 4,1 1,8 45 75 1,7 850 43,0 55 160 160 650 7.5 200 320
300 12 6.1 7.9 9.5 46 3.6_ 43 2.2 55 9.0 21 1020 510 6.1 19.0 190 18,0 9.0 24,0 Zﬂh
350 14 73 9,5 10,5 53 44 54 5 6,2 11,0 24 1200 600 73 220 ;2.0 90,0 tL,0 28,0 450

Catdlogo técnico LOGSTOR® 12-2014



	TFM 200 Anexo 2.doc
	TFM 201 Ind Anexo 2.doc
	TFM 211 Anexo 2.1.doc
	TFM 211 Caldera.pdf
	TFM 212 Anexo 2.2.doc
	TFM 212 Bombas Completo bueno.pdf
	TFM 213 Anexo 2.3.doc
	TFM 213 Vasos expansion.pdf
	TFM 214 Anexo 2.4.doc
	TFM 214 Intercambiadores.pdf
	TFM 215 Anexo 2.5.doc
	TFM 215 Tuberías de Acero.pdf



