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ORIENTACIÓN HACIA SURESTE + PORCHE PROTECTOR Y CREADOR DE ÁMBITO EXTERIOR

HORMIGÓN IN SITU

MADERA

LADRILLO DE TEJAR

PRIMERA FASE DE PROYECTO

SEGUNDA FASE DE PROYECTO

TERCERA FASE DE PROYECTO

CUARTA FASE DE PROYECTO

QUINTA FASE DE PROYECTO - DEFINITIVA

HOTEL & HABITACIONES

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

RESTAURANTE Y EVENTOS
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R E F E R E N C I A

DISPOSICIÓN ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS INTERIORESEDIFICIO DEMOCRÁTICO - PRIMA LA HORIZONTALIDAD

Movimientos sobre todo horizontales

Eje principal del edificio horizontal

Alta ocupación de terreno en comparación con el crecimiento en altura

C U B I E R T A  A J A R D I N A D A

Aislamiento térmico y acústico, inercia térmica, oxigenación del ambiente,
atractivo e integración paisajística y obtención de terreno cultivable.

Se mantiene verde la misma superficie sobre la que se actúa.

A L T U R A  I N T E R I O R E S

CIRCULACIONES - SEPARAR COMUNICANDO V I S U A L E S  -  G E N E R A R  C U R I O S I D A D

Aprovechamiento de radiación solar para calefatar e iluminar en invierno; el porche continuo de hormigón in situ actúa como una visera que protege
del exceso de radiación solar en verano e intrudiciendo en el interior claridad pero no luz directa. Esta orientación también protege del
deslumbrante sol del atardecer.

R A F F S T O R E

"La magia de la arquitectura está también en no verlo todo a la vez."

Variedad  de Secuencias Visuales

INVIERNO VERANO

Techo bajos 2.60 m para dar una sensación de amplitud al salir al
exterior. "Que sea el exterior el que domina sobre la intervención humana."

Lamas del porche (visera)                           ritmo solar
siguen

MOVIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE TIERRAS

Sistema de control de iluminación y radiación solar en interiores.

Elementos constructivos de acabados interiores dirigen la mirada hacia
el espacio exterior dominante.

Desmonte

Terraplén

El terreno excavado para la ejecución del sótano será aprovechado para
adatar el terreno en el que se sitúan los bloques de habitaciones.

Las circulaciones responden a las necesidades de funcionamiento del edificio
separando entre recorridos de personal y de carácter más privado y público.

EDIFICIO QUE MIRA Y ES MIRADO

relaciones procesos percepción

En el pasado se habitada y vivía al lado de la naturaleza y se dependía de ella
para vivir. En el presente Bocos de Duero ya no vivirá directamente de la
naturaleza pero si sobrevivirá gracias a procesos que tendrán lugar gracias a ella
como son la industria del vino y el turimo generado en torno a él, creando así un
desarrollo social y económico.

MATERIALES EN LOS QUE SE APRECIA EL PASO DEL TIEMPO

ARQUTECTURA VERNÁCULA

La arquitectura tradicional de Bocos de Duero se
caracteriza por construir con materiales obtenidos del
entorno próximo al que se va a construir; materiales como:
madera, ladrillos cocidos, adobes, tapial, morteros de cal
o arcillas, piedra... En todos ellos se aprecia
perfectamente el paso del tiempo en las construcciones ya
que son materiales creados con muy bajo nivel de
industrialización. Por el contrario, los materiales
actuales pasan por niveles especializados de
industrialización que les acaban confiriendo una gran
resistencia a los agentes climáticos y el paso del tiempo.
Un edificio altamente industrializado en este entorno
marcaría mucho contraste con respecto a Bocos de Duero,
alteraría en exceso la visión del paisaje y respetaría muy
poco el pasado. Por ello, se ha optado por utilizar
materiales que se integran de un modo más cercano con la
naturaleza y los valores asociados de vida humilde, paz,
tranquilidad, ausencia de caos (comparado con las
ciudades)...

Estos materiales son ladrillos macizos
caravista tallados (de Tejar),
hormigón in situ y madera que se
emplearán sobre todo para la vista
exterior del Centro de Enoturismo.

VIDA HUMILDE

ARMONÍA CON ENTORNO

Y NATURALEZA

POBREZA

PAZ

AUSENCIA DE CAOS

TRANQUILIDAD

La naturaleza (su belleza y sus recursos) es lo que da vida a este entorno para
que sea visitado, vivido y aprovechado por la sociedad. Esta última con el uso que
hace de ella la mantiene vivida para el ser humano pero también la altera para
satisfacer sus necesidades, creándose así un círculo de interconexión entre
naturaleza y sociedad.

El Centro de Enoturismo se confiere como un edificio que mira hacia el paisaje. Busca la imagen más bella de este y la
potencia por medio de la arquitectura creando espacios interiores y exteriores que miran hacia ella.

El edificio se sitúa en la pendiente sur del páramo norte del valle desde donde se puede observar claramente Bocos de
Duero, el páramo opuesto del valle al lado del cual se asoma el Río Duero y la abertura donde finaliza el valle que
permite apreciar en la lejanía el castillo medieval de Peñafiel.

Edificio que mira y es mirado formando así parte de un entorno que cambia con el paso del tiempo. Localizado en un
emplazamiento donde se permite que sea visto y construido de modo que se vea desde él y que aproveche el clima de la
zona a su favor: protegiéndose del viento frío del norte y orientándose hacia el sol. No busca mimetizarse con el
entorno sino integrarse respetando la imagen hacia él y con el resto de partes que componen ese paisaje para
armonizar con él.

Un edificio que emerge en coherencia con el terreno y entorno pero sin ser completamente fidel a los valores asociados
a la vida tradicional. Creando en sus inicios un caos aparente por esa infidelidad a lo tradicional, pero respetanto un
orden en alzado (de materiales y disposición de volúmentes) necesario con su alrededor y los valores asociados a la
tradición. Logrando así que el entorno mejore al igual que el vino, con el paso del tiempo.

Bloque de administración y
carga y descarga desde el cuál
se satisfacen las necesidades
del edificio. Posee un carácter
más autaritario con respecto
al resto del proyecto.
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1. SITUACIÓN DE LA BODEGA

Para la realización del proyecto de la Bodega primeramente se
procedió con la elección de un ámbito de actuación de una
superficie de 15 hectáreas como máximo. Se realizó para ello, una
tabla comparativa para comprobar las ventajas y los
inconvenientes que existían en la elección de un ámbito u otro. En
ella se analizaron distintos parámentros como: transformación o
modificación del terreno existente, explotación de recursos
naturales, tratamiento de residuos... Finalmente, se optó por el
ámbito delimitado por una línea negra gruesa.

Posteriormente, se procedió con la elección de la situación de la
Bodega dentro del ámbito de actuación. Se tuvo muy en cuenta la
facilidad en el acceso a la Bodega puesto que a ella tienen que
acceder vehículos de grandes dimensiones; se comprobó que el
mejor era el Camino de la Canaleja -situado al suroeste del
ámbito de actuación- por tener una anchura adecuada además de
haber sido anteriormente modificado para acceder a la Bodega
Señorío de Bocos situada a la izquierda de este camino. La
elección de la situación también estuvo condicionada por las
vistas del paisaje desde la Bodega, así que se optó por situarla a
la cota los más elevada posible que permitiera el terreno para
poder visualizar el monte Gurugú, el paisaje de viñedos, el río
Duero y Bocos de Duero principalmente.

2. SITUACIÓN DEL CENTRO DE ENOTURISMO

En la elección de la situación del Centro de Enoturismo se
procura una comunicación adecuada hasta el para poder llegar
cómodamente desde la Bodega y Bocos de Duero. Se sitúa pasando
la Bodega para que esta forme parte del recorrido hacía el y
quede así clara la interconexión existente entre ambos puesto que
el Centro de Enoturismo no existiría sin la Bodega y toda la
cultura asociada al vino de la Ribera del Duero.

Se separa de la Bodega lo suficiente para que los usuarios del
Centro de Enturismo no vean su estancia perturbada por los
ruidos que pueda generar un edficio de carácter industrial como es
una bodega.

Se construye en un punto elevado al igual que la Bodega para que
desde el se pueda disfrutar de las visuales que ofrece el paisaje
de la Ribera del Duero y para que al mismo tiempo pueda ser visto
con claridad desde otros lugares como parte de un nuevo paisaje o
del mismo que ha sido modificado; mostrando así las distintas
etapas y épocas que se dan en el paisaje.

La orientación hacia el sureste del Centro de Enoturismo responde
a una estrategia climática puesto que sirve para protegernos del
molesto sol del atardecer y aprovechar el calor que aporta la
radiación solar en los meses más fríos de invierno.

3. ACCESOS

La aproximación al Centro de Enoturismo se realiza por la
carretera provincial VP-3017 que discurre paralela al Río Duero
desde Bocos de Duero hasta Peñafiel.

Desde Bocos de Duero el acceso rodado se realiza por el Camino de
la Canaleja -que conecta directamente con la VP-3017-, desde el
cuál se accede a la Bodega; y pasando esta se encuentra
finalmente el Centro de Enoturismo (flechas rojas).

La construcción de este complejo influye económicamente y
socialemente en la vida de los habitantes de Bocos de Duero; por
ello, se crea un camino de uso principalmente peatonal que
conecta el pueblo con el Centro de Enoturismo y que desembarca
en la plaza central de relación y comunicación del complejo desde
donde se da acceso directo a todos los servicios que ofrece el
edificio (flechas azules).

4. BOCOS DE DUERO

Bocos de Duero es un municipio situado a una altitud de 762 metros
y  perteneciente a la Comarca de Peñafiel, a 7 kilómetros de este
último. Se encuentra enclavado en el paraje natural del Valle
del Cuco y las cepas de su término municipal están dentro de la
Denominación de Origen Ribera del Duero.

Su reducida población con su economía eminentemente agrícola no
da señales de mejora en un futuro próximo. La Bodega y el Centro
de Enoturismo influirán directamente en su economía con la
creación de nuevos puestos de trabajo que pueden desembocar en un
crecimiento de la población.

Estos dos nuevos edificios, profundamente vinculados a la cultura
del vino del municipio, influirán en la vida social de los habitantes
de Bocos sobre todo durante los fines de semana y periodos
vacacionales, puesto que traerán muchos viajeros o turistas con
los que poder relacionarse o intercambiar productos de la zona.
Por todo ello, se ha diseñado una buena comunicación entre Bocos
de Duero, la Bodega y el Centro de Enoturismo para facilitar
todos estos tipos de relaciones.

5. RÍO DUERO

Las aguas del Rïo Duero bañan el municipio de Bocos dando vida a
este y ofreciendo entornos y espacios verdes calma y reflexión
para disfrutar en tranquilidad y alejarse de los entornos urbanos
ruidosos.

El Río Duero al asomarse por detrás del monte Gurugú y dirigirse
hacia Peñafiel forma también parte de las visuales del paisaje que
se  ve desde el Centro de Enoturismo.
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1. RELACIÓN CON LA BODEGA

A la hora de situar el Centro de Enoturismo se tiene muy en cuenta la
relación directa con la Bodega, pero sin interferir en su
funcionamiento. La Bodega no deja de ser un edificio industrial en el
cuál se da un tránsito intenso de vehículos sobre todo en épocas en
las que pueda haber mayor ocupación en el Centro de Enoturismo.

Por ello, los edificios se encuentran separados al menos por una
distancia de 100 metros, pero sin dar completamente la espalda a la
Bodega aunque lo suficiente como para no perturbar la estancia de los
usuarios en épocas de mayor tránsito en el edificio industrial.

Aunque el Centro de Enoturismo se encuentra a una cota inferior que
la Bodega, desde ambos se observan unas visuales magníficas del
paisaje, y en el caso del primero al encontrarse situado prácticamente
en medio del ámbito de 15 hectáreas las visuales de viñedos son mucho
más amplias que en el segundo.

Ambos edificios ejercen un papel fundamental en el futuro desarrollo
económico y social del municipio de Bocos de Duero. El Centro de
Enoturismo probablemente no existiría sin la Bodega y esta tampoco sin
toda la economía y cultura en torno al vino de Bocos de Duero.

2. RELACIÓN ARQUITECTÓNICA CON LA BODEGA

Inicialmente puede parecer que entre la Bodega y el Centro de
Enoturismo no existe similitud alguna, sin embargo, en el diseño de este
último se han tenido en cuenta varios principios similares con el
primero.

Ambos edificios buscan integrarse con el entorno, pero cada uno lo
hace de un modo distinto:

- la Bodega busca mimetizarse con el terreno y entorno, ocultarse
para no mostrar ninguna apariencia de edificio industrial; por
ello, se entierra en la topografía y se continua con el terreno
por encima con ayuda de cubiertas ajardinadas o verdes.

- En el caso del Centro de Enoturismo no se busca  mimetizarse con
el entorno sino que sea claramente visto desde otros puntos,
pero integrándose por medio de materiales terrosos como son el
ladrillo macizo tallado y el hormigón armado in-situ claro y más
respetuosos también con la arquitectura tradicional y los
valores asociados a ella. La cubierta verde en este edificio no
se utiliza para mimetizarse con el terreno y entorno sino para
devolver al terreno aquello que se le ha extraído, además de
ofrecer visuales agradables y ventajas climáticas y de
oxigenación del ambiente.

La Bodega posee voladizos de hormigón armado in-situ que continúan la
estructura y protegen de la radiación solar en verano. En el caso del
Centro de Enoturismo como protección solar se emplean porches de
hormigón armado in-situ que además crean espacios de tránsito entre
los espacios interiores y exteriores; pero en ambos edificios ejercen
una función de visera protectora.

En la Bodega la sala de barricas es la sala más representativa del
edificio y por ello, su volumen sobresale con respecto a los demás. En
el caso del Centro de Enoturismo el espacio más representativo pasa a
ser el SPA -cuya cubierta también es pisable- y por ello, al igual que
en la Bodega su volumen sobresale en planta y hacia el paisaje con
respecto a los demás volúmenes.

3. PARKING ELEMENTO DE CONEXIÓN

Se sitúa en un punto que actúa de conexión entre la Bodega y el
Centro de Enoturismo; transcurriendo de forma paralela con el camino
que conecta ambos edificios.

La distancia que separa los dos edificios es prácticamente la longitud
del parking. Esta distancia sirve de filtro acústico para amortiguar o
evitar los ruidos que se generan en un edificio industrial, como es la
bodega, y que puedan llegar a molestar a los usuarios del Centro de
Enoturismo.

La parte más alta del parking se encuentra 7 metros más alta que la
cota cero del Centro de Enoturismo; y según se va descendiendo por el
hasta este, se pueden visualizar las cubiertas vegetales, además de
una mejores vistas del paisaje por encontrarse a una cota mayor.

4.1. ACCESO DESDE PARKING

Una vez aparcado el coche en el parking se procede a descender por la
rampa que conduce directamente al espacio central de relación y
comunicación desde el cual se puede acceder a todos los servicios que
ofrece el Centro de Enoturismo. Al descender se van observando las
cubiertas vegetales de la sala de eventos y de la zona de recepción,
además de las viñas situadas a los laterales del recorrido. Al final
de este descenso se encuentra un pasillo exterior que sirve de tránsito
hacia el espacio central y que ejerce también la función de provocar
distintas sensaciones a los usuarios al pasar de un espacio abierto,
luego cerrado y finalemente, otra vez abierto que es el espacio
central de relación y comunicación.

4.2. ACCESO PEATONAL DESDE BOCOS DE DUERO

Se trata de un camino de uso principalmente peatonal que conecta
Bocos de Duero y el Centro de Enoturismo. Es el camino más corto y
más directo entre ellos y persigue invitar tanto a los usuarios del
Centro de Enoturismo como a los habitantes del pueblo a ir y pasar
tiempo en ambos lugares. El camino ascendente hacia el Centro de
Enoturismo desdembarca muy cerca de la plaza de relación y
comunicación para así dar mayor facilidad de acceso a todos los
servicios que ofrece.

4.3. ACCESO DE PERSONAL Y DE CARGA Y DESCARGA

A este acceso se llega por el camino que conecta con la Bodega y es
llano puesto que desembarca a cota de planta primera y continúa por
detrás del edificio para que el personal pueda ir a las habitaciones sin
tener que pasar por la plaza central. El primer tramo de este acceso
discurre paralelo al acceso público desde el parking que desciende
hasta planta baja; la diferencia de nivel y las visuales se ven
amortiguadas por viñas en descenso hacia el acceso público.

4.4. ACCESO INDEPENDIENTE A SALA DE EVENTOS

El acceso a esta sala se plantea de forma independiente puesto que en
los momentos puntuales que sea utilizada es muy probable que su
ocupación sea bastante alta y perturbaría a los usuarios alojados en
el Centro de Enoturismo; por ello, su acceso se realiza a través de
unas escaleras que descienden hacia ella, aunque en el caso de
personas con alguna minusvalía tendrían que dar la vuelta pasando por
el espacio central lo que también les permitiría disfrutar en todo ese
recorrido y conocer uno de los lugares más representativos del
proyecto.
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BLOQUE HABITACIONES 1

COLOCADO A LA MISMA COTA QUE EL ESPACIO

CENTRAL DE RELACIÓN Y ES POR TANTO EL
BLOQUE DE HABITACIONES CON MAYOR FACILIDAD
DE ACCESO. POR ELLO, EN EL SE ENCUTRA UNA

HABITACIÓN PREPARADA PARA MINUSVÁLIDOS. EN
EL SE DISPONEN UN TOTAL DE DOS HABITACIONES
DE DOBLE TIPO Y TRES DE DOBLE TIPO SUPERIOR.

BLOQUE HABITACIONES 2

SITUADO A UNA COTA DE 1.90 METROS INFERIOR
CON RESPECTO AL BLOQUE DE HABITACIONES 1.

SE ACCEDE A EL A TRAVÉS DE UNA RAMPA CON
UNA PENDIENTE INFERIOR AL 6% CUYO TRAMO
DISCURRE ENTRE VIÑAS. ES EL BLOQUE DE
HABITACIONES CON MEJORES VISTAS DEL PAISAJE
Y AL QUE MENOS RUIDOS PUEDEN LLEGAR DE

OTRAS ÁREAS DEL PROYECTO; POR ELLO, EN EL
SE ENCUENTRAN LAS DOS HABITACIONES SUITE Y
OTRAS DOS DE DOBLE TIPO SUPERIOR.

BLOQUE HABITACIONES 3

SITUADO A UNA COTA DE 3.65 METROS INFERIOR
CON RESPECTO AL BLOQUE DE HABITACIONES 1.
SE ACCEDE A EL POR MEDIO DE UNAS ESCALERAS

PARALELAS AL PATIO DEL SPA O A TRAVÉS DE
DOS TRAMOS DE RAMPA CON PENDIENTE INFERIOR
AL 6% ENTRE VIÑAS. EN EL SE DISPONEN UN
TOTAL DE DOS HABITACIONES DE DOBLE TIPO Y
TRES DE DOBLE TIPO SUPERIOR.

SALA DE EVENTOS

ES EL ESPACIO MÁS PRÓXIMO AL APARCAMIENTO
Y POSEE UN ACCESO INDEPENDIENTE
DESCENDIENDO POR UNAS ESCALERAS LATERALES
A LA SALA. LAS PERSONAS CON ALGUNA

DISCAPACIDAD ACCEDERÍAN A ELLA POR LA
RAMPA DE ACCESO PRINCIPAL Y DANDO LA

VUELTA AL BLOQUE DE RESTAURACIÓN LO QUE

LES PERMITIRÍA VISUALIZAR TODO EL ESPACIO

CENTRAL DE RELACIÓN Y COMUNICACIÓN, ADEMÁS
DE LAS VISTAS DESDE EL MIRADOR. PESE A SER
UNA SALA DE EVENTOS, LA ALTURA DE TECHO
INTERIOR ES DE 2.60 METROS PARA DAR UNA

MAYOR SENSACIÓN DE AMPLITUD AL SALIR AL
EXTERIOR Y QUE DE ESTE MODO SEA EL EXTERIOR
Y SUS HERMOSAS VISTAS LAS QUE DOMINEN

SOBRE LA INTERVENCIÓN HUMANA; AL IGUAL QUE
OCURRE CON TODOS LOS ESPACIOS INTERIORES

CREADOS EN EL PROYECTO, CON LA EXCEPCIÓN
DEL SPA QUE POSEE MAYOR ALTURA POR

CUESTIONES DE CLIMATIZACIÓN. EL ESPACIO
EXTERIOR VINCULADO A LA SALA DE EVENTOS

POSEE UN CARÁCTER MUY RELEVANTE COMO

ESPACIO DE RELACIÓN MIENTRAS SE DISFRUTA DE
LAS VISTAS AL PAISAJE.

COMEDOR CON CAVA DE VINOS

SE TRATA DE UN ESPACIO VINCULADO
DIRECTAMENTE AL ESPACIO CENTRAL DE

RELACIÓN Y COMUNICACIÓN Y, POR TANTO, CON

RELACIÓN AL HOTEL Y A LAS HABITACIONES YA
QUE SE COMPORTA COMO UN ESPACIO QUE SIRVE

A ESTOS ÚLTIMOS. SE ENCUENTRA JUSTO AL
LADO DEL ACCESO PRINCIPAL PARA QUE PUEDA

SER UTILIZADO TAMBIÉN POR PERSONAS QUE

VENGAN TAN SÓLO A COMER O CENAR SIN TENER
QUE PASAR POR EL ESPACIO PRIVADO DONDE SE
ENCUENTRAN LOS BLOQUE DE HABITACIONES.

RECEPCIÓN Y SALA DE ESPARCIMIENTO

ESPACIO VINCULADO DIRECTAMENTE CON EL

ESPACIO CENTRAL DE RELACIÓN Y DE

COMUNICACIÓN, EN EL QUE SE ENCUENTRAN LA

RECEPCIÓN, BAR, ESPACIO PARA VENTAS DE

PRODUCTOS Y ASEOS PÚBLICOS. DESDE ÉL

TAMBIÉN SE PUEDE ACCEDER AL SPA Y ESTÁ
PERFECTAMENTE COMUNICADO Y DE FORMA
INDEPENDIENTE CON LAS ZONAS PARA PERSONAL.
SE ENCUENTRA JUSTO AL LADO DEL ACCESO
PRINCIPAL PUESTO QUE ES UNO DE LOS ESPACIOS

INTERIORES DE CARÁCTER MÁS PÚBLICO.

BLOQUE DE ADMINISTRACIÓN Y DE CARGA
Y DESCARGA

SE ACCEDE A ÉL DESDE UN NIVEL SUPERIOR AL DE

ACCESO PÚBLICO, SITUADO A UNA COTA DE 3.55
METROS SOBRE ESTE. SE TRATA DE UN VOLUMEN
QUE SOBRESALE EN ALTURA CON RESPECTO AL

RESTO DEL PROYECTO, COMPORTÁNDOSE ASÍ

COMO UN BLOQUE QUE SIRVE A LOS DEMÁS

ESPACIOS DESDE EL CUÁL BAJA TODO LO
NECESARIO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES

DE LOS USUARIOS. EN ÉL SE ENCUENTRA EL
ESPACIO PARA CARGA Y DESCARGA CON DOS

ASCENSORES UNO PARA MERCANCÍAS LIMPIAS Y
OTRO SUCIAS; ACCESOS DE PERSONAL Y

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN CON ACCESOS
INDEPENDIENTES CADA UNO Y SALAS DE

DESCANSO, DE REUNIÓN, ADMINISTRACIÓN Y

DIRECCIÓN; Y FINALMENTE, UNO DE LOS ESPACIOS
DE INSTALACIONES SITUADO EN LA PARTE NORTE.

SPA

EL SPA ES UNO DE LOS ESPACIOS MÁS
REPRESENTATIVOS DEL PROYECTO Y SOBRESALE
EN PLANTA CON RESPECTO AL RESTO DEL

PROYECTO. SE ACCEDE A ÉL DESDE EL ESPACIO

CENTRAL DE RELACIÓN Y COMUNICACIÓN. POSEE
UN ESPACIO INTERIOR PARA HIDROTERAPIA,
VINOTERAPIA Y SAUNAS; Y UN ESPACIO EXTERIOR
PARA VERANO CON TUMBONAS Y PISCINA MIRANDO
DIRECTAMENTE AL PAISAJE.

ESPACIO CENTRAL DE RELACIÓN Y

COMUNICACIÓN

ES EL ESPACIO QUE COMUNICA CON EL RESTO DE
USOS DEL PROYECTO: SPA, HABITACIONES,

RESTAURACIÓN, BOCOS DE DUERO, PARKING... ES

TAMBIÉN EL ESPACIO EN EL QUE SE ENCUENTRA

EL MIRADOR PÚBLICO CON VISTAS DEL PAISAJE

DESDE UNA POSICIÓN ELEVADA. POR ÚLTIMO Y

ANTE TODO ES EL ESPACIO DONDE HABRÁ UNA

MAYOR RELACIÓN ENTRE PERSONAS DE TODO TIPO
Y ES POR ELLO, QUE SE ENCUENTRA EN EL LUGAR
DONDE CONVERGEN TODOS LOS CAMINOS. ESTE

ESPACIO SE SITÚA JUSTO SOBRE EL SPA CUYA
CUBIERTA SIRVE AL MISMO TIEMPO DE PAVIMENTO
DE ESTE ESPACIO CENTRAL.

PARKING

SITUADO ENTRE LA BODEGA Y EL CENTRO DE
ENOTURISMO, FUNCIONA COMO ESPACIO DE

CONEXIÓN ENTRE ELLOS, ADEMÁS DE SERVIR DE

FILTRO ACÚSTICO ANTE LOS RUIDOS GENERADOS

EN LA BODEGA. DESDE ÉL SE REALIZA EL
DESCENSO PROCESIONAL HACIA LA ENTRADA AL
EDIFICIO.

RAMPA PEATONAL DE ACCESO PRINCIPAL
Y DE ACCESO DE BOMBEROS

COMUNICA EL PARKING CON EL ESPACIO CENTRAL

DE RELACIÓN Y COMUNICACIÓN. DESCIENDE HASTA

ESTE ÚLTIMO CON UNA PENDIENTE INFERIOR A 6%

Y DICURRIENDO ENTRE VIÑAS, COMPORTÁNDOSE

ASÍ COMO UN ESPACIO PROCESIONAL DE ENTRADA.

SERVIRÁ TAMBIÉN EN CASO DE INCEDIO DE
ACCESO PARA BOMBEROS A LA PARTE OESTE DEL
CENTRO DE ENOTURISMO.

CAMINO PEATONAL DE ACCESO DESDE
BOCOS DE DUERO

LOS USUARIOS DEL CENTRO DE ENOTURISMO

INFLUIRÁN EN LA VIDA DE LOS HABITANTES DE

BOCOS DE DUERO ASÍ COMO LOS HABITANTES DE

BOCOS DE DUERO INFLUIRÁN EN LOS USUARIOS
DEL CENTRO DE ENOTURISMO. EL CENTRO DE
ENOTURISMO NO SE PUEDE COMPORTAR COMO SI

FUERA UN EDIFICIO AISLADO SIN RELACIÓN CON
SU ENTORNO Y POR ELLO, ESTE CAMINO

PEATONAL CONECTARÁ DIRECTAMENTE CON EL

PUEBLO Y CERRARÁ EL TRIÁNGULO: PUEBLO-
BODEGA-CENTRO DE ENOTURISMO.

CAMINO DE PERSONAL Y DE ACCESO
BOMBEROS

RECORRE TODO EL CENTRO DE ENOTURSIMO EN
SU EJE LONGITUDINAL POR LA PARTE POSTERIOR
DE ESTE. SE TRATA DE UN CAMINO SOLAMENTE
DE PERSONAL, SOBRE TODO PARA EL PERSONAL
VINCULADO A LOS SERVICIOS DE HABITACIONES

PARA NO TENER QUE ATRAVESAR ESPACIOS MÁS

PÚBLICOS; Y EN CASO DE INCENDIO PARA EL
ACCESO DE BOMBEROS HASTA LAS HABITACIONES.

INFOGRAFÍA DEL  ESPACIO CENTRAL

DE RELACIÓN Y COMUNICACIÓN
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escala   -   1/200

Alzado Sureste
escala     -     1/200

BLOQUE HABITACIONES 1

BLOQUE HABITACIONES 2

1 . RESTAURANTE

1.1 Sala de celebraciones y eventos                      214.7 m2

1.2 Cocina con tres áreas de manipulación              122.4 m2

1.3 Aseos de público                                         77.8 m2

1.4 Comedor con cava de vinos a la vista               158.3 m2

1.5 Recepción restaurante                                  28.5 m2

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL (m2)                               1809,4 m2

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2)                     2361,5 m2

C U A D R O  D E  S U P E R F I C I E S   -   P L A N T A  B A J A

3 . HOTEL - RECEPCIÓN Y ESPARCIMIENTO

3.1 Recepción hotel y venta de productos                122.7 m2

3.2 Bar- salón de esparcimiento                          120.9 m2

3.3 Aseos de público                                        35.0 m2

7 - ZONAS DE PERSONAL

7.1 Comunicación                                             61.9 m2

2 . RESTAURANTE Y HOTEL - ALMACENAMIENTO

2.1 Almacén maletas                                         16.4 m2

6 - CENTRO DE HIDROTERAPIA (SPA)

6.1 Entrada, recepción y venta de productos            90.0 m2

8 - INSTALACIONES

8.1 Instalaciones planta baja                             90.6 m2

4 . HOTEL - HABITACIONES

4.1 Patio ajardinado con aljibe enterrado               38.2 m2

4.2 Pasillo  de acceso a habitaciones                    64.7 m2

4.3 Pasillo de acceso a habitaciones                      71.1 m2

4.4 habitación doble tipo (x2)                             40.9 m2

4.5 habitación doble tipo superior (x5)                   73.6 m2

4.6 Habitación suite (x2)                                   93.2 m2

9 - ÁREA DE PARKING

9. 1  Plazas de aparcamiento                  673.7 m2

9.2 circulaciones y acceso desde parking          1032.2 m2

10 - ÁREAS EXTERIORES

10.1 Comunicación exterior                     1048.4 m2

10.2 Lámina de agua                              25.5 m2

10 .3 Mirador                                     4 1.5 m2

10.4 Exterior sala eventos                       233 m2

10.5 Jardín                                         88 m2
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INFOGRAFÍA - ACCESO PRINCIPAL EN DESCENSO

INFOGRAFÍA - EXTERIOR SALA DE EVENTOS

INFOGRAFÍA - COMEDOR CON CAVA DE VINOS
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BLOQUE HABITACIONES 1

1 . RESTAURANTE

1.1 Sala de celebraciones y eventos                   214.7 m2

1.2 Cocina con tres áreas de manipulación            122.4 m2

1.3 Aseos de público                                       77.8 m2

1.4 Comedor con cava de vinos a la vista             158.3 m2

1.5 Recepción restaurante                                28.5 m2

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL (m2)                        1809,4 m2

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2)              2361,5 m2

C U A D R O  D E  S U P E R F I C I E S   -   P L A N T A  B A J A

3 . HOTEL - RECEPCIÓN Y ESPARCIMIENTO

3.1 Recepción hotel y venta de productos              122.7 m2

3.2 Bar- salón de esparcimiento                       120.9 m2

3.3 Aseos de público                                      35.0 m2

7 - ZONAS DE PERSONAL

7.1 Comunicación                                           61.9 m2

2 . RESTAURANTE Y HOTEL - ALMACENAMIENTO

2.1 Almacén maletas                                       16.4 m2

6 - CENTRO DE HIDROTERAPIA (SPA)

6.1 Entrada, recepción y venta de productos          90.0 m2

8 - INSTALACIONES

8.1 Instalaciones planta baja                           90.6 m2

4 . HOTEL - HABITACIONES

4.1 Patio ajardinado con aljibe enterrado             38.2 m2

4.2 Pasillo  de acceso a habitaciones                  64.7 m2

4.3 Pasillo de acceso a habitaciones                    71.1 m2

4.4 habitación doble tipo (x2)                           40.9 m2

4.5 habitación doble tipo superior (x5)                 73.6 m2

4.6 Habitación suite (x2)                                 93.2 m2

9 - ÁREA DE PARKING

9.1 Plazas de aparcamiento                 673.7 m2

9.2 circulaciones y acceso desde parking      1032.2 m2

10 - ÁREAS EXTERIORES

10.1 Comunicación exterior                     1048.4 m2

10.2 Lámina de agua                              25.5 m2

10.3 Mirador                                     41.5 m2

10.4 Exterior sala eventos                       233 m2

10.5 Jardín                                         88 m2
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BLOQUE HABITACIONES 3
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PUNTO             X                      Y                       Z

PROYECCIÓN UTM 30T - Pl. Sótano

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

410926,6671

410955,0663

410961,1710

410964,2171

410982,192

410966,4437

410958,8564

410947,7653

410976,4764

411002,9298

410981,5664

411008,0198

410982,9874

411009,7800

4608931,3644

4608949,1236

4608952,9411

4608948,0701

4608904,9030

4608894,7253

4608906,8583

4608898,5851

4608923,9087

4608940,4814

4608915,7995

4608932,3418
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4608929,9043
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6  -  C E N T R O  D E  H I D R O T E R A P I A  ( S P A )

6.2 Vestuar ios                                              148.8 m2

6.3 C i rculac ión i nter ior                                   256.2 m2

6.4 Patio  de luces                                          32.9 m2

6.5 P isc i na central                                         85.3 m2

6.6 Vaso de agua fr ía                                      34.5 m2

6.7 Vaso de agua cali ente                                 34 .0  m2

6.8 Jacuzzi                                                     7.5 m2

6.9 Zona de descanso y  d i spensac ión de  beb i das          10 .3 m2

6. 10 Sauna seca                                              13 .8 m2

6.1 1  Sauna húmeda                                           13 .6 m2

6. 12  Cab ina de  tratam iento de  v i noterap ia               13 .7  m2

6. 13 Cab ina de  tratam iento de  v inoterap ia                16.2  m2

6. 14 Cab ina de tratam iento de  v inoterap ia                15 .6 m2

6.15 Zona exter i or                                           74.8 m2

6. 16 Pisc ina exter ior                                        27.7 m2

7  -  z o n a s  d e  p e r s o n a l

7.2 Comunicación                                            76.8 m2

7.3 Cuarto de limpieza                                       6.8 m2

7.4 Vestuarios                                               79.8 m2

8  -  i n s t a l a c i o n e s

8.2 Instalaciones planta sótano     81.2 m2

4  .  H O T E L  -  H A B I T A C I O N E S

4.2 Pasillo  de acceso a habitaciones                    64.7 m2

4.4 habitación doble tipo (x2)                             40.9 m2

4.5 habitación doble tipo superior (x3)                   73.6 m2

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL (m2)

1722,7 m2

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2)

1982,4 m2

C U A D R O  D E  S U P E R F I C I E S   -   P L A N T A  S Ó T A N O

2  .  R E S T A U R A N T E  Y  H O T E L  -  A L M A C E N A M I E N T O

2.2 Almacén de menaje - hotel                            23.5 m2

2.3 Comunicación                                            106.9 m2

2.4 Cámara de almacenamiento de productos             10.7 m2

2.5 Cámara de almacenamiento de productos             11.2 m2

2.6 Cámara de almacenamiento de productos             9.0 m2

2.7 Almacén de productos no perecederos                 11.2 m2

2.8 Almacén general de menaje - restaurante           71.7 m2

2.9 Zona de limpieza de vajillay enseres                33.4 m2

2.10 Cocina                                                    21.5 m2

2.11 Zona de almacenamiento de residuos                  18.0 m2
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PAÑO  7

PAÑO  8

PAÑO  9

PAÑO  24 PAÑO  25 PAÑO  26 PAÑO  27

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL (m2)                                                       271,1 m2

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2)                                            350,4 m2

CUADRO DE SUPERFICIES  -  PLANTA PRIMERA

7 - ZONAS DE PERSONAL

7.5 Acceso personal                                           16.9 m2

7 .6  Carga y  descarga desde el e xter i or                   34.7 m2

7.7 Sala de descanso                                           23.2 m2

7.8 Aseos                                                      15 .3 m2

8 - INSTALACIONES

8.3 Instalaciones planta pr imera                            43.3 m2

5 - HOTEL - ADMINISTRACIÓN

5. 1  Acceso  pe rsonal d e  adm in i strac ión                     22 .6 m2

5 . 2  S a l a  d e  d e s c a n s o                                    2 0 . 9  m 2

5.3 Sala de reuniones y trabajo                              20.1 m2

5.4 Admin istración                                              20.4 m2

5.5 Dirección                                                     22.3 m2

5.6 Comunicación                                                 31.4 m2

10 - ÁREAS EXTERIORES

1 0 . 1  C o m u n i c a c i ó n  e x t e r i o r                             1 0 4 8 . 4  m 2
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CERRAMIENTO EXTERIOR COMPUESTO POR:
(Exterior-Interior)

- ladrillo macizo de tejar (e=11cm)
- cámara de aire (e=4cm)
- aislamiento térmico exterior (e=8cm)
- lámina barrera de vapor de polipropileno impermeable
- tabicón de hueco doble (e=7cm)

CUBIERTA COMPUESTO POR:
(Exterior-Interior)

- capa de tierra vegeal (e=25cm)
- fieltro sintético filtrante y antiraíz
- capa drenante (e=6cm)
- fieltro sintético filtrante
- aislamiento térmico exterior (e=12cm)
- lámina impermeable
- hormigón para formación de pendiente 1.5% (e=2-10cm)
- forjado (e=30cm)

CUBIERTA COMPUESTO POR:
(Exterior-Interior)

- capa de tierra vegeal (e=30cm)
- fieltro sintético filtrante y antiraíz
- capa drenante (e=6cm)
- fieltro sintético filtrante
- aislamiento térmico exterior (e=12cm)
- lámina impermeable
- hormigón para formación de pendiente 1.5% (e=2-10cm)
- forjado descolgado (e=30cm)
- falso techo (e=45cm)

CUBIERTA COMPUESTO POR:
(Exterior-Interior)

- capa de tierra vegeal (e=25cm)
- fieltro sintético filtrante y antiraíz
- capa drenante (e=6cm)
- fieltro sintético filtrante
- aislamiento térmico exterior (e=12cm)
- lámina impermeable
- hormigón para formación de pendiente

1.5% (e=2-10cm)
- forjado (e=30cm)

CUBIERTA COMPUESTO POR:
(Exterior-Interior)

- pavimento antideslizante (e=3cm)
- plots regulables (e=4-7cm)
- aislamiento térmico exterior (e=12cm)
- lámina impermeable
- hormigón para formación de pendiente 1.5% (e=2-10cm)
- forjado descolgado (e=30cm)
- falso techo (e=45cm)

VASO DE AGUA COMPUESTO POR:

- solado de gres porcelánico antideslizante
de color gris (25x12.5) sentado con
cemento cola flexible

- mortero impermeabilizante armado con fibra
de vidrio

- mortero autonivelante (e=3cm)
- hormigón para formación de pendiente 1.5%

(e=7cm)
- solera de hormigón armado (e=15cm)
- encachado de grava (e=30cm)

PARAMENTOS SAUNA COMPUESTOS POR:
(interior a exterior)

- láminas de cedro machiembradas (e=1.5cm)
- rastreles de madera horizontales (e=2cm)
- lámina de barrera de vapor e impermeable
- montantes de madera y aislamiento

térmico (e=8cm)
- muro de hormigón armado (e=20cm)

CERRAMIENTO DE SÓTANO COMPUESTO POR:

- lámina nodular de drenaje
- lámina impermeable adherida
- muro de hormigón armado (e=40cm)

PAVIMENTO SAUNA COMPUESTO POR:

- tarima de cedro machiembradas (e=1.5cm)
- rastreles de madera (e=2cm)
- lámina de barrera de vapor e impermeable
- listones de madera y aislamiento térmico

(e=12cm)
- solera de hormigón armado (e=15cm)
- encachado de grava (e=30cm)

CERRAMIENTO COMPUESTO POR:
(exterior - interior)

- chapa de acero contén (e=2cm)
- montantes de aluminio y aislamiento

térmico impermeable (e=6cm)
- hormigón armado (e=20cm)

PAVIMENTO HAB. COMPUESTO POR:

- tarima de roble machiembrada
(e=1cm)

- mortero de difusión de suelo
radiante (e=3.5cm)

- lámina de tetones (e=3cm)
- aislamiento térmico (e=8cm)
- solera de hormigón armado

(e=15cm)
- encachado de grava (e=30cm)

PAVIMENTO COMPUESTO POR:

- baldosa de piedra (e=1.5cm)
- mortero cola (e=1cm)
- mortero autonivelante (e=3cm)
- aislamiento térmico (e=10cm)
- solera de hormigón armado

(e=15cm)
- encachado de grava (e=30cm)

PAVIMENTO COMPUESTO POR:

- pav. porcelánico (e=1.5cm)
- mortero cola (e=1cm)
- mortero autonivelante (e=3cm)
- aislamiento térmico (e=12cm)
- solera de hormigón armado

(e=15cm)
- encachado de grava (e=30cm)

PAVIMENTO COMPUESTO POR:

- pav. piedra natural (e=1.5cm)
- mortero cola (e=1cm)
- mortero impermeabilizante armado

con fibra de vidrio
- mortero autonivelante (e=3cm)
- aislamiento térmico (e=12cm)
- solera de hormigón armado

(e=15cm)

PAVIMENTO COMPUESTO POR:

- baldosa de piedra (e=1.5cm)
- mortero cola (e=1cm)
- mortero autonivelante (e=3cm)
- aislamiento térmico (e=12cm)
- solera de hormigón armado

(e=15cm)
- encachado de grava (e=30cm)

PAVIMENTO COMPUESTO POR:

- pav. porcelánico (e=1.5cm)
- mortero cola (e=1cm)
- mortero autonivelante (e=3cm)
- aislamiento térmico (e=12cm)
- solera de hormigón armado

(e=15cm)
- encachado de grava (e=30cm)

CERRAMIENTO INTERIOR COMPUESTO POR:
(Interior-Exterior)

- trasdosado industrializado de pladur (e=13cm)
- aislamiento térmico interior (e=10cm)

CERRAMIENTO INTERIOR COMPUESTO POR:

- trasdosado industrializado de pladur
con acabado cerámico sobre placas de
cartón yeso (e=11cm)

Falso techo registrable y suspendido de placas
de yeso laminado con perfilería semioculta
(KNAUF DANOLINE-VISONA) y aislamiento
térmico y acústico 4 cm (e=45cm)

CERRAMIENTO EXTERIOR COMPUESTO POR:
(Exterior-Interior)

- ladrillo macizo de tejar (e=11cm)
- cámara de aire (e=4cm)
- aislamiento térmico exterior (e=5cm)
- lámina barrera de vapor de polipropileno impermeable
- dintel de hormigón armado (e=10)

CERRAMIENTO INTERIOR COMPUESTO POR:
(Interior-Exterior)

- trasdosado industrializado de pladur con
        aislamiento térmico (e=10cm)
- persiana raffstore (e=10cm)

Falso techo registrable y suspendido de
costillas de madera de cedro (sección 20x45 mm)
(GUSTAFS LINEAR SYSTEM-MODULE) y
aislamiento térmico y acústico 4 cm (e=45cm)

PAVIMENTO COMPUESTO POR:

- solado continuo de hormigón
con mallazo (e=8cm)

- solera de hormigón armado
(e=15cm)

- encachado de grava (e=30cm)

PAVIMENTO COMPUESTO POR:

- solado continuo de hormigón con
mallazo (e=8cm)

- solera de hormigón armado
(e=15cm)

- encachado de grava (e=30cm)

CERRAMIENTO EXTERIOR COMPUESTO POR:
(Exterior-Interior)

- ladrillo macizo de tejar (e=11cm)
- cámara de aire (e=4cm)
- aislamiento térmico exterior (e=8cm)
- lámina barrera de vapor de polipropileno impermeable
- tabicón de hueco doble (e=7cm)

CERRAMIENTO INTERIOR COMPUESTO POR:
(Interior-Exterior)

- trasdosado industrializado de pladur (e=13cm)
- aislamiento térmico interior (e=10cm)

Falso techo registrable y suspendido de
costillas de madera de cedro (sección 20x45 mm)
(GUSTAFS LINEAR SYSTEM-MODULE) y
aislamiento térmico y acústico 4 cm (e=45cm)

Falso techo registrable y suspendido de placas
de yeso laminado con perfilería semioculta
(KNAUF DANOLINE-VISONA) y aislamiento
térmico y acústico 4 cm (e=45cm)

VASO DE AGUA COMPUESTO POR:

- solado de gres porcelánico antideslizante
de color gris (25x12.5) sentado con
cemento cola flexible

- mortero impermeabilizante armado con fibra
de vidrio

- mortero autonivelante (e=3cm)
- hormigón para formación de pendiente 1.5%

(e=7cm)
- solera de hormigón armado (e=15cm)
- encachado de grava (e=30cm)

PAVIMENTO COMPUESTO POR:

- pav. piedra natural (e=1.5cm)
- mortero cola (e=1cm)
- mortero impermeabilizante armado

con fibra de vidrio
- mortero autonivelante (e=3cm)
- aislamiento térmico (e=12cm)
- solera de hormigón armado

(e=15cm)

CERRAMIENTO COMPUESTO POR:
(exterior - interior)

- chapa de acero contén (e=2cm)
- montantes de aluminio y aislamiento

térmico impermeable (e=6cm)
- hormigón armado (e=10cm)

Falso techo registrable y suspendido de
costillas de madera de cedro (sección 20x45 mm)
(GUSTAFS LINEAR SYSTEM-MODULE) y
aislamiento térmico y acústico 4 cm (e=45cm)

Falso techo no registable y apoyado en
paramentos interiores. Compuesto de láminas de
cedro machiembradas de 10 mm de espesor
atornilladas en listones de madera (sección 7x12
cm) con aislamiento térmico y lámina barrera de
vapor de polipropileno impermeable interpuesta.

CERRAMIENTO COMPUESTO POR:
(exterior - interior)

- láminas de madera de cedro (e=2cm)
- montantes y rastreles de madera; y

aislamiento térmico impermeable (e=6cm)
- hormigón armado (e=18-12cm)

muro estructural de hormigón
armado visto (e=32cm)

muro estructural de hormigón
armado visto (e=30cm)

SC.1 - Escala 1/50 SC.2 - Escala 1/50

SC.3 - Escala 1/50 SC.4 - Escala 1/50 SC.5 - Escala 1/50

SC.1 SC.2 SC.3 SC.4 SC.5
D.14

D.3

D.1

D.9

D.2

D.10

D.8D.7
D.6

D.4 D.5

D.11

D.12 D.15

D.13

CUBIERTA COMPUESTO POR:
(Exterior-Interior)

- pavimento antideslizante (e=3cm)
- plots regulables (e=4-7cm)
- aislamiento térmico exterior (e=12cm)
- lámina impermeable
- hormigón para formación de pendiente 1.5% (e=2-10cm)
- forjado descolgado (e=30cm)
- falso techo (e=45cm)

P.03

V.06

V.06

V.01
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CIMENTACIÓN

C01.- Encachado de grava sobre base de terreno
compactado: e=30 cm

C02.- Hormigón de limpieza HL 150: e=10 cm

C03.-Solera de hormigón armado: e= 15 cm

C04.- Zapata corrida de hormigón armado

C05.- Tubo de drenaje de PVC Ø=20 cm

C06.- Lámina impermeable adherida

C07.- Lámina nodular de drenaje de polipropileno

C08.- Cama de arena: e=10 cm

C09.- Relleno de gravas lavadas

C10.- Zapata aislada de hormigón armado

C11.- Junta perimetral de poliestireno expandido: e=3cm

CE12.- Junta de hormigonado

CE13.- Armadura B500SD

ESTRUCTURA

E01.- Bovedillas de poliestireno expandido  moldeado (ZENET)

E02.- Prelosa pretensada (ZENET)

E03.- Viga de hormigón armado in situ (30x40 cm)

E04.- Viga perimetral  hormigón armado in situ (30x30 cm)

E05.- Pilar de hormigón armado in situ (30x30 cm)

E06.- Muro de sótano de hormigón armado in situ: e=40cm

E07.- Muro estructual de hormigón armado con aislamiento térmico de
poliestireno extruido

(15 cm HA + 10 cm aislante + 15 cm HA)

E08.- Anclaje mecánico y separador para hormigón

E09.- Junta estructural de dilatación rellena de poliestireno
expandido: e=3 cm

E10.- Pilar de hormigón armado in situ (25x25 cm)

E11.- Viga hormigón armado in situ (40x20 cm)

E12.- Vigas de hormigón armado in situ (10x20 cm)

E13.- Pilar de hormigón armado in situ (30x50 cm)

E14.- Negativos Ø12 mm

E15.- Mallazo de reparto Ø5 mm en retícula cuadrada de 15x15 cm

E16.- Losa de hormigón armado sup.# Ø12/15 -inf.# Ø12/15

E17.- Hormigón celular portante y aislante para piscina con aditivo
impermeabilizante SIKA WT-200 P

E18.- Muro estructural de hormigón armado in situ: e=30cm

E19.- Muro de hormigón armado in situ: e=20cm

E20.- Hormigón de espesor variable para formación de bancos y
lucernario exterior.

SUELOS INTERIORES

S01.- Baldosa de piedra STON-KER Detroit Antracita (43.5x43.5x1.5 cm)
(PORCELANOSA) (res-hotel)

S02.- Mortero autonivelante: e=3 cm

S03.- Aislamiento térmico de placas rígidas de poliestireno extruido: e=12
cm

S04.- Mortero cola para baldosas de interiores: e=1 cm

S05.- Baldosa de cerámica Borneo Sage (43.5x43.5x1.5cm)
(PORCELANOSA) (baños)

S06.- Pavimento de piedra natural. Mármol Crema Grecia Classico Bioprot
antideslizante (15.5x15.5x1.5 cm) (PORCELANOSA) (spa)

S07.- Tarima natural de roble antirayado. Para uso muy intenso y de
alta resistencia al impacto. Tablas machiembradas de 1 cm de espesor
instaladas sobre mortero de difusión de suelo radiante y sobre lámina de
tetones BEKOTEC de espesor 3 cm.

S08.- Tarima de cedro machiembrada para sauna e=1.5 cm; colocada y
grapada (con grapa AISE) sobre rastreles de madera de e=2 cm.

S09.- Lámina barrera de vapor de polipropileno impermeable (spa)

S10.- Listones de madera (sección 7x12 cm)

S11.- Pavimento cerámico STON-KER Pietra Blue Silver (30.5x30.5x1.5cm)
(PORCELANOSA)  (baños)

S12.- Pavimento porcelánico Cover Steel Nature (60.5x30.5x1.5cm)
(PORCELANOSA) (personal)

S13.- Solado de gres porcelánico antideslizante de color gris
(25x12.5x0.5cm) sentado con cemento cola flexible

S14.- Mortero impermeabilizante armado con fibra de vidrio

SUELOS EXTERIORES Y CUBIERTAS

SEC01.- Pavimento antideslizante Urbantek Dublo Beige Antislip
(30.5x90.5x2.5 cm) (30.5x30.5x3.0 cm) (PORCELANOSA)

SEC02.- Plots regulables Liza 6/10

SEC03.- Planchas de aislamiento térmico de poliestireno
extruido: e=12 cm

SEC04.- Lámina impermeable de policloruro de vinilo plastificado
PVC-p armada con fieltro de vidrio (RHENOFOL)

SEC07.- Capa de tierra vegetal: e=25-30 cm

SEC08.- Fieltro sintético filtrante y anti raíz (DANOSA)

SEC09.- Capa drenante (lámina nodular prefabricada): e=6 cm
(DANOSA)

SEC10.- Fieltro sintético filtrante

SEC11.- Hormigón ligero de formación de pendiente 1.5%: e=2-10 cm

SEC12.-Junta perimetral de poliestireno expandido: e=3cm

FACHADA

F01.- Ladrillo macizo de tejar, reciclado y colocado a soga; de
apariencia tosca y con rugosidades (dimensiones 24x11x6 cm)

F02.-Cámara de aire: e=4 cm

F03.- Lámina barrera de vapor de polipropileno impermeable

F04.- Aislamiento térmico exterior de paneles de poliestireno
extruido: e=5+3 cm

F05.- Anclaje regulable de acero inoxidable para muros de
fábrica.

F06.- Tabicón de hueco doble: e=7 cm (HISPALYT)

F07.- Aislamiento térmico interior de paneles de poliestireno
extruido: e=5+5 cm

F08.- Fachada interior industrializada de PLADUR (trasdosado)
con placas dobles de cartón yeso resistentes al fuego y perfiles
de acero galvanizado en U: e=85 mm

F09.- Revestimiento cerámico Portland Caliza (31.6x90 cm)
(PORCELANOSA) (baños) colocado sobre mortero cola de alta
adherencia C2.

F10.- Muro estructural de hormigón armado in situ: e=40 cm

F11.- Muro estructural de hormigón armado con aislamiento
térmico de poliestireno extruido

(15 cm HA + 10 cm aislante + 15 cm HA)

F12.- Muro estructural de hormigón armado con aislamiento
térmico de poliestireno extruido y revestimiento interior de
hormigón armado no estructural.

(40 cm HA estructural + 10 cm aislante + 10 cm HA no estuctural)

F13.- Anclaje mecánico y separador para hormigón

F14.- Dintel de hormigón armado (sección 30x10 cm)

F15.- Láminas de madera de cedro atornilladas sobre montantes y
rastreles de madera con aislamiento de poliestireno extruido

F16.- Chapa de acero cortén atornilladas sobre montantes
aluminio con aislamiento de poliestireno extruido

F17.- Láminas de madera de cedro atornilladas sobre montantes de
madera de pino

F18.- Aislamiento de poliestireno extruido 9 cm de espesor

TECHOS

T01.- Falso techo registrable y suspendido de costillas de
madera de cedro (sección 20x45 mm)  (GUSTAFS LINEAR
SYSTEM-MODULE)

T02.- Falso techo registrable y suspendido de placas de yeso
laminado con perfilería semioculta (KNAUF DANOLINE-VISONA)

T03.- Falso techo no registable y apoyado en paramentos
interiores. Compuesto de láminas de cedro machiembradas de 10 mm
de espesor atornilladas en listones de madera (sección 7x12 cm)
con lámina barrera de vapor de polipropileno impermeable
interpuesta.

PARAMENTOS INTERIORES

TA01.- Tabique/trasdosado interior industrializado de PLADUR: con
estructura de perfiles de acero galvanizado en U: e=70 mm;
relleno de aislamiento térmico y acústico de lana de roca; y
placa de cartón yeso resistente al fuego.

TA02.- Revestimiento cerámico Portland Caliza (31.6x90 cm)
(PORCELANOSA) (baños) colocado sobre mortero cola de alta
adherencia C2.

TA03.- Revestimiento cerámico XLIGHT Basic Snow (20.5x20.5 cm)
(PORCELANOSA) (cocina) colocado sobre mortero cola de alta
adherencia C2.

TA04.- Trasdosado de láminas de cedro machiembradas para sauna:
atornilladas sobre rastreles horizontales de madera (sección
20x20 mm) y sobre montantes de madera (sección 80x40 mm);
relleno de poliestireno extruido (e=4+4 cm) y protegido por una
lámina barrera de vapor de polipropileno impermeable.

CARPINTERÍAS

CR01.- Ventana fija Unicity HI de aluminio lacado con doble vidrio Climalit
para un ancho de 28mm de grosor, marco: e= 120 mm con rotura de puente

térmico realizada con dos barretas de poliamida. Colocada con precerco de

madera y por medio de un adhesivo.

CR02.- Puerta abatible Unicity HI de aluminio lacado con doble vidrio
Climalit para un ancho de 28mm de grosor, marco: e=90mm con rotura de

puente térmico realizada con dos barretas de poliamida.

CR03.- Ventana fija Iscletec 68 de madera de castaño J073T
termotratada y barnizada para resistir el clima exterior y protegerse de
los rayos ultravioletas. Cristal de doble vidrio Climalit para un ancho de
24 mm de grosor, marco: e=68 mm.

CR04.- Puerta abatible Iscletec 68 de madera de castaño J073T
termotratada y barnizada para resistir el clima exterior y protegerse de
los rayos ultravioletas. Cristal de doble vidrio  Climalit para un ancho

de 24 mm de grosor, marco: e=68 mm. Triple junta de goma (dos de

estanqueidad y 1 de rotura de sonido).

CR05.- Ventana oscilo-batiente Iscletec 68 de madera de castaño J073T
termotratada y barnizada para resistir el clima exterior y protegerse de
los rayos ultravioletas. Cristal de doble vidrio  Climalit para un ancho

de 24 mm de grosor, marco: e=68 mm. Triple junta de goma (dos de

estanqueidad y 1 de rotura de sonido).

CR06.- Persiana raffstore Finstral con accionamiento motorizado. Altura

del cajón 28 cm.
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CERRAMIENTO DE SÓTANO COMPUESTO POR:

- lámina nodular de drenaje
- lámina impermeable adherida
- muro de hormigón armado (e=40cm)

CERRAMIENTO SAUNA COMPUESTOS POR:
(interior a exterior)

- láminas de cedro machiembradas (e=1.5cm)
- rastreles de madera horizontales (e=2cm)
- lámina de barrera de vapor e impermeable
- montantes de madera y aislamiento

térmico (e=8cm)
- muro de hormigón armado (e=30cm)

muro estructural de hormigón
armado visto (e=30cm)

muro estructural de hormigón
armado visto (e=40cm)

muro estructural de hormigón
armado visto (e=30cm)

muro estructural de hormigón
armado visto (e=30cm)

CERRAMIENTO DE SÓTANO COMPUESTO POR:

- lámina nodular de drenaje
- lámina impermeable adherida
- muro de hormigón armado (e=40cm)

CERRAMIENTO DE SÓTANO COMPUESTO POR:
(exterior-interior)

- lámina nodular de drenaje
- lámina impermeable adherida
- muro de hormigón armado (e=40cm)
- aislamiento térmico (e=10cm)
- hormigón armado visto no estructural

(e=10cm)

muro estructural de hormigón
armado visto (e=30cm)

muro estructural de hormigón
armado visto (e=30cm)

- trasdosado industrializado de pladur con
acabado cerámico sobre placas de cartón
yeso (e=9cm)

- hormigón armado estructural (e=15cm)
- aislamiento térmico (e=20cm)
- hormigón armado visto estructural

        (e=15cm)

CERRAMIENTO DE SÓTANO COMPUESTO POR:
(exterior-interior)

- hormigón armado visto estructural (e=15cm)
- aislamiento térmico (e=10cm)
- hormigón armado visto estructural (e=15cm)

CERRAMIENTO DE SÓTANO COMPUESTO POR:
(exterior-interior)

- lámina nodular de drenaje
- lámina impermeable adherida
- muro de hormigón armado (e=30cm)

Ventana fija Unicity HI de aluminio
con doble vidrio Climalit

Ventana fija Unicity HI de aluminio
con doble vidrio Climalit

Ventana fija Iscletec 68 de madera
de castaño J073T termotratada

tabique doble industrializado de pladur con
acabado placas de cartón yeso (e=20cm)

tabique industrializado de pladur con
acabado placas de cartón yeso y con
acabado cerámico en baño (e=12.5cm)

trasdosado industrializado de pladur con acabado
cerámico sobre placas de cartón yeso (e=14cm)

tabique industrializado de pladur con
acabado placas de cartón yeso (e=11cm)

tabique doble industrializado de pladur con
acabado placas de cartón yeso (e=20cm)

tabique doble industrializado de pladur con
acabado placas de cartón yeso (e=20cm)

tabique doble industrializado de pladur con
acabado placas de cartón yeso (e=20cm)

muro estructural de hormigón
armado visto (e=30cm)

CERRAMIENTO INTERIOR COMPUESTO POR:

- trasdosado industrializado de pladur
con acabado cerámico sobre placas de
cartón yeso (e=11cm)

CERRAMIENTO INTERIOR COMPUESTO POR:

- trasdosado industrializado de pladur
con acabado cerámico sobre placas de
cartón yeso (e=11cm)

CERRAMIENTO INTERIOR COMPUESTO POR:

- trasdosado industrializado de pladur
con acabado cerámico sobre placas de
cartón yeso (e=9cm)

CERRAMIENTO INTERIOR COMPUESTO POR:

- trasdosado industrializado de pladur
con acabado cerámico sobre placas de
cartón yeso (e=9cm)

CERRAMIENTO INTERIOR COMPUESTO POR:

- trasdosado industrializado de pladur
con acabado cerámico sobre placas de
cartón yeso (e=11cm)

CERRAMIENTO INTERIOR COMPUESTO POR:

- trasdosado industrializado de pladur
con acabado cerámico sobre placas de
cartón yeso (e=11cm)

CERRAMIENTO INTERIOR COMPUESTO POR:

- trasdosado industrializado de pladur
con acabado cerámico sobre placas de
cartón yeso (e=11cm)

CERRAMIENTO INTERIOR COMPUESTO POR:

- trasdosado industrializado de pladur
con acabado cerámico sobre placas de
cartón yeso (e=11cm)

CERRAMIENTO INTERIOR COMPUESTO POR:

- aislamiento térmico (e=10cm)
- hormigón armado visto no estructural

(e=15cm)

CERRAMIENTO EXTERIOR COMPUESTO POR:
(Exterior-Interior)

- ladrillo macizo de tejar (e=11cm)
- cámara de aire (e=4cm)
- aislamiento térmico exterior (e=8cm)
- lámina barrera de vapor de polipropileno impermeable
- tabicón de hueco doble (e=7cm)

CERRAMIENTO INTERIOR COMPUESTO POR:
(Interior-Exterior)

- trasdosado industrializado de pladur (e=13cm)
- aislamiento térmico interior (e=10cm)

Ventana oscilo-batientente 68 de
madera de castaño J073T termotratada

Ventana oscilo-batientente 68 de
madera de castaño J073T termotratada

CERRAMIENTO SAUNA COMPUESTOS POR:
(interior a exterior)

- láminas de cedro machiembradas (e=1.5cm)
- rastreles de madera horizontales (e=2cm)
- lámina de barrera de vapor e impermeable
- montantes de madera y aislamiento

térmico (e=8cm)
- muro de hormigón armado (e=30cm)
- trasdosado industrializado de pladur con

acabado cerámico sobre placas de cartón
yeso (e=11cm)

CERRAMIENTO INTERIOR COMPUESTO POR:

- trasdosado industrializado de pladur
con acabado cerámico sobre placas de
cartón yeso (e=11cm)

trasdosado industrializado de pladur con acabado
cerámico sobre placas de cartón yeso (e=14cm)

- tabique doble industrializado de
pladur con acabado placas de cartón
yeso (e=20cm)

- cámara de aire (e=12cm)

SC.1 - Escala 1/50 SC.2 - Escala 1/50

SC.4 - Escala 1/50

SC.6 - Escala 1/50 SC.7 - Escala 1/50

SC.5 - Escala 1/50

SC.8 - Escala 1/50

SC.3 - Escala 1/50
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Junta estructural de dilatación con chapa
exterior de aluminio doblado para absorber
las dilataciones.
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CIMENTACIÓN

C01.- Encachado de grava sobre base de terreno
compactado: e=30 cm

C02.- Hormigón de limpieza HL 150: e=10 cm

C03.-Solera de hormigón armado: e= 15 cm

C04.- Zapata corrida de hormigón armado

C05.- Tubo de drenaje de PVC Ø=20 cm

C06.- Lámina impermeable adherida

C07.- Lámina nodular de drenaje de polipropileno

C08.- Cama de arena: e=10 cm

C09.- Relleno de gravas lavadas

C10.- Zapata aislada de hormigón armado

C11.- Junta perimetral de poliestireno expandido: e=3cm

CE12.- Junta de hormigonado

CE13.- Armadura B500SD

ESTRUCTURA

E01.- Bovedillas de poliestireno expandido  moldeado (ZENET)

E02.- Prelosa pretensada (ZENET)

E03.- Viga de hormigón armado in situ (30x40 cm)

E04.- Viga perimetral  hormigón armado in situ (30x30 cm)

E05.- Pilar de hormigón armado in situ (30x30 cm)

E06.- Muro de sótano de hormigón armado in situ: e=40cm

E07.- Muro estructual de hormigón armado con aislamiento
térmico de poliestireno extruido

(15 cm HA + 10 cm aislante + 15 cm HA)

E08.- Anclaje mecánico y separador para hormigón

E09.- Junta estructural de dilatación rellena de
poliestireno expandido: e=3 cm

E10.- Pilar de hormigón armado in situ (25x25 cm)

E11.- Viga hormigón armado in situ (40x20 cm)

E12.- Vigas de hormigón armado in situ (10x20 cm)

E13.- Pilar de hormigón armado in situ (30x50 cm)

E14.- Negativos Ø12 mm

E15.- Mallazo de reparto Ø5 mm en retícula cuadrada de
15x15 cm

E16.- Losa de hormigón armado sup.# Ø12/15 -inf.# Ø12/15

E17.- Hormigón celular portante y aislante para piscina con
aditivo impermeabilizante
SIKA WT-200 P

E18.- Muro de hormigón armado in situ: e=30cm

E19.- Muro de hormigón armado in situ: e=20cm

E20.- Hormigón de espesor variable para formación de bancos
y lucernario exterior.

SUELOS EXTERIORES Y CUBIERTAS

SEC01.- Pavimento antideslizante Urbantek Dublo Beige Antislip
(40.5x40.5x2.5 cm) (30.5x30.5x3.0 cm) (PORCELANOSA)

SEC02.- Plots regulables Liza 6/10

SEC03.- Planchas de aislamiento térmico de poliestireno extruido:
e=12 cm

SEC04.- Lámina impermeable de policloruro de vinilo plastificado
PVC-p armada con fieltro de vidrio (RHENOFOL)

SEC07.- Capa de tierra vegetal: e=25-30 cm

SEC08.- Fieltro sintético filtrante y anti raíz (DANOSA)

SEC09.- Capa drenante (lámina nodular prefabricada): e=6 cm
(DANOSA)

SEC10.- Fieltro sintético filtrante

SEC11.- Hormigón ligero de formación de pendiente 1.5%: e=2-10 cm

SEC12.-Junta perimetral de poliestireno expandido: e=3cm

FACHADA

F01.- Ladrillo macizo de tejar, reciclado y colocado a soga; de apariencia tosca y con
rugosidades (dimensiones 24x11x6 cm)

F02.-Cámara de aire: e=4 cm

F03.- Lámina barrera de vapor de polipropileno impermeable

F04.- Aislamiento térmico exterior de paneles de poliestireno extruido: e=5+3 cm

F05.- Anclaje regulable de acero inoxidable para muros de fábrica.

F06.- Tabicón de hueco doble: e=7 cm (HISPALYT)

F07.- Aislamiento térmico interior de paneles de poliestireno extruido: e=5+5 cm

F08.- Fachada interior industrializada de PLADUR (trasdosado) con placas dobles de cartón
yeso resistentes al fuego y perfiles de acero galvanizado en U: e=85 mm

F09.- Revestimiento cerámico Portland Caliza (31.6x90 cm) (PORCELANOSA) (baños) colocado
sobre mortero cola de alta adherencia C2.

F10.- Muro estructural de hormigón armado in situ: e=40 cm

F11.- Muro estructural de hormigón armado con aislamiento térmico de poliestireno extruido

(15 cm HA + 10 cm aislante + 15 cm HA)

F12.- Muro estructural de hormigón armado con aislamiento térmico de poliestireno extruido y
revestimiento interior de hormigón armado no estructural.

(40 cm HA estructural + 10 cm aislante + 10 cm HA no estuctural)

F13.- Anclaje mecánico y separador para hormigón

F14.- Dintel de hormigón armado (sección 30x10 cm)

F15.- Láminas de madera de cedro atornilladas sobre montantes y rastreles de madera con
aislamiento de poliestireno extruido

F16.- Chapa de acero cortén atornilladas sobre montantes aluminio con aislamiento de
poliestireno extruido

F17.- Láminas de madera de cedro atornilladas sobre montantes de madera de pino

F18.- Aislamiento de poliestireno extruido 9 cm de espesor

TECHOS

T01.- Falso techo registrable y suspendido de
costillas de madera de cedro (sección 20x45 mm)
(GUSTAFS LINEAR SYSTEM-MODULE)

T02.- Falso techo registrable y suspendido de placas
de yeso laminado con perfilería semioculta (KNAUF
DANOLINE-VISONA)

T03.- Falso techo no registable y apoyado en
paramentos interiores. Compuesto de láminas de cedro
machiembradas de 10 mm de espesor atornilladas en
listones de madera (sección 7x12 cm) con lámina
barrera de vapor de polipropileno impermeable
interpuesta.

PARAMENTOS INTERIORES

TA01.- Tabique/trasdosado interior industrializado de PLADUR:
con estructura de perfiles de acero galvanizado en U: e=70 mm;
relleno de aislamiento térmico y acústico de lana de roca; y
placa de cartón yeso resistente al fuego.

TA02.- Revestimiento cerámico Portland Caliza (31.6x90 cm)
(PORCELANOSA) (baños) colocado sobre mortero cola de alta
adherencia C2.

TA03.- Revestimiento cerámico XLIGHT Basic Snow (20.5x20.5 cm)
(PORCELANOSA) (cocina) colocado sobre mortero cola de alta
adherencia C2.

TA04.- Trasdosado de láminas de cedro machiembradas para
sauna: atornilladas sobre rastreles horizontales de madera
(sección 20x20 mm) y sobre montantes de madera (sección 80x40
mm); relleno de poliestireno extruido (e=4+4 cm) y protegido por
una lámina barrera de vapor de polipropileno impermeable.

CARPINTERÍAS

CR01.- Ventana fija Unicity HI de aluminio lacado con doble vidrio Climalit
para un ancho de 28mm de grosor, marco: e= 120 mm con rotura de puente

térmico realizada con dos barretas de poliamida. Colocada con precerco de

madera y por medio de un adhesivo.

CR02.- Puerta abatible Unicity HI de aluminio lacado con doble vidrio Climalit

para un ancho de 28mm de grosor, marco: e=90mm con rotura de puente térmico

realizada con dos barretas de poliamida.

CR03.- Ventana fija Iscletec 68 de madera de castaño J073T termotratada y
barnizada para resistir el clima exterior y protegerse de los rayos
ultravioletas. Cristal de doble vidrio Climalit para un ancho de 24 mm de
grosor, marco: e=68 mm.

CR04.- Puerta abatible Iscletec 68 de madera de castaño J073T termotratada
y barnizada para resistir el clima exterior y protegerse de los rayos
ultravioletas. Cristal de doble vidrio  Climalit para un ancho de 24 mm de

grosor, marco: e=68 mm. Triple junta de goma (dos de estanqueidad y 1 de

rotura de sonido).

CR05.- Ventana oscilo-batiente Iscletec 68 de madera de castaño J073T
termotratada y barnizada para resistir el clima exterior y protegerse de los
rayos ultravioletas. Cristal de doble vidrio  Climalit para un ancho de 24 mm

de grosor, marco: e=68 mm. Triple junta de goma (dos de estanqueidad y 1 de

rotura de sonido).

CR06.- Persiana raffstore Finstral con accionamiento motorizado. Altura del

cajón 28 cm.
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SUELOS INTERIORES

S01.- Baldosa de piedra STON-KER Detroit Antracita (43.5x43.5x1.5
cm) (PORCELANOSA) (res-hotel)

S02.- Mortero autonivelante: e=3 cm

S03.- Aislamiento térmico de placas rígidas de poliestireno extruido:
e=12 cm

S04.- Mortero cola para baldosas de interiores: e=1 cm

S05.- Baldosa de cerámica Borneo Sage (43.5x43.5x1.5cm)
(PORCELANOSA) (baños)

S06.- Pavimento de piedra natural. Mármol Crema Grecia Classico
Bioprot antideslizante (15.5x15.5x1.5 cm) (PORCELANOSA) (spa)

S07.- Tarima natural de roble antirayado. Para uso muy intenso y de
alta resistencia al impacto. Tablas machiembradas de 1 cm de espesor
instaladas sobre mortero de difusión de suelo radiante y sobre
lámina de tetones BEKOTEC de espesor 3 cm.

S08.- Tarima de cedro machiembrada para sauna e=1.5 cm; colocada y
grapada (con grapa AISE) sobre rastreles de madera de e=2 cm.

S09.- Lámina barrera de vapor de polipropileno impermeable (spa)

S10.- Listones de madera (sección 7x12 cm)

S11.- Pavimento cerámico STON-KER Pietra Blue Silver
(30.5x30.5x1.5cm) (PORCELANOSA)  (baños)

S12.- Pavimento porcelánico Cover Steel Nature (60.5x30.5x1.5cm)
(PORCELANOSA) (personal)

S13.- Solado de gres porcelánico antideslizante de color gris
(25x12.5x0.5cm) sentado con cemento cola flexible

S14.- Mortero impermeabilizante armado con fibra de vidrio

F07 F08
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V.01                                                                       09 uds

Ventana fija Iscletec 68 de madera de castaño J073T
Puerta abatible de dos hojas Iscletec 68 de madera de castaño J073T
   Doble vidrio Climalit  6/12/6
   Marco (68x68)mm
Persiana Raffstore Finstral con accionamiento motorizado

V.02                                                                                 01 ud

Ventanas fija Iscletec 68 de madera de castaño J073T
Puerta abatible de una hoja Iscletec 68 de madera de castaño J073T
   Doble vidrio Climalit  6/12/6
   Marco (68x68)mm
Persiana Raffstore Finstral con accionamiento motorizado
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V.03                                                                               05 uds

Ventana fija Iscletec 68 de madera de castaño J073T
Ventanas oscilo-batientes Iscletec 68 de madera de castaño J073T
   Doble vidrio Climalit  6/12/6
   Marco (68x68)mm
Persiana Raffstore Finstral con accionamiento motorizado
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V.04                                                                               05 uds

Ventana fija Iscletec 68 de madera de castaño J073T
   Doble vidrio Climalit  6/12/6
   Marco (68x68)mm
Persiana Raffstore Finstral con accionamiento motorizado
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V.06                                                                                                                                                                             02 uds

Ventana fija Unicity HI de aluminio lacado
   Doble vidrio Climalit  8/12/8
   Marco (120x100)mm

Puerta abatible de dos hojas Unicity HI de aluminio lacado
   Doble vidrio Climalit  8/12/8
   Marco (90x80)mm
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V.07                                                                                                                                                02 uds

Ventana fija Iscletec 68 de madera de castaño J073T
Ventanas oscilo-batientes Iscletec 68 de madera de castaño J073T
Puerta abatible de una hoja Iscletec 68 de madera de castaño J073T
   Doble vidrio Climalit  6/12/6
   Marco (68x68)mm
Persiana Raffstore Finstral con accionamiento motorizado
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V.05                                                                               04 uds

Ventana fija Iscletec 68 de madera de castaño J073T
Ventanas oscilo-batientes Iscletec 68 de madera de castaño J073T
Puerta abatible de una hoja Iscletec 68 de madera de castaño J073T
   Doble vidrio Climalit  6/12/6
   Marco (68x68)mm
Persiana Raffstore Finstral con accionamiento motorizado
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Ventana fija Iscletec 68 de madera de castaño J073T
Ventanas oscilo-batientes Iscletec 68 de madera de castaño J073T
Puerta abatible de una hoja Iscletec 68 de madera de castaño J073T
   Doble vidrio Climalit  6/12/6
   Marco (68x68)mm
Persiana Raffstore Finstral con accionamiento motorizado
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V.09                        16 uds

Ventanas oscilo-batientes Iscletec 68
de madera de castaño J073T
   Doble vidrio Climalit  6/12/6
   Marco (68x68)mm

2
.1
0

0.73
0.95

P.01                      05 uds

Chapado de roble miel
Armazón DM ignífugo
Una hoja abatible
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Chapado de roble miel
Armazón DM ignífugo
Una hoja abatible
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Puerta maciza de madera de Iroko
Dos hojas abatibles con vidrio incluido
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Puerta galvanizada blanca de cierre hermético y con
aislamiento térmico y acústico
Dos hojas abatibles con vidrio incluido
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Puerta galvanizada blanca de cierre
hermético y con aislamiento térmico y
acústico
Una hoja abatible
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Chapado de roble miel
Armazón DM ignífugo
Una hoja corredera interior
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Chapado de roble miel
Armazón DM ignífugo
Dos hojas correderas interiores
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P.08                                            02 uds

Chapado de roble miel
Armazón DM ignífugo
Una hoja corredera exterior
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F a l s o  t e c h o  r e g i s t r a b l e  y
suspendido de costillas de madera
d e  ce dr o  ( s e cc i ó n  20 x45  mm )
( G U S T A F S  L I N E A R
S Y S T E M - M O D U L E )
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T.02

Falso techo registrable y suspendido de
placas de yeso laminado con perfilería
semioculta (KNAUF DANOLINE-VISONA)

CARPINTERÍA EXTERIOR - RESTAURACIÓN Y RECEPCIÓN (VARIABLE) E: 1/30

CARPINTERÍA EXTERIOR - SPA E: 1/30

FALSO TECHO - COCINA, BAÑOS, ZONAS DE PERSONAL E: 1/20

PUERTA INTERIOR E: 1/30 PUERTA EXTERIOR Y DE SECTORIZACIÓN INT. E: 1/30 VENTANA PARTE TRASERA E: 1/30PUERTA EXTERIOR PERSONAL E: 1/30 PUERTA INT. HABITACIONES - INODORO E: 1/30 PUERTA INTERIOR HABITACIONES - BAÑOS E: 1/30 PUERTA INTERIOR - RECEPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN E: 1/30PUERTA EXTERIOR HABITACIONES E: 1/30PUERTA INTERIOR E: 1/30

FALSO TECHO - RESTAURANTE, HABITACIONES, SPA, ZONAS PÚBLICAS E: 1/20

CARPINTERÍA EXTERIOR - RECEPCIÓN E: 1/30 CARPINTERÍA EXTERIOR - ZONA DE ADMINISTRACIÓN E: 1/30 CARPINTERÍA EXTERIOR - RECEPCIÓN E: 1/30 CARPINTERÍA EXTERIOR - HABITACIONES DOBLE TIPO E: 1/30

CARPINTERÍA EXTERIOR - HABITACIONES DOBLE TIPO SUPERIOR E: 1/30CARPINTERÍA EXTERIOR - HABITACIONES SUITE E: 1/30

L-15
Centro de Enoturismo en la Ribera del Duero

Alumno:

David Hernando Andrés

Tutores: José maría Jové Sandoval

Miguel Ángel Padilla Marcos

Carpinterías escala 1/30 y Falsos techos escala 1/20 PFC Máster en Arquitectura ETSA Valladolid Abril 2018



CUBIERTA COMPUESTO POR:
(Exterior-Interior)

- capa de tierra vegeal (e=30cm)
- fieltro sintético filtrante y antiraíz
- capa drenante (e=6cm)
- fieltro sintético filtrante
- aislamiento térmico exterior (e=12cm)
- lámina impermeable
- hormigón para formación de pendiente 1.5% (e=2-10cm)
- forjado descolgado (e=30cm)
- falso techo (e=45cm)

CUBIERTA COMPUESTO POR:
(Exterior-Interior)

- capa de tierra vegeal (e=30cm)
- fieltro sintético filtrante y antiraíz
- capa drenante (e=6cm)
- fieltro sintético filtrante
- aislamiento térmico exterior (e=12cm)
- lámina impermeable
- hormigón para formación de pendiente 1.5% (e=2-10cm)
- forjado descolgado (e=30cm)
- falso techo (e=45cm)

CUBIERTA COMPUESTO POR:
(Exterior-Interior)

- pavimento antideslizante (e=3cm)
- plots regulables (e=4-7cm)
- aislamiento térmico exterior (e=12cm)
- lámina impermeable
- hormigón para formación de pendiente 1.5% (e=2-10cm)
- forjado descolgado (e=30cm)
- falso techo (e=45cm)

CUBIERTA COMPUESTO POR:
(Exterior-Interior)

- capa de tierra vegeal (e=30cm)
- fieltro sintético filtrante y antiraíz
- capa drenante (e=6cm)
- fieltro sintético filtrante
- aislamiento térmico exterior (e=12cm)
- lámina impermeable
- hormigón para formación de pendiente 1.5% (e=2-10cm)
- forjado descolgado (e=30cm)
- falso techo (e=45cm)

CERRAMIENTO EXTERIOR COMPUESTO POR:
(Exterior-Interior)

- ladrillo macizo de tejar (e=11cm)
- cámara de aire (e=4cm)
- lámina barrera de vapor de polipropileno impermeable
- aislamiento térmico exterior (e=8cm)
- tabicón de hueco doble (e=7cm)

CERRAMIENTO INTERIOR COMPUESTO POR:
(Interior-Exterior)

- trasdosado industrializado de pladur (e=13cm)
- aislamiento térmico interior (e=10cm)

PAVIMENTO COMPUESTO POR:

- balsoda de piedra (e=1.5cm)
- mortero cola (e=1cm)
- mortero autonivelante (e=3cm)
- aislamiento térmico (e=12cm)
- forjado  (e=30cm)

PAVIMENTO COMPUESTO POR:

- baldosa de piedra (e=1.5cm)
- mortero cola (e=1cm)
- mortero autonivelante (e=3cm)
- aislamiento térmico (e=12cm)
- solera de hormigón armado

(e=15cm)
- encachado de grava (e=30cm)

PAVIMENTO COMPUESTO POR:

- pav. porcelánico (e=1.5cm)
- mortero cola (e=1cm)
- mortero autonivelante (e=3cm)
- aislamiento térmico (e=12cm)
- forjado (e=30cm)

PAVIMENTO COMPUESTO POR:

- mortero autonivelante (e=3cm)
- aislamiento térmico (e=12cm)
- forjado (e=30cm)

PAVIMENTO COMPUESTO POR:

- pavimento porcelánico (e=1.5cm)
- mortero cola (e=1cm)
- mortero autonivelante (e=3cm)
- aislamiento térmico (e=12cm)
- solera de hormigón armado

(e=15cm)
- encachado de grava (e=30cm)

PAVIMENTO COMPUESTO POR:

- solado continuo de hormigón
con mallazo (e=8cm)

- solera de hormigón armado
(e=15cm)

- encachado de grava (e=30cm)

VASO DE AGUA COMPUESTO POR:

- solado de gres porcelánico antideslizante
de color gris (25x12.5) sentado con
cemento cola flexible

- mortero impermeabilizante armado con fibra
de vidrio

- mortero autonivelante (e=3cm)
- hormigón para formación de pendiente 1.5%

(e=7cm)
- solera de hormigón armado (e=15cm)
- encachado de grava (e=30cm)

PAVIMENTO COMPUESTO POR:

- pav. piedra natural (e=1.5cm)
- mortero cola (e=1cm)
- mortero impermeabilizante armado

con fibra de vidrio
- mortero autonivelante (e=3cm)
- aislamiento térmico (e=12cm)
- solera de hormigón armado

(e=15cm)
- encachado de grava (e=30cm)

CERRAMIENTO COMPUESTO POR:
(exterior - interior)

- chapa de acero contén (e=2cm)
- montantes de aluminio y aislamiento

térmico impermeable (e=6cm)
- hormigón armado (e=20cm)

CERRAMIENTO COMPUESTO POR:
(exterior - interior)

- láminas de madera de cedro (e=2cm)
- montantes y rastreles de madera; y

aislamiento térmico impermeable (e=6cm)
- hormigón armado (e=18-12cm)

CERRAMIENTO EXTERIOR COMPUESTO POR:
(Exterior-Interior)

- ladrillo macizo de tejar (e=11cm)
- cámara de aire (e=4cm)
- lámina barrera de vapor de polipropileno impermeable
- aislamiento térmico exterior (e=8cm)
- tabicón de hueco doble (e=7cm)

CERRAMIENTO INTERIOR COMPUESTO POR:
(Interior-Exterior)

- trasdosado industrializado de pladur (e=13cm)
- aislamiento térmico interior (e=10cm)

Falso techo registrable y suspendido de
costillas de madera de cedro (sección 20x45 mm)
(GUSTAFS LINEAR SYSTEM-MODULE) y
aislamiento térmico y acústico 4 cm (e=45cm)

Falso techo registrable y suspendido de placas
de yeso laminado con perfilería semioculta
(KNAUF DANOLINE-VISONA) y aislamiento
térmico y acústico 4 cm (e=45cm)

CERRAMIENTO DE SÓTANO COMPUESTO POR:

- lámina nodular de drenaje
- lámina impermeable adherida
- muro de hormigón armado (e=40cm)

CERRAMIENTO INTERIOR COMPUESTO POR:

- trasdosado industrializado de pladur
con acabado cerámico sobre placas de
cartón yeso (e=11cm)

PORCHE DE HORMIGÓN ARMADO IN-SITU

PARA PROTECCIÓN DE RADIACIÓN SOLAR

CERRAMIENTO COMPUESTO POR:
(Exterior-Interior)

- ladrillo macizo de tejar (e=11cm)
- cámara de aire (e=4cm)
- lámina barrera de vapor de polipropileno impermeable
- aislamiento térmico exterior (e=5cm)
- muro de hormigón armado (e=30cm)

JUNTA DE DILATACIÓN ESTRUCTURAL

JUNTA DE DILATACIÓN ESTRUCTURAL

trasdosado industrializado de pladur con acabado
cerámico sobre placas de cartón yeso (e=14cm)

tabique doble industrializado de pladur con
acabado placas de cartón yeso (e=20cm)

trasdosado industrializado
de pladur con acabado
cerámico sobre placas de
cartón yeso (e=14cm)

tabique doble industrializado
de pladur con acabado placas
de cartón yeso (e=20cm)
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PAVIMENTO COMPUESTO POR:

- mortero autonivelante (e=3cm)
- aislamiento térmico (e=12cm)
- solera de hormigón armado

(e=15cm)
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BLOQUE HABITACIONES 3

Planta de Cimentación
                       escala - 1/150

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONTROL DE MATERIALES SEGÚN EHE-08

elemento

hormigón

acero

cimentación

muros en contacto con el terreno

resto de estructura

corrugado (1)

HA-25/B/20/IIA

HA-35/B/20/IIA

HA-35/B/20/IIA

B-500SD

fck= 25 n/mm2

fck= 35 n/mm2

fyk= 500 n/mm2

coef parcial de
seguridad art
12.1 y 15.3

1.50

1.15

control estadístico-normal
observaciones: (1) con sello cietsid

acciones

localización
tipificación elemento
art. 31.2, 32.2 y 39.2

permanentes

variables

accidentales

recubrimiento
nominal
art. 37.2.4

≥ 70mm

≥ 10mm

1.50

1.50

1.00

LONGITUD ANCLAJE  DE ARMADURAS
hormigón: HA-25 y HA-35 acero: B 500 SD

nota: la terminación en patilla normalizada de cualquier anclaje de barras en tracción
permite reducir la longitud de anclaje a 0.7 

diámetro (mm)

posición i (cm)

posición ii (cm)

Ø8

21

29

Ø10

26

36

Ø12

26

36

Ø16

41

58

Ø20 Ø25

60

84

94

132

Ø8=32CM

LONGITUD DE EMPALME POR SOLAPE

Ø10=39CM Ø12=47CM Ø16=62CM Ø20=90CM Ø25=141CM

hormigón: HA-35

FORJADO DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO H=30CM

acero: B 500 SD arm base superior/inferior
    #Ø12/15 - #Ø12/15

FORJADO DE PRELOSA PRETENSADA H=20+10/120

hormigón: HA-25 acero: B 500 S apuntalamiento 
cada 3.50m

carga total:
8.76 kn/m2

ACCIONES CONSIDERADAS SEGÚN LA DB-AE

niveles peso propio cargas permanentes sobrecar. de uso sobrecar. tabiquería sobrecar.de nieve carga total

nivel -1. suelo

nivel 0. suelo

nivel 1. suelo

almacenamiento
spa
habitaciones
instalaciones
comunicación

recepción
bar
instalaciones
restaurante
comunicación
habitaciones
cubierta

administración
comunicación
instalaciones
cubierta

1.00 kn/m2

1.00 kn/m2

1.00 kn/m2

5.00 kn/m2

5.00 kn/m2

5.00 kn/m2

1.00 kn/m2

1.00 kn/m2

1.00 kn/m2

0.40 kn/m2

0.40 kn/m2

3.00 kn/m2

5.00 kn/m2

2.00 kn/m2

5.00 kn/m2

5.00 kn/m2

3.00 kn/m2

3.00 kn/m2

5.00 kn/m2

3.00 kn/m2

5.00 kn/m2

2.00 kn/m2

2.00 kn/m2

2.00 kn/m2

5.00 kn/m2

5.00 kn/m2

2.00 kn/m2

0.00 kn/m2

10.00 kn/m2

10.00 kn/m2

12.00 kn/m2

10.00 kn/m2

12.00 kn/m2

9.00 kn/m2

8.40 kn/m2

10.00 kn/m2

12.00 kn/m2

9.00 kn/m2

12.00 kn/m2

12.00 kn/m2

9.00 kn/m2

12.00 kn/m2

12.00 kn/m2

8.40 kn/m2

nivel 2. suelo

cubierta 5.00 kn/m2 0.40 kn/m20.00 kn/m22.00 kn/m21.00 kn/m2 8.40 kn/m2

0.00 kn/m2

0.00 kn/m2

1.00 kn/m2

1.00 kn/m2

1.00 kn/m2

1.00 kn/m2

1.00 kn/m2

1.00 kn/m2

1.00 kn/m2

1.00 kn/m2

1.00 kn/m2

1.00 kn/m2

1.00 kn/m2

0.00 kn/m2

0.00 kn/m2

0.00 kn/m2

0.00 kn/m2

0.00 kn/m2

0.00 kn/m2

0.00 kn/m2

0.00 kn/m2

0.00 kn/m2

zap.210x200x50
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   #Ø12/20

zap.3290x170x50
#Ø12/15

zap.3290x170x50
#Ø12/15

zap.3290x170x50
#Ø12/151.

7
0

1.
7
0

1.70

za
p.

11
3
0
x1

7
0
x5

0
#
Ø
12

/1
5

za
p.

11
3
0
x1

7
0
x5

0
#
Ø
12

/1
5

zap.80x80x50
  #Ø12/20

zap.200x200x50
#Ø12/15

zap.200x200x50
#Ø12/15

zap.200x200x50
#Ø12/15

zap.3415x150x50 - #Ø12/25 zap.3415x150x50 - #Ø12/25 zap.745x150x50 - #Ø12/25

za
p.

15
0
x3

8
6
5
x5

0
 -

 #
Ø
12

/2
5

za
p.

15
0
x1

11
0
x5

0
 -

 #
Ø
12

/2
5

zap.1515x150x50
#Ø12/25

zap.1515x150x50
#Ø12/25

za
p.

15
0
x2

18
5
x5

0
#
Ø
12

/2
5

za
p.

15
0
x1

4
4
5
x5

0
#
Ø
12

/2
5

za
p.

15
0
x1

3
3
0
x5

0
#
Ø
12

/2
5

za
p.

15
0
x1

3
3
0
x5

0
 -

 #
Ø
12

/2
5

zap.1440x150x50 - #Ø12/25

za
p.

15
0
x1

3
3
0
x5

0
#
Ø
12

/2
5

za
p.

15
0
x1

3
3
0
x5

0
 -

 #
Ø
12

/2
5

za
p.

8
0
x1

0
3
5
x5

0
#
Ø
12

/2
5

za
p.

15
0
x1

2
7
0
x5

0
#
Ø
12

/2
5

zap.440x150x50
#Ø12/25

za
p.

15
0
x1

3
8
5
x5

0
#
Ø
12

/2
5

zap.300x150x50
#Ø12/25

lo
sa

.3
8
2
x8

8
0
x5

0
  
 #

Ø
12

/2
5

losa.445x345x50
   #Ø12/25

losa.445x330x50
   #Ø12/25

losa.305x470x50
   #Ø12/25

za
p.

4
0
3
x1

5
0
x5

0
#
Ø
12

/2
5

   #Ø12/25

0.92

0.92

0.92

0.922.38

2.38

2.38

2.38

2
.9

5
2
.8

8
2
.5

2
3
.5

0
3
.0

5

zap.200x200x50
#Ø12/15

2.00

2
.0

0

zap.200x200x50
#Ø12/15

2.00

2
.0

0

zap.200x200x50
#Ø12/15

2.00

2
.0

0

2.00

2
.0

0

zap.200x200x50
#Ø12/20

2.00

2
.0

0

zap.200x200x50
#Ø12/20

2.00

2
.0

0

zap.200x200x50
#Ø12/20

2.00

2
.0

0

zap.200x200x50
#Ø12/20

2.00

2
.0

0

zap.200x200x50
#Ø12/20

2.00

2
.0

0

zap.200x200x50
#Ø12/20

2.00

2
.0

0

zap.200x200x50
#Ø12/20

2.00

2
.0

0

zap.200x200x50
#Ø12/20

2.00

2
.0

0

zap.200x200x50
#Ø12/20

2.00

2
.0

0

zap.200x200x50
#Ø12/20

2.00

2
.0

0

zap.200x200x50
#Ø12/20

2.00

2
.0

0

zap.200x200x50
#Ø12/20

2.00

2
.0

0

zap.200x200x50
#Ø12/20

2.00

2
.0

0

zap.200x200x50
#Ø12/20

1.
5
5

1.
4
0

1.
6
3

1.
2
5

1.
2
5

1.
2
7

2
.1
0

1.
4
0

1.
5
5

1.
5
0

0
.2

5
0
.2

5

0
.8

8

0.60

0.60

0.55 0.55

0.55 0.55

0.550.55

0.550.55

0.550.55

0.60

0.60 0.60 0.60 0.60

0.80

10
.3

5

1.50

12
.7

0

1.50

4
.0

3
0
.7

7

zap.443x150x50
#Ø12/25

   #Ø12/25   #Ø12/25

   #Ø12/25    #Ø12/25

   #Ø12/25

   #Ø12/25

   #Ø12/25

   #Ø12/25

1.
5
0

1.
7
0

1.
5
0

0.75 1.50

0.73

0.65 0.55

zap.225x150x50
#Ø12/25

arranque de
losa de
escalera

COTA: -5.35 M

COTA: -5.35 M

COTA: -5.35 M
COTA: -5.35 M

C
O
T
A
: 
-5

.3
5
 M

C
O
T
A
: 
-4

.1
5
 M

C
O
T
A
: 
-4

.1
5
 M

COTA: -4.15 M

COTA: -4.15 M COTA: -4.15 M

COTA: -5.35 M

C
O
T
A
: 
-4

.1
5
 M

COTA: -5.15 M

COTA: -5.15 M

C
O
T
A
: 
-5

.1
5
 M

C
O
T
A
: 
-5

.1
5
 M

C
O
T
A
: 
-5

.1
5
 M

C
O
T
A
: 
-5

.1
5
 M

C
O
T
A
: 
-5

.1
5
 M

0
.8

0

0
.5

5
0
.7

5

1.54

VC-1 VC-1 VC-1 VC-1

VC-1 VC-1VC-1VC-1VC-1VC-1VC-1VC-1

V
C
-1

V
C
-1

VC-1 VC-1 VC-1 VC-1

za
p.

15
0
x3

8
6
5
x5

0
 -

 #
Ø
12

/2
5

za
p.

15
0
x3

8
6
5
x5

0
 -

 #
Ø
12

/2
5

zapata interrumpida

L-17
Centro de Enoturismo en la Ribera del Duero

Alumno:

David Hernando Andrés

Tutores: José maría Jové Sandoval

Miguel Ángel Padilla Marcos

Planta de Cimentación e: 1/150 PFC Máster en Arquitectura ETSA Valladolid Abril 2018

ARMADO ZAPATA AISLADA (200x200x50) E: 1/40

ARMADO ZAPATA AISLADA (200x200x50) E: 1/40

VIGA DE CIMENTACIÓN VC-1 (40x50) E: 1/40 MURO DE SÓTANO (E=40cm) E: 1/40 ARMADO ZAPATA AISLADA (80x80x50) E: 1/40CIMENTACIÓN DE MURO DE SÓTANO E: 1/40

ARMADO DE ZAPATA CORRIDA (E=50cm) E: 1/40



P:50x30 P:50x30

0
.7

5

1.70

V
A
R
IA

B
L
E

VAR. VAR.0.85 0.85

6Ø16c/25 L=1840
.1
6

Ø16c/25 L=variable

0
.1
9

Ø16c/25 L=variable6Ø16c/25 L=190

0.50

0
.3

0

0.43

0
.2

3

3Ø8 L=149

0.300.30

6x1Ø25

2x3Ø20 2
x3

Ø
2
0
 L

=5
7
1

6
x1
Ø
2
5
 L

=6
3
9

P:50x30 P:50x30

1.00 1.00 1.00 1.00

0
.7

5

2.00

2
.0

0

0
.1
6

0
.1
6

0.50

0
.3

0

0.43

0
.2

3

0.300.30

10
Ø
2
0
 L

=5
7
2

6
x1
Ø
2
5
 L

=6
3
9

4x1Ø25

10Ø20

3Ø8 L=149

13Ø12c/15 L=215 13Ø12c/15 L=215

P:50x30 P:50x30

0
.7

50
.5

0
0
.2

5

1.00 1.00 1.00 1.002.50

6.50

0.40

0
.5

0

0.31

0
.4

1

10Ø8c/30
  L=161

0.19 0.19

0.15

0.16

0.15

0.16

4Ø16 L=4.88

4Ø16 L=4.82

AMR. PIEL 2x1Ø12 L=4.80

4
x1

Ø
12

 L
=4

6
9

P:30x30P:30x30

0.75

0
.1
5

0
.5

0

0.15
0.55

0.30

0
.3

0

0.23

0
.2

3

0.30
 3Ø6
L=106

4Ø12c/15 L=213

13Ø12c/15 L=88

V
A
R
IA

B
L
E

VAR. VAR.

2.00 2.00 2.00 2.00

2
.0

0

zap.200x200x75
#Ø12/15

2.00

2
.0

0

zap.200x200x75
#Ø12/15

2.00

2
.0

0

zap.200x200x50
#Ø12/15

2.00

2
.0

0

5

10´

7

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s s´ t t´ u u´ v v´ w w´ x x´ y

1

2

2´

3

3´

4

4´

5

6

6´

7

7´

8

8´

9

10

11

12

8´´

10´

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s s´ t t´ u u´ v v´ w w´ x x´ y

1

2

2´

3

3´

4

4´

6

6´

7´

8

8´

12

9

10

11

8´´

4.18 4.75 4.80 4.80 4.803.05 2.40 2.40 2.40

3
.2

5
4
.5

0

3.60

3.60

4.80

4.80

7.20

3.60

3.60 3.60

4
.5

0

5
.1
0

5
.1
0

z

z

30x30

30x30

4.50 4.50 4.504.50 4.504.50 4.50
0.38

4.804.80 4.75 1.804.80 2.40 2.40 2.40 4.804.80 2.40 2.404.80

4
.5

0
2
.1
5

3
.7

0

7.20

2
.9

5
2
.1
5

2
.4

0
0
.2

5
1.
8
0

1.
8
0

1.
8
0

3
.0

0
0
.3

5
2
.4

0
2
.4

0
3
.6

0
3
.6

0
1.
5
0

3
.7

0

4
.2

0

2
.1
5

2
.1
5

4
.5

0
2
.9

5
1.
8
0

1.
8
0

2
.4

0
1.
8
0

4
.2

0

0
.3

5
3
.2

5
2
.4

0

0.20

3
.0

0
4
.5

0
1.
5
0

3
.6

0
2
.4

0
3
.6

0

4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.18
0.38

4.75 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.75 3.05 1.80 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 4.80 2.40 4.80 2.40 2.40 4.80

0
.2

5

0
.2

5

0
.2

5

3.60
0.20

3.80 3.60 3.604.80
0.200.20

4.80

3.60

0.10

3.60

0.20

4.80 3.60

3
.0

0

0.20
3.60

0.20

4
.5

0

3
.0

0

2
.9

5

4
.2

0

0
.0

5

5
.0

5
6
.0

0

4
.2

0

3
.7

0

2
.9

5

0
.3

5
3
.7

0

3.60

2
.9

5
6
.0

0

9
.6

0

5
.4

0

5
.4

0

0
.3

5

3.60

8
.4

0

0
.0

5

6
.6

5
3
.6

0

4
.2

0
4
.2

0
3
.6

0
6
.0

0
6
.0

0
5
.0

5

0
.0

5

0.60

1.
4
0

0.60

1.
0
0 1.

4
0

0
.7

0

0
.7

0

0
.7

00
.4

8

0
.8

5
0
.8

5 0
.2

5

0
.7

0

1.
0
0

0
.5

2

0
.0

8
F. de prelosa pretensada
       H=20+10cm/120

F. de prelosa pretensada
       H=20+10cm/120

F. de prelosa pretensada
       H=20+10cm/120

F. de prelosa pretensada
       H=20+10cm/120

F. de prelosa pretensada
       H=20+10cm/120

LOSA DE H.A H=30cm

F. de prelosa pretensada
       H=20+10cm/120

F. de prelosa pretensada
       H=20+10cm/120

F. de prelosa pretensada
       H=20+10cm/120

30x30 30x30 30x30 30x30 30x30 30x30
30x3030x3030x3030x3030x30

30x30

30x30

30x30

30x30

3
0
x4

0

20x30

3
0
x4

0

3
0
x4

0

3
0
x4

0

3
0
x4

0

3
0
x4

0

3
0
x4

0
3
0
x4

0

3
0
x4

03
0
x4

0

3
0
x4

0

3
0
x4

0
3
0
x4

0

3
0
x4

0

3
0
x4

0
3
0
x4

0
3
0
x4

0

3
0
x4

0
3
0
x4

0
3
0
x4

0
3
0
x4

0

3
0
x4

0
3
0
x4

0
3
0
x4

0
3
0
x4

0

3
0
x4

0

3
0
x3

0
3
0
x3

0

50x3050x30 50x30 50x30 50x30

30x30 30x30 30x30 30x30 30x30

30x30 30x30 30x30 30x30 30x30

3
0
x3

0
3
0
x3

0

3
0
x5

0

3
0
x5

0

3
0
x5

0

3
0
x3

0
3
0
x3

0

3
0
x3

0
3
0
x3

0

3
0
x3

0
3
0
x3

0

30x3030x30 30x30 30x30

10x20

10x20

10x20

10x20

10x20

10x20

10x20

10x20

10x20

10x20

10x20

10x20

10x20

10x20

10x20

10x20

10x20

10x20

10x20

10x20

10x20

10x20

10x20

10x20

10x20

10x20

10x20

10x20

10x20

10x20

10x20

10x20

10x20

10x20

10x20

10x20

10x20

10x20

10x20

10x20

20x20 20x20 20x20 20x20 20x20 20x20 20x20 20x20

2
0
x2

5

2
0
x2

5
4
0
x2

0

4
0
x2

0

40x20  40x2040x2040x20

2
0
x2

0

2
0
x2

0

2
0
x2

0

2
0
x2

0

2
0
x2

0

2
0
x2

0

2
0
x2

0

40x20 40x2040x2040x20

4
0
x2

0

4
0
x2

0

4.40

1.
6
3

2.00

1.
6
5

2.00

1.
6
5

4.05

2
.6

0

4.50

1.
10

4.05

2
.0

0

2.02

1.
6
5

2.02

3
.6

7
1.
10

2.67

13
.4

0

1.55

2
.7

0

1.55

1.55

1.55

2
.7

0
3
.9

0
4
.7

7

5
.7

0

4.70

6.90

5
.5

6

0
.2

5

0
.0

8

0
.2

5

0
.0

8

0.08

0.25

0
.1
8

0.18

0
.4

0

0
.4

0

0
.4

0

0
.3

0

0
.3

0

0
.4

0

0
.3

0

0.30

0.30

0.30
0.30

0.30

2.95

16
.7

7

0.300.30

0
.3

0

0
.3

0

0
.3

0

0
.3

0

0
.3

0

0.30

0.40

0.40

0.40

0.40

2
.0

0

2
.0

0

2
.0

0

hueco escalera

hueco escalera

hueco ascensor

hueco ascensor hueco ascensor

hueco ascensor

hu
ec

o 
es

ca
le

ra

hueco patio

hueco
iluminación
cenital

hueco
iluminación
cenital

hueco
iluminación
cenital

hueco
iluminación
cenital

hueco para instalaciones

COTA: -0.15 M
COTA: -0.25 M COTA: -0.25 M

COTA: -0.25 M

COTA: -0.25 M

COTA: -0.25 M

COTA: -0.25 M COTA: -0.25 M

COTA: -0.15 M

COTA: -0.15 M

COTA: -0.15 M

COTA: -0.15 M COTA: -0.15 M

COTA: -0.15 M

COTA: -0.15 M

COTA: -0.15 M

COTA: -0.15 M

COTA: -0.25 M

forjado descolgado forjado descolgado

forjado descolgado

COTA: +0.55 M COTA: +0.55 M COTA: +0.55 M

depósito enterrado para
tratamiento de agua

COTA: -0.60 M COTA: -0.60 M

COTA: -0.60 M

COTA: -0.60 M

COTA: -0.60 M

COTA: -0.60 M

C
O
T
A
: 
-0

.6
0
 M

COTA: -2.35 M
P2P1 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

P29P28

P19P18
P16

P27
P26

P25P24

P15P14P13

P23P22P21

P12

P10

P20

P11

P17

P70

P76

P81

P87

P98 P99 P100

P52

P107

P115 P116

P65 P66 P67 P68 P69

P71 P72 P73 P74 P75

P77 P78 P79 P80

P82 P83 P85
P86

P84

P92P91P90P89P88

P96P95P93 P94 P97

P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37

P38 P39 P40 P41 P42 P43

P45 P46 P47 P48 P49 P50

P44

P51

P53 P54 P55 P56 P57 P58

P62

P59

P64P63P61

P60 P113

P108

P114

P109 P110 P111

P117

P119 P120 P121 P122 P123 P124 P125 P126 P127

P118

P112

P101 P102 P103 P104 P105 P106

P113´

P107´ P108´

P114´ P115´

P109´

P116´

P110` P111´

P117´

P119´ P120´ P121´ P122´ P123´ P124´ P125´ P126´ P127´

P118´

P112´

P101´ P102´ P103´ P104´ P105´ P106´

P128

P133

P138

P143

P148

P144

P149 P150

P139

P134

P129

VC-1 VC-1 VC-1 VC-1 VC-1

VC-1 VC-1 VC-1 VC-1 VC-1 VC-1 VC-1

V
C
-1

VC-1

V
C
-1

2.00

2
.0

0

2.00

2
.0

0

2.00

2
.0

0

2.00

2
.0

0

2.00

2
.0

0

V
C
-1

VC-1

2.50

3
.5

5

1.
3
0

4.70

2.50

3
.5

5

1.
3
0

5.10

(145) (145)
(120) (120)

1Ø10 (290)
1Ø8 (240)

(145) (145)
(120) (120)

1Ø10 (290)
1Ø8 (240)

(145) (145)
(120) (120)

1Ø10 (290)
1Ø8 (240)

(145) (145)
(120) (120)

1Ø10 (290)
1Ø8 (240)

(145) (145)
(120) (120)

1Ø10 (290)
1Ø8 (240)

(145) (145)
(120) (120)

1Ø10 (290)

1Ø8 (240)

(145) (145)
(120) (120)

1Ø10 (290)

1Ø8 (240)

(145) (145)
(120) (120)

1Ø10 (290)

1Ø8 (240)

(145) (145)
(120) (120)

1Ø10 (290)
1Ø8 (240)

(145) (145)
(120) (120)

1Ø10 (290)
1Ø8 (240)

(145) (145)
(120) (120)

1Ø10 (290)
1Ø8 (240)

(145) (145)
(120) (120)

1Ø10 (290)
1Ø8 (240)

(145) (145)
(120) (120)

1Ø10 (290)
1Ø8 (240)

(145) (145)
(120) (120)

1Ø10 (290)
1Ø8 (240)

(145) (145)
(120) (120)

1Ø10 (290)
1Ø8 (240)

(145) (145)
(120) (120)

1Ø10 (290)
1Ø8 (240)

(145) (145)
(120) (120)

1Ø10 (290)
1Ø8 (240)

(615)
(90) (90)1Ø16 (180)

(120) (120)
(75) (75)

1Ø12 (240)
1Ø12 (150)

(145) (145)
(120) (120)

1Ø10 (290)
1Ø8 (240)

(145) (145)
(120) (120)

1Ø10 (290)
1Ø8 (240)

(145) (145)
(120) (120)

1Ø10 (290)
1Ø8 (240)

mallazo de reparto

Ø5 mm/15x15cm

mallazo de reparto

Ø5 mm/15x15cm
mallazo de reparto

Ø5 mm/15x15cm

mallazo de reparto

Ø5 mm/15x15cm

mallazo de reparto

Ø5 mm/15x15cm

mallazo de reparto

Ø5 mm/15x15cm

mallazo de reparto

Ø5 mm/15x15cm

mallazo de reparto

Ø5 mm/15x15cm

mallazo de reparto

Ø5 mm/15x15cm

mallazo de reparto

Ø5 mm/15x15cm

mallazo de reparto

Ø5 mm/15x15cm

mallazo de reparto

Ø5 mm/15x15cm

(275)
1Ø16 (635)

1Ø16 (290)
15
20

(200)
(175)

1Ø12 (215)
1Ø12 (190)

15
15

(145) (145)
(120) (120)

1Ø10 (290)

1Ø8 (240)

3
0
x4

0
3
0
x4

0

0
.8

0

2
.0

0

0
.8

0

2
.0

0

0
.8

0

2
.0

0

5

6´

7´

8´

7.80

2
.1
5

4
.2

0
3
.6

0
3
.2

5

0.20

3
.0

0

3
.0

0

3.603.60

3
.6

0
4
.2

0
3
.6

0

COTA: -2.35 M

COTA: -2.35 M

P128

P133

P138

P143

P148

P144 P145

P149 P151 P152 P153 P154 P155 P156P150

P139

P134

P129

P140

P135 P136

P141

P146

P130 P131 P132

P137

P142

P147

VC-1 VC-1

V
C
-1

aaz

z

y

y

bb cc

aa bb cc

7.80

5

6´

7´

8´

7.807.207.20

7.807.207.20

3.60 3.60 3.90 3.90 3.90 3.90
0.20

0
.2

5

BLOQUE HABITACIONES 3

BLOQUE HABITACIONES 2
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BLOQUE HABITACIONES 1

Planta de Cimentación
Techo Planta de Sótano
                       escala - 1/150

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONTROL DE MATERIALES SEGÚN EHE-08

elemento

hormigón

acero

cimentación

muros en contacto con el terreno

resto de estructura

corrugado (1)

HA-25/B/20/IIA

HA-35/B/20/IIA

HA-35/B/20/IIA

B-500SD

fck= 25 n/mm2

fck= 35 n/mm2

fyk= 500 n/mm2

coef parcial de
seguridad art
12.1 y 15.3

1.50

1.15

control estadístico-normal
observaciones: (1) con sello cietsid

acciones

localización
tipificación elemento
art. 31.2, 32.2 y 39.2

permanentes

variables

accidentales

recubrimiento
nominal
art. 37.2.4

≥ 70mm

≥ 10mm

1.50

1.50

1.00

LONGITUD ANCLAJE  DE ARMADURAS
hormigón: HA-25 y HA-35 acero: B 500 SD

nota: la terminación en patilla normalizada de cualquier anclaje de barras en tracción
permite reducir la longitud de anclaje a 0.7 

diámetro (mm)

posición i (cm)

posición ii (cm)

Ø8

21

29

Ø10

26

36

Ø12

26

36

Ø16

41

58

Ø20 Ø25

60

84

94

132

Ø8=32CM

LONGITUD DE EMPALME POR SOLAPE

Ø10=39CM Ø12=47CM Ø16=62CM Ø20=90CM Ø25=141CM

hormigón: HA-35

FORJADO DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO H=30CM

acero: B 500 SD arm base superior/inferior
    #Ø12/15 - #Ø12/15

FORJADO DE PRELOSA PRETENSADA H=20+10/120

hormigón: HA-25 acero: B 500 S apuntalamiento 
cada 3.50m

carga total:
8.76 kn/m2

ACCIONES CONSIDERADAS SEGÚN LA DB-AE

niveles peso propio cargas permanentes sobrecar. de uso sobrecar. tabiquería sobrecar.de nieve carga total
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ARMADO ZAPATA CORRIDA (E=75cm) E: 1/40

VIGA DE CIMENTACIÓN VC-2 (40x50) E: 1/40 ARMADO DE ZAPATA AISLADA (200x200x75) E: 1/40

ARMADO ZAPATA CORRIDA (E=50cm) E: 1/40
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BLOQUE HABITACIONES 1

Techo Planta Baja
                 escala - 1/150

Techo Planta Primera
                      escala - 1/150

COTA: +2.35 M

10

COTA: +1.65 M
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aaz
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y

y

bb cc

aa bb cc
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COTA: +2.35 M COTA: +2.35 M
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BLOQUE HABITACIONES 2

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONTROL DE MATERIALES SEGÚN EHE-08

elemento

hormigón

acero

cimentación

muros en contacto con el terreno

resto de estructura

corrugado

HA-25/B/20/IIA

HA-35/B/20/IIA

HA-35/B/20/IIA

B-500SD

fck= 25 n/mm2

fck= 35 n/mm2

fyk= 500 n/mm2

coef parcial de
seguridad art
12.1 y 15.3

1.50

1.15

control estadístico-normal

acciones

localización
tipificación elemento
art. 31.2, 32.2 y 39.2

permanentes

variables

accidentales

recubrimiento
nominal
art. 37.2.4

≥ 70mm

≥ 10mm

1.50

1.50

1.00

LONGITUD ANCLAJE  DE ARMADURAS

hormigón: HA-25 y HA-35 acero: B 500 SD

nota: la terminación en patilla normalizada de cualquier anclaje de barras en tracción
permite reducir la longitud de anclaje a 0.7 

diámetro (mm)

posición i (cm)

posición ii (cm)

Ø8

21

29

Ø10

26

36

Ø12

26

36

Ø16

41

58

Ø20 Ø25

60

84

94

132

Ø8=32CM

LONGITUD DE EMPALME POR SOLAPE

Ø10=39CM Ø12=47CM Ø16=62CM Ø20=90CM Ø25=141CM

hormigón: HA-35

FORJADO DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO H=27CM

acero: B 500 SD arm base superior/inferior
    #Ø12/15 - #Ø12/15

FORJADO DE PRELOSA PRETENSADA H=20+10/120

hormigón: HA-25 acero: B 500 S apuntalamiento 
cada 3.50m

carga total:
8.76 kn/m2

ACCIONES CONSIDERADAS SEGÚN LA DB-AE

niveles peso propio cargas permanentes sobrecar. de uso sobrecar. tabiquería sobrecar.de nieve carga total

nivel -1. suelo

nivel 0. suelo

nivel 1. suelo

almacenamiento
spa
habitaciones
instalaciones
comunicación

recepción
bar
instalaciones
restaurante
comunicación
habitaciones
cubierta

administración
comunicación
instalaciones
cubierta

1.00 kn/m2

1.00 kn/m2

1.00 kn/m2

5.00 kn/m2

5.00 kn/m2

5.00 kn/m2

1.00 kn/m2

1.00 kn/m2

1.00 kn/m2

0.40 kn/m2

0.40 kn/m2

3.00 kn/m2

5.00 kn/m2

2.00 kn/m2

5.00 kn/m2

5.00 kn/m2

3.00 kn/m2

3.00 kn/m2

5.00 kn/m2

3.00 kn/m2

5.00 kn/m2

2.00 kn/m2

2.00 kn/m2

2.00 kn/m2

5.00 kn/m2

5.00 kn/m2

2.00 kn/m2

0.00 kn/m2

10.00 kn/m2

10.00 kn/m2

12.00 kn/m2

10.00 kn/m2

12.00 kn/m2

9.00 kn/m2

8.40 kn/m2

10.00 kn/m2

12.00 kn/m2

9.00 kn/m2

12.00 kn/m2

12.00 kn/m2

9.00 kn/m2

12.00 kn/m2

12.00 kn/m2

8.40 kn/m2

nivel 2. suelo

cubierta 5.00 kn/m2 0.40 kn/m20.00 kn/m22.00 kn/m21.00 kn/m2 8.40 kn/m2

1.00 kn/m2

1.00 kn/m2

1.00 kn/m2

1.00 kn/m2

1.00 kn/m2

0.00 kn/m2

1.00 kn/m2

1.00 kn/m2

0.00 kn/m2

0.00 kn/m2

0.00 kn/m2

0.00 kn/m2

0.00 kn/m2

0.00 kn/m2

0.00 kn/m2

0.00 kn/m2

0.00 kn/m2

0.00 kn/m2
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BLOQUE HABITACIONES 2
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ARMADO DE VIGA MÁS DESFAVORABLE (V-1) - BLOQUES DE HABITACIONES 1 Y 3 (50x30) E: 1/50 DETALLE DE ARMADO DE MARQUESINA E: 1/20

FORJADO PRELOSA PRETENSADA E: 1/20 FORJADO DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO  E: 1/20



+7.65 m

+6.95 m

+3.40 m

+4.10 m

+0.55 m

+2.35 m

+1.65 m

-4.15 m

-0.15 m
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CUADRO DE ARMADO DE PILARES E:1/50
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VIGA:30x40 + 45x40

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONTROL DE MATERIALES SEGÚN EHE-08

elemento

hormigón

acero

cimentación

muros en contacto con el terreno

resto de estructura

corrugado (1)

HA-25/B/20/IIA

HA-35/B/20/IIA

HA-35/B/20/IIA

B-500SD

fck= 25 n/mm2

fck= 35 n/mm2

fyk= 500 n/mm2

coef parcial de
seguridad art
12.1 y 15.3

1.50

1.15

control estadístico-normal
observaciones: (1) con sello cietsid

acciones

localización
tipificación elemento
art. 31.2, 32.2 y 39.2

permanentes

variables

accidentales

recubrimiento
nominal
art. 37.2.4

≥ 70mm

≥ 10mm

1.50

1.50

1.00

LONGITUD ANCLAJE  DE ARMADURAS
hormigón: HA-25 y HA-35 acero: B 500 SD

nota: la terminación en patilla normalizada de cualquier anclaje de barras en tracción
permite reducir la longitud de anclaje a 0.7 

diámetro (mm)

posición i (cm)

posición ii (cm)

Ø8

21

29

Ø10

26

36

Ø12

26

36

Ø16

41

58

Ø20 Ø25

60

84

94

132

Ø8=32CM

LONGITUD DE EMPALME POR SOLAPE

Ø10=39CM Ø12=47CM Ø16=62CM Ø20=90CM Ø25=141CM

hormigón: HA-35

FORJADO DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO H=30CM

acero: B 500 SD arm base superior/inferior
    #Ø12/15 - #Ø12/15

FORJADO DE PRELOSA PRETENSADA H=20+10/120

hormigón: HA-25 acero: B 500 S apuntalamiento 
cada 3.50m

carga total:
8.76 kn/m2

ACCIONES CONSIDERADAS SEGÚN LA DB-AE

niveles peso propio cargas permanentes sobrecar. de uso sobrecar. tabiquería sobrecar.de nieve carga total

nivel -1. suelo

nivel 0. suelo

nivel 1. suelo

almacenamiento
spa
habitaciones
instalaciones
comunicación

recepción
bar
instalaciones
restaurante
comunicación
habitaciones
cubierta

administración
comunicación
instalaciones
cubierta

1.00 kn/m2

1.00 kn/m2

5.00 kn/m2

5.00 kn/m2

5.00 kn/m2

1.00 kn/m2

1.00 kn/m2

1.00 kn/m2

0.40 kn/m2

0.40 kn/m2

3.00 kn/m2

5.00 kn/m2

2.00 kn/m2

5.00 kn/m2

5.00 kn/m2

3.00 kn/m2

3.00 kn/m2

5.00 kn/m2

3.00 kn/m2

5.00 kn/m2

2.00 kn/m2

2.00 kn/m2

2.00 kn/m2

5.00 kn/m2

5.00 kn/m2

2.00 kn/m2

0.00 kn/m2

10.00 kn/m2

10.00 kn/m2

12.00 kn/m2

10.00 kn/m2

12.00 kn/m2

9.00 kn/m2

8.40 kn/m2

10.00 kn/m2

12.00 kn/m2

9.00 kn/m2

12.00 kn/m2

12.00 kn/m2

9.00 kn/m2

12.00 kn/m2

12.00 kn/m2

8.40 kn/m2

nivel 2. suelo

cubierta 5.00 kn/m2 0.40 kn/m20.00 kn/m22.00 kn/m21.00 kn/m2 8.40 kn/m2

1.00 kn/m2

1.00 kn/m2

1.00 kn/m2

1.00 kn/m2

1.00 kn/m2

1.00 kn/m2

0.00 kn/m2

0.00 kn/m2

1.00 kn/m2
1.00 kn/m2

0.00 kn/m2
0.00 kn/m2
0.00 kn/m2
0.00 kn/m2
0.00 kn/m2
0.00 kn/m2

0.00 kn/m2
0.00 kn/m2
0.00 kn/m2
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UNO DE LOS PILARES CONCEPTUALES SOBRE LOS QUE SE SOSTIENE EL PROYECTO ES LA CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL Y POR ELLO, SE HA OPTADO POR

ADOPTAR UNA ESTRATEGIA BASADA EN LA REUTILIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL AGUA SUMINISTRADA Y RECOGIDA MEDIANTE DIFERENTES SISTEMAS QUE SE

COMPLEMENTARÁN ENTRE ELLOS PARA LOGRAR EL MEJOR APROVECHAMIENTO POSIBLE DEL AGUA Y DEMÁS RECURSOS ENERGÉTICOS.

EXISTIRÁN UN ALJIBE Y ACUMULADORES PRESURIZADOS PARA APROVECHAR EL AGUA DE LAVABOS, DUCHAS, AGUAS PLUVIALES (TANTO DE CUBIERTAS COMO DE

PAVIMENTOS EXTERIORES) Y DRENAJES PERIMETRALES DE LOS MUROS DE SÓTANO Y DE CONTENCIÓN QUE SERÁ UTILIZADA PARA RIEGO Y PARA EL LLENADO

DE INODOROS Y FLUXORES.

LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO TAMBIÉN SE REFLEJARÁ EN EL SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA Y EN LOS VASOS DE AGUA CALIENTE Y

TEMPLADA DEL SPA. PARA ELLO, SE EMPLEARÁN BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS QUE APROVECHARÁN EL CALOR E INERCIA TÉRMICA DEL TERRENO A

TRAVÉS DE PERFORACIONES GEOTÉRMICAS EJECUTADAS EN PUNTOS CERCANOS AL EDIFICIO Y ESPECIFICAMENTE EN EL TERRENO QUE SE ENCUENTRA JUSTO

DETRÁS DEL BLOQUE DE HABITACIONES 1.

LA BOMBA DE CALOR MIXTA QUE CORRESPODERÁ AL SPA CALENTARÁ O ENFRIARÁ EL AGUA CON INTERCAMBIADORES QUE APROVECHARÁN EL FRÍO O EL CALOR

RESPECTIVAMENTE GENERADO EN CADA UNO DE ESTOS PROCESOS. DE ESTE MODO, SE CONSEGUIRÁ GRAN EFICIENCIA Y APROVECHAMIENTO EN AMBOS

PROCESOS DE LA BOMBA DE CALOR TANTO EN EL PROCESO DE ENFRIADO COMO EN EL DE CALENTADO.

PARA AHORRAR EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS DE CALOR Y CONSEGUIR QUE EL AGUA CALIENTE SANITARIA PUEDA SER UTILIZADA UNOS SEGUNDOS

DESPUÉS DE ABRIR LOS GRIFOS, SE DISPONDRÁ UN SISTEMA DE RETORNO DE AGUA CALIENTE CON UN RECIRCULADOR DE TAL MODO, QUE ESTÉ

CONSTANTEMENTE CIRCULANDO EN LA RED Y SE EVITE ASÍ, EL DESPEDICIO DE AGUA, SEGÚN INDICA LA NORMA.

POR ÚLTIMO, LA RED DE AGUAS NEGRAS, EL VACIADO DE PISCINAS, LAS AGUAS DE LAS ÁREAS DE COCCIÓN... IRÁN ENTERRADAS O POR FALSOS TECHOS SEGÚN

CORRESPONDA Y SU EVACUACIÓN SE REALIZARÁ DIRECTAMENTE A LA ACOMETIDA DE SANEAMIENTO GENERAL, PASANDO PREVIAMENTE POR ARQUETAS DE

REGISTRO CON UNA DISTANCIA ENTRE ELLAS EN NINGÚN MOMENTO INFERIOR A 15 M.
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Chimeneas de extracción e impulsión

Sumideros

Bajantes

Caminos de mantenimiento

Escalera de patos

     PAÑOS

 1

       2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

    SUPERFICIE

92,1 m2

   92,1 m2

  74,2 m2

   74,2 m2

   84,2 m2

   79,8 m2

76,7 m2

   52,6 m2

  52,9 m2

   54,9 m2

   79,3 m2

   56,0 m2

87,7 m2

   57,0 m2

  43,0 m2

   72,0 m2

   74,2 m2

74.2 m2

      LITROS/AÑO

15.649,6 l

15.649,6 l

12.608,1 l

12.608,1 l

14.307,3 l

13.559,6 l

13.032,9 l

8.937,8 l

8.988,8 l

9.328,6 l

13.474,7 l

9.515,5 l

14.902,0 l

9.685,4 l

7.306,6 l

12.234,2 l

12.608,1 l

12.608,1 l

     A P R O V E C H A M I E N T 0  D E  A G U A S  P L U V I A L E S
     PAÑOS

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

       35

    SUPERFICIE

   72,0 m2

   82,5 m2

  85,2 m2

   85,2 m2

   82,5 m2

   72,0 m2

74,2 m2

   74,2 m2

  72,0 m2

   107,3 m2

   117,8 m2

   85,5 m2

34,0 m2

   100,0 m2

  49,6 m2

   37,7 m2

      309,0 m2

   TOTAL

      LITROS/AÑO

12.234,2 l

14.018,4 l

14.477,2 l

14.477,2 l

14.018,4 l

12.234,2 l

12.608,1 l

12.608,1 l

12.234,2 l

36.464,8 l

40.033,2 l

14.579,1 l

11.554,6 l

33.984,0 l

16.856,1 l

6.406,0 l

      105.010,6 l

  600.803,1 L/AÑO
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TUBERÍA DE RECOGIDA DE AGUAS GRISES, PLUVIALES Y DRENAJES

PERIMETRALES DE MUROS DE SÓTANO

TUBERÍA DE SANEAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

BAJANTE DE PLUVIALES Y AGUAS GRISES

BAJANTE DE AGUAS NEGRAS

FLECHAS DE DIRECCIÓN DE FLUJOS

SUMIDERO PISCINAS

SUMIDERO AGUAS PLUVIALES

VÁLVULA DE RETENCIÓN

FILTRO

CONTADOR

VÁLVULA DE TRES VÍAS ELECTRÓNICA

RETORNO AGUA CALIENTE PISCINAS

RECIRCULADOR

REBOSADEROS PISCINAS

CISTERNAS O FLUXORES

SEPARADOR DE GRASAS

RECOGIDA AGUA PAVIMENTO PISCINA A RED DE AGUAS NEGRAS

E S T R A T E G I A  D E  T R A T A M I E N T O  D E  A G U A S

E S Q U E M A  D E  P R I N C I P I O  D E  F O N T A N E R Í A

L E Y E N D A  F O N T A N E R Í A  Y  S A N E A M I E N T O



LUMINARIA EMPOTRABLE PARA TECHO MODULABLE TBS165 PHILIPS

LUMINARIA EMPOTRABLE PARA TECHO MOCULABLE CORELINE PANEL PHILIPS

APLIQUE DE LED PARA BAÑO 16/3184-74 DE DAVIU

APLIQUE DE SUELO EXTERIOR L&L BRIGHT MINI I LED EMPOTRADO

APLIQUE DE SUELO INTERIOR L&L BRIGHT MINI I LED EMPOTRADO

APLIQUE DE TECHO ESEM MINI I LED EMPOTRADO

APLIQUE DE TECHO L&L ESEM LED EMPOTRADO

APLIQUE DE SUELO EXTERIOR L&L BRIGHT LED ANCLADO

APLIQUE ELEVADO EXTERIOR

LUMINARIA LED LONGITUDINAL EMPOTRADA FAV6L

LUMINARIAS ANCLADAS A RAIL. HI-TRAC RAIL ERCO

LUMINARIA LED ANCLADA A TECHO. MODERN INDUSTRIAL PENDANT LIGHT

LUMINARIA DE PIE

LUMINARIA LED ANCLADA A TECHO. MULTI ARM MODERN CHANCELIER

LUMINARIA MESILLAS. HOLTKOETTER INTERNATIONAL
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INTERRUPTOR

CONMUTADOR

TOMA DE CORRIENTE 2P+T 16 A

TOMA DE CORRIENTE TRIFÁSICA 4 Kw

INTERRUPTOR ESTANCO

CONMUTADOR ESTANCO

TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 2P+T 16 A

TOMA DE CORRIENTE TRIFÁSICA ESTANCA 4 Kw

TOMA DE TELEVISIÓN

TOMA DE TELÉFONO

TOMA DE DATOS

DETECTOR DE PRESENCIA

TEMPORIZADOR

CUADRO DE TOMAS EMPOTRADO EN SUELO

CUADROS SECUNDARIOS DE DISTRIBUCIÓN

CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN

Planta Baja
escala   -   1/250
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escala   -   1/250
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escala   -   1/250
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L-22
Centro de Enoturismo en la Ribera del Duero David Hernando Andrés

Tutores: José maría Jové Sandoval

Miguel Ángel Padilla Marcos

Electricidad e Iluminación PFC Máster en Arquitectura ETSA Valladolid Abril 2018

WH VAR.H

IGM

CGP

PÚBLICO

PRIVADO

CGD

ascensores

4x10 + TT mm2

grupo de extin.
de incendios

4x10 + TT mm2 4x10 + TT mm24x10 + TT mm24x10 + TT mm24x10 + TT mm24x10 + TT mm2 4x10 + TT mm24x10 + TT mm24x10 + TT mm24x240 + TT mm2

instalaciones
primera planta

instalaciones
planta baja

instalaciones
planta sótano

bloque
habitaciones 1 e
iluminación ext.

bloque
habitaciones 2

bloque
habitaciones 3

administración y
personal 1ª pl.

recepcion, pers.
e iluminación
ext. pl. baja

cocina planta
baja

salas de
restauración e
ilum. exterior

4x10 + TT mm2

SPA y
vestuarios

planta sótano

4x10 + TT mm2

vestuarios y
comunicación

pers. pl.sótano

cocina y salas
de almacenado
planta sótano
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transformador

4x240 + TT mm2 4x240 + TT mm2
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WH CONTADOR DE ENERGÍA ACTIVA

FUSIBLE DE SEGURIDAD

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (CGP) INTERRUPTOR DIFERENCIAL

INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO

EMBARRADO DE PUESTA A TIERRA

VAR.H CONTADOR DE ENERGÍA REACTIVA

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO NOCTURNO

INTERRUPTOR GENERAL DE MANIOBRA (IGM)
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CONDUCTO DE IMPULSIÓN

CONDUCTO DE RETORNO

CONDUCTO ENTERRADO DE POZO CANADIENSE

DIFUSOR CUADRADO 30x30

REJILLA DE RETORNO RECTANGULAR

REGISTROS DE LIMPIEZA COLOCADOS A 10 M MÁXIMO

CODO HORIZONTAL 90O

REDUCCIÓN

DERIVACIÓN DOBLE

DERIVACIÓN SIMPLE

REGULADOR DE CAUDAL

CONDUCTO FLEXIBLE

PERFORACIONES GEOTÉRMICAS

CONDUCTO VERTICAL

FLECHAS DE DIRECCIÓN DE FLUJOS

COLECTOR

TERMOSTATO

SUELO RADIANTE/REFRESCANTE

IMPULSIÓN SUELO RADIANTE/REFRESCANTE

RETORNO SUELO RADIANTE/REFRESCANTE

RECUPERADOR DE CALOR

t

CORTINILLAS CONTRA INCENDIOS

Planta Primera
escala   -   1/250

Planta Sótano
escala   -   1/250

Planta Baja
escala   -   1/250
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EN EL  EDIFICIO PROYECTADO SE HA OPTADO POR UN SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN BASADO EN EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA QUE APORTA EL TERRENO A TRAVÉS

DE DOS SISTEMAS GEOTÉRMICOS DE AGUA Y DE AIRE:

- LA GEOTERMIA DE AGUA SE COMPONE DE 9 PERFORACIONES GEOTÉMICAS CON TUBERÍAS ENTERRADAS POR LAS QUE  CIRCULA UN FLUIDO QUE INTERCAMBIA EL CALOR

CON EL TERRENO; DERIVANDO EN DIVERSAS BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS CON UN SISTEMA AGUA-AGUA QUE ALIMENTARÁN A LOS DOS SISTEMAS DE

CLIMATIZACIÓN EXISTENTES: POR AIRE (CONVECCIÓN) DIRECTAMENTE A LA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE (UTA) Y SUELO RADIANTE/REFRESCANTE (RADIACIÓN).

- LA GEOTERMIA DE AIRE SE COMPONE DE UN CAPTADOR QUE TOMA AIRE DEL EXTERIOR Y LO CONDUCE A TRAVÉS DE TUBOS CANADIENSES ENTERRADOS QUE LO

PRECANLIENTAN O PREENFRÍAN INTRODUCIÉNDOLO EN LA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE (UTA) A UNA TEMPERATURA DE 14OC, POR LO QUE ESTE AIRE NECESITARÁ

UN PEQUEÑO APORTE DE ENERGÍA CALORÍFICA EN INVIERNO.

EL AIRE SE LLEVA POR LOS FALSOS TECHOS A TRAVÉS DE CONDUCTOS DE CHAPA GALVANIZADA CON AISLAMIENTO INTERIOR DE 30 mm DE GROSOR QUE IMPUSAN Y EXTRAEN

EL AIRE A TRAVÉS DE DIFUSORES Y REJILLAS RESPECTIVAMENTE. LA SALA DE EVENTOS, EL SPA Y LA ZONA DE SÓTANO VINCULADA AL RESTAURANTE POSEERÁN UN

REGULADOR DE CAUDAL PARA CONTROLAR EL VOLUMEN DE AIRE QUE ENTRA EN ELLAS. EL SISTEMA DE EXTRACCIÓN RECOGE EL AIRE DEL INTERIOR PARA SU RENOVACIÓN

LLEGANDO HASTA EL SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE CALOR CONTENIDO EN LA UTA DONDE SERÁ EXPULSADO AL EXTERIOR TRAS HABER CEDIDO HASTA UN 90% DE SU

ENERGÍA.

LAS DOS ZONAS DE COCINA MÁS LA SALA DE ALMACENAMIENTO DE BASURAS Y SALAS DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS Y DE MENAJE POSEERÁN UN SISTEMA DE

EXTRACCIÓN INDEPENDIENTE QUE IRÁ DIRECTAMENTE A CUBIERTA PARA LOS AIRES CONTAMINADOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS QUE CORROERÍAN LA UTA.

LOS BLOQUES DE HABITACIONES SERÁN CLIMATIZADOS CON SUELO RADIANTE/REFRESCANTE POR SER UN SISTEMA QUE APORTA MAYOR CONFORT PARA ESTANCIAS

RESIDENCIALES. LAS RENOVACIONES DE AIRE SE REALIZARÁN POR MEDIO DE UN RECUPERADOR DE CALOR COLOCADO EN EL FALSO TECHO DE CADA PASILLO DE ACCESO QUE

INTRODUCIRÁ EL AIRE DE VENTILACIÓN A TRAVÉS DE CONDUCTOS QUE POR VENTILACIÓN CRUZADA IMPULSARÁN EL AIRE POR UN LADO DE LAS HABITACIONES Y LO

EXTRAERÁN DESDE LOS CUARTOS DE ASEO. EL SUELO RADIANTE AUMENTARÁ LA TEMPERATURA DE ESTE AIRE DE VENTILACIÓN PRODUCIENDO ASÍ UN SALTO TÉRMICO QUE

SERÁ APROVECHADO POR EL RECUPERADOR DE CALOR.

LOS SISTEMAS PASIVOS DE RAFFSTORE, EL PORCHE DE HORMIGÓN ARMADO CONTINUO Y LA ORIENTACIÓN SURESTE DE TODO EL PROYECTO (PARA MAYOR CAPTACIÓN DE LA

RADIACIÓN SOLAR) SUPONDRÁN UN AHORRO ENERGÉTICO AL PERMITIR CONTROLAR LA ILUMINACIÓN Y  RADIACIÓN SOLAR QUE ENTRA EN LOS ESPACIOS INTERIORES TANTO

EN INVIERNO COMO EN VERANO.

DIMENSIONADO:

CONDICIONES EXTERIORES:   TS 34,8OC        TH 20,6OC

CONDICIONES INTERIORES:    TS 23OC          HR 35%

TRANSMITANCIAS:   FACHADA (0,29 W/m2k)  CUBIERTA VEGETAL (0,35 W/m2k)   CUBIERTA TRANSITABLE (0,37 W/m2k)   FACHADA ACRISTALADA Y LUCERNARIO     (2,25 W/m2k)

CERRAMIENTO EN CONTACTO CON TERRENO 1 (0,65 W/m2k)   CERRAMIENTO EN CONTACTO CON TERRENO 2 (0,48 W/m2k)   SUELO EN CONTACTO CON TERRENO (0,45 W/m2k)

C
O
L
E
C
T
O
R

2
0
x2

0 2
0
x2

0

2
0
x2

0

2
0
x2

0

40x20
80x20 100x20

6
0
x3

5

2
0
x2

0 2
0
x2

0

2
0
x2

0

2
0
x2

0

2
0
x2

0

2
0
x2

0

2
5
x1

5

40x20

8
0
x2

0

L-23
Centro de Enoturismo en la Ribera del Duero David Hernando Andrés

Tutores: José maría Jové Sandoval

Miguel Ángel Padilla Marcos

Climatización y Ventilación PFC Máster en Arquitectura ETSA Valladolid Abril 2018

POR FALSO TECHO
EXTERIOR

POR GALERÍA DE INSTALACIONES
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retorno
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retorno

impulsión

UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE (UTA)

recuperador de calor
de aire de retorno

admisión por sistema de
tubos canadienses T=14oC
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regulación de caudal
según sectores

SONDEOS

GEOTÉRMICOS

BOMBA DE CALOR

GEOTÉRMICA
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RECIRCULADOR

llenado de la
instalación

vaciado de la
instalación

extracciónextracción

extracción
desde cubierta

exterior

interior

exteriorinterior

IMPULSIÓN A T=18oC

RETORNO A T=23oC entrada aire
fresco exterior

salida aire
viciado

salto térmico de 5oC
con suelo radiante

L E Y E N D A  C L I M A T I Z A C I Ó N  &  V E N T I L A C I Ó N

E S Q U E M A  D E  P R I N C I P I O  D E  C L I M A T I Z A C I Ó N  T O D O  A I R E

E S Q U E M A  D E  P R I N C I P I O  D E  C L I M A T I Z A C I Ó N  P O R  S U E L O  R A D I A N T E / R E F R E S C A N T E

EX TRAC I Ó N   D E  A I R E S  C ONTAM I NA DOS  D E  C OC I N A S  Y  SÓ TANO  V I N C U LA DO  A  R E S TAU RANTE

R E C U P E R A D O R  D E  C A L O R  P A R A  V E N T I L A C I Ó N  D E  H A B I T A C I O N E S



Planta Primera
escala   -   1/250

Planta Baja
escala   -   1/250

Planta Sótano
escala   -   1/250
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SECTORES              USO                ZONA TIPO DE ACTIVIDAD                SUPERFICIE ÚTIL (M2)            DENSIDAD (M2
 /P)                OCUPACIÓN (P)

PLANTA PRIMERA

SECTOR 9.2      ADMINISTRATIVO             COMUNICACIÓN                                 18.6                                2                           9.3

SECTOR 10        ADMINISTRATIVO   ADMINISTRACIÓN Y CARGA Y DESCARGA           130.4                                10                          13.0

SECTOR 11          CUALQUIERA                INSTALACIONES                               43.3                                 0                             0

SECTOR 1       PÚBLICA CONCURRENCIA       SALA DE CELEBRACIONES                 479.3                                2                        239.7

                                                             Y EVENTOS

SECTOR 2      PÚBLICA CONCURRENCIA      COCINA CON TRES ÁREAS                   122.4                                10                          12.2

                                                       DE MANIPULACIÓN

SECTOR 3          PÚBLICA CONCURRENCIA    RECEPCIÓN, BAR Y ACCESO SPA          258.1                                2                         129.1

SECTOR 4.1     PÚBLICA CONCURRENCIA      NÚCLEO DE COMUNICACIÓN                  10.2                                2                            5.1

SECTOR 5       PÚBLICA CONCURRENCIA     COMUNICACIÓN PERSONAL                   70.6                                2                          35.3

SECTOR 6           CUALQUIERA                  INSTALACIONES                            90.6                                 0                             0

SECTOR 7       RESIDENCIAL PÚBLICO          HABITACIONES                             367.3                               20                           18.4

SECTOR 8       RESIDENCIAL PÚBLICO          HABITACIONES                             404.7                               20                          20.2

SECTOR 9.1     PÚBLICA CONCURRENCIA      NÚCLEO DE COMUNICACIÓN                  11.6                                 2                           5.8

SECTOR 3       PÚBLICA CONCURRENCIA    RECEPCIÓN, BAR Y ACCESO SPA             258.1                                2                         129.1

SECTOR 4.0    PÚBLICA CONCURRENCIA       NÚCLEO DE COMUNICACIÓN                  10.1                                2                            5.1

SECTOR 9.0    PÚBLICA CONCURRENCIA      NÚCLEO DE COMUNICACIÓN                   11.6                                2                            5.8

SECTOR 12      PÚBLICA CONCURRENCIA          VESTUARIOS                               95.6                                2                          47.8

SECTOR 13      PÚBLICA CONCURRENCIA                   SPA                               500.7                                2                         250.4

SECTOR 14     PÚBLICA CONCURRENCIA       COCINA Y ALMACENAMIENTO              279.8                                10                            28

SECTOR 15      PÚBLICA CONCURRENCIA     COMUNICACIÓN Y VESTUARIOS              170.6                                2                          85.3

                                                         DE PERSONAL

SECTOR 16           CUALQUIERA                    INSTALACIONES                           75.1                                0                             0

SECTOR 17     PÚBLICA CONCURRENCIA            HABITACIONES                          367.3                               20                          18.4

PLANTA BAJA

PLANTA SÓTANO

TOTAL OCUPACIÓN                  1058

SI-1  Propagación Interior
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SI-4 Instalación de Protección Contra Incendios

Extintores portátiles

Se colocará un extintor con una eficacia
de 21A-113B cada 15 m de recorrido en la
planta, como máximo, desde todo origen de
evacuación.

Bocas de incendio equipadas

Se colocarán en zonas de riesgo
especialmente alto debido a la presencia de
materias combustibles sólidas como cocinas
y sala de instalaciones, además de en el
SPA por superar los 500 m2 de superficie
construida siendo este de pública
concurrencia.

Sistema de detección y alarma de incendio

Como la superficie construida excede de
500m2, se colocará el sistema de detección
y alarma en todos los sectores
antiincendios.

Instalación automática de extinción

Este sistema será instalado en las dos
cocinas del restaurante por exceder de
50kw, en las salas de instalaciones
proyectadas, en las zonas habitacionales y
en baños y vestuarios.

Hidrantes exteriores

Se dispondrá de dos hidrantes exteriores,
aunque solamente en el CTE venga indicado
uno para superficies construidas
comprendidas entre 2000 y 10000 m2. Ambos
serán colocados estratégicamente para la
intervención de los bomberos.

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

S
A
L
ID

A
 D

E
E
M
E
R
G
E
N
C
IA

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

S
A
L
ID

A
 D

E
E
M
E
R
G
E
N
C
IA

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

S
A
L
ID

A
 D

E
E
M
E
R
G
E
N
C
IA

S
A
L
ID

A
 D

E
E
M
E
R
G
E
N
C
IA

S
A
L
ID

A
 D

E
E
M
E
R
G
E
N
C
IA

S
A
L
ID

A
 D

E
E
M
E
R
G
E
N
C
IA

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

Acceso de Bomberos

Acceso de Bomberos Acceso de Bomberos

Acceso de Bomberos

SI-1 Propagación interior

La forma semidispersa o semicompacta en que ha sido concebido el proyecto, hace conveniente

la creación de 17 sectores de incendio, es decir, 17 superficies interiores separadas las unas

de las otras por elementos contructivos resistentes al fuego.

Conforme a las exigencias de de la SI-1 ninguno de los sectores sobrepasará los 2.500 m2 de

superficie construida.

Según la tabla 1.1 de condiciones de compartimentación en sectores de incendio. Solamente

un sector superará los 500 m2 de superficie construida, el resto serán inferiores. Existen

muchos usos diferenciados de los principales del edificio que constituirán sectores

independientes para aumentar la seguridad en caso de incendio y evitar su expansión a otros,

aunque según el CTE no sean necesarios. Estos sectores son principalmente cocinas y zonas

adyacentes a ellas, salas de instalaciones y áreas públicas interiores.

Las habitaciones para alojamiento y los espacios de planta cuya dimensión y uso no obliguen

a su clasificación como local de riesgo especial (habitaciones y zonas administrativas)

conforme a SI 1-2, tendrán paredes, techos y puertas EI 60, en las zonas que deliminten con

otros sectores.

Los sectores de pública concurrencia (restaurante, recepción y bar, SPA, aseos y vestuarios

públicos) cuya dimensión y uso no obliguen a su clasificación como local de riesgo especial

conforme a SI 1-2, tendrán paredes, techos y puertas EI 90, en las zonas que deliminten con

otros sectores.

Los sectores de riesgo especial (salas de instalaciones, cocinas y espacios vinculados a

ellas), tendrán paredes, techos y puertas EI 120, en las zonas que deliminten con otros

sectores.

SI-2 Propagación exterior

La limitación del riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la
fachada entre dos sectores de incendio no supondrá ningún problema ya que todos los
sectores exteriores cumplen holgadamente la separación mínima entre ellos y, por tanto,
será suficiente con que los puntos del acabado exterior de la fachada sean al menos de EI
60.

La propagación del fuego desde la cubierta de planta baja a la fachada de la zona
administrativa, se evitará con una banda de 1,80 m de anchura en la cubierta de resistencia
al fuego de EI 60.

Para limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta continua del
edificio, esta tendrá una resistencia al fuego EI 60, en una franja de 0,50 m de anchura
sobre la junta de dilatación que separa los sectores del restaurante y de recepción y bar.

SI-5 Intervención de los bomberos

La aproximación de los vehículos de los bomberos al edificio se
realizará a través del acceso principal público y a través del camino
de acceso del personal y de carga y descarga; en ambos accesos habrá
colocado un hidrante exterior de manera estratégica:

- anchura libre: mayor de 3,5 m
- altura libre o de gálibo: mayor de 4,5 m
- capacidad portante del vial: superior a 20kn/m2

El espacio de acceso y maniobra estará libre de mobiliario urbano,
arbolado u cualquier otro obstáculo como cables aéreos o ramas que
puedan interferir con las escaleras de los bomberos.
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SI-3 Evacuación de Ocupantes

Para un edificio con plantas o recintos que disponen de más de una salida de  planta o de recinto; la longitud de los recorridos de
evacuación hasta alguna salida de planta no excederá los 50 m y  en los alojamientos donde se prevea la presencia de ocupantes durmiendo
no excederá los 35 m.

Respecto al dimensionado de los medios de evacuación:

- Puertas y pasos: la hoja de toda de puerta no será menor de 0,60 m ni excederá de 1,23 m.
- Pasillos y rampas: serán de una anchura mayor de 1,00 m.
- Escaleras: tanto las protegidas como las no protegidas serán de una anchura suficiente para evacuar a tiempo al número de personas

que vayan a utilizarla de acuerdo a la ocupación.

Los recintos o espacios previstos con una ocupación superior a 50 tendrán puertas de salida que se abrirán en el sentido de la evacuación.
El sistema exterior de control de iluminación y de radiación solar o Raffstore poseerá un sistema automático de recogida en caso de incendio
para que las puertas puedan ser abiertas directamente hacia el exterior.

Todas las salidas del edificio previstas para uso en caso de emergencia tendrán una señal con el rótulo "Salida de emergencia". Se
dispondrán también señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban
directamente las salidas o sus señales indicativas. En aquellos recorridos en los que pueda existir confusión también se dispondrán señales
para clarificar cual es el recorrido correcto.

Respecto a la evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio:

Toda planta dispondrá de itinerarios accesibles desde todo origen de evacuación.

Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo origen de evacuación situado en una zona accesible
hasta alguna salida del edificio accesible. En el caso de que el minusválido se encuentre en los vestuarios del SPA o en el acceso de
sótano en el momento en que tenga lugar el incendio, la única salida directa hacia el exterior requiere recorrer más de 50 m; por ello, para
asegurar su recorrido atravesarán sectores de incendio que les protegerán y facilitarán la evacuación a través de ámbitos especialmente
caracterizados por su resistencia al fuego.
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SI-6 Resistencia al fuego de la estructura

Se admite  que un elemento tiene suficiente  resistencia al fuego si,
durante la duración del incendio, el valor de  cálculo del efecto de
las acciones, en todo instante T, no supera el valor de la resistencia
de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el
instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva
normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo.

Todos los soportes de hormigón armado y ejecutados en obra no
tendrán una dimensión menor de 250 mm.

Los pilares y vigas de hormigón armado situados en el exterior
poseerán una resistencia al fuego R 90 para una distancia mínima
equivalente al eje de 40 mm.

Los muros de carga de hormigón armado visto poseerán una resistencia
al fuego de R 240 para una distancia mínima equivalente  al eje de 50
mm.

Los pilares de hormigón armado visto poseerán una resistencia al fuego
de R 180 para una distancia mínima equivalente al eje de 45 mm.

Los pilares de hormigón armado no vistos serán recubiertos por placas
de yeso láminado que adicionarán una resistencia al fuego de   R 120.

Los forjados tanto de losas macizas como de prelosas pretensadas se
encontrarán recubiertos por solados y falsos techos que adicionarán
una resistencia al fuego de R 120.

DB-SUA Documento Básico. Seguridad de Utilización y Accesibilidad

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad de utilización y

accesibilidad.

Su objetivo consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto del edificio, como consecuencia de las

características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así como facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los

mismos a las personas con discapacidad.

Este edificio cumple todas las exigencias de accesibilidad de acuerdo a la sección SUA 9 - Accesibilidad de este documento básico:

- La parcela dispone al menos de un itinerario accesible  que comunica una entrada principal al edificio.

- El edificio posee tres alturas en total: dos que son también de uso públio y una tercera de uso administrativo. Desde la planta administrativa hay que

salvar más de dos plantas por tanto, se dispone al menos de una ascensor accesible. Desde la entrada principal de público también se dispone de un ascensor

para bajar al SPA puesto que no hay rampa accesible sino escaleras. Todos los demás lugares de acceso público del proyecto a los que haya que salvar

algún desnivel para acceder a ellos, se hará a través de rampas que no superan en ningún momento la pendiente de 6%.

- El hotel como establecimiento de uso Residencial Público dispone de un alojamiento accesible en el bloque de habitaciones 1 por ser el de más cómodo y fácil

acceso a minusválidos.

- El parking dispone de 1 plaza de aparcamiento accesible.

- El spa dispone de grúas para acceder a los vasos de las piscinas por medio de grúas anclados a la piscina.

- Existen al menos un aseo y un vestuario accesibles por cada 10 unidades instaladas.

- Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de

vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA), complementado, en su caso, con flecha direccional.
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Alojamientos Accesibles

De acuerdo al punto 12.9 de la exigencia SUA-9, se facilitará el acceso y la utilización

no discriminatoria, independiente y segura de los edifiicios a las personas con discapacidad.

Los establecimientos de uso Residencial Público deberán disponer como mínimo de una

habitación accesible por cada 50 habitaciones. En este edificio se proyectan 14

habitaciones, de las cuales 1 será accesible.

La habitación poseerá espacios de diámetro 1.50 para realizar el giro. En el aseo y en la

ducha habrá también un espacio de transición de una anchura mayor de 80 cm.

La ducha se encontrará enrasada con el suelo para facilitar la transición y la

colocación de la silla de ruedas.

El lavabo poseerá un espacio libre inferior de 70 cm de altura y una anchura mayor de

50cm.

Plazas de Aparcamiento Accesibles

Al menos, debe existir 1 plaza de
aparcamiento por cada 50 plazas. En
el edificio se proyectan 35 plazas de

aparcamiento, de las cuales 1 será

accesible.

Se encontrará en el punto del

parking más cercano a la entrada

principal para facilitar y hacer más

cómodo el acceso.

Servicios Higiénicos Accesibles

En caso de que existan aseos o vestuarios, debe existir al menos:

Un aseo y/o vestuario por cada 10 unidades, pudiendo ser compartido por ambos
sexos.

Estar comunicados por un itinerario accesible y tener un espacio para giro libre de

obstáculos de Ø1.50 m.

Puertas abatibles al exterior o correderas.
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LEYENDA

Acceso de Bomberos

Delimitación sectores de incendio

Vestíbulos de incendios

Longitudes de evacuación
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Centro de Enoturismo en la Ribera del Duero David Hernando Andrés

Tutores: José maría Jové Sandoval

Miguel Ángel Padilla Marcos

Seguridad en caso de Incendio y Accesibilidad PFC Máster en Arquitectura ETSA Valladolid Abril 2018
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Planta Sótano
escala   -   1/750

Planta Primera
escala   -   1/750

Planta Baja
escala   -   1/750

Zonas Administrativas
y de Personal

Zona de Instalaciones

Zonas de uso Público

Zona Habitacional

Núcleos de comunicación

ESQUEMA DE COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIOS

- Las zonas de uso público serán evacuadas a través de los
sectores de uso público.

- Las zonas de uso administrativo y de personal serán
evacuadas a través de los núcleos de comunicación, de los
sectores de uso administrativo y de personal. Los sectores 14 y
2 también serán evacuados al exterior a través del sector 1 de
uso público.

- Las zonas habitacionales serán evacuadas a través de los
sectores de uso habitacional.


