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Valvulas de control HP de Fisher™

HP (valvula de globo)
HPA (valvula de angulo)

B Internos equilibrados de alta temperatura
m |nternos equilibrados de cierre hermético
B Internos desequilibrados

Las valvulas de control Fisher HP son de orificio Gnico, para
alta presion, de globo o de angulo con asientos de metal,
guias de jaula y de cierre del obturador de la valvula por
presion descendente.

Estas valvulas estan disefiadas para aplicaciones de alta
presion en industrias de control de procesos tales como
generacion de energia, producciéon de hidrocarburos,
procesamiento quimico y refino.

Las valvulas HP estan disponibles en materiales que cumplen
con NACE. El grosor extra de las paredes del cuerpo de la
valvula proporciona un margen seguro de proteccién contra
la erosién, asi como también proteccion adicional contrala
corrosion por ataques quimicos. Ya que estas valvulas tienen
como caracteristica paredes mas gruesas del cuerpo de la
valvula, se encuentran disponibles en valores intermedios
superiores con acoplamientos de extremo soldado.

A menos que se indique lo contrario, todas las alusiones a
NACE corresponden a NACE MR0175-2002 y MR0103.

Internos equilibrados de
alta temperatura

HPD y HPAD

Estas valvulas utilizan un obturador de valvula equilibrada
con anillos de piston de grafito y son aptas para aplicaciones
generales con temperaturas de proceso superiores a 232 °C

(450 °F), cuando el cierre hermético extremo no se necesita.

X0183-1

VALVULA FISHER HP CON ACTUADOR 667
Y CONTROLADOR DIGITAL DE VALVULA
FIELDVUE™ DVC6200

Internos equilibrados de
cierre hermético

HPTy HPAT

Estas valvulas utilizan un obturador de vélvula equilibrada 'y
ofrecen un cierre excelente a temperaturas de proceso por
debajo de 232 °C (450 °F). Los limites de temperatura de las

valvulas HPT se pueden extender por encima de 232 °C (450 °F)

a 316 °C(600 °F) utilizando anillos antiextrusién de PEEK
(poliéter-éter cetona) y un sello de PTFE con carga en el resorte.
Los anillos antiextrusion de PEEK se expanden para ayudar a
cerrar los huecos de holgura en el diametro exterior del

obturadory en el didametro interior de la jaula, donde el sello de
PTFE puede extrudirse a altas temperaturas y presiones.
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Especificaciones

Configuraciones disponibles(1)y tamaiios de valvula

Consultarlatabla 1

Caracteristicas comunes: Diseiiado de acuerdo con:
M Bridas de valvulas ASME B16.34, extremos roscados y
soldados y B ANSI/ISA-75.08.06

Estilos de conexion final(1)

Consultarlatabla 1

Temperatura y presion de entrada maximas(1:2)

Bridados, soldadura a enchufe o soldadura a tope:
Consistente con las clases 900, 1500 y 2500 conforme a
ASME B16.34, a menos que esté limitado por una caida
de presi6on maxima o por capacidades térmicas del
material

Ademas, las dos vélvulas de acero HP y HPA con
conexiones BWE y SWE tienen valores de presion/
temperatura mas altos, como se muestra en la tabla 3

Caida de presién maxima()

Vilvula con jaula estandar: ver la figura 12.

Vdlvula con jaula Cavitro™ Ill: 149 bar (2160 psi) para
jaula de dos etapas 'y 207 bar (3000 psi) para jaula de tres
etapas. Consultar el boletin Fisher 80.2:030, internos
Cavitrol lll de una, dos y tres (D100196X012) para
obtener mas informacion

Vélvula con jaula Whisper Trim™ I:

M 0,6 AP/P; maximo para los niveles A1y A3

M 0,75 AP/Py maximo para los niveles B1y B3

Il 0,85 AP/P; maximo para los niveles C1y C3

M 0,99 AP/P; maximo para los niveles D1y D3
Valvula con internos WhisperFlo™:

M Niveles X, Yy Z: 0,94 AP/P; como maximo. Si son
superiores a 0,94 AP/Pq, pongase en contacto con la
oficina de ventas de Emerson o con su asociado local.

Clasificaciones de cierre

Consultar la tabla 4

Materiales de construccion

Cuerpo de lavalvulay bonete:
B acero WCC(3), B acero WC9 Cr-Mo(3), B aleacion de
cromo-molibdeno C12A, B acero inoxidable CF8M,

CD3MNy CD3MWCuN y B LCC para aplicacién con baja

temperatura

Obturador de la vélvula, jaula y anillo del asiento:
Consultarlatabla 12

Otras piezas: Consultar la tabla 7

Consulte a la oficina de ventas de Emerson o a su
asociado local sobre la disponibilidad de internos
especiales y materiales para el cuerpo de valvula.

Capacidades térmicas del material(")

HPD, HPAD, HPS y HPAS: Hasta 566°C (1050°F) a menos
que esté limitado (consultar las tablas 7y 12 y la figura 12)
HPT y HPAT: Hasta 232°C (450°F) a menos que esté
limitado (consultar las tablas 7y 12 y la figura 12)

Caracteristicas de flujo(4)

Jaulas estandar: B lineal, M de igual porcentaje,

M de igual porcentaje modificada(®)

Jaulas Cavitrol lll, Whisper Trim Il y WhisperFlo: Lineal
Micro-Flute: igual porcentaje

Micro-Flat: lineal

Micro-Form: M igual porcentaje, M igual porcentaje
modificada

Direccion de caudal

Jaula estandar

W HPD, HPAD: normalmente caudal descendente

W HPS, HPAS: normalmente caudal ascendente(6)

W HPAS Micro-flat: caudal descendente

W HPS, HPAS Micro-Form: solo caudal ascendente

W HPT, HPAT: normalmente caudal descendente

Jaula Cavitrol lll: caudal descendente

Jaula Whisper Trim lll y WhisperFlo: caudal ascendente

Coeficientes de flujo
Consultar la tabla 2 y también el Catdlogo 12 de Fisher
Niveles de ruido

Consultar el Catdlogo 12 de Fisher, seccién 3 para
obtener informacién sobre métodos de prediccion del
ruido

Diametros de orificios, carrera del obturador de la valvula
y diametros de vastago

Consultar las tablas 5, 8,9y 11

- contintia -
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Especificaciones (continuacion)

Estilo de bonete y montaje(?)

M Bonete estdndar: consultar la figura 1

Limite de temperatura del yugo: el bonete estandar con
yugo de hierro fundido esta limitado a 538 °C (1000 °F)
M Estilo opcional 1 - Bonete de extension: se utiliza para
valvulas NPS 1y 2 de la clase 900 o 1500, y valvulas NPS 1
de la clase 2500 (consultar las figuras 14y 15)

Arreglos de empaque

B Empaques de fugas individuales, ll dobles y

M estandar, o sistemas de empaque Il ENVIRO-SEAL™ y
M HIGH-SEAL opcionales. Consultar la figura 4. Consultar
también el boletin Fisher 59.1:061, sistema de empaque
ENVIRO-SEAL y HIGH-SEAL para valvulas de vastago
deslizante (D101633X012)

Diametro del cuello de yugo para el montaje del actuador

Consultar las tablas 5y 10, y las figuras 13, 14y 15

Peso aproximado
Consultar la tabla 6

Certificacion opcional de sistema instrumentado de
seguridad

HPD, HPS, HPAS y HPT: compatible con SIL3 para todos
los tamaiios - certificado por exida Consulting LLC
HPAD y HPAT: compatible con SIL3 solo para NPS 2 -
certificado por exida Consulting LLC

Opciones()

M Las valvulas con conexiones de extremo soldado
tienen mayores valores nominales de presién{
temperatura, llamados valores intermedios(?), Wl cierre
clase V(6) para HPT y HPAT a 316 °C (600 °F) utilizando
anillos antiextrusion de PEEK(®), M cierre clase V para HPD
yHPAD a593 °C(1100 °F? utilizando internos C-seal,

M extremos expandidos(7) para valvulas NPS 4y 6 (las
valvulas NPS 4 estan disponibles con extremos NPS 6 y las
valvulas NPS 6 estan disponibles con extremos NPS 8), ll
lubricador o vélvula aislante/lubricadora(?)

SA-105 y SA-182-F22 se utilizan para las vélvulas HPA Clase 2500, en lugar de WCCy WC9.
Se dispone de jaulas especiales caracterizadas. Comuniquese con la oficina de ventas de Emerson.

Para obtener mas informacién, comuniquese con la oficina de ventas de Emerson.
Se requiere para todas las aplicaciones de agua de alimentacién de calderas.

PNANAWN =

No se deben exceder los limites de presion/temperatura que se indican en este boletin ni cualquier limitacién de norma aplicable.
Generalmente se pueden suministrar valores de EN (u otro material del cuerpo de la valvula) y conexiones finales; consultar con la oficina de ventas de Emerson.

La caracteristica de igual porcentaje modificada es la de igual porcentaje para el primer 75% de carrera, luego se abre répidamente para la capacidad adicional.
Las vélvulas HPS se pueden usar con caudal descendente solo en aplicacion de abierto-cerrado. Las vélvulas HPAS se pueden usar con caudal descendente en aplicacion de entorno erosivo.
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Figura 1. Conjunto de valvula HPD de Fisher
(NPS2a6)

CAUDAL .

W5815A-1

Figura 2. Vista de corte de la secci6n de los
internos WhisperFlo para la valvula HP de Fisher

CAUDAL SALIENTE

CAUDAL
ENTRANTE

W7065

Internos desequilibrados

HPS y HPAS

Estas valvulas poseen un obturador desequilibrado y
proporcionan un cierre excelente.

Extremos expandidos

Los extremos expandidos estan disponibles en las valvulas
HP NPS 4y 6 clases 900y 1500. El cuerpo de valvula HP
NPS 4 se ofrece con extremos NPS 6. El cuerpo de vélvula
NPS 6 se ofrece con extremos NPS 8. Los dos cuerpos de
valvula de extremos de soldadura a tope y bridados se
ofrecen con extremos expandidos.

Jaulas Cavitrol i,
Whisper Trim lll y
WhisperFlo

Para eliminar el dafo por cavitacién en una valvula de
tamano apropiado, se dispone de la jaula Cavitrol lll con
valvulas de control HPS, HPAS, HPT y HPAT.

Afin de atenuar el ruido aerodinamico durante el uso en
aplicaciones con gases, se tienen disponibles jaulas Whisper
Trim IIl'y WhisperFlo (figura 2) con valvulas de control HPD,
HPAD, HPS, HPAS, HPT y HPAT. Comuniquese con el
asociado local o la oficina de ventas de Emerson para
obtener mas informacion.

Caracteristicas

B Estabilidad del obturador de valvula - La guia de jaula
resistente aumenta la estabilidad del obturador de
valvula, lo cual reduce las vibraciones y el ruido mecanico.

B Capacidad de caida de presién méxima - La construccién
resistente permite una capacidad de caida de presion
maxima en las vélvulas HP.

B Empaquetaduras en espiral para sellado excelente en
todas las condiciones de uso - En la construccion de las
empaquetaduras en espiral para valvulas HP se utilizan
materiales de maxima calidad. Estos materiales de
maxima calidad, que forman parte de las
empaquetaduras en espiral estandar, son NO6600
(aleacion 600)/grafito o NO7750 (aleacion X750)/grafito.

® Conformidad con la Ley para el Aire Limpio - Los sistemas
de empaque ENVIRO-SEAL opcionales (figura 4)
proporcionan un sello de vastago mejorado para ayudar a
prevenir la pérdida de fluido de proceso valioso o
peligroso. Los sistemas de empaque ENVIRO-SEAL tienen
PTFE o grafito ULF.

B Economia de tuberias - La disponibilidad de las
conexiones finales expandidas en las valvulas HP NPS 4y
6 puede eliminar la necesidad de ampliar conductos, al
tiempo que admite conjuntos de tuberias
sobredimensionados.

B Cambio rapido de internos - El mantenimiento es simple
y puede realizarse con herramientas corrientes. Los
componentes de los internos pueden retirarse y
cambiarse rapidamente sin necesidad de herramientas
especiales.
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B Materiales de internos de rigidez estandar - La jaula, el
obturador de valvulay otras partes de los internos se
fabrican con materiales templados. Esta caracteristica
estandar proporciona una excelente resistencia al
desgaste.

Control de caudales bajos/cierre hermético - Los
obturadores de valvula Micro-Flute y Micro-Form

(figuras 6y 7, respectivamente) proporcionan una
espléndida variacién de rango en aplicaciones de flujo
bajo y alta presion, mientras que mantienen un cierre
hermético (tabla 4). Una variedad de didmetros de
orificios restringidos ayuda a igualar la capacidad del
cuerpo de valvula al flujo requerido, para asi proporcionar
el control necesario con carrera maximay prevenir el
estrangulamiento cerca del asiento.

En las aplicaciones para flujo bajo donde puede existir un
dafo por cavitacion, el obturador de valvula Micro-Flat
puede utilizarse con una jaula Cavitrol Ill especial.
Comuniquese con el asociadolocal ola oficina de ventas de
Emerson para obtener més informacion.

Intercambiabilidad de internos - los internos Cavitrol i,
Whisper Trim Ill y WhisperFlo (figuras 8, 9y 10) pueden
intercambiarse con internos estandar.

Tabla 1. Construcciones disponibles

B Mayores valores de presién/temperatura - las valvulas HP

con conexiones de extremo soldado tienen mayores
valores nominales de presién/temperatura, llamados
valores intermedios, como se define en ASME B16.34. La
intensidad extra de estas valvulas permite valores
nominales mayores que los valores estandar de las clases
900 o 1500 especificados en B16.34. Comuniquese con la
oficina de ventas de Emerson para obtener mas
informacion sobre los valores intermedios.

Control sin problemas a altas caidas de presion - Los
internos equilibrados estan disponibles en vélvulas NPS 2
a 6y proporcionan un control sin problemas a altas caidas
de presion.

Capacidad de altas temperaturas con cierre de la clase V -
El uso de los internos C-seal (ver la figura 5) permite el
cierre de la clase V hasta 593 °C (1100 °F) para valvulas
HPD.

Hay disponibles internos de uso en entorno acido - Los
internos de larga duracién, resistentes a la erosiény ala
corrosion se encuentran disponibles para el control del
uso en entorno acido. Estos internos se ofrecen con una
jaula estandar, una jaula Cavitrol lll, una jaula

Whisper Trim Il o internos WhisperFlo. La construccion
de las empaquetaduras en espiral es estandar.

MATERIALES DE CUERPO DE VALVULA Y ESTILO DE CONEXION FINAL(1,2)
~ e s ge e wes e iz, | S0 ISR 2T A
DISENO TAMANO DE VALORES DE acero inoxidable CF8M, CD3MN y (para valvulas de angulo HPA CL2500 de
VALVULA, NPS PRESION CD3MWCuN acero forjado)
Soldaduraa Itz:pOeI;T!;)IrdI:s::; a enchufe(3) Sl s

2a8 Clases 900y 1500 X -

HPAD 2 Clase 2500 --- X
Clases 900y 1500 X -

HPAS 1a2 Clase 2500 - X
2a8 Clases 900y 1500 X .-

HPAT 2 Clase 2500 --- X
2a6 Clases 900y 1500 X -
HPD 2 Clase 2500 X ---
1a3 Clases 900y 1500 X .-
HPS la2 Clase 2500 X ---
2a6 Clases 900y 1500 X -

HPT

2 Clase 2500 X -

X = Construccion disponible.

1. Abreviaturas de los estilos de conexion final: RF - Cara con resalte, RT] - Junta tipo anillo.
2. Generalmente se pueden suministrar valores de EN (u otro material del cuerpo de la vélvula) y conexiones finales; consultar con la oficina de ventas de Emerson.

3. Soldadura a enchufe disponible solo en NPS 1, 1-1/2y 2.
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Tabla 2. Coeficientes de caudal tipicos Tabla 3. Mayores valores de presion/temperatura
Tamano de Estilo de — » para valvulas de acero con conexiones BWE y SWE(1)
a a Caracteristica Cv maximo
valvula, NPS valvula - Valores
Igual porcentaje Ilé'i\?u(:: ‘;I'éahr:::oNdPes Valores de presion intermedios
1 HP clase 1500 modificado de 17,1 ’ (ASME B16.34)
forma M (HPS) Clase 900y 1500 1675
HP clase 1500 Lineal (HPS) 54,6 1 Clase 2500 2800
HP clase 1500 Lineal (HPS) 127 Vilvulas de 2 Clase 900y 1500 1694
4 HP clase 1500 Igual Z?;cegtaje 203 globo 3 Clase 1500 1578
modificado 4 Clase 1500 2017
6 HP clase 1500 Lineal 425 6 Clase 1500 1876
Igual porcentaje 1. Comuniquese con la oficina de ventas de Emerson para obtener mas informacién
1 HPclase 2500 | modificado de 13,8 sobrelos valores intermedios.
forma M (HPS)
2 HP clase 2500 Lineal (HPS) 40,9
Igual porcentaje
1 HPA Clase 1500 modificado de 19,5
forma M (HPAS)
2 HPA Clase 1500 Lineal (HPAS) 73,6
3 HPA Clase 1500 Lineal 64,3
4 HPA Clase 1500 Lineal 121
6 HPA Clase 1500 | '9ua!Porcentaje 203
modificado
8 HPA Clase 1500 Lineal 425
Igual porcentaje
1 HPA Clase 2500 modificado de 14,3
forma M (HPAS)
2 HPA Clase 2500 Lineal (HPAS) 56,2
1. Consulte el catdlogo 12 para obtener una lista completa de coeficientes de caudal.
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Tabla 4. Clasificaciones de cierre segiin ANSI/FCI 70-2 e IEC 60534-4

Disefo de valvula Diametro de orificio, mm (in.) Clase de fugas ANSI[FCl e IEC
47,6 (1.875) Il
I - Estandar
58,7(2.3125)a 92,1 (3.625) -
HPD, HPAD Il - Opcional
1111 (4375 Il - Estandar
/1 (4.375)y mayores IV - Opcional
Tamaiio de valvula,
NPS Diametro de orificio, mm (in.) Estilo de jaula Clase de fugas ANSI/FCl e IEC
HPD HPAD
Igual porcentaje, igual
porcentaje modificado,
3 4 73(2.875) lineal (jaula estandar), V- Estandar
lineal (Whisper lIl, A1, B1) a593°C(1100 °F)
73(2.875 Lineal (Whisper III, D3 (para orificios con didmetros desde
HPD, HPAD con ( ) I ( P — ? 73 mm [2.875 in.] hasta
internos C-seal Igua poricentajg,ilgua 136,5mm [5.375in.]
4 6 porcentaje modificado, . A
92,1 (3.625) . X . con internos C-seal opcionales)
lineal (jaula estandar),
I|nea.I (Wh|sper 1ll, A1, B3, C3) IV - Opcional
111,1(4.375) Lineal (Whisper Ill, D3) (para orificios con didmetros desde
Igual porcentaje, igual 73 mm [2.875in.] hasta
6 8 136,5 (5.375) p.orcenFaJe mod(nﬁcado, 136,5 mm [5.375in.])
lineal (jaula estandar),
lineal (Whisper I, A1, B3, C3)

Cavitrol lll'y Micro-Flat V - Estdndar
HPS, HPAS, HPT, HPAT Todos Micro-Form, Micro-Flute, igual IV - Estandar
porcentaje, igual porcentaje V - Opcional
modificado, lineal, Whisper Il P
TSO - Opcional
TSO no es una clase de fugas
ANSI/FCl o IEC.

HPS y HPT con internos TSO
(cierre hermético)

Consultarlatabla 5 Consultarlatabla 5

La hermeticidad de las valvulas con
internos TSO se comprueba en fabrica,
segun un requisito de Fisher mas estricto,
en el momento del envio.

El fluido de prueba es agua.
Especificar el valor de AP de la aplicacion
en el momento de hacer el pedido.

El procedimiento de prueba es el B de
ANSI/FCl clase V

HPT y HPAT con anillos
antiextrusion de PEEK(1)

47,6 (1.875)a 136,5 (5.375) Todos

V - Estandar (a316 °C[600 °F])
IV - Opcional (orificios desde 47,6 mm
[1.875in.] hasta
136,5 mm [5.375in.])

1. Anillos antiextrusion de PEEK (poliéter-éter cetona), necesarios para todas las aplicaciones de agua de alimentacion de la caldera.
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Recomendaciones de
seleccion del material

Utilizar las siguientes indicaciones como recomendaciones
para la seleccion del material:

1. Determinar los valores de presién/temperatura del
tamano de cuerpo de vélvula y el material necesario. La
presion y la temperatura de entrada deben siempre limitarse
alos valores de presion/temperatura aplicables de ASME.

2. Seleccionar el estilo de internos deseado en las
especificaciones de configuraciones disponibles en la
tabla 4, Clasificaciones de cierre.

3. Seleccionar los materiales deseados en las tablas 7, 8, 11
y 12 ylafigura 12. Las capacidades térmicas dispuestas en la
figura 12 pueden tener limitaciones adicionales impuestas
por las capacidades térmicas de los materiales seleccionados
en las tablas 7y 12. Consultar la figura 12 para determinar

los limites de caida de presion de las combinaciones de
cuerpo de vélvula e internos seleccionadas.

Instalacion

La vélvula debe instalarse de modo tal que el flujo a través de
la misma sea el indicado por la flecha de direccion de flujo en
el cuerpo de la valvula. Se debe considerar la instalacion de
un filtro aguas arriba, especialmente si la vélvula utiliza una
jaula Cavitrol lll, Whisper Trim Ill o internos WhisperFlo.

Las dimensiones totales se muestran en las figuras 13, 14y
15. Las dimensiones entre caras son conforme a
ANSI/ISA-75.08.06. Las dimensiones de conexion final reales
son conforme a ASME B16.25 para los extremos con
soldadura a tope y conforme a ASME B16.5 para los
extremos bridados.
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Tabla 5. Didmetros de orificio, carrera del obturador de la vélvula, didametros del cuello del yugo para internos TSO
(cierre hermético)

. TAMANO DEL DIAMETRO DE ORIFICIO REDUCCION AREA DE
TIPO DE INTERNOS CARRERAMAX. | cUELLO DEL YUGO Nominal TSO reales DECyA DESEQUILIBRIO
VALVULA 100% DE LA
mm in. mm | in. mm in. mm in. CARRERA(1) in.2
Obturadores equilibrados - solo caudal descendente
N;'SP;—(Z) (_;’Ae\gllljgse 63,5 2.5 90 3-9/16 47,6 1.875 42,9 1.6875 5% 0.031
HPT CAV il de 90 3-9/16 o
NPS 4 3 etapas 76,2 3 127 5 73,0 2.875 68,3 2.6875 2% 0.047
CAVIll de 102 4 20 3-916 116 4.5625 111 4.375 0% 0.080
HPT 3 etapas 127 5
NPS6 Estandar 76,2 3 19207 3-95/1 6 137 5.375 132 5.1875 4% 0.206
Obturadores desequilibrados - solo caudal descendente
HPS CAV il de o
NPS 2 3 etapas 50,8 2 90 3-9/16 25,4 1 26,2 0.8125 0% 0.785

1. Esta columna indica la reduccién porcentual de la Gy méxima publicada de los internos que se indica en la columna INTERNOS.
2. No disponible con el cuello del yugo de 5 pulgadas.

Figura 3. Internos TSO equilibrados tipicos

— SELLO DE OBTURADOR
DELAVALVULA

SELLO DE ASIENTO
W7020-1 BLANDO TSO PROTEGIDO
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Figura 4. Sistemas de empaque ENVIRO-SEAL y HIGH-SEAL

/— ESPARRAGO DE LA CAJA .

DE EMPAQUETADURA ESPARRAGO

DE LA CAJA DE
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Tabla 6. Pesos aproximados (conjuntos de valvula y bonete)

) N KILOGRAMOS LIBRAS
TIPODEVALVULA | AU\ NS | PRESION Brida SWE,BWE Brida SWE,BWE

Clase 900y 1500 42 38 93 85
! Clase 2500 45 34 100 76
1-1/2x2 Clase 2500 34 76
Clase 900y 1500 72 52 158 115

2 Clase 2500 104 74 229 164
Vélvulas de globo 3 Clase 900 125 276
Clase 1500 129 97 284 213
Clase 900 230 507

4 Clase 1500 249 201 548 444
Clase 900 511 1127

6 Clase 1500 557 455 1228 1003
Clase 900y 1500 40 36 88 80

! Clase 2500 72 160(1)

Clase 900y 1500 69 50 153 110

] . 2 Clase 2500 109(1) 24001
Valvulas de angulo 3 Clase 1500 123 78 272 173
4 Clase 1500 181 117 399 258

6 Clase 1500 357 202 788 445

3 Clase 1500 648 405 1428 893

1. Solamente el zécalo soldado esté disponible para la clase 2500.

Figura 5. Internos C-seal
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Notas:
1. Invertir la orientacion del C-seal para que se cierre apropiadamente cuando la valvula se utilice en un proceso con direccién de flujo de fluido diferente.
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Tabla 7. Materiales de construccién y capacidades térmicas para piezas que no sean cuerpos de valvulas

PIEZA

MATERIAL

CAPACIDADES TERMICAS

°C

°F

Obturador de valvula, jaulay
anillo del asiento

Consultarlatabla 12

Consultarla tabla 12y la figura 12

Vastago del obturador de la 520910 -198a593 -325a1100
valvula 532760 -51a316 -60a 600
-46 a 427 (hasta 482 -50a 800 (hasta 900
Grafito (FMS 17F27) para uso en entorno no | para uso en entorno no
ilo de pist oxidante) oxidante)
Anillo de piston HPD 462538 (hasta 593 | -50a 1000 (hasta 1100
Grafito (FMS 17F39) para uso en entorno no | para uso en entorno no
oxidante) oxidante)
Anillo de S41600 (acero inoxidable 416) -29a427 -20a 800
Sello del soporte $31600 (acero inoxidable 316) -198a593 -325a1100
obturador de Anillo de $30200 (acero inoxidable 302)
lavéalvula HPT . -254a593 -425a1100
retencion N07750 (NACE)
0 HPAT con - 6) B
cargaenel Anillo de sello PTFE con resorte N10276 -73a232 -100a 450
resorte .AmIIOS. . PEEK (poliéter-éter cetona) -73a316 -100a 600
antiextrusion
Empaquetadura de la jaula N06600/Grafito -240a593 -400a 1100
Anillo de aS|entq blando TSO PTFE con relleno de carbén -73a232 -100 2450
protegido
Junta del anillo de asiento N06600/Grafito -240a593 -400a1100
. -29a427 202 800
Acero SA193-B7 NCF2 (tod(?s los materiales (WCCyWC9) (WCCy WCO)
Tuercas de del cuerpo de la valvula)
. . -46 2371 (LCC) -50a700 (LCC)
esparragos Acero SA194-2H NCF2 (todos los materiales
del cuerpo de la valvula) 482427 ->>a800
(316 CF8M)(2) (316 CF8M)(2)
Tuercas de Acero SA193-B7M NCF2 de uso en entorno acido -29a427 (WCCQ) -20a 800 (WCCQ)
esparragos Acero SA194-2HM NCF2 de uso en entorno acido -46 2371 (LCC) -50a 700 (LCC)
Acero SA193-B16 (materiales del cuerpo de la valvula WC9 y
Pernos del Tuercas de C12A) 29a510 202950
conjunto esparragos Acero SAT94-7
o Tuercas de Acero inoxidable NO7718 (58637)) 292566 (WC9) 20421050 (WC9)
espdarragos Acero SA194-7 -29a593 (C12A) -20a 1100 (C12A)
Acero inoxidable S31600 SA193-B8M (templado por deformacién)
Tuercas de (materiales del cuerpo de la valvula CF8M)(4)
esparragos Acero inoxidable S31600 SA194-8M (materiales del cuerpo de "1982427 -3252800
vélvula CF8M)(4)
Tuercas de Acero inoxidable S20910 (SA479-XM-19)(3) (materiales del cuerpo
eSDAITados de la valvula CF8M) -198a593 -325a1100
parrag Acero SA194-7
Anillo V de PTFE -46a232 -50a450
Empaque Filamento de C|ntaad§7g1rif(|:tf)7((l)182 ;:e]r; entorno oxidante 2542538 42521000
Cinta de grafito (uso en entorno oxidante a alta temperatura) 371a593 700a 1100
Prensaestopas, resorte o anillo de Acero inoxidable 531600 -254a593 -425a1100
linterna
Anillo de caja de empaquetadura Acero inoxidable S31600 -254a593 -425a1100
Brida, esparragos o tuercas del Acero -29a427 -20a 800
empaque Acero inoxidable S31600 -198a593 -325a1100

AN

Los materiales de cuerpo de vélvula con los que se pueden utilizar estos materiales de montaje se muestran entre paréntesis.

Los espdrragos y las tuercas de acero con recubrimiento NCF (acabado no corroido) se utilizan con cuerpos de valvula NPS 4y 6 CF8M.
Estos materiales de esparragos no figuran en ASME B16.34.
Para tamafos de valvula hasta NPS 3.

Si se usa con anillos antiextrusién de PEEK, el anillo de sello de PTFE/carbono puede utilizarse en temperaturas de hasta 316 °C (600 °F) para aplicacién de entorno no oxidante o de hasta

260 °C (500 °F) para aplicacién de entorno oxidante.
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Tabla 8. Especificaciones adicionales para vélvulas de globo
- - A CARRERA DEL A A
TAMANO DE . D|SENO DE CUERPO DIAMETRO DE OBTURADOR DE LA DIAMETRO DF VASTAGO DE LA
VALVULA, | CARACTERISTICAS DEFLUJO | DEVALVULAY ESTILO ORIFICIO VALVULA VALVULA
NPS DE OBTURADOR . . -
mm in. mm in. mm in.
. 6,4 0.25 19 0.75 12,7 1/2
HPS conMicro-Flute | 157 | 45 19 0.75 12,7 12
Igual porcentaje 6,4 0.25 19 0.75 12,7 1/2
HPS con Micro-Form 12,7 0.5 19 0.75 12,7 1/2
1 19,1 0.75 19 0.75 12,7,19,1 1/2,3/4
. . . 19,1 0.75 29 1.125 12,7,19,1 1/2,3/4
Igual porcentaje modificado HPS con Micro-Form 25.4 ] 29 1125 12.7.19.1 112,3/4
Lineal (estilo de jaula:
Cavitrol Il, 2 etapas) HPS 22,2 0.875 38 1.5 12,7,19,1 1/2,3/4
6,4 0.25 19 0.75 12,7 1/2
. HPS con Micro-Form 12,7 0.5 19 0.75 12,7 1/2
Igual porcentaje 19,1 0.75 19 0.75 12,7,19,1 1/2,3/4
HPS 47,6 | 1.875 29 1.125 12,7,19,1,25,40) | 1/2,3/4,1()
Lineal (estilo de jaula:
estandar)
- - - HPS, HPD, HPT 47,6 | 1.875 38 1.5 12,7,19,1,25,40 | 1/2,3/4,1()
Lineal (estilo de jaula:
, Whisper Trim Ill, nivel AT)
25,4 1 29 1.125 12,7,19,1,25,4 1/2,3/4,1
i . HPS con Micro-Form 31,8 1.25 29 1.125 12,7,19,1,25,4 1/2,3/4,1
Igual porcentaje modificado 3870 | 1.5 38 15 12,7,19,1,25,4 1/2,3/4,1
HPS, HPD, HPT 47,6 | 1.875 38 1.5 12,7,19,1,25,40 | 1/2,3/4,1()
Lineal (estilo de jaula:
Cavitrol Ill, 2 etapas) HPT 44,5 1.75 51 2 12,7,19,1 1/2,3/4
Lineal (estilo de jaula:
Cavitrol Ill, 3 etapas) HPS 254 ! > 2 19.1 3/4
Igual porcentaje modificado
Lineal (estilo de jaula:
estandar) HPD, HPT 73 2.875 51 2 12,7,19,1,25,4 1/2,3/4,1
Lineal (estilo de jaula:
3 Whisper Trim Il nivel A1, B1)
Lineal (estilo de jaula:
Cavitrol Il, 2 etapas) HPT 63,5 2.5 64 2.5 12,7,19,1,25,4 1/2,3/4,1
Lineal (estilo de jaula:
Cavitrol Ill, 3 etapas) HPT 47,6 1.875 64 2.5 12,7,19,1,25,4 1/2,3/4,1

-continta-
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Tabla 8. Especificaciones adicionales para valvulas de globo (Continuacién)

- . A CARRERA DEL A i
TAMANO DE ) DISENO DE CUERPO DIAMETRO DE OBTURADOR DE DIAMETRO DE VASTAGO
VALVULA, CARACTERISTICAS DE FLUJO DE VALVULA Y ESTILO ORIFICIO LA VALVULA DELAVALVULA
NPS DE OBTURADOR - - -
mm in. mm in. mm in.
Igual porcentaje modificado
Lineal (estilo de jaula: estandar)
- - - HPD, HPT 92,1 3.625 51 2 19,1,25,4 3/4,1
Lineal (estilo de jaula:
Whisper Trim IlI, nivel A1, A3, B3, C3)
Lineal (estilo de jaula:
4 Whisper Trim Ifl, nivel D3) HPD, HPT 73 2.875 51 2 19,1,25,4 3/4,1
Lineal (estilo de jaula:
Cavitrol Ill, 2 etapas) HPT 87,3 | 3.4375 76 3 19,1,25,4 3/4,1
Lineal (estilo de jaula:
Cavitrol ll, 3 etapas) HPT 73 2.875 76 3 19,1,25,4 3/4,1
Igual porcentaje modificado(?) 19,1, 25,4,
Lineal (estilo de jaula: estandar) HPD, HPT 136.5 | 5375 76 3 31,8 3/4.1,1-1/4
Lineal (estilo de jaula:
Whisper Trim IIl, nivel A1, B3, C3) HPD, HPT 136,5 | 5.375 76 3 25,4,31,8 1,1-1/4
Lineal (estilo de jaula:
6 Whisper Trim ll, nivel D3) HPD, HPT 11,1 | 4375 76 3 25,4,31,8 1,1-1/4
Lineal (estilo de jaula: 19,1, 25,4,
Cavitrol ll, 2 etapas) HPD, HPT 1334 | 5.25 102 4 318 3/4,1,1-1/4
Lineal (estilo de jaula: 19,1,15,4,
Cavitrol Ill, 3 etapas) HPD, HPT 115,9 | 4.5625 102 4 318 3/4,1,1-1/4

1. Disponible solo con valvula HPS.
2. El primer 75% es de igual porcentaje.
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Tabla 9. Carreras de vastagos de valvula para valvulas de globo clase 2500
TAMANO DE . " i CARRERA MAXIMA DEL
5 DISENO DE LA VALVULA | . DIAMETRO DE ORIFICIO VASTAGO DE LA VALVULA
VALVULA, ESTILO DEL OBTURADOR CARACTERISTICA . -
NPS mm in. mm in.
6,4,9,5,12,7 0.25,0.375,0.5
Igual porcentaje NS ’ T 19,1 0.75
] HPS | Micro-Form o duap ! 19,1,25,4 0.75,1
Micro-Flute . - 6,4,9,5,12,7, 0.25,0.375, 0.5,
Igual porcentaje modificado 19.1.25.4 0.75.1 25,4 1
. 6,4,19,1,25,4, 0.25,0.75,1,
s Igual porcentaje 31.8 1.5 19,1 0.75
>/ ierorform Igual porcentaje modificado 6.4.19.1,254, 0.25,0.75.1, 28,6 1.125
guatp ) 31,8 1.25 : :
HPS | Micro-F Igual porcentaje 38,1 1.5 28,6 1.125
[ Micro-Form Igual porcentaje modificado 38,1 1.5 38,1 1.5
2 Lineal
- 47,6 1.875 254 1
HPS Igual porcentaje
Igual porcentaje modificado 47,6 1.875 28,6 1.125
Lineal
- 47,6 1.875 25,4 1
HPD, HPT Igual porcentaje
Igual porcentaje modificado 47,6 1.875 28,6 1.125

Tabla 10. Combinaciones del didmetro del cuello del yugo y vastago de la valvula para valvulas de globo y dngulo(")

TAMARNO DE DIAMETROS ESTANDAR DIAMETROS OPCIONALES
VALVULA, mm in. mm in.
NPS Vastago | Cuellodelyugo | Vastago | Cuellodelyugo | Vastago Cuello del yugo Vastago | Cuello del yugo
1 12,7 71 0.5 2-13/16 19,1 90 0.75 3-9/16
12,7 71 05 2-13]16
2 19,1 90 0.75 3-9/16 25,4 127 ! >
12,7 71 0.5 2-13/16
3 19,1 90 0.75 3-9/16 25.4 127 1 5
4 19,1 90 0.75 3-9/16 25,4 127 1 5
25,4 127 1 5
6 318 127 125 5 19,1 71 0.75 3-9/16
25,4 127 1 5
(2 ’ -
8 318 127 125 5 19,1 71 0.75 3-9/16

1. Consultar en las tablas 8,9y 11 los didametros de vastago de valvula disponibles para construcciones especificas.
2. Solo construccion de valvulas de angulo (HPAD, HPAT).
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Tabla 11. Especificaciones adicionales para valvulas de dangulo
_ _ X CARRERA DEL - a
TAMARNO DE . DISENO DE CUERPO X DIAMETRO DE DIAMETRO DE VASTAGO
VALVULA, CARACTERISTICAS DEVALVULA Y DIRECCION ORIFICIO Oﬂl:,RA\LI‘)/gE:E DE LA VALVULA
NPS D ESTILO DE OBTURADOR e _ - '
mm mn. mm n. mm n.
64 | 025 | 19 0.75 12,7 12
HPAS con Micro-Flute Ascendente(?) | 9,5 | 0375 | 19 0.75 12,7 12
127 | 05 19 0.75 12,7 12
) 64 | 025 | 19 0.75 12,7 12
Igual porcentaje HPAS con Micro-Form Ascendente | 12,7 0.5 19 0.75 12,7 12
19,1 | 075 | 19 0.75 12,7,19,1 1/2,3/4
HPAS, jaula caracterizadadeigual | o o jente | 191 | 075 | 19 0.75 19,1 3/4
porcentaje
1 127 | 05 29 1.125 12,7 12
Igual porcentaje HPAS con Micro-Form Ascendente 19,1 0.75 29 1.125 12,7,19,1 1/2,3/4
modificado 25,4 1 29 1.125 12,7,19,1 1/2,3/4
HPAS Descendente 19,1 0.75 29 1.125 19,1 3/4
Lineal (estilo de jaula: 95 | 0375 | 19 0.75 12,7 12
esténdar)J : HPAS con Micro-Flat Descendente | 12,7 0.5 19 0.75 12,7 12
19,1 | 075 | 19 0.75 19,1 3/4
Lineal (estilo de jaula: HPAS Descendente | 22,2 | 0.875 | 38 15 12,7,19,1 1)2,3/4
Cavitrol Ill, 2 etapas)
64 | 025 | 19 0.75 12,7 12
HPAS con Micro-Flute Ascendente(?) | 9,5 | 0375 | 19 0.75 12,7 12
127 | 05 19 0.75 12,7 12
64 | 025 | 19 0.75 12,7 12
) 127 | 05 19 0.75 12,7 12
HPAS con Micro-Form Ascendente 191 0.75 19 075 12.7.19.1 112,3/4
Igual porcentaje 25,4 1 19 0.75 [12,7,19,1,254 | 1/2,3/4,1
19,1 | 075 | 19 0.75 19,1 3/4
HPAS, jaula caracterizada de igual Descendent 25,4 1 19 0.75 19,1 3/4
porcentaje escendente | 318 | 125 | 19 0.75 25,4 1
38,1 15 29 1.125 25,4 1
HPAS Ascendente | 47,6 | 1.875 | 29 1125 [12,7,19,1,254 | 1/2,3/4,1
HPAT, HPAD Descendente | 47,6 | 1.875 | 29 1.125 12,7,19,1 1/2,3/4
25,4 1 29 1125 [12,7,19.1,254 | 1/2,3/4,1
HPAS con Micro-Form Ascendente 31,8 1.25 29 1.125 12,7,19,1,25,4 | 1/2,3/4,1
38,1 1.5 38 1.5 12,7,19,1,25.4 | 1/2,3/4,1
2 ) 19,1 | 075 | 29 1.125 19,1 3/4
Igual porcentaje | ppas jaula caracterizada de igual Descendente | 254 1 29 | 1125 19,1 3/4
modificado porcentaje 318 | 125 | 29 | 1125 25.4 1
38,1 1.5 38 15 25,4 1
HPAS Ascendente | 47,6 | 1.875 | 38 15 12,7,19,1,25.4 | 1/2,3/4,1
HPAT, HPAD Descendente | 47,6 | 1.875 | 38 15 12,7,19,1 1/2,3/4
Lineal (esFlIo dejaula: HPAS con Micro-Flat Descendente | 25,4 1 29 1.125 19,1 3/4
estandar)
Lineal (estilo de jaula: HPAS Ascendente 47,6 1.875 38 1.5 12,7,19,1,25,4 | 1/2,3/4,1
estandar) HPAT, HPAD Descendente | 47,6 | 1.875 38 1.5 12,7,19,1 1/2,3/4
Lineal (estilo de jaula: 12,7,19,1, )
Whisper I, nivel AT) HPAS, HPAT, HPAD Ascendente | 47,6 | 1.875 | 38 1.5 35,401 1/2,3/4,1
Lineal (estilo de jaula: HPAT Descendente | 44,5 | 1.75 | 51 2 12,7,19,1 1)2,3/4
Cavitrol Ill, 2 etapas)
Lineal (estilo de jaula: HPAS Descendente | 25,4 1 51 2 19,1 3/4
Cavitrol Ill, 3 etapas) ’ ’
- continta -
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Tabla 11. Especificaciones adicionales para valvulas de angulo (continuacion)
_ i CARRERA DEL P A
_ . . DIAMETRO DE DIAMETRO DE VASTAGO
TAMANODE | CARACTERISTICAS D'SI;E?\?A?\EISE:'\‘(PO DIRECCION ORIFiCio | OBTURADOR DE DE LA VALVULA
VALVULA, NPS DE FLUJO ESTILO DE OBTURADOR DEL FLUJO LAVALVULA
mm In. mm In. mm In.
Igual porcentaje Descendente | 47,6 1.875 29 1.125 12,7,19,1 1/2,3/4
Igual porcentaje Descendente | 47,6 | 1.875 | 38 15 12,7,191 1)2,3/4
modificado
Lineal (estilo de HPAT, HPAD
. . Descendente
3 jaula: estandar)
- — 47,6 | 1.875 | 38 1.5 12,7,19,1 1/2,3/4
Lineal (estilo de jaula: Ascendente
Whisper Ill, nivel A1)
Lineal (estilo de jaula: HPAT Descendente | 44,5 | 1.75 | 51 2 12,7,191 1/2,3/4
Cavitrol Ill, 2 etapas)
Igual porcentaje Descendente 73 2.875 38 1.5 12,7,19,1,25,4 | 1/2,3/4,1
Igual pf)rcentaje Descendente
modificado
Lineal (estilo de
jaula: estandar) HPAT, HPAD Descendente | 23 | 5 g75 | 51 2 12,7,19.1,254 | 1/2,3/4.1
4 Lineal (estilo de jaula:
Whisper Ill, Ascendente
nivel A1, B1)
Lineal (estilo de jaula:
. Descendente 64 2.5 64 2.5 12,7,19,1,25,4 | 1/2,3/4,1
Cavitrol Ill, 2 etapas)
Lineal (estilo de jaula: HPAT
. Jadta: Descendente | 47,6 1.875 64 2.5 12,7,19,1,25,4 | 1/2,3/4,1
Cavitrol lll, 3 etapas)
Igual porcentaje Descendente | 92,1 3.625 38 1.5 19,1,25,4 3/4,1
| -
gual pt.)r.centaje Descendente
modificado
Lineal (estilo de Descendente
jaula: estandar) HPAT. HPAD 92,1 3.625 51 2 19,1,254 3/4,1
Lineal (estilo de jaula: ’
Whisper lll, nivel A1, Ascendente
6 A3,B3,C3)
Lineal (estilo de jaula:
Whisper IIl, nivel D3) Ascendente 73 2.875 51 2 19,1,25,4 3/4,1
Lineal (estilo de jaula: Descendente | 87,3 |3.4375 | 76 3 19,1,25,4 3/4,1
Cavitrol Ill, 2 etapas)
Lineal (estilo de jaula: HPAT
eatiestio de Jaula: Descendente | 73 | 2.875 | 76 3 19,1,25,4 3/4,1
Cavitrol Ill, 3 etapas)
Igual porcentaje Descendente | 136,5 | 5.375 64 2.5 19,1,25,4,31,8 | 3/4,1,1-1/4
Igual pf)rcentaje Descendente
modificado
- " 136,5 | 5.375 76 3 19,1,25,4,31,8 | 3/4,1,1-1/4
Lineal (estilo de
. . Descendente
jaula: estandar) HPAT. HPAD
Lineal (estilo de jaula: ’
3 Whisper lll, nivel A1, Ascendente 136,5 | 5.375 76 3 25,4,31,8 1,1-1/4
A3,B3,C3)
Lineal (estilo de jaula:
Whisper Ill, nivel D3) Ascendente 111,1 | 4.375 76 3 25,4,31,8 1,1-1/4
Lineal (estilo de jaula: Descendente |133,4 | 525 | 102 4 |19,1,254,31,8 | 3/4,1,1-1/4
Cavitrol lll, 2 etapas)
Lineal (estilo de jaula: HPAT
. J . Descendente | 115,9 | 4.5625 | 102 4 19,1,25,4,31,8 | 3/4,1,1-1/4
Cavitrol Ill, 3 etapas)

1. Disponible solo con valvulas HPAS.
2. Se pueden utilizar Micro-Flutes (1 canaly 2 canales de 0,5 pulgada de orificio) con flujo descendente cuando se expone a uso intermitente o erosivo.
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Figura 6. Internos Fisher HPS con obturador de
valvula Micro-Flute

W5816-1 .

CAUDAL

Recomendaciones de
seleccion de internos

Consultar las siguientes descripciones como recomendacion
para la seleccién de internos apropiados.

B Interno 201A-Elinterno 201A es el interno estandar para
materiales de cuerpos de valvula de acero al carbonoy
acero aleado. Se recomienda utilizar este interno para
aplicaciones generales o de servicio exigente hasta
343 °C(650 °F) 0427 °C(800 °F) dependiendo de la
construccién de la valvula. Las aplicaciones tipicas de este
interno incluyen el uso en agua de alimentacion de
calderas, agua, hidrocarburos no acidos y vapor.

B [nternos 202y 202H - Los internos 202 y 202H estan
disefiados para utilizarse en aplicaciones de alta
temperatura hasta 566 °C (1050 °F). El interno 202H
incluye tolerancias especiales necesarias para
construcciones HPD y HPAD de mayor tamafio, como se
indica enla tabla 12, a temperaturas operativas
superiores a 343 °C (650 °F).

Figura 7. Internos Fisher HPS con obturador
de vélvula Micro-Form

W5817-1

CAUDAL

B Interno 203 - El interno 203 es un interno estandar para

materiales de cuerpo de valvula de acero inoxidable y
debe ser utilizado solamente con materiales de cuerpo de
valvula de acero inoxidable. Este interno cumple con los
requerimientos metaltrgicos de NACE MR0175-2002 y se
puede utilizar en aplicaciones de hasta 593 °C (1100 °F).

B Interno 204 - El interno 204 se utiliza en aplicaciones

acidas o moderadamente corrosivas. Este interno cumple
con los requerimientos metaltrgicos de NACE
MR0175-2002 y puede utilizarse con materiales de
cuerpo de valvula de acero al carbono y acero aleado.

B Interno 210 - Proporciona un obturador de vélvula de

S$31600 CoCr-A de superficie endurecida, que puede
repararse facilmente por soldadura. La jaula de S17400
H1075 de este interno permite utilizarlo en una
construccién HPT o HPAT.

B Internos 211 - Los internos 211 son estandar para

materiales de cuerpo de valvula C12Ay solo deben
utilizarse con materiales de cuerpo de vélvula C12A.
C12A solo debe utilizarse cuando las capacidades de
presién y temperatura para los materiales del cuerpo
de la véalvula WC9 no sean aceptables.
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Figura 8. Internos Fisher HPS NPS 2 con jaula
Cavitrol lll de 3 etapas

W5818-1

CAUDAL

Figura 9. Internos HPT de Fisher con jaula
Whisper Trim lll nivel A1 (también disponibles en
HPD [NPS 2 - 6]y HPS [NPS 2y 3])

W5952-1

Descripcion de los internos C-seal

Se tienen disponibles internos C-seal para valvulas HPD y
HPAD con orificios de didmetros de 2,875 pulgadas hasta
5,375 pulgadas.

Con los internos C-seal, una valvula equilibrada puede lograr
un cierre de la clase V a alta temperatura. Debido a que el
sello del obturador C-seal se hace de metal (aleacién de
niquel NO7718) en lugar de elastémero, una valvula equipada
con los internos C-seal se puede utilizar en procesos con una
temperatura de fluido de hasta 593 °C (1100 °F).

Figura 10. Internos Fisher HPD con jaula
Whisper Trim Il nivel D (también disponibles en HPT
y HPS)

CAUDAL

Figura 11. Internos Fisher HPAS con obturador de
valvula Micro-Flat

W6021-1

b

CAUDAL

Capacidades de internos Fisher TSO
(cierre hermético)

Se dispone de internos TSO para valvulas HPS y HPT con los
didametros de orificio indicados en la tabla 5. Consultar
también la figura 3 y la tabla 4.

Los internos TSO constan de un asiento blando protegidoy
anillos antiextrusiéon de PEEK con sello de obturador de PTFE
con carga en el resorte. Si se utilizan solo en aplicaciones de
flujo descendente, los internos TSO ofrecen una integridad
de cierre incomparable, que proporciona una vida Gtil mas
larga del obturadory del asiento. Comuniquese con el
asociado local o la oficina de ventas de Emerson para
obtener mas informacién.
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Tabla 12. Descripciones de internos
a MATERIAL DEL RANGO DE TEMPERATURA
%‘éﬁ'ﬁr&ﬂgg VALVULA OBTH,RIQ"),?JE:E LA JAULA ANILLO DELASIENTO |  CUERPO DE LA OPERATIVA(2)
VALVULA() °C | °F
Con jaula estandar
Obturadores de
valvula de S41600 } ®) : (®)
tratado Anillo del asiento de wee 29a343 203650
HP (NPS 1-6 CL900y | térmicamente para S41600 tratado
1500y NPS 1-2 HP, HPA, Micro-Form térmicamente o
CL2500) (HPA) y HPAS de H1075 de S17400 HPA (544004 tratado
201A caudal descendente | (aceroinoxidable 17-4) | térmicamente para LCC -29a343 -20a650
HPA (NPS 1-8 CL900 | o de S44004 (acero | tratado térmicamente asiento y camisa
y1500y NPS 1-2 inoxidable 440C) Micro-Flat
CL2500) tratado de S44004 tratado
térmicamente para térmicamente) WC9 29233438 2026508
Micro-Flute y
Micro-Flat (solo HPA)
Solo HPD'y HPS (NPS $31600/CoCr-A 0 wcc 292427 -202800
1-6 CL900y 1500 y
$31600 (acero . R30006 (Alloy 6) para
NPS 1 a 2 CL2500) inoxidable 316) con Nitrurado con acero obturadores de valvula
202 Solo HPAD y HPAS . . aleado F22 Cr-Mo . . LCC -46a343 -50a 650
asiento y guia de Micro-Flat, asiento y
(NPS 1-8 CL900 CoCr-A camisa de
1500y NPS 1-2 R3000603) e -292 566 -2021050
CL2500)
Solo HPD NPS 6 $31600 (acero Nitrurado con acero WCC 260a427 500 a 800
CL900y 1500 inoxidable 316) con
4 y , | .
202H(4) HPAD NPS 8 CLO00y | asiento y guia de aleado F22 Cr-Mo S31600/CoCr-A LCC 260a343 500a 650
1500 CoCr-A WC9 260 a 566 500a1050
$31600/CoCr-A 0
R30006 (Alloy 6) para
S31600 con asiento | S31600/recubrimiento |obturadores de vélvula
5 . 2) | . 2
203 (NACE)®) | Hp (NS 1-6 CLO00Y | 'y quia de CoCr-A Crduro Micro-Flat, asiento y Cram 19825932) | -325211002)
1500y NPS 1-2 camisa de
CL2500) R30006(3)
HPA (NPS 1-8 CL900 $31600/CoCr-A 0 wcC -29a427 -20a 800
y 1500y NPS 1-2 . 517400 con doble | R30006 (Alloy ©) para
204 (NACE)() CL2500) 531600 conasiento | 4 miento de calor  [OPturadores de valvula LccC -46 2343 -50 a650
y guia de CoCr-A H1150 Micro-Flat, asiento y
camisa de
R3000603) WC9 -29a427 -20a 800
HP (NPS 1-6 CL900 y WCC -29a427 -20a 800
1500y NPS 1-2
CL2500) $31600 con asiento B i
210 HPA (NPS 1-8 CL900 | _ y guia de CoCr-A S17400 H1075 $31600/CoCr-A LCC 462343 50a650
y 1500y NPS 1-2 ] -
C12500) WCo 292427 20 a 800
Solo HPD y HPS (NPS
1-6 CL900y 1500y
NPS 1 a2 CL2500) F91 con asientoy
21109 Solo HPAD y HPAS guia de CoCr-A F91, ion nitruro F91 con CoCr-A C12A -29a593 -20a1100
(NPS 1-8 CL900 y
1500y NPS 1-2
CL2500)
HP (NPS 1-6 CL900, Inserto de
1500y NPS 1-2 Inserto de acero
TC1 €L2500) sl Alloy 6 inoxidable 17-4 SST/ WCC, WC9 292232 -202450
HPA (NPS 1-8 CL900, asien?o conF;orno Y carburo de tungsteno ’
1500y NPS 1-2 %0) para asiento y orificio
C12500)
HP (NPS 1-6 CL900,
1500y NPS 1-2 Inserto de Inserto de
CL2500) $32550/carburo de $32550/carburo de CF8M, CD3MN,
TC2 HPA (NPS 1-8 CL900, | tungsteno asiento y Alloy 6 tungsteno para CD3MWCuN -29a33 -20a200
1500y NPS 1-2 contorno (10) asiento y orificio
C12500)
HP (NPS 1-6 CL900, Inserto de
1500y NPS 1-2 N07718]carburo de Inserto de
T3 €L2500) tungsteno para Alloy 6 NO7718/carburo de CWEMC 292232 -202450
HPA (NPS 1-8 CL900, : tungsteno para
asiento X e
1500y NPS 1-2 contornoxm) asiento y orificio
CL2500)
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Tabla 12. Descripciones de internos (continuacién)
. MATERIAL DEL RANGO DE TEMPERATURA
%‘éﬁ'ﬁr&ﬂgg VALVULA OB“{,R[‘:\L"),?JE:E tA JAULA ANILLO DEL ASIENTO |  CUERPO DE LA OPERATIVA®)
VALVULA(1) °C | °F
Con jaula estandar
Puerto < 1/4 pulg:
R30006 o R30016
>1/4 pulg, < puerto
HP (NPS 1-6 de 3 pulg: S31803
751 CL900y 1500) con asiento y guia de S31803/CrPI S31803/CoCrA CD3MN -51a316 -60a 600
CoCr-A
= puerto de 3 pulg:
$31803/Ultimet
Puerto < 1/4 pulg:
R30006 o R30016
>1/4 pulg, < puerto
HP (NPS 1-6 de 3 pulg: S32760
752 CL900y 1500) con asiento y guia de S32760/Cr Pl S32760/CoCr A CD3MWCuN -51a316 -60a 600
CoCr-A
= puerto de 3 pulg:
$32760/Ultimet
Con Jaula Cavitrol 1l
HP (NPS 1-6 CL900 y 42000 wee
1500y NPS 1-2 $17400 o
215A €1.2500) 544004 tratado H1075 tratado 544004 tratado Lcc -2923438) | -20a650(8)
HPA (NPS 1-8 CL900 y térmicamente P P
1500y NPS 1-2 térmicamente termlcamen.te solo
C12500) para CAV Ill Micro-Flat WC9
HP (NPS 1-6 CL900 y 42000 wee
1500y NPS 1-2 17400 o
215B(6) €L2500) 5%40[,)4 tratado H1075 tratado S44004 tratado LCC -29.a2343(08) -20a650(8)
HPA (NPS 1-8 CL900 y térmicamente P L
1500y NPS 1-2 térmicamente térmicamente solo
C12500) para CAV Ill Micro-Flat WC9
HP (NP5 1-6 CLS00y wce 292343 -202650
1500y NPS 1-2
CL2500) 531600 con asientoy |~/ 400 con doble
5 i . - .
206 (NACE)(5) HPA (NPS 1-8 CLO00 quia de CoCr-A tratamiento de calor $31600/CoCr-A LCC 46 a 343 50 a 650
1500y NPS 1-2 HIT50
C12500) WC9o -29a343 -20a 650
Puerto < 1/4 pulg:
R30006 o R30016
>1/4 pulg, < puerto
HP (NPS 1-6 de 3 pulg: S31803 @) @)
753 CL900y 1500) con asiento y guia de $32760 S31803/CoCrA CD3MN -51a316 -60a 600
CoCr-A
= puerto de 3 pulg:
$31803/Ultimet
Puerto < 1/4 pulg:
R30006 0 R30016
>1/4 pulg, < puerto
HP (NPS 1-6 de 3 pulg: S32760 @) @)
754 CL900y 1500) con asiento y guia de $32760 $32760/CoCr A CD3MWCuN -51a316 -60a 600
CoCr-A
= puerto de 3 pulg:
$32760/Ultimet
- contintia -
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Tabla 12. Descripciones de internos (continuacién)
a MATERIAL DEL RANGO DE TEMPERATURA
%‘éﬁ'ﬁr&ﬂgg VALVULA OB“{,R[‘:\L"),?JE:E tA JAULA ANILLO DEL ASIENTO |  CUERPO DE LA OPERATIVA®)
VALVULA() °C | °F
Con Jaula Whisper Trim Il
HP (NPS 1-6 CL900 y WCC
1500y NPS 1-2 $17400
CL2500) S41600 tratado 541600 R (8) R (8)
207A HPA (NPS 1-8 CL900 y térmicamente H,1 07.5 tratado tratado térmicamente Lec 29a343 203650
térmicamente
1500y NPS 1-2 W9
CL2500)
HP (NPS 1-6 CLO00Y | ¢41600 tratado $17400 Wcc -29a427 -20a800
207B 1500y NPS 1-2 termi H1075 tratado $31600/CoCr-A LCC -29a343 -20a650
ermicamente P
CL2500) térmicamente WC9 292427 2202800
Solo HPD y HPS (NPS wcc -29a427 -20a800
1-6 CL900y 1500y
NPS 1a2CL2500) |S31600 con asientoy Nitrurado con . }
208 HPAD y HPAS (NPS guia de CoCr-A acero F22 S31600/CoCr-A LCC 46 a 343 50a650
1-8 CL900y 1500y
NPS 1-2 CL2500) WC9 -292a 566 -20a 1050
HPD (NPS 6 CL900 Yy WcCC -29a427 -20a 800
(4) 1500) 531600 con asientoy Nitrurado con . B K
208H HPAD (soloNPS8 | guiade CoCr-A acero F22 $31600/CoCr-A Lee 462343 202650
CL900y 1500) wWC9o -29a 566 -20a1050
HP1(2‘gg 1;\16PEL19%0 y wcc -29a343 -20a650
y -
. S17400 con doble
CL2500) S31600 con asiento -
(5) y . - N
209 (NACE) HPA (NPS 1-8 CLO00 y guia de CoCr-A tratamiento de calor $31600/CoCr-A LCC 46 a343 50a650
1500y NPS 1-2 HTT50 N N
€12500) WC9 -29a343 -20a 650
Solo HPD y HPS (NPS
1-6 CL900y 1500y
NPS 1a2CL2500) [F91 con asientoy guia
21209 Solo HPAD y HPAS de CoCr-A F91, ion nitruro F91 con CoCr-A C12A -29a593 -20a1100
(NPS 1-8 CL900 y
1500y NPS 1-2
CL2500)
Puerto < 1/4 pulg:
R30006 0 R30016
>1/4 pulg, <puerto
HP (NPS 1-6 de 3 pulg: S31803
751 CL900y 1500) con asiento y guia de S31803/CrPl S31803/CoCrA CD3MN -51a316 -60a 600
CoCr-A
= puerto de 3 pulg:
$31803/Ultimet
Puerto < 1/4 pulg:
R30006 0 R30016
> 1[4 pulg, < puerto
HP (NPS 1-6 de 3 pulg: S32760
752 CL900y 1500) con asiento y guia de $32760/Cr Pl $32760/CoCrA CD3MWCuN -51a316 -60a 600
CoCr-A
= puerto de 3 pulg:
$32760/Ultimet
1. Si utiliza combinaciones de cuerpo de valvula/internos diferentes a las 3ue se indican, péngase en contacto con la oficina de ventas de Emerson.
g. Iﬁas terplpelratl:'rszsuperiores a538 °C (1000 °F) requieren un material de cuerpo CF8M no estandar (CF8M a FMS 20B16).
. Para vélvulas HPA.
4. Los internos 202H y 208H tienen tolerancias de obturador para aplicacién de alta temperaturay se utilizan en lugar de los internos 202 y 208 para las construcciones que se indican cuando
las temperaturas operativas superan 343 °C (650 °F).
5. NACE MR0175-2002.
6. El interno 215B tiene un véstago de valvula de $31600 en lugar del material estandar $20910.
7. Las valvulas HPS tamafio NPS T de 2 etapas y tamario NPS 2 de 3 etapas pueden utilizarse a temperaturas hasta 343 °C (650 °F).
8. Los tamarios NPS 1y 2 pueden utilizarse a temperaturas hasta 427 °C (800 °F).
9. Losinternos 211y 212 utilizan vastago de S41000 en lugar del material estdndar S20910. S41000 esta limitado a 538 °C (1000 °F). Para temperaturas superiores a 538 °C (1000 °F),

se utiliza el vastago de $42200.
10. Utilizar con internos Micro-Form en vélvulas HPS, Micro-Form y Micro-Flat en valvulas HPAS.
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Tabla 13. Limites de caida de presion de flujo para las valvulas HPD y HPT NPS 6 (sin jaula Cavitrol lll o

Whisper Trim 1)

CAIDA MAXIMA DE PRESION DE FLUJO

DIAMETRO DEL
M'é'fllj?om:' VASTAGO, Bar PSI
mm (in.) Flujo descendente Flujo ascendente Flujo descendente Flujo ascendente
19 (3/4) 103 1500
Todos m;nos 25,4(1) 172 2500
aguade
alimentacion de 31;;8(1'12;(‘1)) 259 .- 3750 .-
la caldera 51,8x31,
(2x1-1/4) 259 259 3750 3750
Agua de 31,8(1-1/4) 69 1000
alimentacién de 51,8x31,8(1)
la caldera (2x1-1/4) 138 259 2000 3750
1. Requiere vastago de 31,8 mm (1-1/4in.) de S20910 con conexién de obturador a vastago de 52,8 mm (2 in.).
Figura 12. Limites de presion-temperatura de las combinaciones de materiales de internos
(consultar también la tabla 7)
-29 TEMPERATURA DEL FLUIDO, °C -29 TEMPERATURA DEL FLUIDO, °C
0 200 400 600 0 200 400 600
I I S B I 19 I I
- -
6000 400 2 6000 400
2 2
Z 5000 & 7 5000 o
& I & [
3 4000 \ ~300 8 S 4000 300 8
9 -2 a B
[ o 3 @
& 3000 T— 201,207 - 200 Z & 3000 202,208 —f 202H. 1— 200 Z
u \ 3 o 208H Jl | 9
3 2000 \ i~ % 3 2000 ~ g
S \ — 100 S 5 - 100
1000 a 1000 a
< B 3 B 3
0 10 S 0 10 3

-20 200 400 600 800 1000 1200

TEMPERATURA DEL FLUIDO, °F

o TEMPERATURA DELFLUIDO, °C

-20 200 400 600

TEMPERATURA DEL FLUIDO, °F

800 1000 1200
650

&

-73 TEMPERATURA DEL FLUIDO, °C

4 -40 TEMPERATURA DEL FLUIDO, °C
0 200 400 600 0 200 400 600 0 200 400 600

[T 1 I | I I I | | I S [ | |
6000 1\ 2 6000 -\ ] Z 6000 Z
| - 400 g (X-= 210 =P - 400 G 1/ - 400
@ 5000 T ( & z 50007 ] 1L g8 _ 5000—— { o
o 204, o g2 \ /— LIMITE PARA A \ @
: T - 5 = 3 ETAPAS -300 & = T - =
3 4000 {1+ 299 300 8 2 4000 (] / 8 £ s000f 3008
2 L £ 2 \ I £ %8 \ -
& | - LIMITE PARA a @ I 203 ]
& 3000 T [ — 200 g 3 2 ETAPAS (4] 200 z & 3000—: ( 211 — 200 {2:
o = a g =) Y 212 2
3 2000 -E 3 g 20001— / R
3 i\ -100w I —100 5 S I\ — 100
206 a a o

1000 1000
_{} L - 5] - < H {) - =
oL 1] 103 ,l 10 g oIl 103
-40 200 400 600 800 1000 1200 -40 200 400 600 800 1000 1200 -100 200 400 600 800 1000 1200
TEMPERATURA DEL FLUIDO, °F TEMPERATURA DEL FLUIDO, °F TEMPERATURA DEL FLUIDO, °F
APLICACIONES DE USO EN
07465 ENTORNO ACIDO (NACE) {2]
Notas:

NACE MR0175-2002.

Utilizar los internos 2078 en valvulas NPS 3, 4, 6 HP y NPS 4, 6, 8 HPA por encima de 343°C (650°F).

3 Tener especial cuidado de especificar la temperatura de la aplicacion si se seleccionan los internos 202 o 208, porque
los diferentes valores de expansion térmica requieren holguras del obturador especiales.

[ Ellimite para valvulas de 2 etapas NPS 1y 2 es de 2160 psig. Para valvulas NPS 3 a 6, el limite es de 1800 psig.

[5) Utilizar internos de 215 hasta 427°C (800° F) paraNPS 1y 2.
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Tabla 14. Dimensiones de valvulas de globo con Tabla 15. Dimensiones de vdlvulas de globo con
bonete de extension estandar/estilo 1 bonete de extension estandar/estilo 1
All) B(1)
TAMANO DE ASME EN TAMANO DE ASME EN
VAI,'\I‘Q;LA' Clase 900 Clase 1500 PN 160 | PN 250 VAI,'\I‘:,l;LA' Clase 900 Clase 1500 PN 160 | PN 250
RF | RT] |BWE [SWE | RF [ RT] RF | RT] |BWE [SWE | RF [ RT]
mm mm
1 292 292 292 292 292 292 269 277 1 146 146 146 146 146 146 134 138
2 375 378 375 | 375 | 375 | 378 344 360 2 187 189 187 187 187 189 172 180
3 442 445 460 --- 460 | 464 442 460 3 221 222 230 --- 230 | 232 192 202
4x3 460 463 460 --- 479 | 482 --- --- 4x3 212 214 209 --- 222 | 223 --- ---
4 511 514 530 --- 530 533 511 530 4 229 230 238 --- 238 240 218 232
6x4 544 547 530 --- 598 | 604 --- --- 6x4 249 250 238 --- 276 | 279 --- ---
6 714 718 768 --- 768 | 775 714 768 6 310 311 337 --- 337 | 340 298 316
8x6 730 733 768 --- 787 | 797 --- --- 8x6 317 319 336 --- 345 | 350 --- ---
Clase 2500 Clase 2500
1 --- --- 318 318 318 318 --- --- 1 --- --- 159 159 159 159 --- ---
2 --- --- 400 | 400 | 413 | 416 --- --- 2 --- --- 200 | 200 | 206 | 208 --- ---
Clase 900 Clase 1500 PN 160 | PN 250 Clase 900 Clase 1500 PN 160 | PN 250
in. in.
1 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 10.58 | 10.90 1 5.75 575 | 575 | 5.75 | 5.75 | 5.75 5.29 5.45
2 14.75 | 14.88 | 14.75|14.75 | 14.75 | 14.88 | 13.56 | 14.18 2 7.38 7.44 | 738 | 7.38 | 7.38 | 7.44 | 6.78 7.09
3 17.38 | 17.50 | 18.12| --- |18.12|18.25| 17.38 | 18.12 3 8.69 8.75 9.06 9.06 | 9.12 7.54 7.94
43 1812 | 18.25 | 18.12 | --- |18.88]19.00| --- a3 838 | 844 [825 ] --- [ 875 [ 881 ] ---
4 20.12 | 20.25 | 20.88 | --- |20.88 [21.00| 20.12 | 20.88 4 9.00 9.06 | 938 | --- | 9.38 | 9.44 | 10.75 9.13
x4 21.44 | 21.56 |20.88 | --- |23.56 |23.81| --- 6x4 981 | 9.88 | 938 | --- [10.88[11.00 ---
6 28.12 | 28.25 |30.25 | --- |30.25(30.50 | 28.12 | 30.25 6 12.19 | 12.25 [13.25| --- [13.25]13.38 | 11.72 | 12.43
8x6 2875 | 28.88 |30.25| --- |31.00|31.38| --- 8x6 125 | 12.56 [13.25| --- [13.6213.81] ---
Clase 2500 Clase 2500
1 --- --- 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 --- --- 1 --- --- 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 --- ---
2 --- --- 15.75|15.75 [ 16.25 | 16.38 --- --- 2 --- --- 7.88 | 7.88 | 8.12 | 8.19 --- ---
1. RF-bridas de cara elevada; RT}-bridas de junta tipo anillo; BWE-extremos de 1. RF-bridas de cara elevada; RT}-bridas de junta tipo anillo; BWE-extremos de
soldadura a tope; SWE-extremos de solJadura aenchufe. soldadura a tope; SWE-extremos de solJadura aenchufe.
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Tabla 16. Dimensiones de vélvulas de globo con

Tabla 17. Dimensiones de valvulas de globo con
bonete de extension

BONETES DE EXTENSION (CLASES 900 Y 1500)
D

TAMANO Diametro del cuello del yugo,

DE LA VALVULA, G mm (in.)

NPS
71(2-13/16) 90 (3-9/16) 1(2)7
mm
1 52 384 400
2 estandar,
Whisper Il 77 430 446 505
Cavitrol lll de 3 etapas
2, Cavitrol lll de 77 448 464 518
2 etapas
in.
1 2.06 15.12 15.75
2 estandar,
Whisper Il 3.06 16.94 17.56 19.88
Cavitrol lll de 3 etapas
2. Cavitrol lll de 3.06 17.62 1825  |2038
2 etapas

bonete estandar
BONETES ESTANDAR
D
TAMANO Diametro del cuello del yugo,
DE LA VALVULA, G mm (in.)
NPS 71(2-13/16) | 90(3-9/16) 1(2)7
mm
Clases 900y 1500
1 52 260 267 -
2 estandar,
Whisper Il 77 261 267 331
Cavitrol lll de 3 etapas
2 C;V:t;‘;';!s' de 77 279 286 344
4x3,3 121 322 311 370
6x4, 4 175 300 368
8x6, 6 248 .- 365 402
CL2500
1 63 35 35 -
2 estandar,
Whisper Il 84 303 303 352
Cavitrol Il de 3 etapas
2 C;":t;‘;';! de 84 320 320 40
In.
Clases 900y 1500
1 2.06 10.25 10.50 -
2 estandar,
Whisper Ill, 3.06 10.31 10.56 13.06
Cavitrol lll de 3 etapas
2 C;":t;‘;';! de 3.06 11.00 1125 |13.56
4x3,3 4.75 12.69 12.25 14.56
6x4, 4 6.88 11.81 14.50
8x6, 6 9.75 14.38 15.81
CL2500
1 2.47 10.07 10.07 -
2 estandar,
Whisper Ill, 3.31 11.91 11.91 13.85
Cavitrol Ill de 3 etapas
2 C;":t;‘;';! de 331 1259 1259 [1453
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Figura 13. Dimensiones de la valvula de globo con bonete estandar (consultar también las tablas 14, 15y 16)

B e
A s |,

. LINEA DE AJUSTE PARA LOS
LINEA DE AJUSTE PARA i ACTUADORES 585CY PARA
EL ACTUADOR f ElN:ér%igg;TE PARA LOS ACTUADORES 657, 667
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D TODOSLOSDEMAS I o
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© (D o M . TARORE | (.00 o
FISAER Y N ishER

1= ) |L
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G G
S - B |« B—
-+ A - A . mm
(in.)
VALVULA BRIDADA CON CUELLO DEL YUGO VALVULAS CON EXTREMOS CON SOLDADURAS A CUELLO DEL YUGO CON DIAMETRO DE
DE DIAMETRO 71 0 90 mm (2-13/16 0 TOPE CON DIAMETRO DEL CUELLO DEL YUGO DE 71 127 mm (5 in.) PARA USARSE CON
3-9/16in.) 090 mm (2-13/16 0 3-9/16IN.) TODAS LAS VALVULAS
AS5700A-3
NPS 1,2Y 3 TiPICOS
LiNEA DE AJUSTE PARA LINEA DE AJUSTE PARA
EL ACTUADOR /_ EL ACTUADOR
I — LiNEA DE AJUSTE PARA LOS
ACTUADORES 585C Y PARA
LOS ACTUADORES 657, 667
11 ”' 1K UI TAMARO 100
D { ) J D
cC(3 cC(3
LiINEA DE AJUSTE Y
PARA TODOS
+ + =TT LOS DEMAS
ACTUADORES
G G (1.00)
I + D
l——8 [~—B
- A > A > T
VALVULA BRIDADA CON CUELLO DEL VALVULAS CON EXTREMOS CON SOLDADURAS A 127 mm (5 IN.) DIAMETRO DEL CUELLO DEL
YUGO DE DIAMETRO 71 0 90 mm TOPE CON DIAMETRO DEL CUELLO DEL YUGO DE YUGO PARA USARSE CON LA VALVULA
(2-13/1603-9/161in.) 71090 mm (2-13/16 0 3-916 IN.) BRIDADA O CON SOLDADURA A TOPE

mm

A2719A4 (in.)

NPS 4Y 6 TiPICOS

NOTA:
para obtener informacién sobre dimensiones de valvulas con otras conexiones finales, péngase en contacto con la oficina de ventas de Emerson.
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Figura 14. Dimensiones D para el bonete de extension estilo 1 (Las dimensiones A, By G de lalista en la figura 13
no cambian cuando se utiliza el bonete de extension) (consultar también las tabla 17)

LINEA DE AJUSTE
PARA EL ACTUADOR
LiNEA DE AJUSTE PARA LOS

i ACTUADORES 585C

LiNEA DE AJUSTE PARA TODOS LOS
DEMAS ACTUADORES

CUELLO DEL YUGO CON DIAMETRO DE
127 mm (5 in.) PARA EL BONETE DE EXTENSION

ESTILO 1
FISHER I
b
@ | ©
t—— B—»I
-t A >
VALVULA BRIDADA CON BONETE DE,EXTENSION
ESTILO 1Y CUELLO DEL YUGO DE DIAMETRO 71 mm
090 mm (2-13/16 0 3-916 in.) (in.)

A5701A-2
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Tabla 18. Dimensiones de valvulas de angulo con bonete de extension estandar/estilo 1
BONETES ESTANDAR
D
TAMANO DE Diametro del cuello del yugo, mm (in.)
VALVULA, NPS 71 (2-13]16) 90 (3-9/16) 127 (5)
Clases 900y 1500 | Clase 2500 Clases 900y 1500 | Clase 2500 Clases 900y 1500 | Clase 2500
mm
1 230 204 238 210
i‘:ﬁi’;‘:ﬂ: dvgg'?t’:;;'l’ 227 240 233 229 297 288
2 Cg"i:;';'sl de 244 257 251 246 314 305
3 259 265 329
4 289 278 337
6 300 368
8 364 401
in.
1 9.06 8.04 938 8.28 .-
zciit.?rl?ﬂf dvgg'fef:;;'l’ 8.94 9.45 9.19 9.00 11.69 11.32
2 Cg"i:;';'sl de 9.62 10.13 9.88 9.69 12.38 12.01
3 10.19 10.44 12.94
4 11.38 10.94 13.25
6 11.81 14.50
8 1434 15.77
BONETES DE EXTENSION
D
TAMANO DE Diametro del cuello del yugo, mm (in.)
VALVULA, NPS 71 (2-13]16) 90 (3-9/16) 127 (5)
Clases 900y 1500 | Clase 2500 Clases 900y 1500 I Clase 2500 Clases 900y 1500 I Clase 2500
mm
1 354 373 371 388 -
e | s
2 Cg";;‘;"a”s' de 413 429 487 -
in.
1 13.94 14.67 14.62 15.28 -
T | 15
2 C;";;‘;"a”s' de 16.25 16.88 19.19 -
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Tabla 19. Dimensiones de valvulas de angulo con bonete de extensién estandar/estilo 1
2 1
TAMARNO ¢ | Ayc®
DE ASME EN
VALVULA, Clase 2500 Clase 900 Clase 1500 T o
NPS SWE | SWE RFE | R BWE | SWE | RF | R
mm
1 141 102 141 141 141 141 141 141 130 134
2 184 124 178 179 178 178 178 179 163 170
3 226 227 235 235 237
4 273 275 273 273 275
6 325 327 353 353 356
8 387 389 416 416 421
In.
1 5.56 4.00 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.10 5.26
2 7.25 4.88 7.00 7.06 7.00 7.00 7.00 7.06 6.40 6.71
3 8.88 8.94 9.25 - 9.25 931 --- -
4 10.75 10.81 10.75 10.75 10.81
6 12.81 12.88 13.88 13.88 14.00
8 15.25 15.31 16.38 16.38 16.56
1. RF—bridas de cara elevada; RT|—bridas de junta tipo anillo; BWE—extremos de soldadura a tope; SWE—extremo de soldadura a enchufe.
Figura 15. Dimensiones de la valvula de angulo con bonete de extensién estandar/estilo 1
(consultar también las tablas 18 y 19) ' ]
LINEA DE AJUSTE
PARA ELACTUADOR
LiNEA DE AJUSTE
/ PARA ELACTUADOR
D
|
I t
imnmiEn
D
al (&1
G G
ft—— A — <——A—>i
VALVULA BRIDADA CON CUELLO DEL VALVULA BRIDADA CON BONETE DE
YUGO DE DIAMETRO EXTENSION ESTILO 1Y YUGO DE DIAMETRO 71
71090 mm (2-13/16 0 3-9/16 in.) 090 mm (2-13/16 0 3-9/16in.)

A6018A-1

Para vélvulas clases 900 y 1500, G = A. Para valvulas Clase 2500, ver la dimensién de G en la tabla 19.

Nota: Para obtener informacién sobre dimensiones de vélvulas con otras conexiones finales, pdngase en contacto con la oficina de ventas de Emerson.
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Emerson, Emerson Automation Solutionsy sus entidades afiliadas no se hacen responsables de la seleccién, del uso ni del mantenimiento de ningtin producto.
La responsabilidad de la selecci6n, del uso y del mantenimiento correctos de cualquier producto es solo del compradory del usuario final.

Fisher, FIELDVUE, WhisperFlo, Cavitrol, Whisper Trim y ENVIRO-SEAL son marcas propiedad de una de las compaiiias de la division de negocios de
Emerson Automation Solutions, parte de Emerson Electric Co. Emerson Automation Solutions, Emerson y el logotipo de Emerson son marcas comerciales y
marcas de servicio de Emerson Electric Co. Todas las demas marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.

El contenido de esta publicacion se presenta con fines informativos solamente y, aunque se han realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar su
exactitud, no debe interpretarse como garantia(s), expresa(s) o implicita(s), que acogen los productos o los servicios descritos en esta publicacién o su uso o
aplicacion. Todas las ventas se rigen por nuestros términos y condiciones, que estan disponibles a pedido. Nos reservamos el derecho de modificar o mejorar
los disefios o las especificaciones de dichos productos en cualquier momento y sin previo aviso.

Emerson Automation Solutions
Marshalltown, lowa 50158 USA

Sorocaba, 18087 Brazil ‘
Cernay, 68700 France -y
Dubai, United Arab Emirates -y

Singapore 128461 Singapore
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