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CUADRO DE SUPERFICIES PLANTA BAJA

ZONA PUBLICA:

CORTAVIENTOS:

DISTRIBUIDOR:

VESTIBULO PRINCIPAL:

ACCESO:

COMUNICACION VERTICAL:

INFORMACCION/CONSIGNA:

ASEOS:

ZONA DE RESTAURACION:

ASEOS:

COCINA:

SUCIO/LIMPIO:

CAMARAS FRIGORIFICAS:

ADMINISTRACION/TIENDA

TIENDA:

VESTIBULO ADMINISTRACCION:

ALMACENAMIENTO:

ASEOS:

ZONA DE TRABAJO:

SALA DE REUNIONES:

34 M2

155 M2

440 M2

34 M2

32 M2

6 M2

8 M2

198 M2

22 M2

20 M2

15 M2

160 M2

58 M2

353 M2

134 M2

10 M2

29 M2

TOTAL ZONA PUBLICA: 1759 M2

ALMACENAMIENTO ALIMENTOS:

VESTUARIOS:

ALMACENAMIENTO:

16 M2

6 M2

14 M2

ACCESO TRABAJADORES:

PASILLO: 8 M2

7 M2

TOTAL: 571 M2

TOTAL: 473 M2

NUCLEO DE INSTALACIONES :

COMUNICACION VERTICAL:

ACCESO:

GRUPOS DE INSTALACIONES:

62 M2

224 M2

70 M2

TOTAL  INSTALACIONES: 356 M2

356 M2

CUADRO DE SUPERFICIES PLANTA BAJA

TOTAL: 715 M2

AUDITORIO:

ACCESO:

ZONA DE RELACION:

COMUNICACION VERTICAL:

ASEOS:

INFORMACION/CONSIGNA:

ESCENARIO:

ALMACENAMIENTO BAJO CAVEA:

ZONA PUBLICA:

ZONA PRIVADA:

ACCESO:

PASILLO:

ALMACENAMIENTO:

CAMERINOS:

INSTALACIONES:

TOTAL: 471 M2

TOTAL: 405 M2

TOTAL AUDITORIO: 875 M2

24 M2

350 M2

42 M2

34 M2

21 M2

18 M2

35 M2

20 M2

66 M2

22 M2

134 M2

110 M2

TALLER:

VESTUARIOS:

INSTALACIONES:

CABINAS DE TRABAJO:

ZONA DE TRABAJO GENERAL:

ACCESO TRABAJDORES:

56 M2

40 M2

64 M2

670 M2

15 M2

TOTAL TALLER: 855 M2

COMUNICACION VERTICAL: 10 M2

TOTAL PLANTA BAJA: 4623 M2

COMUNICACION VERTICAL:

RAMPAS DE ACCESO A PISTA:

ESCALERAS ANILLO:

984 M2

150 M2

TOTAL: 1134 M2

Sup. Util Sup. Construida

36 M2

164 M2

467 M2

37 M2

34 M2

7 M2

9 M2

211 M2

25 M2

23 M2

17 M2

174 M2

63 M2

368 M2

148 M2

12 M2

32 M2

1884 M2

17 M2

7 M2

16 M2

9 M2

8 M2

611 M2

513 M2

65 M2

235 M2

72 M2

372 M2

372 M2

760 M2

499 M2

446 M2

945 M2

26 M2

369 M2

45 M2

36 M2

23 M2

20 M2

37 M2

22 M2

69 M2

23 M2

141 M2

134 M2

61 M2

42 M2

68 M2

764 M2

17 M2

964 M2

12 M2

4973 M2

1018 M2

162 M2

1180 M2
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PLAZA SUR (ACCESO)
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APARCAMIENTO 185 PLAZAS

PLAZA SUR (ACCESO)

PLAZA OESTE (AUDITORIO)

CUADRO DE SUPERFICIES PLANTA PRIMERA Sup. Util Sup. Construida

ACCESO:

VESTIBULO: 33 M2

TOTAL ACCESO: 33 M2

AUDITORIO:

ZONA DE RELACCION:

CAVEA:

112 M2

217 M2

TOTAL AUDITORIO: 329 M2

TALLER:

ZONA VISITABLE: 244 M2

TOTAL CILINDROS EXPOSITIVOS: 244 M2

CILINDROS EXPOSITIVOS:

CILINDRO DEL PASADO:

CILINDRO DEL PRESENTE:

CILINDRO DEL FUTURO:

2600 M2

1870 M2

1240 M2

TOTAL CILINDROS EXPOSITIVOS: 5710 M2

TOTAL PLANTA PRIMERA: 9947 M2

ANILLO:

DISTRIBUIDOR:

CORREDORES:

ASEOS:

ZONAS ESTANCIALES:

EXPOSICIONES TEMPORALES/PROYECCIONES:

EXPO. PERMANENTE (VALLADOLID Y RENAULT)

EXPO. PERMANENTE (MOTORES)

EXPO. PERMANENTE (SOSTENIBILIDAD)

SIMULADORES VEHICULOS DEL PASADO:

SIMULADORES VEHICULOS DEL PRESENTE:

SIMULADORES VEHICULOS DEL FUTURO:

192 M2

386 M2

100 M2

416 M2

840 M2

113 M2

312 M2

192 M2

360 M2

360 M2

360 M2

TOTAL ANILLO:  3631 M2

35 M2

35 M2

117 M2

222 M2

339 M2

257 M2

257 M2

2875 M2

1945 M2

1302 M2

6122 M2

10544 M2

202 M2

395 M2

112 M2

433 M2

857 M2

121 M2

323 M2

202 M2

382 M2

382 M2

382 M2

 3791 M2

CUADRO DE SUPERFICIES PLANTA BAJA

PLANTA SOTANO:

PLANTA BAJA:

PLANTA PRIMERA: 9947 M2

4623 M2

356 M2

10544 M2

4973 M2

3728 M2

TOTAL EDIFICIO: 14926 M2 15889 M2
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10.50 m

12.75 m

3.00 m

5.25 m

- 3.00 m

El conjunto del acceso queda resuelto a  de 3

 circulares que, atendiendo a su 

y desarrollo  resuelven el umbral entre el

espacio  a cota 0.00 m y el espacio expositivo,

a cota +5.25 m.

Los dos primeros  la  y el conjunto

 se abren hacia el sureste

generando el acceso principal en el punto intermedio

de ambos. La  de estos dos elementos

articula el desarrollo de un plaza previa de acceso,

tomando las trazas del mayor, la  para su

Una vez dentro, el  visitante atraviesa este umbral para

acabar  en el  principal, espacio

representativo, de doble altura, que resuelve la

diferencia de cota entre el espacio  y el

conjunto expositivo a  de una escalera helicoidal

y dos ascensores  La  lateral

de dicha escalera articula el sentido del recorrido

expositivo.

Por otro lado, bajo este  se dispone el 

principal de instalaciones. En  se  el

control de los distintos sistemas, para su posterior

desarrollo en el edificio, de igual manera, que el

 principal articula el flujo general de visitantes

dentro del conjunto.

La  evidencia la  entre lo urbano y lo

expositivo a  de la  entre 

 y el anillo expositivo perimetral, principal eje

expositivo del conjunto.
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I2

A11

A12

A14

A13
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C1
Terreno compactado

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

Separador

F5

Relleno de tierra compactada

Encachado de Grava e. 20 cm

C13 Solera armada de HA - 25 e. 20 cm. Acabado lavado para

C14 Pieza de remate Forjado Sanitario CAVITI

C15  aligeradas de polipropileno reciclado para  de

forjado sanitario Tipo CAVITI h. 50 cm

C16

Zapata corrida de HA

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

ESTRUCTURA

Murete de HA 3. 30 soporte del cerramiento.

Losa de HA e. 20 cm

Viga HEB 300 perimetral

E10

F1

F2

F3

F4

F6

F10

F12

F11

F13

F15

F14

FACHADA

I1

Palastro de acero e. 20 mm soldado a la estructura portante para

soporte del sistema de fachada

 estructural conformado por perfil de acero tubular e.

12 mm, soldado a estructura portante  como soporte del conjunto

de la fachada

Orza de acero e. 20 mm soldada en  a 

Perfil cuadrado de acero e. 8 mm para confinar el  portante

de las lamas

Perno de anclaje

Rigilizador de acero e. 8mm

Marco de aluminio e.1 mm color gris brillo

Subestructura de aluminio para marco de remate inferior

F7

Tapeta exterior de acero

F8

F9

Lama vertical para  solar conformada por perfiles de

aluminio cuadrados e. 6 mm, fijados mediante  a 

portante. Rigilizadores cada 80 cm. Acabado mediante chapa de

aluminio e. 1 mm

Panel  para conformar la fachada opaca e. 8 cm.

Acabado exterior butiral color gris brillo

F16

F17

F18

F19

Panel  sobre montante estructural fijado mediante

Chapa de aluminio como remate inferior

Perfil de aluminio cuadrado e. 8 mm

Perfil de aluminio L e. 8 mm

Panel Sandwich e. 12 cm. Acabado gris brillante juntas selladas

F21

F22

Subestructura conformada por perfiles cuadrados de aluminio e.

Vidrio triple

A1

CU2

CU1

CU3

CU5

CU4

CU6

CU7

CU8

CU9

A3

A2

A5

A4

A6

A7

A8

A9

A10

A11

I2

CUBIERTA

ACABADOS/TABIQUES

INSTALACIONES

Chapa grecada INCO 70.4 e. 1mm

Mortero de pendiente

Aislante de lana de roca ISOVER 12 cm

Capa de grava e. 60 mm. h. 15 cm

Albardilla de aluminio con vierteaguas.
Solado confinado por placas de acero e 20 mm colocadas sobre

pedestales, acabado resina antideslizante

Premarco de aluminio.

Trasdosado de  yeso PLACO 13 mm. Fijado mediante

 bufa conformada  de aluminio y trasdosado interior

Acabado pintura blanca

Canaleta de PVC conectada con la red general de drenaje

Soporte horizontal falso techo. Perfil aluminio PLACO

Luminaria Parscan

Paso de instalaciones

Puerta corredera de madera

E1

A12
Carril inferior de la corredera

A13

Marco superior de la corredera

A14
Perfil L de acero para anclaje de corredera

E1

E2

E2

E11

E12

ESCALERA

S1

S2

S3

S4

Rodapie de acero L e. 10 mm

Barandilla conformada por malla de aluminio tensada a estructura

tubular de aluminio

S4

A4

A3

A3

A2

A1

E14

E13

A2

A1

E12

E11

A7

A10

A11

Chapa grecada INCO 70.4 e. 1mm

E13

Palastro de acero e. 20 mm soldado a la estructura portante para

soporte superior de la escalera

E14

Viga inclinada IPE 300 como soporte de la escalera fijada mediante

pernos de anclaje en placa de testa

E1

E12

A10

A11

I1

A1

A2

A3

A4

E14

S1

S2

S3

S4

ESCALERA

Atendiendo a su uso, como escalera principal de acceso al

conjunto expositivo, se aboga por un sistema industrializado

que dialoga con el contexto en que se emplaza y a la vez

Se materializa mediante zancas inclinadas IPE 300 fijadas

mediante  a la estructura portante. El  se

formaliza mediante las mismas placas de acero que conforman

el solado. Por  la barandilla  se  mediante una

malla tensada a una subestructura tubular.

El conjunto del acceso queda resuelto a  de 3 

circulares que, atendiendo a su  y su desarrollo

 resuelven el umbral entre el espacio  a cota

0.00 m; y el espacio expositivo, a cota + 5.25 m

Con respecto a su  constructiva, los  de la

 y  se apoyan sobre sendas zapatas

corridas. A su vez, el  principal, toma su desarrollo sobre

el  de instalaciones del edificio, el cual queda resuelto

Por otro lado, la estructura  se resuelve mediante un

sistema de  radiales, que  vistas

La fachada mantiene el  de "piel" envolviendo al sistema

estructural mediante la  de un sistema estructural que

Por  con respecto a los acabados, la estrategia se nutre de

la idea general del conjunto en cuanto su  y 

formal, manteniendo las estructuras e instalaciones vistas, junto
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M

8.25 m

10.50 m

3.00 m

5.25 m

18.00 m

15.75 m

ANILLO PERIMETRAL/ CILINDRO EXPOSITIVO

El recorrido expositivo queda organizado a  del anillo

perimetral, el cual desarrolla la visita siguiendo un orden

temporal. El programa expositivo se resuelve a  de

cilindros situados en ambos lados de dicho anillo,

englobando los grandes cilindros expositivos en su interior y

los cilindros funiconales,  como simuladores y miradores,

en su exterior.

En conjunto, se genera un recorrido  a  de

pausas y continuidades a ambos lados del anillo junto con la

constante presencia del exterior, a  del sistema de

lamas de la fachada.

Sin embargo, este ritmo,  toma partida de lo que le

sucede a su alrededor; la presencia de los conjuntos

expositivos "altera" su  con la  de

 dentro del ritmo del anillo, como son los

miradores, que atraviesan la fachada, potenciando la

identidad de los cilindros expositivos,  como generando

marcos visuales, para la  de la pista y el

entorno. En estos puntos se  los simuladores

relacionados con la  de cada cilindro expositivo

(Pasado, Presente y Futuro);  en 

como un espacio expositivo continuo, en 

Por otro lado, encontramos la dualidad entre el mundo de la

pista, activo, experimetal, frente al mundo expositivo de los

cilindros. La  refleja la  entre ambos

mundos mediante la  de un edificio elevado que

libera la planta baja en beneficio de l la pista, y que toma de

la altura un activo a la hora de contemplar el  de los

coches.

Sin embargo, existe un punto que relaciona ambos mundos,

las rampas helicoidales de  Ejecutadas en situ,

suponen tanto en su  formal como en su

estrategia constructiva, un punto de encuentro entre el

mundo  de la pista y el conjunto  en
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E3

E4

E5

E6

E8

E3

E4

E2

E7

E8

E8

E7

E7

E8 E7

E8

E9

E11

E13

E12

E14

E15

E14

E16

E12

E12

E13

E14

CU1

CU2

CU3

CU9

CU5

CU4

CU5

CU6

CU7

CU8

CU8

CU9

CU5

CU4

CU5

CU6

CU3

CU2

CU1

CU1

CU2

CU3

CU4

CU8

CU9

E17

CU5

CU6

CU5

F2

F4

F3

F5

F4

CU7

F1

F2

F3

F7

F7

F3

F2

F1

F9

F2

F3

F7

F1

F2

F7

F3

F7

F2

F3

F1

F2

F3

F5

F4

F6

F1

F3

F2

F2

F3

F7

F2

F9

CU8

F14

F15

F16

F14

F14

F14

F14

F14

F15

F16

F15

F16

F15

F16

F17

F18

F19

F17

F18

F19

A1

A2

E17

F1

A3

A4

A5

A3

A4

A1

A2

A4

A3

A7

A6

A7

A8

A9

A8

A9

I1

I1

F17

F19

I2

A1

I1

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

E13

E14

E15

E16

E17

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F10

F11

F12

F13

F14

F15

CU1

CU2

CU3

CU4

CU5

CU6

CU7

CU8

CU9

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

I2

ESTRUCTURA

FACHADA

CUBIERTA

ACABADOS/TABIQUES

INSTALACIONES

Viga 2XIPE 750

Vigueta IPE 330

Viga HEB 300 perimetral

Chapa grecada INCO 70.4 e. 1mm

Conector HILTI X-HVB

Remate de acero perimetral.

Tirante de acero galvanizado para remate perimetral

Chapa grecada INCO 70.4 e. 1mm

Mortero de pendiente

Aislante de lana de roca ISOVER 12 cm

Capa de grava e. 60 mm. h. 15 cm

Albardilla de aluminio con vierteaguas.

Palastro de acero e. 20 mm soldado a la estructura portante para

soporte del sistema de fachada

 estructural conformado por perfil de acero tubular e. 12

mm, soldado a estructura portante  como soporte del conjunto de la

fachada

Orza de acero e. 20 mm soldada en  a  estructural

Perfil cuadrado de acero e. 8 mm para confinar el  portante de

las lamas

Perno de anclaje

Rigilizador de acero e. 8mm

Marco de aluminio e.1 mm color gris brillo

Subestructura de aluminio para marco de remate inferior

F7

Tapeta exterior de acero

F8

F9

Lama vertical para  solar conformada por perfiles de

aluminio cuadrados e. 6 mm, fijados mediante  a 

portante. Rigilizadores cada 80 cm. Acabado mediante chapa de

aluminio e. 1 mm

Vidrio triple

Panel  para conformar la fachada opaca e. 8 cm Acabado

exterior butiral color gris brillo

F16
Panel  sobre montante estructural fijado mediante 

de aluminio

Perfiles de aluminio cuadrados e. 6 mm como soporte de lama

F17

F18

Subestructura conformada por perfiles cuadrados de aluminio e. 8

Lana mineral ISOVER e. 10 cm

F20
Corredera motorizada Cortizo COR RPT Marco de aluminio y vidrio

triple

Solado confinado por placas de acero e 20 mm colocadas sobre

pedestales, acabado resina antideslizante

Premarco de aluminio.

triple

Soporte horizontal falso techo. Perfil aluminio PLACO

Luminaria Parscan

Placa de yeso PLACO

E2

E1

ZONA EXPOSITIVA

LEYENDA CONSTRUCTIVA

D1

D2

D3

D4

D5

D3'

Losa de HA e. 20 cm

Rampa helicoidal de HA, confinada por muro  e. 50 cm  

e. 30 - 100 cm. Armado   Acabado lavado para posterior

M

D6

D7

D8

E3

E8

E5

CU8

CU9

CU5

CU4

CU5

CU3

CU2

CU1

F7

F3

F2

CU7

F14

F15

F16

F1

E4

F2

F3

F7

CU5

F21

F22

F23

F14

Perfil de aluminio para la  de la corredera la

subestructura de perfiles cuadrados

Perfil de aluminio. Soporte corredera forjado

Chapa de aluminio, remate inferior e. 3 mm fijada mediante

F7

F3

F2

F6

F14

F14

F19

F1

F15

F16

F17

F19

E9

F18

F21

F20

F7

F3

F2

F6

F20

E1

F23

E17

F7

F3

F2

A4

A3

A1

A2

E12

E13

E14

E2

E6

E4

F15

F16

F1

F7

F3

F2

F6

F3

E6

E11

F2

F3

F7

F8

F15

F16

F9

F14

E4

E3

D3'

El conjunto expositivo se resuelve a cota + 5.25, liberando la planta

baja para la pista, potenciando la dualidad entre el espacio

expositivo y el espacio experimental,  como favoreciendo la

 visual en altura entre los contenedores expositivos y dicha

pista.

El sistema constructivo empleado es similar, tanto en el anillo

perimetral como en los cilindros expositivos, sin embargo, se

advierten notables diferencias con respecto a la escala de los

elementos constructivos, atendiendo a la diferente escala de cada

espacio. El primero resuelve su sistema portante mediante mediante

perfiles de acero vistos, mientras que el conjunto expositivo, resuelve

Con respecto a la fachada, se propone un sistema de envolvente

exterior, mediante un sistema estructural que engloba  y

Partiendo de la idea de favorecer el intercambio visual exterior-

interior,  como ofrecer una   con respecto al

control solar, sin dejar de pensar en la imagen exterior del

conjunto, se plantea la  de una doble "piel" exterior

adosada a la estructura portante, que  de manera

correcta la continuidad de la envolvente   como la

 general del conjunto. Esta doble piel se 

mediante un sistema portante que  la  y el

De forma pormenorizada, el sistema se resuelve mediante

 y montantes estructurales de acero fijados sobre la

estructura portante. Embebida en   alojada una orza

estructural de acero, soldada en  con la  suficiente

para soportar el peso de la envolvente  y el sistema de

 solar; el cual se  mediante  de

aluminio.

Con respecto a la envolvente, se opta por  vidrio triple en las zonas

transparentes y panel sandwich en las zonas opacas.

  SV   SH

F14

F6

F2

F3

F7

F9

F13

F14

F9

F2

F3

F4

F6

F5

F15

F16

F1

E2

E3

E4

E5

F14

F19

F17

F12

F3

F4

F15

F16

F14

A4

A3

A2

A1

E12

E14

F9

F15

F16

F2

F3

CU 8

F9

F4

CU 1

CU 2

CU 3

CU 4

CU 5

CU 6
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10.50 m

12.75 m

3.00 m

5.25 m

AUDITORIO

El conjunto del auditorio se concibe como un gran

volumen cerrado e introvertido, contenido dentro de un

 abierto y extrovertido, como es el  Esta

dualidad, surgida a  de la  en cuanto al

 pretendido para este espacio, con un uso 

 y reservado a ocasiones singulares; queda

Mientras que el contenedor exterior, mantiene el lenguaje

formal y la  constructiva del resto del museo,

 a  de una estructura de acero vista y

una fachada exterior de vidrio con sistema de 

solar de lamas; el volumen del auditorio presenta una

  masiva y opaca, a partir de un muro de HA -

25 que engloba la cavea y el espacio  Dicho

muro posteriormente  recubierto por una fachada

opaca de paneles de aluminio.

Por otro lado, el conjunto toma la diferencia de cotas entre

el  expositivo (museo) y el espacio experimental

(pista); como un activo en su  aprovechando

dicha altura para concebir un  que resuelve de

Finalmente, el programa funcional se completa 

un volumen para los aseos, conformado por 

ejecutada en seco; y el volumen de los vestuarios,

adosado al volumen del auditorio y siguiendo su misma
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C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

Terreno compactado

Separador

Zapata corrida de HA soporte de muro de HA

de arena

Relleno de tierra compactada

Encachado de Grava e. 20 cm

C13

Solera armada de HA - 25 e. 20 cm. Acabado lavado

C14

Pieza de remate Forjado Sanitario CAVITI
C15

 aligeradas de polipropileno reciclado para

C16

LEYENDA CONSTRUCTIVA AUDITORIO

Zapata corrida de HA soporte de grada

C1

C2

C3

C4

C1

C2

C3

C4

C1

C2

C3

C5

Patillas de anclaje soporte de grada

C6

C7

C16

C17

C10

C9

C8

C14

C13

C12

C17

C16

C17

C15

C16

C17

C15

C8

C12

C13 C13

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

E13

E14

E15

E16

E17

ESTRUCTURA

Muro de HA. e 30 cm para confinar el volumen de los

camerinos

Muro de HA 40 cm para confinar el volumen del auditorio

Losa de HA e. 20 cm

Chapa grecada INCO 70.4 e. 1mm

Remate de acero perimetral.

Tirante de acero galvanizado para remate perimetral

Viga 2XIPE 750

Vigueta IPE 330

Viga inclinada IPE 300 como soporte de las gradas del

auditorio fijada mediante pernos de anclaje en placa de

testa a zapata corrida.

E18

E19

Palastro de acero e. 20 mm soldado en  a viga

de grada como soporte de las piezas de grada de HA

E20

Perfil UPN 180 para soporte de  fila de gradas y

solado

Pieza de HA Prefab. para grada. Apoyada sobre

palastro de acero.

E1

E2

E16

E18

E19

E2

E8

E9

E17

E12

E13

E14

E15

E20

E19

E1

E2

E11

E11

E10

E3

E7

E4

E3

E6

E5

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F10

F11

F12

F13

F14

F15

FACHADA

Palastro de acero e. 20 mm soldado a la estructura

portante para soporte del sistema de fachada

 estructural conformado por perfil de acero

tubular e. 12 mm, soldado a estructura portante  como

soporte del conjunto de la fachada

Orza de acero e. 20 mm soldada en  a 

estructural como soporte de la  y el sistema de

lamas

Perfil cuadrado de acero e. 8 mm para confinar el 

portante de las lamas

Rigilizador de acero e. 8mm

Marco de aluminio e.1 mm color gris brillo

F7

F8

F9

Lama vertical para  solar conformada por perfiles

de aluminio cuadrados e. 6 mm, fijados mediante 

a  portante. Rigilizadores cada 80 cm. Acabado

mediante chapa de aluminio e. 1 mm

F16

F17

F18

F19

Panel  sobre montante estructural fijado mediante

Perfil de aluminio cuadrado e. 8 mm

Perfil de aluminio L e. 8 mm

Panel Sandwich e. 12 cm. Acabado gris brillante juntas

selladas

F1

F2

F3

F5

F4

F6

F8

F4

F5

F3

F2

F7

F6

F9

F10

F11

Perfil L de aluminio e. 4 mm. Subestructura de fachada

Montante T de aluminio e. 4 mm. Subestructura de fachada

Acabado exterior mediante paneles de aluminio

ALUCOBOND. Fijados por  a subestructura de

Lana mineral ISOVER e. 12 cm

Albardilla inferior de aluminio e. 3mm con vierteaguas

Rejilla anti-insectos, atornillada a subestructura de aluminio

Albardilla superior de aluminio e. 3 mm con vierteaguas

Remate en esquina. Chapa de aluminio 3 mm

F12

F14

F19

F13

F15

F12

F13

F15

F14

F14

F13

F12

F15

F16

F17

F14

F13

F12

F15

F17

CU1

CU2

CU3

CU4

CU5

CU6

CU7

CU8

CU9

CUBIERTA

Chapa grecada INCO 70.4 e. 1mm

Mortero de pendiente

Aislante de lana de roca ISOVER 12 cm

Capa de grava e. 60 mm. h. 15 cm

Albardilla de aluminio con vierteaguas.

CU1

CU2

CU3

CU4

CU7

CU6

CU5

CU5

CU2

CU3

CU5

CU4

CU5

CU7

CU2

CU3

CU4

CU5

CU9

CU6

CU7

CU5

A1

A2

A3

A4

A6

A7

A8

A10

A11

A12

ACABADOS/TABIQUES

Soporte horizontal falso techo. Perfil aluminio PLACO

Placa de yeso PLACO

A1

A2

A3

A4

A5

Solado confinado por paneles de fibrocemento BUTECH

Puerta abatible opaca. Acabado interior (Auditorio)

panelado de madera; acabado exterior  chapa

Panel de madera e. 5 cm como soporte del solado

Panel aislante  ISOVER ACUSTICLAINE

trasdosado en la cara interior del auditorio.

Panelado de madera de pino  fijado por  de

aluminio

A9
Trasdosado de  yeso PLACO 13 mm. Fijado

Alicatado sobre mortero cola. Azulejos 18 x 18. Color blanco

A13

A14

A9

A10

A11

A9

A9

A9

A6

A5

A1

A2

C8

C12

A7

A3

A4

A8

A7

A7

A9

A3

A4

A12

A13

A14

A13

A14

A13

A14

I1

I2

INSTALACIONES

Luminaria Parscan

Paso de instalaciones

I1

I1

I2

F12

F13

F14

F15

A9

E3

E3

A9

F13

F15

F14

F12

D1

Perfil de aluminio KNAUFD2

Panel de yeso KNAUF AKUSTICD3

Perfil de aluminio de remateD4

Acabado inferior. Panel de yeso KNAUF MULTIFORMD5

Placa de yeso13 mm KNAUFD6

Luminaria LED Phillips
D7

TiranteD8

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

AUDITORIO

D1

D2 D4

D3 D5 D6

D7

D8
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D1

D2

D3

D4

D5 D6

D7

D8

Para los diversos cerramientos opacos del proyecto,

siguiendo el  industrial en cuanto a la  del

proyecto, se propone una fachada con acabado  al

exterior.

Dicha fachada se  mediante  de aluminio

fijada a al muro de HA - 25, la cual  paneles

 ALUCOBOND. A su vez, se  una capa de

aislante en su interior para asegurar la continuidad de la

El conjunto del auditorio puede entenderse como un gran

contenedor abierto y extrovertido (El  que contiene

Esta dualidad puede leerse en la  constructiva del

conjunto. El volumen exterior,  se materializa mediante una

estructura radial de acero vista y  una fachada exterior de

vidrio con sistema de  solar de aluminio, mientras

que el volumen interior se resuelve mediante una estructura

de HA- 25 un acabado opaco  A su vez, en el umbral

de ambos  se resuelve el programa funcional

exigido. Los vestuarios, se "adosan" al volumen 

Con respecto al  este queda resuelto mediante una

estructura de acero que  gradas prefabricadas de

Frente a la luz que nutre al conjunto general, natural y discontinua,

debido al sistema de lamas de la fachada; el espacio del auditorio

presenta un sistema de   y artificial, tratando de

explotar la dualidad que define este espacio en su 

Para ello se propone un sistema de falso techo colgado a la 

de cubierta, que  de favorecer la  

atendiendo a su curvatura, resuelva la  formal comentada

anteriormente.

CU8

CU6

F12

F13

F14

F15

E1

E3

E3

E3

E11

A4

A3

A2

A1

C17

C16

C14

C10

C7

C4

C2

CU5

CU4

CU3

CU2

F16

C9

C8
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10.50 m

12.75 m

3.00 m

5.25 m

TALLER

Se trata de un  espacio de grandes dimensiones dedicado

al mantenimiento y reparaciones de los 

expuestos. Cuenta con  directa con la pista

mediante un by-pass.

El desarrollo de estas actividades se incopora al recorrido

expositivo mediante la  de un volumen que,

impide la mezcla de flujos entre trabajadores y visitantes,

pero que permite el intercambio visual entre ambos a

La  constructiva del conjunto alude a la 

general del museo ya vista, mediante un sistema

estructural de acero visto, y una fachada exterior de vidrio

con sistema de  solar. En este caso, el contacto

con el terreno se produce de forma  directa,

 directamente, y percutiendo sobre este en los
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PROCESO CONSTRUCTIVO

ESTRATEGIA ESTRUCTURAL

Asumiendo la dualidad entre la escala del  y la escala humana, el

proyecto toma el cilindro como unidad espacial, no solo como  de

un sistema de engranajes, sino   como consecuencia formal del

propio movimiento del  El proyecto toma el   de la

forma, atendiendo a cuestiones de ritmo y radialidad para definir la

estructura.

La  de cilindros resuelve el programa  la pauta

estructural, entendiendo esta como un sistema radial de engranjes que

puede leerse tanto en planta como en  Un edificio que se eleva

para liberar la pista, cuyos elementos presentan distintas alturas atendiendo

al programa que albergan. Elementos independientes entre  pero que

forman una unidad atendiendo a un sistema constructivo y estructural 

Dicha estructura se  en acero potenciando el  industrial

Por otro lado, la estructura  refleja la dualidad  entre el mundo

expositivo  (El museo) y el mundo experimental  (La pista),

 a  de diversos puntos de intercambio entre ambos

En resumen, el proyecto aboga por un sistema estructural que lo es

 compositivo y que se nutre de la idea para potenciar el 

 del conjunto. El proyecto no solo parece un engranaje sino que

funciona como un engranaje.

- Anillo perimietral que relaciona todos los elementos.

Tras el acondicionamiento del terreno y

posterior replanteo, se procede a ejecutar la

 del conjunto. Se 

zapatas aisladas para el soporte de la

estructura general de anillo y cilindros

expositivos,  como zapatas corridas para

el arranque de los muros de 

armado que definen diversos ambitos en el

auditorio y el acceso.  A su vez, se resuelve

la  de tierras para el  de

instalaciones situado en  bajo el hall

principal.

Una vez resuelta la  se prodece

a levantar los distintos muros que definen el

sistema portante del auditorio (Cilindro de

exposiciones y camerinos), los muros que

definen el acceso y las rampas helicoidales

contenidas en las coronas expositivas que

3. Desarrollo de la primera planta

5. Levantamiento de los cilindros expositivos y su cubierta

Posteriormente se procede a colocar la

estructura  que genera el "suelo" del

espacio expositivo. Se conforma en su

totalidad por perfiles de acero mediante

uniones atornilladas en obra. Posteriormente

se ejecuta el forjado conformado por chapa

colaborante INCO 70.4 y capa de

A  se levanta el volumen del

anillo, mediante perfiles atornillados, de

 manera al paso anterior. A su vez

se ejecuta la cubierta, ligera, conformada

por chapa colaborante INCO 70.4 y panel

En el siguiente paso se procede a levantar

los cilindros que  el programa

expositivo del conjunto. Posteriormente se

ejecutan las  espaciales que

conforman la cubierta de dichos espacios.

Se mantiene el proceder constructivo

empleado en el resto del conjunto, mediante

Una vez ejecutado el sistema portante

general del edificio,  como colocada la

totalidad de la fachada, se procede a

abordar los diversos sistemas de particiones

interiores, tales como los miradores y aseos.

Se trata de elementos prefabricados

ejecutados en seco. En esta fase 

son colocados los elementos de

 vertical, tales como escaleras

y ascensores. Por  se acometen los

acabados generales del edificio en suelos,

paredes y techos.

Por  se acomete la puesta a apunto

del edificio, con la  instalaciones,

mobiliario y programa expositivo. A su vez,

se procede a la  del conjunto

mediante la  del nuevo vial,

aparcamientos, pista de pruebas y plazas de

acceso general.

Una vez ejecutada la totalidad del sistema

portante del edificio se acomete la 

del cerramiento. A  de algunas

zonas ciegas del  de acceso,

camerinos del auditorio y vestuarios del

taller, cuyo cerramiento opaco se 

mediante fachada ventilada de aluminio; la

totalidad del conjunto se resuelve mediante

un sistema de muro cortina estructural,

conformado por perfiles de acero sobre los

cuales se adosa una segunda piel

materializada por lamas de aluminio.

La pauta estructural que define el proyecto se resuelve

mediante  que sufren diversas variaciones

formales y de escala atendiendo al espacio a albergar.

La idea de elevar el edificio para potenciar la

independencia entre el espacio expositivo (Museo) y el

espacio experimental (Pista), genera una dualidad entre

forjado y cubierta, resuelta mediante el  de la

estructura.

-FORJADO: Los pilares se juntan, lo que se traduce

en una menosr luz de viga y a su vez menor  de

esta debido a la presencia de  en los extremos

que hacen disminuir el momento  a resistir por la

 Formalmente, se potencia la idea de levedad del

proyecto, acentuando la comentada  se separar

el mundo experimental y expositivo elevando el edificio del

suelo.

-CUBIERTA: Los pilares toman los extremos con la

finalidad de obtener un mayor aprovechamiento de

espacio expositivo. La luz de la viga es mayor, pero la

carga a soportar es menor debido a su  de

cubierta ligera, lo que se traduce en  cantos de

viga para forjado y cubierta.

Del engranaje al sistema estructural

INDEPENDENCIA ESTRUCTURAL

Siguiendo la idea general, los elementos independientes que generan el programa,  funcionan como elementos 

a nivel estructural.

Los   se resuelven mediante sendas  espaciales, resolviendo luces de hasta 35 metros. Este sistema

 en los 3 cilindros expositivos interiores, sobre los cuales se ha liberado el espacio central destinado a la rampa de ha.

que  los  a la pista y los cilindros funcionales exteriores. A su vez, el anillo perimetral, asumiendo su menor

A mayores de la independencia estructural de los diversos elementos expositivos y funcionales, se propone la  de

diversas juntas de  en el anillo, atendiendo a la normativa vigente, tomando como referencia los cambios de  de

dicha estructura debido a la presencia de la pista en la cota inferior.

Sistemas independientes Independencia estructuralFuncionamiento estructural

La estructura como condicionante formal y  del

proyecto. Edificio como conjunto de elementos independientes

qc

qf f

qf f

qc

qc = Carga cubierta

qf  = Carga forjado

l = Luz vano superior

l = Luz vano inferior

l 
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CUADRO ZAPATAS

Cota: - 3.00 m

Pilar HEB

Muro HA.

Viga IPE.

Zapata aislada

Zapata corrida

Forjado ventilado (CAVITI)

Losa HA.

Forjado de chapa grecada

Cubierta de chapa grecada

IPE330

RAMPA HA.

 de la rampa interior de los

cilindros expositivos. Su forma se genera

 el movimiento de los  que

acceden a la pista  a  de ella. Su

 masivo refuerza la idea de "apoyo"

del conjunto expositivo.

Zapata escalera

ZAPATA AISLADA 1 ZAPATA AISLADA 2

ZAPATA ESCALERA
ZAPATA MURO RAMPA HA.

FOSOS

Planta

Alzado

Armado

120 x 120 mm

Planta

Alzado

Armado

Planta

Alzado

Armado

Planta

Alzado

Armado

Planta

Alzado

Armado

Zapatas anillo
Zapatas cilindros (Pista) Escaleras anillo/acceso Rampas HA. Ascensores y taller

Z1 - Z6; Z11 - Z32; Z 37 -

Z62; Z67 - Z82; Z87 - Z120

250 x 250 mm 250 x 250 mm 250 x 250 mm 250 x 250 mm

ZAPATA AISLADA 3

Planta

Alzado

Armado

Zapatas cilindros expo

250 x 250 mm

Zapatas cilindros ext

ZAPATA COMBINADA 1

Planta

Alzado

ArmadoArmado

250 x 250 mm

140

140

50

160

160

40

120

120

40

200

140

80

120

100 100 100

120

100 100

35 50

220

30

Z121 - Z198 Z202 - Z216 Z7 - Z10; Z33 - Z36; Z 63 -

Z66; Z83 - Z86

Z199 - Z201

120

ARRANQUE GRADA

Sistema de gradas de 

prefabricado sobre estructura portante de

acero cimentada sobre zapata corrida

ZAPATACOMBINADA

 situada en el anillo. Sistemas

estructurales independientes consecuencia

del cambio de  y  del

 debido a la presencia de la pista en

la cota inferior.

ARRANQUE MURO HA

 del muro de HA. que configura el

auditorio. Espacio introvertido y 

Una gran masa que se apoya frente al

resto del conjunto que se eleva.

ARRANQUE PILAR TIPO

Arranque general de la estructura 

consecuencia de la idea principal del

proyecto en el que el edificio se eleva del

suelo para "flotar" sobre  la pista.

TOMA DE TIERRA

Conductor Cu 35 mm2.

SANEAMIENTO

Arquetas de registro

E: 1:25

E: 1:25 E: 1:25

E: 1:25

E: 1:50

CUADRO PILARES Y MUROS DE HA. CUADRO DE FORJADOS

PILAR HEB 400

PILAR HEB 320

MURO TIPO 1 MURO TIPO 2 MURO TIPO 3

Cilindros expositivos y funcionales

Muros perimetrales Muro auditorio Muro rampas HA.

FORJADO TIPO 1 FORJADO TIPO 2 SOLERA TIPO 1 SOLERA TIPO 2 CUBIERTA TIPO

Forjado chapa colaborante  Losa de HA  Solera ventilada CAVITI  Solera HA Cubierta plana de grava

NT

A1 - A60

E1, E2, E3, B1-B16,T1 - T16

C1 - C16,D1 - D12,H1 - H12

ZAPATA CORRIDA 3ZAPATA CORRIDA 1 ZAPATA CORRIDA 2

Alzado

Armado

Alzado

Armado

Planta

Alzado

Armado

Zapata  muro auditorioZapata premietral Zapata gradas audit.

250 x 250 mm250 x 250 mm 250 x 250 mm

Planta

Alzado

Armado

PlantaPlanta

120120 120

4035 35

100100 100

Planta

Planta

Planta

Alzado

Planta

Alzado

Planta

Alzado

5040

Armado Armado Armado

35

MURO SOTANO

Planta

Alzado

35

T

Armado

Forjado anillo y cilindros Forjado n. instalaciones Suelo acceso/auditorio Suelo taller/instalaciones Cubierta general edificio

Conformado por:

Chapa grecada INCO 70.4

e. 1 mm + conectores HILTI

X-HVB

Capa de  HA - 25

40 mm

Mallazo de reparto: Acero B

500 S  mm 150 mm x 150

mm

Conformado por:

Losa armada de HA - 25

e. 250 mm

Armado Acero: B 500 S 

mm 150 x 150 mm

Conformado por:

Encachado de grava sobre

terreno e. 200 mm

Solera ventilada formada por

Capa de  HA - 25

50 mm

Mallazo de reparto: Acero B

Conformado por:

Encachado de grava sobre

terreno e. 200 mm

 e. 150 mm

Solera HA - 25 50 mm

e. 200 mm

Armado inferior: Acero B 500 S

Conformado por:

Chapa grecada INCO 70.4

e. 1 mm

Mortero de pendiente

Aislante lana de roca e. 120 mm

Capa de grava h. 150 mm

100

1200

400

150

150

100

1200

400

150

150

100

1000

150

500

50

150

100

1000

150

500

50

150

MATERIAL ELEMENTO ESTRUCTURAL TIPO CONTROL COEFICIENTE DE SEGURIDAD

ACERO PASIVO

MUROS

FORJADO

MUROS

ARMADO FORJADOS

PILARES HEB

VIGAS Y VIGUETAS IPE

1.50

ACERO ESTUCTURAL

HA - 25/B/20/IIA

HA - 25/B/20/IIA

HA - 25/B/20/IIA

B 500 S

B 500 S

B 500 S

S 275 R

S 275 R

POR ENSAYO

POR ENSAYO

POR ENSAYO

NORMAL

NORMAL

1.50

1.50

1.15

1.15

1.15

1.35 (Cargas permanentes) 1.50 (Cargas variables)

1.35 (Cargas permanentes) 1.50 (Cargas variables)

PESO PROPIO

FORJADO CUBIERTA

SOBRECARGA DE USO

ACABADOS

NIEVE

2 kn/m2 1.5 kn/m2

5 kn/m2 1 kn/m2

1 kn/m2 0 kn/m2

nc. 0.5 kn/m2 *

PERMANENTES

VARIABLES

3 kn/m2 x 1.35 = 4.1 kn/m2

5 kn/m2 x 1.50 = 7.5 kn/m2

1 kn/m2 x 1.35 = 1.35 kn/m2

1.5 kn/m2 x 1.50 = 2.25 kn/m2

11.6 kn/m2 3.6 kn/m2

NOTA: Dimensionado mediante la herramienta Cypecad Nuevo metal 3D,  la  de cargas

REPLANTEO

Coordenadas  UTM ETRS89

TOMA DE TIERRA

del edificio

Conductores

Conductor enterrado

X = 356365.79

Y= 4609028.25

X = 356244.41

Y= 4608901.94

X = 356244.41

Y= 4608901.94

X = 356428.09

Y= 4608968.44

X = 356305.27

Y= 4608997.73

X = 356440.34

Y= 4609067.06

X = 356331.02

Y= 4608876.68

X = 356304.62

Y= 460853.74

X = 356334.23

Y= 4608866.86
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Escalera

Escalera acceso

Pilar HEB

Muro HA.

Viga IPE.

Zapata aislada

Zapata corrida

Forjado ventilado (CAVITI)

Losa HA.

Forjado de chapa grecada

Cubierta de chapa grecada

IPE330

La estructura  se nutre de la

 formal del edificio y viceversa,

definiendo un pauta radial que 

el programa y  el  global

de la propuesta. Si bien el complejo se

resuelve mediante cilindros

independientes, estos funcionan como un

 mecanismo, aludiendo a un

sistema estructural  que se repite a

distinta cota en  del espacio a

definir. A su vez, la idea de mantener, la

estructura vista  el 

industrial del complejo.

Pilar HEB 400

Viga 2XIPE 750

Vigueta IPE 330

2 X Pilar HEB 400

Viga 2XIPE 750

Vigueta IPE 750

Cordones sup/ inf IPE 200

Montantes/diagonales IPE 140

Correas IPE 140
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CUBIERTAS CILINDROS
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El anillo perimetral se define mediante un sistema de 64  radiales, 

una pauta que  espacios expositivos temporales, miradores, simuladores,

 de descanso, servicios y conexiones peatonales con la pista. Estos  se

resuelven mediante pilares HEB 450, vigas 2XIPE 750 y viguetas IPE 300. El forjado

queda definido mediante un sistema de chapa colaborante INCO 70.4 + capa de

.
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Este sistema de  anulares queda interrrumpido entre las  4-5, 17-18,

32-33 y 42-43, atendiendo a la presencia de la pista en la cota inferior.

La estructura modifica puntualmente su   la  de las

viguetas trasversales por perfiles IPE 750, resolviendo la luz necesaria para permitir el

paso de la pista.

En los cilindros expositivos, ante la necesidad de solventar gran luz con los menos

apoyos posibles, con la finalidad de obtener un mayor espacio libre de cara a las

exposiciones, se opta por  espaciales, dispuestas a modo de coronas,

permitiendo situarse en su interior las rampas de h.a que comunican los 

hacia la pista.

CELOSIA CILINDROS FUNCIONALES

La estrategia es similar en los cilindros funcionales. En el taller se logra un espacio de

trabajo exento de  En el acceso, se opta por 3 cilindros independientes que

resuelven el programa   y finalmente el auditorio se resuelve mediante una

 no  la cual se apoya sobre el muro de  que alberga dicho

espacio..
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