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ANEXO 1. Hojas de seguridad






Supelco® www.sigmaaldrich.com

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006
Fecha de revision 19.02.2019 Versién 21.10

SECCION 1. Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
1.1 Identificador del producto

Articulo numero 100983

Denominacién Etanol absoluto para analisis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph
Eur

Ndmero de registro 01-2119457610-43-XXXX

REACH

No. CAS 64-17-5

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos identificados Analisis quimico, Produccién quimica
En cumplimiento de las condiciones descritas en el anexo a
esta hoja de datos de seguridad.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compaiiia Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Alemania * Tel: +49 6151
72-0
Departamento LS-QHC * e-mail: prodsafe@merckgroup.com

Responsable

1.4 Teléfono de Instituto Nacional de Toxicologia * Madrid * Tel: 91
emergencia 562 04 20

SECCION 2. Identificacién de los peligros

2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
Clasificacion (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Liguido inflamable, Categoria 2, H225
Irritacidon ocular, Categoria 2, H319

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta seccién, véase la Seccion 16.
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo nimero 100983
Nombre del producto Etanol absoluto para analisis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur

2.2 Elementos de la etiqueta
Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Pictogramas de peligro

® &

Palabra de advertencia
Peligro

Indicaciones de peligro
H225 Liquido y vapores muy inflamables.
H319 Provoca irritacion ocular grave.

Consejos de prudencia

Prevencion

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas
y de cualquier otra fuente de ignicién. No fumar.

P240 Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepcion.
Intervencion

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0JOS: Enjuagar con agua
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén
presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

Almacenamiento

P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente.

Etiquetado reducido (=125 ml)
Pictogramas de peligro

OB

Palabra de advertencia
Peligro

Consejos de prudencia

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier
otra fuente de ignicidon. No fumar.

No. Indice 603-002-00-5

2.3 Otros peligros
Ninguna conocida.

SECCION 3. Composicién/ informacién sobre los componentes
3.1 Sustancia

Formula C2Hs0H C2HeO (Hill)
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo nimero 100983

Nombre del producto Etanol absoluto para analisis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
No. Indice 603-002-00-5
No. CE 200-578-6
Masa molar 46,07 g/mol

Componentes peligrosos (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Nombre quimico (Concentracion)

No. CAS NUumero de registro Clasificacion

Etanol (<= 100 % )

La sustancia no cumple los criterios de PBT o mPmB segun el Reglamento ( CE) num. 1907/2006, anexo XIII.

64-17-5 01-2119457610-
43-XXXX Liguido inflamable, Categoria 2, H225
Irritacion ocular, Categoria 2, H319

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta seccién, véase la Seccion 16.

3.2 Mezcla
No aplicable

SECCION 4. Primeros auxilios

4.1 Descripcion de los primeros auxilios
Tras inhalacién: aire fresco.

En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente todas las prendas
contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.

Tras contacto con los ojos: aclarar con abundante agua. Consultar al oftalmodlogo.
Retirar las lentillas.

Tras ingestion: hacer beber agua inmediatamente (maximo 2 vasos). Consultar a un
médico.

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
efectos irritantes, paralisis respiratoria, Vértigo, narcosis, borrachera, euforia,
Nausea, Vomitos

4.3 Indicacién de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban
dispensarse inmediatamente
No hay informacion disponible.

SECCION 5. Medidas de lucha contra incendios
5.1 Medios de extincion
Medios de extincidon apropiados
Didxido de carbono (CO2), Espuma, Polvo seco, Agua

Medios de extinciéon no apropiados
No existen limitaciones de agentes extinguidores para esta sustancia/mez cla.

5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
Inflamable.
Prestar atencion al retorno de la llama.

Pagina 3 de 23

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

MERRCK



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo nimero 100983
Nombre del producto Etanol absoluto para analisis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur

Son posibles mezclas explosivas con el aire a temperaturas normales.

Los vapores son mas pesados que el aire y pueden expandirse a lo largo del suelo.
En caso de incendio posible formacién de gases de combustién o vapores
peligrosos.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Equipo de proteccion especial para el personal de lucha contra incendios
En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio auténomo.

Otros datos

Separar el recipiente de la zona de peligro y refrigerarlo con agua. Impedir la
contaminacion de las aguas superficiales o subterraneas por el agua que ha servido
a la extincién de incendios.

SECCION 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia
Indicaciones para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia: No
respirar los vapores, aerosoles. Evitar el contacto con la sustancia. Aseglrese una
ventilacion apropiada. Manténgase alejado del calor y de las fuentes de ignicion.

Evacue el area de peligro, respete los procedimientos de emergencia, con sulte con
expertos.

Consejos para el personal de emergencia:

Equipo protector véase seccién 8.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente
No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. Riesgo de explosion.

6.3 Métodos y material de contencién y de limpieza
Cubra las alcantarillas. Recoja, una y aspire los derrames. Observe posibles
restricciones de materiales (véanse indicaciones en las secciones 7 o 10). Recoger
con materiales absorbentes, p. ej. con Chemizorb®. Proceder a la eliminacién de los
residuos. Aclarar.

6.4 Referencia a otras secciones
Para indicaciones sobre el tratamiento de residuos, véase seccidén 13.

SECCION 7. Manipulacién y almacenamiento
7.1 Precauciones para una manipulacién segura

Consejos para una manipulaciéon segura
Observar las indicaciones de la etiqueta.

Indicaciones para la proteccion contra incendio y explosion
Mantener apartado de las llamas abiertas, de las superficies calientes y de los focos
de ignicion. Tomar medidas de precaucidn contra descargas electrostaticas.

Medidas de higiene
Sustituir la ropa contaminada. Lavar manos al término del trabajo.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Condiciones de almacenamiento
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo nimero 100983
Nombre del producto Etanol absoluto para analisis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur

Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Manténgase alejado del calor y de las fuentes de ignicion.

Temperatura de almacenaje recomendada indicada en la etiqueta del producto.

7.3 Usos especificos finales
Véase el escenario de exposicion en el anexo de ésta FDS.

SECCION 8. Controles de exposiciéon/ proteccién individual

8.1 Parametros de control
Componentes con valores limite ambientales de exposicion profesional.

Componentes
Base Valor Limites Observaciones
umbrales

Etanol (64-17-5)

VLA (ES) Valor Limite 1.000 ppm
Ambiental-Exposicién  1.910 mg/m3
de Corta Duracién

(VLA-EC)
Nivel sin efecto derivado (DNEL)
DNEL trabajador, agudo Efectos locales inhalativo 1900 mg/m3
DNEL trabajador, crénico efectos sistémicos dérmica 343 mg/kg Peso corporal
DNEL trabajador, crénico efectos sistémicos inhalativo 950 mg/m3
DNEL consumidor, agudo Efectos locales inhalativo 950 mg/m3
DNEL consumidor, efectos sistémicos dérmica 206 mg/kg Peso corporal
prolongado
DNEL consumidor, efectos sistémicos inhalativo 114 mg/m3
prolongado
DNEL consumidor, efectos sistémicos oral 87 mg/kg Peso corporal
prolongado

Procedimientos de control recomendados

Los métodos para la medicion de la atmdsfera del puesto de trabajo deben cumplir con los
requisitos de las normas DIN EN 482 y DIN EN 689.
Concentracién prevista sin efecto (PNEC)

PNEC Agua dulce 0,96 mg/I
PNEC Agua de mar 0,79 mg/I
PNEC Sedimento de agua dulce 3,6 mg/kg
PNEC Suelo 0,63 mg/kg
PNEC Liberacidn periddica al agua 2,75 mg/I
PNEC sistema de depuracion de aguas residuales 580 mg/I
PNEC oral 720 mg/kg

8.2 Controles de la exposicion
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo nimero 100983
Nombre del producto Etanol absoluto para analisis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur

Medidas de ingenieria

Medidas técnicas y observacion de métodos adecuados de trabajo tienen pr ioridad
ante el uso de equipos de proteccién personal.

Véase seccién 7.1.

Medidas de proteccion individual

Los tipos de auxiliares para proteccién del cuerpo deben elegirse especificamente
segln el puesto de trabajo en funcion de la concentracion vy cantidad de la
sustancia peligrosa. Deberia aclararse con el suministrador la estabilidad de
los medios protectores frente a los productos quimicos.

Proteccion de los ojos/ la cara
Gafas de seguridad

Proteccion de las manos

Sumercion:
Material del guante: goma butilica
Espesor del guante: 0,7 mm
Tiempo de > 480 min
penetracién:

Salpicaduras:
Material del guante:  Caucho nitrilo
Espesor del guante: 0,40 mm
Tiempo de > 120 min
penetracion:

Los guantes de proteccién indicados deben cumplir con las especificaciones de la
Directiva 89/686/EEC y con su norma resultante EN374, por ejemplo KCL 898
Butoject® (Sumercién), KCL 730 Camatril® -Velours (Salpicaduras).

Los tiempos de ruptura mencionados anteriormente han sido determinados
con muestras de material de los tipos de guantes recomendados en mediciones
de laboratorio de KCL segin EN374.

Esta recomendacion solo es valida para el producto mencionado en la ficha de
datos de seguridad, suministrado por nosotros y para el fin indicado. Al disolver o
mezclar en otras sustancias y cuando las condiciones difieran de las indicadas en
EN374, debe dirigirse al suministrador de guantes con distintivo CE (por ejem.
KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de)

Otras medidas de proteccion
Vestimenta protectora antiestatica retardante de la flama.

Proteccidn respiratoria

necesaria en presencia de vapores/aerosoles.

Tipo de Filtro recomendado: Filtro A

El empresario debe garantizar que el mantenimiento, la limpieza y la prueba técnica
de los protectores respiratorios se hagan segun las instrucciones del productor de
las mismas. Estas medidas deben ser documentadas debidamente.

Controles de exposicion medioambiental
No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.
Riesgo de explosion.
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo nimero 100983
Nombre del producto Etanol absoluto para analisis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur

SECCION 9. Propiedades fisicas y quimicas
9.1 Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Forma liquido
Color incoloro
Olor alcodlico alcohdlico
Umbral olfativo 0,1 - 5058,5 ppm
pH 7,0
a 10 g/I
20 °C
Punto de fusion -114,5 °C
Punto /intervalo de 78,3 °C
ebullicién a 1.013 hPa
Punto de inflamacién 12 °C
Método: c.c.
Tasa de evaporacion No hay informacion disponible.

Inflamabilidad (sélido, gas) No hay informacion disponible.

Limites inferior de 3,1 %(v)
explosividad
Limite superior de 27,7 %(Vv)
explosividad
Presion de vapor 59 hPa

a 20 °C

Densidad relativa del vapor 1,6

Densidad 0,790 - 0,793 g/cm3

a 20 °C
Densidad relativa No hay informacién disponible.
Solubilidad en agua a 20 °C

totalmente miscible
Coeficiente de reparto n- log Pow: -0,31
octanol/agua (experimentalmente)

(Literatura) No es de esperar una bioacumulacion.

Temperatura de auto- No hay informacién disponible.
inflamacion
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo nimero 100983
Nombre del producto Etanol absoluto para analisis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Temperatura de No hay informacidn disponible.
descomposicion
Viscosidad, dinamica 1,2 mPa.s
a 20 °C
Propiedades explosivas No clasificado/a como explosivo/a.
Propiedades comburentes ningun

9.2 Otros datos

Temperatura de ignicién 425 °C
Método: DIN 51794

Conductibilidad < 1 uS/cm

SECCION 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad
Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire.

10.2 Estabilidad quimica
El producto es quimicamente estable bajo condiciones normales (a tempera tura
ambiental).

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas
Riesgo de explosion/reaccion exotérmica con:

peréxido de hidrégeno/agua oxigenada, percloratos, acido perclérico, Acido nitrico,
mercurio(II) nitrato, acido permanganico, Nitrilos, peréxidos, Agentes oxidantes
fuertes, nitrosilos, Perdxidos, sodio, Potasio, halogendxidos, Hipoclorito de calcio,
dioxido de nitrogeno, 6xidos metalicos, hexafluoruro de uranio, yoduros, Cloro,
Metales alcalinos, Metales alcalinotérreos, 6xidos alcalinos, Oxido de etileno

plata, con, Acido nitrico

compuestos de plata, con, Amoniaco

permanganato de potasio, con, acido sulfurico concentrado

Peligro de ignicidn o de formacidn de gases o vapores combustibles con:

halogenuros de halégeno, cromo(VI)6xido, cromilo cloruro, Fllor, hidruros, Oxidos de
fosforo, platino

Acido nitrico, con, permanganato de potasio

10.4 Condiciones que deben evitarse
Calentamiento.

10.5 Materiales incompatibles
goma, plasticos diversos

10.6 Productos de descomposicion peligrosos
informacién no disponible
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo nimero 100983
Nombre del producto Etanol absoluto para analisis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur

SECCION 11. Informacion toxicolégica
11.1 Informacion sobre los efectos toxicolégicos

Toxicidad oral aguda
DL50 Rata: 10.470 mg/kg
Directrices de ensayo 401 del OECD

Sintomas: Nausea, Vomitos

Toxicidad aguda por inhalacion
CL50 Rata: 124,7 mg/l; 4 h ; vapor
Directrices de ensayo 403 del OECD

Sintomas: leves irritaciones de las mucosas

Toxicidad cutanea aguda
Esta informacion no esta disponible.

Irritacion de la piel

Conejo

Resultado: No irrita la piel
Directrices de ensayo 404 del OECD

Una exposicion repetida o prolongada puede causar irritacion de la piel y dermatitis
debido a las propiedades desengrasantes del producto.

Irritacién ocular

Conejo

Resultado: Irritacién ocular
Directrices de ensayo 405 del OECD
Provoca irritacién ocular grave.
Sensibilizacion

Local lymph node assay (LLNA) Raton
Resultado: negativo

Método: OECD TG 429

Mutagenicidad en células germinales
Genotoxicidad in vitro

Prueba de Ames

Salmonella typhimurium

Resultado: negativo

Método: Directrices de ensayo 471 del OECD

Ensayo de mutacion genética de células de mamifero in vitro
Mouse lymphoma test

Resultado: negativo

Método: OECD TG 476

Carcinogenicidad
Esta informaciéon no esta disponible.
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo nimero 100983
Nombre del producto Etanol absoluto para analisis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur

Toxicidad para la reproduccion

Via de aplicacion: Oral

Ratoén

Método: Directrices de ensayo 416 del OECD

Teratogenicidad
Esta informacidn no esta disponible.

Toxicidad especifica en determinados drganos - exposicion unica
Esta informaciéon no esta disponible.

Toxicidad especifica en determinados drganos - exposiciones repetidas
Esta informacidn no esta disponible.

Peligro de aspiracion
Esta informacion no esta disponible.

11.2 Otros datos
Efectos sistémicos:
euforia
Tras absorcion:
Vértigo, borrachera, narcosis, paralisis respiratoria
Las otras propiedades peligrosas no pueden ser excluidas.
Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las
practicas de seguridad.

SECCION 12. Informacion ecolégica

12.1 Toxicidad
Toxicidad para los peces
Ensayo dindamico CE50 Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda): 15.300
mg/l; 96 h
Controlo analitico: si
US-EPA

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuaticos
CE50 Daphnia magna (Pulga de mar grande): 9.268 - 14.221 mg/l; 48 h
(IUCLID)

Toxicidad para las algas
IC5 Scenedesmus quadricauda (alga verde): 5.000 mg/Il; 7 d
(Literatura)

Toxicidad para las bacterias
EC5 Pseudomonas putida: 6.500 mg/l; 16 h
(IUCLID)

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuaticos (Toxicidad cronica)
Ensayo semiestatico NOEC Daphnia magna (Pulga de mar grande): 9,6 mg/l; 9 d
(ECHA)
12.2 Persistencia y degradabilidad
Biodegradabilidad
94 %
OECD TG 301E
Facilmente biodegradable.
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo nimero 100983
Nombre del producto Etanol absoluto para analisis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur

Demanda bioquimica de oxigeno (DBO)
930 - 1.670 mg/g (5d)

(Literatura)

Demanda tedrica de oxigeno (DTO)
2.100 mg/g

(Literatura)

Ratio COD/ThBOD
90 %
(Literatura)

12.3 Potencial de bioacumulacién
Coeficiente de reparto n-octanol/agua
log Pow: -0,31
(experimentalmente)

(Literatura) No es de esperar una bioacumulacion.

12.4 Movilidad en el suelo
No hay informacion disponible.

12.5 Resultados de la valoraciéon PBT y mPmB
La sustancia no cumple los criterios de PBT o mPmB segun el Reglamento ( CE)
num. 1907/2006, anexo XIII.

12.6 Otros efectos adversos
Informacién ecolégica complementaria
No deben esperarse interferencias en depuradoras si se usa adecuadamente.
La descarga en el ambiente debe ser evitada.
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo nimero 100983

Nombre del producto

Etanol absoluto para analisis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur

SECCION 13. Consideraciones relativas a la eliminacién

Métodos para el tratamiento de residuos
Directiva sobre residuos 2008/98 nota / CE.

Los residuos deben eliminarse de acuerdo con normativas locales y nacion ales. Deje
los productos quimicos en sus recipientes originales. No los mezcle con otros
residuos. Maneje los recipientes sucios como el propio producto.

Consulte en www.retrologistik.com sobre procesos relativos a la devolucién de
productos quimicos o recipientes, o contactenos si tiene mas preguntas.

SECCION 14. Informacion relativa al transporte
Transporte por carretera (ADR/RID)

14.1 Numero ONU

14.2 Designacion oficial
de transporte de las
Naciones Unidas

14.3 Clase
14.4 Grupo de embalaje

14.5 Peligrosas
ambientalmente

14.6 Precauciones
particulares para los
usuarios

Caddigo de restricciones en
tuneles

Transporte fluvial (ADN)
No relevante

Transporte aéreo (IATA)
14.1 Niumero ONU

14.2 Designacion oficial
de transporte de las
Naciones Unidas

14.3 Clase

14.4 Grupo de embalaje

14.5 Peligrosas
ambientalmente

14.6 Precauciones
particulares para los
usuarios

UN 1170
Etanol

Si

D/E

UN 1170
ETHANOL

no

Transporte maritimo (IMDG)
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo nimero 100983
Nombre del producto Etanol absoluto para analisis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
14.1 Nimero ONU UN 1170

14.2 Designacion oficial ETHANOL
de transporte de las
Naciones Unidas

14.3 Clase 3
14.4 Grupo de embalaje 1II

14.5 Peligrosas --
ambientalmente

14.6 Precauciones Si
particulares para los

usuarios

EmS F-E S-D

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78
y del Caédigo IBC
No relevante

SECCION 15. Informacion reglamentaria

15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente
especificas para la sustancia o la mezcla

Disposiciones legales de la CE

Legislacion sobre Riesgos SEVESO III

de Accidentes Graves LIQUIDOS INFLAMABLES
P5c
Cantidad 1: 5.000 t
Cantidad 2: 50.000 t

Restricciones Tomar nota de la Directiva 94/33/CEE sobre la proteccion
profesionales laboral de los jovenes.
Reglamento 1005/2009/CE relativo a no regulado

sustancias que agotan la capa de ozono

Reglamento (CE) n© 850/2004 del no regulado
Parlamento Europeo y del Consejo de 29 d e

abril de 2004 sobre contaminantes organicos

persistentes que modifica la Directiva

79/117/CEE
Sustancias extremadamente preocupantes Este producto no contiene sustancias
(SVHC) extremadamente preocupantes por

enc ima del limite legal de
concentracion correspondiente (= 0,1
% p/p) segu n la normativa CE n.°
1907/2006 (REACH), articulo 57.

Legislacién nacional
Clase de 3
almacenamiento
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo nimero 100983
Nombre del producto Etanol absoluto para analisis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur

15.2 Evaluacion de la seguridad quimica

Para éste producto no se realizo una valoracién de la seguridad quimica.

SECCION 16. Otra informaciéon

Texto integro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2 y 3.

H225 Liguido y vapores muy inflamables.
H319 Provoca irritacion ocular grave.

Consejos relativos a la formacion
Debe disponer a los trabajadores la informacién y la formacion practica suficientes.

Etiquetado
Pictogramas de peligro

® &

Palabra de advertencia
Peligro

Indicaciones de peligro
H225 Liquido y vapores muy inflamables.
H319 Provoca irritacion ocular grave.

Consejos de prudencia

Prevencion

P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.
No fumar.

P240 Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepcion.
Intervencion

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0JOS: Enjuagar con agua
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén
presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

Almacenamiento

P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente.

Una explicacion de las abreviaturas y los acrénimos utilizados en la ficha de
datos de seguridad

Puede consultar las abreviaturas y acrénimos utilizados en www.wikipedia.org.

Representante regional
Merck Chemical and Life Science, S.A.|
C/ Maria de Molina, 40|28006 Madrid - Espafia |
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo nimero 100983
Nombre del producto Etanol absoluto para analisis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur

Tel: +34 935655500 | Fax: +34 935440000 |
email:SCM.Chemicals.ES@merckgroup.com |
www.merck.es

Los datos suministrados en ésta ficha de seguridad se basan a nuestro actual conocimiento. Describen
tan sélo las medidas de seguridad en el manejo de éste producto y no representan una garantia sobre
las propiedades descritas del mismo.
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo nimero 100983
Nombre del producto Etanol absoluto para analisis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur

ESCENARIOS DE EXPOSICION 1 (Uso industrial)

1. Uso industrial Analisis quimico, Produccion quimica)

Sectores de uso final

SU 3 Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en
emplazamientos industriales

SU9 Fabricacion de productos quimicos finos

SU 10 Formulacidén [mezcla] de preparados y/ o reenvasado (sin incluir aleaciones)

Categoria de productos quimicos

PC19 Sustancias intermedias

PC21 Productos quimicos de laboratorio

Categorias de proceso

PROC1 Uso en procesos cerrados, exposicion improbable

PROC2 Utilizacion en procesos cerrados y continuos con exposicidén ocasional
controlada

PROC3 Uso en procesos por lotes cerrados (sintesis o formulacion)

PROCH4 Utilizacion en procesos por lotes y de otro tipo (sintesis) en los que se puede
producir la exposicion

PROC5 Mezclado en procesos por lotes para la formulacion de preparados y articulos
(fases multiples y/ o contacto significativo)

PROC8a Transferencia de sustancias o preparados (carga/ descarga) de o hacia buques
0 grandes contenedores en instalaciones no especializadas

PROC8b  Transferencia de sustancias o preparados (carga/ descarga) de o hacia buques
o0 grandes contenedores en instalaciones especializadas

PROC9 Transferencia de sustancias o preparados en pequefios contenedores (lineas de
llenado especializadas, incluido el pesaje)

PROC10 Aplicacion mediante rodillo o brocha

PROC14  Produccion de preparados o articulos por tableteado, compresion, extrusion,
peletizacion

PROC15 Uso como reactivo de laboratorio

Categorias de emision al medio ambiente

ERC1 Fabricacion de sustancias

ERC2 Formulacién de preparados

ERC4 Uso industrial de auxiliares tecnolégicos en procesos y productos, que no
forman parte de articulos

ERCé6a Uso industrial que da lugar a la fabricacién de otra sustancia (uso de

sustancias intermedias)

2. Escenario contributivo: condiciones de operacion y medidas de gestion de riesgos
2.1 Escenario de contribuciéon que controla la exposicion ambiental para: ERC1, ERC4,
ERC6a

Cantidad utilizada
Cantidad anual por sitio 400000 t
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Articulo nimero 100983
Nombre del producto Etanol absoluto para analisis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur

Factores ambientales no influenciados por la gestiéon de riesgos
Velocidad de flujo 18.000 000043

Otras condiciones operacionales dadas que afectan la exposicion ambiental
Numero de dias de emision al 350

ano

Factor de emisién o de 70 %
descarga: Aire

Factor de emisién o de 87 %

descarga: Agua

Condiciones y medidas relacionadas con la planta municipal de tratamiento de aguas
residuales

Tipo de Planta de Tratamiento Planta municipal de tratamiento de aguas residuales
de Aguas Residuales
Eficacia (de una medida) 90 %

2.2 Escenario de contribuciéon que controla la exposicion ambiental para: ERC2

Cantidad utilizada

Cantidad anual por sitio 75000 t
Factores ambientales no influenciados por la gestion de riesgos
Velocidad de flujo 18.000 000043
Otras condiciones operacionales dadas que afectan la exposicion ambiental
Numero de dias de emision al 300
afio

Condiciones y medidas relacionadas con la planta municipal de tratamiento de aguas
residuales

Tipo de Planta de Tratamiento Planta municipal de tratamiento de aguas residuales
de Aguas Residuales
Eficacia (de una medida) 90 %

2.3 Escenario de contribucién que controla la exposicion de los trabajadores para:

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC14,
PROC15

Caracteristicas del producto

Concentracion de la sustancia Cubre un porcentaje de 100% de sustancia en el
en la Mezcla/Articulo producto (a menos que se indique lo contrario).
Forma fisica (en el momento Liquido altamente volatil

del uso)

Frecuencia y duracion del uso
Frecuencia de uso 8 horas / dia
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Nombre del producto

100983
Etanol absoluto para analisis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur

Otras condiciones operacionales que afectan a la exposicion de los trabajadores

Al exterior / Al Interior

Zona interior sin aspiracién local (LEV)

Consejos adicionales para las buenas practicas mas alla de la Evaluacion de Seguridad

Quimica REACH

Asesoramiento adicional sobre

buenas practicas

Utilice guantes adecuados (conforme a EN374) y
proteccién para los ojos.

3. Estimacion de la exposicidon y referencia a su fuente

Medio Ambiente
Descriptor de

Método de Evaluacion de la

CS uso Mseguro Compartimento RCR exposicion
2.1 ERC1 Agua dulce < 0,01 ECETOC TRA
Agua de mar < 0,01 ECETOC TRA
Suelo < 0,01 ECETOC TRA
2.1 ERC4 Agua dulce < 0,01 ECETOC TRA
Agua de mar < 0,01 ECETOC TRA
Suelo < 0,01 ECETOC TRA
2.1 ERCé6a Agua dulce < 0,01 ECETOC TRA
Agua de mar < 0,01 ECETOC TRA
Suelo < 0,01 ECETOC TRA
2.2 ERC2 Agua dulce 0,11 ECETOC TRA
Agua de mar 0,01 ECETOC TRA
Suelo < 0,01 ECETOC TRA
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de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo nimero

Nombre del producto

100983

Etanol absoluto para analisis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur

Trabajadores

Descriptor de

Duracion de la exposicion,

Método de Evaluacion de la

CS uso ruta, efecto RCR exposiciéon

2.3 PROC1 larga duracion, inhalativo, sistémico < 0,01 ECETOC TRA 3
larga duracion, dermal, sistémico < 0,01 ECETOC TRA 3
larga duracion, combinado, sistémico < 0,01

2.3 PROC2 larga duracion, inhalativo, sistémico 0,05 ECETOC TRA 3
larga duracion, dermal, sistémico < 0,01 ECETOC TRA 3
larga duracion, combinado, sistémico 0,05

2.3 PROC3 larga duracion, inhalativo, sistémico 0,10 ECETOC TRA 3
larga duraciéon, dermal, sistémico < 0,01 ECETOC TRA 3
larga duracién, combinado, sistémico 0,10

2.3 PROC4 larga duracion, inhalativo, sistémico 0,20 ECETOC TRA 3
larga duracién, dermal, sistémico 0,02 ECETOC TRA 3
larga duracién, combinado, sistémico 0,22

2.3 PROC5 larga duracion, inhalativo, sistémico 0,50 ECETOC TRA 3
larga duracién, dermal, sistémico 0,04 ECETOC TRA 3
larga duracién, combinado, sistémico 0,54

2.3 PROCS8a larga duracion, inhalativo, sistémico 0,50 ECETOC TRA 3
larga duracién, dermal, sistémico 0,04 ECETOC TRA 3
larga duracién, combinado, sistémico 0,54

2.3 PROCS8b larga duracion, inhalativo, sistémico 0,30 ECETOC TRA 3
larga duracion, dermal, sistémico 0,04 ECETOC TRA 3
larga duracion, combinado, sistémico 0,34

2.3 PROC9 larga duracién, inhalativo, sistémico 0,40 ECETOC TRA 3
larga duracién, dermal, sistémico 0,02 ECETOC TRA 3
larga duracién, combinado, sistémico 0,42

2.3 PROC10 larga duracioén, inhalativo, sistémico 0,50 ECETOC TRA 3
larga duracién, dermal, sistémico 0,08 ECETOC TRA 3
larga duracién, combinado, sistémico 0,58

2.3 PROC14 larga duracioén, inhalativo, sistémico 0,50 ECETOC TRA 3
larga duracién, dermal, sistémico 0,01 ECETOC TRA 3
larga duracién, combinado, sistémico 0,51

2.3 PROC15 larga duracioén, inhalativo, sistémico 0,10 ECETOC TRA 3
larga duracién, dermal, sistémico < 0,01 ECETOC TRA 3
larga duracion, combinado, sistémico 0,10

Los parametros patrones y las eficiencias del modelo de evaluacién de la exposicion

aplicada fueron utilizados para el calculo ( @ menos que se indique otra cosa).

Pagina 19 de 23

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

PMRIRU K



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo nimero 100983
Nombre del producto Etanol absoluto para analisis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur

4. Orientacion al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los limites fijados
por el Escenario de Exposicion

Consulte los documentos siguientes: ECHA Guidance on information requirements and
chemical safety assessment Chapter R.12: Use descriptor system; ECHA Guidance for
downstream users; ECHA Guidance on information requirements and chemical safety
assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G:
Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and
Communications in the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release
Categories (SPERCs).

Para escalar la evaluaciéon de la exposicidén laboral conducida con ECETOC TRA consulte la
herramienta de Merck ScIDeEx® bajo www.merckmillipore.com/scideex.
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ESCENARIOS DE EXPOSICION 2 (Uso profesional)

1. Uso profesional Analisis quimico, Producciéon quimica)

Sectores de uso final
SuU 22 Usos profesionales: Ambito publico (administracidon, educacién, espectaculos,
servicios, artesania)

Categoria de productos quimicos
PC21 Productos quimicos de laboratorio

Categorias de proceso
PROC15 Uso como reactivo de laboratorio

Categorias de emision al medio ambiente

ERC2 Formulacién de preparados

ERC6a Uso industrial que da lugar a la fabricacién de otra sustancia (uso de
sustancias intermedias)

2. Escenario contributivo: condiciones de operacion y medidas de gestién de riesgos
2.1 Escenario de contribucién que controla la exposicion ambiental para: ERC2

Cantidad utilizada

Cantidad anual por sitio 75000 t
Factores ambientales no influenciados por la gestidon de riesgos
Velocidad de flujo 18.000 000043
Otras condiciones operacionales dadas que afectan la exposicion ambiental
Numero de dias de emision al 300
afio

Condiciones y medidas relacionadas con la planta municipal de tratamiento de aguas
residuales

Tipo de Planta de Tratamiento Planta municipal de tratamiento de aguas residuales
de Aguas Residuales
Eficacia (de una medida) 90 %

2.2 Escenario de contribucién que controla la exposicion ambiental para: ERC6a

Cantidad utilizada
Cantidad anual por sitio 400000 t

Factores ambientales no influenciados por la gestion de riesgos
Velocidad de flujo 18.000 000043

Otras condiciones operacionales dadas que afectan la exposicion ambiental
NUmero de dias de emision al 350
afo
Factor de emisidon o de 70 %
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descarga: Aire
Factor de emision o de 87 %
descarga: Agua

Condiciones y medidas relacionadas con la planta municipal de tratamiento de aguas

residuales

Tipo de Planta de Tratamiento Planta municipal de tratamiento de aguas residuales

de Aguas Residuales
Eficacia (de una medida) 90 %

2.3 Escenario de contribuciéon que controla la exposicion de los trabajadores para:

PROC15

Caracteristicas del producto
Concentracion de la sustancia Cubre un porcentaje de 100% de sustancia en el
en la Mezcla/Articulo producto (a menos que se indique lo contrario).
Forma fisica (en el momento Liquido altamente volatil
del uso)

Frecuencia y duracion del uso
Frecuencia de uso 8 horas / dia

Otras condiciones operacionales que afectan a la exposicion de los trabajadores
Al exterior / Al Interior Zona interior sin aspiracion local (LEV)

Consejos adicionales para las buenas practicas mas alla de la Evaluacién de Seguridad

Quimica REACH

Asesoramiento adicional sobre Utilice guantes adecuados (conforme a EN374) y

buenas practicas proteccién para los ojos.

3. Estimacion de la exposicion y referencia a su fuente

Medio Ambiente
Descriptor de

Método de Evaluacion de la

CS uso Mseguro Compartimento RCR exposicion
2.1 ERC2 Agua dulce 0,11 ECETOC TRA
Agua de mar 0,01 ECETOC TRA
Suelo < 0,01 ECETOC TRA
2.2 ERCé6a Agua dulce < 0,01 ECETOC TRA
Agua de mar < 0,01 ECETOC TRA
Suelo < 0,01 ECETOC TRA
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Trabajadores
Descriptor de Duracion de la exposicion, Método de Evaluacion de la
CS uso ruta, efecto RCR exposicion
2.3 PROC15 larga duracion, inhalativo, sistémico 0,10 ECETOC TRA 3
larga duracion, dermal, sistémico < 0,01 ECETOC TRA 3

larga duracion, combinado, sistémico 0,10

Los parametros patrones y las eficiencias del modelo de evaluacidon de la exposicion
aplicada fueron utilizados para el calculo ( a menos que se indique otra cosa).

4. Orientacion al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los limites fijados
por el Escenario de Exposicion

Consulte los documentos siguientes: ECHA Guidance on information requirements and
chemical safety assessment Chapter R.12: Use descriptor system; ECHA Guidance for
downstream users; ECHA Guidance on information requirements and chemical safety
assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G:
Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and
Communications in the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release
Categories (SPERCs).

Para escalar la evaluaciéon de la exposicién laboral conducida con ECETOC TRA consulte la
herramienta de Merck ScIDeEx® bajo www.merckmillipore.com/scideex.

La marca que aparece en el encabezado y/o el pie de pagina de este documento puede
no coincidir visualmente con el producto adquirido mientras hacemos la transicion de
nuestra marca. Sin embargo, toda la informacién del documento relativa al producto
permanece sin cambios y coincide con el producto solicitado. Para mas informacion,
pongase en contacto con mlsbranding@sial.com
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Supelco. FE——

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Fecha de revision 19.12.2018 Version 22.3

SECCION 1. Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

Articulo numero 100003

Denominacion Acetonitrilo p.a. EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
NUumero de registro 01-2119471307-38-XXXX

REACH

No. CAS 75-05-8

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos identificados Analisis quimico, Produccién quimica
En cumplimiento de las condiciones descritas en el anexo a
esta hoja de datos de seguridad.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compaiiia Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Alemania * Tel: +49 6151
72-0
Departamento PM-OQR * e-mail: PM_SDS_Supply@merckgroup.com
Responsable
1.4 Teléfono de Instituto Nacional de Toxicologia * Madrid * Tel: 91
emergencia 562 04 20

SECCION 2. Identificacion de los peligros
2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Liquido inflamable, Categoria 2, H225
Toxicidad aguda, Categoria 4, Oral, H302
Toxicidad aguda, Categoria 4, Inhalacién, H332
Toxicidad aguda, Categoria 4, Cutaneo, H312
Irritacidon ocular, Categoria 2, H319

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta seccién, véase la Seccion 16.
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2.2 Elementos de la etiqueta
Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Pictogramas de peligro

® &

Palabra de advertencia
Peligro

Indicaciones de peligro

H225 Liquido y vapores muy inflamables.

H302 + H312 + H332 Nocivo en caso de ingestidn, contacto con la piel o inhalacidn.
H319 Provoca irritacion ocular grave.

Consejos de prudencia

Prevencion

P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, Ilama abierta o superficies calientes.
No fumar.

P240 Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepcion.
Intervencion

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabon abundantes.
P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0JOS: Enjuagar con agua
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén
presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

Almacenamiento

P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente.

Etiquetado reducido (=125 ml)
Pictogramas de peligro

OB

Palabra de advertencia
Peligro

No. Indice 608-001-00-3

2.3 Otros peligros
Ninguno conocido.

SECCION 3. Composicion/ informacion sobre los componentes
3.1 Sustancia

Formula CHsCN C2HsN (Hill)
No. Indice 608-001-00-3
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de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006
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Nombre del producto Acetonitrilo p.a. EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
No. CE 200-835-2
Masa molar 41,05 g/mol

Componentes peligrosos (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)
Nombre quimico (Concentracion)
No. CAS NUumero de registro Clasificacion

Acetonitrilo (<= 100 % )
La sustancia no cumple los criterios de PBT o mPmB segun el Reglamento ( CE) num. 1907/2006, anexo XIII.

75-05-8 01-2119471307-
38-XXXX Liguido inflamable, Categoria 2, H225
Toxicidad aguda, Categoria 4, H302
Toxicidad aguda, Categoria 4, H332
Toxicidad aguda, Categoria 4, H312
Irritacion ocular, Categoria 2, H319

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta seccion, véase la Seccion 16.

3.2 Mezcla
No aplicable

SECCION 4. Primeros auxilios

4.1 Descripcion de los primeros auxilios
Tras inhalacion: aire fresco. En caso de parada respiratoria: Respiracién asistida o
por medios instrumentales. iSuministracion de oxigeno en caso necesario! Llamar
inmediatamente al médico.

En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente todas las prendas
contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. Consultar a un médico.

Tras contacto con los ojos: aclarar con abundante agua. Consultar al oftalmodlogo.
Retirar las lentillas.

Tras ingestion: hacer beber agua inmediatamente (maximo 2 vasos). Consultar a un
médico.

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
Puede producir dolor de cabeza y mareo.
Para cianocompuestos y nitrilos en general: iMaxima precaucion! Posibilidad de
desprendimiento de cianhidrico. Bloqueo de la respiracion celular. Afecciones
cardiovasculares, dificultad respiratoria, pérdida del conocimiento.
efectos irritantes, Nausea, Vomitos, Convulsiones, Insuficiencia respiratoria, paro
respiratorio, paro cardiaco, Inconsciencia

4.3 Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban
dispensarse inmediatamente
No hay informacién disponible.

SECCION 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extincion
Medios de extinciéon apropiados
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Agua, Espuma, Diéxido de carbono (CO2), Polvo seco

Medios de extinciéon no apropiados
No existen limitaciones de agentes extinguidores para esta sustancia/mez cla.

5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
Inflamable.
Prestar atencién al retorno de la llama.
Son posibles mezclas explosivas con el aire a temperaturas normales.
Los vapores son mas pesados que el aire y pueden expandirse a lo largo del suelo.
En caso de incendio posible formacién de gases de combustién o vapores
peligrosos.
El fuego puede provocar emanaciones de:
6xidos de nitrégeno, Acido cianhidrico (cianuro de hidrégeno)

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Equipo de proteccion especial para el personal de lucha contra incendios
Permanencia en el area de riesgo sblo con sistemas de respiracion artificiales e
independientes del ambiente. Proteccién de la piel mediante observacién de una
distancia de seguridad y uso de ropa protectora adecuada .

Otros datos

Separar el recipiente de la zona de peligro y refrigerarlo con agua. Reprimir los
gases/vapores/neblinas con agua pulverizada. Impedir la contaminacion de las
aguas superficiales o subterraneas por el agua que ha servido a la extincion de
incendios.

SECCION 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia
Indicaciones para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia: No
respirar los vapores, aerosoles. Evitar el contacto con la sustancia. Aseglrese una
ventilacion apropiada. Manténgase alejado del calor y de las fuentes de ignicion.

Evacue el area de peligro, respete los procedimientos de emergencia, con sulte con
expertos.

Consejos para el personal de emergencia:

Equipo protector véase seccién 8.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente
No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. Riesgo de explosion.

6.3 Métodos y material de contencién y de limpieza
Cubra las alcantarillas. Recoja, una y aspire los derrames. Observe posibles
restricciones de materiales (véanse indicaciones en las secciénes 7 o 10). Recoger
con materiales absorbentes, p. ej. con Chemizorb®. Proceder a la eliminacién de los
residuos. Aclarar.

6.4 Referencia a otras secciones
Para indicaciones sobre el tratamiento de residuos, véase seccidn 13.
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SECCION 7. Manipulacién y almacenamiento
7.1 Precauciones para una manipulacion segura

Consejos para una manipulacion segura
Observar las indicaciones de la etiqueta.

Trabajar bajo campana extractora. No inhalar la sustancia/la mezcla. Evitese la
generacion de vapores/aerosoles.

Indicaciones para la protecciéon contra incendio y explosion
Mantener apartado de las llamas abiertas, de las superficies calientes y de los focos
de ignicion. Tomar medidas de precaucidon contra descargas electrostaticas.

Medidas de higiene
Sustituir inmediatamente la ropa contaminada. Proteccién preventiva de la piel.
Lavar cara y manos al término del trabajo.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Condiciones de almacenamiento
Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Manténgase alejado del calor y de las fuentes de ignicion.

Temperatura de almacenaje recomendada indicada en la etiqueta del producto.

7.3 Usos especificos finales
Véase el escenario de exposicién en el anexo de ésta FDS.

SECCION 8. Controles de exposiciéon/ proteccién individual
8.1 Parametros de control
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Componentes con valores limite ambientales de exposicion profesional.

Componentes
Base Valor Limites
umbrales
Acetonitrilo (75-05-8)
EU ELV Clasificacion de
riesgo a la piel:
Limite maximo 40 ppm
permisible de 70 mg/m3
exposicion promedio
ponderado en tiempo
VLA (ES) Clasificacion de
riesgo a la piel:
Valor Limite 40 ppm

Ambiental-Exposicion 68 mg/m3
Diaria (VLA-ED)

Nivel sin efecto derivado (DNEL)
DNEL trabajador, agudo efectos sistémicos

DNEL trabajador, agudo Efectos locales
DNEL trabajador, crénico efectos sistémicos
DNEL trabajador, créonico efectos sistémicos

DNEL trabajador, crénico Efectos locales

Observaciones

Absorcion potencial a través de la piel.

Absorcion potencial a través de la piel.

inhalativo
inhalativo
dérmica

inhalativo

inhalativo

Procedimientos de control recomendados
Los métodos para la medicién de la atmdsfera del puesto de trabajo deben cumplir con los

requisitos de las normas DIN EN 482 y DIN EN 689.

Concentracion prevista sin efecto (PNEC)

PNEC Agua dulce

PNEC Agua de mar

PNEC Liberacion periddica al agua

PNEC sistema de depuracion de aguas residuales
PNEC Suelo

PNEC Sedimento de agua dulce

PNEC Sedimento marino

8.2 Controles de la exposicion

Medidas de ingenieria

10 mg/I
1 mg/I
10 mg/I

32 mg/I

3,02 mg/kg
45 mg/kg

4,5 mg/kg

68 mg/m3

68 mg/m3

32,2 mg/kg Peso corporal

68 mg/m3

68 mg/m3

Medidas técnicas y observacion de métodos adecuados de trabajo tienen pr ioridad
ante el uso de equipos de proteccion personal.

VVéase seccion 7.1.
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Medidas de proteccion individual

Los tipos de auxiliares para proteccion del cuerpo deben elegirse especificamente
segun el puesto de trabajo en funciéon de la concentracion vy cantidad de la

sustancia peligrosa. Deberia aclararse con el suministrador la estabilidad de

los medios protectores frente a los productos quimicos.

Proteccion de los ojos/ la cara
Gafas de seguridad

Proteccion de las manos

Sumercion:
Material del guante: goma butilica
Espesor del guante: 0,7 mm
Tiempo de > 480 min
penetracién:

Salpicaduras:
Material del guante:  Policloropreno
Espesor del guante: 0,65 mm
Tiempo de > 30 min
penetracion:

Los guantes de proteccion indicados deben cumplir con las especificaciones de la
Directiva 89/686/EEC y con su norma resultante EN374, por ejemplo KCL 898
Butoject® (Sumercién), KCL 720 Camapren® (Salpicaduras).

Los tiempos de ruptura mencionados anteriormente han sido determinados
con muestras de material de los tipos de guantes recomendados en mediciones
de laboratorio de KCL segin EN374.

Esta recomendacion solo es valida para el producto mencionado en la ficha de
datos de seguridad, suministrado por nosotros y para el fin indicado. Al disolver o
mezclar en otras sustancias y cuando las condiciones difieran de las indicadas en
EN374, debe dirigirse al suministrador de guantes con distintivo CE (por ejem.
KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de)

Otras medidas de proteccion
Vestimenta protectora antiestatica retardante de la flama.

Proteccion respiratoria

necesaria en presencia de vapores/aerosoles.

Tipo de Filtro recomendado: Filtro A

El empresario debe garantizar que el mantenimiento, la limpieza y la prueba técnica
de los protectores respiratorios se hagan segun las instrucciones del productor de
las mismas. Estas medidas deben ser documentadas debidamente.

Controles de exposicion medioambiental
No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.
Riesgo de explosién.

SECCION 9. Propiedades fisicas y quimicas
9.1 Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Forma liquido
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Color

Olor

Umbral olfativo
pH

Punto de fusién

Punto /intervalo de
ebullicidn

Punto de inflamacidn

Tasa de evaporacién
Inflamabilidad (sdlido, gas)
Limites inferior de
explosividad

Limite superior de
explosividad

Presion de vapor

Densidad relativa del vapor

Densidad

Densidad relativa
Solubilidad en agua
Coeficiente de reparto n-
octanol/agua
Temperatura de auto-
inflamacion
Temperatura de
descomposicién
Viscosidad, dinamica
Propiedades explosivas

Propiedades comburentes

9.2 Otros datos

incoloro

etérico

39,8 ppm

No hay informacidn disponible.
-45,7 °C

81,6 °C
a 1.013 hPa

2 °C
Método: c.c.

No hay informacidn disponible.
No hay informacion disponible.
3,0 %(v)
17 %(v)

97 hPa
a 20 °C

1,42

0,786 g/cm3
a 20 °C

No hay informacion disponible.

a 20 °C
soluble

log Pow: -0,34
(IUCLID) No es de esperar una bioacumulacion.

No hay informacién disponible.
Destilable sin descomposicién a presion normal.

0,316 mPa.s
a 25°C

No clasificado/a como explosivo/a.

ningun
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Temperatura de ignicidon 524 °C

SECCION 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad
Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire.

10.2 Estabilidad quimica
sensible al calor
Destilable sin descomposicidon a presion normal.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas
Posibles reacciones violentas con:

Bases fuertes, reductores fuertes
Riesgo de explosion con:
nitratos, percloratos, acido perclérico
acido sulfurico concentrado, con, Calor.
Peligro de ignicion o de formacidon de gases o vapores combustibles con:
Oxidantes, Acido nitrico
didxido de nitrégeno, con, Catalizador
Desprendimiento de gases o vapores peligrosos con:
Acidos

10.4 Condiciones que deben evitarse
Calentamiento.

10.5 Materiales incompatibles
goma, plasticos diversos

10.6 Productos de descomposicion peligrosos
en caso de incendio: véase seccion 5.

SECCION 11. Informacion toxicolégica
11.1 Informacion sobre los efectos toxicologicos

Toxicidad oral aguda
DL50 Raton: 617 mg/kg
Directrices de ensayo 401 del OECD

Sintomas: Nausea, Vomitos
Toxicidad aguda por inhalacion

Sintomas: Consecuencias posibles:, irritacion de las mucosas

Toxicidad cutanea aguda
Esta informaciéon no esta disponible.
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Irritacion de la piel

Conejo

Resultado: No irrita la piel
Directrices de ensayo 404 del OECD

Irritacion ocular

Conejo

Resultado: Irritacién ocular

Directrices de ensayo 405 del OECD

Provoca irritacién ocular grave.
Sensibilizacion

Buehler Test Conejillo de indias

Resultado: negativo

Método: Directrices de ensayo 406 del OECD

Mutagenicidad en células germinales
Genotoxicidad in vivo

Prueba de micronucleos in vivo
Raton

machos y hembras

intraperitoneal

Resultado: negativo

Método: OECD TG 474

Genotoxicidad in vitro
Prueba de Ames
Salmonella typhimurium
Resultado: negativo

(Ficha de datos de Seguridad externa)

Mutagenicidad (ensayo de células de mamifero):
Mouse lymphoma test

Resultado: negativo

Método: OECD TG 476

Carcinogenicidad
Esta informacidn no esta disponible.

Toxicidad para la reproduccion
Esta informacién no esta disponible.

Teratogenicidad
Esta informacién no esta disponible.

Efectos CMR

Carcinogenicidad:

Los datos disponibles no permiten efectuar una clasificacién.
Mutagenicidad:

Los datos disponibles no permiten efectuar una clasificacién.
Teratogenicidad:

Los datos disponibles no permiten efectuar una clasificacion.
Toxicidad para la reproduccién:

Los datos disponibles no permiten efectuar una clasificacion.
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Toxicidad especifica en determinados érganos - exposicion unica
La sustancia o mezcla no se clasifica como téxica especifica de drganos diana,
exposicion Unica.

Toxicidad especifica en determinados drganos - exposiciones repetidas
La sustancia o mezcla no se clasifica como téxica especifica de drganos diana,
exposicion repetida.

Peligro de aspiracion
Esta informacidn no esta disponible.

11.2 Otros datos
Tras absorcion:
Efectos sistémicos:
Insuficiencia respiratoria, Dolor de cabeza, Vértigo, Nausea, Convulsiones, paro
respiratorio, paro cardiaco, Inconsciencia
Los sintomas pueden retrasarse.
Para cianocompuestos y nitrilos en general: iMaxima precaucién! Posibilidad de
desprendimiento de cianhidrico. Blogueo de la respiracién celular. Afecciones
cardiovasculares, dificultad respiratoria, pérdida del conocimiento.
Las otras propiedades peligrosas no pueden ser excluidas.
Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las
practicas de seguridad.

SECCION 12. Informacion ecolégica

12.1 Toxicidad
Toxicidad para los peces
Ensayo semiestatico CL50 Oryzias latipes (Ciprinodontidae de color rojo-naranja): >
100 mg/I; 96 h
Directrices de ensayo 203 del OECD

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuaticos

Ensayo semiestatico CE50 Daphnia magna (Pulga de mar grande): > 1.000 mg/I; 48
h

OECD TG 202

Ensayo semiestatico NOEC Daphnia magna (Pulga de mar grande): 960 mg/Il; 21 d
OECD TG 202

Toxicidad para las algas

Ensayo estatico CE50 Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde): > 1.000 mg/I;
72 h

OECD TG 201

Ensayo estatico NOEC Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde): > 1.000 mg/I;
72 h
OECD TG 201

IC5 Scenedesmus quadricauda (alga verde): 7.300 mg/Il; 8 d
(IUCLID) (concentracion toxica limite)

Toxicidad para las bacterias
EC5 Pseudomonas putida: 680 mg/l; 16 h
(IUCLID) (concentracion toxica limite)
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12.2 Persistencia y degradabilidad
Biodegradabilidad
70 %; 21d
OECD TG 310

Facilmente biodegradable.

12.3 Potencial de bioacumulacién
Coeficiente de reparto n-octanol/agua
log Pow: -0,34

(IUCLID) No es de esperar una bioacumulacion.

Bioacumulacién

Factor de bioconcentracion (FBC): 0,3

Lepomis macrochirus (Pez-luna Blugill)

No se acumula significativamente en organismos.

Informacion procedente de los trabajos de referencia y de la literatura.

12.4 Movilidad en el suelo
Distribucion entre compartimentos medioambientales
Absorcion/Suelo
log Koc: 1,21

Movil en suelos (Literatura)

12.5 Resultados de la valoraciéon PBT y mPmB
La sustancia no cumple los criterios de PBT o mPmB segun el Reglamento ( CE)
num. 1907/2006, anexo XIII.

12.6 Otros efectos adversos
Estabilidad en el agua
DT50
> 9.999d
apH:7
(calculado) Hidroliza lentamente.

Informacién ecolégica complementaria
Efectos bioldgicos:

Peligroso para el agua potable.

La descarga en el ambiente debe ser evitada.
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Nombre del producto
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SECCION 13. Consideraciones relativas a la eliminacién

Métodos para el tratamiento de residuos
Directiva sobre residuos 2008/98 nota / CE.

Los residuos deben eliminarse de acuerdo con normativas locales y nacion ales. Deje
los productos quimicos en sus recipientes originales. No los mezcle con otros
residuos. Maneje los recipientes sucios como el propio producto.

Consulte en www.retrologistik.com sobre procesos relativos a la devolucién de
productos quimicos o recipientes, o contactenos si tiene mas preguntas.

SECCION 14. Informacion relativa al transporte
Transporte por carretera (ADR/RID)

14.1 Numero ONU

14.2 Designacion oficial
de transporte de las
Naciones Unidas

14.3 Clase
14.4 Grupo de embalaje

14.5 Peligrosas
ambientalmente

14.6 Precauciones
particulares para los
usuarios

Caddigo de restricciones en
tuneles

Transporte fluvial (ADN)
No relevante

Transporte aéreo (IATA)
14.1 Niumero ONU

14.2 Designacion oficial
de transporte de las
Naciones Unidas

14.3 Clase

14.4 Grupo de embalaje

14.5 Peligrosas
ambientalmente

14.6 Precauciones
particulares para los
usuarios

UN 1648

Acetonitrilo

Si

D/E

UN 1648
ACETONITRILE

no

Transporte maritimo (IMDG)
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14.1 Nimero ONU UN 1648

14.2 Designacion oficial ACETONITRILE
de transporte de las
Naciones Unidas

14.3 Clase 3
14.4 Grupo de embalaje 1II

14.5 Peligrosas --
ambientalmente

14.6 Precauciones Si
particulares para los

usuarios

EmS F-E S-D

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78
y del Caédigo IBC
No relevante

SECCION 15. Informacion reglamentaria

15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente
especificas para la sustancia o la mezcla

Disposiciones legales de la CE

Legislacion sobre Riesgos SEVESO III

de Accidentes Graves LIQUIDOS INFLAMABLES
P5c
Cantidad 1: 5.000 t
Cantidad 2: 50.000 t

Restricciones Tomar nota de la Directiva 94/33/CEE sobre la proteccién

profesionales laboral de los jovenes.Obsérvense las restricciones
considerando la proteccién maternal de acue rdo con la
Directiva del Consejo 92/85/CEE o regulaciones mas
rigurosas nacionales.

Reglamento 1005/2009/CE relativo a no regulado
sustancias que agotan la capa de ozono

Reglamento (CE) n© 850/2004 del no regulado
Parlamento Europeo y del Consejo de 29 d e

abril de 2004 sobre contaminantes organicos

persistentes que modifica la Directiva

79/117/CEE
Sustancias extremadamente preocupantes Este producto no contiene sustancias
(SVHC) extremadamente preocupantes por

enc ima del limite legal de
concentracion correspondiente (= 0,1
% p/p) segu n la normativa CE n.°
1907/2006 (REACH), articulo 57.
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Legislacion nacional
Clase de 3
almacenamiento

15.2 Evaluacion de la seguridad quimica

Se ha realizado una Valoracion de la Seguridad Quimica para esta sustancia.

SECCION 16. Otra informacién

Texto integro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2 y 3.

H225 Liguido y vapores muy inflamables.
H302 Nocivo en caso de ingestion.

H312 Nocivo en contacto con la piel.
H319 Provoca irritacion ocular grave.
H332 Nocivo en caso de inhalacién.

Consejos relativos a la formacion
Debe disponer a los trabajadores la informacion y la formacion practica suficientes.

Etiquetado
Pictogramas de peligro

O

Palabra de advertencia
Peligro

Indicaciones de peligro

H225 Liquido y vapores muy inflamables.

H302 + H312 + H332 Nocivo en caso de ingestidn, contacto con la piel o inhalacidn.
H319 Provoca irritacién ocular grave.

Consejos de prudencia

Prevencion

P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, Ilama abierta o superficies calientes.
No fumar.

P240 Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepcion.
Intervencion

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabdén abundantes.
P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0JOS: Enjuagar con agua
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén
presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

Almacenamiento

P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente.
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Una explicacion de las abreviaturas y los acrénimos utilizados en la ficha de
datos de seguridad

Puede consultar las abreviaturas y acronimos utilizados en www.wikipedia.org.

Representante regional

Merck Chemical and Life Science, S.A.|

C/ Maria de Molina, 40|28006 Madrid - Espafia |
Tel: +34 935655500 | Fax: +34 935440000 |
email:SCM.Chemicals.ES@merckgroup.com |
www.merck.es

Los datos suministrados en ésta ficha de seguridad se basan a nuestro actual conocimiento. Describen
tan sdlo las medidas de seguridad en el manejo de éste producto y no representan una garantia sobre
las propiedades descritas del mismo.
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ESCENARIOS DE EXPOSICION 1 (Uso industrial)

1. Uso industrial Analisis quimico, Produccion quimica)

Sectores de uso final

SU 3 Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en
emplazamientos industriales

SU9 Fabricacion de productos quimicos finos

SU 10 Formulacidén [mezcla] de preparados y/ o reenvasado (sin incluir aleaciones)

Categoria de productos quimicos

PC19 Sustancias intermedias

PC21 Productos quimicos de laboratorio

Categorias de proceso

PROC1 Uso en procesos cerrados, exposicion improbable

PROC2 Utilizacion en procesos cerrados y continuos con exposicién ocasional
controlada

PROC3 Uso en procesos por lotes cerrados (sintesis o formulacion)

PROCH4 Utilizacion en procesos por lotes y de otro tipo (sintesis) en los que se puede

producir la exposicion

PROC5 Mezclado en procesos por lotes para la formulacion de preparados y articulos

(fases multiples y/ o contacto significativo)

PROC8a Transferencia de sustancias o preparados (carga/ descarga) de o hacia buques

0 grandes contenedores en instalaciones no especializadas

PROC8b  Transferencia de sustancias o preparados (carga/ descarga) de o hacia buques

o0 grandes contenedores en instalaciones especializadas

PROC9 Transferencia de sustancias o preparados en pequefios contenedores (lineas de

llenado especializadas, incluido el pesaje)
PROC15 Uso como reactivo de laboratorio

Categorias de emision al medio ambiente

ERC1 Fabricacion de sustancias

ERC2 Formulacién de preparados

ERC4 Uso industrial de auxiliares tecnolégicos en procesos y productos, que no
forman parte de articulos

ERCé6a Uso industrial que da lugar a la fabricacién de otra sustancia (uso de
sustancias intermedias)

ERC6D Uso industrial de auxiliares tecnoldgicos reactivos

2. Escenario contributivo: condiciones de operacion y medidas de gestion de riesgos
2.1 Escenario de contribuciéon que controla la exposicion ambiental para: ERC1, SpERC

ESVOC 1

Cantidad utilizada
Cantidad anual por sitio 8500 t

Otras condiciones operacionales dadas que afectan la exposicion ambiental
NUmero de dias de emision al 300
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo nimero 100003
Nombre del producto Acetonitrilo p.a. EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
afio
Factor de emision o de 0,5 %
descarga: Aire
Factor de emisién o de 1%
descarga: Agua
Factor de emisién o de 0,01 %

descarga: Suelo

Condiciones y medidas relacionadas con la planta municipal de tratamiento de aguas
residuales

Tipo de Planta de Tratamiento Planta de tratamiento de aguas residuales in situ

de Aguas Residuales

Velocidad de flujo del efluente 2.000 000043

en la planta de tratamiento de

aguas residuales

Tratamiento de Lodos Lodos residuales no deben ser desechados a la

naturaleza.

2.2 Escenario de contribucién que controla la exposicion ambiental para: ERC2

Cantidad utilizada
Cantidad anual por sitio 5¢t

Otras condiciones operacionales dadas que afectan la exposicion ambiental
Numero de dias de emisién al 20

afo

Factor de emision o de 2,5 %
descarga: Aire

Factor de emision o de 2%
descarga: Agua

Factor de emisién o de 0,01 %

descarga: Suelo

Condiciones y medidas relacionadas con la planta municipal de tratamiento de aguas
residuales

Tipo de Planta de Tratamiento Planta municipal de tratamiento de aguas residuales

de Aguas Residuales

Velocidad de flujo del efluente 2.000 000043

en la planta de tratamiento de

aguas residuales

Tratamiento de Lodos Por propagacion como el peor escenario

2.3 Escenario de contribucién que controla la exposicion ambiental para: ERC4

Cantidad utilizada
Cantidad anual por sitio 500t

Otras condiciones operacionales dadas que afectan la exposicion ambiental

NUmero de dias de emision al 200
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo nimero 100003
Nombre del producto Acetonitrilo p.a. EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
ano
Factor de emision o de 100 %
descarga: Aire
Factor de emisién o de 100 %
descarga: Agua
Factor de emisién o de 5%

descarga: Suelo

Condiciones y medidas relacionadas con la planta municipal de tratamiento de aguas
residuales

Tipo de Planta de Tratamiento Planta municipal de tratamiento de aguas residuales

de Aguas Residuales

Velocidad de flujo del efluente 2.000 000043

en la planta de tratamiento de

aguas residuales

Tratamiento de Lodos Por propagacién como el peor escenario

Observaciones La concentracion en la planta de tratamiento de aguas

debe se inferior al valor PNEC STP

2.4 Escenario de contribuciéon que controla la exposicion ambiental para: ERC6a

Cantidad utilizada

Cantidad anual por sitio 1000 t
Otras condiciones operacionales dadas que afectan la exposicion ambiental
Numero de dias de emision al 100
afo
Factor de emision o de 5%
descarga: Aire
Factor de emision o de 2%
descarga: Agua
Factor de emision o de 0,10 %

descarga: Suelo

Condiciones y medidas relacionadas con la planta municipal de tratamiento de aguas
residuales

Tipo de Planta de Tratamiento Planta municipal de tratamiento de aguas residuales

de Aguas Residuales

Velocidad de flujo del efluente 2.000 000043

en la planta de tratamiento de

aguas residuales

Tratamiento de Lodos Por propagacion como el peor escenario

2.5 Escenario de contribucién que controla la exposicion ambiental para: ERC6b

Cantidad utilizada
Cantidad anual por sitio 1000 t

Otras condiciones operacionales dadas que afectan la exposicion ambiental
Pagina 19 de 30

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

MERRCK



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo nimero 100003
Nombre del producto Acetonitrilo p.a. EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Numero de dias de emision al 100
afo
Factor de emisién o de 0,10 %
descarga: Aire
Factor de emision o de 5 %
descarga: Agua
Factor de emisién o de 0,025 %

descarga: Suelo

Condiciones y medidas relacionadas con la planta municipal de tratamiento de aguas
residuales

Tipo de Planta de Tratamiento Planta municipal de tratamiento de aguas residuales

de Aguas Residuales

Velocidad de flujo del efluente 2.000 000043

en la planta de tratamiento de

aguas residuales

Tratamiento de Lodos Por propagacién como el peor escenario

2.6 Escenario de contribuciéon que controla la exposicion de los trabajadores para:
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROCS8b, PROC15

Caracteristicas del producto

Concentracion de la sustancia Cubre un porcentaje de 100% de sustancia en el
en la Mezcla/Articulo producto.

Forma fisica (en el momento Liquido, moderadamente volatil

del uso)

Temperatura de procesos < 20 °C

Frecuencia y duraciéon del uso
Frecuencia de uso 8 horas / dia

Otras condiciones operacionales que afectan a la exposicion de los trabajadores
Al exterior / Al Interior Zona interior sin aspiracion local (LEV)

Medidas y condiciones técnicas
Proporcione un buen nivel de ventilaciéon general.

Medidas organizativas para prevenir/limitar emisiones, dispersion y exposicion
Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion personal, la higiene y la
evaluacion de la salud

Utilice guantes adecuados aprobados por EN374.
Consejos adicionales para las buenas practicas mas alla de la Evaluacion de Seguridad
Quimica REACH

Asesoramiento adicional sobre Utilice proteccion adecuada para los ojos. Utilice
buenas practicas indumentaria adecuada para evitar la exposicion de la
piel.
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo niumero 100003
Nombre del producto Acetonitrilo p.a. EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur

2.7 Escenario de contribucién que controla la exposicion de los trabajadores para:
PROC5, PROC8a, PROC9

Caracteristicas del producto

Concentracion de la sustancia Cubre un porcentaje de 100% de sustancia en el
en la Mezcla/Articulo producto.

Forma fisica (en el momento Liguido, moderadamente volatil

del uso)

Temperatura de procesos < 20 °C

Frecuencia y duracion del uso
Frecuencia de uso 8 horas / dia

Otras condiciones operacionales que afectan a la exposicion de los trabajadores
Al exterior / Al Interior Zona interior con aspiracién local (LEV)
Observaciones No se ha usado un factor de reduccién de ventilacién

de escape local (VE L) para calcular las estimaciones
de la exposicién dérmica.

Medidas y condiciones técnicas
Proporcione un buen nivel de ventilacién general.

Medidas organizativas para prevenir/limitar emisiones, dispersion y exposiciéon
Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion personal, la higiene y la
evaluacion de la salud

Utilice guantes adecuados aprobados por EN374.
Consejos adicionales para las buenas practicas mas alla de la Evaluacién de Seguridad
Quimica REACH

Asesoramiento adicional sobre Utilice proteccién adecuada para los ojos. Utilice
buenas practicas indumentaria adecuada para evitar la exposicién de la
piel.

3. Estimacion de la exposicion y referencia a su fuente
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo niumero 100003
Nombre del producto Acetonitrilo p.a. EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur

Medio Ambiente

Descriptor de Método de Evaluacion de la

CS uso Mseguro Compartimento RCR exposicion

2.1 ERC1 Agua dulce 0,175 EUSES
Sedimento de agua 0,175 EUSES
dulce
Agua de mar 0,175 EUSES
Sedimento marino 0,175 EUSES
Suelo < 0,01 EUSES
sistema de < 0,01 EUSES
depuracion de aguas
residuales

2.2 ERC2 Agua dulce < 0,01 EUSES
Sedimento de agua < 0,01 EUSES
dulce
Agua de mar < 0,01 EUSES
Sedimento marino < 0,01 EUSES
Suelo < 0,01 EUSES
sistema de < 0,01 EUSES
depuracion de aguas
residuales

2.3 ERC4 Agua dulce 0,32 EUSES
Sedimento de agua 0,32 EUSES
dulce
Agua de mar 0,32 EUSES
Sedimento marino 0,32 EUSES
Suelo 0,82 EUSES
sistema de 1 EUSES
depuracion de aguas
residuales

2.4 ERCé6a Agua dulce 0,12 EUSES
Sedimento de agua 0,12 EUSES
dulce
Agua de mar 0,12 EUSES
Sedimento marino 0,12 EUSES
Suelo 0,66 EUSES
sistema de 0,39 EUSES
depuracion de aguas
residuales

2.5 ERC6b Agua dulce 0,30 EUSES
Sedimento de agua 0,30 EUSES
dulce
Agua de mar 0,30 EUSES
Sedimento marino 0,30 EUSES
Suelo 0,16 EUSES
sistema de 0,97 EUSES
depuracion de aguas
residuales
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo nimero
Nombre del producto

100003

Acetonitrilo p.a. EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur

Trabajadores

Descriptor de

Duracion de la exposicion,

Método de Evaluacion de la

CS uso ruta, efecto RCR exposiciéon

2.6 PROC1 larga duracion, inhalativo, sistémico < 0,01 ECETOC TRA 3
larga duracion, dermal, sistémico < 0,01 ECETOC TRA 3
larga duracion, combinado, sistémico < 0,01

2.6 PROC2 larga duracion, inhalativo, sistémico 0,13 ECETOC TRA 3
larga duracion, dermal, sistémico < 0,01 ECETOC TRA 3
larga duracion, combinado, sistémico 0,13

2.6 PROC3 larga duracion, inhalativo, sistémico 0,25 ECETOC TRA 3
larga duracién, dermal, sistémico < 0,01 ECETOC TRA 3
larga duracién, combinado, sistémico 0,25

2.6 PROC4 larga duracion, inhalativo, sistémico 0,50 ECETOC TRA 3
larga duracién, dermal, sistémico 0,04 ECETOC TRA 3
larga duracién, combinado, sistémico 0,55

2.6 PROC8b larga duracion, inhalativo, sistémico 0,63 ECETOC TRA 3
larga duracién, dermal, sistémico 0,09 ECETOC TRA 3
larga duracién, combinado, sistémico 0,71

2.6  PROC15 larga duracion, inhalativo, sistémico 0,25 ECETOC TRA 3
larga duracién, dermal, sistémico < 0,01 ECETOC TRA 3
larga duracion, combinado, sistémico 0,25

2.7 PROC5 larga duracion, inhalativo, sistémico 0,13 ECETOC TRA 3
larga duracion, dermal, sistémico 0,09 ECETOC TRA 3
larga duracién, combinado, sistémico 0,21

2.7 PROCS8a larga duracioén, inhalativo, sistémico 0,13 ECETOC TRA 3
larga duracién, dermal, sistémico 0,09 ECETOC TRA 3
larga duracién, combinado, sistémico 0,21

2.7 PROC9 larga duracioén, inhalativo, sistémico 0,13 ECETOC TRA 3
larga duracién, dermal, sistémico 0,04 ECETOC TRA 3
larga duracién, combinado, sistémico 0,17

Los parametros patrones y las eficiencias del modelo de evaluacién de la exposicion

aplicada fueron utilizados para el calculo ( @ menos que se indique otra cosa).
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo niumero 100003
Nombre del producto Acetonitrilo p.a. EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur

4. Orientacion al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los limites fijados
por el Escenario de Exposicion

Consulte los documentos siguientes: ECHA Guidance on information requirements and
chemical safety assessment Chapter R.12: Use descriptor system; ECHA Guidance for
downstream users; ECHA Guidance on information requirements and chemical safety
assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G:
Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and
Communications in the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release

Categories (SPERCs).
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo niumero 100003
Nombre del producto Acetonitrilo p.a. EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur

Para escalar la evaluacién de la exposicidén laboral conducida con ECETOC TRA consulte la
herramienta de Merck ScIDeEx® bajo www.merckmillipore.com/scideex.
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo niumero 100003
Nombre del producto Acetonitrilo p.a. EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur

ESCENARIOS DE EXPOSICION 2 (Uso profesional)

1. Uso profesional Analisis quimico, Producciéon quimica)

Sectores de uso final
SuU 22 Usos profesionales: Ambito publico (administracidon, educacién, espectaculos,
servicios, artesania)

Categoria de productos quimicos
PC21 Productos quimicos de laboratorio

Categorias de proceso
PROC15 Uso como reactivo de laboratorio

Categorias de emision al medio ambiente

ERC2 Formulacién de preparados

ERC6a Uso industrial que da lugar a la fabricacién de otra sustancia (uso de
sustancias intermedias)

ERC6b Uso industrial de auxiliares tecnoldgicos reactivos

2. Escenario contributivo: condiciones de operacion y medidas de gestion de riesgos
2.1 Escenario de contribuciéon que controla la exposicion ambiental para: ERC2

Cantidad utilizada
Cantidad anual por sitio 5t

Otras condiciones operacionales dadas que afectan la exposicion ambiental
Numero de dias de emision al 20

afio

Factor de emision o de 2,5 %
descarga: Aire

Factor de emision o de 2%
descarga: Agua

Factor de emisién o de 0,01 %

descarga: Suelo

Condiciones y medidas relacionadas con la planta municipal de tratamiento de aguas
residuales

Tipo de Planta de Tratamiento Planta municipal de tratamiento de aguas residuales

de Aguas Residuales

Velocidad de flujo del efluente 2.000 000043

en la planta de tratamiento de

aguas residuales

Tratamiento de Lodos Por propagacion como el peor escenario

2.2 Escenario de contribuciéon que controla la exposicion ambiental para: ERC6a

Cantidad utilizada
Cantidad anual por sitio 1000 t
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo niumero 100003
Nombre del producto Acetonitrilo p.a. EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Otras condiciones operacionales dadas que afectan la exposicion ambiental
Numero de dias de emision al 100
afio
Factor de emision o de 5%
descarga: Aire
Factor de emision o de 2%
descarga: Agua
Factor de emision o de 0,10 %

descarga: Suelo

Condiciones y medidas relacionadas con la planta municipal de tratamiento de aguas
residuales

Tipo de Planta de Tratamiento Planta municipal de tratamiento de aguas residuales

de Aguas Residuales

Velocidad de flujo del efluente 2.000 000043

en la planta de tratamiento de

aguas residuales

Tratamiento de Lodos Por propagacién como el peor escenario

2.3 Escenario de contribuciéon que controla la exposicion ambiental para: ERC6b

Cantidad utilizada

Cantidad anual por sitio 1000 t
Otras condiciones operacionales dadas que afectan la exposicion ambiental
Numero de dias de emision al 100
afo
Factor de emisién o de 0,10 %
descarga: Aire
Factor de emision o de 5%
descarga: Agua
Factor de emision o de 0,025 %

descarga: Suelo

Condiciones y medidas relacionadas con la planta municipal de tratamiento de aguas
residuales

Tipo de Planta de Tratamiento Planta municipal de tratamiento de aguas residuales

de Aguas Residuales

Velocidad de flujo del efluente 2.000 000043

en la planta de tratamiento de

aguas residuales

Tratamiento de Lodos Por propagacion como el peor escenario

2.4 Escenario de contribuciéon que controla la exposicion de los trabajadores para:
PROC15

Caracteristicas del producto
Concentracion de la sustancia Cubre un porcentaje de 100% de sustancia en el
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo nimero 100003
Nombre del producto Acetonitrilo p.a. EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
en la Mezcla/Articulo producto.
Forma fisica (en el momento Liguido, moderadamente volatil
del uso)
Temperatura de procesos < 20 °C

Frecuencia y duracion del uso
Frecuencia de uso 8 horas / dia

Otras condiciones operacionales que afectan a la exposicion de los trabajadores
Al exterior / Al Interior Zona interior sin aspiracion local (LEV)

Medidas y condiciones técnicas
Proporcione un buen nivel de ventilacién general.

Medidas organizativas para prevenir/limitar emisiones, dispersion y exposicion
Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion personal, la higiene y la
evaluacion de la salud

Utilice guantes adecuados aprobados por EN374.
Consejos adicionales para las buenas practicas mas alla de la Evaluacion de Seguridad

Quimica REACH

Asesoramiento adicional sobre Utilice proteccion adecuada para los ojos. Utilice
buenas practicas indumentaria adecuada para evitar la exposicién de la
piel.

3. Estimacioén de la exposiciéon y referencia a su fuente
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo niumero 100003
Nombre del producto Acetonitrilo p.a. EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur

Medio Ambiente

Descriptor de Método de Evaluacion de la

CS uso Mseguro Compartimento RCR exposicion

2.1 ERC2 Agua dulce < 0,01 EUSES
Sedimento de agua < 0,01 EUSES
dulce
Agua de mar < 0,01 EUSES
Sedimento marino < 0,01 EUSES
Suelo < 0,01 EUSES
sistema de < 0,01 EUSES
depuracion de aguas
residuales

2.2 ERCé6a Agua dulce 0,12 EUSES
Sedimento de agua 0,12 EUSES
dulce
Agua de mar 0,12 EUSES
Sedimento marino 0,12 EUSES
Suelo 0,66 EUSES
sistema de 0,39 EUSES
depuracion de aguas
residuales

2.3 ERCe6b Agua dulce 0,30 EUSES
Sedimento de agua 0,30 EUSES
dulce
Agua de mar 0,30 EUSES
Sedimento marino 0,30 EUSES
Suelo 0,16 EUSES
sistema de 0,97 EUSES
depuracion de aguas
residuales

Trabajadores
Descriptor de Duracion de la exposicion, Método de Evaluacion de la
CS uso ruta, efecto RCR exposicion
2.4 PROC15 larga duracioén, inhalativo, sistémico 0,25 ECETOC TRA 3
larga duracién, dermal, sistémico < 0,01 ECETOC TRA 3

larga duracion, combinado, sistémico 0,25

Los parametros patrones y las eficiencias del modelo de evaluacion de la exposicidon
aplicada fueron utilizados para el calculo ( @ menos que se indique otra cosa).
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo niumero 100003
Nombre del producto Acetonitrilo p.a. EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur

4. Orientacion al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los limites fijados
por el Escenario de Exposicion

Consulte los documentos siguientes: ECHA Guidance on information requirements and
chemical safety assessment Chapter R.12: Use descriptor system; ECHA Guidance for
downstream users; ECHA Guidance on information requirements and chemical safety
assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G:
Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and
Communications in the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release
Categories (SPERCs).

Para escalar la evaluacion de la exposicion laboral conducida con ECETOC TRA consulte la
herramienta de Merck ScIDeEx® bajo www.merckmillipore.com/scideex.

La marca que aparece en el encabezado y/o el pie de pagina de este documento puede
no coincidir visualmente con el producto adquirido mientras hacemos la transicion de
nuestra marca. Sin embargo, toda la informaciéon del documento relativa al producto
permanece sin cambios y coincide con el producto solicitado. Para mas informacion,
pongase en contacto con misbranding@sial.com
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006
Fecha de revision 31.07.2018 Version 15.5

SECCION 1. Identificacion de la sustancia o la mezclay de la sociedad o la empresa
1.1 Identificador del producto

Articulo nimero 109731

Denominacién Tetrahidrofurano para analisis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur

Numero de registro REACH  01-2119444314-46-XXXX
No. CAS 109-99-9

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezclay usos desaconsejados

Usos identificados Analisis quimico
En cumplimiento de las condiciones descritas en el anexo a esta hoja

de datos de seguridad.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compainia Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Alemania * Tel: +49 6151 72-0

Departamento Responsable LS-QHC * e-mail: prodsafe@merckgroup.com

1.4 Teléfono de emergencia Instituto Nacional de Toxicologia * Madrid * Tel: 91 562 04 20

SECCION 2. Identificacion de los peligros
2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
Clasificacion (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catdlogo también se obtienen en www.merckgroup.com
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo nimero 109731

Nombre del producto Tetrahidrofurano para analisis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur

Liquido inflamable, Categoria 2, H225

Toxicidad aguda, Categoria 4, Oral, H302

Irritacion ocular, Categoria 2, H319

Carcinogenicidad, Categoria 2, H351

Toxicidad especifica en determinados 6rganos - exposicion Unica, Categoria 3, Sistema respiratorio,
H335

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta seccion, véase la Seccién 16.

2.2 Elementos de la etiqueta
Etiguetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Pictogramas de peligro

® @b

Palabra de advertencia

Peligro

Indlicaciones de peligro

H225 Liquido y vapores muy inflamables.
H302 Nocivo en caso de ingestion.

H319 Provoca irritaciéon ocular grave.
H335 Puede irritar las vias respiratorias.
H351 Se sospecha que provoca cancer.

EUHO019 Puede formar perdxidos explosivos.

Consejos de prudencia

Prevencion

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de
cualquier otra fuente de ignicion. No fumar.

P240 Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepcion.
Intervencion

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua

cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
Pagina 2 de 31



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Articulo nimero 109731
Nombre del producto Tetrahidrofurano para analisis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur

pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P308 + P313 EN CASO DE exposicién manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Almacenamiento

P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

Etiquetado reducido (€125 ml)

Pictogramas de peligro

® @

Palabra de advertencia
Peligro

Indlicaciones de peligro

H351 Se sospecha que provoca cancer.

Consejos de prudencia
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de
ignicion. No fumar.

P308 + P313 EN CASO DE exposicién manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

No. Indice 603-025-00-0

2.3 Otros peligros
Ninguno conocido.

SECCION 3. Composicion/ informacion sobre los componentes
3.1 Sustancia

Formula C4HsO C4HsO (Hill)
No. Indice 603-025-00-0

No. CE 203-726-8

Masa molar 72,11 g/mol
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Componentes peligrosos (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)
Nombre quimico (Concentracion)

No. CAS Numero de registro Clasificacion
Tetrahidrofurano (>=50 % - <=100 % )

La sustancia no cumple los criterios de PBT o mPmB segun el Reglamento ( CE) num. 1907/2006, anexo X/II.

109-99-9 01-2119444314-46-
XXXX Liquido inflamable, Categoria 2, H225
Toxicidad aguda, Categoria 4, H302
Irritaciéon ocular, Categoria 2, H319
Carcinogenicidad, Categoria 2, H351
Toxicidad especifica en determinados 6rganos - exposicion

Unica, Categoria 3, H335

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta seccion, véase la Seccién 16.

3.2 Mezcla
No aplicable

SECCION 4. Primeros auxilios
4.1 Descripcion de los primeros auxilios
Tras inhalacion: aire fresco. Llamar al médico.

En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.

Aclararse la piel con agua/ducharse. Consultar a un médico.

Tras contacto con los ojos: aclarar con abundante agua. Consultar al oftalmélogo. Retirar las

lentillas.

Tras ingestion: hacer beber agua inmediatamente (maximo 2 vasos). Consultar a un médico.

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
efectos irritantes, Tos, Insuficiencia respiratoria, narcosis, suefo

4.3 Indicacion de toda atencion médicay de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente

No hay informacion disponible.
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SECCION 5. Medidas de lucha contra incendios
5.1 Medios de extincion
Medios de extincion apropiados

Agua, Espuma, Diéxido de carbono (CO2), Polvo seco

Medlios de extincion no apropiados

No existen limitaciones de agentes extinguidores para esta sustancia/mez cla.

5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
Inflamable.

Los vapores son mas pesados que el aire y pueden expandirse a lo largo del suelo.
Son posibles mezclas explosivas con el aire a temperaturas normales.
Prestar atencion al retorno de la llama.

En caso de incendio posible formaciéon de gases de combustion o vapores peligrosos.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Equipo de proteccion especial para el personal de lucha contra incendios

Permanencia en el area de riesgo sélo con sistemas de respiracion artificiales e independientes
del ambiente. Proteccién de la piel mediante observacion de una distancia de seguridad y uso

de ropa protectora adecuada .

Oiros datos
Separar el recipiente de la zona de peligro y refrigerarlo con agua. Impedir la contaminacién de

las aguas superficiales o subterraneas por el agua que ha servido a la extincién de incendios.

SECCION 6. Medidas en caso de vertido accidental
6.1 Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia
Indicaciones para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia: No respirar los

vapores, aerosoles. Evitar el contacto con la sustancia. Asegurese una ventilacién apropiada.
Manténgase alejado del calor y de las fuentes de ignicion. Evacue el érea de peligro, respete los

procedimientos de emergencia, con sulte con expertos.
Consejos para el personal de emergencia:

Equipo protector véase seccién 8.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
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No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. Riesgo de explosion.

6.3 Métodos y material de contencién y de limpieza
Cubra las alcantarillas. Recoja, una y aspire los derrames. Observe posibles restricciones de

materiales (véanse indicaciones en las secciones 7 o 10). Recoger cuidadosamente con

agentes absorbentes de liquidos, p.ej. Chemizorb®. Afadir a residuos a tratar. Aclarar.

6.4 Referencia a otras secciones
Para indicaciones sobre el tratamiento de residuos, véase seccion 13.

SECCION 7. Manipulacién y almacenamiento
7.1 Precauciones para una manipulacién segura

Consejos para una manipulacion segura
Trabajar bajo campana extractora. No inhalar la sustancia/la mezcla. Evitese la generacion de

vapores/aerosoles.
Observar las indicaciones de la etiqueta.

Indicaciones para la proteccion contra incendio y explosion

Mantener apartado de las llamas abiertas, de las superficies calientes y de los focos de ignicién.

Tomar medidas de precaucion contra descargas electrostaticas.

Medlidas de higiene
Sustituir inmediatamente la ropa contaminada. Proteccion preventiva de la piel. Lavar cara 'y

manos al término del trabajo.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Condiciones de almacenamiento
Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase

alejado del calor y de las fuentes de ignicion. Protejido de la luz.

Temperatura de almacenaje recomendada indicada en la etiqueta del producto.

7.3 Usos especificos finales
Véase el escenario de exposicion en el anexo de ésta FDS.
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SECCION 8. Controles de exposicion/ proteccion individual
8.1 Pardmetros de control
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Componentes con valores limite ambientales de exposicion profesional.

Componentes

Base Valor Limites

umbrales

Tetrahidrofurano (109-99-9)

EU ELV Limite maximo 50 ppm
permisible de exposicion 150 mg/m3
promedio ponderado en
tiempo
Limite Permisible 100 ppm
Temporal: 300 mg/m3
Clasificacion de riesgo a
la piel:

VLA (ES) Clasificacion de riesgo a
la piel:

Valor Limite Ambiental- 100 ppm
Exposicion de Corta 300 mg/m3
Duracion (VLA-EC)

Valor Limite Ambiental- 50 ppm
Exposiciéon Diaria (VLA- 150 mg/m3

ED)

Nivel sin efecto derivado (DNEL)

DNEL trabajador, cronico
DNEL trabajador, crénico
DNEL trabajador, crénico
DNEL consumidor,
prolongado

DNEL consumidor,
prolongado

DNEL consumidor, agudo

DNEL consumidor, agudo

Efectos locales

efectos sistémicos

efectos sistémicos

efectos sistémicos

efectos sistémicos

Efectos locales

efectos sistémicos

Procedimientos de control recomendados

Observaciones

Absorcion potencial a través de la piel.

Absorcion potencial a través de la piel.

inhalativo

inhalativo

dérmica

inhalativo

dérmica

inhalativo

inhalativo

150 mg/m3

150 mg/m3

25 mg/kg Peso corporal

62 mg/m3

15 mg/kg Peso corporal

150 mg/m3

150 mg/m3

Los métodos para la medicion de la atmésfera del puesto de trabajo deben cumplir con los requisitos de las
normas DIN EN 482 y DIN EN 689.
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Concentracion prevista sin efecto (PNEC)

PNEC Agua dulce 4,32 mg/l
PNEC Sedimento de agua dulce 23,3 mg/kg
PNEC Agua de mar 0,432 mg/l
PNEC Sedimento marino 2,33 mg/kg
PNEC sistema de depuracion de aguas residuales 4,6 mg/l
PNEC Suelo 2,13 mg/kg
PNEC Liberacion periddica al agua 21,6 mgl/l

8.2 Controles de la exposicion

Medidas de ingenieria
Medidas técnicas y observacion de métodos adecuados de trabajo tienen pr ioridad ante el uso
de equipos de proteccidn personal.

Véase seccion 7.1.

Medidas de proteccion individual
Los tipos de auxiliares para proteccion del cuerpo deben elegirse especificamente segun el

puesto de trabajo en funcién de la concentracion vy cantidad de la sustancia peligrosa.
Deberia aclararse con el suministrador la estabilidad de los medios protectores frente a los

productos quimicos.

Proteccion de los ojos/ la cara

Gafas de seguridad

Proteccion de las manos

Salpicaduras:
Material del guante: goma butilica
Espesor del guante: 0,7 mm

Tiempo de penetracion: > 10 min
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Los guantes de proteccion indicados deben cumplir con las especificaciones de la Directiva
89/686/EEC y con su norma resultante EN374, por ejemplo KCL 898 Butoject® (Salpicaduras).
Los tiempos de ruptura mencionados anteriormente han sido determinados con
muestras de material de los tipos de guantes recomendados en mediciones de laboratorio de
KCL segun EN374.

Esta recomendacion solo es valida para el producto mencionado en la ficha de datos de
seguridad, suministrado por nosotros y para el fin indicado. Al disolver o mezclar en otras
sustancias y cuando las condiciones difieran de las indicadas en EN374, debe dirigirse al
suministrador de guantes con distintivo CE (por ejem. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell,

Internet: www.kcl.de)

Oftras medidas de proteccion

Vestimenta protectora antiestatica retardante de la flama.

Proteccion respiratoria

necesaria en presencia de vapores/aerosoles.

Tipo de Filtro recomendado: Filtro A

El empresario debe garantizar que el mantenimiento, la limpieza y la prueba técnica de los
protectores respiratorios se hagan segun las instrucciones del productor de las mismas. Estas

medidas deben ser documentadas debidamente.

Controles de exposicién medioambiental
No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.

Riesgo de explosion.

SECCION 9. Propiedades fisicas y quimicas
9.1 Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Forma liquido

Color incoloro

Olor etérico

Umbral olfativo No hay informacién disponible.
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pH

Punto de fusion

Punto /intervalo de ebullicién

Punto de inflamacién

Tasa de evaporacion

Inflamabilidad (sélido, gas)

Limites inferior de explosividad

Limite superior de explosividad

Presién de vapor

Densidad relativa del vapor

Densidad

Densidad relativa

Solubilidad en agua

7-8
a 200 g/l
20 °C

-108,5 °C

65-66 °C
a 1.013 hPa

-21,56°C

Método: c.c.

No hay informacion disponible.

No hay informacion disponible.

1,5 %(v)

12,4 %(v)

173 hPa
a 20°C

2,5

0,89 g/cm3
a20°C

No hay informacién disponible.

a20°C

soluble
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Coeficiente de reparto n- log Pow: 0,45 (25 °C)
octanol/agua Directrices de ensayo 107 del OECD

No es de esperar una bioacumulacion.

Temperatura de auto- 215 °C
inflamacion Método: DIN 51794

Temperatura de descomposicién Destilable sin descomposicion a presién normal.

Viscosidad, dinamica 0,48 mPa.s
a20°C
Propiedades explosivas No clasificado/a como explosivo/a.
Propiedades comburentes ningun
Peroxidos Puede formar peréxidos explosivos.

9.2 Otros datos

ningun

SECCION 10. Estabilidad y reactividad
10.1 Reactividad
Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire.

Formacion posible de peroxidos.

10.2 Estabilidad quimica
Sensibilidad a la luz

Sensible al aire.

Estabilizador

Butilhidroxitolueno

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas
Con las siguientes sustancias existe peligro de explosion y/o de formacion de gases toxicos:
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hidréxidos alcalinos, Bromo, Hidruro calcico, hidruros, Potasio, hidruro de aluminio v litio, Tionilo

cloruro, Oxidantes, Oxigeno
Aminofenol, con, Perdxidos
Reaccion exotérmica con:

Acidos, Tetracloruro de titanio, halogenuros, peréxidos

10.4 Condiciones que deben evitarse
Calentamiento.

Destilacion (peligro de explosion).

10.5 Materiales incompatibles
goma, plasticos diversos, Estaino

10.6 Productos de descomposicidn peligrosos
Peroxidos

SECCION 11. Informacién toxicologica
11.1 Informacion sobre los efectos toxicologicos

Toxicidad oral aguda
DL50 Rata: 1.650 mg/kg

(ECHA)
Sintomas: Irritacion de las membranas mucosas

Toxicidad aguda por inhalacion

Sintomas: irritacion de las mucosas, Tos, Insuficiencia respiratoria, Consecuencias posibles:,

perjudica las vias respiratorias

Toxicidad cutanea aguda

Esta informacién no esta disponible.

Irritacion de la piel

Una exposicién repetida o prolongada puede causar irritacion de la piel y dermatitis debido a las

propiedades desengrasantes del producto.
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Irritacion ocular
Conejo

Resultado: Irritacidon ocular

(IUCLID)

Provoca irritacion ocular grave.
Sensibilizacion

Test de sensibilizacion: Conejillo de indias

Resultado: negativo

(IUCLID)
Experiencia humana

Resultado: negativo

(IUCLID)

Mutagenicidad en células germinales
Genofoxicidad in vitro
Prueba de Ames

Resultado: negativo

(IUCLID)

Carcinogenicidad

Esta informacién no esté disponible.

Toxicidad para la reproduccion

No hay sospecha de que perjudique la capacidad reproductora. (Literatura)

Terafogenicidad

Esta informacion no esta disponible.

Efectos CMR
Carcinogenicidad:

Se sospecha que provoca cancer.
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Toxicidad especifica en determinados drganos - exposicion unica
Puede irritar las vias respiratorias.

Organos diana: Sistema respiratorio

Toxicidad especifica en determinados drganos - exposiciones repetidas

Esta informacion no esta disponible.

Peligro de aspiracion

Esta informacion no esta disponible.

11.2 Otros datos
A dosis elevadas:

suefno, narcosis
Las otras propiedades peligrosas no pueden ser excluidas.

El producto debe manejarse con especial cuidado.

SECCION 12. Informacién ecoldgica
12.1 Toxicidad
Toxicidad para los peces
Ensayo dinamico CL50 Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda): 2.160 mg/l; 96 h

Directrices de ensayo 203 del OECD

Toxicidad para las dafnias y ofros invertebrados acuaticos
Ensayo estatico CE50 Daphnia magna (Pulga de mar grande): 3.485 mg/l; 48 h
OECD TG 202

Toxicidad para las algas

Prueba de inhibicion de multiplicacion celular IC5 Scenedesmus quadricauda (alga verde): 3.700
mg/l; 8 d

(concentracion toxica limite)

Toxicidad para las bacterias

Ensayo estatico CI50 lodo activado: 460 mg/l; 3 h
OECD TG 209
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Toxicidad para los peces (Toxicidad cronica)
Ensayo dinamico NOEC Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda): 216 mg/l; 33 d

Controlo analitico: si
(ECHA)

12.2 Persistencia y degradabilidad
Biodegradabilidad

39 %; 28 d; aerébico Demanda bioquimica de oxigeno
OECD TG 301D

No es facilmente biodegradable.

12.3 Potencial de bioacumulacion
Coeficiente de reparto n-octanol/agua

log Pow: 0,45 (25 °C)
Directrices de ensayo 107 del OECD

No es de esperar una bioacumulacion.

12.4 Movilidad en el suelo
No hay informacion disponible.

12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB
La sustancia no cumple los criterios de PBT o mPmB segun el Reglamento ( CE) num.
1907/2006, anexo XIII.

12.6 Otros efectos adversos
La descarga en el ambiente debe ser evitada.
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SECCION 13. Consideraciones relativas a la eliminacion
Meétodos para el fratamiento de residuos
Directiva sobre residuos 2008/98 nota / CE.

Los residuos deben eliminarse de acuerdo con normativas locales y nacion ales. Deje los
productos quimicos en sus recipientes originales. No los mezcle con otros residuos. Maneje los

recipientes sucios como el propio producto.

Consulte en www.retrologistik.com sobre procesos relativos a la devolucién de productos

quimicos o recipientes, o contactenos si tiene mas preguntas.

SECCION 14. Informacién relativa al transporte
Transporte por carretera (ADR/RID)
14.1 Numero ONU UN 2056
14.2 Designacion oficial de Tetrahidrofurano
transporte de las Naciones
Unidas
14.3 Clase 3
14.4 Grupo de embalaje I

14.5 Peligrosas ambientalmente

14.6 Precauciones particulares s

para los usuarios

Cddigo de restricciones en D/E

tuneles

Transporte fluvial (ADN)

No relevante

Transporte aéreo (IATA)
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14.1 Nimero ONU

14.2 Designacion oficial de
transporte de las Naciones
Unidas

14.3 Clase

14.4 Grupo de embalaje

UN 2056
TETRAHYDROFURAN

14.5 Peligrosas ambientalmente --

14.6 Precauciones particulares no

para los usuarios

Transporte maritimo (IMDG)
14.1 Nimero ONU

14.2 Designacion oficial de
transporte de las Naciones
Unidas

14.3 Clase

14.4 Grupo de embalaje

UN 2056
TETRAHYDROFURAN

14.5 Peligrosas ambientalmente --

14.6 Precauciones particulares  si

para los usuarios
EmS

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio Marpol 73/78 y del Cédigo IBC

No relevante

F-E S-D

SECCION 15. Informacién reglamentaria
15.1 Reglamentacién y legislacidon en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas parala

sustancia o la mezcla

Disposiciones legales de la CE

Legislacion sobre Riesgos

de Accidentes Graves

SEVESO Il

LIQUIDOS INFLAMABLES
P5c

Cantidad 1: 5.000 t
Cantidad 2: 50.000 t
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Restricciones profesionales Tomar nota de la Directiva 94/33/CEE sobre la proteccion laboral
de los jovenes.Obsérvense las restricciones considerando la
proteccion maternal de acue rdo con la Directiva del Consejo

92/85/CEE o regulaciones mas rigurosas nacionales.

Reglamento 1005/2009/CE relativo a sustancias no regulado

que agotan la capa de ozono

Reglamento (CE) n° 850/2004 del Parlamento no regulado
Europeo y del Consejo de 29 d e abril de 2004

sobre contaminantes organicos persistentes que

modifica la Directiva 79/117/CEE

Sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) Este producto no contiene sustancias
extremadamente preocupantes por enc
ima del limite legal de concentracion
correspondiente (= 0,1 % p/p) segu n la
normativa CE n.° 1907/2006 (REACH),

articulo 57.

Legislacion nacional
Clase de almacenamiento 3

15.2 Evaluacién de la seguridad quimica

Para éste producto no se realizo una valoracion de la seguridad quimica.

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
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SECCION 16. Otra informacién

Texto integro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2y 3.

H225 Liquido y vapores muy inflamables.
H302 Nocivo en caso de ingestion.

H319 Provoca irritacion ocular grave.
H335 Puede irritar las vias respiratorias.
H351 Se sospecha que provoca cancer.

Consejos relativos a la formacién

Debe disponer a los trabajadores la informacion y la formacion practica suficientes.

Etiquetado
Pictogramas de peligro

® @b

Palabra de advertencia

Peligro

Indlicaciones de peligro

H225 Liquido y vapores muy inflamables.
H302 Nocivo en caso de ingestion.

H319 Provoca irritacién ocular grave.
H335 Puede irritar las vias respiratorias.
H351 Se sospecha que provoca cancer.

EUHO019 Puede formar perdxidos explosivos.

Consejos de prudencia

Prevencion

P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar.
P240 Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepcion.

Intervencion

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
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P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y
pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P308 + P313 EN CASO DE exposicién manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Almacenamiento

P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

Una explicacién de las abreviaturas y los acrénimos utilizados en la ficha de datos de seguridad

Puede consultar las abreviaturas y acrénimos utilizados en www.wikipedia.org.

Representante regional

Merck Chemical and Life Science, S.A.|

C/ Maria de Molina, 40|28006 Madrid - Espanfa |

Tel: +34 935655500 | Fax: +34 935440000 | email:SCM.Chemicals.ES@merckgroup.com |

www.merck.es

Los dafos suministrados en ésta ficha de seguridad se basan a nuestro actual conocimiento. Describen tan sdlo las
medidas de seguridad en el manejo de éste producto y no representan una garantia sobre las propiedades descrifas

del mismo.

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
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ESCENARIOS DE EXPOSICION 1 (Uso industrial)

1. Uso industrial Analisis quimico)

Sectores de uso final

SU 3 Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en emplazamientos
industriales

SU9 Fabricacion de productos quimicos finos

SU 10 Formulacién [mezcla] de preparados y/ o reenvasado (sin incluir aleaciones)

Categoria de productos quimicos

PC21 Productos quimicos de laboratorio

Categorias de proceso

PROCT Uso en procesos cerrados, exposicion improbable

PROC2 Utilizacién en procesos cerrados y continuos con exposicion ocasional controlada

PROC3 Uso en procesos por lotes cerrados (sintesis o formulacion)

PROCH4 Utilizacion en procesos por lotes y de otro tipo (sintesis) en los que se puede producir la
exposicion

PROCS Mezclado en procesos por lotes para la formulacién de preparados y articulos (fases
multiples y/ o contacto significativo)

PROC8a  Transferencia de sustancias o preparados (carga/ descarga) de o hacia buques o grandes
contenedores en instalaciones no especializadas

PROCS8b  Transferencia de sustancias o preparados (carga/ descarga) de o hacia buques o grandes
contenedores en instalaciones especializadas

PROCY Transferencia de sustancias o preparados en pequefios contenedores (lineas de llenado
especializadas, incluido el pesaje)

PROC1710  Aplicacion mediante rodillo o brocha

PROC175 Uso como reactivo de laboratorio

Categorias de emision al medio ambiente

ERC1 Fabricacion de sustancias
ERC2 Formulacién de preparados
ERC6a Uso industrial que da lugar a la fabricacion de otra sustancia (uso de sustancias

intermedias)

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
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ERC6b Uso industrial de auxiliares tecnolégicos reactivos

2. Escenario contributivo: condiciones de operacion y medidas de gestion de riesgos

2.1 Escenario de contribucién que controla la exposicion de los trabajadores para;: PROC1

Caracteristicas del producto
Concentracion de la sustancia en Cubre un porcentaje de 100% de sustancia en el producto.

la Mezcla/Articulo
Forma fisica (en el momento del Liquido altamente volatil

uso)

Frecuencia y duracioén del uso
Frecuencia de uso 5 dias / semana

Frecuencia de uso 8 horas / dia

Otras condiciones operacionales que afectan a la exposicién de los trabajadores

Al exterior / Al Interior Actividades en el interior

Medidas organizativas para prevenir/limitar emisiones, dispersidn y exposicién

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas.

Consejos adicionales para las buenas practicas mas alla de la Evaluacién de Seguridad Quimica REACH
Asesoramiento adicional sobre Utilice guantes adecuados aprobados por EN374.

buenas practicas

2.2 Escenario de contribucion que controla la exposicion de los trabajadores para: PROC2, PROC3, PROC4,
PROCS5, PROC9, PROC10, PROC15

Caracteristicas del producto

Concentracion de la sustancia en Cubre un porcentaje de 100% de sustancia en el producto.
la Mezcla/Articulo
Forma fisica (en el momento del Liquido altamente volatil

uso)

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
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Frecuencia y duracioén del uso
Frecuencia de uso 5 dias / semana

Frecuencia de uso 8 horas / dia

Otras condiciones operacionales que afectan a la exposicién de los trabajadores

Al exterior / Al Interior Zona interior con aspiracion local (LEV)

Medidas y condiciones técnicas
Proporcione ventilacidon por extraccion en los puntos donde se produzcan las emisiones. (Eficacia (de
una medida): 90 %)

Medidas organizativas para prevenir/limitar emisiones, dispersién y exposicién

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas.

Consejos adicionales para las buenas practicas mas alla de la Evaluacién de Seguridad Quimica REACH
Asesoramiento adicional sobre Utilice guantes adecuados aprobados por EN374.

buenas practicas

2.3 Escenario de contribucién que controla la exposicién de los trabajadores para: PROC8a

Caracteristicas del producto
Concentracion de la sustancia en Cubre un porcentaje de 100% de sustancia en el producto.

la Mezcla/Articulo

Forma fisica (en el momento del Liquido altamente volatil

uso)

Frecuencia y duracioén del uso
Frecuencia de uso 5 dias / semana

Frecuencia de uso 8 horas / dia

Otras condiciones operacionales que afectan a la exposicién de los trabajadores

Al exterior / Al Interior Zona interior con aspiracion local (LEV)

Medidas organizativas para prevenir/limitar emisiones, dispersién y exposicién

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas.

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
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Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion personal, la higiene y la evaluacién de la salud
Llevar equipo de proteccion respiratoria. Eficacia (de una medida): 90 %

Consejos adicionales para las buenas practicas mas alla de la Evaluacion de Seguridad Quimica REACH
Asesoramiento adicional sobre Utilice guantes adecuados aprobados por EN374.

buenas practicas

2.4 Escenario de contribucién que controla la exposicion de los trabajadores para: PROC8b

Caracteristicas del producto
Concentracion de la sustancia en Cubre un porcentaje de 100% de sustancia en el producto.

la Mezcla/Articulo

Forma fisica (en el momento del Liquido altamente volatil

uso)

Frecuencia y duracioén del uso
Frecuencia de uso 5 dias / semana

Frecuencia de uso 8 horas / dia

Otras condiciones operacionales que afectan a la exposicién de los trabajadores

Al exterior / Al Interior Zona interior con aspiracion local (LEV)

Medidas y condiciones técnicas
Proporcione ventilacidon por extraccion en los puntos donde se produzcan las emisiones. (Eficacia (de
una medida): 97 %)

Medidas organizativas para prevenir/limitar emisiones, dispersién y exposicién

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas.

Consejos adicionales para las buenas practicas mas alla de la Evaluacién de Seguridad Quimica REACH
Asesoramiento adicional sobre Utilice guantes adecuados aprobados por EN374.

buenas practicas

3. Estimacién de la exposicién y referencia a su fuente

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
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Medio Ambiente

Se realizo una valoracion de la seguridad quimica segun Articulo 14 (3) y Anexo |, Parrafo 3 (valoracién del

peligro para el medio ambiente) y 4 (valoracion PBT y MPMB) de REACH. Como no se identificaron peligros no

son necesarias una estimacién de la exposicion ni una caracterizacién del riesgo (REACH, Anexo |, Parrafo

5.0).
Trabajadores
Duracién de la exposicion, ruta, Método de Evaluacion de la
CS Descriptor de uso efecto RCR exposicion
2.1 PROC1 larga duracién, inhalatorio, local < 0,001 ECETOC TRA
larga duracion, inhalativo, sistémico < 0,001 ECETOC TRA
larga duracién, dermal, sistémico 0,01 ECETOC TRA
2.2 PROC2 larga duracion, inhalatorio, local 0,1 ECETOC TRA
larga duracién, inhalativo, sistémico 0,1 ECETOC TRA
larga duracion, dermal, sistémico 0,006 ECETOC TRA
2.2 PROC3 larga duracién, inhalatorio, local 0,2 ECETOC TRA
larga duracion, inhalativo, sistémico 0,2 ECETOC TRA
larga duracién, dermal, sistémico 0,001 ECETOC TRA
2.2 PROC4 larga duracién, inhalatorio, local 0,2 ECETOC TRA
larga duracion, inhalativo, sistémico 0,2 ECETOC TRA
larga duracién, dermal, sistémico 0,03 ECETOC TRA
2.2 PROC5 larga duracion, inhalatorio, local 0,5 ECETOC TRA
larga duracion, inhalativo, sistémico 0,5 ECETOC TRA
larga duracién, dermal, sistémico 0,003 ECETOC TRA
22 PROC9 larga duracion, inhalatorio, local 0,4 ECETOC TRA
larga duracién, inhalativo, sistémico 0,4 ECETOC TRA
larga duracion, dermal, sistémico 0,03 ECETOC TRA
2.2 PROC10 larga duracion, inhalatorio, local 0,5 ECETOC TRA
larga duracién, inhalativo, sistémico 0,5 ECETOC TRA
larga duracion, dermal, sistémico 0,1 ECETOC TRA
2.2 PROC15 larga duracién, inhalatorio, local 0,1 ECETOC TRA
larga duracion, inhalativo, sistémico 0,1 ECETOC TRA
larga duracién, dermal, sistémico 0,001 ECETOC TRA
2.3 PROC8a larga duracion, inhalatorio, local 0,4 ECETOC TRA
larga duracién, inhalativo, sistémico 0,4 ECETOC TRA
larga duracion, dermal, sistémico 0,5 ECETOC TRA

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
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24 PROC8b larga duracién, inhalatorio, local 0,1 ECETOC TRA
larga duracion, inhalativo, sistémico 0,1 ECETOC TRA
larga duracién, dermal, sistémico 0,03 ECETOC TRA

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
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4. Orientacion al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los limites fijados por el Escenario de

Exposicion

Consulte los documentos siguientes: ECHA Guidance on information requirements and chemical
safety assessment Chapter R.12: Use descriptor system; ECHA Guidance for downstream users;
ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment Part D: Exposure
Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the SDS; VCI/Cefic REACH
Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain; CEFIC

Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs).

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
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r

ESCENARIOS DE EXPOSICION 2 (Uso profesional)

1. Uso profesional Analisis quimico)

Sectores de uso final

SU 22 Usos profesionales: Ambito publico (administracion, educacién, espectaculos, servicios,

artesania)

Categoria de productos quimicos

PC21 Productos quimicos de laboratorio

Categorias de proceso

PROC175 Uso como reactivo de laboratorio

Categorias de emision al medio ambiente

ERC2 Formulacién de preparados

ERC6a Uso industrial que da lugar a la fabricacion de otra sustancia (uso de sustancias
intermedias)

ERC6b Uso industrial de auxiliares tecnoldgicos reactivos

2. Escenario contributivo: condiciones de operacién y medidas de gestién de riesgos

2.1 Escenario de contribucién que controla la exposicién de los trabajadores para: PROC15

Caracteristicas del producto
Concentracion de la sustancia en Cubre un porcentaje de 100% de sustancia en el producto

la Mezcla/Articulo

Forma fisica (en el momento del Liquido altamente volatil

uso)

Frecuencia y duracioén del uso
Frecuencia de uso 5 dias / semana

Frecuencia de uso 8 horas / dia

Otras condiciones operacionales que afectan a la exposicién de los trabajadores

Al exterior / Al Interior Zona interior con aspiracion local (LEV)

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
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Medidas y condiciones técnicas
Proporcione ventilacidon por extraccién en los puntos donde se produzcan las emisiones. (Eficacia (de

una medida): 80 %)

Medidas organizativas para prevenir/limitar emisiones, dispersién y exposicién

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas.

Consejos adicionales para las buenas practicas mas alla de la Evaluacién de Seguridad Quimica REACH
Asesoramiento adicional sobre Utilice guantes adecuados aprobados por EN374. Evite las

buenas practicas salpicaduras.

3. Estimacién de la exposicién y referencia a su fuente

Medio Ambiente
Se realizo una valoracién de la seguridad quimica segun Articulo 14 (3) y Anexo |, Parrafo 3 (valoracién del
peligro para el medio ambiente) y 4 (valoracion PBT y MPMB) de REACH. Como no se identificaron peligros no

son necesarias una estimacion de la exposicidén ni una caracterizacion del riesgo (REACH, Anexo |, Parrafo

5.0).

Trabajadores
Duracion de la exposicion, ruta, Método de Evaluacion de la
CS Descriptor de uso efecto RCR exposicion
2.1 PROCS8b larga duracién, inhalatorio, local 0,1 ECETOC TRA
larga duracion, inhalativo, sistémico 0,1 ECETOC TRA
larga duracion, dermal, sistémico 0,03 ECETOC TRA

4. Orientacion al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los limites fijados por el Escenario de

Exposicion

Consulte los documentos siguientes: ECHA Guidance on information requirements and chemical

safety assessment Chapter R.12: Use descriptor system; ECHA Guidance for downstream users;

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
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ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment Part D: Exposure
Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the SDS; VCI/Cefic REACH
Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain; CEFIC

Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs).

Las Fichas de Datos de Seguridad para articulos del catalogo también se obtienen en www.merckgroup.com
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