Barra N19/N20

Perfil: IPE 360, Simple con cartelas (Cartela inicial inferior: 0.50 m.)
Material: Acero (S275)

Nudos ) Caracteristicas mecanicas®
Longitud —
Area L@ L@ L® Y (4) 7 @
Inicial | Final | (m) 5 4 : ‘ S X
(cm?2) (cm4) (cm4) | (cm4) | (mm) | (mm)
z N19 | N20 | 10.198 |111.39|49079.52| 1563.87 | 52.55 | 0.00 | 113.19
Notas:
@ |as caracteristicas mecdnicas y el dibujo mostrados corresponden a la seccién inicial del
R S perfil (N19)
@ Inercia respecto al eje indicado
® Momento de inercia a torsién uniforme
______________________ v “ Coordenadas del centro de gravedad
Pandeo Pandeo lateral
i i Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
B 0.00 1.14 0.14 0.41
L« 0.000 11.575 1.400 4.200
L Cn 1.000 1.000 1.000 1.000
C: - 1.000
Notacidn:
p: Coeficiente de pandeo
Ly Longitud de pandeo (m)
C,,: Coeficiente de momentos
C,: Factor de modificacion para el momento critico
m
o
>‘ COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
e P T T T M. | v, [ v [ mMv. | MV [ NMM, [NMMVYV ] M [ MV, | MV, Estado
() x: 0.184 m | x: 0.308 m x: 0. x: 0. x: 0. x: 10. x: 0. x: 0. x: 0. x: 0. x: 0. x: 0. x: 0.
oo | LT LT | xosgym xosgm | xosgen | x oizem e osgsm | x 0g8m | <o | 018 | X 0% | <o | oot s | ostm | cumpie
Bocion

4 Limitacion de esbeltez
" Abolladura del alma inducida por el ala comprimida

/- Resistencia a traccion
. Resistencia a compresion

,: Resistencia a flexion eje Y

esistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
esistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
Resistencia a flexién y axil combinados
~QJ/MM:V,V-: Resistencia a flexién, axil y cortante combinados
=M. Resistencia a torsion

" sistencia a cortante Z y momento torsor combinados
L_M.V,: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
Q) Distancia al origen de la barra

'y: Coeficiente de ap (%)

Producido por una




Limitacion de esbeltez (CTE DB SE-A, Articulos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)

La esbeltez reducida A de las barras comprimidas debe ser inferior al valor

2.0.

Donde:

Producido por una versién educativa de CYPE

Clase: Clase de la seccion, segun la capacidad de deformacion y de
desarrollo de la resistencia plastica de los elementos planos
comprimidos de una seccion.

A: Area de la seccién bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.
f,: Limite elastico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
N..: Axil critico de pandeo elastico.

El axil critico de pandeo elastico N, es el menor de los valores
obtenidos en a), b) y ¢):

a) Axil critico elastico de pandeo por flexion respecto al eje Y.
ky
b) Axil critico elastico de pandeo por flexion respecto al eje Z.

N _n*-E-L

cr,z Lz
kz

c) Axil critico elastico de pandeo por torsién.

2
N, :%{G-It +#}
Iy Lt
Donde:
I,: Momento de inercia de la seccidn bruta, respecto al
eje Y.
I.: Momento de inercia de la seccién bruta, respecto al
eje Z.

I.: Momento de inercia a torsidon uniforme.

I.: Constante de alabeo de la seccidn.

E: Modulo de elasticidad.

G: Mddulo de elasticidad transversal.

L.: Longitud efectiva de pandeo por flexion, respecto al
eje Y.

L..: Longitud efectiva de pandeo por flexion, respecto al
eje Z.

L.: Longitud efectiva de pandeo por torsion.

io: Radio de giro polar de la seccion bruta, respecto al
centro de torsion.

- PR 2 2\0:5
o = (i7 +12 +y5 +23)
Siendo:

i, , I.: Radios de giro de la seccion bruta,
respecto a los ejes principales de inercia Y y
Z.

Yo ; Zo: Coordenadas del centro de torsidn en
la direccion de los ejes principales Yy Z,
respectivamente, relativas al centro de
gravedad de la seccidn.

A 1.04
Clase : 3
A : 120.38
f, : 275.00
N : 3052.03
N., :  11247.87
N.. : o0
Ner : 3052.03
I, :  72709.86
I : 1564.35
I 54.47
I, : 1227195.64
E 210000
G : 81000
Ly : 11.575
L. : 0.000
L : 4.200
io : 24.84
iy 24.58
i; : 3.60
Yo ! 0.00
zZ, . 0.00

kN

cmé4
cm4
cm6
MPa
MPa

m

cm



Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en:

Eurocddigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Articulo 8)

Se debe satisfacer:

h_W <k E Ay
tw fyf fc,ef
Donde:

h,: Altura del alma.

t.: Espesor del alma.

A,: Area del alma.

Ac.: Area reducida del ala comprimida.

k: Coeficiente que depende de la clase de la seccion.
E: Mddulo de elasticidad.

f,: Limite elastico del acero del ala comprimida.

Siendo:
fe=f,

Resistencia a traccidn (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.3)
[a

debe satisfacer:

o4

=

t,Ed < 1
t,Rd

’rl:

=

(]
©
©
=
)
(o]
O
3 r ’ . .
Ep esfuerzo solicitante de calculo pésimo se produce en un punto situado a una
distancia de 0.683 m del nudo N19, para la combinacion de acciones

(338-PP+0.8-CM+1.5-V(180°)H1.
£ N, Axil de traccién solicitante de calculo pésimo.
L% resistencia de cdlculo a traccidén N.rq Viene dada por:
S Nypa=A-fy,
S Donde:
é A: Area bruta de la seccién transversal de la barra.
g f,.: Resistencia de calculo del acero.
fyd = fy/YMO
Siendo:

f,: Limite elastico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
vmo: Coeficiente parcial de seguridad del material.

Resistencia a compresidn (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.5)

Se debe satisfacer:

Tl — NC,Ed < 1
Nc,Rd

n — Nc,Ed < 1
Nb,Rd

El esfuerzo solicitante de calculo pésimo se produce en un punto situado a una
distancia de 0.683 m del nudo N19, para la combinacién de acciones
1.35-PP+0.8-:CM+0.9:V(0°)H4+1.5-N(EI).

N.:.: Axil de compresién solicitante de calculo pésimo.

74.87 <341.29 v

Neeo !

Nira

Ymo -

Neea

* 598.97

8.00

. 47.92
o 21.59
: 0.30

* 210000
: 275.00

:0.021

39.27

1904.05

: 72.70
¢ 261.90

+ 275.00
1.05

:0.031

:_0.044

58.12

mm
mm
cm?2
cm?2

MPa
MPa

kN

kN

cm=2
MPa

MPa

kN



La resistencia de calculo a compresion N.qqs Viene dada por:
Nc,Rd = A ) fyd

Donde:

Clase: Clase de la seccidn, segun la capacidad de deformacion y de
desarrollo de la resistencia plastica de los elementos planos
comprimidos de una seccion.

A: Area de la seccién bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.
f,.: Resistencia de calculo del acero.
fyd = fy/YMO
Siendo:
f,: Limite elastico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
vmo: Coeficiente parcial de seguridad del material.
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Articulo 6.3.2)

La resistencia de calculo a pandeo N,rs €N Una barra comprimida viene dada
por:

Nb,Rd =x-A- fyd
Donde:

A: Area de la seccidn bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.
f,«: Resistencia de calculo del acero.

fyd = fy/YMl
Siendo:

f,: Limite elastico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
vmi: Coeficiente parcial de seguridad del material.

x: Coeficiente de reduccion por pandeo.
1
xX= —_2
D+ D - (x)

Siendo:

<1

=05 [1+0-(1-02)+() |

o: Coeficiente de imperfeccion elastica.

Producido por una versién educativa de CYPE

A: Esbeltez reducida.

A-f
N

cr

A=

N..: Axil critico elastico de pandeo, obtenido como el
menor de los siguientes valores:

N..,: Axil critico elastico de pandeo por flexién
respecto al eje Y.

N...: Axil critico elastico de pandeo por flexion
respecto al eje Z.

N..r: Axil critico elastico de pandeo por torsion.

Resistencia a flexiéon eje Y (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.6)
Se debe satisfacer:

Meq

<1
M

’r]:

c,Rd

Ncra

Clase :

Ymo -

Nora :

A

Ymr -

Xy

1904.05 kN
3
: 72,70 cm?
© 261.90 MPa
: 275.00 MPa
1.05
1329.05 kN
: 72,70 cm?
© 261.90 MPa
: 275.00 MPa
1.05
: 0.74
: 0.70
0.97
: 0.96
0.21
: 0.34
: 0.89
: 0.84
: 2516.89 kN
: 2516.89 kN
. ©
: 2817.91 kN

0.541 /



Para flexién positiva:

El esfuerzo solicitante de calculo pésimo se produce en un punto situado a una
distancia de 0.685 m del nudo N19, para la combinacién de acciones
0.8:-PP+0.8:CM+1.5:V(180°)H1.

M:.": Momento flector solicitante de calculo pésimo. M:*
Para flexién negativa:

El esfuerzo solicitante de calculo pésimo se produce en un punto situado a una
distancia de 0.685 m del nudo N19, para la combinacion de acciones
1.35-PP+0.8-:CM+0.9-V(0°)H4+1.5-N(EI).

Mg, : Momento flector solicitante de calculo pésimo. My
El momento flector resistente de célculo M x4 Viene dado por:

Mc,Rd = Wpl,y 'fyd M. ra

Donde:

Clase: Clase de la seccidén, segun la capacidad de deformacién y de
desarrollo de la resistencia plastica de los elementos planos de una
seccion a flexién simple.

W,,,: Mddulo resistente plastico correspondiente a la fibra con W,.,

w mayor tensidn, para las secciones de clase 1y 2.
C f,.: Resistencia de calculo del acero. f,q
(]
© fyd = fy/YMO
S
= Siendo:
S f,: Limite elastico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) f,
? vmo: Coeficiente parcial de seguridad del material. Tmo
C
i’%sistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Articulo 6.3.3.2)
E¥ momento flector resistente de calculo M,k vViene dado por:
© +
g M;,Rd = XLT ! Wpl,y ! fyL:I Mh,Rd+
_
8. MI-:,Rd = Aot 'W|:;,y 'fyd Mb,Rd-
o
% Donde:
3 W,,,: Modulo resistente plastico correspondiente a la fibra con W,,,
o mayor tension, para las secciones de clase 1 y 2.
o
f,«: Resistencia de calculo del acero. flo
fyd = fy/YMl
Siendo:
f,: Limite elastico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) f,
vm1: Coeficiente parcial de seguridad del material. Ym1

xur+ Factor de reduccidn por pandeo lateral.

4 i
Xr = = = LT
Dy + \'(DET = Mr AT
Siendo:
@, =0.5.]1 (x ¥ L
=05 +(XLT'}LLT—0.2)+}LLT )
our
or: Coeficiente de imperfeccion elastica. Oyt &

A Esbeltez reducida.

v wg, - f ~
;\4LT = % xLT+

cr

Clase :

 0.895

: 94.95

: 144.28

* 266.88

: 1019.00

:261.90

: 275.00
: 1.05

:249.78

: 161.16

: 1019.00

. 261.90

:275.00
: 1.05

: 0.94
S 0.60

0.60

1.12

0.34

: 0.37

v

kN-m

cm3

MPa

MPa

kN-m

kN-m
cm3

MPa

MPa



= [ by

M

cr

M..: Momento critico elastico de pandeo lateral.

El momento critico elastico de pandeo lateral M., se determina segun la teoria
de la elasticidad:

Producido por una versién educativa de CYPE

Mcr = \JMiTv + IVliTw

Siendo:
M..,: Componente que representa la resistencia por torsion uniforme
de la barra.
Y
M., :Cl'r' G I -E-L

M,..: Componente que representa la resistencia por torsiéon no
uniforme de la barra.

Siendo:
W.,,: Mddulo resistente elastico de la seccién bruta,
obtenido para la fibra mas comprimida.
I,: Momento de inercia de la seccion bruta, respecto al eje
Z.
I.: Momento de inercia a torsion uniforme.
E: Modulo de elasticidad.
G: Mddulo de elasticidad transversal.
L.': Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior.
L. : Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.
C,: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de
la forma de la ley de momentos flectores sobre la barra.

ir.: Radio de giro, respecto al eje de menor inercia de la
seccion, del soporte formado por el ala comprimida y la
tercera parte de la zona comprimida del alma adyacente al
ala comprimida.

Al 0.99
M." : 1993.99 kN'm
M. : 286.35 KN-m
M. @ 577.26 kN-m
My 192.42 kN-m
M @ 1908.60 kN-m
My @ 212,07 KN-m
We,y ©  903.89 cm?
I.: 1043.00 cm4
I.: 3730 cm4
E : 210000 MPa
G : 81000 MPa
L : 1400 m
L : 4200 m
C : 1.00
i.” ©  4.47 cm
i, 4.47 cm



Resistencia a flexion eje Z (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.6)
Se debe satisfacer:

Para flexidn positiva:

El esfuerzo solicitante de calculo pésimo se produce en el nudo N20, para la
combinacién de acciones 0.8:PP+0.8:CM+1.5-V(270°)H1.

M:.": Momento flector solicitante de calculo pésimo.
Para flexién negativa:

El esfuerzo solicitante de calculo pésimo se produce en el nudo N20, para la
combinacién de acciones 1.35:-PP+0.8:CM+1.5-V(90°)H2+0.75-N(EI).

M., : Momento flector solicitante de calculo pésimo.
El momento flector resistente de calculo M x4 Viene dado por:

Mc,Rd = Wpl,z : fyd

Donde:

Clase: Clase de la seccidn, segun la capacidad de deformacion y de
desarrollo de la resistencia plastica de los elementos planos de una
seccion a flexidn simple.

W,,.: Mddulo resistente plastico correspondiente a la fibra con mayor
tension, para las secciones de clase 1y 2.

f,«: Resistencia de calculo del acero.
fyd = fy/YMO
Siendo:

f,: Limite elastico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
vmo: Coeficiente parcial de seguridad del material.

Producido por una versién educativa de CYPE

M"

M.,

Mcra :

Clase :

W,. :

Ymo -

* 0.001

0.03

007

50.02

191.00

*261.90

: 275.00
1.05

v

kN-m

kN-m

kN-m

cm3

MPa

MPa



Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.4)

Se debe satisfacer:

El esfuerzo solicitante de calculo pésimo se produce en un punto situado a una
distancia de 0.685 m del nudo N19, para la combinacién de acciones

1.35-PP+0.8:CM+0.9-V(180°)H4+1.5-N(EI).

El esfuerzo cortante resistente de cédlculo Vg4 viene dado por:

Beducativa de CYPE

N

&rgio

Producido por una

Ve Esfuerzo cortante solicitante de célculo pésimo.

f
Vera = Ay 2

V3

Donde:
A,: Area transversal a cortante.

A, =h-t,
Siendo:

h: Canto de la seccion.
t.: Espesor del alma.

f,.: Resistencia de calculo del acero.
fyd = fy/YMO

Siendo:

f,: Limite elastico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
vmo: Coeficiente parcial de seguridad del material.

olladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Articulo 6.3.3.4)

nque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario
mprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:

i <70-¢
ltW
Donde:
Aw: Esbeltez del alma.
o =&
t

Amsx. ESbeltez maxima.
Amax =70 - €

¢: Factor de reduccidn.

f

ref

f

Y

& =

Siendo:

f...: Limite elastico de referencia.
f,: Limite elastico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

n .

Ve

Vera

37.32

)\'méx .

fref :
f, :

0.094 \/

49.83 kN

530.87 kN

: 3511 cm?

. 360.00 mm
t.

fa :

8.00 mm
261.90 MPa

: 275.00 MPa
Ymo -

1.05

64.71
v

v 37.32

64.71

092

235.00 MPa
275.00 MPa



Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.4)

Se debe satisfacer:

El esfuerzo solicitante de calculo pésimo se produce en un punto situado a una
distancia de 0.683 m del nudo N19, para la combinacién de acciones
1.35-PP+0.8-CM+1.5:V(90°)H2+0.75-N(EI).

Ve Esfuerzo cortante solicitante de célculo pésimo. Ve -

El esfuerzo cortante resistente de cédlculo Vg4 viene dado por:
f

0.01

694.54

45.93

72.70
334.60
8.00

261.90

275.00
1.05

vc,Rd =A, % Vera -
Donde:
A,: Area transversal a cortante. A, :
A, =A-d-t,
Siendo:
A: Area de la seccién bruta. A
d: Altura del alma. d :
w t..: Espesor del alma. t. :
% f,«: Resistencia de calculo del acero. fa :
g fyd = fy/YMO
s Siendo:
é f,: Limite elastico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) f, :
:':J vmo: Coeficiente parcial de seguridad del material. Yo -
2
Besistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.8)

u

N® es necesario reducir la resistencia de calculo a flexion, ya que el
esfuerzo cortante solicitante de cédlculo pésimo Vg no es superior al 50%
12 la resistencia de cdlculo a cortante V..

V,

Cé"“ 39.07 kN <

Producigo

V,, <
Los esfuerzos solicitantes de calculo pésimos se producen para la

combinacién de acciones 1.35:-PP+0.8:CM+0.9-V(180°)H4+1.5-N(EI).

Ve Esfuerzo cortante solicitante de célculo pésimo. Ve !

V. ra: Esfuerzo cortante resistente de calculo. Vera :

422.67 kN

39.07

845.33

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.8)

No es necesario reducir la resistencia de célculo a flexién, ya que el
esfuerzo cortante solicitante de calculo pésimo Ve no es superior al 50%
de la resistencia de calculo a cortante Vgq.

\'"/
V, < CTM 0.01 kN <

Los esfuerzos solicitantes de calculo pésimos se producen en un punto
situado a una distancia de 0.184 m del nudo N19, para la combinacién de
acciones 1.35-PP+0.8:CM+1.5-V(90°)H2+0.75-N(EI).

Veq: Esfuerzo cortante solicitante de calculo pésimo. Ve !

V. ra: Esfuerzo cortante resistente de calculo. Vegra !

510.50 kN

0.01

1021.01

Voo n< 0001 vV

kN

kN

cm?2
mm
mm

MPa

MPa

v

kN
kN

v

kN
kN



Resistencia a flexién y axil combinados (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.8)
Se debe satisfacer:

Los esfuerzos solicitantes de calculo pésimos se producen en un punto situado

N

c,Ed My Ed IVIz Ed

n=———+ =+ =<1
NpI,Rd MpI,Rd,y MpI,Rd,z
N c,,-M c,, M
n — c,Ed + ky . m,y y,Ed + az . kz . _mz z,Ed < 1
Xy - A fyd Kot - Wpl,v ’ 1:yd Wpl,z ’ f\/d
n= Nc,Ed ik My,Ed Tk - Cm,z ' Mz,Ed <1

- T A £ AT z
X,z : A : fyd Y XLT ) Wpl : fyd Wpl,z

. fyd

Y

a una distancia de 0.685 m del nudo N19, para la combinacién de acciones
1.35-PP+0.8:CM+0.9-V(0°)H4+1.5-N(EI).

Donde:

Producido por una version gjucativa de CYPE

N_:.: Axil de compresion solicitante de calculo pésimo.
M, ., M..: Momentos flectores solicitantes de célculo pésimos, segun los
ejes Yy Z, respectivamente.

Clase: Clase de la seccién, segun la capacidad de deformacién y de
desarrollo de la resistencia plastica de sus elementos planos, para axil y
flexion simple.

N,.ra: Resistencia a compresion de la seccion bruta.

M, ra,r Moira.: Resistencia a flexion de la seccion bruta en condiciones
plasticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.

sistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Articulo 6.3.4.2)

A: Area de la seccidn bruta.

W.,.,, W,,.: Mddulos resistentes plasticos correspondientes a la fibra
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.

f,s: Resistencia de cdlculo del acero.
fyd = fy/YMl
Siendo:

f,: Limite elastico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
ym1: Coeficiente parcial de seguridad del material.

k,, k., k,.r: Coeficientes de interaccion.

k, =1+(Xy—o.2).%'\f°%Rd
y !

k, =1+(2.Xz—o.es)-ch—'r\lEd
z " "Ne,Rd

0.1-%  Neg
Cm,LT_0'25 Xz'Nc,Rd

kv,LT =1-

C..ys Cn: Co.ri Factores de momento flector uniforme equivalente.

%yr Y=+ Coeficientes de reduccién por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z,
respectivamente.
yurt Coeficiente de reduccidn por pandeo lateral.

Ay, A.: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en
relacion a los ejes Y y Z, respectivamente.

a,, o.: Factores dependientes de la clase de la seccion.

Nc,Ed H
My
+ .
Mz,Ed .

Noira :
Moiray :

M pl,Rd,z

A
Wpl,v

W,,. :
fa :

 _0.566

© 0.951

' 0.563

48.48

144.28

0.00
Clase :

1904.05
266.88
*_50.02

: 72.70
: 1019.00

191.00
261.90

:275.00
: 1.05

: 1.02
: 1.00

: 0.60

: 1.00

1.00

: 1.00

0.74

: 1.00
: 0.60

0.89

: 0.00

0.60

: 0.60

kN
kN-m
kN-m

kN
kN-m
kN-m

cm2
cm3
cm3
MPa

MPa



Resistencia a flexion, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.8)

No es necesario reducir las resistencias de calculo a flexion y a axil, ya
que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante vy,
ademas, el esfuerzo cortante solicitante de calculo pésimo Ve, €s menor o
igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de calculo V. gq.

Los esfuerzos solicitantes de célculo pésimos se producen para la
combinacién de acciones 1.35-PP+0.8:CM+0.9-V(180°)H4+1.5-N(EI).

Veg,. < VT’“’ 39.07 kN < 422.46 kN 7
Donde:
V... Esfuerzo cortante solicitante de calculo pésimo. Veo,z : 39.07 kN
V.ra.: Esfuerzo cortante resistente de célculo. Vira: - 844.92 kN

Resistencia a torsion (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.7)

Se debe satisfacer:

LI n: 0003 vV

esfuerzo solicitante de calculo pésimo se produce en un punto situado a una
istancia de 0.685 m del nudo N19, para la combinacidn de acciones

GYeE

1935-PP+0.8:CM+1.5-V(90°)H2+0.75-N(EI).

g M. Momento torsor solicitante de calculo pésimo. M 0.01 KkN-m
éﬁ;momento torsor resistente de cdlculo My, viene dado por:

B oM. - Low g . ,
s . 3T Mira @ 4.44 KN-m
g Donde:

; W,: Mddulo de resistencia a torsion. W; : 29.37 cm3
§ f,.: Resistencia de calculo del acero. fa : 261.90 MPa
8. fyd = fy/YMO

% Siendo:

3 f,: Limite elastico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) f, : 275.00 MPa
E vmo: Coeficiente parcial de seguridad del material. Tmo - 1.05



Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.8)

Se debe satisfacer:

T]:LS].

VpI,T,Rd

Los esfuerzos solicitantes de calculo pésimos se producen en un punto situado a
una distancia de 0.685 m del nudo N19, para la combinacién de acciones

1.35-PP+0.8-:CM+0.9-V(180°)H4+1.5-N(EI).
Ve Esfuerzo cortante solicitante de célculo pésimo.

M. ... Momento torsor solicitante de calculo pésimo.

El esfuerzo cortante resistente de calculo reducido V,,1r« Viene dado por:

/ 1 Ed
vPI,T,Rd = 1- m ’ Vpl,Rd

Donde:
V..ra: Esfuerzo cortante resistente de calculo.
Trea: TENSiONEs tangenciales por torsion.
T — MT,Ed
T,Ed Wt

Siendo:
W,: Mddulo de resistencia a torsion.
f,.: Resistencia de calculo del acero.

fyd = fy/YMO

Siendo:

Producido por una versién educativa de CYPE

f,: Limite elastico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

vmo: Coeficiente parcial de seguridad del material.

n:

vEd
MT,Ed

Voirra

va,Rd

TT,Ed

W :
fa :

0.094

‘. 49.83
P 0.01

530.47
: 530.87

*0.28

29.37
261.90

: 275.00
: 1.05

v

kN
kN-m

kN

kN
MPa

cm3
MPa

MPa



Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.8)
Se debe satisfacer:

_ VEd
n=y =1 n< 0001 VvV

VpI,T,Rd

Los esfuerzos solicitantes de calculo pésimos se producen en un punto situado a
una distancia de 0.683 m del nudo N19, para la combinacién de acciones
1.35-PP+0.8-CM+1.5:V(90°)H2+0.75-N(EI).

Ve Esfuerzo cortante solicitante de célculo pésimo. Ve 0.01 kN

M, .: Momento torsor solicitante de calculo pésimo. M - 0.01 KkN:m
El esfuerzo cortante resistente de calculo reducido V,,1r« Viene dado por:

\Vj - 1= _ Tte . \Vj
pI,T,Rd 1.25_de/\/§ pl,Rd Vorre @ 693.74 KN

Donde:
V,.ra: Esfuerzo cortante resistente de calculo. Vora @ 694.54 KN
Treq: TENSiONEs tangenciales por torsion. Tred - 0.43 MPa
M
T1Ed = VTv'tEd
Siendo:
W;: Médulo de resistencia a torsion. W: : 29,37 cm3
f,.: Resistencia de calculo del acero. f.a : 261.90 MPa
fyd = fy/YMO
Siendo:
f,: Limite elastico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) f, : 275.00 MPa
vmo: Coeficiente parcial de seguridad del material. Ymo : 1.05
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