Barra N61/N68

Perfil: IPE 200

Material: Acero (S275)

Nudos i Caracteristicas mecanicas
Longitud 7
(m) Area @ LY I®
Inicial Final m Y :
z (cm?2) (cm4) (cm4) (cm4)
N61 N68 5.000 28.50 1943.00 142.00 6.98
Notas:
@ Inercia respecto al eje indicado
@ Momento de inercia a torsién uniforme
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
Y
B 0.00 1.00 0.00 0.00
L« 0.000 5.000 0.000 0.000
Cn 1.000 1.000 1.000 1.000
C. ; 1.000
Notacién:
p: Coeficiente de pandeo
Ly: Longitud de pandeo (m)
C..: Coeficiente de momentos
C,: Factor de modificacién para el momento critico
5 COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) Ectad
e x A N, N, My M, Vv, Vy MV | MoV NMM: | NMMVWz | M MV, T, R
Be1/N68 C"Au;iig i n=7.5n=62 X};g'ég_? ’;ig? . Ao ln<01|n<o1|n<o1 X};g'éi_g“ n<01 [n=08 1::=4'293TT71 n<0.1 :ZMQP:S

Resistencia a traccion
Resistencia a compresion
M,: Resistencia a flexion eje Y
= M,: Resistencia a flexién eje Z
Vz: Resistencia a corte Z
V,: Resistencia a corte Y

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida

M,V;: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
=) M.V,: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
O NM,M,: Resistencia a flexién y axil combinados
Q NM,MV,V;: Resistencia a flexién, axil y cortante combinados

M,: Resistencia a torsion

torsor c

c MV R la a cortante Z y

O My, ia a cortante Y y
U x: Distancia al origen de la barra

torsor ¢

L 5: Coeficiente de aprovechamiento (%)

Producido por una ve




Limitacion de esbeltez (CTE DB SE-A, Articulos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)

La esbeltez reducida A de las barras comprimidas debe ser inferior al valor

2.0.

Donde:

Producido por una versién educativa de CYPE

Clase: Clase de la seccion, segun la capacidad de deformacion y de
desarrollo de la resistencia plastica de los elementos planos comprimidos
de una seccion.

A: Area de la seccién bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.
f,: Limite elastico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
N..: Axil critico de pandeo elastico.
El axil critico de pandeo elastico N, es el menor de los valores obtenidos
ena), b)yc):
a) Axil critico elastico de pandeo por flexion respecto al eje Y.
2
N - E-I,

cry LZ
ky

b) Axil critico elastico de pandeo por flexion respecto al eje Z.

N _n*-E-L

cr,z Lz
kz

c) Axil critico elastico de pandeo por torsion.

2
N :l.{G.ItJr@}

cr, T iz
0

Donde:

I,: Momento de inercia de la seccién bruta, respecto al eje
Y.

I,: Momento de inercia de la seccion bruta, respecto al eje
Z.

I.: Momento de inercia a torsion uniforme.
I,.: Constante de alabeo de la seccion.

E: Modulo de elasticidad.

G: Mddulo de elasticidad transversal.

L.,: Longitud efectiva de pandeo por flexién, respecto al
eje .

L..: Longitud efectiva de pandeo por flexién, respecto al
eje Z.

L.: Longitud efectiva de pandeo por torsion.

io: Radio de giro polar de la seccion bruta, respecto al
centro de torsion.

- 202 2 205

o = (i +12 +y5 +23)

Siendo:
i, , I.: Radios de giro de la seccién bruta,
respecto a los ejes principales de inercia Yy Z.

Yo ; Zo: Coordenadas del centro de torsidn en la
direccién de los ejes principales Yy Z,
respectivamente, relativas al centro de gravedad
de la seccién.

Clase :

N., :

N... :

Ncr,T .

: 0.70

28.50

. 275.00
: 1610.84

1610.84

©1943.00

: 142.00

6.98

* 13000.00

210000

: 81000

: 5.000

0.000

: 0.000

: 8.55

8.26

: 2.23
: 0.00

: 0.00

cmé4

cmé4
cmé4
cme6
MPa
MPa

cm

cm
cm



Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en:

Eurocddigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Articulo 8)

Se debe satisfacer:

h_W <k E Ay
tw fyf fc,ef
Donde:

h,: Altura del alma.

t.: Espesor del alma.

A,: Area del alma.

Ac.: Area reducida del ala comprimida.

k: Coeficiente que depende de la clase de la seccion.
E: Mddulo de elasticidad.

f,: Limite elastico del acero del ala comprimida.

Siendo:
fe=f,

Resistencia a traccidn (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.3)
[a

debe satisfacer:

o4

S

N
© — t,Ed < 1
> 1 =
) Nt,Rd
(o]
S
Ep esfuerzo solicitante de calculo pésimo se produce para la combinacién de
acciones 1.35-PP+0.8-CM+0.9-V(270°)H2+1.5-N(EI).
'g N.:.: Axil de traccién solicitante de calculo pésimo.
L% resistencia de calculo a traccion N.rqs Viene dada por:
cC
S Nt,Rd =A. fyd
(o]
2  Donde:
o / P
% A: Area bruta de la seccidn transversal de la barra.
3 f,a: Resistencia de calculo del acero.
o
o fyd = fy/YMO

Siendo:

f,: Limite elastico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
vmo: Coeficiente parcial de seguridad del material.

Resistencia a compresion (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.5)

Se debe satisfacer:

Nc,Ed
Nc,Rd

<1

‘rl:

n:hgl

b,Rd

El esfuerzo solicitante de calculo pésimo se produce para la combinacién de

acciones 0.8:-PP+1.35:CM+1.05-Q(B)+1.5-V(0°)H1.
N.:.: Axil de compresién solicitante de calculo pésimo.

La resistencia de calculo a compresion N.gqs Viene dada por:

32.68 < 251.55 v/

Neeo !

Nera

Ymo -

Neea

* 183.00

5.60

- 10.25
: 8.50

: 0.30

* 210000
: 275.00

: 0.075

56.12

746.43

¢ 28.50
i 261.90

i 275.00
1.05

: _0.052

:  0.062

39.12

mm
mm
cm?2
cm?2

MPa
MPa

v

kN

kN

cm?2
MPa

MPa

kN



Nc,Rd =A- fyd

Donde:

Clase: Clase de la seccién, segun la capacidad de deformacién y de
desarrollo de la resistencia plastica de los elementos planos
comprimidos de una seccidn.

A: Area de la seccidn bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.
f,«: Resistencia de calculo del acero.

fyd = fy/YMO
Siendo:
f,: Limite elastico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
vmo: Coeficiente parcial de seguridad del material.

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Articulo 6.3.2)

La resistencia de calculo a pandeo N,rqs €N una barra comprimida viene dada
por:

Nb,Rd =yx-A- fyd
Donde:

A: Area de la seccién bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.
f,.: Resistencia de calculo del acero.

fyd = fy/YMl
Siendo:

f,: Limite elastico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
vm1: Coeficiente parcial de seguridad del material.

x: Coeficiente de reduccién por pandeo.
1

- D + | D> —(X)Z

Siendo:

<1

<1>:0.5~[1+op(i—0.2)+(i)1

o: Coeficiente de imperfeccion elastica.
M: Esbeltez reducida.

A-f

N

cr

Producido por una versién educativa de CYPE

A=

N..: Axil critico elastico de pandeo, obtenido como el
menor de los siguientes valores:

N..,: Axil critico elastico de pandeo por flexién
respecto al eje Y.

N...: Axil critico elastico de pandeo por flexion
respecto al eje Z.

N..r: Axil critico eldstico de pandeo por torsidn.

Nera @ 746.43 kN
Clase : 1
A: 2850 cm?
fa ©  261.90 MPa
f, © 275.00 MPa
Ymo - 1.05
Nuora @ 633.64 kN
A: 2850 cm?2
f.a 1 261.90 MPa
f, : 275.00 MPa
Ym1 - 1.05
' 085
by : 0.80
oy - 0.21
A 070
N.. : 1610.84 kN
N., : 1610.84 kN
Ncr,z w
N.r : o0



Resistencia a flexiéon eje Y (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.6)
Se debe satisfacer:

Para flexidn positiva:
M:.": Momento flector solicitante de calculo pésimo.
Para flexidn negativa:

El esfuerzo solicitante de calculo pésimo se produce en un punto situado a una
distancia de 0.180 m del nudo N61, para la combinacion de acciones
1.35-PP+1.35-CM+1.5-Q(B)+0.9-V(180°)H4+0.75-N(EI).

Mg, : Momento flector solicitante de calculo pésimo.
El momento flector resistente de célculo M x4 Viene dado por:
Mc,Rd = Wpl,y 'fyd

Donde:

Clase: Clase de la seccidén, segun la capacidad de deformacién y de
desarrollo de la resistencia plastica de los elementos planos de una
seccion a flexién simple.

W,,,: Mddulo resistente plastico correspondiente a la fibra con mayor
tensidn, para las secciones de clase 1 y 2.

f,.: Resistencia de calculo del acero.
fyd = fy/YMO
Siendo:

f,: Limite elastico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
vmo: Coeficiente parcial de seguridad del material.

sistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Articulo 6.3.3.2)
procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.

Producido por una vgrsgpn educativa de CYPE

n

M"

Mc.

Mc,Rd

Clase :

W,, :

Ymo -

0.00

 51.92

. 57.88

221.00

¢ 261.90

: 275.00
1.05

: 0.897 \/
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Resistencia a flexion eje Z (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.6)
Se debe satisfacer:

Para flexidn positiva:

El esfuerzo solicitante de calculo pésimo se produce en un punto situado a una
distancia de 4.900 m del nudo N61, para la combinacién de acciones
0.8-PP+0.8-CM+1.5-V(0°)H1.

Mc.": Momento flector solicitante de calculo pésimo.
Para flexién negativa:

El esfuerzo solicitante de calculo pésimo se produce en un punto situado a una
distancia de 4.900 m del nudo N61, para la combinacién de acciones
0.8-PP+0.8-:CM+1.5-V(270°)H2.

M., : Momento flector solicitante de calculo pésimo.
El momento flector resistente de calculo M rqs viene dado por:
Mc,Rd = Wpl,z : fyd

Donde:

Clase: Clase de la seccidn, segun la capacidad de deformacion y de
desarrollo de la resistencia plastica de los elementos planos de una
seccion a flexién simple.

W,,.: Mddulo resistente plastico correspondiente a la fibra con mayor
tension, para las secciones de clase 1y 2.

f,«: Resistencia de calculo del acero.
fyd = fy/YMO
Siendo:

f,: Limite elastico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
vmo: Coeficiente parcial de seguridad del material.

Producido por una versién educativa de CYPE

n:

+ .
MEd .

M.,

Mcra :

Clase :

W,..

Ymo -

0.023

0.27

015

11.68

*44.60

*261.90

: 275.00
1.05

v
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kN-m

kN-m

cm3

MPa
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Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.4)

Se debe satisfacer:

El esfuerzo solicitante de calculo pésimo se produce en un punto situado a una
distancia de 4.900 m del nudo N61, para la combinacién de acciones

1.35-PP+1.35-CM+1.5-Q(B)+0.9-V(0°)H1.

El esfuerzo cortante resistente de cédlculo Vg4 viene dado por:

Beducativa de CYPE

N

&rgio

Producido por una

Ve Esfuerzo cortante solicitante de célculo pésimo.

f
Vera = Ay 2

V3

Donde:
A,: Area transversal a cortante.

A, =h-t,
Siendo:

h: Canto de la seccion.
t.: Espesor del alma.

f,.: Resistencia de calculo del acero.
fyd = fy/YMO

Siendo:

f,: Limite elastico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
vmo: Coeficiente parcial de seguridad del material.

olladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Articulo 6.3.3.4)

nque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario
mprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:

i <70-¢
ltW
Donde:
Aw: Esbeltez del alma.
e =&
t

Amsx. ESbeltez maxima.
Amax =70 - €

¢: Factor de reduccidn.

f

ref

f

Y

& =

Siendo:

f...: Limite elastico de referencia.
f,: Limite elastico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

n .

Ve

Vera

28.39

)\'méx .

fref :
f, :

0.286 \/

60.70 kN

211.94 kN

! 14.02 cm?

. 200.00 mm
t.

fa :

560 mm
261.90 MPa

: 275.00 MPa
Ymo -

1.05

64.71
v

¢ 28.39

64.71

092

235.00 MPa
275.00 MPa



Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.4)

Se debe satisfacer:

Voo n< 0001 vV

El esfuerzo solicitante de calculo pésimo se produce para la combinacion de
acciones 0.8:PP+0.8:CM+1.5:V(0°)H1.

Veq: Esfuerzo cortante solicitante de calculo pésimo. Ve 0.07 kN

El esfuerzo cortante resistente de calculo V.gq viene dado por:

f
- Lyd
Vra = Ay \/g Vera @ 275.99 kN
Donde:
A.: Area transversal a cortante. A : 18.25 cm?
A, =A-d-t,
Siendo:
A: Area de la seccion bruta. A : 2850 cm2
d: Altura del alma. d: 183.00 mm
t.: Espesor del alma. t. 560 mm
i
= f..: Resistencia de calculo del acero. f.a @ 261.90 MPa
(@]
(] fyd = fy/YMO
©
o Siendo:
§ f,: Limite eldstico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) f, : 275.00 MPa
§ ymo: Coeficiente parcial de seguridad del material. Ymo 1.05
C
pet
o

(]
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.8)
©

N es necesario reducir la resistencia de calculo a flexion, ya que el
esfuerzo cortante solicitante de calculo pésimo Ve, no es superior al 50%
dg la resistencia de célculo a cortante V.

vc,Rd

Vea <=3 60.40 kN < 105.97 kN 7

Producid

Los esfuerzos solicitantes de célculo pésimos se producen para la
combinacidén de acciones
1.35-PP+1.35-CM+1.5-Q(B)+0.9-V(180°)H4+0.75-N(EI).

Ve Esfuerzo cortante solicitante de célculo pésimo. Ve : 60.40 kN

V. rqa: Esfuerzo cortante resistente de célculo. Vera ! 211.94 kN

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.8)

No es necesario reducir la resistencia de célculo a flexién, ya que el
esfuerzo cortante solicitante de calculo pésimo Ve no es superior al 50%
de la resistencia de calculo a cortante Vgq.

V,
Vea <=5 0.07 kN < 137.99 kN 7

Los esfuerzos solicitantes de calculo pésimos se producen para la
combinacién de acciones 0.8:PP+0.8:CM+1.5-V(0°)H1.

Veq: Esfuerzo cortante solicitante de célculo pésimo. Ve 0.07 kN

V. rqa: Esfuerzo cortante resistente de célculo. Vera ! 275.99 kN



Resistencia a flexién y axil combinados (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.8)
Se debe satisfacer:

Nt Ed My Ed Mz Ed

IR - S LA | _
Nora Moray  Mpiraz n: 0.949 /
Mef,Ed Mz,Ed

" Mo, =t n: os8s7 vV

Mb,Rd,y IVIpI,Rd,z

Los esfuerzos solicitantes de calculo pésimos se producen en un punto situado a
una distancia de 0.180 m del nudo N61, para la combinacién de acciones
1.35-PP+1.35-CM+1.5-Q(B)+0.9-V(180°)H4+0.75-N(EI).

Donde:
N..: Axil de traccién solicitante de calculo pésimo. Niea @ 37,95 KN
M, ., M.:.: Momentos flectores solicitantes de calculo pésimos, segun los Mo @ 51.92 kN-m
ejes Y y Z, respectivamente. Mo :  0.01 kN-m
Clase: Clase de la seccion, segun la capacidad de deformacion y de Clase : 1
desarrollo de la resistencia plastica de sus elementos planos, para axil y EE—
flexion simple.
N,.r: Resistencia a traccién. Nora @ 746.43 KN
W M,irayr More-: Resistencia a flexion de la seccion bruta en condiciones Mprey : 57.88 kN:m
C plasticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. Mpra: @ 11.68 kN-m
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Articulo 6.3.4.1)
g M.:.: Momento flector solicitante de calculo pésimo. Mueo @ -49.56 kN-m
-+
§ Mef,Ed = Wy,com : ocom,Ed
? Siendo:
~_§ C.mea: TENSION combinada en la fibra extrema comprimida. Ceomea . 224.28 MPa
= _£24.20
§ 0-com,Ed = My,Ed -0.8. —Nt'Ed
g y,com A
> W, ..n: Modulo resistente de la seccidn referido a la fibra extrema
S comprimida, alrededor del eje Y. Wyeom @ 221.00 cm3
§ A: Area de la seccién bruta. A : 2850 cm?
S Myray: Momento flector resistente de célculo. Muray @ 57.88 kN-m
3
—
o

Resistencia a flexidn, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.8)

No es necesario reducir las resistencias de calculo a flexion y a axil, ya
gque se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante vy,
ademas, el esfuerzo cortante solicitante de calculo pésimo Ve, €s menor o
igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de calculo Vgq.

Los esfuerzos solicitantes de calculo pésimos se producen para la
combinacién de acciones
1.35-PP+1.35-CM+1.5-Q(B)+0.9:V(180°)H4+0.75-N(EI).

VC z
Vea: <=5 60.40 kN < 105.89 kN 7
Donde:
V... Esfuerzo cortante solicitante de calculo pésimo. Ve © 60.40 kN

V. re.. Esfuerzo cortante resistente de calculo. Vera: - 211.78 kN



Resistencia a torsion (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.7)

Se debe satisfacer:

n — MT,Ed < 1 .
MT,Rd -
El esfuerzo solicitante de calculo pésimo se produce para la combinacion de
acciones 0.8-PP+0.8-CM+1.5-V(0°)H3.
M, .: Momento torsor solicitante de calculo pésimo. M
El momento torsor resistente de calculo My viene dado por:
1
MT,Rd = ﬁ : WT : f:yd Mira :
Donde:
W;: Mddulo de resistencia a torsion. W; :
f,«: Resistencia de calculo del acero. fa :
fyd = fy/YMO
Siendo:
f,: Limite elastico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) f,
vmo: Coeficiente parcial de seguridad del material. Ymo :
o
>
O
(] /
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.8)
©
$e debe satisfacer:
S
3
8 n= L <1
S Vo7 n
2
s esfuerzos solicitantes de célculo pésimos se producen en un punto situado a
a distancia de 4.900 m del nudo N61, para la combinacién de acciones
1335:PP+1.35-CM+1.5-Q(B)+0.9-V(0°)H1.
_
2 V.. Esfuerzo cortante solicitante de calculo pésimo. Ve -
o
% M. ... Momento torsor solicitante de calculo pésimo. Mres
B esfuerzo cortante resistente de calculo reducido V1« Viene dado por:
o
o T
\/ = 1-— TE vy .
PR TN 1.25.F, /B P Vorrea
Donde:
V..ra: Esfuerzo cortante resistente de calculo. Voira :
Treq: TENSiONEs tangenciales por torsion. Tred -
M
Tr,Ed = VTv'tEd
Siendo:
W;: Mddulo de resistencia a torsién. W; :
f,.: Resistencia de calculo del acero. fa :
fyd = fy/YMO
Siendo:
f,: Limite elastico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) f,

vmo: Coeficiente parcial de seguridad del material.

0.008

0.01

1.24

8.21
261.90

* 275.00
1.05

:0.287

60.70
0.01

211.54
211.94

0.71

8.21
261.90

: 275.00
: 1.05

v

kN-m

kN-m

MPa

MPa

v

kN
kN-m

kN

kN
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cm3
MPa

MPa



Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.8)

Se debe satisfacer:

T]:LS].

VpI,T,Rd

Los esfuerzos solicitantes de calculo pésimos se producen para la combinacién

de acciones 0.8-PP+0.8-CM+1.5-V(0°)H1.
Veq: Esfuerzo cortante solicitante de calculo pésimo.

M. Momento torsor solicitante de calculo pésimo.

El esfuerzo cortante resistente de calculo reducido V,,1r« Viene dado por:

’ T
vPI,T,Rd = 1- W ’ VDI,Rd

Donde:
V,.ra: Esfuerzo cortante resistente de calculo.
Trea: TENSIiONES tangenciales por torsion.
T — MT,Ed
T,Ed Wt

Siendo:
W;: Mddulo de resistencia a torsion.
f,«: Resistencia de calculo del acero.

fyd = fy/YMO

Siendo:

Producido por una versién educativa de CYPE

f,: Limite elastico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)

vmo: Coeficiente parcial de seguridad del material.

n

<

Mrea

Voitra -

Voira ©

TT,Ed +

W; :
fa :

~0.001

0.07
0.01

275.12
275.99

1.19

8.21
261.90

275.00
1.05

v

kN
kN-m

kN

kN
MPa

MPa

MPa



