Barra N43/N62

Perfil: R 14
Material: Acero (S275)

Nudos i Caracteristicas mecanicas
Longitud 7
Area @ LY i@
Inicial Final (m) 5 ’ : .
(cm?2) (cm4) (cm4) (cm4)
z N43 N62 6.403 1.54 0.19 0.19 0.38
Notas:
7 @ Inercia respecto al eje indicado
PP | N @ Momento de inercia a torsién uniforme
\\ Pandeo Pandeo lateral
1 y Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
] B 0.00 0.00 0.00 0.00
L« 0.000 0.000 0.000 0.000
Cn 1.000 1.000 1.000 1.000
C, - 1.000
Notacién:
p: Coeficiente de pandeo
Ly: Longitud de pandeo (m)
C..: Coeficiente de momentos
C,: Factor de modificacién para el momento critico
B COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) Ectad
" arra = N, N, M, M, v, vV, MV, | MV, | NMM, | NMM,V,V, M. MV; | MVy sade
e IR R R LR L e R R L L e
Wotacion:

2: Limitacién de esbeltez
O N Resistencia a traccién
© N.: Resistencia a compresion
> M,: Resistencia a flexion eje Y
.Z M.: Resistencia a flexién eje Z
=2 v.: Resistencia a corte Z
8 V,: Resistencia a corte Y
M,V:: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
=
M.V,: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
o NMM: Resistencia a flexion y axil combinados
[©) NM,M,V,V;: Resistencia a flexion, axil y cortante combinados
C M. Resistencia a torsién
Ne) M.V: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
== M\V,: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
—
[ORA Coeficiente de aprovechamiento (%)
~> N.P.: No procede

fﬂmprobaciones que no proceden (N.P.):
@ |a comprobacién no procede, ya que no hay axil de compresién.
@ La comprobacién no procede, ya que no hay momento flector.
So La comprobacién no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
. “ No hay interaccién entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinacién. Por lo tanto, la comprobacién no procede.
O “ No hay interaccién entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinacién. Por lo tanto, la comprobacién no procede.
Q. “ No hay interaccién entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinacién. Por lo tanto, la comprobacién no procede.
 |a comprobacién no procede, ya que no hay momento torsor.
® No hay interaccién entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinacién. Por lo tanto, la comprobacién no procede.
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gmitacién de esbeltez (CTE DB SE-A, Articulos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)

- —
[% esbeltez reducida X de las barras de arriostramiento traccionadas no debe
superar el valor 4.0.

>l

< 0.01 \/

Donde:
A: Area bruta de la seccién transversal de la barra. A 1.54 cm?2
f,: Limite eldstico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) f, © 275.00 MPa
N..: Axil critico de pandeo eléstico. N, : 0



Resistencia a traccion (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.3)

Se debe satisfacer:

P

t,Ed < 1

‘rl:

P

t,Rd

El esfuerzo solicitante de calculo pésimo se produce para la combinacion de

acciones 0.8-PP+0.8-CM+1.05-Q(B)+1.5-V(270°)H2.
N.:.: Axil de traccidn solicitante de calculo pésimo.

La resistencia de calculo a traccion Ngq vViene dada por:

Nt,Rd =A- fyd

Donde:

A: Area bruta de la seccidn transversal de la barra.

f,.: Resistencia de calculo del acero.
fyd = fy/YMO
Siendo:

f,: Limite elastico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
vmo: Coeficiente parcial de seguridad del material.
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3esistencia a compresion (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.5)

° .7 . .7
Lg comprobacion no procede, ya que no hay axil de compresion.
>
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Resistencia a flexién eje Y (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.6)

comprobacion no procede, ya que no hay momento flector.

fesistencia a flexién eje Z (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.6)

L& comprobacién no procede, ya que no hay momento flector.
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Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.4)
probacion no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

’

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.4)

La comprobacion no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

n: 0.896 \/

Neeo ! 36.13 kN

Nera @ 40.32 kN
A: 154 cm?

fla 1 261.90 MPa

f, : 275.00 MPa
Ywo :  1.05

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.8)

No hay interaccién entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinacién. Por lo tanto, la

comprobacion no procede.

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.8)

No hay interaccién entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinacién. Por lo tanto, la

comprobacion no procede.

Resistencia a flexién y axil combinados (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.8)

No hay interaccién entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para

ninguna combinacién. Por lo tanto, la comprobacion no procede.

Resistencia a flexion, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.8)

No hay interaccién entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinacion. Por lo tanto, la

comprobacion no procede.



Resistencia a torsion (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.7)
La comprobacién no procede, ya que no hay momento torsor.

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.8)

No hay interaccion entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinacién. Por lo tanto, la
comprobacién no procede.

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.8)

No hay interaccion entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinacién. Por lo tanto, la
comprobacién no procede.

Producido por una versién educativa de CYPE



