Barra N77/N78

Perfil: IPE 270
Material: Acero (S275)

Nudos ) Caracteristicas mecanicas
Longitud 7 @ o) @
.. A (m) Area I, I, I,
Inicial Final
z (cm?2) (cm4) (cm4) (cm4)
N77 N78 5.000 45.90 5790.00 420.00 15.90
Notas:
@ Inercia respecto al eje indicado
@ Momento de inercia a torsién uniforme
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
Y
B 1.00 1.00 1.00 0.00
Ly 5.000 5.000 5.000 0.000
Cn 1.000 1.000 1.000 1.000
C, - 1.000
Notacién:
p: Coeficiente de pandeo
Ly: Longitud de pandeo (m)
C..: Coeficiente de momentos
C,: Factor de modificacién para el momento critico
5 COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) Eetad
arra % . N, N, M, M, v, v, MV My | NMM; | NMMVY; M, MY, | My, | e
[==)
a T<20]|X0313m 2.5m | Me = 0.00 | x: 0m | Ve = 0.00 | x: 0.313 o | x: 25 :0.313m | Mg, = 0.00 © » | CUMPLE
57/'\‘78 Cumple ngr:gl”g‘ n=01/n=06 1)1( Zoas | e := 79| N | n< o1 NP f]= o5 Xn Coa | p | NP NP n =551

A: Limitacion de esbeltez
O ., Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
© M Resistencia a traccion
> N.: Resistencia a compresion
.Z. M,: Resistencia a flexion eje Y
4= M.: Resistencia a flexion eje Z
V.: Resistencia a corte Z
O v.: Resistencia a corte ¥
3 M,V.: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
O M.V,: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados

Q@ NMM:: R, tencia a flexion y axil
NM,M.V,V;: Resistencia a flexion, axil y cortante combinados
C M.: Resistencia a torsién
~O M.\V.: Resistencia a cortante Z y torsor ¢
= M.V, Resistencia a cortante Y y torsor c

Y x: Distancia al origen de la barra

[} n: Coeficiente de aprovechamiento (%)
< N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
@ La comprobacién no procede, ya que no hay momento flector.
C @ La comprobacién no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

3 “ No hay interaccion entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinacion. Por lo tanto, la comprobacién no procede.

@ La comprobacién no procede, ya que no hay momento torsor.

e
o
4

No hay interaccin entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinacién. Por lo tanto, la comprobacién no procede.
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Limitacion de esbeltez (CTE DB SE-A, Articulos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)

La esbeltez reducida A de las barras comprimidas debe ser inferior al valor

2.0.

Donde:

Producido por una versién educativa de CYPE

Clase: Clase de la seccion, segun la capacidad de deformacion y de
desarrollo de la resistencia plastica de los elementos planos comprimidos
de una seccion.

A: Area de la seccién bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.
f,: Limite elastico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
N..: Axil critico de pandeo elastico.
El axil critico de pandeo elastico N, es el menor de los valores obtenidos
ena), b)yc):
a) Axil critico elastico de pandeo por flexion respecto al eje Y.
2
N - E-I,

cr,y szy
b) Axil critico elastico de pandeo por flexidon respecto al eje Z.
2
n-E-I,

cr,z — Lz
kz

c) Axil critico elastico de pandeo por torsion.

2
N :l.{G.ItJr@}

cr, T iz
0

Donde:

I,: Momento de inercia de la seccién bruta, respecto al eje
Y.

I,: Momento de inercia de la seccion bruta, respecto al eje
Z.

I.: Momento de inercia a torsion uniforme.
I,.: Constante de alabeo de la seccion.

E: Modulo de elasticidad.

G: Mddulo de elasticidad transversal.

L.,: Longitud efectiva de pandeo por flexién, respecto al
eje .

L..: Longitud efectiva de pandeo por flexién, respecto al
eje Z.

L.: Longitud efectiva de pandeo por torsion.

io: Radio de giro polar de la seccion bruta, respecto al
centro de torsion.

- 202 2 205

o = (i +12 +y5 +23)

Siendo:
i, , I.: Radios de giro de la seccion bruta,
respecto a los ejes principales de inercia Yy Z.

Yo ; Zo: Coordenadas del centro de torsidn en la
direccién de los ejes principales Yy Z,
respectivamente, relativas al centro de gravedad
de la seccién.

A 1.90
Clase : 2
A : 45.90
f, :  275.00
N.. :©  348.20
N., : 4800.18
Ncr,z : 34820
Ncr,T : 138454
I, : 5790.00
I, :  420.00
I : 15.90
I. : 70600.00
E: 210000
G : 81000
Ly : 5.000
L. : 5.000
L : 5.000
io : 11.63
iy 11.23
i; 3.02
Yo ! 0.00
Z, . 0.00

kN

cmé4

cm4
cmé4
cme6
MPa
MPa



Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en:

Eurocddigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Articulo 8)

Se debe satisfacer:

h_W <k E Ay
tw fyf fc,ef
Donde:

h,: Altura del alma.

t.: Espesor del alma.

A,: Area del alma.

Ac.: Area reducida del ala comprimida.

k: Coeficiente que depende de la clase de la seccion.
E: Mddulo de elasticidad.

f,: Limite elastico del acero del ala comprimida.

Siendo:
fe=f,

Resistencia a traccidn (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.3)
[a

debe satisfacer:

o4

S

N
© — t,Ed < 1
> 1 =
) Nt,Rd
(o]
S
Ep esfuerzo solicitante de calculo pésimo se produce para la combinacién de
%ciones 1.35:PP+0.8:CM+1.5-V(180°)H3+0.75-N(EI).
'g N.:.: Axil de traccién solicitante de calculo pésimo.
L% resistencia de calculo a traccion N.rqs Viene dada por:
cC
S Nt,Rd =A. fyd
(o]
2  Donde:
o / P
% A: Area bruta de la seccidn transversal de la barra.
3 f,a: Resistencia de calculo del acero.
o
o fyd = fy/YMO

Siendo:

f,: Limite elastico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
vmo: Coeficiente parcial de seguridad del material.

Resistencia a compresion (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.5)

Se debe satisfacer:

Nc,Ed
Nc,Rd

<1

‘rl:

n:hgl

b,Rd
El esfuerzo solicitante de calculo pésimo se produce para la combinacién de
acciones 0.8:-PP+0.8-:CM+1.05-Q(B)+1.5-V(270°)H2.
N.:.: Axil de compresién solicitante de calculo pésimo.

La resistencia de calculo a compresion N.gqs Viene dada por:

37.82<250.57 v

Neeo !

Nera

Ymo -

Neea

©249.60

6.60

- 16.47
v 13.77
: 0.30

* 210000
: 275.00

: 0.001

1.62

1202.14

: 45.90
i 261.90

i 275.00
1.05

: _0.001

: 0.006

1.77

mm
mm
cm?2
cm?2

MPa
MPa

kN

kN

cm?2
MPa

MPa

kN



Nc,Rd =A- fyd

Donde:

Clase: Clase de la seccién, segun la capacidad de deformacién y de
desarrollo de la resistencia plastica de los elementos planos
comprimidos de una seccidn.

A: Area de la seccidn bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.
f,«: Resistencia de calculo del acero.

fyd = fy/YMO
Siendo:
f,: Limite elastico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
vmo: Coeficiente parcial de seguridad del material.

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Articulo 6.3.2)

La resistencia de calculo a pandeo N,rqs €N una barra comprimida viene dada
por:

Nb,Rd =yx-A- fyd
Donde:

A: Area de la seccién bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.
f,.: Resistencia de calculo del acero.

fyd = fy/YM1
Siendo:
f,: Limite elastico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
vm1: Coeficiente parcial de seguridad del material.
x: Coeficiente de reduccién por pandeo.
1

- D + | D> —(X)Z

Siendo:

<1

=05 [1+0-(1-02)+(f |

o: Coeficiente de imperfeccion elastica.

Producido por una versién educativa de CYPE

A: Esbeltez reducida.

a /A-fy

NCI‘
N..: Axil critico elastico de pandeo, obtenido como el
menor de los siguientes valores:

N..,: Axil critico elastico de pandeo por flexién
respecto al eje Y.

N...: Axil critico elastico de pandeo por flexion
respecto al eje Z.

N..r: Axil critico elastico de pandeo por torsion.

Resistencia a flexién eje Y (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.6)
Se debe satisfacer:

Meq

= <1
Mc,Rd

Nc,Rd .

Clase :

Ymo -

Ym1 -

Xy *
Xz -
xr

n

1202.14 kN
2
! 4590 cm2
: 261.90 MPa
: 275.00 MPa
1.05
: 274.71 kN
45.90 cm?2
: 261.90 MPa
: 275.00 MPa
1.05
0.92
0.23
0.63
: 0.66
: 2.60
: 1.08
: 0.21
0.34
: 0.34
: 0.51
1.90
: 0.95
:  348.20 kN
: 4800.18 kN
:  348.20 kN
: 1384.54 kN

: 0.261 /



Para flexién positiva:

El esfuerzo solicitante de calculo pésimo se produce en un punto situado a una
distancia de 2.500 m del nudo N77, para la combinacién de acciones
1.35-PP+1.35-CM.

M:.": Momento flector solicitante de calculo pésimo.

Para flexién negativa:

M., : Momento flector solicitante de calculo pésimo.

El momento flector resistente de calculo M rqs Viene dado por:

Fativa de CYPE
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Mc,Rd = Wpl,y : fyd

Donde:

Clase: Clase de la seccidn, segun la capacidad de deformacion y de
desarrollo de la resistencia plastica de los elementos planos de una
seccion a flexidn simple.

W,,,: Modulo resistente plastico correspondiente a la fibra con mayor
tension, para las secciones de clase 1y 2.

f,«: Resistencia de calculo del acero.
fyd = fy/YMO
Siendo:

f,: Limite elastico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
vmo: Coeficiente parcial de seguridad del material.

sistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Articulo 6.3.3.2)
momento flector resistente de célculo M, vViene dado por:

+ e . + .
Mb,Rd = Aur Wpl,y fyd
Mb,Rd = Aur 'Wpl,y 'fyd

Donde:

W,,,: Mddulo resistente plastico correspondiente a la fibra con mayor
tensidn, para las secciones de clase 1 y 2.

f,.: Resistencia de calculo del acero.
fyd = fy/YMl
Siendo:

f,: Limite elastico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
vm1: Coeficiente parcial de seguridad del material.

xur: Factor de reduccién por pandeo lateral.
1

At = —72 <
D+ DZ — hir

Siendo:

[y

Dy = 0.5.[1 + oy - (M -0.2) + XH

our: Coeficiente de imperfeccidn elastica.
o Esbeltez reducida.

=

—+
T = ply "y
LT M,
— W, -f
AT = ply "y
LT M

cr

M..: Momento critico elastico de pandeo lateral.

|

M

M.

Mc, Rd

Clase :

W,, :

+ o
M, :

Mcr

:0.545 J

33.13 kN-m
: 0.00 kN-m
: 126.76 kN-m
1
484.00 cm3
: 261.90 MPa
: 275.00 MPa
: 1.05
: 60.76 kN-m
i 126.76 kN-m
© 484.00 cm?3
© 261.90 MPa
: 275.00 MPa
: 1.05
: 048
"1 1.00
1.44
"1 0.00
:0.21
:1.28
"1 0.00
80.71 KN-m
00]



El momento critico elastico de pandeo lateral M., se determina segun la teoria
de la elasticidad:

Mcr = \JMiTv + IVliTw

Siendo:
M..,: Componente que representa la resistencia por torsion uniforme
de la barra.
Y
M., :Cl'r' G I -E-L

M..... Componente que representa la resistencia por torsién no
uniforme de la barra.

n-E .
LT'CI'I?,Z

C

M

LTw = WeI,y :

Siendo:
W.,,: Mddulo resistente elastico de la seccién bruta,
obtenido para la fibra mas comprimida.
I,: Momento de inercia de la seccion bruta, respecto al eje
Z.
I.: Momento de inercia a torsion uniforme.
E: Modulo de elasticidad.
G: Mddulo de elasticidad transversal.
L.': Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior.
L. : Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.
C,: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la
forma de la ley de momentos flectores sobre la barra.

ir.: Radio de giro, respecto al eje de menor inercia de la
seccion, del soporte formado por el ala comprimida y la
tercera parte de la zona comprimida del alma adyacente al
ala comprimida.
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Resistencia a flexién eje Z (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.6)

©
L@ comprobacion no procede, ya que no hay momento flector.
o

+ .
MLTv .

M LTv .

+ .
MLTw .

Mo

W, :

66.97

45.05

428.89

: 420.00

15.90

: 210000
: 81000
: 5.000
:0.000

: 1.00

: 3.56

. 1 3.56

kN-m

kN-m

cm4
cmé4
MPa
MPa

m

cm

cm



Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.4)

Se debe satisfacer:

El esfuerzo solicitante de calculo pésimo se produce en el nudo N77, para la
combinacién de acciones 1.35:-PP+1.35:CM.

Veq: Esfuerzo cortante solicitante de calculo pésimo. Veq

El esfuerzo cortante resistente de calculo V.gq viene dado por:
f

d
vc,Rd = AV : ﬁ vc,Rd .
Donde:
A.: Area transversal a cortante. A,
A, =h-t,
Siendo:
h: Canto de la seccién. h
t.: Espesor del alma. t.
W f,«: Resistencia de calculo del acero. fla
o
6 fyd = fy/YMO
3 Siendo:
S f,: Limite elastico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) f, :
§ vmo: Coeficiente parcial de seguridad del material. Ymo

3
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Articulo 6.3.3.4)

Ainque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario
domprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:

5 d
s —<70-¢ 33.27
c tw
=}
-
S Donde:
3 Aw: Esbeltez del alma. Aw
S d
° Ay =—
o t,
o
Amsx. ESbeltez maxima. Amax
Amax = 70 - ¢
¢: Factor de reduccion. g
fY
Siendo:
f...: Limite elastico de referencia. oot
f,: Limite elastico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) f,

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.4)
La comprobacién no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

Vc,Rd n-

0.079 \/

: 26.51 kN

334.07 kN

: 22,09 cm?

: 270.00 mm
:_6.60 mm

© 261.90 MPa

275.00 MPa

: 1.05

64.71
v

P 33.27

C64.71

0.92

: 235.00 MPa
: 275.00 MPa



Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.8)

No es necesario reducir la resistencia de calculo a flexion, ya que el
esfuerzo cortante solicitante de calculo pésimo Ve no es superior al 50%
de la resistencia de calculo a cortante Vgq.

V,

VvV, <R 23.19 kN < 167.04 kN
Ed 2 /

Los esfuerzos solicitantes de calculo pésimos se producen en un punto
situado a una distancia de 0.313 m del nudo N77, para la combinacién de
acciones 1.35-PP+1.35-CM.

Veq: Esfuerzo cortante solicitante de calculo pésimo. Ve 23.19 kN

V.ra: Esfuerzo cortante resistente de calculo. Vera : 334.07 kN

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.8)

No hay interaccion entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinacién. Por lo tanto, la
comprobacién no procede.
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Resistencia a flexién y axil combinados (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.8)
Se debe satisfacer:

Los esfuerzos solicitantes de calculo pésimos se producen en un punto situado

Nc Ed My,Ed M

n=_— 4 + 2 <1
NpI,Rd MpI,Rd,y MpI,Rd,z
N c,,-M c,, M
n — c,Ed + ky . m,y y,Ed + az . kz . _mz z,Ed < 1
Xy - A fyd Kot - Wpl,v ’ 1:yd Wpl,z ’ f\/d
n= Nc,Ed Kk My,Ed Tk - Cm,z ' Mz,Ed <1

= ¢ tKur z
X,z : A : fyd Y XLT ) Wpl : fyd Wpl,z

. fyd

Y

a una distancia de 2.500 m del nudo N77, para la combinacién de acciones
1.35-PP+1.35-CM+1.05-Q(B)+1.5:V(270°)H2.

Donde:
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N_:.: Axil de compresion solicitante de calculo pésimo.
M, ., M..: Momentos flectores solicitantes de célculo pésimos, segun los
ejes Yy Z, respectivamente.

Clase: Clase de la seccién, segun la capacidad de deformacién y de
desarrollo de la resistencia plastica de sus elementos planos, para axil y
flexion simple.

N,.ra: Resistencia a compresion de la seccion bruta.

M, ra,r Moira.: Resistencia a flexion de la seccion bruta en condiciones
plasticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.

sistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Articulo 6.3.4.2)

A: Area de la seccidn bruta.

W.,.,, W,,.: Mddulos resistentes plasticos correspondientes a la fibra
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.

f,s: Resistencia de cdlculo del acero.
fyd = fy/YMl
Siendo:

f,: Limite elastico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)
ym1: Coeficiente parcial de seguridad del material.

k,, k., k,.r: Coeficientes de interaccion.

k, =1+(Xy—o.2).h

Xy 'NC,Rd
_ N
k :1+(2-kz—0.6)~°—'Ed
: Xz 'Nc,Rd
0.1-%  Neg

kv,LT =1-

Cm,LT -0.25 Xz 'Nc,Rd

C..ys Cn: Co.ri Factores de momento flector uniforme equivalente.

%y, Y=+ Coeficientes de reduccién por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z,
respectivamente.
yurt Coeficiente de reduccidn por pandeo lateral.

Ay, A.: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en
relacion a los ejes Y y Z, respectivamente.

a,, o.: Factores dependientes de la clase de la seccion.

Nc,Ed H
+ .
MY,Ed .
+ .
Mz,Ed .

Noira :
Moiray :

M pl,Rd,z

A

W,, :
W,,. :
fa :

' 0.263

0.547

' 0.551

1.74

33.13

0.00
Clase :

1202.14

126.76

2540

: 45.90
484.00

97.00

261.90

:275.00
: 1.05

: 1.00
: 1.01

: 1.00

: 1.00

1.00

: 1.00
: 0.92

0.23

: 0.48

0.51

: 1.90

0.60

: 0.60

kN
kN-m
kN-m

kN
kN-m
kN-m

cm3
cm3
MPa

MPa



Resistencia a flexion, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.8)

No es necesario reducir las resistencias de calculo a flexion y a axil, ya
que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante vy,
ademas, el esfuerzo cortante solicitante de calculo pésimo Ve, €s menor o
igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de calculo V. gq.

Los esfuerzos solicitantes de calculo pésimos se producen en un punto
situado a una distancia de 0.313 m del nudo N77, para la combinacion de
acciones 1.35:-PP+1.35-CM.

Ve z < VTR" 23.19 kN < 167.04 kN 7
Donde:
V... Esfuerzo cortante solicitante de calculo pésimo. Vea: 23.19 kN
V.rez: Esfuerzo cortante resistente de calculo. Viraz - 334.07 kN

Resistencia a torsion (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.7)
La comprobacion no procede, ya que no hay momento torsor.

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.8)

Np hay interaccidn entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinaci6n. Por lo tanto, la
@mprobacién no procede.

O

(]

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Articulo 6.2.8)

No hay interaccion entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinacién. Por lo tanto, la
jmprobacién no procede.
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