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Módulos de elasticidad dinámicos como predictores del Módulo 
de elasticidad estático
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• Ensayo estático con cargas centrales en vigas biapoyadas.
• Periodo de vibración armónica en vigas empotradas.
• Frecuencia de vibración elástica en vigas empotradas.
• Onda ultrasónica.

Cálculo de la elasticidad por diferentes métodos
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Ensayo estático con cargas centrales en vigas biapoyadas
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Módulo de elasticidad dinámico por vibración armónica en vigas empotradas
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Frecuencia de vibración transversal en vigas empotradas
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Módulo de elasticidad mediante ultrasonidos
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Resultados

n Media Mediana  CV % IC
Densidad 23 417,94  kg/m3 404 65,94 15,77 +/ 28,51

Eest 23 12070,6 N/mm2 12276,0 3685,01 30,52 +/ 1593,52
Eultra 23 11422,5 N/mm2 11378,0 2921,74 25,57 +/ 1295,43
Eva 23 11229,2 N/mm2 10659,0 2981,98 26,55 +/ 1289,51
Evt 23 9746 N/mm2 9792,0 2527,57 25,93 +/ 1093,0

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio RazónF ValorP

Entre grupos 6,64876E7 3 2,21625E7 2,37 0,0762

Intra grupos 8,1419E8 87 9,35851E6

Total (Corr.) 8,80678E8 90

Medias y 95,0% de Tukey HSD
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Resultados

Variable 
predictora

Intercepto pendiente R2 ajus. % Coef. 
corre.

pvalor del 
modelo

Eultra 2040,79 1,22006 93,926 0,9706 0,000

Eva 1607,24 1,22641 89,692 0,9496 0,000

Evt 1419,05 1,38412 89,667 0,9494 0,000

Modelos lineales para la predicción del Modulo de elasticidad estático (Eest)
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Módulos de Elasticidad dinámicos

E vt
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Rectas de regresión de los 3 modelos
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