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Guia de salud y seguridad

RECOMENDACIONES
DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD

SU SEGURIDAD Y LA DE
LOS DEMAS SON MUY
IMPORTANTES.

Este manual y el propio
electrodoméstico contienen
importantes advertencias de
seguridad, que debera leery
seguir en todo momento.

Este es el simbolo de alerta de
seguridad.

Este simbolo le avisa de
posibles peligros que pueden
producirle dafos o incluso

la muerte a usted y a otras
personas.

Todos los mensajes de
seguridad iran precedidos del
simbolo de peligro de
seguridad y la palabra
PELIGRO o ADVERTENCIA.
Estas palabras significan:

A

Indica una situacioén peligrosa
que, si no se evita, provocara
lesiones graves.

Indica una situacioén peligrosa
que, si no se evita, puede
provocar lesiones graves.

: Todos los mensajes de

: seguridad especifican el

: peligro potencial existente

i e indican como reducir el

: riesgo de lesiones, dafos y

: descargas eléctricas debidos

: a un uso incorrecto del

: electrodoméstico. Aténgase

: estrictamente a las siguientes
: instrucciones.

: No seguir estas instrucciones
: puede conllevar riesgos.

. El fabricante declina toda

: responsabilidad por dafiosa
: personas o animales o danos a :
. la propiedad si no se respetan
: los consejos y precauciones de :
: seguridad.

: Guarde estas instrucciones
: para consultas posteriores.

: No almacene sustancias

. explosivas, como aerosoles,
: ni coloque ni utilice
gasolina u otros materiales
: inflamables encima o cerca
PELIGRO
. producirse un incendio si el
. electrodoméstico se enciende :
: de manera accidental.

del electrodoméstico: podria

: Cuando deseche el
A ADVERTENCIA §
: resulte inutilizable cortando
: el cable de alimentaciony
: retirando las puertas y las
: baldas (si las hay) para que los :

electrodoméstico, haga que

: nifos no puedan meterse en

. el interior y quedar atrapados.
: No lo deje abandonado ni

: siquiera unos pocos dias;

. puede ser peligroso para los

: nifos.

: Retire los tornillos de

: transporte.

: La lavadora esta equipada

: con tornillos de transporte

. para evitar posibles dafos al

. interior de la misma durante

. el transporte. Antes de utilizar

la lavadora, debera quitar los

: tornillos de transporte.

Tras retirarlos, cubra los

: orificios con los 4 tapones de
: plastico suministrados.

: No fuerce nunca la puerta

: para abrirla ni la utilice para

: apoyarse.

: USO PREVISTO

: DEL PRODUCTO

: Este electrodoméstico ha

: sido disefado sélo para uso

: doméstico. Queda prohibido
: el uso profesional.

. El fabricante declina toda

. responsabilidad derivada

. del uso indebido o del ajuste
: incorrecto de los mandos.

: El electrodomeéstico no esta
: destinado a ponerse en
: funcionamiento por medio
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de un temporizador externo
o de un sistema de mando a
distancia por separado.

No utilice el electrodoméstico
al aire libre.

Esta lavadora esta disefiada
exclusivamente para lavar
ropa apta para lavadoras en
las cantidades habituales de
un hogar privado.

INSTALACION

La instalacion y las
reparaciones deben estar

a cargo de un técnico
cualificado, de conformidad
con las instrucciones del
fabricante y con la normativa
local. No realice reparaciones
ni sustituciones de partes del
electrodoméstico no indicadas
especificamente en el manual
del usuario.

Utilice guantes de proteccion
para realizar todas las
operaciones de desembalaje e
instalacion.

El electrodoméstico debe
desconectarse de la red
eléctrica antes de efectuar
cualquier operacion de
instalacion.

No ponga en marcha el
electrodoméstico hasta que
no haya terminado el proceso
de instalacion.

Tras desembalar el
electrodoméstico, compruebe
que no se ha danado durante
el transporte. Si hay algun

: problema, pongase en

: contacto con su vendedor o

: con el Servicio Postventa méas
: cercano.

. Durante la instalacion,

: compruebe que el

: electrodoméstico no

: provoca dafos en el cable de

. alimentacion.

: La manipulacién e instalacién
: del electrodoméstico la deben
: realizar dos o mas personas.

. Durante la instalacion

. asegurese de que las

: cuatro patas son establesy

: descansan sobre el suelo,

: ajustelas si es necesarioy, a
: continuacion, comprueba

. si el electrodoméstico esta

. perfectamente nivelado

: usando un nivel de burbuja.

Extraiga la proteccion inferior
: inclinando y girando la

: lavadora sobre una de las

: esquinas traseras. AsegUrese

: de que la parte de plastico

: de la proteccién inferior

: (en caso de que esté presente
: en sumodelo) permanece

: con el embalaje y no se

: queda en la parte inferior

: del electrodoméstico. Es

. importante retirarla, ya que

! la parte de plastico podria

. dafar la lavadora durante el

: funcionamiento.

: Si el electrodoméstico hubiera
. estado expuesto al frio antes

: de la entrega, manténgalo

: atemperatura ambiente

. durante unas cuantas horas

: antes de utilizarlo.

: No instale el electrodoméstico
. en un lugar que pueda estar

: expuesto a condiciones

i extremas, como: mala

: ventilacion, o temperaturas

: por debajo de los 5 °C o por

: encima de los 35 °C.

: En el caso de los suelos de

: madera o «suelos flotantes»

. (p. ej. algunos parqués o

: suelos laminados), coloque

. el electrodoméstico sobre

: una placa de madera

: contrachapada de un minimo
: de 60 x 60 cm de ancho/

: profundidad y de un grosor

: minimo de 3 cm que quede

: sujeta al suelo.

: Utilice tnicamente mangueras
: nuevas para conectar la

. lavadora al suministro de

: agua. Las mangueras usadas
no deberan usarse y tendran

. que desecharse.

: Desplace el electrodoméstico
: por la encimera sin levantarlo.

: Conecte la(s) manguera(s) de

: entrada de agua al suministro
: de agua corriente de

: conformidad con la normativa
de la companiia de agua local.

Para modelos que solo

: funcionan con agua fria: no lo
: conecte al suministro de agua
. caliente.

: Para modelos con entrada de
: agua caliente: la temperatura
: de entrada del agua caliente

: no deberd superar los 60 °C.
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Asegurese de que los
respiraderos de ventilacién de
la base de la lavadora (si fuera
aplicable a su modelo) no
qgueden obstruidos por una
alfombra u otros materiales.

entre 0,1y 1 MPa.

Si desea colocar una secadora
encima de la lavadora,
pongase en contacto con
nuestro Servicio Postventa o
con su distribuidor autorizado

Solo podra hacerlo si se fija

la secadora sobre la lavadora
con un kit de apilamiento
adecuado que podra adquirir
a través de nuestro Servicio
Postventa o de su distribuidor
autorizado.

ADVERTENCIAS DE

ELECTRICIDAD

Compruebe que la tension
indicada en la placa de
caracteristicas se corresponde
con la de la vivienda.

Los rangos de alimentacién
aparecen en la placa de
caracteristicas.

La normativa exige que el
electrodomeéstico cuente con
toma de conexidn a tierra.

Para que la instalacién sea
conforme a las normas

de seguridad vigentes es
necesario un interruptor
omnipolar con una distancia
minima de 3 mm.

Si el cable de conexién a
la red esta danado, debera
sustituirse por otro igual.

: El cable de conexion ala red

: solo puede ser sustituido

: por un técnico cualificado

: siguiendo las instrucciones del :

: fabricante y la normativa de

: seguridad vigente. Péngase

i en contacto con un centro de

: asistencia técnica autorizado.

La presion del agua debe estar .
i Una vez terminada la

. instalacion, los componentes

: eléctricos no deberan quedar

i accesibles para el usuario.

No tire del cable de
: alimentacion.

: No utilice adaptadores

. de varios enchufes si el

. electrodoméstico esta

i equipado con un enchufe.

. Para los electrodomésticos

i equipados con un enchufe,
. si éste no es adecuado a su

: toma de corriente, pongase
i en contacto con un técnico
: cualificado.

i No toque el electrodoméstico
: con partes del cuerpo :
: humedas y no lo utilice con los :
: pies descalzos.

: No ponga en marcha el

: electrodoméstico si tiene un

: cable de alimentacion o un

. enchufe estropeados, si no

: funciona correctamente, o si
i ha sufrido danos o caidas. No
: sumerja en agua el enchufe

: ni el cable de alimentacion.

: Mantenga el cable alejado de
. superficies calientes.

' ES

Cuando emplee un disyuntor
: de circuitos de corriente
: residual (RCCB), utilice

solamente un modelo con la

! marca

IaY e

. CONEXION ELECTRICA PARA

: GRAN BRETANA E IRLANDA

: El cable de alimentacion debe
i ser suficientemente largo

: para permitir la conexion del

. electrodoméstico, empotrado

para verificar si esto es posible.  en el mueble, a la toma de red.

: No utilice alargadores.

: SOLAMENTE

: Cambio de fusible

: Si el cable de alimentacién

. eléctrica de este

. electrodoméstico dispone

: de un enchufe con fusible BS

: 1363A de 13 amperios, para

: cambiar un fusible en este tipo
. de enchufe, utilice un fusible

: AS.T.A. aprobado para el tipo

: BS 1362 y realice lo siguiente:

: 1. Desmonte la tapa del fusible
i (A) y el fusible (B).

: 2. Monte el fusible de repuesto
: de 13 A en la tapa del fusible.

i 3. Vuelva a montar ambos en

. el enchufe.

: Importante:

: Es necesario colocar la tapa
: de fusible cuando se coloca
: el nuevo fusible; si se pierde
. la tapa, no se debe utilizar

: el enchufe hasta que se

: coloque una pieza de repuesto
: adecuada.

. Las piezas de repuesto

i adecuadas se identifican

: mediante el color de las

. inscripciones en la base del
: enchufe.
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Puede conseguir las
protecciones de repuesto para
los fusibles en su tienda local
de materiales eléctricos.

Solo para la Republica de
Irlanda

En general se aplicala
informacién referente a

Gran Bretafa, pero también
se utiliza un tercer tipo de
enchufe y toma, con dos
clavijas para conexion a tierra.

Conector y toma (valido para
ambos paises)

Si el conector proporcionado
no es adecuado para la toma
que va a utilizar, péngase

en contacto con el Servicio
Postventa para obtener
instrucciones. No intente
sustituirlo usted mismo.

Este procedimiento debe

ser realizado por un técnico
cualificado en conformidad
con las instrucciones del
fabricante y la normativa de
seguridad estandar en vigor.

USO CORRECTO

Emplee Unicamente
detergentes y/o aditivos
fabricados especificamente
para lavadoras/secadoras
domésticas.

No supere la carga maxima
permitida. Compruebe la
carga maxima permitida en la
tabla de programas.

Cierre el grifo cuando no
utilice la lavadora.

No utilice ningun disolvente
(p. €j. aguarras, benceno),
detergentes que contengan
disolventes, quitagrasas

en polvo, limpiacristales

o productos de limpieza

de uso general ni liquidos

inflamables; no lave a maquina
tejidos que se hayan tratado
con disolventes o liquidos
inflamables.

SEGURIDAD INFANTIL

Los ninos menores de 8 afos
deben mantenerse alejados,

a menos que estén bajo
vigilancia constante.

Tanto los nifos a partir de

8 anos como las personas
cuyas capacidades fisicas,
sensoriales o mentales estén
disminuidas o que carezcan de
la experiencia y conocimientos
necesarios pueden utilizar
este electrodoméstico solo

si reciben la supervisién o

las instrucciones necesarias
respecto al uso del mismo de
forma segura y comprenden
los riesgos a que se exponen.
Los ninos no deben jugar con
el electrodomeéstico. Los nifios
no deben realizar tareas de
limpieza ni de mantenimiento
sin supervision.

Mantenga el material de
embalaje (bolsas de plastico,
piezas de poliestireno, etc.)
fuera del alcance de los nifios.

LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO

El electrodoméstico debe
desconectarse de la red
eléctrica antes de llevar a

cabo cualquier operacion de
limpieza o mantenimiento.

No utilice aparatos de limpieza
al vapor.

8
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PROTECCION
DEL MEDIO AMBIENTE

ES

ELIMINACION DEL MATERIAL
DE EMBALAJE

El material de embalaje es 100 %
reciclable y estd marcado con el
simbolo de reciclaje:

&
Por lo tanto, debera desechar las
diferentes piezas del embalaje de
forma responsable, respetando

siempre las normas locales sobre
eliminacion de residuos.

: ELIMINACION DE LOS
ELECTRODOMESTICOS

: Este producto ha sido fabricado

: con materiales reciclables o :
: reutilizables. Debe desecharse de
: acuerdo con la normativa local al
: respecto. :

: Para obtener informacién mas
: detallada sobre el tratamiento,
: recuperacion y reciclaje de
aparatos eléctricos domésticos,
: péngase en contacto con

. las autoridades locales, con

: el servicio de recogida de

. residuos domésticos, o con la

: tienda en la que adquirio el

: electrodoméstico.

: Este electrodoméstico lleva

: la marca de conformidad con

¢ la Directiva europea 2012/19/

: EU relativa a los residuos de :
: aparatos eléctricos y electrénicos
: (RAEE). :
: Al garantizar la correcta
eliminacién de este producto,

i se ayudara a evitar posibles

: consecuencias negativas para

: el medioambiente y la salud

: humana, que podrian ser el

: resultado de una eliminaciéon

: inadecuada del producto.

: Este simbolo que incluye
: el electrodoméstico o la

documentacion que lo
acompana indica que no

: puede tratarse como un residuo

: doméstico, sino que debe

i entregarse en un punto de

: recogida adecuado para el :
: reciclado de aparatos eléctricosy :
. electrénicos. :
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DECLARACION
DE CONFORMIDAD

Este electrodoméstico ha sido
disenado, fabricado y puesto ala
venta de acuerdo con:

» los requisitos de seguridad
de la Directiva 2006/95/CE de
«Baja Tension» (que sustituye
a la Directiva 73/23/CEE y
modificaciones posteriores);
»las normas de proteccién de
la Directiva «<EMC» 2004/108/
CE. La seguridad eléctrica de
este electrodoméstico solo se
puede garantizar si se conecta
correctamente a una toma de
tierra homologada.
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Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE



Guia de uso y cuidado

DESCRIPCION
DEL PRODUCTO

ELECTRODOMESTICO

..................... 1. 1. Encimera
2. 2. Dispensador de detergente
~3. 3, Panel de control
4. Asadelapuerta
-4 5, Puerta
6. Filtro de agua / Manguera de drenaje de
emergencia (si hay una) - detras del zécalo -
7. Zbcalo (extraible)
............ 5 8. Patas ajustables (4)
7 ’.E:nmnmi‘}l G:‘
rm rm
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ 8.

DISPENSADOR DE DETERGENTE

1. Compartimiento para lavado principal w
- Detergente para el lavado principal

« Quitamanchas

« Ablandador del agua

2. Compartimento para el prelavado \ 1
- Detergente para el prelavado

3. Compartimento para el suavizante %
- Suavizante de tejidos

« Almidén liquido
Vierta suavizante o solucién de almidon solo hasta
la marca «<MAX».

4, Botoén de liberacion @
(pulselo para extraer el dispensador de %
detergente y poder lavarlo) ’

> 11
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RECOMENDACIONES DE DETERGENTE PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE ROPA

Ropa blanca resistente

Ropa blanca delicada

(fria-95 °C):

- Detergentes de gran p‘c‘)‘t‘gp‘gj’gm )

Colores claros/pastel

(fria-40 °C):

Detergentes suaves con Iejlay/o 'b'lanqueadores Opticos .

(fria-60 °C)

Colores intensos

Detergentes con lejia 0 blanqueadores 6pticos

(fria-60 °C)

Negro/colores oscuros

Detergentes para ropa de color sin lejia/blanqueadores
opticos

(2600

. Detergentes especiales para ropa negra/oscura

PANEL DE CONTROL

13.

12.

1. Botdn On/Off (Reiniciar/Vaciar agua si se deja
pulsado unos segundos)

Botdn de Programas
Botén Colours 15°
Botdén Ropa fresca

Botdn Dosificacion recomendada (Ajustes de
dosificacion recomendada si se deja pulsado unos
segundos)

Mando (Gire para seleccionar/Pulse para confirmar)
. Boton Inicio diferido

Botén de Temperatura

Botdn de Velocidad de centrifugado

0. Boton de Opciones (Bloqueo de teclas si se
mantiene pulsado unos segundos)

11.Botén de Inicio/pausa
12.Pantalla
13.Zona de programas

voa W

20 © N
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INFORMACION TECNICA
SOBRE LA CONEXION DE AGUA

CONEXION AL SUMINISTRO DE AGUA

PRESION MAXIMA DEL SUMINISTRO DE AGUA 1000 kPa (10 bar)

e 13
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PUERTA

Tire del asa para abrir la puerta Sujete el asa y empuje hasta oir un clic para cerrar la
puerta.

-_—
- |
[~~~
[ ] [ ]
LUZ DEL TAMBOR (si tiene)
+ Durante la seleccién del programa: la luz se « Al finalizar el programa'y abrir la puerta, la luz se
enciende para cargar la ropa enciende durante un tiempo para retirar la ropa.

+ Después de iniciar el programa, la luz se enciende Después se apaga para ahorrar energia: pulse
y se apaga mientras se detecte una carga de ropa. cualquier botén para encenderla de nuevo.

ACCESORIOS

Pdngase en contacto con nuestro Servicio Postventa ESTANTE CON KIT DE APILAMIENTO

si los siguientes accesorios estdn disponibles para su con el que puede montar la secadora encima de la

modelo de lavadora (y secadora) lavadora para ahorrar espacio y facilitar la carga y
descarga de la ropa sin agacharse.

PEDESTAL

Puede instalarse debajo de la lavadora para
elevarla para permitir cargar y descargar el
electrodoméstico de forma mas comoda.

14 = .
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COMO USAR ]
EL ELECTRODOMESTICO

PRIMER USO

Cuando conecte la lavadora, se encendera de
forma automatica.
Para eliminar los residuos de fabricacién.

2. Anada una pequena cantidad de detergente
de gran potencia (como maximo 1/3 de la cantidad
de detergente que el fabricante recomiende para
ropa ligeramente sucia) en la cubeta de lavado

1. scleccioneel programa «Algodén» a una principal del dispensador de detergente.
temperatura de 95 °C. Siga las instrucciones del

apartado «USO DIARIO».
P 3. Inicie el programa sin afadir ropa. Consulte

como seleccionar e iniciar un programa en el
apartado «USO DIARIO».

(&> 15
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USO DIARIO

SEPARAR LA ROPA

1 e VACIE LOS BOLSILLOS A

« Monedas, imperdibles, etc. pueden (ﬂ
estropear la ropa y algunas partes de la @
lavadora.

+ Objetos como papel como los pafiuelos se haran
afnicos y deberan eliminarse manualmente
después del lavado.

2. CIERRE CREMALLERAS,
BOTONES Y CORCHETES.
ATE CINTURONES DE TELA
Y CINTAS JUNTOS.
« Lave las prendas pequenas (p. ej., medias
de nailon, cinturones, etc.) y las prendas con
enganches (p. ej., sujetadores) dentro de una
bolsa de tela o de una funda de almohada con
cremallera. Retire siempre las anillas de las
cortinas o lave las cortinas con las anillas bien
amarradas dentro de una bolsa de algodén.

=)

3. TIPO DE TEJIDO / SIMBOLO DE ETIQUETA
DE CUIDADO
Algodon, fibras mixtas, cuidado sencillo/sintéticos,
lana, prendas de lavado a mano.
« Color
Separe la ropa blanca y la de color. Lave las
prendas de color nuevas por separado.
« Tamano
Lave prendas de diferentes tamafos en la misma
carga para mejorar la eficacia de lavado y la
distribucién dentro del tambor.
+ Prendas delicadas
Lave las prendas delicadas por separado;
requieren un tratamiento poco agresivo.

16
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COMO USAR LA LAVADORA

1 e CARGARLA ROPA

« Abra la puerta y cargue la ropa.
Respete los tamafos de carga maximos
proporcionados en la tabla de programas.

D
”

atascada entre el cristal de la J
puertay la junta de goma.

« Al cerrar la puerta, debera oir un clic.

=

&

2. CERRAR LA PUERTA
 Asegurese de que no queda ropa

3. ABRIR EL GRIFO

+ Asegurese de que la lavadora esta
conectada a la toma de red.

« Abra el grifo.

4. CONECTARLA LAVADORA

+ Pulse el botéon On/Off hasta que se ilumine
el botdn de los programas. Aparecera
una animacion y luego se oira un sonido.

A continuacién, la lavadora estara lista para

ponerse en funcionamiento.

« El programa que utilizé la ultima vez, aparecera
en el panel de control.

5. SELECCIONAR EL PROGRAMA DESEADO

MODO GUIADO

las luces de los botones le indicaran como
seleccionar el programa que desea en el orden
siguiente: selecciéon de programa / temperatura

/ velocidad de centrifugado / opciones. Cuando
confirma una seleccién pulsando el mando, la luz
pasa al siguiente paso.

Seleccionar el programa

Asegurese de que se enciende el botén del
programa. Gire el mando para seleccionar el
programa deseado.

Se encendera el indicador situado al lado del
programa seleccionado.

D

Confirme el programa deseado pulsando el mando.

g =

Si desea mas informacién, consulte la tabla de
programas.

Cambie la temperatura, si es necesario o

Si desea cambiar la temperatura indicada C
en la pantalla, asegurese de que el botén
Temperatura esta encendido.

Gire el mando para seleccionar la temperatura
deseada y pulse el mando para confirmar.

]

Cambie la velocidad de centrifugado,

si es necesario

Si desea cambiar la velocidad de @
centrifugado indicada en la pantalla,

asegurese de que el botdén Centrifugado esté
encendido.

Gire el mando para seleccionar la velocidad de
centrifugado deseada, o Retencién aclarado, y
pulse el mando para confirmar.

N

Si selecciona la velocidad de centrifugado «0» el
programa finalizard después de vaciar el agua de
aclarado. No habra un ciclo final de centrifugado.
Si selecciona «Retencidén aclarado», el programa
parara en la fase de aclarado. La ropa permanecera
en el agua del ultimo aclarado. Si desea mas
informacién, consulte el apartado PROGRAMAS,
OPCIONES Y FUNCIONES / Retencion aclarado.

17
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Seleccione las opciones deseadas, o—
si es necesario El—

Si desea seleccionar opciones adicionales,
asegurese de que el boton Opciones esté
encendido. Las opciones que pueden seleccionarse
para su programa las indican las flechas que estan
encendidas.

Gire el mando para seleccionar las opciones deseadas.
El simbolo de la opcidn seleccionada parpadeara.
Pulse el mando para confirmar.

/

( L

Algunas opciones / funciones pueden seleccionarse
pulsando el botén directamente:

F| D | 2| @

@635&
Si desea mas informacién, consulte el apartado
OPCIONES, FUNCIONES E INDICADORES.

MODO INDIVIDUAL

Una vez haya encendido la lavadora, no esta
obligado a seguir el MODO GUIADO.

El orden en el que decida configurar su programa,
depende de usted. Para realizar una configuracion,
primero pulse el botén correspondiente, y luego
gire el mando para seleccionar la opcién que
desee. Finalmente, pulse el mando para confirmar.
El intervalo de temperaturas, velocidades de
centrifugado y opciones, depende del programa
seleccionado.

Por ello, se recomienda que empiece
seleccionando el programa.

6. ANADIR DETERGENTE =

- Sino utiliza la funcién Dosificacion
recomendada, saque el dispensador de
detergente y anada detergente (y aditivos/
suavizante) ahora, como explica el apartado
DISPENSADOR DE DETERGENTE.
Siga las recomendaciones de dosificacion del
paquete de detergente. Si ha seleccionado
PRELAVADO o INICIO DIFERIDO, siga las
recomendaciones del apartado PROGRAMAS,
OPCIONES Y FUNCIONES. A continuacién, vuelva
a cerrar con cuidado el dispensador de detergente.

« Si utiliza la funcién «Dosificacion recomendaday,
debera anadir el detergente mas tarde, una vez
haya iniciado el programa. Consulte el apartado
DOSIFICACION RECOMENDADA / USO DIARIO.

Es importante utilizar la dosificaciéon adecuada de

detergente / aditivos es importante para

« optimizar el resultado del lavado

« evitar que queden residuos irritantes o un exceso
de detergente en la ropa

« ahorrar dinero evitando el derroche de
detergente

- proteger la lavadora evitando la calcificacion de
los componentes

- respetar el medio ambiente evitando un impacto
medioambiental innecesario

7. INICIO DEL PROGRAMA

Mantenga pulsado Inicio/Pausa hasta que el

boton se encienda y permanezca encendido;

el programa se pondra en marcha.

« Si ha seleccionado «Dosificacién recomendada»,
la lavadora le indicara la cantidad de detergente
recomendada para su carga de ropa una vez haya
empezado el programa. — Ahada detergente
en el compartimento de lavado principal del
dispensador de detergente, cierre el dispensador
y pulse «Inicio/Pausa» para seguir con el

programa
5

« Si ha seleccionado «Dosificacién recomendada»
y «Prelavado», anada la cantidad de detergente
indicada en el compartimento de lavado
principal, y también la mitad de la cantidad
indicada en el compartimento de prelavado.

- Cierre el dispensador de detergente y pulse
«Inicio/Pausa» para seguir con el programa.

Para evitar derramamientos, no vuelva abrir el
dispensador de detergente.

« La duracion restante del programa que muestra
la pantalla puede variar. Factores como un
desequilibrio en la carga de lavado o la formacion
de espuma pueden incidir en la duracion del
programa.

Cuando se recalcula la duracion restante del
programa, aparece una animacion en la pantalla.

1
_Iml
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8. CAMBIAR LA CONFIGURACION DE UN PRO-

GRAMA EN MARCHA, SI ES NECESARIO

Se puede cambiar la configuracion de un programa

gue esta en marcha. Los cambios se aplicaran

siempre que la correspondiente fase del programa
no haya finalizado.

« Pulse el botén correspondiente (por ejemplo
el botén «Velocidad de centrifugado» para
cambiar la velocidad de centrifugado). El valor
seleccionado parpadeara unos segundos.

« Mientras parpadee, puede ajustar el parametro
girando el mando. Si el valor deja de parpadear
antes de que lo haya ajustado, vuelva a pulsar el
botén.

« Pulse el mando para confirmar el cambio. Si no
lo confirma, el cambio se confirmara de forma
automatica y la configuracion modificada dejara

de parpadear.
=

El programa continuara de forma automatica
después de realizar el cambio. Para evitar un
cambio accidental (o provocado por un nifio) en
un programa en marcha que, utilice «<Bloqueo
de teclas» (consulte el apartado PROGRAMAS,
OPCIONES Y FUNCIONES).

Para cambiar la configuracion de un programa en

marcha, también puede:

« Pulsar el botdn «Inicio/Pausa» para detener
temporalmente el programa

- Cambiar la configuracién

- Volver a pulsar el boton «Inicio/Pausa» para
seguir con el programa.

Si ha cambiado el programa, no afiada detergente
para el nuevo programa.

' ES

9. DETENER UN PROGRAMA EN MARCHA
Y ABRIR LA PUERTA, SI ES NECESARIO
Pulse el botén «Inicio/Pausa» para
interrumpir el programa en marcha
- Siempre y cuando el nivel de aguaola
temperatura no sean demasiado Cg
elevados, se encendera el indicador de
puerta abierta. Puede abrir la puerta,
por ejemplo, para afadir o quitar la ropa que se
haya cargado por error.
+ Pulse el botén «Inicio/Pausa» para seguir con el
programa

1 0. REAJUSTAR UN PROGRAMA EN

MARCHA, SI ES NECESARIO

« Mantenga pulsado el botén «On/Off» hasta que
aparezca «rES» en la pantalla. El agua se vaciara y
el programa finalizara. La puerta se desbloqueara.

171. APAGARLA MAQUINA CUANDO

TERMINE EL PROGRAMA

- Aparecera «End» en la pantalla y se encendera el
indicador de la puerta; ya puede sacar la ropa

2
g 0

« Pulse el botén «On/Off» para apagar la lavadora.
Sino la apaga, la lavadora se apagara de
forma automatica cuando hayan transcurrido
unos quince minutos desde la finalizacién del
programa, para ahorrar energia.

« Deje la puerta entreabierta para que se seque el
interior de la lavadora.

e
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PROGRAMAS
Y OPCIONES

Para seleccionar el programa adecuado a su tipo de
ropa, siga siempre las instrucciones de las etiquetas
de cuidado de las prendas.

?IéV)hirI ool

SENSING THE DIFFERENCE

PROGRAMA : Tipo de lavado Ethuetas : Configuracion
. y recomendaciones : de cuidados:
: : CARGA MAX. max
Algodon Eco g‘ﬁecg golada de prepdas de algodon sucias. Y . TeMPERATURA AIUSTABLE OE fria
: Programa estandar de lavado de © 260°C
: Erendas de algodon a40°Cy 60 © VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO
: °C de mayor efectividad, para un ' max.
: consumo eficiente de agua y energia. : opciones posieLes Aclarado
: Bases para los valores indicados en la . intensivo, Rapido,
: etiqueta de datos energéticos. . Colours 15° Ropa fresca
ALGODON ™ : Ropa resistente de algodén y de lino, ] : CARGA MAX. MaXx. ,
QO: como toallas, ropa interior, manteles lEg;EféTURA AUSTABLE DE fria
. y sabanas, etc. sucia 0 muy sucia. ! VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO
: : max.

i opcioNEs posiBLEs Prelavado,

: Acabado en caliente,

: Bio mancha 15°C, Ropa

: muy sucia, Aclarado

. intensivo, Rapido,

. Colours 15°, Ropa fresca
MIXTA ’a : Colada con prendas resistentes de oy © CARGA MAX. 4,0 kg

§ algodon, lino, fibras artificiales y sus ug : TEMPERATURA AJUSTABLE DE fria
: mezclas poco sucias o sucias. . a 60°C
: Programa efectivo de una hora. Lave : \'{::,S(C'DAD DE CENTRIFUGADO
: Unicamente colores similares en una © oPCIONES PosiBLES Acabado
: carga de lavado. . en caliente, Bio mancha
: : 15, Aclarado intensivo,

: Rapido, Colours 15°

SINTETICOS : Prendas de fibras artificiales (como . © CARGA MAX. 3,0 kg
55 el poliéster, el poliacrilato, la viscosa, (] TE{"'PERATUEA AJUSTABLE DE
. etc.) o sus mezclas con algodén con : fria a 60 °C
' suciedad normal. : VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO
: © max.

: OPCIONES POSIBLES

. Prelavado, Bio mancha

: 15, Ropa muy sucia,

: Aclarado intensivo,
.................................................................................................................................. . Rapido, Colours 15°
PRENDAS \% Prendas finas hechas con tejidos 3 © cArGA MAX. 1,5 kg
DELICADAS I—~: delicados que requieren un = TEMPERATURA AJUSTABLE DE

: tratamiento poco agresivo. : friaa40°C
: : VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO

: mAx. 1000

© OPCIONES POSIBLES

: Prelavado, Rapido,

: Colours 15°
20



PROGRAMA : Tipo de lavado : Etiquetas : Configuracion
i yrecomendaciones . de cuidados:
LANA . Prendas de lana etiquetadas con Y iy : CARGA MAX. 1,0 kg
@5 la marca Woolmark e identificadas Do : TEMPERATURA AJUSTABLE DE
i como aptas para lavar a maquina, : friaa40°C
: asi como tejidos de seda, lino, lana : : VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO
: y viscosa, indicados para el lavado a : MAx. 1000

: OPCIONES POsIBLES Rapido,

: mano. :
: : Colours 15°

: Siga las instrucciones del fabricante
. de la etiqueta de cuidados.

........................................ D L R T T

RAPIDO 30° @ Prendas de algodén o tejidos L O] careamax.3,0kg
=30-/: sintéticos poco suciasy sin manchas. : = | TEMPERATURA AJUSTABLE DE fria
: Programa de refresco. : : a30°C
: : . VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO
© max.
: OPCIONES posiBLES Colours
. 150
: . . : _— : CARGA MAX. 4,0 kg
COLOR % Prendas medianamente sucias o S | © TEMPERATURA AJUSTABLE DE fria
: poco sucias de algodon, tejidos : = : a60°C
: sintéticos y sus combinaciones; : © VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO
: también prendas delicadas. : : MAX.1000
: Ayuda a conservar los coloresdela © OPCIONES POSIBLES
: ropa. Utilice un detergente adecuado : Prelavado, Bio mancha
. para los colores de su colada. : : 15, Ropa muy sucia,
: : : Rapido, Aclarado

intensivo, Colours 15°

............................................................................................................................................................................

: , , , : © CARGA MAX. MaX.
CENTRIFUGADO @ Programa de centrifugado intensivo  : © TEMPERATURA AJUSTABLE "—"

: independiente. Adecuado para : © VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO

. coladas robustas. : ! max.

: : : OPCIONES POSIBLES —
ACLARADOY —\ Programa de aclarado y centrifugado : © CARGA MAX. MaX.
CENTRIFUGADO ° :@ : intensivo independiente. Adecuado : TEMPERATURA AJUSTABLE "—"

: para coladas robustas. : : VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO

: Puede anadir suavizante para la fase : : max.

: de aclarado. : : OPCIONES posiBLEs Aclarado

: : . intensivo

21
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OPCIONES SE PUEDEN SELECCIONAR
CON EL BOTON DE OPCIONES

La tabla de programas ofrece una
descripcion general de las posibles
combinaciones de programas y

opciones.

PRELAVADO

Y

ACABADO EN CALIENTE

5

BIO MANCHAS 15°C

@15°

D_
._
U_

No todas las combinaciones
de programas y opciones son

pueden combinar.

Ayuda a lavar ropa muy sucia
anadiendo una fase de prelavado al
programa de lavado seleccionado.
Para prendas muy sucias, por ejemplo
con arena o restos granulados de
suciedad.

Sacuda bien la ropa antes de meterla
en la lavadora.

Prolonga el programa en unos

20 minutos.

El programa finaliza con una fase de
aclarado con agua caliente. Sirve para
relajar las fibras de la ropa.

Esta tiene un tacto calientey
confortable al sacarla de la lavadora
poco después de terminar el
programa.

Ayuda a acabar con todo tipo de
manchas, excepto las de grasa /
aceite.

El programa empieza con una fase de
lavado con agua fria.

posibles. Y algunas opciones no se

En ese caso, el indicador de la
opcion no combinable parpadearad
y se apagard, y se emitird un
sonido.

Anada detergente también en el
compartimento de prelavado del
dispensador, o directamente en

el tambor. - Cuando seleccione
«Prelavado», utilice detergente en
polvo para el lavado principal para
garantizar que el detergente se quede
en el dispensador de detergente
hasta que empiece la fase de lavado
principal. Respete las instrucciones
del fabricante de detergente, o use la
opcién «Dosificacion recomendadan.

Prolonga el programa en unos

10 minutos.

Se recomienda el pretratamiento para
las manchas resistentes.

No puede seleccionarse con Algodén
95 °C.
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ROPA MUY SUCIA

eP

ACLARADO INTENSIVO

RAPIDO

=3

Ayuda a limpiar ropa muy sucia o
manchada optimizando la eficacia
de los aditivos para la eliminacién de
manchas.

Anada una cantidad adecuada del
producto adicional quitamanchas (en
polvo) al compartimento del lavado
principal, junto con el detergente.
Utilice solamente detergente en
polvo. Consulte las instrucciones de
dosificacion del fabricante.

Ayuda a evitar que queden residuos
de detergente en la ropa mediante la
prolongacion de la fase de aclarado.

Permite un lavado mas rapido.
Reduce la duracion del programa
manteniendo un buen resultado del
lavado.

La duracién del programa puede
prolongarse hasta 15 minutos mas.

Importante: Apropiado para el uso de
quitamanchas y lejias con contenido
de oxigeno. jNo deben utilizarse
lejias con cloro o perborato.

Especialmente indicada para el
lavado de ropa de bebés y de
personas alérgicas, o para zonas con
agua blanda.

Recomendado Unicamente para
prendas poco sucias.

No puede seleccionarse con Algodén
95 °C.
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OPCIONES QUE PUEDEN SELECCIONARSE
DIRECTAMENTE PULSANDO EL BOTON
CORRESPONDIENTE

COLOURS 15° Ayuda a conservar los colores de
su ropa lavandola con agua fria
%5° (15 °C). Ahorra la energia empleada

para calentar el agua al tiempo que
se consigue un buen resultado de
lavado.

ROPA FRESCA Le ayuda a mantener su ropa fresca
en caso de que no pueda sacarla

@ de la lavadora en los momentos
posteriores a la finalizacién del
programa.

La lavadora empezard a agitar la ropa
de forma peridédica una vez haya
finalizado el programa. Esto durara

TEMPERATURA Cuando vuelva a conectar la lavadora,
o el panel de control mostrara el ultimo
C programa y temperatura utilizados.

Si cambia de programa, la pantalla
mostrara la temperatura por defecto
del programa seleccionado.

Recomendado para prendas poco
sucias y sin manchas.

Asegurese de que su detergente
es adecuado para temperaturas de
lavado en frio (15 o0 20 °C).

No puede seleccionarse con Algodén
95 °C.

unas 6 horas, una vez finalizado el
programa de lavado. Puede detenerlo
en cualquier momento pulsando
cualquier botén; la puerta se
desbloqueara y podra sacar la ropa.

Si quiere cambiar la temperatura,
pulse el boton, gire el mando para
seleccionar la temperatura deseada 'y
confirmela pulsando el mando.
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CENTRIFUGADO

©®

RETENCION ACLARADO

-

Cuando vuelva a conectar la lavadora,
el panel de control mostrara el

ultimo programay velocidad de
centrifugado utilizados.

Si cambia de programa, la pantalla
mostrara la velocidad de centrifugado
por defecto del programa
seleccionado.

Evita el centrifugado automatico de la
ropa al finalizar el programa. La ropa
permanece con el agua del ultimo
aclarado y el programa no continuda.

Adecuado para ropa delicada que
no aguanta bien el centrifugado o
gue deberia centrifugarse con una
velocidad mas baja.

No es adecuado para la seda.

Para finalizar la funcion «Retencion
aclarado», elija entre:

« vaciar el agua, sin centrifugado:
gire el mando para seleccionar una
velocidad de centrifugado «0», y
luego pulse «Inicio/Pausa»: el agua
de aclarado se vaciara al final del
programa

« centrifugar la colada:
la velocidad de centrifugado por
defecto parpadeara; ponga en
marcha el ciclo de centrifugado
pulsando «Inicio/Pausa». O
seleccione una velocidad de
centrifugado diferente girando el
mando y pulsandolo para confirmar.
A continuacion, pulse «Inicio/Pausa»
para iniciar el ciclo de centrifugado.

Si quiere cambiar la velocidad

de centrifugado, pulse el boton
Velocidad de centrifugado, gire el
mando para seleccionar la velocidad
de centrifugado deseada y confirmela
pulsando el mando.

Si selecciona velocidad de
centrifugado «0», el agua de aclarado
se vaciara al final del programa, y no
habra un ciclo final de centrifugado.
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FUNCIONES

ENCENDIDO/APAGADO Para conectar la lavadora: pulse

0,

MANDO

INICIO/PAUSA

el botén Inicio/Pausa hasta que se
encienda el boton.

Para cancelar un programa en
marcha: mantenga pulsado el
botén hasta que aparezca «rES» en
la pantalla; la lavadora efectuard un
ciclo de desaglie para finalizar el
programa.

« Para seleccionar y confirmar
programasy opciones
« Gire para seleccionar

« Parainiciar el programa una vez que

haya acabado la configuracion

Para apagar la maquina cuando
termine el programa:

pulse el boton con la llave hasta que
se apaguen las luces.

» Pulse para confirmar

S

- Para poner en pausa un programa
en marcha:

« Para seguir con un programa que
esta en pausa

BLOQUEO DE TECLAS  Esta funcion le permite bloquear Ahora, el mando y los botones estan
O 3sec los botones y el mando del panel bloqueados. La Unica funcién activa
- de control para evitar operaciones es «On/Off», para apagar la lavadora.
no deseadas, como las que podria El bloqueo de teclas permanece
provocar un nifo. activado incluso si apaga y enciende
de nuevo la lavadora.
La lavadora debe estar @
conectada. Para desbloquear los botones 5=
y el mando, mantenga pulsado —osw
Mantenga pulsado el botén de &= el boton de opciones hasta que
opciones; =Ossec se apague la llave.
hasta que aparezca el simbolo _—O
de la llave en las luces del
panel de control.
26
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DOSIFICACION RECO-
MENDADA

7

W

INICIO DIFERIDO

Cr

Le ayudara a afadir la cantidad
adecuada de detergente para la carga
de ropa.

Antes de utilizar esta opcion:

La concentracién de los detergentes
disponibles en el mercado varia de
forma considerable. Por ello, debe
ajustar la lavadora a las cantidades de
dosificacién de los detergentes que
utilice.

Aplaza el inicio del programa a

un momento posterior. Ayuda a
beneficiarse de las tarifas energéticas
mas favorables (p. ej. por la noche), o
a tener la colada lista para una hora
determinada.

Escoja un aplazamiento de hasta

23 horas. Para garantizar que

el detergente permanece en el
dispensador de detergente hasta

el inicio del programa, no utilice
detergente liquido con esta funcién.

« Seleccione el programa, la
temperatura y las opciones.

+ Pulse el botén «Inicio ]
diferido». El simbolo de h
inicio diferido de la pantalla ’
parpadeara.

+ Gire el mando para seleccionar un
aplazamiento de hasta 23 horas,
gue se mostrara en la pantalla.
Confirme el aplazamiento deseado
pulsando el mando. El simbolo
de inicio diferido de la pantalla
se encenderd y permanecera
encendido.

/

{ N

Asimismo, compruebe si el nivel de
dureza del agua por defecto de la
lavadora (suave) se corresponde con
el nivel de dureza de agua de su zona
y ajustelo si es necesario (consulte
«DOSIFICACION RECOMENDADA /
PRIMER USO»).

Consulte el apartado Dosificacion
recomendada: Primer uso / Uso diario

Pulse Inicio/Pausa - la pantalla
mostrara la cuenta atras del
aplazamiento hasta iniciar el

programa. El botén Inicio/Pausa se

enciende. La columna ente las horas y

los minutos de la pantalla parpadeara.

La puerta se bloqueara.

+ Si ha seleccionado «Dosificacion
recomendadan», la lavadora le
indicard la cantidad de detergente
recomendada para su carga de ropa
cuando pulse Inicio/Pausa. Ahada
la cantidad de detergente indicada
en la pantalla del dispensador de
detergente: para garantizar que
el detergente permanezca en el
dispensador de detergente hasta
el inicio del programa, utilice
detergente en polvo. Cierre el
dispensador y pulse Inicio/Pausa de
nuevo para iniciar la cuenta atras
del retraso seleccionado.

» La lavadora iniciara el programa
de forma automatica al finalizar la
cuenta atras. Entonces, la pantalla
mostrara la duracién restante del
programa.

Para cancelar el inicio diferido:

« pulse Inicio/Pausa para cancelar
el inicio diferido (y, si lo desea,
pulse «Inicio/Pausa» de nuevo para
iniciar el programa seleccionado
inmediatamente)

« 0 mantenga pulsado On/Off para
cancelar toda la configuracion del
programa.

?Iévbhirl ool
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INDICADORES

oe)

PUEDE
ABRIR LA PUERTA

Este indicador se enciende

« antes de iniciar el programa

« cuando haya puesto en pausa un programay el nivel de agua no
sea demasiado alto, o la ropa no esté demasiado caliente en esa

fase del programa

« cuando un programa ha finalizado y puede descargarse la ropa

® ©

I

ERROR: SERVICIO

ERROR: FILTRO
AGUA OBSTRUIDO

ERROR: GRIFO
CERRADO

Para mas informacion, consulte el apartado RESOLUCION DE
PROBLEMAS

28
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. ES
DOSIFICACION RECOMENDADA / PRIMER USb

Para permitir que esta funcidn calcule la cantidad
de detergente de la forma mds precisa posible,
adapte la lavadora a los valores de dosificacion de
los detergentes que utilice, y también a la dureza del
agua de su zona.

GUARDAR LOS VALORES DE DOSIFICACION
PARA LOS DETERGENTES QUE UTILIZA

Tipos de detergente: Color Delicado Uso general
Programas: Color Lanay prendas Los demas programas
delicadas
Consulte en los envases de sus detergentes DUREZA DEL AGUA
la d_05|ﬁcaC|on recomendada para un nivel de a I SUAVE L MEDIO | DURO
suciedad y una dureza de agua medianos < : 5 :
S SN
8 | POCO SUCIA : : :
i TP PR e
& | MEDIO :
-l .
L heceecrncccnnceannn IR EREEY B RN
= | MUY SUCIA :
4 :
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Para guardar estos valores en la lavadora:

1 e Seleccione el programa para el que desea

guardar los valores de detergente.

2. Mantenga pulsado el botén Dosificacion (
recomendada hasta que se encienda el simbolo

3 e Gire el mando para ajustar la dosificacién a la
que haya identificado previamente en el envase del

P detergente. A continuacién, confirme presionando
el mando.

o

de la botella en la pantalla. Se encenderan los

indicadores de todos los programas para el grupo

de detergente.

~ Oy

4. Siga este procedimiento para los tres grupos
de programas. Basta con que guarde la dosificacion
de un programa por grupo; se guardara para

el resto de programas del grupo de forma
automatica.

Para restaurar la configuracion de fabrica:
seleccione y confirme «rES» como indica el paso 3.

ADAPTAR LA LAVADORA A LA DUREZA DEL Compruebe el nivel de dureza del agua de su zona
AGUA DE SU ZONA consultando a las autoridades locales o a través de

Internet, por ejemplo. - Si la dureza del agua de su
La lavadora esta configurada para un nivel de zona no es «blanda», ajuste la lavadora de la forma

dureza de agua «blanda».

siguiente:
Para ajustar la dureza del agua:

1 e Mantenga pulsado el botén de Programas 'y
el botén de Dosificacion recomendada al mismo

tiempo.

L 1

En la pantalla, aparecerd el nimero 1, que significa

nivel de agua «blanda».

2. Gire el mando para ajustar el nivel del agua.

2 = Media
3 = Dura

y pulse el mando para confirmar. Cuando confirme
la configuracién de la dureza del agua, saldrd
automaticamente del modo de configuracion de la

dureza del agua.

30
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. ES

DOSIFICACION RECOMENDADA / USO DIARI|O

1 o Cuando haya seleccionado el programa
y las opciones, pulse el botén «Dosificaciéon
recomendada; el simbolo de Dosificaciéon
recomendada se encendera en la pantalla.

2. Inicie el programa pulsando el boton
«Inicio/Pausa». — El tambor girara para
detectar la carga de ropa, mientras la pantalla
muestra una animacioén. A continuacion, la
pantalla indicara la cantidad recomendada de

detergente en ml.
- =.;:|
5] l EI ml

3. Extraiga el dispensador de detergentey (>
vierta la cantidad de detergente indicada en

la pantalla en el compartimento de lavado
principal del dispensador de detergente.

C -

Si ha seleccionado la opciéon de «Prelavado»

y también quiere anadir detergente para el
prelavado, vierta la mitad de la cantidad de
detergente indicada en el compartimento de
prelavado, ademas de la dosis completa que ya ha
anadido en el compartimento de lavado principal.

En lugar de anadir detergente en el dispensador de
detergente, también puede anadirse directamente
en el tambor, en una bola para detergente.

Para los programas con prelavado: el detergente
para el prelavado puede afadirse al tambor,

pero el detergente del lavado principal debe
anadirse al compartimento de lavado principal del
dispensador de detergente. En este caso, utilice
detergente en polvo para el lavado principal para
garantizar que permanezca en el dispensador de
detergente hasta que empiece la fase de lavado
principal.

Una vez haya anadido detergente, cierre el
dispensador de detergente (o la puerta).

4. Cierre el dispensador de detergente
(o la puerta) y pulse «Inicio/Pausa» para continuar
con el programa.

31
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RECOMENDACIONES DE AHORRO

Optimice el uso de energia, agua, detergente y
tiempo utilizando la carga maxima recomendada
volumen de carga para los programas, tal como se
indica en la tabla de programas.

No utilice mas cantidad de detergente de la
indicada en las instrucciones del fabricante

de detergente. Utilice la funcion «Dosificaciéon
recomendada», prepare la funcién como se indica

en «DOSIFICACION RECOMENDADA / PRIMER USO».

Utilice la funcion de «Prelavado» solo para colada
muy sucia.

Trate las manchas con quitamanchas, ponga las
manchas secas en remojo antes de lavar para no
tener que utilizar un programa de agua caliente.

Ahorre energia utilizando el programa de lavado
a 60 °Cenlugardea95°C, o el programa de
lavado a 40 °C, en lugar de a 60 °C. Para la ropa
de algodon, es preferible utilizar el programa
Algodon Eco §a a 40 °Co 60 °C.

Ahorre tiempo y energia seleccionando una alta
velocidad de centrifugado para reducir la humedad
de la ropa antes de meterla en la secadora.

Utilice la opcidon «Colours 15° para ropa poco sucia
y ahorrara la energia de calentar el agua.
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MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA

A ADVERTENCIA No utilice liquidos inflamables para limpiar la

lavadora.

La lavadora debe apagarse y desconectarse
antes de efectuar cualquier tarea de limpieza o
mantenimiento.

LIMPIEZA DEL EXTERIOR
DE LA LAVADORA

Utilice un trapo humedo y suave para limpiar las No utilice limpiacristales o productos de limpieza
partes exteriores de la lavadora. de uso general, quitagrasas en polvo o similar para
limpiar el panel de control; estas sustancias podrian
danar la impresién.

ANMANAANNNNN

-
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COMPROBACION DE LA MANGUERA
DE SUMINISTRO DE AGUA

Compruebe la manguera de entrada regularmente N
para detectar zonas fragiles y grietas. Si esta )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) E
estropeada, cambiela por una nueva manguera

a través de nuestro Servicio Postventa o de su

distribuidor autorizado.

in el tipo d : —
Segun el tipo de manguera WWWWW)\‘)»D)}

Para las mangueras de desaguie: compruebe la
E@ ventanilla de inspeccion de la valvula de seguridad
(vea la flecha). Si es de color rojo, significa que la
Si la manguera de entrada tiene un revestimiento funcion desaglie estaba activada, y debera sustituir

transparente, revise de forma regular si el color se la manguera por una nueva.

intensifica en alguna zona. En tal caso, puede que Para desenroscar la manguera, pulse el botén de
la manguera tenga un escape y deba cambiarse. liberacién (si hay uno) mientras la desenrosca.
34
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LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE MALLA
DE LA MANGUERA DE AGUA

1 o Cierre el grifo y desenrosque la manguera de
entrada.
1 /—7/&/
q

_

4. Vuelva a introducir el filtro de malla. Vuelva a
conectar la manguera de entrada al grifoy a la
maquina. No utilice ninguna herramienta para
conectar la manguera de entrada. Abra el grifo

2. Limpie el filtro de malla al final de la manguera Y compruebe que las conexiones estén bien
de entrada con un cepillo fino. ajustadas.

3 e A continuacién, desenrosque la manguera de
entrada de la parte trasera de la lavadora.

Extraiga el filtro de malla de la valvula de la parte
trasera de la lavadora con unas pinzas y limpielo
con cuidado.

— 35
Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE



LIMPIEZA DEL DISPENSADOR
DE DETERGENTE

1 e Saque el dispensador de detergente pulsando 4. Limpie las diferentes partes con un trapo y
el boton de liberacién y tirando del dispensadoral ~ seque con un pafio suave.
mismo tiempo.

A
20 Extraiga la parte del dispensador de 5. Vuelva a montar el dispensador de detergente
detergente y la del compartimento para el y vuelva a introducirlo en el compartimento para el

suavizante. detergente.

3 e Limpie todas las partes con agua corriente,
eliminando todos los restos de detergente y de
suavizante.
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LIMPIEZA DEL FILTRO /

DRENAJE DEL AGUA RESIDUAL

2 A ADVERTENCIA

~“|Apague y desconecte la lavadora antes de
~limpiar el filtro de agua o de vaciar el agua
~“Jresidual. Si utiliza un programa de agua
~“caliente, espere a que el agua se haya enfriado
~~antes de vaciar el agua.

AW

1 e Retirar el zécalo: Presione el grifo de la
derechay el de la izquierda para liberar el z6calo y
retirarlo.

2. Recipiente para drenaje:

Si el modelo de su lavadora tiene manguera de
drenaje de emergencia:

Disponga un recipiente llano para el drenaje. Retire
la manguera de drenaje de emergencia de la base
de la lavadora

Si no se puede vaciar el agua, se
encendera el indicador de error «Filtro de
agua obstruido».

Limpie el filtro a menudo para evitar que el
agua no se pueda vaciar después del lavado
debido a una obstruccion del filtro de agua.

Si su modelo de lavadora no tiene manguera de
drenaje de emergencia:

Coloque un recipiente ancho y llano debajo del
filtro de agua para recoger el agua.

o
3

L/

3 e Drene el agua:

Si el modelo de su lavadora tiene manguera de
drenaje de emergencia:

Retire el tapon del extremo de la manguera y deje
gue el agua fluya hacia el recipiente. Cuando el
recipiente esté lleno de agua, vuelva a poner el
tapdn a la manguera y vacie el recipiente. Repita
el procedimiento hasta que no salga mas agua. A
continuacion, cierre bien la manguera de drenaje
de emergencia con el tapon y vuelva a insertarla en
la base de la lavadora.
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Si su modelo de lavadora no tiene manguera de
drenaje de emergencia:

Gire lentamente el filtro en sentido contrario a las
agujas del reloj hasta que empiece a salir agua.
Deje salir el agua sin retirar el filtro.

Cuando el recipiente esté lleno, cierre el filtro de

agua girandolo en el sentido de las agujas del relo;j.

Vacie el recipiente. Repita el procedimiento hasta
evacuar toda el agua.

v
O

4. Retire el filtro: Ponga un trapo de algoddn
debajo del filtro de agua para absorber la pequefia
cantidad de agua que quede. Retire el filtro de
agua girandolo en el sentido de las agujas del relo;j.

5. Limpiar el filtro de agua: retire los residuos del
filtro y lavelo con agua corriente.

A

\

N
N Y

NOONONWC N
S

6. Inserte el filtro de agua y vuelva a instalar el
zocalo: Vuelva a insertar el filtro de agua girandolo
en el sentido de las agujas del reloj. Asegurese

de que lo ha girado todo lo posible el agarre del
filtro debe estar en posicién vertical. Para probar
la estanqueidad del filtro de agua, puede verter
alrededor de un litro de agua en el dispensador de
detergente.

Y reinstalar el z6calo a continuacién.
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AN

TRANSPORTE |
Y MANIPULACION

ES

Desconecte la lavadora y cierre el grifo.

1 e Asegurese de que la puerta y el dispensador 3 e Vuelva a colocar los tornillos de transporte.

de detergente estén bien cerrados.

2. Desconecte la manguera de entrada del

Siga las instrucciones para retirar los tornillos de
transporte de la Guia de Instalacion en el orden
inverso.

grifo y retire la manguera de drenaje del puntode  Importante: No transporte la lavadora sin haberle
drenaje. Retire los restos de agua de las mangueras  puesto los tornillos de transporte.
y coléquelas de forma que no se estropeen durante

el transporte.
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RESOLUCION DE PROBLEMAS

Su lavadora tiene diversas funciones de seguridad
automaticas. Estas funciones permiten detectar

errores de forma oportuna y que el sistema de
seguridad pueda reaccionar de la forma adecuada.

i La lavadora no se pone en marcha.
: No hay indicadores encendidos

i La lavadora no se pone en marcha

faunque se ha pulsado «Inicio/Pausa» :

i La lavadora se para durante el
i programa y «Inicio/Pausa» se pone a
i parpadear

| Asegurese de que el grifo esté

i correctamente abierto. Compruebe
‘los filtros de la manguera de

:entrada, consulte LIMPIEZA Y :
:MANTENIMIENTO / Limpiar los filtros :
:de malla de la manguera de entrada

 Retire los tornillos de transporte. :
: seguin las instrucciones de la GUIA DE
{INSTALACION :

: Ajuste las patas (GUIA DE
: INSTALACION). Asegurese de que la
: lavadora esté nivelada y estable.

i Si desea centrifugar la colada mojada, :
‘anada mas articulos de diferentes '
itamanos e inicie el programa

i «Aclarado y centrifugado».

i Evite cargar la lavadora con pocas :
i prendas grandes y absorbentes / lave
-articulos de tamanos diferentesenla :
‘misma carga :

El dispensador de detergente tiene
‘restos de detergente después de
-finalizar el programa

La lavadora vibra durante el
: centrifugado

: La velocidad de centrifugado «0»
i parpadea en el panel de control o la
i ropa estd todavia muy mojada

 La Retencion de aclarado (= posicién
- del boton de centrifugado) esta
-activada

 Se ha interrumpido el programa,
: puede que la puerta esté abierta

: Se ha activado el sistema de

i seguridad: se encendera el indicador
:de error o la pantalla mostrara un
“error (A...); el grifo podria estar

: cerrado

 La presion de entrada del agua es

: demasiado baja; el filtro de malla de
:la manguera de suministro de agua
: podria estar bloqueado

No se han retirado los tornillos de
‘transporte (!)

i La lavadora esta nivelada sobre las
: cuatro patas

:Un desequilibrio en la carga de
ila ropa ha impedido el ciclo de
i centrifugado para proteger la
‘lavadora

Estos errores suelen ser tan faciles de solucionar
gue se pueden resolver en unos minutos.

i Pruebe el funcionamiento con
una lamparay repare las partes
: defectuosas

i La lavadora seguira automaticamente :
: cuando vuelva la electricidad :

: Empuje la puerta para cerrarla hasta
:oir un clic

i Mantenga pulsado el botén con

i el simbolo de una llave durante al :
:menos 3 segundos para desactivar el :
: bloqueo de las teclas :

i Finalice la Retencion de aclarado
:drenando el agua o centrifugando

i la colada (consulte «Retencion

: aclarado»: FUNCIONES Y OPCIONES).

: Asegurese de que la puerta esté
‘cerrada

: Pulse el botén «Inicio/Pausa» para
.seguirconelprograma
: Consulte el apartado «Indicadores

: de error. Asegurese de que el grifo

‘ esté abierto y de que la manguera de
: entrada no esté retorcida. :
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: Mal resultado del centrifugado

 El boton «Centrifugado» estaba
:ajustado a una velocidad baja de
i centrifugado.

 Seleccione e inicie el programa 5
: «Centrifugado» con una velocidad de :
i centrifugado superior (si es posible).

- Un desequilibrio durante el
: centrifugado ha impedido el ciclo
: final de centrifugado.

: Una formacion excesiva de espuma
- ha impedido el centrifugado.

: Restos de detergente en la colada
:después del lavado

i La lavadora se para durante el

: programa / el programa parece no

: continuar / mientras esta parada,

: puede aparecer una animacién en la
: pantalla

: Puede que se haya detectado un
: voltaje demasiado bajo o demasiado
‘altoenlared.

: Fases del programa sin movimiento
: del tambor.

 Inicie el programa «Aclarado
: & Centrifugado». Evite anadir
: demasiado detergente.

: Configure y utilice la funcién
: «Dosificacion recomendadan.

 Se ha utilizado demasiado detergente
‘en polvo / calidad del detergente.

Evite un exceso de detergente

: Cepille el tejido. :
: Utilice la opcion «Aclarado intensivo» :

: (si puede seleccionarla).

: Utilice detergente liquido /

- detergente especial para ropa negra
‘uoscura.

i El programa seguira

i automaticamente en cuanto se

i reduzca lo suficiente la cantidad de
espuma. ;
: Si la pantalla muestra Fod (=error por :
i exceso de detergente), consultela
: tabla INDICADORES DE ERROR Y

: MENSAJES.

{ El programa seguira
: automaticamente en cuanto el
: voltaje de la red sea el adecuado.

- En algunos programas, es normal que :
- haya fases sin movimiento de hasta 2 :
____________________________________________________________________________ LUNUROS,
i La formacioén excesiva de espuma
 (tal vez por un exceso de detergente)
- ha interrumpido el programa. Puede
socurrir varias veces hasta que se
:reduzca lo suficiente la cantidad de

“espuma.

i La duracién del programa es
‘mayor o menor de lo que indicaba
‘inicialmente la pantalla o la tabla de
i programas.

i La lavadora se adapta a factores que
i pueden incidir en la duracién, como
‘el tamano de la carga, la formacion

i excesiva de espuma, una carga

i desequilibrada, la prolongacion del

: tiempo para calentar el agua debido
:a la baja temperatura del agua de

- entrada, etc. Cuando se recalcula la

i duracién del programa, aparece una

:animacion en la pantalla.

:La puerta esta bloqueada, con o sin:
‘indicacién de error, y el programa
:no funciona.

§corte de electricidad.

La puerta se bloquea en caso de

i Evite cargar la lavadora con prendas
igrandes y absorbentes / introducir
‘articulos de tamaros diferentes.

i Evite un exceso de detergente;

i respete las recomendaciones del

- fabricante del detergente. Configure
iy utilice la funcién «Dosificacion

: recomendadan.

. El programa seguira :
‘automaticamente en cuanto lared :
ivuelva a estar disponible. '

i La lavadora esta en una parada
i (como explica el apartado anterior
i «La lavadora se para...»).

: El programa seguira
:automaticamente en cuanto
i desaparezca el motivo de la

:El nivel o la temperatura del agua
:son demasiado altos o ha habido
iun error en un componente

- eléctrico.

: Consulte las instrucciones para el
cerror «Servicio»: «error cerradura»
i/ FdL/F29 en el apartado
:Indicadores de error.

 La luz del tambor (si tiene) ya no
:funciona.

:Llame al Servicio Postventa para

§cambiar la bombilla.
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INDICADORES DE ERROR Y MENSAJES

A continuacion tiene un resumen de los posibles

errores, causas 'y soluciones.

Si el problema persiste después de solucionar la
causa del error, mantenga pulsado On/Off durante al
menos 3 segundos. Si la indicacion de error todavia
no desaparece, cierre el grifo, apague y desconecte
la lavadora y péngase en contacto con el Servicio

Postventa.

Indicador de error
GRIFO CERRADO

=

LIMPIEZA DEL FILTRO

Indicacion en pantalla

EL INDICADOR DE
«ABERTURA DE PUERTA»
PARPADEA

o]

Posible causa

Ausencia de suministro de agua

o suministro insuficiente

- Grifo cerrado

« La manguera de entrada esta
retorcida

« La presién del grifo es
demasiado baja

« Los filtros de malla de la
manguera de entrada estan
obstruidos

- La manguera de entrada se ha
congelado

El agua residual no sale

- La manguera de drenaje esta
retorcida

« La manguera de drenaje esta
bloqueada o congelada

- Filtro bloqueado

- Bomba bloqueada

Posible causa
La puerta no se bloquea

Solucion

Abrir el grifo

Asegurese de que la manguera de
entrada no esté retorcida.
Asegurese de que la presion sea
suficiente.

Limpie los filtros de malla de la
manguera de entrada, (LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO)

Instale la lavadora en un lugar con
una temperatura ambiente de al
menos 5 °C.

Pulse Inicio/Pausa cuando haya
resulto el problema. Si el problema
no desaparece, mantenga pulsado
On/Off durante al menos 3
segundos.

Compruebe que la manguera de
drenaje no esté retorcida

Instale la lavadora en un lugar con
una temperatura ambiente de al
menos 5 °C.

Limpie el filtro como explica el
apartado LIMPIEZA DEL FILTRO.
Pulse Inicio/Pausa cuando

haya resulto el problema.

Si no desaparece el problema,
mantenga pulsado On/Off durante
al menos 3 segundos.

Solucion posible

Presione firmemente la zona

de bloqueo de la puerta para
cerrarla correctamente. Pulse
Inicio/Pausa. Si no desaparece
el problema, mantenga pulsado
On/Off durante al menos

3 segundos.
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Presione firmemente la zona de
bloqueo de la puerta y luego
mantenga pulsado On/Off
durante al menos 3 segundos.
Si ha seleccionado un ciclo
caliente, espere hasta que el
agua se enfrie y vuelva a pulsar el
botén On/Off durante al menos
3 segundos.

Conecte la lavadora. Si no
desaparece el error, compruebe
y descarte las posibles causas
descritas para el error «Limpiar
el filtro». Conecte la lavadora de
nuevo. Si no se desbloquea la

puerta, mantenga pulsado On/Off

durante al menos 3 segundos.

Si la puerta todavia no se
desbloquea, consulte el apartado
«PUERTA: COMO ABRIRLA EN

CASO DE ERROR». Antes de vaciar

el agua o abrir la puerta, espere a
que se enfrie el agua (en el caso

de programas de lavado con agua :

en caliente.

 Mensaje delapantalla Posiblecausa . ......Solucionposible
:FdL La puerta no se desbloquea.
‘(0 F29)

: Fod La formacion excesiva de

: espuma (tal vez por un exceso
de detergente) ha interrumpido
el programa. La interrupcién
puede repetirse varias veces
hasta que se reduzca lo
suficiente la cantidad de
espuma.

Inicie el programa «Aclarado y
centrifugado» con la opcién de
aclarado intensivo.

Respete las recomendaciones del
fabricante del detergente.
Configure y utilice la funcion
«Dosificacion recomendadan.

Asegurese de que el filtro de agua

esté limpio.
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Indicador de
error

@

ASISTENCIA
TECNICA

Mensaje de la
pantalla

F20 o
F60

Posible causa

Error de un componente
electrénico

Solucion posible

Apague y desconecte la lavadora,
cierre el grifo.
Llame al Servicio Postventa

F24

Demasiada ropa para un
programa con una carga
maxima pequena

Demasiada agua de entrada

Seleccione e inicie el programa de
«Aclarado y centrifugado» para
finalizar el programa de lavado
interrumpido.

No sobrecargue la lavadora.
Respete los voliumenes de carga
maximos para los programas,

tal como se indica en la tabla de
programas.

Cierre el grifo. Mantenga pulsado
On/Off durante al menos

3 segundos para drenar el agua;
espere hasta que acabe la fase de
drenaje (vera End en la pantalla).
Vuelva a abrir el grifo. -Si el agua
va de inmediato hacia la lavadora,
(sin haber iniciado un programa),
quiere decir que hay un error en
un componente eléctrico. Cierre
el grifo, y apague y desconecte

la lavadora. Péngase en contacto
con el Servicio Postventa.

FO2

Error de desagtie: se ha
detectado unafugaenla
bandeja inferior.

Mantenga pulsado On/Off
durante al menos 3 segundos.
Si el resultado todavia es
negativo, pdngase en contacto
con el Servicio Postventa.

El resto deF...
Errores

Error de un componente
eléctrico

Pulse el botén «On/Off» durante al
menos 3 segundos para reiniciar
el error. Si el resultado todavia es
negativo, apague y desconecte la
lavadora. Cierre el grifo. Llame al
Servicio Postventa.
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PUERTA - COMO ABRIRLA EN CASO DE
ERROR PARA EXTRAER LA ROPA

Apague y desconecte la lavadora. Cierre el grifo.
Espere hasta que el tambor pare de girar.
Nunca abra la puerta mientras el tambor esté
en movimiento.

Espere a que el agua y la ropa se hayan
enfriado cuando esté lavando a temperaturas
altas.

Antes de abrir la puesta como explica siguiente
apartado, consulte el error «La puerta esta
bloqueada, con o sin indicacién de error, y

el programa no funciona». La puerta deberia
desbloquearse por si sola cuando desaparezca el
factor que provoca el bloqueo, como por ejemplo
un corte de electricidad.

Si desea sacar la ropa inmediatamente, primero
intente desbloquear la puerta como indica el

1 e Primero drene el agua residual, tal como
indica el apartado «Drenaje del agua residual»

2. Retire el tornillo con un destornillador.

3. Tire hacia abajo de la brida que dice «Abrir
puerta». También puede abrir la puerta y sacar la
ropa.

0
6!

Drene siempre el agua antes de abrir la puerta,
bien manteniendo pulsado On/Off hasta que
aparezca «rES» en la pantalla, o bien haciéndolo
manualmente como se indica en el apartado
DRENAJE DEL AGUA RESIDUAL.

apartado INDICADORES DE ERROR Y MENSAJES
(FdL o F29). Proceda como se explica a
continuacion solo si no consigue abrir la puerta
siguiendo las indicaciones del apartado anterior.
En el caso de un corte de electricidad, la lavadora
retomara el programa en el punto en el que fue
interrumpido en cuanto vuelva a tener electricidad.
Si se produce un error y la puerta esta bloqueada,
pero tiene que sacar la ropa:

4. A continuacion, vuelva a fijar la brida
girandola firmemente en el tornillo con el
destornillador.

e
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SERVICIO
POSTVENTA

ANTES DE LLAMAR
AL SERVICIO POSTVENTA

1 e Compruebe si puede solucionar el problema
usted mismo consultando el apartado

GUIA PARA LA RESOLUCION DE PROBLEMAS.

2. Apague la lavadora y vuelva a encenderla para
comprobar si sigue teniendo el problema.

SIEL FALLO PERSISTE DESPUES DE ESTAS
COMPROBACIONES, PONGASE EN CONTACTO
CON EL SERVICIO POSTVENTA

Llame al nimero que aparece en el folleto de
garantia, o siga las instrucciones en
website www.whirlpool.eu

Fabricante:

Whirlpool Europe s.r.l.
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italia

Indique siempre

» Una breve descripcion del error

« Modelo de la lavadora (ver placa de
caracteristicas en el interior de la puerta)

« Numero de servicio (en la etiqueta del adhesivo
de servicio en el interior de la puerta; niumero que
aparece después de la palabra «Servicio»)

+ Su direccién completa y numero de teléfono.

1 A'AEeS 0000 000 00000

Si fuera necesaria alguna reparacién, péngase en
contacto con un Servicio Postventa autorizado (que
garantiza el uso de piezas de recambio originales y
una reparacién correcta).
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14.

max 125 cm

49 inch
min 60 cm
24 inch

max 125 cm
49 inch

min 60 cm
24 inch

max 125 cm
49 inch

min 60 cm
24 inch
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