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O CONTEMPLACIÓN PERSPECTIVA SOCIALMUSEO EN LA CALLEEDIFICIOS HISTÓRICOS REVITALIZAR VACÍO URBANO

Supone el inicio del recorrido , entendido éste
como paisaje urbano.
Junto a los Palacios de Pimentel y Real,
hallamos la Iglesia de San Pablo, templo del
convento homónimo dominico fundado en el
año 1276 .El templo es un gran edificio del
gótico final, siendo la monumentaliad de su
fachada uno de los principales atractivos de la
calle museo.
Su presencia prelude el inicio de una de las
calles con más historia de la ciudad.
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CONVENTO DE SAN PABLO

 Fue construido en 1526 por el arquitecto Luis
de Vega, para María de Mendoza y  Francisco
de los Cobos. Fue la residencia oficial de los
Reyes de España durante el periodo en el
que la Corte se asentó en Valladolid entre
1601 y 1606.
Se sitúa en la plaza de San Pablo,
acompañando la majestuosidad de su
monasterio.

PALACIO REAL

La construcción del palacio de Pimentel data
del siglo XV y fue incorporando
paulatinamente elementos de otras épocas,
predominando la arquitectura doméstica del
Renacimiento.
Actual sede de la Diputación Provincial de
Valladolid, se sitúa en la confluencia de la
calle de las Angustias con la de Cadenas de
San Gregorio. Su ubicación marca el inicio de
la calle museo, volviendo la mirada hacia la
impresionante portada del monasterio de San
Pablo.

El Colegio de San Gregorio fue construido a
finales del siglo XV. Se emplaza junto al
monasterio de San Pablo, y es una de las
obras más importantes del gótico tardío
español.
El acceso principal se sitúa en la plaza de
Federico de Wattenberg, punto estratégico de
la calle , desde donde se puede contemplar la
espectacularidad de la fachada del Colegio.
Además, el proyecto de Luis Peña Ganchegui
sobre el pavimento de la calle museo ,
emplea un juego diferencial de las fachadas
enfatizando sus portadas.

COLEGIO DE SAN GREGORIO

El Palacio de Gondomar , apodado
coloquialmente como Casa del Sol, fue
construido en 1540, por Sancho Díaz de
Leguizamón. Su fachada está totalmente
construida en piedra de sillería y sirve como
colofón al  promenade histórico generado en
esta zona de la ciudad.
Su ubicación estratégica actúa como  fondo
visual de este contexto urbano.

PALACIO DE GONDOMAR

 La iglesia de San Benito el Viejo  existía
como ermita en el siglo XIII, aunque se
reconstruyó a finales del siglo XVI y principios
del XVII. Se encuentra entre la  calle de
Gondomar y la calle Torrecilla.
Colindante con la Casa del Sol , es la última
de las construcciones con la que nos
podemos encontrar siguiendo el itinerario
iniciado en el Palacio de Pimentel.

IGLESIA DE SAN BENITO EL VIEJO

Su construcción se lleva a cabo a lo largo del
siglo XVI y tiene un esquema de fachada
longitudinal con torres en los extremos , que
acompaña a la calle Cádenas de San
Gregorio, dotándola de una belleza especial.
El palacio se suma dentro del conjunto de
edificios históricos de la zona , integrándose
en la continuidad del recorrido museístico.

PALACIO DE VILLENA

Actualmente se ha podido observar la
existencia de un vacío urbano que interrumpe
la continuidad de la calle Cádenas de San
Gregorio, lo que lleva a la necesidad de
revitalizar este espacio, entendiéndolo dentro
de un contexto histórico.
Se pretende tratar la dignificación del espacio,
incluyéndolo en el recorrido de la calle museo:
Promenade Architecturale.

DIGNIFICACIÓN ESPACIO URBANO

HEREDADO/CONTEMPORÁNEO

?

PALACIO PIMENTEL
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Desde un primer momento, el ámbito de proyecto se ve
directamente ligado al espacio urbano, centro del casco
histórico de la ciudad. La decisión de la implantación cobra
gran interés y peso desde el trazo de su primera línea. Para
lograr la necesaria adecuación entre proyecto - museo -
espacio urbano, se realiza un análisis de cada uno de los
edificios y entornos que recorren la Calle Cádenas de San
Gregorio desde la Plaza de San Pablo, hasta la Calle
Gondomar.
Se realiza un análisis previo de la situación actual ,
incorporando el alzado existente de la calle museo.
Se adjunta un plano del proyecto del arquitecto Luis Peña
Ganchegui sobre el tratamiento llevado a cabo en el pavimento
de este recorrido museístico, que se produce en este punto en
la ciudad de Valladolid.
La intención de la propuesta, tiene como objetivo principal la:

PERSPECTIVAS VISUALES Y ENCUADRES URBANOS
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Comenzamos el recorrido en la calle San Quirce encontrándonos con un fondo inmejorable, la iglesia de San Pablo. A medida que nos acercamos a
la plaza que lleva el mismo nombre, podemos apreciar la espectacular fachada del convento y, girando la mirada hacia la derecha, la perspectiva
fugada  del Palacio de Villena nos muestra ya el camino a seguir.
Una vez situados en el encuadre de la calle Cádenas de San Gregorio , podemos admirar ya una calle museo, donde la arquitectura asume un papel
esencial.
Avanzando por esta calle , nos sorprende la escultura de Eduardo Chillida , que refleja esa intención del museo en la calle. Llevando la vista hacia
delante podemos  adivinar una de las portadas más importantes de Valladolid, la portada de San Gregorio , que podemos admirarla en su totalidad
desde la plaza Federico Wattenberg.
Por último, y como fondo visual de este recorrido histórico se sitúa el Palacio de Gondomar , también conocido como la Casa del Sol.
La propuesta arquitectónica y urbanística, trata de acompañar de un modo sencillo y elegante este conjunto de escenarios, e integrarse
discretamente en este paisaje urbano.

Se trata de reestructurar el paisaje  urbano con un nuevo pavimento que no compita con las portadas que
recorren actualmente la calle Cádenas de San Gregorio. Con esta propuesta se pretende dar continuidad
a todo el recorrido y a su vez amabilizar el espacio urbano, logrando la integridad del conjunto. Acorde
con lo expuesto anteriormente, se ha elegido un pavimento de árido lavado que, gracias a su discreción,
acompaña al visitante a lo largo de todo su recorrido, y no quita protagonismo a las construcciones
históricas que se emplazan en la calle museo. Además, gracias a su textura y su acabado, consigue
mimetizarse en este centro urbano .

El proyecto integra en puntos estratégicos  de la zona de intervención, unas piezas de hormigón
ecológico ECOGRANIC, que se activan en presencia de la luz solar produciendo una reacción de
oxidación y atacando posteriormente  a los productos contaminantes; con lo que se pretende contribuir a
la limpieza ambiental del casco histórico.
Este pavimento no sólo ayuda a la cohesión de los distintos espacios que se crean a lo largo del
recorrido, sino que además, favorece la lectura de la calle museo como un conjunto espacial, integrando
arquitectura, museo y espacio urbano.
Con esta actuación se pretende contribuir a la puesta en valor del casco histórico de Valladolid .

Pavimento actual de la calle Cádenas de San Gregorio

PROPUESTA DE PAVIMENTO
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GENERACIÓN DE LA ENVOLVENTE:

U
E N V O L V E N T E

03

DESARROLLO EXPERIMENTAL:

Para alcanzar el resultado deseado, se experimentó con varias posibilidades geométricas y pendientes de escorrentía, desplazando los
vértices superiores del volumen, y trazando diferentes diagonales que unirían puntos clave del proyecto. Estos puntos nacen de la naturaleza
pulsante del edificio, generando tensiones hacia el claustro de San Gregorio, y el Palacio de Gondomar, y consiguiendo una inmersión
necesaria en el casco histórico en el que se emplaza.

OODEN MASK

Envolvente, piel, máscara, refugio; constituyen conceptos básicos de toda arquitectura. En el caso de un emplazamiento delicado, como es el casco
historíco de la ciudad de Valladolid, estas bases se convierten en puntos clave del proyecto. Por ello, se ha llevado a cabo un análisis de diversas formas de
interacción entre el espacio exterior e interior, dando lugar al desarrollo de una pieza única, capaz de generar con sus trazos la necesidad de ser
descubierta.

REFERENCIA: DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DE PIELES HORADADAS

MALLA MODULADA COMO ESTRUCTURA DE PROYECTO:   DESPIECE TIPO

ESTUDIO 01

Una de las primeras posibilidades, consistió en trazar una línea serpenteante que conectase de forma continua los vértices superiores del
volumen, generando grandes triangulaciones en la cubierta. El desarrollo de esta estrategia descubre la necesidad de crear más particiones
para así conseguir pendientes que faciliten la adecuada evacuación de agua.

ESTUDIO 02

Para dar solución a los inconvenientes del primer estudio, se disponen nuevas diagonales que permiten aumentar las particiones de la
cubierta, manteniendo la línea continua anterior. Esta solución obliga a generar dos planos invertidos en la parte frontal del volumen, que
dificultan la resolución de la cubierta, alejándose del resultado deseado.

ESTUDIO 03

La estrategia final reune las ventajas presentadas en los análisis previos, como la disminución del área de las diversas particiones, o la
ausencia de planos invertidos. A partir de estas claves, se realizan algunas modificaciones y ajustes teniendo en cuenta la dirección de la
escorrentía (siempre hacia la cara exterior de la pieza), y la elección de un nuevo vértice situado en función de su relación tanto con el
espacio interior, como con las perspectivas visuales exteriores.

ALZADO DESDE LA CALLE MUSEO   E: 1/200

ALZADO DESDE SAN GREGORIO   E: 1/200

ALZADO DESDE JARDÍN INTERIOR   E: 1/200

Esta sensación de misterio, se ve
reforzada con la disposición de
una serie de perforaciones
controladas que permiten una
limitada conexión entre
ambientes exterior-interior, siendo
más abundantes en zonas
estratégicas del edificio, y
conformando una piel horadada
que envuelve y esconde la
experiencia del arte.

Esta piel, se organiza y desarrolla
a partir de una modulación que se
seguirá como guía en todos los
ámbitos del proyecto.

0 1 5 10 m

0 1 5 10 m

0 1 5 10 m

DIVISIONES ESTRUCTURALES: MODULACIÓN EN FUNCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL Y DE CERRAMIENTO
DIVISIONES SECUNDARIAS: MODULACIÓN EN FUNCIÓN
DEL SISTEMA DE CERRAMIENTO (4 PANELES
AQUAPANEL) Y REVESTIMIENTO  (WOODEN MASK)

SOLUCIÓN PROPUESTA
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ACCESO SECUNDARIO

SECCIÓN ACCESO PRINCIPAL   E:1/150

B Á S I C 0  0 1

B 01

PLANTA DE ACCESO   E: 1/150     COTA 0.00m

ORGANIZACIÓN DE PROGRAMA: PLANTA DE ACCESO   COTA 0.00 m

ACCESO Y ADMINISTRACIÓN

S= 134.70 m²    AP01

SALA CIERRE EXPO

S= 50.23 m²   AP01

SENTIDOS

S= 30.42 m²  AP01
PERSONAJES Y SÍMBOLOS

S= 36.68 m²   AP01

ORFEBRERÍA Y BORDADOS

S= 61.00 m²   AP01

PROCESIONES

S= 14.49 m²
AP01

DISTRIBUIDOR

S= 96.33 m²   AP02

AP01:  MICROCEMENTO ecológico pulido STN e= 2-3 mm (color beige-ceniza), empleado en la mayor parte del edificio
para reforzar la sensación de espacio único. Este material, garantiza la continuidad del pavimento (sin juntas), con sutiles
texturas con betas y aguas suaves de aspecto natural. Además, su elevada resistencia mecánica y química lo hacen idóneo
para la disposición de piezas de gran peso (como pasos procesionales, y otras esculturas), y su fácil limpieza garantiza un
cómodo mantenimiento para zonas de alto tránsito, como son las zonas expositivas.

AP02:  Acabado liso PARKLEX de roble gris reconstituido (Reconstituted Grey Oak) con barnizado antideslizante en
planchas machiembradas 1380x156x20 mm. La disposición de este pavimento se concentra en la espina distribuidora del
proyecto, generando un recorrido continuo, que sirve como guía expositiva, y garantiza y refuerza el buscado promenade. Su
unión con el pavimento principal (microcemento) se realiza mediante un fino remate de acero inoxidable (Ver Lámina
Ejecución 01)

AP03:  PAVIMENTO CERÁMICO PORCELANOSA tipo Verona - Arena 316x900 mm dotado de lámina impermeabilizante,
empleado en aseos y zonas de almacenaje expositivo, debido a su fácil mantenimiento y acabado.

AP04:  Pavimento continuo UCRETE (BASF) constituido por un sistema de pisos de poliuretano cementicios monolítico de
espesor 9.5 mm a base de resinas, con superficie densa de alta resistencia e impermeable. Destacando su alta resistencia
entre sus características principales, lo hacen adecuado para las zonas de manipulación e instalaciones, expuestas en algún
caso con el ambiente exterior.

AP05:  Pavimento descontaminante ECOGRANIC con hormigón ecológico y acabado arenoso (beige), que se activa en
presencia de la luz solar produciendo una reacción de oxidación (similar a la fotosíntesis de las plantas), atacando a los
productos contaminantes orgánicos e inorgánicos convirtiéndolos tras un proceso de mineralización en productos inocuos.
Estos productos son arrastrados por la lluvia y el viento, siendo beneficiosos para la vegetación. Con ello, se prentende
contribuir a la limpieza del casco histórico, garantizando su efecto descontaminante durante al menos 25 años.

ACCESO Y ADMINISTRACIÓN ( + TAQUILLAS + SALA DE CIERRE EXPO)

SALA DE LOS SENTIDOS , SONIDOS

SALA DE PERSONAJES Y SÍMBOLOS

EXPOSICIÓN DE BORDADOS

EXPOSICIÓN DE ORFEBRERÍA

EXPOSICIÓN DE PROCESIONES

ZONA DE ALMACENAJE

ASEOS

MURO TÉCNICO

ESCALERA DE ACCESO EXPOSITIVO

NÚCLEOS DE COMUNICACIÓN (ASCENSOR + ESCALERAS)

DEFINICIÓN DE ACABADOS: PAVIMENTOS
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VESTÍBULO

S=8.95 m² AP02

ALMACÉN

S= 6.05 m²   AP03

ASEOS

S= 18.80 m²
AP03

1,
86

3,2

1,1 1,2

1,7 0,7 0,7

1,6

VESTÍBULO

S= 10.15 m² AP02

4,23

SUPERFICIES ÚTILES (PLANTA)

Área expositiva
Área expositiva (muro habitado)
Acceso y administración
Vestíbulos
Distribuidor + Circulaciones
Aseos
Almacén
Escaleras

192.82
6.17

134.70
19.10

122.03
18.80

6.05
37.18

536.86 m²

SUPERFICIE CONSTRUIDA (P0) 985.52 m²

Acceso exterior
Patio de acceso
Area libre verde

266.50
141.68
796.51

TOTAL SUP. ÚTIL PROYECTO 2169.13 m²

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 3180.40 m²

ZONAS EXTERIORES 1204.68 m²
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SEMANA SANTA
G I J Ó N 1 9 9 2

S E M A N A  S A N T A
VALLADOLID    1984

0 0.75 3.75 7.5 m
SECCIÓN CAJAS TEMÁTICAS   E:1/150

B Á S I C 0  0 2

B 02

PLANTA PRIMERA: COMIENZO DEL RECORRIDO EXPOSITIVO    E: 1/150     COTA +4.55m

ORGANIZACIÓN DE PROGRAMA: PLANTA PRIMERA   COTA +4.55 m

SALA DE PROYECCIONES
S= 61.45 m²    AP01

SEMANA SANTA EN EL MUNDO
S= 44.65 m²   AP01

ALMACÉN
S= 6.05 m²   AP03

ASEOS
S= 18.80 m²

AP03
IMAGINERÍA

S= 44.25 m²   AP01

IMÁGENES, CARTELES, SELLOS
S= 63.10 m²   AP01

DISTRIBUIDOR
S= 98.07 m²   AP02

AP01:  MICROCEMENTO ecológico pulido STN e= 2-3 mm (color beige-ceniza), empleado en la mayor parte del edificio
para reforzar la sensación de espacio único. Este material, garantiza la continuidad del pavimento (sin juntas), con sutiles
texturas con betas y aguas suaves de aspecto natural. Además, su elevada resistencia mecánica y química lo hacen idóneo
para la disposición de piezas de gran peso (como pasos procesionales, y otras esculturas), y su fácil limpieza garantiza un
cómodo mantenimiento para zonas de alto tránsito, como son las zonas expositivas.

AP02:  Acabado liso PARKLEX de roble gris reconstituido (Reconstituted Grey Oak) con barnizado antideslizante en
planchas machiembradas 1380x156x20 mm. La disposición de este pavimento se concentra en la espina distribuidora del
proyecto, generando un recorrido continuo, que sirve como guía expositiva, y garantiza y refuerza el buscado promenade. Su
unión con el pavimento principal (microcemento) se realiza mediante un fino remate de acero inoxidable (Ver Lámina
Ejecución D1)

AP03:  PAVIMENTO CERÁMICO PORCELANOSA tipo Verona - Arena 316x900 mm dotado de lámina impermeabilizante,
empleado en aseos y zonas de almacenaje expositivo, debido a su fácil mantenimiento y acabado.

AP04:  Pavimento continuo UCRETE (BASF) constituido por un sistema de pisos de poliuretano cementicios monolítico de
espesor 9.5 mm a base de resinas, con superficie densa de alta resistencia e impermeable. Destacando su alta resistencia
entre sus características principales, lo hacen adecuado para las zonas de manipulación e instalaciones, expuestas en algún
caso con el ambiente exterior.

AP05:  Pavimento descontaminante ECOGRANIC con hormigón ecológico y acabado arenoso (beige), que se activa en
presencia de la luz solar produciendo una reacción de oxidación (similar a la fotosíntesis de las plantas), atacando a los
productos contaminantes orgánicos e inorgánicos convirtiéndolos tras un proceso de mineralización en productos inocuos.
Estos productos son arrastrados por la lluvia y el viento, siendo beneficiosos para la vegetación. Con ello, se prentende
contribuir a la limpieza del casco histórico, garantizando su efecto descontaminante durante al menos 25 años.

ESCALERA DE ACCESO EXPOSITIVO

SALA DE PROYECCIONES (RECEPCIÓN)

EXPLICACIÓN DE CONTENIDO EXPOSITIVO DE LA AMPLIACIÓN

SEMANA SANTA EN EL MUNDO

EXPOSICIÓN DE IMAGINERÍA

EXPOSICIÓN DE IMÁGENES, CARTELES Y SELLOS

ZONA DE ALMACENAJE

ASEOS

MURO TÉCNICO

NÚCLEOS DE COMUNICACIÓN (ASCENSOR + ESCALERAS)

DEFINICIÓN DE ACABADOS: PAVIMENTOS
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BIBLIOTECA
S= 146.05 m²  AP01

1,6

VIDEOTECA
S= 39.40 m²  AP01

HALL DE ACCESO
S= 19.05 m²  AP01

EXPLICACIÓN
DEL CONTENIDO

EXPOSITIVO
S= 40.95 m²    AP01

RECEPCIÓN
S= 12.20 m²  AP01

1,
5

3,2

3,5

1,1
1,1

1,
55

4,35

VESTÍBULO
S= 6.40 m² AP02

VESTÍBULO
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+0.00

-0.80

-4.55

+4.55

+3.75

+7.60

+8.35

+9.40

+11.78

SUPERFICIES ÚTILES (PLANTA)

Área expositiva
Área expositiva (muro habitado)
Biblioteca y videoteca
Vestíbulos
Distribuidor + Circulaciones
Aseos
Almacén
Escaleras

266.60
4.90

204.50
15.35
98.07
18.80

6.05
-

614.27 m²

SUPERFICIE CONSTRUIDA (P1) 985.52 m²

Acceso exterior
Patio de acceso
Area libre verde

266.50
141.68
796.51

TOTAL SUP. ÚTIL PROYECTO 2169.13 m²

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 3180.40 m²

ZONAS EXTERIORES 1204.68 m²
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0 0.75 3.75 7.5 m
SECCIÓN DISTRIBUIDOR EXPOSITIVO   E:1/150

B Á S I C 0  0 3

B 03

PLANTA -1: FIN DEL RECORRIDO EXPOSITIVO    E: 1/150     COTA -4.55m

ORGANIZACIÓN DE PROGRAMA: PLANTA -1     COTA -4.55 m

PASIONES VIVIENTES

S= 71.05 m²    AP01

SEMANA SANTA VALLISOLETANA

(ESCULTURAS)

S= 93.15 m²   AP01

ALMACÉN

S= 6.05 m²   AP03

ASEOS

S= 18.80 m²
AP03

PROCESIONES

S= 108.65 m²   AP01

ALMACÉN

S= 47.90 m²   AP03

AP01:  MICROCEMENTO ecológico pulido STN e= 2-3 mm (color beige-ceniza), empleado en la mayor parte del edificio
para reforzar la sensación de espacio único. Este material, garantiza la continuidad del pavimento (sin juntas), con sutiles
texturas con betas y aguas suaves de aspecto natural. Además, su elevada resistencia mecánica y química lo hacen idóneo
para la disposición de piezas de gran peso (como pasos procesionales, y otras esculturas), y su fácil limpieza garantiza un
cómodo mantenimiento para zonas de alto tránsito, como son las zonas expositivas.

AP02:  Acabado liso PARKLEX de roble gris reconstituido (Reconstituted Grey Oak) con barnizado antideslizante en
planchas machiembradas 1380x156x20 mm. La disposición de este pavimento se concentra en la espina distribuidora del
proyecto, generando un recorrido continuo, que sirve como guía expositiva, y garantiza y refuerza el buscado promenade. Su
unión con el pavimento principal (microcemento) se realiza mediante un fino remate de acero inoxidable (Ver Lámina
Ejecución 01)

AP03:  PAVIMENTO CERÁMICO PORCELANOSA tipo Verona - Arena 316x900 mm dotado de lámina impermeabilizante,
empleado en aseos y zonas de almacenaje expositivo, debido a su fácil mantenimiento y acabado.

AP04:  Pavimento continuo UCRETE (BASF) constituido por un sistema de pisos de poliuretano cementicios monolítico de
espesor 9.5 mm a base de resinas, con superficie densa de alta resistencia e impermeable. Destacando su alta resistencia
entre sus características principales, lo hacen adecuado para las zonas de manipulación e instalaciones, expuestas en algún
caso con el ambiente exterior.

EXPOSICIÓN DE PROCESIONES

EXPOSICIÓN DE ARTE - SACRO EXTRAPROCESIONAL

SEMANA SANTA VALLISOLETANA

EXPOSICIÓN DE PASIONES VIVIENTES (SALA DE PROYECCIÓN)

EXPOSICIONES TEMPORALES

ZONA DE ALMACENAJE

ASEOS

MURO TÉCNICO

NÚCLEOS DE COMUNICACIÓN (ASCENSOR + ESCALERAS)

DEFINICIÓN DE ACABADOS: PAVIMENTOS
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EXPOSICIONES TEMPORALES

S= 220.55 m²  AP01
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VESTÍBULO

S= 13.95 m² AP02
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S=8.55 m² AP02
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INSTALACIONES Y MAQUINARIA

(AMPLIACIÓN)

S= 212.00 m²   AP04

INSTALACIONES EDIFICIO EXISTENTE

VESTÍBULO

S= 8.20 m² AP02

VESTÍBULO

S= 35.80 m² AP02
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-2.28
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-2.80

11,72

INSTALACIONES

ESCALERA FINAL DEL RECORRIDO EXPOSITIVO
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SUPERFICIES ÚTILES (PLANTA)

Área expositiva
Área expositiva (muro habitado)
Cuartos de instalaciones
Vestíbulos
Distribuidor + Circulaciones
Aseos
Almacén
Escaleras

573.35
3.80

212.00
79.40
36.25
18.80
53.95
40.05

1018 m²

SUPERFICIE CONSTRUIDA (P-1) 1209.34 m²

Acceso exterior
Patio de acceso
Area libre verde

266.50
141.68
796.51

TOTAL SUP. ÚTIL PROYECTO 2169.13 m²

TOTAL SUP. CONSTRUIDA 3180.40 m²

ZONAS EXTERIORES 1204.68 m²

AP05:  Pavimento descontaminante ECOGRANIC con hormigón ecológico y acabado arenoso (beige), que se activa en
presencia de la luz solar produciendo una reacción de oxidación (similar a la fotosíntesis de las plantas), atacando a los
productos contaminantes orgánicos e inorgánicos convirtiéndolos tras un proceso de mineralización en productos inocuos.
Estos productos son arrastrados por la lluvia y el viento, siendo beneficiosos para la vegetación. Con ello, se prentende
contribuir a la limpieza del casco histórico, garantizando su efecto descontaminante durante al menos 25 años.
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SALA DE PROCESIONES

I N V E N T A R I O  E X P O S I T I V O  -  P R O Y E C T O  M U S E Í S T I C O

HÁBITO DE COFRADE CON CÍNGULO (esparto)
Material: Capirote morado, Túnica Burdeos, Guantes
negros, Escudo en pecho
Dimensiones: H=2.20m
Exposición sobre podio de madera:
1.00x0.75m   H=0.30m

CRISTO NAZARENO
Material: Madera+tejido

Dimensiones: 2,10x1,80m (conjunto)
Exposición sobre podio de madera:

1.50x3.00m   H=0.5m

CRISTO EN LA CRUZ
Material: Madera+tejido

Dimensiones: 2,70x2,00m (conjunto)
Exposición sobre podio de madera:

1.25x2.50m   H=1m

TRAJE DE NAZARENO CON ESCAPULARIO (rojo oscuro)
Material: Capirote negro, Túnica Burdeos, Capa
amarilla
Dimensiones: H=2.20m
Exposición sobre podio de madera:
1.00x0.75m   H=0.30m

ESTANDARTE CORONACIÓN
Material: Tejido bordado
Dimensiones: 0.90x2.85m
Exposición sobre podio de madera:
1.00x0.75m   H=0.30m

VIRGEN DEL PASO NUEVO DE "NUESTRA SEÑORA Y SAN JUAN"
Material: Madera pintada + Tejido
Dimensiones: H=1.70m
Exposición sobre podio de madera:
1.50x1.50m   H=0.50m

SALA DE ARTE SACRO - EXTRAPROCESIONAL

PIEZAS TALLADAS A MANO
Material: Piedra + madera + pintura
Dimensiones: H=0.90m
Exposición sobre podio de madera en negro:
1.40x0.65m   H=0.90m

SALA PARA SEMANA SANTA VALLISOLETANA

SALA DE ORFEBRERÍA

JARRAS DE NTRA
SEÑORA DE LA SOLEDAD
(Galapagar)
Material: Plata
Dimensiones:
H=0.60m
Exposición sobre
podio de madera en
negro:
1.50x0.50m  H=1.00m

CORONA PARA LA VIRGEN DE LA QUINTA ANGUSTIA
Material: Metal pulido
Dimensiones: Ø 0.25m

CORONA PARA LA VIRGEN DE LOS MILAGROS
Material: Metal pulido + Adorno de aros brillantes,
rubíes y zafiros
Dimensiones: Ø 0.30m

CORONA PARA EL NIÑO JESÚS
Material: Metal pulido + Cruz de remate
Dimensiones: Ø 0.25m

CORONA PARA NTRA SRA DEL ROSARIO
Material: Chapa repujada bañada en plata
envejecida
Dimensiones: Ø 0.25m

CARTELA INRI
Material: Bañado en oro
Dimensiones: 0.80x0.40m

FAROLES ENTREVARALES (para palio)
Material: Plata de ley
Dimensiones: 1.20m

CANDELABRO
Material: Plata
Dimensiones: H=0.60m

A R Q U I T E C T U R A  C O M O  R E F U G I O  D E L  A R T E

B
I N V E N T A R I O

SALA DE BORDADOS

SALA DE IMÁGENES, CARTELES, Y SELLOS

SALA DE PERSONAJES Y SÍMBOLOS

SALA DE IMAGINERÍA

TÚNICA DE CRISTO
Material: Bordado a mano
Dimensiones: H=1.30m
Exposición sobre vitrina
de madera colgada:
3.50x0.20m  H=1.90m

TÚNICA DE CRISTO
Material: Terciopelo morado
+ bordado
Dimensiones: H=1.20m
Exposición sobre vitrina de
madera colgada:
3.50x0.20m  H=1.90m

MANTO PROCESIONAL (Ntra Señora
de los Dolores)
Material: Seda bordada en oro
Dimensiones: H=1.30m
Exposición sobre podio de
madera en negro:
0.75x0.75m  H=0.50m

ESTANDARTE CORONACIÓN (Ntra
Señora de La Soledad)
Material: Bordado en oro
Dimensiones: 0.60x1.25m
Exposición sobre atril
metálico:
H=1.75m

SAYA DE LA VIRGEN DE LAS
TRISTEZAS
Material: Bordado Francés sobre
tejido Otoman
Dimensiones: H=1.10m
Exposición sobre podio de
madera en negro:
0.75x0.75m  H=0.50m

SAYA DE LA VIRGEN DE LA
ESPERANZA
Material: Bordado en oro
Dimensiones: H=1.10m
Exposición sobre podio de
madera en negro:
0.75x0.75m  H=0.50m

BAMBALINA DEL PALIO DE LA VIRGEN
DEL ROSARIO (Delantera)
Material: Bordado en oro
Dimensiones: 1.50x0.50m

BAMBALINAS DEL PALIO DE LA
VIRGEN DE LA ESPERANZA
(Delantera y Trasera)
Material: Bordado en oro
Dimensiones: 1.50x0.40m
Exposición sobre vitrina de
madera colgada:
5.75x0.20m  H=0.90m

BAMBALINAS DEL PALIO DE
NTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
(Delantera y Lateral)
Material: Terciopelo azul
bordado en oro
Dimensiones: 1.40x0.40m,
2.15x0.40m

MANTO DE NTRA SEÑORA DE LOS
DOLORES
Material: Terciopelo azul
bordado en oro
Dimensiones: H=1.75m

PALIO DE NTRA SEÑORA DE LOS
DOLORES
Material: Terciopelo azul
bordado en oro
Dimensiones: 2.15X1.40m

PERSONAJES SS
Material: Tallados en
madera + Tejido
Dimensiones:
H=1.25m
Exposición sobre
podio de madera:
0.75x1.00m  H=0.30m

COFRADE
Material: Madera +
Tejido
Dimensiones:
H=2.40m
Exposición sobre
podio de madera:
0.75x1.00m  H=0.30m

SÍMBOLOS DE LA PASIÓN

PALMA O RAMO

PAN Y VINO
(Cuerpo y Sangre de Cristo)

CORONA DE ESPINAS Y CLAVOS

TRES CRUCES

Material: Impresión en vinilo sobre
metacrilato con iluminación LED interior
Dimensiones:0.60x0.60m

S E M A N A  S A N T A
VALLADOLID    1984

SEMANA SANTA
G I J Ó N 1 9 9 2

ESCENA DE LA
SAMARITANA
Material: Madera
Dimensiones: 2.50x1.30m
H=1.75m
Exposición sobre podio
de madera:
3.00x1.50m  H=0.50m

N I V E L  0 N I V E L  + 1

INSTRUMENTAL
DE TRABAJO

Material: Hierro+Madera
Dimensiones:
0.55x1.30m
Exposición sobre podio
de madera + vitrina
acristalada:
1.40x0.65m  H=0.90m

VIRGEN ROMÁNICA S-XIII
Material: Madera
Dimensiones: H=0.70m

Piezas en exposición sobre podio de madera:
0.50x1.50m  H=1.00m

VIRGEN ROMÁNICA (DE GER) S-XII
Material: Madera de
álamo policromada
Dimensiones: H=0.60m

VIRGEN ROMÁNICA (DE GER) S-XIII
Material: Madera policromada
Dimensiones: H=0.60m

VIRGEN ROMÁNICA (Madre de Dios
y el Niño) S-XII
Material: Madera de álamo
policromada
Dimensiones: H=0.60m

VIRGEN ROMÁNICA (Virgen con
Niño) S-XIII
Material: Madera policromada
Dimensiones: H=0.50m

CRISTO CAUTIVO
Material: Madera de cedro
Dimensiones: H=0.75m

LA DOLOROSA
Material: Madera de cedro
Dimensiones: H=0.75m

Piezas en exposición sobre podio de madera
individual: 0.70x0.65m  H=0.90m

CARTELES
Exposición mediante paneles colgados con tensores 3mm

Dimensiones:
1.50x1.90m
e=0.03m

Dimensiones:
1.60x1.30m
e=0.03m Dimensiones:

1.20x1.70m
e=0.03m

Dimensiones:
1.40x1.30m
e=0.03m

Dimensiones:
1.30x1.60m
e=0.03m

IMÁGENES Y SELLOS
Exposición: mueble dotado de un mecanismo de Lente de Fresnel, diseñado para
permitir su movimiento manual a través de unas barras de acero inoxidable, y
garantizar la óptima visión de sellos e imágenes de pequeño tamaño.
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Detalle mecanismo
lente móvil

LA PIEDAD
Artista: Gregorio Fernández
Dimensiones: 2.30x1.85m
H=1.65m
Exposición sobre podio de
madera:
2.50x1.75m   H=1.00m

SAN JUAN BAUTISTA
Artista: Juan de Juni
Dimensiones: 0.80x0.70m
H=1.75m
Exposición sobre podio de
madera:
1.00x1.00m   H=0.50m

SANTA MARÍA MAGDALENA
Artista: Juan de Juni
Dimensiones: 0.80x0.60m
H=1.70m
Exposición sobre podio de
madera:
1.00x1.00m   H=0.50m

SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES

N I V E L  - 1

REPRESENTACIÓN VÍA-CRUCIS
Descripción:representación del
vía-crucis de la capilla
Franciscana, Santo Sepulcro
(Jerusalén)
Material: Acero
Dimensiones: H=0.90m
Exposición sobre podio de
madera:
9.00x1.50m   H=0.60m

LA QUINTA ANGUSTIA (Gregorio Fernández)
Material: Madera + Tejido + Otros
Dimensiones: H(pieza)=1.70m
h(cruz)=3.10m
Exposición sobre podio de
madera:
2.50x1.75m   H=1.00m
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DIMENSIONES DE MONTAJE Y FABRICACIÓN  A PARTIR DE VIGA TIPO

DESPIECE DE VIGAS DE CUBIERTA NUMERADO SEGÚN EJES   E:1/200
0 1 5 10m
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CONCEPTO: CÁSCARA COMO CONTENEDOR EXPOSITIVO
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GENERACIÓN DE LA ENVOLVENTE DE CUBIERTA
0 2 10 20m

Tomando como referencia este especial proyecto del arquitecto navarro, se
diseña una estructura similar, basada en una sucesión de vigas metálicas de
diferente perfil, a modo de costillas, que conforman la quebrada y a la vez
continua geometría de cubierta.

El diseño de estas vigas parte de la malla modulada anterior, y se establece
un sistema métrico común para su corte y construcción, válido para todas
las piezas.

Para garantizar su buen funcionamiento, se disponen una serie de
rigidizadores cada 1.50 m en su dirección perpendicular, entre los que se
modulan y disponen los huecos de cubierta. Además, dotan al conjunto e un
nuevo eje visual que sirve de guía en el recorrido expositivo.
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MODULACIÓN DE CUBIERTA: SITUACIÓN DE VIGAS

(COSTILLAS) Y DISPOSICIÓN DE RIGIDIZADORES
E:1/400

1. CURVAS DE NIVEL SUPERIOR (CADA 25 cm)   E:1/400

2. CURVAS DE NIVEL INFERIOR (CADA 25 cm)   E:1/400

3. ORGANIZACIÓN Y MODULACIÓN DE LA ENVOLVENTE INFERIOR EN MALLA 1,75x1,75   E:1/400
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En el caso de la envolvente exterior de cubierta, sus
pliegues y geometrías parten de un estudio previo del
lugar y su adecuación al delicado entorno en el que se
emplaza. Además, otro punto considerado para su
desarrollo, han sido las diversas pendientes de
escorrentía mínimas necesarias para la correcta
evacuación del agua de lluvia. Con estos factores
como base, se realiza un diseño previo aproximado de
la envolvente externa, para después  introducir una
serie de valores necesarios en un programa informático
que generará la masa topográfica final.

e₂= 0.015 m (constante)

e

e₂

E S T R U C T U R A

E 01

La idea  de proyecto, nace y se desarrolla con la presencia constante de la estructura, hasta tal punto, que ésta se convierte
en la propia envolvente contenedora del arte. Aquí, en el casco histórico de Valladolid, cada vacío adquiere un valor adicional
que tiene que ver con la idea de límite, y sirve como mecanismo liberador del espacio urbano, y como articulación del exterior
con los edificios históricos de los que se rodea.

Con los condicionantes que este emplazamiento requiere, tres criterios han guiado las decisiones de proyecto: densidad
conceptual, generosidad en la manera de ocupar el sitio, y aprovechamiento del recorrido dado por la mencionada calle
museo. Formal y espacialmente, el paisaje urbano, repleto de monumentos históricos, ha suministrado las referencias
necesarias.

Por ello, se propone un gran vacío interior, que alojará el corazón de la exposición, dejando elevadas sobre él una serie de
cajas temáticas independientes de la estructura principal (cáscara), que garantizarán las condiciones expositivas adecuadas
para cada sala, y  que atraerán la curiosidad visual del visitante. La intención es elevar la mirada del espectador,  para así
descubrir la naturaleza estructural del edificio, convirtiéndose la arquitectura en un punto clave de la exposición.

En la superficie inferior, visible durante toda la
exposición, la densidad topográfica cambia; su trazado
emerge en puntos estratégicos, indicando zonas
específicas del recorrido museístico, y generando
diferentes sensaciones en el visitante. La superficie
paramétrica inferior se vuelve caótica, irregular, y
aparentemente descontrolada, proporcionando en su
desorden una visión continua y dinámica, como si de
un oleaje se tratase.

CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS (EXHIBITION AND CONGRESS CENTER)
FRANCISCO MANGADO BELOQUI

2002 - 2009, ÁVILA, ESPAÑA

A partir del modelado 3D de la masa topográfica
aproximada que se genera por el trazado y
levantamiento de las curvas de nivel, se lleva a cabo
un ajuste de la envolvente paramétrica a partir de una
malla modulada de 1.75m x 1.75m. Con ello se
pretende establecer un orden en su construcción, y
una continuidad visual interior, elevando cada punto de
la malla una distancia variable en función de la
pendiente deseada.
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CUADRO DE PILARES

PILAR ACERO
HEB 220

220

22
0

P1B, P4B

P1D, P4D

200

20
0 PILAR ACERO

HEB 200

180

18
0 PILAR ACERO

HEB 180

140

14
0 PILAR ACERO

HEB 140

P2B, P3B

P1C, P4C

300

30
0

PILAR H.A.
30 x 30 cm

P
LA

N
TA

 B
A

JA
 -

C
U

B
IE

R
TA

P
LA

N
TA

 S
Ó

TA
N

O
 -

C
U

B
IE

R
TA

P
LA

N
TA

 B
A

JA
 -

C
U

B
IE

R
TA

P
LA

N
TA

 S
Ó

TA
N

O
 -

P
LA

N
TA

 P
R

IM
E

R
A

P
LA

N
TA

 S
Ó

TA
N

O
 -

P
LA

N
TA

 B
A

JA

BASES DE CÁLCULO SEGÚN CTE DB

COEFICIENTES DE SEGURIDAD CUADRO DE CARGAS UNIFORMES (kN/m²)

MATERIALES

Hormigón

Acero de armar

Acero laminado

ACCIONES

Peso / Empuje

Sobrecarga de uso

Nieve

Viento

Coeficiente de seguridad, según situación

ORDINARIA EXTRAORDINARIA
(Incendio)

1.05

1.15

1.50

1.00

1.00

1.00

Coeficiente de seguridad*, según situación

ORDINARIA EXTRAORDINARIA
(Incendio)

1.35

1.50

1.50

1.00

1.00

-

1.50 -

* aplicable a las desfavorables, en general, en valor característico

ACCIONES PERMANENTES

(γ = 1.35)
CARACTERÍSTICO CÁLCULO

Losa Colaborante (12 cm)

Solado + tabiquería

2.00 2.70

2.00 2.70

ACCIONES SOBRECARGAS

(γ = 1.50)
CARACTERÍSTICO CÁLCULO

Zonas de aglomeración

Administración y acceso público

Nieve

Viento

5.00

3.00

4.00

0.40

Almacenaje - expositivo (estimado)

Cubierta accesible (únicamente consevación)

7.00

4.50

6.00

0.60

1.05

1.50

0.70

1.00

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES ADAPTADO A INSTRUCCIÓN EHE

HORMIGÓN

E L E M E N T O  E S T R U C T U R A L

CIMIENTOS Y MUROS RESTO DE LA OBRA

Denominación

Resistencia característica

Consistencia

Límites de asiento

Tipo de árido

Tamaño máximo de árido

Ambiente

Agresividad

Cemento

HA25/B/40/Qa

25 N/mm²

B (Blanda)

5 - 10 cm

Silíceo

40 mm

Qa (Sulfatos)

Débil

CEM-II/B-A

HA25/B/20/I

25 N/mm²

B (Blanda)

5 - 10 cm

Silíceo

20 mm

Ambiente

-

CEM-II

Recubrimiento mínimo 85 mm* 15 mm**

* contra el terreno; contra encofrados u hormigón de limpieza, 30 mm
** el recubrimiento nominal (tamaño de eparador) es 10 mm más

ACERO DENOMINACIÓN f y k

Laminado

Laminado especial

De armar

S275JR

S355JR

B500S

275 N/mm²

355 N/mm²

500 N/mm²

CUADRO DE RECUBRIMIENTOS

CLASE GENERAL DE EXPOSICIÓN CLASES ESPECÍFICAS DE EXPOSICIÓN (No hay)

POSICIÓN I

LONGITUDES DE ANCLAJE DE ARMADURAS

POSICIÓN II

POSICIÓN I

L R

L R

LbI
cm

Lbnetal
cm

POSICIÓN I

LbII
cm

LbnetalI
cm

Ø

mm

4

6

8

10

12

16

20

25

15

16

21

26

31

41

60

94

15

15

15

19

22

29

42

66

15

22

30

37

44

59

84

132

15

15

21

26

31

84

59

92

R L

cm cm

2

2.5

3.5

4.5

6

7

7

2

3

4

5

6

8

10

13

LbII LnetaII

LbI LnetaI

LONGITUDES DE SOLAPE DE ARMADURAS

PROLONGACIÓN RECTA, SIN GANCHOS NI PATILLAS

DISTANCIA ENTRE
LOS DOS SOLAPES
MÁS PRÓXIMOS 20

Lb

S

a

TRACCIÓN COMPRESIÓN

a < 10 Ø

a > 10 Ø

% BARRAS SOLAPADAS CUALQUIER %

50 mm

25 33 50 > 60

1.2Lb 1.4Lb 1.6Lb 1.8lb 2.0Lb

1.0Lb 1.1Lb 1.2Lb 1.3lb 1.4Lb 1.0Lb

1.0Lb

Clase / Subclase

Designación

Tipo de proceso

Elemento estructural

Recubrimiento general

Elementos prefabricados
y láminas

Normal / H alta

Ia

Corrosión diferente  los cloruros

50 mm

Cimentación

Ib

Normal / H media No agresiva

Elementos exteriores

35 mm

30 mm

Elementos interiores

I

30 mm

25 mm

Ninguno

CUADRO DE FORJADOS TIPO

FORJADO SANITARIO: con casetones perdidos del tipo Caviti y una capa de compresión de hormigón
armado HA-25 y acero B500S, de 5 cm, apoyado sobre una solera de  hormigón de nivelación de 10 cm,
todo ello sobre una capa  de grava drenante.

FORJADO COLABORANTE: con chapa de encofrado perdido de forjado mixto colaborante COFRAPLUS
76, e= 1 mm, h= 76 mm (ARCELOR MITTAL), y una capa de compresión de hormigón armado HA-25 y
acero B500S, de 8 cm, apoyado sobre vigas IPE de canto variable en función de la luz.

FORJADO COLABORANTE: con chapa de encofrado perdido de forjado mixto colaborante COFRAPLUS
60, e= 0.7 mm, h= 60 mm (ARCELOR MITTAL), y una capa de compresión de hormigón armado HA-25 y
acero B500S, de 5 cm, apoyado sobre vigas de canto variable en cubierta.

Viga IPE

Chapa colaborante

Capa de compresión

2 pernos Ø12/onda Armado rasante 2Ø8/onda

Mallazo Ø8#150

Capa de compresión Mallazo Ø8#150

 perno Ø12/onda Armado rasante 2Ø8/ondaChapa colaborante

Viga de cubierta

NIVELES (correspodientes a planos de estructura)   E:1/400

0 2 10 20m

+0.00

-5.00

+4.55

0 1 5 10

PLANO DE ESTRUCTURA: TECHO DE PLANTA PRIMERA  E:1/200    COTA (mínima) +9.25 m   COTA (máxima) +11.58 m
0 1 5 10

PLANO DE ESTRUCTURA: TECHO DE PLANTA BAJA  E:1/200    COTA +4.55 m
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SISTEMA ESTRUCTURAL:   DETERMINACIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

El sistema estructural sigue la misma línea empleada a lo largo de todo el proyecto, tanto en su
trazado y organización, como en su envolvente (cáscara). Este esquema se corresponde con una
malla modulada cada 3.5 m en la dirección perpendicular a la mayor longitud generada. A partir de
esta modulación, se organizan una serie de pórticos cambiantes siguiendo la naturaleza pulsante del
edificio. La estructura metálica principal, dispuesta en el perímetro, nace de un cuerpo semienterrado
en hormigón, y alcanza las diferentes alturas de cubierta.

Dada su longitud, se dispone una junta de dilatación correspondiente con el pórtico número 7
(indicada en los planos), doblando su estructura, y aprovechando un cambio de programa y
materialización en el espacio interior. Toda la estructura metálica porticada se encuentra arriostrada
mediante cruces de san andrés en cada uno de sus planos, que quedarán ocultas en el interior de la
envolvente (no representadas en los planos estructurales).

En algunos casos, se disponen una serie de subestructuras metálicas tubulares, que carecen de
carácter estructural en sí mismas, para la generación de las diferentes cajas temáticas, o para la
reducción de la esbeltez del muro técnico, garantizando un mejor funcionamiento del conjunto.
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PLANO DE ESTRUCTURA: CIMENTACIÓN   E:1/200    COTA -5.00 m
0 1 5 10

PLANO DE ESTRUCTURA: TECHO DE SÓTANO  E:1/200    COTA +0.00 m
0 1 5 10

BASES DE CÁLCULO SEGÚN CTE DB

COEFICIENTES DE SEGURIDAD CUADRO DE CARGAS UNIFORMES (kN/m²)

MATERIALES

Hormigón

Acero de armar

Acero laminado

ACCIONES

Peso / Empuje

Sobrecarga de uso

Nieve

Viento

Coeficiente de seguridad, según situación

ORDINARIA EXTRAORDINARIA
(Incendio)

1.05

1.15

1.50

1.00

1.00

1.00

Coeficiente de seguridad*, según situación

ORDINARIA EXTRAORDINARIA
(Incendio)

1.35

1.50

1.50

1.00

1.00

-

1.50 -

* aplicable a las desfavorables, en general, en valor característico

ACCIONES PERMANENTES

(γ = 1.35)
CARACTERÍSTICO CÁLCULO

Losa Colaborante (12 cm)

Solado + tabiquería

2.00 2.70

2.00 2.70

ACCIONES SOBRECARGAS

(γ = 1.50)
CARACTERÍSTICO CÁLCULO

Zonas de aglomeración

Administración y acceso público

Nieve

Viento

5.00

3.00

4.00

0.40

Almacenaje - expositivo (estimado)

Cubierta accesible (únicamente consevación)

7.00

4.50

6.00

0.60

1.05

1.50

0.70

1.00

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES ADAPTADO A INSTRUCCIÓN EHE

HORMIGÓN

E L E M E N T O  E S T R U C T U R A L

CIMIENTOS Y MUROS RESTO DE LA OBRA

Denominación

Resistencia característica

Consistencia

Límites de asiento

Tipo de árido

Tamaño máximo de árido

Ambiente

Agresividad

Cemento

HA25/B/40/Qa

25 N/mm²

B (Blanda)

5 - 10 cm

Silíceo

40 mm

Qa (Sulfatos)

Débil

CEM-II/B-A

HA25/B/20/I

25 N/mm²

B (Blanda)

5 - 10 cm

Silíceo

20 mm

Ambiente

-

CEM-II

Recubrimiento mínimo 85 mm* 15 mm**

* contra el terreno; contra encofrados u hormigón de limpieza, 30 mm
** el recubrimiento nominal (tamaño de eparador) es 10 mm más

ACERO DENOMINACIÓN f y k

Laminado

Laminado especial

De armar

S275JR

S355JR

B500S

275 N/mm²

355 N/mm²

500 N/mm²

CUADRO DE RECUBRIMIENTOS

CLASE GENERAL DE EXPOSICIÓN CLASES ESPECÍFICAS DE EXPOSICIÓN (No hay)

POSICIÓN I

LONGITUDES DE ANCLAJE DE ARMADURAS

POSICIÓN II

POSICIÓN I

L R

L R

LbI
cm

Lbnetal
cm

POSICIÓN I

LbII
cm

LbnetalI
cm

Ø

mm

4

6

8

10

12

16

20

25

15

16

21

26

31

41

60

94

15

15

15

19

22

29

42

66

15

22

30

37

44

59

84

132

15

15

21

26

31

84

59

92

R L

cm cm

2

2.5

3.5

4.5

6

7

7

2

3

4

5

6

8

10

13

LbII LnetaII

LbI LnetaI

LONGITUDES DE SOLAPE DE ARMADURAS

PROLONGACIÓN RECTA, SIN GANCHOS NI PATILLAS

DISTANCIA ENTRE
LOS DOS SOLAPES
MÁS PRÓXIMOS

Lb

S

a

TRACCIÓN COMPRESIÓN

a < 10 Ø

a > 10 Ø

% BARRAS SOLAPADAS CUALQUIER %

20 25 33 50 > 60

1.2Lb 1.4Lb 1.6Lb 1.8lb 2.0Lb

1.0Lb 1.1Lb 1.2Lb 1.3lb 1.4Lb 1.0Lb

1.0Lb

Clase / Subclase

Designación

Tipo de proceso

Elemento estructural

Recubrimiento general

Elementos prefabricados
y láminas

Normal / H alta

Ia

Corrosión diferente  los cloruros

Cimentación

50 mm

50 mm

Normal / H media

Ib

Elementos exteriores

35 mm

30 mm

No agresiva

I

Elementos interiores

30 mm

25 mm

Ninguno

E S T R U C T U R A

NIVELES (correspodientes a planos de estructura)   E:1/400

0 2 10 20m

CUADRO DE PILARES

PILAR ACERO
HEB 220

P1A, P2A, P3A, P4A, P5A, P6A, P7A, P8A, P9A, P9'A

P5B, P6B, P7B, P8B, P9B, P9'B

P5D, P6D, P7'D, P7D, P8D, P9D, P10D, P11D, P12D,
P13D, P14D, P15D, P16D, P17D, P18D

P1E, P2E, P3E, P4E, P5E, P6E, P7'E, P7E, P8E, P9E,
P10E, P11E, P12E, P13E, P14E, P15E, P16E, P17E,
P18E

220

22
0

P1B, P4B
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200

20
0 PILAR ACERO

HEB 200

180

18
0 PILAR ACERO

HEB 180

140

14
0 PILAR ACERO

HEB 140
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300

30
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CUADRO DE FORJADOS TIPO

FORJADO SANITARIO: con casetones perdidos del tipo Caviti y una capa de compresión de hormigón
armado HA-25 y acero B500S, de 5 cm, apoyado sobre una solera de  hormigón de nivelación de 10 cm,
todo ello sobre una capa  de grava drenante.

Losa de hormigón armado de 20 cm de canto , HA-25 y acero B 500 S. Con armado superior e inferior. Apoyada sobre
estructura vertical portante y muro de hormigón armado.

CUADRO DE ZAPATAS

INSTALACIÓN DE PUESTA  TIERRA

Conductor de cobre desnudo de 35mm2 enterrado, uniendo las armaduras de los elementos de cimentación del perímetro del
edificio, conectadas a picas de cobre-acero de 2m de longitud y 14mm de sección clavadas verticalmente en el terreno.
Arquetas de conexión del sistema a la red de puesta  a tierra del edificio.

TOMAS DE TIERRA A  M A S A S  M E T Á L I C A S
C O M U N E S  D E L  E D I F I C I O

LINEA DE TIERRA
PRINCIPAL

ARQUETA DE CONEXIÓN

EMBARRADO CUARTO
D E  C O N T A D O R E S

BARRA DE TIERRA

DERIVACIONES
DE LA LINEA
PRINCIPAL DE
TIERRA
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MASAS METÁLICAS DE
PUNTOS DE LUZ Y TOMAS
DE CORRIENTE

CONDUCTORES DE
PROTECCIÓN

FORJADO CONEXIÓN CON EDIFICIO EXISTENTE

DETALLE CONSTRUCTIVO: ENCUENTRO ESTRUCTURA METÁLICA - MURO DE SÓTANO

FORJADO COLABORANTE: con chapa de encofrado perdido de forjado mixto colaborante COFRAPLUS
76, e= 1 mm, h= 76 mm (ARCELOR MITTAL), y una capa de compresión de hormigón armado HA-25 y
acero B500S, de 8 cm, apoyado sobre vigas IPE de canto variable en función de la luz.

FORJADO COLABORANTE: con chapa de encofrado perdido de forjado mixto colaborante COFRAPLUS
60, e= 0.7 mm, h= 60 mm (ARCELOR MITTAL), y una capa de compresión de hormigón armado HA-25 y
acero B500S, de 5 cm, apoyado sobre vigas de canto variable en cubierta.
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Muro sótano: Ampliación instalaciones
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LEYENDA CONSTRUCTIVA

CIMENTACIÓN
CM01. Terreno compactado
CM02. Encachado de grava e= 20cm
CM03. Lámina geotextil de protección
CM04. Tubo DREN polietileno perforado
CM05. Solera de hormigón de nivelación
CM06. Cúpulas aligerantes de polipropileno reciclado
formación de cámara sanitaria tipo CAVITI
CM07. Junta de poliestireno expandido e= 2cm
CM08. Canal de recogida de aguas
CM09. Cámara bufa
CM10. Hormigón de limpieza
CM11. Zapata corrida de hormigón armado
CM12. Zapata aislada de hormigón armado
CM13. Muro de sótano hormigón armado e= 30cm
CM14. Banda de refuerzo E30 P Elast
CM15. Lámina impermeabilizante E30 P Elast
CM16. Lámina drenante Danodren H 15 Plus
CM17. Capa oxiasfáltica impermeabilizante
CM18. Tubo corrugado de doble pared de PE para
drenaje Ø15cm
CM19. Cama de arena
CM20. Capa de árido drenante
CM21. Relleno granular
CM22. Terreno natural

ESTRUCTURA
E01. Muro de hormigón armado HA-20/B/20/IIa, e=
30cm
E02. Viga de hormigón armado en coronación
HA-20/B/20/IIa
E03. Perfil HEB 180 (180x180) de acero S275JR con
tratamiento anticorrosivo (protección media) de zincado
pasivado Blanco, e= 6 micras, pintura intumescente
protección EI 60
E04. Perfil HEB 140 (140x140) de acero S275JR con
tratamiento anticorrosivo (protección media) de zincado
pasivado Blanco, e= 6 micras, pintura intumescente
protección EI 60
E05. Perfil HEB 200 (200x200) de acero S275JR con
tratamiento anticorrosivo (protección media) de zincado
pasivado Blanco, e= 6 micras, pintura intumescente
protección EI 60
E06. Perfil IPE 270 (270x135) de acero S275JR con

tratamiento anticorrosivo (protección media) de zincado
pasivado Blanco, e= 6 micras, pintura intumescente
protección EI 60
E07. Perfil IPE 160 (160x82) de acero S275JR con
tratamiento anticorrosivo (protección media) de zincado
pasivado Blanco, e= 6 micras, pintura intumescente
protección EI 60
E08. Perfil IPN 140 (140x66) de acero S275JR con
tratamiento anticorrosivo (protección media) de zincado
pasivado Blanco, e= 6 micras, pintura intumescente
protección EI 60
E09. Perfil UPN 500 (500x200) de acero S275JR con
tratamiento anticorrosivo (protección media) de zincado
pasivado Blanco, e= 6 micras, pintura intumescente
protección EI 60
E10. Viga metálica de canto variable e= 1cm (ver
Despiece ESTRUCTURA 03), de acero S275JR con
tratamiento anticorrosivo (protección media) de zincado
pasivado Blanco, e= 6 micras, pintura intumescente
protección EI 60, rigidizada mediante cartela de acero
soldada
E11. Perfil L 80 (80x80x6) de acero S275JR con
tratamiento anticorrosivo (protección media) de zincado
pasivado Blanco, e= 6 micras, pintura intumescente
protección EI 60
E12.Chapa de encofrado perdido de forjado mixto
colaborante COFRAPLUS 60, e= 0,7mm, h= 60mm
(ARCELOR MITTAL)
E13. Capa de compresión de hormigón HA-20/B/20/IIa,
e= 5cm
E14. Chapa de encofrado perdido de forjado mixto
colaborante COFRAPLUS 76, e= 1mm, h= 76mm
(ARCELOR MITTAL)
E15. Capa de compresión de hormigón HA-20/B/20/IIa,
e= 8cm
E16. Conectores para forjado mixto X-HVB 80,
tratamiento anticorrosivo de zincado e= 3micras, acero
B500S
E17. Armadura antifisuración de mallazo
electrosoldado, acero B500T ME 1Ø8/100 acero B500S
E18. Armadura de negativos 1Ø12/210mm acero
B500S, longitud variable ( 13 luz )
E19. Placa de apoyo y anclaje
E20. Mortero de nivelación expansivo
E21. Pernos de anclaje
E22. Placa de transmisión

E23. Escuadra de fijación
E24. Taco Spit autoperforante
E25. Perfil tubular conformado 200x100x6 mm
E26. Perfil tubular conformado 150x100x6 mm
E27. Perfil tubular conformado 100x100x3 mm
E28. Perfil tubular conformado 80x80x3 mm
E29. Pletina soldada para anclaje y formación de
escalera
E30. Pieza prefabricada de hormigón armado
E31. Bastidor de perfiles 40x40x1,2 mm para anclaje
entre chapas

FACHADA
F01. Revestimiento de madera PARKLEX de roble
modificada (cepillada y lavada) teñida alcohólicamente
(color beige-ceniza), en paneles de 300x2440 mm e=
18mm
F02. Perfil de acero galvanizado en gancho para
fijación de acabado (21x70mm)
F03. Tornillo autotaladrante
F04. Unión con perfil horizontal
F05. Perfil de acero conformado en horizontal para
fijación de revestimiento
F06. Perfil tubular de acero (70x40mm) dispuesto en
vertical para sujeción de revestimiento exterior
F07. Doble perfil angular en L (100x120) de anclaje a
paramento vertical mediante atornillado de acero
inoxidable
F08. Perfil angular en L (100x60) de anclaje a
paramento vertical mediante atornillado de acero
inoxidable
F09. Aislamiento térmico mediante panel de
poliestireno extrusionado e= 50mm
F10. Placa de cemento AQUAPANEL para exteriores
(Sistema Aquapanel WM111C de cerramiento)
F11. Tratamiento para juntas de exterior (Sistema
Aquapanel WM111C de cerramiento)
F12. Lámina impermeabilizante (Sistema Aquapanel
WM111C de cerramiento)
F13. Canal de subestructura metálica 100mm (Sistema
Aquapanel WM111C de cerramiento)
F14. Montante de subestructura metálica 100mm
(Sistema Aquapanel WM111C de cerramiento)
F15. Aislamiento de espuma de poliuretano
F16. Perfiles metálicos de atado de tabiques
F17. Cámara para instalaciones y ventilación
F18. Vidrio laminar 4+4/10/4 con butiral transparente

(dimensión: 300x700 mm)
F19. Carpintería fija interior de aluminio de hoja oculta
F20. Recercado metálico anclado a estructura de
cerramiento mediante perfil angular metálico en L
F21. Sellado con silicona neutra
F22. Vierteaguas metálico
F23. Lámina impermeabilizante de refuerzo
F24. Chapa de remate + aislamiento
F25. Carpintería de hoja oculta y vidrios fijos
5+5/10/5+5, acabado en aluminio lacado en negro
F26. Palastro de acero galvanizado e= 10mm
F27. Carpintería fija horizontal de aluminio estructural,
con vidrio laminar de seguridad 5+5/10/5+5, y juntas
verticales de silicona

CUBIERTA
C01. Lámina impermeabilizante bituminosa
C02. Aislamiento térmico de poliestireno extruido e=
120mm
C03. Lámina geotextil TEXXAM de polipropileno e=
1,5mm (TEXSA)
C04. Capa de hormigón poroso e= 4-5 cm
C05. Doble perfil angular en L (100x120) de anclaje a
paramento vertical mediante atornillado de acero
inoxidable
C06. Perfil tubular de acero (70x40mm) dispuesto en
horizontal en dirección paralela a la pendiente para
sujeción de revestimiento de cubierta
C07. Doble perfil angular en L (100x60) de anclaje
regulable mediante atornillado de acero inoxidable
C08. Angular de cierre metálico perforado fijado
mediante adhesivo
C09. Canalón PVC
C10. Chapones soldados de sujeción
C11. Remate mediante pieza plegada galvanizada
ALUCOBOND
C12. Formación de hueco de lucernario HIBERLUX
prefabricado con aislante
C13. Perfil de aluminio HIBERLUX 18-63
C14. Butilo de estanqueidad
C15. Plegado de aluminio lacado
C16. Sellado de silicona neutra
C17. Apoyo de vidrio
C18. Doble acristalamiento de seguridad HIBERLUX
6+6/14/6+6

TABIQUERÍA Y TRASDOSADOS
T01. Tabique PLADUR METAL formado por una
estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada
de ancho variable en función de su altura, a base de
montantes separados 400mm y canales a cada lado
T02. Placa de cartón-yeso 2400x1200 mm, e= 15 mm.
Resistencia al fuego EI-90 PLADUR
T03. Tablero aglomerado para fijación de acabado e=
15mm
T04. Lamas de madera PARKLEX con fijación oculta
mediante rastreles

TECHOS
TE01. Techo suspendido continuo con estructura doble
de maestras CD 60/27 fijadas al forjado por elementos
de cuelgue regulables
TE02. Placa acústica perforada de yeso laminado
KNAUF e= 12,5mm
TE03. Friso PYL e= 12,5mm
TE04. Lamas de madera PARKLEX con fijación oculta
a subestructura suspendida e= 12,5mm
TE05. Techo fijo continuo con maestra omega
tornillada
TE06. Placa de yeso laminado KNAUF e= 12,5mm

PAVIMENTOS
P01. Microcemento ecológico pulido STN e= 2-3mm
(color beige-ceniza) sobre capa base estable de
recepción
P02. Solera de mortero de cemento para solado e=
70mm
P03. Acabado liso PARKLEX de roble gris reconstituido
(Reconstituted Grey Oak) con barnizado antideslizante
en planchas machiembradas 1380x156x20 mm sobre
capa de subsuelo UNISOUND para zonas de alto
tránsito
P04. Homigón aligerado para solado e= 70mm
P05. Aislamiento acústico e= 30mm
P06. Aislamiento a ruido de impacto
P07. Piedra cerámica PORCELANOSA tipo Verona
Arena 316x900 mm con lámina impermeable sobre
mortero
P08. Junta de poliestireno expandido e= 2cm
P09. Remate de acero inoxidable en junta
P10. Pavimento exterior ECOGRANIC
P11. Capa de arena compacta fina
P12. Solera HA e= 15cm

SECCIÓN CONSTRUCTIVA: EXPOSICIONES TEMPORALES Y BIBLIOTECA   E: 1/50
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EJECUCIÓN  02

SECCIÓN CONSTRUCTIVA: ACCESO PRINCIPAL Y SALAS DE ECEPCIÓN Y PROYECCIÓN   E: 1/50

LEYENDA CONSTRUCTIVA

CIMENTACIÓN
CM01. Terreno compactado
CM02. Encachado de grava e= 20cm
CM03. Lámina geotextil de protección
CM04. Tubo DREN polietileno perforado
CM05. Solera de hormigón de nivelación
CM06. Cúpulas aligerantes de polipropileno reciclado
formación de cámara sanitaria tipo CAVITI
CM07. Junta de poliestireno expandido e= 2cm
CM08. Canal de recogida de aguas
CM09. Cámara bufa
CM10. Hormigón de limpieza
CM11. Zapata corrida de hormigón armado
CM12. Zapata aislada de hormigón armado
CM13. Muro de sótano hormigón armado e= 30cm
CM14. Banda de refuerzo E30 P Elast
CM15. Lámina impermeabilizante E30 P Elast
CM16. Lámina drenante Danodren H 15 Plus
CM17. Capa oxiasfáltica impermeabilizante
CM18. Tubo corrugado de doble pared de PE para
drenaje Ø15cm
CM19. Cama de arena
CM20. Capa de árido drenante
CM21. Relleno granular
CM22. Terreno natural

ESTRUCTURA
E01. Muro de hormigón armado HA-20/B/20/IIa, e=
30cm
E02. Viga de hormigón armado en coronación
HA-20/B/20/IIa
E03. Perfil HEB 180 (180x180) de acero S275JR con
tratamiento anticorrosivo (protección media) de zincado
pasivado Blanco, e= 6 micras, pintura intumescente
protección EI 60
E04. Perfil HEB 140 (140x140) de acero S275JR con
tratamiento anticorrosivo (protección media) de zincado
pasivado Blanco, e= 6 micras, pintura intumescente
protección EI 60
E05. Perfil HEB 200 (200x200) de acero S275JR con
tratamiento anticorrosivo (protección media) de zincado
pasivado Blanco, e= 6 micras, pintura intumescente
protección EI 60
E06. Perfil IPE 270 (270x135) de acero S275JR con
tratamiento anticorrosivo (protección media) de zincado
pasivado Blanco, e= 6 micras, pintura intumescente

protección EI 60
E07. Perfil IPE 160 (160x82) de acero S275JR con
tratamiento anticorrosivo (protección media) de zincado
pasivado Blanco, e= 6 micras, pintura intumescente
protección EI 60
E08. Perfil IPN 140 (140x66) de acero S275JR con
tratamiento anticorrosivo (protección media) de zincado
pasivado Blanco, e= 6 micras, pintura intumescente
protección EI 60
E09. Perfil UPN 500 (500x200) de acero S275JR con
tratamiento anticorrosivo (protección media) de zincado
pasivado Blanco, e= 6 micras, pintura intumescente
protección EI 60
E10. Viga metálica de canto variable e= 1cm (ver
Despiece ESTRUCTURA 03), de acero S275JR con
tratamiento anticorrosivo (protección media) de zincado
pasivado Blanco, e= 6 micras, pintura intumescente
protección EI 60, rigidizada mediante cartela de acero
soldada
E11Perfil L 80 (80x80x6) de acero S275JR con
tratamiento anticorrosivo (protección media) de zincado
pasivado Blanco, e= 6 micras, pintura intumescente
protección EI 60
E12. Chapa de encofrado perdido de forjado mixto
colaborante COFRAPLUS 60, e= 0,7mm, h= 60mm
(ARCELOR MITTAL)
E13. Capa de compresión de hormigón HA-20/B/20/IIa,
e= 5cm
E14. Chapa de encofrado perdido de forjado mixto
colaborante COFRAPLUS 76, e= 1mm, h= 76mm
(ARCELOR MITTAL)
E15. Capa de compresión de hormigón HA-20/B/20/IIa,
e= 8cm
E16. Conectores para forjado mixto X-HVB 80,
tratamiento anticorrosivo de zincado e= 3micras, acero
B500S
E17. Armadura antifisuración de mallazo
electrosoldado, acero B500T ME 1Ø8/100 acero B500S
E18. Armadura de negativos 1Ø12/210mm acero
B500S, longitud variable ( 13 luz )
E19. Placa de apoyo y anclaje
E20. Mortero de nivelación expansivo
E21. Pernos de anclaje
E22. Placa de transmisión
E23. Escuadra de fijación
E24. Taco Spit autoperforante
E25. Perfil tubular conformado 200x100x6 mm
E26. Perfil tubular conformado 150x100x6 mm

E27. Perfil tubular conformado 100x100x3 mm
E28. Perfil tubular conformado 80x80x3 mm
E29. Pletina soldada para anclaje y formación de
escalera
E30. Pieza prefabricada de hormigón armado
E31. Bastidor de perfiles 40x40x1,2 mm para anclaje
entre chapas

FACHADA
F01. Revestimiento de madera PARKLEX de roble
modificada (cepillada y lavada) teñida alcohólicamente
(color beige-ceniza), en paneles de 300x2440 mm e=
18mm
F02. Perfil de acero galvanizado en gancho para
fijación de acabado (21x70mm)
F03. Tornillo autotaladrante
F04. Unión con perfil horizontal
F05. Perfil de acero conformado en horizontal para
fijación de revestimiento
F06. Perfil tubular de acero (70x40mm) dispuesto en
vertical para sujeción de revestimiento exterior
F07. Doble perfil angular en L (100x120) de anclaje a
paramento vertical mediante atornillado de acero
inoxidable
F08. Perfil angular en L (100x60) de anclaje a
paramento vertical mediante atornillado de acero
inoxidable
F09. Aislamiento térmico mediante panel de
poliestireno extrusionado e= 50mm
F10. Placa de cemento AQUAPANEL para exteriores
(Sistema Aquapanel WM111C de cerramiento)
F11. Tratamiento para juntas de exterior (Sistema
Aquapanel WM111C de cerramiento)
F12. Lámina impermeabilizante (Sistema Aquapanel
WM111C de cerramiento)
F13. Canal de subestructura metálica 100mm (Sistema
Aquapanel WM111C de cerramiento)
F14. Montante de subestructura metálica 100mm
(Sistema Aquapanel WM111C de cerramiento)
F15. Aislamiento de espuma de poliuretano
F16. Perfiles metálicos de atado de tabiques
F17. Cámara para instalaciones y ventilación
F18. Vidrio laminar 4+4/10/4 con butiral transparente
(dimensión: 300x700 mm)
F19. Carpintería fija interior de aluminio de hoja oculta
F20. Recercado metálico anclado a estructura de
cerramiento mediante perfil angular metálico en L
F21. Sellado con silicona neutra

F22. Vierteaguas metálico
F23. Lámina impermeabilizante de refuerzo
F24. Chapa de remate + aislamiento
F25. Carpintería de hoja oculta y vidrios fijos
5+5/10/5+5, acabado en aluminio lacado en negro
F26. Palastro de acero galvanizado e= 10mm
F27. Carpintería fija horizontal de aluminio estructural,
con vidrio laminar de seguridad 5+5/10/5+5, y juntas
verticales de silicona

CUBIERTA
C01. Lámina impermeabilizante bituminosa
C02. Aislamiento térmico de poliestireno extruido e=
120mm
C03. Lámina geotextil TEXXAM de polipropileno e=
1,5mm (TEXSA)
C04. Capa de hormigón poroso e= 4-5 cm
C05. Doble perfil angular en L (100x120) de anclaje a
paramento vertical mediante atornillado de acero
inoxidable
C06. Perfil tubular de acero (70x40mm) dispuesto en
horizontal en dirección paralela a la pendiente para
sujeción de revestimiento de cubierta
C07. Doble perfil angular en L (100x60) de anclaje
regulable mediante atornillado de acero inoxidable
C08. Angular de cierre metálico perforado fijado
mediante adhesivo
C09. Canalón PVC
C10. Chapones soldados de sujeción
C11. Remate mediante pieza plegada galvanizada
ALUCOBOND
C12. Formación de hueco de lucernario HIBERLUX
prefabricado con aislante
C13. Perfil de aluminio HIBERLUX 18-63
C14. Butilo de estanqueidad
C15. Plegado de aluminio lacado
C16. Sellado de silicona neutra
C17. Apoyo de vidrio
C18. Doble acristalamiento de seguridad HIBERLUX
6+6/14/6+6

TABIQUERÍA Y TRASDOSADOS
T01. Tabique PLADUR METAL formado por una
estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada
de ancho variable en función de su altura, a base de
montantes separados 400mm y canales a cada lado
T02. Placa de cartón-yeso 2400x1200 mm, e= 15 mm.
Resistencia al fuego EI-90 PLADUR

T03. Tablero aglomerado para fijación de acabado e=
15mm
T04. Lamas de madera PARKLEX con fijación oculta
mediante rastreles

TECHOS
TE01. Techo suspendido continuo con estructura doble
de maestras CD 60/27 fijadas al forjado por elementos
de cuelgue regulables
TE02. Placa acústica perforada de yeso laminado
KNAUF e= 12,5mm
TE03. Friso PYL e= 12,5mm
TE04. Lamas de madera PARKLEX con fijación oculta
a subestructura suspendida e= 12,5mm
TE05. Techo fijo continuo con maestra omega
tornillada
TE06. Placa de yeso laminado KNAUF e= 12,5mm

PAVIMENTOS
P01. Microcemento ecológico pulido STN e= 2-3mm
(color beige-ceniza) sobre capa base estable de
recepción
P02. Solera de mortero de cemento para solado e=
70mm
P03. Acabado liso PARKLEX de roble gris reconstituido
(Reconstituted Grey Oak) con barnizado antideslizante
en planchas machiembradas 1380x156x20 mm sobre
capa de subsuelo UNISOUND para zonas de alto
tránsito
P04. Homigón aligerado para solado e= 70mm
P05. Aislamiento acústico e= 30mm
P06. Aislamiento a ruido de impacto
P07. Piedra cerámica PORCELANOSA tipo Verona
Arena 316x900 mm con lámina impermeable sobre
mortero
P08. Junta de poliestireno expandido e= 2cm
P09. Remate de acero inoxidable en junta
P10. Pavimento exterior ECOGRANIC
P11. Capa de arena compacta fina
P12. Solera HA e= 15cm

OTROS
O01. Cierre inferior de chapa lisa plegada e= 5mm
O02. Pasamanos de madera sobre chapa plegada
encastrada
O03. Doble vidrio 10+10 con butiral transparente
encastrado en zanca
O04. Soporte lateral metálico: palastro externo 500x10
mm e interno 450x10 mm anclado a bastidor de perfiles

DETALLE TIPO DE PERFORACIÓN EN LA ENVOLVENTE   E: 1/5
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EJECUCIÓN  03

SECCIÓN CONSTRUCTIVA: EXPOSICIONES TEMPORALES Y BIBLIOTECA   E: 1/50

LEYENDA CONSTRUCTIVA

CIMENTACIÓN
CM01. Terreno compactado
CM02. Encachado de grava e= 20cm
CM03. Lámina geotextil de protección
CM04. Tubo DREN polietileno perforado
CM05. Solera de hormigón de nivelación
CM06. Cúpulas aligerantes de polipropileno reciclado
formación de cámara sanitaria tipo CAVITI
CM07. Junta de poliestireno expandido e= 2cm
CM08. Canal de recogida de aguas
CM09. Cámara bufa
CM10. Hormigón de limpieza
CM11. Zapata corrida de hormigón armado
CM12. Zapata aislada de hormigón armado
CM13. Muro de sótano hormigón armado e= 30cm
CM14. Banda de refuerzo E30 P Elast
CM15. Lámina impermeabilizante E30 P Elast
CM16. Lámina drenante Danodren H 15 Plus
CM17. Capa oxiasfáltica impermeabilizante
CM18. Tubo corrugado de doble pared de PE para

drenaje Ø15cm
CM19. Cama de arena
CM20. Capa de árido drenante
CM21. Relleno granular
CM22. Terreno natural

ESTRUCTURA
E01. Muro de hormigón armado HA-20/B/20/IIa, e=
30cm
E02. Viga de hormigón armado en coronación
HA-20/B/20/IIa
E03. Perfil HEB 180 (180x180) de acero S275JR con
tratamiento anticorrosivo (protección media) de zincado
pasivado Blanco, e= 6 micras, pintura intumescente
protección EI 60
E04. Perfil HEB 140 (140x140) de acero S275JR con
tratamiento anticorrosivo (protección media) de zincado
pasivado Blanco, e= 6 micras, pintura intumescente
protección EI 60
E05. Perfil HEB 200 (200x200) de acero S275JR con
tratamiento anticorrosivo (protección media) de zincado
pasivado Blanco, e= 6 micras, pintura intumescente
protección EI 60

E06. Perfil IPE 270 (270x135) de acero S275JR con
tratamiento anticorrosivo (protección media) de zincado
pasivado Blanco, e= 6 micras, pintura intumescente
protección EI 60
E07. Perfil IPE 160 (160x82) de acero S275JR con
tratamiento anticorrosivo (protección media) de zincado
pasivado Blanco, e= 6 micras, pintura intumescente
protección EI 60
E08. Perfil IPN 140 (140x66) de acero S275JR con
tratamiento anticorrosivo (protección media) de zincado
pasivado Blanco, e= 6 micras, pintura intumescente
protección EI 60
E09. Perfil UPN 500 (500x200) de acero S275JR con
tratamiento anticorrosivo (protección media) de zincado
pasivado Blanco, e= 6 micras, pintura intumescente
protección EI 60
E10. Viga metálica de canto variable e= 1cm (ver
Despiece ESTRUCTURA 03), de acero S275JR con
tratamiento anticorrosivo (protección media) de zincado
pasivado Blanco, e= 6 micras, pintura intumescente
protección EI 60, rigidizada mediante cartela de acero
soldada

E11. Perfil L 80 (80x80x6) de acero S275JR con
tratamiento anticorrosivo (protección media) de zincado
pasivado Blanco, e= 6 micras, pintura intumescente
protección EI 60
E12. Chapa de encofrado perdido de forjado mixto
colaborante COFRAPLUS 60, e= 0,7mm, h= 60mm
(ARCELOR MITTAL)
E13. Capa de compresión de hormigón HA-20/B/20/IIa,
e= 5cm
E14. Chapa de encofrado perdido de forjado mixto
colaborante COFRAPLUS 76, e= 1mm, h= 76mm
(ARCELOR MITTAL)
E15. Capa de compresión de hormigón HA-20/B/20/IIa,
e= 8cm
E16. Conectores para forjado mixto X-HVB 80,
tratamiento anticorrosivo de zincado e= 3micras, acero
B500S
E17. Armadura antifisuración de mallazo
electrosoldado, acero B500T ME 1Ø8/100 acero B500S
E18. Armadura de negativos 1Ø12/210mm acero
B500S, longitud variable ( 13 luz )
E19. Placa de apoyo y anclaje

E20. Mortero de nivelación expansivo
E21. Pernos de anclaje
E22. Placa de transmisión
E23. Escuadra de fijación
E24. Taco Spit autoperforante
E25. Perfil tubular conformado 200x100x6 mm
E26. Perfil tubular conformado 150x100x6 mm
E27. Perfil tubular conformado 100x100x3 mm
E28. Perfil tubular conformado 80x80x3 mm
E29. Pletina soldada para anclaje y formación de
escalera
E30. Pieza prefabricada de hormigón armado
E31. Bastidor de perfiles 40x40x1,2 mm para anclaje
entre chapas

FACHADA
F01. Revestimiento de madera PARKLEX de roble
modificada (cepillada y lavada) teñida alcohólicamente
(color beige-ceniza), en paneles de 300x2440 mm e=
18mm
F02. Perfil de acero galvanizado en gancho para
fijación de acabado (21x70mm)

F03. Tornillo autotaladrante
F04. Unión con perfil horizontal
F05. Perfil de acero conformado en horizontal para
fijación de revestimiento
F06. Perfil tubular de acero (70x40mm) dispuesto en
vertical para sujeción de revestimiento exterior
F07. Doble perfil angular en L (100x120) de anclaje a
paramento vertical mediante atornillado de acero
inoxidable
F08. Perfil angular en L (100x60) de anclaje a
paramento vertical mediante atornillado de acero
inoxidable
F09. Aislamiento térmico mediante panel de
poliestireno extrusionado e= 50mm
F10. Placa de cemento AQUAPANEL para exteriores
(Sistema Aquapanel WM111C de cerramiento)
F11. Tratamiento para juntas de exterior (Sistema
Aquapanel WM111C de cerramiento)
F12. Lámina impermeabilizante (Sistema Aquapanel
WM111C de cerramiento)
F13. Canal de subestructura metálica 100mm (Sistema
Aquapanel WM111C de cerramiento)

F14. Montante de subestructura metálica 100mm
(Sistema Aquapanel WM111C de cerramiento)
F15. Aislamiento de espuma de poliuretano
F16. Perfiles metálicos de atado de tabiques
F17. Cámara para instalaciones y ventilación
F18. Vidrio laminar 4+4/10/4 con butiral transparente
(dimensión: 300x700 mm)
F19. Carpintería fija interior de aluminio de hoja oculta
F20. Recercado metálico anclado a estructura de
cerramiento mediante perfil angular metálico en L
F21. Sellado con silicona neutra
F22. Vierteaguas metálico
F23. Lámina impermeabilizante de refuerzo
F24. Chapa de remate + aislamiento
F25. Carpintería de hoja oculta y vidrios fijos
5+5/10/5+5, acabado en aluminio lacado en negro
F26. Palastro de acero galvanizado e= 10mm
F27. Carpintería fija horizontal de aluminio estructural,
con vidrio laminar de seguridad 5+5/10/5+5, y juntas
verticales de silicona

CUBIERTA
C01. Lámina impermeabilizante bituminosa
C02. Aislamiento térmico de poliestireno extruido e=
120mm
C03. Lámina geotextil TEXXAM de polipropileno e=
1,5mm (TEXSA)
C04. Capa de hormigón poroso e= 4-5 cm
C05. Doble perfil angular en L (100x120) de anclaje a
paramento vertical mediante atornillado de acero
inoxidable
C06. Perfil tubular de acero (70x40mm) dispuesto en
horizontal en dirección paralela a la pendiente para
sujeción de revestimiento de cubierta
C07. Doble perfil angular en L (100x60) de anclaje
regulable mediante atornillado de acero inoxidable
C08. Angular de cierre metálico perforado fijado
mediante adhesivo
C09. Canalón PVC
C10. Chapones soldados de sujeción
C11. Remate mediante pieza plegada galvanizada
ALUCOBOND
C12. Formación de hueco de lucernario HIBERLUX

prefabricado con aislante
C13. Perfil de aluminio HIBERLUX 18-63
C14. Butilo de estanqueidad
C15. Plegado de aluminio lacado
C16. Sellado de silicona neutra
C17. Apoyo de vidrio
C18. Doble acristalamiento de seguridad HIBERLUX
6+6/14/6+6

TABIQUERÍA Y TRASDOSADOS
T01. Tabique PLADUR METAL formado por una
estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada
de ancho variable en función de su altura, a base de
montantes separados 400mm y canales a cada lado
T02. Placa de cartón-yeso 2400x1200 mm, e= 15 mm.
Resistencia al fuego EI-90 PLADUR
T03. Tablero aglomerado para fijación de acabado e=
15mm
T04. Lamas de madera PARKLEX con fijación oculta
mediante rastreles

TECHOS
TE01. Techo suspendido continuo con estructura doble
de maestras CD 60/27 fijadas al forjado por elementos
de cuelgue regulables
TE02. Placa acústica perforada de yeso laminado
KNAUF e= 12,5mm
TE03. Friso PYL e= 12,5mm
TE04. Lamas de madera PARKLEX con fijación oculta
a subestructura suspendida e= 12,5mm
TE05. Techo fijo continuo con maestra omega
tornillada
TE06. Placa de yeso laminado KNAUF e= 12,5mm

PAVIMENTOS
P01. Microcemento ecológico pulido STN e= 2-3mm
(color beige-ceniza) sobre capa base estable de
recepción
P02. Solera de mortero de cemento para solado e=
70mm
P03. Acabado liso PARKLEX de roble gris reconstituido
(Reconstituted Grey Oak) con barnizado antideslizante
en planchas machiembradas 1380x156x20 mm sobre

capa de subsuelo UNISOUND para zonas de alto
tránsito
P04. Homigón aligerado para solado e= 70mm
P05. Aislamiento acústico e= 30mm
P06. Aislamiento a ruido de impacto
P07. Piedra cerámica PORCELANOSA tipo Verona
Arena 316x900 mm con lámina impermeable sobre
mortero
P08. Junta de poliestireno expandido e= 2cm
P09. Remate de acero inoxidable en junta
P10. Pavimento exterior ECOGRANIC
P11. Capa de arena compacta fina
P12. Solera HA e= 15cm

OTROS
O01. Cierre inferior de chapa lisa plegada e= 5mm
O02. Pasamanos de madera sobre chapa plegada
encastrada
O03. Doble vidrio 10+10 con butiral transparente
encastrado en zanca
O04. Soporte lateral metálico: palastro externo 500x10
mm e interno 450x10 mm anclado a bastidor de perfiles

DETALLE TIPO DE FACHADA ACRISTALADA  E: 1/5
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ACCESO Y ADMINISTRACIÓN

SALA CIERRE EXPO

SENTIDOS
PERSONAJES Y SÍMBOLOS ORFEBRERÍA Y BORDADOS

PROCESIONES

DISTRIBUIDOR

VESTÍBULO

ALMACÉN
ASEOS

VESTÍBULO
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PASIONES VIVIENTES

SEMANA SANTA VALLISOLETANA
(ESCULTURAS)

ALMACÉN
ASEOS

PROCESIONES

ALMACÉN

EXPOSICIONES TEMPORALES

VESTÍBULO

VESTÍBULO

SEMANA SANTA VALLISOLETANA (CARTELES)

ARTE-SACRO EXTRAPROCESIONAL
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INSTALACIONES Y MAQUINARIA

(AMPLIACIÓN)

INSTALACIONES EDIFICIO EXISTENTE

VESTÍBULOVESTÍBULO
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ACOMETIDA
DE AGUA

SALA DE PROYECCIONES

SEMANA SANTA EN EL MUNDO

ALMACÉN
ASEOS

IMAGINERÍA

IMÁGENES, CARTELES, SELLOS

DISTRIBUIDOR

BIBLIOTECA

VIDEOTECA

HALL DE ACCESO

EXPLICACIÓN
DEL CONTENIDO

EXPOSITIVO

RECEPCIÓN

VESTÍBULO

VESTÍBULO

Ø60Ø60Ø60

Ø
60

Ø
60

Ø
60

Ø60

Ø60

Ø
14

Ø
14

Ø14 Ø14

Ø12 Ø12 Ø12

12
x1

2
12

x1
2

CONDUCTO EXTRACCIÓN
+ REJILLA VISTA PARED

CONDUCTO IMPULSIÓN

CONDUCTO IMPULSIÓN

MURO TÉCNICO_PASO
INSTALACIONES

SEMANA SANTA
G I J Ó N 1 9 9 2

CONDUCTO EXTRACCIÓN
+ REJILLA VISTA PARED

CONDUCTO IMPULSIÓN

CONDUCTO IMPULSIÓN

MURO TÉCNICO_PASO
INSTALACIONES

CONDUCTO EXTRACCIÓN
SISTEMA FANCOIL

CONDUCTO IMPULSIÓN
SISTEMA FANCOIL

TOMA DE AIRE DEL EXTERIOR

CONDUCTO IMPULSIÓN
COLGADO

CONDUCTO EXTR.
COLGADO

CONDUCTO IMPULSIÓN
FALSO TECHO

CONDUCTO EXTR.
FALSO TECHO

CONDUCTO EXTRACCIÓN
FANCOIL

CONDUCTO EXTR.
MURO TÉCNICO

REJILLA PARED

LEYENDA DE VENTILACIÓN CLIMATIZACIÓN

CAMPANA EXTRACCIÓN/IMPULSIÓN

CONDUCTO DE IMPULSIÓN

CONDUCTO DE EXTRACCIÓN

CONDUCTO AGUA FRÍA IDA

CONDUCTO AGUA FRÍA RETORNO

CONDUCTO AGUA CALIENTE IDA

CONDUCTO AGUA CALIENTE RETORNO

MONTANTE AFS

MONTANTE ACS

RED DE IMPULSIÓN

RED DE EXTRACCIÓN

CONDUCTO IMPULSIÓN FANCOIL

CONDUCTO EXTRACCIÓN FANCOIL

REJILLA IMPULSIÓN

REJILLA EXTRACCIÓN

REJILLA EXTRACCIÓN VISTA PARED

REJILLA VENTILACIÓN ASEOS

FANCOIL

Bombas de calor geotermicas
de alta eficiencia conectadas
en batería 3x120KW

Sondas geotérmicas
p=250m Pot=3x10Kw
Uds=3 nºc=3x2p

Sonda RAUGEO PE-RC DUO de 4 tubos
en polietileno de alta densidad (RAU-PE-RC) según PAS 1075, según DIN
8074/75  UV-estabilizado, color negro,Temperaturas de servicio: -20ºC a +30ºC 1
sonda doble U/palet (4 bobinas).

Sistema de captación de energía adquirida del subsuelo realizada a traves de
sondas geotermicas.
Captación Vertical: la opción más estable y que se puede llevar a cabo en
cualquier lugar.

TIPO I(*)

Compresor de gas: es una
máquina motora, que trabaja
entregándole energía a un

fluido compresible. Ésta
energía es adquirida por el
fluido en forma de energía
cinética y presión (energía de
flujo). El compresor está
compuesto por bielas,
pistones, embobinado, bomba
de lubricación.

Intercambiadores de Calor:
serán los encargados de
intercambiar las energías en
cada proceso, de la primera
etapa en la cual pasamos la
energía captada de la Tierra a
la bomba de calor geotérmica
y en la segunda en la que
intercambiamos la energía de
la bomba geotérmica al
sistema de calefacción. El
recalentador/subenfriador
también es un intercambiador.

Válvula de expansión: en ella
el refrigerante líquido a alta
presión se expande (baja
tensión superficial). La presión
y temperatura decrecen. Una
vez que el refrigerante
alcanza una baja presión y
temperatura se conduce otra
vez hacia el intercambiador de
placas geotérmico.

Terreno: las características
térmicas del suelo influyen en
el dimensionado de la
instalación así como en su
rendimiento, por eso es
necesaria la realización de
test de respuesta geotérmica
en la cual se monitoriza todas
las variables del terreno
durante 24,48 ó 72 horas. Con
estos test se puede obtener el
perfil térmico del área
afectada.

La instalación se realiza mediante una sonda geotérmica en U doble,
compuesta por 2 sondas de PE 100 con forma de U, fábricadas soldadas en el
pie de la sonda por medio de una pieza de unión con forma de V.
La fabricación de la sonda de los elementos de esta instalación sondas y pies
de sonda, se realizan con arreglo a las disposiciones de verificación y control
HR 3.26El diámetro del pie de la sonda es de 104 mm y el diámetro del tubo
es de 40 mm.
Se dispone en obra de la siguiente forma:cada sonda en U doble (2 sondas en
U individuales = 4 bobinas) sobre un palet no retornable, retractilado con film,
asegurando su perfecto estado en obra.

Colector modular premontado de Ida y Retorno
Conjunto completo colector impulsión+retorno
montado y probado, material reforzado en fibra
de vidrio apto para calor y frío (-20º a +70ºC)
con cámara de aire para mejorar aislamiento
térmico.
Separación entre circuitos 100mm. Módulo
impulsión con válvulas de corte integradas.
Módulo retorno con caudalímetros ajustables y
capuchón de protección. Conexión principal en
Rp 1-1/4" (DN40) y Rp 2" (DN60), y purgador
manual 3/8". Placa final en latón, tornillería
premontada.
Aprobado para presiones de trabajo 6 bar;
presión de prueba 10 bar.

SECCIONES EXPLICATIVAS DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y

CLIMATIZACIÓN UTILIZADO
En las secciones se pueden observar las diferentes tipologías
para la climatización de los espacios del proyecto. La utilización
de un sistema general de conductos de impulsión y expulsión con
tratamiento por medio de la U.T.A.  para el edificio y el sistema
particular a través de la toma de aire en cubierta y su posterior
tratamiento mediante Fancoil de algunas salas en concreto.

Se procede en proyecto al diseño de un sistema
de climatización mediante aire. Se utilizan dos
sistemas diferenciados:

_Sistema de climatización general del edificio:
Desde la enfriadora y el depósito de inercia llegan
tomas de agua a la U.T.A. (Unidad de tratamiento
del aire). Tomando aire del exterior, al estar
ventilada la sala de instalaciones, este es tratado
en la U.T.A. y el sistema consta de tres
conductos: uno de retorno y dos de impulsión. El
de retorno comienza en planta sótano provisto de
rejillas vistas en la pared y en las dos siguientes
plantas se disponen los de impulsión. Estos
conductos circulan por el muro técnico que cose
todo el edificio y son de Ø60. En las plantas
superiores del edificio por su zona más corta,
estos conductos discurren bien por el falso techo
o bien colgados.

_Sistema de Fancoil para Salas: Este sistema va
dotado de Fancoils a los que les llega una toma
de agua de la enfriadora (la enfriadora cuenta con
una salida exterior) y agua caliente conectado al
depósito de inercia vinculado a la bomba de calor
de la geotermia. Unos conductos de impulsión y
retorno de 12x12 derivan de la cubierta o del
patio interior hacia el Fancoil, colocado en el falso
techo de cada sala, donde el aire es tratado y
dirigido hacia la misma a través de unas
campanas circulares.

CENTRAL ELÉCTRICA

NIVEL ELÉCTRICO

GRUPO DE PRESIÓN

DEPOSITO
INERCIA

ARMARIO CONTADOR GENERAL

FANCOIL 1ENFRIADORA

AF

ESQUEMA DE CLIMATIZACIÓN

FANCOIL 2

FANCOIL 3

FANCOIL 4

FANCOIL 5

U.T.A.

DEPOSITO
ACS

LLAVE DE REGISTRO

GEOTERMIA

CONDUCTO GRAL IMPULSIÓN

CONDUCTO GRAL EXTRACCIÓN

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

_Ventilación de cuartos húmedos: Los aseos
ventilan a través de montante a cubierta de Ø12.

El aire debe circular de las zonas secas a las
zonas húmedas, por lo tanto, las zonas secas
deben tener aberturas de admisión y las zonas
húmedas deben disponer de aberturas de
extracción. Por lo tanto, las zonas secas tendrán
ventilación natural que se produce a través de las
carpinterías existentes en fachada, y los baños y
aseos dispondrán de ventilación mecánica.

SISTEMA DE VENTILACIÓN
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ACCESO SECUNDARIO

ACCESO Y ADMINISTRACIÓN

SALA CIERRE EXPO

SENTIDOS

PERSONAJES Y SÍMBOLOS ORFEBRERÍA Y BORDADOS

PROCESIONES

DISTRIBUIDOR

VESTÍBULO

ALMACÉN
ASEOS

VESTÍBULO

CO2

CO
2

ALJIBE PCI
12 m3>SI

15.02m

11.37m

45.85m

29.38m

33.58m

17.91m

28.70m

119p

36p

64p

1p 8p

17p 55p

40p 2p

0p

PASIONES VIVIENTES

SEMANA SANTA VALLISOLETANA

(ESCULTURAS)

ALMACÉN
ASEOS

PROCESIONES

ALMACÉN

EXPOSICIONES TEMPORALES

VESTÍBULO

VESTÍBULO

SEMANA SANTA VALLISOLETANA (CARTELES)

ARTE-SACRO EXTRAPROCESIONAL
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C
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INSTALACIONES Y MAQUINARIA

(AMPLIACIÓN)

INSTALACIONES EDIFICIO EXISTENTE

VESTÍBULOVESTÍBULO

19
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1m

30.96m

11.33m

27.27m33.36m

1p 8p

42p
69p

20p

31p

18p 23p 32p

50p

SALA DE PROYECCIONES

SEMANA SANTA EN EL MUNDO

ALMACÉN
ASEOS

IMAGINERÍA

IMÁGENES, CARTELES, SELLOS

DISTRIBUIDOR

BIBLIOTECA

VIDEOTECA

HALL DE ACCESO

EXPLICACIÓN
DEL CONTENIDO

EXPOSITIVO

RECEPCIÓN

VESTÍBULO

VESTÍBULO

LEYENDA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

RECORRIDO DE

LA EVACUACION

SALIDA DE RECINTO

SALIDA DE EMERGENCIA

LUZ DE EMERGENCIA

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

TECLADO DE CONTROL

ORIGEN Y FIN DE

LA EVACUACION

ALARMA VISUAL
Y SONORA

EXTINTOR CO2/POLVO ABC POLIVALENTE

ELEMENTOS DE

PROTECCION INCENDIOS

FIN DE
LA EVACUACION

CONDICIONES DE

SECTORIZACION

EI-120

EVACUACION DE LOS

OCUPANTES- SI-1.3

CÁLCULO DE

LA OCUPACIÓN

SISTEMA MECÁNICO DE

EVACUACIÓN ADAPTADO

1p

SECTORIZACIÓN DE LOS

ESPACIOS- SI-1.1

SEÑALETICA PARA LA
EVACUACION SI-1.4

ROCIADOR PCI CON RED ABASTECIMIENTO

CO2

EXTINTOR

DETECTOR DE HUMOS

DIRECCIÓN DE SALIDA DE ESTANCIA

LUZ EMERGENCIA ESCALERAS

ALJIBE DE INCENDIOS 12 M3>SI

SECCION SI 3:

EVACUACION DE LOS OCUPANTES: Cálculo de la Ocupación

ALJIBE DE
INCENDIOS

VALVULA
FLOTADOR

BY-PASS DE
EMERGENCIA

BOMBA

ELECTRICA
BOMBA

JOCKEY

CIRCUITO DE PRUEBAS

CON CAUDALIMETRO

2"

DESAGÜE
63x5,8

B.I.E.
063x5,8

 A RED DE
ABASTECIMIENTO

ACOMETIDA GENERAL B.I.E.

SECCION SI 4: SEÑALIZACION:

INSTALACIONES MANUALES PARA PCI

Seccion SI 4 del DB-SI, para señalizarse utilizaran señales foto luminiscentes que
cumplen con lo establecido en las normas UNE 23033-1 y UNE 23035-4:1999, segun
los criterios de tamaño y ubicacion difinidos en el punto 2 de la seccion SI 4 del DB-SI,
para señalizar todas las instalaciones manuales de proteccion contra incendios
(extintores, bocas de incendio y pulsadores manuales de alarma)
En cada boca de incendio y extintor se instalara una placa de señalización normalizada,
según UNE 23033-1, UNE 23035-1 2003, UNE 23035-2 2003 y UNE 23035-4 2003. La
instalación debe ejecutarse según los parámetros establecidos en la norma
UNE-EN54-14 (UNE 23007 PARTE 14) todos los tramos horizontales de tubería se
instalaran sobre falso techo.
Todos los tramos bajantes de conexión a BIE seran de diametro 1½" y discurrirán
ocultos dentro los aplacados decorativos de paredes o pilares.

Se utilizan las señales de salida, de uso habitual y de emergencia, definidas en la norma
UNE 23034:1988, con forma a los criterios del punto 7 de la seccion SI 3 del DB-SI,
situadas segun corresponda en los diferentes recorridos de evacuacion, asi como en las
salidas de emergencia y en los equipos de proteccion contra incendios disponibles en el
edificio.

MEDIDAS_d(m)
distancia máx.
de observación

CUADRADO h_224mm

RECTANGULAR l_320mm h_160
mm

CUADRADO h_447mm

RECTANGULAR I_632mm
h_316mm

CUADRADO h_670 mm

RECTANGULAR I_948 mm h_474
mm

SEÑALIZACION: MEDIOS DE EVACUACIÓN

ESQUEMA HIDRAULICO PARA PCI

SECCION SI 1: LOCALES DE RIESGO ESPECIAL

SEGÚN CTE-DB-SI1 - TABLA 2.2.
CARACTERÍSTICA R. BAJO

Resistencia al fuego  de la estructura portante

Resistencia al fuego de paredes y techos

Vestíbulo independencia con resto del sector

Puertas de comunicación con el

resto del sector

Máx. recorrido evacuación hasta salida del local

R90

EI 90

No

EI2 45 - C5

< 25 m

R. MEDIO

R 120

EI 120

Si

2xEI2 30 - C5

< 25 m

R. ALTO

R 180

EI 180

Si

2xEI2 45 - C5

< 25 m

SEGÚN CTE-DB-SI3 - TABLA 2.: USO PREDOMINTANTE: PÚBLICA CONCURRENCIA

ZONA/TIPO DE ACTIVIDAD SUPERFICIE

SECTOR DE INCENDIO 01: Plantas generales del edificio

PLANTA SÓTANO

Exposiciones temporales

Sala Pasiones Vivientes

Semana Santa Vallisoletana

Zona de tránsito entre salas/uso público

Guardarropía

Aseos planta sótano

Sala Arte Sacro-extra-procesión

Sala Procesiones

PLANTA BAJA

Vestíbulo general

Administración

Sala Final Cierre Exposición

Guardarropía

Aseos planta baja

Zona de tránsito entre salas/uso público

Sala Sonidos Sentidos

Sala Personajes y Símbolos

Sala Bordados y Orfebrería

236.39  m²

71.34  m²

127.14  m²

78.33  m²

5.99  m²

21.83  m²

33.98  m²

109.06  m²

119 personas

36 personas

64 personas

40 personas

1 personas

8 personas

17 personas

55 personas

ZONA/TIPO DE ACTIVIDAD SUPERFICIE
PLANTA PRIMERA
Sala de Recepción
Sala de Proyección
Biblioteca
Videoteca
SS en el Mundo
Guardarropía
Aseos planta primera
Zona de tránsito entre salas/uso público
Sala Imaginería
Sala Imágenes, Carteles y Sellos

ZONA/TIPO DE ACTIVIDAD SUPERFICIE
SECTOR DE INCENDIO 02:Almacén: p. sótano(LOCAL DE RIESGO)

TOTAL SECTOR 1 853 PERSONAS

TOTAL SECTOR 3 0 PERSONAS

TOTAL SECTOR 2 2 PERSONAS

109.95  m²
41.73  m²

29.24  m²

5.99  m²

21.83  m²

136.36  m²

30.60  m²

36.67  m²

61.38  m²

55 personas

5 personas

15 personas

1 personas

8 personas

69 personas

16 personas

19 personas

31 personas

82.06  m²

61.71  m²

137.14  m²

39.46  m²

34.49  m²

5.99  m²

21.83  m²

98.71  m²

44.24  m²

63.09  m²

42 personas

31 personas

69 personas

20 personas

18 personas

1 personas

8 personas

50 personas

23 personas

32 personas

PLANTA SÓTANO
Almacén 47.90  m² 2 personas

ZONA/TIPO DE ACTIVIDAD SUPERFICIE
SECTOR DE INCENDIO 03: Instalaciones: p. sótano(LOCAL DE RIESGO)

PLANTA SÓTANO
Sala de Instalaciones 226.85 m² 0 personas

1746.53  m²

226.85 m²

47.90  m²

PLANTA SÓTANO PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA

SECTORIZACIÓN: Distribución esquemática de los sectores por plantas

El edificio consta de 3 sectores de incendios de usos
diferenciados, uno de ellos comprende los usos generales
de pública concurrencia de las tres plantas del proyecto. Los
dos sectores restantes son los usos de almacén y de sala de
instalaciones y maquinaria, ambos caracterizados como
Locales de Riesgo. Cada uno de los tres sectores tiene una
superficie inferior a 2500 m² y se dispone un sistema de
rociadores conectados a la red de aguas, con lo que se
aumenta el recorrido de la evacuación de los ocupantes en
un 25 % al que estipula el uso del programa. También se
colocan Detectores de humos cada 10 m y extintores cada
15 m. Los sistemas de Bocas de Incendio Equipadas estarán
compuestos por una fuente de abastecimiento de agua, una
red de tuberías para la alimentación de agua y las bocas de
incendio equipadas (BI  )necesarias, cada 25 m de recorrido
libre de evacuación. Habrá teclado de control en la entrada y
alarmas visuales y sonoras en cada salida del edificio.

SECTORES Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

PLANTA BAJA   E: 1/150 PLANTA PRIMERA   E: 1/150

PLANTA SÓTANO   E: 1/150
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ACOMETIDA
DE AGUA

Ø15

Ø40
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Ø15
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Ø15

RED DE SANEAMIENTO MUNICIPAL
Cota de encuentro -1.50 m.
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Ø40 Ø110

Al menos una entrada a la edificación deberá ser
accesible. En los edificios de nueva planta este
requisito deberá cumplirlo el acceso principal.

CyL-6.1.

Acceso principal
(Planta baja)

1.20 1.50

0.80

0.80

0.80

1.50

CyL
8.2.6.

0.80

0.80 0.80

I T I N
HORIZ 1.50

1.50

1.50

I T I N
HORIZ

I T I N
VERTIC 1.201.20

1.50

1.50

1.20

0.80 0.80

1.50

0.80
0.80

0.80

0.90

1.20

0.80 0.80

1.50

0.80 0.80

1.20
1.20

Impulsión a cota
-1.50 red general

1.50
RED ENTERRADA P>2%
Pasante en cimentación
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PASIONES VIVIENTES

SEMANA SANTA VALLISOLETANA
(ESCULTURAS)

ALMACÉN
ASEOS

PROCESIONES

ALMACÉN

EXPOSICIONES TEMPORALES

SEMANA SANTA VALLISOLETANA (CARTELES)

ARTE-SACRO EXTRAPROCESIONAL
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INSTALACIONES Y MAQUINARIA

(AMPLIACIÓN)

INSTALACIONES EDIFICIO EXISTENTE

VESTÍBULOVESTÍBULO

I T I N
VERTIC

0.90

1.20

ARMARIO DE CONTROL AGUA
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ACOMETIDA DE AGUA

ALJIBE INCENDIOS

GRIFOS LIMPIEZA SOT.

DEPÓSITO DE ACS

CONTADORES

ACUMULACIÓN ACS

ACOMETIDAS
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PLANTA BAJAPLANTA SÓTANO

ASEOS
FEMENINOS

ASEOS
MASCULINOS

ALJIBE RIEGO

AGUA RECOPERADA SISTEMA DRENAJE

MONTANTE A P.BAJA

MONTANTE A P.BAJA
M

O
N
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N
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N
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A

A CIRCUITO DE GEOTERMIA

BOMBA DE CALOR
GEOTERMICA

ASEO
MINUSVÁLIDOS

LIMPIEZA

ASEOS
FEMENINOS

ASEOS
MASCULINOS

ASEO
MINUSVÁLIDOS

PLANTA PRIMERA

ASEOS
FEMENINOS

ASEOS
MASCULINOS

ASEO
MINUSVÁLIDOS

Red de
saneamiento
residual

DEPÓSITO PLUVIALES/RIEGO/PCI

Rebosadero

PLANTA BAJA

SISTEMA DE
DRENAJE DE
JARDIN

ESQUEMA SANEAMIENTO PLUVIALES

Red de saneamiento de
pluviales

RECOGIDA DE
AGUAS
PLUVIALES DE
LA CUBIERTA

SÓTANO

RIEGO

Aseos femeninos

Aseos masculinos

Aseo minusválidos

SÓTANO

Aseos femeninos

Aseos masculinos

Aseo minusválidos

PLANTA PRIMERA

Aseos femeninos

Aseos masculinos

Aseo minusválidos

ARENA

GRAVAS 20/40 mm COLECTOR
RANURADO AGUA
ENTRADA

ARQUETA DE INICIO
DEL FILTRO DE ARENA

SUELO GEOTEXTIL

ARQUETA FINAL DEL FILTRO DE ARENA

ARQUETA COLECTORA

COLECTOR
RANURADO AGUA SALIDA

LÁMINA LPDE

GEOTÉXTIL
PERFORADO

RED FILTRANTE
GRAVAS 20/40 mm

P M
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PLANTA SÓTANO   E: 1/150

RESUMEN DE INSTALACIONES

ABASTECIMIENTO

Reglamento electrotécnico para baja tensión
2002.

Cumplimiento y justificación del proyecto.

La instalación eléctrica, de alumbrado y de
telecomunicaciones ha sido concebida a partir de
las necesidades de cada espacio y programa de
usos, siguiendo las normativas correspondientes.
El alumbrado atiende tanto al número y
distribución de las luminarias en espacios de
diferentes alturas, como al diseño deseado.

ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD La instalación se define a partir de la Caja General
de Protección ubicada en planta sótano. Debido a
las características públicas del edificio, se ha
previsto la existencia de un grupo electrógeno que
entraría en funcionamiento en caso de fallo en el
suministro eléctrico, ubicado en cubierta. Se
dispone de un grupo conmutador que regula el
funcionamiento en cada momento. La CGP
albergará los primeros mecanismos de protección
o fusibles de alto poder de ruptura, además del
contador de medida. Será auto-extinguible y
precintable.

De la misma, parte la línea repartidora que
alimenta al CGM y Protección. Dicho Cuadro
contará con un Interruptor General, un Interruptor
Diferencial de calibre 40A y sensibilidad 30 mA, un
PIA (pequeño interruptor automático) por cada
derivación individual que parte del cuadro,
racionalizadores de consumo y contadores. Antes
del CGP se colocará el Interruptor de Control de
Potencia,que será del tipo magnetotérmico de
corte unipolar. Del Cuadro General de Protección
salen las derivaciones individuales a los distintos
Cuadros Secundarios,que serán de cobre,
aisladas para 700v e irán conducidas bajo tubo de
protección flexible de PVC en todo su recorrido.

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN DE

AGUAS

La evacuación de aguas en el edificio se realizara a través
de un sistema separativo de aguas pluviales y fecales
diferenciándolas así por su grado de contaminación. Cada
red dispondrá de una arqueta registrable, en la cual
confluye la instalación y de la cual parte: una tubería de
acometida al colector municipal en el caso de las aguas
fecales; y una tubería que desemboca en una unidad de
almacenamiento y tratado de aguas en el caso de las
pluviales y las recogidas con el sistema drenante. (La
acometida a la red municipal se realizará a través de un
pozo normalizado).

La recogida de aguas pluviales se realizará por gravedad.
En el interior del edificio, las redes de evacuación de
aguas estarán constituidas por tuberías de polipropileno
con una pendiente nunca inferior al 1'5%.. Para facilitar el
mantenimiento y limpieza de la red, se procura como esta
indicado en el plano, canalizar las tuberías por el exterior
del edificio, simplificando así su registro.

Se dispondrá ventilación primaria y secundaria para la
evacuación de aguas negras y de ventilación primaria para
el resto de los casos cumpliendo con la normativa vigente.

El agua de las bajantes se recogerá en arquetas a pie de
bajante.En el caso del sótano, las aguas fecales
discurrirán por tubería de fibrocemento con uniones
estancas y una vez recogidas confluirán en un pozo de
bombeo desde donde se impulsarán al exterior a una
arqueta situada a -1'50m del nivel del suelo, punto que
será el más alto de la red.

Se usarán arquetas (todas ellas registrables)  en aquellos
puntos de unión de tramos de la red, cambio
dirección,cuartos de instalaciones y puntos de la red en
donde el trazado sea muy largo, de forma que habrá una
arqueta cada25 metros como máximo, y aunque la norma
exige una cada 20 metros, podemos justificarlo por su
accesibilidad y calidad de materiales. En cuanto a la
construcción de dichas arquetas, se hará con
prefabricados de hormigón.

SANEAMIENTO
Cerco de
50.50.5

Enfoscado de
mortero y bruñido

Solera y
formación
de pendiente

ARQUETA SINFÓNICA Y POZO

Tapa metálica y
chapa 2mm

Solera y
formación
de pendiente

SECCIÓN

Cerco de
50.50.5 Pared de

hormigón
 prefabricado
e= 10 cm

Pared de
hormigón
prefabricado
e= 10 cm

PLANTA

PLANTA

SECCIÓN

Ø 250

63 x 51

Ø 110

38 x 26 38 x 38

Ø 125

51 x 38

Ø 160 Ø 200

51 x 51

Ø 300

63 x 63

DIMENSIONES MINIMAS DE LAS ARQUETAS
DIÁMETROS DEL COLECTOR DE SALIDA

ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

El Pavimento drenante: bajo la superficie
ajardinada, se colocan celdas rígidas de
polipropileno, huecas, tridimensionales, muy
resistentes a la compresión, con el fin de
aprovechar el agua de lluvia para el riego de las
zonas ajardinadas de esta zona. El sistema se
completa con una serie de elementos enterrados,
celdas de drenaje, canales y depósitos, que
recogen y gestionan el agua filtrada en superficie.

El sistema  emula el ciclo natural del agua,
conjugando superficies muy permeables con
sistemas que permiten su recogida y canalización,
preservando y restaurando su calidad ya que se
depura progresivamente mediante procesos
naturales de filtración y oxidación. Además de
contribuir a la solución de los problemas
inherentes a la escasez y al consumo irracional
del agua, este sistema permite afrontar una de las
formas más comunes de contaminación: la
derivada del arrastre o escorrentía del agua de
lluvia por las superficies impermeables de
nuestras ciudades.

EL CICLO DEL AGUA
El agua es enviada hacia el sistema de riego de la
zona ajardinada y hacia el canal perimetral en el
que las plantas situadas en él realizan una
fitodepuración.

SISTEMA DE DRENAJE HORIZONTAL PARA

RECUPERACIÓN Y RECICLADO DEL AGUA

Arquetas prefabricadas de hormigón  con un
espesor de 10 cm, apoyándose en una
solera de hormigón de 10 cm. Se cubrirán
con una tapa hermética con junta de goma.
El conducto de salida de las aguas irá
provisto de un codo de 90º, siendo el
espesor de la lámina de agua de 45 cm.

La instalación sigue las prescripciones de las normas básicas para las instalaciones interiores de
suministro de agua de la DB- H S.
Se inicia con la colocación sobre la red general de una llave de corte. Un tubo de alimentación enlaza la
llave de corte con el contador general, alojado lo más próximo posible a la llave, en el cuarto de planta
sótano dispuesto para control técnico de instalaciones, de aquí surgen los ramales que constituye la red
de agua fría. Los montantes alimentan los núcleos húmedos. La producción de agua caliente es de tipo
centralizado.

2 a 460 mm.BOTE SIF. A BAJANTE

2,5 a 5

2 a 4

2 a 4

2 a 4

PEND. %

50 mm.

110 mm.

40 mm.

DIAM.

40 mm.

APARATO

FLUXORES

INODORO

LAVABO
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ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
ITINERARIO HORIZONTAL
Todos los pasillos y espacios
distribuidores interiores de
espacios comunes cumplen con las
dimensiones mínimas establecidas
en 1,20 m. Los espacios exteriores
poseen las imensiones idóneas
para una accesibilidad continua del
espacio proyectado.

1.50

 0.801.35

1.35

1.50

1.50
PLANTA (cotas m) CAMBIO DE DIRECCIÓN DISPOSICIÓN DEL MOBILIARIO

       0.85

1.40-1.50

0.90-1.00

1.80-2.00

ESPACIO PARA EL GIRO

1.50

DIMENSIONES MÍNIMAS SEGÚN SUA

ITINERARIO VERTICAL (Artículo 8)
El itinerario vertical accesible entre áreas de uso
público deberá contar con escalera y rampa u
otro elemento mecánico de elevación, accesible
y utilizable por personas con movilidad reducida.
La anchura libre cumple con la mínima de 1,20 m.
ASCENSORES (Artículo 8.2.6)
El área de acceso tendrá unas dimensiones
mínimas tales que pueda inscribirse una
circunferencia de Ø1,50 m libre de obstáculos.

1.2
0

DIMENSIONES MÍNIMAS
SEGÚN SUA PARA PASILLOS Y
ESPACIOS DISTRIBUIDORES
INTERIORES DE ESPACIOS
COMUNES

EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DE LA CUBIERTA

Para la recogida de aguas pluviales
en cubierta se disponen 2 bajantes
por cada 150 m² de superficie. Un
canalón a modo de rejilla perimetral
recoge las aguas y las conduce a
las bajantes mencionadas.

Luminaria colgada en zona escaleras

Focos suspendidos para esculturas

BOMBA GEOTERMICA

MONTANTE AFS

LLAVE DE PASO ACS

MONTANTE ACS

DEPOSITO ACUMULADOR

ACOMETIDA RED GENERAL

CONTADOR GENERAL

CONTADOR ACS

LLAVE DE PASO AFS

CONTADOR AFS

INTERCAMBIADOR

VALVULA ANTIRRETORNO

LEYENDA DE ABASTECIMIENTO Y FONTANERÍA

RED DE DISTRIBUCION ACS

RED DE DISTRIBUCION AFS

GRIGO ACS

GRIGO AFS

GRUPO DE PRESION

LEYENDA SANEAMIENTO AGUAS
RESIDUALES Y PLUVIALES

MANGUETÓN

ARQUETA CON BOMBA

RED DE SANEAMIENTO DE
RESIDUALES COLGADA

BAJANTE DE PLUVIALES

PENDIENTE EN CUBIERTAS

SENTIDO A BAJANTE

SENTIDO DE EVACUACIÓN POR

LÍNEAS DE CUBIERTA

SUMIDERO

ARQUETA DE REGISTRO

BOTE SIFÓNICO

BAJANTE DE RESIDUALES

CANALÓN - REJILLA
PERIMETRAL

RED DE SANEAMIENTO DE
RESIDUALES BAJO SUELO

TÉCNICO

1.50
0.90

1.20 0.90

1.20

0.80I T I N
HORIZ

1.50

LEYENDA DE ACCESIBILIDAD

ITINERARIO HORIZONTAL
ACCESIBLE

ITINERARIO VERTICAL
ACCESIBLE

VESTÍBULOS Y ESPACIOS

ADYACENTES

ESPACIO LIBRE
DE OBSTACULOS

ESPACIO LIBRE
PARA GIROS

ESPACIO HUECO
DE PASO

INTERCOMUNICADORES
Y OTROS MECANISMOS

ASEOS
ADAPTADOS

ASCENSORES
ADAPTADOS

I T I N
VERTIC 1.20

LEYENDA DE ILUMINACIÓN

LUMINARIA COLGADA

FOCO SUSPENDIDO

INTERRUPTOR CONMUTADO

INTERRUPTOR

HALÓGENO EMP. CIRCULAR

HALÓGENO EMP. RECTANGULAR

ALTAVOZ SOUNDSPACE PARED

LUZ DE EMERGENCIA

PROYECTOR GALAXY

BALIZA DE EMERGENCIA ESCALERAS

LUZ DE PELDAÑOS

TC 16A  SECAMANOSS

TC 16A  SUELO

DETECTOR DE MOVIMIENTO

APLIQUE PARA MOBILIARIO ASEOS

TC 16A  ALTURA MOBILIARIO

CUADRO DE INCENDIOS

ACOMETIDA  A LA RED GENERAL

ALTAVOZ SR40

PROYECTOR TRANSPORTABLEFOCO DE PARED

PUESTO DE CONEXIÓN MÚLTIPLE

TOMA RJ 45

MONITOR DE PROYECCIÓN 220v

LEYENDA DE TELECOMUNICACIONES LEYENDA FUERZA

ESQUEMA UNIFILAR DE LA INSTALACIÓN

Protección en Planta Baja
Salas y Administracion

Protección
Salas ala Sur

Protección ala Oeste
Administración y sala final
cierre expo
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Protección en P. Sótano
Procesiones y Arte Sacro

Protección ala Norte
Exposiciones Temporales

diferencial
Ia: 63 A.
300mA. l

diferencial
Ia: 63 A.
300mA. l

diferencial
Ia: 63 A.
300mA. l Magnetotérmico

Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

diferencial
Ia: 63 A.
300mA. l

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

diferencial
Ia: 63 A.
300mA. l

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

diferencial
Ia: 63 A.
300mA. l

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Protección ala Oeste
Pasiones Vivientes

Protección ala Sur
Sala Procesiones y Arte Sacro

Iluminación

Alumbrado
Emergencia

Usos Varios

Regletas

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Iluminación

Alumbrado
Emergencia

Usos Varios

Regletas

Iluminación

Alumbrado
Emergencia

Usos Varios

Regletas

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Iluminación

Alumbrado
Emergencia

Usos varios

Regletas

Iluminación

Alumbrado
Emergencia

Usos Varios

Regletas

diferencial
Ia: 63 A.
300mA. l

diferencial
Ia: 63 A.
300mA. l

diferencial
Ia: 63 A.
300mA. l

diferencial
Ia: 63 A.
300mA. lDiferencial

Ia: 63 A.
300mA. l

Diferencial
Ia: 63 A.
300mA. l

Diferencial
Ia: 63 A.
300mA. l

Diferencial
Ia: 63 A.
300mA. l

Diferencial
Ia: 63 A.
300mA. l

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Diferencial
Ia: 63 A.
300mA. l

FusibIe:
In: 400 A.
Icu: 100kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Diferencial
Ia: 63 A.
300mA. l

FusibIe:
In: 400 A.
Icu: 100kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

K
W

Magnetotérmico
Ia: 63 A.

Icu: 10kA a 400V

FusibIe:
In: 400 A.

Icu: 100kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.

Icu: 10kA a 400V

FusibIe:
In: 400 A.

Icu: 100kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Diferencial
Ia: 63 A.
300mA. l

Protección
Cuadro Alumb. Ext.

FusibIe:
In: 400 A.
Icu: 100kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V
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Alumbrado Emergencia

Alumbrado General

Alumbrado Puntual

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Diferencial
Ia: 63 A.
300mA. l

Protección
Cuadro
Servicios
Comunes
FusibIe:
In: 400 A.
Icu: 100kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

L.
A.

 C
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dr
o 
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es

Alumbrado Instalaciones

Alumbrado Vestíbulos

Alumbrado Baños
y Pasillos

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Alumbrado de emergencia

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Fuerza Instalaciones

Fuerza Vestíbulos,
 Pasillos y Aseos

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Fuerza Puerta Acceso

M

Diferencial
Ia: 63 A.
300mA. l

Protección Alumbrado Servicios Comunes

Diferencial
Ia: 63 A.
300mA. l

Protección Fuerza Zonas Comunes

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

diferencial
Ia: 63 A.
300mA. l

Magnetotérmico
Ia: 32 A.
Icu: 10kA a 230V

Alumbrado
Emergencia

Alumbrado

Usos varios

L.
A.
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dr
o 

de
 B

om
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s

Bombas
Incendios

Alumbrado

Bomba 1

Bomba Jockey

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Diferencial
Ia: 63 A.
300mA. l

Protección
Ascensores
FusibIe:
In: 400 A.
Icu: 100kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

L.
A.

 A
sc

en
so

re
s.

diferencial
Ia: 63 A.
300mA. l

Ascensores Núcleos

Ascensor 1

Ascensor 2

M
M

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 32 A.
Icu: 10kA a 230V

Magnetotérmico
Ia: 32 A.
Icu: 10kA a 230V

diferencial
Ia: 63 A.
300mA. l

M
M

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Protección
Cuadro de
Bombas

Diferencial
Ia: 63 A.
300mA. l

FusibIe:
In: 400 A.
Icu: 100kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Iluminación
Pantalla

Iluminación
Gradas

M

Iluminación

Alumbrado
Emergencia

Usos Varios

Equipos
de Sonido

Iluminación
General

Alumbrado
Emergencia

Usos Varios
Cabinas

Fuerza
Cabinas

Iluminación
Tocadores

Protección en planta 1
Salas y Biblioteca

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Diferencial
Ia: 63 A.
300mA. l

FusibIe:
In: 400 A.
Icu: 100kA a 400V

Diferencial
Ia: 63 A.
300mA. l

Diferencial
Ia: 63 A.
300mA. l

Diferencial
Ia: 63 A.
300mA. l

Protección
Biblioteca

Protección
Videoteca

Protección
Sala Proyección

diferencial
Ia: 63 A.
300mA. l

diferencial
Ia: 63 A.
300mA. l Magnetotérmico

Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

diferencial
Ia: 63 A.
300mA. l

diferencial
Ia: 63 A.
300mA. l

Equipos
Sonido

Usos Varios
S. Proy.

Motores
Luminarias

Alumbrado
Emergencia

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

diferencial
Ia: 63 A.
300mA. l

diferencial
Ia: 63 A.
300mA. l

Diferencial
Ia: 63 A.
300mA. l

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Magnetotérmico
Ia: 63 A.
Icu: 10kA a 400V

Iluminación

Alumbrado
Emergencia

Usos Varios

Regletas

diferencial
Ia: 63 A.
300mA. l

diferencial
Ia: 63 A.
300mA. l

Protección
Salas ala Sur

x3 líneas x3 líneas
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