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BOCOS DE DUERO,
VALLADOLID
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R E S T A U R A N T E

LA  IDEA  QUE  IMPULSÓ  EL

PROYECTO  DE  LA  BODEGA
DO.  RIBERA  DE  DUERO  FUE
LA  DE  UNA  CUBIERTA
UNITARIA . EL  DISEÑO  DE
UNA  BODEGA  CONLLEVA
PLANTEAR  ESPACIOS  MUY
DISTINTOS  QUE  RESPONDAN
A SUS  IGUALMENTE
DISTINTAS  NECESIDADES,
DESDE  LAS  INDUSTRIALES
HASTA  LAS
ADMINISTRATIVAS.  ES  UNA
SOLA  CUBIERTA  LA  QUE
AGRUPA  TODOS  ESTOS
ESPACIOS  Y LOS  CONVIERTE
EN  UN  SOLO  VOLUMEN  QUE
REPOSA ENTRE LAS VIÑAS.

EN  EL  PROYECTO  DE  ENOTURISMO  TAMBIÉN  SE  CUENTA

CON  DISTINTOS  USOS,  PERO  EN  ESTE  CASO  SE  PODRÍA
DECIR  QUE  HAY  CIERTA  INDEPENDENCIA  ENTRE  ELLOS.

ASÍ  QUE  EN  LUGAR  DE  UNIFICARLOS,  SE  HA  OPTADO
POR,  NO  SOLO  MANTENERLOS  DIVIDIDOS,  SINO  JUGAR  A

OBVIAR DICHA DIVISIÓN.

PERO,  POR  SUPUESTO,  NO  SE  BUSCA  UNA  DISTINCIÓN  EXTREMA
ENTRE  EL  PROYECTO  DE  LA  BODEGA  Y EL  DE  ENOTURISMO.  EN
PLANTA  SE  CONSERVA  EL  SISTEMA  DE  BANDAS  DESLIZANTES
CUYAS  CONEXIONES  PERMITEN  ORGANIZAR  EL  PROGRAMA  DE  UNA

MANERA  MÁS  DINÁMICA.  ADEMÁS  DE  MANTENER  EL  CATÁLOGO  DE

MATERIALES  CONSTRUCTIVOS:  MUROS  DE  HORMIGÓN,  PERFILES  UPN

PARA  LOS  PILARES  Y TECHO  DE  MADERA.  COMBINACIÓN  QUE  BUSCA
DARLE  A LOS  DOS  PROYECTOS  UN  ASPECTO  INDUSTRIAL  Y,  AL
MISMO TIEMPO, ACOGEDOR.
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USOS - PLANTA BAJA
RESTAURANTE

1. SALÓN DE EVENTOS

2. RECEPCIÓN

3. BAR + CAVA DE VINOS VISTA

4. COMEDOR

5. ASEOS

6. COCINA

6.1. ZONA DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

6.2. ZONA DE COCINA

6.3. ZONA DE SERVICIO Y EMPLATADO

6.4. LIMPIEZA DE PLATOS

7. CAMARAS

7.1. COMIDA SECA

7.2. CONGELACIÓN

7.3. REFRIGERACIÓN

8. ALMACENAJE DE LIMPIEZA

9. ALMACENAJE DE MENAJE

10. RESIDUOS

11. ZONA DEL PERSONAL + VESTUARIOS

12. INSTALACIONES

13. APARCAMIENTO (20 PLAZAS + 2 DE AUTOBUSES)

USOS - PLANTA BAJA
HOTEL

14. RECEPCIÓN + VENTAS

15. ZONA DE ADMINISTRACIÓN

5. ASEOS

16. NÚCLEOS DE COMUNICACIÓN

I

II

III

11. ZONA DEL PERSONAL + VESTUARIOS

17. ALMACENAJE

12. INSTALACIONES

SPA

12. INSTALACIONES

TOTAL RESTAURANTE

TOTAL HOTEL - PLANTA BAJA

TOTAL SPA - PLANTA BAJA

TOTAL PLANTA BAJA

MATERIALES
SUELO / PAVIMENTOS

S1. ENTABLADO DE MADERA (TRATADA PARA
EXTERIOR) ENCIMA DE RASTELES
DIRECTAMENTE SOBRE EL TERRENO

S2. ENTABLADO DE MADERA (TRATADA PARA
EXTERIOR) ENCIMA DE RASTRELES SOBRE
FORJADO.

S3. ENTABLADO DE MADERA (TRATADA PARA
HUMEDAD) ENCIMA DE RASTRELES SOBRE
FORJADO.

S4. PAVIMENTO DE HORMIGÓN RAYADO
ANTIDESLIZANTE.

PARAMENTOS

P1. FACHADA VENTILADA DE GRC

P2. MURO CORTINA CON CARPINTERÍA
METALICA Y DOBLE ACRISTALAMIENTO
CLIMALIT

P3. CELOSÍA DE BLOQUES PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN + SUBESTRUCTURA METÁLICA

P3. 1. BLOQUE DE 20 CM DE ALTO

P3. 2. BLOQUE DE 10 CM DE ALTO

P4. CELOSIA DE ENTABLADO DE MADERA +
SUBESTRUCTURA METÁLICA

P4. 1. SEPACIÓN ENTRE TABLAS : 30 CM

P4. 2. SEPARACIÓN ENTRE TABLAS : 5 CM

P5. FALSO MURO INTERIOR DE GRC +
SUBESTRUCTURA METÁLICA

P6. FALSO MURO INTERIOR DE GRC +
SUBESTRUCTURA METÁLICA +
AISLAMIENTO TÉRMICO.

P7. FALSO MURO INTERIOR DE ENTABLADO
DE MADERA + SUBESTRUCTURA DE MADERA
+ AISLAMIENTO TÉRMICO.

P8. MURO DE CARGA DE HORMIGÓN

TECHO

T1. ENTABLADO DE MADERA +
SUBESTRUCTURA METÁLICA

T2. TECHO CON ESTRUCTURA Y ACABADO
DE MADERA + AISLAMIENTO TÉRMICO.

T3. TECHO CON ESTRUCTURA DE MADERA
Y ACABADO DE GRC + AISLAMIENTO
TÉRMICO.

T4. FALSO TECHO DE MADERA

T5. FORJADO VISTO DE CHAPA
COLABORANTE

T6. LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN
VISTA
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USOS - PLANTA ALTA
HOTEL

18. HABITACIONES

18. 1. HABITACIONES - DOBLE TIPO

18. 2. HABITACIONES - DOBLE SUPERIOR

18. 3. HABITACIONES – SUITE

19. SALA DE JUNTAS

16. NÚCLEOS DE COMUNICACIÓN

I

II

II

20. LUGARES DE ESPARCIMIENTO

13. APARCAMIENTO (16 PLAZAS))

TOTAL HOTEL - PLANTA ALTA

SUPERFICIE ÚTIL (m2)

............................................... 846
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USOS - PLANTA ALTA
SPA

14. RECEPCIÓN + VENTAS

21. ZONA DEL PERSONAL + ALMACENAJE

22. VESTUARIOS + ASEOS

23. SALÓN DE TÉ

24. ZONA DE DESCANSO

25. LAVANDERÍA

8. ALMACENAJE DE LIMPIEZA

26. CABINAS DE VINOTERAPIA

26. 1. INDIVIDUALES

26. 2. DOBLE

27. PISCINAS DE TEMPERATURA DINÁMICA

28. SAUNA SECA

29. SAUNA HÚMEDA

30. VASO DE AGUA FRÍA + DUCHAS

31. PISCINAS  DE FLOTACIÓN Y DE AROMATERAPIA +

ZONA DE DESCANSO

TOTAL SPA - PLANTA ALTA

TOTAL PLANTA ALTA

SUPERFICIE ÚTIL (m2)
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........................................2693

MATERIALES
SUELO / PAVIMENTOS

S1. ENTABLADO DE MADERA (TRATADA PARA
EXTERIOR) ENCIMA DE RASTELES
DIRECTAMENTE SOBRE EL TERRENO

S2. ENTABLADO DE MADERA (TRATADA PARA
EXTERIOR) ENCIMA DE RASTRELES SOBRE
FORJADO.

S3. ENTABLADO DE MADERA (TRATADA PARA
HUMEDAD) ENCIMA DE RASTRELES SOBRE
FORJADO.

S4. PAVIMENTO DE HORMIGÓN RAYADO
ANTIDESLIZANTE.

PARAMENTOS

P1. FACHADA VENTILADA DE GRC

P2. MURO CORTINA CON CARPINTERÍA
METALICA Y DOBLE ACRISTALAMIENTO
CLIMALIT

P3. CELOSÍA DE BLOQUES PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN + SUBESTRUCTURA METÁLICA

P3. 1. BLOQUE DE 20 CM DE ALTO

P3. 2. BLOQUE DE 10 CM DE ALTO

P4. CELOSIA DE ENTABLADO DE MADERA +
SUBESTRUCTURA METÁLICA

P4. 1. SEPACIÓN ENTRE TABLAS : 30 CM

P4. 2. SEPARACIÓN ENTRE TABLAS : 5 CM

P5. FALSO MURO INTERIOR DE GRC +
SUBESTRUCTURA METÁLICA

P6. FALSO MURO INTERIOR DE GRC +
SUBESTRUCTURA METÁLICA +
AISLAMIENTO TÉRMICO.

P7. FALSO MURO INTERIOR DE ENTABLADO
DE MADERA + SUBESTRUCTURA DE MADERA
+ AISLAMIENTO TÉRMICO.

P8. MURO DE CARGA DE HORMIGÓN

TECHO

T1. ENTABLADO DE MADERA +
SUBESTRUCTURA METÁLICA

T2. TECHO CON ESTRUCTURA Y ACABADO
DE MADERA + AISLAMIENTO TÉRMICO.

T3. TECHO CON ESTRUCTURA DE MADERA
Y ACABADO DE GRC + AISLAMIENTO
TÉRMICO.

T4. FALSO TECHO DE MADERA

T5. FORJADO VISTO DE CHAPA
COLABORANTE

T6. LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN
VISTA
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AXONOMETRÍA 1:250

ALMACENAJE
CÁMARAS 

DE ALIMENTOS
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LA CELOSÍA CARACTERÍSTICA DE ESTE PROYECTO COMPONE

UN GRAN PORCENTAJE DE LA FACHADA DEL HOTEL, ASÍ
COMO DE DIVERSOS HUECOS DEL RESTAURANTE Y DEL SPA. A

SU VEZ, LA CELOSÍA ESTÁ FORMADA POR UNA SERIE DE

BLOQUES DE HORMIGÓN PREFABRICADOS. SU PROPÓSITO ES
TANTO DECORATIVO COMO FUNCIONAL. SE TRATA DE DOS
TIPOS DE BLOQUES DIFERENCIADOS EN LA ALTURA QUE
SEPARA A SUS COMPONENTES HORIZONTALES, Y POR LO
TANTO, LA CANTIDAD DE LUZ QUE ESTOS DEJAN PASAR. POR

ESO MISMO, LA COLOCACIÓN DE DICHOS ELEMENTOS

DEPENDERÁ DE LA ORIENTACIÓN. EN FACHADA MIRANDO
HACIA EL NORTE SE SITUARAN LOS ELEMENTOS CON UNA

ALTURA MÁS RESTRINGIDA. Y EN FACHADAS CON

ORIENTACIONES AL SUR ESTARÁN LOS BLOQUES QUE SON

MÁS PERMISIVOS EN CUANTO AL FILTRADO DE LUZ, ADEMÁS

DE HUECOS DENTRO DE ESTA MISMA CELOSÍA QUE

OFRECERÁN A LAS HABITACIONES UN ENMARQUE HACIA EL
PAISAJE.

CELOSÍA

BLOQUES DE HORMIGÓN
PREFABRICADOS
1:20
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ACCESO GENERAL

ACCESO DIRECTO DESDE
EL HOTEL

(PENSADO PARA CLIENTES QUE

YA VIENEN CON LA VESTIMENTA

ADECUADA Y NO NECESITAN

PASAR POR EL VESTUARIO)

CABINAS DE
VINOTERAPIA

PISCINAS Y SAUNAS
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PLANTA SALÓN DE EVENTOS 1.100

PLANTA SPA 1.100

SECCIÓN HOTEL-EVENTOS 1.100

INSTALACIONES

LOS PORTICOS CREAN INTERSTICIOS DE INTIMIDAD

DISTINTOS
GRADOS DE
INTERIOR-EXTEIOR
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MATERIALES
SUELO / PAVIMENTOS

S1. ENTABLADO DE MADERA (TRATADA PARA
EXTERIOR) ENCIMA DE RASTELES
DIRECTAMENTE SOBRE EL TERRENO

S2. ENTABLADO DE MADERA (TRATADA PARA
EXTERIOR) ENCIMA DE RASTRELES SOBRE
FORJADO.

S3. ENTABLADO DE MADERA (TRATADA PARA
HUMEDAD) ENCIMA DE RASTRELES SOBRE
FORJADO.

S4. PAVIMENTO DE HORMIGÓN RAYADO
ANTIDESLIZANTE.

PARAMENTOS

P1. FACHADA VENTILADA DE GRC

P2. MURO CORTINA CON CARPINTERÍA METALICA
Y DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT

P3. CELOSÍA DE BLOQUES PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN + SUBESTRUCTURA METÁLICA

P3. 1. BLOQUE DE 20 CM DE ALTO

P3. 2. BLOQUE DE 10 CM DE ALTO

P4. CELOSIA DE ENTABLADO DE MADERA +
SUBESTRUCTURA METÁLICA

P4. 1. SEPACIÓN ENTRE TABLAS : 30 CM

P4. 2. SEPARACIÓN ENTRE TABLAS : 5 CM

P5. FALSO MURO INTERIOR DE GRC +
SUBESTRUCTURA METÁLICA

P6. FALSO MURO INTERIOR DE GRC +
SUBESTRUCTURA METÁLICA + AISLAMIENTO
TÉRMICO.

P7. FALSO MURO INTERIOR DE ENTABLADO DE
MADERA + SUBESTRUCTURA DE MADERA +
AISLAMIENTO TÉRMICO.

P8. MURO DE CARGA DE HORMIGÓN

TECHO

T1. ENTABLADO DE MADERA +
SUBESTRUCTURA METÁLICA

T2. TECHO CON ESTRUCTURA Y ACABADO DE
MADERA + AISLAMIENTO TÉRMICO.

T3. TECHO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y
ACABADO DE GRC + AISLAMIENTO TÉRMICO.

T4. FALSO TECHO DE MADERA

T5. FORJADO VISTO DE CHAPA COLABORANTE

T6. LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN VISTA
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- STUDIO MK27 ,
MARCIO KOGAN ,

MARIANA RUZANTE

BAÑERA PARA DOS
PERSONAS.

OBJETO AMIGABLE QUE
OFRECE GRAN VERSATILIDAD.

CAPACIDAD: 400 L

PESO: 85 KG
2,35 m

1,80 m

0,55 m

MATERIALES
SUELO / PAVIMENTOS

S1. ENTABLADO DE MADERA (TRATADA PARA
EXTERIOR) ENCIMA DE RASTELES
DIRECTAMENTE SOBRE EL TERRENO

S2. ENTABLADO DE MADERA (TRATADA PARA
EXTERIOR) ENCIMA DE RASTRELES SOBRE
FORJADO.

S3. ENTABLADO DE MADERA (TRATADA PARA
HUMEDAD) ENCIMA DE RASTRELES SOBRE
FORJADO.

S4. PAVIMENTO DE HORMIGÓN RAYADO
ANTIDESLIZANTE.

PARAMENTOS

P1. FACHADA VENTILADA DE GRC

P2. MURO CORTINA CON CARPINTERÍA METALICA
Y DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT

P3. CELOSÍA DE BLOQUES PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN + SUBESTRUCTURA METÁLICA

P3. 1. BLOQUE DE 20 CM DE ALTO

P3. 2. BLOQUE DE 10 CM DE ALTO

P4. CELOSIA DE ENTABLADO DE MADERA +
SUBESTRUCTURA METÁLICA

P4. 1. SEPACIÓN ENTRE TABLAS : 30 CM

P4. 2. SEPARACIÓN ENTRE TABLAS : 5 CM

P5. FALSO MURO INTERIOR DE GRC +
SUBESTRUCTURA METÁLICA

P6. FALSO MURO INTERIOR DE GRC +
SUBESTRUCTURA METÁLICA + AISLAMIENTO
TÉRMICO.

P7. FALSO MURO INTERIOR DE ENTABLADO DE
MADERA + SUBESTRUCTURA DE MADERA +
AISLAMIENTO TÉRMICO.

P8. MURO DE CARGA DE HORMIGÓN

TECHO

T1. ENTABLADO DE MADERA +
SUBESTRUCTURA METÁLICA

T2. TECHO CON ESTRUCTURA Y ACABADO DE
MADERA + AISLAMIENTO TÉRMICO.

T3. TECHO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y
ACABADO DE GRC + AISLAMIENTO TÉRMICO.

T4. FALSO TECHO DE MADERA

T5. FORJADO VISTO DE CHAPA COLABORANTE

T6. LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN VISTA



7,30 m

7,50 m

10,751,83

1,60

5,032,53

8,90
4,25

2,50

1,95

PLANTA - SUITE
1.50

SUPERFICIE DE HABITACIÓN = 52m2

SUPERFICIE DE HABITACIÓN + TERRAZA = 92m2

SECCIÓN
1.100

MATERIALES
SUELO / PAVIMENTOS

S1. ENTABLADO DE MADERA (TRATADA PARA
EXTERIOR) ENCIMA DE RASTELES
DIRECTAMENTE SOBRE EL TERRENO

S2. ENTABLADO DE MADERA (TRATADA PARA
EXTERIOR) ENCIMA DE RASTRELES SOBRE
FORJADO.

S3. ENTABLADO DE MADERA (TRATADA PARA
HUMEDAD) ENCIMA DE RASTRELES SOBRE
FORJADO.

S4. PAVIMENTO DE HORMIGÓN RAYADO
ANTIDESLIZANTE.

PARAMENTOS

P1. FACHADA VENTILADA DE GRC

P2. MURO CORTINA CON CARPINTERÍA METALICA
Y DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT

P3. CELOSÍA DE BLOQUES PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN + SUBESTRUCTURA METÁLICA

P3. 1. BLOQUE DE 20 CM DE ALTO

P3. 2. BLOQUE DE 10 CM DE ALTO

P4. CELOSIA DE ENTABLADO DE MADERA +
SUBESTRUCTURA METÁLICA

P4. 1. SEPACIÓN ENTRE TABLAS : 30 CM

P4. 2. SEPARACIÓN ENTRE TABLAS : 5 CM

P5. FALSO MURO INTERIOR DE GRC +
SUBESTRUCTURA METÁLICA

P6. FALSO MURO INTERIOR DE GRC +
SUBESTRUCTURA METÁLICA + AISLAMIENTO
TÉRMICO.

P7. FALSO MURO INTERIOR DE ENTABLADO DE
MADERA + SUBESTRUCTURA DE MADERA +
AISLAMIENTO TÉRMICO.

P8. MURO DE CARGA DE HORMIGÓN

TECHO

T1. ENTABLADO DE MADERA +
SUBESTRUCTURA METÁLICA

T2. TECHO CON ESTRUCTURA Y ACABADO DE
MADERA + AISLAMIENTO TÉRMICO.

T3. TECHO CON ESTRUCTURA DE MADERA Y
ACABADO DE GRC + AISLAMIENTO TÉRMICO.

T4. FALSO TECHO DE MADERA

T5. FORJADO VISTO DE CHAPA COLABORANTE

T6. LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN VISTA
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SECCIÓN
1.100

SECCIÓN
1.150

PLANTA
BAJA

MALLA TRAMEX
FALSO TECHO QUE PERMITE A QUIEN PASEÉ POR DEBAJO
VISUALIZAR LEVEMENTE LOS TRAMOS DE TUBERÍAS

RECORRIDO CUBIERTO QUE UNE EL RESTAURANTE
CON EL SPA
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CUADRO DE PILARES

CIMENTACIÓN

CUBIERTA

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

p01 - p49
p90-p113

p50 - p89
p114
p115

p116
p117

p134 - p163
p174
p176
p178

p118 - p133
p164-173

p175
p177

p179-p210

2UPN 200

2UPN 200

2UPN 200

2UPN 200

2UPN 200 2UPN 200

2UPN 200

2UPN 200

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / PERFILES

h h1

b

r

Y

X

r1
e

e
e1

Y

X

r

h1h

b

U = PERÍMETRO DE LA SECCIÓN
Ix = MOMENTO DE LA INERCIA DE LA SECCIÓN, RESPECTO A x
Wx = MÓDULO RESISTENTE DE LA SECCIÓN, RESPECTO A x

Iy = MOMENTO DE LA INERCIA DE LA SECCIÓN, RESPECTO A y
Wy = MÓDULO RESISTENTE DE LA SECCIÓN, RESPECTO A y

h b e r r1 h1 u
mm mm mm mm mm mm mm

A Ix Wx Iy Wy peso
cm2 cm4 cm3 cm4 cm3 kp/m

UPN
200 200 75 8,5 11,5 6,0 151,0 709

h b e e1 r h1 u
mm mm mm mm mm mm mm

A Ix Wx Iy Wy peso
cm2 cm4 cm3 cm4 cm3 kp/m

IPE
400 400 180 8,6 13,5 21 331 1470

h b e e1 r h1 u
mm mm mm mm mm mm mm

A Ix Wx Iy Wy peso
cm2 cm4 cm3 cm4 cm3 kp/m

IPE
450 450 190 9,4 14,6 21 379 1610

33,5 2140 214 117 26,0 26,3

84,5 23130 1160 1320 146 66,3

98,8 33740  1500    1680  176 77,6

ENCUENTRO DE PILAR-VIGA
1.25

PLANTA BAJA DE ESTRUCTURA
1.500

PLANTA DE CUBIERTAS
1.500

AXONOMETRÍA DE ESTRUCTURA
1.500

h1

b

e

Y

X

h b e e1 r h1 u
mm mm mm mm mm mm mm

A Ix Wx Iy Wy peso
cm2 cm4 cm3 cm4 cm3 kp/m

tubular en
frío

rectangular 180 6 5

22,4 818 90,9 141 47,2 17,5

h b e r r1 h1 u
mm mm mm mm mm mm mm

A Ix Wx Iy Wy peso
cm2 cm4 cm3 cm4 cm3 kp/m

UPN
400 400 110 14,0 9,0 18,0 324,0 718

91,5 20350 1020 846 102 71,8

FORJADO DE CHAPA COLABORANTE
1.:10

LOSA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO CÁVITI
C-20
1.:10

LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO PRETENSADO
1.:10

h = 7cm + 6cm

h = 10cm + 20cm + 6cm

h = 15cm

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE

HORMIGÓN ACEROCIMIENTOS
Y MUROS

RESTO
DE LA
OBRA

LAMINADO DE
ARMAR

TIPO

RESISTENCIA

DENOMINACIÓN

fyk

NIVEL DE CONTROL

CEMENTO

NIVEL DE CONTROL

RECUBRIMIENTO MÍNIMO

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO

COEFICIENTE DE SEGURIDADCOEFICIENTE DE SEGURIDAD

HA25/B/40/Qa HA25/B/20/I

25 N/mm2 25 N/mm2

1,5 1,5

estadístico estadístico

CEM-II/B-A CEM.II

35mm 35mm

40mm 20mm

S275 B500S

355 N/mm2 500 N/mm2

1,15 1,15

normal

ENCUENTRO DE PILAR-ZAPATA
1.25

IPE 450

U
P
N
 2

0
0

IPE 450

RIGIDIZADOR e=10mm

TR 20mm

U
P
N
 2

0
0

PLACA DE ANCLAJE

PERNOS DE ANCLAJE

ARMADO INFERIOR DE ZAPATA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10cm

PLANTA DE CIMENTACIÓN
1.500

PILAR METÁLICO DE PERFILES
UPN 200 DE ACERO LAMINADO
EMPRESILLADOS

ZAPATA CORRIDA DE
HORMIGÓN ARMADO 2,3M X
0,8M

 VIGA METÁLICA DE PERFILES
UPN 200 DE ACERO LAMINADO
EMPRESILLADOS

CORREA METALICA DE PERFIL
TUBULAR RECTANGULAR 0,18M
X 0,06M CON ORIFICIOS Ø 1CM
DE LOS DOS LADOS QUE
PERMITEN EL PASO DEL AIRE.

VIGA METÁLICA DE PERFIL
IPE 450 DE ACERO LAMINADO

PILAR METÁLICO DE PERFILES
UPN 200 DE ACERO LAMINADO
EMPRESILLADOS

MURO DE HORMIGÓN ARMADO

VIGA DE HORMIGÓN ARMADO 0,5M X

ZAPATA CORRIDA DE
HORMIGÓN ARMADO 2,3M X
0,8M

VIGUETA METÁLICA DE
PERFIL IPE 400 DE ACERO
LAMINADO

VIGA METÁLICA DE PERFIL
IPE 450 DE ACERO LAMINADO

PILAR METÁLICO DE PERFILES
UPN 200 DE ACERO LAMINADO
EMPRESILLADOS

 VIGA METÁLICA DE PERFILES
UPN 200 DE ACERO LAMINADO
EMPRESILLADOS

CORREA METALICA DE PERFIL
TUBULAR RECTANGULAR 0,18M
X 0,06M CON ORIFICIOS Ø 1CM
DE LOS DOS LADOS QUE
PERMITEN EL PASO DEL AIRE.

CORREA METALICA DE PERFIL
TUBULAR RECTANGULAR 0,18M
X 0,06M

CIMENTACIÓN +7,00 m

CIMENTACIÓN +2,00 m

FORJADO PLANTA ALTA +7,00
m

CUBIERTA +7,10 m



AXONOMETRÍA
ESCALERA  1:25

DETALLE A1
 ENCUENTRO FORJADO-ESCALERA

1:20

DETALLE A2
 ENCUENTRO ESCALERA -

CIMENTACIÓN 1:20

VESTÍBULO DEL HOTEL

DETALLE 1:20

SECCIÓN TRANSVERSAL

ENCUENTRO CUBIERTA CELOSÍA
DE MADERA - CUBIERTA GRC

SECCIÓN CORREDOR 1:50

CELOSÍA ENTABLADO DE MADERA

DETALLE A3 1:20

DETALLE SECCIÓN 1:5
SISTEMA DE FACHADA DE GRC

DETALLE PLANTA 1:5
SISTEMA DE FACHADA DE GRC

AXONOMETRÍA
FACHADA NOROESTE 1:25
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SECCIÓN VESTÍBULO 1:50
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7. CARPINTERÍAS
7.1. PERFIL TUBULAR DE MURO CORTINA DE ALUMINIO
CON REFUERZO DE ACERO (MONTANTE/TRAVESAÑO) 7.2.
VIDRIO DOBLE ‘CLIMALIT’ 7.3. PUERTA CORREDERA CON
DOBLE HOJA DE VIDRIO Y CARPINTERÍA DE ALUMINIO 7.4
BLOQUE RECTANGULAR “HUECO” PREFABRICADO DE
HORMIGÓN ARMADO, CON VARIACIÓN DE ALTURA 0,5M -
1,0M Y QUE FUNCIONA COMO CARGADERO EN LA CELOSÍA
DE BLOQUES DE HORMIGÓN 7.5. AEROGEL DE SÍLICE
AMORFA TRANSLUCIDO 7.6. BASTIDOR DE ALUMINIO 7.8.
VIDRIO U-GLASS EN CÁMARA 7.9. CARPINTERÍA DE
ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO

8. ESCALERAS
8.1. PELDAÑO DE MADERA 8.2 PLETINA DE ACERO 8.3.
SOLDADURA 8.4. TIRAFONDO MADERA 8.5. PERFIL UPN
120 8.6 LAMA DE MADERA LAMINADA 30CM X 4CM 8.7.
ANCLAJE METÁLICO

9. PATIOS SEMI-INTERIORES
9.1. RASTREL GUÍA DE MADERA Y DIMENSIÓN VARIABLE
PARA LA FORMACIÓN DE PENDIENTE 9.2. HORMIGÓN DE
PENDIENTE 9.3 LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN 9.4.
CAPARA SEPARADORA DE GEOTEXTIL FILTRANTE 9.5.
GRAVA

1. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
1.1. ENCACHADO DE GRAVA 1.2. HORMIGÓN DE LIMPIEZA
1.3. ZAPATA CORRIDA DE HORMIGÓN ARMADO 1,3M X
0,5M  1.4. ZAPATA CORRIDA DE HORMIGÓN ARMADO 2,3M
X 0,8M 1.5 ZAPATA CORRIDA DE HORMIGÓN ARMADO 1,3M
X 0,7M 1.6. ZAPATA PUNTUAL DE HORMIGÓN ARMADO
0,8M X 0,3M X 1,5M 1.7. ZAPATA PUNTUAL DE HORMIGÓN
ARMADO 0,5M X 0,5M X 1,5M  1.8. PIEZA PLÁSTICA DE
0,45M X 0,58 M X 0,20 M PARA LA FORMACIÓN DE
ENCOFRADO PERDIDO (FORJADO SANITARIO TIPO
‘CÁVITY’)  1.9. JUNTA ELÁSTICA1.10. PIEZA PLÁSTICA DE
0,45M X 0,58 M X 0,40M PARA LA FORMACIÓN DE
ENCOFRADO PERDIDO (FORJADO SANITARIO TIPO
‘CÁVITY’) 1.11. CAPA DE COMPRESIÓN E=0,05 M 1.12.
PILAR METÁLICO DE PERFILES UPN 200 DE ACERO
LAMINADO EMPRESILLADOS 1.13. VIGA METÁLICA DE
PERFILES UPN 200 DE ACERO LAMINADO
EMPRESILLADOS 1.14. VIGA METÁLICA DE PERFIL IPE 450
DE ACERO LAMINADO 1.15. MURO DE HORMIGÓN ARMADO
0,55M 1.16. VIGA DE HORMIGÓN ARMADO 0,5M X 0,8M 1.17.
FORJADO DE CHAPA COLABORANTE (CHAPA GRECADA DE
ACERO 6CM) 1.18. PLACA DE ANCLAJE DE ACERO 1.19.
CORREA METALICA DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR
0,18M X 0,06M CON ORIFICIOS Ø 1CM DE LOS DOS LADOS
QUE PERMITEN EL PASO DEL AIRE. 1.20. CORREA
METALICA DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR 0,18M X
0,06M 1.21. BLOQUE DE HORMIGÓN 0,4M X 0,2M X 0,15M
1.22. MURO Y SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO
ENCOFRADO PARA LA PISCINA. 1.23. TUBO DE DRENAJE
DE R=15 CM

2. FACHADAS
2.1. AISLAMIENTO TÉRMICO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO
2.2. SISTEMA DE MONTANTES Y TRAVESAÑOS DE
SECCIÓN RECTANGULAR DE ACERO GALVANIZADO 4CM X
6CM 2.3. TABLERO DE MADERA DE CASTAÑO E=3CM 2.4.
LÁMINA DE GRC 2.5 CONECTORES Ø0,8CM  2.6. VUELTA
DE GRC – RIGIDIZADOR PERIMETRAL 2.7. CORDÓN DE
SELLADO – MASILLA POLIURETANO 2.8. ESCUADRA DE
ANCLAJE 2.9. TACO MECÁNICO 2.10. ANCLAJE
MECÁNICO 2.11. POLIESTIRENO EXPANDIDO 2.12. SISTEMA
DE MONTANTES Y TRAVESAÑOS DE MADERA 6CM X 10CM
2.13. ACABADO DE LAMAS DE MADERA 30CM X 2CM
TRATADAS PARA HUMEDAD 2.14. BLOQUE DE HORMIGÓN
PREFABRICADO 15CM X 26CM X 30CM 2.15. BLOQUE DE
HORMIGÓN PREFABRICADO 15CM X 29CM X 30CM 2.16.
PERFIL TUBULAR METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO
5CM X 5CM 2.17. PIEZA DE ANCLAJE TIPO MURFOR 2.18.
PIEZA DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADA PARA
ACOGER EL CANALÓN 2.19. CARGADERO METÁLICO DE
ACERO GALVANIZADO 2.20. LAMAS DE MADERA 30CM X
2CM TRATADAS PARA EXTERIOR 2.21. PERFIL TUBULAR
DE ALUMINIO 11CM X 4CM 2.22. PERFIL TUBULAR DE
ALUMINIO 8CM X 4CM 2.23. VIERTEAGUAS DE ACERO
GALVANIZADO 2.24. PERFIL ‘OMEGA’ DE ACERO
GALVANIZADO E=4CM  2.25. MASA DE GRC EN CONEXIÓN
LÁMINA-CONECTOR

3. CUBIERTAS
3.1. LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO
12CM 3.2. RASTREL DE MADERA 5CM X 5CM 3.3.
ESCUADRA DE ANCLAJE 3.4 LAMINA IMPERMEABLE 3.5.
LÁMINA DE GRC 3.6 VUELTA DE GRC – RIGIDIZADOR
PERIMETRAL 3.7. CORDÓN DE SELLADO – MASILLA DE
POLIURETANO 3.8. ANCLAJE METÁLICO 3.9.
POLIESTIRENO EXPANDIDO 3.10. CÁMARA VENTILADA
3.11. CANALÓN DE ACERO GALVANIZADO 3.12. ACABADO
DE CUMBRERA DE ACERO GALVANIZADO

4. PARTICIONES Y ACABADOS VERTICALES
4.1. AISLAMIENTO TÉRMICO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO
4.2. SISTEMA DE MONTANTES Y TRAVESAÑOS DE
SECCIÓN RECTANGULAR DE ACERO GALVANIZADO 4CM X
6CM 4.3. TABLERO DE MADERA DE CASTAÑO E=3CM 4.4.
LÁMINA DE GRC  +  POLIESTIRENO EXPANDIDO 4.5.
SISTEMA DE MONTANTES Y TRAVESAÑOS DE MADERA
6CM X 10CM 4.6. ACABADO DE LAMAS DE MADERA 30CM
X 2CM TRATADAS PARA HUMEDAD 4.7. LAMAS DE
MADERA 30CM X 2CM TRATADAS PARA HUMEDAD Y
ATORNILLADAS MECÁNICAMENTE 4.8. LAMAS DE
MADERA 30CM X 2CM TRATADAS PARA EXTERIOR Y
ATORNILLADAS MECÁNICAMENTE 4.9. PERFIL TUBULAR
DE ALUMINIO 8CM X 4CM

5. SUELOS
5.1. RASTREL GUÍA DE MADERA Y DIMENSIÓN VARIABLE
PARA LA FORMACIÓN DE PENDIENTE 5.2. HORMIGÓN DE
PENDIENTE 5.3 RASTREL DE MADERA DE DIMENSIÓN
VARIABLE 5.4. RASTREL DE MADERA 4CM X 4CM 5.5.
LAMAS DE MADERA TRATADA PARA EXTERIOR 30CM X
2CM 5.6. ENCACHADO DE GRAVA  5.7. RASTREL DE
MADERA 5CM X 10CM 5.8. BASE DE AISLANTE TÉRMICO
DE POLIETILENO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD Y UN
MINIMO DE 10CM  5.9. TUBO MULTICAPA PARA EL USO
DE SUELO RADIANTE 5.10. JUNTA ELÁSTICA 5.11.
BARRERA ANTIVAPOR 5.12. CAPA DE MORTERO DE
COMPRESIÓN 5.13. ACABADO DE HORMIGÓN RAYADO 5.14.
ACABADO DE LAMAS DE MADERA 30CM X 2CM TRATADAS
PARA HUMEDAD

6. FALSOS TECHOS
6.1. PANEL SÁNDWICH PREFABRICADO DE MADERA,
FORMADO POR DOS TABLEROS DE MADERA UNIDOS A UN
NÚCLEO DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO
Y CON LAMINA IMPERMEABLE INCORPORADA EN LA CARA
SUPERIOR 6.2. SUBESTRUCTURA DE MADERA COLGADA
DE LAS VIGAS Y A LA QUE SE ANCLAN MECÁNICAMENTE
LOS PANELES SANDWICH 6.3. ACABADO DE TABLERO DE
MADERA = 3CM 6.4. LÁMINA DE GRC ANCLADA
MECÁNICAMENTE A LA SUBESTRUCTURA DE MADERA
6.5. POLIESTIRENO EXPANDIDO 6.6. RASTREL DE
MADERA 5CM X 5CM 6.7. LAMAS DE MADERA 30CM X
2CM TRATADAS PARA HUMEDAD 6.8. CUELGUE +
SUSPENSIÓN METÁLICOS ANCLADO A LA
SUBESTRUCTURA DE MADERA

A1

A2

A3



7. CARPINTERÍAS
7.1. PERFIL TUBULAR DE MURO CORTINA DE ALUMINIO
CON REFUERZO DE ACERO (MONTANTE/TRAVESAÑO) 7.2.
VIDRIO DOBLE ‘CLIMALIT’ 7.3. PUERTA CORREDERA CON
DOBLE HOJA DE VIDRIO Y CARPINTERÍA DE ALUMINIO 7.4
BLOQUE RECTANGULAR “HUECO” PREFABRICADO DE
HORMIGÓN ARMADO, CON VARIACIÓN DE ALTURA 0,5M -
1,0M Y QUE FUNCIONA COMO CARGADERO EN LA CELOSÍA
DE BLOQUES DE HORMIGÓN 7.5. AEROGEL DE SÍLICE
AMORFA TRANSLUCIDO 7.6. BASTIDOR DE ALUMINIO 7.8.
VIDRIO U-GLASS EN CÁMARA 7.9. CARPINTERÍA DE
ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO

8. ESCALERAS
8.1. PELDAÑO DE MADERA 8.2 PLETINA DE ACERO 8.3.
SOLDADURA 8.4. TIRAFONDO MADERA 8.5. PERFIL UPN
120 8.6 LAMA DE MADERA LAMINADA 30CM X 4CM 8.7.
ANCLAJE METÁLICO

9. PATIOS SEMI-INTERIORES
9.1. RASTREL GUÍA DE MADERA Y DIMENSIÓN VARIABLE
PARA LA FORMACIÓN DE PENDIENTE 9.2. HORMIGÓN DE
PENDIENTE 9.3 LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN 9.4.
CAPARA SEPARADORA DE GEOTEXTIL FILTRANTE 9.5.
GRAVA

1. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
1.1. ENCACHADO DE GRAVA 1.2. HORMIGÓN DE LIMPIEZA
1.3. ZAPATA CORRIDA DE HORMIGÓN ARMADO 1,3M X
0,5M  1.4. ZAPATA CORRIDA DE HORMIGÓN ARMADO 2,3M
X 0,8M 1.5 ZAPATA CORRIDA DE HORMIGÓN ARMADO 1,3M
X 0,7M 1.6. ZAPATA PUNTUAL DE HORMIGÓN ARMADO
0,8M X 0,3M X 1,5M 1.7. ZAPATA PUNTUAL DE HORMIGÓN
ARMADO 0,5M X 0,5M X 1,5M  1.8. PIEZA PLÁSTICA DE
0,45M X 0,58 M X 0,20 M PARA LA FORMACIÓN DE
ENCOFRADO PERDIDO (FORJADO SANITARIO TIPO
‘CÁVITY’)  1.9. JUNTA ELÁSTICA1.10. PIEZA PLÁSTICA DE
0,45M X 0,58 M X 0,40M PARA LA FORMACIÓN DE
ENCOFRADO PERDIDO (FORJADO SANITARIO TIPO
‘CÁVITY’) 1.11. CAPA DE COMPRESIÓN E=0,05 M 1.12.
PILAR METÁLICO DE PERFILES UPN 200 DE ACERO
LAMINADO EMPRESILLADOS 1.13. VIGA METÁLICA DE
PERFILES UPN 200 DE ACERO LAMINADO
EMPRESILLADOS 1.14. VIGA METÁLICA DE PERFIL IPE 450
DE ACERO LAMINADO 1.15. MURO DE HORMIGÓN ARMADO
0,55M 1.16. VIGA DE HORMIGÓN ARMADO 0,5M X 0,8M 1.17.
FORJADO DE CHAPA COLABORANTE (CHAPA GRECADA DE
ACERO 6CM) 1.18. PLACA DE ANCLAJE DE ACERO 1.19.
CORREA METALICA DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR
0,18M X 0,06M CON ORIFICIOS Ø 1CM DE LOS DOS LADOS
QUE PERMITEN EL PASO DEL AIRE. 1.20. CORREA
METALICA DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR 0,18M X
0,06M 1.21. BLOQUE DE HORMIGÓN 0,4M X 0,2M X 0,15M
1.22. MURO Y SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO
ENCOFRADO PARA LA PISCINA. 1.23. TUBO DE DRENAJE
DE R=15 CM

2. FACHADAS
2.1. AISLAMIENTO TÉRMICO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO
2.2. SISTEMA DE MONTANTES Y TRAVESAÑOS DE
SECCIÓN RECTANGULAR DE ACERO GALVANIZADO 4CM X
6CM 2.3. TABLERO DE MADERA DE CASTAÑO E=3CM 2.4.
LÁMINA DE GRC 2.5 CONECTORES Ø0,8CM  2.6. VUELTA
DE GRC – RIGIDIZADOR PERIMETRAL 2.7. CORDÓN DE
SELLADO – MASILLA POLIURETANO 2.8. ESCUADRA DE
ANCLAJE 2.9. TACO MECÁNICO 2.10. ANCLAJE
MECÁNICO 2.11. POLIESTIRENO EXPANDIDO 2.12. SISTEMA
DE MONTANTES Y TRAVESAÑOS DE MADERA 6CM X 10CM
2.13. ACABADO DE LAMAS DE MADERA 30CM X 2CM
TRATADAS PARA HUMEDAD 2.14. BLOQUE DE HORMIGÓN
PREFABRICADO 15CM X 26CM X 30CM 2.15. BLOQUE DE
HORMIGÓN PREFABRICADO 15CM X 29CM X 30CM 2.16.
PERFIL TUBULAR METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO
5CM X 5CM 2.17. PIEZA DE ANCLAJE TIPO MURFOR 2.18.
PIEZA DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADA PARA
ACOGER EL CANALÓN 2.19. CARGADERO METÁLICO DE
ACERO GALVANIZADO 2.20. LAMAS DE MADERA 30CM X
2CM TRATADAS PARA EXTERIOR 2.21. PERFIL TUBULAR
DE ALUMINIO 11CM X 4CM 2.22. PERFIL TUBULAR DE
ALUMINIO 8CM X 4CM 2.23. VIERTEAGUAS DE ACERO
GALVANIZADO 2.24. PERFIL ‘OMEGA’ DE ACERO
GALVANIZADO E=4CM  2.25. MASA DE GRC EN CONEXIÓN
LÁMINA-CONECTOR

3. CUBIERTAS
3.1. LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO
12CM 3.2. RASTREL DE MADERA 5CM X 5CM 3.3.
ESCUADRA DE ANCLAJE 3.4 LAMINA IMPERMEABLE 3.5.
LÁMINA DE GRC 3.6 VUELTA DE GRC – RIGIDIZADOR
PERIMETRAL 3.7. CORDÓN DE SELLADO – MASILLA DE
POLIURETANO 3.8. ANCLAJE METÁLICO 3.9.
POLIESTIRENO EXPANDIDO 3.10. CÁMARA VENTILADA
3.11. CANALÓN DE ACERO GALVANIZADO 3.12. ACABADO
DE CUMBRERA DE ACERO GALVANIZADO

4. PARTICIONES Y ACABADOS VERTICALES
4.1. AISLAMIENTO TÉRMICO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO
4.2. SISTEMA DE MONTANTES Y TRAVESAÑOS DE
SECCIÓN RECTANGULAR DE ACERO GALVANIZADO 4CM X
6CM 4.3. TABLERO DE MADERA DE CASTAÑO E=3CM 4.4.
LÁMINA DE GRC  +  POLIESTIRENO EXPANDIDO 4.5.
SISTEMA DE MONTANTES Y TRAVESAÑOS DE MADERA
6CM X 10CM 4.6. ACABADO DE LAMAS DE MADERA 30CM
X 2CM TRATADAS PARA HUMEDAD 4.7. LAMAS DE
MADERA 30CM X 2CM TRATADAS PARA HUMEDAD Y
ATORNILLADAS MECÁNICAMENTE 4.8. LAMAS DE
MADERA 30CM X 2CM TRATADAS PARA EXTERIOR Y
ATORNILLADAS MECÁNICAMENTE 4.9. PERFIL TUBULAR
DE ALUMINIO 8CM X 4CM

5. SUELOS
5.1. RASTREL GUÍA DE MADERA Y DIMENSIÓN VARIABLE
PARA LA FORMACIÓN DE PENDIENTE 5.2. HORMIGÓN DE
PENDIENTE 5.3 RASTREL DE MADERA DE DIMENSIÓN
VARIABLE 5.4. RASTREL DE MADERA 4CM X 4CM 5.5.
LAMAS DE MADERA TRATADA PARA EXTERIOR 30CM X
2CM 5.6. ENCACHADO DE GRAVA  5.7. RASTREL DE
MADERA 5CM X 10CM 5.8. BASE DE AISLANTE TÉRMICO
DE POLIETILENO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD Y UN
MINIMO DE 10CM  5.9. TUBO MULTICAPA PARA EL USO
DE SUELO RADIANTE 5.10. JUNTA ELÁSTICA 5.11.
BARRERA ANTIVAPOR 5.12. CAPA DE MORTERO DE
COMPRESIÓN 5.13. ACABADO DE HORMIGÓN RAYADO 5.14.
ACABADO DE LAMAS DE MADERA 30CM X 2CM TRATADAS
PARA HUMEDAD

6. FALSOS TECHOS
6.1. PANEL SÁNDWICH PREFABRICADO DE MADERA,
FORMADO POR DOS TABLEROS DE MADERA UNIDOS A UN
NÚCLEO DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO
Y CON LAMINA IMPERMEABLE INCORPORADA EN LA CARA
SUPERIOR 6.2. SUBESTRUCTURA DE MADERA COLGADA
DE LAS VIGAS Y A LA QUE SE ANCLAN MECÁNICAMENTE
LOS PANELES SANDWICH 6.3. ACABADO DE TABLERO DE
MADERA = 3CM 6.4. LÁMINA DE GRC ANCLADA
MECÁNICAMENTE A LA SUBESTRUCTURA DE MADERA
6.5. POLIESTIRENO EXPANDIDO 6.6. RASTREL DE
MADERA 5CM X 5CM 6.7. LAMAS DE MADERA 30CM X
2CM TRATADAS PARA HUMEDAD 6.8. CUELGUE +
SUSPENSIÓN METÁLICOS ANCLADO A LA
SUBESTRUCTURA DE MADERA

SECCIÓN
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7. CARPINTERÍAS
7.1. PERFIL TUBULAR DE MURO CORTINA DE ALUMINIO
CON REFUERZO DE ACERO (MONTANTE/TRAVESAÑO) 7.2.
VIDRIO DOBLE ‘CLIMALIT’ 7.3. PUERTA CORREDERA CON
DOBLE HOJA DE VIDRIO Y CARPINTERÍA DE ALUMINIO 7.4
BLOQUE RECTANGULAR “HUECO” PREFABRICADO DE
HORMIGÓN ARMADO, CON VARIACIÓN DE ALTURA 0,5M -
1,0M Y QUE FUNCIONA COMO CARGADERO EN LA CELOSÍA
DE BLOQUES DE HORMIGÓN 7.5. AEROGEL DE SÍLICE
AMORFA TRANSLUCIDO 7.6. BASTIDOR DE ALUMINIO 7.8.
VIDRIO U-GLASS EN CÁMARA 7.9. CARPINTERÍA DE
ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO

8. ESCALERAS
8.1. PELDAÑO DE MADERA 8.2 PLETINA DE ACERO 8.3.
SOLDADURA 8.4. TIRAFONDO MADERA 8.5. PERFIL UPN
120 8.6 LAMA DE MADERA LAMINADA 30CM X 4CM 8.7.
ANCLAJE METÁLICO

9. PATIOS SEMI-INTERIORES
9.1. RASTREL GUÍA DE MADERA Y DIMENSIÓN VARIABLE
PARA LA FORMACIÓN DE PENDIENTE 9.2. HORMIGÓN DE
PENDIENTE 9.3 LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN 9.4.
CAPARA SEPARADORA DE GEOTEXTIL FILTRANTE 9.5.
GRAVA

1. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
1.1. ENCACHADO DE GRAVA 1.2. HORMIGÓN DE LIMPIEZA
1.3. ZAPATA CORRIDA DE HORMIGÓN ARMADO 1,3M X
0,5M  1.4. ZAPATA CORRIDA DE HORMIGÓN ARMADO 2,3M
X 0,8M 1.5 ZAPATA CORRIDA DE HORMIGÓN ARMADO 1,3M
X 0,7M 1.6. ZAPATA PUNTUAL DE HORMIGÓN ARMADO
0,8M X 0,3M X 1,5M 1.7. ZAPATA PUNTUAL DE HORMIGÓN
ARMADO 0,5M X 0,5M X 1,5M  1.8. PIEZA PLÁSTICA DE
0,45M X 0,58 M X 0,20 M PARA LA FORMACIÓN DE
ENCOFRADO PERDIDO (FORJADO SANITARIO TIPO
‘CÁVITY’)  1.9. JUNTA ELÁSTICA1.10. PIEZA PLÁSTICA DE
0,45M X 0,58 M X 0,40M PARA LA FORMACIÓN DE
ENCOFRADO PERDIDO (FORJADO SANITARIO TIPO
‘CÁVITY’) 1.11. CAPA DE COMPRESIÓN E=0,05 M 1.12.
PILAR METÁLICO DE PERFILES UPN 200 DE ACERO
LAMINADO EMPRESILLADOS 1.13. VIGA METÁLICA DE
PERFILES UPN 200 DE ACERO LAMINADO
EMPRESILLADOS 1.14. VIGA METÁLICA DE PERFIL IPE 450
DE ACERO LAMINADO 1.15. MURO DE HORMIGÓN ARMADO
0,55M 1.16. VIGA DE HORMIGÓN ARMADO 0,5M X 0,8M 1.17.
FORJADO DE CHAPA COLABORANTE (CHAPA GRECADA DE
ACERO 6CM) 1.18. PLACA DE ANCLAJE DE ACERO 1.19.
CORREA METALICA DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR
0,18M X 0,06M CON ORIFICIOS Ø 1CM DE LOS DOS LADOS
QUE PERMITEN EL PASO DEL AIRE. 1.20. CORREA
METALICA DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR 0,18M X
0,06M 1.21. BLOQUE DE HORMIGÓN 0,4M X 0,2M X 0,15M
1.22. MURO Y SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO
ENCOFRADO PARA LA PISCINA. 1.23. TUBO DE DRENAJE
DE R=15 CM

2. FACHADAS
2.1. AISLAMIENTO TÉRMICO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO
2.2. SISTEMA DE MONTANTES Y TRAVESAÑOS DE
SECCIÓN RECTANGULAR DE ACERO GALVANIZADO 4CM X
6CM 2.3. TABLERO DE MADERA DE CASTAÑO E=3CM 2.4.
LÁMINA DE GRC 2.5 CONECTORES Ø0,8CM  2.6. VUELTA
DE GRC – RIGIDIZADOR PERIMETRAL 2.7. CORDÓN DE
SELLADO – MASILLA POLIURETANO 2.8. ESCUADRA DE
ANCLAJE 2.9. TACO MECÁNICO 2.10. ANCLAJE
MECÁNICO 2.11. POLIESTIRENO EXPANDIDO 2.12. SISTEMA
DE MONTANTES Y TRAVESAÑOS DE MADERA 6CM X 10CM
2.13. ACABADO DE LAMAS DE MADERA 30CM X 2CM
TRATADAS PARA HUMEDAD 2.14. BLOQUE DE HORMIGÓN
PREFABRICADO 15CM X 26CM X 30CM 2.15. BLOQUE DE
HORMIGÓN PREFABRICADO 15CM X 29CM X 30CM 2.16.
PERFIL TUBULAR METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO
5CM X 5CM 2.17. PIEZA DE ANCLAJE TIPO MURFOR 2.18.
PIEZA DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADA PARA
ACOGER EL CANALÓN 2.19. CARGADERO METÁLICO DE
ACERO GALVANIZADO 2.20. LAMAS DE MADERA 30CM X
2CM TRATADAS PARA EXTERIOR 2.21. PERFIL TUBULAR
DE ALUMINIO 11CM X 4CM 2.22. PERFIL TUBULAR DE
ALUMINIO 8CM X 4CM 2.23. VIERTEAGUAS DE ACERO
GALVANIZADO 2.24. PERFIL ‘OMEGA’ DE ACERO
GALVANIZADO E=4CM  2.25. MASA DE GRC EN CONEXIÓN
LÁMINA-CONECTOR

3. CUBIERTAS
3.1. LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO
12CM 3.2. RASTREL DE MADERA 5CM X 5CM 3.3.
ESCUADRA DE ANCLAJE 3.4 LAMINA IMPERMEABLE 3.5.
LÁMINA DE GRC 3.6 VUELTA DE GRC – RIGIDIZADOR
PERIMETRAL 3.7. CORDÓN DE SELLADO – MASILLA DE
POLIURETANO 3.8. ANCLAJE METÁLICO 3.9.
POLIESTIRENO EXPANDIDO 3.10. CÁMARA VENTILADA
3.11. CANALÓN DE ACERO GALVANIZADO 3.12. ACABADO
DE CUMBRERA DE ACERO GALVANIZADO

4. PARTICIONES Y ACABADOS VERTICALES
4.1. AISLAMIENTO TÉRMICO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO
4.2. SISTEMA DE MONTANTES Y TRAVESAÑOS DE
SECCIÓN RECTANGULAR DE ACERO GALVANIZADO 4CM X
6CM 4.3. TABLERO DE MADERA DE CASTAÑO E=3CM 4.4.
LÁMINA DE GRC  +  POLIESTIRENO EXPANDIDO 4.5.
SISTEMA DE MONTANTES Y TRAVESAÑOS DE MADERA
6CM X 10CM 4.6. ACABADO DE LAMAS DE MADERA 30CM
X 2CM TRATADAS PARA HUMEDAD 4.7. LAMAS DE
MADERA 30CM X 2CM TRATADAS PARA HUMEDAD Y
ATORNILLADAS MECÁNICAMENTE 4.8. LAMAS DE
MADERA 30CM X 2CM TRATADAS PARA EXTERIOR Y
ATORNILLADAS MECÁNICAMENTE 4.9. PERFIL TUBULAR
DE ALUMINIO 8CM X 4CM

5. SUELOS
5.1. RASTREL GUÍA DE MADERA Y DIMENSIÓN VARIABLE
PARA LA FORMACIÓN DE PENDIENTE 5.2. HORMIGÓN DE
PENDIENTE 5.3 RASTREL DE MADERA DE DIMENSIÓN
VARIABLE 5.4. RASTREL DE MADERA 4CM X 4CM 5.5.
LAMAS DE MADERA TRATADA PARA EXTERIOR 30CM X
2CM 5.6. ENCACHADO DE GRAVA  5.7. RASTREL DE
MADERA 5CM X 10CM 5.8. BASE DE AISLANTE TÉRMICO
DE POLIETILENO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD Y UN
MINIMO DE 10CM  5.9. TUBO MULTICAPA PARA EL USO
DE SUELO RADIANTE 5.10. JUNTA ELÁSTICA 5.11.
BARRERA ANTIVAPOR 5.12. CAPA DE MORTERO DE
COMPRESIÓN 5.13. ACABADO DE HORMIGÓN RAYADO 5.14.
ACABADO DE LAMAS DE MADERA 30CM X 2CM TRATADAS
PARA HUMEDAD

6. FALSOS TECHOS
6.1. PANEL SÁNDWICH PREFABRICADO DE MADERA,
FORMADO POR DOS TABLEROS DE MADERA UNIDOS A UN
NÚCLEO DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO
Y CON LAMINA IMPERMEABLE INCORPORADA EN LA CARA
SUPERIOR 6.2. SUBESTRUCTURA DE MADERA COLGADA
DE LAS VIGAS Y A LA QUE SE ANCLAN MECÁNICAMENTE
LOS PANELES SANDWICH 6.3. ACABADO DE TABLERO DE
MADERA = 3CM 6.4. LÁMINA DE GRC ANCLADA
MECÁNICAMENTE A LA SUBESTRUCTURA DE MADERA
6.5. POLIESTIRENO EXPANDIDO 6.6. RASTREL DE
MADERA 5CM X 5CM 6.7. LAMAS DE MADERA 30CM X
2CM TRATADAS PARA HUMEDAD 6.8. CUELGUE +
SUSPENSIÓN METÁLICOS ANCLADO A LA
SUBESTRUCTURA DE MADERA

DETALLE 1.20

SUJECIÓN DEL ESPACIO-MUEBLE

m1. MUEBLE A BASE DE PÓRTICOS
DE MADERA DE 10CM X 10CM

m2. ANCLAJE METÁLICO

m3. PERFIL DE ALUMINIO Y
ANCLAJE QUE PERMITE NIVELAR
EL CUELGUE

m4. CUELGUE

m5. PERFIL DE ALUMINIO COMO

SUSPENSIÓN

m6. RASTEL DE MADERA

m7. PLETINA DE ACERO

m1

m2
m3

m4

m5
m6

m7

m1
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SUJECIÓN DEL ESPACIO-MUEBLE
DETALLE C1 1:20 DETALLE C2 1:20 DETALLE C3 1:20 DETALLE C4 1:20

DETALLE C5 1:20 DETALLE C6 1:20 DETALLE C7 1:20 DETALLE C8 1:20
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m1. MUEBLE A BASE DE PÓRTICOS
DE MADERA DE 10CM X 10CM

m2. ANCLAJE METÁLICO

m3. PERFIL DE ALUMINIO Y
ANCLAJE QUE PERMITE NIVELAR
EL CUELGUE

m4. CUELGUE

m5. PERFIL DE ALUMINIO COMO

SUSPENSIÓN

m6. RASTEL DE MADERA

m7. PLETINA DE ACERO
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7. CARPINTERÍAS
7.1. PERFIL TUBULAR DE MURO CORTINA DE ALUMINIO
CON REFUERZO DE ACERO (MONTANTE/TRAVESAÑO) 7.2.
VIDRIO DOBLE ‘CLIMALIT’ 7.3. PUERTA CORREDERA CON
DOBLE HOJA DE VIDRIO Y CARPINTERÍA DE ALUMINIO 7.4
BLOQUE RECTANGULAR “HUECO” PREFABRICADO DE
HORMIGÓN ARMADO, CON VARIACIÓN DE ALTURA 0,5M -
1,0M Y QUE FUNCIONA COMO CARGADERO EN LA CELOSÍA
DE BLOQUES DE HORMIGÓN 7.5. AEROGEL DE SÍLICE
AMORFA TRANSLUCIDO 7.6. BASTIDOR DE ALUMINIO 7.8.
VIDRIO U-GLASS EN CÁMARA 7.9. CARPINTERÍA DE
ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO

8. ESCALERAS
8.1. PELDAÑO DE MADERA 8.2 PLETINA DE ACERO 8.3.
SOLDADURA 8.4. TIRAFONDO MADERA 8.5. PERFIL UPN
120 8.6 LAMA DE MADERA LAMINADA 30CM X 4CM 8.7.
ANCLAJE METÁLICO

9. PATIOS SEMI-INTERIORES
9.1. RASTREL GUÍA DE MADERA Y DIMENSIÓN VARIABLE
PARA LA FORMACIÓN DE PENDIENTE 9.2. HORMIGÓN DE
PENDIENTE 9.3 LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN 9.4.
CAPARA SEPARADORA DE GEOTEXTIL FILTRANTE 9.5.
GRAVA

1. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
1.1. ENCACHADO DE GRAVA 1.2. HORMIGÓN DE LIMPIEZA
1.3. ZAPATA CORRIDA DE HORMIGÓN ARMADO 1,3M X
0,5M  1.4. ZAPATA CORRIDA DE HORMIGÓN ARMADO 2,3M
X 0,8M 1.5 ZAPATA CORRIDA DE HORMIGÓN ARMADO 1,3M
X 0,7M 1.6. ZAPATA PUNTUAL DE HORMIGÓN ARMADO
0,8M X 0,3M X 1,5M 1.7. ZAPATA PUNTUAL DE HORMIGÓN
ARMADO 0,5M X 0,5M X 1,5M  1.8. PIEZA PLÁSTICA DE
0,45M X 0,58 M X 0,20 M PARA LA FORMACIÓN DE
ENCOFRADO PERDIDO (FORJADO SANITARIO TIPO
‘CÁVITY’)  1.9. JUNTA ELÁSTICA1.10. PIEZA PLÁSTICA DE
0,45M X 0,58 M X 0,40M PARA LA FORMACIÓN DE
ENCOFRADO PERDIDO (FORJADO SANITARIO TIPO
‘CÁVITY’) 1.11. CAPA DE COMPRESIÓN E=0,05 M 1.12.
PILAR METÁLICO DE PERFILES UPN 200 DE ACERO
LAMINADO EMPRESILLADOS 1.13. VIGA METÁLICA DE
PERFILES UPN 200 DE ACERO LAMINADO
EMPRESILLADOS 1.14. VIGA METÁLICA DE PERFIL IPE 450
DE ACERO LAMINADO 1.15. MURO DE HORMIGÓN ARMADO
0,55M 1.16. VIGA DE HORMIGÓN ARMADO 0,5M X 0,8M 1.17.
FORJADO DE CHAPA COLABORANTE (CHAPA GRECADA DE
ACERO 6CM) 1.18. PLACA DE ANCLAJE DE ACERO 1.19.
CORREA METALICA DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR
0,18M X 0,06M CON ORIFICIOS Ø 1CM DE LOS DOS LADOS
QUE PERMITEN EL PASO DEL AIRE. 1.20. CORREA
METALICA DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR 0,18M X
0,06M 1.21. BLOQUE DE HORMIGÓN 0,4M X 0,2M X 0,15M
1.22. MURO Y SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO
ENCOFRADO PARA LA PISCINA. 1.23. TUBO DE DRENAJE
DE R=15 CM

3. CUBIERTAS
3.1. LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO
12CM 3.2. RASTREL DE MADERA 5CM X 5CM 3.3.
ESCUADRA DE ANCLAJE 3.4 LAMINA IMPERMEABLE 3.5.
LÁMINA DE GRC 3.6 VUELTA DE GRC – RIGIDIZADOR
PERIMETRAL 3.7. CORDÓN DE SELLADO – MASILLA DE
POLIURETANO 3.8. ANCLAJE METÁLICO 3.9.
POLIESTIRENO EXPANDIDO 3.10. CÁMARA VENTILADA
3.11. CANALÓN DE ACERO GALVANIZADO 3.12. ACABADO
DE CUMBRERA DE ACERO GALVANIZADO

4. PARTICIONES Y ACABADOS VERTICALES
4.1. AISLAMIENTO TÉRMICO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO
4.2. SISTEMA DE MONTANTES Y TRAVESAÑOS DE
SECCIÓN RECTANGULAR DE ACERO GALVANIZADO 4CM X
6CM 4.3. TABLERO DE MADERA DE CASTAÑO E=3CM 4.4.
LÁMINA DE GRC  +  POLIESTIRENO EXPANDIDO 4.5.
SISTEMA DE MONTANTES Y TRAVESAÑOS DE MADERA
6CM X 10CM 4.6. ACABADO DE LAMAS DE MADERA 30CM
X 2CM TRATADAS PARA HUMEDAD 4.7. LAMAS DE
MADERA 30CM X 2CM TRATADAS PARA HUMEDAD Y
ATORNILLADAS MECÁNICAMENTE 4.8. LAMAS DE
MADERA 30CM X 2CM TRATADAS PARA EXTERIOR Y
ATORNILLADAS MECÁNICAMENTE 4.9. PERFIL TUBULAR
DE ALUMINIO 8CM X 4CM

5. SUELOS
5.1. RASTREL GUÍA DE MADERA Y DIMENSIÓN VARIABLE
PARA LA FORMACIÓN DE PENDIENTE 5.2. HORMIGÓN DE
PENDIENTE 5.3 RASTREL DE MADERA DE DIMENSIÓN
VARIABLE 5.4. RASTREL DE MADERA 4CM X 4CM 5.5.
LAMAS DE MADERA TRATADA PARA EXTERIOR 30CM X
2CM 5.6. ENCACHADO DE GRAVA  5.7. RASTREL DE
MADERA 5CM X 10CM 5.8. BASE DE AISLANTE TÉRMICO
DE POLIETILENO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD Y UN
MINIMO DE 10CM  5.9. TUBO MULTICAPA PARA EL USO
DE SUELO RADIANTE 5.10. JUNTA ELÁSTICA 5.11.
BARRERA ANTIVAPOR 5.12. CAPA DE MORTERO DE
COMPRESIÓN 5.13. ACABADO DE HORMIGÓN RAYADO 5.14.
ACABADO DE LAMAS DE MADERA 30CM X 2CM TRATADAS
PARA HUMEDAD

6. FALSOS TECHOS
6.1. PANEL SÁNDWICH PREFABRICADO DE MADERA,
FORMADO POR DOS TABLEROS DE MADERA UNIDOS A UN
NÚCLEO DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO
Y CON LAMINA IMPERMEABLE INCORPORADA EN LA CARA
SUPERIOR 6.2. SUBESTRUCTURA DE MADERA COLGADA
DE LAS VIGAS Y A LA QUE SE ANCLAN MECÁNICAMENTE
LOS PANELES SANDWICH 6.3. ACABADO DE TABLERO DE
MADERA = 3CM 6.4. LÁMINA DE GRC ANCLADA
MECÁNICAMENTE A LA SUBESTRUCTURA DE MADERA
6.5. POLIESTIRENO EXPANDIDO 6.6. RASTREL DE
MADERA 5CM X 5CM 6.7. LAMAS DE MADERA 30CM X
2CM TRATADAS PARA HUMEDAD 6.8. CUELGUE +
SUSPENSIÓN METÁLICOS ANCLADO A LA
SUBESTRUCTURA DE MADERA

2. FACHADAS
2.1. AISLAMIENTO TÉRMICO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO
2.2. SISTEMA DE MONTANTES Y TRAVESAÑOS DE
SECCIÓN RECTANGULAR DE ACERO GALVANIZADO 4CM X
6CM 2.3. TABLERO DE MADERA DE CASTAÑO E=3CM 2.4.
LÁMINA DE GRC 2.5 CONECTORES Ø0,8CM  2.6. VUELTA
DE GRC – RIGIDIZADOR PERIMETRAL 2.7. CORDÓN DE
SELLADO – MASILLA POLIURETANO 2.8. ESCUADRA DE
ANCLAJE 2.9. TACO MECÁNICO 2.10. ANCLAJE
MECÁNICO 2.11. POLIESTIRENO EXPANDIDO 2.12. SISTEMA
DE MONTANTES Y TRAVESAÑOS DE MADERA 6CM X 10CM
2.13. ACABADO DE LAMAS DE MADERA 30CM X 2CM
TRATADAS PARA HUMEDAD 2.14. BLOQUE DE HORMIGÓN
PREFABRICADO 15CM X 26CM X 30CM 2.15. BLOQUE DE
HORMIGÓN PREFABRICADO 15CM X 29CM X 30CM 2.16.
PERFIL TUBULAR METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO
5CM X 5CM 2.17. PIEZA DE ANCLAJE TIPO MURFOR 2.18.
PIEZA DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADA PARA
ACOGER EL CANALÓN 2.19. CARGADERO METÁLICO DE
ACERO GALVANIZADO 2.20. LAMAS DE MADERA 30CM X
2CM TRATADAS PARA EXTERIOR 2.21. PERFIL TUBULAR
DE ALUMINIO 11CM X 4CM 2.22. PERFIL TUBULAR DE
ALUMINIO 8CM X 4CM 2.23. VIERTEAGUAS DE ACERO
GALVANIZADO 2.24. PERFIL ‘OMEGA’ DE ACERO
GALVANIZADO E=4CM  2.25. MASA DE GRC EN CONEXIÓN
LÁMINA-CONECTOR

SECCIÓN ESPACIO CONECTOR
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7. CARPINTERÍAS
7.1. PERFIL TUBULAR DE MURO CORTINA DE ALUMINIO
CON REFUERZO DE ACERO (MONTANTE/TRAVESAÑO) 7.2.
VIDRIO DOBLE ‘CLIMALIT’ 7.3. PUERTA CORREDERA CON
DOBLE HOJA DE VIDRIO Y CARPINTERÍA DE ALUMINIO 7.4
BLOQUE RECTANGULAR “HUECO” PREFABRICADO DE
HORMIGÓN ARMADO, CON VARIACIÓN DE ALTURA 0,5M -
1,0M Y QUE FUNCIONA COMO CARGADERO EN LA CELOSÍA
DE BLOQUES DE HORMIGÓN 7.5. AEROGEL DE SÍLICE
AMORFA TRANSLUCIDO 7.6. BASTIDOR DE ALUMINIO 7.8.
VIDRIO U-GLASS EN CÁMARA 7.9. CARPINTERÍA DE
ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO

8. ESCALERAS
8.1. PELDAÑO DE MADERA 8.2 PLETINA DE ACERO 8.3.
SOLDADURA 8.4. TIRAFONDO MADERA 8.5. PERFIL UPN
120 8.6 LAMA DE MADERA LAMINADA 30CM X 4CM 8.7.
ANCLAJE METÁLICO

9. PATIOS SEMI-INTERIORES
9.1. RASTREL GUÍA DE MADERA Y DIMENSIÓN VARIABLE
PARA LA FORMACIÓN DE PENDIENTE 9.2. HORMIGÓN DE
PENDIENTE 9.3 LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN 9.4.
CAPARA SEPARADORA DE GEOTEXTIL FILTRANTE 9.5.
GRAVA

1. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
1.1. ENCACHADO DE GRAVA 1.2. HORMIGÓN DE LIMPIEZA
1.3. ZAPATA CORRIDA DE HORMIGÓN ARMADO 1,3M X
0,5M  1.4. ZAPATA CORRIDA DE HORMIGÓN ARMADO 2,3M
X 0,8M 1.5 ZAPATA CORRIDA DE HORMIGÓN ARMADO 1,3M
X 0,7M 1.6. ZAPATA PUNTUAL DE HORMIGÓN ARMADO
0,8M X 0,3M X 1,5M 1.7. ZAPATA PUNTUAL DE HORMIGÓN
ARMADO 0,5M X 0,5M X 1,5M  1.8. PIEZA PLÁSTICA DE
0,45M X 0,58 M X 0,20 M PARA LA FORMACIÓN DE
ENCOFRADO PERDIDO (FORJADO SANITARIO TIPO
‘CÁVITY’)  1.9. JUNTA ELÁSTICA1.10. PIEZA PLÁSTICA DE
0,45M X 0,58 M X 0,40M PARA LA FORMACIÓN DE
ENCOFRADO PERDIDO (FORJADO SANITARIO TIPO
‘CÁVITY’) 1.11. CAPA DE COMPRESIÓN E=0,05 M 1.12.
PILAR METÁLICO DE PERFILES UPN 200 DE ACERO
LAMINADO EMPRESILLADOS 1.13. VIGA METÁLICA DE
PERFILES UPN 200 DE ACERO LAMINADO
EMPRESILLADOS 1.14. VIGA METÁLICA DE PERFIL IPE 450
DE ACERO LAMINADO 1.15. MURO DE HORMIGÓN ARMADO
0,55M 1.16. VIGA DE HORMIGÓN ARMADO 0,5M X 0,8M 1.17.
FORJADO DE CHAPA COLABORANTE (CHAPA GRECADA DE
ACERO 6CM) 1.18. PLACA DE ANCLAJE DE ACERO 1.19.
CORREA METALICA DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR
0,18M X 0,06M CON ORIFICIOS Ø 1CM DE LOS DOS LADOS
QUE PERMITEN EL PASO DEL AIRE. 1.20. CORREA
METALICA DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR 0,18M X
0,06M 1.21. BLOQUE DE HORMIGÓN 0,4M X 0,2M X 0,15M
1.22. MURO Y SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO
ENCOFRADO PARA LA PISCINA. 1.23. TUBO DE DRENAJE
DE R=15 CM

2. FACHADAS
2.1. AISLAMIENTO TÉRMICO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO
2.2. SISTEMA DE MONTANTES Y TRAVESAÑOS DE
SECCIÓN RECTANGULAR DE ACERO GALVANIZADO 4CM X
6CM 2.3. TABLERO DE MADERA DE CASTAÑO E=3CM 2.4.
LÁMINA DE GRC 2.5 CONECTORES Ø0,8CM  2.6. VUELTA
DE GRC – RIGIDIZADOR PERIMETRAL 2.7. CORDÓN DE
SELLADO – MASILLA POLIURETANO 2.8. ESCUADRA DE
ANCLAJE 2.9. TACO MECÁNICO 2.10. ANCLAJE
MECÁNICO 2.11. POLIESTIRENO EXPANDIDO 2.12. SISTEMA
DE MONTANTES Y TRAVESAÑOS DE MADERA 6CM X 10CM
2.13. ACABADO DE LAMAS DE MADERA 30CM X 2CM
TRATADAS PARA HUMEDAD 2.14. BLOQUE DE HORMIGÓN
PREFABRICADO 15CM X 26CM X 30CM 2.15. BLOQUE DE
HORMIGÓN PREFABRICADO 15CM X 29CM X 30CM 2.16.
PERFIL TUBULAR METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO
5CM X 5CM 2.17. PIEZA DE ANCLAJE TIPO MURFOR 2.18.
PIEZA DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADA PARA
ACOGER EL CANALÓN 2.19. CARGADERO METÁLICO DE
ACERO GALVANIZADO 2.20. LAMAS DE MADERA 30CM X
2CM TRATADAS PARA EXTERIOR 2.21. PERFIL TUBULAR
DE ALUMINIO 11CM X 4CM 2.22. PERFIL TUBULAR DE
ALUMINIO 8CM X 4CM 2.23. VIERTEAGUAS DE ACERO
GALVANIZADO 2.24. PERFIL ‘OMEGA’ DE ACERO
GALVANIZADO E=4CM  2.25. MASA DE GRC EN CONEXIÓN
LÁMINA-CONECTOR

3. CUBIERTAS
3.1. LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO
12CM 3.2. RASTREL DE MADERA 5CM X 5CM 3.3.
ESCUADRA DE ANCLAJE 3.4 LAMINA IMPERMEABLE 3.5.
LÁMINA DE GRC 3.6 VUELTA DE GRC – RIGIDIZADOR
PERIMETRAL 3.7. CORDÓN DE SELLADO – MASILLA DE
POLIURETANO 3.8. ANCLAJE METÁLICO 3.9.
POLIESTIRENO EXPANDIDO 3.10. CÁMARA VENTILADA
3.11. CANALÓN DE ACERO GALVANIZADO 3.12. ACABADO
DE CUMBRERA DE ACERO GALVANIZADO

4. PARTICIONES Y ACABADOS VERTICALES
4.1. AISLAMIENTO TÉRMICO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO
4.2. SISTEMA DE MONTANTES Y TRAVESAÑOS DE
SECCIÓN RECTANGULAR DE ACERO GALVANIZADO 4CM X
6CM 4.3. TABLERO DE MADERA DE CASTAÑO E=3CM 4.4.
LÁMINA DE GRC  +  POLIESTIRENO EXPANDIDO 4.5.
SISTEMA DE MONTANTES Y TRAVESAÑOS DE MADERA
6CM X 10CM 4.6. ACABADO DE LAMAS DE MADERA 30CM
X 2CM TRATADAS PARA HUMEDAD 4.7. LAMAS DE
MADERA 30CM X 2CM TRATADAS PARA HUMEDAD Y
ATORNILLADAS MECÁNICAMENTE 4.8. LAMAS DE
MADERA 30CM X 2CM TRATADAS PARA EXTERIOR Y
ATORNILLADAS MECÁNICAMENTE 4.9. PERFIL TUBULAR
DE ALUMINIO 8CM X 4CM

AXONOMETRÍA 1:50
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5. SUELOS
5.1. RASTREL GUÍA DE MADERA Y DIMENSIÓN VARIABLE
PARA LA FORMACIÓN DE PENDIENTE 5.2. HORMIGÓN DE
PENDIENTE 5.3 RASTREL DE MADERA DE DIMENSIÓN
VARIABLE 5.4. RASTREL DE MADERA 4CM X 4CM 5.5.
LAMAS DE MADERA TRATADA PARA EXTERIOR 30CM X
2CM 5.6. ENCACHADO DE GRAVA  5.7. RASTREL DE
MADERA 5CM X 10CM 5.8. BASE DE AISLANTE TÉRMICO
DE POLIETILENO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD Y UN
MINIMO DE 10CM  5.9. TUBO MULTICAPA PARA EL USO
DE SUELO RADIANTE 5.10. JUNTA ELÁSTICA 5.11.
BARRERA ANTIVAPOR 5.12. CAPA DE MORTERO DE
COMPRESIÓN 5.13. ACABADO DE HORMIGÓN RAYADO 5.14.
ACABADO DE LAMAS DE MADERA 30CM X 2CM TRATADAS
PARA HUMEDAD

6. FALSOS TECHOS
6.1. PANEL SÁNDWICH PREFABRICADO DE MADERA,
FORMADO POR DOS TABLEROS DE MADERA UNIDOS A UN
NÚCLEO DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO
Y CON LAMINA IMPERMEABLE INCORPORADA EN LA CARA
SUPERIOR 6.2. SUBESTRUCTURA DE MADERA COLGADA
DE LAS VIGAS Y A LA QUE SE ANCLAN MECÁNICAMENTE
LOS PANELES SANDWICH 6.3. ACABADO DE TABLERO DE
MADERA = 3CM 6.4. LÁMINA DE GRC ANCLADA
MECÁNICAMENTE A LA SUBESTRUCTURA DE MADERA
6.5. POLIESTIRENO EXPANDIDO 6.6. RASTREL DE
MADERA 5CM X 5CM 6.7. LAMAS DE MADERA 30CM X
2CM TRATADAS PARA HUMEDAD 6.8. CUELGUE +
SUSPENSIÓN METÁLICOS ANCLADO A LA
SUBESTRUCTURA DE MADERA
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3.4
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2.17
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4.4



2.4

7. CARPINTERÍAS
7.1. PERFIL TUBULAR DE MURO CORTINA DE ALUMINIO
CON REFUERZO DE ACERO (MONTANTE/TRAVESAÑO) 7.2.
VIDRIO DOBLE ‘CLIMALIT’ 7.3. PUERTA CORREDERA CON
DOBLE HOJA DE VIDRIO Y CARPINTERÍA DE ALUMINIO 7.4
BLOQUE RECTANGULAR “HUECO” PREFABRICADO DE
HORMIGÓN ARMADO, CON VARIACIÓN DE ALTURA 0,5M -
1,0M Y QUE FUNCIONA COMO CARGADERO EN LA CELOSÍA
DE BLOQUES DE HORMIGÓN 7.5. AEROGEL DE SÍLICE
AMORFA TRANSLUCIDO 7.6. BASTIDOR DE ALUMINIO 7.8.
VIDRIO U-GLASS EN CÁMARA 7.9. CARPINTERÍA DE
ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO

8. ESCALERAS
8.1. PELDAÑO DE MADERA 8.2 PLETINA DE ACERO 8.3.
SOLDADURA 8.4. TIRAFONDO MADERA 8.5. PERFIL UPN
120 8.6 LAMA DE MADERA LAMINADA 30CM X 4CM 8.7.
ANCLAJE METÁLICO

9. PATIOS SEMI-INTERIORES
9.1. RASTREL GUÍA DE MADERA Y DIMENSIÓN VARIABLE
PARA LA FORMACIÓN DE PENDIENTE 9.2. HORMIGÓN DE
PENDIENTE 9.3 LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN 9.4.
CAPARA SEPARADORA DE GEOTEXTIL FILTRANTE 9.5.
GRAVA

1. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
1.1. ENCACHADO DE GRAVA 1.2. HORMIGÓN DE LIMPIEZA
1.3. ZAPATA CORRIDA DE HORMIGÓN ARMADO 1,3M X
0,5M  1.4. ZAPATA CORRIDA DE HORMIGÓN ARMADO 2,3M
X 0,8M 1.5 ZAPATA CORRIDA DE HORMIGÓN ARMADO 1,3M
X 0,7M 1.6. ZAPATA PUNTUAL DE HORMIGÓN ARMADO
0,8M X 0,3M X 1,5M 1.7. ZAPATA PUNTUAL DE HORMIGÓN
ARMADO 0,5M X 0,5M X 1,5M  1.8. PIEZA PLÁSTICA DE
0,45M X 0,58 M X 0,20 M PARA LA FORMACIÓN DE
ENCOFRADO PERDIDO (FORJADO SANITARIO TIPO
‘CÁVITY’)  1.9. JUNTA ELÁSTICA1.10. PIEZA PLÁSTICA DE
0,45M X 0,58 M X 0,40M PARA LA FORMACIÓN DE
ENCOFRADO PERDIDO (FORJADO SANITARIO TIPO
‘CÁVITY’) 1.11. CAPA DE COMPRESIÓN E=0,05 M 1.12.
PILAR METÁLICO DE PERFILES UPN 200 DE ACERO
LAMINADO EMPRESILLADOS 1.13. VIGA METÁLICA DE
PERFILES UPN 200 DE ACERO LAMINADO
EMPRESILLADOS 1.14. VIGA METÁLICA DE PERFIL IPE 450
DE ACERO LAMINADO 1.15. MURO DE HORMIGÓN ARMADO
0,55M 1.16. VIGA DE HORMIGÓN ARMADO 0,5M X 0,8M 1.17.
FORJADO DE CHAPA COLABORANTE (CHAPA GRECADA DE
ACERO 6CM) 1.18. PLACA DE ANCLAJE DE ACERO 1.19.
CORREA METALICA DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR
0,18M X 0,06M CON ORIFICIOS Ø 1CM DE LOS DOS LADOS
QUE PERMITEN EL PASO DEL AIRE. 1.20. CORREA
METALICA DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR 0,18M X
0,06M 1.21. BLOQUE DE HORMIGÓN 0,4M X 0,2M X 0,15M
1.22. MURO Y SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO
ENCOFRADO PARA LA PISCINA. 1.23. TUBO DE DRENAJE
DE R=15 CM

2. FACHADAS
2.1. AISLAMIENTO TÉRMICO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO
2.2. SISTEMA DE MONTANTES Y TRAVESAÑOS DE
SECCIÓN RECTANGULAR DE ACERO GALVANIZADO 4CM X
6CM 2.3. TABLERO DE MADERA DE CASTAÑO E=3CM 2.4.
LÁMINA DE GRC 2.5 CONECTORES Ø0,8CM  2.6. VUELTA
DE GRC – RIGIDIZADOR PERIMETRAL 2.7. CORDÓN DE
SELLADO – MASILLA POLIURETANO 2.8. ESCUADRA DE
ANCLAJE 2.9. TACO MECÁNICO 2.10. ANCLAJE
MECÁNICO 2.11. POLIESTIRENO EXPANDIDO 2.12. SISTEMA
DE MONTANTES Y TRAVESAÑOS DE MADERA 6CM X 10CM
2.13. ACABADO DE LAMAS DE MADERA 30CM X 2CM
TRATADAS PARA HUMEDAD 2.14. BLOQUE DE HORMIGÓN
PREFABRICADO 15CM X 26CM X 30CM 2.15. BLOQUE DE
HORMIGÓN PREFABRICADO 15CM X 29CM X 30CM 2.16.
PERFIL TUBULAR METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO
5CM X 5CM 2.17. PIEZA DE ANCLAJE TIPO MURFOR 2.18.
PIEZA DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADA PARA
ACOGER EL CANALÓN 2.19. CARGADERO METÁLICO DE
ACERO GALVANIZADO 2.20. LAMAS DE MADERA 30CM X
2CM TRATADAS PARA EXTERIOR 2.21. PERFIL TUBULAR
DE ALUMINIO 11CM X 4CM 2.22. PERFIL TUBULAR DE
ALUMINIO 8CM X 4CM 2.23. VIERTEAGUAS DE ACERO
GALVANIZADO 2.24. PERFIL ‘OMEGA’ DE ACERO
GALVANIZADO E=4CM  2.25. MASA DE GRC EN CONEXIÓN
LÁMINA-CONECTOR

3. CUBIERTAS
3.1. LOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO
12CM 3.2. RASTREL DE MADERA 5CM X 5CM 3.3.
ESCUADRA DE ANCLAJE 3.4 LAMINA IMPERMEABLE 3.5.
LÁMINA DE GRC 3.6 VUELTA DE GRC – RIGIDIZADOR
PERIMETRAL 3.7. CORDÓN DE SELLADO – MASILLA DE
POLIURETANO 3.8. ANCLAJE METÁLICO 3.9.
POLIESTIRENO EXPANDIDO 3.10. CÁMARA VENTILADA
3.11. CANALÓN DE ACERO GALVANIZADO 3.12. ACABADO
DE CUMBRERA DE ACERO GALVANIZADO

4. PARTICIONES Y ACABADOS VERTICALES
4.1. AISLAMIENTO TÉRMICO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO
4.2. SISTEMA DE MONTANTES Y TRAVESAÑOS DE
SECCIÓN RECTANGULAR DE ACERO GALVANIZADO 4CM X
6CM 4.3. TABLERO DE MADERA DE CASTAÑO E=3CM 4.4.
LÁMINA DE GRC  +  POLIESTIRENO EXPANDIDO 4.5.
SISTEMA DE MONTANTES Y TRAVESAÑOS DE MADERA
6CM X 10CM 4.6. ACABADO DE LAMAS DE MADERA 30CM
X 2CM TRATADAS PARA HUMEDAD 4.7. LAMAS DE
MADERA 30CM X 2CM TRATADAS PARA HUMEDAD Y
ATORNILLADAS MECÁNICAMENTE 4.8. LAMAS DE
MADERA 30CM X 2CM TRATADAS PARA EXTERIOR Y
ATORNILLADAS MECÁNICAMENTE 4.9. PERFIL TUBULAR
DE ALUMINIO 8CM X 4CM

AXONOMETRÍA 1:50

5. SUELOS
5.1. RASTREL GUÍA DE MADERA Y DIMENSIÓN VARIABLE
PARA LA FORMACIÓN DE PENDIENTE 5.2. HORMIGÓN DE
PENDIENTE 5.3 RASTREL DE MADERA DE DIMENSIÓN
VARIABLE 5.4. RASTREL DE MADERA 4CM X 4CM 5.5.
LAMAS DE MADERA TRATADA PARA EXTERIOR 30CM X
2CM 5.6. ENCACHADO DE GRAVA  5.7. RASTREL DE
MADERA 5CM X 10CM 5.8. BASE DE AISLANTE TÉRMICO
DE POLIETILENO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD Y UN
MINIMO DE 10CM  5.9. TUBO MULTICAPA PARA EL USO
DE SUELO RADIANTE 5.10. JUNTA ELÁSTICA 5.11.
BARRERA ANTIVAPOR 5.12. CAPA DE MORTERO DE
COMPRESIÓN 5.13. ACABADO DE HORMIGÓN RAYADO 5.14.
ACABADO DE LAMAS DE MADERA 30CM X 2CM TRATADAS
PARA HUMEDAD

6. FALSOS TECHOS
6.1. PANEL SÁNDWICH PREFABRICADO DE MADERA,
FORMADO POR DOS TABLEROS DE MADERA UNIDOS A UN
NÚCLEO DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO
Y CON LAMINA IMPERMEABLE INCORPORADA EN LA CARA
SUPERIOR 6.2. SUBESTRUCTURA DE MADERA COLGADA
DE LAS VIGAS Y A LA QUE SE ANCLAN MECÁNICAMENTE
LOS PANELES SANDWICH 6.3. ACABADO DE TABLERO DE
MADERA = 3CM 6.4. LÁMINA DE GRC ANCLADA
MECÁNICAMENTE A LA SUBESTRUCTURA DE MADERA
6.5. POLIESTIRENO EXPANDIDO 6.6. RASTREL DE
MADERA 5CM X 5CM 6.7. LAMAS DE MADERA 30CM X
2CM TRATADAS PARA HUMEDAD 6.8. CUELGUE +
SUSPENSIÓN METÁLICOS ANCLADO A LA
SUBESTRUCTURA DE MADERA
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PANTALLA LED - TECHO
2X36W

LUMINARIA FLUORESCENTE ADOSADA
COMPACTA
2X36W

PUNTO DE LUZ EN EL TECHO - LED 45W

APLIQUE DE PARED 100W

PUNTO DE LUZ DONWLIGHT

LUMINARIA LED SUSPENDIDA

LUMINARIA FLUORESCENTE SUSPENDIDA

INTERRUPTOR CORTE UNIPOLAR 10A

CONMUTADOR

DETECTOR DE MOVIMIENTO

INTERRUPTOR ESTANCO

PUNTO DE LUZ EXTERIOR
(CON SU PUESTA A TIERRA)
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ACCESIBILIDAD. SEGURIDAD Y UTILIZACIÓN

ESPACIOS DE PASO 0,90 m

ESPACIOS DE PASO 1,50 m

ASCENSORES HABILITADOS

ELEMENTOS HIGIÉNICOS ACCESIBLES
ESPACIOS DE PASO 1,20 m

ESPACIOS DE PASO 2,50 m

RECORRIDO ACCESIBLE

ACCESOS AL EDIFICIO

0,
90

1,2
0

2,
50

1,5
0

ROCIADOR AUTOMÁTICO

DETECTOR DE HUMOS

PULSADOR DE ALARMA

LUMINARIA DE EMERGENCIA

LUMINARIA DE SALIDA

SALIDA DE PLANTA

SALIDA DE EDIFICIOBOCA DE INCENDIO EQUIPADA

EXTINTOR PORTÁTIL DE
EF-21A-113B

ORIGEN DE EVACUACIÓN

RECORRIDO DE EVACUACIÓN

ALTAVOZ DE ALARMA

SALIDA

S.E.

S.P.

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

PLANTA BAJA 1:500

O
N

PLANTA ALTA 1:500

O
N

PLANTA BAJA 1:500

O
N

PLANTA ALTA 1:500

O
N

SECTOR 1   RESTAURANTE

PLANTA BAJA

SALÓN DE USOS MÚLTIPLES

COMEDOR

COCINA

CÁMARAS FRIGORÍFICAS

ASEOS

ALMACENAJE Y RESIDUOS

ZONA DEL PERSONAL + VESTUARIOS

SUPERFICIE ÚTIL (m2)

......................................... 142

...................................................... 139

...................................................... 130

............................................. 12

........................................................... 22

....................................................... 26

................... 60

OCUPACIÓN

..... 142

..... 93

....... 86

....... 8

....... 8

....... 1

...... 30

TOTAL ............................... 531 ..... 368

SECTOR 2  HOTEL

PLANTA BAJA

RECEPCIÓN

ADMINISTRACIÓN

ASEOS

NÚCLEOS DE COMUNICACIÓN

ZONA DEL PERSONAL + VESTUARIOS

ALMACENAJE

SUPERFICIE ÚTIL (m2)

............................................ 52

....................................... 27

................................................................ 12

.................................................................... 85

.......................... 57

....................................................... 10

OCUPACIÓN

..... 26

..... 10

....... 3

....... 43

...... 29

...... 1

TOTAL ...............................1414 ..... 381

PLANTA ALTA

HABITACIONES

SALA DE JUNTAS

NÚCLEOS DE COMUNICACIÓN

LUGARES DE ESPARCIMIENTO

............................................... 846

............................................ 125

............................... 85

............................. 115

..... 43

..... 125

....... 43

....... 58

SECTOR 3  SPA

PLANTA ALTA

RECEPCIÓN

ZONA DEL PERSONAL + ALMACENAJE

VESTUARIOS + ASEOS

SALÓN DE TÉ

ZONA DE DESCANSO

ALMACENAJE

CABINAS DE VINOTERAPIA

ZONAS DE BAÑO

LAVANDERÍA

SUPERFICIE ÚTIL (m2)

.......................................42

...................55

......................................69

..................................................55

.........................................67

...................................6

................................68

...................................................218

...................................................12

OCUPACIÓN

..... 21

..... 28

....... 23

....... 37

...... 34

...... 1

...... 7

...... 109

.... nula

TOTAL ............................... 592 ..... 260

SECTOR DE RIESGO ESPECIAL 1
PLANTA BAJA

INSTALACIONES_ RESTAURANTES

INSTALACIONES_ HOTEL

INSTALACIONES_ SPA

SUPERFICIE ÚTIL (m2)

............................... 65

........................................... 187

................................................ 120

OCUPACIÓN

.... nula

.... nula

.... nula

TOTAL ............................... 372 ..... -

El objetivo del requisito básico "seguridad frente a incendio" consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio
sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y
mantenimiento.
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las
exigencias básicas que se establecen en los apartados correspondientes de DB.

El Documento básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en caso de edificios,
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el "Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales", en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación.

1.50

1.
2
0

6,8%
6,8% 6,8% 6,8%

8% 8%

sección corredor principal

6,00 m 6,00 m 6,00 m 6,00 m 6,00 m 5,00 m

4.3.1 Pendiente
1 Las rampas tendrán una pendiente del 12%, como máximo, excepto:
a) las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente será, como máximo, del 10% cuando su
longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 m y del 6% en el resto de los
casos. Si la rampa es curva, la pendiente longitudinal máxima se medirá en el lado más desfavorable.

4.3.2 Tramos
1 Los tramos tendrán una longitud de 15 m como máximo, excepto si la rampa pertenece a itinerarios
accesibles, en cuyo caso la longitud del tramo será de 9 m, como máximo.
3 Si la rampa pertenece a un itinerario accesible los tramos serán rectos o con un radio de curvatura de
al menos 30 m y de una anchura de 1,20 m, como mínimo. Asimismo, dispondrán de una superficie horizontal al
principio y al final del tramo con una longitud de 1,20 m en la dirección de la rampa, como mínimo.

4.2 Escaleras de uso general
4.2.1 Peldaños
1 En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo.
En tramos rectos o curvos la contrahuella medirá 13
cm como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas
de uso público, así como siempre que no se disponga
ascensor como alternativa a la escalera, en cuyo caso
la contrahuella medirá 17,5 cm, como máximo.

4.2.2 Tramos
1 Excepto en los casos admitidos en el punto 3 del
apartado 2 de esta Sección, cada tramo tendrá 3
peldaños como mínimo. La máxima altura que puede
salvar un tramo es 2,25 m, en zonas de uso público, así
como siempre que no se disponga ascensor como
alternativa a la escalera, y 3,20 m enlos demás casos.

DB-SUA
puntos importantes a considerar
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FANCOILS

GRIFOS EXTERIORES
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zona de
personal bar comedor cocina aseos 1 aseos 2
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eventos
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+ zona de
descanso vinoterapia

circulación
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HABITACIÓN DOBLE
TIPO_3
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SUPERIOR_1
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PLANTA BAJA 1:300

O
N

PLANTA ALTA 1:300

O
N

PANTALLA LED - TECHO
2X36W

LUMINARIA FLUORESCENTE ADOSADA
COMPACTA

PUNTO DE LUZ EN EL TECHO - LED 45W

APLIQUE DE PARED 100W

PUNTO DE LUZ DONWLIGHT

LUMINARIA LED SUSPENDIDA

LUMINARIA FLUORESCENTE SUSPENDIDA

INTERRUPTOR CORTE UNIPOLAR 10A

CONMUTADOR

ILUMINACIÓN

Se plantea un sistema de iluminación organizado en función del uso y la estética. A partir del
uso y del espacio a iluminar se cuenta con una serie de luminarias con características diferentes
para cada caso.

TIPOS DE LUMINARIAS

RED DE
DISTRIBUCION

20 A
INTERRUPTOR
DIFERENCIAL
25 A / 30 mA

CGP

ICP
INTERRUPTOR

GENERAL

20 A

INTERRUPTOR
DIFERENCIAL
25 A / 30 mA

20 A

EMERGENCIA

ALUMBRADO
20 A

TOMAS DE

CORRIENTE

CONTADOR

INTERRUPTOR
DIFERENCIAL
25 A / 30 mA

ICP

ICP IG ID

20 A
INTERRUPTOR
DIFERENCIAL
25 A / 30 mA

ICP

PROTECCION
CONTRA

SOBRETENSIONES

INTERRUPTOR
DIFERENCIAL
25 A / 30 mA

ICP
INTERRUPTOR

GENERAL

20 A

INTERRUPTOR
DIFERENCIAL
25 A / 30 mA

INTERRUPTOR
DIFERENCIAL
25 A / 30 mA

INTERRUPTOR
DIFERENCIAL
25 A / 30 mA

20 A

20 A

ASCENSOR 11

CALDERA
20 A

20 A

CLIMATIZACION

BOMBAS

PUESTA A TIERRA PUESTA A TIERRA

INTERRUPTOR

GENERAL

20 A

INTERRUPTOR
DIFERENCIAL
25 A / 30 mA

20 A

EMERGENCIA

ALUMBRADO
20 A

TOMAS DE

CORRIENTE

INTERRUPTOR

GENERAL

20 A

INTERRUPTOR
DIFERENCIAL
25 A / 30 mA

20 A

20 A

EMERGENCIA

ALUMBRADO
20 A

TOMAS DE

CORRIENTE
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CUADRO GENERAL

ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN

DETECTOR DE MOVIMIENTO

INTERRUPTOR ESTANCO

PUNTO DE LUZ EXTERIOR
(CON SU PUESTA A TIERRA)

INTERRUPTOR
DIFERENCIAL
25 A / 30 mA

ICP
INTERRUPTOR

GENERAL

20 A

INTERRUPTOR
DIFERENCIAL
25 A / 30 mA

INTERRUPTOR
DIFERENCIAL
25 A / 30 mA

INTERRUPTOR
DIFERENCIAL
25 A / 30 mA

20 A

20 A

BOMBAS

CALDERA
20 A

20 A

CLIMATIZACION

BOMBAS
PISCINAS
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INTERRUPTOR
DIFERENCIAL
25 A / 30 mA

ICP
INTERRUPTOR

GENERAL

20 A

INTERRUPTOR
DIFERENCIAL
25 A / 30 mA

INTERRUPTOR
DIFERENCIAL
25 A / 30 mA

INTERRUPTOR
DIFERENCIAL
25 A / 30 mA

20 A

20 A

CÁMARAS

FRIGORÍFICAS

CALDERA
20 A

20 A

CLIMATIZACION

BOMBAS

IN
S
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A
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A
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IO
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INTERRUPTOR
DIFERENCIAL
25 A / 30 mA 20 A

ASCENSOR 1

Red aérea de distribución de
Media Tensión

CT
Acometida mixta
(aérea/subterránea) de M.T. al
Centro de Transformación

Red subterránea desde C.T.
hasta acometida en B.T (edificio)
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OY
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EN
OT
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IS
MO

CT

climatización aljibe de
incencios

electricidad +
telecomunicaciones

grupo de
presión

registro
saneamiento

electricidad +
telecomunicaciones

grupo de presión +
depósito de compensación
para piscinas

grupo de
presión

climatización

climatización

electricidad +
telecomunicaciones

grupo de
presión

PUNTO DE LUZ DONWLIGHT

ESPACIOS MUEBLES_ RESTAURANTE,

EVENTOS, SALÓN DE TÉ (spa)
LUZ_ BLANCO CALIDO
MATERIAL COBRE/METAL + REVESTIMIENTO

EXTERIOR DE TELA _ INSTALACIÓN IP25 _

TENSIÓN NOMINAL 220-240 _ CASQUILLO
E27

APLIQUE DE PARED

INTERIORES_ HABITACIONES, RESTAURANTE,
CABINAS DE VINOTERAPIA, SALA DE

JUNTAS, SALÓN DE TÉ
LUZ_ BLANCO CALIDO

MATERIAL ALUMINIO _ INSTALACIÓN IP25 _

TENSIÓN NOMINAL 220-240V _ CASQUILLO
E27

LUMINARIA LED SUSPENDIDA

RESTAURANTE, RECEPCIÓN (hotel),

ADMINISTRACIÓN, SALA DE JUNTAS,
HABITACIONES

LUZ_ BLANCO CALIDO

MATERIAL METAL  _ INSTALACIÓN IP20 _

TENSIÓN NOMINAL 230V _ CASQUILLO E27

APLIQUE DE PARED

EXTERIOR_ CIRCULACIONES, ZONAS
COMUNES

LUZ_ BLANCO NEUTRO
MATERIAL VIDRIO Y ACERO INOXIDABLE  _

INSTALACIÓN IP44 _ TENSIÓN NOMINAL
220-230v _ CASQUILLO E27

LUMINARIA FLUORESCENTE SUSPENDIDA

EVENTOS, RECEPCIÓN (hotel),

ADMINISTRACIÓN, PASILLO (HOTEL, PLANTA
BAJA), SALA DE JUNTAS

LUZ_ BLANCO NEUTRO

MATERIAL ALUMINIO/ALEACIÓN _

INSTALACIÓN IP40 _ TENSIÓN NOMINAL
230V

LUMINARIA FLUORESCENTE ADOSADA COMPACTA

SPA_ PISCINAS, RECEPCIÓN, CIRCULACIONES

LUZ_ BLANCO CÁLIDO

MATERIAL ALUMINIO/ALEACIÓN _

INSTALACIÓN IP40 _ TENSIÓN NOMINAL
230V

PUNTO DE LUZ EXTERIOR

EXTERIOR _ SOBRE TERRENO

LUZ_ BLANCO NEUTRO
MATERIAL VIDRIO Y ACERO INOXIDABLE _

INSTALACIÓN IP67 _ TENSIÓN NOMINAL
220-230V

PUNTO DE LUZ EN EL TECHO

HABITACIONES

LUZ_ BLANCO CÁLIDO
LONGITUD DE ESTRUCTURA REGULABLE
MATERIAL ACERO DE CARBONO _

INSTALACIÓN IP20 _ TENSIÓN NOMINAL
230V _ CASQUILLO E27
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RESTAURANTE HOTEL SPAPLANTAS 1:750

PLANTA COCINA  1:100

SECCIÓN 1.200

DETALLE
en planta

1:10PLANTA

HABITACIÓN TIPO
SUPERIOR  1:100

PLUVIALES
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PLANTAS 1:750 PLANTAS 1:750

"tipos" de evación de
aguas-pluviales

detalle gargola 1.25

evacuación directo al
terreno por medio de

gargola

entablado de madera
exterior sobre forjado

entablado de madera
exterior sobre terreno

pavimento permeable

patios vegetales
interiores + plantas de

raiz poco profunda

DETALLE
canalón
1:25

canalón de aluminio 11cm x 16cm

canalón de aluminio 11cm x 16cm

canalón de aluminio 11cm x 16cm
bajante Ø75

bajante Ø75
bajante de cubierta Ø75

bajante de cubierta Ø75

bajante de patios Ø75

celosía compuesta por bloques
de hormigón prefabricado

bajante de Ø75 aislada contra
el ruido

pilar_ 2 upn 200 empresillados

derivaciones individuales
Øvariable

derivaciones individuales Øvariable
derivación piscina - Ø125

derivaciones individuales
Øvariable

colectores Ø110

PLANTA DE CIMENTACIÓN  1:500

arqueta de dimensión variable
arqueta de dimensión variable

arqueta de dimensión variable

arqueta de dimensión variable

arqueta de dimensión variable

arqueta de dimensión variable

arqueta de dimensión variable

arqueta de dimensión variable

sumideros - cámaras
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vestuarios -
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hombres

a
se

os
m
uj

er
es

a
se

os
ho

m
br

es

a
se

os
m
uj

er
es

a
se

os
ho

m
br

es

sumideros -
instalaciones y

residuos

vestuarios -
mujeres

vestuarios -
hombres

habitaciones (x6)

habitaciones

SPA

vestuarios a
se

os
m
uj

er
es

a
se

os
ho

m
br

es

duchas
saunas

cabinas de
vinoterapia

suites

SPA

su
m
id
er

os
 d

e
cu

bi
er

ta
 y

 p
a
ti
os

restaurante eventos

restaurante

hotel
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lavabo
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