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EL PÁRAMO

EL MUNICIPIO DE BOCOS DE DUERO

EUROPA

EL TERRENO EN BOCOS DE DUERO

ESPAÑA CASTILLA Y LEÓN LA RIBERA DE DUERO

LOCALIZACIÓN

RÍO  DUERO
NÚCLEO DE POBLACIÓN DE BOCOS DE DUERO

BODEGA

Las condiciones geográficas configuran un territorio vitícola en el que
no son posibles, por medios naturales, producciones masivas de uva,
viéndose limitado el rendimiento a unos 8.000 kg. por hectárea, toda vez
que el período vegetativo no supera los 182 días, la temperatura media
se sitúa en torno a los 12ºC y la oscilación térmica anual alcanza los 18
ó 20 ºC, valores considerados positivos para conferir propiedades
especiales de fuerza a la planta y sabor a la uva: “temperaturas,
insolación y precipitaciones conforman una infraestructura ecológica
propicia para producciones vinícolas de calidad”

LADERA DE VIÑEDOS

ARROYO MADRE

752m

894m
894m

791m
791-767m 755m

747m

754m

758m

La Ribera del Duero se localiza en la gran meseta septentrional
de la Península Ibérica, formada por un gran zócalo antiguo
arrasado y, en parte, recubierto por sedimentos terciarios. El
mayor volumen de estos sedimentos está constituido por capas
más o menos lenticulares de arenas limosas o arcillosas., y
destaca la alternancia de capas, tanto de calizas como de
margas e, incluso, de concreciones calcáreas.

La cuenca ribereña, formada durante el Mioceno, presenta
niveles horizontales, suavemente ondulados, limitados por la
erosión diferencial, y convertidos hoy al estado de penillanura.
El relieve de la zona oscila entre las lomas interfluviales, con
cotas de 911 metros, y los valles, con una altura topográfica
situada entre los 750 y 850 metros.

Los ríos crean una orografía especial, creando valles de mayor
o menor dimensión y profundidad pero que, en todo caso,
favorecen distintos climas según la orientación o altitud de las
zonas en las que están plantadas las cepas.

Además, la cercanía con el río hace que existan zonas de
pendiente, laderas con más o menos inclinación que facilitan el
drenaje de los suelos, evitando su encharcamiento.

Junto a los ríos la atmósfera es siempre más húmeda, por no
hablar de la aparición de nieblas en su cuenca, que evitan el
daño por heladas extremas.

CUESTA 894-791m

Calizas Margosas y Yeso

Calizas Margosas Esta zona de ladera es al más adecuada para la ubicación de los
viñedos, debido al alto porcentaje de arcillas.

Arcillas y Arenas

Calizas Margosas y Yeso Calizas Margosas y Yeso

Arcillas, arenas y conglomerados

El paisaje de la Ribera del Duero está marcado por el río  Duero que
discurre de este a oeste de la región.

Entre las poblaciones que se encuentran incluidas en la denominación de
Ribera de Duero se encuentra Bocos de Duero.

El Valle del Cuco en su pequeña extensión, ofrece varios senderos que
descubren al turista, numerosas fuentes y arroyuelos, chozas de
pastores, antiguas cañadas utilizadas en la trashumancia y patrimonio
histórico y rural, con pequeñas ermitas paradisiacas, iglesias románicas o
castillos medievales. Es además, el lugar donde el Arroyo del Cuco

desemboca en aguas del Duero.

Dentro del término municipal de Bocos de Duero se encuentra el llamado
pico de Bocos o Gurugú de unos 872 metros desde el que se goza de
amplias vistas de la Ribera del Duero y del Valle del Cuco. Se trata de
un páramo con una caída de 100 metros.

La posición de Bocos de Duero respecto a Peñafiel lo convierte en un
enclave de interés para el desarrollo de nuevas explotaciones vinícolas.

El paso del tiempo y la naturaleza han dotado a toda la
zona de la Ribera del Duero de un suelo excepcional para el
cultivo de la vid.

La pluralidad del tiempo hace que se produzcan contrastes
imprevisibles que modifican el curso normal de los viñedos,
dotándolos de un carácter y fuerza que los hace únicos.

Además, estos viñedos crean la imagen característica de
toda la Ribera de Duero a lo largo de un gran eje, creando
además una armonía y unificación en el paisaje.

El clima es mediterráneo con carácter continental. Con un
promedio moderado-bajo de lluvias al año, veranos secos e
inviernos largos y rigurosos, con acusadas oscilaciones
térmicas a lo largo de las estaciones. Son, precisamente
estas oscilaciones las que van a ayudar a la uva a
desarrollar una piel fuerte, capaz de soportar las
inclemencias del tiempo para proteger el fruto hasta la
vendimia.

Sin embargo, a pesar de que los ríos son fundamentales en
la construcción del paisaje vitícola, las mejores vides no
están plantadas en sus orillas, ya que se trata de un
cultivo que se desarrolla favorablemente en suelos pobres,
con pocos nutrientes.

Además de las viñas la vegetación de la zona se caracteriza
por las plantaciones de frutales así como la vegetación de
Ribera que oculta visualmente desde el páramo el río.

La Denominación de Origen Ribera del Duero está
situada en la meseta norte, Burgos, Segovia, Soria
y Valladolid acompañan en su viaje al río Duero, a
través de un lazo que une a más de 100 pueblos
extendidos a lo largo de una franja vitícola de
unos 115 km.

Calizas Margosas y Yeso

VALLE DEL CUCO

Río Duero

ÁREA DE INTERVENCIÓN

El entorno del Valle del Cuco cuenta con una vegetación propia de
Ribera, de chopos, sauces, álamos y olmos que forman el bosque de
ribera. Junto a ellos, aparecen el pinar, que es el otro elemento
fundamental del sistema forestal de la zona.

Municipio
Río y arroyos Senda agropecuaria

Valle del CucoNúcleo poblacional.
Carreteras

Las condiciones climáticas de la Ribera del Duero vienen
determinadas por su elevada altitud y su continentalidad, que se
plasman en unas temperaturas invernales rigurosas con frecuentes
heladas, que llegan a ser dañinas para la vid cuando se registran a
mediados de abril o en mayo, coincidiendo con el brote de las
nuevas yemas. A su vez, las precipitaciones del sector central de
la cuenca del Duero son escasas e irregulares (de 300 a 550 l/m²
al año), con el consiguiente riesgo de sequía, sobre todo en los
terrenos más ligeros de laderas y campiñas. La insolación oscila
entre las 2.200 y las 2.800 horas anuales, con veranos frescos y
secos que propician una buena calidad final del fruto.

HECTÁREAS SELECCIONADASMunicipio
Río y arroyos

Viñedos
Sin cultivar

Frutales
Senda agropecuaria

Hectáreas de viñedo de la nueva bodega
Río y arroyos Senda agropecuaria

Núcleo poblacional.
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En la planta de cubiertas se observa
claramente la intencionalidad de la
extensión de la bodega, manteniendo la
idea de prolongación de los muros de
hormigón.
Los muro de hormigón también generan
el espacio próximo a las edificaciones,
aunque con construcciones de menor
altura limitan ciertos espacios y
diferencian recorridos peatonal y
rodado.

PLANTA CUBIERTAS CONJUNTO
Debido a la ubicación del
proyecto, una zona de viñedos,
se pretende interrumpir la
plantación lo menos posible, por
ello el espacio cercano al hotel
se urbaniza lo menos posible
haciendo que los viñedos sean
los grandes protagonistas del
entorno.
Antes de la plantación de
viñedos se dispone un colchón de
hierba y árboles que protegen el
espacio de viñedos.

VEGETACIÓN
PLANTACIÓN DE VIÑEDOS

2.50m

1.20m
La distancia entre hileras vendrá determinado por
la densidad de plantación o por el método de
recolección. Necesitaremos una distancia entre
calles de 2.5/3 metros de media.
La distancia entre cepa será de entre 0.90 y 2.5m.
La altura de los postes será de entre 1,70 y 2m.

En espaldera: En vaso:
PLANTACIÓN DE FRUTALES

1.70m

En las zonas más próximas al
edificio los viñedos se plantan
en vaso, por un lado por la
estética que aporta y por la
posibilidad de obtención de un
vino hecho con mayor cuidado y
mimo. Esta misma idea se
planteaba en la bodega.

los viñedos en vaso serán
trabajados de manera manual por
lo que la distancia entre cepas
puede ser de 2x2 m.

En la parte que se
encuentra por encima de
la bodega, se mantienen
las plantaciones actuales
de frutales, replantando
en algún caso alguno de
los eliminados tanto para
la construcción del
edificio de enoturismo
como para la plantación
de nuevos viñedos

PAVIMENTOS ENTORNO
CAMINO DE ACCESO DESDE BOCOS DE DUERO BANDA DE ACCESO RELACIONADA CON LA BODEGA

BANDA PREVIA A ACCESOCANTOS RODADOS
2m

2m
El camino de acceso al edificio de enoturismo
igual que se planteó en al bodega no se
asfalta ya que el impacto sobre al zona sería
amyor, se plantea como un camino de gravilla
que permita tanto el tráfico rodado como
peatonal.

Tarima de madera tratada para pavimento
exterior 22x183cm dispuesta en sentido
perpendicular al tránsito. Se coloca sobre
rastrelado de madera.

Pavimento continuo ejecutado con solera
armada de hormigón de 15 cm de espesor y
mallazo de reparto para evitar
agrietamientos, también se plantean juntas de
dilatación cada 5m y hormigonado en tramos
de 5x5m como máximo.

Los alcorques de los árboles que se
encuentran en la banda de hormigón se
rellenan con cantos rodados de color blanco.

Esta banda sirve de colchón entre la parte
pavimentada y la tierra de viñedos, siendo una cama
de tierra vegetal sobre la que tras las
transformaciones del terreno para la construcción
crecerá la hierba de madera natural.

El aparcamiento se busca que quede lo más oculto
posible por ello, se colocan unos adoquines de
hormigón de pequeñas dimenisones(5x5cm) que se
encuentran ligeramente separados permitiendo que la
hierba nazca entre ellos. De esta manera se consigue
una superficie que limita la velocidad de los vehículos
a la vez que permite ocultarlo ligeramente.

MOBILIARIO
BANCOS DE HORMIGÓN PREFABRICADOS

ELEMENTOS DIVISIÓN APARCAMIENTOSAPARCAMIENTO

BANDA PREVIA A VIÑEDOS TERRAZA

Banco 210. Es un banco de una sola pieza,
fabricado de hormigón, con asiento de madera
con tratamiento para uso exterior.

Los elementos de división de las plazas
de aparcamiento son de madera
reciclada de las barricas que ya no se
utilizan para la fabricación del vino.

MUROS

El desnivel del espacio previo al edificio
se salva mediante plataformas
horizontales y en los saltos se
proyecta pequeños muros de hormigón
de 75cm de altura.

PAPELERA

FUENTE

Taburete Haut de Vitra en
madera de robe macizo.
Diseñador: Jean Prouvé.
Dimensiones: ∅76 x 60 cm

Papelera de hormigón
prefabricado con cubo interior
extraíble de acero inoxidable.

Fuente de hormigón
prefabricado con sensor
automático.

Mesa de madera para exterior.
Dimensiones: ∅120 x 90 cm

PLANTA DE CUBIERTAS E:1/500
0 1 10852 3

ALZADO CONJUNTO EDIFICIO ENOTURISMO-BODEGA E:1/500
0 1 10852 3

SPA HOTEL RESTAURANTE BODEGA
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HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR

HABITACIÓN DOBLE TIPO

HABITACIÓN SUITE

HABITACIONES
Las habitaciones se encuentran concentradas en una sola planta, de acceso exclusivo para
huéspedes, de esta manera se consigue una mayor independencia e intimidad.

Las habitaciones cuentan con acceso privado al espacio de cubierta transitable, zona en la que
además se dispone de una piscina y terraza privada para los huéspedes del hotel.

PÚBLICO

PRIVADO

RECORRIDO ACCESO PRINCIPAL

RECORRIDO HABITACIONES A SPA

RECORRIDO HABITACIONES A COMEDOR

RECORRIDOS
Descripción de los recorridos principales a realizar por los huéspedes del hotel

DORMITORIO

CUARTO DE BAÑO

HABITACIONES
Las habitaciones se proyectan diferenciando
claramente la banda de dormitorio de la de
cuarto de baño aunque sin ser barrera una de la
otra ya que la compartimentación es mínima.

HABITACIÓN DOBLE TIPO E:1/75
0 1 32
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CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE

HORMIGON

ACERO CORRUGADO

ACERO LAMINADO

MATERIALES COEFICIENTES OBSERVACIONES

CIMENTACiÓN Y MUROS
BAJO RASANTE

RESTO DE ESTRUCTURAfck

30 N/mm2

HA- 30/B/20/IIa+Qb

HA- 30/B/20/IIa

fyk

500 N/mm2

CONTROL DEL HORMIGÓN:ESTADÍSTICO

CONTROL DEL ACERO: NORMAL

260 N/mm2

B-500S

B-500S

A 42 b
e

(3)

1.50

1.00

0.00 a

1.60

(1)
1.15

1.00
0.00 a

1.50
(2)

Minoración
de

resistencia

Mayoración
de

acciones

(1) VALORES LIMITES SEGÚN TIPO DE

ACCIÓN/COMBINACIÓN (EHE, Art. 12/13/95)

(2) VALORES LIMITES SEGÚN TIPO DE

ACCIÓN/COMBINACIÓN (MV. 103, Tabla
2.1)

(3) CON SELLO CIETSID

TENSIÓN ADMISIBLE DEL TERRENO

= 3.00 KG/cm2

CUADRO DE RECUBRIMIENTOS

CLASE GENERAL DE EXPOSICIÓN

CLASE

SUBCLASE

DESIGNACIÓN

TIPO DE PROCESO

ELEMENTO ESTRUCTURAL

RECUBRIMIENTO GENERAL

ELEMENTOS PREFABRICADOS Y
LAMINAS

LOS RECUBRIMIENTOS PROYECTADOS SON IGUALES O MAYORES A LOS MINIMOS FIJADOS EN LA NORMA EHE, ART 37.2.4.

NO HAY CLASES ESPECIFICAS DE EXPOSICIÓN

NORMAL
NO AGRESIVA

HUMEDAD ALTA HUMEDAD MEDIA

IIa IIb

CORROSIÓN DE ORIGEN DIFERENTE DE LOS CLORUROS

CIMENTACIÓN ELEMENTOS EXTERIORES

NINGUNO

I

50 mm

50 mm

35 mm

30 mm

30 mm

25 mm

Recubrimiento mínimo 5cm

∅10/20

∅16/20

∅10/20

∅10/20

∅10/20

Armadura de reparto ∅4/25 x ∅4/35

CAVITI C-45 750x500
Hormigón de limpieza e=10cm

Encachado de grava

ZAPATAS
BAJO MUROS

Cota -0.75

Cota -4.30

Horm. armado
Zapata corrida
Dimensiones: 140x70
Armadura: ∅16/15

M1-M3-M5-M7-M10-M12-M14
-M18-M19-M20-M21-M28

Horm. armado
Zapata corrida
Dimensiones: 140x70
Armadura: ∅16/15

Horm. armado
Zapata corrida combinada
bajo muro y pilar.
Dimensiones: 140x70
Armadura: ∅16/15

M22-------------------M30

M1-M3-M11-M19

PLANTA
BAJA

PLANTA

SÓTANO

M33-M34

Arm. long: ∅16/20
Arm transv:
∅16/20
Hormigón armado
Dimensiones: e =35
cm

Arm. long: ∅20/15

Arm transv: ∅20
15

Hormigón armado
Dimensiones: e
=50 cm

CUADRO
MUROS

Arm. long: ∅16/20
Arm transv:
∅16/20
Hormigón armado
Dimensiones: e
=30 cm

M2-M4-M6-M8-M9-M13-M15-M16
-M18-M28-M29-M30-M31-M32

Arm. long: ∅16/20
Arm transv:
∅16/20
Hormigón armado
Dimensiones: e
=30 cm

M1-M3-M5-M7-M10-M12-M17-
M19----M26

Ø

<3
0c
m

LONGITUD DE ANCLAJE DE ARMADURAS
POSICION I POSICION II

mm cm cm cm cm cm cm

R L

Lb I L neta I Lb II Lneta II
Lneta II

L neta ILb I

Lb II

POSICION I

POSICION II

L

R

R

L

Solo para armaduras traccionadas

4

6

8

10

12

16

20

25

15

16

21

26

31

41

60

94

15

15

15

19

22

29

42

66

15

22

30

37

44

59

84

132

15

16

21

26

31

41

59

92

1.5

2

2.5

3.5

4.5

6

7

7

2

3

4

5

6

8

10

13

LONGITUDES DE SOLAPE DE ARMADURAS
Los solapes se haran por prolongación recta sin ganchos ni patillas.

DISTANCIA ENTRE LOS
SOLAPES MAS PROXIMOS

BARRAS A TRACCIÓN

% DE BARRAS SOLAPADAS CON RELACION A LA
SECCION TOTAL DE ACERO

BARRAS A COMPRESIÓN

Los solapes se distanciaran de modo que sus centros queden
separados, en la direccion de las barras, una longitud igual o mayor

a Lb.

a < 10ø

a > 10ø

 > Lb

 S

 a

 20

1.2Lb

1.0 Lb

 25

1.4Lb

1.1 Lb

 33

1.6Lb

1.2 Lb

 50

1.8Lb

1.3 Lb

 >50

2.0Lb

1.4 Lb

1.0Lb

1.0 Lb

CUALQUIER PORCENTAJE

C A R A C T E R I S T I C A S  S E G U N  D B - S E - A

A C E R O  E S T R U C T U R A L

A C E R O  L A M I N A D O

Coeficientes parciales de seguridad para la resistencia según apartado 2.3.3 del DB-SE-A

UNIONES

A C E R O  CONFORMADO

SOLDADURAS

PERNOS B-400-S

f= 420 N/mm2

PERFILES

PLACAS

PERFILES

PLACAS

CLASE S-275-JR

CLASE S-275-JR

CLASE S-235-JR

CLASE S-235-JR

LÍMITE ELÁSTICO 275 N/mm2

LÍMITE ELÁSTICO 275 N/mm2

LÍMITE ELÁSTICO 235 N/mm2

LÍMITE ELÁSTICO 235 N/mm2

S O L D A D U R AS

Los cordones serám
continuos y de

penetración completa

a

e1

e1
e2

e2

a

a

e1 e1e2

e2 e2e1

a

a

1
2
1
2

FORJADO SANITARIO TIPO CÁVITI
USO SOBRECARGA

PERMANENTE
SOBRECARGA
USO

SOLERA MALLAZO

Se dispone un conductor de cobre de 35mm2, enterrado,
uniendo las armaduras de los elementos de cimentación del
perímetro del edificio.
Se complementa con picas de cobre-acero de 2 m de longitud y
14 mm de sección clavadas verticalmente en el terreno.
Arquetas de conexión de estos sistemas a la red de tierra del
edificio

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA

Vivienda
Oficinas
Garaje
Industria I
Industria II

200kg/m2
200kg/m2
300kg/m2
300kg/m2
300kg/m2

200kg/m2
300kg/m2
700kg/m2
1200kg/m2
1600kg/m2

4cm
5cm
5cm
6cm
7cm

∅5/25x25cm
∅5/20x20cm
∅6/20x20cm
∅8/20x20cm
∅8/15x15cm

PUESTA A TIERRA

Angular LPN 50x50
Nivel de pavimento
acabado

Tapa Hormigón armado

Pica de acero cobrizado de
14mm de secc.

Tubo PVC
30mm

Conductor
cobre de
35mm2 a
regleta
alterna en
B.T.

Solera hormigón en
masa HM-100

Conductor cobre de
50mm2 conectado al
anillo de tierra

Arqueta de fábrica de
ladrillo macizo 1/2 pie

+0.00

Material de separación de junta de dilatación

Apertura junta de dilatación

La cimentación en planta baja se resuelve mediante zapatas corridas bajo muros de carga, donde estos son
necesarios ya sea por diseño o por el terreno, y donde no son necesarios muros se disponen pilares puntuales
con cimentación superficial puntual. Las zapatas aisladas se atan entre sí mediante una viga riostra que servirá
además de apoyo para el cerramiento de fahcada.

FORJADO LOSAS PISCINAS SPA Cota: -1.75m

TECHO PLANTA SÓTANO+CIMENTACIÓN PLANTA BAJA  Cota: +0.00

DETALLE FOSO ASCENSOR

DETALLE MURO SÓTANO CON ZAPATA Y DRENAJE

ENCUENTRO DE PILARES METÁLICOS CON CIMENTACIÓN

DETALLE TIPO FORJADO SANITARIO TIPO CAVITI C-45

CIMENTACIÓN SÓTANO  Cota: -4.30m

La cimentación en sótano se realiza en una parte mediante una losa de cimentación que sería las correspondiente
a los apoyos de la estructura de las piscinas, que debido a la cercanía de los pilares se resuelve de esta manera
y por otra parte los muros de carga se encuentran con una zapata corrida.

El resto se resuelve mediante un forjado sanitario tipo CAVITI C-45 con capa de compresión de 6cm.

ESQUEMA NIVELES DE ESTRUCTURA E

FORJADO SUELO PLANTA BAJA Cota: 0.00m

+0.00

+5.00

+8.50

-1.75m

-4.15m

DETALLE JUNTA DE DILATACIÓN TIPO GOUJON CRET

Los Goujons de transmisión de cargas transversales CRET permiten la
ejecución de juntas simples, tanto desde el punto de vista constructivo,
como de la técnica de ejecución. El sistema CRET ofrece varias ventajas:
Geometría simple para la ejecución de las juntas, reemplazan a las
ménsulas, que por su dimensión disminuyen el gálibo libre y que necesitan
una mano de obra costosa en encofrado y armaduras. Se pueden suprimir
los pilares y muros dobles.

La zona de pilares metálico se une a la cimentación mediante
una chapa de anclaje

EDIFICIO DE ENOTURISMO EN UNA BODEGA EN LA RIBERA DEL DUEROPFM Tutores: Javier Arias Madero y José María Llanos Gato

12 Septiembre 2017

Autora: Úrsula Fernández CarrilesEDIFICIO DE ENOTURISMO EN UNA BODEGA EN LA RIBERA DEL DUEROPFM 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24ESTADO PREVIO IDEA URBANISMO BÁSICO ESTRUCTURA CONSTRUCTIVO INSTALACIONES

Sentido
colocación
CAVITI

FORJADO SANITARIO TIPO CAVITI

El forjado de suelo es un forjado sanitario tipo CAVITI, el cual utiliza
elemento de polipropileno reciclado (PP) para la construcción de soleras
ventiladas. Los caviti, una vez ensamblados entre sí, forman  un encofrado
continuo para el vertido de hormigón. Los encofrados perdidos CAVITI
presentan una geometría senoidal ligeramente plana en la parte superior,
presentando una pluralidad de nervios octogonales entre si y equidistantes
que parten desde la parte central de la pieza descendiendo a través de su
geometría  hasta derivar a los pilares estructurales del encofrado que se
encuentran en los vértices de la misma. En el punto en el que se
encuentran cuatro elementos se crea un pilar totalmente estanco. Las
piezas se unen entre sí mediante los galces en el orden que marcan las
flechas indicativas situadas en la cúpula superior de los módulos, dando
lugar a la formación de la solera. No existen piezas especiales para
bordes o encuentros con elementos salientes en obra, sino que el sistema
es fácilmente adaptable a la geometría de obra mediante maquinaria de
corte convencional.

 CAVITI 750x500

0 32 108541

0 32 108541

0 32 108541
0 32 108541
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Armadura de reparto
∅4/25 x ∅4/35

Armadura de
momentos negativos
∅10

Losa alveolar de hormigón
pretensado de 1,20x0.35

Entrega
10cm

Armadura de reparto ∅4/25 x
∅4/35

1.20

Losa alveolar de hormigón
pretensado de 1,20x0.20

SISTEMA FORJADO. PLACA ALVEOLAR PRETENSADA

VERSIÓN ESPESOR
LOSA

ANCHO PESO DE
LOSA

RESISTENCIA TÉRMICA. PLACA ALVEOLAR PRETENSADA
DENSIDAD RESISTENCIA

TÉRMICA

RR-15/120

RE 20/120

RE 25/120

RE 35/120

RE 35/120

15cm

20cm

25cm

35cm

40cm

120cm

120cm

120cm

120cm

120cm

<8m

<9.5m

<11m

<13m

<15m

275kg/m

348kg/m

400kg/m

457kg/m

526kg/m

VERSIÓN ESPESOR
LOSA

RR-15/120

RE 20/120

RE 25/120

RE 35/120

RE 35/120

15cm

20cm

25cm

35cm

40cm

1810Kg/m2

1580Kg/m2

1530Kg/m2

1440Kg/m2

1320Kg/m2

0.14m2K/W

0.16m2K/W

0.19m2K/W

0.21m2K/W

0.22m2K/W

LEYENDA DE NIVELES
Cimentación Sótano Planta baja Planta 1

+8.50+8.50+8.50-4.50

Primera fase de hormigonado

Segunda fase de hormigonado

Armadura de reparto ∅4/25 x ∅4/35Armadura de momentos negativos
∅10

CUADRO
PILARES

PLANTA

SÓTANO

Arm. long: 4∅20
Arm transv: 1∅8/15
Hormigón armado
Dimensiones: 30x30

P23--------------P79

Placa 30x30x3
Pernos 4∅16
A4D/500
Acero laminado
Sección hueca
Dimensiones: 200.3

Placa 15x15x3
Pernos 4∅16 A4D/500
Acero laminado
Sección hueca
Dimensiones 172.2

CELOSÍA ESTRUCTURAL COMEDOR

PLANTA
BAJA

PLANTA
PRIMERA

Arm. long: 6∅20
Arm transv: 1∅8/15
Hormigón armado
Dimensiones: 30x30

Arm. long: 6∅20
Arm transv: 1∅8/15
Hormigón armado
Dimensiones: 25x35

Arm. long: 4∅20
Arm transv: 1∅8/15
Hormigón armado
Dimensiones: 25x25

P80-------------P97 P99-----------------P146
CE1-------------------------CE25

P1---P7 P14---P22 P8--------------P13

Z02----------------Z07
Z14----------------Z19

Hormigón armado
Dimensiones:220x220x100
Armadura: ∅16/15

Hormigón armado
Dimensiones:220x250x100
Armadura: ∅16/15

Z21-----------------Z43

Z11---------------Z14

Placa 40x40x3
Pernos 4∅12
Hormigón armado
Dimensiones:  220x220x110_ ∅16/15

Z30-Z39

Losa cimentación 1

 ZAPATAS
BAJO PILARES

Cota -4.30

Hormigón armado
Dimensiones:220x220x100
Armadura: ∅16/15

Cota -0.75
Hormigón armado
Dimensiones:220x220x100
Armadura: ∅16/15

DIMENSIONADO DE CELOSÍA ESTRUCTURAL PARA CUBIERTA MÓVIL E:1/50

ENCUENTRO MURO HORMIGÓN Y CELOSÍA MÓVIL E:1/20

Para la cubierta del Spa se diseña en una parte de la
cubierta sobre la piscina de chorros una cubierta
móvil, la cual funcionará con un mecanismo como el de
los puentes grúa, de manera que se deslizará dejando
al descubierto dicha piscina. Se crea por lo tanto un
Spa cambiante, cubierto en invierno abierto en verano.

El dimensionado de la celosía estructural se ha
realizado con CYPE.

Para la resolución de los detalles constructivos con losas alveoalres se ha seguido el manual
de Aidepla.

DETALLE TIPO ENCUENTRO ENTRE DOS LOSAS ALVEOLARES  E:1/20

DETALLE TIPO ENCUENTRO ENTRE DOS LOSAS ALVEOLARES  E:1/20

DETALLE HORMIGONADO PARA VIGA IN SITU  E:1/20

DETALLE TIPO ENCUENTRO ENTRE DOS LOSAS ALVEOLARES  E:1/20

En nuestro caso hemos seleccionado placas
alveolares de 30+5 cm y de 35+5 cm según las
luces del proyecto.

DETALLE TIPO PIEZA PARA REALIZAR HUECOSDETALLE TIPO ENCUENTRO ENTRE DOS LOSAS ALVEOLARES

Los forjados se resuelven de dos maneras diferentes: Por una lado
encontramos forjado con luces pequeñas que sólo necesitan salvar 2-3-4m,
estos forjados se resolverán con losas macizas consiguiendo así menores
cantos. Por otro lado, encontramos luces de entre 8 y 11m resolviendo estos
forjados con losas alveolares de cantos 30 y 35 cm.

El forjado de losas alveolares pretensadas RUBIERA es un forjado formado a
base de elementos prefabricados de hormigón pretensado con carácter
unidireccional autoportante. Con este tipo de forjados pueden alcanzarse luces
importantes con sobrecargas de uso fuertes yendo a cantos pequeños. El
enlace con la estructura portante se efectúa con las armaduras de conexión
con las que se garantiza el efecto diagrama ante acciones horizontales.
Además de todo ello cuenta con otra serie de ventajas entre las que se
encuentran la rapidez en el montaje, la eliminación de apuntalamiento del
forjado, así como una reducción al mínimo indispensable del hormigonado,
reduciendo por tanto costos de mano de obra y material. En este caso, se
utiliza un forjado de losas alveolares pretensadas RUBIERA de 35cm de
espesor. De este modo, se utiliza un tipo de forjado que trasmite los
esfuerzos a las vigas o muros  de hormigón  armado en que se apoya, y
posteriormente, a la estructura vertical hasta alcanzar la cimentación. Los
huecos en dicho forjado, tanto para espacios en doble altura o para el paso de
las instalaciones, se ejecutan mediante brochales armados que rematan el
forjado, evitando así los apoyos intermedios. El forjado de losas alveolares
pretensadas RUBIERA se utiliza en todo  el edificio debido a las ventajas
apuntadas y por la voluntad de contraste entre un elemento prefabricado y un
edificio preexistente. Como también se apuntaba, en los núcleos estructurales
de hormigón armado también se utiliza, uniéndose a dichos muros de hormigón
mediante un rasgado donde apoyan las losas alveolares pretensadas
conectando las armaduras de uno y otro elemento entre si, y consiguiendo la
estabilidad requerida por el conjunto de la estructura.

CIMENTACIÓN PLANTA PRIMERA-TECHO PLANTA BAJA  Cota: 5.00 E: 1/250

DETALLE ENCUENTRO ENTRE LAS LOSAS ALVEOLARES Y EL MURO DE HORMIGÓN  E:1/20

El enlace entre losas alveolares se realiza mediante una viga en T
hormigonada en dos fases al igual que las vigas en L perimetrales de
manera que la entrega de placa en la viga sea siempre superior a 10
cm.

Además, se realizarán unos cortes en las losas alveolares en el
punto más próximo a las vigas, de manera que cuando se proceda al
hormigonado de la capa de compresión y la segunda fase de la viga se
rellenen dos o tres alveolos consiguiendo de esta manera una mayor
rigidización del sistema.

Cuando sea necesario realizar algún hueco
ya sea por estructura o para el paso de
instalaciones se emplearán este tipo de
remates.

Para solucionar el encuentro entre el muro de hormigón y las losas
alveolares se realiza una pequeña ménsula de hormigón armado al
muro de hormigón en la que se apoyarán las losas alveolares.

TECHO PLANTA PRIMERA Cota: +8.50 E:1/250

0 1 1085432

0 1 1085432
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SUELO RADIANTE
Sistema de suelo radiante tipo BAKOTEK sobre
capa de nódulos pequeños de 20 mm con tubos de
calefacción de 14mm cada 75mm, sobre aislamiento
rígido de 50 mm, todo ello con recubrimiento de
mortero y acabado según ámbito.

FORJADO SANITARIO
Sistema de forjado ventilado con piezas
prefabricadas tipo CAVITI C-45 y capa de
compresión de 6 cm con mallazo electrosoldado
#10/20 cm.

CUBIERTA AJARDINADA
Cubierta ajardinada con estrato de 8 cm de tierra vegetal extraída de la
zona, sobre lámina de nódulos drenante protegida con geotextil de
polietileno de 1,2mm sobre lámina de EPDM impermeable en pendiente,
conformada por hormigón de áridos ligeros a base de perlita de 300
kg/m3.

LEYENDA CONSTRUCTIVA:

CIMENTACIÓN

C01.-Encachado de grava sobre base de
terreno compactada.

C02.-Hormigón de limpieza e=10cm.
C03.-Forjado tipo CAVITI C-45 con junta
perimetral de 2cm de porex.

C04.-Capa de compresión e=6cm, mallazo de
reparto #10/20.

C05.-Murete para cimentación entre zapatas
asiladas.

C06.-Tubo dren de hormigón poroso d=20cm.

C07.-Lámina impermeable adherida.

C08.-Lámina de nódulos de PVC.
C09.-Cama de arena.
C10.-Relleno de gravas.

C11.- Canaleta de hormigón aligerado para
apoyo de tubo dren.

C12.- Ventilación de forjado sanitario tipo
CAVITI.
ESTRUCTURA

E01.-Capa de compresión e=5cm con mallazo
#10/20cm.

E02.-Losa alveolar e=30cm apoyada un mínimo
de 10cm en apoyo directo sobre viga en L.

E03.-Muro de sótano de hormigón e=30cm.

E04.-Ménsula en L de hormigón armado in situ
20/40 y 20/50.

E05.-Viga perimetral de hormigón armado
recrecida 40x30cm
E06.-Viga de canto in situ de remate superior
a modo de peto.

E07.-Pilar de hormigón armado (30x30cm)

E08.-Muro de hormigón armado (Ver planos
estructura)
E09.-Placa anclada a estructura mediante
pernos de anclaje r20

E10.-Pilar tubular de acero de sección
200x200x6mm.

E11.-Junta de dilatación de porex e=2cm

E12.- Celosía estructural ligera a base de
tubos de sección cuadrangular de 80x80mm.

E13.-Losa de hormigón armada a doble cara
e=20 cm.
E14.- Negativo r12.

E15.- Perfil LD (varias dimensiones según
necesidad).

E16.- Perfil UPN para fijación de
subestructura de mampara de vidrio.
FACHADAS

FH01.-Muro de hormigón armado con acabado
entablillado horizontal para dejar visto.

FH02.- Lamas prefabricadas de hormigón de la
casa Escofet o similar.
FH03.- LPN 60x60mm de acero galvanizado
fijada con tacos expansivos.
FH04.-Redondos de 16mm de hierro galvanizado
con muelle que ejerce presión para fijación
sobre forjado. Profundidad de anclaje en el
forjado de 10cm.
FH05.-Trasdosado autoportante de PLADUR
con doble placa de yeso laminado de alta
densidad.

FH06.- Panel prefabricado de hormigón armado
de 5omm de espesor ancladoa  estructura con
fijaciones metálicas.
SUELOS INTERIORES
S01.- Baldosa de piedra STON-KER de
Porcelanosa 43,5x65,9x1,1 cm colocadas a
hueso acabadas en Arizona Caliza Antislip s-r

S02.- Microcemento pulido con mallazo de
reparto.
S03.-Mortero autonivelante e=5cm.

S04.-Lámina de tetones BEKOTEC de nódulo
pequeño (diámetro 20mm) para suelo radiante.
S05.- Conductos de suelo radiante.

S06.-Aislamiento térmico de placas rígidas de
poliestireno extruido (XPS) machiembradas
e=5cm sobre lámina antiimpacto.
S07.-Suelo de entablillado de madera de roble
color blanco, adherido.

S08.-Travesaños madera 40x40 cm.

S09.- Rodapié de madera de roble color blanco
de e=2cm.
S10.- Junta perimetral EPS 1.5 cm de remate
de capa de mortero.
S11.- Sistema de rastreles de madera de pino
de sección cuadrada de 5 cm.

S12.- Baldosa de gres porcelánico color de
porcelanosa 44,3x44,3x1 cm colocadas a hueso
y acabado Bali Antracita.
SUELOS EXTERIORES

SE01.-Pavimento de hormigón visto acabado en
bruto.
SE02.-Babero de chapa de aluminio e=5mm
SE03.-Canaleta sumidero de polietileno con
módulos prefabricados de hormigón y rejilla
prefabricada.
SE04.- Pavimento de madera con tratamiento
hidrófugo para exterior sobre grava y
rastreles 40x40mm..

FACHADA HORMIGÓN VISTO

FH01.-Muro de hormigón armado con acabado
entablillado horizontal para dejar visto.

FH02.- Lamas prefabricadas de hormigón de la
casa Escofet o similar.
FH03.- LPN 60x60mm de acero galvanizado
fijada con tacos expansivos.
FH04.-Redondos de 16mm de hierro galvanizado
con muelle que ejerce presión para fijación
sobre forjado. Profundidad de anclaje en el
forjado de 10cm.
CARPINTERIAS
CA01.-Fachada acristalada tipo CORTIZO Cor 60
o similar, con rotura de puente térmico,
carpintería vista hacia el interior.
CA03.-Vidrio Climalit Plus SGG 6+12+6

CA04.-Premarco metálico.
CA05.-Remate aluminio panel composite
(alucobond) plegado y pegado.
ACABADOS PAREDES INTERIORES
A01.- Barandilla de vidrio tipo CORTIZO con
vidrio de seguridad anclada a forjado con
remate superior de pieza se sección cuadrada
de acero inoxidable.
A02.-Placa de yeso laminado CH de alta
densidad.
A03.-Aislamiento de lana de roca ISOVER.
A04.-Montantes y canales. Perfil U de acero
galvanizado 50mm.
A05.-Omega para trasdosado directo.

A06.-Junta elástica.

A07.-Varillas de sujeción regulables y guías.

A08.-Falso techo de interior de tipo
SUSPENDIDO T47 de empresa PLADUR® con
aislamiento de lana de roca.
A09.-Entablillado horizontal de madera de
roble de color blanco.

A10.- Rastrel para fijación de tablillas de
madera de 40x40mm.
A11.- Mampara de vidrio.

CUBIERTA PLANA DE PLOTS

CP01.-Baldosa de piedra STON-KER de
Porcelanosa piezas grandes 120x60x3cm
acabado en "Tibet Caliza" colocadas a hueso.
CP02.-Plots Liza 1000 de Lizabar regulable
d=140mm.
CP03.-Membrana protectora geotextil.

CP04.-Planchas de aislamiento térmico de
poliestireno extruido machihembradas e=8cm.

CP05.-Lámina impermeable RHENOFOL GC de
PVC-c con juntas soldadas.
CP06.-Junta perimetral de porex.

CP07.-Mortero de formación de pendiente con
e min=5cm.

CP08.-Babero +formación de pendiente de zinc
e=5mm.

CP09.- Tablero hidrófugo de abedul e=20mm.

CP10.- Chapa de remate para protección de
láminas protectoras de cubierta.

CUBIERTA JARDÍN

CJ01.- 8 cm de tierra vegetal.

CJ02.- Lámina de nódulos.

CJ03.- Lámina impermeable RHENOFOL GC de
PVC-c con juntas soldadas.

CJ04.- Lámina protectora geotextil.
CJ05.- Aislamiento de poliestireno extruido
e=10cm.

CJ06.-Mortero de formación de pendiente con
e min=5cm.
PISCINAS
P01.- Baldosa de piedra STON-KER de
Porcelanosa piezas grandes 120x60x3cm.
P02.- Varilla de anclaje de baldosa de piedra+
elemento rigidizador.
P03.- Placa de gresite de 33x33cm de color
blanco.

P04.- Cemento cola para fijación de gresite.
P05.- Capa impermeabilizante por medio de
Acriflex Winter, una resina líquida
bicomponente elástica.
P06.-Rebosadero con rejilla y mortero de
pendiente para reconducción de agua.

P07.- ½ pie de ladrillo.

CUBIERTA MÓVIL CERCHA SPA

CM01.- Sistema de movimiento a modo de
puente grúa.

CM02.- Chapa grecada cubrición de e=2mm.
CM03.- Barrera de vapor de film de polietileno
Alkorplus 81012.

CM04.-Aislamiento de placas rígidas de 50 mm
de espesor.
CM05.-Membrana impermeable autoprotegida de
láminas flexibles de PVC-P Alkorplan "F" de
1,2 mm de espesor, reforzada con malla de
poliéster, resistente a los rayos ultravioletas
y a la intemperie.
LUCERNARIOS

L01.-  Chapa metálica e=20mm de remate de
lucernario de ALUCOBOND.

L02.- Fijación para perfiles tubulares de la
estructura de carpintería.

L03.- Lucernario tipo CORTIZO con carpintería
de aluminio con rotura de puente térmico y
vidrio de baja emisividad.

L04.- Panel rígido de aislamiento térmico de
poliestireno extruido e =5cm protegida con
chapa metálica.

L05.- Lamas regulables, fijadas al muro, según
la entrada de luz y las necesidades interiores.

CUBIERTA DE PIEDRA SOBRE PLOTS
Cubierta con baldosas de piedra sobre plots regulable de 14cm sobre
lámina geotextil de polietileno de 1,2mm que protege el aislamiento rígido
XPS de alta densidad sobre lámina de nódulos y EPDM impermeable en
pendiente, conformada por hormigón de áridos ligeros a base de perlita de
300 kg/m3.

ACABADOS INTERIORES
Los trasdosados y particiones interiores se realizan
con sistema de subestructura de montantes y
travesaños de aluminio tipo PLADUR M-70 con doble
placa, según zona serán dos placas yeso laminado de
15mm o placa de yeso+ entablillado de madera de
roble de 20mm.

LUCERNARIOS
Sistema de cubierta acristalada continua soportada
con perfilería rebajada de chapa de acero lacado
gris.

BARANDILLA
Las zonas transitables de la cubierta tienen una barandilla de vidrio de
seguridad, anclada mediante unas cartelas metálicas al muro de
hormigón, independizado de la albardilla para evitar que pueda haber
acumulación de agua.

CIMENTACIÓN
Bajo la malla de pilares que sustenta la estructura de la piscina se proyecta una losa de cimentación 85
cm de canto a la que se finjan mediante placas de anclaje los pilares metálicos.

PISCINA
Piscina en cubierta de vaso desbordante de losa de
hormigón armado de 20 cm de espesor con ábaco de
refuerzo en la zona central. Se incluyen sumideros y
boquilla de impulsión para el llenado y vaciado de
agua. Esta piscina en unos puntos concretos es de
vidrio. (expecificado en sección logitudinal).

FACHADA DE PANELES TRAS LAMAS DE HORMIGÓN
Fachada de paneles de hormigón anclados a la estructura a través de
subestructura entramada metálica de perfiles de sección cuadrdada
50x50mm de acero galvanizado y perfiles LD 40mm con aislamiento y
acabado de tablillas de madera de roble color blanco fijadas a través de
travesaños de madera de 30x30mm.
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CUBIERTA MÓVIL
Sistema de cubierta móvil con mecanismo de puente grúa . Impermeabilización no transitable (tipo Deck)
compuesto por una barrera de vapor de film de polietileno Alkorplus 81012, aislamiento de placas rígidas de
50 mm de espesor, y membrana impermeable autoprotegida de láminas flexibles de PVC-P Alkorplan "F" de
1,2 mm de espesor, reforzada con malla de poliéster, resistente a los rayos ultravioletas y a la intemperie;
unidas con soldadura por aire caliente, con solapes de 10 cm y colocada semi-independiente mediante fijación
mecánica, según la norma vigente UNE 104416 y CTE (Codigo Tecnico de la Edificacion).
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PAVIMENTO EXTERIOR
Pavimento de madera con
tratamiento para exterior
ejecutado sobre capa de
grava y rastrelado de
madera de 40x40mm.

TRATAMIENTO HIDRÓFUGO
Muros estructurales de hormigón armado con
tratamiento hidrófugo tipo "Impregnante
hidrófugo Sika Sikaguard 711 ES".

CA05

SE04

CJ01 CJ04 CJ02 CJ04CJ03CJ04CJ06CJ05

LEYENDA CONSTRUCTIVA:

CIMENTACIÓN

C01.-Encachado de grava sobre base de
terreno compactada.

C02.-Hormigón de limpieza e=10cm.

C03.-Forjado tipo CAVITI C-45 con
junta perimetral de 2cm de porex.

C04.-Capa de compresión e=6cm,
mallazo de reparto #10/20.

C05.-Murete para cimentación entre
zapatas asiladas.

C06.-Tubo dren de hormigón poroso
d=20cm.

C07.-Lámina impermeable adherida.

C08.-Lámina de nódulos de PVC.

C09.-Lámina geotextil.

C10.-Relleno de gravas.

C11.- Canaleta de hormigón aligerado
para apoyo de tubo dren.

C12.- Ventilación de forjado sanitario
tipo CAVITI.
ESTRUCTURA

E01.-Capa de compresión e=5cm con
mallazo #10/20cm.
E02.-Losa alveolar e=30cm apoyada un
mínimo de 10cm en apoyo directo sobre
viga en L.

E03.-Muro de sótano de hormigón
e=30cm.

E04.-Ménsula en L de hormigón armado
in situ 20/40 y 20/50.

E05.-Viga perimetral de hormigón
armado recrecida 40x30cm
E06.-Viga de canto in situ de remate
superior a modo de peto.

E07.-Pilar de hormigón armado
(30x30cm)

E08.-Muro de hormigón armado (Ver
planos estructura)
E09.-Placa anclada a estructura
mediante pernos de anclaje r20

E10.-Pilar tubular de acero de sección
200x200x6mm.

E11.-Junta de dilatación de porex e=2cm

E12.- Celosía estructural ligera a base
de tubos de sección cuadrangular de
80x80mm.

E13.-Losa de hormigón armada a doble
cara e=20 cm.
E14.- Negativo r12.

E15.- Perfil LD (varias dimensiones
según necesidad).

E16.- Perfil UPN para fijación de
subestructura de mampara de vidrio.

E17.-HEB 300 para fijación de
estructura puente grúa.

E18.- Ménsula de acero para fijación de
cubierta.
E19.- Correa de acero.
E20.- Llave de anclaje de ladrillo a
estructura
FACHADAS

FH01.-Muro de hormigón armado con
acabado entablillado horizontal para
dejar visto.
FH02.- Lamas prefabricadas de
hormigón de la casa Escofet o similar.
FH03.- LPN 60x60mm de acero
galvanizado fijada con tacos
expansivos.
FH04.-Redondos de 16mm de hierro
galvanizado con muelle que ejerce
presión para fijación sobre forjado.
Profundidad de anclaje en el forjado de
10cm.
FH05.-Trasdosado autoportante de
PLADUR con doble placa de yeso
laminado de alta densidad.

FH06.- Panel prefabricado de hormigón
armado de 5omm de espesor ancladoa
estructura con fijaciones metálicas.
SUELOS INTERIORES
S01.- Baldosa de piedra STON-KER de

Porcelanosa 43,5x65,9x1,1 cm colocadas
a hueso acabadas en Arizona Caliza
Antislip s-r
S02.- Microcemento pulido con mallazo
de reparto.
S03.-Mortero autonivelante e=5cm.

S04.-Lámina de tetones BEKOTEC de
nódulo pequeño (diámetro 20mm) para
suelo radiante.
S05.- Conductos de suelo radiante.

S06.-Aislamiento térmico de placas
rígidas de poliestireno extruido (XPS)
machiembradas e=5cm sobre lámina
antiimpacto.
S07.-Suelo de entablillado de madera
de roble color blanco, adherido.

S08.-Travesaños madera 40x40 cm.

S09.- Rodapié de madera de roble
color blanco de e=2cm.
S10.- Junta perimetral EPS 1.5 cm de
remate de capa de mortero.
S11.- Sistema de rastreles de madera
de pino de sección cuadrada de 5 cm.

S12.- Baldosa de gres porcelánico color
de porcelanosa 44,3x44,3x1 cm
colocadas a hueso y acabado Bali
Antracita.
SUELOS EXTERIORES

SE01.-Pavimento de hormigón visto
acabado en bruto.
SE02.-Babero de chapa de aluminio
e=5mm
SE03.-Canaleta sumidero de polietileno
con módulos prefabricados de hormigón
y rejilla prefabricada.
SE04.- Pavimento de madera con
tratamiento hidrófugo para exterior
sobre grava y rastreles 40x40mm..

FACHADA HORMIGÓN VISTO

FH01.-Muro de hormigón armado con
acabado entablillado horizontal para
dejar visto.
FH02.- Lamas prefabricadas de
hormigón de la casa Escofet o similar.
FH03.- LPN 60x60mm de acero
galvanizado fijada con tacos
expansivos.
FH04.-Redondos de 16mm de hierro
galvanizado con muelle que ejerce
presión para fijación sobre forjado.
Profundidad de anclaje en el forjado de
10cm.
CARPINTERIAS

CA01.-Fachada acristalada tipo CORTIZO
Cor 60 o similar, con rotura de puente
térmico, carpintería vista hacia el
interior.
CA03.-Vidrio Climalit Plus SGG 6+12+6

CA04.-Premarco metálico.
CA05.-Remate aluminio panel composite
(alucobond) plegado y pegado.

CA06.- Nudo de silicona.
CA07.- Puerta interior con tapajuntas
y premarco de madera.
ACABADOS PAREDES INTERIORES
A01.- Barandilla de vidrio tipo CORTIZO
con vidrio de seguridad anclada a
forjado con remate superior de pieza
se sección cuadrada de acero
inoxidable.
A02.-Placa de yeso laminado CH de
alta densidad.
A03.-Aislamiento de lana de roca
ISOVER.
A04.-Montantes y canales. Perfil U de
acero galvanizado 50mm.
A05.-Omega para trasdosado directo.

A06.-Junta elástica.

A07.-Varillas de sujeción regulables y
guías.

A08.-Falso techo de interior de tipo
SUSPENDIDO T47 de empresa PLADUR®
con aislamiento de lana de roca.
A09.-Entablillado horizontal de madera
de roble de color blanco.

A10.- Rastrel para fijación de tablillas

de madera de 40x40mm.
A11.- Mampara de vidrio.
CUBIERTA PLANA DE PLOTS
CP01.-Baldosa de piedra STON-KER de
Porcelanosa piezas grandes
120x60x3cm acabado en "Tibet Caliza"
colocadas a hueso.
CP02.-Plots Liza 1000 de Lizabar
regulable d=140mm.
CP03.-Membrana protectora geotextil.

CP04.-Planchas de aislamiento térmico
de poliestireno extruido
machihembradas e=8cm.

CP05.-Lámina impermeable RHENOFOL
GC de PVC-c con juntas soldadas.
CP06.-Junta perimetral de porex.

CP07.-Mortero de formación de
pendiente con e min=5cm.

CP08.-Babero +formación de pendiente
de zinc e=5mm.

CP09.- Tablero hidrófugo de abedul
e=20mm.
CP10.- Chapa de remate para
protección de láminas protectoras de
cubierta.

CUBIERTA JARDÍN

CJ01.- 8 cm de tierra vegetal.

CJ02.- Lámina de nódulos.

CJ03.- Lámina impermeable RHENOFOL
GC de PVC-c con juntas soldadas.

CJ04.- Lámina protectora geotextil.
CJ05.- Aislamiento de poliestireno
extruido e=10cm.

CJ06.-Mortero de formación de
pendiente con e min=5cm.
PISCINAS
P01.- Baldosa de piedra STON-KER de
Porcelanosa piezas grandes
120x60x3cm.
P02.- Varilla de anclaje de baldosa de
piedra+ elemento rigidizador.
P03.- Placa de gresite de 33x33cm de
color blanco.

P04.- Cemento cola para fijación de
gresite.
P05.- Capa impermeabilizante por medio
de Acriflex Winter, una resina líquida
bicomponente elástica.

P06.-Rebosadero con rejilla y mortero
de pendiente para reconducción de
agua.

P07.- ½ pie de ladrillo.
P08.- Cargadero sistema halfen.

CUBIERTA MÓVIL CERCHA SPA

CM01.- Sistema de movimiento a modo
de puente grúa.

CM02.- Chapa grecada cubrición de
e=2mm.
CM03.- Barrera de vapor de film de
polietileno Alkorplus 81012.

CM04.-Aislamiento de placas rígidas de
50 mm de espesor.
CM05.-Membrana impermeable
autoprotegida de láminas flexibles de
PVC-P Alkorplan "F" de 1,2 mm de
espesor, reforzada con malla de
poliéster, resistente a los rayos
ultravioletas y a la intemperie.
CM06.- Sistema de recogida de agua.
LUCERNARIOS

L01.-  Chapa metálica e=20mm de
remate de lucernario de ALUCOBOND.

L02.- Fijación para perfiles tubulares
de la estructura de carpintería.
L03.- Lucernario tipo CORTIZO con
carpintería de aluminio con rotura de
puente térmico y vidrio de baja
emisividad.

L04.- Panel rígido de aislamiento
térmico de poliestireno extruido e =5cm
protegida con chapa metálica.
L05.- Lamas regulables, fijadas al
muro, según la entrada de luz y las
necesidades interiores.
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CUBIERTA MÓVIL
Sistema de cubierta móvil con mecanismo de puente grúa. Impermeabilización no
transitable (tipo Deck) compuesto por una barrera de vapor de film de polietileno
Alkorplus 81012, aislamiento de placas rígidas de 50 mm de espesor, y membrana
impermeable autoprotegida de láminas flexibles de PVC-P Alkorplan "F" de 1,2 mm de
espesor, reforzada con malla de poliéster, resistente a los rayos ultravioletas y a
la intemperie; unidas con soldadura por aire caliente, con solapes de 10 cm y
colocada semi-independiente mediante fijación mecánica, según la norma vigente UNE
104416 y CTE (Codigo Tecnico de la Edificacion).

LUCERNARIOS
Sistema de cubierta acristalada continua soportada con
perfilería rebajada de chapa de acero lacado gris.

CUBIERTA AJARDINADA
Cubierta ajardinada con estrato de 8 cm de tierra vegetal extraída de la zona, sobre lámina de
nódulos drenante protegida con geotextil de polietileno de 1,2mm sobre lámina de EPDM
impermeable en pendiente, conformada por hormigón de áridos ligeros a base de perlita de 300
kg/m3.

CUBIERTA DE PIEDRA SOBRE PLOTS
Cubierta con baldosas de piedra sobre plots regulable de 14cm sobre lámina geotextil de
polietileno de 1,2mm que protege el aislamiento rígido XPS de alta densidad sobre lámina de
nódulos y EPDM impermeable en pendiente, conformada por hormigón de áridos ligeros a base de
perlita de 300 kg/m3.

ACABADOS SPA
Las piscinas se realizan en acabado de gresite color blanco, utilizándose tambien el
gresite para las paredes trasdosadas al interior.
El resto es acabado en hormigón visto con un tratamiento hidrófugo adecuado para
espacios de gran humedad.
El pavimento entre piscinas es de piedra caliza de color blanco

PARTICIONES
Se emplean mamparas de vidrio y tabiquería tipo pladur con doble
placa, una de yeso laminado y otra de madera de roble de color blanco.

SAUNAS
Las saunas se realizan mediante entramado de madera
con aislamiento de lana de roca en interior y una
barrera de vapor en la cara interior.

CUARTOS DE INSTALACIONES
Debido al uso de estos cuartos no
se realiza ningún acabado especial.

PISCINAS
El espacio bajo las piscinas se plantea de manera que se pueda
acceder fácilmente para realizar inspecciones en caso de avería.
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LEYENDA CONSTRUCTIVA:

CIMENTACIÓN
C01.-Encachado de grava sobre base de
terreno compactada.

C02.-Hormigón de limpieza e=10cm.
C03.-Forjado tipo CAVITI C-45 con junta
perimetral de 2cm de porex.

C04.-Capa de compresión e=6cm, mallazo
de reparto #10/20.

C05.-Murete para cimentación entre
zapatas asiladas.

C06.-Tubo dren de hormigón poroso
d=20cm.

C07.-Lámina impermeable adherida.

C08.-Lámina de nódulos de PVC.

C09.-Lámina geotextil.
C10.-Relleno de gravas.

C11.- Canaleta de hormigón aligerado para
apoyo de tubo dren.

C12.- Ventilación de forjado sanitario tipo
CAVITI.
ESTRUCTURA

E01.-Capa de compresión e=5cm con
mallazo #10/20cm.
E02.-Losa alveolar e=30cm apoyada un
mínimo de 10cm en apoyo directo sobre
viga en L.

E03.-Muro de sótano de hormigón e=30cm.

E04.-Ménsula en L de hormigón armado in
situ 20/40 y 20/50.

E05.-Viga perimetral de hormigón armado
recrecida 40x30cm
E06.-Viga de canto in situ de remate
superior a modo de peto.

E07.-Pilar de hormigón armado (30x30cm)

E08.-Muro de hormigón armado (Ver planos
estructura)
E09.-Placa anclada a estructura mediante
pernos de anclaje r20

E10.-Pilar tubular de acero de sección
200x200x6mm.

E11.-Junta de dilatación de porex e=2cm

E12.- Celosía estructural ligera a base de
tubos de sección cuadrangular de
80x80mm.

E13.-Losa de hormigón armada a doble
cara e=20/30 cm.
E14.- Negativo r12.

E15.- Perfil LD (varias dimensiones según
necesidad).

E16.- Perfil UPN para fijación de
subestructura de mampara de vidrio.

E17.-HEB 300 para fijación de estructura
puente grúa.

E18.- Ménsula de acero para fijación de
cubierta.
E19.- Correa de acero.
E20.- Llave de anclaje de ladrillo a
estructura.

E21.-Panel PRENAVA de hormigón
prefabricado sobre tabiquillo de ladrillo.

E22.-Placa metálica anclada a forjado.
FACHADAS

FH01.-Muro de hormigón armado con
acabado entablillado horizontal para dejar
visto.

FH02.- Lamas prefabricadas de hormigón
de la casa Escofet o similar.
FH03.- LPN 60x60mm de acero galvanizado
fijada con tacos expansivos.
FH04.-Redondos de 16mm de hierro
galvanizado con muelle que ejerce presión
para fijación sobre forjado. Profundidad de
anclaje en el forjado de 10cm.
FH05.-Trasdosado autoportante de
PLADUR con doble placa de yeso laminado
de alta densidad.

FH06.- Panel prefabricado de hormigón
armado de 5omm de espesor ancladoa
estructura con fijaciones metálicas.
SUELOS INTERIORES
S01.- Baldosa de piedra STON-KER de
Porcelanosa 43,5x65,9x1,1 cm colocadas a
hueso acabadas en Arizona Caliza Antislip
s-r
S02.- Microcemento pulido con mallazo de
reparto.
S03.-Mortero autonivelante e=5cm.

S04.-Lámina de tetones BEKOTEC de
nódulo pequeño (diámetro 20mm) para
suelo radiante.
S05.- Conductos de suelo radiante.

S06.-Aislamiento térmico de placas rígidas
de poliestireno extruido (XPS)
machiembradas e=5cm sobre lámina
antiimpacto.
S07.-Suelo de entablillado de madera de
roble color blanco, adherido.

S08.-Travesaños madera 40x40 cm.

S09.- Rodapié de madera de roble color
blanco de e=2cm.
S10.- Junta perimetral EPS 1.5 cm de
remate de capa de mortero.
S11.- Sistema de rastreles de madera de
pino de sección cuadrada de 5 cm.

S12.- Baldosa de gres porcelánico color de
porcelanosa 44,3x44,3x1 cm colocadas a
hueso y acabado Bali Antracita.
S13.- Cantos rodados de color blanco.

S14.- Lámina antiimpacto.
SUELOS EXTERIORES

SE01.-Pavimento de hormigón visto
acabado en bruto.
SE02.-Babero de chapa de aluminio e=5mm
SE03.-Canaleta sumidero de polietileno con
módulos prefabricados de hormigón y
rejilla prefabricada.
SE04.- Pavimento de madera con
tratamiento hidrófugo para exterior sobre
grava y rastreles 40x40mm..

FACHADA HORMIGÓN VISTO

FH01.-Muro de hormigón armado con
acabado entablillado horizontal para dejar
visto.

FH02.- Lamas prefabricadas de hormigón
de la casa Escofet o similar.
FH03.- LPN 60x60mm de acero galvanizado
fijada con tacos expansivos.
FH04.-Redondos de 16mm de hierro
galvanizado con muelle que ejerce presión
para fijación sobre forjado. Profundidad de
anclaje en el forjado de 10cm.
CARPINTERIAS
CA01.-Fachada acristalada tipo CORTIZO
Cor 60 o similar, con rotura de puente
térmico, carpintería vista hacia el interior.
CA03.-Vidrio Climalit Plus SGG 6+12+6

CA04.-Premarco metálico.
CA05.-Remate aluminio panel composite
(alucobond) plegado y pegado.
CA06.- Nudo de silicona.
CA07.- Puerta interior con tapajuntas y
premarco de madera.
ACABADOS PAREDES INTERIORES
A01.- Barandilla de vidrio tipo CORTIZO
con vidrio de seguridad anclada a forjado
con remate superior de pieza se sección
cuadrada de acero inoxidable.
A02.-Placa de yeso laminado CH de alta
densidad.
A03.-Aislamiento de lana de roca ISOVER.
A04.-Montantes y canales. Perfil U de
acero galvanizado 50mm.
A05.-Omega para trasdosado directo.

A06.-Junta elástica.

A07.-Varillas de sujeción regulables y
guías.
A08.-Falso techo de interior de tipo
SUSPENDIDO T47 de empresa PLADUR®
con aislamiento de lana de roca.
A09.-Entablillado horizontal de madera de
roble de color blanco.

A10.- Rastrel para fijación de tablillas de
madera de 40x40mm.
A11.- Mampara de vidrio.
CUBIERTA PLANA DE PLOTS
CP01.-Baldosa de piedra STON-KER de
Porcelanosa piezas grandes 120x60x3cm
acabado en "Tibet Caliza" colocadas a
hueso.
CP02.-Plots Liza 1000 de Lizabar regulable
d=140mm.
CP03.-Membrana protectora geotextil.

CP04.-Planchas de aislamiento térmico de
poliestireno extruido machihembradas
e=8cm.

CP05.-Lámina impermeable RHENOFOL GC
de PVC-c con juntas soldadas.
CP06.-Junta perimetral de porex.

CP07.-Mortero de formación de pendiente
con e min=5cm.

CP08.-Babero +formación de pendiente de
zinc e=5mm.

CP09.- Tablero hidrófugo de abedul
e=20mm.

CP10.- Chapa de remate para protección
de láminas protectoras de cubierta.

CUBIERTA JARDÍN
CJ01.- 8 cm de tierra vegetal.

CJ02.- Lámina de nódulos.

CJ03.- Lámina impermeable RHENOFOL GC
de PVC-c con juntas soldadas.

CJ04.- Lámina protectora geotextil.
CJ05.- Aislamiento de poliestireno extruido
e=10cm.

CJ06.-Mortero de formación de pendiente
con e min=5cm.
PISCINAS
P01.- Baldosa de piedra STON-KER de
Porcelanosa piezas grandes 120x60x3cm.
P02.- Varilla de anclaje de baldosa de
piedra+ elemento rigidizador.
P03.- Placa de gresite de 33x33cm de
color blanco.

P04.- Cemento cola para fijación de
gresite.
P05.- Capa impermeabilizante por medio de
Acriflex Winter, una resina líquida
bicomponente elástica.
P06.-Rebosadero con rejilla y mortero de
pendiente para reconducción de agua.

P07.- ½ pie de ladrillo.
P08.- Cargadero sistema halfen.

P09.-Impulisón de agua al interior de la
piscina.

P10.- Sumidero para evacuación de agua
de piscina.

CUBIERTA MÓVIL CERCHA SPA
CM01.- Sistema de movimiento a modo de
puente grúa.

CM02.- Chapa grecada cubrición de e=2mm.
CM03.- Barrera de vapor de film de
polietileno Alkorplus 81012.

CM04.-Aislamiento de placas rígidas de 50
mm de espesor.
CM05.-Membrana impermeable
autoprotegida de láminas flexibles de
PVC-P Alkorplan "F" de 1,2 mm de
espesor, reforzada con malla de poliéster,
resistente a los rayos ultravioletas y a
la intemperie.
CM06.- Sistema de recogida de agua.
LUCERNARIOS

L01.-  Chapa metálica e=20mm de remate
de lucernario de ALUCOBOND.

L02.- Fijación para perfiles tubulares de
la estructura de carpintería.
L03.- Lucernario tipo CORTIZO con
carpintería de aluminio con rotura de
puente térmico y vidrio de baja emisividad.

L04.- Panel rígido de aislamiento térmico
de poliestireno extruido e =5cm protegida
con chapa metálica.
L05.- Lamas regulables, fijadas al muro,
según la entrada de luz y las necesidades
interiores.

L06.- Perfil de acero con sistema de
sellado de puerta corredera para RPT
cubierta.
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PISCINA
Vidrio Laminado LAMICID, se trata de un vidrio obtenido por la unión de varios vidrios flotados simples mediante laminas
interpuestas de butiral de polivinilo Es un vidrio con gran resistencia a la penetración por lo que resulta indicado para
prevenir roturas en piscinas.
los cantos se impriman con pintura epóxica para evitar condensaciones que puedan penetrar en la capa de butiral.

TERRAZA
Junto a la piscina se proyecta una terraza escalonada ejecutada mediante tabiquillos de
ladrillo y rasillones, entre los que se dispone 10 cm de poliestireno extruido, todo ello
protegido por una lámina impermeable y con cubrición de losetas de hormigón prefabricado.D1

EDIFICIO DE ENOTURISMO EN UNA BODEGA EN LA RIBERA DEL DUERO Tutores: Javier Arias Madero y José María Llanos Gato

12 Septiembre 2017

Autora: Úrsula Fernández CarrilesEDIFICIO DE ENOTURISMO EN UNA BODEGA EN LA RIBERA DEL DUEROPFM 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24ESTADO PREVIO IDEA URBANISMO BÁSICO ESTRUCTURA CONSTRUCTIVO INSTALACIONES

LEYENDA CONSTRUCTIVA:

CIMENTACIÓN

C01.-Encachado de grava sobre base
de terreno compactada.

C02.-Hormigón de limpieza e=10cm.
C03.-Forjado tipo CAVITI C-45 con
junta perimetral de 2cm de porex.

C04.-Capa de compresión e=6cm,
mallazo de reparto #10/20.

C05.-Murete para cimentación entre
zapatas asiladas.

C06.-Tubo dren de hormigón poroso
d=20cm.

C07.-Lámina impermeable adherida.

C08.-Lámina de nódulos de PVC.

C09.-Lámina geotextil.
C10.-Relleno de gravas.

C11.- Canaleta de hormigón aligerado
para apoyo de tubo dren.

C12.- Ventilación de forjado sanitario
tipo CAVITI.
ESTRUCTURA

E01.-Capa de compresión e=5cm con
mallazo #10/20cm.
E02.-Losa alveolar e=30cm apoyada
un mínimo de 10cm en apoyo directo
sobre viga en L.

E03.-Muro de sótano de hormigón
e=30cm.

E04.-Ménsula en L de hormigón
armado in situ 20/40 y 20/50.

E05.-Viga perimetral de hormigón
armado recrecida 40x30cm
E06.-Viga de canto in situ de remate
superior a modo de peto.

E07.-Pilar de hormigón armado

(30x30cm)

E08.-Muro de hormigón armado (Ver
planos estructura)
E09.-Placa anclada a estructura
mediante pernos de anclaje r20
E10.-Pilar tubular de acero de
sección 200x200x6mm.

E11.-Junta de dilatación de porex
e=2cm

E12.- Celosía estructural ligera a
base de tubos de sección
cuadrangular de 80x80mm.

E13.-Losa de hormigón armada a
doble cara e=20 cm.
E14.- Negativo r12.

E15.- Perfil LD (varias dimensiones
según necesidad).

E16.- Perfil UPN para fijación de
subestructura de mampara de vidrio.

E17.-HEB 300 para fijación de
estructura puente grúa.

E18.- Ménsula de acero para fijación
de cubierta.
E19.- Correa de acero.
E20.- Llave de anclaje de ladrillo a
estructura
FACHADAS

FH01.-Muro de hormigón armado con
acabado entablillado horizontal para
dejar visto.
FH02.- Lamas prefabricadas de
hormigón de la casa Escofet o
similar.
FH03.- LPN 60x60mm de acero
galvanizado fijada con tacos
expansivos.
FH04.-Redondos de 16mm de hierro
galvanizado con muelle que ejerce

presión para fijación sobre forjado.
Profundidad de anclaje en el forjado
de 10cm.
FH05.-Trasdosado autoportante de
PLADUR con doble placa de yeso
laminado de alta densidad.
FH06.- Panel prefabricado de
hormigón armado de 5omm de
espesor ancladoa  estructura con
fijaciones metálicas.
SUELOS INTERIORES
S01.- Baldosa de piedra STON-KER
de Porcelanosa 43,5x65,9x1,1 cm
colocadas a hueso acabadas en
Arizona Caliza Antislip s-r
S02.- Microcemento pulido con
mallazo de reparto.
S03.-Mortero autonivelante e=5cm.

S04.-Lámina de tetones BEKOTEC de
nódulo pequeño (diámetro 20mm)
para suelo radiante.
S05.- Conductos de suelo radiante.

S06.-Aislamiento térmico de placas
rígidas de poliestireno extruido
(XPS) machiembradas e=5cm sobre
lámina antiimpacto.
S07.-Suelo de entablillado de
madera de roble color blanco,
adherido.
S08.-Travesaños madera 40x40 cm.

S09.- Rodapié de madera de roble
color blanco de e=2cm.
S10.- Junta perimetral EPS 1.5 cm de
remate de capa de mortero.
S11.- Sistema de rastreles de
madera de pino de sección cuadrada
de 5 cm.

S12.- Baldosa de gres porcelánico
color de porcelanosa 44,3x44,3x1 cm

colocadas a hueso y acabado Bali
Antracita.
SUELOS EXTERIORES

SE01.-Pavimento de hormigón visto
acabado en bruto.
SE02.-Babero de chapa de aluminio
e=5mm
SE03.-Canaleta sumidero de
polietileno con módulos
prefabricados de hormigón y rejilla
prefabricada.
SE04.- Pavimento de madera con
tratamiento hidrófugo para exterior
sobre grava y rastreles 40x40mm..

FACHADA HORMIGÓN VISTO

FH01.-Muro de hormigón armado con
acabado entablillado horizontal para
dejar visto.
FH02.- Lamas prefabricadas de
hormigón de la casa Escofet o
similar.
FH03.- LPN 60x60mm de acero
galvanizado fijada con tacos
expansivos.
FH04.-Redondos de 16mm de hierro
galvanizado con muelle que ejerce
presión para fijación sobre forjado.
Profundidad de anclaje en el forjado
de 10cm.
CARPINTERIAS
CA01.-Fachada acristalada tipo
CORTIZO Cor 60 o similar, con rotura
de puente térmico, carpintería vista
hacia el interior.
CA03.-Vidrio Climalit Plus SGG
6+12+6

CA04.-Premarco metálico.
CA05.-Remate aluminio panel
composite (alucobond) plegado y

pegado.
CA06.- Nudo de silicona.
CA07.- Puerta interior con
tapajuntas y premarco de madera.
ACABADOS PAREDES INTERIORES
A01.- Barandilla de vidrio tipo
CORTIZO con vidrio de seguridad
anclada a forjado con remate
superior de pieza se sección
cuadrada de acero inoxidable.
A02.-Placa de yeso laminado CH de
alta densidad.
A03.-Aislamiento de lana de roca
ISOVER.
A04.-Montantes y canales. Perfil U
de acero galvanizado 50mm.
A05.-Omega para trasdosado directo.

A06.-Junta elástica.

A07.-Varillas de sujeción regulables
y guías.
A08.-Falso techo de interior de tipo
SUSPENDIDO T47 de empresa
PLADUR® con aislamiento de lana de
roca.
A09.-Entablillado horizontal de
madera de roble de color blanco.

A10.- Rastrel para fijación de
tablillas de madera de 40x40mm.
A11.- Mampara de vidrio.
CUBIERTA PLANA DE PLOTS
CP01.-Baldosa de piedra STON-KER
de Porcelanosa piezas grandes
120x60x3cm acabado en "Tibet
Caliza" colocadas a hueso.
CP02.-Plots Liza 1000 de Lizabar
regulable d=140mm.
CP03.-Membrana protectora
geotextil.

CP04.-Planchas de aislamiento
térmico de poliestireno extruido
machihembradas e=8cm.

CP05.-Lámina impermeable RHENOFOL
GC de PVC-c con juntas soldadas.
CP06.-Junta perimetral de porex.

CP07.-Mortero de formación de
pendiente con e min=5cm.

CP08.-Babero +formación de
pendiente de zinc e=5mm.

CP09.- Tablero hidrófugo de abedul
e=20mm.
CP10.- Chapa de remate para
protección de láminas protectoras
de cubierta.

CUBIERTA JARDÍN

CJ01.- 8 cm de tierra vegetal.

CJ02.- Lámina de nódulos.

CJ03.- Lámina impermeable RHENOFOL
GC de PVC-c con juntas soldadas.

CJ04.- Lámina protectora geotextil.
CJ05.- Aislamiento de poliestireno
extruido e=10cm.

CJ06.-Mortero de formación de
pendiente con e min=5cm.
PISCINAS
P01.- Baldosa de piedra STON-KER
de Porcelanosa piezas grandes
120x60x3cm.
P02.- Varilla de anclaje de baldosa
de piedra+ elemento rigidizador.
P03.- Placa de gresite de 33x33cm
de color blanco.

P04.- Cemento cola para fijación de
gresite.
P05.- Capa impermeabilizante por
medio de Acriflex Winter, una resina

líquida bicomponente elástica.
P06.-Rebosadero con rejilla y
mortero de pendiente para
reconducción de agua.

P07.- ½ pie de ladrillo.
P08.- Cargadero sistema halfen.

CUBIERTA MÓVIL CERCHA SPA

CM01.- Sistema de movimiento a
modo de puente grúa.

CM02.- Chapa grecada cubrición de
e=2mm.
CM03.- Barrera de vapor de film de
polietileno Alkorplus 81012.

CM04.-Aislamiento de placas rígidas
de 50 mm de espesor.
CM05.-Membrana impermeable
autoprotegida de láminas flexibles
de PVC-P Alkorplan "F" de 1,2 mm
de espesor, reforzada con malla de
poliéster, resistente a los rayos
ultravioletas y a la intemperie.
CM06.- Sistema de recogida de agua.
LUCERNARIOS

L01.-  Chapa metálica e=20mm de
remate de lucernario de ALUCOBOND.

L02.- Fijación para perfiles
tubulares de la estructura de
carpintería.
L03.- Lucernario tipo CORTIZO con
carpintería de aluminio con rotura
de puente térmico y vidrio de baja
emisividad.

L04.- Panel rígido de aislamiento
térmico de poliestireno extruido e
=5cm protegida con chapa metálica.
L05.- Lamas regulables, fijadas al
muro, según la entrada de luz y las
necesidades interiores.
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CARPINTERÍAS
Sistema con Rotura de Puente Térmico que se
lleva a cabo mediante varillas de poliamida
con un 25% de fibra de vidrio de una longitud
de 24 mm.

Posibilidad de hojas y junquillos rectos y
curvos.

Presenta la posibilidad de incorporar herraje
con bisagras ocultas y herraje de seguridad
Evo Security

CUBIERTA DE PIEDRA SOBRE PLOTS

Cubierta con baldosas de piedra sobre plots
regulable de 14cm sobre lámina geotextil de
polietileno de 1,2mm que protege el aislamiento
rígido XPS de alta densidad sobre lámina de
nódulos y EPDM impermeable en pendiente,
conformada por hormigón de áridos ligeros a base
de perlita de 300 kg/m3.

FORJADO SANITARIO
Sistema de forjado ventilado con piezas prefabricadas tipo CAVITI C-45
y capa de compresión de 6 cm con mallazo electrosoldado #10/20 cm.

CUBIERTA AJARDINADA

Cubierta ajardinada con estrato de 8 cm de tierra vegetal extraída de la zona, sobre lámina de
nódulos drenante protegida con geotextil de polietileno de 1,2mm sobre lámina de EPDM
impermeable en pendiente, conformada por hormigón de áridos ligeros a base de perlita de 300
kg/m3.

CARPINTERÍA PLEGABLE
Sistema plegable con Rotura de Puente Térmico especialmente diseñado para
la amplitud del espacio de comedor al exterior. Su diseño se caracteriza por
la versatilidad. Dispone de 8 hojas todas ellas plegables dejando el espacios
totalmente abierto.

TABIQUES MÓVILES
El espacio de comedor y salón de eventos se plantea como un único espacio con posibilidad de
diversas divisiones móviles con sistema de tabique móvil de REITER. Modelo R-1701 de tabique móvil
con sistema multidureccional que permite el almacenamiento en los espacios diseñador en la banda
de la cava de vinos (axonometria explicativa de sistema de recogida)

ACABADOS INTERIORES
Los trasdosados y particiones interiores se realizan con sistema de subestructura de
montantes y travesaños de aluminio tipo PLADUR M-70 con doble placa, según zona
serán dos placas yeso laminado de 15mm o placa de yeso+ entablillado de madera de
roble de 20mm.

BARRA ÁREAS DE MANIPULACIÓN
Barra ejecutada con estructura metálica de perfiles de
acero de sección 5x5cm y anclada al forjado. Por los
laterales e reviste con PYl y acabado de madera. La
parte superior es de acero inoxidable. Remates para su
fácil limpieza con angulares metálicos. Frente a la barra
se dispone una estructura de tubos de acero anclados a
los forjados.

CARPINTERÍAS
Las carpinterías se anclan al muro de hormigón a través de perfiles metálicos, quedando estos perfiles ocultos mediante un
chapado de alucobond (panel composite) sirviendo así para evitar puente térmico y como acabado de aluminio del hueco.
A su vez se realiza

LEYENDA CONSTRUCTIVA:

CIMENTACIÓN
C01.-Encachado de grava sobre base de
terreno compactada.
C02.-Hormigón de limpieza e=10cm.
C03.-Forjado tipo CAVITI C-45 con junta
perimetral de 2cm de porex.
C04.-Capa de compresión e=6cm, mallazo
de reparto #10/20.
C05.-Murete para cimentación entre
zapatas asiladas.
C06.-Tubo dren de hormigón poroso
d=20cm.
C07.-Lámina impermeable adherida.
C08.-Lámina de nódulos de PVC.
C09.-Lámina geotextil.

C10.-Relleno de gravas.
C11.- Canaleta de hormigón aligerado para
apoyo de tubo dren.
C12.- Ventilación de forjado sanitario tipo
CAVITI.
ESTRUCTURA

E01.-Capa de compresión e=5cm con mallazo
#10/20cm.
E02.-Losa alveolar e=30cm apoyada un
mínimo de 10cm en apoyo directo sobre
viga en L.
E03.-Muro de sótano de hormigón e=30cm.
E04.-Ménsula en L de hormigón armado in
situ 20/40 y 20/50.
E05.-Viga perimetral de hormigón armado
45x30cm

E06.-Viga de canto in situ de remate
superior a modo de peto.
E07.-Pilar de hormigón armado (Ver planos
estructura)
E08.-Muro de hormigón armado (Ver planos
estructura)
E09.-Placa anclada a estructura mediante
pernos de anclaje r20
E10.-Pilar tubular de acero de sección
200x200x6mm.
E11.-Junta de dilatación de porex e=2cm
E12.-Celosía estructural ligera a base de
tubos de sección cuadrangular de
80x80mm.
E13.-Losa de hormigón armada a doble cara
e=20/30 cm.

E14.-Negativo r12.
E15.-Perfil LD (varias dimensiones según
necesidad).
E16.- Perfil UPN para fijación de
subestructura de mampara de vidrio.
E17.-HEB 300 para fijación de estructura
puente grúa.
E18.- Ménsula de acero para fijación de
cubierta.
E19.- Perfil metálico de sección tubular
(varias dimensiones).
E20.- Llave de anclaje de ladrillo a
estructura.
E21.-Panel PRENAVA de hormigón
prefabricado sobre tabiquillo de ladrillo.
E22.-Placa metálica anclada a forjado.

FACHADA HORMIGÓN VISTO

FH01.-Muro de hormigón armado con
acabado entablillado horizontal para dejar
visto.
FH02.- Lamas prefabricadas de hormigón
de la casa Escofet o similar.
FH03.- LPN 60x60mm de acero galvanizado
fijada con tacos expansivos.
FH04.-Redondos de 16mm de hierro
galvanizado con muelle que ejerce presión
para fijación sobre forjado. Profundidad de
anclaje en el forjado de 10cm.
FH05.-Trasdosado autoportante de
PLADUR con doble placa de yeso laminado
de alta densidad.
FH06.- Panel prefabricado de hormigón
armado de 5omm de espesor anclado a

estructura con fijaciones metálicas.
SUELOS INTERIORES
S01.- Baldosa de piedra STON-KER de
Porcelanosa 43,5x65,9x1,1 cm colocadas a
hueso acabadas en Arizona Caliza Antislip
s-r
S02.- Microcemento pulido con mallazo de
reparto.
S03.-Mortero autonivelante e=5cm.
S04.-Lámina de tetones BEKOTEC de
nódulo pequeño (diámetro 20mm) para
suelo radiante.
S05.- Conductos de suelo radiante.
S06.-Aislamiento térmico de placas rígidas
de poliestireno extruido (XPS)
machiembradas e=5cm sobre lámina
antiimpacto.

S07.-Suelo de entablillado de madera de
roble color blanco, adherido.
S08.-Travesaños madera 40x40 cm.
S09.- Rodapié de madera de roble color
blanco de e=2cm.
S10.- Junta perimetral EPS 1.5 cm de
remate de capa de mortero.
S11.- Sistema de rastreles de madera de
pino de sección cuadrada de 5 cm.
S12.- Baldosa de gres porcelánico color de
porcelanosa 44,3x44,3x1 cm colocadas a
hueso y acabado Bali Antracita.
S13.- Cantos rodados de color blanco.
S14.- Lámina antiimpacto.
SUELOS EXTERIORES

SE01.-Pavimento de hormigón visto acabado

en bruto.
SE02.-Babero de chapa de aluminio e=5mm
SE03.-Canaleta sumidero de polietileno con
módulos prefabricados de hormigón y
rejilla prefabricada.
SE04.- Pavimento de madera con
tratamiento hidrófugo para exterior sobre
grava y rastreles 40x40mm..

FACHADA HORMIGÓN VISTO

FH01.-Muro de hormigón armado con
acabado entablillado horizontal para dejar
visto.
FH02.- Lamas prefabricadas de hormigón
de la casa Escofet o similar.
FH03.- LPN 60x60mm de acero galvanizado
fijada con tacos expansivos.
FH04.-Redondos de 16mm de hierro

galvanizado con muelle que ejerce presión
para fijación sobre forjado. Profundidad de
anclaje en el forjado de 10cm.
CARPINTERIAS
CA01.-Fachada acristalada tipo CORTIZO
(Cor 60 o Cor Vision corredera con RPT),
con rotura de puente térmico, carpintería
vista hacia el interior.
CA03.-Vidrio Climalit Plus SGG 6+12+6
CA04.-Premarco metálico.
CA05.-Remate aluminio panel composite
(alucobond) plegado y pegado.
CA06.- Nudo de silicona.
CA07.- Puerta interior con tapajuntas y
premarco de madera.
CA08.- Tabique móvil tipo REITER.
CA09.- Carpintería plegable CORTIZO.

PAREDES INTERIORES
A01.- Barandilla de vidrio tipo CORTIZO con
vidrio de seguridad anclada a forjado con
remate superior de pieza se sección
cuadrada de acero inoxidable.
A02.-Placa de yeso laminado CH de alta
densidad.
A03.-Aislamiento de lana de roca ISOVER.
A04.-Montantes y canales. Perfil U de
acero galvanizado 50/70mm.
A05.-Omega para trasdosado directo.
A06.-Junta elástica.
A07.-Varillas de sujeción regulables y
guías.
A08.-Falso techo de interior de tipo
SUSPENDIDO T47 de empresa PLADUR®
con aislamiento de lana de roca.

A09.-Entablillado horizontal de madera de
roble de color blanco.
A10.- Rastrel para fijación de tablillas de
madera de 40x40mm.
A11.- Mampara de vidrio.

CUBIERTA JARDÍN
CJ01.- 8 cm de tierra vegetal.
CJ02.- Lámina de nódulos.
CJ03.- Lámina impermeable RHENOFOL GC
de PVC-c con juntas soldadas.
CJ04.- Lámina protectora geotextil.
CJ05.- Aislamiento de poliestireno extruido
e=10cm.
CJ06.-Mortero de formación de pendiente
con e min=5cm.

SECCIÓN GENERAL E:1/50
DETALLES COSNTRUCTIVOS E:1/10
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En los módulos de las habitaciones el muro de
hormigón visto de las planta baja se transforma
en una consecución de lamas de hormigón visto.

SECCIÓN LONGITUDINAL POR HABITACIÓN TIPO E:1/50

SECCIÓN LONGITUDINAL POR HABITACIÓN TIPO E:1/50

FALSO TECHO HABITACIONES
Falso techo de lamas de madera de roble
color blanco de 15mm suspendido de
forjado con varillas de cuelgue de altura
regulable y subestructura bidireccional.

TECHO BAÑOS
Falso techo registrable de
placa de yeso laminado de
placa de 13mm de espesor
en color blanco suspendido
del forjado con varillas de
cuelgue de altura regulable.

PAVIMENTO HABITACIONES
Pavimento de tablillas de HDF (High Density
Fibreboard) en lamas de 1291x193x12 mm
recibido sobre rastreles de sección cuadrada
de 6x3 cm apoyados sobre bandas de
neopreno en contacto con el hormigón,
incluyendo aislamiento entre los rastreles.

PAVIMENTO BANDA BAÑOS
Baldosas de gres porcelánico de color gris
de Porcelanosa serie Concrete acabado Soho
Silver s-r de 59,6x59,6x1.,05 30x30cm sobre
cemento cola, rejuntadas con lechada de
cemento y arena.

ALICATADO BAÑOS
Azulejo de gres porcelánico de color gris de
Porcelanosa serie Concrete acabado Soho
Silver s-r de 59,6x59,6x1.,05 30x30cm sobre
cemento cola, rejuntadas con lechada de
cemento y arena.

CARPINTERÍAS
Carpinterías de perfiles de
aluminio tipo COR 2000 acabado
lacado de color gris

Redondos de hierro
galvanizado a los que se
les aplica una presión
mediante la introducción de
un muelle

Perfil T60 de acero
galvanizado fijada a la
estructura con tacos
expansivos

Lama de hormigón
prefabricado tipo Escofet o
similar

SISTEMAS CONSTRUCTIVO DE LAS HABITACIONES

En los módulos de las habitaciones se busca la clara diferenciación del espacio de habitación y de baño. Esto se
consigue mediante la composición de bandas y con el empleo de acabados "opuestos", es decir, se busca el contraste
entre ambas zonas.

Por ello, la banda de habitación será una "caja de madera" siendo pavimento paredes y techo acabado de madera de
roble y el baño sería el opuesto, con pavimento y paredes de color gris.

Esta diferenciación también se puede observar en fachada, aunque la fachada es de lamas en ambas zonas, el espacio
correspondiente al baño busca una mayor privacidad por lo que las lamas se juntan más que en la zona de habitación,
espacio desde el que se puede salir a la cubierta en la que se ubica una terraza privada para los huéspedes del
hotel.

LEYENDA CONSTRUCTIVA:

CIMENTACIÓN

C01.-Encachado de grava sobre base de terreno
compactada.

C02.-Hormigón de limpieza e=10cm.

C03.-Forjado tipo CAVITI C-45 con junta perimetral de
2cm de porex.

C04.-Capa de compresión e=6cm, mallazo de reparto
#10/20.

C05.-Murete para cimentación entre zapatas asiladas.

C06.-Tubo dren de hormigón poroso d=20cm.

C07.-Lámina impermeable adherida.

C08.-Lámina de nódulos de PVC.

C09.-Lámina geotextil.

C10.-Relleno de gravas.

C11.- Canaleta de hormigón aligerado para apoyo de
tubo dren.

C12.- Ventilación de forjado sanitario tipo CAVITI.

ESTRUCTURA

E01.-Capa de compresión e=5cm con mallazo #10/20cm.

E02.-Losa alveolar e=30cm apoyada un mínimo de 10cm
en apoyo directo sobre viga en L.

E03.-Muro de sótano de hormigón e=30cm.

E04.-Ménsula en L de hormigón armado in situ 20/40 y
20/50.

E05.-Viga perimetral de hormigón armado 45x30cm

E06.-Viga de canto in situ de remate superior a modo
de peto.

E07.-Pilar de hormigón armado (Ver planos estructura)

E08.-Muro de hormigón armado (Ver planos estructura)

E09.-Placa anclada a estructura mediante pernos de
anclaje r20

E10.-Pilar tubular de acero de sección 200x200x6mm.

E11.-Junta de dilatación de porex e=2cm

E12.-Celosía estructural ligera a base de tubos de
sección cuadrangular de 80x80mm.

E13.-Losa de hormigón armada a doble cara e=20/30
cm.

E14.-Negativo r12.

E15.-Perfil LD (varias dimensiones según necesidad).

E16.- Perfil UPN para fijación de subestructura de
mampara de vidrio.

E17.-HEB 300 para fijación de estructura puente grúa.

E18.- Ménsula de acero para fijación de cubierta.

E19.- Perfil metálico de sección tubular (varias
dimensiones).

E20.- Llave de anclaje de ladrillo a estructura.

E21.-Panel PRENAVA de hormigón prefabricado sobre
tabiquillo de ladrillo.

E22.-Placa metálica anclada a forjado.

FACHADA HORMIGÓN VISTO

FH01.-Muro de hormigón armado con acabado
entablillado horizontal para dejar visto.

FH02.- Lamas prefabricadas de hormigón de la casa
Escofet o similar.

FH03.- LPN 60x60mm de acero galvanizado fijada con
tacos expansivos.

FH04.-Redondos de 16mm de hierro galvanizado con
muelle que ejerce presión para fijación sobre forjado.
Profundidad de anclaje en el forjado de 10cm.

FH05.-Trasdosado autoportante de PLADUR con doble
placa de yeso laminado de alta densidad.

FH06.- Panel prefabricado de hormigón armado de
5omm de espesor anclado a estructura con fijaciones
metálicas.

SUELOS INTERIORES

S01.- Baldosa de piedra STON-KER de Porcelanosa
43,5x65,9x1,1 cm colocadas a hueso acabadas en
Arizona Caliza Antislip s-r

S02.- Microcemento pulido con mallazo de reparto.

S03.-Mortero autonivelante e=5cm.

S04.-Lámina de tetones BEKOTEC de nódulo pequeño
(diámetro 20mm) para suelo radiante.

S05.- Conductos de suelo radiante.

S06.-Aislamiento térmico de placas rígidas de
poliestireno extruido (XPS) machiembradas e=5cm
sobre lámina antiimpacto.

S07.-Suelo de entablillado de madera de roble color
blanco, adherido.

S08.-Travesaños madera 40x40 cm.

S09.- Rodapié de madera de roble color blanco de
e=2cm.

S10.- Junta perimetral EPS 1.5 cm de remate de capa
de mortero.

S11.- Sistema de rastreles de madera de pino de
sección cuadrada de 5 cm.

S12.- Baldosa de gres porcelánico color de
porcelanosa 44,3x44,3x1 cm colocadas a hueso y
acabado Bali Antracita.

S13.- Cantos rodados de color blanco.

S14.- Lámina antiimpacto.

SUELOS EXTERIORES

SE01.-Pavimento de hormigón visto acabado en bruto.

SE02.-Babero de chapa de aluminio e=5mm

SE03.-Canaleta sumidero de polietileno con módulos
prefabricados de hormigón y rejilla prefabricada.

SE04.- Pavimento de madera con tratamiento
hidrófugo para exterior sobre grava y rastreles
40x40mm..

FACHADA HORMIGÓN VISTO

FH01.-Muro de hormigón armado con acabado
entablillado horizontal para dejar visto.

FH02.- Lamas prefabricadas de hormigón de la casa
Escofet o similar.

FH03.- LPN 60x60mm de acero galvanizado fijada con
tacos expansivos.

FH04.-Redondos de 16mm de hierro galvanizado con
muelle que ejerce presión para fijación sobre forjado.
Profundidad de anclaje en el forjado de 10cm.

CARPINTERIAS

CA01.-Fachada acristalada tipo CORTIZO (Cor 60 o Cor
Vision corredera con RPT), con rotura de puente
térmico, carpintería vista hacia el interior.

CA03.-Vidrio Climalit Plus SGG 6+12+6

CA04.-Premarco metálico.

CA05.-Remate aluminio panel composite (alucobond)
plegado y pegado.

CA06.- Nudo de silicona.

CA07.- Puerta interior con tapajuntas y premarco de
madera.

PAREDES INTERIORES

A01.- Barandilla de vidrio tipo CORTIZO con vidrio de
seguridad anclada a forjado con remate superior de
pieza se sección cuadrada de acero inoxidable.

A02.-Placa de yeso laminado CH de alta densidad.

A03.-Aislamiento de lana de roca ISOVER.

A04.-Montantes y canales. Perfil U de acero
galvanizado 50/70mm.

A05.-Omega para trasdosado directo.

A06.-Junta elástica.

A07.-Varillas de sujeción regulables y guías.

A08.-Falso techo de interior de tipo SUSPENDIDO T47
de empresa PLADUR® con aislamiento de lana de roca.

A09.-Entablillado horizontal de madera de roble de
color blanco.

A10.- Rastrel para fijación de tablillas de madera de
40x40mm.

A11.- Mampara de vidrio.

CUBIERTA JARDÍN

CJ01.- 8 cm de tierra vegetal.

CJ02.- Lámina de nódulos.

CJ03.- Lámina impermeable RHENOFOL GC de PVC-c con
juntas soldadas.

CJ04.- Lámina protectora geotextil.

CJ05.- Aislamiento de poliestireno extruido e=10cm.

CJ06.-Mortero de formación de pendiente con e
min=5cm.
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Recepción Spa

Protocolo

pulsador act/desact
alarma

detectores incendio

resto de líneas
bomberos

disparo instalaciones fijas

C.I.
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1. Alerta a vigilancia de seguridad

2. Paro de alarma y visualización de sector

3. Desplazamiento a zona

4. Evacuación y decisión a adoptar

5. Central de alarma y detección

6. Retardo min en aviso a bomberos

7. Plan de emergencia y desalojo

Local de riesgo especialL.R.E.

c

PROTECCIÓN ACTIVA

PROTECCIÓN PASIVA

Alarma SALIDA ExtintorBoca de
incendio

EXTINTOR 21A-113B

Extintores con cuerpo de chapa de acero laminado de eficacia 21A - 113B.
Con presión incorporada, manómetro autocomparable y válvula de disparo
rápido con dispositivo de comprobación de presión interna.
Su disposición es puntual y cumple la CTE DB-SI en su sección 4 en lo
referente a dotación de instalaciones de protección contra incendios.
La distancia de separación entre extintores será como máximo de 15 m de
recorrido en cada planta desde todo origen de evacuación, y además se
deben colocar en las zonas de riesgo especial según la normativa.

B.I.E. DE 25 mm

Bocas de Incendios Equipadas dispuestas en espacios comunes,
especialmente en el entorno de los núcleos de comunicación.
El radio de actuación que abarcan se rige por la normativa de la sección
4 del CTE DB-SI.

ALUMBRADO DE EMERGENCIA

El alumbrado de emergencia está considerado como parte del sistema de
protección contra incendios en la normativa vigente ya que es necesario
la disposición de las luces de emergencia indicando claramente los caminos
de evacuación y salidas, con una luminosidad suficiente para evitar el
pánico de los ocupantes.
Además debe disponerse de alumbrado de emergencia en la parte superior
de los elementos a utilizar en la protección y lucha contra incendios, con
el objeto de permitir un adecuado manejo de los aparatos.

Según la sección 4 del CTE-DB-SI, las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo
en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo
establecido en la normativa.
Estarán colocadas a una altura de 2,50 m como máximo por encima del plano de trabajo y a
20 cm se alcanza perpendicularmente una iluminancia mínima de 1 lux bajo la luminaria de la
pared.

LEYENDA DE SIMBOLOGÍA Y SEÑALIZACIÓN

Luz de emergencia

Rociador automático con detector de humo

Extintor de eficacia 21A - 113B

B.I.E. - Boca de Incendio Equipada

Pulsador de alarma

Central de detección de incendios

Origen de evacuación

Salida del sector

Recorrido de evacuación

Salida del edificio

PLACAS DE SEÑALIZACIÓN

SISTEMA DE ALARMA Y DETECCIÓN DE INCENDIOS

ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Baliza escaleras

ROCIADORES TIPO SPRINKLER

Con ampolla sensible al calor para activación de chorro a presión, permite
duplicar la superficie máxima por sector especificada en el CTE DB-SI.

PULSADOR DE ALARMA

Pulsadores conectados a central de señalización situada en un local
permanentemente vigilado. En caso de incendio cualquier persona puede
pulsarlo y será audible en todo el edificio una  alarma.

ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN

SECTORES DE INCENDIO

SECTOR 1: Restaurante: 878m²

SECTOR 2: Recepción y hotel: 2455m²

SECTOR 3: Spa: 554m²

Salida de planta
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LEYENDA DE ACCESIBILIDAD

Itinerario horizontal accesible

Itinerario vertical accesible

Vestíbulos y espacios adyacentes

Espacio libre de obstáculos

Espacio libre para giros

Espacio hueco de paso

I T I N
V E R T I C 1.20

ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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Recepción Spa

Montante

INSTALACIÓN DE A.F.S.

Llave de llenado

Llave de paso

Arqueta de registro

Depósito de presión

Grupo de presión

M Manómetro

Tubería agua fría

Bajante

Llave antiretorno

Montante

INSTALACIÓN DE A.C.S.

Llave de paso

Grupo de presión

M Manómetro

Tubería agua caliente

Bajante

Llave antiretorno

Toma de agua

Tubería de retorno

Contador de calorías

Contador general

Filtro

Acometida

Toma de agua

Tubería agua fría enterrada

ARMARIO DE
CONTROL DE AGUA

R
ET

O
R
N
O
 A

.C
.S

ACOMETIDA DE AGUA

ALJIBE
INCENDIOS

GRIFOS LIMPIEZA
CUARTO SOTANO

DEPÓSITO INTERCAMBIADOR DE ACS

A CIRCUITO DE GEOTERMIA

CONTADORES

ACUMULACIÓN ACS

ACOMETIDAS

BOMBA DE CALOR
GEOTERMICA

El sistema ACS  a través de

geotermia consta de tres elementos

principales:

Un intercambiador de calor

subterráneo constituido por los

pozos y sondas geotérmicas, que

extrae el calor del subsuelo (en

modo calefacción) o evacua el calor

del inmueble (en modo refrigeración).

Una Bomba de Calor Geotérmica, que

transfiere el calor del

intercambiador subterráneo al

sistema de distribución del edificio.

Un sistema de distribución de ACS (

en paralelo al de AFS) a las

diferentes estancias a abastecer.

DESAGUE A RED
DE SANEAMIENTO

ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO

GEOTERMIA PARA LA PRODUCCIÓN DE ACS Y CALEFACCIÓN

Depósito a presión
atmosférica

G.D.P.

Depósito p.a.

G.D.P.

ASEOS FEMENINOS

ASEOS MASCULINOS
PLANTA  BAJA

SPA
VESTUARIOS

CAMARAS FRIGORIFICAS
LAVADERO COCINA

PLANTA PRIMERA

ASEOS FEMENINOS
ASEOS MASCULINOS

CAUDAL INSTANTANEO MINIMO/APARATO
TIPO APARATO      CAUDAL AFS   CAUDAL ACS(dm3/s)
LAVAMANOS 0.05    0.03
DUCHA 0.2    0.10
INODORO 0.10    - - -
FREGADERO IND. 0.30    0.20
LAVAVAJILLAS IND . 0.25    0.20

FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA DE CALOR

CAPTACION
GEOTERMICA VALVULA

EXPANSION

COMPRESOR SISTEMA
EMISOR

CO
N
D
EN

S
A
D
O
R

EV
A
P
O
R
A
D
O
R

Grifería Instant ROCA:
Grifo temporizado de repisa para lavabo con pulsador
y limitador de caudal.

ASEOS FEMENINOS

ASEOS MASCULINOS

LEYENDA

TIPOS DE GRIFERÍA

INT. Intercambiador

R
ED

 D
E 

A
.F
.S

R
ED

 D
E 

A
.C
.S

BOMBA GEOTERMICA

DEPOSITO ACUMULADOR

SONDAS RED IDA

SONDAS RED RETORNO

SUPERF. DISTRIBUIDORA

INSTALACIÓN DE CAPTACIÓN GEOTÉRMICA

LEYENDA

INT.

INT.

Philips serie Crear Acent:
RS060B LED5-36-/830 PSR II WH 36 ° - 830 blanco cálido
- Posibilidad regulación con reguladores ELV Seguridad
clase II - WH

Philips serie LuxSpace:
LuxSpace proporciona la combinación perfecta de eficiencia,
comodidad y diseño sin renunciar al rendimiento lumínico
(uniformidad y buen índice de reproducción cromática).
Ofrece una amplia gama
de opciones para crear el ambiente deseado, sea cual sea
la aplicación.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN

TIPOS DE LUMINARIAS UTILIZADAS

LEYENDA

Luminaria suspendida Interruptor conmutado

InterruptorLED emp. circular

LED emp. LUXSPACE

Luz de emergencia

Foco de bajo consumo

Baliza de emergencia escalera
Luz de peldaños

TC 16A secamanosS

TC 16A suelo

s

Detector de movimiento

Sensor antihumo

Aplique para mobiliario aseos

TC 16A altura de mobiliario

Luz emergencia desalojo

Cuadro de mandos

Cuadro de incendios

Cuadro de mandos general

Acometida a la red general

TC 25A cocina

LEYENDA ILUMINACION LEYENDA FUERZA

Foco pared

Puesto de trabajo conexion multiple

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S
S

S

S S

SSS

S

S

S

S

SS

SS

S

S

S

S

S

S

S

S

S
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Recepción Spa

Sumidero corrido de acero
inoxidable para ducha.

Dimensiones:
Largo rejilla: 900 mm
Ancho rejilla: 65 mm
Alto baldosa: 15 mm
Ancho total: 110 mm
Ancho del marco: 20 mm
Altura ajustable: 74 - 100 mm
Diámetro salida agua: aprox. 40
mm
Adaptador: 40/50 mm plástico
Peso: 2,3 kg
Material: acero inoxidable

LEYENDA SANEAMIENTO PLUVIALES

Red de saneamiento de pluviales bajo suelo

Canalon en cubierta

Sumidero

Bajante de pluviales

Arqueta a pie de bajante

Arqueta de registro

Mangueton

Arqueta de registro

Bote sifónico

Trituradora con bomba

DIÁMETRO INTERIOR DE DERIVACIONES, SIFONES

Y APARATOS
RED DE AGUAS RESIDUALES

Fijación de tuberías a paredes y techos con
grapas y abrazaderas de acero inoxidable, con
junta de goma. Conexión inodoro a manguetón,
pieza con doble junta de goma. Red colgada de
saneamiento, tapa registro cada 8m, una por
cada dos entronques y en los cambios de
dirección. Ventilación primaria, prolongación de
los conductos bajantes sobre la cubierta del
edificio. En sótano - registros de saneamiento
en zonas comunes sumideros de fundición.

RED DE AGUAS PLUVIALES

Tuberías Pead - conectadas por manguitos
electrosoldables. Sumidero sifónico de aluminio
revestido de PVC. Red colgada de pluviales -
fijada cara inferior. de forjado por medio de
rieles y abrazaderas de acero con juntas de
goma.

DIÁMETROS DE LOS DESAGÜES

ARQUETA DE BOMBEO EN SÓTANO

Tapa de chapa de acero estanca

armario cuadro eléctrico

rebosadero

parada

marcha 1

marcha 2

tubo guía

ventilación

Cerco de
50.50.5

Enfoscado de mortero y
bruñido

Solera y
formación de
pendiente

ARQUETA SIFÓNICA

PLANTA

Pared de hormigón prefabricado
e= 10 cm

PLANTASECCIÓN

SECCIÓN

CUMPLIMIENTO DEL HS_SALUBRIDAD Y EVACUACION DE AGUAS

Se procede en proyecto al diseño de un sistema separativo de aguas pluviales y
residuales, en función del grado de contaminación de las mismas, para la evacuación
de aguas del edificio. Se dotará a cada red de una arqueta registrable donde
confluye la instalación y desde la que parte una tubería de acometida al colector
municipal, bien al de pluviales o al de fecales; estas acometidas a la red municipal
se harán a través de pozos normalizados.
La instalación ha de contar con cierres hidráulicos -arquetas sinfónicas, situadas en
los encuentros de los conductos enterrados de aguas pluviales y residuales -, que
impidan el paso del aire contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo
de residuos.Asímismo, se especifican unas tuberías autolimpiables, que faciliten la
evacuación de residuos y eviten la retención de aguas en su interior. Dichas redes
de tuberías, deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su
mantenimiento y reparación, para lo cual se prevé alojarlas en huecos o patinillos
registrables. La instalación de saneamiento, ha de contar con sistemas de
ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los cierres hidráulicos y la
evacuación de gases mefíticos.

Fregadero de 1 cubeta de acero
inoxidable tipo X-Tra

Dimensiones:
Longitud:  810 mm.
Anchura:  460 mm.
Altura:  200 mm.
Ficha de producto
Forma:  Rectangular
Material:  Acero inoxidable
Número de cubetas:  1
Tipo de instalación:  Enrasado

Urinario de porcelana frontal con
entrada de agua posterior, modelo
site
Medidas:
Longitud:  490 mm.
Anchura:  295 mm.
Altura:  700 mm.
Ficha de producto

Colores y acabado Blanco
Incompatible con tapa
Posición de la toma de agua:
Posterior horizontal

Inodoro de porcelana con salida
dual modelo element
Medidas:
Longitud:  370 mm.
Anchura:  685 mm.
Altura:  810 mm.
Ficha de producto
Color y acabado Blanco
Adosado a pared
Forma:  Cuadrado
Sistema de descarga:  Arrastre
Tipo de instalación:  De pie
Tipo de salida:  Dual (vario)

Pendiente en cubiertas

Red de saneamiento de residuales bajo
suelo

Red de saneamiento de
residuales colgada

Bajante de residuales

ELEMENTOS SANITARIOS

LEYENDA SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES

Aljibe pluviales

Sumidero

Saneamiento tubo DREN

Colector colgado de techo

Arqueta de paso

ConductoDepuradora

Bomba  de recirculación

LEYENDA SANEAMIENTO PISCINAS

Sumidero Llave

Montante abastecimiento

Rebosadero Bajante

APARATO DIÁMETRO

Ducha 40mm
Inodoro 110mm
Lavabo 40mm
Fregadero 40mm
Fluxores 50mm
Lavavajillas 50mm
De bote Sifónico a Bajandte 60mm
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Recepción Spa

INT.

I

N

T

.

INT.

LEYENDA DE CLIMATIZACION Y VENTILACION

Conduccion ida-retorno ac

Conducción ida-retorno af Montante af

Llave calor

Montante ac

Extracción aseos

Rejilla impulsión

Rejilla extracción

Llave frio Campana extracción
Fancoil sistema agua Enfriadora clima.

2.50

0,
65

0,45

0,
30

Sondas geotérmicas
profundidad=250m
Potencia=3x10Kw
Unidades=3
nºconducciones=3x2pares
(6ida/6retorno)TI

PO
 I(

*)

condensador

evaporador compresor

válvula de
expansión

unidad ext.

unidad int. Q

VERANO

Q

condensador

evaporador
compresorválvula de

expansión

unidad ext.

unidad int. Q

INVIERNO

Q

UNIDAD EXTERIOR

UNIDAD INTERIOR

VERANO INVIERNO

EVAPORADOR

CONDENSADOR

CAMPOS DE VARIACION DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS TERRENOS MÁS COMUNES

Tipo de suelo
Permeabili-
dad

Conductividad térmica Capacidad térmica
volumétrica (Mj/m³K)

(m/s) seco saturado

Arcilla

Limo

Arena

Grava

(W/mK)
seco saturado

10-8-10-10

10-5-10-8

10-3-10-4

10-1-10-3

0,2-0,3

0,2-0,3

0,3-0,4

0,3-0,4

1,1-1,6

1,2-2,5

1,7-3,2

1,8-3,3

0,3-0,6

0,6-1,0

1,0-1,3

1,2-1,6

2,1-3,2

2,1-2,4

2,2-2,4

2,2-2,4

La instalación se realiza mediante una sonda geotérmica en U doble, compuesta por 2 sondas de
PE 100 con forma de U, fábricadas soldadas en el pie de la sonda por medio de una pieza de
unión con forma de V.
La fabricación de la sonda de los elementos de esta instalación sondas y pies de sonda, se
realizan con arreglo a las disposiciones de verificación y control HR 3.26El diámetro del pie de
la sonda es de 104 mm y el diámetro del tubo es de 40 mm.
Se dispone en obra de la siguiente forma:cada sonda en U doble (2 sondas en U individuales = 4
bobinas) sobre un palet no retornable, retractilado con film, asegurando su perfecto estado en
obra.
Compresor de gas: es una máquina motora, que trabaja entregándole energía a un fluido

compresible. Ésta energía es adquirida por el fluido en forma de energía cinética y presión
(energía de flujo). El compresor está compuesto por bielas, pistones, embobinado, bomba de
lubricación.
Intercambiadores de Calor: serán los encargados de intercambiar las energías en cada proceso,
de la primera etapa en la cual pasamos la energía captada de la Tierra a la bomba de calor
geotérmica y en la segunda en la que intercambiamos la energía de la bomba geotérmica al
sistema de calefacción. El recalentador/subenfriador también es un intercambiador.
Válvula de expansión: en ella el refrigerante líquido a alta presión se expande (baja tensión
superficial). La presión y temperatura decrecen. Una vez que el refrigerante alcanza una baja
presión y temperatura se conduce otra vez hacia el intercambiador de placas geotérmico.
Terreno: las características térmicas del suelo influyen en el dimensionado de la instalación así
como en su rendimiento, por eso es necesaria la realización de test de respuesta geotérmica en
la cual se monitoriza todas las variables del terreno durante 24,48 ó 72 horas. Con estos test
se puede obtener el perfil térmico del área afectada.

PRINCIPALES ELEMENTOS

PRESCRIPCIONES DE LA INSTALACION DE
CLIMATIZACION

DB HS Salubridad. HS3 Calidad del Aire Interior. HE Ahorro
energético.  (Código Técnico de la Edificación)
DETALLES DE LA INSTALACIÓN

TIPOLOGIA DE SONDAS PARA GEOTERMIA

GRUPO EVAPORADOR-CONDENSADOR TRADICIONAL. CICLOS DE VERANO E INVIERNO.

ESQUEMA DOBLE DE FUNCIONAMIENTO

Recuperador de calor

25
0

0,
65

1,65

0,
30

15
0

0,
5

1,00

Sondas geotérmicas
profundidad=150m
Potencia=2x6Kw
Unidades=2
nºconducciones=2x2p
(4ida/4retorno)TI

PO
 II
 (
**

)

Sistema de captación de
energía adquirida del
subsuelo realizada a
traves de sondas
geotermicas de tipo:
Captación vertical.

GEOTERMIA PARA PRODUCCION DE CALOR

Se decide utilizar los fancoils para los espacios que requieren un
calentamiento o enfriamiento rápido, como son las habitaciones o los
espacios del restaurante. El suelo radiante se reserva para los espacios
que están siempre calefactados o refrescados.

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ELEGIDO

Circuito de suelo radiante

Colector

Montantes ventilación

CONDENSADOR

EVAPORADOR
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