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Ritmos
ritmo

Del lat. rhythmus, y este del gr. ῥυθμός rythmós, der. de ῥεῖν reîn 'fluir'.

1. m. Orden acompasado en la sucesión o acaecimiento de las cosas.





P l a z a  d e  A C C E S O

A c c e s o / p a r k i n g

I N I C I O  d e l  r e c o r r i d o  m u s e í s t i c o

S I M U L A D O R E S  i n t e r c a l a d o s
e n  e l  r e c o r r i d o

P i e z a s  d e  s e r v i c i o
i n t e r c a l a d a s  e n  e l  r e c o r r i d o

E s p a c i o  p a r a  e v e n t o s  e x t e r i o r
y  p r e s e n t a c i ó n  d e  v e h í c u l o s

F i n  d e l  r e c o r r i d o  m u s e í s t i c o
y  a c c e s o  a  c a f e t e r í a / t i e n d a  R e n a u l t

T A L L E R

AXONOMETRÍA GENERAL

Implantación

Situados en el entono próximo a todas las instalaciones de RENAULT se pretende dar
una solución coherente con la ciudad y que se convierta en un punto emblemático
de la misma. Se aborda la propuesta desde un planteamiento expansivo, donde el
concepto de museo tiene que ser redefinido en cuanto a la temática que a este
concierne.
Se toma la decisión de dispersar el programa museístico situándolo en un "bosque"
rodeado por la pista de pruebas. Se consigue de esta manera una relación de
proximidad entre ambos.
Por otro lado, el programa museístico tiene un condicionante de subordinación
respecto al resto de programa que se sitúa en una banda lateral elevada y que
domina las vistas sobre mismo y la pista de pruebas.

Estrategias

_integración

La condición de bosque que toma gran parte de la propuesta hace que la relación
con el entorno natural próximo sea evidente. Tierra de pinares comprende el sur de
la provincia de Valladolid y el norte de la provincia de Segovia. Al encontrarnos en
el límite sur de la capital se pretende que el bosque donde discurre el programa
museístico sea el enlace de la ciudad con el entorno natural.

_intuición

Desde la arquitectura egipcia hasta el propio Le Corbusier, el recorrido de
aproximación forma parte de la experiencia del visitante. En este caso, el recorrido
de aproximación es el inicio de un recorrido que quiere sumergir al visitante en un
viaje a lo largo de la historia de Renault.
Desde el principio, el visitante que haya llegado al museo se encontrará un gran
elemento divisorio que oculta la visión directa del museo pero que intuye que hay
algo tras él. Esta curiosidad transmitida al visitante hará que haga el recorrido de
aproximación en ascensión paralela al primer gran bloque funcional, donde
encontrará la primera parada de la visita. Al atravesar este primer volumen, el
visitante tendrá una primera visión desde el nivel superior en el que se encuentra del
museo y una pasarela le permitirá acercarse al espacio expositivo. Desde ese
momento, el visitante entra en otro mundo, el mundo del bosque, donde ira
encontrando a medida que avanza por el recorrido distintos claros donde se ubican
según un esquema rítmico las cajitas de cristal que exponen los vehículos de la
marca. Tras recorrer el bosque, la experiencia museística que el visitante finaliza
encontrando la pasarela que nos devuelve al mundo pragmático. Llegará pues a
un segundo bloque funcional donde se encuentra la cafetería donde podrá
relajarse con unas estupendas vistas del conjunto. Finalmente, cuando haya
decidido concluir su visita, recorrerá paralelo al museo una tapia donde se exponen
diferentes hechos históricos que ha vivido la marca volviendo hasta el punto de
inicio. Todo esto que se ha narrado pretende mostrar que la arquitectura debe ser
algo más que un edificio, debe transmitir emociones al visitante de manera que
recuerde su experiencia como algo satisfactorio, tanto por el contenido museístico
como por como como lo percibe.
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Axonometría general
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Planta de ordenación

Escala: 1:1000

REFERENCIAS  ARTÍSTICAS: FUTURISMO/MINIMALISMO

Afrontar el proyecto desde el estudio del movimiento como característica innata al automóvil. Distintos frentes
surgen al plantearse esta premisa, entre ellos, el futurismo, donde cómo afrontar la representación del
movimiento es la característica que define al mismo. El minimalismo, en concreto la obra de Sol Le Witt, puede
entenderse como una evolución de las premisas establecidas por el futurismo de forma mas limpia. De ambos
movimientos artísticos se deduce que la repetición y los ritmos que se plasman en sus obras pretenden mostrar
una abstracción del movimiento.
Con estas premisas artísticas se afronta este proyecto, de como llevar el movimiento a la arquitectura.

REINTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO DE MUSEO

Hitos que surgen en una naturaleza contenida. El bosque limitado por la pista que lo envuelve alberga en su
interior agrupaciones de coches en torno a plazas abiertas al cielo. Se plantea pues, un museo exterior, como
si de un parque mas de la ciudad de Valladolid se tratase, donde el visitante experimentará el museo de una
forma diferente a la convencional.

RITMOS

La secuencia rítmica del museo se plantea como una alusión al movimiento. Se parte de una secuencia de
bandas a la cual se le aplican desplazamientos y se extrapola a un sistema de agrupaciones en torno a un
espacio central donde los desplazamientos se convierten en giros.
Los esquemas que se muestran explican la evolución partiendo de ritmos base en función a 4 expositores por
banda y extrapolados a 4 expositores por plaza. Las secuencias matemáticas aplicadas dan lugar a
equivalencias según se producen perturbaciones a los ritmos base, consiguiendo que el inicio y el final se
conviertan en símiles inversos.
La disposición de las plazas en el bosque parte de un sistema cartesiano.  A este se le aplican desplazamientos
según los esquemas que se muestran consiguiendo generar una sensación de movimiento controlada.

EDIFICIO COMO MÁQUINA - RECORRIDO

Entender el edificio como una "máquina" que no cesa de
trabajar, se trata de estudiar el uso del mismo desde el punto
de vista funcional. Para ello, el recorrido será el elemento
estructurante, como si se tratase de las conducciones
propias de un motor donde las personas que visitan el
complejo actuasen de combustible para el mismo.

DUALIDAD - ESTÁTICO / DINÁMICO *2

El programa se disgrega, se plasma una dualidad entre lo
estático y lo dinámico respondiendo a las características
propias del programa. Así:

_ESTÁTICO_ Programa estancial
_DINÁMICO_ Programa museístico entendido como espacio
de transito, de movimiento, tanto de visitantes como
vehículos.

Estático

2-2

1-2-1

1-1-1-1

RITMOS BASE RITMOS + DESPLAZAMIENTOS

Estático

Movimiento abajo

Movimiento arriba

Movimiento abajo y arriba

1 opuesto 2 opuestos Símiles inversosBase

Estático

Movimiento abajo

Movimiento arriba

Movimiento abajo y arriba

1 opuesto 2 opuestos Símiles inversosBase

RITMOS + GIROS

Modelos nuevos
-Inversión de desplazamientos

Modelos antiguos
-Orden de desplazamientos

0 1 2 3

6 5 4

7 8 9

7 8 9

BASE (ascensión diagonal) DISTORSIÓN

INICIO

FINAL

Sol Le Witt
Konzeptkunst Stuck14

Estático Dinámico
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Planta baja/Sección/Alzado _ bloque funcional 1- Recepción/Usos múltiples
Planta baja/Sección/Alzado _ expositor tipo (museo)

Escala: 1:200

ZONA

1_acceso/recepcion
2_taquillas
3_aseo masculino
4_aseo femenino
5_circulación
6_deambulatorio exterior
cubierto (acceso museo)

ADMINISTRACIÓN
7_despacho de dirección
8_administración (6p)
9_aseo administración
10_sala de reuniones
11_almacén

AREA DE EVENTOS
12_sala polivalente
13_área de proyecciones
14_aseo masculino
15_aseo femenino
16_guardarropa
17_circulación

18_anfiteatro exterior
para presentaciones

CUARTO DE INSTALACIONES

S.UTIL

690 m²
33 m²
14.5 m²
12.5 m²
87 m²
107.46 m²

50 m²
115 m²
12 m²
32 m²
5.5 m²

790 m²
180 m²
14.5 m²
12.5 m²
33 m²
63 m²

144 m²

300 m²

BLOQUE FUNCIONAL 1
CUADRO DE SUPERFICIES

S.CONST

741 m²
51.8 m²
58.2 m²

172.4 m²
138.2 m²

318.2 m²

880 m²
318.2 m²
58.2 m²

51.2 m²
80.3 m²

300 m²

TOTAL 3249m²

ZONA

19_tienda
20_deambulatorio exterior
cubierto (retorno museo/
acceso taller)
21_almacén de mantenimiento
de las instalaciones

CAFETERÍA/RESTAURANTE
22_almacén 1
23_almacén 2
24_vestuarios personal
25_vestíbulo/recepción
26_circulación
27_aseo masculino
28_aseo femenino
29_zona de cafetería
30_comedor interior
31_comedor exterior
32_cocina
33_almacén sucio
34_almacén frigorífico

CUARTO DE INSTALACIONES

BLOQUE FUNCIONAL 2
CUADRO DE SUPERFICIES

S.CONST

345.6 m²

138.24

73.4 m²

56.75 m²
140 m²
52.2 m²

172.8 m²
311 m²
318.24 m²
115.2 m²

200 m²

TOTAL 2458 m²

ZONA

35_elevador
36_foso x2
37_punto de chequeo x3
38_elevacoches
39_aparcamiento x2
40_almacén de material x2
41_aseo personal
42_vestuarios personal
43_ zona de descanso
44_plataforma de observación
para el público
45_circulación peatonal
46_circulación automóvil

TALLER
CUADRO DE SUPERFICIES

S.CONST

155.3 m²

120 m²

TOTAL 656 m²

ZONA

ISLA DE EXPOSITORES X13
10 - modelos antiguos

3 - prototipos - nuevos lanzamientos

47_espacio cubierto (plaza) x13
48_expositor  x50
49_simulador x8
50_aseos x2

MUSEO
CUADRO DE SUPERFICIES

S.CONST

110 m²
29.7 m²
40.5 m²
18.5 m²

TOTAL 3276 m²

S.UTIL

312 m²
374.5 m²

96.5 m²

14.5 m²
11.2 m²
12.5 m²
48.7 m²
129 m²
14.5 m²
12.5 m²
157 m²
265 m²
268 m²
30.6 m²
5.72 m²
19 m²

200 m²

S.UTIL

14.7 m²
18 m²
18 m²
18 m²
12.5 m²
9 m²
10.3 m²
9.5 m²
5.5 m²
70 m²

32.5 m²
204 m²

S.UTIL

110 m²
18 m²
40.5 m²
18.5 m²

38.40
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Planta baja/Secció/Alzado _ Bloque funcional 2 - restaurante/tienda
Planta baja/Secció/Alzado _ Bloque funcional 3 - taller

Escala: 1:200

ZONA

1_acceso/recepcion
2_taquillas
3_aseo masculino
4_aseo femenino
5_circulación
6_deambulatorio exterior
cubierto (acceso museo)

ADMINISTRACIÓN
7_despacho de dirección
8_administración (6p)
9_aseo administración
10_sala de reuniones
11_almacén

AREA DE EVENTOS
12_sala polivalente
13_área de proyecciones
14_aseo masculino
15_aseo femenino
16_guardarropa
17_circulación

18_anfiteatro exterior
para presentaciones

CUARTO DE INSTALACIONES

S.UTIL

690 m²
33 m²
14.5 m²
12.5 m²
87 m²
107.46 m²

50 m²
115 m²
12 m²
32 m²
5.5 m²

790 m²
180 m²
14.5 m²
12.5 m²
33 m²
63 m²

144 m²

300 m²

BLOQUE FUNCIONAL 1
CUADRO DE SUPERFICIES

S.CONST

741 m²
51.8 m²
58.2 m²

172.4 m²
138.2 m²

318.2 m²

880 m²
318.2 m²
58.2 m²

51.2 m²
80.3 m²

300 m²

TOTAL 3249m²

ZONA

19_tienda
20_deambulatorio exterior
cubierto (retorno museo/
acceso taller)
21_almacén de mantenimiento
de las instalaciones

CAFETERÍA/RESTAURANTE
22_almacén 1
23_almacén 2
24_vestuarios personal
25_vestíbulo/recepción
26_circulación
27_aseo masculino
28_aseo femenino
29_zona de cafetería
30_comedor interior
31_comedor exterior
32_cocina
33_almacén sucio
34_almacén frigorífico

CUARTO DE INSTALACIONES

BLOQUE FUNCIONAL 2
CUADRO DE SUPERFICIES

S.CONST

345.6 m²

138.24

73.4 m²

56.75 m²
140 m²
52.2 m²

172.8 m²
311 m²
318.24 m²
115.2 m²

200 m²

TOTAL 2458 m²

ZONA

35_elevador
36_foso x2
37_punto de chequeo x3
38_elevacoches
39_aparcamiento x2
40_almacén de material x2
41_aseo personal
42_vestuarios personal
43_ zona de descanso
44_plataforma de observación
para el público
45_circulación peatonal
46_circulación automóvil

TALLER
CUADRO DE SUPERFICIES

S.CONST

155.3 m²

120 m²

TOTAL 656 m²

ZONA

ISLA DE EXPOSITORES X13
10 - modelos antiguos

3 - prototipos - nuevos lanzamientos

47_espacio cubierto (plaza) x13
48_expositor  x50
49_simulador x8
50_aseos x2

MUSEO
CUADRO DE SUPERFICIES

S.CONST

110 m²
29.7 m²
40.5 m²
18.5 m²

TOTAL 3276 m²

S.UTIL

312 m²
374.5 m²

96.5 m²

14.5 m²
11.2 m²
12.5 m²
48.7 m²
129 m²
14.5 m²
12.5 m²
157 m²
265 m²
268 m²
30.6 m²
5.72 m²
19 m²

200 m²

S.UTIL

14.7 m²
18 m²
18 m²
18 m²
12.5 m²
9 m²
10.3 m²
9.5 m²
5.5 m²
70 m²

32.5 m²
204 m²

S.UTIL

110 m²
18 m²
40.5 m²
18.5 m²
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ZONA

1_acceso/recepcion
2_taquillas
3_aseo masculino
4_aseo femenino
5_circulación
6_deambulatorio exterior
cubierto (acceso museo)

ADMINISTRACIÓN
7_despacho de dirección
8_administración (6p)
9_aseo administración
10_sala de reuniones
11_almacén

AREA DE EVENTOS
12_sala polivalente
13_área de proyecciones
14_aseo masculino
15_aseo femenino
16_guardarropa
17_circulación

18_anfiteatro exterior
para presentaciones

CUARTO DE INSTALACIONES

S.UTIL

690 m²
33 m²
14.5 m²
12.5 m²
87 m²
107.46 m²

50 m²
115 m²
12 m²
32 m²
5.5 m²

790 m²
180 m²
14.5 m²
12.5 m²
33 m²
63 m²

144 m²

300 m²

BLOQUE FUNCIONAL 1
CUADRO DE SUPERFICIES

S.CONST

741 m²
51.8 m²
58.2 m²

172.4 m²
138.2 m²

318.2 m²

880 m²
318.2 m²
58.2 m²

51.2 m²
80.3 m²

300 m²

TOTAL 3249m²

ZONA

19_tienda
20_deambulatorio exterior
cubierto (retorno museo/
acceso taller)
21_almacén de mantenimiento
de las instalaciones

CAFETERÍA/RESTAURANTE
22_almacén 1
23_almacén 2
24_vestuarios personal
25_vestíbulo/recepción
26_circulación
27_aseo masculino
28_aseo femenino
29_zona de cafetería
30_comedor interior
31_comedor exterior
32_cocina
33_almacén sucio
34_almacén frigorífico

CUARTO DE INSTALACIONES

BLOQUE FUNCIONAL 2
CUADRO DE SUPERFICIES

S.CONST

345.6 m²

138.24

73.4 m²

56.75 m²
140 m²
52.2 m²

172.8 m²
311 m²
318.24 m²
115.2 m²

200 m²

TOTAL 2458 m²

ZONA

35_elevador
36_foso x2
37_punto de chequeo x3
38_elevacoches
39_aparcamiento x2
40_almacén de material x2
41_aseo personal
42_vestuarios personal
43_ zona de descanso
44_plataforma de observación
para el público
45_circulación peatonal
46_circulación automóvil

TALLER
CUADRO DE SUPERFICIES

S.CONST

155.3 m²

120 m²

TOTAL 656 m²

ZONA

ISLA DE EXPOSITORES X13
10 - modelos antiguos

3 - prototipos - nuevos lanzamientos

47_espacio cubierto (plaza) x13
48_expositor  x50
49_simulador x8
50_aseos x2

MUSEO
CUADRO DE SUPERFICIES

S.CONST

110 m²
29.7 m²
40.5 m²
18.5 m²

TOTAL 3276 m²

S.UTIL

312 m²
374.5 m²

96.5 m²

14.5 m²
11.2 m²
12.5 m²
48.7 m²
129 m²
14.5 m²
12.5 m²
157 m²
265 m²
268 m²
30.6 m²
5.72 m²
19 m²

200 m²

S.UTIL

14.7 m²
18 m²
18 m²
18 m²
12.5 m²
9 m²
10.3 m²
9.5 m²
5.5 m²
70 m²

32.5 m²
204 m²

S.UTIL

110 m²
18 m²
40.5 m²
18.5 m²
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BÁSICO 3
Planta 1/Sección/Alzado _ bloque funcional 1- Recepción/Usos múltiples
Planta cubierta _ expositor tipo (museo)
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ZONA

1_acceso/recepcion
2_taquillas
3_aseo masculino
4_aseo femenino
5_circulación
6_deambulatorio exterior
cubierto (acceso museo)

ADMINISTRACIÓN
7_despacho de dirección
8_administración (6p)
9_aseo administración
10_sala de reuniones
11_almacén

AREA DE EVENTOS
12_sala polivalente
13_área de proyecciones
14_aseo masculino
15_aseo femenino
16_guardarropa
17_circulación

18_anfiteatro exterior
para presentaciones

CUARTO DE INSTALACIONES

S.UTIL

690 m²
33 m²
14.5 m²
12.5 m²
87 m²
107.46 m²

50 m²
115 m²
12 m²
32 m²
5.5 m²

790 m²
180 m²
14.5 m²
12.5 m²
33 m²
63 m²

144 m²

300 m²

BLOQUE FUNCIONAL 1
CUADRO DE SUPERFICIES

S.CONST

741 m²
51.8 m²
58.2 m²

172.4 m²
138.2 m²

318.2 m²

880 m²
318.2 m²
58.2 m²

51.2 m²
80.3 m²

300 m²

TOTAL 3249m²

ZONA

19_tienda
20_deambulatorio exterior
cubierto (retorno museo/
acceso taller)
21_almacén de mantenimiento
de las instalaciones

CAFETERÍA/RESTAURANTE
22_almacén 1
23_almacén 2
24_vestuarios personal
25_vestíbulo/recepción
26_circulación
27_aseo masculino
28_aseo femenino
29_zona de cafetería
30_comedor interior
31_comedor exterior
32_cocina
33_almacén sucio
34_almacén frigorífico

CUARTO DE INSTALACIONES

BLOQUE FUNCIONAL 2
CUADRO DE SUPERFICIES

S.CONST

345.6 m²

138.24

73.4 m²

56.75 m²
140 m²
52.2 m²

172.8 m²
311 m²
318.24 m²
115.2 m²

200 m²

TOTAL 2458 m²

ZONA

35_elevador
36_foso x2
37_punto de chequeo x3
38_elevacoches
39_aparcamiento x2
40_almacén de material x2
41_aseo personal
42_vestuarios personal
43_ zona de descanso
44_plataforma de observación
para el público
45_circulación peatonal
46_circulación automóvil

TALLER
CUADRO DE SUPERFICIES

S.CONST

155.3 m²

120 m²

TOTAL 656 m²

ZONA

ISLA DE EXPOSITORES X13
10 - modelos antiguos

3 - prototipos - nuevos lanzamientos

47_espacio cubierto (plaza) x13
48_expositor  x50
49_simulador x8
50_aseos x2

MUSEO
CUADRO DE SUPERFICIES

S.CONST

110 m²
29.7 m²
40.5 m²
18.5 m²

TOTAL 3276 m²

S.UTIL

312 m²
374.5 m²

96.5 m²

14.5 m²
11.2 m²
12.5 m²
48.7 m²
129 m²
14.5 m²
12.5 m²
157 m²
265 m²
268 m²
30.6 m²
5.72 m²
19 m²

200 m²

S.UTIL

14.7 m²
18 m²
18 m²
18 m²
12.5 m²
9 m²
10.3 m²
9.5 m²
5.5 m²
70 m²

32.5 m²
204 m²

S.UTIL

110 m²
18 m²
40.5 m²
18.5 m²
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alzado este - cafetería/tienda

sección transversal E

sección transversal F

alzado este - taller
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BÁSICO 4
Planta 1/Secció/Alzado _ Bloque funcional 2 - restaurante/tienda
Planta 1/Secció/Alzado _ Bloque funcional 3 - taller
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CIMENTACIÓN
El sistema general de cimentación en relación a la estructura vertical propuesta se plantea en forma de zapatas aisladas conectadas, entorno al
perímetro definido por los pilares. Las cargas transmitidas a la cimentación por la estructura vertical son tales que se plantea que el sistema de
contención del forjado sanitario, formado por muretes de hormigón armado, sirva de arriostramiento entre zapatas. En cuanto al forjado sanitario
utilizado, se ha optado por un sistema "Cáviti" para el conjunto edificatorio exceptuando zonas cubiertas exteriores en las cuales se utiliza un
sistema de solera de 20cm de espesor.

ESTRUCTURA VERTICAL
La estructura vertical concebida pretende mostrarse como un reflejo de los ritmos que han conducido la idea proyectual. Por este motivo se ha
optado por utilizar unos pilares conformados en taller de la siguiente manera, plancha de 3mm + 2UPN-120 + plancha de 3mm. Se consigue un
pilar de dimensiones 1200mm x 180mm que trabaja como si se tratase de un perfil conformado por 2UPN pero siendo objeto de estudio para
conseguir una estructura vertical que aporte calidad compositiva al proyecto.
Por otro lado, citar la existencia de muros de hormigón de 30cm de espesor con un carácter compositivo dentro de la propuesta arquitectónica
pero que a su vez sirven como puntos de descarga de la estructura horizontal para resolver esfuerzos derivados de la apertura de huecos en el
forjado para resolver la comunicación vertical del edificio.

ESTRUCTURA HORIZONTAL
Dada las proporciones del edificio se ha optado por un sistema de forjado reticular de acero conformado por vigas alveolares de dos ordenes
que actúa de manera colaborativa en el reparto de esfuerzos hacia la estructura horizontal. Existe un orden principal de vigas que conectan con
la estructura horizontal en continuidad y otro que enlaza de manera discontinua con el sistema porticado principal. Los enlaces con la estructura
vertical se realizan a través de una "faja" perimetral que funciona como placa de anclaje y resuelve el arriostramiento a viento de la estructura.
Las vigas alveolares utilizadas son las siguientes.

- IPE 550 h=822.5mm Ø 580mm (w= 145) de acero laminado S275 (discontinua L-3m)
- IPE 750 x 173 h=1144.2mm Ø 750mm (w= 197.5) de acero laminado S275 (continua L-36m)

En cuanto al sistema de forjado utilizado, se ha optado por un sistema de chapa colaborante el cual entre apoyos del mismo nunca superará los
3m de luz entre las vigas que conforman la retícula espacial.

Hormigón
_denominación
_resistencia
_control
_coef. seguridad
_consistencia
_recubrimiento mín.
_relación a/c
_contenido cemento mín.

Acero
_denominación
_límite elástico
_control
_coef. seguridad
_fs/fy mín.

Acero Estructural
_denominación
_módulo elasticidad
_límite elástico
_coef. seguridad

Cimentación
HA-25/B/20 IIa+Qa
25 N/mm²
estadístico
1,5
blanda (6-9)
70-35
0.60
275 kg/m3

Cimentación
B500S
500 N/mm²
ensayo
1,15
1,05

Pilares/vigas/correas
S 275 JR, según UNE-EN 10025
210.000 N/mm²
275 N/mm²
1.35 (cargas permanentes) / 1,50 (cargas variables)

Muros
HA-25/B/20 IIa+Qa
25 N/mm²
estadístico
1,5
blanda (6-9)
40-30
0.60
275 kg/m3

Forjados
HA-25/B/20 IIa+Qa
25 N/mm²
estadístico
1,5
blanda (6-9)
30
0.60
250 kg/m3

Muros
B500S
500 N/mm²
ensayo
1,15
1,05

Forjados
B500S
500 N/mm²
ensayo
1,15
1,05
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PLANO FORJADO
CUBIERTA
(bloque funcional 1)

PLANO FORJADO
PLANTA 1
(bloque funcional 1)

PLANO CIMENTACIÓN
(bloque funcional 1)

PLANO FORJADO
CUBIERTA
(bloque funcional 2)

PLANO FORJADO
PLANTA 1
(bloque funcional 2)

CIMENTACIÓN
(bloque funcional 2)

PLANO FORJADO
CUBIERTA
(bloque funcional 3)

PLANO FORJADO
PLANTA 1
(bloque funcional 3)

PLANO CIMENTACIÓN
(bloque funcional 3)

VIGAS

PILARES

ZAPATAS

Descompuesta por sistemas, la axonometría
muestra el esquema  estructural del bloque
"tipo", extrapolable a todos los bloques
funcionales.
Se ha planteado una estructura que tenga
un carácter modular de fácil montaje y que
refleja aspectos compositivos presentes en
todo el proyecto.
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SECCIÓN BLOQUE FUNCIONAL 1
(similar en su dirección perpendicular, con muros proyectados)

SECCIÓN LONGITUDINAL FUNCIONAL 2 SECCIÓN TRANSVERSAL BLOQUE FUNCIONAL 2

SECCIÓN TRANSVERSAL BLOQUE FUNCIONAL 3 SECCIÓN LONGITUDINAL BLOQUE FUNCIONAL 3
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H(mm)=800
D(mm)=580
W(mm)=145
AL(m²/m)=1715

Viga alveolar de techo.
IPE 750 X173
G(kg/m)=159.9
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AL(m²/m)=2.328

V21

V21

Forjado cubierta -
bloque principal

Forjado cubierta -
bloque secundario

V21

Forjado planta 1 -
bloque principal

Forjado planta 1 -
bloque secundario

Forjado cubierta -
talleres

V21

V2´1

V22

V2´2

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V22

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V22

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´1

V2´´2

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´´1

V2´1

V21

V21

V21

V21

V21

V21

V2´´2

V21

V22

V2´´2

V2´´2

V22

V22

V22

V22

V22

V22

V2´´2

V22

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´´1

V2´2

V2´1

V2´´2

V2´´2

V2´1

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´´2

V2´2

V2´´2

AXONOMETRÍA ESTRUCTURAL

V2´´2

V2´´2

V2´´2

Zc5

V2´2

V2´´1 V2´´1 V2´´1 V2´´1 V2´´1 V2´´1

V2´1 V2´1 V2´1 V2´1 V2´1

V2´1 V2´´1

V2´2 V2´´2

V21

V22

V3

V3

V3

V3

V3

V3

V3

V3

V3

V3

P - bloque principal P - bloque secundario P - taller

P1 - taller

Pilar conformado de acero
laminado S275 (plancha
3mm + 2UPN +plancha
3mm)

Pilar conformado de acero
laminado S275 (plancha
3mm + 2UPN +plancha
3mm)

Pilar conformado de
acero laminado S275
(plancha 3mm + 2UPN
+plancha 3mm)

Perfil tubular 185mm x
185mm  e =15mm de
acero laminado S275

Zc1 Zc2 Zc3 Zc4 Za1

Zc1
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Zc5

Zc5

Zapata corrida modulada
según estructura de pilares.

Dimensión: 3.10m x 1.80m

Profundidad: 90cm

Armado: Ø20/12cm

Zapata corrida bajo muros
de hormigón armado.
(bloques)

Dimensión: 1.10m x L

Profundidad: 75cm

Armado: Ø16/20cm

Zapata corrida bajo muretes
de hormigón armado.

Dimensión: 1.10m x L

Profundidad: 60cm

Armado: Ø16/25cm

Zapata corrida muro de
hormigón armado + pilar
conformado de acero
laminado.

Dimensión: 3.10m x 3.00m x L
veces

Profundidad: 90cm

Armado: Ø20/12cm

Zapata aislada.

Dimensión: 1.00m x 1.00m

Profundidad: 60cm

Armado: Ø16/10cm

Zapata corrida bajo muros
de hormigón armado. (taller)

Dimensión: 2.20m x L

Profundidad: 90cm

Armado: Ø20/18cm
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ESTRUCTURA
Acero
1 -Pilar conformado de acero laminado S275 (plancha 3mm + 2UPN +plancha 3mm)
2 -Placa de anclaje perimetral de acero laminado S275  e=4mm / h=1950mm
3 -Placa de anclaje perimetral de acero laminado S275  e=4mm / h=1550mm
4 -Viga conformada de remate perimetral  de acero laminado S275 (plancha 2mm + UPN120 + plancha  2mm)
5 -IPE 750 x 173 h=1144.2mm Ø 750mm (w= 197.5) bidireccional de acero laminado S275
6 -IPE 550 h=822.5mm Ø 580mm (w= 145) bidireccional de acero laminado S275
7 -HEB 250 e=30mm de acero laminado S275
8 -Perfil tubular 200mm x 100mm de acero laminado S275 para bastidor de prolongación en altura de la escalera
9 -Placa de anclaje para escalera e=20mm de acero laminado S275
10 -Perfil L150 e=1.5mm para soporte de carpintería
11 -Perfil tubular 100mm x 50mm e=5mm de acero laminado S275 para bastidor de lucernario
12 -Perfil tubular 30mm x 30mm e=3mm de acero laminado S275 para soporte de cubierta del lucernario
13 -Lámina de neopreno 20mm

Hormigón
14 -Muro de HA-25/B/20 IIa+Qa con acero B500S
15 -Zapata corrida de HA-25/B/20 IIa+Qa con acero B500S h=600mm
16 -Murete perimetral de HA-25/B/20 IIa+Qa con acero B500S h=1000mm
17 -Murete de HA-25/B/20 IIa+Qa con acero B500S del forjado sanitario "caviti" h=1000mm
18 -Lámina de neopreno 20mm para asiento del apoyo inferior de vigas sobre muro de HA

CERRAMIENTO
19 -Marco de acero (perfil 120mm x 35mm de acero laminado S275)
20 -Junquillo metálico
21 -Junta elástica
22 -Sello/camara de aire
23 -Vidrio de triple hoja estructural e=8mm x3
24 -Silicona estructural
25 -Lámina de neopreno e=20mm para asiento de carpintería
26 -Plancha de poliestileno (EPS IV) e=10mm
27 -Perfil para soporte del sistema PYL
28 -PYL e=12mm
29 -Acabado de chapa adherida con resina sobre soporte
30 -Aislamiento sistema PYL e=65mm
31 -Termoarcilla 140mm x 190mm
32 -Mortero de cemento hidrófugo
33 -Perfil de chapa plegada en Z sobre montante tubular metálico
34 -Lana de roca mineral e=60mm
35 -Lana de roca mineral e=30mm
36 -Acabado exterior de chapa atornillada sobre subestructura
37 -Lámina de neopreno e=20mm para asiento del sistema de termoarcilla
38 -Perfil 150mm x 75mm de acero laminado S275 para soporte de fábrica

Lucernario
39 -Perfil para soporte del sistema PYL
40 -PYL e=12mm
41 -Acabado de chapa metálica adherida sobre soporte
42 -Aislamiento sistema PYL e=65mm
43 -Junquillo de madera para anclaje de remate
44 -Chapa plegada para remate superior
45 -U-GLASS
46 -Anclaje metálico para U-GLASS
47 -Soporte de anclaje para U-GLASS
48 -Lámina elástica
49 -Perfil tubular 50mm x 60mm de acero laminado S275 para subestructura de partición del lucernario
50 -Panel de madera aglomerada e=10mm
51 -Rastrel de madera 100mm x50mm para subestructura de panel sandwich
52 -Chapa plegada impermeabilizante perimetral
53 -Chapa plegada de remate y goterón perimetral
54 -Rastrel de madera de remate superior
55 -Lámina asfáltica autoprotegida "DANOSA" tipo "esterdan plus 50/GP elast"
56 -Aislamiento de lana de roca e=100mm
57 -Aislamiento de lana de roca e=20mm
58 -Rastrel de madera 20mm x20mm para apoyo del canalón
59 -Chapa plegada de FP
60 -Cama de poliestileno (EPS VI) para apoyo del canalón
61 -Canalón

FORJADOS
Forjados P1
62 -Chapa grecada para forjado colaborante
63 -Remate lateral de chapa para hormigonado del forjado colaborante
64 -Parrilla electrosoldada Ø6mm 100mm x 100mm
65 -HA 25/B/20 IIa - Qa
66 -Perno conector
67 -Armado inferior 1Ø12
68 -Lana de roca mineral e=100mm
69 -Capa de compresion HM - 20
70 -Plot h=172mm
71 -Suelo registrable sobre plots con acabado de chapa de acero rallada
72 -Perfil de acero plegado e=5mm para apoyo del falsotecho (anclaje a viga con tornillería)
73 -Chapa con anclaje clipado registrable para iluminación
74 -Falsotecho de chapa galvanizada e=45mm con retícula de 60mm x60mm
75 -Chapa plegada L 30mm e=5mm
76 -Casetón conformado de chapa e=4mm sobre bastidor de perfiles tubulares 30mm x30mm e=1.5mm de
acero laminado S275
77 -Subestructura de perfiles de chapa para sistema de PYL
78 -PYL e=12mm
79 -Acabado de chapa pegada con resina sobre soporte
80 -Perfil tubular 80mm x 80mm e=6mm de acero laminado S275 para en anclaje del acabado de chapa
inferior
81 -Acabado de chapa e=2mm
82 -Chapa plegada para formación de escalera e=4mm con anclajes laterales de acero laminado S275
83 -Placa de anclaje lateral para barandilla
84 -Barandilla de doble vidrio e=20mm apoyada sobre bastidor metálico anclado lateralmente

Forjado sanitario/soleras
85 -Plancha de poliestileno (EPS IV) e=20mm entre murete de HA y solera
86 -Mallazo electrosoldado de Ø6mm 100x100mm
87 -Zahorra compactada bajo solera
88 -Encachado bajo solera
89 -Doble lámina de poliestileno de galga 800
90 -Fieltro geotextil antipunzante 200g/m2 de fibra corta de poliester no tegido
91 -Lámina de drenaje
92 -Tubo drenante sobre cama de hormigón HM-20
93 -Junta elástica de neopreno e=2mm
94 -Solera de HM-20
95 -Caviti para cámara de forjado sanitario h=400mm
96 -Solera de HA/B/20 IIa + Qa sobre caviti con acero B500S
97 -Mallazo electrosoldado Ø10 100x100mm
98 -Lana de roca mineral e=100mm
99 -Capa de compresión HM-20 e=60mm
100 -Plot h=132mm
101 -Suelo registrable sobre plots con acabado de chapa de acero rallada
102 -Cama de arena compactada e=80mm
103 -Capa de acabado de piedras picadas negras Ø30
104 -Chapa de separación de solados sobre rastrel de madera
105 -Recrecido de HM-20
106 -Perfil L de acero laminado S275 para remate solado de piedras en contacto con escalera

Cubierta plana
107 -Formación de pendiente
108 -Murete de ladrillo perforado
109 -Perfil tubular 60mm x60mm e=5mm de acero laminado S275
110 -Aislamiento de lana de roca e=60mm
111 -Lámina elástica de neopreno e=10mm para asiento de fabrica de ladrillo
112 -Plancha de poliestileno (XPS IV) e=20mm entre murete y FP
113 -Mortero de cemento
114 -Chapa plegada de remate superior
115 -Chapa de desagüe del hueco del remate superior estructural
116 -Lamina separadora geotextil antipunzante 200g/m2 de fibra corta de poliester no tejido
117 -Lamina impermeable
118 -Aislamiento de lana de lana de roca e=120mm
119 -Capa  superior de grava Ø3mm
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ESTRUCTURA
Acero
1 -Pilar conformado de acero laminado S275 (plancha 3mm + 2UPN +plancha 3mm)
2 -Placa de anclaje perimetral de acero laminado S275  e=4mm / h=1950mm
3 -Placa de anclaje perimetral de acero laminado S275  e=4mm / h=1550mm
4 -Viga conformada de remate perimetral  de acero laminado S275 (plancha 2mm + UPN120 + plancha  2mm)
5 -IPE 750 x 173 h=1144.2mm Ø 750mm (w= 197.5) bidireccional de acero laminado S275
6 -IPE 550 h=822.5mm Ø 580mm (w= 145) bidireccional de acero laminado S275
7 -HEB 250 e=30mm de acero laminado S275
8 -Perfil tubular 200mm x 100mm de acero laminado S275 para bastidor de prolongación en altura de la escalera
9 -Placa de anclaje para escalera e=20mm de acero laminado S275
10 -Perfil L150 e=1.5mm para soporte de carpintería
11 -Perfil tubular 100mm x 50mm e=5mm de acero laminado S275 para bastidor de lucernario
12 -Perfil tubular 30mm x 30mm e=3mm de acero laminado S275 para soporte de cubierta del lucernario
13 -Lámina de neopreno 20mm

Hormigón
14 -Muro de HA-25/B/20 IIa+Qa con acero B500S
15 -Zapata corrida de HA-25/B/20 IIa+Qa con acero B500S h=600mm
16 -Murete perimetral de HA-25/B/20 IIa+Qa con acero B500S h=1000mm
17 -Murete de HA-25/B/20 IIa+Qa con acero B500S del forjado sanitario "caviti" h=1000mm
18 -Lámina de neopreno 20mm para asiento del apoyo inferior de vigas sobre muro de HA

CERRAMIENTO
19 -Marco de acero (perfil 120mm x 35mm de acero laminado S275)
20 -Junquillo metálico
21 -Junta elástica
22 -Sello/camara de aire
23 -Vidrio de triple hoja estructural e=8mm x3
24 -Silicona estructural
25 -Lámina de neopreno e=20mm para asiento de carpintería
26 -Plancha de poliestileno (EPS IV) e=10mm
27 -Perfil para soporte del sistema PYL
28 -PYL e=12mm
29 -Acabado de chapa adherida con resina sobre soporte
30 -Aislamiento sistema PYL e=65mm
31 -Termoarcilla 140mm x 190mm
32 -Mortero de cemento hidrófugo
33 -Perfil de chapa plegada en Z sobre montante tubular metálico
34 -Lana de roca mineral e=60mm
35 -Lana de roca mineral e=30mm
36 -Acabado exterior de chapa atornillada sobre subestructura
37 -Lámina de neopreno e=20mm para asiento del sistema de termoarcilla
38 -Perfil 150mm x 75mm de acero laminado S275 para soporte de fábrica

Lucernario
39 -Perfil para soporte del sistema PYL
40 -PYL e=12mm
41 -Acabado de chapa metálica adherida sobre soporte
42 -Aislamiento sistema PYL e=65mm
43 -Junquillo de madera para anclaje de remate
44 -Chapa plegada para remate superior
45 -U-GLASS
46 -Anclaje metálico para U-GLASS
47 -Soporte de anclaje para U-GLASS
48 -Lámina elástica
49 -Perfil tubular 50mm x 60mm de acero laminado S275 para subestructura de partición del lucernario
50 -Panel de madera aglomerada e=10mm
51 -Rastrel de madera 100mm x50mm para subestructura de panel sandwich
52 -Chapa plegada impermeabilizante perimetral
53 -Chapa plegada de remate y goterón perimetral
54 -Rastrel de madera de remate superior
55 -Lámina asfáltica autoprotegida "DANOSA" tipo "esterdan plus 50/GP elast"
56 -Aislamiento de lana de roca e=100mm
57 -Aislamiento de lana de roca e=20mm
58 -Rastrel de madera 20mm x20mm para apoyo del canalón
59 -Chapa plegada de FP
60 -Cama de poliestileno (EPS VI) para apoyo del canalón
61 -Canalón

FORJADOS
Forjados P1
62 -Chapa grecada para forjado colaborante
63 -Remate lateral de chapa para hormigonado del forjado colaborante
64 -Parrilla electrosoldada Ø6mm 100mm x 100mm
65 -HA 25/B/20 IIa - Qa
66 -Perno conector
67 -Armado inferior 1Ø12
68 -Lana de roca mineral e=100mm
69 -Capa de compresion HM - 20
70 -Plot h=172mm
71 -Suelo registrable sobre plots con acabado de chapa de acero rallada
72 -Perfil de acero plegado e=5mm para apoyo del falsotecho (anclaje a viga con tornillería)
73 -Chapa con anclaje clipado registrable para iluminación
74 -Falsotecho de chapa galvanizada e=45mm con retícula de 60mm x60mm
75 -Chapa plegada L 30mm e=5mm
76 -Casetón conformado de chapa e=4mm sobre bastidor de perfiles tubulares 30mm x30mm e=1.5mm de
acero laminado S275
77 -Subestructura de perfiles de chapa para sistema de PYL
78 -PYL e=12mm
79 -Acabado de chapa pegada con resina sobre soporte
80 -Perfil tubular 80mm x 80mm e=6mm de acero laminado S275 para en anclaje del acabado de chapa
inferior
81 -Acabado de chapa e=2mm
82 -Chapa plegada para formación de escalera e=4mm con anclajes laterales de acero laminado S275
83 -Placa de anclaje lateral para barandilla
84 -Barandilla de doble vidrio e=20mm apoyada sobre bastidor metálico anclado lateralmente

Forjado sanitario/soleras
85 -Plancha de poliestileno (EPS IV) e=20mm entre murete de HA y solera
86 -Mallazo electrosoldado de Ø6mm 100x100mm
87 -Zahorra compactada bajo solera
88 -Encachado bajo solera
89 -Doble lámina de poliestileno de galga 800
90 -Fieltro geotextil antipunzante 200g/m2 de fibra corta de poliester no tegido
91 -Lámina de drenaje
92 -Tubo drenante sobre cama de hormigón HM-20
93 -Junta elástica de neopreno e=2mm
94 -Solera de HM-20
95 -Caviti para cámara de forjado sanitario h=400mm
96 -Solera de HA/B/20 IIa + Qa sobre caviti con acero B500S
97 -Mallazo electrosoldado Ø10 100x100mm
98 -Lana de roca mineral e=100mm
99 -Capa de compresión HM-20 e=60mm
100 -Plot h=132mm
101 -Suelo registrable sobre plots con acabado de chapa de acero rallada
102 -Cama de arena compactada e=80mm
103 -Capa de acabado de piedras picadas negras Ø30
104 -Chapa de separación de solados sobre rastrel de madera
105 -Recrecido de HM-20
106 -Perfil L de acero laminado S275 para remate solado de piedras en contacto con escalera

Cubierta plana
107 -Formación de pendiente
108 -Murete de ladrillo perforado
109 -Perfil tubular 60mm x60mm e=5mm de acero laminado S275
110 -Aislamiento de lana de roca e=60mm
111 -Lámina elástica de neopreno e=10mm para asiento de fabrica de ladrillo
112 -Plancha de poliestileno (XPS IV) e=20mm entre murete y FP
113 -Mortero de cemento
114 -Chapa plegada de remate superior
115 -Chapa de desagüe del hueco del remate superior estructural
116 -Lamina separadora geotextil antipunzante 200g/m2 de fibra corta de poliester no tejido
117 -Lamina impermeable
118 -Aislamiento de lana de lana de roca e=120mm
119 -Capa  superior de grava Ø3mm
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Sección constructiva del bloque funcional 2 y detalles particulares

Escala: 1:50
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Detalles: Escalera/ lucernario/ casetones/ encuentros en planta

Escala: 1:50

ESTRUCTURA
Acero
1 -Pilar conformado de acero laminado S275 (plancha 3mm + 2UPN +plancha 3mm)
2 -Placa de anclaje perimetral de acero laminado S275  e=4mm / h=1950mm
3 -Placa de anclaje perimetral de acero laminado S275  e=4mm / h=1550mm
4 -Viga conformada de remate perimetral  de acero laminado S275 (plancha 2mm + UPN120 + plancha  2mm)
5 -IPE 750 x 173 h=1144.2mm Ø 750mm (w= 197.5) bidireccional de acero laminado S275
6 -IPE 550 h=822.5mm Ø 580mm (w= 145) bidireccional de acero laminado S275
7 -HEB 250 e=30mm de acero laminado S275
8 -Perfil tubular 200mm x 100mm de acero laminado S275 para bastidor de prolongación en altura de la escalera
9 -Placa de anclaje para escalera e=20mm de acero laminado S275
10 -Perfil L150 e=1.5mm para soporte de carpintería
11 -Perfil tubular 100mm x 50mm e=5mm de acero laminado S275 para bastidor de lucernario
12 -Perfil tubular 30mm x 30mm e=3mm de acero laminado S275 para soporte de cubierta del lucernario
13 -Lámina de neopreno 20mm

Hormigón
14 -Muro de HA-25/B/20 IIa+Qa con acero B500S
15 -Zapata corrida de HA-25/B/20 IIa+Qa con acero B500S h=600mm
16 -Murete perimetral de HA-25/B/20 IIa+Qa con acero B500S h=1000mm
17 -Murete de HA-25/B/20 IIa+Qa con acero B500S del forjado sanitario "caviti" h=1000mm
18 -Lámina de neopreno 20mm para asiento del apoyo inferior de vigas sobre muro de HA

CERRAMIENTO
19 -Marco de acero (perfil 120mm x 35mm de acero laminado S275)
20 -Junquillo metálico
21 -Junta elástica
22 -Sello/camara de aire
23 -Vidrio de triple hoja estructural e=8mm x3
24 -Silicona estructural
25 -Lámina de neopreno e=20mm para asiento de carpintería
26 -Plancha de poliestileno (EPS IV) e=10mm
27 -Perfil para soporte del sistema PYL
28 -PYL e=12mm
29 -Acabado de chapa adherida con resina sobre soporte
30 -Aislamiento sistema PYL e=65mm
31 -Termoarcilla 140mm x 190mm
32 -Mortero de cemento hidrófugo
33 -Perfil de chapa plegada en Z sobre montante tubular metálico
34 -Lana de roca mineral e=60mm
35 -Lana de roca mineral e=30mm
36 -Acabado exterior de chapa atornillada sobre subestructura
37 -Lámina de neopreno e=20mm para asiento del sistema de termoarcilla
38 -Perfil 150mm x 75mm de acero laminado S275 para soporte de fábrica

Lucernario
39 -Perfil para soporte del sistema PYL
40 -PYL e=12mm
41 -Acabado de chapa metálica adherida sobre soporte
42 -Aislamiento sistema PYL e=65mm
43 -Junquillo de madera para anclaje de remate
44 -Chapa plegada para remate superior
45 -U-GLASS
46 -Anclaje metálico para U-GLASS
47 -Soporte de anclaje para U-GLASS
48 -Lámina elástica
49 -Perfil tubular 50mm x 60mm de acero laminado S275 para subestructura de partición del lucernario
50 -Panel de madera aglomerada e=10mm
51 -Rastrel de madera 100mm x50mm para subestructura de panel sandwich
52 -Chapa plegada impermeabilizante perimetral
53 -Chapa plegada de remate y goterón perimetral
54 -Rastrel de madera de remate superior
55 -Lámina asfáltica autoprotegida "DANOSA" tipo "esterdan plus 50/GP elast"
56 -Aislamiento de lana de roca e=100mm
57 -Aislamiento de lana de roca e=20mm
58 -Rastrel de madera 20mm x20mm para apoyo del canalón
59 -Chapa plegada de FP
60 -Cama de poliestileno (EPS VI) para apoyo del canalón
61 -Canalón

FORJADOS
Forjados P1
62 -Chapa grecada para forjado colaborante
63 -Remate lateral de chapa para hormigonado del forjado colaborante
64 -Parrilla electrosoldada Ø6mm 100mm x 100mm
65 -HA 25/B/20 IIa - Qa
66 -Perno conector
67 -Armado inferior 1Ø12
68 -Lana de roca mineral e=100mm
69 -Capa de compresion HM - 20
70 -Plot h=172mm
71 -Suelo registrable sobre plots con acabado de chapa de acero rallada
72 -Perfil de acero plegado e=5mm para apoyo del falsotecho (anclaje a viga con tornillería)
73 -Chapa con anclaje clipado registrable para iluminación
74 -Falsotecho de chapa galvanizada e=45mm con retícula de 60mm x60mm
75 -Chapa plegada L 30mm e=5mm
76 -Casetón conformado de chapa e=4mm sobre bastidor de perfiles tubulares 30mm x30mm e=1.5mm de
acero laminado S275
77 -Subestructura de perfiles de chapa para sistema de PYL
78 -PYL e=12mm
79 -Acabado de chapa pegada con resina sobre soporte
80 -Perfil tubular 80mm x 80mm e=6mm de acero laminado S275 para en anclaje del acabado de chapa
inferior
81 -Acabado de chapa e=2mm
82 -Chapa plegada para formación de escalera e=4mm con anclajes laterales de acero laminado S275
83 -Placa de anclaje lateral para barandilla
84 -Barandilla de doble vidrio e=20mm apoyada sobre bastidor metálico anclado lateralmente

Forjado sanitario/soleras
85 -Plancha de poliestileno (EPS IV) e=20mm entre murete de HA y solera
86 -Mallazo electrosoldado de Ø6mm 100x100mm
87 -Zahorra compactada bajo solera
88 -Encachado bajo solera
89 -Doble lámina de poliestileno de galga 800
90 -Fieltro geotextil antipunzante 200g/m2 de fibra corta de poliester no tegido
91 -Lámina de drenaje
92 -Tubo drenante sobre cama de hormigón HM-20
93 -Junta elástica de neopreno e=2mm
94 -Solera de HM-20
95 -Caviti para cámara de forjado sanitario h=400mm
96 -Solera de HA/B/20 IIa + Qa sobre caviti con acero B500S
97 -Mallazo electrosoldado Ø10 100x100mm
98 -Lana de roca mineral e=100mm
99 -Capa de compresión HM-20 e=60mm
100 -Plot h=132mm
101 -Suelo registrable sobre plots con acabado de chapa de acero rallada
102 -Cama de arena compactada e=80mm
103 -Capa de acabado de piedras picadas negras Ø30
104 -Chapa de separación de solados sobre rastrel de madera
105 -Recrecido de HM-20
106 -Perfil L de acero laminado S275 para remate solado de piedras en contacto con escalera

Cubierta plana
107 -Formación de pendiente
108 -Murete de ladrillo perforado
109 -Perfil tubular 60mm x60mm e=5mm de acero laminado S275
110 -Aislamiento de lana de roca e=60mm
111 -Lámina elástica de neopreno e=10mm para asiento de fabrica de ladrillo
112 -Plancha de poliestileno (XPS IV) e=20mm entre murete y FP
113 -Mortero de cemento
114 -Chapa plegada de remate superior
115 -Chapa de desagüe del hueco del remate superior estructural
116 -Lamina separadora geotextil antipunzante 200g/m2 de fibra corta de poliester no tejido
117 -Lamina impermeable
118 -Aislamiento de lana de lana de roca e=120mm
119 -Capa  superior de grava Ø3mm
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D3- Enlace escalera

              con estructura

D3- Cimentación

              escalera

D3-s1 D3-s2

D3-s2

D3-s1
Lucernario/casetón

forjado superior

EP-7
carpintería de

chapa corredera

EP-3
carpintería de

 vidrio abatible

EP-2
muro-muro

EP-1
vidrio-vidrio

EP-4
muro-vidrio

EP-5
vidrio-muro

(horizontal)

EP-6
carpintería de

acero abatible

Casetón de chapa con subestructura de acero S275

Pieza de acabado interior en el forjado de cubierta que se
plantea como  un elemento compositivo rítmico que
reproduce de manera fiel los ritmos con los que se ha
planteado el conjunto edificatorio.
Al igual que la gran mayoría de elementos constructivos del
proyecto se plantea como una pieza prefabricada con un
bastidor metálico sobre el que se ancla la chapa de acabado
interior. En anclaje de este elemento con la estructura del
edificio se realiza con una pieza intermedia metálica la cual a
su vez acoge al sistema de iluminación que sigue la misma
lógica reticular.

Lucernario

Se plantea que dentro de la retícula del forjado de cubierta
formada por los casetones de chapa, aparezcan aperturas de
luz natural sin romper ese planteamiento compositivo.
Estos lucernarios se componen de un bastidor de perfiles
tubulares que sirven de sustento a la envolvente del mismo. En
cuanto a la materialidad del acabado interior se entiende que
deben mantener la materialidad de los casetones
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Secciones constructivas del bloque funcional 3 / taller

Escala: 1:50

Alineación del deambulatorio
de observación del taller
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Axonometría constructiva del bloque principal

Escala: 1:75
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Expositores

Escala: 1:100

CIMENTACIÓN
Sistema de cimentación puntual correspondiente a la estructura vertical de pilares. Se consolidan como zapatas
aisladas profundas para corresponder a los esfuerzos inducidos por el voladizo, así como para los producidos por
cargas variables (viento). El anclaje de la estructura vertical de pilares tubulares de acero y la cimentación, se realiza
con el pilar embutido en la cimentación para dotar de mayor rigidez al conjunto estructural. A su vez, el pilar se
encuentra anclado a través de una placa base la cual enlaza con la cimentación con de pernos de anclaje.

ESTRUCTURA VERTICAL
La estructura vertical utiliza pilares tubulares de acero laminado, cuatro en total, donde enlazan en su parte superior a
través de placas de anclaje con el sistema de vigas. Debido a la inercia provocada por el desplazamiento de los
pilares del "centro" del conjunto estructural, se produce una variación en la sección de los pilares que sobrepasan el
nivel de cubierta para servir de anclaje al sistema de tirantes del conjunto. Estos tirantes se anclan a los pilares a través
de un sistema soldado directamente sobre la estructura vertical, en la parte superior de la estructura vertical, y en el
punto requerido bajo el nivel de cubierta para que los tirantes funcionen frente a la succión del viento.
Los perfiles utilizados son los siguientes:

- Perfil tubular 250mm x 250mm  e =15mm de acero laminado S275
- Perfil tubular 120mm x 120mm e=10mm de acero laminado S275 (sobre nivel de cubierta)

ESTRUCTURA HORIZONTAL
Con objeto de mantener una imagen industrial de esta estructura todos los elementos que conforman la cubierta del
edificio pueden apreciarse desde el nivel inferior. La cubierta se conforma con la estructura principal de vigas, "IPE 200
mm de acero laminado S275", anclada sobre la estructura vertical directamente a través de placas de anclaje, y
para resolver las cargas inducidas por el voladizo y atender a los esfuerzos derivados de la succión del viento, de
manera indirecta a través de tirantes conectados con la estructura vertical como se ha explicado en el apartado
correspondiente. El conjunto de vigas principales queda colmatado en su perímetro a través de perfiles tubulares que
conectan con la cabeza de las vigas, "Perfil tubular 200mm x75mm e= 0.5mm de acero laminado
S275".Complementando las vigas principales y para resolver el conjunto de la cubierta se utilizan correas de acero
laminado del tipo, "Correa tubular 30mm x 30mm e= 0.5mm de acero laminado S275", donde anclará el sistema de
acabado de la cubierta ligera.

Hormigón
_denominación
_resistencia
_control
_coef. seguridad
_consistencia
_recubrimiento mín.
_relación a/c
_contenido cemento mín.

Acero
_denominación
_límite elástico
_control
_coef. seguridad
_fs/fy mín.

Acero Estructural
_denominación
_módulo elasticidad
_límite elástico
_coef. seguridad

Cimentación
HA-25/B/20 IIa+Qa
25 N/mm²
estadístico
1,5
blanda (6-9)
70-35
0.60
275 kg/m3

Cimentación
B500S
500 N/mm²
ensayo
1,15
1,05

Pilares/vigas/correas
S 275 JR, según UNE-EN 10025
210.000 N/mm²
275 N/mm²
1.35 (cargas permanentes) / 1,50 (cargas variables)

Muros
HA-25/B/20 IIa+Qa
25 N/mm²
estadístico
1,5
blanda (6-9)
40-30
0.60
275 kg/m3

Forjados
HA-25/B/20 IIa+Qa
25 N/mm²
estadístico
1,5
blanda (6-9)
30
0.60
250 kg/m3

Muros
B500S
500 N/mm²
ensayo
1,15
1,05

Forjados
B500S
500 N/mm²
ensayo
1,15
1,05

18.00

8.70 5.10 4.20

1
8

.
0

0

4
.
2

0
5

.
1

0
8

.
7

0

5.00

10.50

5.10 1.204.20

1
0

.
5

0

5
.
1

0
1

.
2

0
4

.
2

0

P1 P2

P3 P4

P1 P2

P3 P4

Z1 Z2

Z4Z3

3
.
7

0

5.50

3
.
1

0

PE2PE1

PE3 PE4

ZE1 ZE2

ZE4ZE3

2
.
6

0

2
.
3

0

2
.
6

0

2
.
2

0

0
.
6

0

CIMENTACIÓN
Sistema de cimentación a base de zapatas aisladas. Cada
zapata recibe esfuerzos de los dos pilares tubulares a los que
sirve gracias a la placa base que los ancla  a ella.

ESTRUCTURA VERTICAL
Se compone de cuatro conjuntos de pilares formados por
dos perfiles tubulares:

- Perfil tubular (pilar) 80mm x 40mm e=1.5mm de
acero laminado S275

La razón de utilizar dos pilares proviene de la solución
constructiva que permite que las vigas longitudinales pasen
a través de ellos. Esto a su vez genera una estructura con un
carácter industrial a la vez que delicado.

ESTRUCTURA HORIZONTAL
Puede diferenciarse entre sistema de vigas principal,
encargado de transmitir los esfuerzos a los pilares tubulares y
son del tipo:

- Perfil L 20mm e=2mm de acero laminado S275
para apoyo de viga sobre pilar

Y por otro lado el sistema de correas utilizado como soporte
de cubierta. Soldado en obra a las vigas principales esta
formado por:

- Correa tubular 40mm x 40mm e=2mm de acero
laminado S275
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PLANO FORJADO
DE CUBIERTA
(marquesina expositores)

PLANO CIMENTACIÓN
(marquesina expositores)

PLANO FORJADO DE CUBIERTA
(expositor)

PLANO CIMENTACIÓN
(expositor)

VIGAS L-plana

PILARES ZAPATAS
P1,P2,P3,P4 P1´,P2´,P3´,P4´

SECCIÓN ESTRUCTURAL MARQUESINA

SECCIÓN LONGITUDINAL EXPOSITOR

SECCIÓN TRANSVERAL EXPOSITOR

AXONOMETRÍA ESTRUCTURAL

AXONOMETRÍA ESTRUCTURAL

Perfil tubular 250mm x 250mm  e
=15mm de acero laminado S275

Perfil tubular 120mm x 120mm
e=10mm de acero laminado S275
(sobre nivel de cubierta)
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Zapata aislada profunda

Dimensión: 1.20m x 1.20m

Profundidad: 230cm

Armado:  Ø20/10cm

DET - 1 E-1:20

Remate perimetral de vigas
DET - 2 E-1:20

Encuentro de vigas con estructura
vertical

DET - 3 E-1:20

Enlace constructivo estructura
vertical y cimentación

DETALLES
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ESTRUCTURA
Acero (marquesina)
1 -Perfil tubular 250mm x 250mm  e =15mm de acero laminado S275
2 -Perfil tubular 120mm x 120mm e=10mm de acero laminado S275
3 -IPE 200 mm de acero laminado S275
4 -Placa de anclaje e=20mm (vigas) de acero laminado S275
5 -Placa de anclaje e=30mm (pilar) de acero laminado S275
6 -Perfil tubular 200mm x75mm e= 0.5mm de acero laminado S275
7 -Correa tubular 30mm x 30mm e= 0.5mm de acero laminado S275
8 -Correa tubular 30mm x 10mm e= 0.5mm de acero laminado S275
9 -Anclaje de tirantes de acero laminado S275
10 -Tirante Ø 25 de acero laminado S275 para arriostramiento
11 -Placa de anclaje a cimentación e=30mm de acero laminado S275
12 -Lámina de neopreno 20mm para asiento de la placa de anclaje a cimentación
13 -Perfil tubular pasante (pilar) 250mm x 250mm e=15mm (empotrado en cimentación)de acero laminado S275
14 -Cartela de arriostramiento del anclaje de acero laminado S275

Hormigón (marquesina)
15 -Zapata de HA-25/B/20 IIa+Qa con acero B500S h=2300mm

Acero (pasarela)
16 -IPE 1118 e=26mm de acero laminado S275
17 -Perfil L 200 e=13mm de acero laminado S275
18 -Correa tubular 50mm x 50mm e=4mm  de acero laminado S275
19 -Lámina de neopreno e=20mm para asiento de correas sobre estructura
20 -UPN 300 e=10mm de acero laminado S275 + chapa de anclaje escalera e=10mm de acero laminado S275
21 -UPN 400 e=14mm  de acero laminado S275
22 -Perfil L 200 e=13mm de acero laminado S275 para enlace con estructura de HA
23 -Pasador roscado Ø 10 de acero laminado S275 con arandelas, tuercas y contratuercas en atado
24 -HEB 150 e=10mm de acero laminado S275
25 -Chapa de anclaje escalera - cimentación e=20mm

Hormigón (pasarela)
26 -Muro de HA-25/B/20 IIa+Qa con acero B500S para apoyo de la pasarela

Acero (expositor)
27 -Perfil tubular (pilar) 80mm x 40mm e=1.5mm de acero laminado S275
28 -Perfil tubular (viga) 120mm x 60mm e=2mm de acero laminado S275
29 -Perfil L 20mm e=2mm de acero laminado S275 para apoyo de viga sobre pilar
30 -Correa tubular 40mm x 40mm e=2mm de acero laminado S275
31 -Tirante Ø 12 de acero laminado S275 para arriostramiento

FORJADOS
Pasarela
32 -Remate lateral para hormigonado del forjado de chapa colaborante
33 -Chapa grecada para forjado colaborante
34 -Parrilla electrosoldada Ø6 100x100mm
35 -HA 25/B/20 IIa + Qa
36 -Perno conector
37 -Armado inferior 1Ø12
38 -Capa de cemento pulido como acabado e=30mm
39 -Chapa plegada para formación de escalera e=4mm con anclajes laterales de acero laminado S2
40 -Plancha de poliestileno (EXP IV) e=30mm
41 -Perfil de chapa plegada L de remate lateral

Marquesina
42 -Panel sandwich tipo termochip pul 2.0 / aglomerado hidrófugo 10mm superior e inferior + capa de XPS 60mm
43 -Lámina de nódulos para ventilación inferior de la chapa de zinc
44 -Barrera de vapor
45 -Impermeabilización de cubierta con chapa de zinc
46 -Chapa perimetral en T para remate del zinc con goterón
47 -Rastrel de apoyo de madera
48 -Chapa de remate lateral
49 -Acabado de chapa clipada sobre sistema de rastrelado
50 -Solera de HA 25/B/20 IIa+Qa con mallazo electrosoldado e=10mm 150x150mm
51 -zahorra compactada bajo solera
52 -Doble lámina de poliestileno de galga 800
53 -Encachado bajo solera

Expositor
54 -Panel de madera aglomerado hidrófugo e=10mm
55 -Rastrel de madera entre paneles 50mm x 30mm
56 -Aislamiento de lana de roca e=50mm
57 -Lámina de nódulos para ventilación de la capa impermeable de zinc
58 -Barrera de vapor
59 -Rastrel de madera para anclaje del sistema de zinc
60 -Chapa de acero plegada para remate lateral y goterón
61 -Chapa grecada de acabado con lineas de iluminación led anclada sobre rastreles de acero de 10mm
62 -Canalón de chapa con subestructura inferior
63 -Cama de XPS para apoyo de la capa impermeable del canalón
64 -Impermeabilización de cubierta con chapa de zinc

CERRAMIENTO
65 -Perfil L 50 de acero laminado S275 para anclaje de carpintería
66 -Marco de acero (perfil 120mm x35mm de acero laminado S275) Vidrio e=5
67 -Puerta basculante de vidrio automatizada con motor al eje
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CONSTRUCTIVO 2.1
Sección constructiva pasarela + conjunto expositivo

D6-Cimentación

D6-3

D6-2 D6-3 D6-4 D6-5

D6-8

D6-1 D6-6 D6-7

D6-1

D6-4
D6-2

D6-5

D6-6

D6-8

D6-7

Esquema en planta del bloque de
expositores desarrollado.
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CONSTRUCTIVO 2.2
Axonometría constructiva del conjunto expositivo
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accesibilidad y protección contra incendios

Escala: 1:250
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

SECCTORIZACIÓN (1)
-Uso característico:
-Uso complementario:
-Superficie construida:
-Nº de sectores:

-Pública concurrencia
-Administrativo
-2948m²  >  2500m² *
-3 (cumple con los requisitos recogidos en la tabla 1.1
para recintos feriales/museos) **

SECCTORIZACIÓN (2)
-Uso característico:
-Uso complementario:
-Superficie construida:
-Nº de sectores:

-Pública concurrencia
-Comercial
-2256m²  <  2500m² *
-4 (cumple con los requisitos recogidos en la tabla 1.1
para espacios destinados a público sentado -
restaurante)

*La superficie construida es considerada la total, sin independizar los distintos sectores de incendio. El sector de incendios correspondiente al uso
administrativo cumple los requisitos recogidos en la tabla 1.1 donde la superficie construida: 250m² < 2500m². Por su parte, sin restar esta
superficie al total de la construida se cumplían los requisitos establecidos para pública concurrencia.
**El tercer sector de incendios corresponde a la escalera protegida que cumple las exigencias referentes número de salidas y longitud de los
recorridos de evacuación para una ocupación mayor de 50p y una altura de evacuación mayor de 2m. (tabla 3.1)

*La superficie construida es considerada la total, sin independizar los distintos sectores de incendio. Se considera la cocina como local de riesgo
especial medio, por tanto constituirá un sector propio. La tienda por ser un uso diferente al característico se considera en si misma como un
sector de incendios propio. El almacén tiene consideración de zona de riesgo especial (riesgo bajo 100 < V < 200 - V=150m3). Por su parte, sin
restar esta superficie al total de la construida se cumplían los requisitos establecidos para pública concurrencia en la tabla 1.1.

SECCTORIZACIÓN (3)
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE en su artículo 2 (Parte I) excluyendo los
edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales”.
Conforme a dicho reglamento, a su vez, las condiciones de protección contra incendios de las zonas de los establecimientos industriales
destinadas a otro uso y que superen determinados límites serán las que establece la norma básica de la edificación NBE-CPI/96. En dicha
referencia, la citada norma básica se debe entender sustituida por este DB SI del CTE. En particular, debe tenerse en cuenta que en este Código
Técnico las exigencias relacionadas con la seguridad de las personas al desplazarse por el edificio (tanto en circunstancias normales como en
situaciones de emergencia) se vinculan al requisito básico “Seguridad de utilización”.

PROPAGACIÓN EXTERIOR
El conjunto eficicatorio se compone de edificios exentos por lo que no existe riesgo de
propagación exterior.

EVACUACIÓN DE OCUPANTES
Se ha calculado la ocupación para cada una de las plantas de acuerdo con la tabla 2.2
*densidades de ocupación* del CTE DB SI:

NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS
-Los edificios y cada una de sus plantas cuentan con mas de una salida.
-Cada sector de incendios cuenta con un sistema automático de extinción.
-Ningún recorrido de evacuación supera los 62.5m de longitud y la longitud hasta donde exista
un recorrido alternativo no supera los 25m.

Uso previsto
cualquiera

administrativo

pública concurrencia

almacenes

Zona, tipo de actividad
-zonas de ocupación ocasional
-aseos en planta
-zonas de oficina
-vestíbulos generales y zonas de uso
público
-vestíbulos
-Salones de uso múltiple
-Zonas de público sentado en
bares/restaurantes
-vestuarios
-zonas de servicio en
bares/restaurantes
-archivos/almacenes

Ocupación (m² / persona)
Ocupación nula
3
10
2

2
1
1.5

2
10

40

DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN
Para calcular las dimensiones mínimas de los elementos de evacuación se utilizarán las
siguientes formulas:

Puertas y pasos: A ≥ P/200 ≥ 0.80m

Las escaleras no protegidas se dimensionarán según los máximos ocupantes previstos en caso
de evacuación según la norma siguiente: en una escalera no protegida, la achura de esta será
siempre igual o mayor que el número de personas previstas en caso de evacuación / 200. Por lo
que unas escaleras de 150cm de ancho cumplen, en cualquier caso.

DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS
Los edificios cuentan con las instalaciones necesarias para la protección en caso de incendio,
en concreto, con las exigidas para el uso característico del mismo en la tabla 1.1 del CTE DB SI 4:

Extintores eficacia 21A-113B
Hidrantes exteriores
Sistema de alarma
Sistema de detección de incendio
Instalación automática de extinción

Todas las instalaciones manuales de protección contra incendios estarán señalizadas conforme
a la norma UNE 2303-1

ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN

ACCESIBILIDAD
El objetivo del requisito básico de "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir a
limites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los
edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y
mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente
y segura de los mismo a las personas con movilidad reducida.

ITINERARIO HORIZONTAL
-Se considera itinerario horizontal a los efectos de este capítulo, aquel cuyo trazado no supera
en ningún punto del recorrido el 6% de pendiente en la dirección del desplazamiento.
-Al menos uno de los itinerarios que comunique horizontalmente todas las áreas y dependencias
de uso público del edificio entre si y con el exterior deberá ser accesible.
-Los espacios de comunicación horizontal en las áreas de uso público deberán cumplir una serie
de características generales:

Puertas: a ambos lados de las puertas existirá un espacio libre horizontal donde se
pueda inscribir un circulo de 1,20m de diámetro, sin ser barrido por la hoja de la puerta.

Los suelos serán no deslizantes.
La anchura libre mínima de los pasillos adaptados será de 1.20m.

-En cada recorrido igual o superior a 10m se deben establecer espacios intermedios que
permitan inscribir un circulo de 1.50m de diámetro.

MOBILIARIO
En el proyecto arquitectónico se ha tenido en cuenta la inclusión de mostradores con doble
altura para una mayor comodidad de atención al público con movilidad reducida.

ITINERARIO VERTICAL
El itinerario vertical entre áreas de uso público deberá contar con una escalera y rampa u otro
elemento mecánico de elevación, accesible y utilizable por personas de movilidad reducida.

ASCENSORES O MONTACARGAS
El área de acceso al ascensor tendrá unas dimensiones mínimas tales que pueda inscribirse un
circulo de 1,50m de diámetro libre de obstáculos. En este área, se colocara en el suelo una
franja de textura y color contrastada, con unas dimensiones de anchura igual a la de la puerta
y longitud de 1m, de pavimento no deslizable, duro y fijo.

ESCALERAS NO MECÁNICAS
La dimensión de la huella, medida en su proyección horizontal no será inferior a 0,28m, ni
superior a 0,34m, y la contrahuella deberá estar comprendida entre 0,15 y 0,18m.
La anchura libre será de 1,20m, y el nº máximo de escalones seguidos sin meseta intermedia
será de 12. Las mesetas serán continuas y se podrá inscribir en ellas un circulo de 1,20m de
diámetro.

ASEOS, BAÑOS Y VESTUARIOS

CONDICIONES GENERALES

-Las puertas dejarán un hueco libre de paso mínimo de 0,80m.
-La grifería será de tipo monomando, palanca, cédula fotovoltaica o sistema equivalente.
-Cuando los aseos se concentren en baterías, las cabinas de los aseos accesibles deberán
contar con un lavabo en su interior.
-En los espacios de distribución de las zonas comunes de acceso a los baños, podrá inscribirse
un circulo de 1,20m de diámetro.

SE CONSIDERA ASEO ACCESIBLE, DOTADO AL MENOS DE UN INODORO Y
UN LAVABO, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

-En las dimensiones en planta del aseo adaptado podrá inscribirse un circulo de 1,20m de
diámetro, libre de obstáculos.
-Los lavabos estarán exentos de pedestal, situado su borde superior a una altura máxima de
0.85m desde el suelo.
-Bajo el lavabo deberá dejarse un hueco mínimo, libre de obstáculos, de 0,68m de altura y
0,30m de  fondo.
-A ambos lados del inodoro, y en el mismo paramento, se instalarán barras auxiliares de apoyo
abatibles.
-Se dejará un espacio libre de 0,80m por cada lado del inodoro, desde la barra auxiliar.

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN

SEGURIDAD FRENTE A RIESGO DE CAIDAS (DB SUA 1)

3.1-protección de los desniveles

Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos
y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc, con una diferencia de
cota mayor de 55cm excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la
caída o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto.

4.2-escaleras de uso general

4.2.1-peldaños

En tramos rectos, la huella medirá 28cm como mínimo. En tramos rectos o curvo la contrahuella
medirá 13cm como mínimo y 18,5cm como máximo, excepto en zonas de uso público, asi
como siempre que no se disponga de ascensor como alternativa a la escalera, en cuyo caso la
contrahuella medirá 17,5cm como máximo.

La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente:
54cm ≤ 2C + H ≤ 70cm.

SEGURIDAD FRENTE A RIESGO DE IMPACTO (DB SUA 2)

1.4 -impacto con elementos insufientemente perceptibles

Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que excluye el
interior de viviendas) estarán provistas, en toda su longitud de señalización visualmente contrastada situada
a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70m.
Dicha señalización no es necesaria cuando existan montantes separados una distancia de 0,60m como
máximo, o si la superficie acristalada cuenta con un travesaño situado a la altura inferior de la
anteriormente señalada.
Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o
tiradores, dispondrán de señalización conforme al apartado anterior.

Detector de humos

Rociador automático o Sprinkler

Hidrante exterior

Altavoz de alarma

Pulsador de alarma

Extintor portatil de EF 21A 113B P6 - ABC

Salida de Emergencia

Salida de Sector

Salida de Planta

Origen de Evacuación

Bifurcación de recorridos

Ocupación Alternativa

Ocupación Nula

Ocupación

Elemento Accesible

Paso de puerta

Banda rugosa en diferente color y textura al pavimento (borde de peldaños)

Banda táctil en diferente color y textura al pavimento (escaleras y ascensores)

Leyenda AccesibilidadLeyenda Seguridad contra Incendios
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Sector de incendios 4 - 81m²

Sector de incendios 5 - 322m²

Sector de incendios 6 - 107m²

Sector de incendios 3 - 781m²

Sector de incendios 2 - 242m²

Escalera protegida

Sector de incendios 1 - 2178m²
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INICIO RECORRIDO MUSEÍSTICO
Se configura como recorrido accesible apto para personas con
movilidad reducida. A efectos de protección contra incendios,
por entenderse como espacio público exterior no requiere de
protecciones específicas respecto al cumplimiento del CTE-DB SI.
*Se incluyen a lo largo del recorrido sin embargo hidrantes para
una posible intervención del cuerpo de bomberos.

RETORNO RECORRIDO MUSEÍSTICO

ACCESO A PARCELA DE UN CAMIÓN DE BOMBEROS

*La accesibilidad del equipo de bomberos a la parcela y al conjunto edificatório puede resolverse por distintos puntos en función de la
procedencia del fuego.

**Podrá accederse a la cota elevada directamente a través de la rampa de acceso, dado que el porcentaje que salva el desnivel no
excede el 6%. Las separaciones entre edificio principal y pasarela de acceso al museo están pensadas para que pueda permitirse el paso
del camión de bomberos a la plaza intermedia y así acceder al bloque secundario si de ahí procedieran las llamas.

***El resto de la parcela (museo/taller) dispondrá diferentes accesos entorno a la pista de pruebas.

PLANTA BAJA - BLOQUE FUNCIONAL 2 - CAFETERÍA/RESTAURANTEPLANTA BAJA - BLOQUE FUNCIONAL 1

PLANTA PRIMERA - BLOQUE FUNCIONAL 2 - CAFETERÍA/RESTAURANTEPLANTA PRIMERA - BLOQUE FUNCIONAL 1

PLANTA BAJA -BLOQUE FUNCIONAL 3 - TALLER
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Escala: 1:250

PLANTA BAJA - BLOQUE FUNCIONAL 2 - CAFETERÍA/RESTAURANTEPLANTA BAJA - BLOQUE FUNCIONAL 1

PLANTA PRIMERA - BLOQUE FUNCIONAL 2 - CAFETERÍA/RESTAURANTEPLANTA PRIMERA - BLOQUE FUNCIONAL 1
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ABASTECIMIENTO  AFS Y ACS

SALUBRIDAD (DB-HS)

AFS
La red de suministro municipal se conecta a la parcela a través de la calle Annapurna situando
la acometida a la profundidad adecuada para evitar el riesgo de heladas y llevando la
conducción hasta el eje establecido por las edificaciones principales. Las conducciones
generales se dispondrán de forma paralela a los muros compositivos bajo el pavimento
proyectado.
El cuadro general de contadores del edificio se ubica en el primer bloque funcional del eje de
edificaciones, concretamente en el cuarto de instalaciones situado en la planta -1 de acceso
limitado.
En el cuarto de instalaciones particular de cada bloque funcional se disponen las instalaciones
necesarias para asegurar el suministro de agua a todos los puntos. Constará de aljibe
conectado a un grupo sobrepresor.
Por ultimo, para cada punto de suministro se dispondrá llave de corte antes de la entrada a
cada local y una en cada aparato de suministro. El trazado realizado, acorde a la lógica
compositiva de la propuesta pretende facilitar el mantenimiento de la instalación en caso de
necesidad. El material utilizado por sus características técnicas será el polietileno reticulado de
alta densidad con pocas perdidas de carga en su trazado.

ACS
La conversión de agua fría sanitaria en Agua Caliente Sanitaria se realiza a través de una
caldera propia para cada bloque funcional ubicada en el cuarto de instalaciones y con apoyo
energético solar para dar cumplimiento a las exigencias del  HE4 del documento básico de
ahorro de energía.
La instalación de ACS consta de circuito de retorno para los puntos de consumo ubicados a
una distancia superior a 15m.
Los materiales utilizados en el caso de ACS, tanto para impulsión como para retorno, serán
tuberías de polietileno aisladas en toda su superficie a través de coquilla flexible de espuma
elastómera de 9/18mm, cumpliendo el reglamento técnico de aplicación.

ESQUEMAS DE PRINCIPIO

BLOQUE FUNCIONAL 1: acceso/sala eventos
*Incorpora el sistema de aprovechamiento de aguas pluviales para el sistema de riego general del conjunto.

BLOQUE FUNCIONAL 2: cafetería/restaurante

BLOQUE FUNCIONAL 3: taller
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SANEAMIENTO - PLUVIALES

EVACUACIÓN DE AGUAS GRISES  (DB-HS)

La red de aguas residuales recoge el agua procedente de inodoros, lavabos, cocina y
vestuarios, siendo conducidas en cada bloque funcional hacia el suelo conducidas hasta los
sistemas generales de saneamiento a través de un único conector que sigue la misma lógica
que el de suministro de agua, paralelo a los muros compositivos y bajo el pavimento con
acceso al sistema de arquetas. Las redes de pequeña evacuación está diseñadas de forma
que el trazado sea lo más sencillo posible para conseguir una circulación por gravedad, sin
cambios bruscos de dirección y utilizando piezas especiales adecuadas. A pie de cada bajante
se colocará una arqueta así como en las conexiones entre ellas.

La red de aguas pluviales se compone de la procedente de cubiertas y drenaje procedente de
imbornales exteriores en torno todo el conjunto edificatorio (excluyendo los de la pista). La red
de pluviales, separativa, servirá al suministro de agua de aljibes contra incendios, aljibes de riego
de las instalaciones y aljibes para suministro a cisternas. Se sobrentiende la existencia de los
sistemas necesarios para acondicionar ese agua procedente de la lluvia al uso requerido.
Respecto a los sumideros en cubierta, se ubica uno para cada 150m² de superficie de cubierta
como indica la normativa al sobrepasar esta misma los 500m² de superficie.

Existe una red a mayores correspondiente a sustancias tóxicas, procedentes del taller de
mantenimiento y de los imbornales que sirven a la pista. Esta red se compone de agua que
puede verse comprometida con sustancias tóxicas procedentes de aceites, humos, etc y que
deben ser tratadas de manera específica.

CALCULO:
-Zona pluviométrica de Valladolid A, isoyeta 50
-Intensidad pluviométrica: 60mm/h
-Factor pluviométrico F = I / 100 = 60mm/h/100 = 0.60

ESQUEMA DE RECOGIDA DE PLUVIALES

El bloque funcional principal estará dotado de un sistema de tratamiento de pluviales con un
deposito que dará servicio al sistema general de riego del conjunto edificatorio a parte del
sistema de extinción de incendios del bloque y al conjunto de cisternas del mismo. Es un
deposito de mayor entidad por recoger mas superficie de pluviales y que estas se destinen al
riego.
El bloque funcional secundario también constará de sistema de tratamiento de pluviales dando
servicio a incendios y cisternas.

ESQUEMA DE APOYO A LA RED GENERAL DE SUMINISTRO:

PLANTA DE CUBIERTA BLOQUE FUNCIONAL 1:

PLANTA DE CUBIERTA BLOQUE FUNCIONAL 2:

PLANTA DE CUBIERTA BLOQUE FUNCIONAL 3:

TRAZADOS GENERALES
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*La red de pluviales conecta con los servicios generales, teniendo derivaciones a los aljibes destinados al aprovechamiento de la misma.
Con aljibes llenos, el agua se deriva directamente a la red de saneamiento general.
**El agua recogida de imbornales se desvía directamente a la red general.
***La red general de sistemas de suministro y saneamiento discurrirá por la misma línea paralela a los muros que componen el esquema
general de la propuesta arquitectónica para facilitar el mantenimiento de todas las redes.
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acondicionamiento climático

Escala: 1:250

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

PRECEDENTES

Rigiendonos por la guía de aplicación del RITE a sistemas de expansión directa y con ayuda de
la guía técnica  del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), se ha optado
por elegir un sistema todo aire controlado por Unidades de Tratamiento del Aire (UTA). Se indica
que es el sistema mas adecuado para  climatizar locales de alta ocupación tales como:
colegios, salas de exposiciones, cines, teatros, salas de conferencias, auditorios etc.
Un climatizador o Unidad de Tratamiento de Aire (UTA), permite realizar un tratamiento integral
del aire utilizado en el sistema de climatización. Nos permitirá controlar todas las variables del
aire:
- Ventilación (aporte de aire exterior)
- Calidad del aire (filtrado)
- Temperatura (calentamiento o enfriamiento)
- Humedad (humectando en invierno y deshumectando en verano)

EXIGENCIAS DE BIENESTAR E HIGIENE (IT.1 RITE)

Las exigencias impuestas por el RITE sobre calidad del aire interior proceden de la norma UNE-EN
13779 y del informe CR 1752 del CEN.Para dar cumplimiento a dicho reglamento, se definen las
diferentes categorías de calidad de aire interior (IDA) en función del uso de los distintos locales
que albergan los bloques de nuestros edificios.
Diferenciaremos en cuanto a este condicionante el bloque principal, el secundario, y el taller
debido al programa de necesidades que contiene cada uno de ellos:

-Bloque principal: IDA2 Aire de buena calidad: oficinas,residencias (locales comunes de hoteles

y similares, residencias de ancianos y de estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de ensenanza y asimilables y piscinas.

-Bloque secundario: IDA3 Aire de calidad media: edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de hoteles y

similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores.

-Taller: IDA4 Aire de calidad baja: no se debe aplicar.

*Los elementos subrayados son asimilables a los usos albergados en el interior de los bloques.

En función de estos caudales referentes al uso, se establece una relación l/s por persona:
-IDA2 = 12.5 l/s
-IDA3 = 8 l/s
-IDA4 = 5 l/s

SALUBRIDAD (DB HS)

Referente a las exigencias básicas de la norma:
1- Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente,
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los
edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la
extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.
2- Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior
en fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas
se producirá, con carácter general, por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de
combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentación específica sobre
instalaciones térmicas.

Este aspecto referente a la salubridad de los edificios y en concreto a su ventilación se resuelve
con el propio sistema de climatización elegido "todo aire", a través de la impulsión (aporte de
frio o calor) y el retorno (ventilación).

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

INVIERNO
Durante épocas frías, el sistema pone en marcha el circuito donde los elementos de aporte de
calorífico serán el recuperador entálpico y la batería de calor, ambos componentes de la UTA. El
primero en actuar es el recuperador entálpico, encargado de absorber la energía calorífica del
aire procedente del interior (retorno). Con este aporte calorífico gratuito los ventiladores
impulsan el aire a través de las baterías de calor, las cuales calientan de nuevo el aire hasta
alcanzar la temperatura consignada en el sistema de control. Finalmente una vez realizado el
proceso de aporte calorífico se procede a la humectación de vapor, encargada de
compensar la humedad perdida en las fases de calentamiento. El aire, ya totalmente
adecuado a las condiciones requeridas interiores se distribuye por la red de circuitos de
impulsión del edificio.

VERANO
En la época estival, le sistema de climatización funciona con enfriadores abdiáticos y baterías
de frío. A parte se plantea que el sistema esté dotado con  "free-cooling". En esta secuencia
entra en funcionamiento el recuperador abdiático con el fin de enfriar el aire de retorno. Todo
lo que el aire se pueda enfriar durante este proceso será energía que se ahorre en el proceso
de enfriado con baterías de frío.
En cuanto al sistema "free-cooling", se basa en aprovechar el aire exterior en las horas de
temperaturas mínimas a fin de disminuir la temperatura sin consumo energético. El sistema se
activa o se apaga según sea la temperatura exterior en relación a la interior, favoreciendo la
entrada directa del aire exterior y expulsando el aire de retorno sin intercambios caloríficos.

ENERGÍA GEOTÉRMICA

Se plantea un sistema complementario de energía geotérmica, limpia. El sistema se basa en el
aprovechamiento de la inercia térmica del suelo. A través de un sistema de tuberías enterradas
se produce un intercambio de calor (frío en verano y calor en invierno) que ayuda a los sistemas
de enfriamiento y producción de calor a lograr la temperatura deseada con menor aporte
energético. Estos sistemas son los encargados de enfriar o calentar el aire de la UTA y el uso de
este sistema de energía renovable reduce el consumo energético de los edificios a largo plazo,
una vez amortizado sus costes iniciales de instalación (unos 6 años).

SUPERPOSICIÓN DE SISTEMAS (IMPULSIÓN - RENOVACIÓN)

El trazado del sistema de climatización y renovación de aire se desarrolla entre el sistema
estructural horizontal compuesto por vigas "boyd". El dimensionado de la instalación genera
unas conducciones donde prima la sección horizontal en favor de la superposición en los
trazados de impulsión y renovación entre huecos de viga. Esquema adjunto:
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Impulsión

Retorno

Rejilla de impulsión

Rejilla de ventilación

Impulsión descolgada

Conducción vertical - impulsión

Conducción vertical - retorno

Esquema de funcionamiento UTA

Sistema todo aire con recuperador de calor. Aire de ventilación y aire extraído del local de
categoría AE1 o AE2 en UTA donde el aire de retorno se impulsa a un mismo local.

Esquema de temperaturas - UTA

Verano

Puesta en marcha del sistema de enfriamiento abdiático para el sistema de refrigeración en
épocas estivales.

Invierno

Entrada en funcionamiento de la bomba de calor con aporte térmico del sistema geotérmico.
El aporte energético se realiza con liquido caloportador a través de la batería de calor.

Impulsión y ventilación - casetones

Impulsión y ventilación - rejillas

Impulsión - taller

Características técnicas de los elementos
constructivos
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Impulsión (frío - calor) por conductos de ventilación a través de las aberturas del sistema
estructural (viga boyd). Casetón preparado con rejilla una perfecta integración de los
acabados.

Impulsión (frío - calor) por conductos de ventilación a través de las aberturas del sistema
estructural (viga boyd). Rejilla/tramex encargada de ocultar el sistema de climatización para un
acabado interior coherente sin perder capacidades de climatización.
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La zona de taller se asume que ventila de forma natural. La climatización de las zonas de
trabajo corre a cargo:
Sistema "BREEZAIR" con un conducto rematado en difusor hexagonal y 6 rejillas por unidad que
proyectan sobre las zonas de trabajo.
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Electricidad/iluminación/telecomunicaciones

Escala: 1:250

ILUMINACIÓN

DB SUA 4

Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación
inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en
caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

ALUMBRADO EN ZONAS DE CIRCULACIÓN

En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una
iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto
aparcamientos interiores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo.
El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo.

ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado
normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera
que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las
señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.

DB HE 3

Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus
usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita
ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que
optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas
condiciones.

VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN
(VEEI)

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determinará
mediante el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux.
En nuestro caso se establece el condicionante de un VEEI límite de  5,0 según:
Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio se establecen en
la tabla 2.1. Estos valores incluyen la iluminación general y la iluminación de acento, pero no las
instalaciones de iluminación de escaparates y zonas expositivas.

CONDICIONES DE ILUMINACIÓN DE LA PROPUESTA

Debido a las características excepcionales de esta propuesta, cobra la misma importancia la
iluminación de los espacios interiores y los exteriores.  La pista y el recorrido museístico estarán
dotados de la iluminación necesaria para un uso de estos adecuado en condiciones de baja
iluminación.

LUMINARIAS

TELECOMUNICACIONES

En el espacio destinado a instalaciones de acceso privado bajo el suelo de planta baja del
primer bloque funcional, se ubican las instalaciones de telecomunicaciones y electricidad, y en
concreto el RITI, desde donde se centraliza toda la red de telecomunicaciones y desde donde
se tiene el control general del edificio a nivel de sistema de seguridad, alumbrado del edificio y
climatización. En planta de cubierta se ubica el RITS.
Secundariamente tendremos armarios de telecomunicaciones secundarios en el bloque
funcional 2 y en el 3 para una interconexión completa del conjunto.

Se plantea una red WiFi que permita al visitante interactuar con su teléfono móvil y los
expositores conectándose a la red a través de un código Qr. De esta manera podrá obtener
información a tiempo real del elemento expuesto.

ELECTRICIDAD

El trazado eléctrico se divide en 7 sectores que surten a diferentes partes del proyecto, entre BT
y MT. Es necesario un centro de seccionamiento/transformación para pasar de AT a BT o MT y
que se ubica en el acceso de la parcela teniendo una dimensión más o menos de 20m².
La instalación eléctrica deberá de contar con un circuito de toma a tierra con conducciones
bajo cimentación.

ESQUEMA UNIFILARPLANTA BAJA - BLOQUE FUNCIONAL 2 - CAFETERÍA/RESTAURANTEPLANTA BAJA - BLOQUE FUNCIONAL 1

PLANTA PRIMERA - BLOQUE FUNCIONAL 2 - CAFETERÍA/RESTAURANTEPLANTA PRIMERA - BLOQUE FUNCIONAL 1

PLANTA BAJA -BLOQUE FUNCIONAL 3 - TALLER

TRAZADO DE ILUMINACIÓN DE LA PARCELA

MASTER LEDtube InstantFit HF T5 (Philips)
-Destinado a la iluminación interior y colocado según la retícula establecida por casetones y
"tramex". Se consigue así una iluminación completamente uniforme en todos los espacios
interiores.

CitySoul gen 2 LED pequeño (Philips)
-Destinado a la iluminación de los recorridos exteriores del museo y de las circulaciones que
componen el conjunto edificatorio. Se plantea como una solución discreta e integrada en el
contexto que genera un hilo de luz conductor a lo largo del recorrido.

ClearFlood Large (Philips)
-Para la iluminación del espacio central de cada plaza expositiva así como para la iluminación
nocturna del exterior de los bloques funcionales. Se incorporan estas luminarias para generar
una iluminación ambiental nocturna de la propuesta.

OptiVision LED gen2 (Philips)
-Destinado a la iluminación de la pista de carreras. Por sus características, esta luminaria permite
una iluminación artificial suficiente para poder hacer uso de la pista en circunstancias donde la
iluminación natural se ve comprometida, sea de noche o como es habitual en la zona en la que
se ubica el proyecto, días nublados.

GentleSpace gen2 (Philips)
-Luminarias destinadas a la iluminación del espacio de trabajo de los talleres.
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ILUMINACIÓN PUNTO EXPOSITIVO

Luminaria puntual halógena (Philips)
-Para espacios menos representativos pero que cumpla unas condiciones suficiencias de
luminosidad.

*Iluminación de la pista perimetral con proyección de luz desde soporte elevado.
**Recorrido expositivo marcado por una línea de iluminación proyectada.
***Recorridos paralelos a los muros iluminados desde los mismos.

ILUMINACIÓN
SECTORES ELÉCTRICOS

Leyenda iluminación
Luminaria led - reticula (MASTER LEDtube InstantFit HF T5)

Farola led (CitySoul gen 2 LED pequeño)

Foco embellecimiento (ClearFlood Large)

Foco iluminación perimetral pista (OptiVision LED gen2)

Luminaria colgada (GentleSpace gen2)

Lámpara halógena

Leyenda telecomunicaciones
Toma de TV

Armario telecomunicaciones

Toma telefónica

Punto WiFi

Rack - telecomunicacionesR

Leyenda electricidad
Contador energía activa

Contador energía reactiva

Interruptor control de potencia
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 Museo 1:
- Iluminación expositores
- Fuerza expositores

(carga)
- Iluminación + fuerza

simuladores

 Museo 2:
- Iluminación expositores
- Fuerza expositores

(carga)
- Iluminación + fuerza

simuladores

3 Alumbrado pista:
- Alumbrado pista

carreras
- Alumbrado recorrido

museístico

4 Alumbrado recinto
- Alumbrado general

5 Bloque funcional 1
- Alumbrado
- Fuerza

6 Bloque funcional 2
- Alumbrado
- Fuerza

7 Bloque funcional 3 (taller)
- Alumbrado
- Fuerza

Protección sobretensiones

Centro de
transformación

Cuadro de
contadores

1

2

5

6

7

Caja general de protección

Fusible

Interruptor general

Interruptor diferencial

KV.Ar.h

KWh

IC
P

C
G

P
IG

M

0 2.5 5 10 25
Si

st
em

a 
de

 il
um

in
ac

ió
n

Es
qu

em
a 

el
éc

tri
co

 +
 s

ist
em

a 
de

 te
le

co
m

un
ic

ac
io

ne
s


	Planos y vistas
	01-04 B-Model
	03 B-Model
	01-04 B-Model (1)
	05 B-Model
	05 B-Model (1)
	05 B-Model (2)
	05 B-Model (3)
	06 E-Model
	07 C-Model
	07 C-Model (1)
	07 C-Model (2)
	07 C-Model (3)
	07 C-Model (4)
	06 E-Model (1)
	07 C-Model (5)
	07 C-Model (6)
	08 I-Model
	08 I-Model (1)
	08 I-Model (2)
	08 I-Model (3)


