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Rosa de los vientos Valladolid

Datos de 2000 al
2011 (AEMET)

Los vientos predominantes en la ciudad
de Valladolid son los de componente
norte y componente oeste, alcanzando
valores entre 15km/h y 30km/h.

Calmas 2,92%

Para el  del espacio 
se emplean criterios de 

 en particular 
que protejan del viento.

Rachas de viento de componente norte Rachas de viento de componente oeste

Tensiones Naturales

La  la  y el  producen una  en el 
sur de la parcela. Se trata de una  abundante de ribera que se
desarrolla con gran intensidad junto al margen del   por
la parcela configurando dos claros.

La  de la parcela presenta un desnivel de 8m, una 
tendida en la zona suroeste que se concentra en el resto de la ribera por
los rellenos que se han realizado.

Tensiones urbanas

En el  de proyecto se produce una mezcla de usos residenciales
industriales y equipamientos. Existe una  industrial que se encuentra
enfrente de la parcela.

Residencial Industrial Equipamiento

Las  de acceso principales a la parcela son a  del puente
Condesa de Eylo y por la Av. Salamanca.

El edificio se implanta en el terreno siguiendo la  
de esta forma mantiene el  longitudinal del  Esta 
viene dada por una plataforma que se eleva y segrega el trafico de la
calle, el trafico del parque y el trafico del propio edificio.

Por otro lado establece una  visual con la naturaleza de la otra
orilla mediante las torres que se elevan y dominan el paisaje.

Conocidos estos datos macroclimaticos
se traspasan al  de proyecto y
se plantean por separado el estudio
del viento norte y de viento oeste.

Una vez estudiadas las zonas
protegidas se proyectan zonas
estanciales en el espacio  del
parque, para lograr un mayor confort.

Zona estancial protegida
del viento norte y oeste

Zona estancial protegida
del viento norte

Zona estancial protegida
del oeste

Zona protegida del
oeste

Plaza de acceso
edificio y parque.

Paseo Cota 0.00m

Paseo Cota -2.50m

Paseo Cota -6.00m

Plaza de acceso
edificio y parque
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Puente de la Condesa Eylo Alfonso

Avenida de Burgos

Seminario Menor

Escuela universitaria

Sala de reuniones

TORRE 01

TORRE 02

TORRE 03

Tiene un  
administrativo por estar
vinculada con el acceso
principal a la parcela

Laboratorio

Laboratorio

Taller de

Montacargas

El edificio  con el entorno generando
tres tipos de recorridos:

De acceso es el recorrido de acceso al
edificio.
De  es el recorrido por la
superficie del basamento permite contemplar el
paisaje.
Y de paseo es el recorrido que se crea para el
ocio y el recreo en el espacio libre de
ribera.

Biblioteca

plurifuncional

Esta torre contiene las
funciones de talleres con

Tiene un  
Se relaciona con el Camino
del Cabildo  a la
calle.

i

BASAMENTO

Office

Taller

Acceso de

Carga y descarga

arte

Bunker rayos X

Vestuarios

Instalaciones

Acceso

Rc

Ra

Rp
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1191.90m2

Aseo 01

4.50m2

Office
32.00m2

64.00m2

Zona de embalaje y
desembalaje
29.25m2

1191.90m2 1191.90m2

Aseo 02
4.15m2

arte y consulta
448.20m2

14.00m239.80m2
embalajes
4.15m2

Bunker de rayos X
21.00m2

Vestuarios
21.15m2

Instalaciones de
electricidad
13.17m2

Instalaciones de

11.83m2

Instalaciones de
telecomunicaciones
11.83m2

Instalaciones

15.93m2

Patio de acceso

Patio de acceso

Patio de acceso

Patio verde

Patio verde

Rampa de pendiente 12% Rampa de pendiente 12%

Vestuarios
21.15m2

USO SUPERFICIE

Aseo 01                                    4.50m2
Office                                    32.00m2
Aseo 02                                    4.15m2

Zona de embalaje y desembalaje            29.25m2

Bunker de rayos X                         21.00m2
Vestuarios                                42.30m2
Instalaciones de electricidad             13.17m2

Instalaciones de telecomunicaciones       11.83m2

La planta se plantea como un todo, donde se suceden los procesos de
una forma fluida. Esta  de libertad, permite al C.R.B.M. la

La planta se modula mediante mediante la estructura y el mobiliario.
La estructura introduce seis grandes  de  creando
distintos  dentro de la misma planta. El mobiliario del taller
tiene la capacidad de generar diferentes zonas de trabajo

Estos mecanismos de  permiten albergar obras de gran
formato y de  formato y la simultaneidad de los trabajos
facilitando los procesos de  y la funcionalidad de la
planta.

La planta se organiza a partir de un esquema funcional del proceso de
 teniendo en cuenta aspectos como la seguridad, la

privacidad y la eficiencia de los procesos.

Espacio de embalaje
y desembalaje

Taller de gran y

Acceso y salida
obras

 antes y
 del proceso

Almacenaje

El acceso y la salida de las
obras se realiza por una
rampa, que conecta con el
espacio de embalaje y
desembalaje de la planta

 Esto permite
realizar cargas y descargas
de materiales sin
interrumpir la 
y mantiene el 
privado y seguro de  este
proceso.

El acceso y la salida de la
planta se puede realizar por
los patios.

Estos accesos 
vinculados en el exterior
con zonas de aparcamiento
para bicicletas y para los

 de los
trabajadores.

La  natural en la
planta  se
realiza de una forma
indirecta a  de los
patios y de las ventanas
distribuidas por el

La luz entra tamizada por
las  de ladrillos
que se disponen en las
mismas generando una
continuidad material en el
basamento.



-3.67m

exterior protegida vientos oestes

-3.67m

-3.87m

-3.87m

0.00m

0.00m

+2.10m

0.00m

-3.67m

+4.20m

+4.20m

+4.20m

+4.20m

0.00m

+2.10m

0.00m

0.00m

0.00m

L07Plano Planta baja y Alzado Suroeste Escala 1:250

USO          SUPERFICIE

Torre 01

Aseo                                4.50m2

Torre 02
Taquillas                          19.02m2

Aseo                                4.15m2

Torre 03

Sala de control                    13.30m2
Aseo                                4.15m2

128.83m2

Aseo
4.15m2

Aseo
4.50m2

103.00m2

Espacio exterior de la

Espacio exterior
expositivo

Aseo
4.15m2

Taquillas
19.02m2

Taller de documento

91.37m2

Sala de

control
13.30m2

36.56m2

102.59m2

Alzado Suroeste

Planta Baja Cota +4.20m



+10.50m +10.50m

+10.50m

L08Plano Planta Primera y Alzado Suroeste Escala 1:250

Alzado Suroeste

USO          SUPERFICIE

Torre 01

Espacio expositivo                231.85m2
Aseo                                4.50m2

Torre 02

Aseo                                4.15m2

Torre 03

Biblioteca y zona de lectura      216.89m2
Aseo                                4.15m2

Espacio

expositivo
231.85m2

Aseo
4.50m2

Planta Primera Cota +10.50m

Laboratorio

81.80m2

Laboratorio

63.99m2

Aseo
4.15m2

Biblioteca y

zona de lectura
216.89m2

Aseo
4.15m2



+16.80m +16.80m

+13.65m

L09Plano Planta Segunda, vista interior y exterior Escala 1:250

USO          SUPERFICIE

Torre 01

Sala de reuniones                  29.12m2

Aseo                                4.50m2

Torre 02

Aseo                                4.15m2

Torre 03

Aseo                                4.15m2

Sala de reuniones
29.17m2

Aseo
4.50m2

Planta Segunda Cota +16.80m y +13.65m

222.08m2

Aseo
4.15m2

Aula de

216.89m2

Aseo
4.15m2

123.17m2

44.59m2
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Cota -3.67m

Cota +4.20m

Cota +10.50m

Cota +16.80m

Cota -3.67m

Cota +4.20m

Cota 0.00m

Cota 0.00m

Cota -3.67m

Cota +4.20m

Cota 0.00m
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Cota -3.67m

Cota +4.20m

Cota -3.67m

Cota +4.20m

Cota 0.00m

Cota 0.00m

Cota -3.67m

Cota +4.20m

Cota 0.00m

Cota +10.50m

Cota +13.65m

Cota +10.50m

Cota +16.80m
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Cota -3.67m

Cota +4.20m

Cota +10.50m

Cota +13.65m

Cota 0.00m

Cota -3.67m

Cota +4.20m

Cota +10.50m

Cota +2.10m

Cota +16.80m

Cota -3.67m

Cota +4.20m

Cota +10.50m

Cota +16.80m

Cota 0.00m

Cota 0.00m



Tipo M 21
Mesa de trabajo
1.25x2.00x1.00m

Tipo M 11
Mesa de trabajo
1.25x1.00x1.00m

Tipo M 22
Mesa de fregadero
1.25x2.00x1.00m

Este espacio recoge las actividades del programa que necesitan unas condiciones
de seguridad, higiene y privacidad concretas.

Taller de
productos

Bunker de
rayos X

Vestuarios Instalaciones

L13

Tirantes de acero

Estructura de perfiles

tubulares de 2x2cm

Tablero de resina
termoendurecida
e=2cm

 de los

perfiles tubulares

 del

tirante

Tipo M 12
Cajonera 1.25x1.00x1.00m

Tipo M 23
Cajonera
1.25x2.00x1.00m

Tipo M 24
Armario de puerta plegable
1.25x2.00x1.00m

Tipo M 31

1.25x1.00x2.50m

Tipo M 32
Armario de puerta plegable
1.25x1.00x2.50m

Tipo M 41

1.25x2.00x2.50m

Tipo M 42
Armario de puerta plegable
1.25x2.00x2.50m

Estructura mobiliario

El mobiliario de la planta baja se  con la finalidad de solventar las necesidades de las
actividades que se desarrollen en el taller de  Se piensa en un mueble ligero
compuesto por una estructura tubular de acero lacado en negro de 2x2cm y tableros para sus
superficies exteriores de resina termoendurecida por ser un material duradero  de limpiar y de
mantener.

La planta se concibe como un  taller donde, mediante la 
del mobiliario se generan distintos  de trabajo  a las

 singulares de cada obra y a la simultaneidad de obras y
procesos. Siguiendo este compromiso funcional, el suelo de la planta

 presenta una  transversal cada 1.25m donde aparece
una banda de instalaciones, esta banda recoge instalaciones  y

Espacio de trabajo para obras de gran formato

Detalle suelo

Plano de trabajo

Se establece un plano de trabajo de 1.00m de
altura debido a la  de los trabajos

El  de  recomendado  entre
 y  dependiendo de la postura de

trabajo.

1.00

1.00

0.50

0.35

Trabajo normal 50cm

Trabajo con exigencia visual 35cm

Escala 1:200; 1:50; 1:20

Espacio de Aula Taller
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Cota -3.67m

El suelo de la planta de acceso esta

formado por un pavimento de composite

sobre un enrastrelado de alumino y un

sistema de plots.

La fachada  compuesta de un

vidrio doble de 4mm con  de

16mmm. Las plantas  separadas

por cortafuegos. Se dispone un

cerramiento de lamas de madera

orientables para el control solar.

Cota +4.20m

Cota -3.67m Cota 0.00m

Cota +4.20m

Cota +10.50m

Cota +16.80m

La fachada del basamento se realiza

mediante ladrillo cara vista klinker

negro de dimensiones 24x11.5x5cm. Con

soportes de fachada de acero

galvanizado tipo halfen HK4.
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A01 A02 A03 A04 A05

C16C19 C17

C11

C05

C06 C07 C08

C03

C01

A16 A17 A18

C18 C17

C14
C15

C13
C12

F10
F06

A35

A13 A34

E08

E10

E09

F15

F14

F13

F16

A16 A17 A18

F15

F16

F17

E05

E08

E10

E09

A13 A14

A32 A33A24 A01 A25

F15

F16

F20

F21

F23

F22

F15

F16

F17

F15

F16

F15

F16

F17

E08

E10

E09

A13A14

C  C01  de limpieza HM-20 e=10 cm.  C02  HA-25 para zapata corrida  de dimensiones 150X80cm.  C03 Separadores de  o calzos de apoyo para armadura de   C04  HA-25 para zapata corrida  de dimensiones 90X100cm. C05 Losa armada de  HA-25 e=80cm. C06 Forjado sanitario

formado por casetones de polipropileno tipo Cavity  70cm. C07 Capa de  de forjado sanitario espesor  10cm. C08 Armadura de malla electrosoldada de  6mm y  15x15cm. C09  de forjado sanitario. C10 Rejilla de  C11 Junta perimetral de borde de poliestireno expandido e= 2cm. C12

 bituminosa. C13  impermeable. C14 Aislamiento  de poliestireno extruido e=5cm.  C15  nodular  de polietileno de alta densidad para drenaje. C16 Geotextil drenante y filtrante.  C17 Grava de drenaje.  C18 Terreno vegetal 20cm. C19 Tubo de drenaje perimetral de  30cm.  C20 Solera armada HA-25

e=15cm.  C21 Capa de arena e= 10cm.  C22  de  poroso para  10'50x21cm.  C23 Canaleta de acero laminado en  de recogida de agua. E ESTRUCTURA. E01 Muro de  de  armado e=40cm.  E02 Muro de  armado de e=30cm.  E03 Forjado de placas TT de 94 (luces de hasta 24m) con capa de

 e=10cm.  E04 Banda de neopreno para apoyo de placas TT.  E05 Forjado reticular de casetones recuperables 30+5cm con nervios e=15cm.  E06 Losa armada e=35 cm.  E 07 Losa amada para rampa de  con pendiente del 15%  e=30cm.  E08 Viga  de borde con elementos de  de tensores.  E09 Tensores  en

forma de   E10 Pernos de anclaje de tensores     F FACHADA. F01 Ladrillo cara vista klinker acabado negro 24x11.5x5cm.  F02 Soporte de fachada de ladrillo de acero galvanizado tipo halfen HK4 F. F03 Llave o  de anclaje entre dos hojas de malla electrosoldada. F04  de aislamiento con taco de  F05

Aislamiento de poliestireno extruido e=5cm. F06 Remate vierteaguas de acero lacado. F07 Pieza de remate de terrazo para  de vierteaguas.  F08  Marco de  formado por pletinas de acero con espesor de 1mm-2mm.  F09 Vidrio triple de 4mm con dos  de aire 16mm.  F10 Ventana abatible formada por marco de

pletinas y vidrio triple.  F11  Ventana fija formada por marco de pletinas y vidrio triple.  F12 Puerta de acceso formada por pletinas.  F13 Angular    y montantes de muro cortina.  F14 Pieza de cierre de remate inferior de muro cortina.  F15 Estructura de montantes y  de aluminio para muro

cortina.  F16 Vidrio doble de 4mm con  de 16mm para muro cortina. F17 Cortafuegos muro cortina. F18 Pletina de  entre montantes de muro cortina.  F19 Vierteaguas remate superior de muro cortina.  F20 Cerramiento de lamas de madera orientables.  F21 Perno de  de lamas de madera.  F22 Pre marco de madera.  F23

Marco de madera de lamas orientables. A ACABADOS. A01 Aislamiento de poliestireno extruido e=10cm.  A02 Geotextil.  A03  A04 Capa de arena y mortero e=4cm.  A05 Baldosas de terrazo de grano medio e=3cm.  A06 Junta de   A07 Canaleta  con tapa.  A08 Sistema de 

A09 Sistema   A10 Perfil de acero laminado en   A11 Aislamiento de lana de roca e=10cm.  A12  Banda de neopreno.   A13 Estructura bidireccional de  falso techo de perfiles de acero laminado en    A14 Doble placa de yeso laminado.  A15 Tabique  colgado abisagrado acabado en madera.  A16 Suelo  de

tarima sobre rastreles   A17 Estructura  para  del suelo   A18 Aislamiento de poliestireno extruido e=5cm.  A19 Mortero de  e=3.  A20 Cemento pulido 2cm.   A21 Tarima pegada de roble de 1.5cm. A22 Enlucido de yeso 1.5cm. A23  de madera.  A24  celular  de

pendiente.  A25  de  bituminosa.  A26  de    A27 Sistema de plots.  A28 Baldosas en exterior de composite.   A29 Perfil en Z de acero laminado de 10cm. A30 Perfiles de anclaje oculto.  A31 Panel de termoresina endurecido. A32 Canaleta perimetral de acero laminado en  A33  de pvc

A34 Rastreles de madera 3x4cm para falso techo. A35 
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Detalle 01

Detalle 03

D 03

Detalle 02

Detalle 04

Detalle 05

Detalle 06

Detalle 07

Detalle 08

Detalle 09

Detalle 10 Detalle 15

Detalle 14 Detalle 17

Detalle 13

Detalle 12

Detalle 11

Detalle 16

D 04

D 05

D 06

D 01

D 02

D 03

D 07

D 08

D 09

D 10

D 15

D 16

D 14 D 17

D 13

D 11

D 12

Cota -3.67m

Cota +4.20m

Cota +10.50m

Cota +16.80m



A10

A11

A14

C03C01C05

C06

A01 A02 A03 A04 A05

C07 C08

A01A27A28 A24

A12

A10

A11

A14

F01

F06

F03

F04

F05

A01

A25 A26

A27A28

E04

E03

A10

A11

A14

A32

E01

A12

F02

F08 F07A02
C18 C17

C14
C15

C13
C12

F08

F11

F04
F05

F02

F01

F06

F12

F08

C18 C17

C15

C13
C12

F01

F06

C16C19 C17

C18C17

F02

F01

C15

C13
C12

C  C01  de limpieza HM-20 e=10 cm.  C02  HA-25 para zapata corrida  de dimensiones 150X80cm.  C03 Separadores de  o calzos de apoyo para armadura de   C04  HA-25 para zapata corrida  de dimensiones 90X100cm. C05 Losa armada de  HA-25 e=80cm. C06 Forjado sanitario formado por casetones de polipropileno tipo Cavity  70cm. C07 Capa de  de forjado sanitario espesor  10cm. C08 Armadura de malla

electrosoldada de  6mm y  15x15cm. C09  de forjado sanitario. C10 Rejilla de  C11 Junta perimetral de borde de poliestireno expandido e= 2cm. C12  bituminosa. C13  impermeable. C14 Aislamiento  de poliestireno extruido e=5cm.  C15  nodular  de polietileno de alta densidad para drenaje. C16 Geotextil drenante y filtrante.  C17 Grava de drenaje.  C18 Terreno vegetal 20cm. C19 Tubo de drenaje perimetral

de  30cm.  C20 Solera armada HA-25  e=15cm.  C21 Capa de arena e= 10cm.  C22  de  poroso para  10'50x21cm.  C23 Canaleta de acero laminado en  de recogida de agua. E ESTRUCTURA. E01 Muro de  de  armado e=40cm.  E02 Muro de  armado de e=30cm.  E03 Forjado de placas TT de 94 (luces de hasta 24m) con capa de  e=10cm.  E04 Banda de neopreno para apoyo de placas TT.  E05 Forjado reticular de casetones

recuperables 30+5cm con nervios e=15cm.  E06 Losa armada e=35 cm.  E 07 Losa amada para rampa de  con pendiente del 15%  e=30cm.  E08 Viga  de borde con elementos de  de tensores.  E09 Tensores  en forma de   E10 Pernos de anclaje de tensores     F FACHADA. F01 Ladrillo cara vista klinker acabado negro 24x11.5x5cm.  F02 Soporte de fachada de ladrillo de acero galvanizado tipo halfen HK4 F. F03 Llave o  de anclaje entre dos

hojas de malla electrosoldada. F04  de aislamiento con taco de  F05 Aislamiento de poliestireno extruido e=5cm. F06 Remate vierteaguas de acero lacado. F07 Pieza de remate de terrazo para  de vierteaguas.  F08  Marco de  formado por pletinas de acero con espesor de 1mm-2mm.  F09 Vidrio triple de 4mm con dos  de aire 16mm.  F10 Ventana abatible formada por marco de pletinas y vidrio triple.  F11  Ventana fija formada por marco de

pletinas y vidrio triple.  F12 Puerta de acceso formada por pletinas.  F13 Angular    y montantes de muro cortina.  F14 Pieza de cierre de remate inferior de muro cortina.  F15 Estructura de montantes y  de aluminio para muro cortina.  F16 Vidrio doble de 4mm con  de 16mm para muro cortina. F17 Cortafuegos muro cortina. F18 Pletina de  entre montantes de muro cortina.  F19 Vierteaguas remate superior de muro cortina.  F20

Cerramiento de lamas de madera orientables.  F21 F22 Pre marco de madera.  F23  Marco de madera de lamas orientables. A ACABADOS. A01 Aislamiento de poliestireno extruido e=10cm.  A02 Geotextil.  A03  A04 Capa de arena y mortero e=4cm.  A05 Baldosas de terrazo de grano medio e=3cm.  A06 Junta de   A07 Canaleta  con tapa.  A08 Sistema de   A09 Sistema 

A10 Perfil de acero laminado en   A11 Aislamiento de lana de roca e=10cm.  A12  Banda de neopreno.   A13 Estructura bidireccional de  falso techo de perfiles de acero laminado en    A14 Doble placa de yeso laminado.  A15 Tabique  colgado abisagrado acabado en madera.  A16 Suelo  de tarima sobre rastreles   A17 Estructura  para  del suelo   A18 Aislamiento de poliestireno extruido e=5cm.  A19 Mortero de

 e=3.  A20 Cemento pulido 2cm.   A21 Tarima pegada de roble de 1.5cm. A22 Enlucido de yeso 1.5cm. A23  de madera.  A24  celular  de pendiente.  A25  de  bituminosa.  A26  de    A27 Sistema de plots.  A28 Baldosas en exterior de composite.   A29 Perfil en Z de acero laminado de 10cm. A30 Perfiles de anclaje oculto.  A31 Panel de termoresina endurecido. A32 Canaleta perimetral de acero laminado

A33 A34 Rastreles de madera 3x4cm para falso techo. A35 
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La rampa de acceso a la planta
 se realiza mediante

una losa de 30cm con una
pendiente 15% y sobre un
encachado de grava. Se apoya en
sus extremos sobre dos muros de
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Detalle de peto remate
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Junta fachada una hoja
(Cota 0.00m a 4.20m)

Las juntas se  en los cambios de
planos de la fachada o cuando los tramos sean
superiores a 6 m de longitud.

Ladrillo cara vista

Sellante de silicona

Material  de
poliestireno forma de
juntas e=10-20mm

LCV

SS

MPLa fachada se modula cada 3.15m,
esta  se prolonga
hasta la planta de cubierta.

Detalle de soporte de fachada

Junta fachada dos hojas
(Cota 4.20m a 5.20m)

Detalle 01

Detalle 04

Detalle 05
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Detalle 07
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A15

A01 A02 A03 A04 A05

C  C01  de limpieza HM-20 e=10 cm.  C02  HA-25

para zapata corrida  de dimensiones 150X80cm.  C03 Separadores de 

o calzos de apoyo para armadura de   C04  HA-25 para

zapata corrida  de dimensiones 90X100cm. C05 Losa armada de 

HA-25 e=80cm. C06 Forjado sanitario formado por casetones de polipropileno

tipo Cavity  70cm. C07 Capa de  de forjado sanitario espesor

 10cm. C08 Armadura de malla electrosoldada de  6mm y

 15x15cm. C09  de forjado sanitario. C10 Rejilla de

 C11 Junta perimetral de borde de poliestireno expandido e=

2cm. C12  bituminosa. C13  impermeable. C14 Aislamiento

 de poliestireno extruido e=5cm.  C15  nodular  de polietileno

de alta densidad para drenaje. C16 Geotextil drenante y filtrante.  C17

Grava de drenaje.  C18 Terreno vegetal 20cm. C19 Tubo de drenaje perimetral

de  30cm.  C20 Solera armada HA-25  e=15cm.  C21 Capa de arena e=

10cm.  C22  de  poroso para  10'50x21cm.  C23

Canaleta de acero laminado en  de recogida de agua. E ESTRUCTURA. E01

Muro de  de  armado e=40cm.  E02 Muro de  armado de

e=30cm.  E03 Forjado de placas TT de 94 (luces de hasta 24m) con capa de

 e=10cm.  E04 Banda de neopreno para apoyo de placas TT.  E05

Forjado reticular de casetones recuperables 30+5cm con nervios e=15cm.  E06

Losa armada e=35 cm.  E 07 Losa amada para rampa de  con pendiente

del 15%  e=30cm.  E08 Viga  de borde con elementos de  de

tensores.  E09 Tensores  en forma de   E10 Pernos de anclaje

de tensores     F FACHADA. F01 Ladrillo cara vista klinker

acabado negro 24x11.5x5cm.  F02 Soporte de fachada de ladrillo de acero

galvanizado tipo halfen HK4 F. F03 Llave o  de anclaje entre dos hojas

de malla electrosoldada. F04  de aislamiento con taco de 

F05 Aislamiento de poliestireno extruido e=5cm. F06 Remate vierteaguas de

acero lacado. F07 Pieza de remate de terrazo para  de vierteaguas.

F08  Marco de  formado por pletinas de acero con espesor de

1mm-2mm.  F09 Vidrio triple de 4mm con dos  de aire 16mm.  F10

Ventana abatible formada por marco de pletinas y vidrio triple.  F11

Ventana fija formada por marco de pletinas y vidrio triple.  F12 Puerta de

acceso formada por pletinas.  F13 Angular    y

montantes de muro cortina.  F14 Pieza de cierre de remate inferior de muro

cortina.  F15 Estructura de montantes y  de aluminio para muro

cortina.  F16 Vidrio doble de 4mm con  de 16mm para muro cortina. F17

Cortafuegos muro cortina. F18 Pletina de  entre montantes de muro

cortina.  F19 Vierteaguas remate superior de muro cortina.  F20 Cerramiento

de lamas de madera orientables.  F21 Perno de  de lamas de madera.

F22 Pre marco de madera.  F23  Marco de madera de lamas orientables. A

ACABADOS. A01 Aislamiento de poliestireno extruido e=10cm.  A02 Geotextil.

A03 Mortero de  autonivelante e=3cm.  A04 Capa de arena y

mortero e=4cm.  A05 Baldosas de terrazo de grano medio e=3cm.  A06 Junta

de   A07 Canaleta  con tapa.  A08 Sistema de   A09

Sistema   A10 Perfil de acero laminado en   A11 Aislamiento

de lana de roca e=10cm.  A12  Banda de neopreno.   A13 Estructura

bidireccional de  falso techo de perfiles de acero laminado en    A14

Doble placa de yeso laminado.  A15 Tabique  colgado abisagrado acabado

en madera.  A16 Suelo  de tarima sobre rastreles   A17

Estructura  para  del suelo   A18 Aislamiento de

poliestireno extruido e=5cm.  A19 Mortero de  e=3.  A20

Cemento pulido 2cm.   A21 Tarima pegada de roble de 1.5cm. A22 Enlucido de

yeso 1.5cm. A23  de madera.  A24  celular  de

pendiente.  A25  de  bituminosa.  A26  de

   A27 Sistema de plots.  A28 Baldosas en exterior de

composite.   A29 Perfil en Z de acero laminado de 10cm. A30 Perfiles de

anclaje oculto.  A31 Panel de termoresina endurecido. A30 Perfiles de

anclaje oculto.  A31 Panel de termoresina endurecido. A32 Canaleta

perimetral de acero laminado en  A33  de pvc inteperie color

gris con armadura de pliester fijacion por  A34 Rastreles de

madera 3x4cm para falso techo. A35 Empanelado exterior de prodema con

 L17Escala 1:50; 1:20  L18Escala 1:50; 1:20

La fachada del basamento se

realiza mediante ladrillo cara

vista klinker negro de

dimensiones 24x11.5x5cm. Con

soportes de fachada de acero

galvanizado tipo halfen HK4.

El suelo se realiza

mediante adoquines de

 sobre una capa

de arena de 10cm y una

solera armada HA-25 de
espesor 15cm.
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El edificio se proyecta en una parcela junto al  se trata de un

terreno en su  formado por rellenos de tierra presentando una

resistencia baja. Por ello y buscando una coherencia con el proyecto

la  del edificio se proyecta mediante una losa de 

de 80 cm de canto.

Los muros de  constituyen la estructura portante del

edificio, tanto en el  como constituyendo la estructura de

las torres en forma de grandes pilares habitados.

El forjado de planta baja se proyecta mediante placas tt que cubren

luces de hasta 24.00m de longitud.

Planta de estructura forjado de planta baja

Foso de Ascensor-montacargas E 1:50 Apoyo placa TT 94 en losa armada e=35cm E 1:50

Placa doble TT 94

Viga de canto perimetral

Viga de borde tipo L

Elementos estructurales
Placa TT 94

Apoyo placa TT 94 en muro perimetral E 1:50

Placa doble TT 94

Viga de borde tipo L

Solera armada

COEFICIENTE DE SEGURIDAD

s

1.50

cY Y Yf
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1.001.30

30+10 (1)

30+10

HA-25/P/20/IIa

HA-25/P/20/IIaEXTERIORES

PERMANENTES

VARIABLES

ACCIDENTALES

ACCIONES

RECUBRIMIENTO NOMINAL NIVEL DE CONTROLELEMENTO

ACERO NORMAL 1.15B 500 SIGUAL TODA LA OBRA

RESTO ESTRUCTURA HA-25/P/20/IIa 35 1.50

NORMAL

NORMAL

NORMAL

Fachada de ladrillo cara vista klinker

Losa armada e=35cm
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Planta de estructura forjado de cubierta

 E 1:50

Planta de estructura forjado planta tipo

Losa armada  e=35cm

Forjado sanitario de casetones de pvc 70cm

Zapata corrida 0.80x1.50m

Foso de ascensor

Placa doble TT 94

E1:20

Forjado bidireccional

Funcionamiento estructural

El edificio busca una libertad en la planta  por ello la

estructura del edificio se vertebra mediante unos   de

Sobre los  de hormigos se disponen los forjados

bidireccionales macizados en el cambio de  de las plantas,

en su  se distribuyen unos tensores  con el fin de

trasladar las cargas a la planta de cubierta y esta a los grande

Vigas de cubierta

Forjado
bidireccional

Pletinas de

Tensores de
fachada

Pernos de anclaje

Tensores de fachada

Forjado
bidireccional

Arranque de rampa

Solera armada

Solera armada

Losa armada e=30cm
pendiente 15%

Forjado bidireccional

Forjado bidireccional

Entramado de vigas de cubierta

Losa armada e=30cm

Tensores de acero en H de fachada

Estructura planta tipo y cubierta

Los forjados de planta primera y planta segunda se proyectan mediante

forjados bidireccionales a base de casetones recuperables (30+5),

macizando los cambios de  de las torres y el entorno de los
 estructurales. En su  se dispone una viga 

En la cubierta se disponen vigas de 1,50m de canto con una losa de
30cm.

L20Sistema estructural Planta tipo y cubierta Escala 1:250
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Planta baja

Planta primera

Planta segunda

Leyenda

Itinerario accesible

SUA 9 Accesibilidad

Con el fin de facilitar el acceso y la  no discriminatoria, independiente y segura del Centro de

Accesibilidad en el exterior del edificio
La parcela  al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio con
la   y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del edificio y
jardines.

El CRBM cuenta con un itinerario accesible tanto en el exterior como en el interior del edificio. El espacio

Accesibilidad interior
El edificio dispone de 3 ascensores accesibles que comunican las entradas principales del edificio con el

En uso de  concurrencia se  una plaza por cada 33 plazas de aparcamiento o  el CRBM
crea 39 plazas en el espacio urbano de las cuales 2 de ellas son accesibles.

El espacio de sala plurifuncional con 55 asientos fijos dispone de 2 plazas reservadas para usuarios en silla
de ruedas aunque no es exigible por el DB SUA, ya que cuenta con menos de 100 asientos fijos. Si es exigible,
1 plaza reservada para personas con discapacidad auditiva por cada 50 plazas o  el 
plurifuncional cuenta con dos plazas.

En cuanto a los servicios  accesibles la totalidad de los aseos del CRBM  adaptados, los
vestuarios al no contar con  de 10 cabinas de vestuario, de ducha ni de aseo no se exige un vestuario un
adaptado.

Se  en todo caso por tratarse de un edificio de uso  la entrada al edificio, el itinerario
accesible, los ascensores accesibles y los servicios  mediante SIA  con la flecha
direccional.

El itinerario accesible considerando su  en ambos sentidos  un espacio para el giro de
 1.50m libre de  en el  de entrada, al fondo de pasillos de mas 10m y frente a

ascensores accesibles o al espacio dejado en  para ellos. La anchura libre de los pasillos y pasos

1,50m

Mueble adaptado
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SIA 6%6%
6% 6%

12%
12%

10%
10%

Lavabo 
Espacio libre inferior 
de 70 cm, sin pedestal. Altura

de la cara superior
<85cm

Inodoro 
Espacio de transferencia
lateral de anchura >80cm y
>75cm. Altura del asiento
entre 45-50cm.

Aseo y ascensor accesible
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SP

SP

SE

SE

SE SE

SE

SP

SPSP

de los bomberos

H

SE

SE

SP

SP

SP

SP

Local de riesgo especial Local de riesgo especial
USO: Instalaciones

22.50m<25m 18.00m<25m

24.90m<25m

19.90m<25m

19.60m<50m

15.07m<50m

15.80m<25m

20.60m<25m

Escalera protegida
248 ocupantes

Escalera protegida
248 ocupantes

Escalera protegida
248 ocupantes

Escalera protegida
248 ocupantes

Escalera protegida
248 ocupantes

Escalera protegida
248 ocupantes

Escalera protegida
248 ocupantes

Escalera protegida
248 ocupantes

Escalera protegida
248 ocupantes

23.50m<25m

24.90m<25m

22.40m<25m

11.00<25m

EI  45-C5

EI  45-C5

EI  45-C5 EI  45-C5

EI 30
EI 30

EI 30

EI 30
EI 30

EI 30

EI 30
EI 30

EI 30

EI 30
EI 30

EI 30

Local de riesgo especial

Local de riesgo especial

32.26m<50m

24.70m<50m

17.30m<50m

25.70m<50m

16.60m<50m
17.45m<50m

M32

M13

M22

M41

-3.67m

-3.67m0.00m

+2.10m

0.00m

-3.67m

+4.20m

+4.20m

+4.20m

0.00m

+2.10m

Seguridad en caso de incendio DB SI

El Centro de  de Bienes Muebles se entiende como un edificio de uso administrativo y de 
concurrencia. Por ello se estudia la normativa de  en sectores de incendio para ambos usos y se

Para uso administrativo
La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2500 m2. (Tabla 1.1 DB SI)
La resistencia al fuego de las paredes y techos que delimitan sectores de incendio  para plantas sobre
rasante una resistencia de EI-90 y para plantas bajo rasante EI-120. Las puertas de acceso  para plantas

La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2500 m2. (Tabla 1.1 DB SI)
Las paredes y techos que delimitan sectores de incendio  una resistencia al fuego EI-120 y las puertas

SE

SP

Pulsador alarmaSalida del edificio

Salida de planta

Extintor  eficacia 21A-113B a 15m desde
cualquier punto de origen de  y en zonas
de riesgo especial

Boca de incendio equipada equipos de tipo 45mm

Extintores  a 15m de recorrido de cada planta, como  desde todo origen de  y en las zonas
de riesgo especial.

Bocas de incendio equipadas por tener un uso de  concurrencia y exceder los 500m2. La totalidad de los
equipos  del tipo 45mm. Situadas a 25m  desde todo origen de  y a 5m de la salida. 

Sistema de alarma de incendio con pulsador. La distancia entre los pulsadores del sistema de alarma de incendio no
se establece en el DB-SI esta distancia la marca el reglamento de  contra incendios siendo una distancia

Hidrante exterior se  al menos un hidrante situado en el exterior al tener una superficie construida
comprendida entre 2.000m2 y 10.000m2. Destinado a suministra agua procedente de la red de abastecimiento a los

incendios

H Hidrante exterior

S Sector

LRE Local de riesgo especial

EI  45-C5
locales de riesgo especial

EI 30 Puertas de ascensores

La longitud de los recorridos de  hasta una salida de planta no excede de 25m en los sectores 2, 3 y 4,
por tener una salida de planta. La longitud de  de las plantas o recintos que disponen de  de una

Alumbrado de emergencia se dispone en los recorridos

Contador generalAcometida

Aljibe
incendios

A.F.S y  A.C.S

S1

S2

LRE

S4

Planta baja

Planta primera

Planta segunda

L22Seguridad frente a incendios Escala 1:300

Planta baja

Planta primera

Planta segunda

Leyenda

Locales y zonas de riesgo especial
integrados en el edificio:

Salas de instalaciones  
               -> Riesgo bajo

Laboratorios V<350m3/  
               -> Riesgo bajo

 de productos  425<
Qs<850
                   -> Riesgo bajo

Las puertas de  con el
resto del edifico  una

S2

S2

S3

S3

S3

S4

S4LRE

LRE LRE
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M32

M13

M22

M41

-3.67m

-3.67m0.00m

+2.10m

0.00m

-3.67m

+4.20m

+4.20m

+4.20m

0.00m

+2.10m

Planta baja

Planta primera

Planta segunda

El proyecto del Centro de  de Bienes Muebles cuenta con diferentes sistemas de   en
 de las necesidades de cada espacio y de su naturaleza proyectual. Se combinan dos sistemas de 

natural que responden al  dual del proyecto, lo  y lo  
En las torres la luz natural entra inundando el espacio. En el  (basamento) la luz entra de forma muy

El sistema de control solar de las torres se realiza mediante unas puertas abatibles distribuidas uniformemente en
planta y en alzado, generando niveles de  de 3.15 metros. Esto favorece a generar unas condiciones

 que  entre la  por la totalidad de las fachadas, por niveles, por   y
permiten la oscuridad de los espacios.

La luz artificial de las torres responde a los usos de cada planta. En las zonas de laboratorio, aula y taller se
proyecta una   y adecuada para los trabajos  precisos. En las zonas de acceso y 
la luz es puntual y se activa con detectores de presencia.

Para iluminar de forma natural la planta del taller  se realiza de forma puntual y controlada. En ciertos
puntos de planta  se generan unos patios, de  natural hacia el  y de  urbano hacia la
calle, que iluminan y dan acceso y salida a esta planta.

Otro sistema de  natural son las  de ladrillo dispuestas en las ventanas de la planta 
para velar la luz natural que entra en la  y no perjudique a los bienes muebles que se restauren en
este espacio.

La luz artificial de la planta   pensada para adaptarse a todas las actividades de taller por ello
cuenta con un sistema de   en toda la planta, que se distribuye entre las placas en doble T

Caja simple  -> 6 tomas de corriente, 2 conexiones ETHERNET y 2 conexiones de audio/video.

Caja simple                Caja completa

Para un adecuado ambiente de trabajo en el taller  se instala en el suelo un sistema de  de polvo
centralizado, este sistema permite la  de bocas de  en los los puntos necesarios (hasta 200
metros de distancia) y solo hay que trasladar la manguera y boquilla.

La electricidad se organiza desde el cuadro general de  y se deriva a seis cuadros secundarios
distribuidos en cada zona del edificio correspondiendo con sus usos  permitiendo la independencia de
cada zona.

Sistema de control solar de las torres

Dimensiones mm (L x ancho x altura)    1040x898x1940

Recipiente acumulador de virutas        200Litros
Peso                                    220kg

Acometida

CGP

CC
Cuadro contador individual

IGM

ICP

CGD
Cuadro General

CSD 6  Usos generales

ICI

KW/h KV.Ar.h

IG

ID IA

ID IA

CSD 5  Instalaciones

ID IA

ID IA

CSD 3  Torre 03

ID IA

CSD 2  Torre 02

ID IA

CSD 1  Torre 01

CSD 1  Torre 01

CSD 2  Torre 02

CSD 3  Torre 03CSD 5  Instalaciones

CSD 6 Usos generales

10A

10A

Alumbrado Sala de exposiciones
10A

10A

Tomas de corriente 01
16A

Tomas de corriente 02
16A

Tomas de corriente 03
16A

Tomas de corriente 04
25A

10A

10A

10A

10A

Tomas de corriente 01
16A

Tomas de corriente 02
16A

Tomas de corriente 03
16A

25A

25A

Alumbrado Aula taller
10A

10A

10A

Alumbrado Biblioteca
10A

10A

Tomas de corriente 01
16A

Tomas de corriente 02
16A

Tomas de corriente 03
16A

10A

10A

10A

Alumbrado office
10A

10A

10A

10A

Alumbrado usos generales
10A

10A

Caldera
16A

25A

Termoacumulador A.C.S.
16A

Recuperador de calor
16A

Alumbrado exterior
10A

Alumbrado usos generales
10A

16A

16A

Tomas de corriente usos generales
16A

16A

16A

16A

Tomas de corriente office
16A

Tomas de corriente office
16A

16A

25A

Tomas de corriente usos generales
25A

Bomba de calor
25A

Ascensor T1
16A

Montacargas T2
16A

Ascensor T3
16A
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25A

Interruptor corte unipolar 10A

Detector de presencia

Base enchufe 10/16A

Base enchufe 25A

Interruptor de control de
potencia

Cuadro General secundario de

Contador

CGP

ICP

CGS

CSD

Kw/h

Tipos de luminarias

Luminaria IN 30 empotrable
LOW CONTRAST

Linear led system E653

Ambient intm T5

Luminaria MATT CYRCUS
LAVAGNA

Luminaria MATT PAINT LAVAGNA

Luminaria TRAC MASTER T292

Luminaria LIGHT UP LIGHT

Luminaria HI-LUX IP43

Leyenda telecomunicaciones

Red Wifi

Altavoz

      Luminaria iN 30 empotrable low contrast
         Difusor policarbonato, luz LED

         cuerpos de vidrio, taller

         Empresa: Iguzzini

         Linear LED system E653

         Luz LED, acabado negro

         Empresa: Iguzzini

         Ambient Intm T5

         Difusor policarbonato glaseado

         Sala de presentaciones

         Empresa: Lamp

         Luminaria Matt Cyrcus Lavagna

         Acabado negro

         Empresa: in-art.esdesign

         Luminaria Matt Paint Lavagna
         Acabado negro

         Empresa: in-art.esdesign

         Luminaria Trac Master T292

         Acabado negro T292 bl

         Empresa: Juno Lighting

         Luminaria Light Up Light

         Empresa: Iguzzini

         Luminaria HI-LUX IP43

         Difusor de policarbonato

         Instalaciones

         Empresa: Lamp




