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TRABA JO FIN DE MASTER

PROYECTO DE EJECUCION BIOFACTORIA VALLDENTID S.A.

SITUACION: C/ NITROGENO 4-6, POLIGONO SAN CRISTOBAL, VALLADOLID

99 99 ‘
CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION "EHE—08 B B LONGITUD DE ANCLAJE DE BARRAS EN PILARES wlo mib ..
LONGITUD DE PATILLAS Lgﬁi Lf Jr[ 10100 10pR 1]
HORM‘GON - } pL ‘ HORMIGON: HA—25 ACERO: B 500 S | o |
FLEMENTO TIPO DE NIVEL DE | COEFICIENTE PARCIAL | RESISTENCIA RECUBRIMIENTO (B-5005) (HA=25) | | ‘ ’ . —_ . L
FSTRUCTURAL HORMIGON CONTROL | DE SEGURIDAD CARACTERISTICA | MINIMO (mm) | — — | | - I o 25730
DIAMETRO (mm‘) D=12 D=16 D=20 D=25
CIMENTACION HA-25/B/20/lla | ESTADISTICO 1.50 30 N/mm2 50
DIAMETRO (mm.) D=8 D=10 | D=12 | D=16 | D=20 | D=25 1R 16— 300
FLE. EXTERIORES  |HA-25/8/20/lla | ESTADISTICO 1.50 25 N/mm2 35 LONGITUD (crm.) 2 41 50 94 1 3R 10- 301]
RESTO FSTRUCTURA |HA—25/8/20/1 | ESTADISTICO 1.50 25 N/mm?2 30 o (cm.) 51 26 2 41 5g 93 ChE
25X35
ACERO
207/ 208
FLEMENTO TIPO DF NIVEL DE | COEFICIENTE PARCIAL | RESISTENCIA LONGITUD DE SOLARO
FSTRUCTURAL ACERO CONTROL | DE SEGURIDAD CARACTERISTICA LONGITUD DE ANCLAJE b DE LAS ARMADURAS VIGA GAL. INST.
CIMENT. Y PILARES B500S NORMAL 1.15 500 N/mm2 HORMIGON: HA—25 ACERO: B 500 S
RESTO ESTRUCTURA B500S NORMAL 1.15 500 N/mm2 HORMIGON: HA—25 ACERO: B 500 S
ARMADURAS EN TRACCION s = 2 * Ib
EJECUC‘ON DIAMETRO (mm.) D=8 D=10 D=1~ D=16 D=20 D=5
TIPO DE NIVEL DE COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD (para E.L.U.) MALLAS ELECTROSOLDADAS > 30 cm.
ACCION CONTROL EFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE POSICION | (cm.) 21 26 31 41 60 94
PERMANENTE NORMAL % =1.00 1.50
PERMANENTE DE VALOR NO CONSTANTE| NORMAL % =1.00 1.60 POSICION 1| (cm.) | 29 36 43 58 84 132
VARIABLF NORMAL %=0.00" 1.60
NOTA: la terminacion en patilla normalizada de cualquier anclaje de barras corrugadas
OBSERVACIONES: ACERO LAMINADO S.2/5—JR (EN ESTRUCTURA METAUCA) en traccion, permite reducir la longitud de anclaje a: 0.7 Ib
|
| MALLAZO
20*30%5%5
NOTA: NEGATIVO CAPA DE COMPRESION
MALLAZO - NEgaTivo -
L PRESENTE PLANO NUNCA SE HA DE EMPLEAR el 7 d o o
COMO PLANO DE REPLANTEO. l o ‘ H ﬂ H ﬂ | 30 | 35
| ZUNCHO L
| (4R8)(C:R6,/20) VIGUETA
| 2 l 0 l BOVEDILLA CERAMICA
| VIGUETA / 3em. -+
SECCION FORJADO
| FORJADO ... 30+5/70
| HORMIGON ..o, HA—25
ACERO oo, B500S
| Qt 10.50 KN/m2
| FNCUENTRO VIGA—FORJADO
|
|
|
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| [ 25*35
| FORJADO GALERIA INSTALACIONES |
| |
| FORJADO ......... 30+45/70 CARCAS |
‘ HORMIGON .......... HA—25 ‘
ACERO ... B500S . /
| Qt v 7.50 KN/m?2 CEoU PROEIE a0l KQ/WZ | ,
. ESCUELA DE INGENIERIAS
‘ SOBREC. DE USO: 500 Kg/m2 \ @INDUSTRIALES
| CARGAS MUERTAS: 300 Kg/m |
| CARGA TOTAL: 1150 Kg/m |
| |
o J FECHA: ENERO 2019
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