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FORJADO ............. 35/120
HORMIGON ........... HA—25
ACERO ... B500S
Qt 9.50 KN/m2
CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN [A INSTRUCCION EHE—08 ] 1
LONGITUD DE PATILLAS Lgﬁi Lf
HORMIGON L ﬂg
B—500S HA—25 \ \
ELEMENTO TIPO DE NIVEL DE | COEFICIENTE PARCIAL | RESISTENCIA RECUBRIMIENTO ( )« ) | |
ESTRUCTURAL HORMIGON CONTROL | DE SEGURIDAD CARACTERISTICA MINIMO (mm) | |
CIMENTACION HA-25/B/20/lla | ESTADISTICO 1.50 30 N/mm?2 50
DIAMETRO (mm.) D=8 D=10 D=12 D=16 D=20 D=25
ELE. EXTERIORES HA-25/B/20/lla | ESTADISTICO 1.50 25 N/mm2 355
RESTO ESTRUCTURA |HA-25/B/20/I | ESTADISTICO 1.50 25 N/mm?2 30 Lp (cm.) 21 26 3 41 59 93
ACERO
ELEMENTO TIPO DE NIVEL DE | COEFICIENTE PARCIAL | RESISTENCIA
ESTRUCTURAL ACERO CONTROL | DE SEGURIDAD CARACTERISTICA LONGITUD DE ANCLAJE b DE LAS ARMADURAS
CIMENT. Y PILARES B500S NORMAL 1.15 500 N/mm?2
RESTO ESTRUCTURA B500S NORMAL 1.15 500 N/mm?2 HORMIGON: HA—=25 ACERO: B 500 S
EJECUC‘ON DIAMETRO (mm.) D=8 D=10 D=12 D=16 D=20 D=25
TIPO DE NIVEL DE COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD (para E.L.U.)
ACCION CONTROL EFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE POSICION | (cm.) 2 26 3 41 60 94
PERMANENTE NORMAL 7 =1.00 1.50
PERMANENTE DE VALOR NO CONSTANTE| NORMAL %.=1.00 1.60 POSICION II' (ecm.) 29 56 45 58 34 132 LONGITUD DE SOLAPO
VARIABLE NORMAL % =0.00" 1.60
NOTA: la terminacion en patilla normalizada de cualquier anclaje de barras corrugadas
OBSERVACIONES: ACERO LAMINADO S.275-JR (EN ESTRUCTURA METALICA) en traccion, permite reducir la longitud de anclaje a: 0.7 Ib HORMIGON: HA=25 ACERO: B 500 5
ARMADURAS EN TRACCION s = 2 * Ib
SR 12 2R 16 SR 12 SR 12 2R 20 2R | 20 SR 12 SR 1R
IRl 12 180 189 2R| 16 26164 3R| 12 136 205 3R| 12 195 180 2R 20| 15 50 | Jr| 20 180 186 3R| 12 214 108R 1p | MALLAS FLECTROSOLDADAS } A0 cm.
Jrl12 120 173 Rl 16 227 127 9oR|12 113 152 9R|12 148 180 ] i \ [ 180 142 orl12 158 10pR 1p |
f 100 140 160 102 98 100 100 —— - 98 102 100 T
= o 4R12
4R 8 | 4R 8 | 4R 8 L 4R 8 0 CERCOS 4R 8 | 4R 8
N ] 4R12 N
5 f LONGITUD DE ANCLAJE DE BARRAS EN PILARES
2R 12— 400 2R 12— 240 2R 12— 300 2R 12— 300 — B o oooog POSITIVOS 2R 12— 300 2R 12— 240
SR 12— 450 3R 12— 240 SR 12— 400 3R 12— 400 50X50 3R 12— 450 3R 12— 400
SR 16— 580 | SR 16— 450 1 SR 16— 480 i SR 16— 480 C:R8/20 — SR 16— 550 B SR 16— 410 | HORMIGON: HA—25 ACERO: B 500 S
4/20 12/30 4/20 14/30 15/30 15/30 17/30 13/30
C:4rB C:4r8 C:4r8 C:4r8 C:4r8 C:4r8 C:4r8 C:4r8
50X50 50X50 50X50 50X50 50X50 50X50 DIAMETRO (mm.) D=12 D=16 D=20 D=25
404 21 27 25 24 24 28 410
VIGAS CUBIERTA CALIDAD onere tem) |3 i - "

SeCCION De FORJADO PLACA ALVEOLAR
Armadura Armadura Capa de
reparto apoyo compresion
T - o - ! T - C
000000000 11
h
s/ 2 s/ 2
Placa alveolar Placa alveolar
Hormigon vertido
en obra
PLANTA CANTO ENTRE EJE S. DE USO CARGA TOTAL
PLANTA BAJA H=50+5=3%5cm S= 120 cm || 1.00 KN/m?2 Qt= 9.50 KN/m?2
ARMADURA DE REPARTO: ME 20x20 A 96—6 B5HOOt 6x2.20 UNE 56092: & SIMILAR
CARACTERISTICAS DEL FORJADO A EMPLEAR
CARGAS SECCION TIPO FORJADO ALVEOPLACA
) MALLAZO @6 20x20cm.
PESO PROPIO: 550 Kg/m 1160mm \
e
SOBREC. DE USO: 100 Kg/m2 — - - - - - : . : : = B
9 . . . . . . . . . . . M . . e
CARGAS MUERTAS: 200 Kg/m @O Lj O@@OOOO@@ Lj @O HE
CARGA TOTAL 950 Kg/mQ oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo |
1200mm
2) 2 2 2 ) 2) 2) 2) T
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O
UNION EN TRES PUNTOS POR PLACA
(DOS ALVEOLOS + \NTEREJE)
Vista frontal ARMADURA DE ANCLAJE
1 @12 longitud total 140 cm.
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