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ESTIMADOS CLIENTES,

Querria darles las gracias por estar interesados en nuestros productos y por tener
confianza en MikroElektronika.

Nuestro objetivo es proporcionarles con los productos de la mejor calidad. Ademas,
seguimos mejorando nuestros rendimientos para responder a sus necesidades.
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mikroC PRO for PIC organiza aplicaciones en los proyectos que consisten en un solo
fichero de proyecto (fichero con extensién .mcppi) o en uno o mas ficheros fuentes
(ficheros con extension .c). Los ficheros fuentes son denominados cabeceras en lengua-
je de programacién mikroC. El compilador mikroC PRO for PIC permite manejar varios
proyectos a la vez. Los ficheros fuentes se pueden compilar sélo si forman parte del
proyecto.

Un fichero de proyecto contiene lo siguiente:

Nombre del proyecto y la descripcion opcional;
Dispositivo destino (tipo de microcontrolador) utilizado;
Frecuencia de reloj del microcontrolador;

Lista de ficheros fuentes de proyecto;

Ficheros binarios (*.mcl); y

Otros ficheros.

v v v v wvw

En esta guia referente vamos a crear un nuevo proyecto, escribir coédigo, compilarlo en
mikroC PRO for PIC y comprobar los resultados. El propésito de este ejemplo es hacer los
diodos LED parpadear en el puerto PORTC del microcontrolador, por lo que sera facil com-
probarlo.
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Conexion del Circuito

Con el propésito de comprobar este ejemplo en un microcontrolador PIC, es necesario
conectar el circuito como se muestra en el esquema mas abajo. Este programa hace que
todos los puertos cambien su estado ldgico. Sin embargo, en este ejemplo, con el préposi-
to de demostrar el funcionamiento del circuito, los diodos LED son conectados sélo al puer-
to PORTC.

,884910lId

Antes de crear un nuevo proyecto, es necesario hacer lo siguiente:

Paso 1: Instalar el compilador
Inserte el CD del producto CD:\zip\mikroc_pro_pic\mikroc_pro_pic_setup.exe. e instale
el compilador mikroC PRO for PIC. Se crearan automaticamente los atajos del compilador
en el escritorio y en el menu inicio.

Paso 2: Iniciar el compilador
Inicie el compilador mikroC PRO for PIC al hacer doble clic en el icono apropiado. Aparecera
mikroC PRO for PIC IDE (Entorno de desarrollo integrado) en la pantalla.

Ahora Ud. esta listo para crear un nuevo proyecto.
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Nuevo proyecto

) project | RunTools el
El proceso de crear un nuevo proyecto es muy simple. Selec-

" . N Buid Crrl4Fs

cione la opcién New Project del menu Project como se mues-

tra en la Figura a la derecha. B B+ Program CHi+FIL
[l View Statistics

Edi Search Paths...
=4 Clean Project Folder...
2 Add File To Project...
Remove File From Project
% Import Project... Chrl+l
[ tewProect..  shftscuian |
& OpenProject...  Sht+Ctri+0

Aparecera una ventana denominada Welcome to the New Project
New Project Wizard que le guiard a Wizard
través del proceso de creacion de un i itk of e

nuevo proyecto. La ventana de entrada
de esta aplicacion contiene una lista de
acciones que se realizaran durante la
creacion de un nuevo proyecto proyec-
to. Haga click en Next.

» Create a new project

» Select the device for your project

» Setup device clock and choose device flags
Select desired memary model

Add project files

Chck Next to continue

Dest & Cance!

El proceso de creacién de un nuevo proyecto consiste en cinco pasos en total:

Seleccione el tipo de microcontrolador para que Ud. va a escribir el programa.
En este caso se trata del PIC16F887.

Seleccione la frecuencia de reloj del microcontrolador. En este caso el valor
seleccionado es 8 MHz.

Seleccione el nombre y la ruta del proyecto. En este caso, el nombre del proyec-
to es First Project. Esta guardado en la carpeta C:\My projects. Al nombre del
proyecto se le asignara automaticamente la extension .mcppi. Se creara en el
proyecto el fichero fuente con el mismo nombre (First Project.c).

Si el nuevo proyecto consiste en varios ficheros fuentes, se necesita especificar-
rlos y hacer click en el botéon Add para incluirlos. En este ejemplo no hay
ficheros fuentes adicionales.

Q0 00

Por ultimo, se necesita confirmar todos las opciones seleccionadas. Haga click
en Finish.

SOFTWARE AND HARDWARE soLuTioNs For emeebpepwor  MIKroEIeKktronika



Después de crear el proyecto, en la pantalla aparecera una nueva ventana blanca en la
que Ud. debe escribir el programa. Vea la Figura a continuacion:

(5] Lod_Binking.< |
+

|Introduzca el programa aqui I_

|EI programa debe parecer a lo siguiente: |

[X] Led_Blinking.c
1 /#
2 # Project name:
3 LED_Blinking (Simple 'Hello World' project)
4 * Copyrignt:
5 (c) MikroElektronike, 2005-2008
6 +* Description:
? This is a simple 'Hello World' project. It turns on/off diodes connected
8 PORTC. It uses bitwise negation to toggle PORTC pins.
9 #* Test configuration:
10 MCU: PIC16F887
11 Dev.Board: EasyPIC5
12 Oscillator: HS, 08.0000 MHz
13 Ext. Modules: -
14 Sw: mikroC v8.0
18 # NOTES:
16 None.
17 #/
18
19 void main() (
20 PORTC = 0: // Initialize PORTC
21 TRISC = 0; // Configure PORTC as output
22 | ANSELH = 0; //Configure AN pins as digital I/d
23 ANSEL = 0;
24
25 while(1l) (
26
27 PORTC = ~PORTC: // toggle PORTC
28 Delay_ms (1000) ; // one second delay
29 )
30 )
31
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Compilaciéon

Una vez que se ha creado el programa es necesario compilarlo en

un cédigo de progra-

ma (.hex). Seleccione una de las opciones para compilacion del menu Project:

» Para crear un fichero HEX seleccione la opcion Build

(Ctrl+F9) del menu Project o haga click en el icono Build |

Project | Run  Took  Help
N Buld Cri+F9 |

de la barra de herramientas Project.

» La opcion Build All Projects (Shift+F9) compila todos los
ficheros del proyecto, librerias (si hay cédigo fuente para
ellas) y los ficheros def para el chip utilizado.

» La opcioén Build + Program (Ctrl+F11) es importante
puesto que permite al compilador mikroC PRO for PIC
cargar automaticamente el programa en el microcontro-
lador después de la compilacion. El proceso de progra-
macion se realiza por medio del programador PICFlash.

Todos los errores detectados durante la compilacién apareceran
sage. Si no hay errores, mikroC PRO for PIC generara ficheros de

Ficheros de salida

9 Buld + Program Clrl+F11

[l View Statistics

Egik Search Paths...
=4 Clegn Project Folder. ..

en la ventana Mes-
salida.

El compilador mikroC PRO for PIC generara los ficheros de salida en la carpeta del
proyecto que contiene el fichero de proyecto. Los ficheros de salida se muestran en la

tabla a continuacion:

Fichero ensamblador con los nombr imboli
Ensamblador chero ensamblador con los nombres simbélicos

Formato Descripcion Tipo de fichero
Registros del formato Intel hex. Este fichero se utiliza para la
Intel HEX L. ) .hex
programacién de los microcontroladores PIC.
Fichero Binario | Libreria compilada que se puede incluir en otros proyectos. .mcl
Fichero .asm

Visién general de uso de la memoria de los microcontrolado

Fichero List K . . .
ensamblador, es decir, contiene las direcciones de

instrucciones, registros, rutinas y etiquetas.

PIC. El fichero List representa una version extendida del cédigo

res

Visualizar el cédigo ensamblador

Después de compilar, haga click en el icono View Assembly o
seleccione la opcion View Assembly del menu Project para revis-

Project | Run  Took Helbp
A fuid Ctri+F3

ar el codigo ensamblador generado en la nueva ventana. Para visu- |
alizar Fichero List completo seleccione la opcion View Listing del
mismo menu.

¥ Buld + Program Cirl+F11

View Statistics

B

Viewy Listing
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Configuracion del proyecto

Project Settings
Sigmbevice

Hame: prerasy

=i Oscilator

=l Buld Debugger Type
Buld Typs

Debugger

Value: iuwowu MHz

() Release (O 1CD Debug

(3 Software ) mikrolCD

2l Al seleccionar la opcion Project Settings del ment View apare-
cera una ventana en la que se puede modificar el tipo de micro-
v controlador, su frecuencia de reloj, el modo de operacién del
compilador y del depurador después de la compilacion.

Es posible modificar la palabra de configuracién al introducir los nuevos datos en la ventana
Configuration Bits que aparecera al seleccionar la opcién Edit Project en el menu Project.
Cada modificacién en esta ventana se refiere sélamente al proyecto actualmente activo.

Eroject | Bun  Tooks Help

% puid CrkFg |

%2 Buld + Program CriFlLL

W View Assembly
5l View Statistics

] View Listing

Egk Search Paths...

ey Clagn Project Folder...
Add Eile To Project...
Regnove File From Project

% Imgort Project. .,
UL MewProject..  Shiftsf
% QpenProject...  Shift+

Edt Project...

r:“w

Configuratien Dits 3]

2ol Condepue stion Regaters
Molches Tomar 1w CONFIS #3007 1 OwiNFR
T — comrisz 12008 : Oa0Te0
Faster Clear Enable | MOIR & xtemal
Code Protect o4
Daka B Resd Pratect o1
Brern Dt Detect o0 Erabied, SHOREN Crnabieed
Intesnal External Smitch Oves Mede [ratied
Manttor Clock Tad-sale Enstisd
Low Voltage Program Cisbied
Machground Debi | Crsbied
Brnen Out Reset Sel B8 Broen out of 4.0

Losd Scheme

Suve Screme

Detut

R [ R R

Self Write Enable 1 protectir

]
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Ficheros fuentes

Crear un nuevo fichero fuente
[Eie [ Edt yiew Project
Para crear un nuevo fichero fuente, es necesario seleccionar la | | wewunt ctkn |
opcién New Unit del menu File o presionar CTRL+N o hacer click en | 2 gpen 40
el icono New File de la barra de herramientas File.
Se abrira automaticamente una nueva ventana, o sea un nuevo
fichero fuente. Seleccione la opcidon Save del menu File o presione
CTRL+S 0 haga click en el icono Save File de la barra de herramientas
File y némbrelo como quiera.

Recent Files b

H saveas..
0l Close  CrlF4

»
L

Print... Ctrl+P

(® @
E
+

Abrir un fichero existente

Para abrir un fichero guardado es necesario seleccionar la opcién eI S L
Open del menu File o presionar CTRL+O o hacer click en el icono Open | ettt Ci+i
File de la barra de herramientas File. |2 open  arho

En la caja de dialogo Open navegue por la ubicacion del fichero que Recent Files 4
quiere abrir, selecciénelo y haga click en el boton Open.

El fichero se visualizara automaticamente en su propia ventana. Si el | savess..

fichero seleccionado ya esta abierto, llega a estar activo. B cose  Culer

G Print... Crl4P

& Ext Al

Imprimir un fichero activo

Eile | Edit Yiew Project
Antes que nada, es necesario asegurarse que el fichero que quiere | | mewumt ctien
imprimir esté activo. Seleccione la opcion Print del menu File o pre- | 2 o cuno
sione CTRL+P y haga click en el botén OK. '
En la ventana Print Preview configure el diseno deseado del documen-
to y haga click en el icono Print.

Recent Files »

Ei Save As...
Wl Close ChrleF4

CrP:

Al
ﬁ

Al

"
m
%
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Guardar el fichero

[Fe| eat vew Pope 0o ASegUrese que la ventana que el fichero que quiere guardar esté
(3 New akn | activo.
& open. @ko | Para guardarlo, seleccione la opciéon Save del menu File, o presione
= Recark Ples * | CTRL+S, o0 haga click en el icono Save File de la barra de herramien-
s @5 | tas File.
H savess...
@ soveAl shftsCiris
o= Print... Ctri+P
® Cose CrieFse
B Close Al Shit+Curlers
Ext

Guardar el fichero bajo un nombre diferente

[Fie] €8t Viw Projct 0eix Asegurese que el fichero que quiere guardar esté activo.
(3 New aun | Para guardarlo bajo un nombre diferente, seleccione la opciéon Save
& open... ato | As del menu File. Se abrira la caja de didlogo Save As. En este dial-
Recent Fies * | 0go navegue por la carpeta en la que quiere guardar el fichero.
B save @5 | En el campo File Name modifique el nombre del fichero que quiere
CETTI guardar. Haga click en el boton Save.
© saveAl shitsCirs
o= Print... Ctri+p
® Cose CtrieF4e
¥ Close Al Shift+Crriere
Ext

Cerrar el fichero

FS[:: e "”:MM Asegurese que el fichero que quiere cerrar esté activo.
B opec. amo | Para cerrarlo, seleccione la opcion Close del menu File o haga click
Recont Fles | en la ventana del fichero que quiere cerrar y seleccione la opcion
g sove ans | Close. Si el fichero ha sido modificado desde que fue guardado la
5 savess... ultima vez, la opcién le preguntara si desea guardar los cambios.
@ saoveAl shitscires
o= Prink... Crp ‘
(R e ame |
4 Cose Al ShitsCuriers |
e |
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TERMINOS Y CONDICIONES

Todos los productos de MikroElektronika son protegidos por la ley y por los tratados
internacionales de derechos de autor. Este manual es protegido por los tratados de
derechos de autor, también. Es prohibido copiar este manual, en parte o en conjunto sin
la autorizacion previa por escrito de MikroElektronika. Se permite imprimir este manual
en el formato PDF para el uso privado. La distribucién y la modificacion de su contenido
son prohibidas.

MikroElektronika proporciona este manual ‘como esta” sin garantias de ninguna
especie, sean expresas o implicitas, incluyendo las garantias o condiciones implicitas de
comerciabilidad y aptitud para fines especificos.

Aunque MikroElektronika ha puesto el maximo empeno en asegurar la exactitud de la
informacion incluida en este manual, no asume la responsabilidad de ninguna especie
de danos derivados del acceso a la informacion o de los programas y productos
presentados en este manual (incluyendo danos por la pérdida de los beneficios
empresariales, informacién comercial, interrupciéon de negocio o cualquier otra pérdida
pecuniaria).Las informaciones contenidas en este manual son para el uso interno.
Pueden ser modificadas en cualquier momento y sin aviso previo.

ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO

Los productos de MikroElektronika no son tolerantes a fallos y no estan disenados,
fabricados o pensados para su uso o reventa como equipo de control en linea en entornos
peligrosos que requieran un funcionamiento sin fallos, como en instalaciones nucleares, en
la navegacion aérea o en sistemas de comunicaciones, de trafico aéreo, maquinas de
auxilio vital o sistemas de armamento, en los que un fallo del software podria conducir
directamente a la muerte, lesiones corporales o danos fisicos 0 medioambientales graves
(“Actividades de alto riesgo”). MikroElektronika y sus proveedores niegan especificamente
cualquier garantia expresa o implicita de aptitud para Actividades de alto riesgo.

MARCAS REGISTRADAS

Los productos y los nombres corporativos utilizados en este manual son protegidos por
la ley de los derechos de autor, sin reparar en la ausencia de notas adicionales. Las
marcas registradas son utilizadas exlusivamente con el proposito de identificar y explicar
los conceptos correspondientes y en beneficio de sus respectivos propietarios, sin
intencion de infringirlas.

Copyright© 2003 — 2009 por MikroElektronika. Todos los derechos reservados.
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DEVELOPMENT TOOLS | COMPILERS 1 BOOKS

Si quiere saber mas de nuestros productos, por favor visite nuestra pagina web www.mikroe.com
Si tiene problemas con cualquiera de nuestros productos o sélo necesita informacion adicional, deje
un ticket en www.mikroe.com/en/support

Si tiene alguna pregunta, comentario o propuesta de negocio, péngase en contacto con nosotros en
office@mikroe.com




