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CDU 692.66.51:003.62 Mayo 1992
NORMA Instalacidn de ascensores UNE
ESPANOLA DISPOSITIVOS DE MANDO, SENALIZACION Y 58_71 1 _92
ACCESORIOS COMPLEMENTAR!OS

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

1.1 Esta norma, especifica las caracteristicas de los botones y sefalizacion a prever durante fa
fabricacién y en la instalacion de un ascensor, teniendo en cuenta el tipo de maniobra
decidido para el ascensor.

La definicién de la maniobra no constituye una descripcion detallada de la misma y se da s6lo
para prever los botones y las sefiales necesarias. Los dispositivos necesarios y opcionales,
descritos en cada caso, son recapitulados al final en una tabla.

Esta norma especifica los requisitos relativos a los pasamanos que pueden instalarse en la
cabina.

1.2 Se aplica a los ascensores de las clases | a IV definidas en las normas UNE 58-707 y
UNE 58-708.

1.3 Los ascensores agrupados en bateria tienen dispositivos de mando comunes y estan
interconectados eléctricamente para obtener un mejor servicio y economia de medios. El
sistema puede ser mas o menos complejo, segun el nimero de ascensores y el trafico que
ellos deben satisfacer. En consecuencia esta norma no trata de las sefiales complementarias
que el fabricante puede considerar Utiles (por ejemplo, “préxima cabina”, "dejen salir").

1.4 Esta normano trata:

a) de las maniobras especiales (ni sus sefales correspondientes), tales como ciertas manio-
bras para mejorar el servicio de montacamillas;

b) de los dispositivos destinados a acelerar el trafico en el caso de puertas automaéticas
(temporizacion variable, en funcién de varios criterios, botén de cierre de puertas, etc).

Incluso en estos casos especiales, deben seguirse los requisitos de esta parte de la norma

relativos a los botones de mando y sefiales esenciales y para otras sefiales complementarias
deben considerarse los grafismos propuestos en esta norma.
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2 NORMAS PARA CONSULTA

UNE 1-092 - Simbolos destinados a la informacién del pablico.

UNE 1-141 - Simbolos graficos. Utilizacién de las flechas.

UNE 1-090 - Simbolos gréficos utilizables sobre los materiales. indice y tabla sinéptical).
UNE 20-557 /1 - Marcas a utilizar sobre los aparatos. Generalidades e indice.

UNE 58-707 /1 ~ Instalacién de ascensores. Parte 1: Ascensores de las clases 111 y Ill.

UNE 58-708 — Instalacion de ascensores. Parte 2: Ascensores de la clase IV.

3 DEFINICIONES Y ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LAS MANIOBRAS

3.1 Maniobra individual

3.1.1 Lamaniobraindividual es el mando mas sencillo en el que |la cabina responde a las llamadas desde
los pisos, sélo si ella esté disponible (cabina en reposo, puerta de piso cerrada), y queda a la disposicion

de los usuarios hasta cumplir sus mandatos.

El uso de temporizadores adecuados permite a los usuarios registrar su mandato, dentro de la cabina, y
salir después de ella sin precipitacion.

El empleo de la maniobra individual es particularmente apropiado para ascensores aislados, cuyo tréfico
sea poco intenso y a los ascensores de la clase IV.

3.1.2 Dispositivos de mando

3.1.2.1 Enlos niveles de embarque,

- Unbot6én de llamada en cada nivel de embarque (no se requiere ninguna marca o grabado).

3.1.2.2 Dentrode lacabina,

Un botén para cad_a parada {marcados-2,-1,0, 1, 2, etc).

Un botén de alarma (amarillo, con simbolo de campana).

Un botén de apertura de puertas (marcado <|P>) en los casos de puertas automaticas.

Un dispositivo de parada (si lo exigen las normas de seguridad en vigor) (rojo, con la palabra “STOP").

3.1.3 Seiializaciébn minima

3.1.3.1 Enlos niveles de embarque,

- Una sefial luminosa roja que indique que el ascensor es utilizado por alguien; "OCUPADQ" (ascensor
en marcha o con puerta de acceso abierta).

En el caso de puertas de apertura manual,

a) Preferiblemente una o varias mirillas transparentes que permitan constatar la presencia de la cabina
en esa parada (obliga a iluminacién permanente en |la cabina).

1) Actualmente en elaboracion.
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b) O una sefial luminosa verde de estacionamiento, que no pueda ser encendida més que cuando la ca-
bina estd a punto de detenerse o es detenida en esa parada. Esta sefal permanecers encendida todo
el tiempo de estacionamiento.

3.1.3.2 Dentrode lacabina,

- Unindicador luminoso de posicién de la cabina.

NOTA - Los ascensores de la clase IV, con puertas de acceso manuales, no necesitan que la sefalizacidn de posicién sea
luminosa.

- Unintercomunicador, teléfono o dispositivo anélogo (si las normas de seguridad vigentes lo exigen).
3.1.4 Sefalizacién opcional

3.1.41 Enlosembarques:

— Unasenal luminosa "fuera de servicio” (disco rojo con barra horizontal blanca, como la de "direccién
prohibida®).

3.1.4.2 Dentrode la cabina,

- Un intercomunicador, teléfono o dispositivo andlogo (si las normas de seguridad lo exigen; véase
3.1.3.2).

- Un indicador luminoso, y posiblemente audible, de sobrecarga para los ascensores de la clase IV
principalmente.

3.2 Maniobra colectiva en bajada

3.2.1 Con la maniobra colectiva en bajada, pueden ser registradas las llamadas de los pisos, esté o no
disponible la cabina.

Las llamadas son registradas presionando los botones de las paradas. Si la cabina estd libre o en
descenso, atendera las llamadas registradas desde la més alta y después las siguientes, en su trayecto a la
planta principal.

Los mandatos registrados en la cabina serén mantenidos hasta ser atendidos en [a secuencia légica que
corresponde a la direccién del vigje.

Esta maniobra normalmente se usa cuando no hay trafico normal entre pisos (los pasajeros usan el
ascensor desde la planta principal al piso deseado o viceversa) y no hay embarques situados bajo la
planta principal. Esta maniobra puede ser aplicada a ascensor (nico o a una bateria de ellos (véase 1.3).

Variante: Cuando hay una o varias paradas situadas bajo la planta principal, la maniobra debe ser
colectiva en bajada, pero seré colectiva en subida para los pisos por debajo de la planta principal.

3.2.2 Dispositivos de mando
3.2.2.1 Enlosembarques,

3.2.2.1.1 Casogeneral:

— Un bot6n de llamada (o varios en paralelo, si es conveniente marcados V en los pisos por encima de la
planta principal y A en esta planta).
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3.2.2.1.2 Enel casodelavariante: (véase final del apartado 3.2)
- El botén de llamada de cada piso por debajo de la planta principal serd marcado A.

En la planta principal:

a) unbotén marcado A, si el trafico previsto va desde la planta principal a los pisos superiores.

b) o bien dos botones, uno marcado A, y el otro marcado V, si se deseara hacer posible ir desde la
planta principal alos pisos inferiores (por ejemplo, acceso a garaje publico).

3.2.2.2 Dentrodelacabina,

- Unbot6n para cada piso (marcados -2, -1, 0, 1, 2, etc.).
~ Un botdn de alarma (amarillo con simbolo en forma de campana).
- Unboton de reapertura de puertas (en el caso de puertas automaéticas) (marcado <{|P>).

- Uninterruptor de parada (s6lo si es exigido por el Reglamento de seguridad vigente) (rojo y marcado
"STOP")..

3.2.3 Senalizacion minima:

3.2.3.1 Enlosembarques,

- Unasenal luminosa blanca para mostrar que la llamada ha sido registrada y sera atendida.

- Dos flechas luminosas de preaviso (una sola en las paradas extremas), situadas en un lugar visible,
encima o cerca de las puertas para avisar que la cabina va a detenerse y su direccién de viaje.

Una sefal acustica es simultédnea con la iluminacién de la flecha, salvo que el ruido sea molesto y en el
caso previsto en el capitulo 4.

En el caso de puertas de acceso de apertura manual:

a) Preferiblemente, una o varias mirillas transparentes que permitan constatar la presencia de la cabina
en esa parada (iluminacidn permanente en la cabina).

b) O una sefal luminosa verde de estacionamiento, que no pueda encenderse mas que cuando la cabi-
na esta a punto de detenerse o esta detenida en esa parada. Esta sefial permanecera encendida todo
el tiempo de estacionamiento.

3.2.3.2 Dentrodelacabina,

-~ Unasefal luminosa que indique los mandatos registrados en la cabina.

- Unindicador luminoso de posicion de la cabina colocado en lugar bien visible.

- Unintercomunicador, teléfono o dispositivo anélogo (si las normas de seguridad vigentes 1o exigen).
En el caso de ascensores con puertas automaéticas, aislados o en duplex (véase capitulo 4) pueden insta-

larse dos flechas luminosas blancas en la cabina, en vez de las flechas indicadoras de preaviso en los acce-
$S0S.
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3.2.4 Senalizacién opcional:

3.2.41 Enlosembarques,

-~ Una senal iluminada "fuera de servicio" (disco rojo con barra blanca horizontal como la de "direccion
prohibida").

3.2.4.2 Dentrodelacabina,

- Unintercomunicador, teléfono o dispositivo analogo (si las normas de seguridad vigentes lo exigen,
véase 3.2.3.2).

- Una sefial de sobrecarga luminosa, eventualmente audible, principalmente en los ascensores de la
clase IV.

3.3 Maniobra colectiva y selectiva en las dos direcciones de viaje

3.3.1 Generalidades. La maniobra colectiva y selectiva en las dos direcciones de viaje necesita dos
botones de llamada en cada parada intermedia; uno para subir y otro para bajar, de manera que el
usuario pueda indicar en qué direccién desea desplazarse (en las paradas extremas sélo es necesario un

boton).

Las llamadas de los pisos y los mandatos registrados en la cabina son atendidos en la secuencia |égica de
acuerdo con la direccién de viaje.

Este tipo de maniobra normalmente se usa cuando se espera que haya tréfico entre pisos durante los
viajes de subida y bajada. Puede ser usado este mando en ascensores aislados o en baterias de ellos
(véase el apartado 1.3).

3.3.2 Dispositivos de mando

3.3.2.1 Enlosembarques,

-~ Dos botones de llamada (o dos grupos de botones en paralelo), en cada parada intermedia, uno de
ellosmarcado A, yelotro V.

- Unsolo botén es necesario en las paradas extremas.

3.3.2.2 Dentrodelacabina,
- lgual disposicion que el apartado 3.2.2.2.

3.3.3 Seializacién minima:

3.3.3.1 Enlosembarques,

- Igual disposicion que el apartado 3.2.3.1.

3.3.3.2 Dentrodelacabina,
- lgual disposiciéon que el apartado 3.2.3.2.

3.3.4 Sefializacion opcional:

3.3.4.1 Enlos embarques,

- lgual disposicion que el apartado 3.2.4.1.
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3.3.4.2 Dentrodelacabina,
— lgual disposiciéon que el apartado 3.2.4.2.

4 ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LOS ASCENSORES AISLADOS O DUPLEX CON PUERTAS
AUTOMATICAS

4.1 No son necesarias sefiales acUsticas.
4.2 Las flechas luminosas de preaviso de direccion, especificadas para cada embarque, pueden ser reem-

plazadas por flechas de direccion a instalar en la cabina, siempre que ellas puedan ser vistas claramente
desde el embarque (véase 3.2.3.2).

5 SITUACION DE LOS DISPOSITIVOS DE MANDO

5.1 Los elementos de mando no deben situarse a mas de 1 800 mm sobre el nivel del suelo.

5.2 En los ascensores concebidos para uso por personas disminuidas fisicamente que usan sillas de
ruedas, los dispositivos de mando necesarios para el funcionamiento automaético y el botén de alarma,
deben estar situados entre 900 mm y 1 200 mm sobre el nivel del pavimento y en la pared lateral (del

lado de cierre de las puertas deslizantes de apertura lateral) y a una distancia minima de 400 mm de la
pared fronta! o la del fondo.

5.3 Ladisposicion de los elementos de mando es libre, dentro de los limites antes fijados. Sin embargo,
se recomienda situar el botén de alarma en la parte superior.

6 DIMENSIONES DE LAS MARCAS O GRABADOS
La altura minima de los caracteres usados para marcar los botones sera de:

-~ 10 mm para las letras mayusculas y cifras;

— 7 mm para las letras minusculas.

El tamano de los simbolos permitird su clara interpretacion..

7 PRESCRIPCIONES PARTICULARES

En los dispositivos de mando en cabina, se reserva el color amariilo para el botén de alarmayy el rojo para
el dispositivo de parada.

8 PASAMANOS
Si se instalan pasamanos en la cabina, al menos uno de ellos serd colocado lateraimente en el lado en

que cierran las puertas de apertura lateral. Los pasamanaos serdn situados a 0,90 m, aproximadamente,
por encima del piso de la cabina, y estardn un poco separados de la pared de la misma.
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Sumario de los botones, sefiales y dispositivos de intercomunicacién

Marcas y referencias

Marcas o grabados

3.1 Maniobra individual

3.1.2 Dispositivos de mando
3.1.2.1 Enlosniveles de embarque,
- Unboténdellamada.

3.1.2.2 Dentrode la cabina,

Botones de piso.
Boton de alarma.

Botén de reapertura de puertas automaéticas.

Dispositivo de parada (si las normas de seguridad
lo exigen).

3.1.3 Senalizacién minima
3.1.3.1 Enlosniveles de embarque,

- Senal de "ocupado”.

- Sefal de "ascensor aqui” (en el caso de puertas
manuales sin mirilla o mirillas).

3.1.3.2 Dentrodelacabina,

- Indicador luminoso de posicién de la cabina.

- Intercomunicador, teléfono o similar (si es exigi-
do por las normas de seguridad).

3.1.4 Senfalizacién opcional
3.1.4.1 Enlosniveles de embarque,

—~ Sedal luminosa de fuera de servicio.

3.1.4.2 Dentrodelacabina,

- Intercomunicador, teléfono o similar (si es exigi-
do por las normas de seguridad).

- Senal de sobrecarga luminosa y eventualmente
audible.

3.2 Maniobra colectiva en bajada

3.2.2 Dispositivos de mando

3.2.2.1 Enlos niveles de embarque,

- Superior: 1 botén de llamada.

-2,-1,0,1, 2,3, etc.

Simbolo de campana en amarillo (véase nota 1).
El color amarillo se reserva para este boton.

Flechas estilizadas (véase tabla 2, simbolo ne 2).

Simbolo con la palabra “STOP”, en rojo, color
reservado para este dispositivo.

-2,-1,0,1, 2, 3, etc.

Simbolo de aparato receptor si el teléfono esta
oculto (véase tabla 2, simbolo n2 4).

Disco rojo con banda blanca (véase tabla 2, sim-
bolo n2 5).

Simbolo de aparato receptor si el teléfono esté
oculto (véase tabla 2, simbolo n2 4).

Simbolo indicador sefalando el limite (véase ta-
bla 2, simbolo ne 7).

Flecha bajar

(Continua)
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Tabla1 (Continuacién)
Sumario de los botones, sefiales y dispositivos de intercomunicacién

Marcas y referencias

Marcas o grabados

3.2.2.2 Dentrodelacabina,

3.2.3 Seializacién minima

3.2.31

3.2.3.2 Dentrodelacabina,

Planta principal: 1 6 2 botones de llamada.

Inferior: 1 botdn de llamada.

Un botén en cada piso.

Un botén de alarma.

Botdn de reapertura de puertas automaticas.

Dispositivo de parada (sélo si es exigido).

En los niveles de embarque,
SeAal luminosa de “liamada registrada”.

Sefal luminosa y acustica de preaviso (excepto
prevision del capitulo 4, en lo que concierne a la
sefal acustica).

Senal "ascensor aqui” (en caso de puertas
manuales sin mirillas).

Sefial luminosa de “mandato registrado”.
Sefial luminosa de posicion.

Indicador luminoso de futura direccién (segun ca-
pitulo 4).

Intercomunicador, teléfono o similar (si es exigi-
do).

Una flecha subir, una flecha bajar.

Flecha subir (véase tabla 2, simbolo n2 6).

-2,-1,0,1, 2, 3, etc.

Simbolo de campana en amarillo (véase tabla 2,
simbolo ne 1), el color amarillo se reserva para
este boton.

Flechas estilizadas (véase tabla 2, simbolo ne 2).

Simbolo con la palabra “STOP”, en rojo, color
reservado para este dispositivo.

Flecha(s) estilizada(s) bajar y/o subir (véase
tabla 2, simbolo n? 6).

-2,-1,0,1, 2, 3, etc.

Flechas estilizadas subir y bajar (véase tabla 2,
simbolo ne 6).

Simbolo de aparato receptor (si el teléfono est4
oculto) (véase tabla 2, simbolo ne 4).

(Continda)
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Tabla1 (Fin)
Sumario de los botones, sefiales y dispaositivos de intercomunicacién

Marcas y referencias

Marcas o grabados

3.2.4 Seiializacién opcional
3.2.4.1 Enlos niveles de embarque,

~ Senal iluminada “fuera de servicio”.

3.2.4.2 Dentrodelacabina,

- Intercomunicador, teléfono o similar (si es exigi-
do por las normas de seguridad).

- Sefal de sobrecarga luminosa y eventualmente
audible.

3.3 Maniobra colectiva y selectiva en las dos
direcciones de viaje

Iguales requisitos que para la maniobra colectiva en
bajada, excepto que habré dos botones de llamada
en los pisos intermedios, con la flecha correspon-
diente a la direccién deseada, y un sélo botén en las
paradas extremas.

Disco rojo con barra blanca (véase tabla 2,
simbolo ne 5).

Simbolo de aparato receptor si esté oculto (véa-
se tabla 2, simbolo n2 4).

Simbolo indicador de carga (véase tabla 2, sim-
bolone 7).
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Tabla 2
Tipos de simbolos

Ne

Bot6n de alarma

Botén de reapertura de
puerta

Botén de cierre de puerta

Teléfono

Senal de fuera de servicio

Indicaciénde direccién en:
-~ Botones de ilamada
— Flechas de preaviso
- Flechas de direccién

Indicador de sobrecarga

Simbolo en forma de campana, confor-
me a la norma UNE 20-557 /1 “Simbo-
los graficos utilizados sobre el mate-
rial. indice, resumen y recopilacién de
hojas individuales”

Flechas estilizadas®)

Flechas estilizadas")

Receptor telefénico estilizado, confor-
mea la norma UNE 1 092 “Simbolos
destinados a informacién al publico”

Disco rojo con barra blanca similar a la
senal de "direccion prohibida”

Flechas estilizadas™)

Cuadrante estilizado de carga excesiva

A

>

W
v

>
<

—

7

1) Las flechas no estilizadas o los simbolos de las flechas conforme a la norma UNE 1-090 “Simbolos graficos utilizables sobre el mate-
rial. Indice y tabla sinéptica” o bien a la norma UNE 1-141 “Simbolos graficos. Utilizacién de flechas”, pueden igualmente ser utili-

zada(s).

9 CORRESPONDENCIA CON OTRAS NORMAS

Esta norma es equivalente a la norma ISO 4190 /5:1987.
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