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1 CAMPO DE APLICACION

Esta parte de la Norma UNE 111 914 especifica la construccién de los maniquies de ensayo con masas nominales
de 25 kg, 50 kg, 75 kg y 100 kg, concebidos para su utilizacién tal y como se especifica en otras partes de esta
porma.

Los maniquies de ensayo estdn diseflados de tal manera que sus centros de gravedad con respecto a las sillas de
ruedas que se someten a ensayo estén localizados aproximadamente en las mismas posiciones que los de un hombre
de la misma masa sentado en la silla de ruedas.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuacién se relacionan contienen disposiciones validas para esta norma. Toda norma estd
sujeta a revision por lo que las partes que basen sus acuerdos en esta norma deben estudiar la posibilidad de aplicar
la edicién mas reciente de las normas indicadas a continuacién.

UNE 53 171 — Materiales poliméricos, celulares flexibles. Determinacion de la dureza (técnica de identacion).
UNE 53 181 — Materiales poliméricos flexibles celulares. Determinacion de la deformacién permanente.
UNE 53 215 — Pldsticos y cauchos celulares. Determinacion de la densidad aparente.

UNE 53 498 — Cauchos y pldsticos celulares. Determinacion de las dimensiones lineales.

3 ESPECIFICACION

Las cuatro clases de masa de los maniquies son 100 kg, 75 kg, 50 kg y 25 kg. La estructura principal de los mani-
quies se muestra en las figuras 1 a 10.

Los maniquies deberdn estar construidos de:
— madera contrachapada de (1541) mm;
— é4ngulos de aluminio de (30?2) mm X (30?2) mm X (2;1):2) mm;
— franjas de aluminio de <30f12) mm X (2?2) mm;
— placas de plastico/nylon de (30+10) mm X (20+1) mm;
— placas de acero (con una masa de 6 kg-aproximadamente) de (24045) mm X (80+3) mm X (40_3) mm;
— placas de acero (con una masa de 3 kg aproximadamente) de (240+5) mm X (80+3) mm X (20_2) mm;
— espuma de alta densidad de células cerradas, de (15+3) mm:
densidad de acuerdo a la Norma UNE 53 215: (75+15) kg/m®,

dureza de acuerdo a la Norma UNE 53 171: (325+60) N,
resistencia a la distorsién inferior al 5% de acuerdo a las Normas UNE 53 181 y UNE 53 498;

— espuma rigida de células abiertas de (50+3) mm.
Las tolerancias dimensionales para la estructura principal deberdn ser las que se indican en las figuras.

Se consideran aceptables otros materiales y estructuras si se mantienen las dimensiones generales, la distribucién de
masas y las caracteristicas generales.
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4 POSICIONAMIENTO DE LOS MANIQUIES EN LAS SILLAS DE RUEDAS

El maniqui apropiado para el tamafio de la silla de ruedas debera fijarse a la silla de ruedas durante el ensayo. El
maniqui deberd colocarse lo mas pegado posible al respaldo de la silla, equidistante de ambos lados. Cuando se
utilicen, las "piernas" del maniqui deberan colocarse de forma que su borde posterior coincida con el borde poste-

rior del reposapiés.

Al utilizar un maniqui para ensayos dindmicos, deberdn colocarse las placas de acero en el maniqui.

Si se requiere para la aplicacién de otras partes de esta norma, deberd montarse un acelerdmetro como se muestra

en la figura A.1.

5 MANIQUIES DE ENSAYO

5.1 Las diferentes masas totales de los maniquies deberdn construirse como se muestra en la tabla 1.

5.2 Para posibilitar el ajuste en el respaldo del asiento (véanse las figuras 2 y 3), se construye primero el asiento,

ya que da la medicion prioritaria para ajustar los pesos. En las figuras 5 y 6, la dimensién junto a la que estan las

palabras "Véase 5.2", deberd ser suficientemente grande para caber dentro del respaldo.

6 CORRESPONDENCIA CON OTRAS NORMAS

Esta norma es totalmente equivalente a la Norma ISO 7176-11:1992.

Tabla 1
Conformacion de las masas de los maniquies
Clase de masa de los maniquies
Componente
100 kg 75 kg 50 kg 25 kg
Construccion de 9 x 6= 54 7% 6=42 4% 6=24 2x6=12
las masas del
"tronco” Ix3= 3
4 1,5
Total parcial, kg 61 +3 46 £3 28 +3 13,5 £2
Construccion de
las masas de la 4 Xx6= 24 3x6=18 2x6=12 ILx6=6
"parte superior 1 xXx3= 3 1 x3=3
de las piernas” 4 4 4 1,5
Total parcial, kg 31 £3 22 +3 16 +3 10,5 +2
Construccion de
las masas de la
"parte inferior 1 X6= 6 1 xX6= 6 1 xXx6= 6
de las piernas” 1 1 1
Total parcial, kg 7 +1 7 +1 7 +1
+5 +35 +5 +4
Totales, kg 100 75 EEI 50 25 25 .,
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Medidas en milimetros
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Fig. 1 — Dispositivos para maniquies de ensayo de 100 kg,
75 kg y 50 kg: estructura principal
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Fig. 2 — Dispositivos para maniquies de ensayo de 100 kg,
75 kg y 50 kg: estructura del asiento
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Medidas en milimetros

Posicion del centro de la masa
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Fig. 3 — Dispositivos para maniquies de ensayo de 100 kg,
75 kg y 50 kg: estructura del respaldo
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Medidas en milimetros
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Fig. 4 — Dispositivos para maniquies de ensayo de 100 kg,
75 kg y 50 kg: estructura de las piernas
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Medidas en milimetros
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Fig. 5 — Dispositivos para maniqui de ensayo
de 25 kg: estructura del asiento
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Fig. 6 — Dispositivo para maniqui de ensayo de 25 kg: estructura del respaldo

Las figuras 7 y 8 especifican las dimen-
siones de la placa del respaldo para
maniquies de 100 kg, 75 kg y 50 kg
seglin se indica. En todos los casos, la
longitud de la placa del respaldo debera
ser de (3804+3) mm.
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Fig. 7 — Placa del respaldo para maniquies de 100 kg y 75 kg
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Fig. 8 — Placa del respaldo para maniqui de 50 kg
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En las figuras 9 a 11 se especifican las dimensiones de la
placa de los muslos para maniquies de 100 kg, 75 kg y

50 kg respectivamente.
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Medidas en milimetros
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Posiciones de los tornillos para acoplar las placas
de los muslos a la parte inferior del maniqui

Fig. 10 — Placa de los muslos para maniqui de 75 kg
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Fig. 9 — Placa de los muslos para maniqui de 100 kg
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Fig. 11 — Placa de los muslos para maniqui de 50 kg
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ANEXO A (Normativo)
MONTAJE DEL ACELEROMETRO

Medidas en milimetros
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Fig. A.1 — Dispositivos para los maniquies de ensayo
de 100 kg, 75 kg y 50 kg: estructura
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