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PROLOGO

Esta Norma CEN/TS 81-76 ha sido elaborada por el Comité Técnico CEN/TC 10 Ascensores, escaleras
mecanicas y andenes moviles, cuya Secretaria desempefia AFNOR.

Se llama la atencion sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos
a derechos de patente. CEN y/o CENELEC no es(son) responsable(s) de la identificacion de dichos
derechos de patente.

CEN/CENELEC ha emprendido un programa de trabajo para elaborar una serie de normas de seguridad
para los ascensores y la maquinaria como parte de la normalizacion europea.

Este documento forma parte de la serie de Normas EN 81: “Reglas de seguridad para la construccion e
instalacion de ascensores”. Esta es la primera edicion de esta Especificacion Técnica.

De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, estan obligados a anunciar esta
especificacion técnica los organismos de normalizacion de los siguientes paises: Alemania, Austria,
Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Espafia, Estonia, Finlandia,
Francia, Grecia, Hungria, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Paises
Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Republica Checa, Rumania, Suecia y Suiza.

Este documento forma parte de la biblioteca de UNIV.VALLADOLID-BIB.UNIVERSIT.
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0 INTRODUCCION

0.1 Origen de esta especificacién Técnica

En la actualidad, no hay ninguna reglamentacion a nivel europeo y sélo algunas a nivel nacional para ascensores, que in-
cluyan especificaciones relativas al uso de ascensores para evacuar de los edificios a personas con discapacidad.

La consecuencia de ello es que las personas con discapacidad pueden experimentar dificultades y retrasos mientras es-
peran asistencia para ser evacuados.

Este documento ha sido elaborado como un primer paso hacia la definicion de los requisitos de una norma europea para
la evacuacion de ascensores. Dado que ya existen recomendaciones acerca de como proporcionar a las personas con dis-
capacidad accesibilidad a los edificios mediante el uso de ascensores que cumplan la Norma EN 81-70, el disefio de un
ascensor normalizado para evacuaciones seria un paso Util para proporcionar una evacuacion segura.

Hoy en dia, en Europa, la Directiva Europea de Ascensores define de manera estricta los requisitos de seguridad que de-
ben cumplir todos los ascensores de nueva instalacion que vayan a ser puestos en servicio. En apoyo a dicha Directiva
se han elaborado también una serie de normas armonizadas, a saber las Normas EN 81-1 y EN 81-2, que contemplan los
requisitos esenciales de seguridad a cumplir por cualquier ascensor de nuevo disefio. La Norma EN 81-73 describe co-
mo deberia ponerse fuera de servicio de manera organizada un ascensor que no va a utilizarse durante un incendio. Los
ascensores contra incendios disefiados conforme a la Norma EN 81-72, pueden ser adecuados para evacuar personas

con discapacidad con el acuerdo previo de los bomberos. Sin embargo, algunas de las prestaciones contempladas en la
Norma EN 81-72 puede que no sean esenciales para la utilizacion en la evacuacion.

0.2 Situacion general en Europa concerniente a la evacuacion

a) la implementacion de las reglamentaciones contra incendios en los edificios no estdn armonizadas y difieren por lo
general:

1. de un pais a otro,
2. de una ciudad a otra,
3. dependiendo del tipo de edificio.

b) los conceptos de evacuaciéon y de lucha contra incendios, asi como la manera de gestionar un incendio, también
pueden diferir. Sin embargo, hay algunos puntos en comun:

1. en un edificio, los pasillos de circulacion horizontal y vertical y las escaleras se dimensionan en anchura y canti-
dad para poder evacuar el edificio en un determinado tiempo, de acuerdo con la reglamentacion local o nacional
aplicable,

2. los ascensores son raramente considerados como un medio de evacuacion,

3. laregla habitual es que “en caso de emergencia, no utilice los ascensores”,

4. esta regla habitualmente se comunica por diferentes medios a los ocupantes de todo edificio:

— letreros,
— mensajes audibles,

— formacion,

— instrucciones escritas y el plan de evacuacion.

Este documento forma parte de la biblioteca de UNIV.VALLADOLID-BIB.UNIVERSIT.
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¢) en algunos casos particulares y bajo determinadas circunstancias en algunos paises, se pueden usar ascensores espe-
cificos para transportar personas con discapacidad en caso de emergencia;

d) en edificios de oficinas y en edificios de publica concurrencia como hoteles, etc. frecuentemente se nomina a unas
personas como responsables de la evacuacion del edificio o de unas areas particulares de él. A estas personas se les
puede llamar “asistentes de evacuacion” o “vigilantes antiincendios”. El término de asistente de evacuacion se utili-
za a lo largo de este documento.

Sus funciones son:
1. en el caso de una alerta de evacuacion, verificar que todas las areas han sido evacuadas,

2. ayudar durante la evacuacion a las personas con discapacidad y, en particular, a las personas de movilidad redu-
cida.

0.3 Principios basicos de evacuaciéon de personas con discapacidad tenidos en cuenta en este documento

Permanece invariable el principio de que las escaleras son el principal medio de evacuacion del edificio.

El proposito de este documento no es reconsiderar este principio, sino estudiar bajo qué condiciones podria el ascensor
suplementar a las escaleras con un nivel de seguridad razonable, para ayudar en la evacuacion de personas con movi-
lidad reducida.

Los ascensores para evacuacion deberian ser ascensores de uso normal diario para transporte vertical, pero que incluyan
algunas funciones especiales a utilizar en caso de evacuacion. Esto se hace a proposito, de manera que al funcionar con
regularidad, aumente la probabilidad de que funcionen cuando hagan falta para una evacuacion.

Esta especificacion técnica también resalta algunas prestaciones que deben incluirse en los edificios para garantizar la
seguridad de los ascensores, la de los usuarios que lo estén utilizando y la de los que estan esperando al ascensor.

Este documento solamente describe un “ascensor de evacuacion” basico, con el fin de proporcionar una solucién razo-
nable y practica para ser implantada en ciertos edificios.

Esta especificacion técnica no es adecuada para todos los tipos de edificios tales como aquellos en los que no hay una
persona designada para gestionar el edificio y su evacuacion, o en los que el lugar habitual de la persona designada se
encuentra fuera del edificio o en los edificios de viviendas con varios propietarios que comparten rutas de evacuacion
comunes y no hay ninglin responsable en el edificio. Estos casos requieren soluciones diferentes a las descritas en este
documento.

0.4 Proposito de este documento

Esta especificacion técnica trata acerca de:
a) lareduccion del riesgo de las personas situadas dentro del ascensor que puedan estar expuestas al fuego y al humo;
b) la reduccion del riesgo de atrapamiento de personas dentro del ascensor durante una evacuacion;

¢) lareduccion del tiempo de evacuacion para personas incapaces de utilizar las escaleras.

0.5 Utilizacion de esta especificacion técnica

El proposito de esta especificacion técnica es mostrar como el ascensor puede ser disefiado para ser usado durante una
evacuacion vy listar los requisitos que no son del ascensor en si mismo, pero que tienen que ser satisfechos para hacer un
uso practico y seguro de él. Véanse los anexos A, By C.

Este documento forma parte de la biblioteca de UNIV.VALLADOLID-BIB.UNIVERSIT.
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Esta especificacion técnica puede utilizarse como una guia para que:

a) las autoridades nacionales establezcan sus propios programas de implantacion;

b) los propietarios puedan cumplir con sus responsabilidades de acuerdo con la reglamentacion existente;
¢) sea la base de futuras normas nacionales, internacionales o europeas en esta materia;

d) sirva de ayuda a los comités de elaboracion de normas que trabajen en el concepto de evacuacion de edificios.

0.6 Relaciones entre esta norma y otras normas de la serie EN 81-70

Es importante entender las relaciones entre esta norma y otras de la serie EN 81-70.

En las partes 1 y 2 de la Norma EN 81, se definen los requisitos esenciales basicos de seguridad para el disefio de ascen-
sores. La Norma EN 81-70 proporciona los requisitos adicionales para hacer el ascensor mas facilmente accesible a to-
dos los usuarios, incluyendo las personas con discapacidad.

La Norma EN 81-72 define los requisitos de un ascensor para poder ser utilizado por los bomberos. Queda al criterio
del servicio de incendios y de la legislacion local si puede ser aceptable su uso para evacuar personas con discapacidad
antes de la llegada de los bomberos. Esto tltimo no es aceptable en todos los paises ni deseable en todos los casos. La
legislacion local deberia determinar qué es aceptable en su jurisdiccion.

La Norma EN 81-73 define la forma en que se puede, de forma segura, poner un ascensor fuera de servicio cuando la
legislacion local o los gestores del edificio determinen que los ascensores no se pueden usar durante una emergencia.
Por ejemplo, un incendio. Véase también el anexo A.

Los gestores del edificio pueden decidir en el momento si el edificio se evactia y si desean utilizar el ascensor de eva-
cuacion. Si lo hacen, pueden volver a poner el ascensor en modo de evacuacion mediante un interruptor. Esto no se con-
sidera que esté en contradiccion con la Norma EN 81-73.

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

1.1 Uso del ascensor

Esta especificacion técnica proporciona las reglas para el uso especifico de un ascensor por personas con discapacidad
en la evacuacion de un edificio. Para alcanzar este objetivo, el o los ascensores seleccionados deberian incorporarse en
el disefio general del edificio, el cual incluye las escaleras y rutas de escape habituales sin ninguna reduccién ni de su
cantidad ni de su capacidad.

Este documento especifica las precauciones y reglas de seguridad particulares para ayudar a las personas con discapaci-
dad a evacuar un edificio de manera segura utilizando los ascensores con una seguridad relativa, y con la ayuda de asis-
tentes de evacuacion adecuadamente entrenados.

Esta especificacion no define ni la cantidad ni el tamafio de los ascensores requeridos, ni el tamafio de las aberturas de

las puertas, que deben ser definidos por el disefiador del edificio, caso a caso, y de acuerdo con la reglamentacion nacio-
nal que aplique.

1.2 Campo de aplicacion de esta especificacion técnica

Esta especificacion técnica puede ser aplicada a ascensores nuevos instalados de forma permanente que sean del tipo:

a) eléctrico, de traccion o accionamiento positivo (tal y como se define en la Norma EN 81-1);

b) hidraulico (tal y como se define en la Norma EN §1-2).

Este documento forma parte de la biblioteca de UNIV.VALLADOLID-BIB.UNIVERSIT.
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1.3 Requisitos de esta especificacion técnica

Esta especificacion técnica define los requisitos que permiten un uso seguro del ascensor cuando:

a)

b)

c)
d)

e)

2

el edificio no tiene dafios estructurales permanentes como por ejemplo, debidos a explosiones, inundaciones, impac-
tos de rayos, terremotos, tormentas, etc.;

el hueco y la cabina son seguros para el uso por personas, como por ejemplo, estan libres de humos, etc.;
una estructura resistente al fuego proporciona al ascensor una proteccion adecuada;

hay instalado algin medio de deteccion de incendios en, al menos, el ascensor y las areas seguras;

los suministros de energia son seguros y fiables, no siendo esencial prever una fuente alternativa de suministro, pero
si debe protegerse contra el fuego el cable que alimenta de energia al ascensor con el mismo grado de proteccion que
el aplicado a la estructura del hueco;

si la legislacion no exige una fuente alternativa de energia o bien ésta no existe, el ascensor debe contar con los me-
dios que, accionados eléctricamente, permitan que pueda ser movido a un area segura adyacente (planta);

la responsabilidad de una evacuacion segura descansa sobre personas formadas situadas en el edificio, quienes tam-
bién ejercen el control sobre la misma.

1.4 Supuestos

Se consideran los siguientes supuestos:

a)

b)

2)

h)

)

el edificio dispone de algun medio para proteger el ascensor de los efectos del fuego y del humo, como por ejemplo
un area segura justo al exterior de la puerta del ascensor, una estructura resistente al fuego, etc.;

ademas de los requisitos estipulados en este documento, el ascensor debe cumplir también con los de las Normas
EN 81-1 o EN 81-2 que les sean de aplicacion, y los de la Norma EN 81-70 y la Norma EN 81-73 que les sean de
aplicacion;

existe una persona disponible en el edificio que es responsable de gestionar cualquier evacuacion, ademas de la per-
sona designada para ayudar a la persona con discapacidad y/o manejar el ascensor. Esto deberia estar reflejado en el

plan de evacuacion;

durante una evacuacion, el ascensor no sera usado exclusivamente por personas sin discapacidad, quienes se supone
usaran las escaleras;

el ascensor es para un uso normal. En el caso de una emergencia, se convierte en una herramienta para evacuar sola-
mente personas con discapacidad y no se considera una ruta de escape general;

en cada planta se dispone de un medio de comunicacion que permita, a las personas que puedan estar en ella, hablar
con las personas a cargo de la evacuacion;

las personas con discapacidad seran evacuadas con la ayuda de personas formadas especialmente para ello y que
tengan capacidad fisica de ayudar a aquellas personas que lo necesitan;

los sistemas de alarma o de deteccion de incendios funcionan con normalidad;

el tamafio de la cabina es apropiado para el uso que se le quiere dar, como por ejemplo, evacuacion de sillas, camas,
camillas, andadores, etc.;

para que las personas puedan esperar de forma segura, en cada planta se habilita un area segura (véase la definicion 3.14)
adyacente al ascensor;

Este documento forma parte de la biblioteca de UNIV.VALLADOLID-BIB.UNIVERSIT.
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k) el edificio esta disefiado para minimizar el riesgo de inundacion del ascensor o del hueco. Para ello, los rociadores,
las tuberias con riesgo de reventar, las mangueras de incendios, etc. se deberian disponer de forma que no descar-
guen el agua hacia el ascensor y cualquier agua derramada cerca del ascensor deberia ser alejada del mismo me-
diante el uso de suelos inclinados, etc.;

1) el ascensor estd en servicio normal y funciona correctamente;
m) el ascensor se mantiene y la operacion de evacuacion se prueba a intervalos regulares apropiados;
n) se han llevado a cabo negociaciones entre el propietario/cliente y el instalador acerca de:

1) el uso que se pretende dar al ascensor,

2) la estrategia de evacuacion del edificio,

3) el disefio del ascensor para que cumpla con los requisitos de la estrategia de evacuacidon, como por ejemplo, con-
trol atendido con sefiales visuales y comunicaciones verbales, puertas automaticas, etc.,

4) condiciones medio ambientales,
5) problemas de ingenieria civil,
6) cualquier otro aspecto relacionado con el lugar de instalacion,

7) requisitos y funciones de la interfaz con los sistemas de deteccion y con cualquier otro sistema de gestion del
edificio, etc.

NOTA Los promotores y los arquitectos tendran en cuenta la reglamentacion nacional sobre edificacion.

1.5 Consideraciones sobre el tipo de discapacidad

Dado que no todas las personas con discapacidad necesitan un ascensor para evacuar un edificio, esta especificacion
técnica trata principalmente del uso del ascensor o ascensores para evacuar personas con movilidad reducida (véase la
definicion 3.10).

1.6 Combinaciones de discapacidades

Después de un estudio detallado, se ha determinado que el disefio del ascensor por si solo no es suficiente para tener en
cuenta todas las combinaciones de discapacidades, especialmente las discapacidades mentales. Sin embargo, el uso de
asistentes de evacuacion formados para ayudar a usar el ascensor a quienes tengan una discapacidad, permite también
que personas con discapacidad multiple o discapacidad severa puedan evacuar el edificio cuando sea necesario.

1.7 Tipos de evacuacion considerados

Este documento solo considera el uso del ascensor para la evacuacion de personas con movilidad reducida asistidas por
una persona entrenada para ello (evacuacion asistida).

Tan pronto como el servicio de rescate, como por ejemplo, los bomberos, llegue al lugar, determinarén si fuera necesa-
ria la manera mas apropiada de continuar la evacuacion. Véase el anexo A.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Las normas que a continuacion se indican son indispensables para la aplicacion de esta norma. Para las referencias con
fecha, solo se aplica la edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la tltima edicion de la norma (incluyendo
cualquier modificacion de ésta).

Este documento forma parte de la biblioteca de UNIV.VALLADOLID-BIB.UNIVERSIT.
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EN 54-1:2011 Sistemas de deteccion y alarma de incendio. Parte 1: Introduccion.

EN 81-1:1998+A3:2009 Reglas de seguridad para la construccion e instalacion de ascensores. Parte 1: Ascensores
eléctricos.

EN 81-2: 1998+A3:2009 Reglas de seguridad para la construccion e instalacion de ascensores. Parte 2: Ascensores
hidraulicos.

EN 81-70:2003 Reglas de seguridad para la construccion e instalacion de ascensores. Aplicaciones particulares para
los ascensores de pasajeros y de pasajeros y cargas. Parte 70: Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo
personas con discapacidad.

EN 81-70:2003/A1:2004 Reglas de seguridad para la construccion e instalacion de ascensores. Aplicaciones particula-
res para los ascensores de pasajeros y de pasajeros y cargas. Parte 70: Accesibilidad a los ascensores de personas, in-
cluyendo personas con discapacidad.

EN 81-72:2003 Reglas de seguridad para la construccion e instalacion de ascensores. Aplicaciones particulares para
los ascensores de pasajeros y de pasajeros y cargas. Parte 72: Ascensores contra incendios.

EN 81-73:2005 Reglas de seguridad para la construccion e instalacion de ascensores. Aplicaciones particulares para
ascensores de pasajeros y de pasajeros y cargas. Parte 73: Comportamiento de los ascensores en caso de incendio.

EN 1838 lluminacion. Alumbrado de emergencia.

3 TERMINOS Y DEFINICIONES

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos en la Norma EN 54-1:1996 y en la
serie de Normas EN 81 ademas de los siguientes:

3.1 administrador del edificio:
Aquellas personas de la organizacion responsables de asegurar, en el dia a dia, el funcionamiento seguro y eficiente del
edificio y responsables de que el edificio, en caso de emergencia, es evacuado de acuerdo con la estrategia de evacuacion.

3.2 SGE:
Sistema de Gestion del Edificio. Un sistema capaz de tomar decisiones inteligentes basadas en la informacion que se le
proporciona.

3.3 estrategia de evacuacion del edificio:
Plan que ha sido documentado y puesto en el lugar para asegurar una evacuacion segura del edificio.

3.4 discapacidad:
Incapacidad que incluye cualquier condicién, fisica o mental, que origine dificultades a las personas para el uso de las
escaleras (movilidad reducida) o a seguir instrucciones o sefiales simples sin ayuda.

3.5 emergencia:
Condicion que requiere la evacuacion de la totalidad o algunas partes del edificio, donde se ha instruido a las personas
para que usen las escaleras de emergencia.

3.6 panel de emergencia y pruebas:
Panel que cumple con los requisitos del apartado 6.6 de las Normas EN 81-1 y EN 81-2.

3.7 asistente de evacuacion:
Persona designada por el administrador del edificio para ayudar al proceso de evacuacion y manejar el ascensor cuando
haga falta.
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3.8 ascensor de evacuacion:

Ascensor designado para ser operado por personas entrenadas y usado para la evacuacion, en caso de emergencia, de
personas con discapacidad bajo la direccion del administrador del edificio, del asistente de evacuacion o de los servicios
de rescate.

3.9 interruptor de ascensor de evacuacion:
Dispositivo manual situado en la planta principal de salida de evacuacion, fuera del hueco o en el interior de la cabina
que sirve para cambiar el ascensor a modo de evacuacion y da prioridad de uso al asistente de evacuacion.

3.10 movilidad reducida:
Dificultad para usar las escaleras debido a una discapacidad fisica o mental.

Esta definicion incluye:

sillas de ruedas;

— personas con discapacidad que son capaces de andar pero que dependen de protesis (miembros ortopédicos), basto-
nes, muletas u otro tipo de ayuda para andar;

— personas en avanzado estado de gestacion, obesas o ancianas;
— personas con una discapacidad mental, incapaces de seguir instrucciones o sefiales simples;

— personas con vision limitada o nula que son incapaces de ver o leer las instrucciones que dirigen a un lugar seguro
fuera del edificio;

— personas con discapacidad motora (personas que usen bastones, muletas, andadores con y sin ruedas, etc.);

— personas presentes en el edificio con lesiones o en tratamiento, como por ejemplo, lesiones deportivas u otras condi-
ciones parecidas;

— personas lesionadas durante la evacuacion;
— personas que entren en el edificio con la ayuda de otra persona.

Incluye a cualquier persona que, para poder desplazarse por las escaleras en caso de evacuacion, necesite ser asistida o
llevada fisicamente por otro ocupante del edificio o por una persona entrenada.

3.11 PPSE:
Planta Principal de Salida de Evacuacion. La planta definida por el disefiador del edificio como planta donde situar la
salida de emergencia principal al final de la evacuacion. Puede que coincida o no con la planta principal del edificio.

3.12 area de refugio:
Véase area segura en el apartado 3.14.

3.13 persona responsable:
Persona designada por el administrador del edificio responsable de que éste funcione de forma segura en el dia a dia y
de su evacuacion en caso de emergencia.

3.14 area segura

Area provista de una ruta segura hacia el ascensor y hacia una salida de la planta, como por ejemplo, las escaleras, que
permanecera segura mientras dure la evacuacion, que esta aislada del fuego mediante materiales apropiados resistentes
al fuego, que se mantiene libre de humos y a una temperatura razonable para las personas. En algunos paises se la cono-
ce como refugio o vestibulo.
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3.15 seiial de suspension del servicio:
Sefial proveniente del Sistema de Gestion del Edificio, detector de incendios o de cualquier otro dispositivo para indicar
al ascensor que el continuar con su uso puede ser peligroso.

4 LISTA DE PELIGROS SIGNIFICATIVOS

4.1 Generalidades

AENOR

Este capitulo contiene todos los peligros, situaciones peligrosas y acontecimientos significativos que son tratados en es-
ta norma, identificados por la evaluacion de riesgos como significativos para este tipo de ascensores y que requieren al-
gun tipo de actuacion para eliminar o reducir el riesgo de que ocurran.

4.2 Peligros significativos

Los peligros significativos tratados en esta especificacion técnica se muestran en las tablas 1 y 2 a continuacion:

Tabla 1 — Lista de peligros significativos y situaciones de peligro. Entorno

Peligros significativos y situaciones de peligro. Entorno

Requisitos y apartados de

esta norma
1 Inundacion dentro del edificio 1.4 k)
2 Fuego en el exterior del hueco del ascensor 52,54.1,54.1.3,B.3,B4
3 Numero o tamafio insuficiente de ascensor(es) de evacuacion B.2
4 Humo o altas temperaturas en el area segura (no hay un espacio seguro | 5.2,5.4.1,5.4.1.3, B.2.1, B.2.8
para la evacuacion)
5 Dificultad para encontrar el area segura B.2.5
6 Atrapamientos (Discapacitados “olvidados” en el area segura) B.2.6
7 Asfixia (humo o altas temperaturas en el hueco del ascensor durante la | 5.2, 5.4.1, 5.4.1.3, B.2.1, B.2.8,
evacuacion) B.2.9
Tabla 2 — Lista de peligros significativos y situaciones de peligro. Ascensor de evacuacion
Lista de peligros significativos y situaciones de peligro. Requisitos y apartados de
Ascensor de evacuaciéon esta norma
1 Atrapamiento 1.2,5.6.2,B.5
2 Error humano 5.5.1.1,5.53
3 Disefio, ubicacion o identificacion inadecuados de los controles ma- | 1.4 n) 2),5.4.1.3
nuales
4 Informacion confusa B.2.5, B7
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eligros no considerados

Los siguientes peligros significativos no tienen que ver con esta especificacion técnica (para mas informacion, véase el
capitulo de Introduccion):

a) ascensores de evacuacion insuficientes o mal situados;

b) atrapamiento en el area de espera (area segura) debido a la ausencia de ascensores o escaleras adyacentes;

¢) un fuego en el hueco del ascensor, area segura, cuarto de maquinas o cabina del ascensor;

d) colapso estructural antes de que se pueda haber completado la evacuacion con ascensores.

S RE
RE

54 T

QUISITOS PARA EL USO DE UN ASCENSOR PARA EVACUAR A PERSONAS CON MOVILIDAD
DUCIDA

amaiio y velocidad del ascensor

Para que un ascensor pueda ser usado para evacuar personas con discapacidad, su tamafio no debe ser menor que lo esti-

pulado

NOTA 1

NOTA 2

en la legislacion nacional o, cuando no exista legislacion, sera del Tipo 2 segin la Norma EN 81-70.

Las personas se pueden lesionar durante una emergencia y puede que ya no sean capaces de usar las escaleras utilizadas para entrar al edi-
ficio. Esto implica que se deberia considerar la posibilidad de que un ascensor pueda acomodar una camilla.

Para la evacuacion, la velocidad del ascensor o ascensores es menos critica de lo que se puede pensar. La velocidad méaxima se determina
teniendo la seguridad de que se utilizan todos los ascensores previstos para evacuacion y que la combinacion de velocidades y cargas sera
capaz de trasladar en el tiempo previsto a las personas que requieran evacuacion. Este tiempo nunca debe ser mayor que el previsto de per-
manencia, en estado estable, de estructuras y areas seguras.

El ascensor o ascensores deben dar servicio a todas las plantas que indique el plan de evacuacion.

5.2 Requisitos fundamentales para un “ascensor de evacuacion”

5.21

El ascensor debe construirse de acuerdo con la Norma En 81-1 o EN 81-2, segun aplique, y con las Normas

EN 81-70 y EN 81-73, segtin el caso.

5.2.2

Al recibir una sefial, el ascensor debe operar de la siguiente forma:

a) deben quedar inoperantes todos los controles de planta y cabina, incluyendo el de reapertura de puertas;

b) deben cancelarse todas las llamadas registradas;

c) las

efial recibida origina una orden automatica que el ascensor debe ejecutar de la siguiente forma:

un ascensor provisto de puertas motorizadas automaticas, cuando esté parado en una planta debe cerrar las puer-
tas y desplazarse sin detenerse hasta la PPSE,

un ascensor, provisto de puertas de apertura manual o de puertas motorizadas no automaticas, si esta parado en
una planta con las puertas abiertas debe quedar inmovilizado en esa planta. Si las puertas estan cerradas, debe
desplazarse sin detenerse hasta la PPSE,

un ascensor que viaje alejandose de la PPSE debe detenerse en la planta mas proxima, no debe abrir las puertas y
debe invertir su marcha hasta llegar a la PPSE,

un ascensor que viaje acercandose a la PPSE debe continuar su recorrido sin parar hasta llegar a la PPSE,

en el caso de quedarse bloqueado debido a la actuacion de un componente de seguridad, debe permanecer inmo-
vilizado,
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d) debe quedarse anulada la maniobra de mandar automaticamente el ascensor a la planta mas baja, segin se indica en
la Norma EN 81-2:1998, 14.2.1.5 b);

e) la averia de un ascensor interconectado con otros ascensores no debe afectar al retorno de éstos ultimos a las plantas
designadas;

f) cuando lleguen a la planta designada, los ascensores provistos de puertas motorizadas deben detenerse en la misma
con las puertas de cabina y piso abiertas, quedando el ascensor fuera de servicio;

g) en el caso de ascensores provistos de puertas de accionamiento manual, éstas deben desbloquearse cuando la/s cabi-
na/s llegue/n a la planta designada;

h) para indicar que el ascensor se puede usar, cualquier sefial de no entrar debe apagarse para poder enviarlo a la planta
principal desde el primer momento en que se detecte el incendio. Un asistente de evacuacion entrenado debe poder
poner el ascensor en modo de evacuacion, mediante el uso de un interruptor de paso a modo de evacuacion, situado
en la PPSE y adyacente al ascensor. Véase el apartado 5.3.1.1.

5.2.3 El ascensor debe disefiarse para que opere correctamente de acuerdo a las siguientes condiciones:

a) los dispositivos e indicadores eléctricos/electronicos necesarios para el rescate deben continuar funcionando a una
temperatura ambiente de 0 °C a 65 °C durante un periodo igual al requerido por la estructura del edificio (por ejem-
plo, una hora), de forma que una persona pueda, con vistas a un rescate, detectar donde se encuentra el ascensor (por

ejemplo, donde se encuentra bloqueado);

b) todos los otros componentes eléctricos/electronicos del ascensor que no estén en el vestibulo protegido contra el
fuego, deben estar disefiados para funcionar a una temperatura ambiente de entre 0 °C y 40 °C.

5.3 Sistemas de control

5.3.1 Seiales provenientes del edificio

El ascensor deberia recibir, desde alguna fuente, sefales claras que le indiquen qué tiene que hacer. Estas sefiales no es-
tan definidas aqui ya que no son parte del ascensor, pero deberian ser generadas y aportadas desde cualquier fuente dis-
ponible (sistema de deteccion de incendios del sistema de gestion del edificio, etc.). Véanse los apartados B.2.8, B.2.9,
B.2.10,3.3 y 4.

Si la sefial se genera desde un dispositivo distinto a un interruptor, la sefial deberia ser estable, es decir, si la sefial para
iniciar el servicio es positiva, debe permanecer positiva.

5.3.1.1 Seiial proveniente del ascensor (interruptor de ascensor de evacuaciéon)

Un interruptor de ascensor de evacuacion, como por ejemplo uno operado con una llave, debe ser:
a) biestable en operacion con tres posiciones:

1) posicion 1, marcada como OFF,

2) posicion 2, marcada como RELLAMADA,

3) posicién 3, marcada como EVACUACION o SERVICIO DE EVACUACION vy,

b) marcado apropiadamente para servir a su propoésito y situado adyacente al ascensor en la PPSE, que suele ser el ves-
tibulo principal;

¢) cuando sea accesible a todos, protegido contra dafios o mal uso; por ejemplo, situdndolo bajo una cubierta con llave
0 en una area vigilada, preferiblemente adyacente a la PPSE;
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d) capaz de anular la funcion de la Norma EN 81-73 e iniciar la funcion de la Especificacion Técnica CEN/TS 81-76
cuando se ponga en la posicion 3 (abrir las puertas si estan cerradas) y, cuando se apague, vuelva a la funcion de la
Norma EN 81-73 si el Sistema de Gestion del Edificio o el sistema de alarma del edificio todavia esta activo.

NOTA La decision de seleccionar un sistema automatico de deteccion de incendios o un dispositivo manual de llamada, es objeto de negociacion
durante la fase de planeamiento/disefio del edificio de acuerdo con la reglamentacion local.
5.4 Seiiales de salida (Interfaces)

Donde sea requerido, el instalador del ascensor debe proporcionar puntos de interfaz para la salida de sefiales como, por
ejemplo, del estado del ascensor. La sefial de evacuacion de la Especificacion Técnica CEN/TS 81-76 debe iluminar la
sefializacion en las plantas y activar el sistema de comunicacion entre cabina y plantas, etc.

NOTA El tipo de sefial(es) de salida, en caso de ser necesaria/s, sera determinado en negociacion con el propietario del edificio (véase 1.4 n).

5.4.1 Requisitos de interfaz entre el sistema de alarma de incendios y el sistema de control del ascensor

La interrupcion de una conexion en el interfaz entre el sistema de alarma de incendios y el sistema de control del ascen-
sor, no debe cambiar el modo de operacion del ascensor mientras el interruptor de evacuacion esté en el modo evacua-
cion.

NOTA El tipo de interface deberia ser de la eleccion del instalador del ascensor, en negociacion con el propietario del edificio (véase la Norma
EN 81-1.1998, 0.2.5 y la Norma EN 81-2.1998, 0.2.5).

A continuacion se muestran ejemplos de interfaces que se pueden utilizar:

5.4.1.1 Interfaz discreto

Un interfaz discreto debe estar formado por un contacto normalmente abierto que esta abierto en el modo evacuacion.

El proveedor del sistema automatico de deteccion de incendios debe proporcionar un contacto para emitir una sefial li-
bre de tension al sistema de control del ascensor.

5.4.1.2 Interfaz serie

Donde se utilice, un interfaz serie debe ser a prueba de fallos y estar disefiado para transmitir informacion en forma de
sefiales en serie, de acuerdo con un protocolo estandar de software/hardware (por ejemplo, EIA-422-A o ITU-T V.11).

5.4.1.3 Seiial de servicio suspendido

Si antes, durante o después de que el ascensor haya recibido la sefial de evacuacion, recibe la de servicio suspendido, el
ascensor debe operar de la siguiente forma:

El ascensor debe completar el viaje en curso y, cuando pare, debe invertir su marcha y dirigirse sin detenerse hasta la
PPSE. Cuando llegue a ésta, debe abrir sus puertas, después cerrarlas y permanecer fuera de servicio. La sefializacion de
evacuacion en la cabina y en las plantas debe mostrar el mensaje “SERVICIO SUSPENDIDO'. El ascensor debe ser
puesto en funcionamiento segun lo descrito en la Norma EN 81-73.

No debe ser posible volver a poner otra vez el ascensor en servicio normal hasta que cualquier detector relevante haya
sido desactivado y el interruptor de ascensor de evacuacion puesto en posicion OFF. Tampoco debe ser posible volver a
poner otra vez el ascensor en servicio normal hasta que cualquier detector relevante haya sido desactivado y el inte-
rruptor de ascensor de evacuacion puesto en posicion OFF y puesto de vuelta en la posiciéon de modo de evacuacion.

5.4.1.4 Si en cualquier momento durante el servicio de evacuacion alguna de las areas seguras se convierte en inse-
gura, el servicio de evacuacion debe ser suspendido tal y como se indica en el apartado 5.4.1.3.

NOTA Las condiciones en que se encuentre un area segura puede que sean comunicadas por un asistente de evacuacion desde una planta o, por un
sensor, si se monitorizan de forma automatica las condiciones de las areas seguras.
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5.5 Equipamiento en planta
5.5.1 Senales en planta

5.5.1.1 Identificacion del ascensor de evacuacion

Se debe instalar una sefial luminosa encima o al lado de cada puerta de piso, a una altura entre 1,8 m y 2,5 m desde el
nivel del suelo.

La sefal debe tener un tamafio de al menos 60 x 30 mm. La sefial debe mostrar, sobre un fondo verde, los colores blan-
co y negro segun se indica en la figura 1.

Figura 1 — Seiial de “evacuacion de persona con discapacidad”

5.5.1.2 Seiial de evacuacion de persona con discapacidad

La sefial de la figura 1 deberia iluminarse cuando el ascensor esté en modo evacuacion o debe mostrar, cuando sea de
aplicacion, las palabras SERVICIO SUSPENDIDO (véase 5.4.1.3).

5.5.2 Controles

El manejo del ascensor de evacuacion, mientras esté bajo el control de la evacuacion, debe hacerse desde el interior de
la cabina mediante un conjunto de pulsadores que, por ejemplo, estaran situados detras de un panel escondido que pue-
de ser abierto.

El resto de sistemas para manejar el ascensor deben dejarse inoperantes.

5.5.3 Seiiales en cabina

Dentro de la cabina debe haber un indicador de posicion y una sefial luminosa. La sefial debe situarse en el mismo man-
do o encima de ¢l, integrada con el indicador de posicion o separada de él. La linea central del dispositivo debe situarse
a una altura de entre 1,6 m y 1,8 m desde el suelo de cabina. La altura de la sefial debe ser entre 30 mm y 60 mm.

La sefial debe ser la misma que la definida por el apartado 5.5.1.1 y la figura 1.

5.6 Sistema de comunicacion de cabina

5.6.1 Un ascensor de evacuacion, mientras esté en modo de evacuacion, debe disponer de un sistema de intercomuni-
cacion para poder mantener una comunicacion hablada bidireccional. Este sistema debe permitir la comunicacioén entre
el ascensor de evacuacion, la planta de salida de evacuacion y cualquier cuarto de maquinas o panel de control de emer-
gencias y rescate.
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5.6.2 El equipo de comunicacion dentro de la cabina debe estar compuesto de un micréfono integrado y un altavoz, y
no por un teléfono.

5.6.3 El cableado del sistema de comunicacion debe instalarse dentro del hueco o dentro del cuarto de maquinas, si lo
hay. Si, en el caso de ascensores hidraulicos, el cuarto de maquinas se encuentra alejado, el cableado debe tenderse a
través de un conducto protegido con el mismo nivel de resistencia al fuego del que se haya definido para la estructura
del hueco del ascensor.

NOTA Como esta alimentacion forma parte del ascensor, se permite usar el hueco del mismo para alcanzar su mismo nivel de proteccion.

5.6.4 Si la PPSE est4 en el mismo nivel que los bomberos, el sistema de comunicacion puede ser el mismo que el re-
querido en el apartado 5.12 de la Norma EN 81-72. Si la PPSE no est4 en el mismo nivel, debe dotarse de un intercomu-
nicador adicional al sistema de comunicacion descrito en la Norma EN 81-72.

5.7 Comportamiento del ascensor a la recepcion de una sefial de evacuacion
5.7.1 Servicios disponibles

5.7.1.1 Vuelta del ascensor a la PPSE

Si se envia al control del ascensor una sefial para que vuelva, éste iniciara la vuelta automatica del ascensor a la planta
designada y mantendra el ascensor en modo “servicio suspendido” con las puertas abiertas/cerradas a este nivel (ope-
rando segun la Norma EN 81-73), de manera que se permita a los pasajeros salir de la cabina y que pueda entrar la per-
sona responsable de poner el ascensor en modo evacuacion. Véase el apartado 5.7.2.2.

NOTA La Norma EN 81-73 no impide que los ascensores que se pongan fuera de servicio sean puestos de nuevo en servicio, si hiciera falta durante
una emergencia.

Tan pronto como la persona responsable decide utilizar el “ascensor de evacuacion” para evacuar personas con discapa-
cidad, una sefial proveniente de la operacion del “interruptor de ascensor de evacuacion” (véase 5.4.1.3) se manda al
panel de control del ascensor y el ascensor funcionara como se indica en el apartado 5.7.2.1.

5.7.2 Manejo del ascensor en modo evacuacion

Evacuacion bajo el control de un “asistente de evacuacion” que controla el ascensor como operador del ascensor.
5.7.2.1 Evacuacion bajo el control de un asistente de evacuacion
a) A larecepcion de la sefial:

1) si el ascensor estd en la planta de evacuacion porque estd maniobrando segiin la Norma EN 81-73, debe accio-
narse el interruptor descrito en el apartado 5.3.1.1 para pasar a modo evacuacion,

2) por otra parte, si el ascensor no esta en la planta de salida de evacuacion principal, el accionar el interruptor des-
crito en el apartado 5.3.1.1 supondra realizar la operacion de la Norma EN 81-73 para hacer volver al ascensor.
Una vez que llegue a la planta de evacuacion, debe ocurrir lo siguiente:

— siestan cerradas, las puertas de piso, deben abrirse,

— las sefiales definidas en el apartado 5.5.1.1 se iluminaran en todas las plantas, y cualquier sefial luminosa que
indique el acceso al ascensor debe apagarse,

— dentro de la cabina, la sefial definida en el apartado 5.5.3 se activa,
— las llamadas desde las plantas se anulan,

— se activa el sistema de comunicacion descrito en el apartado 5.6.
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b) Cuando el ascensor esta en la PPSE:

¢)

1)

2)

se mantendran las puertas abiertas a la espera de la siguiente instruccion del asistente de evacuacion,

al llamar a la cabina, el ascensor funcionara como se describe en el punto c) 3) mas abajo.

Durante el funcionamiento del ascensor en “modo evacuacion’:

)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

no debe ser posible registrar simultaneamente mas de una llamada a la cabina,

cuando la cabina estd en movimiento, debe ser posible registrar nuevas llamadas desde el interior de la cabina.
La llamada anterior debe cancelarse. La cabina debe viajar directamente a la nueva planta que ha quedado regis-
trada,

el registro de una llamada debe hacer que el ascensor viaje hasta la planta registrada, se pare y abra sus puertas,
cuando abran las puertas, deben permanecer abiertas hasta que se registre una nueva llamada en el panel de con-
trol de la cabina; debe anularse el funcionamiento de cualquier botdn de cerrar puertas. Si las puertas se estan ce-
rrando y se pulsa el boton de abrir puertas, todas las llamadas registradas deben cancelarse,

los dispositivos de reapertura de puertas que hayan podido haber quedado afectados por el humo o el calor deben
dejarse inoperativos, mientras que los otros dispositivos de reapertura de puertas y el boton de abrir puertas de-
ben permanecer operativos,

la sefal de 1lamada registrada debe ser indicada visualmente en el panel de control de la cabina,

debe indicarse la posicion de la cabina en la planta de salida de evacuacion principal y en la cabina, tanto si hay
suministro normal de fuerza como si esta funcionando la fuerza de emergencia,

el ascensor debe permanecer en su planta de destino mientras no se produzca una nueva llamada,

el sistema de comunicacion definido en el apartado 5.6 debe permanecer operativo al menos durante una hora
durante cualquier evacuacion o fallo de suministro eléctrico.

5.7.2.2 Fin del “servicio de evacuacion”

Se debe dar término al servicio de evacuacion de cualquiera de estas formas:

a)

b)

6

cuando se conmute el “interruptor de evacuacion” a la posicion off y el ascensor esté en la PPSE, el ascensor vol-
vera al modo de operacion en el que estaba antes del modo de evacuacion, normalmente en modo funcionamiento de
la Norma EN 81-73;

cuando se reciba la sefial de servicio suspendido desde un detector de incendios, desde el sistema de gestion del
edificio o desde un interruptor, el ascensor debe volver a la PPSE segtin se describe en el apartado 5.4.1.3.

VERIFICACION DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y/O DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCION

Las medidas de seguridad y/o los dispositivos de proteccion del capitulo 5 deben verificarse de acuerdo a la tabla 3 que
aparece a continuacion.
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Tabla 3 — Tabla de verificacion

Cumple con el Chequeo del documento

. d
. .~ Prueba funcional
disefio del ascensor” de disefio®

Apartado Inspeccién visual®

5.1 X X

5.2 X X
5.3.1 X X
54 X
54.1

54.1.1

54.12

54.13

5.5.1

552
5.6
5.6.1

5.6.2

5.6.3

S A A R R e R R R R A R A R e
A A A R R e R R R R A R A e A e

5.6.4
7 X

Los resultados de la “Inspeccion visual” valen solamente para indicar la presencia de algo (un marcado, un panel de control, un libro de instruc-
ciones), de que el marcado requerido cumple los requisitos y que el contenido de los documentos entregados al propietario estan de acuerdo con
los requisitos.

Los resultados del "cumple con el disefio del ascensor” sirven para probar que el ascensor esta construido de acuerdo con el disefio y que los
componentes/dispositivos cumplen con los documentos de disefio.

Los resultados de "chequeo del cumplimiento de disefio” sirven para probar que los requisitos de disefio de la norma han sido contrastados “en
papel” en la documentacion del disefio (distribucion, especificacion).

Los resultados de la “prueba funcional” sirven para mostrar que el ascensor funciona como se pretende, dispositivos de seguridad incluidos.

7 INFORMACION DE USO

Las instrucciones deben entregarse al propietario del edificio en el manual de instrucciones (documentacion del propie-
tario), describiendo el funcionamiento del ascensor en modo evacuacion y la necesidad de mantener y probar periddica-
mente que el ascensor y cualquier sistema de alarma u otro sistema utilizado para iniciar el servicio de evacuacion fun-
cionan correctamente. Hay que destacar la importancia de llevar a cabo, con una regularidad apropiada, un correcto
mantenimiento y la necesidad de que la compaiiia conservadora pruebe el funcionamiento del sistema de evacuacién y
su sistema de comunicacion al menos una vez cada 12 meses o segun lo que indiquen los requisitos nacionales de incen-
dios si éstos pidieran que se hicieran las pruebas con mayor frecuencia.
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ANEXO A (Informativo)

CONCEPTO DE ESTE ASCENSOR DE EVACUACION

A.1 Generalidades

Si la legislacion nacional lo permite, los ascensores para personas y cargas podrian ser utilizados para evacuacion, aun-
que no es deseable debido al riesgo que representarian las cargas abandonadas en la cabina.

Un ascensor utilizado para la evacuacion de personas con discapacidad deberia ser un ascensor de evacuacion y deberia
ser manejado bajo la direccion y control de las personas al mando y personas especialmente formadas para ello. Es im-
portante que solo las personas con discapacidad o con movilidad reducida confien en poder usar el ascensor en caso de
evacuacion y es esencial que el ascensor sea manejado solo hasta aquellos niveles donde haya una persona con discapa-
cidad necesitada de ayuda.

Para que todo esto sea efectivo, se deberia nominar una cantidad de “asistentes de evacuacion” capaces de realizar rapi-
da y eficientemente las tareas necesarias durante todo el tiempo que el edificio esta ocupado.

Por lo general, haria falta un asistente de evacuacion de mas rango que fuera responsable de instruir a un asistente de
evacuacion para manejar el ascensor de evacuacion y asistentes de evacuacion por cada planta o grupo de plantas.

Dependiendo de la estrategia de evacuacion prevista por el disefiador del edificio, el ascensor descrito en esta norma,
para ser manejado bajo el control de un asistente de evacuacion, puede ser o no apropiado. El disefiador del edificio
determina si este tipo de ascensor es apropiado para el plan a ejecutar. Es responsabilidad del contratista del ascensor, y
de aquellos que desarrollan el plan de evacuacion, el discutir y asegurarse de que el ascensor en cuestion cumplird con
lo que se espera de él.

Los preparativos para evacuar a las personas con discapacidad deberian empezar a la primera sefial de alerta o alarma de
incendios. Asi se podria ahorrar tiempo en caso de que no dé la sefial de evacuacion general o si la situacion se pone
seria.

En los lugares donde exista un sistema de aviso en dos etapas, esto puede ser a base de hacer sonar la sefial de alarma de
“alerta” o de “pre-alerta”. Con la excepcion de los edificios de dos pisos, se deberia poder disponer de alguna forma de
sistema de comunicacion que, de forma rapida e inequivoca, permita identificar los pisos donde haya personas con dis-
capacidad que requieran ser evacuadas, y que trasmita esta informacion a la persona a cargo de la evacuacion.

La persona al cargo debe decidir si el ascensor se utiliza y se pasa la informacion a aquellos que controlan el ascensor
(asistente de evacuacion de mayor rango), quien decidiria las prioridades y daria las instrucciones apropiadas al que esté
manejando el ascensor.

A la hora de determinar si se va a usar el ascensor, se deberia tener en consideracion la severidad y tipo de emergencia,
la situacion del ascensor en relacion con el lugar del incendio y el nimero probable de personas a evacuar.

Si el ascensor de evacuacion no consigue llegar al piso o el acceso al ascensor esta cortado por el incendio, serd necesa-
rio utilizar las escaleras. Puede que entonces solo sea necesario bajar al piso debajo de donde esté el incendio y esperar
en un area segura a ser rescatado. Es por lo tanto necesario determinar la mejor manera de alcanzar las escaleras y pue-
de que sea necesario tener un poco de practica.

Tan pronto como lleguen los bomberos, puede que tomen o no el control de la situacion, algo que no deberia dar lugar a
pensar que el administrador del edificio no sea normalmente el responsable de la evacuacion.

Si el modo de evacuacion se inicia automaticamente, una persona responsable deberia tener atribuciones para poder
anular la sefial si fuera necesario.

Este documento forma parte de la biblioteca de UNIV.VALLADOLID-BIB.UNIVERSIT.



AENOR -23- CEN/TS 81-76:2011

Las tareas a desempefiar por el "asistente de evacuacion" en cada nivel, nada mas recibir una sefial de alerta, deberian
incluir las siguientes:

a) asegurarse de que cualquier persona con discapacidad, situada en la planta de la que es responsable, se desplaza al
area segura mas proxima a esperar el ascensor;

b) ayudar, durante la evacuacion, a que las personas con discapacidad lleguen al area segura y a que tomen el ascensor;

c) informar a la persona a cargo del ascensor (asistente de evacuacion de mayor rango) de la urgencia de la situacion en
su planta;

d) informar a las personas al cargo, cuando todas las personas de su planta han sido evacuadas.

Sin embargo, se deberia tener en cuenta que las condiciones del incendio pueden hacer necesario introducir cambios en
la secuencia de evacuacion planeada, y que los responsables del plan de evacuacion necesitan tener un plan flexible ca-
paz de gestionar situaciones diferentes, como por ejemplo, un plan “A” y un plan “B”.

A.2 Diseiio del ascensor

Después de las negociaciones para establecer cual sera la estrategia de evacuacion, y asumiendo que ésta encaja con el
ascensor descrito en este documento, el ascensor deberia disefiarse para cumplir con las Normas EN 81-1 o 2, segun
aplique, para asegurar un disefio basico seguro.

Se deberian incluir los requisitos de la Norma EN 81-73 para asegurar que cuando se emita o se detecte una sefial de
alarma por primera vez, los ascensores pertinentes, incluyendo el ascensor de evacuacion, se envien a la planta principal
y puestos fuera de servicio.

Dependiendo de la emergencia en el edificio, los administradores responsables del edificio pueden decidir por cualquier
motivo que no es necesario evacuar el edificio o que no hace falta utilizar los ascensores.

Si los responsables de la evacuacion (administradores del edificio) deciden que deberia realizarse una evacuacion, debe-
rian indicar a los asistentes de evacuacion que empiecen a trabajar y que pongan el ascensor en modo de evacuacion.
Esto permitira que sea manejado para evacuar a aquellos que necesiten asistencia.

En algunos edificios, los ascensores de evacuacion y los ascensores contra incendios pueden que estén instalados en

huecos comunes. Cuando esto sea asi, el ascensor de evacuacion deberia tener al mismo nivel de proteccion que el indi-
cado en la Norma EN 81-72, capitulo 5.
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ANEXO B (Informativo)

REQUISITOS ESENCIALES DEL EDIFICIO

B.1 Generalidades

El disenador del edificio tiene que satisfacer diversas cuestiones en el disefio del edificio para que un ascensor pueda ser
utilizado como ascensor de evacuacion (véase 1.4 k).

Aunque los requisitos del edificio estan fuera del alcance de las especificaciones del ascensor, los diferentes aspectos
relacionados a continuacion tienen caracter de guia y, ademas, se ofrecen algunas posibles soluciones. Debido a que las
reglamentaciones nacionales de incendios no estan armonizadas, sera necesario proponer algunos de estos topicos a las
autoridades contraincendios a nivel nacional. Estas autoridades nacionales determinarian las soluciones mas apropiadas
dependiendo de la reglamentacion nacional en vigor.

B.2 Numero de ascensores dedicados a evacuacion

En un edificio con varios ascensores, el nimero de ellos que se dedicara a evacuacion tiene que determinarse de acuer-
do con el numero de personas con discapacidad que haga necesaria su evacuacion mediante un ascensor, y teniendo en
cuenta el uso del edificio, el plan de evacuacion del edificio y cualquier guia nacional para estimacion de la poblacion.

El numero de ascensores requeridos dependera del nimero de personas a evacuar y el tiempo para completar la evacua-

cion. A falta de informacién mas detallada, se puede asumir que aproximadamente el 10% de la poblacion tiene algun
tipo de discapacidad y, de ellos, el 3% puede ser incapaz de usar las escaleras.

B.2.1 Area segura

Un 4rea segura es una area donde, de forma temporal o permanente, las personas con movilidad reducida pueden espe-
rar de forma segura y durante un periodo de tiempo definido mientras se lleva a cabo la evacuacion.

No es un lugar donde dejar a las personas mientras dure la alarma, sino que se disefia para su proteccion adicional con-
tra el fuego, lo que significa que permanecera segura y estable para las personas en estado de espera.

Tener prevista un area segura permitird una evacuacion por etapas si fuera necesario.

En este contexto, un area segura es un area que esta separada del fuego por una construccion resistente al fuego, que se
mantiene libre de humos y que tiene una via de acceso a una ruta segura al ascensor y a las escaleras.

Pueden ser ejemplos de areas seguras:
— un recinto tal como un compartimento, un vestibulo protegido, un pasillo protegido o una escalera protegida;

— cualquier otra disposicion que satisfaga los principios generales descritos con anterioridad y que den por lo menos
un igual nivel de seguridad.

El periodo de tiempo durante el cual el area segura se mantiene estable deberia estar de acuerdo con la reglamentacion
nacional. Si no existiera tal reglamentacion, deberia permanecer estable durante al menos 30 minutos.

B.2.2 Tamaiio del drea segura

El tamafio del area segura deberia determinarse de acuerdo con el numero de personas con discapacidad (principalmen-
te, usuarios de sillas de ruedas) previstas en el edificio y acomodar a cualquier persona que necesite pasar a través del
area durante su evacuacion.
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B.2.3 Recinto

La resistencia al fuego del area segura y del hueco del ascensor y de sus puertas debe especificarse de acuerdo con la re-
glamentacion local. Se debe disefiar al menos para asegurar que el fuego y el humo no entren en el area o se ponga en
riesgo su integridad.

Para el caso de que haya humo, fuego o una temperatura excesiva (véase 5.4.1.3), en el area segura, debe preverse un
sistema de deteccion que detecte las condiciones y que envie una sefial al ascensor para prevenir que éste sea enviado a
esa planta. Después, el ascensor deberia ser puesto fuera de servicio en la PPSE.

B.2.4 Puertas del 4rea segura

Es especialmente importante asegurarse de que cerraduras, puertas y otros dispositivos que permiten el acceso a el area
segura, sean capaces de accionarse con facilidad por las personas con discapacidad durante su evacuacion.

B.2.5 Letreros y seiales

En todas las areas de circulacion horizontal, los letreros deberian indicar claramente la ubicacion del area segura para el
ascensor de evacuacion.

La direccion hacia el ascensor de evacuacion deberia identificarse facilmente mediante el uso de pictogramas apropia-
dos. Véase el ejemplo en la figura B.1.

El tamafio del pictograma debe estar de acuerdo con la reglamentacion nacional y ser al menos de 200 mm x 150 mm o,
si la reglamentacion nacional pide que se ilumine, debe estar de acuerdo con la Norma EN 1838.

ey

Dibujos en blanco
Fondo en verde

NOTA En el area segura, deberia mostrarse una instruccion que diga:

“Area segura. En caso de evacuacion, el uso del ascensor de evacuacién
esta restringido a personas con discapacidad”

Figura B.1 — Pictogramas de "UBICACION y DIRECCION al ascensor de evacuacion"
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B.2.6 Comunicaciones

Se deberia considerar seriamente el habilitar un sistema de comunicaciéon de emergencia como se describe en el plan de
evacuacion, separado del sistema de comunicacién del ascensor habilitado en cada area segura para permitir que las per-
sonas se comuniquen con los encargados de la evacuacion en caso de que un ascensor no esté disponible. La separacion
del sistema de comunicacion es vital para asegurar que un fallo en el sistema de comunicacion del ascensor no resulta
en una pérdida total de comunicacion.

NOTA Este sistema de comunicacion NO se suministra normalmente como parte del contrato del ascensor, pero si como parte de los trabajos a
realizar en el edificio.

B.2.7 Alumbrado de emergencia

Todas las areas seguras deberian estar equipadas con alumbrado de emergencia de acuerdo con la reglamentacion local.

B.2.8 Proteccion contra el humo en el hueco del ascensor y en las dreas seguras

Para usar de forma segura el ascensor en una evacuacion, se tienen que tomar medidas para evitar que el humo entre en
la cabina del ascensor, en el hueco del ascensor y en las areas seguras.

Las areas criticas para un manejo del ascensor y evacuacion satisfactorios son el espacio de maquinaria, la cabina, el
hueco y las areas situadas directamente a la salida de las puertas de piso. En estas areas debe monitorizarse la presencia
de fuego, humo, altas temperaturas vy, si se detectan, debe enviarse una sefial al ascensor para suspender el servicio de
evacuacion segun se indica en el apartado 5.4.1.3.

Las medidas mencionadas podrian ser algunas de las siguientes, aunque cualquier otra solucioén es aceptable mientras
que mantenga el area segura y despejada:

a) evacuacion del humo:

1) evacuacion natural del humo o extraccion mecanica en el hueco y en las areas seguras,
b) presurizacion:

2) presurizacion del hueco y/o el area segura.

El disefiador del edificio tiene que determinar las medidas mas apropiadas.

B.2.9 Gestion del humo

B.2.10 Temperatura

La temperatura debe ser controlada hasta un nivel que permita a las personas usar el ascensor de forma segura y que el
ascensor sea capaz de funcionar correctamente.

B.2.11 Silla de evacuacion

Algunas areas seguras del edificio puede que necesiten ser equipadas con algin medio de evacuacién, como usar una
silla a modo de plan alternativo para facilitar la evacuacion de personas con discapacidad si no se puede usar el as-
censor.

El niimero y localizacion de estos dispositivos de evacuacion deberia determinarse de acuerdo con la reglamentacion
nacional.
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B.3 Sistema de alerta y/o detecciéon de incendios

Cualquier sistema de alerta y/o deteccion de incendios, conforme a la reglamentacion de incendios, debe ser capaz de
enviar una sefial de “evacuacion” a los ascensores designados (véase 5.3.1).

B.4 Provision de medios de deteccion de humo/fuego

Cualquier cuarto de maquinas, hueco del ascensor, vestibulo y drea segura que estén directamente fuera del ascensor,
debe ser monitorizado para detectar la presencia de humo y fuego. Cuando uno de los dispositivos de deteccion se acti-
ve, debe enviar al ascensor una sefial libre de tension tal y como se describe en el apartado 5.4.1.3. Este sistema de de-
teccion no forma parte del suministro normal del ascensor. Suponiendo que se va a instalar en el edificio un sistema de
deteccion, deberia formar parte de él.

B.5 Ascensores hidraulicos

Los ascensores hidraulicos pueden ser usados como ascensores de evacuacion. Sin embargo, en el caso de que el cuarto
de maquinas esté alejado del hueco, el sistema de tuberias entre ambos debe estar protegido contra el fuego y estar mar-
cado claramente con la indicaciéon de que contiene aceite y de que pertenece al ascensor. Esta marca debe ponerse a lo
largo del recorrido de las tuberias, o su cerramiento, aproximadamente cada 1 m.

B.6 Suministro de energia

El suministro de energia a los ascensores es esencial para mantener el ascensor en operacion durante el tiempo previsto
requerido para evacuar a todas las personas que no puedan andar, y para asegurar que las personas no se quedan atrapa-
das en el ascensor.

Donde se requiera una fuente de energia alternativa, debe estar protegida contra los efectos del fuego al mismo nivel
que el definido para la estructura del ascensor y en linea con los requisitos nacionales.

El suministro normal debe estar conectado de forma que garantice que seguira disponible incluso si se apagan otras
secciones de suministro del edificio.

B.7 Seiiales requeridas para el funcionamiento del ascensor

El ascensor debe funcionar de acuerdo con el apartado 5.7 cuando reciba una sefial eléctrica de evacuacion.

La sefal eléctrica debe ser suministrada por un sistema automatico de deteccion de incendios y alarma, el sistema de
gestion del edificio o desde un dispositivo manual, los cuales estaran manejados por una persona autorizada. El sistema
de alarma no se considera parte de la instalacion del ascensor, aunque el dispositivo manual puede ser suministrado des-
pués de tratar el tema con el proveedor del ascensor.

Cuando los administradores del edificio o el sistema de deteccion de incendios, si existe, detectan un estado de emer-
gencia, se iniciara una sefial para evacuar el edificio o una parte del mismo.

Esta “sefial de evacuacion” puede ser una campana, y/o una sefial visual, y/o un mensaje verbal dependiendo de la re-
glamentacion nacional aplicable y la sofisticacion del sistema instalado. Deberia incluir el enviar la sefial descrita en el
apartado 5.3.1, bien manual o bien automaticamente, de manera que llame al servicio de evacuacion cuando sea nece-
sario.
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ANEXO C (Informativo)
PREVISION DE UN SISTEMA AUTOMATICO DE DETECCION DE INCENDIOS
E INTERFACES CON EL ASCENSOR

La figura C.1 ilustra la interfaz entre cualquier sistema automatico de deteccion de incendios y el/los control/es de los
asensores.

ve
!
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Leyenda

Frontera

Edificio

Ascensor

Cableado de interfaz no proporcionado por el instalador del ascensor (éste proveera los terminales)
Sefal(es) de salida desde el sistema de deteccion de incendios o desde la rellamada manual
Interfaz del control del ascensor (a través de terminales)

Sistemas de control de los ascensores

Ascensores
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Figura C.1 — Interfaces
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