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RESUMEN

En nuestra sociedad, muchos procesos industriales generan efluentes contaminados que
deben ser tratados debido a sus efectos sobre la salud y el medio ambiente.

En el caso de las aguas residuales procedentes de la industria textil, las tecnologias fisicas y
quimicas convencionales resultan insuficientes para lograr la degradacion total de las
sustancias contaminadas que contienen. Por esta razén, la busqueda de tratamientos
alternativos es necesaria.

La fotocatdlisis heterogénea es una técnica emergente en la depuracién de aire y agua. Esta
tecnologia es una de las mas interesantes para aplicaciones industriales, con respecto a la
minimizacién del consumo energético, aumentando la eficiencia y disminuyendo Ia
contaminacion. El proceso fotocatalitico permite la degradacion de los contaminants en CO2 y
H20 por oxidacidn con radicales hidroxilo. La técnica se basa en la irradiacién UV- visible de la
sustancia contaminante en presencia de un catalizador adecuado.

La fotocatdlisis es probablemente uno de los campos con una clara evolucion durante los
ultimos 30 afos, principalmente debido a las recientes investigaciones en las tecnologias de la
luz y la ciencia de materiales. En la mayoria de los casos, estos increibles avances cientificos y
tecnoldgicos no han podido ser probados a escala industrial por los elevados costes que
suponen asi como el escepticismo creado por una nueva, no clara, tecnologia. Actualmente,
existe una gran dificultad en entender cémo la luz actia como un reactivo en la estructura
guimica de las sustancias participantes en el proceso.

Las aguas residuales textiles contienen colorantes que es necesario eliminar. En este trabajo
de investigacion, el proceso de fotocatalisis heterogénea con TiO2 inmovilizado como
fotocatalizador, ha sido aplicado para tratar cuatro tipos de colorantes azoicos directos en
soluciones neutras e hidrolizadas, ademas de efluentes textiles simulados. Para estudiar la
degradaciéon de los colorantes, la espectrofotometria UV-Visible fue empleada. También, se
llevaron a cabo los andlisis del carbono orgdnico total, iones amonio y nitrato y toxicidad para
asegurar la efectividad del proceso.
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