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Documentacion MICROMASTER 440

Guiarapida

Esta pensada para una puesta en servicio rapida con
SDP y BOP.

Instrucciones de uso

Ofrecen informacion sobre las caracteristicas del
MICROMASTER 440, instalacion, puesta en servicio,
modos de control, estructura de parametros del
sistema, solucion de averias, especificaciones y
opciones disponibles del MICROMASTER 440.
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Lista de parametros

La lista de parametros contiene la descripcion de
todos los parametros estructurados de forma
funcional y una descripcién detallada. La lista de
parametros contiene ademas una serie de esquemas
de funciones.
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Manual de referencia

El manual de referencia contiene informacion
detallada sobre resolucién de averias y
mantenimiento.

Catélogos

En los catalogos se encuentra todo lo necesario para
seleccionar un determinado convertidor, asi como
bobinas, filtros, paneles frontales y opciones de
comunicacion.
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Prologo

Documentacion de usuario

ADVERTENCIA
Antes de la instalacion y puesta en servicio del convertidor, es necesario leer

cuidadosamente todas las intrucciones de seguridad y las notas de advertencias
incluyendo todos los rétulos de advertencia fijados al equipo. Hay que asegurarse
de que los rétulos de advertencia se mantengan legibles y sustituir los réotulos
perdidos o danados.

También hay informacion disponible de:

Soporte técnico en Nuremberg
Tel: +49 (0) 180 5050 222
Fax:  +49 (0) 180 5050 223
Email: techsupport@ad.siemens.de
Lunes a viernes: de 7:00 am a 5:00 pm (hora local)

Direccion de Internet

Los clientes pueden acceder a informacion técnica y general en:
http://www.siemens.de/micromaster

Direccién de contacto

Si surgiera cualquier pregunta o problema al leer este Manual, contacte con la
oficina de Siemens competente utilizando para ello el formulario que figura al final
de este Manual.
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Definiciones y advertencias

/N\
/N\
/N\
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PELIGRO

significa que se producird la muerte, lesiones graves o dafios materiales
considerables si no se toman las precauciones adecuadas.

ADVERTENCIA

significa que puede producirse la muerte, lesiones graves o dafios materiales
considerables si no se toman las precauciones adecuadas.

PRECAUCION

Con triangulo de sefalizacion significa que si no se toman las precauciones
adecuadas pueden ocasionarse lesiones leves y dafios materiales.

PRECAUCION

Sin triangulo de sefializacion significa que si no se toman las precauciones
adecuadas pueden ocasionarse dafios materiales.

ATENCION

Significa que si no se observan las recomendaciones correspondientes pueden
ocasionarse situaciones no deseadas.

NOTA

Para los fines de esta documentacidn, "Nota" resalta una informacién importante
relacionada con el producto o llama particularmente la atencién sobre parte de la
documentacion.

Personal cualificado

Para los fines de estas Instrucciones de uso y de las etiquetas en el producto, una
"persona cualificada" es alguien que esta familiarizado con la instalacion, mon-
taje, puesta en servicio y operacion del equipo y conoce los peligros implicados.
Dicha persona debera tener las siguientes cualificaciones:

1. Formado y autorizado a poner bajo tension, retirar de tensién, aislar, poner a
tierra y marcar circuitos y equipos de acuerdo con los procedimientos de
seguridad establecidos.

2. Formado y capacitado en el uso adecuado de equipos de proteccion de
acuerdo con los procedimientos de seguridad establecidos.

3. Formado y capacitado en prestar primeros auxilios.

¢+ PE - Latoma de tierra PE ("protective earth") utiliza los conductores de
proteccion dimensionados para cortocircuitos donde la tensiéon no suba por
encima de los 50 Volts. Esta conexion se utiliza normalmente para poner a
tierra el convertidor.

. @ - Es la conexidn a tierra donde la tension de referencia pueda ser la misma

que la tension de tierra. Esta conexion se utiliza normalmente para poner a
tierra el motor.

Sélo para uso conforme

Este equipo solo se debe usar para las aplicaciones indicadas en el Manual y Uni-
camente junto con dispositivos y componentes recomendados y autorizados por
Siemens.

MICROMASTER 440 Instrucciones de uso
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Instrucciones de seguridad

Las advertencias, precauciones y notas indicadas a continuacién estan pensadas
para su seguridad y como medio para prevenir dafios en el producto o en
componentes situados en las maquinas conectadas. En esta seccidn se hace una
lista de las advertencias, precauciones y notas aplicables generalmente en la
manipulacion de convertidores MICROMASTERA440 y clasificadas en
Generalidades, Transporte y almacenamiento, Puesta en Servicio, Operacion,
Reparaciéon y Desmantelamiento & Eliminacion.

Las advertencias, precauciones y notas especificas aplicables a actividades

particulares se encuentran al comienzo de los capitulos o apartados correspon-

dientes y se repiten o afaden en puntos criticos a lo largo de dichas secciones.

Rogamos leer cuidadosamente la informacion ya que se entrega para su

seguridad personal y ademas le ayudara a prolongar la vida atil de su

convertidor MICROMASTER 440 y el equipo que conecte al mismo.
Generalidades

ADVERTENCIA

¢+ Este equipo contiene tensiones peligrosas y controla partes mecanicas en
rotacion potencialmente peligrosas. No respetar las advertencias o no seguir
las instrucciones contenidas en este Manual puede provocar la muerte,
lesiones graves o dafios materiales considerables.

¢ En este equipo sélo debera trabajar personal adecuadamente cualificado y
s6lo una vez familiarizado con todas las consignas de seguridad,
procedimientos de instalacion, operacion y mantenimiento contenidos en este
Manual. El funcionamiento exitoso y seguro de este equipo depende de si ha
sido manipulado, instalado, operado y mantenido adecuadamente.

¢ Riesgo de choque eléctrico. Los condensadores del circuito intermedio
permanecen cargados durante cinco minutos después de desconectar la
alimentacion. No esta permitido abrir el equipo hasta pasados cinco
minutos después de haber desconectado todas las tensiones.

¢ El escalonamiento de potencias en caballos HP se basa en la serie de
motores 1LA de Siemens y sirve s6lo como guia; no cumple
necesariamente el escalonamiento de potencias HP de UL o NEMA.

PRECAUCION

¢ Es necesario prevenir que los nifios y el publico en general puedan acceder o
aproximarse a este equipo.

¢ El equipo sélo puede ser utilizado para las aplicaciones especificadas por el
fabricante. Las modificaciones no autorizadas asi como el uso de repuestos y
accesorios no vendidos o recomendados por el fabricante pueden provocar
incendios, choques eléctricos y lesiones.

ATENCION

¢ Mantenga estas Instrucciones de uso cerca del equipo y en un lugar accesible
para cualquier usuario.

¢ Siempre que sea necesario efectuar medidas o pruebas en equipos sometidos
a tension deberan observarse los reglamentos de seguridad de caracter
general o local aplicables. Se deben utilizar herramientas para equipo
electronico adecuadas.

¢+ Antes de efectuar cualquier tipo de trabajo de instalacion y puesta en servicio
es necesario leer todas las instrucciones y advertencias de seguridad,
incluyendo los rétulos de advertencia fijados al equipo. Asegurarse de que
los rétulos de advertencia se mantengan legibles y sustituir los rétulos
perdidos o danados.

MICROMASTER 440 Instrucciones de uso
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Transporte y almacenamiento

/N\

ADVERTENCIA

¢+ Un transporte, almacenamiento, montaje e instalacion correctos asi como
una operacion y mantenimiento cuidadosa son esenciales para lograr un
funcionamiento adecuado y seguro del equipo.

PRECAUCION

¢ Proteger al convertidor contra choques y vibraciones fisicas durante el
transporte y almacenamiento. Asegurarse asimismo de protegerlo del agua
(lluvia) y temperaturas excesivas (véase Tabla 7-1 en la pagina 82).

Puesta en servicio

/N\

ADVERTENCIA

¢ Sien el equipo/sistema trabaja personal no cualificado o si no se respetan
las advertencias pueden ocasionarse lesiones graves o dafios materiales
considerables. En el equipo/sistema sélo debera trabajar personal cualificado
y familiarizado con el montaje, instalacion, puesta en servicio y operacioén del
producto.

¢ Sodlo se permiten conexiones de potencia cableadas de forma permanente. El
equipo debe ponerse a tierra (IEC 536 clase 1, NEC y otras normas
aplicables).

¢ Si se utiliza un dispositivo de proteccion diferencial, éste debera ser de tipo B.
Las maquinas con alimentacion trifasica y equipadas con filtros CEM no se
deben conectar a la fuente de alimentacion mediante un dispositivo de
proteccion diferencial - véase DIN VDE 0160, seccion 5.5.2 y EN50178
seccion 5.2.11.1).

¢ Los bornes siguientes pueden estar bajo tensién peligrosa incluso cuando no
esta funcionando el convertidor:
- los bornes de alimentacion de potencia L/L1, N/L2, L3.
- los bornes del motor U, V, W, DC+/B+, DC-, B- y DC/R+

¢+ Este equipo no debe utilizarse como "mecanismo de parada de emergencia"
(véase EN 60204, 9.2.5.4)

PRECAUCION

La conexién de los cables de potencia, del motor y de mando o control al
convertidor deberan realizarse de la forma mostrada en la Figura 2-7 en la pagina
32, a fin de evitar que interferencias de tipo inductivo y capacitivo afecten al
correcto funcionamiento del convertidor.

MICROMASTER 440 Instrucciones de uso
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Operacién

ADVERTENCIA
A ¢ Los MICROMASTER funcionan con tensiones elevadas.

¢ Durante el funcionamiento de dispositivos eléctricos es imposible evitar la
aplicacién de tensiones peligrosas en ciertas partes del equipo.

¢ Los dispositivos de Parada de Emergencia de acuerdo a EN 60204 |IEC 204
(VDE 0113) deberan permanecer operativos en todos los modos de
operacion del equipo de control. Cualquier rearme del dispositivo de Parada
de Emergencia no debera conducir a un rearranque incontrolado o
indefinido.

¢+ Siempre que los fallos en el equipo de control puedan dar lugar a dafios
materiales considerables o incluso graves lesiones corporales (p. €j. defectos
potencialmente peligrosos), se deben tomar medidas de precaucion externas
adicionales o instalar dispositivos que aseguren o fuercen un funcionamiento
seguro aunque ocurra un fallo (p. €j. finales de carrera independientes,
enclavamientos mecanicos, etc.).

¢ Determinados ajustes de parametros pueden provocar el rearranque
automatico del convertidor tras un fallo de la red de alimentacion.

¢ Los parametros del motor se deben configurar con precision para que la
proteccion de sobrecarga del motor funcione correctamente.

¢+ Este equipo es capaz de proporcionar una proteccion de sobrecarga del
motor interna de acuerdo con UL508C seccion 42. Véanse P0610 (nivel 3) y
P0335, It es activada por defecto. La proteccion de sobrecarga del motor
también se puede realizar utilizando una sonda externa tipo PTC (no
habilitada por defecto P0601).

¢+ Este equipo es apto para utilizarlo en un circuito capaz de entregar como
maximo 10.000 amperios simétricos (eficaces), para una tensién maxima de
230V/460V/575V si esta protegido por fusible de tipo H o K (Tablas en
pagina 83y siguientes).

¢+ Este equipo no debe utilizarse como "mecanismo de Parada de Emergencia”
(ver EN 60204, 9.2.5.4)

Reparacion

ADVERTENCIA
¢ Cualquier reparacion en el equipo soélo debera ser realizada por el Servicio

Técnico de Siemens, por centros de reparacion autorizados por Siemens
o por personal cualificado y familiarizado a conciencia con las advertencias y
procedimientos operativos incluidos en este Manual.

¢ Todas las piezas o componentes defectuosos deberan ser reemplazados
utilizando piezas contenidas en la lista de repuestos correspondiente.

¢ Antes de abrir el equipo para acceder al mismo, desconectar la fuente de
alimentacion.

Desmantelamiento y eliminacion

NOTA

¢+ El embalaje del convertidor es reutilizable. Conserve el embalaje para uso
futuro o por si es necesario devolverlo al fabricante.

¢ Tornillos faciles de soltar y conectores rapidos permiten despiezar facilmente
el equipo en sus componentes. Ello permite reciclar dichos componentes o
eliminarlos de acuerdo a los reglamentos locales o devolverlos al
fabricante.

MICROMASTER 440 Instrucciones de uso
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Edicion B1 1 Vista general

1 Vista general

Este capitulo contiene:
Un resumen de las caracteristicas principales de la serie MICROMASTER440.

1.1 EI MICROMASTER 440 ..o e e 16

1.2 (0221 =To3 (<] F 111 (o= 1= 16
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1 Vista general Edicion B1

1.1 El MICROMASTER 440

La serie MICROMASTER440 es una gama de convertidores de frecuencia
(también denominados variadores) para modificar la velocidad de motores
trifasicos. Los distintos modelos disponibles abarcan un rango de potencias desde
120 W para entrada monofasica hasta 75 kW con entrada trifasica.

Los convertidores estan controlados por microprocesador y utilizan tecnologia
IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) de ultima generacién. Esto los hace
fiables y versatiles. Un método especial de modulacién por ancho de impulsos con
frecuencia de pulsacién seleccionable permite un funcionamiento silencioso del
motor. Extensas funciones de proteccidn ofrecen una proteccién excelente tanto
del convertidor como del motor.

El MICROMASTER 440, con sus ajustes por defecto realizados en fabrica, es ideal
para una gran gama de aplicaciones sencillas de control de motores. El
MICROMASTER 440 también puede utilizarse para aplicaciones mas avanzadas
de control de motores haciendo uso de su funcionalidad al completo.

El MICROMASTER 440 puede utilizarse tanto en aplicaciones donde se encuentre
aislado como integrado en sistemas de automatizacion.

1.2 Caracteristicas

Caracteristicas principales
» Fécil de instalar

» Puesta en marcha sencilla

» Disefo robusto en cuanto a CEM

» Puede funcionar en alimentacion de linea IT

» Tiempo de respuesta a sefiales de mando rapido y repetible

» Amplio numero de parametros que permite la configuracién de una gama
extensa de aplicaciones

» Conexion sencilla de cables

> relés de salida

» salidas analdgicas (0 — 20 mA)

» 6 entradas digitales NPN/PNP aisladas y conmutables

» 2 entradas analdgicas:

. AIN1: 0-10V,0-20mAy-10a+10V
¢ AIN2:0-10V,0-20mA

> Las 2 entradas analdgicas se pueden utilizar como la 7°y 8°entrada digital

» Tecnologia BiCo

» Disefio modular para configuracién extremadamente flexible

» Altas frecuencias de pulsacién para funcionamiento silencioso del motor

> Informacién de estado detallada y funciones de mensaje integradas

» Opciones externas para comunicacién por PC, panel BOP (Basic Operator

Panel), panel AOP (Advanced Operator Panel) y médulo de comunicacién
PROFIBUS

MICROMASTER 440 Instrucciones de uso
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Prestaciones
>
>

Y

YV V V V

YV V V V VY

Control vectorial sin sensores (sensorless vector control)

Control de flujo corriente FCC (flux current control) para una mejora de la
respuesta dinamica y control del motor

Limitacion rapida de corriente FCL (fast current limitation) para funcionamiento
libre de disparos intempestivos

Freno por inyeccién de corriente continua integrado
Frenado compuesto o combinado para mejorar las prestaciones del frenado
Tiempos de aceleracién/deceleracion con redondeo de rampa programable

Control en lazo cerrado utilizando una funcién PID (proporcional, integral y
diferencial), con autoajuste

Chopper de frenado incorporado

rampas de subida y bajada seleccionables
Alisamiento de rampa con 4 puntos
Caracteristica V/f multipunto

Se puede conmutar entre 3 juegos de parametros, permitiendo a un Unico
convertidor controlar varios procesos de forma alternada

Caracteristicas de proteccion

>

YV V V V VY

Proteccién de sobretension/minima tension
Proteccion de sobretemperatura para el convertidor
Proteccion de defecto a tierra

Proteccion de cortocircuito

Proteccion térmica del motor por i°t

Proteccién del motor mediante sondas PTC/KTY

MICROMASTER 440 Instrucciones de uso
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2 Instalacion

Este capitulo contiene:
» Datos generales relacionados con la instalacion
» Dimensiones del convertidor

» Directrices de cableado para minimizar los efectos de interferencias
electromagnéticas (EMI)

» Detalles relacionados con la instalacion eléctrica

21 GENEralIdAdES ......coeiiiiiie e 21
2.2 Condiciones ambientales ..........cc.uiiiiiiiiii 21
2.3 INStalacion MECANICA........ccooiiiiii i 24
24 INStalacion EIECHICA. .........eii i 27
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Edicion B1

/N\

20

ADVERTENCIA

¢

Si en el equipo/sistema trabaja personal no cualificado o si no se respetan las
advertencias pueden resultar lesiones graves o danos materiales conside-
rables. En el equipo/sistema solo debera trabajar personal cualificado y familia-
rizado con el montaje, instalacién, puesta en servicio y operacion del producto.
Sdlo se permiten conexiones de potencia cableadas de forma permanente. El
equipo debe ponerse a tierra (IEC 536 clase 1, NEC y otras normas aplicables)
Si se utiliza un dispositivo de proteccién diferencial, éste debera ser de tipo B.
Las maquinas con alimentacién de potencia trifasica y equipadas con filtros
CEM no deberan conectarse a la fuente de alimentacion a través de un
dispositivo de proteccion diferencial, ver DIN EN50178, apartado 5.2.11.1.

Los bornes siguientes pueden estar bajo tensidn peligrosa incluso si no esta
funcionando el convertidor:

- los bornes de alimentacion de potencia L/L1, N/L2, L3.

- los bornes del motor U, V, W, DC+/B+, DC-, B- y DC/R+

Antes de efectuar ningun tipo de trabajo de instalaciéon esperar 5 minutos

para permitir a la unidad descargarse tras su desconexion.

Este equipo no debe utilizarse como "mecanismo de parada de emergencia”
(ver EN 60204, 9.2.5.4)

El conductor de puesta a tierra debe tener un tamafio minimo igual o mayor
que la seccién de los cables de alimentacion de potencia.

PRECAUCION

La conexiodn de los cables de potencia, del motor y de mando o control al
convertidor deberan realizarse de la forma mostrada en la Figura 2-7 en la pagina
32, a fin de evitar que interferencias de tipo inductivo y capacitivo afecten al
correcto funcionamiento del convertidor.

MICROMASTER 440 Instrucciones de uso
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2 Instalacion

2.1

Generalidades

Instalacion tras un periodo de almacenamiento

Después de un periodo de almacenamiento prolongado es necesario reformar los
condensadores del convertidor. A continuacion se detallan las condiciones

necesarias.
Tension
(% &
100 r
50 — I_ ........................... i : - . -
Periodo almacenamiento < 1 aflo:  Ninguna medida requerida.
I Periodo almacenamiento < 2 afios: Antes de activar, dejar 1 h.
| bajo tension.
"""""""" —— T " Periodo almacenam. < 2 - 3 afios:  Antes de activar, formar la
curva correspondiente.
"""""" Periodo almacenamiento > 3 afios: Antes de activar, formar la
curva correspondiente.
| »
rrrrrrrrrrrro"
Tiempo t [h]
05 1 2 4 6 8
Figura 2-1 Formar
2.2 Condiciones ambientales
Temperatura

Corriente admisible

100 N
\
[%] \
B \
75 \
\
‘ ‘\ - Par constante
50 ‘ l - Par variable
1
.
L
-10 0 107 20" 30 40 50 60 ¢
Temperatura de funcionamiento
Figura2-2  Temperatura de funcionamiento

MICROMASTER 440
6SE6400-5AC00-0EPO
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NOTA

Los valores para par variable son la capacidad del convertidor de aumentar la
potencia nominal de salida al utlizarlo en aplicaciones de ventilaciéon y bombeo.

Al seleccionar par variable el convertidor deja de tener la capacidad de
sobrecarga.

Margen de humedad
Humedad relativa < 95 % sin condensacion

Altitud

Si el convertidor debe instalarse a una altitud > 1000 m o a partir de 2000 m sobre
el nivel del mar es necesario reducir la potencia.

Corriente admisible Tension de red en servicio admisible
[ 100 T 100
% %
80 y 804
! 77 X
1 |
A | A |
| 1
1 s
0 1000 2000 3000 4000 0 1000 2000 3000 4000
Altitud sobre el nivel del mar — Altitud sobre el nivel del mar —

Figura 2-3  Altitud

Choques y Vibraciones

No dejar caer el convertidor o exponerlo a choques bruscos. No instalar el
convertidor en un area que puede estar expuesta a vibraciones constantes.
Resistencia mecanica segun DIN IEC 68-2-6

» Movimiento de adaptacion: 0,075 mm (10 ... 58 Hz)
> Aceleracion: 9,8 m/s? (> 58 ... 500 Hz)

Radiacion electromagnética
No instalar el convertidor cerca de fuentes de radiacion electromagnética.

Contaminacion atmosférica

No instalar el convertidor en un entorno que contega contaminantes atmosféricos
tales como polvo, gases corrosivos, etc.

Agua

Tomar las precauciones necesarias para emplazar el convertidor fuera de fuentes
de peligro por agua potenciales, p. ej no instalarlo cerca de tuberias con peligro de
condensacion. Evitar instalar el convertidor en lugares donde pueda presentarse

humedad y condensacion excesivas. Las unidades IP54 y IP56 ofrecen proteccién
adicional.

Instalacion y refrigeracion

PRECAUCION
Los convertidores no se deben montar en posiciéon horizontal.

Los convertidores pueden montarse sin necesidad de dejar separacion lateral.

MICROMASTER 440 Instrucciones de uso
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No obstante, conviene mantener un huelgo de 100 mm por encima y por debajo de
cada convertidor. Asegurese de que los agujeros de ventilacion no quedan
obstruidos.

MICROMASTER 440 Instrucciones de uso
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Edicion B1

2.3 Instalacion mecanica
ADVERTENCIA
¢ Para asegurar el funcionamiento correcto de este equipo, éste debera
instalarse y ponerse en servicio por parte de personal cualificado y
cumpliendo plenamente las advertencias especificadas en estas
Instrucciones.
¢ Considerar especialmente los reglamentos de instalacion y seguridad
generales y regionales relativos al trabajo en instalaciones con tensién
peligrosa (p. ej. EN 50178), al igual que los reglamentos importantes relativos
al uso correcto de herramientas y equipos de proteccion presonal.
¢ Laentrada de red, la continua y los bornes del motor pueden estar sometidos
a tensiones peligrosas aunque no esté funcionando el convertidor; antes de
efectuar ningun tipo de trabajo de instalacion esperar 5 minutos para permitir
a la unidad descargarse tras su desconexion.
¢ Los convertidores se pueden montar adosandolos unos a otros. Sin embargo,
si se montan uno sobre otro debera dejarse un huelgo de 100 mm por
encima y por debajo de cada convertidor.
Tabla 2-1 Dimensiones y pares (torques) de MICROMASTER 440
Tamano . Dimensiones generales | Método de fijacion Par de apriete
constructivo
Anchura x mm 73 x173 x 149 2 x tornillos M4 2,5Nm
A | Altura x 2 x tuercas M4 con arandelas
Profundidad | Pulg. | 2,87 x 6,81 x 5,87 2 x arandelas M4 colocados sobre carril | puestas
Anchura x mm 149 x 202 x 172 4 x tornillos M4 2,5Nm
B | Altura x 4 x tuercas M4 con arandelas
Profundidad | PUlg. | 5,87 x 7,95 x 6,77 4 x arandelas M4 puestas
Anchura x 4 x tornillos M5 2,5Nm
C | Altura x mm 185 x 245 x 195 4 x M5 Nuts con arandelas
Profundidad 4 x M5 Washers puestas
Anchura x mm 275 x 520 x 245 4 x tornillos M8 3,0 Nm
D | Altura x 4 x tuercas M8 con arandelas
Profundidad | PUlg. | 10,82x20,47 x 9,65 | 4 x arandelas M8 puestas
Anchura x mm 275 x 650 x 245 4 x tornillos M8 3,0 Nm
E | Altura x 4 x tuercas M8 con arandelas
Profundidad | PUlg. | 10,82 x25,59x 9,65 | 4 x arandelas M8 puestas
350 x 850 mm x 320 )
Anchurax | MM | Aira con filtro 1150 | 4 X tornillos M8 3,0 Nm
F | Altura x 4 x tuercas M8 con arandelas
Profundidad | pulg 13,78 x 33,46 x 12,60 | 4 x arandelas M8 puestas
Hohe con filtro 45,28

24
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Dimensiones del tamafio A

Dimensiones del tamafio B

Dimensiones del tamafio C

& —
2 5.5 mm
- 0.22"
_ 4.8 mm
/Wl_‘ 0.19"
55'mm|
20n
204 mm
J 174 mm 8.03
160 mm 6.85"
6.30"
@4.5mm [ 138 mm [ rge—
" 5.43"
0.17' 6.85"
Dimensiones del tamarfio D Dimensiones del tamafio E Dimensiones del tamafio F
@ 0 O % 0
217.5mm 2 17.5mm
" 0.68" @15 mm
0.68 D [ D L 020°
486 mm
D 19.13" D
616.4 mm
24.27"
810 mm
0 D 31.89"
con
m filtro
[ [ 1110m
43.70"
7Y D
235 mm -
9.25"
a_ Py
)
235 mm
9.25"
300 mm
D - Y L
Figura 2-4  Patrones de taladros para MICROMASTER 440)
MICROMASTER 440 Instrucciones de uso
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2.3.1 Montaje sobre perfil Tamafio constructivo A

Colocacion del convertidor sobre perfil 35 mm (EN 50022)

1. Enganchar el convertidor sobre el perfil (carril)
en omega normailzado utilizando el anclaje
superior del mismo

2.  Empujar el
convertidor
hacia el carril;
el anclaje
inferior deberia
hacer un clic al
encajar.

Desmontar el convertidor del carril

1. Para desenganchar el convertidor, insertar un
destornillador en el mecanismo de liberacion del
convertidor.

2. Aplicando una presion hacia abajo se desengancha
el anclaje inferior para carril.

3. Retirar el convertidor del carril.

MICROMASTER 440 Instrucciones de uso
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2.4 Instalacion eléctrica

ADVERTENCIA
A ¢ Para asegurar el funcionamiento correcto de este equipo, éste debera

instalarse y ponerse en servicio por parte de personal cualificado y
cumpliendo plenamente las advertencias especificadas en estas
Instrucciones.

¢ Considerar especialmente los reglamentos de instalacion y seguridad
generales y regionales relativos al trabajo en instalaciones con tensién
peligrosa (p. ej. EN 50178), al igual que los reglamentos importantes relativos
al uso correcto de herramientas y equipos de proteccion presonal.

¢ Laentrada de red, la continua y los bornes del motor pueden estar sometidos
a tensiones peligrosas aunque no esté funcionando el convertidor; antes de
efectuar ningun tipo de trabajo de instalacion esperar 5 minutos para permitir
a la unidad descargarse tras su desconexion.

PRECAUCION

Es necesario tender por separado los cables de mando, de alimentacion y al
motor. No llevarlos a través del mismo conducto/canaleta.

241 Generalidades

ADVERTENCIA
El convertidor debe ponerse siempre a tierra. Si el convertidor no esta puesto

a tierra correctamente pueden darse condiciones extremadamente peligrosas
dentro del convertidor que pueden ser potencialmente fatales.

Funcionamiento con redes no puestas atierra (IT)

El MICROMASTER puede funcionar alimentado desde una red no puesta a tierra,
y continuara funcionando si una de las fases de entrada se pone accidentalmente
a tierra. Si una fase de salida se pone accidentalmente a tierra, el MICROMASTER
se dispara e indicara FO001.

Para usarlo alimentado desde redes no puestas a tierra es necesario desenchufar

o desactivar el condensador 'Y' situado en el interior del convertidor. La forma de

retirar o desactivar dicho condensador esta descrita en los anexos G a J.
Funcionamiento con dispositivo de proteccidon diferencial

Si esté instalado un dispositivo de proteccién diferencial, los convertidores
MICROMASTER funcionaran sin disparos intempestivos siempre que:

se utilice un dispositivo diferencial de tipo B.

el limite de sensibilidad del dispositivo diferencial sea 300 mA.
esté puesto a tierra el neutro de la alimentacion.

so6lo se alimente un convertidor desde cada dispositivo diferencial.

los cables de salida tengan una longitud inferior a 50 m (apantallados) 6 100 m
(no apantallados).

NN NN

Funcionamiento con cables largos

Todos los convertidores funcionaran cumpliendo todas las especificaciones si los
cables tienen hasta 50 m de longitud y son apantallados 6 100 m y no disponen de
pantalla.

MICROMASTER 440 Instrucciones de uso
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2.4.2

/N\

/N\

Conexiones de alimentacion y al motor

ADVERTENCIA

¢ Antes de realizar o cambiar conexiones en la unidad, aislar de la red eléctrica
de alimentacién.

¢ Asegurarse de que el convertidor esta configurado para la tension de
alimentacion correcta: los MICROMASTER para 230V monofasicos/trifasicos
no deberan conectarse a una tension de alimentacion superior.

¢ Sise conectan motores sincronos o si se acoplan varios motores en paralelo,
el convertidor debe funcionar con la caracteristicas de control
tension/frecuencia (P1300 = 0, 2 6 3).

PRECAUCION

Después de conectar los cables de alimentacion y del motor a los bornes
adecuados, asegurarse de que estén correctamente colocadas las tapas antes
de alimentar con tension a la unidad.

ATENCION

¢ Asegurarse de que entre la fuente de alimentacion y el convertidor estén
conectados interruptores o fusibles apropiados con la corriente nominal
especificada (ver Capitulo en la pagina 81 (Capitulo 7)).

¢ Utilizar unicamente hilo de cobre de Class 1 60/75 °C (para cumplir con UL).
Ver valores de pares de apriete en el 7, Tabla 7-2, pagina83..

Aceso alos bornes de red y del motor

28

Retirando las tapas se accede a los bornes de red y del motor (véanse Anexos 0 a
E).

Las conexiones de red y del motor deben realizarse tal y como se muestra en la
Figura 2-6.

MICROMASTER 440 Instrucciones de uso
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i o
— w
@
o =
@
Ground Ground
Ground Ground
Tamafio constructivo A Tamafio constructivo B & C
A\ NN A N AN AN AN A
O O] 0|0 00000
B
© ©
Tierra Tierra
Tamafio constructivo D & E
© ©
Tierra Tierra
Tamafio constructivo F
Figura2-5  Bornes de conexién del MICROMASTER 440
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L3
_ 12
—— 1
-— N

Apantallamiento

de cable
Filtro opcional
Contactor (solo Class B) MICROMASTER MOTOR

Fusible
_ UL u
v
5 O N/L2 w
PE PE PE
O O O
Monofasica l } {
T L
——— 3 Instalacién tipica
———1»
-@ L1

Apantallamiento

de cable
Contactor Filtro opcional MICROMASTER MOTOR

Trifasica

Figura2-6  Conexiones del motor y la red
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30 6SE6400-5AC00-0EPO



Edicion B1

2 Instalacion

2.4.3 Forma de evitar interferencias electromagnéticas (EMI) (EMI)

Los convertidores han sido disefiados para funcionar en un entorno industrial
cargado con grandes interferencias electromagnéticas. Normalmente, unas
buenas practicas de instalacion aseguran un funcionamiento seguro y libre de
perturbaciones. Si encuentra problemas, siga las directrices que se indican a
continuacion.

Acciones a tomar

>

>

Asegurarse que todos los aparatos alojados en un armario/caja estén bien
puestos a tierra utilizando cable de tierra grueso y corto conectado a un punto
estrella o barra comun.

Asegurarse de que cualquier equipo de control (como un PLC) conectado al
convertidor esté unido a la misma tierra o punto de estrella que el convertidor
mediante un enlace corto y grueso.

Conectar la tierra de los motores controlados por el convertidor directamente a
la conexion de tierra (PE) del convertidor asociado.

Es preferible utilizar conductores planos ya que tienen menos impedancia a
altas frecuencias.

Terminar de forma limpia los extremos de los cables, asegurandose de que los
hilos no apantallados sean lo mas cortos posibles.

Separar lo mas posible los cables de control de los cables de potencia, usando
conducciones separadas, y si es necesario formando angulo de 90° los unos
con los otros.

Siempre que sea posible utilizar cables apantallados para las conexiones del
circuito de mando.

Asegurarse de que los contactores instalados en el armario/caja lleven en
paralelo con las bobinas elementos supresores como circuitos RC para
contactores de alterna o diodos volantes para contactores de continua.
También son eficaces los supresores de varistor. Esto es importante cuando
los contactores sean controlados desde el relé incluido en el convertidor.

Utilizar cables apantallados o blindados para las conexiones al motor y poner
a tierra la pantalla en ambos extremos utilizando abrazaderas.

ADVERTENCIA
Al instalar convertidores se deberan cumplir los reglamentos de seguridad!

MICROMASTER 440 Instrucciones de uso
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2.4.4 Métodos de apantallado

Tamarfos constructivos A,By C

Para los tamafios constructivos A, B y C se suministra opcionalmente la placa de
prensaestopas (kit Gland Plate). Permite una conexion facil y eficiente del
apantallado necesario. Véanse las Instrucciones de instalacion de la placa de
prensaestopas contenidas en el CD-ROM de documentacion que se suministra
con el MICROMASTER 440.

Tamarfos constructivos D, Ey F

La placa de prensaestopas viene colocada de fabrica. La instalacion del apan-
tallado se realiza de la misma forma que en los tamafios constructivos A, By C.

Apantallado sin placa de prensaestopas

Si no se dispone de placa de prensaestopas, entonces se puede apantallar el
convertidor mediante el método mostrado en la Figura 2-7.

Cable de entrada de red

Cable de mando

Cables del motor a la tarjeta E/S
Filtro de pie

Placa posterior metalica

Usar abrazaderas adecuadas para fijar las pantallas de los cables al motor y de los cables de mando a la placa
posterior metalica

Cable apantallado

N O O ON -

Figura 2-7 Directrices de cableado para minimizar los efectos de interferencias electromagnéticas

MICROMASTER 440 Instrucciones de uso
32 6SE6400-5AC00-0EPO



Edicion B1 3 Puesta en servicio

3 Puesta en servicio

Este capitulo contiene:
» Un esquema de bloques del MICROMASTER 440

» Una sinopsis relativa a las posibilidades de puesta en servicio y a los paneles
de operador y visualizadores

» Una sinopsis para la puesta en servicio rapida del MICROMASTER 440

3.1 Diagrama de DIOQUES .........eeiiiiiiiie et 36
3.2 Modos de puesta €N SEIVICIO .......oiiiiiiiiiiiii e 37
3.3
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Funcionamiento gENEeral............ooii i 47
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ADVERTENCIA
A ¢ Los MICROMASTER funcionan con tensiones elevadas.

¢ Durante el funcionamiento de dispositivos eléctricos es imposible evitar la
aplicacién de tensiones peligrosas en ciertas partes del equipo.

¢ Los dispositivos de Parada de Emergencia de acuerdo a EN 60204 |IEC 204
(VDE 0113) deberan permanecer operativos en todos los modos de
operacion del equipo de control. Cualquier rearme del dispositivo de Parada
de Emergencia no debera conducir a un rearranque incontrolado o indefinido.

¢ Siempre que los fallos en un equipo de control puedan conducir a danos
materiales considerables o incluso lesiones graves (p. ej. defectos
potencialmente peligrosos), es necesario tomar medidas de precaucién
externas adicionales o instalar dispositivos que eviten o fuercen un
funcionamiento seguro aunque ocurra un fallo (p. €j. finales de carrera
independientes, enclavamientos mecanicos, etc.).

¢ Determinados ajustes de parametros pueden provocar el rearranque
automatico del convertidor tras un fallo de la red de alimentacion.

¢ Los parametros del motor se deben configurar con precision para que la
proteccion de sobrecarga del motor funcione correctamente.

¢+ Este equipo es capaz de ofrecer proteccion de sobrecarga interna al motor
de acuerdo con UL508C seccién 42. Consultar P0610 y P0335, ’t esta
activado por defecto. También es posible una proteccion del sobrecarga del
motor mediante sondas de temperatura externas tipo PTC (inhabilitado por
defecto P0601).

¢+ Este equipo es apto para utilizar en un circuito capaz de entregar no mas de
10.000 amperios simétricos (eficaces), para una tension maxima de
230V/460V/575V si esta protegido por fusible de tipo H o K (véanse Tablas
en pagina 83 y siguientes).

¢ Este equipo no debe utilizarse como "mecanismo de parada de emergencia”
(ver EN 60204, 9.2.5.4)

PRECAUCION
Sdlo personal cualificado debera realizar ajustes en los paneles de mando. Es

necesario prestar particular atencion a las precauciones de seguridad y las
advertencias en todo momento.

MICROMASTER 440 Instrucciones de uso
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3.1

AIN2
OFF = Tension 0- 10 V.
of

4.7k
N =0-20mA MINIMUM

AINY
OFF = Tension 0- 10 V.
ON =0-20mA

Salida
analégica
0-20mA

(500 Q)

=

Diagrama de bloques

VAV

¥

NOILV10SI O1dO

. 05&
- op—one
L . o—onyj
g oo
by e
L .. 017&
2N o—
or

0-20mA
5000

Para obtener entradas digitales adicionales (DIN 7 & DIN 8), MAIMUM

es necesario modificar el circuito como sigue:

1 1

DIN7 DIN8

30V DC /5 A (resistive)
250 VAC / 2 A (resistive)

NOTAS:
1. Cuando se configura una entrada analégica como digital,
los valores umbrales se ajustan como siguen:
1.75V CC = Off
3.70VCC=0n
2. AIN1 puede ser usada con:
0-10V,0-20mAy-10Va+10V
AIN2 puede ser usada con:
0-10V,0-20mA

3. El terminal 9 puede también utilizarse para controlar las
entradas analdgicas cuando se utilizan como entradas digitales.
Los terminales 2 y 28 deben ser unidos.

Figura 3-1

36

@

0V (Output)

D/A

O_AQUT 2+
26

,,,,,,,,,,,,, O—AQUT 2-

D/A

27

o NO
19

o NC

RELAY 1

18

Ccom

RELAY2 22

NO

myjgas

L\

RS485

S AT

Diagrama de bloques del convertidor

PE
1-3AC200-240V
3AC 380-480V [] Sl
3 AC 500 - 600 V
pe| [ itz
# or
L/L1, N/L2, L3
BOP
BOP 150.00
Serial 1.
Protocol 0200
090600
DC/R+
Union
ajustada
N B+/DC+ |de fabrica
—

CPU

3~
Not
Used
60 Hz
@@ 50 Hz
2
: Interruptores DIP
i(en tarjeta de control) |
3;,,13%;’ AIN1 AIN2
Interruptores DIP
(en tarjeta I/0)
0-20mA
Cirent 1 2
=
PE uvw
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3.2

Modos de puesta en servicio

En la versién estandar, el MICROMASTER 440 cuenta con un SDP (ver Figura
3-2). Este panel permite una aplicacion multiple del convertidor con los preajustes
efectuados en fabrica. Si dichos preajustes no se adaptan a las condiciones de su
instalacién, puede modificarlos con ayuda de los paneles opcionales BOP (ver
Figura 3-2) o AOP (ver Figura 3-2). Ademas, los ajustes de fabrica pueden
readaptarse con las herramientas PC-IBN “Drive Monitor o “STARTER". Este
Software esta contenido en el CD-ROM que se adjunta con la documentacion del
equipo.

- RUNNING m» fn
= 150.00 0 !
V=400v v
Hz
SDP BOP AOP
Status Display Panel Basic Operator Panel Advanced Operator Panel
(Panel de estado) (Panel de mando estandar) (Panel avanzado)

Figura 3-2  Paneles disponibles para los convertidores MICROMASTER 440

Una informacion mas detallada sobre como cambiar los paneles de operador
puede obtenerse en el Apéndice 0 de este manual.

ATENCION
Ajuste de frecuencia; el interruptor DIP esta ubicado en el panel de control, bajo la
tarjeta de E/S tal y como muestra la Figura 3-3 de abajo. El convertidor se
suministra de la forma
siguiente:

» Interruptor DIP 2 :

¢ Posicion Off :
Ajustes europeos

Interruptores DIP

por defecto = para ajuste de
(50 Hz, kW etc.) frecuencia
¢ Posicion On:
Ajustes
norteamericanos

por defecto
(60 Hz, hp etc.)

> Interruptor DIP 1 :

no para uso del
. Interruptores DIP
cliente. para ajuste

analégicos

Figura 3-3  Interruptor DIP
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3.2.1
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Puesta en servicio con el panel SDP

El panel SDP dispone de dos diodos LED frontales que
muestran el estado operativo del convertidor (ver
apartado 6.1).

Al utilizar el SDP, los preajustes del convertidor deben
ser compatibles con los siguientes datos del motor:

» Potencia nominal del motor

» Tension del motor

» Corriente nominal del motor

» Frecuencia nominal del motor
(Se recomienda el uso de un motor estdndar Siemens).

Ademas, deben cumplirse las siguientes condiciones:
» Velocidad variable linealmente (U/f), con un potenciémetro analégico.

» Velocidad maxima: 3000 r/min a 50 Hz (3600 r/min a 60 Hz); controlada
mediante un potencidmetro a través de una entrada analégica del convertidor

» Tiempo de aceleracién en rampa/tiempo de deceleraciéon en rampa =10 s

Los ajustes para aplicaciones complejas deben consultarse en la lista de
parametros y en el apartado 3.2.2 Puesta en servicio con los paneles BOP o AOP.

Tabla 3-1 Ajustes por defecto para funcionamiento utilizando el panel SDP
Bornes Parametro Funcionamiento por defecto
Entrada digital 1 5 P0O701 ="1"' ON a derechas
Entrada digital 2 6 P0702 ='12' Invertir
Entrada digital 3 7 P0703 ="'9' Acuse de fallo
Entrada digital 4 8 P0704 ='15' Frecuencia fijada
Entrada digital 5 16 P0705 ='15' Frecuencia fijada
Entrada digital 6 17 P0706 ='15' Frecuencia fijada
Entrada digital 7 Mediante AIN1 | PO707 ='0' Inactiva
Entrada digital 8 Mediante AIN2 | PO708 ='0' Inactiva

MICROMASTER 440 Instrucciones de uso
6SE6400-5AC00-0EPO



Edicién B1 3 Puesta en servicio

Funcionamiento basico con el panel SDP
Si esta colocado el panel SDP es posible realizar lo siguiente:
» Arrancar y parar el motor (DIN1 mediante interruptor externo)
» Invertir el sentido de giro del motor (DIN2 mediante interruptor externo)
» Reposicién o acuse de fallos (DIN3 mediante interruptor externo)

El control de la velocidad del motor se realiza conectando las entradas analdgicas
tal y como muestra la Figura 3-4.

AIN2 MiF HLi FMLTY #3 @L5 #LS ALY
OFF = Tension 0- 10 V N3 [OM WO CON BE RO CON
ON =0-20mA

AIN1
OFF =Tension 0 - 10 V A Yot 7 g g § o
ON =0-20mA DUTL DU Ta m R A BAT g

Salida

analdgica

0-20 mA
(500 Q) [ L E - W Ay A

Figura 3-4  Funcionamiento basico con panel SDP
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3.2.2

Requisitos

Puesta en servicio con los paneles BOP o AOP

La instalacion mecanica y eléctrica estan finalizadas.

Ajustar la frecuencia del motor

Interruptor DIP 2 : Off = 50 Hz / ON = 60 Hz

Alimentacién ON

v

Puesta en servicio rapida P0010=1
Véase Seccion 3.2.3.1

.

Continuacion del la puesta en servicio mediante
P0004 y PO003

En la Seccién 5.3 se muestra una vista general de la
estructura de parametros

Para una descripcion detallada de los parametros
consultese la Lista de Parametros.

NOTA
Recomendamos la puesta en servicio de acuerdo con este esquema.

40
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3.2.21 Puesta en servicio con el panel BOP

Mediante el panel BOP se pueden modificar los valores
de parametros. Para parametrizar con el panel BOP se
debe retirar el SDP y se debe colocar el BOP (véase
Anexo 0).

El panel BOP contiene una pantalla de siete segementos
en la que se muestran los numeros y valores de
parametros, mensajes de alarma y de fallo asi como
valores de consigna y valores reales. No es posible el
almacenamiento de informacién de parametros con el
BOP.

La Tabla 3-2 muestra los ajustes por defecto de fabrica para funcionamiento
usando el panel BOP.

ATENCION

¢ Por defecto estan bloqueadas las funciones de control del motor del BOP.
Para controlar el motor mediante el panel BOP, se debe ajustar el parametro
P0700 a 1 y el parametro P1000 a 1.

¢ El panel BOP se puede colocar y retirar del convertidor mientras se esté
aplicando potencia.

¢ Siel panel BOP se ha ajustado como control E/S (P0700 = 1), el
accionamiento se parara si se retira el panel BOP.

Tabla 3-2 Ajustes por defecto para funcionamiento mediante panel BOP

Parametro | Significado Por defecto Europa (Norteamérica)

P0100 Modo operacion Europa/USA | 50 Hz, kW (60Hz, hp)

P0307 Potencia nominal del motor Las unidades (kW o Hp) dependen del ajuste de
P0100. [valor dependiente de la variante.]

P0310 Frecuencia nominal del motor | 50 Hz (60 Hz)

P0311 Velocidad nominal del motor | 1395 (1680) rpm [dependiendo de la variante]

P1082 Frecuencia maxima del motor | 50 Hz (60 Hz)

MICROMASTER 440 Instrucciones de uso
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Botones en el panel BOP

Panel/Botén

Funcién

Efectos

0000

Indicacién de
estado

La pantalla de cristal liquido muestra los ajustes actuales del convertidor.

Marcha

Al pulsar este boton se arranca el convertidor. Por defecto esta bloqueado
este boton. Para habilitar este boton, ajustar PO700 = 1.

Parada

OFF1 Pulsando este botén se para el motor siguiendo la rampa de
deceleracion seleccionada. Por defecto esta bloqueado; para habilitarlo,
ajustar P0700 = 1.

OFF2 Pulsando el botén dos veces (o una vez prolongada) el motor se para

de forma natural (por inercia).
Esta funcion esta siempre habilitada.

Invertir
sentido de
giro

Pulsar este boton para cambiar el sentido de giro del motor. El inverso se
indica mediante un signo negativo (-) o un punto decimal intermitente. Por
defecto esta bloqueado; para habilitarlo, ajustar P0700 = 1.

6)®) ©)

Jog motor

Pulsando este botdn mientras el convertidor no tiene salida hace que el motor
arranque y gire a la frecuencia Jog preseleccionada. El motor se detiene
cuando se suelta el botdn. Pulsar este botdn cuando el motor esta
funcionando carece de efecto.

Funciones

Este boton sirve para visualizar informacion adicional.

Pulsando y manteniendo este botdn apretado durante 2 segundos desde
cualquier parametro durante la operacion, muestra lo siguiente:

Tension del circuito intermedio (indicado mediante d — unidades en V).
Corriente de salida. (A)

Frecuencia de salida (Hz)

Tension de salida (indicada mediante o — unidades en V).

El valor seleccionado en P0O005 (si PO005 esta ajustado para mostrar
cualquiera de los valores de arriba (3,4 6 5) entonces éste no se
muestra de nuevo).

Cualquier pulsacion adicional hace que vuelva a visualizarse la sucesion
indicada anteriormente.

Funcioén de salto

Pulsando brevemente el boton Fn es posible saltar desde cualquier
parametro (rXXXX o PXXXX) a r0000, lo que permite, si se desea, modificar
otro parametro. Una vez retornado a r0000, si pulsa el boton Fn ira de nuevo
a su punto inicial.

ok ownN=

Acceder a
parametros

Pulsando este botdn es posible acceder a los parametros.

Subir valor

Pulsando este botdn se sube el valor visualizado.

Bajar valor

Pulsando este botén se baja el valor visualizado.

42

Figura 3-5

Botones en el panel BOP
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Cambio de parametros con el panel BOP

A continuacion se describe como se puede modificar el parametro PO004. La
modificacién del valor de un parametro indexado se muestra con un ejemplo del
P0719. Para el resto de los parametros que se deseen ajustar mediante el BOP,
se debe proceder exactamente de la misma forma.

Cambiar P0O004 — funcion de filtro de parametros

‘ Paso ‘ ‘ Resultado en pantalla ‘

T Pulsar @ para acceder a parametros r u EI'D 'D

2 Ppulsar E hasta que se visualice P0004 F"ﬂ'ﬂﬂ L’

3 Pulsar @ para acceder al nivel de valor del ﬂ'
parametro

4 Pulsar Eo @ hasta el valor requerido -i

5 Pullsar @ para confirmar y guardar el Fﬂ'ﬂﬂ Y
valor

Sélo los parametros de mando son visibles
al usuario.

Cambiar P0719 un parametro indexado
P0719 — Seleccion de fuente de comandos/valores de consigha

’ Paso ’ ’ Resultado en pantalla ‘
1 Pulsar @ para acceder a parametros r u uﬂn
2 Ppulsar E hasta que se visualice P0719 FD.I I H
3 Pulsar @ para acceder al nivel del valor w000
del parametro

4 Pulsar @ para visualizar el valor actual ﬂ'
ajustado

5 Pulsar Eo @ hasta el valor requerido IE

6 Pulsar @ para confirmar y guardar el PO719
valor

7 Ppulsar @ hasta que se visualice r0000 r u uﬂu

Pulsar @ para que la pantalla vuelva a su
forma estandar (tal y como se definié por el
cliente)

Figura 3-6 ~ Cambiar parametros mediante el BOP
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NOTA
En algunos casos - al cambiar valores de parametros - la pantalla del BOP muestra

F=="" Esto significa que el convertidor esta ocupado con tareas de mayor
prioridad.

Cambiar digitos individuales en valores de parametro

3.2.2.2

3.2.3

3.23.1

44

Para cambiar rapidamente un valor de parametro, sus digitos en pantalla pueden
modificarse usando las acciones siguientes:

Asegurarse de que se esté en el nivel de cambio de valor de parametro (ver
"Cambiar parametros con el panel BOP").

1. Pulsar @ (botén de funciones), lo que hace que parpadee el digito derecho.

Cambiar el valor de dicho digito pulsando E/ @

2.

3. Pulsar @ (botén de funciones), lo que hace que parpadee el siguiente digito.
4. Ejecutar las etapas 2 a 4 hasta que se visualice el valor requerido.

5. Pulsar @ para salir del nivel de cambio de valor de parametro.

NOTA

El botdn de funcion también puede utilizarse para acusar una condicion de fallo

Puesta en servicio con el panel AOP

El panel AOP esta disponible como opcién. Entre sus
caracteristicas avanzadas figuran las siguientes:

» Visualizacion multilingle de textos explicitos

» Cargal/descarga de varios juegos de parametros
» Programable via PC
>

Capacidad multipunto para controlar hasta 30
convertidores

Para detalles, consultar el Manual del panel AOP o
contactar con su oficina de ventas local de Siemens.

Funciones de puesta en marcha con el BOP / AOP

Puesta en servicio rapida (P0010=1)

Es importante que el parametro PO010 se use para la puesta en servicio y el
P0003 para seleccionar el numero de parametros a los que es posible acceder.
Este parametro permite seleccionar un grupo de parametros para facilitar la puesta
en servicio rapida. Entre ellos se incluyen los parametros de ajuste del motor y de
los tiempos de rampa.

Al acabar la secuencia de puesta en servicio rapida es necesario seleccionar
P3900, el cual, si esta ajustado a 1, activa el calculo del motor necesario y pone el
resto de parametros (no incluidos en P0010=1) a los ajustes por defecto. Esto s6lo
ocurre en el modo de puesta en servicio rapida.

MICROMASTER 440 Instrucciones de uso
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Organigramme de mise en service rapide (Sélo nivel 1)

P0010 Comenzar puesta en servicio rapida
0 Listo para Marcha

1 Puesta en servicio rapida

30 Ajustes de fabrica

v

Nota

Hay que volver a poner el P0010 a '0' antes de arran-
car el motor. Sin embargo, si esta ajustado P3900 = 1
después de la puesta en servicio, esto se realiza

P0O700 Seleccion de la fuente de comandos 2)
(on / off / reverse)

0 Ajuste de fabrica

1 Panel BOP

2 Bornes/ entradas digitales

automaticamente.

v

P0100 Funcionamiento para Europa/ Norteamérica
0 Potencia en kW; f por defecto 50 Hz

1 Potencia en hp; f por defecto 60 Hz

2 Potencia en kW; f por defecto 60 Hz

Nota

Los ajustes a 0 y 1 se deberian cambiar mediante los
interruptores DIP para que el ajuste sea permanente.

P1000 Seleccion de la consigna de frecuencia 2)
0 Sin consigna de frecuencia
1 Control de frecuencia BOP 11

2 Consigna analdgica

v

P0304 Tensién nominal del motor1)
10V - 2000 V
Tensién nominal del motor (V) de la placa de

P1080 Frecuencia minima del motor

Ajusta la frecuencia minima del motor (0-650Hz) a la
que girara el motor con independencia de la consigna
de frecuencia. El valor aqui ajustado es valido tanto
para giro a derechas como a izquierdas.

v

caracteristicas

P0305 Corriente nominal del motor?)
0 - 2 x corriente nominal del convertidor (A)
Corriente nominal del motor (A) de la placa de

P1082 Frecuencia maxima del motor

Ajusta la frecuencia maxima del motor (0-650Hz) a la
que girara el motor con independencia de la consigna
de frecuencia. El valor aqui ajustado es valido tanto
para giro a derechas como a izquierdas.

v

caracteristicas

P0307 Potencia nominal del motor?)

0 kW - 2000 kW

Potencia nominal del motor (kW) de la placa de
caracteristicas.

SiP0100 = 1, los valores seran en hp

P1120 Tiempo de aceleracion

0s-650s

Tiempo que tarda el motor para acelerar desde el esta-
do de reposo hasta la frecuencia maxima del motor.

v

v

P0310 Frecuencia nominal del motor1)
12 Hz - 650 Hz
Frecuencia nominal del motor (Hz) de la placa de

P1121 Tiempo de deceleracion

0s-650s

Tiempo que tarda el motor para decelerar desde la ma-
xima frecuencia del motor hasta el estado de reposo.

v

caracteristicas

P0311 Velocidad nominal del motor1)

0 -40000 1/min

Velocidad nominal del motor (rpm) de la placa de
caracteristicas

P3900 Fin de la puesta en servicio rapida

0 Finaliza la puesta en servicio rapida basandose
en los ajustes actuales (sin calculo del motor).

1 Finaliza la puesta en servicio rapida basandose
en los ajustes de fabrica (con calculo del motor)

2 Finaliza la puesta en servicio rapida basandose en
los ajustes actuales (con calculo del motor y
reseteo de E/S).

3 Finaliza la puesta en servicio rapida basandose
en los ajustes actuales (con calculo de motor, sin
reseteo de E/S),

1) Parametros especificos del motor — véase placa de caracteristicas del motor

2) Estos parametros ofrecen mas posibilidades de configuracion de las que se listan aqui. Para otras
posibilidades de ajuste consultese la Lista de Parametros.

MICROMASTER 440 Instrucciones de uso
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Datos del motor para parametrizacion

3.2.3.2

46

P0308 P0310 P0304
A

3_ Mot
IEC56  Nr.ED510 3053 12.022
IMB3  IP54  RotKL 16 .CLF

| 50Hz | [2301400v] SOHz 440V Y

. @
Cos ¢0.81 .
65% 2800/ min 3310 /min

SF.-1.15
v A 4 A 4 v
P0309 P0305 PO0311  PO0307
Figura 3-7 Ejemplo placa de caracteristicas tipica motor
ATENCION

¢ P0308 y P0309 sélo son visibles si PO003 = 2. Sélo se visualiza uno de los
parametros dependiendo del ajuste de P0100.

¢ PO0307 indica kW o HP dependiendo del ajuste de P0100. Para informacion
detallada, consultar la Lista de parametros.

¢ No es posible cambiar los parametros del motor a menos que P0010=1.

¢ Asegurarse de que el convertidor esté correctamente configurado con respec-
to al motor, p. €j. en el ejemplo anterior conexién en triangulo para 230 V.

Reajuste a los valores de fabrica

Para reajustar todos los pardmetros a los valores de fabrica, los siguientes
parametros se deben ajustar de la siguiente forma (BOP, AOP u opcion de
comunicacién necesarios):

1. Poner P0O010=30.
2. Poner P0970=1.

ATENCION
El proceso de reajuste puede durar hasta 3 minutos en completarse.
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3.3 Funcionamiento general

Para una descripcion completa de los parametros estandares y ampliados,
cosultar la Lista de parametros.

ATENCION

1. El convertidor no lleva ningun interruptor de alimentacion, por lo que esta bajo
tension en cuanto se conecta la alimentacion de red. Espera, con la salida
bloqueada, hasta que se pulse el botdn 'Marcha' o la presencia de una sefal
digital ON en el borne 5 (giro a derechas).

2. Si esta colocado un panel BOP o AOP y la frecuencia de salida esta
seleccionada para su visualizacion (P0005 = 21), entonces se visualiza la
correspondiente consigna aproximadamente cada 1,0 segundos mientras el
convertidor esté parado.

3. El convertidor esta programado de fabrica para aplicaciones estandar
asociado a motores estandar de cuatro polos de Siemens con la misma
potencia nominal que el convertidor. Si se utilizan otros motores es necesario
introducir sus especificaciones tomadas de la placa de caracteristicas corre-
spondiente. En la Figura 3-7 puede verse la forma de leer los datos del motor.

4. No es posible cambiar los pardmetros del motor hasta ajustar P0010 = 1.
5. Se debe volver a poner P0010 a 0 para iniciar la marcha.

Operacion basica con el panel BOP/AOP

Prerrequisitos

» P0010 = 0 (a fin de iniciar correctamente la orden de marcha).

» PO0700 = 1 (habilita el boton Marcha/Parada en el panel BOP).

» P1000 = 1 (habilita las consignas del potencidmetro motorizado).

1. Pulsar el boton verde para poner en marcha el motor.

2. Pulsar el botén mientras @ que gira el motor. La velocidad del motor sube a
50 Hz.

3. Cuando el convertidor alcanza 50 Hz, pulsar el botén @ Con ello baja la
velocidad del motor.

4. Cambiar el sentido de giro con el boton &

5. El botdn rojo para el motor @

MICROMASTER 440 Instrucciones de uso
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Proteccién térmica de sobrecarga externa en el motor

48

Cuando un motor funciona por debajo de
la velocidad nominal se reduce el efecto
refrigerante de los ventiladores solidarios
con el eje del mismo. Por ello, en la
mayor parte de los motores es necesario
reducir la potencia si se desea que
funcione de forma continua a menores
frecuencias. Para asegurar la proteccion
del motor contra sobrecalentamiento en
estas condiciones es necesario
incorporar en el motor una sonda de
temperatura tipo PTC y conectarla a los
bornes de mando del convertidor y
ajustar P0601 = 1.

Motor
PTC

1kQ

Bornes de
> mando del
convertidor

56
oder 7

o

Figura 3-8 Conexion del PTC del motor

NOTA

Para habilitar la funcién de disparo, ajustar P0701, P0702 6 P0703 = 29.
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4 Usar el MICROMASTER440

Este capitulo contiene:
» Una nota explicativa sobre los diversos métodos para controlar el convertidor
» Unresumen de los tipos de control del convertidor

4.1 Consigna de frecuencia (P1000)........ccccoiiiiiiiiiiiee e e e e 50
4.2 Fuentes de sefiales de mando (PO700).........c.coiiiiiiiieeiee i e e 51
4.3 OFF y funciones de frenado.............cooiiiiiiiiiiiiiiic e 51
4.4 Modos de CoNtrol (P1300)........uuiiiiiiiiiieiiie e 52
4.5 FallosS Y @larMas ........eeiiiieiee e 53
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ADVERTENCIA
¢ Durante el funcionamiento de dispositivos eléctricos es imposible evitar la

aplicacién de tensiones peligrosas en ciertas partes del equipo.

¢ Los dispositivos de Parada de Emergencia de acuerdo a EN 60204 |IEC 204
(VDE 0113) deberan permanecer operativos en todos los modos de
operacion del equipo de control. Cualquier rearme del dispositivo de Parada
de Emergencia no debera conducir a un rearranque incontrolado o indefinido.

¢ Siempre que los fallos en un equipo de control puedan conducir a danos
materiales considerables o incluso lesiones graves (p. ej. defectos
potencialmente peligrosos), es necesario tomar medidas de precaucién
externas adicionales o instalar dispositivos que eviten o fuercen un
funcionamiento seguro aunque ocurra un fallo (p. €j. finales de carrera
independientes, enclavamientos mecanicos, etc.).

¢ Los MICROMASTER funcionan con tensiones elevadas.

¢ Determinados ajustes de parametros pueden provocar el rearranque
automatico del convertidor tras un fallo de la red de alimentacion.

¢ Se deben configurar con precision los parametros del motor para que la
proteccion de sobrecarga del motor funcione correctamente.

¢+ Este equipo es capaz de ofrecer proteccion de sobrecarga interna al motor
de acuerdo con UL508C Seccién 42. Consultar P0610 y P0335, ’t esta
activado ON por defecto. También se puede ofrecer proteccion de
sobrecarga al motor mediante una sonda externa tipo PTC (bloqueado por
defecto P0601).

¢+ Este equipo es apto para utilizar en un circuito capaz de entregar no mas de
10.000 amperios simétricos (eficaces), para una tension maxima de
230V/460V/575V si esta protegido por fusible de tipo H o K (véanse Tablas
en Péagina 83 y siguientes)

¢+ Este equipo no debe utilizarse como "mecanismo de parada de emergencia"
(ver EN 60204, 9.2.5.4)

4.1 Consigna de frecuencia (P1000)

> Por defecto: Borne 3/4 (AIN+/ AIN -, 0...10 V corresponde a 0...50/60Hz)
» Oftros ajustes: véase P1000
NOTA

Para comunicacién USS consultese el Manual de referencia; para PROFIBUS
consultese el Manual de referencia y las Instrucciones de PROFIBUS.
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4 Usar el MICROMASTER440

4.2

Fuentes de sefales de mando (P0700)

ATENCION

Los tiempos de rampa y las funciones de redondeo de rampa tienen también
efecto en como se pone en marcha y para el motor. Para detalles sobre estas
funciones, véanse los parametros P1120, P1121, P1130 — P1134 en la Lista de
parametros.

Poner en marcha el motor

» Por defecto: Borne 5 (DIN 1, high)
» Otros ajustes: véanse P0700 a P0O708

Parar el motor

» Existen varias formas de parar el motor:
» Por defecto:
¢ OFF1(4.3.1) Borne 5 (DIN 1, low)
¢ OFF2(4.3.2) Boton Off en panel BOP/AOP; pulsando el boton Off una

vez de forma prolongada (dos segundos) o dos veces (con

los ajustes por defecto no posible sin panel BOP/AOP)
¢ OFF3(4.3.3) no activado en el ajuste de fabrica
» Ofros ajustes: véanse P0700 a P0708

Invertir el sentido de giro del motor

4.3

43.1

» Por defecto: Borne 6 (DIN 2, high)
» Otros ajustes: véanse P0700 a PO708

OFF y funciones de frenado

OFF1

Esta orden (producida por cancelacion de la orden ON) hace que se pare el
convertidor siguiendo la rampa de deceleracion seleccionada.

» Parametro para cambiar el tiempo de rampa de deceleracion véase P1121

ATENCION
» Laorden ON y la orden OFF1 siguiente deberan tener la misma fuente.

» Sila orden CON/DES1 (ON/OFF1) esta aplicada en mas de una entrada
digital, solo esta activada valida la ultima entrada digital aplicada, p. ej. DIN3
esta activa.

» Laorden OFF1 puede combinarse con el frenado por inyeccién de continua,
frenado combinado o frenado dinamico.

MICROMASTER 440 Instrucciones de uso
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4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

52

OFF2

Este comando hace que el motor se pare de forma natural (pulsos bloqueados).

ATENCION

La orden OFF2 puede tener una o varias fuentes. Por defecto, la orden OFF2 esta
ajustada al panel BOP/AOP. Esta fuente sigue existiendo aunque se hayan
definido otras fuentes mediante uno de los siguientes parametros, P0700 hasta
P0708 incluidos.

OFF3

Una orden OFF3 hace que el motor decelere rapidamente.

Para poner en marcha el motor cuando esta activada OFF3 es necesario cerrar
(nivel high) la entrada binaria. Si OFF3 esta a nivel high, el motor puede ponerse
en marcha y pararse por medio de OFF1 u OFF2.

Si OFF3 esta a nivel bajo (low) el motor no puede arrancar.
» Tiempo de deceleracion:  ver P1135

ATENCION

La orden OFF3 se puede combinar con frenado por inyeccién de corriente
continua, frenado combinado o frenado dinamico.

Frenado por inyeccion de corriente continua

El frenado por inyeccion de corriente continua (c.c.) es posible con OFF1 y OFF3.
Para ello, una corriente continua se inyecta para detener el motor rapidamente y
retiene de forma estacionaria el eje hasta que finalice el periodo de frenado.

» Habilitar frenado por c.c: véase P0701 a P0O708
» Ajustar periodo del frenado por c.c: ver P1233
» Ajustar la corriente del frenado por c.c: ver P1232
» Ajustar la frecuencia de arranque del frenado por c.c.: ver P1234
ATENCION

Si no hay ninguna entrada digital ajustada a frenado por inyeccion de c.c. y P1233
# 0, el frenado por inyeccion de c.c. se activara después de cada orden OFF1 con
el tiempo ajustado en P1233.

Frenado combinado

El frenado combinado es posible tanto con OFF1 como con OFF3. En el frenado
combinado una componente de corriente continua se suma a la corriente alterna.

Ajustar la corriente de frenado: ver P1236

Frenado dinamico

El frenado con una resistencia externa es un método de frenado que permite una
reduccion suave y controlada de la velocidad del motor de una forma lineal. Esta
técnica se conoce también como frenado dinamico. Para mas detalles consultar el
Manual de aplicaciones.

MICROMASTER 440 Instrucciones de uso
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4 Usar el MICROMASTER440

4.4

Modos de control (P1300)

Los diferentes modos de control del MICROMASTER 440 gobiernan la relacién

entre la velocidad del motor y la tension suministrada por el convertidor. A

continuacion se describen de forma resumida los modos de control disponibles:

» Control V/f lineal, P1300
Puede ser usado para aplicaciones par variable y constante, como cintas
transportadoras y bombar de desplazamiento positivo.

» Control V/f lineal con FCC (Flux Current Control), P1300
Este modo de control se puede emplear para mejorar la eficiencia y la
respuesta dinamica del motor.

» Control V/f cuadrético (parabdlico) P1300
Este modo puede utlizarse para cargas con par variable como ventiladores y
bombas.

» Control V/f multipunto P1300

Para informacion sobre este modo de operacion, consultar el Manual de
referencia del MM440.

» Control V/f lineal con modo ECO P1300

=0

=1

=2

=3

=4

Esta caracteristica aumenta y disminuye automaticamente la tension del motor

con el fin de buscar el consumo minimo de potencia. Esta disefiado para

funcionar una vez que se ha alcanzado la velocidad de consigna preajustada.

» Control V/f para aplicaciones textiles P1300
No hay compensacion de deslizamiento ni inhibicién de frecuencias de
resonancia. El controlador Imax se refiere a la tensioén en lugar de la
frecuencia.

» Control V/f con FCC para aplicaciones textiles P1300
Una combinacién de P1300 = 1 y P1300 = 5.

» Control V/f con consigna de tensién independiente P1300 =
La consigna de tensién se puede dar usando P1330 de forma independiente

de la frecuencia de salida del generador de rampa RFG (Ramp Function
Generator)

» Sensorless Vector Control P1300 =

Esta caracteristica permite que la velocidad del motor esté controlada con

compensacion de deslizamiento inherente. Permite para pares elevados una

=5

=6

19

20

mejora de la repuesta transitoria, un mantenimiento de la velocidad excelente
y una mejora del par a frecuencias bajas. Permite cambiar de control vectorial

a control de par (véase P1501).

» Sensoless Vector Torque Control P1300 =

22

Esta caracteristica permite al convertidor controlar el par de un motor. Si hay

una aplicacion donde se requiera un par constante, se puede fijar una

consigna de par y el convertidor variara la corriente suministrada al motor para

mantener el par requerido.
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4.5

SDP

BOP

AOP

54

Fallos y alarmas

Si el SDP estéa colocado, los estados de fallo y alarmas se indican por medio de
los dos LEDs del panel, véase Seccion 6.1 para mas informacion.

Si el convertidor esta funcionando correctamente, se visualiza la siguiente
secuencia de LEDs:

» Verde y amarillo = Listo para marcha
> Verde = Marcha

Si esta colocado un BOP, al producirse una condicién de fallo se muestran
entonces las 8 ultimas condiciones de fallo (P0947) y mensajes de alarma
(P2110). Consultese més informacion en la Lista de Parametros.

Si esta colocado el panel AOP, se visualizan los cédigos de fallo y alarma en la
pantalla LCD.
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5 Parametros del sistema

Este capitulo contiene:
» Una nota explicativa sobre los diversos métodos para controlar el convertidor
» Unresumen de los tipos de control del convertidor

5.1 Introduccién a los parametros del sistema MICROMASTER ..........cccoveeeveeiinnnee. 56
5.2 Vista general de pPar@metrOS ..........uuuueeueuiuii s 57
5.3 Lista de parametros (forma reducida).........cccceeeieiiiiiiiiii e 58
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5.1

5.1.1

56

Introduccion a los parametros del sistema
MICROMASTER

Estos parametros sdlo pueden modificarse con el panel BOP, el panel AOP o
el interface serie.

Mediante el panel BOP es posible modificar parametros para ajustar las

propiedades deseadas del convertidor, p. ej. tiempos de rampa, frecuencias

minima y maxima, etc. El nimero de parametro seleccionado y el ajuste de los

valores de los parametros se visualizan en la pantalla de cristal liquido de cinco

digitos opcional.

» Los pardmetros de visualizacion se represetan con rxxxx y los de ajuste con
Pxxxx.

» PO0010 inicia la "Puesta en servicio rapida".

» El convertidor no arrancara hasta que se ponga a 0 P0010 una vez accedido
al mismo. Esta funcion se ejecuta automaticamente si P3900 > 0.

» P0004 actua como un filtro, permitiendo el acceso a los parametros de
acuerdo a su funcionalidad.

» Si se intenta modificar un parametro no cambiable en este estado - p. €j. que
no puede modificarse durante el funcionamiento o sélo durante la puesta en

» Mensaje de ocupado
En algunos casos - al cambiar valores de parametros - la pantalla del panel

BOP muestra F= =77 durante un maximo de 5 segundos. Esto significa que
el convertidor esta ocupado con tareas de mayor prioridad.

Niveles de acceso

Hay tres niveles de acceso disponibles para el usuario: estdndar, ampliado y
experto. El nivel de acceso se ajusta mediante el parametro PO003. Para la mayor
parte de las aplicaciones bastan los parametros estandar (P0003 = 1) y ampliados
(P0003 = 2).

El nUmero de parametros que aparecen dentro de cada grupo funcional depende
del nivel de acceso ajustado en el parametro PO003. Para mas detalles relativos a
parametros, consultar la Lista de parametros en el CD-ROM de documentacion.
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Edicion B1
5.2 Vista general de parametros
P0O004 =2
Tipo de convertidor
P0004 =2, PO003 =1
Nivel de parametros 1
de acuerdo al tipo de convertidor
P0004 = 2, PO003 = 2
— Nivel de parametros 1y 2
P0004 = 0 de acuerdo al tipo de convertidor

(sin funcién filtro) P0004 = 2, PO003 = 3

permite el acceso
directopermite el
acceso directo a los
parametros, Para

BOP y AOP en
funcién del nivel de
acceso
P0004 = 22
Regulador PI
P0004 =21

Alarmas, avisos &
Monitorizacién

P0O004 = 20

Comunicacion

Nivel de parametros 1,2y 3
de acuerdo al tipo de convertidor

P0004 = 2, PO003 =4

Nivel de parametros 1,2, 3y 4
de acuerdo al tipo de convertidor

P0O004 =2

Convertidor

P0O004 = 3

Datos del motor

P0004 = 4

Transductor de velocidad

P0O004 =13 ' P0O004 =5
Control del Tecn.
motor ', Aplicacién /unidades
P0O004 =12 P0O004 =7
Caracteristicas Ordenes y I/O
convertidor digitales
P0O004 =10 P0O004 =8
Canal de consigna & 1/0 analégicas
Generador Rampa
Figura 5-1 Ejemplo de placa de caracteristicas de motor tipica
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5.3 Lista de parametros (forma reducida)

Aclaraciones sobre la Tabla siguiente:
» Por defecto: ajustes de fabrica
> Nivel: nivel de acceso

» DS estado del convertidor (Drive State), muestra en qué estado del
convertidor se puede modificar un parametro (véase P0010).

¢+ C puesta en servicio
¢ U en servicio
¢ T listo para servicio
> QC puesta en marcha rapida (Quick Commissioning)
¢ Q el parametro se puede modificar en el modo de puesta en
servicio rapida.
¢ N el parametro no se puede modificar en el modo de puesta en
servicio rapida.
Always
NUm. Par | ParText Default |Level |DS QC
r0000 Visualizacién accionamiento - 1 - -
P0003 Nivel de acceso de usuario 1 CUT N
P0004 Filtro de parametro 1 CuT N
P0010 Filtro parametros para la puesta 1 CT N
Mise en service rapide
NUm. Par | ParText Default |Level |DS QC
P0100 Europa / America del Norte 0 1 C Q
P3900 Fin de la puesta en servicio rapi 0 1 C Q
Parameter Reset
NUm. Par | ParText Default |Level |DS QC
P0970 Reposicion a los valores de fabri 0 1 C N
Convertidor (P0004 = 2)
NUm. Par | ParText Default |Level |DS QC
r0018 Version del firmware - 1 - -
r0026[1] CO: Tension cic.interm. - 2 - -
r0037[2] CO: Temperatura del convertidor [ - 3 - -
r0039 CO: Contador de consumo de energi - 2 - -
P0040 Reset contador de consumo energia 0 2 CT N
r0070 CO: Tension cic.interm. - 3 - -
r0200 Numero codigo Power stack real - 3 - -
P0201 Numero codigo Power stack 0 3 C N
r0203 Tipo real de convertidor - 3 - -
r0204 Caracteristicas del Power stack - 3 - -
P0205 Aplicacion del convertidor 0 3 C Q
r0206 Potencia nominal del convertidor - 2 - -
r0207 Corriente nominal del convertidor - 2 - -
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NUm. Par | ParText Default |Level |DS QC
r0208 Tensién nominal del convertidor - 2 - -
r0209 Corriente maxima del convertidor - 2 - -
P0210 Tension de alimentacion 230 3 CT N
r0231[2] Long. Max. de cable - 3 - -
P0290 Reaccién del convertidor ante una 2 3 CT N
P0292 Alarma de sobrecarga del converti 15 3 CuT N
P1800 Frecuencia pulsaciéon 4 2 CUT N
r1801 CO: Frecuencia modulacion real - 3 - -
P1802 Modo modulador 0 3 CuUT N
P1820[3] Secuencia de fases de salida inve 0 2 CT N
P1911 N°. de fase a ser identificada 1 2 CT N
r1925 CO: Identidad tension en estado-o - 2 - -
r1926 CO: Ident. tiempo muerto unidad d - 2 - -
Datos del motor (P0004 = 3)
NUm. Par | ParText Default |Level |DS QC
r0035[3] CO: Act. motor temperature - 2 - -
P0300[3] Seleccién del tipo de motor 1 2 C Q
P0304[3] Tension nominal del motor 230 1 C Q
P0305[3] Corriente nominal del motor 3.25 1 C Q
P0307[3] Potencia nominal del motor 0.75 1 C Q
P0308[3] cosPhi nominal del motor 0.000 2 C Q
P0309[3] Rendimiento nominal del motor 0.0 2 C Q
P0310[3] Frecuencia nominal del motor 50.00 1 C Q
P0311[3] Velocidad nominal del motor 0 1 C Q
r0313[3] Pares de polos del motor - 3 - -
P0320[3] Corriente de magnetizaciéon del mo 0.0 3 CT Q
r0330[3] Deslizamiento nominal - 3 - -
r0331[3] Corriente de magnetizacion nomina - 3 - -
r0332[3] Factor de potencia nominal - 3 -
r0333[3] Par motor nominal - 3 - -
P0335[3] Refrigeracion del motor 0 2 CT Q
P0340[3] Calculo de parametros del motor 0 2 CT N
P0341[3] Inercia del motor [kg*m*2] 0.00180 |3 CuT N
P0342[3] Relacién de Inercia total/motor 1.000 3 CuT N
P0344[3] Peso del motor 9.4 3 CuT N
r0345[3] Tiempo de inicializacion del moto - 3 - -
P0346[3] Tiempo de magnetizacion 1.000 3 CuT N
P0347[3] Tiempo de desmagnetizacion 1.000 3 CUT N
P0350[3] Resistencia del estator (fase-a-f 4.0 2 CUuT N
P0352[3] Resistencia del cable 0.0 3 CUuT N
r0384[3] Constante de tiempo del rotor - 3 - -
r0395 CO: Resistencia total estator [%] - 3 - -
r0396 CO: Resitencia rotor actual - 3 - -
P0601[3] Sensor de temperatura del motor 0 2 CuT N
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NUm. Par | ParText Default |Level |DS QC
P0604[3] Umbral de temperatura del motor 130.0 2 CuT N
P0610[3] Reaccién temperatura 12t en el motor 2 3 CT N
P0625[3] Temperatura ambiente del motor 20.0 3 CuT N
P0640[3] Factor sobrecarga motor [%] 150.0 2 CuT Q
P1910 Seleccioén datos identificacion motor 0 2 CT Q
r1912[3] Identificar resistencia estator - 2 - -
r1913[3] Identificar constante tiempo roto - 2 - -
r1914[3] Ident. Induct. total de fuga - 2 - -
r1915[3] Ident. Induct. nom. estator - 2 - -
r1916[3] Identificar Induct. estator 1 - 2 - -
r1917[3] Identificar Induct. estator 2 - 2 - -
r1918[3] Identificar Induct. estator 3 - 2 - -
r1919[3] Identificar Induct. estator 4 - 2 - -
r1920[3] Induct.fuga.dinamica identificada - 2 - -

Ordenes y /O digitales (P0O004 = 7)

NUm. Par | ParText Default |Level |DS QC
r0002 Estado del accionamiento - 2 - -
r0019 CO/BO: BOP palabra de mando - 3 - -
r0050 CO: Juego activo de datos de coma - 2 - -
r0051[2] CO: Juego activo de datos de acci - 2 - -
r0052 CO/BO: Valor real Palabra de esta - 2 - -
r0053 CO/BO: Valor real Palabra de est - 2 - -
r0054 CO/BO: Valor real Palabra de mand - 3 -

r0055 CO/BO: Palabra de control real ad - 3 - -
P0700[3] Seleccién fuente de ordenes 2 1 CT Q
P0701[3] Funcion de la entrada digital 1 1 2 CT N
P0702[3] Funcion de la entrada digital 2 12 2 CT N
P0703[3] Funcion de la entrada digital 3 9 2 CT N
P0704[3] Funcion de la entrada digital 4 15 2 CT N
P0705[3] Funcién de la entrada digital 5 15 2 CT N
P0706[3] Funcién de la entrada digital 6 15 2 CT N
P0707[3] Funcién de la entrada digital 7 0 2 CT N
P0708[3] Funcién de la entrada digital 8 0 2 CT N
P0719[3] Selecciéon de comandos & frec. cha 0 3 CT N
r0720 Numero de entradas digitales - 3 - -
r0722 CO/BO: Valor de las entradas digi - 2 - -
P0724 Tiempo de eliminacion de rebote p 3 3 CT N
P0725 Entradas digitales PNP / NPN 1 3 CT N
r0730 Numero de salidas digitales - 3 - -
P0731[3] Bl: Funcién de la entrada digital 52:3 2 CUuT N
P0732[3] Bl: Funcién de la entrada digital 52:7 2 CuT N
P0733[3] Bl: Funcién de la entrada digital 0:0 2 CuT N
r0747 CO/BO: Estado de las salidas digi - 3 - -
P0748 Invertir las salidas digitales 0 3 CuT N

60

MICROMASTER 440

Instrucciones de uso

6SE6400-5AC00-0EPO



Edicion B1 5 Parametros del sistema

NUm. Par | ParText Default |Level |DS QC
P0800[3] Bl: Descarga del juego de paramet 0:0 3 CT N
P0801[3] Bl: Descarga del juego de paramet 0:0 3 CT N
P0809[3] Copiar el Command Data Set 0 2 CT N
P0810 BI: CDS bit 0 (Local / Remote) 0:0 2 CuT N
P0811 BI: CDS bit 1 0:0 2 CuT N
P0819[3] Copiar Drive Data Set 0 2 CT N
P0820[3] BI: DDS bit 0 0:0 3 CT N
P0821[3] Bl: DDS bit 1 0:0 3 CT N
P0840[3] Bl: ON/OFF1 722:0 3 CT N
P0842[3] Bl: ON/OFF1 inversién 0:0 3 CT N
P0844[3] Bl: 1. OFF2 1:0 3 CT N
P0845[3] Bl: 2. OFF2 19:1 3 CT N
P0848[3] Bl: 1. OFF3 1:0 3 CT N
P0849[3] Bl: 2. OFF3 1:0 3 CT N
P0852[3] BI: Impulsos habilitados 1:0 3 CT N
P1020[3] BI: Seleccion Frec. fija Bit 0 0:0 3 CT N
P1021[3] BI: Seleccion Frec. fija Bit 1 0:0 3 CT N
P1022[3] BI: Seleccion Frec. fija Bit 2 0:0 3 CT N
P1023[3] BI: Seleccion Frec. fija Bit 3 722:3 3 CT N
P1026[3] BI: Seleccion Frec. fija Bit 4 722:4 3 CT N
P1028[3] Bl: Seleccion Frec. fija Bit 5 722:5 3 CT N
P1035[3] BI: Habilitar MOP (comando-ARRIBA 19:13 3 CT N
P1036[3] BI: Habilitar MOP (comando-ABAJO) 19:14 3 CT N
P1055[3] Bl: Habilitar JOG derecha 0:0 3 CT N
P1056[3] BI: Habilitar JOGizquierda 0:0 3 CT N
P1074[3] Bl: Deshabilitar la consigna adic 0:0 3 CUuT N
P1110[3] Bl: Inibicion de las frecuencias 0:0 3 CT N
P1113[3] BI: Inversién 722:1 3 CT N
P1124[3] BI: Habilitar los tiempos del JOG 0:0 3 CT N
P1230[3] BI: Habilitacién freno inyecc. co 0:0 3 CUuT N
P2103[3] Bl: 1.Acuse de fallos 722:2 3 CT N
P2104[3] Bl: 2. Acuse de fallos 0:0 3 CT N
P2106[3] Bl: Fallo externo 1.0 3 CT N
P2220[3] Bl: Selecc. Cna.fija.PID Bit 0 0:0 3 CT N
P2221[3] BI: Selecc. Cna.fija.PID Bit 1 0:0 3 CT N
P2222[3] Bl: Selecc. Cna.fija.PID Bit 2 0:0 3 CT N
P2223[3] BI: Selecc. Cna.fija.PID Bit 3 722:3 3 CT N
P2226[3] BI: Selecc. Cna.fija.PID Bit 4 722:4 3 CT N
P2228[3] BI: Selecc. Cna.fija.PID Bit 5 722:5 3 CT N
P2235[3] BI: Habilitar PID-MOP (UP-cmd) 19:13 3 CT N
P2236[3] BI: Habilitar PID-MOP (DOWN-cmd) 19:14 3 CT N
I/O analdgicas (P0004 = 8)
Nam. Par | ParText Default |Level |DS QcC
P0295 Tiempo de retardo a la desconexié 0 3 CuT N
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NUm. Par | ParText Default |Level |DS QC
r0750 Numero de ADCs - 3 - -
r0752[2] Valor real ent. ADC [V] or [mA] - 2 - -
P0753[2] Tiempo de filtrado de la ADC 3 3 CUT N
r0754[2] Valor real ADC escalada [%] - 2 - -
r0755[2] CO: Valor real ADC escalada [4000 - 2 - -
P0756[2] Tipo de ADC 0 2 CT N
P0757[2] Valor x1 escalado de la ADC [V / 0 2 CuT N
P0758[2] Valor y1 escalado de la ADC 0.0 2 CuT N
P0759[2] Valor x2 escalado de la ADC [V / 10 2 CuT N
P0760[2] Valor y2 of ADC escalado 100.0 2 CuT N
P0761[2] Ancho de la banda muerta de la AD 0 2 CuT N
P0762[2] Retardo a la perdida de sefal act 10 3 CUuT N
r0770 Numero de DACs - 3 - -
P0771[2] Cl: DAC 21:0 2 CUT N
P0773[2] Tiempo de filtrado DAC 2 3 CUT N
r0774[2] Valor real DAC [V] o [mA] - 2 - -
PO777[2] Valor x1 escalado de la DAC 0.0 2 CUT N
P0778[2] Valor y1 escalado de la DAC 0 2 CuT N
P0O779[2] Valor x2 escalado de la DAC 100.0 2 CuT N
P0780[2] Valor y2 escalado de la DAC 20 2 CuT N
P0781[2] Ancho de la banda muerta de la DA 0 2 CuT N

Canal de consigna & Generador Rampa (P0004 = 10)

NOm. Par | ParText Default |Level |DS QC
P1000[3] Seleccién de la consigna de frecu 2 1 CT Q
P1001[3] Profibus profile 0.00 2 CuT N
P1002[3] Frecuencia fija 2 5.00 2 CUT N
P1003[3] Frecuencia fija 3 10.00 2 CUT N
P1004[3] Frecuencia fija 4 15.00 2 CUT N
P1005[3] Frecuencia fija 5 20.00 2 CUT N
P1006[3] Frecuencia fija 6 25.00 2 CuT N
P1007[3] Frecuencia fija 7 30.00 2 CUuT N
P1008[3] Frecuencia fija 8 35.00 2 CUuT N
P1009[3] Frecuencia fija 9 40.00 2 CuT N
P1010[3] Frecuencia fija 10 45.00 2 CuT N
P1011[3] Frecuencia fija 11 50.00 2 CuT N
P1012[3] Frecuencia fija 12 55.00 2 CUT N
P1013[3] Frecuencia fija 13 60.00 2 CUT N
P1014[3] Frecuencia fija 14 65.00 2 CUT N
P1015[3] Frecuencia fija 15 65.00 2 CUT N
P1016 Modo Frecuencia fija - Bit 0 1 3 CT N
P1017 Moda Frecuencia fija - Bit 1 1 3 CT N
P1018 Modo Frecuencia fija - Bit 2 1 3 CT N
P1019 Modo Frecuencia fija - Bit 3 1 3 CT N
r1024 CO: Frecuencia fija real - 3 - -
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NUm. Par | ParText Default |Level |DS QC
P1025 Modo Frecuencia fija - Bit 4 1 3 CT N
P1027 Modo Frecuencia fija - Bit 5 1 3 CT N
P1031[3] Memorizacién de la consigna del M 0 2 CUuT N
P1032 Inhibir la inversién de sentido d 1 2 CT N
P1040[3] Consigna del MOP 5.00 2 CuT N
r1050 CO: Frecuencia real de salida del - 3 - -
P1058[3] Frecuencia JOG derecha 5.00 2 CuT N
P1059[3] Frecuencia JOG izquierda 5.00 2 CuT N
P1060[3] Tiempo de aceleracion JOG 10.00 2 CuT N
P1061[3] Tiempo de deceleracion JOG 10.00 2 CuT N
P1070[3] Cl:Consigna principal 755:0 3 CT N
P1071[3] ClI: Consigna principal escalada 1:0 3 CT N
P1075[3] ClI: Consigna adicional 0:0 3 CT N
P1076[3] ClI: Consigna adicional escalada 1:0 3 CT N
r1078 CO: Frecuencia total de consigna - 3 - -
r1079 CO: Consigna de frecuencia selecc - 3 - -
P1080[3] Frec. minima 0.00 1 CuT Q
P1082[3] Frecuencia max. 50.00 1 CT Q
P1091[3] Frecuencia inhibida 1 0.00 3 CuT N
P1092[3] Frecuencia inhibida 2 0.00 3 CuT N
P1093[3] Frecuencia inhibida 3 0.00 3 CuT N
P1094[3] Frecuencia inhibida 4 0.00 3 CuT N
P1101[3] Ancho de banda para las frecuenci 2.00 3 CuT N
r1114 CO: Cna. frec. después del ctrl. - 3 - -
r1119 CO: Cna. frec. después del RFG - 3 - -
P1120[3] Tiempo de aceleracién 10.00 1 CuT Q
P1121[3] Tiempo de deceleracion 10.00 1 CuT Q
P1130[3] T. redondeo inicial aceleracién 0.00 2 CUT N
P1131[3] T. redondeo final aceleracion 0.00 2 CuT N
P1132[3] T. redondeo inicial deceleracion 0.00 2 CuT N
P1133[3] T. redondeo final deceleracion 0.00 2 CuT N
P1134[3] Tipo de redondeo 0 2 CuT N
P1135[3] Tiempo deceleracion OFF3 5.00 2 CuT Q
r1170 CO: Consigna de frecuencia despué - 3 - -
Caracteristicas convertidor (P0004 = 12)

NUm. Par | ParText Default |Level |DS QC
P0005[3] Seleccién de la indicacion 21 2 CUT N
P0006 Modo indicador 2 3 CuT N
P0007 Tiempo de retardo a la desconexi6 0 3 CuT N
P0011 Cerrar con candado la lista de pa 0 3 CUuT N
P0012 Llave para la lista de parametros 0 3 CuT N
P0013[20] Lista de parametros definida por 0 3 CuT N
P1200 Rearranque al vuelo 0 2 CuT N
P1202[3] Corriente-motor: Rearranque al vu 100 3 CuT N
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NUm. Par | ParText Default |Level |DS QC
P1203[3] Busqueda velocidad: Rearranque al 100 3 CUuT N
r1205 Estado rearranque al vuelo en el - 3 - -
P1210 Rearranque automatico 1 2 CUuT N
P1211 Numero de intentos de arranque 3 3 CUT N
P1215 Habilitacién del freno mantenimie 0 2 T N
P1216 Retardo apertura del freno de man 1.0 2 T N
P1217 Tiempo cierre tras deceleracion 1.0 2 T N
P1232[3] Corriente frenado c.continua 100 2 CuT N
P1233[3] Duracién del frenado c.continua 0 2 CUT N
P1234[3] Frecuencia inicio freno corriente 0 2 CuT N
P1236[3] Corriente frenado combinado 0 2 CuT N
P1237 Frenado dinamico 0 2 CuT N
P1240[3] Configuracion del regulador Vdc 1 3 CT N
r1242 CO: Nivel de conexién del Vdc-méax - 3 - -
P1243[3] Factor dinamico del Vdc-max 100 3 CUT N
P1245[3] Nivel conexion del respaldo cinet 76 3 CUT N
P1247[3] Fact. dinamico del respaldo cinet 100 3 CUuT N
P1253[3] Limitacion salida regulador Vdc 10 3 CUT N
P1254 Autodeteccion de los niveles de ¢ 1 3 CT N
P2354 Version CMy GUI ID 240 3 CuT N
Control del motor (PO004 = 13)
NUm. Par | ParText Default |Level |DS QC
r0020 CO: Consigna de frec. valor real - 3 - -
r0021 CO: Frecuencia real - 2 - -
r0022 Veloc. rotor real - 3 - -
r0024 CO: Frecuencia de salida real - 3 - -
r0025 CO: Tension de salida real - 2 - -
r0027 CO: Corriente de salida real - 2 - -
r0029 CO: Corriente gen. Flujo - 3 - -
r0030 CO: Corriente gen. Par - 3 - -
r0031 CO: Par real - 2 - -
r0032 CO: Potencia real - 2 - -
r0038 CO: Factor de potencia real - 3 - -
r0056 CO/BO: Estado del control del mot - 3 - -
r0062 CO: Veloc. consigna - 3 - -
r0063 CO: Veloc. real - 3 - -
r0064 CO: Desv.regulador de frecuencia - 3 - -
r0065 CO: Deslizamiento - 3 - -
r0066 CO: Frecuencia de salida real - 3 - -
r0067 CO: Limite de corriente real de s - 3 - -
r0068 CO: Corriente de salida - 3 - -
r0071 CO: Tension Max. de salida - 3 - -
r0072 CO: Tension de salida real - 3 - -
r0075 CO: Consigna de corriente Isd - 3 - -
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NUm. Par | ParText Default |Level |DS QC
r0076 CO: Corriente real Isd - 3 - -
r0077 CO: Consigna de corriente Isq - 3 - -
r0078 CO: Corriente real Isq - 3 - -
r0079 CO: Consigna de par (total) - 3 - -
r0086 CO: Corriente activa real - 3 - -
P0095[10] ClI: Indicador de sefiales PZD 0:0 3 CT N
r0096[10] Sefiales PZD - 3 - -
r1084 Consigna frecuencia max. - 3 - -
P1300[3] Modo de control 0 2 CT Q
P1310[3] Elevacion continua 50.0 2 CuT N
P1311[3] Elevacion para aceleracion 0.0 2 CuT N
P1312[3] Elevacion en arranque 0.0 2 CUT N
P1316[3] Frecuencia final de elevacion 20.0 3 CUuT N
P1320[3] Coord. 1 frecuencia programable c 0.00 3 CT N
P1321[3] Coord. 1 tensién programable curv 0.0 3 CUuT N
P1322[3] Coord. 2 frecuencia programable c 0.00 3 CT N
P1323[3] Coord. 2 tension programable curv 0.0 3 CUuT N
P1324[3] Coord. 3 frecuencia programable c 0.00 3 CT N
P1325[3] Coord. 3 tensién programable curv 0.0 3 CuT N
P1330[3] Cl: V(Consigna) 0:0 3 T N
P1333[3] Frecuencia de inicio para el FCC 10.0 3 CuT N
P1335[3] Compensacion del deslizamiento 0.0 2 CuT N
P1336[3] Limite de deslizamiento 250 2 CuT N
r1337 CO: VIt slip freq. - 3 - -
P1338[3] Amortiguamiento resonancia ganaci 0.00 3 CuT N
P1340[3] Ganancia proporcional del regulad 0.000 3 CuT N
P1341[3] Tiempo integral regulador Imax 0.300 3 CuT N
r1343 CO:Frec. sal. regulador Imax - 3 - -
r1344 CO: Tensién sal. regulador Imax - 3 - -
P1345[3] Ganancia proporcional del regulad 0.250 3 CUT N
P1346[3] Tiempo integral regulador Imax 0.300 3 CuT N
P1350[3] Tensién de arranque suave 0 3 CuT N
P1400[3] Config. speed control 0 3 CuT N
r1407 CO/BO: Estado 2 del control del m - 3 - -
r1438 CO: Consigna frec. para el regula - 3 - -
P1452[3] Tiempo filtrado velocidad real (S 4 3 CuT N
P1470[3] Ganancia del regulador de velocid 3.0 2 CUT N
P1472[3] Tiempo integral del regul-n. (SLV 400 2 CUuT N
P1477[3] Bl: Ajuste integrador del regul.- 0:0 3 CUT N
P1478[3] CI: Ajuste valor integrador del r 0:0 3 uT N
r1482 CO: Salida integral del regul.-n. - 3 - -
P1488[3] Fuente entrada caida 0 3 CUuT N
P1489[3] Caida escalada 0.05 3 CUT N
r1490 CO: Frecuencia de caida - 3 - -
P1492[3] Habilitar caida 0 3 CuT N
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NUm. Par | ParText Default |Level |DS QC
P1496[3] Escalado del precontrol de acel. 0.0 3 CUT N
P1499[3] Escalado del control de par acel. 100.0 3 CUT N
P1500[3] Seleccién consigna de par 0 2 CT Q
P1501[3] Bl: Cambio a control de par 0:0 3 CT N
P1503[3] ClI: Consigna par 0:0 3 T N
r1508 CO: Consigna par - 2 - -
P1511[3] Cl: Consigna de par adicional 0:0 3 T N
r1515 CO: Consigna de par adicional - 2 - -
r1518 CO: Par aceleracion - 3 - -
P1520[3] CO: Limite superior par 5.13 2 CuT N
P1521[3] CO: Limite inferior par -5.13 2 CuT N
P1522[3] CI: Limite superior par 1520:0 3 T N
P1523[3] CI: Limite inferior par 1521:0 3 T N
P1525[3] Limite inferior par escalada 100.0 3 CuT N
r1526 CO: Limitacion superior par - 2 - -
r1527 CO: Limitacion inferior par - 2 - -
P1530[3] CO: Valor fijo limite potencia mo 0.75 2 CUT N
P1531[3] CO: Valor fijo limite potencia ge -0.75 2 CUT N
r1538 CO: Limite superior par(total) - 2 - -
r1539 CO: Limite inferior par(total) - 2 - -
P1570[3] CO: Valor fijo consigna par 110.0 3 CuT N
P1574[3] Valor max. tensién dinamica 10 3 CuT N
P1580[3] Optimizacién rendimiento 0 2 CuT N
P1582[3] Tiempo de alisamiento para la con 15 3 CuT N
P1596[3] Tiempo int. regulador de debilita 50 3 CuT N
r1598 CO: Consigna flujo (total) - 3 - -
P1610[3] Elevacién continua (SLVC) 50.0 2 CUT N
P1611[3] Elevacion para aceleracion (SLVC) 0.0 2 CUT N
P1740 Ganancia para el regulador de osc 0.060 3 CUT N
P1750[3] Palabra de control para el modelo 3 3 CUT N
r1751 Palabra de estado para el modelo - 3 - -
r1770 CO: Sal. prop. de la adaptacién-n - 3 - -
r1771 CO: Sal. int. de la adaptacion-n - 3 - -
P1780[3] Palabra control de adaptacion-Rs/ 1 3 CuT N
r1782 Salida de la adaptacién-Rs - 3 - -
r1787 Salida de la adapt.-Xm - 3 - -
P2181[3] Modo deteccion fallo correa 0 2 CT N
NUm. Par | ParText Default |Level |DS QC
P0918 Direccion CB 3 2 CT N
P0927 Parametros modificables via 15 2 CuT N
r0964[5] Datos Version Firmware - 3 - -
r0965 Profibus profile - 3 - -
r0967 Palabra de Control 1 - 3 - -
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NUm. Par | ParText Default |Level |DS QC
r0968 Palabra de Estado 1 - 3 - -
P0971 Transferencia de datos de la RAM 0 3 CuT N
P2000[3] Frecuencia de referencia 50.00 2 CT N
P2001[3] Tension de referencia 1000 3 CT N
P2002[3] Corriente de referencia 0.10 3 CT N
P2003[3] Par de referencia 0.75 3 CT N
r2004[3] Potencia de referencia - 3 - -
P2009[2] Escalado USS 0 3 CT N
P2010[2] Velocidad transferencia USS 6 2 CuT N
P2011[2] Direccion USS 0 2 CuUT N
P2012[2] USS longitud PZD 2 3 CuUT N
P2013[2] USS longitud PKW 127 3 CuT N
P2014[2] Retardo telegrama USS 0 3 CT N
r2015[8] CO: PZD conexién BOP (USS) - 3 - -
P2016[8] Cl: PZD hacia conexiéon BOP (USS) 52:0 3 CT N
r2018[8] CO: PZD desde conexién COM (USS) - 3 - -
P2019[8] Cl: PZD hacia conexion COM (USS) 52:0 3 CT N
r2024[2] Telegramas libre de error USS - 3 - -
r2025[2] Telegramas USS rechazados - 3 - -
r2026[2] Error estructura caracter USS - 3 - -
r2027[2] Error rebase USS - 3 - -
r2028[2] Error paridad USS - 3 - -
r2029[2] Error inicializacion USS - 3 - -
r2030[2] Error BCD USS - 3 - -
r2031[2] Error longitud USS - 3 - -
r2032 BO: CtrlWrd1 desde conexion BOP ( - 3 - -
r2033 BO: CtrlWrd2 desde conexion BOP(U - 3 - -
r2036 BO: CtrlWrd1 desde conexion COM ( - 3 -

r2037 BO: CtrlWrd2 desde conexion COM ( - 3 - -
P2040 Retardo telegrama CB 20 3 CT N
P2041[5] Paramteros CB 0 3 CT N
r2050[8] CO: PZD desde CB - 3 - -
P2051[8] Cl: PZD hacia CB 52:0 3 CT N
r2053[5] Identificacion CB - 3 - -
r2054[7] Diagnosis CB - 3 - -
r2090 BO: Palabra de control 1 desde CB - 3 - -
r2091 BO:Palabra de control 2 desde CB - 3 - -

Alarmas, avisos & Monitorizacion (P0004 = 21)

NUm. Par | ParText Default |Level |DS QC
r0947[8] Ultimo codigo de fallo - 2 -

r0948[12] Hora del Fallo - 3 - -
P0952 Numero total de fallos 0 3 CT N
P2100[3] Seleccién del niumero de alarma 0 3 CT N
P2101[3] Valor reaccion al paro 0 3 CT N
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NUm. Par | ParText Default |Level |DS QC
r2110[4] Numero de alarma - 2 - -
P2111 Numero total de alarmas 0 3 CT N
r2114[2] Contador de horas de funcionamien - 3 - -
P2115[3] Reloj tiempo real AOP 0 3 CT N
P2150[3] Frecuencia histéresis f,hys 3.00 3 CUT N
P2151[3] Cl: Consigna velocidad para Msg 0:0 3 CuT N
P2152[3] Cl:Veloc. real para Msg 0:0 3 CuT N
P2153[3] Constante tiempo filtro velocidad 5 2 CuT N
P2155[3] Frecuencia umbral f1 30.00 3 CuT N
P2156[3] 10 3 CuUT N
P2157[3] Frecuencia umbral f_2 30.00 2 CuT N
P2158[3] Tiempo de retardo de la frec. umb 10 2 CuT N
P2159[3] Frecuencia umbral f_3 30.00 2 CUuT N
P2160[3] Tiempo de retardo de la frec. umb 10 2 CuT N
P2161[3] Umbral min. para la cna. frec. 3.00 2 CuT N
P2162[3] Frec. histéresis para sobreveloci 20.00 2 CuT N
P2163[3] Frec. entrada para desviacion per 3.00 2 CuT N
P2164[3] Histéresis desviacion-frec. 3.00 3 CUT N
P2165[3] Tiempo de retardo permitido para 10 2 CuT N
P2166[3] Tiempo retardo para completar la 10 2 CuT N
P2167[3] Frecuencia desconexion f,off 1.00 3 CuT N
P2168[3] Toff retardo (desconexidon convert 10 3 CuT N
r2169 CO: Frecuencia real filtrada - 2 - -
P2170[3] Corriente umbral I,umbral 100.0 3 CuT N
P2171[3] Corriente de retardo 10 3 CUuT N
P2172[3] Tension umbral circuito intermedio 800 3 CUT N
P2173[3] Tiempo retardo Vdc 10 3 CuT N
P2174[3] Umbral superior par 1 5.13 2 CUuT N
P2186 [3] Umbral inferior par 1 5.13 2 CUT N
P2176[3] Tiempo de retardo para el umbral 10 2 CUT N
P2177[3] Tiempo de retardo si el motor se 10 2 CuT N
P2178[3] Tiempo de retardo si el motor se 10 2 CuT N
P2179 Limite corriente sin identif. carga 3.0 3 CuT N
P2180 Retardo de tiempo sin identif. ca 2000 3 CuT N
P2181[3] Modo deteccion fallo correa 0 2 CT N
P2182[3] Umbral superior par 2 5.13 2 CuT N
P2183[3] Umbral inferior par 2 5.13 2 CuT N
P2184[3] Umbral superior par 3 5.13 2 CUuT N
P2185[3] Umbral inferior par3 5.13 2 CuT N
P2186 [3] Umbral inferior par 1 5.13 2 CUT N
P2187[3] Umbral superior par 2 99999.0 |2 CUuT N
P2188[3] Umbral inferior par 2 0.0 2 CuT N
P2189[3] Umbral superior par 3 99999.0 |2 CuT N
P2190[3] Umbral inferior par3 0.0 2 CuT N
P2191[3] Tolerancia de velocidad para fallo de correa 3.00 2 CuT N

68

MICROMASTER 440

Instrucciones de uso
6SE6400-5AC00-0EPO



Edicion B1 5 Parametros del sistema

NUm. Par | ParText Default |Level |DS QC
P2192[3] Demora ante la rotura de correa 10 2 CUT N
r2197 CO/BO: Palabra de estado 1 del mo - 2 - -
r2198 CO/BO: Palabra de estado 2 del mo - 2 - -

Regulador Pl (P0004 = 22)

NUm. Par | ParText Default |Level |DS QC
P2200[3] BI: Habilitacion regulador PID 0:0 2 CT N
P2201[3] Consigna Pl fija 1 0.00 2 CUT N
P2202[3] Consigna P! fija 2 10.00 2 CuT N
P2203[3] Consigna P! fija 3 20.00 2 CuUT N
P2204[3] Consigna P! fija 4 30.00 2 CuT N
P2205[3] Consigna Pl fija 5 40.00 2 CuT N
P2206[3] Consigna P! fija 6 50.00 2 CuUT N
P2207[3] Consigna Pl fija 7 60.00 2 CuUT N
P2208[3] Consigna P! fija 8 70.00 2 CuT N
P2209[3] Consigna Pl fija 9 80.00 2 CUT N
P2210[3] Consigna Pl fija 10 90.00 2 CUT N
P2211[3] Consigna Pl fija 11 100.00 2 CUT N
P2212[3] Consigna Pl fija 12 110.00 2 CUT N
P2213[3] Consigna Pl fija 13 120.00 2 CUT N
P2214[3] Consigna Pl fija 14 130.00 2 CUT N
P2215[3] Consigna Pl fija 15 130.00 2 CuUT N
P2216 Modo consigna fija PID - Bit 0 1 3 CT N
P2217 Modo consigna fija PID - Bit 1 1 3 CT N
P2218 Modo consigna fija PID - Bit 2 1 3 CT N
P2219 Modo consigna fija PID - Bit 3 1 3 CT N
r2224 CO: Consigna fija PID activa - 2 - -
P2225 Modo consigna fija PID - Bit 4 1 3 CT N
P2227 Selecc. Cna.fija.PID Bit 5 1 3 CT N
P2231[3] Memorizacion consigna del PID-MOP 0 2 CUT N
P2232 Inhibir inversion del PID-MOP 1 2 CT N
P2240[3] Consigna del PID-MOP 10.00 2 CUT N
r2250 CO: Consigna de salida del PID-MO - 2 - -
P2252 Habilitacién autotune 0 2 CuUT N
P2253[3] Cl: Consigna PID 0:0 2 CuT N
P2254[3] ClI: Fuente compensacién PID 0:0 3 CUT N
P2255 Factor ganancia consigna PID 100.00 3 CuT N
P2256 Factor ganancia compensacion PID 100.00 3 CuT N
P2257 Tiempo de aceleracién consigna Pl 1.00 2 CuT N
P2258 Tiempo de deceleracion consigna P 1.00 2 CuT N
r2260 CO: Consigna PID activa - 2 - -
P2261 Constante tiempo filtro consigna 0.00 3 CUuT N
r2262 CO: Consigna filtrada PID activa - 3 - -
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NUm. Par | ParText Default |Level |DS QC
P2263 Tipo regulador PID 0 3 CT N
P2264[3] Cl: Realimentacion PID 755:0 2 CUT N
P2265 Constante tiempo filtro realiment 0.00 2 CUuT N
r2266 CO: Realimentacién PID - 2 - -
P2267 Valor max. realimentacion PID 100.00 3 CuT N
P2268 Valor min. realimentacién PID 0.00 3 CuUT N
P2269 Ganancia aplicada a la realimenta 100.00 3 CUT N
P2270 Seleccion funcion realimentacion 0 3 CUT N
P2271 Tipo de transductor PID 0 2 CuT N
r2272 CO: Sefial de realimentacion escal - 2 - -
r2273 CO: Error PID - 2 - -
P2274 Tiempo derivada PID 0.000 2 CuT N
P2280 Ganacia proporcional PID 3.000 2 CUuT N
P2285 Tiempo integraciéon PID 0.000 2 CuT N
P2291 Limite superior salida PID 100.00 2 CuT N
P2292 Limite inferior salida PID 0.00 2 CuT N
P2293 Tiempos aceler./decel.para el lim 1.00 3 CuT N
r2294 CO: Salida PID real - 2 - -
P2350 Modo PID 0 2 CT N
P2355 Ganancia aplicada a la salida PID 100.00 3 CUT N
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6 Busqueda de averias

Este capitulo contiene:
» Una sinopsis sobre los estados del convertidor con el SDP
» Indicaciones para la busqueda de errores con el BOP
» Una lista con los mensajes de advertencia y de error

6.1 Busqueda de averias con el panel SDP ... 72
6.2 Busqueda de averias conel panel BOP ... 73
6.3 COAIGOS dE FAllO....ceiiieeiiiee e 74
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ADVERTENCIA
¢ Cualquier reparacion en el equipo soélo debera ser realizada por el Servicio

Técnico de Siemens, por centros de reparacion autorizados por Siemens
o por personal cualificado y familiarizado a conciencia con las advertencias y
procedimientos operativos incluidos en este Manual.

¢ Todas las piezas o componentes defectuosos deberan ser reemplazados
utilizando piezas contenidas en la lista de repuestos correspondiente.

¢ Antes de abrir el equipo para acceder al mismo, desconectar la fuente de
alimentacion.

6.1 Busqueda de averias con el panel SDP

La tabla 6-1 explica el significado de los distintos estados de los LEDs en el panel
SDP.

Tabla 6-1 Estados del convertidor indicados por los LEDs en el panel SDP

La Tabla 6-1 explica el
significado de los varios
estados de los LEDs en
el panel SDP.

SIEMENS

| |- LEDs indicadores estado de
accionamento

*® Ooff
I on
’@‘ca. 0,3 s, Parpadeo
ca. 1 s, Intermitencia

Tabla 6-2 Estados del convertidor indicados por los LEDs en el panel SDP

. Red no presente 3% Fallo sobretemperatura

» P convertidor

o Preparado para funcionar Alarma limite corriente - Ambos

P P 7z¥ | LEDs intermiten al mismo tiempo

IE @)

* | Fallo en convertidor, uno de los Otras alarmas - Ambos LEDs
listados abajo 7z% | intermiten alternativamente

Ik @)

x Dis ini

. = paro/alarma por minima

. Convertidor en marcha ® tension

. ®

Fallo sobrecorriente Accionamento no listo

Eallo sobretension @® | Fallo en ROM -Ambos LEDs

& ® parpadean al mismo tiempo

@ | Fallo en RAM - Ambos LEDs
Fallo sobretemperatura motor .

o ® parpadean alternativamente
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6.2

Busqueda de averias conel panel BOP

Las alarmas y fallos se muestran en el BOP con Axxx o Fxxx. En el Apartado 6.3
estan recogidos en una lista los distintos mensajes.

Si una vez dada la orden ON no arranca el motor:
» Comprobar que P0010 = 0.
» Comprobar que esta presente una sefial ON valida.

» Comprobar que P0700 = 2 (para control por entrada digital) o
P0700 = 1 (para control desde panel BOP).

» Comprobar que esté presente la sefial de consigna (0 a 10 V en borne 3) o de
que la consigna se haya introducido en el parametro correcto, dependiendo de
la fuente de consigna (P1000) ajustada. Véase Lista de pardmetros para mas
detalles.

Si el motor falla y no arranca tras cambiar los parametros, ajustar P0010 = 30 y
luego P0970 = 1 y pulsar P para restablecer en el convertidor los valores por
defecto ajustados en fabrica.

Seguidamente conectar un interruptor entre los bornes 5y 8 en la placa de control.
El accionamiento debera girar ahora a la velocidad de consigna definida por la
entrada analdgica.

ATENCION

Los datos del motor deben deben estar relacionados con los datos del convertidor
de potencia y tension.
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6.3 Cdodigos de fallo

Si se produce una averia, el convertidor se desconecta y en pantalla aparece un
cédigo de fallo.

NOTE
To reset the fault code, one of three methods listed below can be used:

1. Cycle the power to the drive.

2. Press the E button on the BOP or AOP.
3. Via Digital Input 3 (default setting)

Convertidor 12T

» Ciclo de carga demasiado
repetitivo.

» Potencia motor (P0307)
sobrepasa la capacidad de
potencia del convertidor (P0206).

1. Ciclo de carga debe situarse dentro de los
limites especificados.

2. Potencia motor (P0307) debe ajustarse a la
potencia del convertidor (P0206)

Error Causa Diagnosis & Eliminar Reac-
cion
FO001 » Potencia del Motor (P0307) no revisar lo siguiente: Off Il
Sobrecorriente corresponde a la potencia del 1. La potencia del motor P0307) debe
convertidor (P0206) corresponder a la potencia del convertidor
» Cortocircuito en la alimentacion (P0206).
del motor 2. Eltamafo limite de cables no debe ser
» Fallo a tierra sobrepasado.
3. Los cables del motor y el motor no deben
tener cortocircuitos o fallos a tierra.
4. Los parametros del motor deben ajustarse al
motor utilizado
5. Debe corregirse el valor de la resistencia del
estator (P0350)
6. El motor no debe estar obstruido o
sobrecargado
Incrementar el tiempo de rampa
Reducir el nivel de elevacion
F0002 » tension circuito intermedio Revisar lo siguiente: Off Il
Sobretension (r0026) sobrepasa el nivel de fallo | 1. Tension alimentacion (P0210) debe ajustarse
(P2172) dentro de los limites indicados en la placa de
» La sobretension puede estar caracteristicas.
ocasionada bien por una tension | 2. El regulador del circuito intermedio debe
de alimentacion demasiado alta o estar habilitado (P1240) y parametrizado
por un un funcionamiento adecuadamente.
regenerativo del motor. 3. Eltiempo de deceleracion (P1121) debe
» El modo regenerativo puede ser ajustarse a la inercia de la carga.
ocasionado por rampas de 4. La potencia de frenado requerida debe
aceleracion rapidas o cuando el ajustarse a los limites especificados.
motor es arrastrado por una Nota
carga activa. Una inercia mas alta necesita tiempos de rampa
mas largos; de otro modo, utilizar resistencias de
frenado.
F0003 » Fallo alimentacion principal. revisar lo siguiente: Off Il
Subtensién » Carga brusca fuera de los limites | 1. Tensién de alimentacion (P0210) debe
especificados. ajustarse dentro de los limites inidcados en la
placa de caracteristicas.
2. El suministro de tension no debe ser
susceptible a fallos temporales o reducciones
de tension.
F0004 » Ventilacion insuficiente Revisar lo siguiente: Off Il
Sobre- » Ventilador no operativo 1. El ventilador debe girar cuando el convertidor
temperatura » Temperatura ambiente este funcionando
convertidor demasiado alta 2. La frecuencia de pulsacion debe ajustarse al
valor por defecto
3. Temperatura ambiente podria ser superior a
la especificada para el convertidor
4. Comprobar que no estén obstruidos los
puntos de entrada y salida de aire.
FO005 » Convertidor sobrecargado. Revisar lo siguiente: Off ll
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Error Causa Diagnosis & Eliminar Reac-
cién
FOO11 Motor sobrecargado Revisar lo siguiente: Off I
Sobre- 1. Ciclo de carga debe ser corregido
temperatura 12T 2. La constante tiempo térmica del motor
del motor (P0611) debe ser corregida
3. Deje ajustarse el nivel de aviso de la
temperatura del motor (P0604)
4. Comprobar el parametro de la constante de
tiempo térmica del motor.
5. Comprobar el parametro de nivel de alarma
del It del motor.
F0012 Rotura de hilo del sensor de Off |
Temperatura temperatura (disipador)
convertidor.
perdida sefal
F0015 Sensor de temperatura motor abierto OFF2
Temperatura o cortocircuito. Si se detectd pérdida
motor pérdida de sefial, la monitorizacién de
sefal temperatura cambia a monitorizacion
con modelo térmico del motor.
F0020 Fault occurs if one of the three input | Check the input wiring of the mains phases OFF2
Mains Phase phases is missed and the pulses are
Missing enabled and drive is loaded
F0021 El fallo se produce si la suma de las Off Il
Fallo atierra intensidades por fase es superior al 5
% de la intensidad nominal del motor.
Nota
Este fallo sélo curre en convertidores
con tres sensores de corriente.
Tamafos D aF
F0022 Fallo ocasionado por los siguientes Off Il
Fallo en ventos:
memoria (1) sobrecorriente en circuito inter-
medio = cortocircuito de IGBT
(2) cortocircuito del choperr
(3) fallo a tierra
» Tamafos AaC (1),(2),(3)
» Tamafios DaE (1),(2)
» Tamafo F(2)
Como todos estos fallos estan
asignados a una soéla zona de la
memoria, no es posible establecer
cual de ellos ha ocurrido realmente..
FO030 El ventilador no funciona El fallo no puede serenmascarado mientras los Offll
El ventilador ha madulos opcionales (AOP o BOP) estén
fallado conectados.Necesita un nuevo ventilador.
F0040 Off Il
Calibracién auto-
mética del fallo
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Error Causa Diagnosis & Eliminar Reac-
cién
F0041 Fallo en la identificaciéon de datos del | O: Revisar que el motor esta conectado al Off Il
Fallo en la motor. motor.

identificacion de
datos del motor

» Valor de alarma =0: Sin carga

» Valor de alarma =1: Alcanzado
nivel de limitacién de corriente
durante la identificacion.

» Valor de alarma =2: Resistencia
de estator identificada inferior a
0.1% o superior a 100%.

» Valor de alarma =3: Resistencia
del rotor identificada inferior a
0.1% o superior a 100%.

» Valor de alarma =4: Reactancia
del estator identificada inferior a
50% y superior a 500%

» Valor de alarma =5: Reactancia
principal identificada inferior al
50% y superior a 500%

» Valor de alarma =6: Constante de
tiempo del rotor identificada
inferior a 10ms o superior a 5s

» Valor de alarma =7: Reactancia
de fuga identificada inferior al 5%
y superior a50%

» Valor de alarma =8: Reactancia
de fuga del estator inferior al 25%
y superior a 250%

» Valor de alarma =9: Reactancia
de fuga del rotor identificada
inferior a 25% y superior a 250%

» Valor de alarma = 20: Identifcada
IGBT en-tension inferior a 0.5 o
superior a 10V

» Valor de alarma = 30: Regulador
intensidad al limite de tensién

» Valor de alarma = 40:
Inconsistencia en el juego de
datos identificado, al menos un
fallo identificado

Porcentaje de valor basado en la

impedancia Zb = Vmot,nom / sqrt(3) /

Imot,nom

1-40:
P0311 son correctos.

Revisar qué tipo de cableado de motor se

necesita (star, delta).

Revisar si los datos del motor en P0304-

Fallo Externo

F0051 Fallo de lectura o escritura mientras 1. Reajuste de fabrica y nueva parametrizacion. Off Il
Fallo pardmetro | guarda parametros permanentes. 2. Sustituir el convertidor.
EEPROM
F0052 Fallo de lectura para informaciéon de | Sustituir el convertidor. Off Il
Fallo pilade pila de energia o datos no validos.
energia
F0053 Fallo de lectura para informacion 1. Revisar datos. Offll
Fallo EEPROM EEPROM ES o datos no validos. Change 10 module
ES
F0054 » Wrong 10 board is connected. 1. Check data Off Il
Wrong 10 Board | > No ID detected on 10 board, Change 10 module

No data.
F0060 Fallo comunicaciones 1. Si el fallo persiste, cambiar convertidor Off I
Timeout del Contactar con el Servicio Técnico
ASIC
FO070 No se recibe consigna de la tarjeta de | 1. Comprobar las conexiones de la tarjeta de Offll
CB fallo comunicaciones durante el tiempo de comunicaciones.
consigna telegrama off. . Comprobar el maestro.
FO071 No hay respuesta durante el tiempo 1. Comprobar las conexiones de la tarjeta de Offll
USS (enlace- de telegrama off via enlace BOP. comunicaciones.
BOP) fallo 2. Comprobar el maestro.
consigna
F0072 No hay respuesta durante el tiempo 1. Comprobar las conexiones de |a tarjeta de Off Il
USS (enlace de telegrama off enlace COMM. comunicaciones.
COMM) fallo 2. Comprobar el maestro.
consigna
FO080 » Rotura de hilo Comprobar la conexion a la entrada analdgica. Off Il
pérdida sefial de | » Sefal fuera de limites
entrada ADC
FO085 Fallo externo disparado a través Bloquear la entrada disparo de fallo. Off ll
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Error Causa Diagnosis & Eliminar Reac-
cion
F0101 Error de software o fallo del 1. Activar rutinas de autotest. Off I
Desbordamiento | procesador 2. Sustituir el convertidor.
de memoria
F0221 Realimentacion PID por debajo del 1. Cambiar el valor de P2268. Off Il
Realimentacion | valor minimo P2268. 2. Ajustar la ganancia de la realimentacion.
PID por debajo
del valor
minimo. valor
F0222 Realimentacién PID por encima del 1. Cambiar el valor de P2268. Off Il
PID valor maximo P2267. 2. Ajustar la ganancia de la realimentacion.
Ralimentacién
por encima del
méximo. valor
F0450 Valor de fallo: 1. El convertidor puede ponerse en marcha pero | Off Il
Fallo en test 1 Ha fallado alguno de los tests de determinadas acciones pueden no funcionar.
BIST la seccion de la etapa de 2. Sustituir el convertidor.
(s6lo para modo potencia.
de servicio 2 Ha fallado alguno de los tests de
técnico) las placas de mando
4 Ha fallado alguno de los tests
funcionales
8 Ha fallado alguno de los tests de
E/S. (s6lo MM 420)
16 La RAM interna ha fallado en su
verificacion al ponerla en marcha
F0452 Condiciones de carga en el motor Revisar lo siguiente: Offll
Detectado fallo | indican fallo en la transmisién por 1. Sin rotura, detencién u obstruccion del
en transmisién | correa o fallo mecanico. movimiento del convertidor.
2. Funcionamiento correcto del sensor externo
de velocidad, si esta en uso.
3. P0402 (Pulsos por minuto a la velocidad
nominal), P2164 (frec. histéresis desviacion)
y P2165 (retraso de tiempo para la
desviacion permitidadeben tener valores
correctos.
4. P2155 (frecuencia umbral f1), P2157
(frecuencia umbral f2), P2159 (frecuencia
umbral f3), P2174 (umbral de par superior 1),
P2175 (umbral de par inferior 1), P2176
(retraso par_T), P2182 (umbral de par
superior 2), P2183 (umbral de par inferior 2),
P2184 (umbral de par superior 3) and P2185
(umbral de par inferior 3) deben tener valores
correctos.
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6.4

Cddigos de alarma

sobretension

» Este aviso puede ocurrir durante
la aceleracion, si el regulador del
circuito intermedio esté habilitado

A0501 » La potencia del motor no 1. Comprobar si la potencia del motor se -
Limitacion corresponde a la potencia del corresponde con la potencia del
corriente convertidor convertidor.
» Los cables al motor son 2. Comprobar que no se han superado los
demasiado cortos limites de longitud del cable.
» Fallo a tierra 3. Comprobar el cable del motor y el motor para
detectar cortocircuitos y defectos a tierra.
4. Comprobar si los parametros del motor se
corresponden con el motor utilizado.
5. Comprobar la resistencia del estator.
6. Incrementar el tiempo de aceleracion.
7. Reducir la elevacion.
8. Comprobar si el motor esta obstruido o
sobrecargado.
A0502 » Limite por sobretension Si se muestra este aviso permanentemente, --
Limite por alcanzado. revisar la entrada de tension convertidor.

minima tension

» Alimentacion principal (P0210) y
consecuentemente la tensién en
el circuito intermedio (R0026) por
debajo de los limites
especificados (P2172).

(P1240 = 0).
A0503 » Fallo en la alimentacién de Revisar la tensién de la alimentacion principal --
Limite de tension (P0210).

A0504

Sobre-
temperatura del
convertidor

Superado nivel de temperatura en el
disipador del convertidor (P0614),de
ello resultareduccion en la frecuencia
de pulsacion y/o la frecuenica de
salida (dependiendo de la
paramterizacion en (P0610)

Revisar lo siguiente:

1. Temperatura ambiente debe situarse dentro
de los limites especificados

2. Comprobar las condiciones y ciclo de carga

3. Comprobar si el ventilador esta girando
cuando esta en marcha el accionamiento

Ciclo de carga
del convertidor

modelo térmico de la union del
semiconductor estan fuera del rango
admisible

entran dentro de los limites especificados

A0505 Se ha superado el nivel de alarma; la | Comprobar si el ciclo de carga esta dentro de los | --
It del corriente se reduce si esta limites especificados

convertidor parametrizado (P0610 = 1)

A0506 La temperatura del disipador y el Revisar el ciclo de carga y los cambios de carga | --

A0510
Sobre-
temperatura
motor

A0511
Sobre-
temperatura It

» Sobrecarga motor.
» Ciclo de carga demasiado alta.

Revisar lo siguiente:

1. P0611 (constante de tiempo del motor I%t)
deberia ajustarse al valor correcto

2. P0614 (Nivel de sobrecarga de motor I%t)

deberia ajustarse a un nivel adecuado

3. Comprobar si ha habido largos periodos de
funcionamiento a baja velocidad.

4. Comprobar si los ajustes de elevacion no son
demasiados altos.

A0512

Pérdida de la
sefal de
temperatura del
motor

Rotura de hilo del sensor de
temperatura del motor.

Si se detecta la rotura de hilo, la monitorizacion
de la temperatura cambia a la monitorizacién del
modelo térmico.

A0535
Resistencia de
frenado
calientes

A0541
Identificacién de
datos de motor
activo

Identificaciéon datos de motor (P1910)
seleccionado o funcionamiento

A0600 -
Aviso RTOS

A0700 Especifico de la tarjeta de Ver manual de usuario CB -
CB alarma 1 comunicaciones (CB)

A0701 Especifico de la tarjeta de Ver manual de la CB --
CB alarma 2 comunicaciones (CB)

A0702 CB Especifico de la tarjeta de Ver Manual de la CB --
CB alarma 3 comunicaciones
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A0703 Especifico de la tarjeta de Ver Manual de la CB --
CB alarma 4 comunicaciones
AQ0704 Especifico de la tarjeta de Ver Manual de la CB --
CB alarma5 comunicaciones
A0705 Especifico de la tarjeta de Ver Manual de la CB -
CB alarma 6 comunicaciones
A0706 Especifico de la tarjeta de Ver Manual de la CB -
CB alarma 7 comunicaciones
AQ0707 Especifico de la tarjeta de Ver Manual de la CB --
CB alarma 8 comunicaciones
A0708 Especifico de la tarjeta de Ver Manual de la CB --
CB alarma 9 comunicaciones
A0709 Especifico de la tarjeta de Ver Manual de la CB -
CB alarma 10 comunicaciones
A0710 Se ha perdido comunicacién con CB | Comprobar el hardware de la CB --
Error comunica- | (tarjeta de comunicacién)
ciones CB
A0711 CB (tarjeta comunicacion) notifica Comprobar parametros CB -
Error configu- error de configuracion.
racién CB
A0910 » El regulador de Vdc maximo ha Revisar lo siguiente: -
Regulador Vdc- sido desactivado, debido a que el | 1. Entrada tension (P0756) debe estar dentro de
max activo regulador no es capaz de los limites.
mantener la tension en el circuito | 2. Debe ajustarse la carga.
intermedi (r0026) dentro de los En ciertos casos utilizar resistencias de frenado.
limites (P2172).
» Ocurre cuando la tension de
alimentacion principal (P0210)
esta alta permanentemente.
» Ocurre si el motor es arrastrado
por la carga activa, ocasionando
que el motor entre en modo
regenerativo.
» Ocurre con cargas con gran
inercia, cuando se desacelera.
A0911 Regulador Vdc max activo; los -
Regulador Vdc- | tiempos de desaceleracién se
max activo incrementaran automaticamente para
mantener la tension en el circuito
intermedio (r0026) dentro de los
limites (P2172).
A0912 » Regulador Vdc min se activara si -
Regulador Vdc- la tension en el circuito
min activo intermedio (r0026) cae por debajo
del nivel minimo (P2172).
» a energia cinética del motor se
utiliza para almacenar la tension
en el circuito intermedio,
provocando la desaceleracion del
convertidor!
» Fallos cortos en la alimentacién
no ocasionan necesariamente
fallos por sobretensién.
A0920 » Parametrs ADC no deben estar Los pardmetros de entrada analdgica no deben -
Los parametros todos ajustados al mismo valor, estar todos ajustados al mismo valor.
del ADC no ya que esto produce resultado
estan ajustados ilégicos.
adecuadamente. | » Indice 0: Ajustes de parametro
para salida idéntica
» Indice 1: Ajustes de parametro
para entrada idéntica
» Indice 2: Ajustes de parametro
para entrada no corresponden al
tipo ADC
A0921 » Los parametros del DAC no Los parametros de salida analégica no deben --
Los parametro deben estar ajustados al mismo estar todos ajustados al mismo valor.
de DAC no valor, ya que esto produce
ajustados resultados ilégicos.
correctamente. » Index O: Ajustes de parametro
para idéntica salida
» Index 1: Ajustes de parametro
para idéntica entrada
» Index 2: Ajustes de parametro
para la salida no corresponde al
tipo DAC
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A0922

No hay carga
aplicada al
convertidor

» No hay carga aplicada al
convertidor.

» Como resultado algunas
funciones no trabajan
correctamente ya que no hay
condiciones de carga normales.

Comprobar que la carga esta aplicada al
convertidor.

Comprobar si los parametros del motor se
corresponden con los del motor conectado.
Como resulto algunas funciones no trabajan
correctamente ya que no hay condiciones de
carga normales.

A0923
Sefiales JOG a
derechas y JOG

Sefiales JOG a derechas y JOG a
izquierdas activas conjuntamente.
Esto paraliza la frecuencia de salida

Asegurarse de que las sefiales JOG a derechas y

JOG a izquierdas no estén aplicadas
simultaneamente.

PID Autotuning
Active

running

aizquierdas RFG a su valor real.
activas
A0936 PID Autotuning (P2350) selected or --

A0952
Detectado fallo
en lacorreade
transmision

Las condiciones de carga en el motor
indican un fallo en la correa de
transmisioén o un fallo mecanico.

Revisar lo siguiente:

1.

2.

3.

Sin rotura, detencién u obstruccién del
movimiento del convertidor.

Funcionamiento correcto del sensor externo
de velocidad, si esté en uso.

P0402 (Pulsos por minuto a la velocidad
nominal), P2164 (frec. histéresis desviacion)
y P2165 (retraso de tiempo para la
desviacion permitidadeben tener valores
correctos.

P0402 (pulsos por minuto a la velocidad
nominal), P2164 (frec. histéresis desviacion),
P2155 (frecuencia umbral f1), P2157
(frecuencia umbral f2), P2159 (frecuencia
umbralf3), P2174 (umbral de par superior 1),
P2175 umbral de par inferior 1), P2176
(retrasoT_Par), P2182 (umbral de par
superior 2), P2183 (umbral de par inferior 2),
P2184 (umbral superior de par 3) and P2185
(umbral de par inferior 3) deben tener valores
correctos.
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7 MICROMASTER 440 Especificaciones

Este capitulo contiene:
» EnlaTabla7-1 los datos técnicos comunes para los convertidores
MICROMASTER 440
» EnlaTabla7-2 los pares de bornes

» EnlaTabla7-3 dividida en varias tablas - una panoramica de los datos
técnicos especificos de todos los convertidores
MICROMASTER 440
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Tabla 7-1

Caracteristicas del MICROMASTER 440

Caracteristica

Especificacion

Tensiéon dered y CT [1AC200a240V £10% 0,12 kW — 3,0 kW (0,16 hp — 4,0 hp)

Margenes de potencia 3AC200a240V £10 % 0,12 kW - 45,0 kW (0,16 hp — 60,0 hp)
VT 5,50 kW — 45,0 kW (7,50 hp — 60,0 hp)
CT |3AC380a480V +10% 0,37 kW - 75,0 kW (0,50 hp — 100 hp)
VT 7,50 kW — 90,0 kW (10,0 hp — 120 hp)
CT [3AC500a600V£10% 0,75 kW — 75,0 kW (1,00 hp — 100 hp)
VT 1,50 kW - 90,0 kW (2,00 hp — 120 hp)

Frecuencia de entrada 47 a63 Hz

Frecuencia de salida 0 Hz a 650 Hz

Factor de potencia >0,7

Rendimiento del convertidor 96 a 97 %

Capacidad de sobrecarga
(Par constante (CT))

50 % de sobrecarga durante 60 s en un periodo de 5 min o
100 % de sobrecarga durante 3 s en un periodo de 5 min referido a la corriente
nominal de salida

Corriente de arranque

Inferior a la corriente nominal de entrada

Método de control

Control V/f lineal; Control V/f lineal con Flux Current Control (FCC); U Control
V/f cuadratico; Control V/f multipunto; Control V/f lineal con modo ECO; Control
V/f para aplicaciones textiles; Control V/f con FCC para aplicaciones textiles;
Control V/f con consigna de tensién independiente; Sensorless Vector Control;
Sensoless Vector Torque Control

Frecuencia de pulsacion

2 kHz a 16 kHz (en pasos de 2 kHz)

Frecuencias fijas

15, parametrizable

Frecuencias inhibibles

4, parametrizable

Resolucién de consigna

0,01 Hz digital, 0,01 Hz serie, 10 bits analdgica
(potenciémetro motorizado 0.1 Hz [0.1% (en modo PID)])

Entradas digitales

6, parametrizable (libre de potencial), conmutables entre activa con high /
activa con low (PNP/NPN)

Entrada analdgica 1

0-10V,0-20mAy-10Va+10V

Entrada analdgica 2

0-10Vy0—-20mA

Salidas de relé

3, parametrizable 30 V DC / 5 A (carga resistiva), 250 V AC 2 A (carga
inductiva)

Salida analdgica

2, parametrizable (0 a 20 mA)

Interface serie

RS-485, opcionales RS-232

Compatibilidad electromagnética

Filtros CEM opcionales segun EN55011 Clase A o B, y también disponibles
filtros Clase A internos

Frenado

frenado por inyeccién de corriente continua, frenado combinado y frenado
dinamico

Grado de proteccion

IP20

Margen de Par constante (CT)

-10°Ca+50°C (14 °F a122 °F)

temperatura

Par variable (VT)

-10°Ca+40°C (14 °F a 104 °F)

Temperatura de almacenamiento

-40°Ca+70°C (-40 °F a 158 °F)

Humedad relativa

< 95 % (sin condensacion)

Altitud de operacion

hasta 1000 m sobre el nivel del mar sin reduccién de potencia

Caracteristicas de proteccion

Minima tension, sobretension, sobrecarga, defecto a tierra, cortocircuito,
proteccion basculante, proteccién de bloqueo del motor, sobretemperatura en
motor, sobretemperatura en convertidor, bloqueo de parametros

Normas

UL, cUL, CE, C-tick

Marcado CE

de acuerdo con las directivas europeas "Baja tensiéon" 73/23/CEE
y "Compatibilidad electromagnética" 89/336/CEE
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Edicion B1 7 MICROMASTER 440 Especificaciones
Tabla 7-2 Pares de apriete para las conexiones de potencia — Conectores de cableado de campo
Tamafio constructivo A B C D E F
_ [Nm] 1,1 1,5 2,25 10 (max) | 10 (max) 50
Par de apriete
[Ibf.in] 10 13,3 20 87 (max) | 87 (max) 435

Tabla 7-3

Especificaciones del MICROMASTER 440

A fin de lograr unainstalacion que cumpla con las normas UL es necesario usar fusibles
de la gama SITOR con la corriente nominal apropiada.

Margen de tensién de entrada

1 AC 200V -240V, +10 % (con filtro integrado Clase A)

Referencia 6SE6440- | 2AB11 | 2AB12 | 2AB13 | 2AB15 | 2AB17 | 2AB21 | 2AB21 | 2AB22 | 2AB23
-2AA0 | -5AA0 | -7TAA0 | -5AA0 | -5AA0 | -1BAO | -5BA0 | -2BA0 | -0OCAO0
Potencia nominal [kW] 0,12 0,25 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3,0
del motor [hp] 0,16 0,33 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0
Potencia de salida [kVA] 0,4 0,7 1,0 1,3 1,7 2.4 3,2 4.6 6,0
Maxima corriente de ) 09 | 17| 23 | 30| 39 | 55 | 74 | 104 | 136
salida
Corriente de entrada [A] 1,4 2,7 3,7 5,0 6,6 9,6 13,0 17,6 23,7
Fusible (A] 10 10 10 16 16 20 20 25 32
recomendado 3NA3803 | 3NA3803 | 3BNA3803 | BNA3805 | 3NA3805 | 3NA3807 | 3NA3807 | 3NA3810 | 3NA3812
Seccién minima [mm? 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 4,0
cable de entrada [awg] 17 17 17 17 17 17 15 13 11
Seccion maxima [mm?] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 6,0 6,0 6,0 10,0
cable de entrada [awg] 13 13 13 13 13 9 9 9 7
Seccién minima [mm? 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5
cable de salida [awg] 17 17 17 17 17 17 17 17 15
Seccion maxima [mm?] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 6,0 6,0 6,0 10,0
cable de salida [awg] 13 13 13 13 13 9 9 9 7
Peso [kg] 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 34 3,4 3.4 57
[Ibs] 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 7.5 7,5 7,5 12,5
ancho [mm] 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 149,0 | 149,0 | 149,0 | 185,0
alto [mm] 173,0 173,0 173,0 173,0 173,0 202,0 | 202,0 202,0 | 245,0
) ) prof. [mm] 149,0 |149,0 |[149,0 |149,0 |149,0 172,0 | 172,0 | 172,0 | 195,0
Dimensiones
ancho [pulgadas] 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 5,87 5,87 5,87 7,28
alto [pulgadas] 6,81 6,81 6,81 6,81 6,81 7,95 7,95 7,95 9,65
prof. [pulgadas] 5,87 5,87 5,87 5,87 5,87 6,77 6,77 6,77 7,68
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7 MICROMASTER 440 Especificaciones

Edicion B1

Margen de tensién de entrada

3 AC 200V -240V, + 10 % (con filtro integrada Clase A)

Referencia 6SE6440- | 2AC23- | 2AC24- | 2AC25-
0CAO 0CAO 5CA0
Potencia nominal [kW] 3,0 4,0 55
del motor [hp] 4,0 5,0 7,5
Potencia de salida [kVA] 6,0 7.7 9,6
Corriente de salida
CT Max. [A] 13,6 17,5 22,0
Corriente de entrada [A] 10,5 13.1 17,5
CT
Corriente de entrada [A] 10,5 17.6 265
VT
Corr. salida VT Max. [A] 13,6 22,0 28,0
Fusible [A] 20 25 35
recomendado 3NA3807 | 3NA3810 | 3NA3814
Seccién minima [mm?] 1,0 2,5 4,0
cable de entrada [awg] 17,0 13,0 11,0
Seccién maxima [mm?] 10,0 10,0 10,0
cable de entrada [awg] 7,0 7,0 7,0
Seccién minima [mm?] 1,5 4,0 4,0
cable de salida [awg] 15,0 11,0 11,0
Seccién maxima [mm?] 10,0 10,0 10,0
cable de salida [awg] 7,0 7,0 7,0
[ka] 5.7 57 57
Peso [Ibs] 125 | 125 | 125
ancho [mm] 185,0 185,0 185,0
alto [mm] 245,0 245,0 245,0
. . prof. [mm] 195,0 195,0 195,0
Dimensiones
ancho [pulgadas] 7,28 7,28 7,28
alto [pulgadas] 9,65 9,65 9,65
prof. [pulgadas] 7,68 7,68 7,68
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Edicion B1

7 MICROMASTER 440 Especificaciones

Margen de tensién de entrada

1 AC3AC 200V —240V, =10 % (sin filtro)

Referencia 6SE6440- | 2UC11 | 2UC12 | 2UC13 | 2UC15 | 2UC17 | 2UC21 | 2UC21 | 2UC22 | 2UC23
-2AA0 | -5AA0 | -7TAAO0 | -5AA0 | -5AA0 | -1BAOD | -5BA0 | -2BA0 | -0CAO
Potencia nominal [kW] 0,12 0,25 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3,0
del motor [hp] 0,16 0,33 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0
Potencia de salida [kVA] 0,4 0,7 1,0 1,3 1,7 24 3,2 4,6 6,0
Maxima corriente
de salida [A] 0,9 1,7 2,3 3,0 3,9 55 7,4 10,4 13,6
Corriente de [A] 06 | 1.1 16 | 21 | 29 | 41 56 | 76 | 105
entrada, 3ph. ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
Corriente de
entrada, 1ph. [A] 1,4 2,7 3,7 5,0 6,6 9,6 13,0 17,6 23,7
Fusible [A] 10 10 10 16 16 20 20 25 32
recomendado 3NA3803|3NA3803|3NA3803 | 3NA3805 | 3NA3805 | SNA3807 | SNA3807 | SNA3810 | 3NA3812
Secciéon minima [mm?] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 4,0
cable de entrada [awg] 17 17 17 17 17 17 15 13 11
Seccién maxima [mm?] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 6,0 6,0 6,0 10,0
cable de entrada [awg] 13 13 13 13 13 9 9 9 7
Seccion minima [mm?] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5
cable de salida [awg] 17 17 17 17 17 17 17 17 15
Seccién maxima [mm?] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 6,0 6,0 6,0 10,0
cable de salida [awg] 13 13 13 13 13 9 9 9 7
Peso [ka] 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 3.3 3,3 3,3 55
[Ibs] 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 7.3 7,3 7,3 12,1
ancho [mm)] 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 149,0 | 149,0 | 149,0 | 185,0
alto [mm] 173,0 |173,0 |[173,0 |173,0 |173,0 202,0 | 202,0 | 202,0 | 245,0
) ) prof. [mm] 149,0 | 149,0 |149,0 |149,0 |149,0 172,0 | 172,0 | 172,0 | 195,0
Dimensiones
ancho [pulgadas] 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 5,87 5,87 5,87 7,28
alto [pulgadas] 6,81 6,81 6,81 6,81 6,81 7,95 7,95 7,95 9,65
prof. [pulgadas] 5,87 5,87 5,87 5,87 5,87 6,77 6,77 6,77 7,68
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7 MICROMASTER 440 Especificaciones

Edicion B1

Margen de tensién de entrada

3 AC 200V —-240V, +10 % (sin filtro)

Referencia 6SE6440- |2UC24-|2UC25-|2UC27-|2UC31-|2UC31- |2UC31- |2UC32- |2UC33- |2UC33-|2UC34-
OCAO | 5CAO | 5DAO | 1DAO | 5DAO | 8EAO | 2EAO0 | OFAO | 7FAO | 5FAO
Potencia nominal [kW] 4,0 55 7,5 11,0 15,0 18,5 22,0 30,0 37,0 45,0
del motor [hp] 5,0 75 | 10,0 | 150 | 20,0 | 250 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0
Potencia de salida [kVA] 7,7 9,6 12,3 18,4 23,7 29,8 35,1 45,6 57,0 67,5
Corriente de salida 5 175 | 22,0 | 28,0 | 42,0 | 54,0 | 68,0 | 80,0 |104,0 |130,0 | 154,0
CT Max.
g_(l)_rrlente deentrada |\, 131 | 175 | 253 | 370 | 488 | 61,0 | 69,4 | 94,1 |110,6 |134,9
\Clg”'eme deentrada |\, 176 | 26,5 | 384 | 503 | 61,5 | 70,8 | 96,2 | 1141 | 1349 |163,9
Corr. salida VT Max.  [A] 220 | 280 | 420 | 540 | 68,0 | 80,0 |104,0 | 130,0 | 154,0 | 178,0
Fusible (Al 25 35 50 80 80 100 | 100 | 160 | 200 | 200
recomendado 3NA38103NA3814|3NA3820|3NA3824 | 3NA3824 |SNA3830 [3BNA3830|3NA3836|3NA3140|3NA3140
Seccién minima [mm?| 25| 40| 100 | 160 | 160 | 250 | 250 | 50,0 | 70,0 | 70,0
cable de entrada [awg] | 13,0 | 11,0 7,0 5,0 5,0 3,0 30| 00| -20 | 20
Seccién maxima [mm?| 10,0 | 10,0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |150,0 |150,0 | 150,0
cable de entrada [awg] 7,0 7,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 -5,0 -5,0 -5,0
Seccién minima [mm?| 40| 40| 100 | 160 | 160 | 250 | 250 | 50,0 | 70,0 | 950
cable de salida [awg] | 11,0 | 11,0 7,0 5,0 5,0 3,0 30| 00| -20 | -30
Seccién maxima [mm?| 10,0 | 10,0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |150,0 |150,0 | 150,0
cable de salida [awg] 7,0 7,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 -5,0 -5,0 -5,0
Peso [ka] 55 55 | 17,0 | 16,0 | 16,0 | 20,0 | 20,0 | 550 | 550 | 55,0
[Ibs] | 121 | 121 | 37,0 | 350 | 350 | 44,0 | 44,0 |121,0 | 121,0 | 121,0
ancho [mm] | 185,0 | 1850 |275,0 |2750 |275,0 |275,0 |2750 | 350,0| 350,0| 350,0
alto [mm] 2450 | 2450 |520,0 |520,0 |520,0 |650,0 |650,0 |850,0 |850,0 |850,0
prof. [mm] 195,0 | 195,0 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |320,0 |320,0 |320,0
Dimensiones 4,cho
[pulgadas] 7,28| 728 10,83| 10,83| 10,83| 10,83| 10,83| 13,78| 13,78 13,78
alto [pulgadas] 9,65| 9,65 20,47| 2047| 20,47| 2559| 2559| 33,46| 33,46| 33,46
prof. [pulgadas] | 7,68 7,68| 9,65 965 965| 965 965 126 | 126 | 12,6
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Edicion B1

7 MICROMASTER 440 Especificaciones

Margen de tensién de entrada
(con filtro Clase A integrado), Part 1

3 AC 380V -480V,+10%

Referencia 6SE6440- | 2AD22- | 2AD23- | 2AD24- | 2AD25- | 2AD27- | 2AD31- | 2AD31- | 2AD31-
2BA0 0BAO 0BAO 5CA0 5CA0 1CAO0 5DA0 8DA0
Potencia nominal [kW] 2,2 3,0 4,0 55 7,5 11,0 15,0 18,5
del motor [hp] 3,0 4,0 5,0 7,5 10,0 15,0 20,0 25,0
Potencia de salida [kVA] 4,5 5,9 7.8 10,1 14,0 19,8 24,4 29,0
Corriente de salida
CT Max. [A] 5,9 7,7 10,2 13,2 18,4 26,0 32,0 38,0
corriente de entrada. 5 5,0 6.7 85 | 116 | 154 | 225 | 300 | 366
Sorriente deentrada |\, 5,0 6.7 85 | 160 | 225 | 305 | 372 | 433
Corr. salida VT Max. [A] 5,9 7,7 10,2 18,4 26,0 32,0 38,0 45,0
Fusible (A] 16 16 20 20 32 35 50 63
recomendado 3NA3005 | 3NA3005 | 3NA3007 | BNA3007 | BNA3012 | 3NA3014 | 3NA3020 | 3NA3022
Secciéon minima [mm?] 1,0 1,0 1,0 2,5 4,0 6,0 10,0 10,0
cable de entrada [awg] 17 17 17 13 11 9 7 7
Seccion méxima [mm?] 6,0 6,0 6,0 10,0 10,0 10,0 35,0 35,0
cable de entrada [awg] 9 9 9 7 7 7 2 2
Secci6on minima [mm?] 1,0 1,0 1,0 2,5 4,0 6,0 10,0 10,0
cable de salida [awg] 17 17 17 13 11 9 7 7
Seccion méxima [mm?] 6,0 6,0 6,0 10,0 10,0 10,0 35,0 35,0
cable de salida [awg] 9 9 9 7 7 7 2 2
Peso [kl 34 34 34 57 57 57 17,0 17,0
[Ibs] 75 7,5 7,5 12,5 12,5 12,5 37,0 37,0
ancho [mm] 149,0 149,0 149,0 185,0 185,0 185,0 275,0 275,0
alto [mm] 202,0 202,0 202,0 245,0 245,0 245,0 520,0 520,0
) ) prof. [mm] 172,0 172,0 172,0 195,0 195,0 195,0 245,0 245,0
Dimensiones
ancho [pulgadas] 5,87 5,87 5,87 7,28 7,28 7,28 10,83 10,83
alto [pulgadas] 7,95 7,95 7,95 9,65 9,65 9,65 20,47 20,47
prof. [pulgadas] 6,77 6,77 6,77 7,68 7,68 7,68 9,65 9,65
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7 MICROMASTER 440 Especificaciones

Edicion B1

Margen de tensién de entrada
(con filtro Clase A integrado), Part 2

3 AC 380V -480V,+10%

Referencia 6SE6440- | 2AD32- | 2AD33- | 2AD33- | 2AD34- | 2AD35- | 2AD37-
2DA0 OEAO 7TEAO 5FAO0 5FAO0 5FAO
Potencia nominal [kW] 22,0 30,0 37,0 45,0 55,0 75,0
del motor [hp] 30,0 40,0 50,0 60,0 75,0 100,0
Potencia de salida [kVA] 34,3 47,3 57,2 68,6 83,8 110,5
Corriente de salida
CT Max. [A] 45,0 62,0 75,0 90,0 110,0 145,0
corriente de entrada. 5 431 | 587 | 712 | 856 |1036 |1385
Sorriente deentrada |\, 593 | 717 | 866 |1036 |1385 |1685
Corr. salida VT Max. [A] 62,0 75,0 90,0 110,0 145,0 178,0
Fusible (A] 80 100 125 160 160 200
recomendado 3NA3024 | BNA3030 | 3NA3032 | BNA3036 | 3NA3036 | 3NA3140
Secci6on minima [mm?] 16,0 25,0 25,0 35,0 70,0 70,0
cable de entrada [awg] 5 3 3 2 -2 -2
Seccién maxima [mm?] 35,0 35,0 35,0 150,0 150,0 150,0
cable de entrada [awg] 2 2 2 -5 -5 -5
Secciéon minima [mm?] 16,0 25,0 25,0 50,0 70,0 95,0
cable de salida [awg] 5 3 3 0 -2 -3
Seccién maxima [mm?] 35,0 35,0 35,0 150,0 150,0 150,0
cable de salida [awg] 2 2 2 -5 -5 -5
Peso [ka] 17,0 22,0 22,0 75,0 75,0 75,0
[Ibs] 37,0 48,0 48,0 165,0 165,0 165,0
ancho [mm] 275,0 | 275,0 275,0 350,0 350,0 350,0
alto [mm] 520,0 | 650,0 650,0 |1150,0 |1150,0 | 1150,0
) . prof. [mm] 245,0 | 245,0 245,0 320,0 320,0 320,0
Dimensiones
ancho [pulgadas] | 10,83 10,83 10,83 13,78 13,78 13,78
alto [pulgadas] 20,47 25,59 25,59 45,28 45,28 45,28
prof. [pulgadas] 9,65 9,65 9,65 12,6 12,6 12,6
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Edicion B1

7 MICROMASTER 440 Especificaciones

Margen de tensién de entrada

3 AC 380V -480V, =10 % (sin filtro), Parte 1

Referencia 6SE6440- | 2UD13- | 2UD15- | 2UD17- | 2UD21- | 2UD21- | 2UD22- | 2UD23- | 2UD24- | 2UD25- | 2UD27-
7AA0 5AA0 5AA0 1AA0 5AA0 2BA0 0BAO 0BAO 5CA0 5CA0
Potencia nominal [kW] 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3,0 4,0 55 7,5
del motor [hp] 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 7,5 10,0
Potencia de salida [kVA] 0,9 1,2 1,6 2,3 3,0 4,5 5,9 7,8 10,1 14,0
Corriente de salida
CT Max. [A] 1,2 1,6 2,1 3,0 4,0 5,9 7,7 10,2 13,2 18,4
corriente deentrada |\, 11 14 19 2.8 3,9 5,0 6,7 85 | 116 | 154
Sg”'eme deentrada 5 1,1 1,4 1,9 2.8 3.9 5,0 6,7 85 | 160 | 225
Corr. salida VT Max. [A] 1,2 1,6 2,1 3,0 4,0 5,9 7.7 10,2 18,4 26,0
Fusible (A] 10 10 10 10 10 16 16 20 20 32
recomendado 3NA3003 [3NA3003 [3NA3003 [3NA3003 [3NA3003 [3NA3005 [3NA3005 [3NA3007 [3NA3007 [3NA3012
Seccién minima [mm? 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,5 4,0
cable de entrada [awg] 17 17 17 17 17 17 17 17 13 1"
Seccion maxima [mm?] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 6,0 6,0 6,0 10,0 10,0
cable de entrada [awg] 13 13 13 13 13 9 9 9 7 7
Seccién minima [mm? 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,5 4,0
cable de salida [awg] 17 17 17 17 17 17 17 17 13 11
Seccion maxima [mm?] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 6,0 6,0 6,0 10,0 10,0
cable de salida [awg] 13 13 13 13 13 9 9 9 7 7
Peso [ka] 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 3,3 3,3 3,3 55 5,5
[Ibs] 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 7.3 7.3 7.3 12,1 12,1
ancho [mm] 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 149,0 149,0 149,0 | 185,0 185,0
alto [mm] 173,0 173,0 173,0 173,0 173,0 202,0 202,0 202,0 245,0 245,0
) ) prof. [mm] 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 172,0 172,0 172,0 195,0 195,0
Dimensiones
ancho [pulgadas] 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 5,87 5,87 5,87 7,28 7,28
alto [pulgadas] 6,81 6,81 6,81 6,81 6,81 7,95 7,95 7,95 9,65 9,65
prof. [pulgadas] 5,87 5,87 5,87 5,87 5,87 6,77 6,77 6,77 7,68 7,68

MICROMASTER 440
6SE6400-5AC00-0EPO

Instrucciones de uso

89




7 MICROMASTER 440 Especificaciones Edicion B1

Margen de tensién de entrada 3 AC 380V -480V, +10% (sin filtro), Parte 2

Referencia 6SE6440-| 2UD31- | 2UD31- | 2UD31- | 2UD32- | 2UD33- | 2UD33- | 2UD34- | 2UD35- | 2UD37-
1CAO0 | 5DA0 | 8DAO | 2DA0 | OEAO | 7EAO | 5FAO0 | 5FAO0 | 5FA0

Potencia nominal del [kW] 11,0 15,0 18,5 22,0 30,0 37,0 45,0 55,0 75,0

motor [hp] 15,0 20,0 25,0 30,0 40,0 50,0 60,0 75,0 (100,0

Potencia de salida [kVA] 19,8 244 29,0 34,3 47,3 57,2 68,6 83,8 [110,5
Corriente de salida

corent [A] 260 | 320 | 380 | 450 | 620 | 750 | 900 [1100 |1450
corriente de entrada. 5 225 | 300 | 366 | 431 |587 | 712 | 856 [1036 1385
Sorriente deentrada |\, 30,5 | 372 | 433 | 593 | 717 | 866 [1036 |1385 |1685
Corr. salida VT Max. [A] 320 | 380 | 450 | 620 | 750 | 90,0 |1100 |1450 |178,0
Fusible recomendado [A] 35 50 63 80 | 100 | 125 | 160 | 160 | 200
3NA3014 |3NA3020 |3NA3022 | 3NA3024 [SNA3030|3NA3032 [SNA3036 | 3BNA3036 [ SNA3140
Seccion minima mm? | 60 | 100 | 100 | 160 | 250 | 250 | 350 | 70,0 | 70,0
cable de entrada [awg] 9 7 7 5 3 3 2 -2 -2
Seccion maxima  [mm? | 100 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |150,0 |150,0 |150,0
cable de entrada [awg] 7 2 2 2 2 2 -5 -5 -5
Seccion minima mm? | 60 | 100 | 100 | 160 | 250 | 250 | 350 | 70,0 | 950
cable de salida [awg] 9 7 7 5 3 3 2 -2 -3
Seccion maxima  [mm? | 100 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |150,0 |150,0 |150,0
cable de salida [awg] 7 2 2 2 2 2 -5 -5 -5
boso [kg] 55 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 560 | 56,0 | 56,0
[Ibs] 121 | 350 | 350 | 350 | 440 | 440 [1230 |1230 [1230
ancho [mm] 1850 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 350,0 | 350,0 | 350,0
alto [mm] 2450 | 5200 | 5200 | 5200 | 650,0 | 6500 | 850.0 | 850.0 | 850,0
prof. [mm] 1950 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 3200 | 320,0 | 320.0

Dimensiones

ancho [pulgadas] 7,28 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 13,78 | 13,78 | 13,78
alto [pulgadas] 9,65 | 20,47 | 20,47 | 20,47 | 25,59 | 25,59 | 33,46 | 33,46 | 33,46
prof. [pulgadas] 7,68 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 | 12,6 12,6 12,6
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Edicion B1 7 MICROMASTER 440 Especificaciones

Margen de tensién de entrada 3 AC 500V -600V, +10% (sin filtro), Parte 1

Referencia 6SE6440 | 2UEL7- | 2UE21- | 2UE22- | 2UE24- | 2UE25- | 2UE27- | 2UE31- | 2UE31- | 2UE31-
-| 5CAO | 5CA0 | 2CAO | OCAO | 5CAO0 | 5CA0 | 1CAO | 5DA0 | 8DAO
Potencia nominal [kW] 0,75 1,5 2,2 4,0 55 7,5 11,0 15,0 18,5
del motor [hp] 1,0 2,0 3,0 5,0 7,5 10,0 15,0 20,0 25,0
Potencia de salida  [kVA] 1,3 2,6 3,7 5,8 8,6 10,5 16,2 21,0 25,7
Corriente de salida
CT Max. [A] 1,4 2,7 3,9 6,1 9,0 11,0 17,0 22,0 27,0
Corriente de
entrada CT [A] 2,0 3,2 4.4 6,9 9,4 12,3 18,1 24,2 29,5
Corriente de
entrada VT [A] 3.2 4,4 6,9 94 | 126 | 181 | 249 | 298 | 351
Corr. salida VT Max. [A] 2,7 3,9 6,1 9,0 11,0 17,0 22,0 27,0 32,0
Fusible (A] 10 10 10 10 16 25 32 35 50
recomendado 3NA3803-6[3NA3803-6/3NA3803-6[3NA3803-6[3NA3805-6[3NA3810-6/3NA3812-6[3NA3814-6|3NA3820-6
Secciéon minima [mm? 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 4,0 6,0 6,0
cable de entrada [awg] 17 17 17 17 15 13 1" 9 9
Seccién maxima [mm?| 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 35,0 35,0
cable de entrada [awg] 7 7 7 7 7 7 7 2 2
Seccién minima [mm? 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,5 4,0 4,0 6,0
cable de salida [awg] 17 17 17 17 17 13 11 11 9
Seccién maxima [mm?| 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 35,0 35,0
cable de salida [awg] 7 7 7 7 7 7 7 2 2
p [ka] 5,5 55 55 55 55 55 55 16,0 16,0
eso

[Ibs] 121 12,1 121 121 121 121 121 35,0 35,0

ancho [mm] | 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 275,0 | 275,0
alto [mm] 2450 |2450 |2450 |2450 |2450 |[2450 |2450 520,0 | 520,0
prof. [mm] 195,0 195,0 195,0 195,0 195,0 195,0 195,0 245,0 | 2450

Dimensiones f‘;lflgf;das] 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 | 10,83 | 10,83
F;Ltl?lga das] 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 | 20,47 | 20,47
ﬁ;l‘j{éadas] 7,68 7,68 7,68 7,68 7,68 7,68 7,68 9,65 9,65
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Margen de tensién de entrada

3 AC 500V -600V, +10% (sin filtro), Parte 2

Referencia 6SE6440- | 2UE32- | 2UES33- | 2UE33- | 2UE34- | 2UE35- | 2UE37-
2DA0 OEAO TEAOQ 5FAO0 5FAO 5FAO0
Potencia nominal [kW] 22,0 30,0 37,0 45,0 55,0 75,0
del motor [hp] 30,0 40,0 50,0 60,0 75,0 100,0
Potencia de salida [kVA] 30,5 39,1 49,5 59,1 73,4 94,3
Corriente de salida  [A] 32,0 41,0 52,0 62,0 77,0 99,0
CT Méax.
Corriente de entrada [A] 34,7 47,2 57,3 69,0 82,9 113,4
CT
Corriente de entrada [A] 47,5 57,9 69,4 83,6 113,4 137,6
vT
Corr. salida VT Max. [A] 41,0 52,0 62,0 77,0 99,0 125,0
Fusible [A] 63 80 80 125 125 160
recomendado 3NA3822-6 | 3NA3824-6 | BNA3824-6 | ANA3132-6 | 3NA3132-6 | SNA3136-6
Secciéon minima [mm?] 10,0 16,0 25,0 25,0 50,0 70,0
cable de entrada [awg] 7 5 3 3 0 -2
Seccién maxima [mm?] 35,0 35,0 35,0 150,0 150,0 150,0
cable de entrada [awg] 2 2 2 -5 -5 -5
Secciéon minima [mm?] 10,0 16,0 16,0 25,0 35,0 50,0
cable de salida [awg] 7 5 5 3 2 0
Seccién maxima [mm?] 35,0 35,0 35,0 150,0 150,0 150,0
cable de salida [awg] 2 2 2 -5 -5 -5
Peso [kg] 16,0 20,0 20,0 56,0 56,0 56,0
[Ibs] 35,0 44,0 44,0 123,0 123,0 123,0
ancho [mm)] 275,0 275,0 275,0 350,0 350,0 350,0
alto [mm] 520,0 650,0 650,0 850,0 850,0 850,0
. . prof. [mm] 245,0 245,0 245,0 320,0 320,0 320,0
Dimensiones
ancho [pulgadas] | 10,83 10,83 10,83 13,78 13,78 13,78
alto [pulgadas] 20,47 25,59 25,59 33,46 33,46 33,46
prof. [pulgadas] 9,65 9,65 9,65 12,6 12,6 12,6
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8 Opciones

En este capitulo se da una panoramica general sobre las opciones del
MICROMASTER 440. Mas informacion sobre las opciones se encuentra disponible
en el catalogo o en la documentacién del CD.

8.1 Opciones independientes del equipo

Basic Operator Panel (BOP)

Advanced Operator Panel (AOP)

Médulo PROFIBUS

Kit de conexion del PC al convertidor

Kit de conexion del PC al panel AOP

Kit de montaje a puerta del BOP/AOP para control de un convertidor
Kit de montaje a puerta del AOP para control de multiples convertidores
Herramienta de puesta en servicio "DriveMonitor y "Starter"

YV VY VYV VY VYV

8.2 Opciones dependientes del equipo

Filtro EMC, Clase A

Filtro EMC, Clase B

Filtro EMC adicional, Clase B

Filtro Clase B con bajas corrientes de fuga
Bobina de conmutacién de linea

Bobina de salida

Placa de prensaestopas

YV V VYV V VY
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Edicion B1 9 Compatibilidad electromagnética (CEM o EMC)

9 Compatibilidad electromagnética (CEM o

EMC)

Este capitulo contiene:

Informacién sobre compatibilidad electromagnética (CEM o EMC).

9.1 Compatibilidad electromagnética (CEM o EMC)

MICROMASTER 440 Instrucciones de uso
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9.1

9.1.1

9.1.2

9.1.3

96

Compatibilidad electromagnética (CEM o EMC)

Todos los fabricantes/ensambladores de aparatos eléctricos que "ejecuten una
funcion intrinseca completa y sean puestos en el mercado en calidad de unidad
individual destinada al usuario final" deben cumplir la directiva sobre compatibildad
electromagnética 89/336/CEE.

Existen tres vias para que los fabricantes/ensambladores puedan demostrar su
cumplimiento:

Autocertificacion

Se trata de una declaracion del fabricante indicando que cumple las normas
europeas aplicables al entorno eléctrico para el que esta previsto el aparato. En la
declaracion del fabricante sélo pueden citarse normas que han sido publicadas
oficialmente en el Diario Oficial de la Comunidad Europea.

Fichero de construccion técnica

Es posible preparar para el equipo un fichero de construccién técnica en el que se
describan sus caracteristicas EMC. Este fichero debera estar aprobado por un
‘organismo competente' nombrado por la organizacién gubernamental europea
adecuada. Esta forma de proceder permite utilizar normas que estén todavia en
preparacion.

Certificado de examente de tipo CE

Este método es soélo aplicable a equipos de transmisiéon para comunicaciones por
radio. Todos los equipos MICROMASTER estan certificados para cumplimiento de
la directiva de Compatibilidad electromagnética si se instalan de acuerdo con las
recomendaciones que figuran en el capitulo 2.
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9.1.4

Tabla 9-1

Cumplimiento de la directiva EMC con Regulaciones de
Arménicos Inminentes

A partir del 1 de enero de 2001 todos los aparatos eléctricos cubiertos por la
directiva EMC tienen que cumplir la norma EN 61000-3-2 "Limites para emisiones
de corrientes armonicas (entrada del equipo < 16 A por fase)".

Todos los accionamientos de velocidad variable de Siemens de las gamas
MICROMASTER, MIDIMASTER, MICROMASTER Eco y COMBIMASTER, que
estan clasificados como "equipo profesional” dentro de los términos de la normal,
cumplen las especificaciones de la norma.

Consideraciones especiales para accionamientos 250 W a 550 W con alimenta-
cion de red 230 V 1ac cuando sean utilizados en aplicaciones no industriales

Las unidades con esta tensién y margen de potencias se suministraran con la
siguiente advertencia:

"Este equipo requiere la aceptacion del suministrador de energia para conectarlo a
la red de alimentacion publica”. Consultese EN 61000-3-12 secciones 5.3 y 6.4
para mas informacién. Las unidades conectadas a redes industriales’ no
requieren un permiso de conexion (véase EN 61800-3, Seccién 6.1.2.2).

Las emisiones de corrientes armonicas de estos productos se recogen en la
siguiente tabla:

Emisiones de corrientes arménicas permitidas

Nominal

Corrientes arménicas Corrientes arménicas Distorsion de tension tipica
tipicas (A) tipicas (%)

Nominal transformador de
distribucion
10 kVA 100 kVA | 1 MVA

3¢ 5" |7 |9 11" 37 |5" 7" 9" 11" | THD (%) |THD (%) |THD (%)

250 W 1AC 230V (2.15 |1.44 |0.72 [0.26 (0.19 |83 |56 |28 |10 |7 0.77 0.077 0.008

370 W1AC 230 V |2.96 (2.02 |{1.05 |0.38 [0.24 |83 |56 |28 |10 |7 1.1 0.1 0.011

550 W 1AC 230 V |4.04 (2.70 |1.36 |0.48 [0.36 |83 |56 |28 |10 |7 1.5 0.15 0.015

Las corrientes armonicas permitidas permitidas para "equipo profesional” con una
potencia de entrada > 1 kW no estan aun definidas. Por tanto, cualquier aparato
eléctrico que contenga los accionamientos de arriba y que tenga una potencia de
entrada > 1 kW no requiere permiso de conexion.

Como alternativa en aquellos casos donde sea necesario solicitar un permiso de
conexion, éste se puede evitar colocando las bobinas de entrada recomendadas
en los catalogos técnicos (excepto unidades 550 W 230 V 1ac).

! Las redes industriales se definen como aquellas que no alimentan edificios usados con fines
domésticos.
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Clasificacion de las caracteristicas EMC

Existen tres clases generales de rendimiento EMC como se detallan a

continuacion:

Clase 1: Industria en general

Cumplimiento con la norma de producto EMC para sistemas de accionamientos de
potencia EN 68100-3 para uso en sector secundario (industrial) y distribucién

restringida.
Tabla 9-2 Clase 1 - Industria en general
Fenémeno EMC Estandar Nivel
Emisiones:
Emisiones radiadas EN 55011 Nivel A1
Emisiones conducidas EN 68100-3 Limites en consideracion
Inmunidad:
Descarga electroestatica EN 61000-4-2 | 8 kV descarga al aire
Interferencia tipo burst EN 61000-4-4 | 2 kV cables de potencia, 1 kV cables de
mando
Campo electromagnético de IEC 1000-4-3 26-1000 MHz, 10 V/m

radiofrecuencia

Clase 2: Industrial con filtro

El nivel de rendimiento permite al fabricante/ensamblador autocertificar sus
equipos para cumplimiento con la directiva "Compatibilidad electromagnética" para
entorno industrial en lo que atafie a las caracteristicas de prestaciones EMC del
sistema de accionamiento de potencia. Los limites de las prestaciones son los
especificados en las normas industriales genéricas de emisiones e inmunidad

EN 50081-2 y EN 50082-2, respectivamente.

Tabla 9-3 Clase 2 - Industrial con filtro

Fenémeno EMC Estandar Nivel

Emisiones:

Emisiones radiadas EN 55011 Nivel A1

Emisiones conducidas EN 55011 Nivel A1

Inmunidad:

Distorsioén en la tensién de IEC 1000-2-4

alimentacioén (1993)

Fluctuaciones de tension, caidas IEC 1000-2-1

subitas, desequilibrio, variaciones de

frecuencia

Campos magnéticos EN 61000-4-8 | 50 Hz, 30 A/m

Descarga electroestatica EN 61000-4-2 | 8 kV descarga al aire

Interferencia tipo burst EN 61000-4-4 2 kV cables de potencia, 2 kV cables de
control

Campo electromagnético de ENV 50 140 80 - 1000 MHz, 10 V/m, 80 % AM, cables

radiofrecuencia, modulado en amplitud de potencia y sefales

Campo electromagnético de ENV 50 204 900 MHz, 10 V/m 50 % de ciclo de

radiofrecuencia,
modulado por impulsos

trabajo, tasa de repeticiéon 200 Hz
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Clase 3: con filtro - para aplicaciones residenciales, comerciales y en industria

ligera

Este nivel de prestaciones permite al fabricante/ensamblador autocertificar sus
aparatos para cumplimiento con la directiva para entorno residencial, comercial y
en industria ligera en lo que atafe a las caracteristicas de prestaciones EMC del
sistema de accionamiento de potencia. Los limites de prestaciones son los
especificados en las normas industriales genéricas de emisiones e inmunidad
EN 50081-1 y EN 50082-1, respectivamente.

Tabla 9-4 Clase 3 - con filtro para aplicaciones residenciales,
comerciales y en industria ligera
Fenémeno EMC Estandar Nivel
Emisiones:
Emisiones radiadas* EN 55011 Nivel B
Emisiones conducidas EN 55011 Nivel B
Inmunidad:
Distorsioén en la tensién de IEC 1000-2-4
alimentacioén (1993)
Fluctuaciones de tension, caidas IEC 1000-2-1
subitas, desequilibrio, variaciones de
frecuencia
Campos magnéticos EN 61000-4-8 |50 Hz, 30 A/m
Descarga electroestatica EN 61000-4-2 | 8 kV descarga al aire
Interferencia tipo burst EN 61000-4-4 2 kV cables de potencia,
2 kV cables de control
Campo electromagnético de ENV 50 140 80 - 1000 MHz, 10 V/m, 80 % AM, cables
radiofrecuencia, modulado en amplitud de potencia y sefales
Campo electromagnético de ENV 50 204 900 MHz, 10 V/m 50 % de ciclo de
radiofrecuencia, trabajo, tasa de repeticiéon 200 Hz
modulado por impulsos

* Estos limites dependen de si el convertidor ha sido correctamente instalado
dentro de una envolvente metalica para aparatos eléctricos. Los limites no se
cumplen si el convertidor no se monta dentro de una envolvente.

Notas

» Para alcanzar estos niveles de prestaciones no debera excederse del valor por
defecto de la frecuencia de pulsacién ni se deberan utilizar cables de longitud

superior a 25 m.

» Los convertidores MICROMASTER estan previstos exclusivamente para
aplicaciones profesionales. Por ello no caen dentro del ambito de validez de
la norma de emision armoénicos EN 61000-3-2.

» La maxima tension de alimentacion de red cuando estan instalados filtros es

de 460 V.
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Tabla 9-5 Tabla de cumplimiento

Modelo | Observaciones

Clase 1 — Industria en general

6SE6440-2U***-**A0 | Convertidores sin filtro, todas las tensiones y potencias.

Clase 2 — Industrial con filtro

6SE6440-2A***-**A0 Todos los convertidores con filtros clase A incorporados
6SE6440-2A***-**A0 con Convertidores de tamafio A 400 - 480 V con filtros de pie externos
6SE6400-2FA00-6ADO0 clase A

Clase 3 —con filtro, para aplicaciones residenciales, comerciales y en industria ligera

6SE6440-2U***-**A0 con Convertidores sin filtro, con filtros de pie externos clase B.
6SE6400-2FB0*-***0

* designa que cualquier valor esta permitido.
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Cambiar el panel de operador

Anexos

Cambiar el panel de operador

A

de uso
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Sacar las tapas del tamafio constructivo A

Edicion B1

B Sacar las tapas del tamano constructivo A

P
ey A
i

\

“‘\ ‘F N N
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Sacar las tapas de los tamafios constructivos By C

NOS

Sacar las tapas de los tama

constructivos By C

C
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Edicion B1 Sacar las tapas de los tamafos constructivos Dy E

D Sacar las tapas de los tamanos
constructivos Dy E

ﬁN
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E Sacar las tapas del tamano constructivo F

S
19 mm AF

80

Jacs
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| A —
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Edicion B1 Sacar la tarjeta E/S

F Sacar la tarjeta E/S

(R

NOTA
1. Sélo se requiere una ligera presion para liberar la tarjeta E/S.

2. En la actualidad, la tarjeta E/S se retira utilizando la misma técnica en todos los
tamafios constructivos.
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Desactivar el condensador 'Y' en el tamafio constructivo A Edicion B1

G Desactivar el condensador 'Y' en el
tamano constructivo A
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Edicion B1 Desactivar el condensador 'Y' en los tamafios constructivos By C

H Desactivar el condensador 'Y' en los
tamanos constructivos By C

(D) ©

2
2

)

ﬁ 74
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I Desactivar el condensador 'Y' en los

tamanos constructivos Dy E

Par apriete
T20

S

13 mm AF
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Edicion B1 Desactivar el condensador 'Y' en el tamafo constructivo F

J Desactivar el condensador 'Y' en el
tamano constructivo F

ssl]

]l Par apriete
> T30

) wme
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7

i
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K Normas aplicables

Directiva europea de baja tension

La gama de productos MICROMASTER cumple los requisitos de la directiva

"Baja tension" 73/23/CEE modificada por la directiva 98/68/CEE. Las unidades

estan certificadas de acuerdo a las normas siguientes:

EN 60146-1-1 Convertidores a semiconductores - Requisitos generales y
convertidores conmutados por red

EN 60204-1 Seguridad de maquinas - Equipamiento eléctrico de maquinas

Directiva europea de maquinas

La serie de convertidores MICROMASTER no cae dentro del ambito de
aplicacion de la directiva "Maquinas”. Sin embargo, los productos se evaluan
plenamente para que cumplan los aspectos de seguridad y salud de la
directiva si se usan en una aplicacion de maquina tipica. Bajo consulta se
tiene a disposicion una Declaracién de incorporacion.

Directiva europea de compatibilidad electromagnética

Instalado de acuerdo a las recomendaciones descritas en este Manual, el
MICROMASTER cumple todos los requisitos de la directiva "Compatibilidad
electromagnética" especificados en la norma EN 61800-3.

Underwriters Laboratories
e(UL)us

UL y CUL LISTED POWER CONVERSION EQUIPMENT 5B33 para uso con
LISTED grade de contaminacion 2.

ISO 9001

Siemens plc tiene implementado un sistema de gestién de calidad que cumple
con los requisitos de la norma ISO 9001.
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Lista de abreviaturas

L Lista de abreviaturas
AC Corriente alterna (Alternating Current)
AIN Entrada analdgica (Analog Input)
AOP Advanced Operator Panel
BOP Basic Operator Panel
CEE Comunidad Econémica Europea
CT Par constante (Constant Torque)
DC Corriente continua (Direct Current)
DIN Entrada digital (Digital Input)
DS Drive State
ELCB Interruptor diferencial (Earth Leakage Circuit Breaker)
EMC Compatibilidad electromagnética
(Electro-Magnetic Compatibility)
EMI Interferencias electromagnéticas
FAQ Preguntas mas habituales (Frequently Asked Questions)
FCC Regulacion de flujo-corriente (Flux Current Control)
FCL Limitacion rapida de corriente (Fast Current Limitation)
1/0 Input and Output, entrada y salida (E/S)
IGBT Transistor bipolar de puerta aislada
(Insulated Gate Bipolar Transistor)
LCD Pantalla de cristal liquido (Liquid Crystal Display)
LED Diodo electroluminiscente (Light Emitting Diode)
PID Proporcional, integral y Diferencial
PLC Autémata programable
(Programmable Logic Controller)
PTC Sensor con coeficiente de temperatura positivo
(Positive Temperature Coefficient)
QC Quick Commissioning
RCCB Residual Current Circuit Breaker, dispositivo de proteccién diferencial
RCD Residual Current Device, interruptor diferencial
RPM Revoluciones por minuto (Revolutions Per Minute)
SDP Status Display Panel
VT Par variable (Variable Torque)
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