S LEM

Transductor de Corriente LTS 6-NP

Para la medicion electronica de la corriente: DC, AC, pulsadas,
mezclado con separacién galvanica entre el circuito primario y el

circuito secundario.

3 @ ¢ us RzHS

Datos Eléctricos

I, Corriente eficaz nominal primaria
L, Rango de medicion de corriente primaria
fp Capacidad de sobrecarga
V. Tension de salida (Analogica) @ I,
I.=0
G Sensibilidad
N Numero de espiras del secundario (£ 0.1 %)
R Resistencia de carga
R Medicion de la resistencia interna (+ 0.5 %)
TCR,, Coeficiente de temperatura de R,
U, Tension de alimentacion (x5 %)
I, Consumo de corriente @ U,=5V Typ

6 At
0..+19.2 At
250 At

2.5+ (0.625-1/1,) V
250 v

104.16 mV/A
2000

>2 kQ
208.33 Q
<50 ppm/K
5 Vv
28+I2+(V, /R) mA

Exactitud - Datos de Rendimiento dinamico

X Exactitud @ I, T, =25 °C

PN’ A

Exactitud con R, @ I, T,=25°C

£ Error de linealidad
TCV, , Temperature coefficientof V. @I.=0 -10°C..+85°C
-40°C..-10°C
TCG  Temperature coefficient of G -40°C..£85°C
Vou Magnetic offset voltage @ I, = 0,
after an overload of 3 x I
5 x IPN
10 x 1,
t, Tiempo de reaccion @ 10 % of I,
t Tiempo de respuesta @ 90 % of I,
di/dt di/dt seguido con precisiéon
BW Frecuencia de ancho de banda (0 .. - 0.5 dB)

(-0.5..1dB)

+0.2 %
+0.7 %
<0.1 %
Typ | Max
80 200 ppm/K
250 ppm/K
503 ppm/K
+0.5 mV
+2.0 mV
+2.0 mV
<100 ns
<400 ns
>15 Alus
DC .. 100 kHz
DC .. 200 kHz

Informacion General

T, Temperatura ambiente de funcionamiento -40..+85 °C
T Temperatura ambiente de almacenamiento -40 ..+ 100 °C
m Masa 10 g
Normas EN 50178: 1997
IEC 60950-1: 2001
Notas: " Valor absoluto @ T, =25°C,2.475<V_ <252

AT =IINg
% Solo debido aTCR,,

N° 97.37.09.000.0

~
|

6 At

PN

Caracteristicas

e Transductores de corriente de
efecto Hall multi-rango de bucle
cerrado (compensado)
Alimentacién de tensién unipolar

e Caja de plastico aislante
reconocido segin UL 94-VO

e Diseflo compacto para montaje
en PCB

e Resistencia de medicion
incorporada

e Rango de medida ampliado.

Ventajas

Excelente precision

Muy buena linealidad

Muy baja deriva térmica

Tiempo de respuesta optimizado
Ancho de banda amplio

Sin pérdidas de insercion

Alta inmunidad a interferencias
externas

e Capacidad de sobrecarga de corriente.

Aplicaciones

e Variadores de velocidad de corriente
alterna y servomotores

e Convertidores estaticos para unidades
de motores DC

e Aplicaciones alimentadas por baterias

e Uninterruptible Power Supplies (UPS)
Fuentes de alimentacion ininterrumpidas

e Switched Mode Power Supplies (SMPS)
Fuentes de alimentacion conmutadas

e Fuentes de alimentacion para aplicaciones
de soldadura.

Dominio de aplicacién

e Industrial.
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" LEM
N
Transductor de Corriente LTS 6-NP

Coordinacion de aislamiento

U, Tension eficaz para prueba aislamiento AC, 50 Hz, 1 m 3 kV

UW Resistencia al impulso de tensién 1.2/50 us >8 kv
Min

U, Extincion parcial de descarga tension eficaz Rms @ 10pC > 1.5 kV

de Creepage distance/Distancia a la linea de fuga " 15.5 mm

dg, Clearance/Despeje ? 6.35 mm

CTI Valores de comparacion (group llla) 175

Notas: " En caja
2 En PCB con patrén de soldadura UTEC93-703.

Ejemplos de aplicacién

Acorde a los estandares EN 50178 y IEC 61010-1 y siguiendo las condiciones:

e Categoria de sobretension OV 3
e Grado de contaminacion PD2
e Campo no uniforme

EN 50178 IEC 61010-1
dcp, dg UW Tensién nom. aislamiento Tensién nominal
Aislamiento basico 600 V 600 V
Aislamiento reforzado 300V 300V

Seguridad

Este transductor debe ser utilizado en circuitos secundarios de energia limitada segun

IEC 61010-1.

Este transductor debe ser utilizado en equipos eléctricos / electronicos respecto a las
normas aplicables y los requisitos de seguridad de acuerdo con las instrucciones de
operacion del fabricante.

A\

Precaucion, riesgo de descarga eléctrica

Cuando se opera el transductor, ciertas partes del médulo pueden llevar tension
peligrosa (p.e. barra colectora principal, la fuente de alimentacién). Haciendo caso
omiso de esta advertencia puede ocasionar lesiones personales y/o dafios graves.
Este transductor es un dispositivo interno, cuyas partes conductoras deben ser

inaccesibles después de la instalacién. Se podrian utilizar una carcasa de
proteccién o blindaje adicional.

El suministro principal debe ser capaz de ser desconectado.
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LEM

Dimensiones LTS 6-NP (en mm)
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2.7 Rep. Clearance Creepage
A-B 6.35mm 15.5mm
NGmero de Corriente nominal Tension Resistencia Inductancia de c .
vueltas en el eficaz primario nominal salida primario insercion primaria recgnmeexr:(c)ir;zzs
primario Iy [A] Vv, [V] R.,ImQ] L,[uH]
6 5 4 OUT
o0—0—o0
1 +6 2.5+0.625 0.18 0.013 o o o
N 1 2 3
6 5 ‘é out
2 +3 2.5+0.625 0.81 0.05 o o
N 1 2 3
6 5 4 OUT
3 +2 2.5+0.625 1.62 0.12 g\g\g
N 1 2 3
Caracteristicas mecanicas Tension de salida - Corriente primaria
e Tolerancia general +0.2mm Vour V1

e Fijacion & coneccion del primario
Orificio en PCB recomendado

e Fijacion & coneccion del secundario
Orificio en PCB recomendado

e Hueco adicional primario

Observaciones

° VOut oscila por encima de 2.5 V cuando I, fluye desde los terminales 1, 2, 3

1.3 N'm

0.8 N'm
@ 3.2mm

a los terminales 6, 5, 4 (con la flecha).
e Temperatura del conductor primario no debe superar los 100 °C.

6 pines 0.8 x 0.8 mm

3 pines 0.5 x 0.35 mm

LAt
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