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ANALISIS

URBANISMO
MASTER PLAN

El proyecto fin de grado se plantea debido a una clara necesidad de regeneración de la zona
de los Campos del Pepe Rojo y el entorno más próximo, además de la ampliación de su
programa de acuerdo con las futuras necesidades funcionales.

Al plantearnos la creación de una Ciudad Deportiva se considera oportuno el estudio de una
serie de datos urbanísticos de la zona, así como, la relación con la ciudad, con el entorno,
accesos, factores que potenciar y factores que corregir.

Por todo ello, comenzar por un análisis a nivel urbano parece la mejor manera de llegar a una
solución que resuelva todas las expectativas.

CENTRALIDADES

Como punto de partida del análisis comenzaríamos por entender las centralidades existentes,
así como, cual es el centro de ese crecimiento, el elemento que destaca .
Esto nos permitirá reconocer a estos núcleos como los causantes de impulsar el crecimiento
de la ciudad a su alrededor, atrayendo la nueva creación de viviendas y negocios.
Por lo tanto, podriamos entender estas centralidades como un crecimiento de las ciudades
entorno a un servicio, ya sea público o privado, que reactiva la vida social, educativa o
comercial de la zona y que permite a dicha zona crecer.

Nuevas centralidades residenciales,
debido a la zona sur de la Estación
de tren de Ariza y al crecimiento al
rededor de la Av. Salamanca.

Focos universitarios.
Focos industriales.
Focos debidos a grandes superficies
comerciales.
Focos en torno a nuevos
equipamientos púublicos.

En nuestro caso, nos fijaríamos, sobre todo, en la relación existente entre los focos
universitarios y nuestro foco deportivo, ya que éste último se activa fundamentalmente
gracias a los estudiantes universitarios.
El foco deportivo estaría compuesto por nuestra Ciudad Deportiva del Rugby y, además, por
las instalaciones deportivas universitarias "Fuente La Mora", que se encuentran próximas, y
por otras instalaciones deportivas de los alrededores.

PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO Y TIEMPOS ESTIMADOS

Un punto importante del análisis son los posibles accesos con los que cuenta nuestra
parcela, su estado y características. También tendremos en cuenta la forma de acceder, ya
sea por medios privados o públicos y el tiempo estimado de trayecto hasta poder acceder a
las instalaciones.

Tras éste punto podemos observar que el principal acceso y más rápido, es el de la nueva
ronda rápida VA-30 que une casi todo Valladolid por su lado Este. Esta ronda cuenta con
una salida a la zona de las instalaciones en correcto estado.
Otro posible acceso sería la carretera de Renedo VA-140. Ésta conecta el centro de la
ciudad y el foco universitario con las instalaciones y siguientes pueblos. El estado no es el
adecuado para las previsiones de uso que se prevén para la zona. Éste acceso sería el único
que contaría con la posibilidad de acceso mediante transporte público (Autobuses).

Por todo ello, se planteará:

1_ La MEJORA de las condiciones de la CARRETERA actual, ampliando su sección para
permitir el flujo necesario de vehículos.
2_ La creación de un CARRIL BICI, que permita la conexión en bici desde el centro hasta
nuestras instalaciones-
2_ Conexión con el foco universitario mediante la continuación y ampliación del SENDERO
VERDE del Paseo del Cauce que lleva hasta el río Pisuerga.
3_ Conectar con las VÍAS VERDES próximas de interés deportivo y turístico.

ELEMENTOS NATURALES RELEVANTES DEL ENTORNO

Debido a su situación particular, al Nor-este de la ciudad y casi más relacionado con el
entorno rural que urbano por encontrarse en el límite creado por la ronda y vías del tren;
hemos de tener en cuenta los elementos naturales como vías verdes, canales de agua, y
características del terreno de la zona.
En un proyecto con ésta temática deportiva, es clave el aprovechamiento de estos factores
naturales tan relacionados con el mundo del deporte y con la práctica del mismo; abriendo un
abanico de posibilidades más allá de los límites de la parcela a tratar, expandiendo así el
futuro programa y el uso de las instalaciones a los alrededores. Integrando lo privado y lo
publico, creando conexiones, consiguiendo una continuidad y fluidez del elemento natural.

DEPORTE

OCIO

CULTURA

ESTANCIA

NATURALEZA

CONEXIONES           
  PRINCIPALES

PRINCIPALES           
           

 NUCLEOS           
        DE           

         ACTIVIDAD

ELEMENTOS           
  NATURALES           

DE           
   RELEVANCIA

PREVISION FUTURO CRECIMIENTO CIUDAD

CARRIL BICI

CONEXION SENDERO VERDE

MEJORA DE ACCESO VA-140

INSTALACIONES DEPORTIVAS

"FUENTE LA MORA"

CIUDAD DEPORTIVA RUGBY

"PEPE ROJO"

INSTALACIONES DEPORTIVAS

BARRERA_LIMITE
VISUAL

TIEMPOS ESTIMADOS TRAYECTOS,

VEHICULO PRIVADO.......15min (aprox.)

TRANSPORTE PÚBLICO ..20min (aprox.)
 Dependiendo de los horarios
disponibles.

BICI............................20min (aprox.)

ANDANDO................... 60min (aprox.)

Trayectos calculados desde el centro
ciudad , aproximadamente.

CONTINUIDAD DE VÍAS VERDES
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ANÁLISIS PREVIO DE LA PARCELA EXISTENTE

Debido al deficiente estado en el que se encuentras los edificios que sirven a los Campos del Pepe Rojo, se propone la
sustitución progresiva de las edificaciones existentes, manteniendo la situación de los campos de entrenamiento de Rugby
actuales y sus gradas, las pistas de atletismo, y el velódromo, por su imagen representativa dentro de la parcela.

CONSTRUCCIÓN POR FASES

Esta sustitución de los elementos del programa existentes se producirá por fases, según necesidades y existencia de
presupuesto necesario para las sucesivas ampliaciones del programa.

EXTENSIÓN INDEFINIDA

La posibilidad de ejecutar el proyecto por fases y el sistema celular escogido, nos permite repetir el mismo patrón en otras
parcelas adyacentes, adaptándose a distintos entornos y requisitos.

ADAPTABILIDAD AL ENTORNO

Repitiendo estos patrones con ligeras variaciones conseguimos adaptarnos a diversos entornos y requisitos, por lo que
podríamos extender la ciudad deportiva más allá de sus límites de parcela, tanto a nivel arquitectónico como urbanístico.

PG

AG

ADOQUÍN HORMIGÓN
POROSO

GRAVA MADERA CÉSPED

PAVIMENTOS

Diferenciamos los recorridos principales de otros más secundarios gracias a los tipos de pavimento escogidos.

VEGETACIÓN

En las zonas propuestas para la existencia de vegetación, se plantarán dos alturas distintas de vegetación. Una altura baja con
raices superficiales como son las plantas aromáticas y una altura superior con árboles adecuados al clima castellano.

ITINERARIO PÚBLICO

itinerario privado

RECORRIDOS

Los recorridos, al igual que los accesos, se diferencian , facilitando los accesos segun el tipo de usuario y sus recorridos
previstos.

acceso peatonal
acceso bicis

acceso buses

acceso vehiculos
visitantes

acceso vehiculos
privados

acceso vehiculos
visitantes

atletismo

rugby

rugby infantil

rugby

residencia
club social

perros
tiro con arco

PÚBLICO VELÓDROMO

NÚCLEOS

Cada función diferenciada configura un núcleo de actividad del que surge la arquitectura. Se proyectan inicialmente 8 núcleos
diferentes, separando en Rugby, que cuenta con varios núcleos ya que es el deporte principal de la Ciudad Deportiva,
atletismo, bicis, tiro con arco y campos para perros, elementos públicos, residenciales y club social.

ACCESOS

Se crea una diferenciación en los accesos según el tipo de usuario que vaya a acceder al complejo.
Además, su uso varía según el momento y requisitos de espacio de aparcamiento para visitantes, ya que en partidos y
eventos importantes se ampliaría el uso público del aparcamiento a todos ellos.
_Jugadores.
_Trabajadores.
_Visitantes.

Plazas de aparcamiento =1320

ESTADO ACTUAL

ARQUITECTURA EXISTENTE

CAMPOS EXISTENTES

PRIMERA FASE

SEGUNDA FASE

PREEXISTENCIA

FUTURA EXPANSIÓN

N

PG

Arbusto enano muy
aromático con hojas
estrechas de margen
curvado. Tiene un
agradable olor cítrico.

THYMUS                                                         ROSMARINUS                                               VINCA MINOR

LAVANDULA                                              MENTHA                                                           HYPERICUM  PERFORATUM

Arbusto aromático,
de hojas perennes
cuyas flores son de
5mm y color violeta,
rosa o blanco.

Planta herbácea con
tallo rastrero de los
que nacen brotes y
cuyas flores son de
color blanco o azul.

Arbusto aromático
con flores azules o
blancas colocados
en el borde de los
caminos.

Planta herbácea con
gran aroma utilizada
en aromaterápia como
estimulante por su
efecto energético y
revitalizante.

Los pétalos de la flor
son de amarillo dorado
con motas verdes, que
son bolsas de aceite
esencial. Su sabia es
anaranjada.

ARCER PLATANOIDES   CASTAÑO                               ARCE JAPONÉS            LAPACHO

De crecimiento lento aptos
para estas zonas de jardín
que aportan tonos verdes.
De copa redondeada y con
hojas púrpura tipo crimson.

Árbol con hojas de forma elíptica
con una nervadura regular en forma
de pluma con copa piramidal. Las
hojas en otoño son doradas y
rojizas, mientras que en primavera
son verdosas.

Árbol de tamaño compacto
tiene un delicado follaje,
proporcionando en otoño
un espectacular colorido
con tonos dorados y rojo
sangre.

Son arbustos emergentes de
hojas redondeadas, en algunas
épocas muy vistosos. Flores
blancas, amarillas, lilas, rojas
o púrpuras.

MOBILIARIO URBANO

Moviliario urbano inédito, cuya identidad
contemporánea esta fuertemente asociada
a la plaza del Milenio de la ciudad de
Valladolid. Este banco modular ofrece un
sistema flexible para los distintos espacios
y paisajes, gracias a su geometría quebrada
y posición reversible. Fabricado en hormigón
armado y moldeado, se apoya simplemente
sobre el pavimento y sin la necesidad de
anclajes, la agregación entre los módulos
crea un límite fracturado en continuidad con
los planos inclinados de sus juntas abiertas.

Sistema de iluminación tipo
urbana, de estilo moderno.
Material de acero Cor-ten,
con luz LED y tipo de
protección IP65.

banco tipo milenio. scofet ILUMINACION URBANA
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ACTIVADOR

ORDENACION
SISTEMA

SITUACIÓN ARBITRARIA, SIN JERARQUÍAS, SIN UN ORDEN JUSTIFICADO

NUEVOS ELEMENTOS

ELEMENTOS PRESERVADOS

RETEJER

RETEJER _ SUTURAR

Uno de los pilares básicos de este proyecto es la clara necesidad de
retejer los elementos que forman el espacio de la ciudad deportiva.
Creación de un sistema lógico de relaciones, adaptado a las
necesidades del programa y entorno.

NÚCLEO DE ACTIVIDAD

ÁREA DE INFLUENCIA

CREACIÓN DE
NUEVA ARQUITECTURA

ARQUITECTURA

NUCLEOS RELACIÓN DIRECTA

ORDENACIÓN

La ordenación de la parcela responde a un sistema orgánico de células
estrechamente relacionadas con la existencia de focos de actividad.
La arquitectura como una honda expansiva causada por efecto de una
actividad , rodeando, nutriendo y abasteciendo a éstas actividades.
Además, existe una jerarquía dentro de estos focos de actividad,
según su relevancia, función o cantidad de ocupación social.

LA UNIDAD

REPETICIÓN DE LA UNIDAD

ZINC

MADERA
VIDRIO

CUBIERTA

FACHADA

ESTADIO PRINCIPAL

ARQUITECTURAS

ACABADOS HOMOGÉNEOS
HOMOGÉNEO

Se crea un nuevo sistema homogéneo unificador de la parcela
mediante una relación de forma, escala y acabados entre los
elementos.

CIUDAD

R E D E S
PAISAJE

PRIMERA FASE

SEGUNDA FASE

PREEXISTENCIA

FUTURA EXPANSIÓN

CRECIMIENTO

Sistema de construcción por fases que nos permite reproducir,
copiar, ampliar y extender el programa en el espacio disponible.
Colonizar el espacio progresivamente.

ADOQUÍN HORMIGÓN
POROSO

GRAVA MADERA CÉSPED

PASEO

Espacios abiertos, orgánicos y fluidos. Los paseos no se
diseñan como espacios estrechos y compartimentados.
Todo el espacio de diseña como una zona de coexistencia
entre los diferentes usuarios , lo que responde a la idea
base de unificar.
Diferenciamos los tipos de paseo mediante una jerarquía de
pavimentos, desde más duro a mas blando y filtrante.

RED DE VISUALES

RED DE ESPACIOS MULTIFUNCIÓN

REDES_CONEXIONES

REDES

_Red de visuales que van conectando al espectador con una sucesión
de edificaciones y campos, revelando progresivamente los distintos
espacios.

_Red de espacios estanciales, de juego, reunión o eventos.

_Red de iluminación, un recorrido guiado por postes de luz que dirigen
al espectador.

_Red de caminos pavimentados e iluminados que permiten una gran
adaptabilidad al aumento puntual (como partidos, entrenamientos...)
del flujo de usuarios de la ciudad deportiva.

ENVOLVENTE

SIMBOLISMO
UNIDAD

VENTILACIÓN NATURAL

DIFERENCIACIÓN ESPACIOS

ELEVAR EL EDIFICIO

ENVOLVENTE PROTECTORA

ENVOLVENTE TRANSPARENTE

ENVOLVENTE OPACA

Condiciones climáticas
duras-extremas en
determinadas épocas del año,
zona sin protección de otras
edificaciones existentes.

Permitiendo proteger y aislar
el edificio del suelo.

Favorecer la ventilación
natural, con la forma de la
envolvente y aperturas en la
zona superior.

Diferenciación entre
espacios comunes, más
amplios, y espacios
privados, delimitados.

ENVOLVENTE

Envolvente común y extendida en gran o
pequeña medida a todos los elementos
arquitectónicos del proyecto.

Ésta envolvente se diseña como una
repetición de elementos verticales ya
sean elementos estructurales como los
pórticos , o elementos de fachada como
la sucesión de costillas, que nos dan
esta imagen consolidada.

ESTRUCTURA

Busqueda de la máxima prefabricación de los elementos, por lo que el
material escogido será la madera laminada a lo largo de todo el
proyecto.

Podemos clasificar la estructura en tres tipos: estructura de gradas
del estadio principal y estructura base de los edificios de la parcela y
estructura de las cajas que acogen el programa en su interior.

La estructura de las gradas se basa en una serie de pórticos con
elementos de sección variable, situados cada 6 metros. Las gradas se
diseñan como elementos independientes entre sí, pero conectadas
por anillos a diferentes cotas que tejen las conexiones del estadio.

Una serie de pórticos de luces diferentes son la base de la estructura
del resto de bloques de edificación de la parcela. Utilizando el
desplazamiento, la repetición y la rotación , se logra crear los
distintos espacios funcionales.

Las cajas de programa, necesitados de una mayor privacidad, se
diseñan a partir de una estructura base de madera laminada y acabado
metálico al exterior, creando un contraste con el resto del edificio.

LA UNIDAD

REPETICIÓN

DELIZAMIENTO

ROTACIÓN

COLONIZAR

La repetición y desplazamiento en horizontal de una unidad crea
bloques , la repetición y giro  de estos bloques crea núcleos de
programa.

Estos bloques van colonizando los espacios libres de parcela, a
diferentes escalas y superficies, respondiendo a la necesidad de
programa de cada área.

Así como se coloniza el interior de la parcela, podemos repetir ésta
acción hasta rellenar la parcela o parcelas adyacentes, en función del
crecimiento de las necesidades a medio y largo plazo.

USUARIO

RUGBY
ESCALA

ACCESO JUGADORES _ TRABAJADORES

ACCESO SECUNDARIO
PÚBLICO _ PRIVADO

ACCESO BUS
ACCESO PÚBLICO

RECORRIDO PÚBLICO

RECORRIDO PRIVADO

USUARIOS

Diferenciamos recorridos según el tipo de usuario, facilitando los
trayectos y comunicaciones.

Deportistas y trabajadores tienen un acceso rodado por la zona norte
de la parcela y recorridos entre las zonas mas utilizadas diariamente
por ellos. En el estadio tienen accesos independientes y recorridos
exclusivos para acceder a las vestuarios, gimnasio y cafetería.

Los visitantes cuentan con dos entradas en la zona sur de la parcela
para vehículos, además, de acceso para buses y transportes públicos
en la misma zona. En caso de eventos de gran magnitud, se abrirían
todos los aparcamientos al público. El acceso peatonal al estadio se
produce por una serie de entradas al rededor del campo principal.

ESTADIO PRINCIPAL

RESIDENCIA
CLUB SOCIAL

CAMPOS ENTRENAMIENTO
RUGBY

CAMPO
ATLETISMO

CAMPOS INFANTIL
RUGBY

VELÓDROMO

PÚBLICO

PERROS
TIRO CON ARCO

PROGRAMA

En el programa de una Ciudad Deportiva para el Rugby se plantean las
siguientes necesidades divididas en núcleos:

1_ Estadio principal (8000 personas)

2_ Residencia y club social para jugadores.

3_ Zona pública, con administración, museo y tienda

4_ Dos campos de entrenamiento de Rugby, con sus vestuarios.

5_ Campo de entrenamiento infantil y sus vestuarios.

6_ Campo de atletismo, con vestuarios.

7_ Zona de campos de entrenamiento de perros y tiro con arco

8_ Velódromo

RUGBY

El Rugby es reconocido por ser un deporte de fuerza, velocidad e
inteligencia. También son conocidas sus tradiciones, sobre todo en los
partidos, esta tradición se ve reflejada en el diseño de los espacios a
todas las escalas.

Lo más representativo de este proyecto son los vacíos creados por
los campos, donde  puntualmente se respira un ambiente de fiesta,
reunión y deporte, durante las competiciones.
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CUADRO DE usos

01

02

03

04

05

06

07

08

09

SAUNA

VESTUARIO PRINCIPAL (30_35 Personas)

VESTUARIO secundario (20_25 Personas)

VESTUARIO arbitros (4 Personas)

masaje _ recuperacion

ESTADIO PRINCIPAL

enfermeria

sala de maquinas _ gimnasio

sala de aerobic

almacen

banos publicos10

11

12

cuarto de instalaciones

sala de prensa (40 Personas)

sala de prensa (20 Personas)13

14

15

16

17

18

19

20

21

cafeteria _ restaurante publico

cafeteria _ restaurante reservado

conexiones espacios privados

tienda de rugby

cocina de restaurante

terraza cubierta

anillo de conexion inferior (cota 0,50M)

anillo de conexion superior (cota 5,30M)

ESTADIO

PRINCIPAL
RUGBY

01 01

02

02

03

03

03

03

04

05

05

0303

06

07

08

09

09

09

09

09

10

10

10

10

10
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10

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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20

21
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6
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3
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3
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9
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6

,
6

5

6

,
6

5

6

,
7

2

9

,
5

3
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6

,
7

1

,
4

1

2

1

,
4

3

,
5

1
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4

5

,
4

1

,
4

3

9

,
9

1

5

,
4

1

3

,
5

1

3

,
4

3

,
5

5

,
4

1

3

3

,
3

1

1

2

,
0

1

3

,
5

1

2

,
0

1

5
3

,
1

1

1
2

,
0

1
3

,
5

1
3

,
4

3
,
5

1
2

,
0

1

3

3

,
3

1

1

2

,
0

1

3
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5

1

2
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0
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59,71

12,01 3,5 9,3 9,3 3,5 12,01

5

9

,
7

1

5
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4

1

3

,
5

1
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4
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,
5

1

3

,
4

3

,
5

5

,
4

1
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6
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5

1

5

,
4

1

3

,
5

9

,
3

9

,
3

3

,
5

5

,
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1
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CUADRO DE SUPERFICIES

ESTADIO PRINCIPAL

01

ESTANCIA

01_SAUNA

03_VESTUARIOS SECUNDARIOS

05_MASAJE-RECUPERACION

19_CONEX. ESPACIOS PRIVADOS

70,58m²
144,26m²
51,70m²

121,11m²

P

L

A

N

T

A

B

A

J

A

SUP.ÚTIL

531,91m²
T.SUP.ÚTIL

634,43m²
T.SUP.CONST.

BLOQUE

07_SALA DE MAQUINAS-GYM

08_SALA DE AEROBIC

72,13m²
72,13m²

x2

x2

02
03_VESTUARIOS SECUNDARIOS

09_ALMACEN

19_CONEX. ESPACIOS PRIVADOS

144,26m²
35,29m²

68,35m²

311,15m²
T.SUP.ÚTIL

365,81m²
T.SUP.CONST.

10_BANOS PUBLICOS 63,25m²

x2

03
02_VESTUARIOS PRINCIPAL

09_ALMACEN

19_CONEX. ESPACIOS PRIVADOS

163,64m²

35,29m²

61,30m²

375,18m²
T.SUP.ÚTIL

449,52m²
T.SUP.CONST.

10_BANOS PUBLICOS 63,25m²

x2

05_MASAJE-RECUPERACION 51,70m²

04
03_VESTUARIOS SECUNDARIOS

09_ALMACEN

19_CONEX. ESPACIOS PRIVADOS

144,26m²
35,29m²

68,35m²

311,15m²
T.SUP.ÚTIL

365,81m²
T.SUP.CONST.

10_BANOS PUBLICOS 63,25m²

x2

05
04_VESTUARIOS ARBITROS

09_ALMACEN

19_CONEX. ESPACIOS PRIVADOS

36,25m²

35,29m²

42,11m²

228,60m²
T.SUP.ÚTIL

276,18m²
T.SUP.CONST.

10_BANOS PUBLICOS 63,25m²

06_ENFERMERIA 51,70m²

06
09_ALMACEN

19_CONEX. ESPACIOS PRIVADOS

35,29m²

19,39m²

153,22m²
T.SUP.ÚTIL

188,57m²
T.SUP.CONST.

10_BANOS PUBLICOS 63,25m²
11_CUARTO DE INSTALACIONES 35,29m²

07
10_BANOS PUBLICOS

12_SALA PRENSA PRINCIPAL

126,50m²
71,62m²

249,31m²
T.SUP.ÚTIL

305,21m²
T.SUP.CONST.

13_SALA PRENSA SECUNDARIA 51,19m²

x2

08
10_BANOS PUBLICOS

15_CAFETERIA-RESTAURANTE RESERVADO

17_TIENDA DE RUGBY

126,50m²

81,82m²

51,70m²

449,57m²
T.SUP.ÚTIL

552,23m²
T.SUP.CONST.

16_COCINA DE RESTAURANTE 35,29m²

x2

14_CAFETERIA-RESTAURANTE PUBLICO 81,82m²

19_CONEX. ESPACIOS PRIVADOS 21,25m²
18_TERRAZA CUBIERTA 51,19m²

SUPERFICIE UTIL _ 769,16m²²TOTAL         SUPERFICIE CONSTRUIDA _ 902,38m²²

GRADERIO

ESTANCIA

20_ANILLO CONEXION INFERIOR

21_ANILLO CONEXION SUPERIOR

GRADA BLOQUE_01

2771,21m²
1251,68m²

1151,28m²

SUP.ÚTIL

6791,72m²
T.SUP.ÚTIL

6791,72m²
T.SUP.CONST.

GRADA BLOQUE_02 642,08m²
GRADA BLOQUE_03 1023,88m²
GRADA BLOQUE_04 642,08m²
GRADA BLOQUE_05 769,74m²
GRADA BLOQUE_06 514,96m²
GRADA BLOQUE_07 896,42m²
GRADA BLOQUE_08 1151,28m²

P

L

A

N

T

A

A

L

T

A

01

08

07

06 05

04

03

02



CIUDAD  DEPORTIVA  RUGBY
ALUM.ANDREA DE VEGA SOLANO_TUTORA.NOELIA GALVÁN DESVAUX

L _ 07/24 _BASICO_

VALLADOLID

E _1/250 _ E _1/1000 _

_CAMPOS PEPE ROJO_

PFG _ 05.07.17 _ _ ESCUELA TECNICA SUPERIOR ARQUITECTURA VALLADOLID _

ESTADIO

PRINCIPAL
RUGBY

P1

AE1S1

S2

S3

S4

S5

AXONOMETRIA EXPLOTADA ESTADIO PRINCIPAL

AE1

LEYENDA DE PLANOS

AXONOMETRIA EXPLOTADA ESTADIO PRINCIPAL

AXONOMETRÍA

S1
SECCION TRANSVERSAL ACCESO AL ESTADIO

S2
SECCION TRANSVERSAL VESTUARIOS

S3
SECCION TRANSVERSAL VOMITORIO

S4
SECCION TRANSVERSAL ESCALERAS ZONA CONEXIONES

S5
SECCION TRANSVERSAL  GRADAS TELESCOPICAS

SECCIONES

P1
ZOOM PLANTA BAJA ESTADIO PRINCIPAL

PLANTAS

01

02

VESTUARIO PRINCIPAL (30 personas)

RECUPERACION _ MASAJES

03
BANOS PUBLICOS

04 ALMACEN

05 VESTUARIO SECUNDARIO (20 personas)

E_ 1/1000 _

01

01

02

03

03

04

04

05

05

05

04

E_ 1/250 _

E_ 1/250 _

S1

S2

S3

S4

S5

P1

+13.90

+11.90

+05.30

+03.80

+00.50

GRADAS

ANILLO CIRCULACION SUPERIOR

PROGRAMA

ANILLO CIRCULACION INFERIOR

VOLUMEN ESTADIO

PLANTA BAJA ESTADIO



CIUDAD  DEPORTIVA  RUGBY
ALUM.ANDREA DE VEGA SOLANO_TUTORA.NOELIA GALVÁN DESVAUX

L _ 08/24 _BASICO_

VALLADOLID

E _1/250

_CAMPOS PEPE ROJO_

PFG _ 05.07.17 _ _ ESCUELA TECNICA SUPERIOR ARQUITECTURA VALLADOLID _

ESTADIO

PRINCIPAL
RUGBY

A1

LEYENDA DE PLANOS

ALZADO ESTE

A2 ALZADO SUR

A3
ALZADO NORTE

A4 ALZADO OESTE

ALZADOS

A2

A1

A3

A4

E_ 1/250 _

A1

A2

A3

A4

VISTA ZONA SUR-ESTE ESTADIO

+13.90

+11.90

+05.30

+03.80

+00.50

+13.90

+11.90

+05.30

+03.80

+00.50

+13.90

+11.90

+05.30

+03.80

+00.50

+13.90

+11.90

+05.30

+03.80

+00.50



CUADRO DE SUPERFICIES

DORMITORIO DOBLE

CIUDAD  DEPORTIVA  RUGBY
ALUM.ANDREA DE VEGA SOLANO_TUTORA.NOELIA GALVÁN DESVAUX

x4
BANO

ESTANCIAL 27,00m²

03

T.SUP.CONST.

CONEXIONES _ COMUNICACION

L _ 09/24 _BASICO_

27,00m²

05

01

02

03

04

03'

04'

06

07

01'

02'

06'

05'

ÁREA RESIDENCIAL

OCIO _ ENTRETENIMIENTO01

ESTANCIA

DESCANSO

AUDIOVISUAL

CONEXIONES _ COMUNICACION

DORMITORIO DOBLE

50,36m²
39,30m²

x3 ESTANCIAL

BANO

50,64m²
84,90m²
27,00m²
07,09m²

MAQUINAS SNACKS _ DESCANSO

COCINA _ COMEDOR

COMEDOR

CONEXIONES _ COMUNICACION

DORMITORIO DOBLE

50,36m²
50,36m²

x4 ESTANCIAL

BANO

52,10m²
100,92m²
27,00m²
07,09m²

P

L

A

N

T

A

B

A

J

A

SUP.ÚTIL

327,47m²
T.SUP.ÚTIL

02
383,10m²
T.SUP.CONST.

390,10m²
T.SUP.ÚTIL

456,75m²
T.SUP.CONST.

LAVANDERIA COMUN

GIMNASIO

CONEXIONES _ COMUNICACION

165,83m²

50,36m²
50,36m²

30,56m²

100,98m²

17,65m²

338,06m²

07,09m²

3,84m²

396,94m²
T.SUP.ÚTIL

MAQUINAS SNACKS _ DESCANSO

16,79m²

P

L

A

N

T

A

B

A

J

A

T.SUP.ÚTIL

DORMITORIO DOBLE

AUDIOVISUAL _ JUEGOS

466,20m²

50,36m²
50,36m²

x4

T.SUP.ÚTIL

ESTANCIAL

BANO

100,98m²

07,09m²

04

T.SUP.ÚTIL
338,06m²396,94m²

06'

T.SUP.CONST.

CUARTO INSTALACIONES 26,52m²07
26,52m²
T.SUP.ÚTIL

33,94m²
T.SUP.CONST.

BLOQUE

ESTUDIO01'
ESTUDIO

CONEXIONES _ COMUNICACION

15,90m²
43,86m²
15,16m²

74,92m²
T.SUP.ÚTIL

83,45m²
T.SUP.CONST.

ESTUDIO02'
ESTUDIO

CONEXIONES _ COMUNICACION

43,86m²
40,08m²
15,87m²

99,81m²
T.SUP.ÚTIL

113,41m²
T.SUP.CONST.

ESTUDIO03'
ESTUDIO

CONEXIONES _ COMUNICACION

43,86m²
40,08m²
15,82m²

99,81m²
T.SUP.ÚTIL

113,41m²
T.SUP.CONST.

ESTUDIO04'
ESTUDIO

CONEXIONES _ COMUNICACION

41,48m²
40,08m²
15,47m²

97,03m²
T.SUP.ÚTIL

108,33m²
T.SUP.CONST.

P

L

A

N

T

A

A

L

T

A

CLUB SOCIAL RUGBY

RECEPCION _ DESCANSO05

ESTANCIA

ESPACIOS MULTIFUNCION

50,36m²
39,55m²

C

D

38,56m²
31,79m²
38,60m²
74,75m²

CAFETERIA

COCINA _ BARRA

CAMARA COCINA

ALMACEN

INSTALACIONES

T.SUP.CONST.

T.SUP.CONST.

404,43m²

06

SUP.ÚTIL

B

234,67m²

BLOQUE

289,00m²

P

L

A

N

T

A

A

L

T

A

62,70m²

74,58m²

ASEOS PUBLICOS

05' ENTRETENIMIENTO _ JUEGO

55,48m²

DESPACHOS

CONEXIONES _ COMUNICACION

CAFETERIA

A

36,09m²
AULA

RESIDENCIA

T.SUP.CONST.

T.SUP.CONST.

TOTAL         SUPERFICIE CONSTRUIDA _ 2086,27m²²

T.SUP.ÚTIL

55,48m²

COMEDOR

36,09m²

T.SUP.ÚTIL

58,64m²

74,58m²84,48m²

SUPERFICIE UTIL _ 769,16m²²

ENTRETENIMIENTO

SUPERFICIE UTIL _ 1453,72m²²

CLUB SOCIAL

RUGBY

TOTAL         SUPERFICIE CONSTRUIDA _ 902,38m²²

ENTRETENIMIENTO

ZONAS NUCLEO

ESPACIOS

MULTIFUNCION

CAFETERIA

GIMNASIO_

LAVANDERIA

VALLADOLID

E _1/250

_CAMPOS PEPE ROJO_

PFG _ 05.07.17 _ _ ESCUELA TECNICA SUPERIOR ARQUITECTURA VALLADOLID _
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CUADRO DE usos

01

02

03

04

05

06

07

08

09

OCIO _ ENTRETENIMIENTO

DESCANSO

AUDIOVISUAL

CONEXIONES _ COMUNICACION

DORMITORIO DOBLE

ÁREA RESIDENCIAL

MAQUINAS SNACKS _ DESCANSO

COCINA _ COMEDOR

COMEDOR

LAVANDERIA COMUN

GIMNASIO10

11

12

AUDIOVISUAL _ JUEGOS

CUARTO INSTALACIONES

zona ESTUDIO_ trabajo13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

CLUB SOCIAL RUGBY

23

24

RECEPCION _ DESCANSO

ESPACIOS MULTIFUNCION

ASEOS PUBLICOS

DESPACHOS

CONEXIONES _ COMUNICACION

AULA

CAFETERIA

COCINA _ BARRA

CAMARA COCINA

ALMACEN

INSTALACIONES

01

02

03

04

05

05

05

05

06

06

07

08

09

10

11

12

13

13

13

13

13

13

13

13

14

15

15

15

15

15

16

16

16

16

04

04

04

04

04

04

04

04

04

0404

04

17

18

19

20

20

21

22

2423

5
,
8

8
1

,
9

2

6,72 4,01 6,72

6,61

8,61

4,31 2,52 1,1 3,13

3,01 1,1 2,52 4,64

5
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1

,

9

2
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1
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1
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9

3

1

,

1

7

,

2

6

,
5

1

1

,

1

2

,

7

3

4

,

6

5

5,881,92

8
,
6

1
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1
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1
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,
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RESIDENCIA
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U
B



CIUDAD  DEPORTIVA  RUGBY
ALUM.ANDREA DE VEGA SOLANO_TUTORA.NOELIA GALVÁN DESVAUX

L _ 10/24 _BASICO_

VALLADOLID

E _1/150 _ 1/250

_CAMPOS PEPE ROJO_

PFG _ 05.07.17 _ _ ESCUELA TECNICA SUPERIOR ARQUITECTURA VALLADOLID _

RESIDENCIA
C

SOCIAL
RUGBY

05

03

01

04

6 6 6 6 61,8 1,8 1,8 1,8

8
,
6

1

5,88

8
,
6

1

6
,
6

1

02

04

04

PUSH PUSH

E _ 1/1000 _

A1

A2

A1

A2

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S1

P1

A6

A5

A4

A3

S3

S5

S6

A1

LEYENDA DE PLANOS

ALZADO GENERAL EDIFICIO RESIDENCIAL RUGBY E _ 1/250 _

A2 ALZADO GENERAL EDIFICIO CLUB SOCIAL RUGBY E _ 1/250 _

A3 ALZADO LATERAL IZQUIERDO TIPO (BLOQUE RESIDENCIAL) E _ 1/150 _

A4 ALZADO LATERAL DERECHO TIPO (BLOQUE RESIDENCIAL) E _ 1/150 _

A5 ALZADO FRONTAL TIPO (BLOQUE RESIDENCIAL) E _ 1/150 _

A6 ALZADO POSTERIOR TIPO (BLOQUE RESIDENCIAL) E _ 1/150 _

ALZADOS

S1 SECCION LONGITUDINAL TIPO (BLOQUE RESIDENCIAL) E _ 1/150 _

S2 SECCION TRANSVERSAL TIPO _ MAQUINAS_SNACKS_DESCANSO E _ 1/250 _

S3 SECCION TRANSVERSAL TIPO _ DORMITORIOS_ESTUDIO E _ 1/250 _

S4 SECCION TRANSVERSAL TIPO _DORMITORIOS_ESTUDIO E _ 1/150 _

S5 SECCION TRANSVERSAL TIPO _COCINA_COMEDOR E _ 1/250 _

S6 SECCION TRANSVERSAL TIPO _COMEDOR_ENTRADA E _ 1/250 _

SECCIONES

P1 PLANTA BAJA TIPO BLOQUE RESIDENCIAL E _ 1/150 _

PLANTAS

01

02

COMEDOR

COCINA _ COMEDOR

03 MAQUINAS SNACKS _ DESCANSO

04 CONEXIONES _ COMUNICACION

05 DORMITORIO DOBLE

A

X

O

N

O

M

E

T

R

I
A

 
B

L

O

Q

U

E

 
R

E

S

I
D

E

N

C

I
A

L

 
T

I
P

O

L
U
B

1,92

S2

S4

+0.8

+3.97

+7.19

+8.57

+0.8

+3.97

+7.19

+8.57

+0.8

+3.97

+7.19

+8.57

ESQUEMAS DE SECCIONES

+0.8

+3.97

+7.19

+8.57

+0.8

+3.97

+7.19

+8.57

+0.8

+3.97

+7.19

+8.57

+0.8

+3.97

+7.19

+8.57

+0.8

+3.97

+8.57

+7.91

3
,
1

1
1

,
5

3
1

,
8

7
2

,
7

3
1

,
1

6
,
7

2



CUADRO DE usos

01 TAQUILLAS

TAQUILLAS

03

04

05

06

07

08

ADMINISTRACION

RECEPCION _ DESCANSO

DESPACHOS

ARCHIVO

CONEXION _ COMUNICACION

SALAS DE REUNION

ASEOS PUBLICOS

DESCANSO

CUADRO DE SUPERFICIES

2,44m²
35,29m²TAQUILLAS

TAQUILLAS

ESTANCIA

01
ASEO EMPLEADOS

P

B

A

J

A

SUP.ÚTIL
BLOQUE

10

INSTALACIONES

CUARTO INSTALACIONES

11

12

13

14

MUSEO RUGBY

RECEPCION _ DESCANSO

DESPACHOS

SALA AUDIOVISUAL

ZONAS DE EXPOSICION

ASEOS PUBLICOS

16

17

TIENDA

TIENDA

ALMACEN

ASEO EMPLEADOS

19

20

VIVIENDA DEL GUARDA

COCINA _ COMEDOR

SALON

DORMITORIO PRINCIPAL21

22 DORMITORIO

ESTUDIO _ DESCANSO23

CONEXIONES _ COMUNICACION

ADMINISTRACION

02

ESTANCIA

51,80m²
51,80m²

SUP.ÚTIL
BLOQUE

143,49m²
51,20m²

51,20m²RECEPCION

62,13m²

DESPACHOS

CONEXIONES _ COMUNICACION

51,80m²

85,09m²

393,51m²
T.SUP.ÚTIL

474,57m²
T.SUP.CONST.

ARCHIVO

SALAS DE REUNION

ASEOS PUBLICOS

DESCANSO 51,80m²

T.SUP.ÚTILT.SUP.CONST.
37,73m²43,83m²

02 ASEO EMPLEADOS

09

15

18

24

02' ARCHIVO

DESCANSO

103,60m²
T.SUP.ÚTIL

122,27m²
T.SUP.CONST.

TOTAL         SUPERFICIE CONSTRUIDA _ 596,84m²² SUPERFICIE UTIL _ 497,11m²²

INSTALACIONES

03

ESTANCIA
SUP.ÚTIL

BLOQUE

26,52m²CUARTO INSTALACIONES

26,52m²
T.SUP.ÚTIL

33,94m²
T.SUP.CONST.

MUSEO RUGBY

04

ESTANCIA

85,12m²

SUP.ÚTIL
BLOQUE

36,09m²
211,94m²

61,20m²

62,04m²

DESPACHOS

53,70m²

424,97m²
T.SUP.ÚTIL

504,82m²
T.SUP.CONST.

ASEOS PUBLICOS

04' AREA EXPOSICION _ ACTIVIDADES

85,12m²
T.SUP.ÚTIL

94,38m²
T.SUP.CONST.

TOTAL         SUPERFICIE CONSTRUIDA _ 599,20m²² SUPERFICIE UTIL _ 510,09m²²

RECEPCION _ DESCANSO

SALA AUDIOVISUAL

ZONAS DE EXPOSICION

TIENDA RUGBY

05

ESTANCIA
SUP.ÚTIL

BLOQUE

36,09m²
142,74m²

2,45m²

181,28m²
T.SUP.ÚTIL

214,49m²
T.SUP.CONST.

ASEO EMPLEADOS

TIENDA

ALMACEN

VIVIENDA DEL GUARDA

06

ESTANCIA

50,86m²

SUP.ÚTIL
BLOQUE

38,87m²
36,08m²

39,83m²

51,74m²
36,08m²

202,60m²
T.SUP.ÚTIL

246,58m²
T.SUP.CONST.

06'

50,86m²
T.SUP.ÚTIL

60,27m²
T.SUP.CONST.

TOTAL         SUPERFICIE CONSTRUIDA _ 306,85m²² SUPERFICIE UTIL _ 253,46m²²

COCINA _ COMEDOR

SALON

DORMITORIO PRINCIPAL + BANO

DORMITORIO + BANO

ESTUDIO _ DESCANSO

CONEXIONES _ COMUNICACION

P

B

A

J

A

P

A

L

T

A

P

B

A

J

A

P

B

A

J

A

P

A

L

T

A

P

B

A

J

A

P

B

A

J

A

P

A

L

T

A

S2

S3

S6

S8

S4

S5

S7

AXONOMETRIA SECCIONADA _ EDIFICIO ADMINISTRATIVO

S1

LEYENDA DE PLANOS

S1
SECCION FUGADA_ BLOQUE ADMINISTRATIVO _ RECEPCION _ ACCESO

S2
SECCION TRANSVERSAL TIPO _ TAQUILLAS

S3 SECCION TRANSVERSAL TIPO _ BLOQUE ADMINISTRATIVO _ RECEPCION _ ACCESO

S4
SECCION TRANSVERSAL TIPO _ BLOQUE ADMINISTRATIVO _ DESPACHOS _ DESCANSO _ ARCHIVO

S5 SECCION TRANSVERSAL TIPO _ BLOQUE ADMINISTRATIVO _ DESPACHOS _ ASEOS PUBLICOS

S6 SECCION TRANSVERSAL TIPO _ BLOQUE MUSEO RUGBY _ AULA _ ESPACIO EXPOSICION

SECCIONES E _ 1/250 _

A1 ALZADO GENERAL EDIFICIOS PUBLICOS

ALZADOS E _ 1/250 _

S7
SECCION TRANSVERSAL TIPO _ BLOQUE MUSEO RUGBY _ DESPACHO _ ESPACIO EXPOSICION

S8 SECCION TRANSVERSAL TIPO _ BLOQUE TIENDA_ ALMACEN

A1

5
,
9

8

5,6
8

10

5

5
,
3

04

05

03

02

06

01

02'

04'

06'

01

02

03

04

06

07

08

09

04

04

05

06

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

E _ 1/250 _

CIUDAD  DEPORTIVA  RUGBY
ALUM.ANDREA DE VEGA SOLANO_TUTORA.NOELIA GALVÁN DESVAUX

L _ 11/24 _BASICO_

VALLADOLID

E _1/250

_CAMPOS PEPE ROJO_

AREA

PUBLICA

ADMINISTRACION

MUSEO RUGBY

INSTALACIONES

VIVIENDA

 GUARDA

TIENDA

6

1

,

8

6

1

,

8

6

1

,

8

6

6

1

,

8

6

1

,

8

6

6

1

,

8

1

,

8

6

61,866 1,8

1

,
8

6

1

,
8

6

1

,
8

5

,

8

8

1

,

9

2

3

,

7

9

1

,

5

6

,

7

2

1

,

1

2

,

6

4

4

,

9

7

4

,

9

5

2

,

4

1

1

,

3

8

3

,

8

3

1

,

6

1

,

6

2

,

7

3

1

,

1

4

,

9

7

4

,

9

5

8

,

6

1

8

,

6

1

2

,

4

1

,

3

5

1

,

4

6

4
,
9

1
,
8

4

0
,
9

3
,
7

2

2,71

1,2

6

,

6

1

8

,

6

1

6

,

7

2

1

,

1

6

,

7

3

2

,

4

1

1

,

3

8

3

,

8

3

1

,

6

1

,

6

6

,

5

1

1

0

5

,

8

5

,

8

8

1

,

9

2

2

,

4

1

,

4

1

,

1

9

6
,
6

1

6
,
6

1

5,881,92

6
,
0

2
1

,
8

5
0

,
9

3
,
7

7

2,711,2

5

,
8

8

1

,
9

2

6

,
7

3

1

,
1

6

,
7

2

6

,
6

1

1

,
8

2

1

,
4

5

3

,
1

2

,

8

1

,

1

2

,

7

3

4

,

3

3

3

,

4

4

6

,

0

6

4

,

5

4

6

,

3

3

,

1

3

1

,

1

6

,

9

9

2

,
8

1

,
1

7

,
3

9

4

,
3

1

1

,
2

0

,
9

0

,
9

+0.8

+3.93

+7.19

+8.57

+0.8

+3.93

+7.19

+8.57

+0.8

+3.93

+7.19

+8.57

+0.8

+3.93

+7.19

+8.57

+0.8

+3.98

+7.19

+8.57

+0.8

+3.93

+7.19

+8.57

+0.8

+7.19

+8.57

+3.93

PFG _ 05.07.17 _ _ ESCUELA TECNICA SUPERIOR ARQUITECTURA VALLADOLID _

ESPACIOS

PUBLICOS
RUGBY TAQUILLAS



CUADRO DE SUPERFICIES

CIUDAD  DEPORTIVA  RUGBY
ALUM.ANDREA DE VEGA SOLANO_TUTORA.NOELIA GALVÁN DESVAUX

L _ 12/24 _BASICO_

35,29m²
22,83m²

144,26m²02_VESTUARIO SECUNDARIO

RUGBY

ESTANCIA

01
06_ESPACIO REUNION CUBIERTO

05_ALMACEN

01_VESTUARIO PRINCIPAL

02_VESTUARIO SECUNDARIO

03_ENFERMERIA

06_ESPACIOS REUNION

164,66m²x2
72,13m²
51,20m²
231,61m²

P

L

A

N

T

A

B

A

J

A

SUP.ÚTIL

392,38m²
T.SUP.ÚTIL

02

453,50m²
T.SUP.CONST.

519,60m²
T.SUP.ÚTIL

597,87m²
T.SUP.CONST.

02_VESTUARIO SECUNDARIO

04_DESPACHO

06_ESPACIOS REUNION

144,26m²
51,88m²
210,80m²

03

406,94m²
T.SUP.ÚTIL

466,44m²
T.SUP.CONST.

BLOQUE

NUCLEO DEPORTIVO

ATLETISMO

ENTRETENIMIENTO RUGBY

VELODROMO

ZONAS NUCLEO DEPORTIVO

ENTRENAMIENTO RUGBY

INFANTIL

VALLADOLID

E _1/1000 _ 1/250

_CAMPOS PEPE ROJO_

PFG _ 05.07.17 _ _ ESCUELA TECNICA SUPERIOR ARQUITECTURA VALLADOLID _

CUADRO DE usos

01

02

03

04

05

06

VESTUARIO PRINCIPAL

VESTUARIO SECUNDARIO

ENFERMERIA

DESPACHO

ALMACEN

RUGBY

ESPACIO REUNION CUBIERTO

11

12

13

14

15

ATLETISMO

VESTUARIO

ENFERMERIA

ALMACEN

DESPACHO

ESPACIO REUNION CUBIERTO

g
ra

d
a

s t
elesc

ópic
a

s

M

O

R

A

07

08

09

RUGBY INFANTIL

VESTUARIO

ENFERMERIA

ALMACEN

10 ESPACIO REUNION CUBIERTO

A1

LEYENDA DE PLANOS

ALZADO GENERAL EDIFICIO VESTUARIOS ENTRENAMIENTO

RUGBY

A2

A3

ALZADO LATERAL IZQUIERDO TIPO (BLOQUE VESTUARIOS)

ALZADO LATERAL DERECHO TIPO (BLOQUE VESTUARIOS)

ALZADOS   E _ 1/250 _

S1 SECCION LONGITUDINAL TIPO (BLOQUE VESTUARIOS)

S2 SECCION TRANSVERSAL TIPO _ ESPACIO REUNION CUBIERTO

S3 SECCION TRANSVERSAL TIPO _ VESTUARIO PRINCIPAL _ ENFERMERIA

S4 SECCION TRANSVERSAL TIPO _ VESTUARIO SECUNDARIO _ ALMACEN

S5 SECCION TRANSVERSAL TIPO _ VESTUARIO SECUNDARIO _ DESPACHO

SECCIONES E _ 1/250 _

P1 PLANTA GENERAL NUCLEO ENTRENAMIENTO        E _ 1/1000 _

PLANTAS

S1

A3

A2

01

01

02

02

02

02

02

03

04

05

06

06

06

A3

S2

A4

S3

S4 S5

A1

P1

P2

P2 PLANTA TIPO VESTUARIOS ENTRENAMIENTO RUGBY    E _ 1/250_

x2

x2

35,29m²
22,83m²

144,26m²02_VESTUARIO SECUNDARIO

04
06_ESPACIO REUNION CUBIERTO

05_ALMACEN

01_VESTUARIO PRINCIPAL

02_VESTUARIO SECUNDARIO

03_ENFERMERIA

06_ESPACIOS REUNION

164,66m²x2
72,13m²
51,20m²
231,61m²

392,38m²
T.SUP.ÚTIL

05

453,50m²
T.SUP.CONST.

519,60m²
T.SUP.ÚTIL

597,87m²
T.SUP.CONST.

02_VESTUARIO SECUNDARIO

04_DESPACHO

06_ESPACIOS REUNION

144,26m²
51,88m²
210,80m²

06

406,94m²
T.SUP.ÚTIL

466,44m²
T.SUP.CONST.

x2

x2

TOTAL         SUPERFICIE CONSTRUIDA _ 3035,62m²² SUPERFICIE UTIL _ 2637.84m²²

51,62m²

202,57m²

146,80m²07_VESTUARIO

RUGBY INFANTIL

ESTANCIA

07

10_ESPACIO REUNION CUBIERTO

08_ENFERMERIA

SUP.ÚTIL

436,28m²
T.SUP.ÚTIL

505,60m²
T.SUP.CONST.

BLOQUE

x2

35,29m²09_ALMACEN

35,29m²
54,43m²13_DESPACHO

ATLETISMO

ESTANCIA

08
14_ALMACEN

SUP.ÚTIL

271,64m²
T.SUP.ÚTIL

308,50m²
T.SUP.CONST.

BLOQUE

181,92m²15_ESPACIO REUNION CUBIERTO

11_VESTUARIO

12_ENFERMERIA

15_ESPACIOS REUNION CUBIERTO

144,26m²
51,72m²
170,81m²

09
x2

366,79m²
T.SUP.ÚTIL

417,38m²
T.SUP.CONST.

TOTAL         SUPERFICIE CONSTRUIDA _ 725,88m²² SUPERFICIE UTIL _ 638,43m²²
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8

6

1
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8

6

6

1
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8
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1
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1

8

4
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3
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2
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5

8
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1
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5

4
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3

8

2

2
,
5

5

7
,
1

8

5
,
2

6

5
,
4

3

2
,
5

5

6
,
1

8

4
,
3

6

3

6

1
,
9

2

5
,
8

8

8

5

,

4

3

2

,

5

5

6

,

1

8

4

,

3

6

2

,

3

5

4

,

9

7

4

,

9

5

8

+0.8

+3.98

+7.19

+8.57

+0.8

+3.98

+7.19

+8.57

+0.8

+3.98

+7.19

+8.57

+0.8

+3.98

+7.19

+8.57

+0.8

+3.98

+7.19

+8.57

+0.8

+3.98

+7.19

+8.57

01 02

03

AXONOMETRIA VESTUARIOS RUGBY

S2 S3

S4

S5

S1



CIUDAD  DEPORTIVA  RUGBY
ALUM.ANDREA DE VEGA SOLANO_TUTORA.NOELIA GALVÁN DESVAUX

L _ 13/24 _BASICO_

CAMPO DE TIRO

VALLADOLID

E _1/250

_CAMPOS PEPE ROJO_

PFG _ 05.07.17 _ _ ESCUELA TECNICA SUPERIOR ARQUITECTURA VALLADOLID _

CUADRO DE usos

16

17

18

19

20

DESPACHO

ESPACIO MULTIFUNCION

RECEPCION

BANOS PUBLICOS

ESPACIO DE DESCANSO

CAMPO DE TIRO Y ENTRENAMIENTO

11

12

13

14

15

ATLETISMO

VESTUARIO

ENFERMERIA

ALMACEN

DESPACHO

ESPACIO REUNION CUBIERTO

07

08

09

RUGBY INFANTIL

VESTUARIO

ENFERMERIA

ALMACEN

10 ESPACIO REUNION CUBIERTO

A1

LEYENDA DE PLANOS

ALZADO GENERAL BLOQUE ENTRENAMIENTO

RUGBY INFANTIL

A2

A3

ALZADO GENERAL ENTRENAMIENTO ATLETISMO

ALZADO GENERAL BLOQUES OTRAS ACTIVIDADES

(CONCURSOS PERROS _ TIRO CON ARCO)

ALZADOS          E _ 1/250 _

P1 PLANTA BLOQUE ENTRENAMIENTO ATLETISMO

P2 PLANTA BLOQUE ENTRENAMIENTO RUGBY INFANTIL

P3
PLANTA BLOQUES OTRAS ACTIVIDADES (CONCURSOS

PERROS _ TIRO CON ARCO)

PLANTAS                  E _ 1/250 _

A1 A2

A3

P3P1

P2

CAMPO DE

ENTRENAMIENTO

DE PERROS

A3

A

X

O

N

O

M

E

T

R

I
A

 

B

L

O

Q

U

E

S

 

O

T

R

A

S

 

A

C

T

I
V

I
D

A

D

E

S

CUADRO DE SUPERFICIES

138,67m²
53,70m²16_DESPACHO

CAMPO DE TIRO

ESTANCIA

10
17_ESPACIOS MULTIFUNCION

16_DESPACHO

17_ESPACIO MULTIFUNCION

18_RECEPCION

19_BANOS PUBLICOS

36,09m²
191,00m²
52,70m²
62,12m²

P

L

A

N

T

A

B

A

J

A

SUP.ÚTIL

192,37m²
T.SUP.ÚTIL

11
219,75m²
T.SUP.CONST.

341,91m²
T.SUP.ÚTIL

388,60m²
T.SUP.CONST.

BLOQUE

TOTAL         SUPERFICIE CONSTRUIDA _ 608,35m²² SUPERFICIE UTIL _ 534,28m²²

51,62m²

202,57m²

146,80m²07_VESTUARIO

RUGBY INFANTIL

ESTANCIA

07

10_ESPACIO REUNION CUBIERTO

08_ENFERMERIA

SUP.ÚTIL

436,28m²
T.SUP.ÚTIL

505,60m²
T.SUP.CONST.

BLOQUE

x2

35,29m²09_ALMACEN

35,29m²
54,43m²13_DESPACHO

ATLETISMO

ESTANCIA

08
14_ALMACEN

SUP.ÚTIL

271,64m²
T.SUP.ÚTIL

308,50m²
T.SUP.CONST.

BLOQUE

181,92m²15_ESPACIO REUNION CUBIERTO

11_VESTUARIO

12_ENFERMERIA

15_ESPACIOS REUNION CUBIERTO

144,26m²
51,72m²
170,81m²

09
x2

366,79m²
T.SUP.ÚTIL

417,38m²
T.SUP.CONST.

TOTAL         SUPERFICIE CONSTRUIDA _ 725,88m²² SUPERFICIE UTIL _ 638,43m²²

138,67m²
53,70m²16_DESPACHO

CAMPO DE ENTRENAMIENTO DE PERROS

ESTANCIA

12
17_ESPACIOS MULTIFUNCION

20_ESPACIO DE DESCANSO 56,01m²

SUP.ÚTIL

192,37m²
T.SUP.ÚTIL

13'

219,75m²
T.SUP.CONST.

BLOQUE

16_DESPACHO

17_ESPACIO MULTIFUNCION

18_RECEPCION

19_BANOS PUBLICOS

36,09m²
191,00m²
52,70m²
62,12m²

13

341,91m²
T.SUP.ÚTIL

388,60m²
T.SUP.CONST.

SUPERFICIE UTIL _ 534,28m²²TOTAL         SUPERFICIE CONSTRUIDA _ 608,35m²²

P

L

A

N

T

A

S

U

P

07

07

08

09

10

11

11

12

13

14

15

15

16

16

16

16

17

17

17

17

18

18

19

19

20
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8

6

1
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8
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1
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6

1
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8

5
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8

8

1

,
9

2

6

2

,
6

2
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5

5

6
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1

8

4

,
3

6

6

,
6

5

2

,
5

4

,
3

8

5

4

,
1

6

5
,
8

8

1
,
9

2

6

4,48

4,97

4,95

3,87

6,65

6

5

,

8

8

1

,

9

2

6

2

2

,

5

5

6

,

1

8

4

,

3

6

4

,

3

8

5

5

,

1

6

6

4

,

2

2

4

,

9

7

4

,

9

5

6

5

,

8

8

1

,

9

2

6

4
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2

2

4
,
9

7

4
,
9

5

6

5
,
8

8

1
,
9

2

5

,

8

8

1

,

9

2

8

6

,

4

3

1

,

1

6

,

7

2

6

,

3

1

,

6

1

,

6

3

,

8

9

1

,

4

8

2

,

4

1

8

6

,

4

3

1

,

1

2

,

9

2

8

6,3

1,6

1,6

3,89

1,48

2,41

6,43

1,1

6,72

8

07

09

08

13'

13

12

11

10



CIUDAD  DEPORTIVA  RUGBY
ALUM.ANDREA DE VEGA SOLANO_TUTORA.NOELIA GALVÁN DESVAUX

L _ 14/24 _CONSTRUCTIVO_

VALLADOLID

E _1/50 _ E_ 1/20 _

_CAMPOS PEPE ROJO_

PFG _ 05.07.17 _ _ ESCUELA TECNICA SUPERIOR ARQUITECTURA VALLADOLID _

ESTADIO

PRINCIPAL
RUGBY

LEYENDA CONSTRUCTIVA

13_ JUNTA ALZADA

14_ ACABADO DE CUBIERTA, CHAPA DE ZINC QUARTZ e=0,65mm

15_ LÁMINA DE NODULOS TIPO DELTA PARA EVITAR LA CONDENSACION

16_ TABLERO CONTRACHAPADO FENOLICO e=30mm

17_LÁMINA ASFALTICA DE BETUN ELASTOMERO

18_REMATE CUBIERTA DE CHAPA DE ZINC e=0,65mm

19_CANALON DE CHAPA DE ZINC 150x200mm CON LAMINA DE POLIETILENO

20_ ESTRUCTURA VERTICAL DOBLE DE MADERA LAMINADA DE SECCION VARIABLE

(SEGUN CALCULO ESTRUCTURAL). ANCLADA A LA VIGA ESCALONADA DE FORMACION

DE GRADAS Y A LA VIGA DE FORMACION DE CUBIERTA MEDIANTE CIRCULOS

CONCENTRICOS DE PASADORES.

21_ VIGA DE FORMACION DE CUBIERTA DE MADERA LAMINADA Y SECCION VARIABLE

(SEGUN CALCULO ESTRUCTURAL)

22_ VIGAS DE MADERA LAMINADA 10x10cm PARA SUJECION DE FACHADA

23_ TABLERO CONTRACHAPADO FENOLICO e=30mm

24_ LAMINA DE POLIETILENO

03C

U

B

I

E

R

T

A

LA CIMENTACION SE REALIZA MEDIANTE ZAPATAS AISLADAS (SEGUN CALCULO

ESTRUCTURAL) PARA CADA PORTICO DEL ESTADIO COLOCADOS CADA 6m Y

UNIDOS ENTRE SI POR VIGAS RIOSTRAS .

1_ ZAPATA AISLADA DE HORMIGON ARMADO (DIMENSIONES SEGUN CALCULOS

ESTRUCTURALES)

2_ HORMIGON DE LIMPIEZA

3_ VIGA RIOSTRA (SECCION SEGUN CALCULO ESTRUCTURAL)

4_ ARMADURA VIGA RIOSTRA

LOS APOYOS DE LA ESTRUCTURA DE LAS GRADAS SE DISENAN COMO PIEZAS DE

ACERO ESPECIALES, QUE PERMITEN LA SUJECION DE LA ESTRUCTURA DE MADERA

LAMINADA A LA CIMENTACION DE HORMIGON ARMADO.

5_ PIEZA DE ACERO, SOPORTE PARA LA VIGA ESCALONADA DE MADERA LAMINADA ,

SUJECION MEDIANTE PASADORES.

6_ PIEZA DE ACERO ESPECIAL, SOPORTE PARA ENCAJONAR Y SUJETAR, MEDIANTE

PASADORES, LOS DOS PILARES ESTRUCTURALES  DE MADERA LAMINADA.
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LEYENDA DE PLANOS

SC1
SECCION CONSTRUCTIVA  TRANVERSAL

SECCIONES
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LA ESTRUCTURA DE LAS GRADAS SE REALIZA EN MADERA LAMINADA EN SU TOTALIDAD ,

CON EL FIN DE CONSEGUIR EL MAYOR GRADO DE PREFABRICACION EN TODA LA

CONSTRUCCION , ADEMAS DE BENEFICIARSE DE  LAS CARACTERISTICAS ESTETICAS

NATURALES QUE APORTA DICHO MATERIAL

7_ VIGA LAMINADA CON CORTE ESPECIAL ESCALONADO, DE CANTO UTIL

(PREDIMENSIONADO) DE 80cm Y ANCHO DE 20cm

8_ PILAR DOBLE VERTICAL, SECCION 60x20cm, CONECTADO MEDIANTE PASADORES

(SEGUN CALCULO ESTRUCTURAL) A LA VIGA ESCALONADA

9_ PILAR DOBLE INCLINADO (45º) , SECCION 60x20cm, CONECTADO MEDIANTE

PASADORES (SEGUN CALCULO ESTRUCTURAL) A LA VIGA ESCALONADA

10_ ESTRUCTURA VERTICAL DE FORMACION DE GRADAS. TABLERO 3 CAPAS KHL. 94CT

(30-34-30)

11_ ESTRUCTURA HORIZONTAL DE FORMACION DE GRADAS. TABLERO 5 CAPAS KHL

200DL (40-40-40-40-40)

12_ PERFIL DE ACERO EN "L" COMO SUJECION DEL FORJADO DE FORMACION DE

GRADAS, PERMITIENDO UN LIGERO ESPACIADO PARA LA EVACUACION DE AGUAS

PLUVIALES

DC1
DETALLE CONSTRUCTIVO CIMENTACIÓN VIGA ESCALONADA GRADAS

DETALLES

DC2
DETALLE CONSTRUCTIVO CIMENTACIÓN PILARES GRADAS

DC3
DETALLE CONSTRUCTIVO REMATE SUPERIOR GRADAS

DC4
DETALLE CONSTRUCTIVO REMATE SUPERIOR CUBIERTA

DC3

DC4

DC2DC1

SC1

E_ 1/50 _

E_ 1/20 _
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LEYENDA DE MATERIALES

LEYENDA CONSTRUCTIVA

CIUDAD  DEPORTIVA  RUGBY
ALUM.ANDREA DE VEGA SOLANO_TUTORA.NOELIA GALVÁN DESVAUX

L _ 15/24 _CONSTRUCTIVO_

1_JUNTA ALZADA

2_ACABADO DE CUBIERTA, CHAPA DE ZINC QUARTZ e=0,65mm

3_LAMINA DE NODULOS TIPO DELTA PARA EVITAR LA CONDENSACION

4_TABLERO CONTRACHAPADO FENOLICO e=20mm

5_RASTREL DE PINO ROJO TRATADO 40x40mm, COLOCADOS EN EL SENTIDO DE LA

PENDIENTE

6_CAMARA DE AIRE

7_LAMINA ASFALTICA DE BETUN ELASTOMERO

8_AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO DE e=80mm COLOCADO ENTRE

RASTRELES

9_REMATE VIERTEAGUAS CUBIERTA DE CHAPA DE ZINC e=0,65mm

10_CANALON DE CHAPA DE ZINC 150x200mm CON LAMINA DE POLIETILENO
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VALLADOLID

E _1/50 _ E_1/10 _

_CAMPOS PEPE ROJO_

PFG _ 05.07.17 _ _ ESCUELA TECNICA SUPERIOR ARQUITECTURA VALLADOLID _
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MODULO FACHADA TIPO I (OPACA)

11_REVESTIMIENTO EXTERIOR DE LISTONES DE MADERA VERTICALES MACHIHEMBRADOS,

TRATADOS CON AUTOCLAVE, 100mm DE ANCHURA , e=20mm

12_LAMINA DE POLIETILENO COMO BARRERA DE VAPOR

13_SUJECCION DEL REVESTIMIENTO MEDIANTE LISTONES DE MADERA 45x50mm.

ORTOGONALES ENTRE SI, COLOCADOS HORIZONTAL (CAPA EXTERIOR) Y

VERTICALMENTE (CAPA INTERIOR), CON 2xPLACAS DE AISLAMIENTO TERMICO RIGIDO

e=50mm CADA UNA

14_ESTRUCTURA DE FACHADA A BASE DE ELEMENTOS KLH e=95mm, CON SELLADO DE

JUNTAS EN ENCUNTROS CON OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y ACABADO VISTO AL

INTERIOR

15_VIGA (ENTRE COSTILLAS DE MADERA DE FACHADA)50x200x1140mm

16_ELEMENTO DE REMATE DE ZINC PARA EL ENCUENTRO,EN ESQUINA, ENTRE LISTONES

DE REVESTIMIENTO EN FACHADA e=0,65mm
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LEYENDA DE PLANOS

PLANTA CONSTRUCTIVA TIPO (BLOQUE RESIDENCIAL )

PLANTAS E _ 1/50 _

SC1
SECCION CONSTRUCTIVA  TRANVERSAL

SECCIONES E _ 1/50 _
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DC4 DC5 DC6
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MODULO FACHADA TIPO II (TRANSPARENTE)

17_CARPINTERIA ZONA SUPERIOR, GRAVENT, MODELO HERVENT CON MANDO DIRECTO

e=47,6mm, CON VIERTEAGUAS DE CHAPA DE ZINC Y SELLADO PERIMETRAL EN JUNTAS

18_VIGA (ENTRE COSTILLAS DE MADERA DE FACHADA)50x200x1140mm

19_CARPINTERiA ZONA INFERIOR, CORTIZO, MODELO COR 80 INDUSTRIAL RPT, CON

MARCO FIJO. CALCES DE MADERA Y SUJECCION A FORJADO MEDIANTE PERFIL METALICO

EN "Z"
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20_ACABADO ZONAS COMUNES, BALDOSA CERAMICA, ACABADO BETON, NEOLITH

e=6mm, RESISTENTE A GRAN CANTIDAD DE TRANSITO.

21_ADHESIVO PARA ACABADOS CERAMICOS, E ≈1mm

22_CAPA FERMACELL e=25mm

23_GUTEX THERMOFLOOR e=20mm

24_RELLENO DE NIDO DE ABEJA e=30mm

25_LAMINA DE POLIETILENO COMO BARRERA DE VAPOR

26_ESTRUCTURA A BASE DE VIGAS-CAJON LIGNATUR LKE 220 CON AISLAMIENTO

ACUSTICO Y HUECOS PARA PASO DE INSTALACIONES.

27_VIGAS DE APOYO DE FACHADA Y ZUNCHADO DE ESTRUCTURA DE FORJADO,

MADERA LAMINADA, SECCION 400x220mm

28_SUJECCION DEL FORJADO-VIGA MEDIANTE PERFIL METALICO EN "Z"

29_TABLERO ENLISTONADO DE MADERA e=20mm ACABADO CON ACEITE PROTECTOR  (

COMO REVESTIMIENTO DE VIGA AL EXTERIOR)

30_ Sistema de climatizacion fancoil.

DC1 DETALLE CONSTRUCTIVO REMATE SUPERIOR CUBIERTA

DETALLES E _ 1/10 _

DC2
DETALLE CONSTRUCTIVO REMATE INFERIOR CUBIERTA

DC3 DETALLE CONSTRUCTIVO ESQUINA FACHADA TIPO I

DC4 DETALLE CONSTRUCTIVO ENCUENTRO FORJADO-FACHADA TIPO I

DC5 DETALLE CONSTRUCTIVO ENCUENTRO FORJADO-FACHADA TIPO II

DC6
DETALLE CONSTRUCTIVO ESQUINA FACHADA TIPO II

ACABADO DE CHAPA DE ZINCCUBIERTA

LISTONES DE MADERA e=100mmFACHADA EXTERIOR

ACABADO VISTO DE LOS PANELES KHLFACHADA INTERIOR

ACABADO BALDOSA CERAMICA NEOLITH e=6mmSUELO

ACABADO VISTO DE MADERA DE VIGAS CAJON LIGNATURTECHO
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LEYENDA CONSTRUCTIVA

CIUDAD  DEPORTIVA  RUGBY
ALUM.ANDREA DE VEGA SOLANO_TUTORA.NOELIA GALVÁN DESVAUX

L _ 16/24 _CONSTRUCTIVO_

1_PLACA METaLICA 600x2000x3mm, ELEVADAS SOBRE PLOTS DE ALTURA VARIABLE.

2_LaMINA ASFaLTICA DE BETuN ELASToMERO AUTOPROTEGIDA.

3_LaMINA ASFaLTICA DE BETuN ELASToMERO.

4_AISLAMIENTO TeRMICO DE ESPUMA RiGIDA DE POLIISOCIANURATO 20mm

5_LaMINA DE PILIETILENO COMO BARRERA DE VAPOR.

6_TABLERO CONTRACHAPADO FENoLICO 18mm.

7_AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA 40mm ENTRE RASTREL DE MADERA DE 45mm Y

ALTURA VARIABLE.

8_BARRERA DE VAPOR DE PAPEL KRAFT.

9_ESTRUCTURA A BASE DE VIGAS-CAJoN LIGNATUR LKE 180 CON AISLAMIENTO

ACuSTICO Y HUECOS PARA PASO DE INSTALACIONES.
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VALLADOLID

E _1/50

_CAMPOS PEPE ROJO_

PFG _ 05.07.17 _ _ ESCUELA TECNICA SUPERIOR ARQUITECTURA VALLADOLID _

EXTERIOR

INTERIOR

PC1 SC3

SC4

E _ 1/50 _ E _ 1/50 _

E _ 1/50 _
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10_MALLA DE ACERO EXPANDIDO GALVANIZADO CON RECUBRIMIENTO DE COLOR

40x20x40mm

11_LaMINA DE ACERO GALVANIZADO e=3mm

12_LaMINA DE POLIETILENO COMO BARRERA DE VAPOR IMPERMEABLE

13_ESTRUCTURA DE LISTONES DE MADERA 80x40mm ORTOGONALES ENTRE Si,

COLOCADOS VERTICAL Y HORIZONTALMENTE CON 2 PLACAS DE AISLAMIENTO

TeRMICO RiGIDO LANA MINERAL e=80mm

14_ELEMENTOS DE TABIQUE-ESTRUCTURA VERTICAL KLH 95mm CON SELLADO DE

JUNTAS EN ZONAS DE FORJADO.

15_CARPINTERiA, CORTIZO, MODELO COR 80 INDUSTRIAL RPT, CON MARCO abatible.

con caja de persiana practicable.
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16_MALLA DE ACERO EXPANDIDO GALVANIZADO CON RECUBRIMIENTO DE COLOR

40x20x40mm

17_LaMINA DE ACERO GALVANIZADO e=3mm

18_LaMINA DE POLIETILENO COMO BARRERA DE VAPOR IMPERMEABLE

19_ESTRUCTURA DE LISTONES DE MADERA 110x40mm ORTOGONALES ENTRE Si,

COLOCADOS VERTICAL Y HORIZONTALMENTE CON 1 PLACA DE AISLAMIENTO TeRMICO

RiGIDO LANA MINERAL e=110mm

20_ELEMENTOS DE TABIQUE-ESTRUCTURA VERTICAL KLH 95mm CON SELLADO DE

JUNTAS EN ZONAS DE FORJADO.
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21.1_ PARED DIVISORIA HACIA LA ZONA DE ESTAR, CON PLACA DE CARToN-YESO

e=15mm

21.2_ PARED DIVISORIA HACIA ZONA HuMEDA, PLACA DE YESO RESISTENTE A LA

HUMEDAD e=15mm

21.3_ PARED DIVISORIA HACIA ESTANTERiAS, CON ACABADO DE PANELES DE MADERA

MACHIHEMBRADOS.

22_LaMINA DE POLIETILENO COMO BARRERA DE VAPOR

23_FIJACIoN PARA ACABADO DE BALDOSA CERaMICA NEOLITH e=6mm

24_AISLAMIENTO TeRMICO-ACuSTICO RiGIDO DE CELULOSA 50mm ENTRE ESTRUCTURA

DE PERFILERIA METaLICA DE SECCIoN CERRADA 50x50mm
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25.1_ ACABADO ZONA ESTAR, BALDOSA CERaMICA CON ACABADO NATURAL,

MANHATTAN COLLECTION, PORCELANOSA e=12mm

25.2_ ACABADO ZONA HuMEDA, BALDOSA CERaMICA CON ACABADO SATINADO,

MODELO IRON FROST, NEOLITH, e=6mm

26_ADHESIVO PARA ACABADOS CERaMICOS, E ≈1mm

27_CAPA FERMACELL e=25mm

28_GUTEX THERMOFLOOR e=20mm

29_RELLENO DE NIDO DE ABEJA e=30mm

30_LaMINA DE POLIETILENO COMO BARRERA DE VAPOR

31_ESTRUCTURA A BASE DE VIGAS-CAJoN LIGNATUR LKE 180 CON AISLAMIENTO

ACuSTICO Y HUECOS PARA PASO DE INSTALACIONES.

32_TABLERO ENLISTONADO DE MADERA PINO PINASTER 30mm ACABADO CON ACEITE

PROTECTOR.

33_dos PERFILES METaLICOS heb COMO SOPORTES ADICIONALES PARA LA

ESTRUCTURA DE VIGAS CAJoN.
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LEYENDA DE PLANOS

PLANTA CONSTRUCTIVA MÓDULO HABITACIÓN DOBLE

PLANTAS

SC1
SECCION CONSTRUCTIVA  LONGITUDINAL

SECCIONES

SC2
SECCION LONGITUDINAL POR HUECOS DE CARPINTERIAS

SC3
SECCION TRANSVERSAL POR BAÑO

SC4
SECCION TRANSVERSAL POR CARPINTERIAS
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CIUDAD  DEPORTIVA  RUGBY
ALUM.ANDREA DE VEGA SOLANO_TUTORA.NOELIA GALVÁN DESVAUX

L _ 17/24 _CONSTRUCTIVO_
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_CAMPOS PEPE ROJO_

PFG _ 05.07.17 _ _ ESCUELA TECNICA SUPERIOR ARQUITECTURA VALLADOLID _
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LEYENDA CONSTRUCTIVA

1_REMATE VIERTEAGUAS CUBIERTA DE CHAPA DE ZINC e=0,65mm

2_JUNTA ALZADA, FORMADA A PARTIR DE RASTRELES EN EL SENTIDO DE LA PENDIENTE

30x30mm

3_ACABADO DE CUBIERTA, CHAPA DE ZINC QUARTZ e=0,65mm

4_LAMINA DE NODULOS TIPO DELTA PARA EVITAR LA CONDENSACION

5_TABLERO CONTRACHAPADO FENOLICO e=20mm

6_RASTREL DE PINO ROJO TRATADO 40x40mm, COLOCADOS EN EL SENTIDO DE LA

PENDIENTE

7_CAMARA DE AIRE

8_LAMINA ASFALTICA DE BETUN ELASTOMERO

9_AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO DE e=80mm COLOCADO ENTRE

RASTRELES

10_PORTICOS DE MADERA LAMINADA EMPAREDADO ENTRE PLACAS DE ACERO

PERFORADO COMO REFUERZO. SECCION 600X120mm

11_ESTRUCTURA FORJADO A BASE DE VIGAS-CAJON LIGNATUR LKE 180 (CUBIERTA

ESPACIOS INTERSTICIALES) Y 200 (CUBIERTA ENTRE PORTICOS) CON AISLAMIENTO

ACUSTICO Y HUECOS PARA PASO DE INSTALACIONES.

12_REVESTIMIENTO INTERIOR DE PLACAS DE ACERO PERFORADAS.
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13_PLACAS DE ACERO PERFORADO e=6mm CON SUJECCION A RASTRELES DE MADERA

100x80mm.

14_CARPINTERIA SEGUN SECCION , OPACA O TRANSPARENTE. CORTIZO, MODELO COR

70 HOJA OCULTA CON RPT. CARPINTERIA FIJA.

15_MODULO DE PUERTA ACCESO , FORMADO POR PANELES A BASE DE RASTRELES DE

MADERA 60x40mm CON AISLAMIENTO ENTRE ELLOS e=60mm Y REVESTIDO DE

TABLONES DE MADERA CON TRATAMIENTO DE PORTECCION.

16_CARPINTERIA DE PUERTA DE ACCESO, CORTIZO, MODELO PUERTA MILLENNIUM PLUS

80 CON RPT, CON DOBLE APERTURA Y FIJO SUPERIOR.
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LEYENDA DE PLANOS

SC1
SECCION CONSTRUCTIVA LONGITUDINAL (BLOQUE RESIDENCIAL)

SECCIONES E _ 1/50 _
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17_ACABADO ZONAS COMUNES, BALDOSA CERAMICA, ACABADO BETON, NEOLITH

e=6mm, RESISTENTE A GRAN CANTIDAD DE TRANSITO.

18_ADHESIVO PARA ACABADOS CERAMICOS, E ≈1mm

19_CAPA FERMACELL e=25mm

20_GUTEX THERMOFLOOR e=20mm

21_RELLENO DE NIDO DE ABEJA e=30mm

22_LAMINA DE POLIETILENO COMO BARRERA DE VAPOR

23_ESTRUCTURA A BASE DE VIGAS-CAJON LIGNATUR LKE 220 CON AISLAMIENTO

ACUSTICO Y HUECOS PARA PASO DE INSTALACIONES.

24_VIGAS DE APOYO DE FORJADOS, MADERA LAMINADA, SECCION 200x150mm

25_LAMINA ELASTICA PARA POSIBLES DILATACIONES ENTRE MADERA-HORMIGON

26_MURETE DE HORMIGON ARMADO PARA APOYO DE VIGAS DE FORJADO, SECCION

CIMENTACION CORRIDA DEL MURETE 400x600mm, CON CAPA DE HORMIGON

DELIMPIEZA e=10mm.

27_TABLERO ENLISTONADO DE MADERA PINO PINASTER 30mm ACABADO CON ACEITE

PROTECTOR.

DC1
DETALLE CONSTRUCTIVO REMATE CUBIERTA I

DETALLES E _ 1/10 _

DC2
DETALLE CONSTRUCTIVO REMATE CUBIERTA II

DC3
DETALLE CONSTRUCTIVO FORJADO_CIMENTACIÓN PUNTO INTERMEDIO

DC4
DETALLE CONSTRUCTIVO FORJADO_CIMENTACIÓN ESQUINA
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ALUM.ANDREA DE VEGA SOLANO_TUTORA.NOELIA GALVÁN DESVAUX

L _ 18/24 _CONSTRUCTIVO_

VALLADOLID
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_CAMPOS PEPE ROJO_

PFG _ 05.07.17 _ _ ESCUELA TECNICA SUPERIOR ARQUITECTURA VALLADOLID _

LEYENDA CONSTRUCTIVA

13_ JUNTA ALZADA

14_ ACABADO DE CUBIERTA, CHAPA DE ZINC QUARTZ e=0,65mm

15_ LAMINA DE NODULOS TIPO DELTA PARA EVITAR LA CONDENSACION

16_LAMINA ASFALTICA DE BETUN ELASTOMERO

17_ TABLERO CONTRACHAPADO FENOLICO e=30mm

18_REMATE CUBIERTA DE CHAPA DE ZINC e=0,65mm

19_CANALON DE CHAPA DE ZINC 150x200mm CON LAMINA DE POLIETILENO

20_ ESTRUCTURA VERTICAL DOBLE DE MADERA LAMINADA DE SECCION

VARIABLE (SEGUN CALCULO ESTRUCTURAL). ANCLADA A LA VIGA

ESCALONADA DE FORMACION DE GRADAS Y A LA VIGA DE FORMACION DE

CUBIERTA MEDIANTE CIRCULOS CONCENTRICOS DE PASADORES.

21_ VIGA DE FORMACION DE CUBIERTA DE MADERA LAMINADA Y SECCION

VARIABLE (SEGUN CALCULO ESTRUCTURAL)

22_ VIGAS DE MADERA LAMINADA 10x10cm PARA SUJECION DE FACHADA

23_ TABLERO CONTRACHAPADO FENOLICO e=30mm

24_ LAMINA DE POLIETILENO
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LA CIMENTACION SE REALIZA MEDIANTE ZAPATAS AISLADAS (SEGÚN

CALCULO ESTRUCTURAL) PARA CADA PORTICO DEL ESTADIO COLOCADOS

CADA 6m Y UNIDOS ENTRE SI POR VIGAS RIOSTRAS .

1_ ZAPATA AISLADA DE HORMIGON ARMADO (DIMENSIONES SEGUN

CALCULOS ESTRUCTURALES)

2_ HORMIGON DE LIMPIEZA

3_ VIGA RIOSTRA (SECCION SEGUN CALCULO ESTRUCTURAL)

4_ CIMENTACION PLATAFORMA INFERIOR (COTA +0,50)

LOS APOYOS DE LA ESTRUCTURA DE LAS GRADAS SE DISENAN COMO PIEZAS

DE ACERO ESPECIALES, QUE PERMITEN LA SUJECION DE LA ESTRUCTURA DE

MADERA LAMINADA A LA CIMENTACION DE HORMIGON ARMADO.

5_ PIEZA DE ACERO, SOPORTE PARA LA VIGA ESCALONADA DE MADERA

LAMINADA , SUJECION MEDIANTE PASADORES.

6_ PIEZA DE ACERO ESPECIAL, SOPORTE PARA ENCAJONAR Y SUJETAR,

MEDIANTE PASADORES, LOS DOS PILARES ESTRUCTURALES  DE MADERA

LAMINADA.
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LA ESTRUCTURA DE LAS GRADAS SE REALIZA EN MADERA LAMINADA EN SU

TOTALIDAD , CON EL FIN DE CONSEGUIR EL MAYOR GRADO DE

PREFABRICACION EN TODA LA CONSTRUCCION , ADEMAS DE BENEFICIARSE

DE  LAS CARACTERISTICAS ESTETICAS NATURALES QUE APORTA DICHO

MATERIAL

7_ VIGA LAMINADA CON CORTE ESPECIAL ESCALONADO, DE CANTO UTIL

(PREDIMENSIONADO) DE 80cm Y ANCHO DE 20cm

8_ PILAR DOBLE VERTICAL, SECCION 60x20cm, CONECTADO MEDIANTE

PASADORES (SEGUN CALCULO ESTRUCTURAL) A LA VIGA ESCALONADA

9_ PILAR DOBLE INCLINADO (45 ) , SECCION 60x20cm, CONECTADO

MEDIANTE PASADORES (SEGUN CALCULO ESTRUCTURAL) A LA VIGA

ESCALONADA

10_ ESTRUCTURA VERTICAL DE FORMACION DE GRADAS. TABLERO 3 CAPAS

KHL. 94CT (30-34-30)

11_ ESTRUCTURA HORIZONTAL DE FORMACION DE GRADAS. TABLERO 5

CAPAS KHL 200DL (40-40-40-40-40)

12_ PERFIL DE ACERO EN "L" COMO SUJECION DEL FORJADO DE FORMACION

DE GRADAS, PERMITIENDO UN LIGERO ESPACIADO PARA LA EVACUACION DE

AGUAS PLUVIALES
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04
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06

07

08

09
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

14

AC

AutoCAD SHX Text
º) , SECCION 60x20cm, CONECTADO 
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LEYENDA CONSTRUCTIVA

1_JUNTA ALZADA

2_ACABADO DE CUBIERTA, CHAPA DE ZINC

QUARTZ e=0,65mm

3_LAMINA DE NODULOS TIPO DELTA PARA EVITAR

LA CONDENSACION

4_LAMINA DE POLIETILENO

5_TABLERO CONTRACHAPADO FENOLICO e=20mm

6_RASTREL DE PINO ROJO TRATADO 40x40mm,

COLOCADOS EN EL SENTIDO DE LA PENDIENTE

7_CAMARA DE AIRE

8_LAMINA ASFALTICA DE BETUN ELASTOMERO

9_AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO DE

e=80mm COLOCADO ENTRE RASTRELES

10_REMATE VIERTEAGUAS CUBIERTA DE CHAPA DE

ZINC e=0,65mm

11_CANALON DE CHAPA DE ZINC 150x200mm

CON LAMINA DE POLIETILENO

01C

U

B

I

E

R

T

A

MODULO FACHADA TIPO I (OPACA)

12_REVESTIMIENTO EXTERIOR DE LISTONES DE

MADERA VERTICALES MACHIHEMBRADOS,

TRATADOS CON AUTOCLAVE, 100mm DE

ANCHURA , e=20mm

13_LAMINA DE POLIETILENO COMO BARRERA DE

VAPOR

14_SUJECCION DEL REVESTIMIENTO MEDIANTE

LISTONES DE MADERA 45x50mm. ORTOGONALES

ENTRE SI, COLOCADOS HORIZONTAL (CAPA

EXTERIOR) Y VERTICALMENTE (CAPA INTERIOR),

CON 2xPLACAS DE AISLAMIENTO TERMICO RIGIDO

e=50mm CADA UNA

15_ESTRUCTURA DE FACHADA A BASE DE

ELEMENTOS KLH e=95mm, CON SELLADO DE

JUNTAS EN ENCUNTROS CON OTROS ELEMENTOS

ESTRUCTURALES Y ACABADO VISTO AL INTERIOR

16_VIGA (ENTRE COSTILLAS DE MADERA DE

FACHADA)50x200x1140mm

ELEMENTO DE REMATE DE ZINC PARA EL

ENCUENTRO,EN ESQUINA, ENTRE LISTONES DE

REVESTIMIENTO EN FACHADA e=0,65mm

02F

A

C

H

A

D

A

T

I

P

O

I
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F

A

C

H

A

D

A

T

I

P

O

I

I

MODULO FACHADA TIPO II (TRANSPARENTE)

17_CARPINTERÍA ZONA SUPERIOR, GRAVENT,

MODELO HERVENT CON MANDO DIRECTO

e=47,6mm, CON VIERTEAGUAS DE CHAPA DE ZINC

Y SELLADO PERIMETRAL EN JUNTAS

18_VIGA (ENTRE COSTILLAS DE MADERA DE

FACHADA)50x200x1140mm

19_CARPINTERÍA ZONA INFERIOR, CORTIZO,

MODELO COR 80 INDUSTRIAL RPT, CON MARCO

FIJO. CALCES DE MADERA Y SUJECCION A

FORJADO MEDIANTE PERFIL METÁLICO EN "Z"

S

U

E

L

O

-

F

O

R

J

A

D

O

20_ACABADO ZONAS COMUNES, BALDOSA

CERAMICA, ACABADO BETON, NEOLITH e=6mm,

RESISTENTE A GRAN CANTIDAD DE TRANSITO.

21_ADHESIVO PARA ACABADOS CERAMICOS, E

≈1mm

22_CAPA FERMACELL e=25mm

23_GUTEX THERMOFLOOR e=20mm

24_RELLENO DE NIDO DE ABEJA e=30mm

25_LAMINA DE POLIETILENO COMO BARRERA DE

VAPOR

26_ESTRUCTURA A BASE DE VIGAS-CAJON

LIGNATUR LKE 220 CON AISLAMIENTO ACUSTICO Y

HUECOS PARA PASO DE INSTALACIONES.

27_VIGAS DE APOYO DE FACHADA Y ZUNCHADO

DE ESTRUCTURA DE FORJADO, MADERA

LAMINADA, SECCIÓN 400x220mm

28_SUJECCION DEL FORJADO-VIGA MEDIANTE

PERFIL METALICO EN "Z"

29_TABLERO ENLISTONADO DE MADERA e=20mm

ACABADO CON ACEITE PROTECTOR  ( COMO

REVESTIMIENTO DE VIGA AL EXTERIOR)
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01

02

05

06

07
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09
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10

11

13
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14

15

16

18

19

20.1

20.3

20.2

24.2

24.1

32

31

30

29

28

27

26

25

LEYENDA CONSTRUCTIVA

1_PLACA METALICA 600x2000x3mm, ELEVADAS

SOBRE PLOTS DE ALTURA VARIABLE.

2_LAMINA ASFALTICA DE BETUN ELASTOMERO

AUTOPROTEGIDA.

3_lAMINA ASFALTICA DE BETUN ELASTOMERO.

4_AISLAMIENTO TERMICO DE ESPUMA RIGIDA DE

POLIISOCIANURATO 20mm

5_LAMINA DE PILIETILENO COMO BARRERA DE

VAPOR.

6_TABLERO CONTRACHAPADO FENOLICO 18mm.

7_AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA 40mm ENTRE

RASTREL DE MADERA DE 45mm Y ALTURA

VARIABLE.

8_BARRERA DE VAPOR DE PAPEL KRAFT.

9_ESTRUCTURA A BASE DE VIGAS-CAJON LIGNATUR

LKE 180 CON AISLAMIENTO ACUSTICO Y HUECOS

PARA PASO DE INSTALACIONES.
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10_MALLA DE ACERO EXPANDIDO GALVANIZADO

CON RECUBRIMIENTO DE COLOR 40x20x40mm

11_LAMINA DE ACERO GALVANIZADO e=3mm

12_LAMINA DE POLIETILENO COMO BARRERA DE

VAPOR IMPERMEABLE

13_ESTRUCTURA DE LISTONES DE MADERA

80x40mm ORTOGONALES ENTRE SI, COLOCADOS

VERTICAL Y HORIZONTALMENTE CON 2 PLACAS DE

AISLAMIENTO TERMICO RIGIDO LANA MINERAL

e=80mm

14_ELEMENTOS DE TABIQUE-ESTRUCTURA

VERTICAL KLH 95mm CON SELLADO DE JUNTAS EN

ZONAS DE FORJADO.
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15_MALLA DE ACERO EXPANDIDO GALVANIZADO

CON RECUBRIMIENTO DE COLOR 40x20x40mm

16_LAMINA DE ACERO GALVANIZADO e=3mm

17_LAMINA DE POLIETILENO COMO BARRERA DE

VAPOR IMPERMEABLE

18_ESTRUCTURA DE LISTONES DE MADERA

110x40mm ORTOGONALES ENTRE SI,

COLOCADOS VERTICAL Y HORIZONTALMENTE

CON 1 PLACA DE AISLAMIENTO TERMICO RIGIDO

LANA MINERAL e=110mm

19_ELEMENTOS DE TABIQUE-ESTRUCTURA

VERTICAL KLH 95mm CON SELLADO DE JUNTAS EN

ZONAS DE FORJADO.
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20.1_ PARED DIVISORIA HACIA LA ZONA DE ESTAR,

CON PLACA DE CARTON-YESO e=15mm

20.2_ PARED DIVISORIA HACIA ZONA HUMEDA,

PLACA DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD

e=15mm

20.3_ PARED DIVISORIA HACIA ESTANTERIAS, CON

ACABADO DE PANELES DE MADERA

MACHIHEMBRADOS.

21_LAMINA DE POLIETILENO COMO BARRERA DE

VAPOR

22_FIJACION PARA ACABADO DE BALDOSA

CERAMICA NEOLITH e=6mm

23_AISLAMIENTO TERMICO-ACUSTICO RIGIDO DE

CELULOSA 50mm ENTRE ESTRUCTURA DE

PERFILERIA METALICA DE SECCION CERRADA

50x50mm
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O
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A

24.1_ ACABADO ZONA ESTAR, BALDOSA

CERAMICA CON ACABADO NATURAL,

MANHATTAN COLLECTION, PORCELANOSA

e=12mm

24.2_ ACABADO ZONA HUMEDA, BALDOSA

CERÁMICA CON ACABADO SATINADO, MODELO

IRON FROST, NEOLITH, e=6mm

25_ADHESIVO PARA ACABADOS CERAMICOS, E

≈1mm

26_CAPA FERMACELL e=25mm

27_GUTEX THERMOFLOOR e=20mm

28_RELLENO DE NIDO DE ABEJA e=30mm

29_LAMINA DE POLIETILENO COMO BARRERA DE

VAPOR

30_ESTRUCTURA A BASE DE VIGAS-CAJON

LIGNATUR LKE 180 CON AISLAMIENTO ACUSTICO Y

HUECOS PARA PASO DE INSTALACIONES.

31_TABLERO ENLISTONADO DE MADERA PINO

PINASTER 30mm ACABADO CON ACEITE

PROTECTOR.

32_DOS PERFILES METALICOS HEB COMO

SOPORTES ADICIONALES PARA LA ESTRUCTURA DE

VIGAS CAJON.
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ESTADIO
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AC1

C1

LEYENDA DE PLANOS

PLANTA CIMENTACION (COTA segUn esquema) _ E_ 1/200

_

F1 FORJADO PLANTA BAJA (COTA 0,80m) _ E_ 1/200 _

F2 FORJADO CUBIERTA (COTA 3,90m) _ E_ 1/200 _

PLANTAS ESTRUCTURA

AXONOMETRIAS_DETALLES

AC1 AXONOMETRIA CONSTRUCTIVA DE APOYO TIPO  I _ E _ 1/20 _

AC2

AC3 AXONOMETRIA CONSTRUCTIVA DE RIGIDIZADORES EN  PLANO VERTICAL _E_1/20 _

AXONOMETRIA CONSTRUCTIVA DE APOYO TIPO  II _ E _ 1/20 _

AC4
AXONOMETRIA CONSTRUCTIVA EXPLOTADA DE GRADERIO TIPO _ E _ 1/400 _

AC2

AC3

AC4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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AC4
NIVELES DE CIMENTACION _ E _ 1/400 _
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01
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LEYENDA CONSTRUCTIVA

13_ JUNTA ALZADA

14_ ACABADO DE CUBIERTA, CHAPA DE ZINC QUARTZ e=0,65mm

15_ LAMINA DE NODULOS TIPO DELTA PARA EVITAR LA CONDENSACION

16_LAMINA ASFALTICA DE BETUN ELASTOMERO

17_ TABLERO CONTRACHAPADO FENOLICO e=30mm

18_REMATE CUBIERTA DE CHAPA DE ZINC e=0,65mm

19_CANALON DE CHAPA DE ZINC 150x200mm CON LAMINA DE POLIETILENO

20_ ESTRUCTURA VERTICAL DOBLE DE MADERA LAMINADA DE SECCION VARIABLE (SEGUN CALCULO

ESTRUCTURAL). ANCLADA A LA VIGA ESCALONADA DE FORMACION DE GRADAS Y A LA VIGA DE

FORMACION DE CUBIERTA MEDIANTE CIRCULOS CONCENTRICOS DE PASADORES.

21_ VIGA DE FORMACION DE CUBIERTA DE MADERA LAMINADA Y SECCION VARIABLE (SEGUN CALCULO

ESTRUCTURAL)

22_ VIGAS DE MADERA LAMINADA 10x10cm PARA SUJECION DE FACHADA

23_ TABLERO CONTRACHAPADO FENOLICO e=30mm

24_ LAMINA DE POLIETILENO
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LA CIMENTACION SE REALIZA MEDIANTE ZAPATAS AISLADAS (SEGÚN CALCULO ESTRUCTURAL) PARA

CADA PORTICO DEL ESTADIO COLOCADOS CADA 6m Y UNIDOS ENTRE SI POR VIGAS RIOSTRAS .

1_ ZAPATA AISLADA DE HORMIGON ARMADO (DIMENSIONES SEGUN CALCULOS ESTRUCTURALES)

2_ HORMIGON DE LIMPIEZA

3_ VIGA RIOSTRA (SECCION SEGUN CALCULO ESTRUCTURAL)

4_ CIMENTACION PLATAFORMA INFERIOR (COTA +0,50)

LOS APOYOS DE LA ESTRUCTURA DE LAS GRADAS SE DISENAN COMO PIEZAS DE ACERO ESPECIALES,

QUE PERMITEN LA SUJECION DE LA ESTRUCTURA DE MADERA LAMINADA A LA CIMENTACION DE

HORMIGON ARMADO.

5_ PIEZA DE ACERO, SOPORTE PARA LA VIGA ESCALONADA DE MADERA LAMINADA , SUJECION

MEDIANTE PASADORES.

6_ PIEZA DE ACERO ESPECIAL, SOPORTE PARA ENCAJONAR Y SUJETAR, MEDIANTE PASADORES, LOS

DOS PILARES ESTRUCTURALES  DE MADERA LAMINADA.
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A

L

LA ESTRUCTURA DE LAS GRADAS SE REALIZA EN MADERA LAMINADA EN SU TOTALIDAD , CON EL FIN DE

CONSEGUIR EL MAYOR GRADO DE PREFABRICACION EN TODA LA CONSTRUCCION , ADEMAS DE

BENEFICIARSE DE  LAS CARACTERISTICAS ESTETICAS NATURALES QUE APORTA DICHO MATERIAL

7_ VIGA LAMINADA CON CORTE ESPECIAL ESCALONADO, DE CANTO UTIL (PREDIMENSIONADO) DE

80cm Y ANCHO DE 20cm

8_ PILAR DOBLE VERTICAL, SECCION 60x20cm, CONECTADO MEDIANTE PASADORES (SEGUN CALCULO

ESTRUCTURAL) A LA VIGA ESCALONADA

9_ PILAR DOBLE INCLINADO (45º) , SECCION 60x20cm, CONECTADO MEDIANTE PASADORES (SEGUN

CALCULO ESTRUCTURAL) A LA VIGA ESCALONADA

10_ ESTRUCTURA VERTICAL DE FORMACION DE GRADAS. TABLERO 3 CAPAS KHL. 94CT (30-34-30)

11_ ESTRUCTURA HORIZONTAL DE FORMACION DE GRADAS. TABLERO 5 CAPAS KHL 200DL

(40-40-40-40-40)

12_ PERFIL DE ACERO EN "L" COMO SUJECION DEL FORJADO DE FORMACION DE GRADAS, PERMITIENDO

UN LIGERO ESPACIADO PARA LA EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES

CIMENTACION SUPERFICIAL (SEGUN CALCULOS ESTRUCTURALES)

CIMENTACION PROFUNDA (SEGUN CALCULOS ESTRUCTURALES)

CIMENTACION PROFUNDA (SEGUN CALCULOS ESTRUCTURALES)

PUESTA A

TIERRA
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VIGA RIOSTRA

40x40cm

VIGA RIOSTRA

40x40cm

VIGA RIOSTRA

40x40cm

VIGA RIOSTRA

40x40cm

VIGA RIOSTRA

40x40cm

VIGA RIOSTRA

40x40cm

VIGA RIOSTRA

40x40cm

VIGA RIOSTRA

40x40cm

VIGA RIOSTRA

40x40cm

VIGA RIOSTRA

40x40cm

VIGA RIOSTRA

40x40cm

1
1

Z

A

P

A

T

A

 

A

I

S

L

A

D

A

1

5

0

x

1

2

0

c

m

Z

A

P

A

T

A

 

A

I

S

L

A

D

A

1

5

0

x

1

2

0

c

m

Z

A

P

A

T

A

 

A

I

S

L

A

D

A

1

5

0

x

1

2

0

c

m

Z

A

P

A

T

A

 

A

I

S

L

A

D

A

1

5

0

x

1

2

0

c

m

V

I

G

A

 

R

I

O

S

T

R

A

4

0

x

4

0

c

m

V

I

G

A

 

R

I

O

S

T

R

A

4

0

x

4

0

c

m

V

I

G

A

 

R

I

O

S

T

R

A

4

0

x

4

0

c

m

V

I

G

A

 

R

I

O

S

T

R

A

4

0

x

4

0

c

m

V

I

G

A

 

R

I

O

S

T

R

A

4

0

x

4

0

c

m

V

I

G

A

 

R

I

O

S

T

R

A

4

0

x

4

0

c

m

C

I

M

E

N

T

A

C

I

Ó

N

 

C

O

N

T

I

N

U

A

4

0

x

4

0

c

m

C

I

M

E

N

T

A

C

I

Ó

N

 

C

O

N

T

I

N

U

A

4

0

x

4

0

c

m

ZAPATA AISLADA

40x40cm
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LEYENDA DE PLANOS

PLANTA CIMENTACIÓN (COTA 0,00m) _ E_ 1/200 _

F1

DETALLE CONSTRUCTIVO FORJADO CUBIERTA CAJA  _ E_ 1/10

FORJADO PLANTA BAJA (COTA 0,80m) _ E_ 1/200 _

F2
FORJADO PLANTA PRIMERA (COTA 3,90m) _ E_ 1/200 _

F3
FORJADO CUBIERTA _ E_ 1/200 _

PLANTAS ESTRUCTURA

S1
DETALLE CONSTRUCTIVO FORJADO PLANTA BAJA  _ E_ 1/10 _

S2

S3

S4

SECCIONES FORJADO

DETALLE CONSTRUCTIVO FORJADO PLANTA PRIMERA

_ E_ 1/10 _

C1

DETALLE CONSTRUCTIVO FORJADO CUBIERTA BLOQUE

_ E_ 1/10 _

F1

F2

F3

S1

S2

S3

S4
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1_ ZAPATA AISLADA

2_ ZAPATA COMBINADA

3_ VIGA RIOSTRA

4_ CIMENTACION CORRIDA PARA MURETE

5_ VIGA MADERA LAMINADA FORJADO

SANITARIO 20x15cm

6_ VIGA MADERA LAMINADA FACHADA

40x22cm

7_ PILAR MADERA LAMINADA _SECCION

VARIABLE(COSTILLAS FACHADA)

8_ VIGA MADERA LAMINADA FACHADA

05x20cm

9_ PORTICOS MADERA LAMINADA

60x12cm

10_ VIGA HEB 180

0,00m

0,80m

4,23m

4,48m

6,87m

8,28m

5,57 7,57 9,57

9,15 11,15 13,15

AC1 P1

DC2

DC1

DC3 DC4

AC1
AXONOMETRIA CONSTRUCTIVA BLOQUE _ E _ 1/200 _

P1

AXONOMETRIAS_DETALLES

SECCIONES TIPOS PORTICOS ESTRUCTURALES _ E _ 1/200 _

DC1
DETALLE TIPO ESCALERAS

DC2
DETALLES TIPO ANCLAJES ENTRE ESTRUCTURAS _ E _ 1/10 _

DC3
DETALLE UNION FORJADO VIGAS CAJON-CIMENTACION_ E _ 1/10 _

DC4
DETALLE UNION VIGAS CAJON-PORTICO _ E_ 1/10 _

1_ ELEMENTO KLH ESTRUCTURAL

2_ CINTA DE SELLADO DE JUNTAS

3_ ANCLAJE DE PARED (SEGUN CALCULO

ESTRUCTURAL)

4_ FORJADO DE VIGAS-CAJON LIGNATUR

5_ PILAR DEL PORTICO ESTRUCTURAL

6_ VIGA MADERA LAMINADA 40x22cm

7_ ANCLAJE ATORNILLADO A PILAR

PRINCIPAL

8_ VIGA MADERA LAMINADA FACHADA

05x20cm

9_ ANCLAJE CON SOPORTE INCORPORADO
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1_ VIGA DE MADERA LAMINADA  FORMACION DE ESCALERA

2_ HUELLA A PARTIR DE TABLERO KHL

3_ CONEXION CON PLACAS RANUDARAS Y PASADORES

1_ VIGA-CAJÓN LIGNATUR

2_ VIGA MADERA LAMINADA, APOYO FORJADO

3_ MURETE DE CIMENTACIÓN PARA FORJADO SANITARIO

4_ CONECTOR PARA MADERA VIGA CAJÓN-VIGA LAMINADA

5_ CONECTOR MADERA-HORMIGÓN

6_ VIGA MADERA LAMINADA SEGÚN CÁLCULO ESTRUCTURAL

7_ PERFIL METÁLICO EN "Z"
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FORJADO VIGAS-CAJON LIGNATURE

e=180mm

FORJADO VIGAS-CAJON LIGNATURE

e=180mm

FORJADO VIGAS-CAJON LIGNATURE

e=220mm

FORJADO VIGAS-CAJON LIGNATURE

e=180mm

LEYENDA CONSTRUCTIVA

EL FORJADO SANITARIO SE REALIZA ELEVANDO EL PRIMER FORJADO

0,80m  SOBRE EL NIVEL DEL TERRENO, CON LO QUE LOGRAMOS

MANTENER UN COLCHÓN DE AIRE QUE SEPARE Y PROTEJA EL EDIFICIO

DE LOS DUROS CAMBIOS DE  LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LA

ZONA. SE REALIZA UN MURETE DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE EL QUE

DESCANSA UNA VIGA DE MADERA LAMINADA QUE SOPORTA EL

FORJADO DE PLANTA BAJA.

LA CIMENTACIÓN CONSTA DE ZAPATAS SUPERFICIALES (AISLADAS O

COMBINADAS, SEGÚN EL CASO) PARA SOPORTAR LOS PÓRTICOS

ESTRUCTURALES DE MADERA LAMINADA Y LA ESTRUCTURA

SECUNDARIA DE LAS CAJAS ADHERIDAS.

CIMENTACIÓN

EL FORJADO SE RESUELVE CON VIGAS-CAJON (LIGNATUR) DE SECCIÓN

VARIABLE SEGÚN NECESIDAD  Y CÁLCULOS ESTRUCTURALES

APOYADAS SOBRE VIGAS DE MADERA LAMINADA DE SECCION 20x15cm

ORIENTADAS PERPENDICULARMENTE Y SITUADAS CADA 600 Ó 180 cm;

ÉSTAS, A SU VEZ, DESCANSAN SOBRE LOS MURETES DE HORMIGÓN

ARMADO DE CIMENTACIÓN.

SE SITÚA UNA VIGA, DE MADERA LAMINADA Y SECCIÓN 40x22cm,  A

MODO DE ZUNCHO PERIMETRAL, ENTRE PÓRTICOS.

FORJADO PLANTA BAJA

EL FORJADO SE RESUELVE CON VIGAS-CAJON (LIGNATUR) DE SECCIÓN

180cm APOYADAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE

PARED KLH DE e=94cm Y UN APOYO PUNTUAL DE MADERA LAMINADA

DE SECCIÓN 20x12cm. SEGÚN CÁLCULOS ESTRUCTURALES.

FORJADO PLANTA PRIMERA

EL FORJADO SE RESUELVE CON VIGAS-CAJON (LIGNATUR) DE SECCIÓN

180cm,  SEGÚN CÁLCULOS ESTRUCTURALES. EXISTEN DOS

DIRECCIONES DE COLOCACIÓN DE LAS VIGAS; PERPENDICULAR A LA

INCLINACIÓN DE LA PENDIENTE EN LAS ZONAS DE LUZ DE 600cm ENTRE

PÓRTICOS  Y PARALELO A LA INCLINACIÓN DE LA PENDIENTE EN LAS

ZONAS DE LUZ DE 180cm ENTRE PÓRTICOS. EN ÉSTAS SEGUNDAS, EL

FORJADO SE APOYA EN VIGAS DE MADERA LAMINADA QUE VAN ENTRE

PÓRTICOS , MIENTRAS QUE EN EL CASO DE LAS PRIMERAS SE

SOPORTARÍA EL FORJADO CON LPOR PÓRTICOS ESTRUCTURALES DE

MADERA LAMINADA EMPAREDADOS ENTRE PLACAS DE ACERO .

FORJADO CUBIERTA

LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DE LOS EDIFICIOS SE REALIZA MEDIANTE

UNA SERIE DE PÓRTICOS DISEÑADOS A PARES CON UNA LUZ ENTRE

ELLOS DE 600cm, Y SEPARADOS DEL RESTO DE PARES EN UNA

DISTANCIA DE 180cm .

SE PROYECTAN TRES TIPOLOGÍAS DISTINTAS DEL PÓRTICO, VARIANDO

SU LUZ.  600-800-1000 cm LIBRES ÚTILES DE PASO EN PLANTA BAJA.

LA PROPORCIÓN DE ACERO-MADERA D ELA SECCIÓN DE LA

ESTRUCTURA DEL PÓRTICO VARÍA SEGÚN  LA LUZ PARA MANTENER

UNA SECCIÓN CONSTANTE DEL PÓRTICO, ASÍ PUES , A MAYOR LUZ,

MAYOR PORCENTAJE DE ACERO. SEGÚN CÁLCULOS ESTRUCTURALES.

PÓRTICOS ESTRUCTURALES
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1_ ACABADO BALDOSA CERÁMICA, ACABADO BETON,

NEOLITH e=6mm, RESISTENTE A LA GRAN CANTIDAD DE

TRÁNSITO REQUERIDA.

2_ ADHESIVO PARA ACABADOS CERÁMICOS, E ≈1mm

3_ CAPA FERMACELL e=25mm

4_ GUTEX THERMOFLOOR e=20mm

5_ RELLENO DE NIDO DE ABEJA e=30mm

6_ LÁMINA DE POLIETILENO COMO BARRERA DE VAPOR

7_ ESTRUCTURA A BASE DE VIGAS-CAJÓN LIGNATUR LKE 220

8_ AISLAMIENTO ACÚSTICO Y HUECOS PARA PASO DE

INSTALACIONES.

9_ LAMINA DE POLIETILENO

10_TABLERO ENLISTONADO DE MADERA e=20mm ACABADO

CON ACEITE PROTECTOR  ( COMO REVESTIMIENTO DE VIGA

AL EXTERIOR)

11_PLACA METÁLICA 600x2000x3mm

12_ PLOTS DE ALTURA VARIABLE.

13_ LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO

AUTOPROTEGIDA.

14_ LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN ELASTÓMERO.

15_ AISLAMIENTO TÉRMICO DE ESPUMA RÍGIDA DE

POLIISOCIANURATO 20mm

16_ TABLERO CONTRACHAPADO FENÓLICO 18mm.

17_ AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA 40mm

18_ RASTREL DE MADERA DE 45mm Y ALTURA VARIABLE.

19_ BARRERA DE VAPOR DE PAPEL KRAFT.

20_ JUNTA ALZADA

21_ ACABADO DE CUBIERTA, CHAPA DE ZINC QUARTZ

e=0,65mm

22_ LÁMINA DE NÓDULOS TIPO DELTA PARA EVITAR LA

CONDENSACIÓN

23_ TABLERO CONTRACHAPADO FENÓLICO e=20mm

24_ RASTREL DE PINO ROJO TRATADO 40x40mm,

COLOCADOS EN EL SENTIDO DE LA PENDIENTE

25_ CÁMARA DE AIRE

26_ AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO DE e=80mm

COLOCADO ENTRE RASTRELES

27_ PÓRTICO ESTRUCTURA MADERA LAMINADA

EMPAREDADA ENTRE PLACAS DE ACERO PERFORADO

DETALLES CONSTRUCTIVOS

PUESTA A

TIERRA
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CIUDAD  DEPORTIVA  RUGBY
ALUM.ANDREA DE VEGA SOLANO_TUTORA.NOELIA GALVÁN DESVAUX

L _ 23/24 _INSTALACIONES_

VALLADOLID

E _1/400 _ E _1/200 _

_CAMPOS PEPE ROJO_

PFG _ 05.07.17 _ _ ESCUELA TECNICA SUPERIOR ARQUITECTURA VALLADOLID _

LEYENDA INCENDIOS

S.E.

S

ROCIADOR AUTOMATICO

DETECTOR DE HUMOS

PULSADOR DE ALARMA

ALTAVOZ DE ALARMA

SALIDA DEL EDIFICIO

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 25mm

EXTINTOR PORTATIL DE EF-21A-113B-P6-ABC

LUMINARIA DE SALIDA

ORIGEN DE EVACUACION

RECORRIDO DE EVACUACION
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INCENDIOS _ ACCESIBILIDAD

ELECTRICIDAD_ILUMINACION

INSTALACIONES
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SECTORES DE INCENDIO

01

ESTANCIAS

01_SAUNA

03_VESTUARIOS SECUNDARIOS

05_MASAJE-RECUPERACION

19_CONEX. ESPACIOS PRIVADOS

70,58m²
144,26m²
51,70m²

121,11m²

SUP.ÚTIL

531,91m²
T.SUP.ÚTIL

SECTOR

07_SALA DE MAQUINAS-GYM

08_SALA DE AEROBIC

72,13m²
72,13m²

x2

x2

02
03_VESTUARIOS SECUNDARIOS

09_ALMACEN

19_CONEX. ESPACIOS PRIVADOS

144,26m²
35,29m²

68,35m²

311,15m²
T.SUP.ÚTIL

10_BANOS PUBLICOS 63,25m²

x2

03
02_VESTUARIOS PRINCIPAL

09_ALMACEN

19_CONEX. ESPACIOS PRIVADOS

163,64m²

35,29m²

61,30m²

375,18m²
T.SUP.ÚTIL

10_BANOS PUBLICOS 63,25m²

x2

05_MASAJE-RECUPERACION 51,70m²

04
03_VESTUARIOS SECUNDARIOS

09_ALMACEN

19_CONEX. ESPACIOS PRIVADOS

144,26m²
35,29m²

68,35m²

311,15m²
T.SUP.ÚTIL

10_BANOS PUBLICOS 63,25m²

x2

05
04_VESTUARIOS ARBITROS

09_ALMACEN

19_CONEX. ESPACIOS PRIVADOS

36,25m²

35,29m²

42,11m²

228,60m²
T.SUP.ÚTIL

10_BANOS PUBLICOS 63,25m²

06_ENFERMERIA 51,70m²

06
09_ALMACEN

19_CONEX. ESPACIOS PRIVADOS

35,29m²

19,39m²

153,22m²
T.SUP.ÚTIL

10_BANOS PUBLICOS 63,25m²
11_CUARTO DE INSTALACIONES 35,29m²

07
10_BANOS PUBLICOS

12_SALA PRENSA PRINCIPAL

126,50m²
71,62m²

249,31m²
T.SUP.ÚTIL

13_SALA PRENSA SECUNDARIA 51,19m²

x2

08
10_BANOS PUBLICOS

15_CAFETERIA-RESTAURANTE RESERVADO

17_TIENDA DE RUGBY

126,50m²

81,82m²

51,70m²

449,57m²
T.SUP.ÚTIL

16_COCINA DE RESTAURANTE 35,29m²

x2

14_CAFETERIA-RESTAURANTE PUBLICO 81,82m²

19_CONEX. ESPACIOS PRIVADOS 21,25m²
18_TERRAZA CUBIERTA 51,19m²
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ESTADIO PRINCIPAL
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541,16m²

USO:GIMNASIO

S

E

C

T

O

R

 
2

3

1

4

,
0

0m²U

S

O

:
V

E

S

T

U

A

R

I
O

S

SECTOR 3

380,45m²

USO:VESTUARIOS

S

E

C

T

O

R

 
4

3

1

4

,
0

0

m²

U

S

O

:
V

E

S

T

U

A

R

I
O

S

S

E

C

T

O

R

 
5

2

3

3

,
2

6m²U

S

O

:
E

N

F

E

R

M

E

R

I
A

Y

 
V

E

S

T

U

A

R

I
O

S

S

E

C

T

O

R

 
6

1

1

9

,
0

4
m²

U

S

O

:
A

L

M

A

C

E

N

S

E

C

T

O

R

 
7

2

5

0

,
4

2m²U

S

O

:
P

R

E

N

S

A

S

E

C

T

O

R

 
8

3

6

3

,
7

4

m²

U

S

O

:
C

A

F

E

T

E

R

I
A

Y

 
T

I
E

N

D

A

L

.
R

.
E

 
0

1

3

5

,
2

9
m²

U

S

O

:
I
N

S

T

A

L

A

C

I
O

N

E

S

L

.
R

.
E

 
0

2

3

5

,
2

9
m²

U

S

O

:
C

O

C

I
N

A

DISPOSICIÓN DE EXTINTORES
EL DB-SI 4 ESTABLECE PARA LOS EXTINTORES PORTATILES, SIENDO DE EFICIENCIA

21A-113B, LA DISTANCIA DE 15M DE RECORRIDO, COMO MAXIMO, DESDE TODO

ORIGEN DE EVACUACION. TAMBIEN ESTABLECE LA NECESIDAD DE COLOCACION DE

EXTINTORES EN LAS ZONAS DE RIESGO ESPECIAL.

DISPOSICIÓN DE LAS BIES
EL CTE-SI 4 PARA EDIFICIOS DE PUBLICA CONCURRENCIA DE MAS DE 500M2.

ESTABLECE UNA SEPARACION MAXIMA DE 50 METROS.

DISPOSICIÓN DE PULSADORES
EL DB-SI NO ESTABLECE LA DISTANCIA ENTRE PULSADORES DE INCENDIO CUMPLIENDO

EL RESTO DE REQUERIMIENTOS REQUERIDOS. SIN EMBARGO EL REGLAMIENTO DE

PROTECCION CONTRA INCENDIOS ESTABLECE UNA DISTANCIA MAXIMA DE 25 M.

ACCESO BOMBEROS
LA LLEGADA DEL CUERPO DE BOMBEROS ANTE UNA

SITUACION DE EMERGENCIA SE PUEDE LLEVAR A CABO

POR UNO DE DE LOS FRENTES DEL EDIFICIO.
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ESTANCIAS

MAQUINA SNACKS-DESCANSO

COCINA COMEDOR

COMEDOR

50,36m²
50,36m²
52,10m²

SUP.ÚTIL
SECTOR

CONEXIONES COMUNICACION

DORMITORIO DOBLE

100,92m²
136,36m²

5

10

10

OCUPACIóN

2

20

10

5

5

OCUPACIÓN TOTAL

50

8

(M2/persona) (persona)

ÁREA RESIDENCIAL

x4

390,10m²
T.SUP.ÚTIL

ACCESIBILIDAD DE LAS ZONAS
Puesto que el objetivo es el de facilitar el acceso y la utilizaciOn no discriminatoria,

independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad, debe

entenderse que cuando se exige “accesibilidad hasta una zona” se trata de que el

itinerario accesible permita que las personas con discapacidad lleguen hasta la zona y

que, una vez en ella puedan hacer un uso razonable de los servicios que en ella se

proporcionan. Por lo tanto:

En las zonas que deban disponer de elementos accesibles, tales como servicios

higiEnicos, plazas reservadas,

alojamientos, etc. no es necesario que el itinerario accesible llegue hasta todo

elemento de la zona,

sino Unicamente hasta los accesibles.

ITINERARIO ACCESIBLE
Itinerario que, considerando su utilizaciOn en ambos sentidos, cumple las condiciones

que se establecen

a continuaciOn:

- Desniveles - Los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme al apartado 4

del SUA 1, o ascensor accesible. No se admiten escalones

- Espacio para giro - DiAmetro 1,50 m libre de obstAculos en el vestIbulo de entrada, o

portal, al fondo de pasillos de más de 10 m y frente a ascensores accesibles o al espacio

dejado en previsión para ellos.

- Pasillos y pasos - Anchura libre de paso ≥ 1,20 m. En zonas comunes de edificios de uso

Residencial Vivienda se admite 1,10 m

- Estrechamientos puntuales de anchura ≥ 1,00 m, de longitud ≤ 0,50 m, y con separación ≥

0,65 m a huecos de paso o a cambios de dirección

- Puertas - Anchura libre de paso ≥ 0,80 m medida en el marco y aportada por no mAs de

una hoja. En el Angulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida

por el grosor de la hoja de la puerta debe ser ≥ 0,78 m

- Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de

funcionamiento

a presiOn o palanca y maniobrables con una sola mano, o son automAticos

- En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las

hojas de diAmetro 1,20 m

- Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincOn ≥ 0,30 m

- Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 25 N (≤ 65 N cuando sean resistentes al

fuego)

- Pavimento - No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los

felpudos y moquetas estAn encastrados o fijados al suelo

- Para permitir la circulaciOn y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los

suelos son resistentes a la deformaciOn

- Pendiente - La pendiente en sentido de la marcha es ≤ 4%, o cumple las condiciones de

rampa accesible, y la pendiente trasversal al sentido de la marcha es ≤ 2%

ITINERARIO ACCESIBLE
- Aseo accesible:

EstA comunicado con un itinerario accesible

Espacio para giro de diámetro 1,50 m libre de obstAculos

Puertas que cumplen las condiciones del itinerario accesible Son abatibles hacia el

exterior o correderas

Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromAticamente

del entorno

APARATOS SANITARIOSACCESIBLES
- Lavabo

Espacio libre inferior mInimo de 70 (altura) x 50 (profundidad) cm. Sin pedestal. Altura de

la cara superior ≤ 85 cm

- Inodoro

Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm y ≥ 75 cm de fondo hasta el borde

frontal del inodoro. En uso pUblico,

espacio de transferencia a ambos lados. Altura del asiento entre 45 – 50 cm

- Ducha

Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm al lado del asiento

Suelo enrasado con pendiente de evacuaciOn ≤ 2%

- Urinario

Cuando haya mAs de 5 unidades, altura del borde entre 30 - 40 cm al menos en una unidad

1,5m 1,5m
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CLIMATIZACION Y GP

LEYENDA ELECTRICIDAD E ILUMINACION

CAJA GENERAL DE PROTECCION

CONTADOR

CUADRO DE DISTRIBUCION GENERAL

CUADRO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA

CUADRO DE MANDOS DE ALUMBRADO

TOMA DE CORRIENTE 10/16 A MONOFASICO

TOMA DE CORRIENTE ESTANCA

TOMA DE CORRIENTE 20 A MONOFASICO

TOMA DE CORRIENTE 25 A MONOFASICO

TOMA DE CORRIENTE TRIFASICA

CONEXION TELEFONICA

CONEXION RJ-45

TOMA ANTENA TV-RADIO

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

x2 x2

x
2

x
2

x2x2

x
2

x
2

x2 x2

x
2

x2x2

x
2

x
2

x2 x2

x
2

x2x2

x
2

x
2

x2 x2

x
2

x2x2

x
2

x
2

x2 x2 x2 x2

x2 x2 x2 x2

CAJA EMPOTRADA EN EL SUELO CON TOMAS

DE CORRIENTE Y CONEXIONES WIFI

INTERRUPTOR SIMPLE

CONMUTADOR

CONMUTADOR DE CRUCE

INTERRUPTOR CON TEMPORIZADOR

LINEA LUZ LED PARA ILUMINACION INDIRECTA

LUMINARIA EMPOTRADA EN EL TECHO TIPO

LED WHITE 4000K-4500K

LUMINARIA COLGADA MODELO BRUNESTA, TIPO

LED 400 LUMENES

DETECTOR DE PRESENCIA

TOMA TELEFONICA

TOMA TV-SATELITE

TOMA TELEMATICA

LA RED DE ELECTRICIDAD SE ORGANIZA DESDE EL CUARTO DE INSTALACIONES, DONDE SE SITUAN

LOS CUADROS DE DISTRIBUCION. A PARTIR DE ELLOS SE DESARROLLA TODA LA INSTALACION. EN

ESTE CUADRO SE ENCUENTRAN LAS PROTECCIONES DE LAS LINEAS DE ALIMENTACION, PARA LA

SEGURIDAD Y EL CONTROL DE LOS DISTINTOS EQUIPOS.

LA RED ELECTRICA ESTA DISEÑADA DE FORMA QUE QUEDA OCULTA EN EL INTERIOR DE LAS VIGAS

CAJON DEL FORJADO DEL SUELO Y EN LAS PAREDES VERTICALES EN LOS PANELES DE KLH. POR

OTRO LADO, SE COLOCAN EN EL PAVIMENTO TECNICO CAJAS EMPOTRADAS CON TOMAS DE

CORRIENTE ELECTRICA PARA CREAR UN ESPACIO

FLEXIBLE EN FUNCION DEL USO.

LA ILUMINACION SE REALIZA CON VARIOS TIPOS DE LUMINARIAS, PARA CREAR EN CADA ZONA EL

AMBIENTE DESEADO. LAS LUMINARIAS ESTAN UNIDAS POR LA LINEA DEL CIRCUITO Y SE CONTROLAN

MEDIANTE CONMUTADORES O SENSORES DE PRESENCIA SEGUN EL TIPO, CON LA UTILIZACION DE

ESTOS

DOS SISTEMAS SE BUSCA LA SOSTENIBILIDAD.

LAS LUMINARIAS UTILIZADAS SON TANTO EMPOTRADAS, PARA LAS ZONAS DE PASO, CONTROLADAS

MEDIANTE SENSORES DE PRESENCIA; COLGADAS EN EL RESTO DE LAS ZONAS COMUNES, Y SISTEMAS

DE ILUMINACION INDIRECTA LED EN LAS ZONAS RESIDENCIALES.

SISTEMAS DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION

LEYENDA DE LUMINARIAS

CUADRO DE SECTORES BLOQUE

DORMITORIO DOBLEx4

03
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OCIO _ ENTRETENIMIENTO01
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AUDIOVISUAL
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DORMITORIO DOBLEx4

P

L

A

N

T

A

B
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J

A

02

LAVANDERIA COMUN

GIMNASIO

CONEXIONES _ COMUNICACION

MAQUINAS SNACKS _ DESCANSO

DORMITORIO DOBLE

AUDIOVISUAL _ JUEGOS

x4

04

CUARTO INSTALACIONES
07

BLOQUE

ESTUDIO01'
ESTUDIO

CONEXIONES _ COMUNICACION

ESTUDIO02'
ESTUDIO

CONEXIONES _ COMUNICACION

ESTUDIO03'
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CONEXIONES _ COMUNICACION

ESTUDIO04'
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CONEXIONES _ COMUNICACION

P

L

A

N
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A

A
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LUMINARIA COLGADA

MODELO BRUNESTA LED

400 LUMENES

LUMINARIA EMPOTRADA

EN EL TECHO CUADRADA

LED WHITE 4000K-4500K

BANDA LUZ LED PARA

ILUMINACION INDIRECTA

ZONAS RESIDENCIALES

LUMINARIA EMPOTRADA

EN EL TECHO CUADRADA

LED WHITE 4000K-4500K
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SISTEMA FAN-COIL
FUNCIONAMIENTO

Los equipos fan-coil utilizan el agua como elemento refrigerante. Estas

unidades reciben agua caliente o frIa desde una enfriadora remota o

caldera y lo hacen circular por unos tubos o serpetines. El ventilador

impulsa el aire y lo hace pasar por los tubos donde circula el agua,

produciEndose asIí la termotransferencia. A continuaciOn, el aire pasa por

un filtro y sale a la estancia que se estAá climatizando, en forma de aire

frIo o calor en funciOn de las necesidades de la misma.

TIPO

Fan-coil de cuatro tubos: Tiene dos tubos de impulsiOn y dos tubos de

retorno. Cada circuito funciona de forma independiente por lo que pueden

llegar a producir frIo y calor simultAneamente. Su uso se asocia con un

mayoR confort.

LEYENDA CLIMATIZACIÓN

elemento fan-coil

valvula de cierre manual

circuito frio ida

F O N T A N E R I A

CLIMATIZACION

INSTALACIONES

CIUDAD  DEPORTIVA  RUGBY
ALUM.ANDREA DE VEGA SOLANO_TUTORA.NOELIA GALVÁN DESVAUX

L _ 24/24 _inStalaciones_

VALLADOLID

E _1/200 _ E _1/100 _

_CAMPOS PEPE ROJO_

PFG _ 05.07.17 _ _ ESCUELA TECNICA SUPERIOR ARQUITECTURA VALLADOLID _

CIRCUITO DE CALOR

CIRCUITO DE FRIO

ENFRIADORA

VENTILACIÓN _VERANO
VENTILACIÓN

VENTANAS TIPO GRAVENT

Ventana de mOdulos basculantes con cierre hermEtico, diseÑada para

conseguir una rApida ventilaciOn gracias a que permite una apertura casi

total de su superficie sin invadir el interior del habitAculo. CON sistema de

motorizaciOn que permite un accionamiento a distancia con lo que puede

adaptarse a huecos situados en puntos inaccesibles

67°

SISTEMA DE CALEFACCIÓN POR RADIADOR
USO

En los espacios privados de dormitorio, se calienta mediante un sistema de

radiadores de panel vertical _ runtal arteplano

FUNCIONAMIENTO

En verano necesitamos una ayuda complementaria a la ventilacion

natural por las ventanas gravet en la zona superior.

Para ello instalamos un sistema de fan-coil que nos permite refrescar el

aire, este sistema trabaja junto al sistema pasivo que aprovecha el flujo de

aire por  conveccion natural, conseguido al motorizar las ventanas

gravent, tambien se consigue una ventilacion natural cruzada

circuito frio vuelta

circuito calor ida

circuito calor vuelta

E _1/100 _

CIRCUITO DEL INTERCAMBIADOR

GEOTERMICO

CALENTADOR INCORPORADO EN

SISTEMA VMZ

LA ZANJA TENDRA UN ANCHO MINIMO DE 35CM MAS

QUE EL DIAMETRO DE LA ESPIRAL Y LA PROFUNDIDAD

DEPENDE DE LA LAS CONDICIONES DE DISENO CON

UN MINIMO DE 1,2 M MEDIDOS DESDE RASANTE.

0
.
1

0
.
1
5

0
.
1
0

COMO COMPLEMENTO AL SISTEMA VMZ, SE INCORPORA UN INTERCAMBIADOR GEOTERMICO QUE

APOYA AL CALENTADOR.

ESTE UTILIZA EL CALOR DEL SUBSUELO (QUE SE MANTIENE CONSTANTE TODO EL ANO) PARA REALIZAR

UN INTERCAMBIO DE CALOR CON LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA.

EN EL PROYECTO SE HA OPTADO POR UN SISTEMA CERRADO HORIZONTAL TIPO SLINKY QUE

PRECALIENTA EL AGUA DEL CLIMATIZADOR.

LA INSTALACION SE REALIZA MEDIANTE SONDAS DE MATERIAL PLASTICO QUE TRASPORTAN EL FLUIDO

TERMOPORTADOR, NORMALMENTE AGUA.

EL SISTEMA HORIZONTALDISCURRE A UNOS 1,5 METROS BAJO NIVEL DE RASANTE EN LUGARES NO

HORMIGONADOS O PAVIMENTADOS.

EL DESARROLLO DEL MISMO DEPENDE DE LA DEMANDA DEL EDIFICIO Y DE LA APLICACION EN EL

SISTEMA GENERAL.

E _1/200 _

LEYENDA FONTANERIA Y SANEAMIENTO

CONTADOR GENERAL

BOMBA DE PRESION

LLAVE DE REGISTRO

ACOMETIDA A RED PUBLICA

LLAVE ANTIRRETORNO

LLAVE DE CORTE

CALDERA

GRIFO

TUBERIA AGUA FRIA

TUBERIA AGUA CALIENTE

TOMA DE SUMINISTRO

ARQUETA

BOTE SIFONICO

TUBERIA SANEAMIENTO

GEOTERMIA

RADIADOR

S A N E A M I E N T O

V E N T I L A C I O N

CUARTO DE INSTALACIONES

COCINA DORMITORIO 01

F L L D

DORMITORIO 02

D

DORMITORIO 03

D

DORMITORIO 04

D

0,25MM 0,10MM 0,10MM 0,30MM

L L

0,10MM 0,10MM

L L

0,10MM 0,10MM

L L

0,10MM 0,10MM0,30MM 0,30MM 0,30MM

0,20MM0,20MM0,20MM0,20MM0,25MM

0,32MM

CUARTO DE INSTALACIONES

COCINA DORMITORIO 01

F L L D

0,25MM 0,10MM 0,10MM 0,30MM

0,20MM0,25MM

0,32MM

I

0,10MM

DORMITORIO 02

L L D

0,10MM 0,10MM 0,30MM

0,20MM

I

0,10MM

DORMITORIO 03

L L D

0,10MM 0,10MM 0,30MM

0,20MM

I

0,10MM

DORMITORIO 04

L L D

0,10MM 0,10MM 0,30MM

0,20MM

I

0,10MM

BY-PASS

ARMARIO CONTADOR GENERAL

RETORNO

APOYO

GEOTERMIA

SISTEMAS

DE RIEGO

BIE'S

CUARTO DE INSTALACIONES

B U S

SISTEMA SANEAMIENTOSISTEMA CLIMATIZACION

SISTEMA FONTANERIA

SISTEMA RIEGO_ABASTECIMIENTO

LEYENDA RIEGO_ABASTECIMIENTO

ESTANQUE DE RETENCION _ ALJIBE RIEGO

CIRCUITO DE AGUA ABASTECIMIENTO

RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO

ELEMENTOS DE RIEGO FIJOS

ELEMENTOS DE RIEGO MOVILES

GRUPO DE PRESION

ENLACE A RED GENERAL ABASTECIMIENTO

ALJIBE INCENDIOS
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