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Informacidén de seguridad =

Informacion importante

AVISO
Lea atentamente estas instrucciones y observe el equipo para familiarizarse con el
dispositivo antes de instalarlo, utilizarlo o realizar su mantenimiento. Los mensajes
especiales que se ofrecen a continuacion pueden aparecer a lo largo de la
documentacion o en el equipo para advertir de peligros potenciales o para ofrecer
informacién que aclare o simplifique los distintos procedimientos.

un riesgo de descarga eléctrica, que puede provocar lesiones si

g La inclusidn de este icono en una etiqueta de peligro o advertencia indica
no se siguen las instrucciones.

riesgos de lesiones. Observe todos los mensajes que siguen a este icono

f Este es el icono de alerta de seguridad. Se utiliza para advertir de posibles
para evitar posibles lesiones o incluso la muerte.

A PELIGRO

PELIGRO indica una situacién inminente de peligro que, si no se evita,
provocara lesiones graves o incluso la muerte.

A ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una posible situacidn de peligro que, si no se evita, puede
provocar dafios en el equipo, lesiones graves o incluso la muerte.
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A AVISO

lesicnes o dafios en el equipo.

AVISO indica una posible situacién de peligro que, si no se evita, puede provocar

TENGA EN CUENTA

Sdlo el personal de servicio cualificado podra instalar, utilizar, reparar y mantener
el equipo eléctrico. Schneider Electric no asume las responsabilidades que

pudieran surgir como consecuencia de la utilizacion de este material.
© 2008 Schneider Electric. Todos los derechos reservados.
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Acerca de este libro

Presentacion

Objeto

En este documento se describe la conexién y comunicacion con el protocolo

Siemens PPI para la gama de productos XBT N/R/RT.

Campo de aplicacion

Las ilustraciones y datos que se incluyen en este documento no son vinculantes.
Nos reservamos el derecho a modificar cualquiera de nuestros productos de
acuerdo con nuestra politica de desarrollo continuo de productos. La informacion de
este documento esta sujeta a cualquier cambio o variacién sin necesidad de previo
aviso y no debe considerarse como responsabilidad de Schneider Electric.

Documentos relacionados

Titulo de la documentacion

Reference Number

Manual de instrucciones de XBT N/R/RT W916810140111
A07
Manual del usuario XBT N/R/RT 33003962

Ayuda en linea

de Vijeo-Designer
Lite

Puede descargar estas publicaciones técnicas y otra informacién técnica de nuestro

sitio web www.schneider-electric.com.

Informacion relativa al producto

Schneider Electric no se hace responsable de ninguin error que pueda aparecer en
este documento. Si tiene sugerencias de mejoras o modificaciones en esta
publicacion o bien detecta errores, le agradeceriamos que nos lo notificara.
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No se puede reproducir ninguna parte de este documento de ninguna forma ni por
cualquier medio, ya sea electrénico o mecanico, incluida la fotocopia, sin el permiso
explicito por escrito de Schneider Electric.

Al instalar y utilizar este producto se deben cumplir todas las normativas de
seguridad locales, regionales o estatales pertinentes. Por motivos de seguridad y a
fin de garantizar la conformidad con los datos del sistema documentados,
Unicamente el fabricante debe efectuar reparaciones en los componentes.

Dado que los terminales XBT N/R/RT no se han disefiado para controlar procesos
criticos de seguridad, no existen instrucciones especificas a este respecto.

Comentarios del usuario

Envie sus comentarios a la direccion electronica techcomm @ schneider-
electric.com.
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Principio de funcionamiento

Descripcion general

En este capitulo se describe el principio de funcionamiento de los terminales XBT
en aplicaciones que utilizan el protocolo Siemens PPI.

A ADVERTENCIA

PERDIDA DE CONTROL

e El disefiador del esquema de control debe tener en cuenta los posibles modos
de fallo de rutas de control y, para ciertas funciones criticas, proporcionar los
medios para lograr un estado seguro durante y después de un fallo de ruta.
Ejemplos de funciones criticas de control son la parada de emergencia y la
parada de sobrerrecorrido.

e Para las funciones criticas de control deben proporcionarse rutas de control
separadas o redundantes.

e Las rutas de control del sistema pueden incluir enlaces de comunicacion.
Deben tenerse en cuenta las implicaciones de retardos de transmision no
anticipados o fallos del enlace.”

e Cada implementacion de una unidad Magelis XBT N/R/RT debe probarse de
forma individual y exhaustiva para comprobar su funcionamiento correcto antes
de ponerse en servicio.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales
graves o mortales o dafos en el equipo.

*Para obtener mas informacion, consulte NEMA ICS 1.1 (dltima edicién), Safety
Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control
(Directrices de seguridad para la aplicacion, la instalacion y el mantenimiento del
control de estado estdtico).

33003992 03/2009



Principio de funcionamiento

Contenido de este capitulo

Este capitulo contiene los siguiente apartados:

Apartado Pagina
Informacién general sobre comunicaciones de bus 11
Principio de funcionamiento 12
10 33003992 03/2009




Principio de funcionamiento

Informacion general sobre comunicaciones de bus

Descripcion general
Los terminales XBT se pueden conectar a los PLC mediante distintos protocolos.
En este documento se describe la comunicacion mediante el protocolo Siemens PPI
con el terminal XBT actuando como cliente.

Funciones de los terminales XBT

Los terminales normalmente estan conectados a un equipo de comunicaciones

(PLC u otro tipo) mediante un bus de campo. El XBT y los PLC funcionan de forma

independiente unos de otros.

Los terminales XBT desempenfian las funciones siguientes:

e Funcion de supervision: los terminales XBT visualizan los procesos activos de
los PLC e indican los estados de alarma.

e Funcion de comando: los terminales XBT envian informacion al PLC a peticion
del usuario.

Funciones de los buses

El sistema de bus ofrece la posibilidad de conectar distintos dispositivos a través de
un Unico cableado.

Funciones de los protocolos
El protocolo define el idioma que hablara todo el equipo conectado al bus.
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Principio de funcionamiento

Principio de funcionamiento

Descripcion general

El protocolo PPl es uno de los protocolos de enlace de consola de los dispositivos
Siemens Simatic S7 y S7-S200.

Este protocolo es compatible con los terminales XBT N/R/RT.

La comunicacion entre el procesador de un controlador de procesos (o de un
ordenador) y el terminal XBT con el protocolo PPI se efectia mediante intercambio
de mensajes en las direcciones punto a punto gracias a un adaptador de enlace
serie asincrono.

El didlogo entre los niveles superiores de procesamiento y el terminal XBT es del
tipo pregunta/respuesta. El solicitante (estacion cliente) transmite al servidor los
mensajes que se deben ejecutar.

NOTA: El niumero maximo de bytes en cada intercambio es de 218 (109 palabras).
Con el protocolo PPI, la comunicacion del terminal se efectua en modo RTU
(Remote Terminal Unit, unidad terminal remota).

Ejemplo: funcionamiento con un XBT N401

Frequnt

Fespussta

Sareidar

El terminal XBT tiene el estado de cliente.

A ADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO NO DESEADO DEL EQUIPO

El protocolo debe ser instalado y utilizado Unicamente por personal autorizado y
debidamente formado.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales
graves o mortales o danos en el equipo.

El acceso a la zona de memoria del servidor se realiza mediante la direccion del
servidor.

12
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Principio de funcionamiento

Ejemplo: funcionamiento con un XBT N401

Sarvidor 1 Sarvidor 2
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Principio de funcionamiento
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Configuracion de software

Descripcion general

En este capitulo se presentan los parametros de protocolo que se deben configurar
en el software Vijeo-Designer Lite para operar los terminales XBT en aplicaciones
de protocolo Siemens PPI.

Contenido de este capitulo
Este capitulo contiene los siguiente apartados:

Apartado Pagina
Vijeo-Designer Lite 16
Cuadro de dialogo Protocolo - Siemens S7 PPI 18
Configuracién de direcciones del equipo 19
Cuadro de dialogo Direccion de equipo 21
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Configuracién de software

Vijeo-Designer Lite

Descripcion general

Utilice el software Vijeo-Designer Lite para configurar el terminal XBT para
aplicaciones de protocolo Siemens PPI.

A ADVERTENCIA

SOFTWARE INCOMPATIBLE

Utilice solamente software fabricado o aprobado por Schneider Electric para
programar el hardware.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales
graves o mortales o dafos en el equipo.

Apertura del cuadro de dialogo Protocolo - Siemens S7 PPI

Para abrir el cuadro de didlogo Protocolo - Siemens S7 PPI del software Vijeo-
Designer Lite para la configuracion de los parametros del protocolo, proceda como
se indica a continuacion:
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Configuracién de software

Paso Accién
1 Iniciar el software Vijeo-Designer Lite.
Para crear una aplicacion nueva, continuar con el paso 2; si ya se ha creado una aplicacion Siemens
PPI, omitir los pasos 2 y 3 y ejecutar el paso 4.
2 Desde el navegador de aplicacién de la izquierda de la ventana de Vijeo-Designer Lite, seleccionar la
opcién Configuraciéon — Terminal y protocolo.
Resultado: aparecera el siguiente cuadro de dialogo a la derecha de la ventana de Vijeo-Designer Lite.
Terminal y protacaolo |
~ Hardware
Resalucidn [10 Tineas=, 33 columnas
Color de paritalla [Blaneo v nearo
Color de retroiluminacion [erde
Dizpositivos
Pantalla tactil [5i
~ Software
Dezplazamiento [Ha
Aarma [5i
Tipo de terminal Protocalo de terminal
HBT-RTA00 =] Siemenz 57 PRI [
fplicar | Cancelar
3 En la lista Protocolo de terminal situada en la esquina inferior derecha, seleccionar la opcién
Siemens S7 PPl y hacer clic en Aplicar.
4 En el navegador de aplicacion, seleccionar la opcién Protocolo - Siemens S7 PPI.

Resultado: aparecera el cuadro de didlogo Protocolo - Siemens S7 PPI a |la derecha de la ventana de
Vijeo-Designer Lite, en el cual podra configurar los parametros del protocolo de comunicacién Siemens
PPI.
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Configuracién de software

Cuadro de dialogo Protocolo - Siemens S7 PPI
Objetivo
Utilice este cuadro de didlogo para configurar los parametros de protocolo para la

comunicacién de Siemens PPI.

Representacion

Pratocolo Siemens 57 PPI |

—Propio del protocalo

Direccién BT 1 [1..126]

Elementos del cuadro de didlogo

Elemento Descripcion

Propio del protocolo

Direccion XBT Introduzca una direccién Unica entre 0y 126 para el
terminal XBT.

A ADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO NO DESEADO DEL EQUIPO
La direccion del terminal XBT debe ser exclusiva.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales
graves o mortales o danos en el equipo.
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Configuracién de software

Configuracion de direcciones del equipo

Descripcion general

Utilice el software Vijeo-Designer Lite para configurar las direcciones de los equipos
con los que debe comunicarse el terminal XBT.

Apertura del cuadro de dialogo Direccién de equipo

Para abrir el cuadro de dialogo Direccion de equipo del software Vijeo-Designer
Lite para la configuracion de direcciones de equipos, proceda como se indica a
continuacion:
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Configuracién de software

Paso Accion
1 Iniciar el software Vijeo-Designer Lite.
2 Desde el navegador de aplicacién de la izquierda de la ventana de Vijeo-Designer Lite, seleccionar la
opcion Equipos.
Resultado: aparecera el siguiente cuadro de didlogo a la derecha de la ventana de Vijeo-Designer Lite.
Bquipa |
Mombre | Direccian |
hSESTRO ]
TSHET 2]
2 UANTUR 2]
Aiadir Eliminar
Configuracion dal equipa |
Identificaciin AMECE ob IETEDRS ok ZMBOKE
Mombre  pasESTRO D
Direccian kﬂl - | e
Comunicacion
Orden de palabraz dobles  fajanm supeior pimen ﬂ
Orden de bytes en —
vizualizacion ASCII [its superior primero ﬂ
Configuracidn comin |
Caonfiguracion avanzada de protacola
En el cuadro de didlogo Equipos, seleccionar un dispositivo de la lista.
En el cuadro Configuracién del equipo — Identificacion que se muestra a continuacién, hacer clic en
el botén ... a la derecha del cuadro de texto Direccién.
Resultado: aparecera el cuadro de didlogo Direccién de equipo, en el que se podra configurar la
direccion del equipo seleccionado.
20 33003992 03/2009




Configuracién de software

Cuadro de dialogo Direccion de equipo

Objetivo

Utilice este cuadro de didlogo para configurar la direccidn de los equipos
conectados a la red.

Representacion
Direccion del equipo PPI

de equipo
Direceion
Wimer de CPUE | 2
Bceptar Cancelar Ayuda

Elementos del cuadro de didlogo

Elemento Descripcién

Numero de CPU Introduzca el nimero de CPU (entre 0 y 126) del
equipo seleccionado.

Boton Aceptar Haga clic en el botén Aceptar para asignar la
direccién introducida al equipo seleccionado.

Botén Cancelar Haga clic en el botén Cancelar para descartar las
modificaciones y cerrar el cuadro de dialogo.

Boton Ayuda Haga clic en el botén Ayuda para abrir la ayuda en
linea de Vijeo-Designer Lite.
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Configuracién de software
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Tipos de variable admitidos

Tipos de variable admitidos

Tabla de tipos de variables admitidos por los terminales XBT

En la siguiente tabla se enumeran todas las variables Siemens PPI a las que
pueden acceder los terminales XBT.

Tipo de variable admitido Sintaxis PPI Identificadores
Bit %Vi.j ® i:(0..131070)
e j:(0..7)
Cadena %VBI i (0...131070)
Palabra % VWi i: (0...131070)
Palabra doble %VDi i (0...131070)
Punto flotante %VDi i (0...131070)

NOTA: Las direcciones de objetos deben pertenecer a zonas de memoria
accesibles, propias de cada tipo de controlador de procesos. Los indices /i, que son
siempre pares, corresponden a direcciones de bytes que cumplen la convencion de
software de funcionamiento Siemens MicroWin.
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Tipos de variable admitidos
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Cables y conectores

Descripcion general

En este capitulo se indican los cables y conectores necesarios para los terminales

XBT en las aplicaciones de Siemens PPI.

Contenido de este capitulo
Este capitulo contiene los siguiente apartados:

Apartado Pagina
Cables 26
Disposicion de los pines en el conector SUB-D25 27

33003992 03/2009

25




Cables y conectores

Cables

Datos técnicos

En la siguiente tabla se enumeran los cables necesarios para conectar los
terminales XBT a los PLC Siemens S7 PG.

Dispositivo Terminal XBT Enlace fisico | Referencia de Longitud

conectado cable

Siemens S7 PG XBT N401/N410 RS232 XBT 29721 2,5m (8.2 t.)
XBT R410/R411 (SUB-D25 <--> SUBD9)
XBT RT500/RT511 RS485 XBT 2zG9721* 2,5m (8.2 t.)

(RJ45 <--> SUBD9)

* XBT RT 500: debe anadir un adaptador de cable XBT ZRTPW para la
alimentacion eléctrica.

26

33003992 03/2009




Cables y conectores

Disposicion de los pines en el conector SUB-D25

Descripcion general

Datos técnicos

Los siguientes terminales XBT disponen de un conector SUB-D25 en sus paneles
posteriores:

e XBT N401
e XBT N410
e XBT R410
e XBT R411

El conector SUB-D25 es compatible tanto con lineas RS232 como RS485. Las
asignaciones de pines se muestran en la figura siguiente.
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En la ilustracion siguiente se muestra el cableado del equipo RS485.
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Cables y conectores

Ejemplo de enlace RS485

! o
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Leyenda

(1) La conexion del apantallamiento en ambos extremos depende de las posibles
restricciones eléctricas propias de cada instalacion.

2) Rt: resistencia terminadora (normalmente 110 Q). Se recomienda instalar la
resistencia terminadora con un circuito RC (R =120 ©/0,25 Wy C =1 nF/10 V min.).
Asegurese de que se instala una Unica resistencia terminadora.

NOTA: Las resistencias RP se encuentran integradas en el XBT y tienen las

caracteristicas siguientes:

o 4.7 kQparael XBT N
e 470 Q para el XBT R
e 600 Q para el XBT RT

28
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Diagnosticos

Indicacion de error detectado de XBT

Descripcion general
Los terminales XBT indican los errores detectados de modos distintos

Se muestran cruces en lugar de objetos graficos.

Se muestran simbolos de sostenido en campos alfanuméricos.
Los campos alfanuméricos parpadean.

Se emiten mensajes de error del sistema.

En los siguientes apartados se describen estos errores detectados y sus posibles
causas.

Signos de interrogacion y cruces

su terminal XBT indica que se ha producido un error de transmision. Para corregirlo,
verifique lo siguiente:

Si Entonces

Aparecen signos de Verifiqgue que todos los cables estén conectados
interrogacion correctamente.

Aparecen signos de Es posible que el terminal XBT no haya recibido ninguna
interrogacion respuesta del PLC.

Simbolos de sostenido

La aparicion de simbolos de sostenido en campos alfanuméricos en el terminal XBT
indica que el valor introducido es demasiado largo para el campo en cuestion y que
no se puede mostrar completo. Por ejemplo, el valor 100 no se podria mostrar en
un campo alfanumérico de 2 digitos. Para corregir este problema, introduzca un
valor mas corto o0 adapte el tamafno del campo alfanumérico de tal modo que pueda
mostrar cualquiera de los valores posibles de la variable del PLC.
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Diagnésticos

Campos alfanuméricos que parpadean
Cuando algun campo alfanumérico del terminal XBT parpadea, el valor de dicho
campo ha superado o no alcanza el umbral definido por el usuario.

Mensajes de error del sistema
Los terminales disponen de una serie de mensajes de error del sistema predeter-
minados. Todos estos mensajes estandar del sistema tienen asignado un nimero
de panel con la estructura 200+x. Existen diferencias entre los mensajes de error
del sistema que indican las interrupciones de la comunicacion y los mensajes de
estado causados por entradas en el terminal.
Estos dos tipos de mensajes se diferencian por los numeros que tienen asignados
y por el modo en que se muestran en el terminal, como se describe en la lista
siguiente:

Mensaje de error del | Nimeros de mensaje de | Modo de visualizacion
sistema originado error del sistema

por:

Interrupciones de la 201- 204 Para indicar que se ha producido una

comunicacién interrupcion de la comunicacion, el
mensaje se muestra en un cuadro de
didlogo emergente cada 10 segundos.

Entrada en el terminal | 241 — 258 El mensaje de estado se muestra como
respuesta a una entrada de usuario en
el terminal.
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Diagnésticos

Mensajes de error del sistema originados por interrupciones de la comunicacion

El terminal emite los mensajes con los nimeros del 201 al 204 para indicar que se
ha producido una interrupcion de la comunicacion. Dichos mensajes se muestran
en forma de cuadro de didlogo emergente cada 10 segundos.

Si

Entonces

Aparece el mensaje 201 :
AUTORIZACION TABLA DIALOGO
INCORRECTA

La palabra de autorizacion de la tabla de dialogo
no tiene el valor esperado (para obtener
informacion sobre la funcion que desempena esta
palabra, consulte la ayuda en linea de Vijeo-
Designer Lite). Para corregir este problema,
verifique lo siguiente:

e Esta conectado al PLC correcto

® La memoria del PLC funciona correctamente
e Se ha guardado el valor correcto en el PLC

Aparece el mensaje 202: ESCRITURA
TABLA DIALOGO IMPOSIBLE

No se ha podido finalizar el ciclo de escritura de la

tabla de dialogo del PLC. Esta condicién se puede

deber a las siguientes causas:

® Sobrecarga en el bus de comunicaciones

® Perturbaciones electromagnéticas en el bus de
comunicaciones

Aparece el mensaje 203: LECTURA
TABLA DIALOGO IMPOSIBLE

No se ha podido finalizar el ciclo de lectura desde

la tabla de didlogo del PLC. Esta condicion se

puede deber a las siguientes causas:

® Sobrecarga en el bus de comunicaciones

® Perturbaciones electromagnéticas en el bus de
comunicaciones

33003992 03/2009
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Diagnésticos

Mensajes originados por entradas en el terminal

Los mensajes con los numeros del 242 al 254 son emitidos por el Terminal XBT
como respuesta a una entrada de usuario en el terminal. Estos mensajes se
muestran inmediatamente después de que el operador haya enviado un comando
incorrecto al terminal y permaneceran hasta que el usuario haya corregido el
comando o valor introducido. Los mensajes con los numeros del 255 al 258 son
mensajes de estado que se muestran después de que el usuario haya iniciado una
operacion en el terminal e indican si dicha operacion se ha aceptado o no y si esta

en curso.

Si

Entonces

Aparece el mensaje 241: LECTURA
VARIABLE IMPOSIBLE

El terminal ha intentado leer una variable, pero no

ha podido recuperar su valor. Esta condicién se

puede deber a las siguientes causas:

® Sobrecarga en el bus de comunicaciones

® Perturbaciones electromagnéticas en el bus de
comunicaciones

Aparece el mensaje 242: ESCRITURA
VARIABLE IMPOSIBLE

El terminal ha intentado escribir en un area de

memoria del equipo y ha recibido un acuse de

recibo negativo o no ha recibido acuse alguno.

Esta condicion se puede deber a las siguientes

causas:

® Sobrecarga en el bus de comunicaciones

e Perturbaciones electromagnéticas en el bus de
comunicaciones

Aparecen los mensajes del 243 al 249

Corrija el valor o comando que ha introducido tal
como se indica en el mensaje.

Aparece el mensaje 250: LENGUA
IMPUESTA POR PLC

El PLC obliga al terminal a utilizar un idioma
determinado. El operador no puede cambiar este
idioma. Para obtener mas informacion, consulte
las funciones de la tabla de didlogo en la ayuda en
linea de Vijeo-Designer Lite.

Aparecen los mensajes 251 0 252

Corrija el valor o comando que ha introducido tal
como se indica en el mensaje.

Aparece el mensaje 253:
CONTRASENA IMPUESTA POR PLC

No se puede modificar la contrasefa en el
terminal porque viene impuesta por el PLC. Para
obtener mas informacién, consulte las funciones
de la tabla de didlogo en la ayuda en linea de
Vijeo-Designer Lite.

Aparece elmensaje 254 : PAGINA CON
ACCESO PROTEGIDO

Esta intentando acceder a una pagina protegida
por contrasefa y no dispone del nivel de
autorizacion necesario.

Aparecen los mensajes del 255 al 258

Los comandos introducidos en el terminal se
ejecutan o no, tal como se indica en estos
mensajes de estado.
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Diagnésticos

Contadores de diagndstico

Se pueden visualizar tres contadores de diagndstico en el panel del sistema del
protocolo (parametros de linea):

Contador Significado

1 Numero de respuestas recibidas sin ningun error de FCS
2 Numero de respuestas recibidas con algun error de FCS
3 Numero de solicitudes que no se han respondido

NOTA: Los contadores con numeros del 4 al 8 no se utilizan.

33003992 03/2009
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Recomendaciones de RS485

A

Recomendaciones de RS485

Diagramas del enlace RS485
Enlace RS485

Distancia

F

1.200rm
(3037 f.)

“wizlozidad

=
1K 100 K 10M pits)

e La longitud maxima del enlace es 1.200 m (3,937 ft.).
e Cableado = 2 cables apantallados de par trenzado, con seccidn transversal

minima de 0,6 mm? (AWG22) y un cable de 0 V

NOTA: La longitud méaxima, incluido el enlace RS485, sera de 1.200 m (3,937 ft.),
siempre y cuando el equipo conectado al terminal XBT no esté sujeto a mayores
restricciones (consulte la hoja de instrucciones de los dispositivos conectados) y, en
el caso de los XBT RT500, siempre y cuando la longitud del cable sea inferior a
10 m (32.8 ft.), ya que este cable también suministra alimentacion eléctrica.
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Glosario

Autémata

AWG

FCS

Magelis

RS485

Autdmata programable (Programmable Logic Controller)

Calibre de hilo americano (American Wire Gauge) (didmetro del cable)

F

Frame check sequence (secuencia de comprobacion de trama)

M

Nombre comercial genérico de toda la gama de terminales HMI de Schneider.

R

Estandar recomendado para la conexién de dispositivos serie, EIA/TIA 485

33003992 03/2009
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Glosario

Vijeo-Designer Lite

XBT

Software de configuracion para terminales Magelis de gama baja. Sustituye al
software XBT-L1000.

X

Cualquier terminal HMI (cuando no es necesario hacer distinciones).

40

33003992 03/2009



indice

g

C

cables
protocolo PPI, 26
conector SUB-D25
disposicion de los pines, 27
configuracion
parametros de software, 15
protocolo PPI, 18
configuracién de protocolo, 18

D
diagndstico
protocolo PPI, 29
direccion
configuracion de direccion del equipo, 19
direccion del equipo, 19
disposicion de los pines
conector SUB-D25, 27

o)

objetos
protocolo PPI, 23

P

parametros, 15

principio de funcionamiento
protocolo PPI, 12

principios de funcionamiento
protocolo Siemens PPI, 11

protocolo PPI
cables, 26
diagndstico, 29
principio de funcionamiento, 12
tipos de datos, 23
protocolo Siemens PPI
principios de funcionamiento, 17

R

RS485
recomendaciones, 37

T

tipos de datos
protocolo PPI, 23

tipos de variable
protocolo PPI, 23

\'}

Vijeo-Designer Lite, 16

X

XBT 29721, 26
XBT 2zG9721, 26

33003992 03/2009

41



indice

42

33003992 03/2009



	Telemecanique
	Tabla de materias
	Información de seguridad
	Acerca de este libro
	Principio de funcionamiento
	Información general sobre comunicaciones de bus
	Principio de funcionamiento

	Configuración de software
	Vijeo-Designer Lite
	Cuadro de diálogo Protocolo - Siemens S7 PPI
	Configuración de direcciones del equipo
	Cuadro de diálogo Dirección de equipo

	Tipos de variable admitidos
	Tipos de variable admitidos

	Cables y conectores
	Cables
	Disposición de los pines en el conector SUB-D25

	Diagnósticos
	Indicación de error detectado de XBT

	Apéndices
	Recomendaciones de RS485
	Recomendaciones de RS485


	Glosario
	Índice


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


