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Consignes de sécurité —

Informations importantes

AVIS

Veuillez lire soigneusement ces consignes et examiner I'appareil afin de vous
familiariser avec lui avant son installation, son fonctionnement ou son entretien. Les
messages particuliers qui suivent peuvent apparaitre dans la documentation ou sur
I'appareil. lls vous avertissent de dangers potentiels ou attirent votre attention sur
des informations susceptibles de clarifier ou de simplifier une procédure.

signale un risque électrique pouvant entrainer des |ésions corporelles

g L'apposition de ce symbole & un panneau de sécurité Danger ou Avertissement
en cas de non-respect des consignes.

de blessures corporelles. Respectez scrupuleusement les consignes de sécurité
associées a ce symbole pour éviter de vous blesser ou de mettre votre vie en
danger.

f Ceci estle symbele d'une alerte de sécurité. Il vous avertit d'un risque

A DANGER

DANGER indique une situation immédiatement dangesrsuss qui, si slle n'est pas
évitée, entrainera la mort ou des blessures graves.

A AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation présentant des risques susceptibles de
provogquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
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A ATTENTION

ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse et susceptible
d'entrainer des lésions corporelles ou des dommages matériels.

REMARQUE IMPORTANTE
Les équipements électriques doivent étre installés, exploités et entretenus par un
personnel d'entretien qualifié. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité
des conséquences éventuelles découlant de I'utilisation de cette documentation.

© 2008 Schneider Electric. Tous droits réservés.
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A propos de ce manuel

Présentation

Objectif du document

Ce document décrit la communication entre les systémes d’automatisation et la
gamme de produits XBT N/R/RT utilisant le protocole Mitsubishi FX.

Champ d'application

Les données et illustrations fournies dans ce document ne sont pas contractuelles.
Nous nous réservons le droit de modifier nos produits conformément a notre
stratégie de développement de produits en continu. Les informations contenues
dans ce document sont soumises a des modifications sans préavis et ne doivent pas
constituer d’engagement de la part de Schneider Electric.

Document a consulter

Titre de documentation Référence

Fiche technique des produits XBT N/R/RT W916810140111
A07

Manuel utilisateur des terminaux XBT N/R/RT 33003962

Vijeo-Designer Lite Aide en ligne

Vous pouvez télécharger ces publications et autres informations techniques depuis
notre site web a I'adresse : www.schneider-electric.com.

Information spécifique au produit

Schneider Electric décline toute responsabilité pour les erreurs pouvant figurer dans
ce document. Merci de nous contacter pour toute suggestion d'amélioration ou de
modification, ou si vous trouvez des erreurs dans cette publication.

Aucune partie de ce document ne peut étre reproduite sous quelque forme ou par
quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique ou photocopie, sans
I'autorisation écrite de Schneider Electric.
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Toutes les réglementations de sécurité pertinentes locales, régionales et nationales
doivent étre observées lors de l'installation et de I'utilisation de ce produit. Pour des
raisons de sécurité et pour garantir la conformité aux données systéme
documentées, seul le fabricant est habilité a effectuer des réparations sur les
composants.

Etant donné que les terminaux XBT N/R/RT ne sont pas destinés a piloter des
processus de sécurité essentiels, aucune instruction spécifique ne s’applique dans
ce contexte.

Commentaires utilisateur
Envoyez vos commentaires a I'adresse e-mail techpub @ schneider-electric.com
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Compatibilité

Compatibilité

Vue d’ensemble

Le protocole CPU Direct de Mitsubishi, utilisable avec les terminaux XBT, permet de
communiquer avec les automates Mitsubishi FX suivants :

e FXON, FX0S

e FX1N, FX1S

e FX2N, FX2NC, FX2C
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Compatibilité
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Principe de fonctionnement

Vue d’ensemble

Ce chapitre décrit le principe de fonctionnement des terminaux XBT dans des
applications utilisant le protocole CPU Direct de Mitsubishi.

A AVERTISSEMENT

PERTE DE CONTROLE

e Le concepteur de tout systeme de contréle doit tenir compte des modes de

de contrble critiques, prévoir un moyen d’atteindre un état sécurisé durant et
aprés la défaillance d'un chemin. L'arrét d'urgence et I'arrét en cas de sur-
course constituent des exemples de fonctions de contréle essentielles.

fonctions de controle essentielles.

e Les chemins de contrble du systeme peuvent inclure des liaisons de
communication. |l est nécessaire de tenir compte des conséquences des
retards de transmission inattendus ou des défaillances d’une liaison.*

e Chaque mise en ceuvre d’une unité Magelis XBT N/R/RT doit étre testée

avant sa mise en service.

*Pour plus d’informations, reportez-vous a la directive NEMA ICS 1.1 (derniere
édition), intitulée Safety Guidelines for the Application, Installation, and
Maintenance of Solid State Control.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.

défaillances potentielles des chemins de contréle et, pour certaines fonctions

e Des chemins de contréle distincts ou redondants doivent étre prévus pour les

individuellement et de maniére approfondie afin de vérifier son fonctionnement

33004004 03/2009
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Principe de fonctionnement

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet Page
Informations générales sur les communications par bus 13
Principe de communication maitre/esclave 14
Communication des terminaux XBT avec les automates Mitsubishi FX 15
12 33004004 03/2009




Principe de fonctionnement

Informations générales sur les communications par bus

Vue d’ensemble

Les terminaux XBT peuvent étre raccordés aux automates a I'aide de différents
protocoles. Ce document décrit la communication a I'aide du protocole CPU Direct
de Mitsubishi, avec le terminal XBT agissant en tant que maitre.

Fonctions des terminaux XBT

Les terminaux sont généralement raccordés a un équipement de communication
(automate ou autre) via un bus de terrain. Les terminaux XBT et les automates
fonctionnent donc indépendamment les uns des autres.

Les terminaux XBT exécutent les fonctions suivantes :

e fonction de surveillance : les terminaux XBT identifient les processus actifs sur
les automates et indiquent les états d’alarme.

e fonction de commande : les terminaux XBT envoient des informations aux
automates a la demande de l'utilisateur.

Fonctions des bus

Un systéme de bus permet de raccorder différents équipements avec un cablage
unique.

Fonctions des protocoles
Le protocole définit le langage utilisé par tous les équipements connectés au bus.

33004004 03/2009 13



Principe de fonctionnement

Principe de communication maitre/esclave

Vue d’ensemble

Les communications Mitsubishi FX sont réalisées selon le principe maitre/esclave
décrit ici.

Caractéristiques du principe maitre/esclave

Le principe maitre/esclave présente les caractéristiques suivantes :

Un seul maitre a la fois est connecté au bus.

Un ou plusieurs esclaves peuvent étre connectés au méme bus en série.
Seul le maitre est autorisé a initier une communication, par exemple pour
envoyer des requétes aux esclaves.

Dans les communications Mitsubishi FX, le maitre ne peut initier qu’'une seule
transaction Mitsubishi FX a la fois.

Les esclaves peuvent répondre uniquement aux requétes qu'ils recoivent du
maitre.

Les esclaves ne sont pas autorisés a commencer une communication, ni vers le
maitre, ni vers aucun autre esclave.

Dans les communications Mitsubishi FX, les esclaves génerent un message
d’erreur et I'envoient en réponse au maitre si une erreur survient lors de la
réception du message ou si l'esclave n'est pas en mesure de réaliser I'action
requise.

Terminaux agissant en tant que maitres dans des applications Mitsubishi FX

Dans les applications Mitsubishi FX, le terminal XBT agit en tant qu’équipement
maitre, c’est-a-dire qu’il joue le rdle du client tandis que les équipements esclaves
agissent en tant que serveurs.

Exemple d’application du terminal XBT R411

1
2

XBT N200 (maitre)
Automate Mitsubishi FX

14
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Principe de fonctionnement

Communication des terminaux XBT avec les automates Mitsubishi FX

Vue d’ensemble

Dans le cadre de communications avec les automates Mitsubishi FX, le terminal
XBTa le statut de maitre.

Le protocole CPU Direct de Mitsubishi sert de protocole de communication aux
automates Mitsubishi FX.

Le terminal XBT peut étre connecté aux automates Mitsubishi FX en mode point &
point.

A AVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L’APPAREIL

Le protocole doit étre utilisé uniguement par un personnel autorisé et correctement
formé.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.

33004004 03/2009
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Configuration logicielle

Vijeo-Designer Lite

Vue d’ensemble

Vijeo-Designer Lite ne propose pas de boites de dialogue pour les applications
utilisant le protocole CPU Direct de Mitsubishi, car aucune configuration de
paramétres n'est requise.

33004004 03/2009
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Configuration logicielle
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Types de variables prises en

charge

Types de variables prises en charge

Tableau des types de variables prises en charge par le terminal XBT
Le tableau ci-dessous répertorie toutes les variables Mitsubishi FX auxquelles les

terminaux XBT ont accés.

Type de variable prise en charge Syntaxe Mitsubishi FX
Bits de sortie %Yi
Bits d'entrée %Xi
Bits de mot %Ditj
Mot %Di
Mot double = mot
Flottant = mot
Chaine = mot
Identificateurs
e :0..65535
e j:0..15
Selon le type d’automate Mitsubishi FX connecté, la largeur de la mémoire varie :
Type de | Type de variable Symbole |Limites
variable FXON FX1S FX2C FX1N FX2N,
FX2NC
Bit Entrées X X0000 - X0000 - X0000 - X0000 - X0000 -
X0127 X0015 X0223 X0127 X0183
Sorties Y Y0000 - Y0000 - Y0000 - Y0000 - Y0000 -
Y0127 Y0013 Y0223 Y0127 Y0183

33004004 03/2009
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Types de variables prises en charge

Type de | Type de variable Symbole | Limites
variable FXON FX1S FX2c FXIN FX2N,
FX2NC
Mot Registres de données D D0000 -- D0255 D0000 - D0000 -- D7999
D0999
Registres de fichiers D1000 - N/A D1000 - N/A
D2499 D2999
Registres de fichiers RAM N/A D6000 - N/A
D7999
Registres de données D8000 - D8255
spéciaux

Le concepteur d'application IHM doit utiliser uniquement les variables prises en
charge par I'équipement qu'il connecte au terminal XBT. Le logiciel Vijeo-Designer
Lite n'est pas en mesure de vérifier si les variables configurées sont correctes, car
il ne sait pas a quel équipement le terminal est finalement connecté.

20
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Cables et connecteurs

Cables

Caractéristiques techniques

Le tableau suivant répertorie les cables requis pour connecter les terminaux XBT

aux différents automates Mitsubishi FX.

Type d'automate Type de terminal Références de cable Longueur
e FXON XBT N401/410 XBT Z980 2,5m (8.2 ft)
e FXiIN XBT R410/411 mini-Din <--> SUB-D25
* FX1S XBT RT XBT 2980
e FX2N
e FX2NC + XBT ZG939
e EX2C (+ XBT ZRTPW pour
XBT RT 500)

33004004 03/2009
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Cables et connecteurs

Diagramme de cablage du terminal XBT 2980

Le cable XBT Z980 utilisé pour connecter les terminaux XBT aux automates
Mitsubishi FX comprend un convertisseur RS422-RS232.

L 4

AUTOMATE ABT 7980
RS5422
| |[#——|TxDysDE _
——|T¥pimpa SRXD
o
w{san { 1o
5 #|RXDJRDE |
- wlvac sy [ OV
4 /
Connectaur mink DM & bjoches /
e ————®| RXD+/R DA
5 X RS23z
Elindags

=BT
4
o T
B b
O
5 5
Ovien |3 ©
Ao
25 \‘; 13

SUBDEE MALE
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Diagnostics

Indication des erreurs

Vue d’ensemble

Les terminaux XBT indiquent les erreurs de différentes fagons :

par des croix pour les objets graphiques ;

par des caracteres diéses dans les champs alphanumériques ;
par le clignotement des champs alphanumériques ;

par 'affichage de messages d’erreur.

Les paragraphes suivants décrivent ces différentes erreurs ainsi que les raisons

possibles.

Points d'interrogation et croix

terminal XBT indiquent une erreur de transmission. Pour résoudre ce probleme,

procédez comme suit :

Si Alors...
des points d'interrogation vérifiez que tous les cables sont correctement raccordés.
s'affichent,

des points d'interrogation
s'affichent,

le terminal XBT n’a peut-étre pas recu de réponse de
'automate.

des points d'interrogation
s'affichent,

le terminal XBT a peut-étre recu une réponse d’exception
de la part de 'automate.

33004004 03/2009
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Diagnostics

Caractéres diéses

Les caracteres dieses, affichés dans les champs alphanumériques sur le terminal
XBT, indiquent que la valeur a afficher est trop longue pour ce champ
alphanumérique et qu’elle ne peut donc pas étre montrée entierement. Par
exemple, un champ alphanumérique a 2 chiffres ne peut pas afficher la valeur 100.
Pour résoudre ce probleme, entrez une valeur plus courte ou adaptez la taille du
champ alphanumérique afin de pouvoir afficher n'importe quelle valeur possible de
variable d'automate.

Clignotement des champs alphanumeériques

Les champs alphanumériques clignotent sur le terminal XBT pour indiquer que la
valeur de ce champ est inférieure ou supérieure au seuil défini par I'utilisateur.

Messages d’erreur systéme

Différents messages d’erreur systéme sont configurés par défaut pour les
terminaux. Un numéro, a partir de 200, est attribué a chaque message systéeme
standard. Il existe une distinction entre les messages d’erreur indiquant une
interruption de communication et les messages d’état causés par I'entrée de
données erronées dans le terminal.

Ces 2 types de messages d’erreur se distinguent par leur numéro et par leur mode
d’affichage sur le terminal, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Message d’erreur Numéro des messages | Mode d'affichage

causé par des : d'erreur

Interruptions de 201-204 Lorsqu’il s’agit d’une erreur de
communication communication, le message d’erreur

apparait toutes les 10 secondes dans
une boite de dialogue contextuelle.

24

Données erronées 241 — 258 Le message d’état apparait suite a la

entrées dans le saisie de données erronées par

terminal I'utilisateur au niveau du terminal.
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Diagnostics

Messages provoqués par des interruptions de communication

Les messages 201 a 204 s’affichent sur le terminal pour indiquer une interruption de
communication. lls apparaissent toutes les 10 secondes dans une boite de dialogue

contextuelle.

Si

Alors...

le message d’erreur 201
AUTORISATION TABLE DIALOGUE
INCORRECTE s’affiche,

la valeur du mot d’autorisation dans la table de

dialogue est incorrecte. (Reportez-vous a I'aide en

ligne de Vijeo-Designer Lite pour en savoir plus

sur l'utilisation de ce mot.) Pour résoudre ce

probleme, vérifiez que :

® vous étes connecté au bon automate ;

® |a mémoire de l'automate n'est pas
corrompue ;

® la valeur correcte est enregistrée dans
l'automate.

le message d’erreur 202 : ECRITURE
TABLE DIALOGUE IMPOSSIBLE
s’affiche,

I'écriture dans la table de dialogue de I'automate

n‘a pas pu étre terminée. Cette erreur peut avoir

différentes causes :

® une surcharge sur le bus de communication ;

® des problémes de compatibilité
électromagnétique sur le bus de
communication.

le message d’erreur 203 LECTURE
TABLE DIALOGUE IMPOSSIBLE
s’affiche,

la lecture dans la table de dialogue de I'automate

n‘a pas pu étre terminée. Cette erreur peut avoir

différentes causes :

® une surcharge sur le bus de communication ;

® des problémes de compatibilité
électromagnétique sur le bus de
communication.

33004004 03/2009
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Messages d’erreur causés par I’entrée de données erronées dans le terminal

Les messages 242 a 254 sont des messages d’erreur qui s’affichent sur le terminal
XBT suite a la saisie de données erronées par l'utilisateur. lls s’affichent
immédiatement aprées que l'utilisateur a envoyé une commande incorrecte au
terminal. lls restent affichés jusqu’a ce que la commande ou la valeur appropriée
soit saisie. Les messages 255 a 258 sont des messages d’état qui s’affichent aprés
que l'utilisateur a lancé une opération sur le terminal. lls indiquent si I'opération a été
acceptée ou non et si elle est en cours.

Si

Alors...

le message d’erreur 241 LECTURE
VARIABLE IMPOSSIBLE s'affiche,

le terminal a essayé de lire une variable et n'a pas

réussi a récupérer la valeur correspondante. Cette

erreur peut avoir différentes causes :

® une surcharge sur le bus de communication ;

® des problemes de compatibilité
électromagnétique sur le bus de
communication.

le message d’erreur 242 : ECRITURE
VARIABLE IMPOSSIBLE s'affiche,

le terminal a essayé d’écrire dans une zone

mémoire de I'équipement et a regu un

acquittement négatif ou aucun acquittement.

Cette erreur peut avoir différentes causes :

® une surcharge sur le bus de communication ;

® des problemes de compatibilité
électromagnétique sur le bus de
communication.

les messages d’erreur 243 a 249
s’affichent,

corrigez la valeur ou la commande entrée comme
indiqué par le message.

le message d’erreur 250 LANGUE
IMPOSEE PAR L’AUTOMATE s'affiche,

'automate force le terminal a utiliser une langue.

L'utilisateur ne peut pas changer de langue. Pour
plus d’informations sur les fonctions de la table de
dialogue, reportez-vous a l'aide en ligne de Vijeo-
Designer Lite.

le message d'erreur 251 ou 252
s'affiche,

corrigez la valeur ou la commande entrée comme
indiqué par le message.

le message d’erreur 253 MOT DE
PASSE IMPOSE PAR L'AUTOMATE
s'affiche,

vous ne pouvez pas modifier le mot de passe sur
le terminal, car il estimposé par I'automate. Pour
plus d’'informations sur les fonctions de la table de
dialogue, reportez-vous a l'aide en ligne de Vijeo-
Designer Lite.
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Diagnostics

Si

Alors...

le message d’erreur 254 : PAGE A vous essayez d’accéder a une page qui est
ACCES PROTEGE PAR UN MOT DE protégée par un mot de passe et pour laquelle

PASSE s’affiche, vous ne disposez pas du niveau d’autorisation
requis.

les messages d’erreur 255 a 258 les commandes que vous avez entrées dans le

s’affichent, terminal sont exécutées ou non selon le message

d’état affiché.

Compteurs de diagnostics

Il est possible d'afficher 3 compteurs de diagnostics sur la page systéme du
protocole (parametres de ligne) :

Compteur |Description

1 nombre de réponses regues sans aucune erreur FCS
2 nombre de réponses regues avec une erreur FCS

3 nombre de requétes sans réponse

NOTE : Les compteurs n° 4 a 8 ne sont pas utilisés et restent sur la valeur 0.

33004004 03/2009
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recommandations pour la liaison

RS232

A

Recommandations pour la liaison RS$232

Schéma d’une liaison RS232C
Liaison RS232C

Distance

A

100 m (328.1 ft.) -

15m(49.2 )

i

e Lalongueur de liaison maximale est de 15 m (49.2 ft).

1K 10K 192K (bits/s)

- Vitesse

e Cablage = 3 fils torsadés blindés avec une section minimum de 0,6 mm?2

(AWG22)

NOTE : La longueur maximale incluant la liaison RS232 est de 15 m (49.21 ft), a
condition que I'équipement connecté au terminal XBT ne soit pas soumis a des
restrictions plus rigoureuses (reportez-vous aux feuillets d'instructions des
équipements connectés) et pour les terminaux XBT RT500, la longueur du cable
doit étre inférieure a 10 m (32.8 ft) (car I'alimentation provient également de ce

cable).

33004004 03/2009
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Glossaire

Automate

AWG

FCS

Magelis

RS232

Automate programmable industriel.

Calibre américain des fils (diamétre des cables).

F

Frame Check Sequence (séquence de controle de trame).

M

Nom commercial générique de la gamme de terminaux IHM Schneider.

R

Norme recommandée pour le raccordement de périphériques série = EIA/TIA 232.

33004004 03/2009
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Glossaire

RS422
Norme recommandée pour le raccordement de périphériques série = EIA/TIA 422.

T

Terminal XBT
N’importe quel terminal IHM (lorsqu’il n’est pas nécessaire de faire la distinction).

\'

Vijeo-Designer Lite
Logiciel de configuration pour les Magelis d’entrée de gamme. Il remplace le logiciel
XBT-L1000.

34 33004004 03/2009



Index

g

A

automates Mitsubishi FX
communications, 15

C

Cables

Mitsubishi FX, 21
communications

automates Mitsubishi FX, 15
compatibilité

protocole Mitsubishi FX, 9

D

Diagnostics
Mitsubishi FX, 23

M

Mitsubishi FX
cables, 21
diagnostics, 23
types de données, 19

o)

objets
Mitsubishi FX, 19

P

Principe de communication
maitre/esclave, 14
Principe de communication maitre/esclave,
14
Principes de fonctionnement
protocole Mitsubishi FX, 13
protocole Mitsubishi FX
compatibilité, 9
Protocole Mitsubishi FX
principes de fonctionnement, 13

R

RS232
recommandations, 371

T

types de données
Mitsubishi FX, 19

types de variables
Mitsubishi FX, 19

V

Vijeo-Designer Lite, 17

33004004 03/2009

35



Index

36

33004004 03/2009



	Schneider Electric
	Table des matières
	Consignes de sécurité
	A propos de ce manuel
	Compatibilité
	Compatibilité

	Principe de fonctionnement
	Informations générales sur les communications par bus
	Principe de communication maître/esclave
	Communication des terminaux XBT avec les automates Mitsubishi FX

	Configuration logicielle
	Vijeo-Designer Lite

	Types de variables prises en charge
	Types de variables prises en charge

	Câbles et connecteurs
	Câbles

	Diagnostics
	Indication des erreurs

	Annexes
	recommandations pour la liaison RS232
	Recommandations pour la liaison RS232


	Glossaire
	Index


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


