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Uber dieses Buch

Auf einen Blick

Ziel dieses
Dokuments

Giiltigkeits-
bereich

Produktbe-
zogene
Warnhinweise

Benutzerkom-
mentar

Dies ist die Online-Hilfe fir den Twido Windows Executive Loader Assistenten. Der
Executive Loader Assistent ist ein auf Windows basierendes Programm, das Sie
Schritt fiir Schritt durch das Verfahren zum Aktualisieren der Firmware-Executive in
einer programmierbaren Twido-Steuerung flhrt.

Die Informationen in diesem Handbuch beziehen sich ausschlieBlich auf mit Twido
programmierbare Steuerungen.

Schneider Electric Ubernimmt keinerlei Verantwortung fur Fehler, die in diesem
Dokument vorhanden sein kénnen. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von
Schneider Electric dirfen Teile dieses Dokuments in keinerlei Form (auch nicht
elektronisch) reproduziert werden.

Ihre Anmerkungen und Hinweise sind uns jederzeit willkommen. Senden Sie sie
einfach an unsere E-mail-Adresse: techpub @ schneider-electric.com
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Verwenden des Twido Executive
Loader Assistenten 1

Auf einen Blick

Ubersicht Es werden ausfuhrliche Instruktionen fur die Verwendung des Twido Windows
Executive Loader Assistenten zum Aktualisieren der Firmware-Executive lhrer mit
Twido programmierbaren Steuerung bereitgestellt.

Inhalt dieses Dieses Kapitel enthélt die folgenden Themen:

Kapitels Thema Seite
Schritt 1 - Willkommen beim Exec Loader 8
Schritt 2 - Einstellungen 11
Schritt 3 - Datei- und Gerateigenschaften 13
Schritt 4 - Fortschritt der Ubertragung 16
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Schritt 1 - Willkommen beim Exec Loader

Einfiihrung

Exec Loader

Dies ist der erste Schritt des Verfahrens zur Aktualisierung der Firmware Executive
Ihrer speicherprogrammierbaren Twido-Steuerung. Dieser erste Schritt bietet einen
Uberblick tiber dieses Verfahren und eine Einfiihrung in den Twido Executive
Loader-Windows Assistenten.

A WARNUNG

DIE AKTUALISIERUNG DER AUSFUHRBAREN DATEI IHRER STEUERUNG
FUHRT ZUM LOSCHEN DER AKTUELLEN STEUERUNGSANWENDUNG IM
RAM DER STEUERUNG.

Es wird empfohlen, die Steuerungsanwendung nach Abschluss der Aktualisierung
der ausfuhrbaren Datei mittels TwidoSoft neu zu laden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann den Tod, kérperverletzung Oder
materialschaden Zur folge Haben!

Hinweis: Um die Firmware lhrer Twido-Steuerung zu aktualisieren, missen Sie
eine direkte serielle Kabelverbindung zwischen lhrem PC, auf dem Twido
Executive Loader ausgefihrt wird, und lhrer Twido-Steuerung verwenden. Obwohl
einige Steuerungen wie etwa die TWDLCAE40DRF Ethernet-
Netzwerkkommunikationen unterstltzen, sollten Sie die Twido-Firmware nicht
Uber eine Ethernet-Verbindung aktualisieren. Verwenden Sie auch keine Modem-
oder USB-Verbindung. Verwenden Sie immer eine serielle Verbindung zum RS-
485-Port der Twido-Steuerung, um die neue Firmware in die Steuerung zu laden.

Twido Windows Executive Loader ist ein auf Windows basierendes Programm,
das Sie durch die Schritte fihrt, die zur Aktualisierung der Firmware Executive in
Ihrer speicherprogrammierbaren Twido-Steuerung von Schneider Electric
erforderlich sind. Die Firmware Executive ist das Betriebssystem, das lhre
Anwendungen ausfiihrt und den Betrieb der Steuerung verwaltet.

Der Assistent bietet eine intuitive mausgesteuerte Benutzeroberflache, die Sie
Schritt fir Schritt durch das Aktualisierungsverfahren fihrt, um auf schnelle Art und
Weise die neueste Version der ausfiihrbaren Datei fur Ihre Steuerung
herunterzuladen.
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Offnen des
Executive

Loader-

Assistenten

Grundlegende

Sie kénnen den Executive Loader Assistent von TwidoSoft aus 6ffnen, indem Sie im
Hauptmen( Extras — Firmware-Ausfiihrungsprogramm aktualisieren wahlen

oder auf das Programm doppelklicken, um es direkt zu 6ffnen. Das Assistent-

Programm, TWEL.EXE, ist in die TwidoSoft-Installation einbezogen und befindet

sich im Standardinstallationsverzeichnis.

Zum Aktualisieren der ausfiihrbaren Datei sind vier Schritte erforderlich. Der

Schritte Assistent stellt fiir jeden Schritt ein Fenster sowie fiir jedes Fenster eine Online-Hilfe
bereit. In der folgenden Tabelle wird jeder Schritt zusammengefasst.
Schritt | Fenster Funktion
1 Willkommen Einflhrung in den Executive Loader Assistenten.
2 Einstellungen Waéhlen Sie die korrekte ausfiihrbare Datei, die zu lhrer Steuerung
Ubertragen werden soll, und den seriellen Port des PC fir die
Kommunikation mit der Steuerung.
3 Datei- und Gerateigenschaften | Vergleichen Sie die Hardware-IDs und die Exec-Versionsnummer fir die
ausfuhrbare Datei und die Steuerung.
4 Fortschritt der Ubertragung Uberwachen Sie die Ubertragung der ausfiihrbare Datei zur Steuerung.
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Unterstiitzte

Twido-Steuerungen

In der folgenden Tabelle werden alle Twido-Gerate aufgelistet, die vom Executive
Loader Assistent unterstitzt werden.

Steuerungsbaugruppe

Beschreibung

TWDLCAA10DRF

Kompaktes Grundgerat, 230 VAC("), mit 6 Eingéangen (24 VDC), 4 Ausgangen (2 A-Relais).
Feste Schraubenklemmenleiste.

TWDLCDA10DRF Kompaktes Grundgerat, 24 VDC, mit 6 Eingangen (24 VDC), 4 Ausgéngen (2 A-Relais).
Feste Schraubenklemmenleiste.

TWDLCAA16DRF Kompaktes Grundgerat, 230 VAC™, mit 9 Eingangen (24 VDC), 7 Ausgéngen (2 A-Relais).
Feste Schraubenklemmenleiste.

TWDLCDA16DRF Kompaktes Grundgeréat, 24 VDC, mit 9 Eingédngen (24 VDC), 7 Ausgéngen (2 A-Relais).
Feste Schraubenklemmenleiste.

TWDLCAA24DRF Kompaktes Grundgerat, 230 VAC("), mit 14 Eingangen (24 VDC), 10 Ausgéngen (2 A-
Relais). Feste Schraubenklemmenleiste.

TWDLCDA24DRF Kompaktes Grundgerat, 24 VDC, mit 14 Eingangen (24 VDC), 10 Ausgangen (2 A-Relais).
Feste Schraubenklemmenleiste.

TWDLCAA40DRF Kompaktes Grundgerat, 230 VAC), mit 24 Eingéngen (24 VDC), 2 Transistoren (24 VDC),
14 Relaisausgéngen (2 A), integrierter Echtzeituhr, fester Schraubenklemmenleiste.

TWDLCAE40DRF Kompaktes Grundgerat, 230 VAC("), mit 24 Eingangen (24 VDC), 2 Transistoren (24 VDC),
14 Relaisausgéngen (2 A), integrierter Echtzeituhr, 100Base Tx Ethernet, fester
Schraubenklemmenleiste.

TWDLMDA20DUK Modulares Grundgerat mit 12 Eingéangen (24 VDC), 8 Ausgéngen (0,3 A-Transistoren,
Senke). Abnehmbare MIL-Steckverbinder®.

TWDLMDA20DTK Modulares Grundgerat mit 12 Eingéangen (24 VDC), 8 Ausgéngen (0,3 A-Transistoren,
Quelle). Abnehmbare MIL-Steckverbinder(@).

TWDLMDA20DRT Modulares Grundgerat mit 12 Eingédngen (24 VDC), 8 Ausgangen (2 0,3 A-
Transistorausgangen, Quelle, und 6 2 A-Relaisausgangen). Abnehmbare
Schraubenklemmenleiste.

TWDLMDA40DUK Modulares Grundgeréat mit 24 Eingédngen (24 VDC) und 16 Transistorsenkenausgéangen
(0,3 A). Abnehmbare MIL-Steckverbinder@.

TWDLMDA40DTK Modulares Grundgeréat mit 24 Eingédngen (24 VDC) und 16 Ausgangen (0,3 A-Transistoren,

Quelle). Abnehmbare MIL-Steckverbinder@).

Hinweis 1: Die mit einer 230 VAC-Stromversorgung angegebenen Produkte sind 120/230 VAC-kompatibel.
Hinweis 2: Die MIL-Steckverbinder sind auch als HE10-Steckverbinder bekannt.

Aktualisieren der
Firmware-
Executive

So setzen Sie das Verfahren fort:
e Wahlen Sie Weiter, um das Verfahren fortzusetzen und das nachste Fenster,

Schritt 2 - Einstellungen (Siehe Schritt 2 - Einstellungen, S. 11), anzuzeigen.

e Wahlen Sie SchlieBen, um das Fenster zu schlie3en, ohne die ausfihrbare

Datei in lhrer Steuerung zu andern.
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Schritt 2 - Einstellungen

Einfiihrung Wabhlen Sie in diesem zweiten Schritt des Verfahrens zur Aktualisierung des
Betriebssystems fur Ihre Steuerung die folgenden Elemente aus:
o die Datei zur Aktualisierung Ihrer Steuerung auf die neueste Version des Betriebssystems,
o den seriellen Port des PC fiir den Anschluss des PC an die Steuerung.

Angabe einer Die folgende Tabelle listet die Betriebssysteme abhangig vom Steuerungsmodell

ausfiihrbaren auf.

Datei Steuerungsmodell Softwareversionen Name der Binardatei
TWDLCAA10DRF SV3.2 TWIDO10_V0320P00.tfw
TWDLCDA10DRF SV3.2 TWIDO10_V0320P00.tfw
TWDLCAA16DRF SV3.2 TWIDO16_V0320P00.tfw
TWDLCDA16DRF SV3.2 TWIDO16_V0320P00.tfw
TWDLCAA24DRF Sv3.2 TWIDO24_V0320P00.tfw
TWDLCDA24DRF SV3.2 TWIDO24_V0320P00.tfw
TWDLCAA40DRF SV3.2 TWIDO40n_V0320P00.tfw
TWDLCAE40DRF SV3.2 TWIDO40e_V0320P00.tfw
TWDLMDA20DUK SV3.2 TWIDO20t_V0320P00.tfw
TWDLMDA20DTK Sv3.2 TWIDO20t_V0320P00.tfw
TWDLMDA40DUK SV3.2 TWIDO40_V0320P00.tfw
TWDLMDA40DTK SV3.2 TWIDO40_V0320P00.tfw
TWDLMDA20DRT Sv3.2 TWIDO20r_V0320P00.tfw
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Auswiéhlen der Gehen Sie folgendermafen vor, um eine ausfiihrbare Datei und einen seriellen Port
Einstellungen auszuwahlen:

Schritt | Aktion

1 Klicken Sie unter Parameter auf die Schaltflaiche Durchsuchen und wahlen Sie die richtige Datei fir Ihr
Steuerungsmodell aus. Der Pfad und die Dateinamen werden im Feld Dateiname angezeigt.

2 Klicken Sie auf das Feld Serieller Port und wahlen Sie den seriellen Port des PC fiir die Kommunikation mit
der Steuerung aus.

Hinweis: Wenn in diesem Feld kein serieller Port angezeigt wird, dann wird er von einer anderen
Anwendung verwendet.

3 Gehen Sie folgendermafen vor, wenn die Einstellungen abgeschlossen sind:

o Wahlen Sie Weiter aus, um mit Schritt 3 - Datei- und Gerateeigenschaften (Siehe Schritt 3 - Datei- und
Geréteigenschaften, S. 13) fortzufahren.

o Wahlen Sie Zuriick aus, um zum vorigen Bildschirm zurlickzukehren.

o Wahlen Sie SchlieBen aus, um das Fenster zu schlieBen, ohne die ausfiihrbare Datei in Ihrer Steuerung
zu andern.

12
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Schritt 3 - Datei- und Gerateigenschaften

Ubersicht

Hardware-ID

Exec
Versionsnummer

Zustand der
Steuerung und
Stopp

In diesem Schritt des Verfahrens zum Aktualisieren der Firmware-Executive lhrer

Steuerung werden die folgenden Informationen durch den Executive Loader

Assistent sowohl fur die ausfihrbare Datei als auch das Gerat (lhre Steuerung)

Uberpruft, ehe das Verfahren fortgesetzt werden kann:

e Zustand der Steuerung - die Steuerung ist auBBer Betrieb.

e Hardware-ID - die gewahlte ausfiihrbare Datei ist korrekt fUr die Zielsteuerung.

e Exec Versionsnummer - die gewahlte ausfuhrbare Datei ist neuer als die
gegenwartig installierte ausfiihrbare Datei.

Die Zustande der obigen Datei- und Gerateigenschaften werden in den Kontroll-

kastchen neben den Geréateeigenschaften angezeigt.

Die Hardware-ID ist ein eindeutiger Bezeichner fir jedes Twido-Steuerungsmodell
und muss fur sowohl die ausfuhrbare Datei als auch die Steuerung Ubereinstimmen.
Der Assistent vergleicht die Hardware-1Ds und zeigt eines der folgenden Ergebnisse
an:

e Griunes Hakchen - die Hardware-1Ds sind identisch.

e Rotes "X" - die Hardware-IDs stimmen nicht Uberein.

Wenn die Hardware-IDs nicht tibereinstimmen, wéhlen Sie eine andere ausfiihrbare
Datei aus.

Die Exec Versionsnummer gibt die Version der ausfihrbaren Datei an. Der
Assistent vergleicht die Versionsnummern und zeigt eines der folgenden
Ergebnisse an:

e Grlines Hakchen - die Version der ausfihrbaren Datei ist neuer als die von der
Steuerung gelesene Versionsnummer. Diese Datei aktualisiert die ausfihrbare
Datei der Steuerung.

e Gelbes Hakchen - die Version der ausflihrbaren Datei ist élter als die von der
Steuerung gelesene Versionsnummer oder identisch mit der von der Steuerung
gelesenen Versionsnummer. Eine Ubertragung ist nicht erforderlich, da die
ausfuhrbare Datei nicht die ausflihrbare Datei der Steuerung aktualisiert.

Unmittelbar nach der Ausfiihrung dieses Schritts wird versucht, eine Verbindung zur
Steuerung herzustellen. Exec Loader Uberprift die Geréatinformationen fir die
Steuerung. Ein rotes "X" wird angezeigt, wenn sich die Steuerung im Modus "RUN"
befindet. Klicken Sie auf die Schaltflache "Steuerung stoppen”, um einen Zustand
herzustellen, in dem die Ubertragung ausgefiihrt werden kann.
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Datei, GroBe der

ausfihrbaren
Datei und
Steuerungsbe-
schreibung

Der Name der von Ihnen im vorhergehenden Schritt gewahlten Datei und die GréBe
der ausfiihrbaren Datei in Bytes werden angezeigt. AuBerdem wird eine
Beschreibung der Steuerung angezeigt.

A WARNUNG

DURCH DIE AKTUALISIERUNG DER AUSFUHRBAREN DATEI IHRER
STEUERUNG WIRD DIE AKTUELLE STEUERUNGSAPPLIKATION IM RAM
DER STEUERUNG GELOSCHT.

Es wird empfohlen, die Steuerungsapplikation mittels TwidoSoft neu zu laden,
wenn die Aktualisierung der ausfiihrbaren Datei abgeschlossen ist.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann den Tod, kérperverletzung Oder
materialschaden Zur folge Haben!

Hinweis: Um die Firmware lhrer Twido-Steuerung zu aktualisieren, missen Sie
eine direkte serielle Kabelverbindung zwischen lhrem PC, auf dem Twido
Executive Loader ausgefiihrt wird, und lhrer Twido-Steuerung verwenden.
Versuchen Sie nicht, die Twido-Software iber eine Ethernet-Verbindung zu
aktualisieren, obwohl einige Steuerungen wie etwa die TWDLCAE40DRF
Ethernet-Netzwerkkommunikationen unterstiitzten. Verwenden Sie immer eine
serielle Verbindung, um die neue Firmware in die Steuerung zu laden.

14
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Start der Gehen Sie folgendermaBen vor, um Ihre Steuerung mit der ausfiihrbaren Datei zu
Ubertragung aktualisieren:
Schritt | Aktion

1

Stellen Sie sicher, dass die Hardware-ID fiir die ausfiihrbare Datei und die Steuerung identisch sind (griines
Hékchen). Falls nicht, wéhlen Sie Zuriick, um zu Schritt 2 - Einstellungen (Siehe Schritt 2 - Einstellungen,
S. 11) zuriickzukehren und die korrekte ausfiihrbare Datei fir Ihre Steuerung zu lokalisieren.

Stellen Sie sicher, dass die Exec Versionsnummerfiir die ausfiihrbare Datei neuer ist als die bereits in der
Steuerung vorhandene Version (griines Hakchen). Falls nicht, wéhlen Sie SchlieBen, um den Assistent zu
beenden, ohne die Firmware zu andern.

Stellen Sie sicher, dass der Zustand der Steuerung anzeigt, dass die Steuerung auf3er Betrieb ist (griines
Hékchen). Wenn die Steuerung in Betrieb ist (rotes "x"), driicken Sie Steuerung stoppen, um die
Steuerung anzuhalten.

Hinweis: Wenn eine Verbindung nicht hergestellt werden konnte, wird ein Warnhinweis angezeigt, um Sie
Uber das Problem zu informieren. Priifen Sie alle Kabel, um sicherzustellen, dass die Verbindung hergestellt
werden kann.

Wenn alle obigen Schritte korrekt ausgefiihrt wurden (griine Hakchen), driicken Sie Weiter, um die
Ubertragung der aktualisieren ausfiihrbaren Datei zur Steuerung zu starten. Das néchste Fenster, Schritt 4
- Fortschritt der Ubertragung (Siehe Schritt 4 - Fortschritt der Ubertragung, S. 16), wird angezeigt.

Sobald alle obigen Schritte korrekt ausgefiihrt wurden (griines Hékchen):

e Wabhlen Sie Weiter, um die Ubertragung der aktualisierten ausfiihrbare Datei zur Steuerung zu starten,
und wechseln Sie zum letzten Fenster, Schritt 4 - Fortschritt der Ubertragung (Siehe Schritt 4 - Fortschritt
der Ubertragung, S. 16).

o Wahlen Sie Zuriick, um zum vorherigen Fenster zurlickzukehren.

e Wahlen Sie SchlieBen, um das Fenster zu schlieBen, ohne die ausfiihrbare Datei in lhrer Steuerung zu &ndern.
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Schritt 4 - Fortschritt der Ubertragung

Ubersicht

Wenn die
Ubertragung
erfolgreich
ausgefihrt
wurde

Im letzten Schritt des Verfahrens zum Aktualisieren der Firmware-Executive lhrer
Steuerung kénnen Sie die Ubertragung der ausfilhrbaren Datei zur Steuerung
Uberwachen.

Im Teil Fortschritt der Ubertragung dieses Fensters sind folgende Informationen
verfugbar:

die gerade Ubertragene Datei (Dateiname und Speicherort),

ein Fortschrittsbalken, der den Wert der gerade Ubertragenen Datei anzeigt,
die Anzahl von Ubertragenen Bytes,

die verbleibende Zeit der Ubertragung einschlieBlich Ubertragungsrate.

Wenn die Ubertragung erfolgreich ausgefiihrt wurde, wird ein Nachrichtenfeld
angezeigt, um eine weitere Ubertragung zu ermédglichen. Zwei Optionen sind
verfugbar:

e Ja - der Assistent kehrt zu Schritt 2 - Einstellungen (Siehe Schritt 2 -
Einstellungen, S. 11) zuriick, und Sie kénnen die Einstellungen fiir eine weitere
Ubertragung vornehmen.

e Nein - klicken Sie auf die Schaltflache SchlieBen, um den Assistent zu beenden.
Dadurch wird das Aktualisierungsverfahren abgeschlossen.

Die neue Firmware wird versuchen, eine gesicherte Steuerungsapplikation aus dem

internen EEPROM oder von einem Backup-Modul zu laden. Wenn alles mit der

neuen Firmware kompatibel ist, wird die Applikation in das RAM der Steuerung
geladen und in den Stopp-Zustand zurlickkehren.
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Wenn die Wenn die Ubertragung fehlschlégt (beispielsweise infolge eines Kommunikations-
Ubertragung Qroblems), wird ein Nachrichtenfeld angezeigt, um einen erneuten
fehischlagt Ubertragungsversuch zu ermdglichen. Zwei Optionen sind verfligbar:

A WARNUNG

DIE STEUERUNG KANN BETRIEBSUNFAHIG WERDEN.

Wenn der Strom ausféllt oder die Kommunikation wahrend der Ubertragung des

Hauptsteuerprogramms unterbrochen wird, kann Ihre Steuerung betriebsunféhig
werden. Schalten Sie keinen Strom zu, wenn die Ubertragung fehlgeschlagen ist,
da auch dies dazu fUhren kann, dass die Steuerung betriebsunfahig wird.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann den Tod, kérperverletzung Oder
materialschaden Zur folge Haben!

e Ja - der Assistent kehrt zu Schritt 3 - Datei- und Gerateigenschaften (Siehe
Schritt 3 - Datei- und Gerédteigenschaften, S. 13) zuriick, und Sie kdnnen einen
weiteren Ubertragungsversuch vornehmen.

e Nein - klicken Sie auf die Schaltflache SchlieBen, um den Assistent zu beenden.
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    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


