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FICHA TECNICA DE LAS DECANTADORAS.

INFORMACION TECNICA

LAS DECANTADORAS FLOTTWEG OSE
para el espesamiento de lodos procedentes de aguas residuales

Espesar los lodos residuales significa concentrar
lodos excedentes que se generan en las etapas
bioldgicas, de aproximadamente el 1 % o menos
de contenido de maleria seca hasta el 5 - 8 %
anles de que eslos sean bombeados al digestor
reduciendo asi el volumen de los lodos del 90 al
95 %.

Para esla finalidad se construyd desde hace
muchos afios la Decantadora Flottweg OSE
(Optimale Schlamm-Eindickung = Espesamiento
Optimo de Lodos) y desde entonces se continua
desarrollandola. Hoy las Decantadoras Flottweg
OSE se dislinguen por su allo rendimiento asi
como por su alta rentabiidad y fiablidad.

Los més recientes estudios sobre costos fijos
(maquinas y personal) y costos variables (con-
sumo de electricidad, agua y polielectrolitos asi
como repuestos) demuestran que la decanta-
dora ofrece ventajas considerables y decisivas
en comparacion con olros equipos de espesa-
miento. Eslas ventajas son de gran importancia
y se hacen visibles especialmente si se trata
do altas capacidades y tiempos de operacion
prolongados. Se disponen de Decantadoras

Flottweg OSE para capacidades de 8 hasta
280 mih

agua residual
pre- tratamiento post

Ventajas en comparacion con otros
equipos de espesamiento:

Gastos de operacion optimizados:

* Funcionamiento continuo y automético

+ Bajo consumo especifico de energia

* Bajo 0 no consumo de polielectrolitos

+ Facilidad de limpieza por lavado, no es necesario
desmontar la méquina

+ Efectiva proteccion antidesgaste

* El cambio de los repuestos y las comprobaciones de
seguridad pueden hacerse in situ.

Gastos de inversion reducidos:

+ Disefio compacto, minima necesidad de espacio y altas
capacidades de rendimiento

* Construccion estanca para evitar emisiones de olores,

no es necesario instalar un sistema para el aire de salida

Flexibilidad
+ Las Decantadoras Flottweg OSE pueden ser utliizadas
también para tratar los lodos mixtos o los lodos primarios.

lodos excendentes
(0,5..1,0 % m.s.)




LAS DECANTADORAS FLOTTWEG HTS®
para la deshidratacion de lodos procedentes de

aguas residuales

Sus ventajas en comparacion con
otros equipos de deshidratacion:

Optima prestacion

+Mis alto contenido en materia seca
* Minimo consumo de electricidad

+ Minimo consumo de polielectrolitos

Gastos de operacion optimizados

* Funcionamiento continuo y automatico

* Facilidad de limpieza por lavado, no es necesario
desmontar la mégquina

+ Extensa proteccién antidesgaste

+» Es posible cambiar los repuestos in situ y hacer las
comprobaciones de seguridad

* No se requieren materiales como coadyuvantes ni telas
de filtracion

Flexibilidad

* Las Decantadoras Flottweg HTS® pueden ser adaptadas a
variables condiciones de alimentacién y funcionamiento
mediante un sistema de control con memoria programable
o telesupervision.

Cualquiera sea la aplicacion que se le quiera dar
a los lodos ya sea que los lodos luego de ser
deshidratados, sean transportados, reutilizados,
almacenados o quemados, es decisivo que
eslos eslén lo més secos posibles para lograr un
tratamiento econdamico de los msmos.

Ofros faclores decisivos 5on un CONSUMO &Co-
némico de polielectrolitos, energia y agua asi
COMO una minima demanda de repuestos, en
pocas palabras, una operacion continua y aulo-
mélica a costos minimos,

Desde el inicio de los afos 70, se vienen
tomando en cuenta eslos factores decisivos. El
resultado de este conlinuo desarmollo es la sene
de los Decantadoras Flotiweg HTS® la cual ha
sido disefiada especiicamente para |a deshidra-
tacion de lodos con capacidades de aproxima-
damente 5 hasta 180 mh.

agua limpia

lodos de digestion
(2.6 % m.s.)

Decantadora Flottweg HTS®
- sove——— ]

lodos
deshidratados
(25..35 % m.s.)

weg

schnelogy



FUNCIONAMIENTO

Se puede considerar una decantadora como una fosa séptica que
bobina en tomo de un eje. En la fosa séplica los sdlidos que son mas
pesados que el liquido bajan al fondo a causa de la gravedad y forman
un sedimento al fondo de la fosa. En el tambor rotatorio de ka centrifuga
los solidos qus as pesados que los liquidos se al margen
exterior del tambor por efecto de la fuerza centrifuga y forman un
sedimento en la pared interior del tambor de la centrifuga. Como en
una centrifuga hay fuerzas de 3000 g a diferencia de un g en el campo
de gravitacion, la separacion de los solidos de los liquidos es mucho
mas rapida y eficiente.

El tambor de la decantadora liene una forma conica y clindrica y gira
a una alla velocidad. De esa manera se genera la fuerza centrifuga
necesaria para la separacion. En el interior del tambor hay un tomillo
sinfin para la descarga continua del sedimento que es prensado hacia
Ia pared interior del tambor.

El tomillo sinfin gira a una velocxdad diferencial
relativa a ka del tambor. Esa velocidad diferencial
proviene de una caja de reductor rotativo.

Los lodos se introducen a través de un tubo de

i6n central y son alazona
de alimentacion del fomillo sinfin. Desde ahi, el
ducto se dirige a la de darificacion a tra-

vés de las puertas de salida en el cuerpo del lor-
nillo. En la zona de clarificacion es separado en
fase liquida y solida. El sedimento es recogido
mediante un fomillo sinfin y levantado de la la-
guna ubicada en la parte conica y final del tam-
bor, lamada también zona de secado. Después
es expulsado a través de las puertas de salida
(ublicadas en la parte conica final del tambor).

Elliquido darificado fluye hacia la parte clindrica
final del tambor y es descargado del tambor por
gravedad por puertas en la tapa del tambor.



PARTICULARIDADES
de las Decantadoras Flottweg OSE y HTS®

INFORMACION TECNICA

a TAMBOR Y TORNILLO SINFiN

El alo contenido de materia seca en la tora que se
consigue medianie ka Decantadora Flottweg HTS® se produce gracias
a dos efectos simulkaneos: la deshidratacion centrifuga por ata fuarza
centrifuga y ka deshidratacién eficlente de los soidos. E tambor tene
I forma de una Saguna profunda y por esta rmatn ofrece un gran vols-
men y un démetro estrecho de descarga lo que conlieva a un bajo
consumo de energia, El disefio del tambor y ded tarmillo sinfin junto a
un ako torque conllova una alta presidn en la zona de prensado uts-
cada en la parte conica dal lambor.

ACCIONAMIENTO

3 tambor es acconado medants un molor confrokado por un
variador de frecuencia. El accionamiento del tomillo sinfin se efectia
a través del Simp Drive® Flottweg. Se trata de un sistema aulomésico
que consisie en un reductor planetanio mullictapo y un sistema de con-
trol con variador de frecuencia. E1 Simp Drive® Flottweg controla la ve-
locidad diferendial en funcidn ded lorgue que es generado csando
tota de s6idos es ransportada a través del tambor. Por esta razin la
velocidad diferendial puede ser muy baja para generar la mddma pre-
si6n en ka zona de prensado del tambor y para conseguir of médximo
contenido en malena seca y eso también en caso de condciones va-
riables en la abmentacidn,

PROTECCION ANTIDESGASTE
U Todas los Decantadoras Flotiweg OSE y HTS son profogidas
exiensamenta contra |8 abrasion. La hélice lleva un revesimiento de
carburo de wollramio. Todas las salidas y entradas son profegdas con
casquilos a insartos de metal duro de carburo da siice y pueden ser
reamplazados in s,

MATERIALES DE
CONSTRUCCION
Flottweg ubilz excusivamenie acero noddable
de akta calidad en la construccidn de todas las

pantes da la dacartadora que estan an contacio
con ol producio, B tambor esti construido de
acero inoxidable de fundicion centrifuga para
asegurar cplime resslence y fabiicad.

Sinp Drive™ Flofwag comtral de velockted dfvwarced
an funchza dul kg

DOSIFICACION DE LOS
POLIELECTROLITOS
La canbidad de polelectrolitos que se necesitan
para la deshuiratacdn y of espesamiento de los
lodos, depende de la construccidn de la ma-
quina. Para conseguir una dptma edcienca hay
que affadir los polislectroliios en & momenio
justo y con of Gptimo lempo de residencia. Por
esta raztn, las Decantadoras Flottweg OSE y
HTS® estin equipadas con un tubo mezclador
especial para poder aftadir los polislectrolivs d-
rectamente anles de que e producto legue en
la zona de separacin.




TECNOLOGIA DE SEPARACION FLOTTWEG

'} LA MAXIMA POTENCIA

significa que se requieren maximas fuerzas centrifugas para
las decantadoras para alcanzar los resultados deseados de deshidra-
tacion. Las fuerzas que tan de la elevada velocidad exigen una
polente unidad de accionamiento, una transmision fiable y reforzada
asi como una adaptacion perfecta y automatica a distintas condiciones
de carga. El eficaz accionamiento Simp Drive® de Flottweg se ha
adaplado a eslos requisitos. Convénzase de la maXima fuerza de las
decanladoras de la sene C-XI visitando nuestro sitio web: www.flott-

weg.com.

EL MAXIMO CONTENIDO EN
MATERIA SECA

tambor hacia la parte conica y final del tambor.
Gracias a un disefio del tornillo especiaimente
oplimizado para los requerimientos del mercado
de las aguas residuales es posible alcanzar una
calidad todavia mejor de la separacion y de la
deshidratacion incrementando asi el contenido
en maleria seca.

¢ Qué significa “todavia mejor"?

Cambiando la geometria del cuerpo del tomillo
sinfin es posile incrementar la concentracion
de solidos en el tambor de la decantadora lo
que conlleva — gracias a la presion — una deshi-

en los lodos simboliza el resultado de un proceso efectivo de
en el interior de ka decantadora. El lomillo es el medio de transporte
de una decantadora. Gira a una idad dif ial rel a

Ia del tambor y transporta los solidos depositados en la pared del

dratacion mas efectiva de los lodos y asi un
contenido en maleria seca mas alto. Con la serie
C-XI de las Decantadoras Flotiweg se ha oplimi-
zado la sene C ya muy probada en el mercado.

\§ Flottweg
Separation Technelogy

MAXIMA
POTENCIA

MAXIMA
FUERZA

MAXIMO
CONTENIDO
EN MATERIA

SECA

CONVENZASE USTED
MISMO DE LA MAXIMA

DE FLOTTWEG



DECANTADORAS FLOTTWEG OSE
para el espesamiento de lodos procedentes
de aguas residuales

DATOS TECNICOS DE LAS DECANTADORAS FLOTTWEG OSE

Modelo C2E-4 CIE4 CAE4 CSE4 CTE4 024
Materiales de consiruccin Todas las partes en contacto con el producto estan fabricadas en inooddable de alta calidad, por ejemplo 1.4571 (AIS1 316 Ti).
Dimensiones® (L x Anx A} 2700 x 840 x 610 mm 2080 x 40 x 900 mm 3520 x 1140 x 1030 mm 4100 x 1520 x 1210 mm 4800 x 1720 x 1400 mem 5880 x 2780 x 1730 mm

Peso bruto® 1360 kg 1735kg 2760 kg 060 kg 8400 kg 18000 kg
Potencia del motor 55-T5kW T5-15 kW 15 - 30 kW 30-95KW 55110 kW 90 - 200 kW
Accionamiento del tambor
Potencia del tomille 22kW 4kw 4kW 55KW 55kW T5kW
Accionamiento del tornille
Flotweg Simp Drive®
Capacidad* B-15m*h 15- 30 mih 30 - 60 mith 45 - 80 mtfh 70 - 140 m¥h 120 - 250 m¥h

* Los diados s S0 viskonos La irkad roal diponde di ks cancieisices especiicas de los lados a fratar




DECANTADORAS FLOTTWEG HTS® \§ Flottweg
para la deshidratacion de lodos procedentes
de aguas residuales

= =

DATOS TECNICOS DE LAS DECANTADORAS FLOTTWEG HTS*

Modelo C2E4 CIE4 C4E4 CSE<4 CTE4 fars]
Materiales de construccitn Todas las parles en contacio con el producto estén fabricadas en acero incddable de alla calidad, por ejemplo 14571 (AESI 316 Ti).
Dimensiones® (L x An x A} 2700 x 840 x 810 mm 2560 x 940 x 900 men 3520 x 1940 x 1000 mm 4100 x 1520 x 1210 mm 4800 x 1720 x 1400 mm 5860 x 2780 x 1730 mm

Peso bruto® 1360 ky 1735 kg 2760 kg 5060 ky 8400 kg 18000 kg
Potencia del motor 15-11kW 1185 kW 22-3TKW 45-T5 kW T5-135 kW 160 - 250 kW
Accionamiento del tambor
Potencia del tomilio IkW 4-55kW T5-11kwW 15kW 30 kW 30 - 45kW
Accionamiento del tornillo
Flottweg Simp Drive®
Capacidad* 5-10m*h 10 - 20 mh 20 - 40 mh 30 - 60 mfh 60 - 120 mh 90 - 180 m¥h

® Los dalos san vk, La vkl rmal depondy de b cancleishicas eapooificas dy fas lkados a bralar







FICHA TECNICA DE LAS BOMBAS

Electric pump

EL60 RiI

Available with Chopper and Agitator

PUMP SPECIFICATIONS

Capacity [m*/h - (USGPA)] 100 - [440)
Hesd [m - (#t]] 14-(79)

Impeller dinmeter [mm - [in]]/type 316 -|12.7)/3 blades ciosed
Flanged bore size [DN_../PN... - {in}] DM150/PNL0 - |5)

Cross section dismeter [mm = {in]] 100 - (4]

Weight [without cable) [kg - (Ibs]] B15-(1706)

ELECTRIC MOTOR

Power [KW-HP] 44-60

Valtage [V Current [4] 450,58
Phases/PolesFreguency [Hz] 3/4/60

Speed [RPM] 1750

Insulation class H

Power cable 20m (IEC 60245- 4) HOTRM-F 4535
D
Casing Spheraidal cast iron EN-GI5-500-7 [EM 1563)

Motar housing  Cast iron EN-GIL-250 [EM 1561

Wenr parts High chrome EN-GIN-HVEDO (XCrlB) [EM 12513)

Main shaft High tensile steel 39MiCrMod (4151 9B40)

SEALS f LUBRICANT

Maotar side seals 2 lip seals [BUMNA)

Impeller side seals 5 lip seals (3 BUNA ¢ 2 PTFE] + 1 V-RING [TPU)
0il type 150 320

H w ] F H1 A B C
1640 T30 562 570 1080 280 450 260

PERFORMANCE CURVES
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