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COMUNICACIÓN Y ACCESO A LA PARCELA:
Suponiendo que el PGOU ya estuviera ejecutado, se establecen estas 4 formas de acceso a la Suponiendo que el PGOU ya estuviera ejecutado, se establecen estas 4 formas de acceso a la 
parcela desde los viales perimetrales que son todas  carreteras  de fuerte flujo de tráfico  y con ello 
la imposibilidad de pasos peatonales o accesos directos de servicio. Sin embargo los ejes centrales 
del plan parcial si son una oportunidad de acceso mucho más controlado a nuestro museo y como 
el plan no está urbanizado aún podemos modificarlo en su formulación final para agilizar el acceso 
a nuestra parcela, hacerlo compatible con la continuidad peatonal del nuevo parque y evitar nuevas 
congestiones en la zona.  
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UN POCO DE HISTORIA

La cesión de la licencia en 1951 para fabricar en España el Renault 4 CV, un utilitario de formas redondeadas, supuso el inicio de un La cesión de la licencia en 1951 para fabricar en España el Renault 4 CV, un utilitario de formas redondeadas, supuso el inicio de un 

proyecto de implantación industrial que es modélico en su capacidad de vertebrar la zona de implantación y los recursos industriales  de la 

ciudad a lo largo de la línea ferroviaria de Ariza. Organizada inicialmente como pequeños talleres que se vinculan con la industria auxiliar 

existente que participa en el capital inicial, se diferencia del concepto de gran factoría estatal autárquica, representada entonces por la 

SEAT, que intentó parar el proyecto. Desde 1953 en que los primeros 4CV pasearon por Valladolid, Fasa- Renault  ha ido creciendo siempre 

a lo largo de su eje ferroviario para comunicarse, exporta y recibir los suministros de las industrias satélites con las que sigue vinculada.

EL PARQUE RENAULT

El plano 1 recoge todas las instalaciones vinculadas con la Renault: factorías, concesionarios, talleres… y  la ubicación de nuestro solar, 

situado en la parte central del corredor ferroviario y del corredor rodado de la carretera de Madrid y el paseo del Arco Ladrillo, donde se 

situaron los primeros talleres y las primeras barriadas obreras. Es un enclave perfecto por muchos  motivos. 

Se concibe este proyecto como parte del sistema de espacios verdes públicos de Valladolid con la visión de una futura unión de los parques 

exteriores de la ciudad. Así, el proyecto refuerza la idea de conexión con un futuro anillo verde que no se limite a rodear la ciudad sino que 

Se concibe este proyecto como parte del sistema de espacios verdes públicos de Valladolid con la visión de una futura unión de los parques 

exteriores de la ciudad. Así, el proyecto refuerza la idea de conexión con un futuro anillo verde que no se limite a rodear la ciudad sino que 

interactúe con el ciudadano y le acerque a esta red. Además, en una ciudad casi completamente llana, el parque representa la transición de 

la cota del pequeño paramo entre el Pisuerga y el Duero y la cota inferior de la llanura aluvial del Pisuerga-Esgueva que ocupa la ciudad. 

Este valor de parque como mirador sobre la ciudad será la que se potencie tanto con la intervención paisajística como con el propio diseño 

del edificio. 

CONDICIONES DE LA ESTRUCTURA URBANA

El cruce de San Agustín es el punto de paso de las zonas  de  mayor concentración de la industria, entre los dos polígonos principales, a lo El cruce de San Agustín es el punto de paso de las zonas  de  mayor concentración de la industria, entre los dos polígonos principales, a lo 

largo de la ronda interior que se cruza con el eje histórico de la implantación de Renault a lo largo de la vía de Ariza. Es también un punto 

nodal del  funcionamiento de la ciudad a nivel de movilidad y la ruptura más importante de un anillo exterior de espacios verdes. Tanta 

concentración de solicitudes conduce también al punto de mayor tráfico, de mayores atascos,  de la ciudad. La idea inicial del análisis es 

que toda intervención se deberá proyectar de tal manera que no consista en una barrera sino que facilite la  permeabilidad.. para que el 

corredor verde sea continuo… para que su nuevo acceso rodado no empeore la viabilidad del tráfico en una zona tan solicitada… pero sin 

renunciar a ser protagonista de un punto tan emblemático y transitado. 

CONDICIONES ESPECIFICAS DE LA PARCELA:

la parcela también tiene una historia propia no necesariamente positiva. Solar de una enorme fábrica de Uralita que durante 40 años 

produjo toneladas de  fibro-cemento, que con los años ha resultado ser uno de los materiales más contaminantes de la construcción. la 

la parcela también tiene una historia propia no necesariamente positiva. Solar de una enorme fábrica de Uralita que durante 40 años 

produjo toneladas de  fibro-cemento, que con los años ha resultado ser uno de los materiales más contaminantes de la construcción. la 

fábrica, construida también en gran parte con ese material  arrastra la  polémica sobre si se demolió sin contaminar el entorno;  la imagen 

de los operarios vestidos como astronautas para retirarlo no ayuda a que la parcela, en su plana superficie actual tras el derribo de la 

fábrica, sea el sitio más apropiado ̀para un parque y un museo. Y desde luego no invita a plantear muchas obras de excavación en él.

Tiene además el problema de conjugar un acceso rodado al interior con un recorrido peatonal continuo y con el aprovechamiento del único Tiene además el problema de conjugar un acceso rodado al interior con un recorrido peatonal continuo y con el aprovechamiento del único 

elemento natural reseñable, el canal del Duero , senda verde a mucha más cota que la planicie de la fábrica de uralita. 

Son muchas pues los condicionantes que la parcela introduce en el proyecto y la solución adoptada nace de darles respuesta.  

PARCELA PROYECTO

ANÁLISIS INFLUENCIA RENAULT VALLADOLID E 1:50000

ANÁLISIS ÁREAS VERDES VALLADOLID E 1:25000

ANÁLISIS INFLUENCIA RENAULT SECTOR E 1:10000
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El plan parcial para el sector 28 de La Florida fue aprobado definitivamente  en Septiembre del 2008; se
redacta por iniciativa de Urbagest, como propietario mayoritario de los terrenos incluidos en el ámbito del
sector; desde entonces y por consecuencia de la crisis económica no se ha realizado ninguna de las
actuaciones acordadas.

Después de analizar la planimetría y el estudio de impacto medioambiental se propone una modificación
del plan parcial como consecuencia de la realización del museo de Renault.

El análisis de movilidad y la actuación propuesta por el plan parece la adecuada , tanto las calles  principales
como las secundarias están ubicadas de la manera más efectiva con respecto al los viales que rodean al
sector. Se respeta también toda la ordenación de los espacios residenciales.

Donde se plantea una gran modificación es en la relación de todo este núcleo edificado con  los bordes del
sector y por tanto también sufren cambios las parcelas destinadas a empresas y servicios o dotacional
general público.

Se pretende crear un gran parque que supla el área de espacios verdes públicos pero de manera que
comunique los elementos paisajísticos de calidad que existen en el sector.

Dos lenguas de parque arbolado a este y oeste recorren el sector en toda su longitud norte-sur. La ubicada
en la parte este se propone para completar el paseo peatonal desde el centro de la cuidad hasta la parcela
y la de la parte oeste comunica la acequia con la parcela a través de un paso elevado.
La geometría de los espacios naturales se proyecta con líneas más blandas y por tanto cambia la geometría
de las parcelas adyacentes.

La relación con los bordes es problemática en la actualidad y una de las razones principales es el cambio
tan drástico de cotas hacia el centro del sector, por tanto con las dos lenguas ajardinaras se propone una
transición de cota mas suavizada  que permita el disfrute de los espacios naturales y los incluya de manera
que no actúen solamente como limites si no que sean parte del conjunto.

En las secciones se compara el estado actual del sector con la propuesta. La situación por el momento  es
bastante precaria, casi en su mayor parte esta lleno de escombros, basura y chavolas , incluso algunas
zonas se pueden considerar peligrosas, las ruinas de la antigua parcela de Uralita se han convertido en un
área de actividades de legalidad cuestionable. La parcela destinada al proyecto en particular debido a su
pasado tiene una salubridad también cuestionable. Los restos de la fabrica de Uralita también aun están
muy presentes en la parcela dándola un aspecto  postapocaliptico.

La propuesta busca como primer punto acabar con esta imagen, ayudar a una urbanización del parque más
comprometida con los aspectos naturales y paisajísticos del sector y esta idea se traslada hasta la parcela.
Se mejoran las comunicaciones, se da prioridad al recorrido peatonal sobre el rodado aunque se proyecta
un recorrido automovilístico de la manera más eficiente posible, y se intenta que las conexiones no sean
solo conexiones rápidas si no conexiones de calidad visual.

ADECUACIÓN DEL PLAN PARCIAL AL PROYECTO PARQUE RENAULT
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Valle de la parcela Carretera interior Tubo de comunicación con aseos para salvar la pista Montículo de visualización de la pista de pruebas

FOTOS DE LA MAQUETA REALIZADA PARA EL PARQUE RENAULT

La disposición del parque nace de una necesidad urbanística a escala del plan parcial, sin embargo dentro de la parcela la geometría depende además de otros factores.
Se proyectan tres colinas independientes entre sí, las tres colinas crean un valle central en la parcela por donde se dispone el trafico rodado y el acceso peatonal al edificio por la planta enterrada.
El edificio se coloca en las dos colinas situadas al sur, en el montículo derecho se entierra la planta sótano al completo; la planta alta, por su parte, abarca hasta el montículo izquierdo. Esta decisión
se toma por criterios de visibilidad del edificio, al tratarse de un museo para Renault es importante que sea visible desde una considerable distancia, tiene que marcar un hito en el paisaje y actuar
como imagen propagandista de la marca.
La pista discurre por las tres colinas y entre ellas salva la distancia con puentes, permitiendo el paso para peatones y trafico rodado en el nivel inferior sin interferir y generando un plano de
referencia independiente y no horizontal entre el perfil del terreno y la plataforma del museo.

DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE LA PARCELA
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[UNIÓN ENTRE PISTA Y MUSEO. LOS PATIOS]

Los cilindros son un espacio exterior encerrado por el espacio interior del museo, recordando la idea de naturaleza encerrada se
coloca en su interior un jardín con árboles de gran altura; unos puentes cruzan los patios transversalmente y ofrecen al
espectador una experiencia futurista en la que se mezclan la máquina con la naturaleza.
Para solucionar el acceso de los coches expuestos a la pista, se utilizan estos patios interiores; se colocan dos rampas que se
unen con la pista en sus diferentes cotas. La pista sirve para llevar los coches del museo al exterior los días que se puedan
conducir, pero también sirve para actualizar los modelos. Una de las rampas conecta con el taller y proporciona otro recorrido
alternativo para la reposición de vehículos.

[SALIDAS DE EMERGENCIA]
Las salidas de emergencia se agrupan en paquetes junto con
los baños y se colocan en cilindros exentos distribuidos por el
recorrido museográfico.

RECORRIDO MUSEO COCHES ANTIGUO

RECORRIDO MUSEO COCHES NUEVO

RECORRIDO ENTRADA VISITANTES ACCESO PRINCIPAL

RECORRIDOO SALIDA VISITANTES ACCESO PRINCIPAL

RECORRIDO TALLER

RECORRIDO INTERIOR PARKING ROBOTIZADO

RECORRIDO SERVICIO

(restaurante, recepcion, instalaciones)

RECORRIDO PRIVADO ADMINISTRACIÓN

[ESQUEMAS DE RECORRIDOS]

[LEYENDA DE USOS]



 Cota +706

 Cota +705

 Cota +704

 Cota +703

 Cota +702

 Cota +701
UBICACIÓN EN PLANTA     E:1/4000

CUADRO DE SUPERFICIES PLANTA SOTANO

CÓDIGO

[TALLER]

[RECEPCIÓN]

[CAFETERÍA]

CIRCULACIONES
TALLER MANTENIMIENTO
ASEOS/VESTUARIOS PERSONAL
ALMACÉN
PATIO VINCULADO

[ADMINISTRACIÓN]

VESTÍBULO
SALA DE REUNIONES
ASEOS
BLOQ. COMUNICACIÓN

HALL
GUARDAROPA
ASEOS
ACCESO COMUNICACIoN VERTICAL
BLOQ. COMUNICACIÓN PUBLICO
PATIO VINCULADO

[INSTALACIONES]

ESPACIO PARA INSTALACIONES

SALON PRINCIPAL
COCINA
CÁMARAS FRIGORIFICAS
ALMACEN
ACCESO SERVICIO
GESTION DE BASURAS
BLOQ. COMUNICACION SERVICIO
ASEOS
BLOQ. COMUNICACION PUBLICO
TERRAZA

[PARKING AUTOMÁTICO]

PARKING
ACCESO NUCLEOS COMUNICACIÓN

[PARKING MANUAL]

PARKING

T0.1
T0.2
T0.3
T0.4
T0.5

USO SUP. (m2)

501,90
468,12
21,12
55,38
326,44

R0.1
R0.2
R0.3
R0.4
R0.5
R0.6

CÓDIGO USO SUP. (m2)

CÓDIGO USO SUP. (m2)

CÓDIGO USO SUP. (m2)

CÓDIGO USO SUP. (m2)

CÓDIGO USO SUP. (m2)

CÓDIGO USO SUP. (m2)

321,44
42,87
57,47
69,93
14,57
263,75

IT0.1 605,63

C0.1
C0.2
C0.3
C0.4
C0.5
C0.6
C0.7
C0.8
C0.9
C0.10

396,33
61,80
39,43
25,82
23,05
24,68
19,23
39,47
14,57
123,69

A0.1
A0.2
A0.3
A0.4

91,25
67,12
23,87
14,57

PA0.1
PA0.2

2194,54
26,34

PM0.1 610,53

TOTAL: 1185,52

TOTAL: 506,28

TOTAL: 605,63

TOTAL: 644,38

TOTAL: 196,81

TOTAL: 2247,22

TOTAL: 610,53

TOTAL PLANTA ACESO: 5385,32 m2

CIRCULACIÓN GENERAL ACCESO 3622,85

R0.1

R0.2

R0.3

R0.6R0.4

R0.1
IT0.1

IT0.1C0.1

C0.2

C0.3
C0.3 C0.3

C0.5

C0.6
C0.8

C0.7

C0.10

C0.4

A0.3

A0.2

A0.1

C0.9

PA0.1

T0.3

T0.4

T0.4

T0.1

T0.2

T0.1

T0.1

T0.1

PM0.1

A0.4

R0.5

PA0.2

PA0.2
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UBICACIÓN EN PLANTA     E:1/4000

PATIOS

UTAS

ALJIBE

TUBO DE DRENAJE
PERIMETRAL

Sistema de acondicionamiento

UTAS: sistema de renovación de aire y acondicionamiento sectorizado por
patio con aprovechamiento geotérmico.

ALJIBES: sistema de recuperación de pluviales mediante almacenaje en
aljibes para reutilización de usos varios ( riego, sistemas auxiliares,
acuatermia,ect)

La geometría  en forma de embudo del sistema  estructural de los patrios
se utiliza para la recogida de aguas pluviales, en el centro de los patios se
colocan unos aljibes que recogen el agua y lo reutilizan.  Este espacio
tambíen es utilizado para colocar los sistemas de acondicionamiento
enterrados. La anchura y disposición de las cerchas estructurales permite
que se lleven por su interior las instalaciones.

Recogida de pluviales

CUADRO DE SUPERFICIES PLANTA BAJA

Pista de simuladores con drones

CÓDIGO
[PARKING AUTOMÁTICO]

ACCESO COMUNICACIONESPA1.1

USO SUP. (m2)

26,34

CÓDIGO

[TUBOS SALIDA DE EMERGENCIA + ASEOS]

ACCESO COMUNICACIONES
ASEOS

SE1.1
SE1.2

USO SUP. (m2)

11,90
18,53

CÓDIGO
[ADMINISTRACIÓN]

VESTÍBULO
DESPACHO INDIVIDUAL
DESPACHO COLECTIVO
BLOQ. COMUNICACION

A1.1
A1.2
A1.3
A1.4

USO SUP. (m2)

91,58
23,87
67,12
14,57

CÓDIGO
[CAFETERÍA]

COMEDOR PRIVADO
BLOQ. COMUNICACION SERVICIO
BLOQ. COMUNICACION PUBLICO
ASEO

C1.1
C1.2
C1.3
C1.4

USO SUP. (m2)

39,47
19,23
14,57
4,80

TOTAL: 52,68

TOTAL: 30,43

TOTAL: 197,14

TOTAL: 78,07

TOTAL PLANTA PRINCIPAL: 358,32m2

C1.2

C1.4

C1.1

C1.3

A1.2

A1.4

A1.3

A1.1

R1.1

SE1.1

PA1.1

PA1.1

SE1.1

SE1.1

SE1.1

SE1.2

SE1.2

SE1.2

SE1.2
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SALIDAS DE EMERGENCIA + ASEOS PÚBLICOS

A lo largo de todo el recorrido del museo se disponen 4 cilindros que  actúan
de salidas de emergencia sectorizando el espacio, en su interior se
encuentran también los aseos públicos. En planta baja disponen de una sala
que puede funcionar para pequeñas instalaciones o almacenes.

"Condiciones de accesibilidad conforme al Real Decreto 173/2010 por
el que se aprueba el CTE DB-SUA y de acuerdo al Decreto 217/2001
por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de
Barreras de la JCyL"

UBICACIÓN EN PLANTA     E:1/4000

CUADRO DE SUPERFICIES PLANTA ALTA

CÓDIGO

[TUBOS SALIDA DE EMERGENCIA + ASEOS]

ACCESO COMUNICACIONES
ASEOS

SE2.1
SE2.2

USO SUP. (m2)

11,90
18,53

CÓDIGO

[RESTAURANTE]

SALA PRINCIPAL
BLOQ. COMUNICACIÓN SERVICIO
ASEO
BLOQ. COMUNICACIÓN PUBLICO

C2.1
C2.2
C2.3
C2.4

USO SUP. (m2)

231,26
19,23
39,47
14,57

CÓDIGO

[ESPACIO EXPOSITIVO]

VESTÍBULO
ZONA  I+D
TERRAZA MIRADOR PISTA PRUEBAS
TERRAZA EXPOSITIVA
ESPACIO EXPOSITIVO PRINCIPAL
ESPACIO INFORMATIVO
ESPACIO INFANTIL/DE JUEGOS
ACCESO AUDITORIO
AUDITORIO
TIENDA

EX2.1
EX2.2
EX2.3
EX2.4
EX2.5
EX2.6
EX2.7
EX2.8
EX2.9
EX2.10

USO SUP. (m2)

344,66
421,58
92,90
408,57
4925,85
600,21
527,00
197,46
190,76
246,42

CÓDIGO
[PARKING AUTOMÁTICO]

ACCESO COMUNICACIONESPA2.1

USO SUP. (m2)

26,34

TOTAL:

TOTAL: 304,53

TOTAL: 7651,4

TOTAL: 30,43

52,68

TOTAL PLANTA PRINCIPAL: 8038,64m2

C2.2

C2.3

C2.4

EX2.10

C1.1
C1.1

C2.1

EX2.6

EX2.2

SE2.1

SE2.2

EX2.1

EX2.4

SE2.1
SE2.2

PA2.1

PA2.1

C1.1

C1.1

SE2.1

SE2.2

EX2.7

EX2.8

EX2.9

EX2.5
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ALZADO RONDA INTERIOR

ALZADO CARRETERA MADRID

ALZADO INTERIOR PARQUE
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PLANTA BAJA    E:1/400

PLANTA 1,2,-1,-2,-3  E:1/400

Acceso peatonal  a
Hall de entrada

Salida
aparcamiento
robotizado

Entrada
aparcamiento
robotizado

Acceso de
servicio  a taller

Zona de aparcamiento Ascensor y escaleras
panoramicos. Salida
principal del edificio

VISUAL DE ENTRADA

Se propone como aparcamiento principal
del edificio un parking robotizado. Para
controlar el flujo de salida y entrada se corta
el trafico en el exterior del cilindro y se
regulará de manera automatizada,
utilizando todo el espacio rodado
subterraneo  para albergar grandes
concentraciones de coches.

El cilindro del parking robotizado está
semienterrado, cada planta dispone de 82
plazas, con un total de 5 plantas destinadas
al aparcamiento y una planta libre a la cota
de ingreso para el estacionamiento y el
recorrido peatonal, el parking puede
albergar un total de 410 vehículos.

Las dos plantas superiores a la de entrada
tienen una zona de cistralera, orientada
hacia el  recorrido principal de acceso
peatonal del parque. Los coches de los
visitantes funcionarán por lo tanto como
fachada principal del edificio. Parte de esta
fachada será visible desde el exterior y parte
desde el interior de la recepción.

El aparcamiento robotizado constituye en si
mismo un sector de incendios según
establece el DB-SI, y tendrá por
consiguiente su vestíbulo de independencia
con el hall principal.

En el interior del parking se disponen dos
núcleos de comunicación con ascensor y
escaleras panorámicos, uno de ellos se
plantea como salida principal del edificio
para los usuarios que hayan depositado su
vehículo en él y el otro se utilizará para
mantenimiento de mantenimiento y
evacuación en caso de emergencia.

Ascensor y escaleras
de mantenimiento
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DIMENSIONES BÁSICAS DE LA ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL

[ANILLO 8]

[ANILLO 7]

[ANILLO 6]

[ANILLO 5]

[ANILLO 4]

[ANILLO 3]

[ANILLO 2]

[ANILLO 1]
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GEOMETRÍA ESTRUCTURAL

62°

ACOTACIÓN DE LA GEOMETRÍA EXTERIOR.
Las medidas acotadas a continuación corresponden a la viga de borde de la estructura tridimensional del techo y al forjado colgado.
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17,0

20.0

11.0 11.0

REFERENCIA ESTRUCTURAL

[CCTV]

La sede de la Televisión Central de China o sede
de la CCTV es un rascacielos de 234 m y 44
plantas que se encuentra en el Beijing Central
Business District (CBD).  Rem Koolhaas y Ole
Scheeren de OMA fueron los arquitectos
encargados de la construcción, mientras que
Arup fue el encargado del complejo diseño de
ingeniería.
Primero se diseñó una malla estructural con
espacios equidistantes, esta estructura se
comprobó con un sofisticado sistema de calculo
de estructuras digital él cual calculaba los
puntos de mayores solicitaciones del edificio y
duplicaba la malla en función de los resultados;
Por lo tanto, la estructura de la sede de CCTV, y
las fuerzas que actúan dentro del edificio, son
visibles en su fachada:  una red de diagonales
que se hace densa en áreas de mayor estrés,
más flexible y más abierta en áreas que
requieren menos esfuerzos. La fachada en sí se
convierte en una manifestación visual de la
estructura del edificio.

[ZONAS CONFLICTIVAS]

[ZONA 1]

[ZONA 2]

[DUPLICADO DE LA ESTRUCTURA]

[ZONA 1]

[ZONA 2]

En una estructura convencional existe una diferenciación clara entre la estructura vertical y la horizontal, sin embargo cuando la estructura
horizontal se enfrenta a grandes vuelos o luces importantes vincula en el esfuerzo a la estructura vertical a través de los empotramientos que
transmiten momentos, la solución adoptada en el edificio consiste en que la estructura vertical y horizontal sea una superficie continua y por tanto
adopta la geometría de una asíntota o rama parabólica en cada uno de sus cordones.
Este diseño genera  que ambos cordones no sean paralelos, si no nacen de asíntotas de ejes paralelos desplazados en ambos sentidos, de esta
forma la viga se afina en los extremos y aumenta su canto en la transición de vertical a horizontal, ajustándose mejor a las solicitaciones previstas.

REFERENCIA ESTRUCTURAL

[BUSAN CINEMA CENTER]

Centro de Cine Busan es la  sede del Festival Internacional de Cine de
Busan (BIFF), en Corea.Es un diseño del estudio austriaco Coop
Himmelb(l)au y posee el techo voladizo más grande del mundo , la
cubierta cubre una superficie de 60x120 metros y con una luz libre de
85 metros.
Para realizar esta proeza se utiliza una estructura tridimensional de
cerchas la cual se utilizará como referencia en la estructura del
edifico.
Se trata de una retícula con cerchas principales y secundarias; las
principales tienen dos diseños con nudos alternos y se van colocando
sucesivamente para que los nudos no coincidan; entre la estructura
principal se coloca la secundaria que también de manera alterna va
uniendo los nudos de la estructura principal generandose así la
estructura tridimensional.

85m

NÚCLEOS ESTRUCTURALES

[CERCHAS PRINCIPALES]

[CERCHAS SECUNDARIAS]

Las ramas de parábola se distribuyen de forma radial en los puntos de apoyo formando una
estructura fungiforme que compensa por simetría radial los esfuerzos horizontales.
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[DISTRIBUCIÓN CORDONES SUPERIORES VIGAS SECUNDARIAS]

PLANOS ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL  [1:600]

[DISTRIBUCIÓN VIGAS PRINCIPALES]

[DISTRIBUCIÓN CORDONES INFERIORES VIGAS SECUNDARIAS]
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[VIGAS TIPO 1]

[VIGAS TIPO 2]
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PLANOS DETALLE DE ESTRUCTURA [1:300]
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Cordón superior e inferior
#200.200.10

Montantes y diagonales
#140.140.10

[CERCHAS TIPO 1 y 2]

Montantes y diagonales
#60.60.3

PERFILES ESTRUCTURALES
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[POSICIÓN DE LOS TIRANTES EN RELACIÓN CON EL FORJADO TECHO]

[VIGAS DE REFUERZO]
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[ESTRUCTURA Y PIEL]



[ESTRUCTURA TECHO DE LA PLANTA SOTANO]
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Chapa plegada
cofraplus 80
biapoyada 10+6

[FORJADO]

[AXONOMETRÍA ESTRUCTURAL EXPLOTADA ]

MURO CONTENCIÓ
N SOTANO

[UNIÓN FORJADO COLGADO-ESTRUCTURA PRINCIPAL]

[UNIÓN TIRANTE CON CERCHA DEL FORJADO COLGADO]

[UNIÓN TIRANTE CON ESTRUCTURA PRINCIPAL]

[UNIÓN JUNTAS DE DILATACIÓN]

E  1:10

E  1:10

[UNIONES ESTRUCTURALES]

[ESTRUCTURA DE CERCHAS
PARABÓLICAS PRINCIPALES]

[ESTRUCTURA FORJADO
COLGADO. VIGAS WARREN]

[ESTRUCTURA FORJADO
TECHO DEL SÓTANO.
VIGAS WARREN]

[CIMENTACIÓN A BASE DE
ZAPATAS DE HORMIGÓN ARMADO
CORRIDAS CIRCULARES]

[FORJADO SUELO
SÓTANO. SISTEMA CAVITI]
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[UNIÓN 1]

[UNIÓN 1]

[UNIÓN 1]
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[FORJADO PLANTA SÓTANO ]
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[ANILLO 4]

[ANILLO 9]

[ANILLO 10]
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[FORJADO SANITARIO TIPO CAVITI 40cm, sobre hormigón de limpieza 10
cm con base de encachado de grava]

[SOLERA DE HORMIGÓN 40cm ]
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  HORMIGÓN

Elemento estructural   Denominación        fck (N/mm2)          c                  Control

Cimentación y muros   HA-30/B/40/IIa              30                             1,5                       Estadístico

Losas   HA-30/B/16/IIb              40                      1,5                       Estadístico

Resto de obra                HA-25/B/20/IIb           25                              1,5                       Estadístico

ACERO PASIVO

Elemento estructural      Denominación           fck (N/mm2)               ys                   Control

Cimentación y muros      B500S      500              1,15                 Por ensayo

Pilares      B500S      500              1,15                 Por ensayo

Losas      B500S      500              1,15                 Por ensayo

ACERO ESTRUCTURAL

Elemento estructural       Denominación            fck (N/mm2)          ys         Control

Perfiles tubulares        S275 JR                    275                 1,15  JR

[ZAPATAS DE LA ESTRUCTURA PRINCIPAL]

[ANILLO 3-7] [ANILLO 1,2,8]
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[PILARES SOTANO]

E  1:10

Perfil redondo 200.8 sobre
zapata corrida semicircular

E  1:100

Soporte en V formado por dos
perfiles huecos marca
PROTUBSA  Ø sobre
zapata cuadrada

[REPLANTEO GENERAL DE LA PARCELA]

El replanteo de la parcela se realizará mediante puntos fijos en coordenadas UTM. Con este método se ubicarán los centros de los círculos de
cimentación de la estructura principal y posteriormente y en relación con estos anteriores los círculos de cimentación de las estructuras
secundarias; los cilindros de comunicaciones.
La planta sótano posee una también geometría circular por lo que se georeferenciarán los radios de formación y se acotará la distancia entre
zapatas y muros.
La cimentación se colocará 1,5 metros por debajo de la cota actual de la parcela, una vez realizado el replanteo se procederá al aporte de tierra
necesario para generar la nueva topografía.

[PILARES RAMPA]

E  1:100

[ZAPATAS DE LAS ESTRUCTURAS SECUNDARIAS]
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Se trata de un material que busca la ecoeficiencia un ahorro energético del 20% y con 42 puntos de los 57 máximos marcados por
el Decreto de Criterios Ambientales y de Ecoeficiencia Energética de los Edificios, además de ser catalogádo energéticamente
como A, el mejor. Este polímero, que hace de fachada y de filtro solar con únicamente 0,5 mm de espesor, además es muy ligero,
elástico y antiadherente, lo que impide que se ensucie y requiera un mantenimiento de limpieza. Sólo con el movimiento del aire
se consigue gestionar toda una fachada, sin mecanismos industriales, y con unos resultados muy favorables y energéticamente
económicos. Tampoco pierde sus características, ETFE es un material híbrido (Ethilene Tetrafluor Ethilene) con unas
características muy especiales:

 Conseguimos un filtro solar y una fachada con un grosor de 200 um.  Grandes resultados con muy poco material.  Coeficiente
ultra violeta 85%  Densidad de 350 gr./m2  Material auto combustible  Ligereza  Elasticidad  Encuentro de la forma geométrica

Se construyen con dos o más láminas de ETFE cerradas por su perímetro y fijadas al sistema de anclaje perimetral de aluminio.
Precisan de un sistema de inflado de aire con baja humedad y a baja presión (250Pa), que se produce mediante una unidad
compuesta por ventiladores y conductos de distribución de aire.

Sistema IASO cojines de control solar, que mediante la lámina intermedia desplazable y con la capa superior e intermedia
impresas, permite modificar el paso de luz y radiación solar..

Los cojines son de geometría circular o cuadrada y las medidas máximas son de 7,5m. La longitud del cojín puede alcanzar los
40m. Las dimensiones se pueden aumentar introduciendo refuerzos con mallas de cables u otros materiales.

Los cojines se fijan en su contorno perimetral mediante un sistema de perfiles de aluminio extruido. La estanquidad del sistema se
garantiza mediante juntas de goma.

[SISTEMA IASO COJINES HINCHADOS]

[D8][D7]

[D6]

[D5]

[D8]

[D7]

[D6]

[D5]

[D4][D3]

[D2]

[D1]

[D4][D3]

[D2]

[D1]

P 03 Capa de mortero de acbado
con resina epoxy

P 02 Capa de mortero 1cm
P 01 Aislante rigido

LEYENDA CONSTRUCTIVA   DET  1:10

R 08 Perfil metálico redondo para
quitamiedos  Ǿ150

R 06 Viga curva. Cordon superior
e inferior #100.100.5  y diagonales
#60.60.3.

R 05 Chapa metálica de acabado
R 04 Perfil metálico UPN 160

R 03 Losa hormigón con malla
electrosoldada e:16 cm

R 02  Chapa plegada cofraplus 80
Biapoyada

R 01 Viga metálica IPE 180

[RAMPA]

E 05 Cercas de estructura de
refuerzo para atravesar los cilindros.
Perfiles huecos de acero  diagonales
y montantes #60.60.3.

E 14 Cercas de estructura de
refuerzo para atravesar los cilindros.
Cordón superior e inferior. Perfiles
huecos de acero   #100.100.5

Unidades en milímetros, excepto
cuando este especificado lo
contrario.

CT 02 Lamina impermeabilizante

CT 06 Paneles textiles técnicos
serigrafiables de aplicación en
fachada

CT 05 Anclaje metálico de la
estructura de sujeción textil

CT 04 Perfil hueco cuadrado
#25.25.1 marco sujeción de cubrición
textil

CT 03 Chapa plegada acero
inoxidable e:6mm

CT 01 Chapa plegada acero
inoxidable e:6mm cubre canalones
con aislante

[CERRAMIENTO TEXTIL]

CE 11 Lamina de etfe una capa

CE 10 Placa en C perimetral de
anclaje del efte con aislante

CE 09 Tubo de suministro de aire
CE 08 Abrazadera
CE 07 Placa de soporte de acero
CE 06 Canalón
CE 05 Aislamiento
CE 04 Membrana impermeable
CE 03 Sujecciones ETFE
CE 02 ETFE abrazadera
CE 01 ETFE burbuja techo

[CERRAMIENTO ETFE]

C 07  Chapa plegada de remate de
con panel aislante

C 06  Doble acristalamiento

C 05  Doble cristal tintado para
zona opaca

C 04  Panel sándwich con aislante
C 03  Anclaje de fachada ventilada

C 02  Fachada ventilada. Montante
horizontal de aluminio Cortizo
200x70

C 01 Fachada ventilada. Montante
vertical de aluminio Cortizo
200x200

[CERRAMIENTO]

[PAVIMENTO]

CI 15 Loseta prefabricada de
hormigón

CI 14 Trampilla para el control de los
conductos perimetrales

CI 13 Tubos de instlaciones
CI 12 Aislante rigido

CI 10 Arqueta prefafricada
CI 10 Drenaje perimetral
CI 09 Armadura de conexión
CI 08 Calzos de apoyo
CI 07 Armado inferior zapata
CI 06 Rigidizadores

CI 11 Lamina impermeabilizante
CI 12 Encachado de gravas

CI 05 Capa de mortero 1cm

CI 04 Anclaje metálico para pilar
e=2mm

CI 03 Pernos de anclaje
CI 02 Zapata de hormigón
CI 01 Hormigón de limpieza

[CIMENTACIÓN]

E 11 Placa de acero sujeta con
pasadores metálicos a la estructura
del forjado e:3mm

E 10 Placa de acero soldada a
estructura principal e:3mm

E 09 Cercas de estructura principal
forjado. Perfiles huecos de acero
diagonales y montantes #60.60.3.

E 07 Estructura de cerchas
secundarias en acero. Diagonales.
Perfil hueco cuadrado #140.140.10

E 06 Estructura de cerchas
secundarias en acero. Cordón
superior e inferior. Perfil hueco
cuadrado #200.200.10

E 13 Losa hormigón con malla
electrosoldada e:16 cm

E 12 Chapa plegada cofraplus 80
Biapoyada

E 08 Cercas de estructura principal
forjado. Cordón superior e inferior.
Perfiles huecos de acero   #100.100.5

E 05  Estructura de cerchas
principales  en acero. Montantes y
Diagonales .Perfil hueco cuadrado
#140.140.10

E 04 Estructura de cerchas
principales  en acero. Cordón
superior e inferior.Perfil hueco
cuadrado #200.200.10

[ESTRUCTURA]

CI 11

CI 12

CI 10

CI 13

CE 10

CE 10

CE 10

C 07

C 06

C 05

C 04

C 03

C 02

C 02

C 01

CV 02

P 03

P 02

P 01

CI 15

CI 14

CI 13

CI 11

CI 11

CI 06
CI 05

CI 04

CI 03

E 11

E 10

E 09E 08

E 03

E 02

F 03F 02F 01

CV 06
CV 05

CV 04

CV 03

CV 02

CV 01

CE 07

CE 06

E 01

E 15

CT 04CT 06 CT 05 CT 04 C 04 C 05 C 01

CE 10

CE 10

P 03
E 13E 12

E 11

E 10

E 09 E 08

E 15

CT 06

CT 05

CT 04

CT 03

CT 03

C 06

C 04

C 05

C 02

C 02

C 02

C 02

C 01

CE 11

CE 10

CE 10

CT 02

CT 01

CE 06CE 07

E 04

E 06

CE 07

CE 07

CE 06

CE 05

CE 03

CE 02

CE 01

CE 04
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CI 01

CI 02

CI 08

CI 07

CI 09

CI 10

CI 01

CI 02

CI 08

CI 07

CI 09

CI 11

CI 11

CI 12

CI 13

E 15

E 15

E 15  Perfil metálico UPN 160

LEYENDA CONSTRUCTIVA

E 14

E 14 Tirante de acero. Perfil redondo Ø150.8

CT 04 CT 06CT 05CT 04

CT 06
CT 05
CT 04

CT 03

CT 04

CT 02 Lamina impermeabilizante

C 06

C 04
C 05

C 02

C 02

C 02

C 02C 04C 05C 01

C 01

CE 11 Lamina de etfe una capa

CE 11

CE 10

CE 10 CE 10

CE 10

CE 10

CE 10

CE 10

CE 10

C 07

C 07  Chapa plegada de remate de con
panel aislante

C 06  Doble acristalamiento
C 05  Doble cristal tintado para zona opaca
C 04  Panel sándwich con aislante
C 03  Anclaje de fachada ventilada

C 06

C 05
C 04

C 03

C 02

C 02

C 01

C 02  Fachada ventilada. Montante
horizontal de aluminio Cortizo  200x70

C 01 Fachada ventilada. Montante vertical
de aluminio Cortizo  200x200

[CERRAMIENTO]

CV 02

CV 02 Lamina impermeable bituminosa

[CUBIERTA VEGETAL]

P 03

P 03 Capa de mortero de acbado con
resina epoxy

P 03 P 02 P 01

[PAVIMENTO]

CI 15 Loseta prefabricada de hormigón

CI 15

CI 14 Trampilla para el control de los
conductos perimetrales

CI 14

CI 13 Tubos de instlaciones

CI 13

CI 12 Aislante rigido

CI 10 Arqueta prefafricada

CI 11

CI 10

CI 10 Drenaje perimetral
CI 09 Armadura de conexión
CI 08 Calzos de apoyo
CI 07 Armado inferior zapata
CI 06 Rigidizadores

CI 06 CI 05

CI 04
CI 03

E 13 E 12

E 11
E 10

E 09E 08

E 11 Placa de acero sujeta con pasadores
metálicos a la estructura del forjado e:3mm

E 11

E 10 Placa de acero soldada a estructura
principal e:3mm

E 10

E 09

E 09 Cercas de estructura principal forjado.
Perfiles huecos de acero  diagonales y
montantes #60.60.3.

E 08

E 07 Estructura de cerchas secundarias en
acero. Diagonales. Perfil hueco cuadrado
#140.140.10

E 07

E 05

E 06 Estructura de cerchas secundarias en
acero. Cordón superior e inferior. Perfil
hueco cuadrado #200.200.10

E 03 Forjado de hormigón tipo caviti

E 03

E 02

F 03F 02F 01

CV 07
CV 06

CV 05
CV 04

CV 03
CV 02

CV 01

CT 02
CT 01

CE 06CE 07

E 04
E 06

CE 07

CE 07
CE 06

CE 05

CE 03
CE 02CE 01

CE 04

E 06
E 04

CE 07
CE 06

E 01

F 03 Paneles acero galvanizado perfiladas
con sus cuatro cantos doblados,
autoportantes apoyados por los extremos

F 02  Perfil soporte de acero galvanizado
para el montaje de paneles con entrecalle
cerrada 300 x 30 mm

F 01 Anclajes de falso techo colgados

[TRASDOSADO Y FALSO TECHO]

CV 07 Vegetación
CV 06 Sustrato
CV 05 Capa absorbente
CV 04 Capa filtrante

CV 03 Capa drenante y retenedora de agua.
Lamina HDPE

CV 01 Aislante e:100

E 13 Losa hormigón con malla
electrosoldada e:16 cm

E 12 Chapa plegada cofraplus 80 Biapoyada

Unidades en milímetros, excepto cuando
este especificado lo contrario.

E 08 Cercas de estructura principal forjado.
Cordón superior e inferior. Perfiles huecos
de acero   #100.100.5

CT 06 Paneles textiles técnicos
serigrafiables de aplicación en fachada

CT 05 Anclaje metálico de la estructura de
sujeción textil

CT 04 Perfil hueco cuadrado  #25.25.1 marco
sujeción de cubrición textil

CT 03 Chapa plegada acero inoxidable
e:6mm

CT 01 Chapa plegada acero inoxidable
e:6mm cubre canalones con aislante

[CERRAMIENTO TEXTIL]

E 05  Estructura de cerchas principales  en
acero. Montantes y Diagonales .Perfil hueco
cuadrado #140.140.10

E 04 Estructura de cerchas principales  en
acero. Cordón superior e inferior.Perfil
hueco cuadrado #200.200.10

CE 10 Placa en C perimetral de anclaje del
efte con aislante

CE 09 Tubo de suministro de aire
CE 08 Abrazadera
CE 07 Placa de soporte de acero
CE 06 Canalón
CE 05 Aislamiento
CE 04 Membrana impermeable
CE 03 Sujecciones ETFE
CE 02 ETFE abrazadera
CE 01 ETFE burbuja techo

[CERRAMIENTO ETFE]

CI 11 Lamina impermeabilizante

E 02 Solera de hormigón
E 01 Pilar de acero. Perfil redondo Ø200.8

[ESTRUCTURA]

P 02 Capa de mortero 1cm
P 01 Aislante rigido

CI 12 Encachado de gravas

CI 05 Capa de mortero 1cm
CI 04 Anclaje metálico para pilar e=2mm
CI 03 Pernos de anclaje
CI 02 Zapata de hormigón
CI 01 Hormigón de limpieza
[CIMENTACIÓN]
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CI 01

CI 02

CI 08

CI 07

CI 09

CI 11

CI 10

CI 11

CI 12

CI 13

R07

C 10 C 09 C 08

R06

R04
R05

R01
R02

R03

R07

PI 02
PI 01

E 15 E 14

CT 04CT 06 CT 05 CT 04 C 04 C 05 C 01

CE 10

CE 10

P 03

E 13E 12

E 11
E 10

E 09 E 08

E 07

CE 10CE 10
CI 14

CI 13

CI 11

CI 10

CI 05

CI 04
CI 03

E 05

E 06
E 04

CE 07
CE 06

C 10  Motor

C 09  Estructura sujeción puerta corredera
con railes.

C 08  Puerta de garaje corredera

PI 02 Losa de hormigón 10
cm

PI 01 Cajón de hormigón
para la pista. Apoyos cada
20 metros.

[PISTA]

R 08 Perfil metálico redondo para
quitamiedos  Ǿ150

R 06 Viga curva. Cordon superior e
inferior #100.100.5  y diagonales  #60.60.3.

R 05 Chapa metálica de acabado
R 04 Perfil metálico UPN 160

R 03 Losa hormigón con malla
electrosoldada e:16 cm

R 02  Chapa plegada cofraplus 80
Biapoyada

R 01 Viga metálica IPE 180

[RAMPA]

E 05 Cercas de estructura de refuerzo para
atravesar los cilindros. Perfiles huecos de
acero  diagonales y montantes #60.60.3.

E 14 Cercas de estructura de refuerzo para
atravesar los cilindros. Cordón superior e
inferior. Perfiles huecos de acero   #100.100.5

Unidades en milímetros, excepto cuando
este especificado lo contrario.

LEYENDA CONSTRUCTIVA

CT 02 Lamina
impermeabilizante

CT 06 Paneles textiles
técnicos serigrafiables de
aplicación en fachada

CT 05 Anclaje metálico de la
estructura de sujeción textil

CT 04 Perfil hueco cuadrado
#25.25.1 marco sujeción de
cubrición textil

CT 03 Chapa plegada acero
inoxidable e:6mm

CT 01 Chapa plegada acero
inoxidable e:6mm cubre
canalones con aislante

[CERRAMIENTO TEXTIL]

CE 11 Lamina de etfe una
capa

CE 10 Placa en C perimetral
de anclaje del efte con
aislante

CE 09 Tubo de suministro
de aire

CE 08 Abrazadera

CE 07 Placa de soporte de
acero

CE 06 Canalón
CE 05 Aislamiento

CE 04 Membrana
impermeable

CE 03 Sujecciones ETFE
CE 02 ETFE abrazadera
CE 01 ETFE burbuja techo

[CERRAMIENTO ETFE]

C 07  Chapa plegada de remate de con
panel aislante

C 06  Doble acristalamiento

C 05  Doble cristal tintado para zona
opaca

C 04  Panel sándwich con aislante
C 03  Anclaje de fachada ventilada

C 02  Fachada ventilada. Montante
horizontal de aluminio Cortizo  200x70

C 01 Fachada ventilada. Montante
vertical de aluminio Cortizo  200x200

[CERRAMIENTO]

P 03 Capa de mortero de
acabado con resina epoxy

[PAVIMENTO]

CI 15 Loseta prefabricada de
hormigón

CI 14 Trampilla para el
control de los conductos
perimetrales

CI 13 Tubos de instlaciones
CI 12 Aislante rigido

CI 10 Arqueta prefafricada
CI 10 Drenaje perimetral
CI 09 Armadura de conexión
CI 08 Calzos de apoyo
CI 07 Armado inferior zapata
CI 06 Rigidizadores

CI 11 Lamina
impermeabilizante
CI 12 Encachado de gravas

CI 05 Capa de mortero 1cm

CI 04 Anclaje metálico para
pilar e=2mm

CI 03 Pernos de anclaje
CI 02 Zapata de hormigón
CI 01 Hormigón de limpieza
[CIMENTACIÓN]

E 11 Placa de acero sujeta con pasadores
metálicos a la estructura del forjado e:3mm

E 10 Placa de acero soldada a estructura
principal e:3mm

E 09 Cercas de estructura principal forjado.
Perfiles huecos de acero  diagonales y
montantes #60.60.3.

E 07 Estructura de cerchas secundarias en
acero. Diagonales. Perfil hueco cuadrado
#140.140.10

E 06 Estructura de cerchas secundarias en
acero. Cordón superior e inferior. Perfil
hueco cuadrado #200.200.10

E 13 Losa hormigón con malla
electrosoldada e:16 cm

E 12 Chapa plegada cofraplus 80 Biapoyada

E 08 Cercas de estructura principal forjado.
Cordón superior e inferior. Perfiles huecos
de acero   #100.100.5

E 05  Estructura de cerchas principales  en
acero. Montantes y Diagonales .Perfil hueco
cuadrado #140.140.10

E 04 Estructura de cerchas principales  en
acero. Cordón superior e inferior.Perfil
hueco cuadrado #200.200.10

[ESTRUCTURA]
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CI 10

CI 02

CI 08
CI 07

CI 09

CI 11

CI 12

CI 13

CI 12 Encachado de gravas

[ESTRUCTURA]
E 02 Solera de hormigón

[CERRAMIENTO ETFE]

CE 01 ETFE burbuja techo
CE 02 ETFE abrazadera
CE 03 Sujecciones ETFE
CE 04 Membrana impermeable
CE 05 Aislamiento
CE 06 Canalón
CE 07 Placa de soporte de acero
CE 08 Abrazadera
CE 09 Tubo de suministro de aire
CE 10 Placa en C perimetral de anclaje del
efte con aislante

[CERRAMIENTO TEXTIL]
CT 01 Chapa plegada acero inoxidable
e:6mm cubre canalones con aislante

CT 03 Chapa plegada acero inoxidable
e:6mm
CT 04 Perfil hueco cuadrado  #25.25.1 marco
sujeción de cubrición textil
CT 05 Anclaje metálico de la estructura de
sujeción textil
CT 06 Paneles textiles técnicos
serigrafiables de aplicación en fachada

CI 12 Aislante rigido
CI 15 Loseta prefabricada de hormigón

[PAVIMENTO]
P 03 Capa de mortero de acbado con
resina epoxy
[CERRAMIENTO]
C 01 Fachada ventilada. Montante vertical
de aluminio Cortizo  200x200
C 02  Fachada ventilada. Montante
horizontal de aluminio Cortizo  200x70
C 03  Anclaje de fachada ventilada
C 04  Panel sándwich con aislante
C 05  Doble cristal tintado para zona opaca
C 06  Doble acristalamiento
C 07  Chapa plegada de remate de con
panel aislante

CE 11 Lamina de etfe una capa

CT 02 Lamina impermeabilizante

LEYENDA CONSTRUCTIVA  DET 1:10

C 08  Puerta Millennium Plus 80 RPT con
resistencia a incendios
C 09  Paneles de pladur con aislamiento
incorporado

E 18 Estructura de entramado para puente
de conexión. Perfil hueco cuadrado
#100.100.5

E 15  Perfil metálico UPN 160

CI 10 Arqueta prefafricada
CI 10 Drenaje perimetral
CI 09 Armadura de conexión
CI 08 Calzos de apoyo
CI 07 Armado inferior zapata
CI 06 Rigidizadores

E 09 Cercas de estructura principal forjado.
Perfiles huecos de acero  diagonales y
montantes #60.60.3.

E 07 Estructura de cerchas secundarias en
acero. Diagonales. Perfil hueco cuadrado
#140.140.10

E 06 Estructura de cerchas secundarias en
acero. Cordón superior e inferior. Perfil
hueco cuadrado #200.200.10

E 03 Forjado de hormigón tipo caviti

E 13 Losa hormigón con malla
electrosoldada e:16 cm

E 12 Chapa plegada cofraplus 80 Biapoyada

E 08 Cercas de estructura principal forjado.
Cordón superior e inferior. Perfiles huecos
de acero   #100.100.5

E 05  Estructura de cerchas principales  en
acero. Montantes y Diagonales .Perfil hueco
cuadrado #140.140.10

E 04 Estructura de cerchas principales  en
acero. Cordón superior e inferior.Perfil
hueco cuadrado #200.200.10

CI 11 Lamina impermeabilizante

CI 05 Capa de mortero 1cm
CI 04 Anclaje metálico para pilar e=2mm
CI 03 Pernos de anclaje
CI 02 Zapata de hormigón
CI 01 Hormigón de limpieza
[CIMENTACIÓN]

C 11 Cerramiento de chapa que permite la
ventilación natural

C 11

C 10 Montantes de perfil metálico C 60

C 10E 17 Estructura secundaria de correas para las
salidas de emergencia. Perfil hueco cuadrado
#60.60.3.

E 16 E 17

[AXONOMETRÍA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCTIVA DE LAS SALIDAS DE
EMERGENCIA  ]

[D4]

[D3]

[D2]

[D1]

[D4]

[D3]

[D2]

[D1]

C 01

CT 06

CT 04

CT 05

CT 03CT 02CT 01

CE 01CE 02

CE 05

CE 03

CE 04

C 09

E 18

CI 05

CI 04
CI 03

E 17
E 16

E 17 Estructura secundaria de correas. Perfil
hueco cuadrado #60.60.3.

E 16 Estructura principal entramada de pilares.
Perfil hueco cuadrado #100.100.5

CT 05

CT 06

CT 04
CT 04

C 06

C 02

C 01

C 08

E 15

C 08

C 03

CT 04

CT 05

CT 06

CT 04C 04C 05C 01

E 09

E 08

P 03

E 13 E 12

E 04

E 03

CE 09
CE 08

CE 07

CE 07

CE 06

CE 05

CE 03
CE 02CE 01

CE 04

Unidades en milímetros, excepto cuando
este especificado lo contrario.

P 03P 02 P 01
E 03

E 02
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714

713
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710
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713

713

713

713

713

713

ALJIBE

ALJIBE

ALJIBE

ALJIBE

Impulsión de aire

Unidades Terminales
Hibridas

TOMA AFS

Recuperador de calor

Extracción

Retorno

Depósito
de inercia

Bomba de calor geotérmica con
intercambiador secillo de placas

SISTEMA DE CALOR

Aljibes

Admisión por sistema de tubos canadienses

Intercambiador de placas

Depósito
de inercia

Suministro AFS

Armario de control

Circuito captador serpentín sondas

Bomba de calor geotérmica con
doble intercambiador de placas

SISTEMA DE FRIO

 701.95

Ø110
2%

Ø110
2%

Ø110
2%

Ø125
2%

Ø125
2%

Ø125
2%

3%
Ø32

3%
Ø40

3%
Ø32

2%
Ø40

3%
Ø32 2%

Ø32

IMPULSIÓN

RETORNO

MONTANTE RETORNO

MONTANTE IMPULSIÓN

UTA

UNIDAD CONDENSADORA

UNIDAD TERMINAL

ALIMENTACIÓN FANCOILS

La base en la que se fundamenta la optimización de
recursos en materia de acondicionamiento interior y
salubridad, es la diferenciación de dos sistemas: la
renovación de aire con preacondicionamiento geotérmico
en su admisión al edificio y alta eficiencia energética
mediante la inserción en el sistema de un recuperador de
calor estanco; y el mantenimiento del confort interior
mediante la instalación de unidades terminales fancoil (en
funcionamiento casi todo el año) alimentados mediante
bomba de calor geotérmica.

ESQUEMA DE PRINCIPIO

Planta Sótano  E 1:750

Planta Alta  E 1:750

Planta baja  E 1:1500

Uno de los principios fundamentales, tal y como se
ha mencionado con anterioridad, es la
sostenibilidad. Este principio puede llegar a ser un
problema en un proyecto ubicado en una parcela
con un entorno inmediato de gran tamaño que
podría suponer difícil de mantener. La garantía de
abastecimiento para consumo de servicio como el
de riego se logra concibiendo con claridad la
sectorización de las zonas de recogida para
optimizar la capacidad de almacenamiento de los
aljibes alimentados por estas. Para lograr esto se
plantea un sistema de reciclado de aguas pluviales
que dará respuesta a la necesidad de
mantenimiento de zonas verdes pudiendo a su vez
alimentar alternativamente los sistemas de
descarga de inodoros en caso de plantearse el
reaprovechamiento de aguas grises (ver estrategia
de aguas)

ALJIBES POR ZONA

Para reducir costes y minimizar los gastos de
mantenimiento y conservación de elementos
mecánicos se diferencia entre dos tipos de
consumo, concepto fácilmente observable en
la existencia únicamente de dos grupos de
presión que proporcionarán la presión
necesaria al suministro para garantizar
abastecimiento de consumo y de servicio,
uno para cada uso.

Debido a la composición mecánica de este
elemento de la red, el suministro de agua
queda garantizado ya que el grupo de presión
está dotado de una bomba eléctrica y una
diesel de reserva que salta en caso de fallo de
la primera por lo que el abastecimiento de
agua a presión hasta este punto está
asegurado.

DOS GRUPOS DE PRESIÓN

Como se ha mencionado con anterioridad, el "leitmotiv" del
proyecto es la sostenibilidad al más alto nivel. Para lograrla se
hace necesario alcanzar un control absoluto del
comportamiento del agua en el proyecto de forma global.

Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el
abastecimiento de agua en proyectos en los que se plantean
varios usos para este, es el exceso de control mediante la
integración de un elevado número de contadores, lo que
posibilita la aparición de averías debido a la relativa delicadeza
de este tipo de elementos a heladas o excesos de flujo
puntuales por golpes de ariete. Para evitar esto, se instalan
únicamente dos sistemas de control de consumo, uno a la
entrada de agua al proyecto desde el que se controlará el
consumo total de agua desde la acometida y otro en el
arranque de la red de consumo de agua sanitaria, resultando el
control de agua utilizada para los sistemas de servicio como la
diferencia.

CONSUMO CONTROLADO DE AGUA

A pesar de la inexistencia de red urbana separativa de saneamiento en la zona en la que nos encontramos de la ciudad, el edificio plantea una red diferenciada de recogida de aguas pluviales y
residuales fruto de la utilización del inmueble integrado por los distintos usos.

La red de pluviales planteada engloba tanto la recogida de agua de la cubierta de la torre como de los drenajes perimetrales del taller (situado en el sótano) y del pie de los muros cortina que cierran
los elementos estructurales verticales que sustentan el edificio. Para ello se utiliza una red de colectores enterrados y el sistema por gravedad de la red de pluviales que alimentan una sistema de
almacenaje formado por dos aljibes de fibra armada enterrados que abastecerán de agua al sistema de riego de la parcela para mantener las zonas verdes anexas o el posible abastecimiento que se
podría plantear si se desease del sistema de fluxores de los inodoros y urinarios de los aseos.

Por otra parte, la recogida y conducción de aguas residuales se divide en dos partes, el saneamiento de los baños del proyecto y sus correspondientes colectores que conducirán a evacuación fuera
del proyecto, y la red de recogida de sumideros de los cuartos de instalaciones y talleres. Este último sistema consta de una red de sumideros sifónicos conectados entre sí y conducidos a un
separador de grasas (que eliminará los residuos que pudieran afectar al correcto funcionamiento del sistema) que, mediante un sistema de extracción en paralelo, evacuará al colector enterrado el
agua que pudiese surgir del uso de estas estancias.

Tubería de Drenaje

Tubería de Recogida Enterrada

Tubería de Recogida Colgada

Arqueta de paso

Bajante de Aguas Grises

Tubería de Aguas Residuales

Tubería de Aguas Grises o Pluviales

Bajante

Bote sifónico

Salida de pieza

LEYENDA DE SANEAMIENTO

Depósito de alimentación

Bomba

Módulo de acumulación

Llave de corte de esfera

Válvula de retención

Llave de vaciado

Filtro

Contador

Electroválvula 2 vías

Grifo en aparato sanitario

Montante A.F.S.

Montante A.C.S.

Tubería A.F.S. Colgada

Tubería A.C.S. Colgada

Tubería A.C.S. Retorno

Tubería A.F.S. Enterrada

Tubería A.C.S. Enterrada

Tubería Encamisada

LEYENDA DE FONTANERÍA

 Aljibe
  fluxores

Sistemas de riego

Sistemas de recogida de
aguas pluviales

Sistemas de recogida de
aguas freáticas

Recogida y depurado

 Aljibe
 riego

Sistema de reciclado

Recogida  aguas negras

A red urbana

AFS

Red de Consumo

Acometida

ACS Aljibe
incendios

Sistema de Extinción

Tal y como se ha mencionado con anterioridad, la sostenibilidad se logra diferenciando entre consumo y servicio. Es
importante diferenciar este tipo de suministros ya que el primer tipo son los usos sanitarios, a los que habrá que
garantizar el servicio sean cuales sean las condiciones a las que se vea sometido el edificio, y el segundo tipo por su
propia naturaleza de reaprovechamiento del agua no posible de garantizarlo (siendo únicamente posible en caso de
disponerse de un suministro de agua pluvial o freatica suficiente). En el esquema inferior también se hace mención a la
alimentación de fluxores de descarga en los inodoros de las zonas húmedas del edificio. Este sistema podría
complementarse con un aprovechamiento de las aguas grises de lavamanos, fregaderos y duchas, en caso de quererse
desarrollar u optimizar.

DOS TIPOS DE CONSUMO

SANEAMIENTO

ESTRATEGIA PROYECTUAL

Debido a la composición arquitectónica de un
proyecto de estas características distribuido
en tres alturas en el que se abastece el
suministro de agua de características tan
distintas para usos tan diferenciados como el
de taller y el de servicio de aseos o cocina, la
instalación de agua está dimensionada para
garantizar el suministro permanentemente a
la instalación en su totalidad. Todo esto es
posible gracias a un cuidado proyecto
manteniendo constantemente principios de
optimización, sostenibilidad y
almacenamiento de agua tal y como se
muestra en los conceptos utilizados para
desarrollar el proyecto específico de agua.

NOTA: Cada válvula de retención llevará un dispositivo para control de estanqueidad.
NOTA: Todas las derivaciones individuales se realizarán en tuberías PE UNE-EN-ISO 15875

de los diámetros indicados.
NOTA: Las tuberías de derivación a los diferentes aparatos discurrirán desde el techo empotradas verticalmente hasta el

aparato. No se podrá hacer ningun taladro a menos de 5cm a cada lado de la tubería.

EJEMPLO DE GRIFERIA

ACONDICIONAMIENTO

Planta Sótano  E 1:750

Detalle  E 1:500

LEYENDA CLIMATIZACIÓN

G

Detalle  E 1:500

Detalle  E 1:1500 Detalle  E 1:1250

Recogida de pluviales
Sistema de acondicionamiento

ALJIBE UTA

ESTRATEGIA PROYECTUAL

Detalle  E 1:50

DERIVACIONES A APARATOS

INODOROS

LAVABOS

APARATO

PE 16x1.8

PE 16x1.8

DIAMETRO
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Planta sótano  E 1:500

Planta baja  E 1:1000

Planta alta  E 1:500

Detalle  E 1:200

RED ELÉCTRICA

MONTANTE ELECTRICIDAD

CENTRALIZACIÓN DE
CONTADORES

DS

CSD

CGD

CGP

CGD

LUMINARIA DOWNLIGHT LED

LUMINARIA LINEAL LED EMPOTRADA

LUMINARIA PENDULAR LINEAL LED

FOCO DIRECCIONAL LED

LUMINARIA PENDULAR CÓNICA

ERCO LIGHTGAP

ERCO STARPOINT

ERCO COMPAR

ERCO QUINTESSENCE

ITAB HBA

LEYENDA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ESQUEMA UNIFILAR DE LA INSTALACIÓN  ELÉCTRICA

ERCO "COMPAR"

Características: LED 76W
4000K - 630lm a 9840lm

Utilizada en espacios de trabajo y de uso
sedentario

ERCO "LIGHTGAP"

Características: LED 36W
6700K - 630lm a 4950lm

Utilizada para dotar de iluminación
atmosférica general y marcado especial
de paños y frentes de hormigón.

ERCO "STARPOINT"

Características: LED 8W
2700K - 4000m con CRIV90

Utilizada para iluminación de espacios de
servicio y pequeñas dimensiones

LEYENDA DE ILUMINACIÓN

ESTRATEGIA PROYECTUAL:

El trazado de la instalación se fundamenta en la base esencial de la idea de proyecto:

una gran plataforma volada que relaciona todas las partes del edificio y desde la que la

distribución es muy fácil. Todo esto es observable en el esquema unifilar, en el que se

puede ver cómo el edificio está sencillamente compartimentado por "vástagos" o por

los usos más diferenciados.

En la zona de planta baja se dispone de unas derivaciones específicas para el taller y el

restaurante (con el carácter de Cuadros Secundarios de Distribución).

Así mismo, la sencillez en la que se basa el proyecto queda reflejado también en los

elementos instalados así como en la cantidad de tipos de luminarias utilizadas para

garantizar una correcta utilización del edificio, tan solo seis. Se distingue entre la

iluminación de la planta del museo, que se retranquea del perímetro para no iluminar

el terreno exterior y la iluminación de los cilindros favoreciendo el contraste cromático.

Los cilindros con Etfe permanecen iluminados cuando el museo está cerrado.

LEYENDA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
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Evacuación por Planta Superior

Indicador de Salida

Salida de Emergencia

Luminaria de Emergencia

Baliza de Escalera

Sector de Mínimo Riesgo

Vía de Evacuación y Servicios

Local de Riesgo Especial

Sector de Incendios General

Espacio de desembarco

Espacio de maniobra accesible

Espacio de maniobra practicable

Extintor Eficacia
21A-113B

Alimentación Sistema
Extinción

BIE 25mm

Pulsador Alarma

Alarma Acústica

Recorridos Evacuación

Recorrido Accesible

Dirección de Salida

Evacuación por Planta Inferior

El  objetivo del  requisito básico "Seguridad  en caso
de Incendio"  consiste en reducir  a límites
aceptables el  riesgo de que los usuarios de un
edificio sufran daños derivados de un incendio de
origen accidental, como consecuencia de las
características del  proyecto y  construcción del
edificio, así  como de su mantenimiento y  uso
previsto (Artículo 11 de la Parte I  de CTE). Por  ello,
los elementos de protección, las diversas soluciones
constructivas que se adopten y  las instalaciones
previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían
afectadas las exigencias básicas de seguridad  en
caso de incendio. Los medios de protección contra
incendios de utilización manual  (extintores, bocas
de incendio, pulsadores manuales de alarma y
dispositivos de disparo de sistemas de extinción, si
los hubiese) estarán señalizados mediante placas
fotoluminiscentes diseñadas según la norma UNE
23033-1 que regula también su dimensión
dependiendo de la distancia de visualización de las
mismas, así  como las indicaciones para seguir  el
recorrido de evacuación más favorable a la posición
del  edificio en el  que se sitúen los individuos a
evacuar.

Para lograr  todo lo anteriormente mencionado y  garantizar  al  máximo la
seguridad  de los usuarios se dota a los distintos sectores que integran el
proyecto de sistemas de compartimentación tales como puertas cortafuegos y
cortinas cortafuegos en el  paso entre los sectores que compartimentan el
edificio (importante la presencia de una cortina cortafuegos en la planta alta
dividiendo el  espacio general  del  museo en dos sectores). Junto con todo esto,
y  teniendo en cuenta lo necesario de su existencia para lograr  las superficies
necesarias, se va a instalar  en tres de los sectores desarrollados un sistema de
extinción automática cuando necesiten mejorar  sus características (último
recurso en caso de comprobarse en la fase de ejecución la existencia de
problemas).

Ya que uno de los principios en los que se basa el  proyecto es la continuidad  en
el  recorrido de los usuarios que visitan el  museo (planta alta), se hace necesario
dotarlo de características que lo compartimenten en sectores seguros y
versátiles sin redundar  en un exceso de subdivisiones que perjudiquen la
calidad  arquitectónica del  edificio. Una de esas características es la ampliación
de la superficie máxima de los dos sectores principales de incendios, el  1 y  el  2.
En el  caso que nos atañe, enmarcado como edificio de Pública Concurrencia, la
máxima superficie por  sector  es de 2.500  m²  pero al  dotarlo de un sistema de
extinción automática, la superficie máxima se puede duplicar  hasta los 5.000
m². Así  mismo repercute también en los 50m máximos de recorrido de
evacuación ampliándose en un 25% adicional a 62.5 m.

PLAN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Y ACCESIBILIDAD

ASEOS ACCESIBLES

Comunicados con un itinerario accesible,
1,50m libre de diámetro interior  y  puertas de
82.5cm mínimo. Son abatibles hacia el
exterior o correderas.
Lavabo con espacio libre inferior  de 70cm de
altura y 50cm de fondo. Sin pedestal.
En el  inodoro se dispone de doble espacio de
transferencia lateral  de 80  cm x  75  cm. Altura
del  asiento de 45  cm. y  barras horizontales a
una altura entre 70 y 75cm abatibles.
Mecanismos y  accesorio con pulsadores de
gran superficie. Grifería dotada de sensor  de
presencia o manual  de tipo monomando con
palanca alargada.
Altura del  borde inferior  del  espejo� 0,90 m.
Altura de mecanismos y  accesorios entre 0,70
y 1,20m.

Se dispondrá  de alumbrado de emergencia que entre en funcionamiento en caso de fallo en el  suministro del  alumbrado normal,
cuyas características y  posición se describen en el  Apartado SU  4 de Seguridad  de utilización en la Memoria de Cumplimiento del
CTE. Se han seguido los criterios indicados en el  Código Técnico para realizar  la verificación de la estructura en base a los
siguientes estados límites de secciones de acero sometidas a carga de fuego: Estado Límite Último (se comprueba los estados
relacionados con fallos estructurales como son la flexión y  el  cortante) y  Estado Límite de Servicio (Se comprueba los estados
relacionados con el comportamiento estructural en servicio tales como la flecha).

Sistema de Extinción

EJEMPLOS DE SEÑALÉTICA

Planta Alta  E 1:1500

Planta Baja  E 1:1500

Planta Sótano  E 1:1500

Planta Sótano  E 1:500

Planta Alta  E 1:500
Detalle  E 1:250

LEYENDA INCENDIOS

EQUIPOS



A mi familia y mis amigos, en especial a Noelia y a Hector, por apoyarme pero sobre todo por soportarme; a Broncano, por amenizar tantas horas de dedicación.
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