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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

ACETONA ICSC: 0087
Abril 2009

CAS: 67-64-1 2-Propanona

RTECS: AL3150000 Dimetil cetona

NU: 1090 Metil cetona

CE Indice Anexo I: 606-001-00-8 C,H O/ CH,-CO-CH,

CE/EINECS: 200-662-2 Masa molecular: 58.1

TIPO DE PELIGRO / PELIGROS AGUDOS/ PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS /

EXPOSICION SINTOMAS LUCHA CONTRA

INCENDIOS
INCENDIO Altamente inflamable. Evitar las llamas, NO Polvo, espuma resistente al alcohol, agua
producir chispas y NO en grandes cantidades o dioxido de
fumar. carbono.

EXPLOSION Las mezclas vapor/aire son explosivas. Sistema cerrado, En caso de incendio: mantener frios los
El calentamiento intenso puede producir | ventilacion, equipo bidones y demas instalaciones rociando
aumento de la presién con riesgo de eléctrico y de alumbrado con agua.
estallido. a prueba de explosion.

NO utilizar aire
comprimido para llenar,
vaciar o manipular.
Utilicense herramientas
manuales no
generadoras de chispas.

EXPOSICION

Inhalacién Dolor de garganta. Tos. Confusion Ventilacion, extraccion Aire limpio y reposo. Proporcionar
mental. Dolor de cabeza. Vértigo. localizada o proteccion asistencia médica.

Somnolencia. Pérdida del conocimiento. | respiratoria.

Piel Piel seca. Guantes de proteccion. Quitar las ropas contaminadas. Aclarar y

lavar la piel con agua y jabon.

Ojos Enrojecimiento. Dolor. Vision borrosa. Gafas de proteccion de Enjuagar con agua abundante durante

seguridad. varios minutos (quitar las lentes de
contacto si puede hacerse con facilidad).
Proporcionar asistencia médica.
Ingestion Nauseas. Vomitos. (Ver Inhalacion). No comer, ni beber, ni Enjuagar la boca. Proporcionar asistencia
fumar durante el trabajo. médica.
Lavarse las manos antes
de comer.

DERRAMES Y FUGAS

ENVASADO Y ETIQUETADO

Eliminar toda fuente de ignicion. Ventilar. Proteccion personal: filtro
para gases y vapores organicos de bajo punto de ebullicién
adaptado a la concentracion de la sustancia en el aire. NO verterlo
en el alcantarillado. Recoger el liquido procedente de la fuga en
recipientes precintables. Absorber el liquido residual en arena o
absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. Eliminarlo a
continuacion con agua abundante.

Clasificacion UE
Simbolo: F, Xi

R: 11-36-66-67
S: (2-)9-16-26
Clasificacion NU

Clasificacion de Peligros NU: 3

Grupo de Envasado NU: Il

Clasificacion GHS
Peligro

Liquido y vapores muy inflamables.

Provoca irritacién ocular.

RESPUESTA DE EMERGENCIA

ALMACENAMIENTO

Cddigo NFPA: H1; F3; RO

A prueba de incendio. Separado de: Ver Peligros Quimicos. Almacenar
en un area sin acceso a desagues o alcantarillas.
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

ACETONA

ICSC: 0087

DATOS IMPORTANTES

ESTADO FiSICO; ASPECTO
Liquido incoloro de olor caracteristico.

PELIGROS FISICOS
El vapor es mas denso que el aire y puede extenderse a ras del
suelo. Posible ignicién en punto distante.

PELIGROS QUIMICOS

La sustancia puede formar peréxidos explosivos en contacto con
oxidantes fuertes tales como &cido acético, acido nitrico y peroxido
de hidrégeno. Reacciona con cloroformo y bromoformo en medio
basico, originando peligro de incendio y explosién. Ataca a los
plasticos.

LIMITES DE EXPOSICION

TLV: 500 ppm como TWA, 750 ppm como STEL.

A4 (no clasificable como cancerigeno humano).

BEI establecido (ACGIH 2009).

LEP UE: 500 ppm, 1210 mg/m3 como TWA (EU 2000).
Recomendacion del SCOEL disponible.

VIAS DE EXPOSICION
La sustancia se puede absorber por inhalacion.

RIESGO DE INHALACION

Por evaporacion de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar bastante
rapidamente una concentracion nociva en el aire, sin embargo, mas
rdpidamente por pulverizacion o cuando se dispersa.

EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION
La sustancia irrita los ojos y el tracto respiratorio. La exposicion a altas
concentraciones puede producir disminucién del estado de alerta.

EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O REPETIDA
El liquido desengrasa la piel. El contacto repetido puede producir piel
secay agrietada.

PROPIEDADES FiSICAS

Punto de ebullicién: 56°C

Punto de fusién: -95°C

Densidad relativa (agua = 1): 0.8
Solubilidad en agua: miscible.

Presion de vapor, kPa a 20°C: 24
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 2.0

Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1.2
Punto de inflamacion: -18°C c.c.

Temperatura de autoignicion: 465°C

Limites de explosividad, % en volumen en el aire: 2.2-13
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: -0.24
Viscosidad, mm?/s a 40 °C: 0.34

DATOS AMBIENTALES

NOTAS

El consumo de bebidas alcohélicas aumenta el efecto nocivo.

INFORMACION ADICIONAL

Limites de Exposicion Profesional (INSHT 2011):
VLA-ED: 500 ppm; 1210 mg/m?

VLB: 50 mg/l en orina. Nota I.

NOTA LEGAL

Esta ficha contiene la opinién colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de

requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el INSHT, autor

de la version espafiola.

© IPCS, CE 2009




Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

CLORURO DE HIDROGENO

Cloruro de hidrégeno, anhidro

CAS: 7647-01-0 HCI

RTECS: MW4025000

NU: 1050

CE indice Anexo I: 017-002-00-2

CE / EINECS: 231-595-7

TIPO DE PELIGRO /  PELIGROS AGUDOS /

EXPOSICION SINTOMAS

INCENDIO No combustible.

EXPLOSION

EXPOSICION

Inhalacién Corrosivo. Sensacion de
quemazédn. Tos. Dificultad
respiratoria. Jadeo. Dolor de
garganta. Sintomas no
inmediatos (véanse Notas).

Piel EN CONTACTO CON LiQUIDO:
CONGELACION. Corrosivo.
Quemaduras cutaneas graves.
Dolor.

Ojos Corrosivo. Dolor. Visién borrosa.
Quemaduras profundas graves.

Ingestion

DERRAMES Y FUGAS

Evacuar la zona de peligro. Consultar a un experto. Ventilar.
Eliminar el gas con agua pulverizada. (Proteccion personal
adicional: traje de proteccion completa incluyendo equipo
auténomo de respiracion).

RESPUESTA DE EMERGENCIA

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency
Card): TEC (R)-20S1050
Cédigo NFPA:H3;F0; R 1;

IPCS

International
Programme on XX
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Masa molecular: 36.5
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ICSC: 0163
Abril 2000

Acido clorhidrico, anhidro

PRIMEROS AUXILIOS /

PREVENCION LUCHA CONTRA INCENDIOS

En caso de incendio en el entorno: estan
permitidos todos los agentes extintores.

En caso de incendio: mantener fria la
botella rociando con agua.

iEVITAR TODO
CONTACTO!

iCONSULTAR AL MEDICO EN TODOS
LOS CASOS!

Aire limpio, reposo. Posicién de
semiincorporado. Respiracion artificial si
estuviera indicada. Proporcionar
asistencia médica.

Ventilacion, extraccion
localizada o proteccién
respiratoria.

Aclarar con agua abundante, después
quitar la ropa contaminada y aclarar de
nuevo. Proporcionar asistencia médica.

Guantes aislantes del
frio. Traje de proteccion.

Enjuagar con agua abundante durante
varios minutos (quitar las lentes de
contacto si puede hacerse con facilidad),
después proporcionar asistencia médica.

Gafas ajustadas de
seguridad o proteccién
ocular combinada con la
proteccion respiratoria.

ENVASADO Y ETIQUETADO

Clasificacion UE

Simbolo: T, C

R: 23-35

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45
Clasificacion NU

Clasificacion de Peligros NU: 2.3
Riesgos Subsidiarios de las NU: 8

ALMACENAMIENTO

Separado de sustancias combustibles y reductoras, oxidantes
fuertes, bases fuertes, metales. Mantener en lugar fresco, seco y
bien ventilado.

MINISTERIO
DETRABAJO
E INMIGRACION

INSTITUTO NACIONAL
n DE SEGURIDAD E HIGIENE
ENELTRABAJO

Preparada en el Contexto de Cooperacion entre el IPCS y la Comision Europea © IPCS, CE 2005
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

CLORURO DE HIDROGENO

ICSC: 0163

DATOS IMPORTANTES

ESTADO FiSICO; ASPECTO:
Gas licuado comprimido incoloro, de olor acre.

PELIGROS FiSICOS:
El gas es mas denso que el aire

PELIGROS QUIMICOS:

La disolucién en agua es un acido fuerte, reacciona
violentamente con bases y es corrosiva. Reacciona
violentamente con oxidantes formando gas toxico de cloro (ver
ICSC 0126). Ataca a muchos metales en presencia de agua
formando gas inflamable/explosivo de hidrogeno (ver ICSC
0001).

LIMITES DE EXPOSICION:

TLV: 2 ppm (valor techo); A4 (ACGIH 2004).

MAK: 2 ppm, 3 mg/m3, Categoria de limitacion de pico: 1(2),
Riesgo para el embarazo: grupo C (DFG 2004).

VIAS DE EXPOSICION:
La sustancia se puede absorber por inhalacién.

RIESGO DE INHALACION:
Al producirse una pérdida de gas se alcanza muy rapidamente
una concentracién nociva de éste en el aire.

EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION:

La evaporacién rapida del liquido puede producir congelacion. La
sustancia es corrosiva para los ojos, la piel y el tracto
respiratorio. La inhalaciéon de altas concentraciones del gas
puede originar neumonitis y edema pulmonar, dando lugar a
sindrome de disfuncién reactiva de las vias aéreas (RADS) (ver
Notas). Los efectos pueden aparecer de forma no inmediata. Se
recomienda vigilancia médica.

EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O REPETIDA:
La sustancia puede afectar al pulmén, dando lugar a bronquitis
cronica. La sustancia puede causar erosiones dentales.

PROPIEDADES FiSICAS

Punto de ebullicion: -85°C

Punto de fusion: -114°C

Densidad: 1.00045 g/l (gas)

Solubilidad en agua, g/100 ml a 30°C: 67
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 1.3

Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 0.25

DATOS AMBIENTALES

NOTAS

El valor limite de exposicion laboral aplicable no debe superarse en ningin momento de la exposicién en el trabajo. Los sintomas del
edema pulmonar no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo fisico. Reposo y
vigilancia médica son, por ello, imprescindibles. Debe considerarse la inmediata administracién de un aerosol adecuado por un
médico o persona por él autorizada. NO pulverizar con agua sobre la botella que tenga un escape (para evitar la corrosion de la
misma). Con el fin de evitar la fuga de gas en estado liquido, girar la botella que tenga un escape manteniendo arriba el punto de
escape. Otros numeros NU: 2186 (liquido refrigerado) clase de peligro: 2.3; riesgo subsidiario: 8; 1789 (acido clorhidrico) clase de
peligro: 8, grupo de envasado Il o lll. Las disoluciones acuosas pueden contener hasta un 38% de cloruro de hidrégeno. Esta ficha
ha sido parcialmente actualizada en abril de 2005: ver Limites de exposicion, Respuesta de Emergencia.

INFORMACION ADICIONAL

Limites de exposicion profesional (INSHT 2011):
VLA-ED: 5 ppm; 7,6 mg/m®

VLA-EC: 10 ppm, 15 mg/m®

Notas: Agente quimico que tiene establecido un valor limite indicativo por la UE.

Nota legal

Esta ficha contiene la opinién colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente

de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el

INSHT, autor de la versidn espafiola.

© IPCS, CE 2005



Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

ACIDO NITRICO

ICSC: 0183
Octubre 2006

CAS: 7697-37-2 Acido nitrico concentrado
RTECS: QU5775000 (70%)

NU: 2031 HNO,

CE Indice Anexo I: 007-004-00-1 Masa molecular: 63,0
CE / EINECS: 231-714-2

OOP

TIPO DE PELIGRO/ PELIGROS AGUDOS / PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS /
EXPOSICION SINTOMAS LUCHA CONTRA
INCENDIOS

INCENDIO No combustible pero facilita la NO poner en contacto En caso de incendio en el entorno: NO
combustion de otras sustancias. En con sustancias espuma.
caso de incendio se desprenden humos | inflamables. NO poner en
(o gases) toxicos e irritantes. El contacto con productos
calentamiento intenso puede producir quimicos combustibles u
aumento de la presion con riesgo de organicos.
estallido.

EXPLOSION Riesgo de incendio y explosion en En caso de incendio: mantener frios los
contacto con muchos compuestos bidones y demas instalaciones rociando
organicos frecuentes. con agua.

EXPOSICION iEVITAR TODO jCONSULTAR AL MEDICO EN TODOS

CONTACTO! LOS CASOS!

Inhalacién Sensacion de quemazén. Tos. Dificultad | Ventilacion, extraccion Aire limpio, reposo. Posicion de
respiratoria. Jadeo. Dolor de garganta. localizada o proteccion semiincorporado. Respiracion artificial si
Sintomas no inmediatos (ver Notas). respiratoria. estuviera indicada. Proporcionar

asistencia médica inmediatamente.

Piel Quemaduras cutaneas graves. Dolor. Guantes de proteccion. Quitar las ropas contaminadas. Aclarar la
Decoloracion amarilla. Traje de proteccion. piel con agua abundante o ducharse.

Proporcionar asistencia médica.

Ojos Enrojecimiento. Dolor. Quemaduras.. Pantalla facial o Enjuagar con agua abundante durante
proteccioén ocular varios minutos (quitar las lentes de
combinada con contacto si puede hacerse con facilidad).
proteccion respiratoria. Proporcionar asistencia médica

inmediatamente.

Ingestion Dolor de garganta. Dolor abdominal. No comer, ni beber, ni NO provocar el vomito. Dar a beber uno o
Sensacion de quemazon en la garganta | fumar durante el trabajo. dos vasos de agua. Reposo. Proporcionar|
y el pecho. Shock o colapso. Vémitos. asistencia médica.

DERRAMES Y FUGAS

ENVASADO Y ETIQUETADO

iEvacuar la zona de peligro! Consultar a un experto. Proteccion

personal adicional: traje de

auténomo de respiracion. Ventilar. Recoger el liquido procedente
de la fuga en recipientes precintables. Neutralizar cuidadosamente
el residuo con carbonato sddico. Eliminarlo a continuacion con
agua abundante. NO absorber en serrin u otros absorbentes

combustibles.

proteccién completa incluyendo equipo

Envase irrompible; colocar el envase fragil dentro de un recipiente
irrompible cerrado. No transportar con alimentos y piensos.

Clasificacion UE
Simbolo: O, C
R: 8-35
S: (1/2-)23-26-36-45
Nota: B
Clasificacion NU

Clasificacion de Peligros NU: 8
Riesgos Subsidiarios de las NU: 5.1

Grupo de Envasado NU: |

Clasificacion GHS
Peligro

Puede ser corrosiva para los metales.

Mortal en caso de ingestion.

Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.

Provoca dafios en las vias respiratorias si se inhala.

Provoca dafos en el tracto digestivo por ingestion.

Provoca dafios en las vias respiratorias y en los dientes tras
exposicion prolongada o repetida si se inhala.

RESPUESTA DE EMERGENCIA

ALMACENAMIENTO

Ficha de Emergencia de Transporte (Transport Emergency
Card): TEC (R)-80S2031-1 Codigo NFPA: H4; FO; RO; OX

Separado de sustancias combustibles y reductoras, bases y de
alimentos y piensos organicos. Mantener en lugar fresco, seco y bien

ventilado.

Preparada en el Contexto de Cooperacic’m entre el IPCS y la Comisiéon Europea © CE, IPCS, 2007
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

ACIDO NITRICO ICSC: 0183
DATOS IMPORTANTES

ESTADO FiSICO; ASPECTO VIAS DE EXPOSICION

Liquido incoloro a amarillo, de olor acre. Efectos locales graves por todas las vias de exposicion.

PELIGROS QUIMICOS RIESGO DE INHALACION

La sustancia se descompone al calentarla suavemente, Por evaporacion de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar muy

produciendo 6xidos de nitrégeno. La sustancia es un oxidante rapidamente una concentraciéon nociva en el aire.

fuerte y reacciona violentamente con materiales combustibles y ) ]

reductores, p.ej. turpentina, carboén, alcohol. La sustancia es un EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION

acido fuerte, reacciona violentamente con bases y es corrosiva La sustancia es corrosiva para los ojos, la piel y el tracto respiratorio.

para los metales, formando gas combustible (hidrégeno-ver Corrosiva por ingestion. La inhalacion puede causar edema pulmonar

FISQ:0001). Reacciona violentamente con compuestos organicos. (ver Notas). Los efectos pueden aparecer de forma no inmediata (ver

Notas).

LIMITES DE EXPOSICION ]

TLV: 2 ppm como TWA, 4 ppm como STEL; (ACGIH 2006). EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O REPETIDA

MAK: lIb (no establecido pero hay datos disponibles) (DFG 2008). Los pulmones pueden resultar afectados por la exposicién prolongada o

repetida al vapor. La sustancia puede afectar a los dientes, dando lugar
a erosion dental.

PROPIEDADES FISICAS

Punto de ebullicion: 121°C Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1,07
Punto de fusion: -41,6°C Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: -0,21
Densidad relativa (agua = 1): 1,4
Solubilidad en agua: miscible

Presion de vapor, kPa a 20°C: 6,4
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 2,2

DATOS AMBIENTALES

NOTAS

Est4 indicado un examen médico periddico dependiendo del grado de exposicion. Los sintomas del edema pulmonar no se ponen de manifiest
hasta que han pasado unas pocas horas o incluso dias y se agravan con el esfuerzo fisico. Esta Ficha ha sido parcialmente actualizada en
enero de 2008: ver Limites de exposicion.

INFORMACION ADICIONAL

Limites de exposicion profesional (INSHT 2011):
VLA-EC: 1 ppm, 2,6 mg/m3

Notas: Agente quimico que tiene un valor limite indicativo por la UE

NOTA LEGAL Esta ficha contiene la opinion colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de
requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el INSHT, auto
de la version espafiola.

© IPCS, CE 2007




Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

HIDROXIDO DE SODIO ICSC: 0360
Mayo 2010
CAS: 1310-73-2 Sosa caustica
NU: 1823 Hidrato de sodio
CE indice Anexo I: 011-002-00-6 Sosa
CE / EINECS: 215-185-5 NaOH

Masa molecular: 40.0

TIPO DE PELIGRO / PELIGROS AGUDOS/ PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS /
EXPOSICION SINTOMAS LUCHA CONTRA
INCENDIOS
INCENDIO No combustible. El contacto con la NO poner en contacto En caso de incendio en el entorno: usar
humedad o con el agua, puede generar | con el agua. un medio de extincion adecuado.
calor suficiente para provocar la ignicion
de materiales combustibles.
EXPLOSION Riesgo de incendio y explosién en NO poner en contacto
contacto con: (ver Peligros Quimicos). con materiales
incompatibles. (Ver
Peligros Quimicos).
EXPOSICION iEVITAR LA jCONSULTAR AL MEDICO EN TODOS
DISPERSION DEL LOS CASOS!
POLVO! jEVITAR TODO
CONTACTO!
Inhalacién Tos. Dolor de garganta. Sensacion de Extraccion localizada o Aire limpio, reposo. Proporcionar
guemazon. Jadeo. proteccidn respiratoria. asistencia médica.
Piel Enrojecimiento. Dolor. Graves Guantes de proteccion. Quitar las ropas contaminadas. Aclarar la
guemaduras cutaneas. Ampollas. Traje de proteccion. piel con agua abundante o ducharse
durante 15 minutos como minimo.
Proporcionar asistencia médica.
Ojos Enrojecimiento. Dolor. Vision borrosa. Pantalla facial o Enjuagar con agua abundante durante
Quemaduras graves. proteccién ocular varios minutos (quitar las lentes de
combinada con contacto si puede hacerse con facilidad),
proteccidn respiratoria. después proporcionar asistencia médica.
Ingestion Dolor abdominal. Quemaduras en la No comer, ni beber, ni Enjuagar la boca. NO provocar el vomito.

bocay la garganta. Sensacion de
guemazon en la garganta y el pecho.
Nauseas. Vomitos. Shock o colapso.

fumar durante el trabajo.

Dar a beber un vaso pequefio de agua,
pocos minutos después de la ingestion.
Proporcionar asistencia médica
inmediatamente.

DERRAMES Y FUGAS

ENVASADO Y ETIQUETADO

Proteccion personal: traje
autébnomo de respiracion.

de proteccién quimica, incluyendo equipo
NO permitir que este producto quimico se

incorpore al ambiente. Barrer la sustancia derramada e introducirla
en un recipiente de plastico. Recoger cuidadosamente el residuo y

trasladarlo a continuacion

a un lugar seguro.

No transportar con alimentos y piensos.

Clasificacion UE
Simbolo: C
R: 35
S: (1/2-)26-37/39-45
Clasificacion NU

Clasificacion de Peligros NU: 8

Grupo de Envasado NU: Il

Clasificacion GHS
Peligro

Nocivo en caso de ingestion.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Puede provocar irritacion respiratoria.

RESPUESTA DE EMERGENCIA

ALMACENAMIENTO

Cdédigo NFPA: H3; FO; R1

Separado de alimentos y piensos, acidos fuertes y metales. Almacenar
en el recipiente original. Mantener en lugar seco. Bien cerrado.
Almacenar en un area sin acceso a desagues o alcantarillas.

Preparada en el Contexto de Cooperacion entre el IPCS y la Comision Europea © CE, IPCS, 2010
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

HIDROXIDO DE SODIO ICSC: 0360
DATOS IMPORTANTES

ESTADO FiSICO; ASPECTO VIAS DE EXPOSICION

Sélido blanco e higroscépico, en diversas formas Efectos locales graves

PELIGROS QUIMICOS RIESGO DE INHALACION

La disolucion en agua es una base fuerte que reacciona Puede alcanzarse rapidamente una concentraciéon nociva de particulas

violentamente con acidos y es corrosiva con metales tales como: suspendidas en el aire cuando se dispersa.

aluminio, estafio, plomo y cinc, formando gas combustible ] ]

(hidrégeno - ver FISQ:0001). Reacciona con sales de amonio EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION

produciendo amoniaco, originando peligro de incendio. El contacto La sustancia es corrosiva para los ojos, la piel y el tracto respiratorio.

con la humedad o con el agua genera calor. (Ver Notas). Corrosivo por ingestion.

LIMITES DE EXPOSICION EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O REPETIDA

TLV: 2 mg/m?3 (Valor techo) (ACGIH 2010). El contacto prolongado o repetido con la piel puede producir dermatitis.

MAK: lIb (no establecido pero hay datos disponibles) (DFG 2009).

PROPIEDADES FISICAS

Punto de ebullicién: 1388°C
Punto de fusién: 318°C
Densidad: 2.1 g/cm®

Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 109 (muy elevada).

DATOS AMBIENTALES

Esta sustancia puede ser peligrosa para el medio ambiente. Debe prestarse atencion especial a los organismos acuaticos.

NOTAS

El valor limite de exposicion laboral aplicable no debe ser superado en ninglin momento por la exposicién en el trabajo. NO verter NUNCA agua
sobre esta sustancia; cuando se deba disolver o diluir, afadirla al agua siempre lentamente. Otro n°® NU: NU1824 Disolucion de hidroxido de
sodio, clasificacién de peligro 8, grupo de envasado II-lll.

INFORMACION ADICIONAL

Limites de exposicion profesional (INSHT 2011):

VLA-EC: 2 mg/m3

NOTA LEGAL Esta ficha contiene la opinién colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de
requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el INSHT, autor
de la version espafiola.

© IPCS, CE 2010




Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

N,N-DIMETILFORMAMIDA

ICSC: 0457
Octubre 2000

CAS: 68-12-2 Dimetilformamida

RTECS: LQ2100000 DMF

NU: 2265 DMFA

CE indice Anexo : 616-001-00-X N-Formildimetilamina

CE / EINECS: 200-679-5 C,H,NO/HCON(CH ),

Masa molecular: 73.09
TIPO DE PELIGRO/ PELIGROS AGUDOS / PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS /
EXPOSICION SINTOMAS LUCHA CONTRA
INCENDIOS
INCENDIO Inflamable. En caso de incendio se Evitar las llamas, NO Polvo, espuma resistente al alcohol, agua
desprenden humos (o gases) toxicos e producir chispas y NO pulverizada, dioxido de carbono.
irritantes. fumar. NO poner en
contacto con oxidantes.
EXPLOSION Por encima de 58°C pueden formarse Por encima de 58°C, En caso de incendio: mantener frios los
mezclas explosivas vapor/aire. sistema cerrado, bidones y demas instalaciones rociando
ventilacion. con agua.

EXPOSICION iEVITAR LA
FORMACION DE
NIEBLAS DEL
PRODUCTO! |EVITAR
LA EXPOSICION DE
MUJERES
(EMBARAZADAS)!

Inhalacién Dolor abdominal. Diarrea. Nauseas. Ventilacion, extraccion Aire limpio, reposo. Proporcionar

Vomitos. Rubefaccion facial. localizada o proteccién asistencia médica.
respiratoria.

Piel iPUEDE ABSORBERSE! Guantes de proteccion. Quitar las ropas contaminadas. Aclarar y
Traje de proteccion. lavar la piel con agua y jabon.

Proporcionar asistencia médica.

Ojos Enrojecimiento. Dolor. Gafas ajustadas de Enjuagar con agua abundante durante
seguridad o proteccién varios minutos (quitar las lentes de
ocular combinada con contacto si puede hacerse con facilidad),
proteccién respiratoria. después proporcionar asistencia médica.

Ingestion No comer, ni beber, ni Enjuagar la boca.
fumar durante el trabajo.

DERRAMES Y FUGAS

ENVASADO Y ETIQUETADO

Proteccién personal adicional: traje de proteccion completo
incluyendo equipo auténomo de respiracion. Ventilar. Eliminar toda
fuente de ignicion. Recoger, en la medida de lo posible, el liquido
que se derrama y el ya derramado en recipientes herméticos.
Absorber el liquido residual en arena o absorbente inerte y
trasladarlo a un lugar seguro.

Clasificacion UE
Simbolo: T
R: 61-20/21-36
S: 53-45
Nota: E
Clasificacion NU

Clasificacion de Peligros NU: 3

Grupo de Envasado NU: llI

RESPUESTA DE EMERGENCIA

ALMACENAMIENTO

Ficha de Emergencia de Transporte (Transport Emergency
Card): TEC (R)-30S2265 o 30GF1-l
Cadigo NFPA: H1; F2; RO;

Separado de oxidantes fuertes, halégenos.

Preparada en el Contexto de Cooperacion entre el IPCS y la Comision Europea © CE, IPCS, 2005
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Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

N,N-DIMETILFORMAMIDA ICSC: 0457
DATOS IMPORTANTES

ESTADO FiSICO; ASPECTO VIAS DE EXPOSICION

Liquido de incoloro a amarillo, de olor caracteristico. La sustancia se puede absorber por inhalacion y a través de la piel.

PELIGROS QUIMICOS RIESGO DE INHALACION

La sustancia se descompone al calentarla intensamente o al Por evaporacion de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar bastante

arder, produciendo humos téxicos, incluyendo 6xidos de lentamente una concentracion nociva en el aire.

nitrégeno. Reacciona violentamente con oxidantes, nitratos e ] ]
hidrocarburos halogenados. Ataca a algunos plasticos y el caucho. EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION
La sustancia irrita los ojos. La sustancia puede afectar al higado,

LIMITES DE EXPOSICION dando lugar a ictericia. Ver Notas.

TLV: 10 ppm como TWA; (piel); A4 (no clasificable como cancerigeno

humano); BEI establecido (ACGIH 2004). EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O REPETIDA

MAK: 5 ppm, 15 mg/m?; Categoria de limitacion de pico: 11(4); H La sustancia puede afectar al higado, dando lugar a alteraciones
(absorcion dérmica); Riesgo para el embarazo: grupo B (DFG 2005). | funcionales. La experimentacién animal muestra que esta sustancia

posiblemente cause efectos tdxicos en la reproduccion humana.

PROPIEDADES FISICAS

Punto de ebullicion: 153°C Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1.00
Punto de fusion: -61°C Punto de inflamacion: 58°C c.c.

Densidad relativa (agua = 1): 0.95 Temperatura de autoignicion: 445°C

Solubilidad en agua: miscible Limites de explosividad, % en volumen en el aire: 2.2-15.2 a 100°C
Presion de vapor, Pa a 25°C: sobre 492 Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: -0.87

Densidad relativa de vapor (aire = 1): 2.5

DATOS AMBIENTALES

NOTAS

El consumo de bebidas alcohdlicas aumenta el efecto nocivo. Los sintomas no se ponen de manifiesto hasta que han pasado unas pocas
horas o incluso dias. Se han investigado los efectos de esta sustancia sobre el medio ambiente pero no se ha encontrado ninguno.
Esta ficha ha sido parcialmente actualizada en octubre de 2005: ver Limites de exposicion, Respuesta de emergencia.

INFORMACION ADICIONAL

Limites de exposicion profesional (INSHT 2012):

VLA-ED: 5 ppm; 15 mg/m®
VLA -EC: 10 ppm; 30 mg/m®

Notas: agente quimico que tienen establecido un valor limite indicativo por la UE. Via dérmica. Sustancia toxica para la reproduccién humana
de categorialB.

VLB: 15 mg/L en orina de N-metilformamida; 40 mg/L en orina de N-Acetil-S-(N-metilcarbamoil) cisteina, nota S.

NOTA LEGAL Esta ficha contiene la opinion colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de
requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el INSHT, autor
de la version espafiola.

© IPCS, CE 2005




Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

ISOBUTANO ICSC: 0901
Noviembre 1998
2-Metilpropano 1,1-Dimetiletano Trimetilmetano
CAS: 75-28-5 C4H10 / (CH3)2CHCH3
RTECS: TZ4300000 Masa molecular: 58.1
NU: 1969
CE indice Anexo I: 601-004-00-0
CE / EINECS: 200-857-2
TIPO DE PELIGRO / | PELIGROS AGUDOS / PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS /
EXPOSICION SINTOMAS LUCHA CONTRA INCENDIOS
INCENDIO Extremadamente inflamable. | Evitar las llamas, NO producir | Cortar el suministro; si no es posible y no
chispas y NO fumar. existe riesgo para el entorno préximo, dejar
que el incendio se extinga por si mismo; en
otros casos apagar con agua pulverizada.
EXPLOSION Las mezclas gas/aire son Sistema cerrado, ventilacion, En caso de incendio: mantener fria la
explosivas. equipo eléctrico y de alumbrado a | potella rociando con agua. Combatir el
prueba de explosion. Evitar la incendio desde un lugar protegido.
generacion de cargas electrostaticas
(por ejemplo, mediante conexién a
tierra) si esté en estado liquido.
EXPOSICION
Inhalacion Jadeo. Asfixia. Ventilacion, extraccion Aire limpio, reposo. Proporcionar
localizada o proteccién asistencia médica.
respiratoria.
Piel EN CONTACTO CON Guantes aislantes del frio. EN CASO DE CONGELACION: aclarar
LIQUIDO: CONGELACION. | Traje de proteccion. con agua abundante, NO quitar la ropa.
Proporcionar asistencia médica.
Ojos Gafas ajustadas de seguridad, | Enjuagar con agua abundante durante
pantalla facial. varios minutos (quitar las lentes de contacto
si puede hacerse con facilidad), después
proporcionar asistencia médica.
Ingestion No comer, ni beber, ni fumar
durante el trabajo.
DERRAMES Y FUGAS ENVASADO Y ETIQUETADO
Evacuar la zona de peligro. Consultar a un experto. Nota: C
Ventilar. Proteccion personal: filtro para gases y vapores | Clasificacion UE
organicos de bajo punto de ebullicion adaptado a la Simbolo: F+
concentracion de la sustancia en el aire. Eliminar toda R:12;
fuente de ignicion NO verter NUNCA chorros de agua S: (2-)9-16

Clasificacion NU
Clasificacion de Peligros NU: 2.1

ALMACENAMIENTO

sobre el liquido.

RESPUESTA DE EMERGENCIA

Ficha de emergencia de transporte (Transport
Emergency Card): TEC (R)-501
Codigo NFPA: H 1; F 4; R 0;

A prueba de incendio. Mantener en lugar fresco.

= TR,
IPCS ) i :\\ VV v ‘% * K %
International ' 1\} V O {fl V - MINISTERIO INSTITUTO NACIONAL
2 Nndhat/ 2 o DETRABAJO € ) o securoa e Hiiene
Programme on E INMIGRACION EN ELTRABAJO
Chemical Safety \I“ﬁ‘\lo

UN EP

Preparada en el Contexto de Cooperacion entre el IPCS y la Comision Europea © IPCS, CE 2005
VEASE INFORMACION IMPORTANTE AL DORSO



Fichas Internacionales de Seguridad Quimica

ISOBUTANO ICSC: 0901

DATOS IMPORTANTES

ESTADO FiSICO; ASPECTO: VIAS DE EXPOSICION:

Gas licuado comprimido incoloro, de olor caracteristico. La sustancia se puede absorber por inhalacién.

PELIGROS FiSICOS: RIESGO DE INHALACION:

El gas es mas denso que el aire y puede extenderse a ras del Al producirse una pérdida de gas, se alcanza muy rapidamente
suelo; posible ignicion en punto distante. Como resultado del una concentracion nociva de éste en el aire.

flujo, agitacién, etc., se pueden generar cargas electrostaticas. . ]
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION:

PELIGROS QUIMICOS: La evaporacién rapida del liquido puede producir congelacion. La
Reacciona con oxidantes fuertes, acetileno, halégenos y éxidos sustancia puede afectar al sistema cardiovascular, dando lugar a
de nitrégeno, originando peligro de incendio y explosion. disfunciones y fallo respiratorio. La exposicion a altas

concentraciones puede producir la muerte.
LIMITES DE EXPOSICION:
TLV: (Hidrocarburos alifaticos alcanos (C1-C4), gases) 1000 ppm
como TWA (ACGIH 2006).
MAK: 1000 ppm; 2400 mg/m?; Categoria de limitacion de pico:
11(4); Riesgo para el embarazo: grupo D (DFG 2008).

PROPIEDADES FiSICAS

Punto de ebullicion: -12°C Punto de inflamacion: gas inflamable

Punto de fusion: -160°C Temperatura de autoignicién: 460°C

Densidad relativa (agua = 1): 0.6 (cuando esta liquido) Limites de explosividad, % en volumen en el aire: 1.8-8.4
Solubilidad en agua, g/100 ml a 25°C: 0.0049 (muy escasa) Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 2.8

Presion de vapor, kPa a 20°C: 304
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 2

DATOS AMBIENTALES

NOTAS

Con el fin de evitar la fuga de gas en estado liquido, girar la botella que tenga un escape manteniendo arriba el punto de escape. Las
medidas mencionadas en la Seccion PREVENCION son aplicables a la produccién, llenado de botellas y almacenamiento del gas.
Esta ficha ha sido parcialmente actualizada en noviembre de 2008: ver Limites de exposicion, y en abril de 2010: ver Propiedades
fisicas

INFORMACION ADICIONAL
Limites de exposicion profesional (INSHT 2011):

VLA-ED: (Hidrocarburos alifaticos alcanos (C1-C4) y sus mezclas, gases) 1000 ppm.

Nota legal Esta ficha contiene la opinién colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente
de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el
INSHT, autor de la version espafola.

© IPCS, CE 2005



