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IDEA GENERADORA

Al igual que en la arquitectura de Fernando Menis, la forma y la
dimensién del edificio es un proceso de modelado continuo. A través de
un lenguaje formal escultdrico se crean tipologias de gran expresividad.

La busqueda de formas, es un proceso continuo de adicién y sustracion,
orientado a las necesidades del programa, la racionalidad constructiva
y la rentabilidad.
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A la hora de disefiar el trazado de la pista de pruebas, se han tenido en
cuenta algunos de los trazados mas icdnicos del panorama mundial, Spa,
Indiandpolis, Monza...

De ellos se han analizado tanto sus trazados como la posicidn de los
edificios principales y graderios.

Si bien es cierto que estos circuitos tienen un claro cardcter enfocado
a la velocidad, tambien se han tenido en cuenta otros circuitos e
instalaciones mas dedicados a las pruebas de vehiculos.

Se parte de un solar completamente vacio y de seccidn plana, por lo que imaginamos que pasarfa si de repente se crease una fisura en el terreno. El plano horizontal
pasarfa a ser una serie de pliegues en los que “pasan cosas”. Suponemos que el solar es un papel en blanco al que arrugar y al estudiar las secciones de el fuelle que se crea
observamos que aparece una plegadura principal de la que parten otras pequefias rugosidades al mantener los bordes de manera plana. Tras este estudio comprobamos
que mirando desde arriba se crean unos espacios en cumbre y otros en valle y mirando desde abajo vemos unos espacios que podrfan semejarse a la estructura de las
cuevas. Se tienen en cuenta estas formas naturales y se estudian las secciones transversales de estos pliegues.

Con estas conclusiones se decide que la organizacion de la parcela se realizard mediante una grieta organizadora del espacio en la que los pliegues que se forman en el
terreno a partir de esta envolveran el programa a desarrollar UNA GRIETA QUE ACOGE LA MODERNIDAD

Para desarroyar la idea explicada anteriormente y adecuarla a nuestro programa, se parte de realizar croquis a partir de secciones de las formas obtenidas con
el papel arrugado.
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El Auditorio Multifuncional Jordanski, es una clara referencia del
proyecto. En este caso, era obligada la integracidn del edificio
en el entorno, al tratarse Torun, su localizacidn, de una ciudad
Patrimonio de la Humanidad.

Los espacios son acogidos por los huecos dilatados de los pliegues y los pasos entre estos o las comunicaciones se han pensado fijdndonos en los puntos mds
estrechos. Por ello se ordenan los espacios como una secuencia a lo largo del recorrido.

Para dar corpulencia a la grieta se divide el programa en dos blogues, un bloque expositivo que contendrd las salas de exposicion y un bloque de eventos y
servicios. Los dos edificios se conectan con una pasarela que sirve tanto como elemento de paso como de espacio mirador. Por su localizacidn centrada, es el
lugar idéneo para contemplar la arquitectura que enmarca la grieta.
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Para el trazado de la pista partimos de dos ideas. Una que ha de recorrer la grieta, como si de un desfiladero se tratase, de manera longitudinal, pasando bajo la
pasarela para poder tener visuales desde las alturas. La otra idea es que dentro de la grieta sigue habiendo pequefios pliegues y que la pista aproveche estos para

. realizar las conexiones necesarias al edificio.
El respeto por el entorno es una constante en sus edificios ya

que “el lugar es casi tan importante como el proyecto en si".

Otra de las influencias esenciales del proyecto es la arquitectura de

Gaudf, sus formas cargadas de organicidad que parecen talladas direc- El proyecto nos acerca a las ideas de Robert

tamente sobre una roca en el terreno.

En concreto, se ha analizado y estudiado la capilla de la Catedral de
Hoy en dfa, la calidad de los productos y servicios que ofrece una empresa es Mallorca.
importante, pero lo que hace a una firma diferenciarse de la competencia son las
emociones, sentimientos vy valores que transmiten a través de la imagen de marca y
de la estrategia de branding.

Le Ricolais, lo que supone en cierto sentido
despojarnos de nuestras ideas sobre la forma
arquitecténica. Su busqueda es un desafio a las
nociones undnimamente aceptadas de de forma
y espacio, pues se basan en la exploracién de la
naturaleza con el auxilio de la teorfa matemadtica.
Le Ricolais rechaza la idea platdnica de forma como
estructura estdtica, y se abre a la consideracion
de problemas contempordneos entendiendo la
nocidn de forma como un “‘concepto mds fluido,
a menudo unido con el paramento de tiempo, que
implica el movimiento”.

Para ello, se ha disefiado un logo, inspirado en Ia historia de la marca pero que parte
de las lineas del propio edificio. De manera que resalte la marca en el entorno de
Valladolid, y ademads, lo diferencia del resto de infraestructuras del grupo,

Como punto de partida se estudio la arquitectura de cuevas y otros entornos naturales. En las cuevas observamos los espacios que se crean entre las diferentes galerias
y vimos que lo mds importante para explicar estas estructuras son las secciones.

En cuanto a la arquitectura existen muchas edificaciones realizadas en roca o de estructura orgdnica o como en el ejemplo de la imagen anterior de Franciossini en la
que dispone la arquitectura a ambos lados de la grieta vy luego conecta ambos lados con pasarelas.

\ “Es siempre en las fronteras donde los serios incidentes afloran a la superficie”.
Robert Le Ricolais

/ La solucién que se lleva a cabo es realizar una ordenacion de espacios que se encuentran bajo una estructura
de pliegues, para la cual se plantea una solucién estructural Unica para muros de cerramiento y cubierta. Esta
estructura se compone de unos elementos gruesos conformados por muros de hormigdn. En alguno de estos, se
integran ciertos usos del edificio, aprovechando la seccidn y buscando habitar las oquedades que se crean. Otros
puntos son sustentados por estructuras verticales que buscan reforzar los puntos dondela cubierta desciende.
Para reforzar la estructura se disefia una solucién de nervios que nacen en los pilares y que siguen las lineas de
cambios de plano de la cubierta. Estos nervios se piensan basandose en la estructura dsea de un hueso. estas
vigas de ensanchan en los puntos de apoyo y van disminuyendo su canto a medida que se acercan al encuentro
en cumbrera.
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UNA NUEVA CENTRALIDAD
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CONEXIONES

La distancia al centro de la ciudad, es favorable ,ya que no excede la
ronda interior y su colindancia con dos vias de tréfico denso la hace
visible y facilmente accesible.

SENALIZACION
El acceso principal puede ser dificil de encontrar, por lo que precisard
de un sistema de sefalizacién que facilite el acceso a la parcela.

PAISAJE INDUSTRIAL

BUSQUEDA DE LA INSTROSPECCION

El entorno inmediato a la parcela es un drea fuertemente
industrializada, con varios solares colindantes. El edificio tratard de
mirarse a si mismo, en un espacio singular y recogido.

A ,
“ |4 ¢
N, \, Yo
- \ -
N
.
.
A
'
\
.-.4-“ T Y ‘ . 3 L,/ /
- % .
25N " L 4 ~ - f
\ . p . A9 v N oug
\ - . - ' . N o
L\ \ \ L9 » LA\ N N - o .
z » . Ty ) \ b e \ o, L% \
: A" p 2% : ey 0
- - ‘v - . . ¢ h - 3 - ’ Y
% v N
& LY . B e L
I' TN N -\‘ kL .
(-
)
J-—'__’:

.'. o . ” e ’., e » -
e '.‘.'t P .'./
P P ~
[' - - .‘
s /
~ i" ’( > /
. < K
- ~ - e ,/_. ’
v - p - - { Y,
- 4 W -
5 - i
S -~ - N\ || A
[ : - \ |
y o~ \, Y . A
[ L Y \ | 7

VALOR ECOLOGICO CENTRALIDADES VIARIO
Z77 VALORECOLOGICO MUY ALTO A.EL CENTRO DEL CENTRO Emmm AUTOVIA 7 | %
B. CENTRALIDAD TRADICIONAL aBE S Y
=z > RONDAS
7777 VALORECOLOGICO ALTO C.POLO UNIVERSITARIO — |
D. AREA LOGISTICA LA IMPORTANCIA DEL ESPACIO NO CONSTRUIDO
VALOR ECOLOGICO MEDIO E. AREA DE NUEVA CENTRALIDAD s ACCESOS SECUNDARIOS El proyecto se hace eco del diagnéstico publicado en la revisin del
Avenida Salamanca y Av. de Nuestra Sefiora del Prado PGOU de julio de 2012,y propone un espacio libre con vegetacion
; E. AREA DE NUEVA CENTRALIDAD s COLECTORES PRINCIPALES propia de la zona que sirva de pulmdn a un entorno de elevados

VALOR ECOLOGICO BAJO niveles de contaminacion.

Entorno Estacion mds Ariza Cicova
F AREA DE EQUIPAMIENTO SUR
Entorno Hospital

RENAULT CRECE ENVALLADOLID

RENAULT KADJAR

Palencia

CADENA SER | Palencia

Renault seguira fabricando “modelos
muy importantes” y creando “empleo
estable”

Asilo ha asegurado el presidente de Renault Espaiio, José Vicente de los Mozos.

17 febrero, 2019

encuentra en Valladolid.

fabrica uos 700 vehiculos diarios.

rdpida posible.

Factoria de Renauit en Palencia.

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES VINCULADAS A RENAILT

Presentado en Paris el nuevo
Renault Kadjar fabricado en

El nuevo Kadjar progresa en todos los ambitos y adopta nuevas
motorizaciones gasolina y diésel mas eficaces y sobrias

Renault construira en Valladolid en 2019 otra planta di
inyeccion de aluminio y creara 200 empleos

Renault lleva en Valladolid desde el afio 1951 y genera unos 20.000
puestos de trabajo directos en Castilla'y Ledn, lo que supone un 25%
del PIB regional. Se estima que en estos momentos, FASA-Renault

Dada su larga historia en la ciudad, cuenta con diferentes
infraestructuras asociadas a la fabrica. Todas ellas se sitdan en el eje
que establece la Avenida Madrid. La cercanfa de Valladolid con la
capital, fue en su momento crucial para establecer la sede, por lo que
no es de extrafiar que sus instalaciones busquen la conexidon mds

EL LUGAR

Actualmente Espafia se sita como el segundo pafs con mayor
procuccién de coches a nivel europeo y noveno en el panorama
mundial. De los 15 centros donde se producen vehiculos, 3 de ellos
pertenecen al Grupo Renault y su mayor base de produccién se

CARACTERISTICAS DE LA PARCELA

La Parcela se ubica en la zona sur de la ciudad de Valladolid, formando parte de la ronda sur interior
VA-20, concretamente en el cruce de la Avenida Zamora con la Carretera Madrid.

Estd delimitada perimetralmente por diferentes vias. Al sur por la avenida Zamora, donde se sitda
el acceso principal, al oeste nos encontramos la carretera Madrid, separada de nuestra parcela por
las vias de tren que la conectan con Renault. Por el norte se encuentra delimitada por un conjunto
de solares urbanizables, dreas no consolidadas actualmente, pero que el plan parcial de la zona
proyecta un suelo consolidado de cardcter residencial. Finalmente, por el lateral este la delimitan
una serie de parcelas construidas sin division horizontal de suelo urbano de uso principal industrial,
sin embargo, estdn previstas, con el nuevo plan, una serie de construcciones residenciales en esa
zona, y por la calle Annapurna.

La parcela cuenta con los siguientes servicios urbanos existentes:

Acceso: La parcela cuenta actualmente con dos accesos, el principal que se encuentra en la avenida
Zamora, limite sur de la parcela, en el centro de la misma. El secundario, en el lateral este, por la
calle Annapurna.

Abastecimiento de agua: El agua potable procede de la instalacion de red municipal de
abastecimiento de agua de Valladolid y cuenta con canalizacién y acometida por los usos ya
existentes.

Abastecimiento de riego: La parcela tiene conexion para el abastecimiento del riego de las zonas
verdes.

R
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“RENAULT MOTORES |
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Saneamiento: La red de saneamiento general de Valladolid llega hasta la parcela de referencia y al
menos cuenta con una acometida por los usos ya existentes.

Suministro de energia eléctrica: La parcela puede contar con acceso a la red eléctrica por los
usos ya existentes.

SECCIONES DEL TERRENO

FACT
REN
CHA

®

LTA

PISTA DE
RENAULT
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EL EDIFICIOY SU ENTORNO ACCESOS

VEGETACION ACABADOS EXTERIORES

Para la ordenacién de la parcela se abre una grieta que
recorre esta de manera diagonal. El terreno se abre y
se crean a los lados de esta dos cuevas que albergan el
programa.

Atravesando esa grieta encontramos la pista. La pista
tiene dos tramos diferenciados, el espacio de
exhibicion, que seria el recorrido que hace por la grieta,
y el recorrido de pruebas. El recorrido de pruebas es el
trazado de la pista a lo largo de la parcelg, la cual tiene
diferentes elementos. Los tramos de prueba son por
ejemplo, la recta de velocidad, curvas cerradas, prueba
de frenos. El recorrido de exhibicion es un tramo que
se realiza a una velocidad mds lenta que en el resto del
edificio. En este caso el automovil recorre un tramo
con cambios de pendiente y pasa por debajo de la
pasarela que cruza entre ambos edificios.

La manera de acceder al edificio se realiza de una
forma sectorizada,. Por un lado tenemos el acceso al
publico. Estos acceden utilizando el punto ya existente
de la Avenida Zamora. La salida del edificio la realizan
por el mismo punto una vez abandonado el complejo.

El publico accede al parking publico y desde ahi pasan
al hall de entrada del pabellén de eventos. Para acceder
al pabellén de exposicién han de cruzar la pasarela de
unién de los edificios.

Los trabajadores acceden al edificio por otra entrada
creada desde la Avenida Zamora. Estos entran a su
propio parking que esta vinculado a las zonas de
trabajo (administracién, restaurante y taller). La salida
de los trabajadores o reartidores se realiza por la calle
que une la parcela con la calle Annapurna.

El acceso peatonal se podria realizar desde cualquier
punto a la parcela, debido a que se busca desdibujar los
limites de la parcela existentes.

El trazado del acceso de publlico es de sentido
bidireccional. Se accede al edificio desde un solo punto.
Se evita la visidon de la grieta desde el acceso para
sorprender al espectador en el momento que entra al
hall del edificio de eventos.

CIRCUITO

El acceso de trabajadores es de sentido Unico. Entra al
edificio recorre el parking privado y sale por otro punto.
Este acceso es el usado tambien para carga y descarga.

La pista es de uso exclusivo para los vehiculos
expuestos en el edificio. Como hemos dicho
anteriormente tenemos dos tramos diferenciados de
pista en cuanto a su uso se refiere. Esto se traduce en
una diferenciacion también de velocidad en estos dos
puntos.

La vinculacion de la pista con el edificio la marcan las
necesidades de este. Por lo que tenemos tres accesos:

El acceso a la sala de presentaciones para, por ejemplo,
la exhibicién de nuevos coches.

El segundo acceso se realiza por el ramal secundario
que aparece en la grieta y que nos lleva a acceder al
taller.

El dltimo acceso se realiza al pabellén de exposiciones.

Debiddo a la diferenciacién de requisitps en la organizacion de la
parcela a partir de la grieta, tenemos dos dmbitos opuestos.:

En primer lugar por proximidad encontramos el espacio de la parcela
destinado a la pista, a la que se da un tratamiento lo mds liviano posible,
dejando la predominancia a la pista y al camino natural. Este espacio se
utilizaran elementos de vegetacién autéctonos predominando las
especies arbustibas que encontramos en valladolid como son Bryonia
dioica, Satico, Gem urbanum o rosal silvestre.

En cuanto a la vegetacién de drboles tenemos que mencionar que
proximas a la parcela se encuentran masas arbdreas que corresponden
a pinares, por lo que para dar continuidad al entorno por la parcela
utilizamos las especies de flora que encontramos en esa zona.

En segundo lugar tenemos el espacio de la grieta. Este se crea y se trata
como un espacio de proteccidon y con unas caracteristicas que
favorezcan el ocio y disfrute del edificio y de la experiencia Renault.

Al contrario que el exterior, la grieta se trata como un elemento de
mucha vida. Un espacio himedo que alberga diversas vegetaciones. En
un primer momento creamos una escollera que nos organiza el espacio
en el interior de la grieta en terrazas. En esta escollera crecen
vegetaciones que hacen que el terreno sea mds compacto.Y se
favorece con el ambiente himedo y con cierto control la posibilidad
que este ecosistema sea cambiante, debido a la diferencia de
temperaturas que encontramos entre unas estaciones y otras en
Valladolid. Pero siempre se favorece a la existencia de vegetacion
debido a que esta sigue la idea del proyecto, buscar la proteccién entre
los edificios.

Para la vegetacién la eleccion de drboles hemos tenido en cuenta
especies que ya estan en el entorno de valladolid. Estas clases son por
ejemplo el fresno, olmo, el sauce blanco, el dlamo blanco.

Para dicha vegetacion trazamos un sistema de riego a lo largo de la
grieta.

ACCESOS

El pavimento de los accesos al parking del centro se ha tenido en
cuenta que sean preferentemente duraderos, por lo se ha
optado por un firme compuesto por una capa de |8 cm de
hormigén sobre 20 cm de Zahorra Artificial.

PISTA DE PRUEBAS

Tanto para la calzada de la pista de pruebas como para los
accesos al edificio desde la misma, se ha elegido la utilizacion de
un firme compuesto por un pavimento continuo y flexible, con
una capa de rodadura, de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa
sobre una capa de 35 cm de Zahorra Artificial.

ACABADO DEL EDIFICIO

Creamos una envolvente de cubierta y fachada de chapa
perforada deploye de 20cm. Esta se coloca sobre una capa de
mortero gunitado por lo que dependiendo del punto de vision
del espectador y de la luz habria una variacién de color. Unas
veces predominaria el tono el cemento y otra la variacién de
tonos de la chapa.

La fachada que vuelca a la grieta es una fachada de muro cortina
con estructura de montantes y duagonales. Los montantes
tienen acabado metdlico negro.

ESCOLLERA

Se utiliza piedra natural apilada para cubrir el encuentro del
edificio con el terreno y para realizar los taludes de la escavacion
de el terreno de la grieta. Se busca dar la idea de que el edificio
emerge del suelo. como una roca.

CAMINO

Camino de dridos de la zona tratado con los productos Corpi
Direct o Corpi Seal, garantizan la médxima durabilidad si afectar al
medio ambiente, ademds de respetar el aspecto y color del
terreno original de la zona.

SUELO PASARELAY TERRAZA EXTERIOR

Sistema de acabado con pieas de madera tecnoldgica fabricada
a partir de modelados de madera con resinas poliméricas y
sobre una estructura de perfiles y rastreles.
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Pl .SUELO DE MADERA ROBLE ACABADO ROBLE

Material muy resistente, de gran durabilidad. Se elige este material para
aplicar calidez a los espacios de oficinas y espacio de direccion.

P2. SUELO TECNICO ACABADO DE MADERA DE ROBLE OSC.

Suelo resistente empleado sobre estructura de suelo técnico en las
plataformas de la cafeterfa para el paso de instalaciones .

P3 . SUELO DE LINOLEO ACABADO GRIS OSCURO.

Se usa para el pabellén expositivo. Su resistencia hace que usarse para el
paso de vehiculos. Posee inalterabilidad frente a las manchas, firmeza frente
a las bacterias e incluso resistencia ante el fuego.

P4. SUELO ALICATADO GRES PORCELANICO 20 x 20 x | cm

Este tipo de pavimento se utiliza en cocina, cdmaras y aseos. El gres
porceldnico es un material compacto, resistente y caracterizado por una
porosidad casi inexistente y, por tanto, con valor de absorcién del agua

C

P5 SUELO DE PARKINGS

Suelo de hormigdn acabado con pintura protectora de suelos al agua. Para
sefializar las lineas se utilizard pinturas de sefializacion vial de naturaleza
acrilica al disolvente.

T1. PLACA DEYESO LAMINADO |3 mm tipo WA

Este tipo de placas llevan un tratamiento hidrdfigo en su alma, que
disminuye su absorcidn por inmersidn de agua. Por lo tanto, puede utilizarse
en aseos, vestuarios y cocina,.

T2. FALSOTECHO DE LAMAS DE ALUMINIO

Colocamos falso techo colgado de lamas de aluminio en el drea de oficinas.
Estas lamas don de varios tamanos colgadas de una subestructura metalica.

T3.PAl.ACABADO DE HORMIGONVISTO,

Para las paredes de cerramiento del edificio dejamos el interior visto con
acabado irregular y diferentes direcciones que realizaremos con la eleccién
del encofrado.
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PA2. GRES PORCELANICO
Se utiliza el mismo alicatado que en suelos para aseos y cocinas.
PA3. MAMPARA DEVIDRIO

Compuesto por vidrio templado de seguridad, para aumentar su resistencia mecdnica.
Colocamos este sistema en la zona de direccidn de la oficina.

PA4. ACABADO DE RASTRELES CRUZADOS DE MADERA.

Para el acabado exterior de las cajas colocamos un entramado de rastreles de madera,
aislamos entre el acabado de madera y la estructura para aislar térmica y acusticamente.

PROYECTO FIN DE GRADO CONVOCATORIA ABRIL 2019

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DEVALLADOLID YOLANDA GONZALEZ GUTIERREZ  TUTORVALERIANO SIERRA MURILLO

BASICO 01

CENTRO DE PROMOCIONY DESARROLLO



|

- 53.70
—- 54.80
- 55.90

|

SUPERFICIES PLANTA PRIMERA

Pabellon eventos

Restaurante 372.90m>  1.5m?px /D_ U
Area de eventos [16.01m? I m?/px [ -
Area de cafeterfa 41.34m? I m?/px /

Direccion 30.70m? | Om?/px {
Sala de reuniones 93.63m*>  10m?*/px i
Archivo |7.71m? 40m?/px i
Aseos 15.42m? 3m?/px 1

comunicaciones 81.80m? 2m?/px

Total 769.5Im?

T | nucleo de com.

z=706.80

PB=14

+ 5670 +
es-
45940 ,P2=T0866™
—+-60 PB-
+61.00 4
PB=15
-+ 63.30 T
nucleo de com.
—— 70 irea de eventos QPB”} 7 >
-+ 73.00
area de acceso
+77.76
== B 80 aﬁrg _ = ———— -
-+ 81.90
——90 i " T e,
100 PLANTA PRIMERA E 1_300
& 1 | : & | | | H : ———+ . ————— ——— =
S o o Ln . o o o o : LN
-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 200 30 40 = S 50 = 60 70° 80™ S 90 S 100 1o 3 120 & 130 X 140 2 150 160
~ ~t+ <+ L O N~ 0 [os) o = (:I T E
o p— li
; ’ 3 : ch RN A N B ~ e o T -
0869 : i t ‘Eaaimae el e S T A e
—_——— ;V V| 7 = e s R N ¥, < o = > L S A LR ‘ a ; » ;":l s S e T
ALZADO PABELLON EVENTOS
A S = '11[
\’
: R ~— | 1_
—— = .'b?‘__ =7 | I r | f Viimi — r""*‘;”.*‘_. TN *Ti /iy il Ly e e —H‘;A!:‘;v s e O 3 S
" I lm . JifGumah v SR T e e
| il i s CiEH R | ’P ' { T ” { I s '
| T T T g | ' ' ‘ | | Wl ok e i
S B =l l x ' N | L FERC ‘ i | \ | ‘ ‘ L ‘ ’ H e S e e AR SN e

PROYECTO FIN DE GRADO CONVOCATORIAABRIL 2019  ESCUELATECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DEVALLADOLID YOLANDA GONZALEZ GUTIERREZ  TUTORVALERIANO SIERRA MURILLO

BASICO 02

SECCION LONGITUDINAL

CENTRO DE PROMOCIONY DESARROLLO



I I I ! | | I ! | | 1 I | | | ! | | " 1
I I I | | I I I j | ‘ | & | & I = I 7S I I I = 1 = | Lh I b & I o | & oy I I
-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 & 10 & 20 o 30 < 40 3, 50 o 60 70 80 3 90 N 100 S 10 =120 2130 o 140 a0 € 150 160
| o 2 S 2 ¥ & & & S = s o L
— SUPERFICIES PLANTA SEGUNDA S
z=708.95 "
=90 Pabellén eventos X »\\
26,90 Salén de actos T ——— \CA-19 \
=26 Salén de proyecciones  724.20m? I m?/px e T . . \ A
Area de eventos | 78.25m? 2m?/px = -
L < i nicléo de'eom
Pasarela 338.36m? 2m?/px - | e — ~ sl
T2 Total 1240.8 I m? : U —_—
+—-18.70 ' o
T-15.50 Pabelldn expositivo % - A
i e A ————— - > 3 : ) [_/
- 280 fap & 2 2 / PA—5 @ ™ S > 8 . & l
111 e0 E,xposn:lon [675.53m 2m?/px a o = e |
o Area de exposicidn 177.66m? 2m*/px _,- i 4 -
——-10 Pasarela 338.36m? 2m?/px i = B W
‘ .:jf‘-"' o g exposicion il 87—
| I Aseos 4608m>  3mfpx / srhennel oy (]
Comunicaciones 966.58m? 2m?/px i — . % 71250
s f B* R nticleo de com. - —_—
T == f : : 2=712.35 > PA=12 B z=707.70
Total 32042 1m? / g / 2> ‘ >
-+ -2.00 : ; i " # i NGt Y ¢ Koos®
o /| ) NG g . |
T L . /,« - AF
et =71220§/ = )
O == S o~ :
T 330 = Ji iRy =712.35
.I‘if _/3‘— = i ::' P
¥ v P e ez ‘I \\ - éf
L 920 Nt | g a
—1 I& ;‘ ~
+13.40 i
; ey ¢ X
| J\\ A
| M, =g
A S T ' 2 B - J_L«/"/V
e R e T
——30 /
4
/.l
I ;
—1— 40 /”‘ £ = =71220 I
{ ,.
-1 50 . Ly I e ~. o
-. area eventos i N S 4
22712120 ' N e o - e
-+ 53.70 II. i T - e °B—12
-+ 54.80 & : 4 i ',
-+ 55.90 i N | e
T 56.70 i ‘
4 59.40 | N B—B ;
—1¢0 | - PB=
-+ 61.00 | +
| PB—1
-+ 63.30 / &
y )
.| 70 / _ 1 2, 1 ‘ . = -
5 V p
+73.00 . el
+77.76 — - — | v
80 Ny B — .. |
Z I ” —_— FB—8 | ;
-+ 81.90 5 = 4 \
—— 90 1 - —
——100 /
L e X4 PLANTA SEGUNDA E 1_300
I I | I | I I I | | | I | . L | | | L | I I | | I | I | I I I
I I I I I | I I | I I o o | s Lr" P | & & | & I | wh = I & I uh I I
-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 R o 950 < 60 = 70° 80" < 90 S 100 1o 120 & 130 & 140 2 150 160
~ < < e O ~ Iee) 0 o - o~ ™ <

Pl .SUELO DE MADERA ROBLE ACABADO ROBLE

Material muy resistente, de gran durabilidad. Se elige este material para
aplicar calidez a los espacios de oficinas y espacio de direccion.

P2. SUELO TECNICO ACABADO DE MADERA DE ROBLE OSC.

Suelo resistente empleado sobre estructura de suelo técnico en las
plataformas de la cafeterfa para el paso de instalaciones .

P3 . SUELO DE LINOLEO ACABADO GRIS OSCURO.

Se usa para el pabellén expositivo. Su resistencia hace que usarse para el
paso de vehiculos. Posee inalterabilidad frente a las manchas, firmeza frente
a las bacterias e incluso resistencia ante el fuego.

P4. SUELO ALICATADO GRES PORCELANICO 20 x 20 x | cm

Este tipo de pavimento se utiliza en cocina, cdmaras y aseos. El gres
porceldnico es un material compacto, resistente y caracterizado por una
porosidad casi inexistente y, por tanto, con valor de absorcién del agua

P5 SUELO DE PARKINGS

Suelo de hormigdn acabado con pintura protectora de suelos al agua. Para
sefalizar las lineas se utilizard pinturas de sefalizacién vial de naturaleza
acrilica al disolvente.

T1. PLACA DEYESO LAMINADO |3 mm tipo WA

Este tipo de placas llevan un tratamiento hidrdfigo en su alma, que
disminuye su absorcién por inmersién de agua. Por lo tanto, puede utilizarse
en aseos, vestuarios y cocina,.

T2. FALSOTECHO DE LAMAS DE ALUMINIO

Colocamos falso techo colgado de lamas de aluminio en el drea de oficinas.
Estas lamas don de varios tamanos colgadas de una subestructura metilica.

T3.PAI.ACABADO DE HORMIGONVISTO,

Para las paredes de cerramiento del edificio dejamos el interior visto con
acabado irregular y diferentes direcciones que realizaremos con la eleccidn
del encofrado.

PA2. GRES PORCELANICO
Se utiliza el mismo alicatado que en suelos para aseos y cocinas.
PA3. MAMPARA DEVIDRIO

Compuesto por vidrio templado de seguridad, para aumentar su resistencia mecdnica.
Colocamos este sistema en la zona de direccidn de la oficina.

PA4.ACABADO DE RASTRELES CRUZADOS DE MADERA.

Para el acabado exterior de las cajas colocamos un entramado de rastreles de madera,
aislamos entre el acabado de madera y la estructura para aislar térmica y acusticamente.
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21. 1996 Renault Spider

22. 1998 Renault Laguna

23. 1999 Renault Clio

24. 2002 Renault Megane

25. 2006 Renault Megane Coupé-cabriolet
26. 2009 Renault Kangoo

27. 2010 Eurocup Megane

28. 2010 Renault Dezir Concept
29. 2010 Renault Wind

30. 2010 Renault Fluence

31. 2011 Renault Kangoo

32. 2011 Renault Laguna

33. 2011 Renault Twizy

34. 2012 Renault Kaleos

35. 2013 Renault Zoe

36. 2013 renault Clio

37. 2013 Renault Clio

38. 2013 Renault Espace IV

39. 2015 Renault Talisman

40. 2017 Renault Alpine 110

950 Renault 4cv

1956 Renault Dauphine
1961 Renault Alpine |10
1961 Renault Florida
964 Renault 8 Gordini
1965 Renault 4f

1965 Renault 8

9. 1969 Renault 12

[0. 1970 Renault 12 Gordini
[1. 1972 Renault 5

2. 1976 Renault |7

3. 1978 Renault 18

4. 1982 Renault 5 turbo

5. 1984 Renault 9

[6. 1984 Renault ||

7. 1984 Renault 21

8. 1986 Renault 25

19. 1993 Renault Twingo

20. 1995 Renault Laguna Grandtour

o N oy AN —
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ENTRADA PRINCIPAL

RECEPCION

RECEPCION DE GRUPOS

CONSIGNA

EXPOSICIONES TEMPORALES

COCINA

VESTUARIO

ASEOS

TALLER

ZONA DE DESCANSO

APARCAMIENTO

APARCAMIENTO DE EMPLEADOS

INSTALACIONES

EXPOSICION VEHICULOS ANTIGUOS

PISTA DE PRUEBAS

RESTAURANTE

CAFETERIA

OFICINAS

SALA DE REUNIONES

ARCHIVOS

SALON DE ACTOS

EXPOSICION COCHES DEL FUTURO

SIMULADORES

ELEVADOR DE COCHES

COMUNICACIONES VERTICALES

LA PISTAY LA GRIETA

Como resultado de la idea de que el edificio es un lugar de amparo y de cobijo, vinculamos la pista
de manera longitudinal a lo largo de la grieta. A medida que recorremos el espacio entre los dos
edificios aparecen los diferentes accesos a estos mediante el coche.

Se marcan tres espacios de acceso del coche al edificio relacionandose con las diferentes zonas de
exhibicion o de mantenimiento de estos.

Recorriendo la pista de izquierda a derecha en primer lugar encontrariamos el acceso a la sala de
presentaciénes. Se vincula la pista con la caja escénica. De este modo podemos realizar todas las
presentaciones de novedades de los modelos de renault con el modelo in situ.

En segundo lugar tenemos la entrada al taller que se realiza en una de las aberturas del edificio. La
salida de este la realizamos al cruzar el taller en tras pasar por todoslos puntos de mantenimiento
o reparacién del vehiculo.

Por ultimo, pero no menos imoortante, se realiza otra abertura en el pabellén de exposicion. Esta
abertura se realiza para lasalida de vehiculos del edificio de exposiciones y poder realizar todas las
pruebas necesarias de los modelos. La entrada al edificio se realiza desde el mismo punto. Desde
este inicio podemos recorrer toda la planta baja de exposicién de modelos antiguos. Si se necesita
subir a la planta segunda donde se encuentra la exposicion de coches modernos podemos subir en
el montacoches.

— Pista de doble recorrido
— ACCeSO Sala de eventos
s Recorrido de acceso al taller
— ACCESO a la sala de exposiciones
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CIMENTACION DE PILARES DE ACERO

Estas zapatas son los
/” |\ cimientos de los pilares del

tpo PE y PF que
corresponden a las cajas
que contienen el
restaurante y la oficina.

CIMENTACION TIPO DE
PILAR DE HORMIGON

Dichas zaparas son las de
los pilares irregulares que

corresponden a  los

denominados PA y PB.

FORJADO SANITARIO TIPO CAVITI

CIMENTACION DE MURO DE SOTANO

TOMAS DETIERRA EMBARRADO  CUARTO MASAS METALIK-
A MASAS METALICAS  DE CONTADORES CAS DE PUNTOS
COMUNES DEL EDIFICIO DE LUZ YTOMAS 35mm? enterrado,
|—| DE CORRIENTE armaduras  de
(8] 1
LINEA DETIERRA PRINCIPAL . BARRA DETIERRA —
E —
E —
X DERIVACIONES -
wy -
{a] T DE A LINEA
PRINCIPAL  DE
ARQUETAS DE CONEXION < T ERRA CONDUCTORES
g DE PROTEC-
CION

Conductor de cobre desnudo de

uniendo  las
elementos de
cimentacion del perimetro del edificio,
concretadas a picas de cobre-acero de
2m de longitud y 14 mm de seccidn
clavadas verticalmente en el terreno.

Arquetas de conexién del sistema a la
red de puesta a tierra del edificio.

165.70

218.00

40 50

48.00-

4510
5815+

CUADRO DE ZAPATAS

ZAPATA CORRIDA. Muro edificio pabellén de eventos
x: lineal variable y: 1.5 m h: | m

ZAPATA CORRIDA: Muro edificio de exposicidn

x: lineal variable y: .5 m h: | m

ZAPATA CORRIDA: Fachada muro cortina

x: lineal variable y: 1,5 m h: | m

ZAPATAL= ImH =08m

PII PI2 PI3 P4 PI8 PI23 PI24 PI27 PI28 PI32 PI36

ZAPATA L =125mH=0,8m

PIS, Pl6,PI7,PI19,PIIO,PITT,PII2,PII3,PlI4,PIIS, PG PI7Z,PIS P9, PI20,PI21, P22, P23, PI25,

PI26, PI129, PI30, PI31, PI33, PI34, PI35
ZAPATA L=150mH =08m

PE|,PE3, PES, PE6, PES, PE9, PE| I, PE 12, PE |4, PE1 6,PF 1, PF2, PF3, PFS, PF6, PF7, PF9, PF 10, PF 1 I,

PF13, PF14,PFI5, PFI7,PFI8,PFI9, PF21, PF22, PF23
ZAPATA L=2mH=0.8m
PAI9, Pl41, Pl42

(e ]
S
81.30

PE2, PE4, PE7,PEIO, PEI3, PEI5, PEI7, PF4, PF8, PFI2, PFI 6, PF20, PF24

ZAPATA L=25mH=09m

PA4, PAS, PA6, PB8, PB9, PB12, PB4, PI37, PI38, PI39, Pl44
ZAPATA L=3mH = 1,05m

PAI, PA7,PAI7,PAI8, PB5, PB6, PB7,PBIO, PBI3, PI40
ZAPATA L=35mH=120m

PA3,PB4,PBI I,PBI5

ZAPATA L=4mH = 1,40m

PA2, PA8, PBI

ZAPATA L=45mH = 1,60m

PAIS5, PAI6,PB2

ZAPATA L=5mH = 1,80m: PA9

ZAPATA L =55mH =2m:PAl4

ZAPATA L =6m H =220m: PAIO,PAIl,PAI2, PAI3
ZAPATA RECTANGULAR 5m x 8,5m H = 2m: PB3
ZAPATA RECTANGULAR 5m x 10m H = 2,5m : PPasarela

**% Se establece este cuadro de zapatas segin los

célculos

88.00-

obtenidos

en el

predimensionamiento, se entiende que una vez en obra las medidas podrian variar, siendo

siempre las medidas que se establecen las minimas necesarias

110 120 130

113.55+
122.20+
132.80

140

143.55+

150

160

160

BASES DE CALCULO SEGUN CTE DB

COEFICIENTES DE SEGURIDAD

CUADRO DE CARGAS UNIFORMES (kN/m?)

Coeficientes de seguridad segun situacion [ AcCIONES PERMANENTES CARACTERISTICO CALCULO

MATERIALES  ORDINARIA EXTRAORDINARIA (4=1.35)
(Incendio)
Hormigdn 1.05 1.00 Losa colaborante (12 cm) 2.00 2.70
Acero de armar 1,15 1.00 Solado + tabiqueria 2.00 2.70
Acero laminado .50 .00 ACCIONES SOBRECARGAS CARACTERISTICO CALCULO
Coeficientes de seguridad* segin situacién (5= 1.50)
ACCIONES  ORDINARIA EXTRAORDINARIA
(Incendio) Zona de aglomeracion 5.00 7.00
Peso / Empuje 1.35 1.00 Administracién y acceso publico 3.00 4.50
Sobrecarga de uso 1.50 1.00 Almacenaje - expositivo (estimado) 4.00 6.00
Nieve 1.50 - Nieve 0.40 0.60
Viento 1.50 Viento 0.70 1.05
* aplicables a las desfavorables, en general, en valor Cubierta accesible 1.00 1.50
caracteristicos (unicamente conservacion)
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES ADAPTADO A INSTRUCCION EHE
. ELEMENTO ESTRUCTURAL B}
HORMIGON ACERO DENOMINACION fyk
CIMIENTOSY MUROS RESTO DE LA OBRA|
Denominacién HA25/B/40/Qa HA25/B/20/1l Laminado B275)R 275 N/mm?
Resistencia caracteristica 25 N/mm? 25 N/mm? Laminado especial  B355/R 355 N/mm?
Consistencia B (Blanda) B (Blanda) De armar B500S 500 N/mm?
Limites de asiento 5-10cm 5-10cm CUADRO DE RECUBRIMIEN,TOS
: — — — CLASE GENERAL CLASE ESPECIFICAS
Tipo de drido Siliceo Siliceo DE EXPOSICION DE EXPOSICION (No hay)
Tamafio mdximo de drido 40 mm 20 mm Clase/Subclase|Normal/H alta]Normal/H media]No agresiva
Ambiente Qa (sulfatos) Ambiente Designacion la Ib I
Agresividad Deébil glipo(zeig Corrosién diferente los cloruros| Ninguno
Cemento CEM-II/B-A CEM-II Elemento Cimentacion Elemgntos Elemlentos
estructural exteriores interiores
Recubrimiento minimo 85 mm* I5 mm#** Recubrimiento 50 mm 35 mm 30 mm
general
* contra el terreno, contra encofrados u hormigdn de limpie- |Elementos
22 30 mm. prefabricados 50 mm 30 mm 25 mm
##e| recubrimiento nominal (tamafio de aparador) es |0mm [y ldminas
mas.
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ENVOLVENTE ACABADO DE MURO CORTINA. estructura de muro cortina de vidrio con montantes estructurales metdlicos de perfiles tubulares de 30x|0cm. ELEMENTOS ESTRUCTURALES CONTINUOS la estructura del edificio
se resuelve con muros de hormigdn aisladdos al esterior y visto al interior: estos se sustentan sobre zapatas corridas. ELEMENTOS ESTRUCTURALES VERTICALES DE HORMIGON. Los puntos de apoyo de la cubierta que no sean el muro

D2 |
|
Il de hormigdn son pilares de hormigdn con un nucleo interior hueco practicable que usamos para la distribucién de instalaciones y bajada de pluviales de la cubierta recogida por sumidero. SISTEMA DE CUBIERTA DEPLOYE de interior a exterior:
' | ————— losa de hormigdn armado, doble membrana impermeable, aislamiento térmico de 14 cm, membrana impermeable, tomillo sin fin de sujeccién de la cubierta, perfil metdlico en L para recibir la chapa deploye, punto de resina impermeable para
| ‘ el sellado de el taladro en la losa. chapa perforada deploye de 20cm SISTEMA DE FACHADA DEPLOYE SOBRE ESTRUCTURA DE MUROS DE HORMIGON. El sistema se recibe con una estructura metlixa de perfiles anclados a la fachada.
ENCUENTRO DE FACHADA CON EL TERRENO. lamina impermeable, ldmina de drenaje, aislamiento perimetral, tuberia de drenaje perimetral de todo el edificio.. chapa metdlica para evitar que entren animales entre la estructura y el

| .
i acabado. FORJADO DE HORMIGON ALIGERADO DE 50cm CON SISTEMA BUBBLE DECK

PASARELA SUELO DE PASARELA DE ACABADO DE MADERA. forjado de losa armada de 30cm capa de hormigdn de pendiente, refuerzo impermeable de borde, capa separadoram lamina de impermeabilizacién, perfil de propileno
continuo reforzado fijlado a membrana de pavimento cada 60cm. Rastreles de madera tecnoldgica cada 40 cm, madera tecnoldgica fabricada a partir de modelados de madera con resinas poliméricas . SISTEMA DE BARANDILLA DEVIDRIO

CON PERFILES METALICOS. Embebida en el sistema de suelo de la pasarela. BARANDILLA DE MURETE DE HORMIGON murete de hormigon de diferentes pendientes PILAR DE HORMIGON pilar estructural de la pista de hormigén

con encofrado perdido al interior:
INTERIOR SUELO DE MADERA capa separadora, aislante térmico, capa separadora, sistema de suelo radiante/refrigerante, lamina antiimpacto, suelo de tarima de madera de roble. En el caso de las plataformas de la cafeteria se resuelven

con una estructura de suelo técnico para el paso de instalaciones. SUELO DE LINOLEO capa separadora, aislante térmico, soporte de doble espuma combinada. refuerzo de lana de vidrio, superficie de lindleo. SUELO DE SOLERA DE

HORMIGON para el parking con acabado de pintura.

1/10
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ENVOLVENTE ACABADO DE MURO CORTINA estructura de muro cortina de vidrio con montantes estructurales metalicos de perfiles tubulares de 30x|0cm. ELEMENTOS ESTRUCTURALES CONTINUOS la estructura del edificio se resuelve con muros de hormigdn aisladdos al esterior y visto al interior. estos se sustentan sobre zapatas corridas.
ELEMENTOS ESTRUCTURALES VERTICALES DE HORMIGON. Los puntos de apoyo de la cubierta que no sean el muro de hormigén son pilares de hormigdn con un nucleo interior hueco practicable que usamos para la distribucién de instalaciones y bajada de pluviales de la cubierta recogida por sumidero. SISTEMA DE CUBIERTA DEPLOYE de interior a AN
exterior: losa de hormigdn armado, doble membrana impermeable, aislamiento térmico de 14 cm, membrana impermeable, tornillo sin fin de sujeccién de la cubierta, perfil metdlico en L para recibir la chapa deploye, punto de resina impermeable para el sellado de el taladro en la losa. chapa perforada deploye de 20cm SISTEMA DE FACHADA DEPLOYE SOBRE AT T —— .- ‘. B
ESTRUCTURA DE MUROS DE HORMIGON. El sistema se recibe con una estructura metdlixa de perfiles anclados a la fachada. ENCUENTRO DE FACHADA CON EL TERRENO. lamina impermeable, limina de drenaje, aislamiento perimetral, tuberia de drenaje perimetral de todo el edificio. chapa metdlica para evitar que entren animales entre la estructura B AN s AN Ty e A 4|
y el acabado. FORJADO DE HORMIGON ALIGERADO DE 50cm CON SISTEMA BUBBLE DECK ' )

PASARELA SUELO DE PASARELA DE ACABADO DE MADERA. forjado de losa armada de 30cm capa de hormigén de pendiente, refuerzo impermeable de borde, capa separadoram lamina de impermeabilizacién, perfil de propileno continuo reforzado fijlado a membrana de pavimento cada 60cm. Rastreles de madera tecnoldgica cada 40 cm, madera

tecnoldgica fabricada a partir de modelados de madera con resinas poliméricas . SISTEMA DE BARANDILLA DEVIDRIO CON PERFILES METALICOS. Embebida en el sistema de suelo de la pasarela. BARANDILLA DE MURETE DE HORMIGON murete de hormigon de diferentes pendientes PILAR DE HORMIGON pilar estructural de la pista de hormigén
con encofrado perdido al interior:

INTERIOR SUELO DE MADERA capa separadora, aislante térmico, capa separadora, sistema de suelo radiante/refrigerante, lamina antiimpacto, suelo de tarima de madera de roble. En el caso de las plataformas de la cafeteria se resuelven con una estructura de suelo técnico para el paso de instalaciones. SUELO DE LINOLEO capa separadora, aislante térmico,

soporte de doble espuma combinada. refuerzo de lana de vidrio, superficie de linéleo. SUELO DE ACABADO DE GRES capa separadora, aislamiento termico, sistema de suelo radiante, capa de mortero de agarre, baldosa de gres cerdmica. SUELO DE SOLERA DE HORMIGON para el parking con acabado de pintura. S 7 o » =] \ o »,Q 2=
FALSO TECHO COLGADO DE LAMAS DE ALUMINIO lamas de varios tamafios colgadas de una subestructura metdlica donde se encajan. Esta cubierta se coloca anclada a la estructura metdlica que sirve de sujecién de la mampara de vidrio colocada para la separacién y cierre de estos espacios. MAMPARA DEVIDRIO esta compuesta por vidrio templado J e ’
de seguridad, para aumentar su resistencia mecénica. FALSO TECHO CONTINUO COLGADO estructura SISTEMA DE CAJAS estructura de pilares HEB 120 y HEB 180 , viga boyd, forjado de chapa colaborante de 20cm, sistema de perfiles y placas de yeso para colocar el acabado dependiendo de las necesidades del espacio, acabado de rastreles de madera &2 [ i
con aislamiento térmico. SISTEMA DE CAMARAS. envolvente continua de aislamiento térmico. SR
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1110 SOLUCION DE ACABADO DE CUBIERTAY FACHADA.

Creamos una capa que recorre todo el edificio salvo la parte que corresponde a la fachada de muro cortina.

D2

En el caso de la cubierta se trata de una cubierta invertida con acabado de chapa perforada deploye

siguiendo las inclinaciones de la cubierta. En el caso de la fachada, las inclinaciones las creamos con la
subestructura de anclaje al sistema estructural.

|. Chapa perforada deploye 20mm, doblada en los extremos de anclaje para rigidizar:

2. Perfil metdlico en L para recibir la chapa deploye. Se unen dos chapas a cada lado del perfil
mediante un tornillo roscachapa.

3.Tornillo sin fin que perfora la estructura de hormigdn solo en los puntos de cumbrera.

I/10

4, Sellado de resina impermeable para la proteccion de las perforaciones
VIS IS SIS IIIIIIIGIIT VO GIIIIII I IIIIE B P P P

5.Capa de 3cm de cemento gunitado de proteccién del aislamiento.

6. membrana impermeable

7. Aislamiento térmico de 14 cm

8. Doble membrana impermeable

9. Losa de hormigén armado estructural.

10. Sumidero en los puntos disefiados que coinciden con los pilares tipo PA y PB a los que se

incorpora una bajante de pluviales que unimos a la red de saneamiento.

| I. Estructura de perfiles de diferentes tamafios para soportar el sistema en fachada.

|2. chapa perforada en la parte baja del remate de la fachada para evitar que entre cualquier -
tipo de animal entre la solucién de acabado y el elemento estructural. / ‘

(/10
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ENVOLVENTE ACABADO DE MURO CORTINA. estructura de muro cortina de vidrio con montantes estructurales metdlicos de perfiles tubulares de 30x|0cm. ELEMENTOS ESTRUCTURALES CONTINUOS la estructura del edificio se resuelve con muros de hormigdn aisladdos al esterior y visto al interior: estos se sustentan sobre zapatas corridas.
ELEMENTOS ESTRUCTURALES VERTICALES DE HORMIGON. Los puntos de apoyo de la cubierta que no sean el muro de hormigén son pilares de hormigdn con un nucleo interior hueco practicable que usamos para la distribucién de instalaciones y bajada de pluviales de la cubierta recogida por sumidero. SISTEMA DE CUBIERTA DEPLOYE de interior a
exterior: losa de hormigdn armado, doble membrana impermeable, aislamiento térmico de 14 cm, membrana impermeable, tomnillo sin fin de sujeccién de la cubierta, perfil metdlico en L para recibir la chapa deploye, punto de resina impermeable para el sellado de el taladro en la losa. chapa perforada deploye de 20cm SISTEMA DE FACHADA DEPLOYE SOBRE
ESTRUCTURA DE MUROS DE HORMIGON . El sistema se recibe con una estructura metlixa de perfiles anclados a la fachada. ENCUENTRO DE FACHADA CON EL TERRENO. lamina impermeable, limina de drenaje, aislamiento perimetral, tuberia de drenaje perimetral de todo el edificio.. chapa metdlica para evitar que entren animales entre la estructura
y el acabado. FORJADO DE HORMIGON ALIGERADO DE 50cm CON SISTEMA BUBBLE DECK

PASARELA SUELO DE PASARELA DE ACABADO DE MADERA. forjado de losa armada de 30cm capa de hormigén de pendiente, refuerzo impermeable de borde, capa separadoram lamina de impermeabilizacién, perfil de propileno continuo reforzado fjado a membrana de pavimento cada 60cm. Rastreles de madera tecnoldgica cada 40 cm, madera
tecnoldgica fabricada a partir de modelados de madera con resinas poliméricas . SISTEMA DE BARANDILLA DEVIDRIO CON PERFILES METALICOS. Embebida en el sistema de suelo de la pasarela. BARANDILLA DE MURETE DE HORMIGON murete de hormigon de diferentes pendientes PILAR DE HORMIGON pilar estructural de la pista de hormigén

con encofrado perdido al interior.

INTERIOR SUELO DE MADERA capa separadora, aislante térmico, capa separadora, sistema de suelo radiante/refrigerante, lamina antiimpacto, suelo de tarima de madera de roble. En el caso de las plataformas de la cafeteria se resuelven con una estructura de suelo técnico para el paso de instalaciones. SUELO DE LINOLEO capa separadora, aislante térmico,
soporte de doble espuma combinada. refuerzo de lana de vidrio, superficie de linéleo. SUELO DE ACABADO DE GRES capa separadora, aislamiento termico, sistema de suelo radiante, capa de mortero de agarre, baldosa de gres cerdmica. SUELO DE SOLERA DE HORMIGON para el parking con acabado de pintura.

FALSO TECHO COLGADO DE LAMAS DE ALUMINIO lamas de varios tamafios colgadas de una subestructura metdlica donde se encajan. Esta cubierta se coloca anclada a la estructura metdlica que sirve de sujecién de la mampara de vidrio colocada para la separacion y cierre de estos espacios. MAMPARA DEVIDRIO esta compuesta por vidrio templado
de seguridad, para aumentar su resistencia mecanica. FALSO TECHO CONTINUO COLGADO estructura SISTEMA DE CAJAS estructura de pilares HEB 120 y HEB 180 , viga boyd, forjado de chapa colaborante de 20cm, sistema de perfiles y placas de yeso para colocar el acabado dependiendo de las necesidades del espacio, acabado de rastreles de madera
con aislamiento térmico. SISTEMA DE CAMARAS. envolvente continua de aislamiento térmico.
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ENVOLVENTE ACABADO DE MURO CORTINA estructura de muro cortina de vidrio con montantes estructurales metalicos de perfiles tubulares de 30x|0cm. ELEMENTOS ESTRUCTURALES CONTINUOS la estructura del edificio se resuelve con muros de hormigdn aisladdos al esterior y visto al interior: estos se sustentan sobre zapatas corridas.
ELEMENTOS ESTRUCTURALES VERTICALES DE HORMIGON. Los puntos de apoyo de la cubierta que no sean el muro de hormigén son pilares de hormigdn con un nucleo interior hueco practicable que usamos para la distribucién de instalaciones y bajada de pluviales de la cubierta recogida por sumidero. SISTEMA DE CUBIERTA DEPLOYE de interior a
exterior: losa de hormigdn armado, doble membrana impermeable, aislamiento térmico de 14 cm, membrana impermeable, tomillo sin fin de sujeccién de la cubierta, perfil metdlico en L para recibir la chapa deploye, punto de resina impermeable para el sellado de el taladro en la losa. chapa perforada deploye de 20cm SISTEMA DE FACHADA DEPLOYE SOBRE
ESTRUCTURA DE MUROS DE HORMIGON . El sistema se recibe con una estructura metdlixa de perfiles anclados a la fachada. ENCUENTRO DE FACHADA CON EL TERRENO. lamina impermeable, limina de drenaje, aislamiento perimetral, tuberia de drenaje perimetral de todo el edificio.. chapa metdlica para evitar que entren animales entre la estructura
y el acabado. FORJADO DE HORMIGON ALIGERADO DE 50cm CON SISTEMA BUBBLE DECK

PASARELA SUELO DE PASARELA DE ACABADO DE MADERA. forjado de losa armada de 30cm capa de hormigén de pendiente, refuerzo impermeable de borde, capa separadoram lamina de impermeabilizacién, perfil de propileno continuo reforzado fjado a membrana de pavimento cada 60cm. Rastreles de madera tecnoldgica cada 40 cm, madera
tecnoldgica fabricada a partir de modelados de madera con resinas poliméricas . SISTEMA DE BARANDILLA DEVIDRIO CON PERFILES METALICOS. Embebida en el sistema de suelo de la pasarela. BARANDILLA DE MURETE DE HORMIGON murete de hormigon de diferentes pendientes PILAR DE HORMIGON pilar estructural de la pista de hormigén
con encofrado perdido al interior.

INTERIOR SUELO DE MADERA capa separadora, aislante térmico, capa separadora, sistema de suelo radiante/refrigerante, lamina antiimpacto, suelo de tarima de madera de roble. En el caso de las plataformas de la cafeteria se resuelven con una estructura de suelo técnico para el paso de instalaciones. SUELO DE LINOLEO capa separadora, aislante térmico,
soporte de doble espuma combinada. refuerzo de lana de vidrio, superficie de lindleo. SUELO DE ACABADO DE GRES capa separadora, aislamiento termico, sistema de suelo radiante, capa de mortero de agarre, baldosa de gres cerdmica. SUELO DE SOLERA DE HORMIGON para el parking con acabado de pintura.

FALSO TECHO COLGADO DE LAMAS DE ALUMINIO lamas de varios tamafios colgadas de una subestructura metdlica donde se encajan. Esta cubierta se coloca anclada a la estructura metdlica que sirve de sujecién de la mampara de vidrio colocada para la separacion y cierre de estos espacios. MAMPARA DEVIDRIO esta compuesta por vidrio templado
de seguridad, para aumentar su resistencia mecdnica. FALSO TECHO CONTINUO COLGADO estructura SISTEMA DE CAJAS estructura de pilares HEB 120 y HEB 180 , viga boyd, forjado de chapa colaborante de 20cm, sistema de perfiles y placas de yeso para colocar el acabado dependiendo de las necesidades del espacio, acabado de rastreles de madera
con aislamiento térmico. SISTEMA DE CAMARAS. envolvente continua de aislamiento térmico.
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JUSTIFICACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

El objetivo del requisito bésico "Seguridad en caso de Incendio" consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran dafios derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las caracteristicas
del proyecto y construccién del edificio, asi como de su mantenimiento y uso previsto (Articulo | | de la Parte | de CTE). Por ello, los elementos de proteccidn, las diversas soluciones constructivas que se adopten v las instalaciones previstas, no
podrdn modificarse, ya que quedarfan afectadas las exigencias bdsicas de seguridad en caso de incendio. Los medios de proteccién contra incendios de utilizacién manual estardn sefializados mediante placas fotoluminiscentes disefiadas segun la
norma UNE 23033-1 que regula también su dimensién dependiendo de la distancia de visualizacién de las mismas, asi como las indicaciones para seguir el recorrido de evacuacién mds favorable a la posicidn del edificio en el que se sitden los
individuos a evacuar.

Se dispondrd de alumbrado de emergencia que entre en funcionamiento en caso de fallo en el suministro del alumbrado normal, cuyas caracteristicas y posicion se describen en el Apartado SU 4 de Seguridad de utilizacién en la Memoria de
Cumplimiento del CTE. Se han seguido los criterios indicados en el Cddigo Técnico para realizar la verificacién de la estructura en base a los siguientes estados limites de secciones de acero sometidas a carga de fuego: Estado Limite Ultimo (se
comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son la flexion y el cortante) y Estado Limite de Servicio (Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento estructural en servicio tales como la flecha).

Para lograr todo lo anteriormente mencionado y garantizar al maximo la seguridad de los usuarios se dota a los distintos sectores que integran el proyecto de sistemas de compartimentacién tales como puertas cortafuegos y cortinas cortafuegos
en el paso entre los sectores que compartimentan verticalmente el edificio. Junto con todo esto se considerard la instalacién de un sistema de extincién automatica a los sectores que necesiten mejorar sus caracteristicas (Utimo recurso en caso
de comprobarse en la fase de ejecucion la existencia de problemas).

Un espacio diafano puede constituir un Unico sector de incendio que supere los limites de superficie construida que se establecen, siempre que al menos el 90% de ésta se desarrolle en una planta, sus salidas comuniquen directamente con el
espacio libre exterior; al menos el 75% de su perimetro sea fachada y no exista sobre dicho recinto ninguna zona habitable La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2

excepto en los casos contemplados en los guiones siguientes.

-Los espacios destinados a publico sentado en asientos fijos en cines, teatros, auditorios, salas para congresos, etc., asi como los museos, los espacios para culto religioso y los recintos polideportivos, feriales y similares pueden constituir un sector
de incendio de superficie construida mayor de 2.500 m2 siempre que:

a) estén compartimentados respecto de otras zonas mediante elementos El 120;
b) tengan resuelta la evacuacion mediante salidas de planta que comuniquen con un sector de riesgo minimo a través de vestibulos de independencia, o bien mediante salidas de edificio;
¢) los materiales de revestimiento sean B-s|,dO en paredes y techos y BFL-s| en suelos;

la densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y al mobiliario fijo no exceda de 200 M)/m2 e) no exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable

SECTORES

PABELLON EXPOSITIVO

SI. Area expositiva coches antiguos 1796 m?2 2m?p 898 p HIDRANTE EXTERIOR
S2. Area expositiva coches modernos 1798 m2 2 m2/p 899 p Sistema de extincién de uncendios situado en el _ e ce o 00000
2 2 exterior de los edificios destinado a suministrar agua I
Aseos 62m 3mp 20p procedente de la red de abastecimiento a las mangueras, d"fﬁs !\ B
total 1860 m2 tanques o bombas de los servicios de extincién de ] -“11 _‘j,l [
‘ » 2 ) incendios. En ese caso, optamos por un hidrante en 5 7—4\& N
S3. Area expositiva coches del futuro 1918 m 2m“lp 959 p arqueta, aunque tambien podemos disponer del tipode g || a8 -
Aseos 62 m2 3m2lp 20p columna hidrante al exterior. [ e \“[{ Diapomasmmaune ||
total 1980 m? 4 4
S4.Rampa y drea de exposiciones temporales 720 m?2 2 m2/p 360 p e

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS

PABELLON DE EVENTOS Equipo de proteccién contra incendios que se compone

S5. Parking publico 1970 m2 15 m2/p 131 p de un hidrante con una manguera plegada extensible ‘ L s
' B 5 5 que barre una longitud de 25m y con una fuerza de |
56.Recepcion 200 m 2m4/p 100 p presién de chorro de agua de 25m }
j Cafeterfa 378 m?2 1,5 m2/p 252 p h
Comedor 257 m?2 Una persona por asiento 80 p - ¥
Area de exposiciones temporales 280 m?2 2m2/p 140 p .
Area de eventos planta primera 90 m?2 2 m2/p 45p
Area de eventos planta segunda 184 m2 2 m2/p 92p
total 1300 m2
| S7.Parking de trabajadores 950 m2 15 m2/p 63p EXTINTORES PORTATILES
S8. Cocina 104 m2 ocupacién ocasional/nula Op Equipo de proteccnén contra incendios que se compone VETALICA SOLPARA GTACGETEA
N por un extintor portatil colgado del muro a una altura
Almacén y cdmaras 51.80 m2 ocupacién ocasional /nula Op de 1,5 my colocados entre si a una distancia de 15m y i
Aseos 52,50 m2 3 m2/p 17p cerca de as salidas r‘ \‘[m
‘ ‘ SINTRY mm DE @ SOLDADO
Vestuarios 50.85 m?2 2 m2/p 25p ExarroR TGRS H‘
total 259.50 m?2 ' 1600
N S9. Cowork 193.50 m?2 10 m2/p 19 p
Direccion y Reuniones 193.50 m?2 10 m2/p 19 p
Archivos 42 m? 40 m%/ I ==
, g ) —
Aseos 36.70 m? 3m?/ P 12p Los carteles indicadores deben colocarse para facilitar
Vestuarios 20.85 m2 2 m2/p 10p !a Ioca_lizacién <('1e los sistemgis de pr‘oteccion contra
incendios y facilitar los recorridos de evacuacion.
total 602.85 m?
\ S10.Taller 763.60 m? 40 m2/p 19p @ E E‘
., . o D PULSADOR
Almacenes 72.90 m? ocupacion ocasional/nula Op bR |
SIl. Salén de actos 710 m? Una persona por asiento 211 p m
Aseos 32 m? 3m2/p 10 p e (=) (2e=x] Y
Cabina audiovisual 100 m2 ocupacion ocasional /nula Op
total 842 m?2
Nucleos de comunicacién vertical
** Para la division de las cajas con la zona de garaje de trabajadores se cierra el hueco de caja a techo con un vidrio. Para ello contamos con un vidrio de
tipo CONTRAFLAM STRUCTURE es una gama de vidrios que proporcionan total aislamiento al fuego y seguridad, que ofrece clasificaciones desde 30
) . hasta 120 minutos de integridad y aislamiento (EI30-Ell20).
g Extintor eficacia 21 A-113B ‘ o , _ o )
Se componen de tres o mas hojas de vidrios de seguridad templados, las cdmaras entre las hojas de vidrio estan llenas de gel intumescente transparente
) que reacciona cuando se expone al fuego.Todas las cdmaras de gel estdn debidamente selladas para conservarlo en un estado éptimo.
Cortinas cortafuegos , ) , . , ) ) ,
Manteniendo la carpinterfa perimetral de los huecos, las particiones realizadas con CONTRAFLAM STRUCTURE resuelven las uniones intermedias entre
vidrios con una sistema de bandas y siliconas intumescentes, que permiten las juntas a testa entre ellos. Incluyendo, entre los ensayos realizados con este
m BIE 25 mm producto, soluciones de vidrios en esquina sin carpinterfa.
Pulsador alarma o ‘ ‘ o
** Otras divisiones de sectores se realizan con los cerramientos estructurales del edificio
O Alarma acustica
** En algunos casos colocaremos cortinas cortafuegos para la division de sectores.
° Origen de recorridos
_ _ ** Para |os sistemas de evacuacion del edificio contaremos con loa vestivulos de salidas, el espacio para peatones respetado en las salidas que normalmente
Recorridos de evacuacién serian usadas por los vehiculos y tambien contaremos con salidas alternativas de evacuacién en la fachada de muro cortina.
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Fusible de seguridad

caja general de proteccion

interruptor de control de potencia

interruptor general

interrutor diferencial

interruptor magnetotermico

barra de puesta a tierra
contador de energa activa
contador de energia reactiva

~  toma de corriente 10/16A

L toma de corriente 25A

) punto de luz colgado

#% punto de luz embebido

= punto de luz de pared
punto de luz mesa

= punto de luz de suelo

I luminaria mueble banco corrido

‘ luminaria continua plataformas, escaleras y grietas de luz

) iluminacién plataformas

ACCESIBILIDAD
" T~ ———TINERARIO ACCESIBLE

a. no se admiten escalones ni desniveles, estos se salvan
mediante rampa accesible.

b. pendiente maxima - toda superficie con una
pendiente mayor al 4% serd considerada rampa y
requerird del cumplimiento de todos y cadauno d e
los requisitos estipulados para rampas accesibles.

c. espacio para giro - 1,50 m libre de obstaculos en el
vestibulo de entrada, o portal, al fondo de pasillos de
mds de 10 m y frente a ascensores accesibles o al
espacio dejado en prevision para ello.

d. pasillos y pasos - Anchura libre de paso 1,20 m. En
zonas comunes de edificios de uso Residencial Vivienda
se admite |,10 m - Estrechamientos

e. puntuales de anchura 1,00 m, de longitud menor a
0.5m, y con separacién mayor a 0.65m a huecos de paso
o cambios de direccion.

f. puertas - Anchura libre de paso 0,80 m medida en el
marco y aportada por no mds de una hoja. En el angulo
de maxima apertura de la puerta, la dnchura libre de
paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta debe
ser 0,78 m.

g.mecanismos de apertura y cierre situados a una altura
entre 0,80 - 1,20 m, de funcionamiento a presién o
palanca y maniobrables con una sola mano, o son
automaticos. En ambas caras de las puertas existe un
espacio horizontal libre del barrido de las hojas de
didmetro mayor a 1,20 m.

h. distancia desde el mecanismo de apertura hasta el
encuentro en rincén mayor a 0,30 m. Fuerza de apertura
de las puertas de salida inferior a 25 N (65 N cuando
sean resistentes al fuego).

i. pavimento - No contiene piezas ni elementos sueltos,
tales como gravas o arenas. Los felpudos y moquetas
estaran encastrados o fijados al suelo. Para permitir la
circulacién y arrastre de elementos pesados, sillas de
ruedas, etc., los suelos son resistentes a la deformacién.

_PLAZAS DE APARCAMIENTO ACCESIBLES

En otros usos, todo edificio o establecimiento
con aparcamiento propio cuya superficie
construida exceda de 100 m2 contard con las
siguientes plazas de aparcamiento accesibles:
En cualquier otro uso, una plaza accesible por
cada 50 plazas de aparcamiento o fraccidn,
hasta 200 plazas y una plaza accesible mds por
cada 100 plazas adicionales o fraccion.
15 220

ERAVIMENTACION SERIALIZADORA

Deben contrastarse con el pavimento
circundante en textura y color los
elementos como embarques de
ascensores, cambios de pendiente en el
pavimento, asi como arranques Yy llegadas
de escaleras

INSTALACCIONES DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION

Debido al sistema constructivo utilizado para la resolucién del edificio, el cual deja visto el hormigdn estructural en la mayor parte del edificio, se _ACOMETIDA DOMINIO PUBLICO

plantean varias soluciones para iluminaciéon dependiendo del espacio a iluminar y sus caracteristicas. Podemos separar a grandes rasgos los tipos

CONDICIONES DE LOS ASEOS ACCESIBLES
Los aseos accesibles tienen que estar comunicados con un itinerario accesible de 1,50m libre de
didmetro interior y puertas de 82.5cm como minimo. Estas han de ser abatibles hacia el exterior o
correderas.
El lavabo se debe colocar con espacio libre inferior de 70cm de altura y 50cm de fondo. Sin pedestal.
En el inodoro se dispone de doble espacio de transferencia lateral de 80 cm x 75 cm. Altura del asiento
de 45 cm. y barras horizontales a una altura entre 70 y 75cm abatibles.
Los mecanismos y accesorios tienen que ser pulsadores de gran superficie y la griferfa estar dotada de
sensor de presencia o manual de tipo monomando con palanca alargada.
El espejo tiene que estar colocado a una altura de 0,90 m y la altura de mecanismos y accesorios estar
entre 0,70y 1,20m.

8035 &

medidas minimas

ASCENSORES ACCESIBLES.
Para ayudar a personas con discapacidad
visual a la localizacién de la puerta del sy
ascensor, su color debe contrastar con el pavimento téctil I Pasamanos continuo
acabado de las paredes adyacentes. Ademas frente a puerta de i fl;; donde no exista puera
frente a la puerta habrd una franja de ascensor en sentido . Esoacio de e
pavimento de color contrastado y de transversal a la | Spac'olib‘:r: Iaggl::
distinta textura de 150 cm por 150 cm. remes ]
Para facilitar las maniobras de entrada y N

salida a usuarios de silla de ruedas, frente a

la puerta del ascensor existird un espacio

libre de obstdculos en el que pueda itinerario peatonal accesible
inscribirse un circulo de 150 cm de

didmetro. Este no tendrd ningln tipo de

inclinacién.

medidas minimas

de luminarias en tres: luminarias incorporadas en los elementos estructurales, luminarias incorporadas en las soluciones de suelo, luminarias con cop
instalaciones vistas y luminarias integradas en los acabados de paredes y techos.

LUMINARIAS INCORPORADAS EN LOS MUROS DE HORMIGON

APLIQUES COLOCADOS EN LAS CARAS DE LOS PILARES

En las caras de los pilares de los
tipos PA y PB colocamos
apliques geométricos llevando
las instalaciones de electricidad
desde el suelo por el interior
del pilar.

SCHOOLVISIONTCS477

En el caso de los locales de instalaciones se
emplea este tipo de iluminacién que
supone un superficie completa de luz con
luminarias adaptables y de bajo consumo
energético.

PROYECTOR LINEAL 610

Se disponen estas luminarias de forma perimetral en cada una de las
salas, de esta forma se enfoca a la presencia de los muros y existe un
apoyo a la luz natural de las salas creando una iluminacién uniforme.

Para la iluminacidn de garajes creamos unas
hendiduras en el acabado de hormigdn para colocar
canales de luz que contienen luminarias led cierran con una placas de cemento con
siquiendo la direccion de eje de los coches.

En algunos de los pilares estructurales de
hormigdn se crean espacios registrables para
albergar instalaciones y puntos de luz. Estos se

perforaciones que dejan pasar la luz.

Para la delimitacién de las plataformas creadas en los espacios de
cafeterfa y sala de exposicién colocamos pryectores lineales led
marcando el cambio de altura.

S
= L | .
u,:b_{. Al
A g I
. S e
Bl =5 BTN
RN o e B el
Rl e e
el =
B -
_",};ﬁ_{: ! e e "l
CELINO LED ADOSABLE i_,\;.q_{%—“{ } = =
. . . S Sl N =
Se utiliza este tipo de luminarias para las I
zonas de paso entre las salas, permiten que g ‘ ] ;
se identifique la colocacidn de la estructura “I_':‘_' RS N e
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cocinas.

LUMINARIAS INCORPORADAS EN MOBILIARIOS PARA EL BARY RESTAURANTE

LUMINARIAS INTEGRADAS EN LOS PILARES

CARRILES DE LUZ INTEGRADOS EN LAS PLATAFORMAS

KWh KV.Arh

| Cuadro de contaderes
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]

especfficas por eso se emplea en las
- dreas de administracion, vestuarios y

En el disefio de mobiliario de la cafeterfa y el restaurante integramos las luminarias

\ necesarias.
= Para la barra incorporamos apliques led tanto en el mueble barra como en el
l 2 mueble de estanteria de pared.
. Dentro de la ordenacién de la planta del restaurante tenemos tres zonas.
“H I g En la zona de banco corrido y mesas dobles colocaremos una estructura que sale
I : del banco de la que colgaremos una luminaria a la altura de cada mesa.
.-
|I : Tenemos una segunda zona con una barra corrida con asientos individuales y para
B I B estos colocaremos un punto de luz en la pared por cada asiento.
e ‘i & El tercer espacio se correzponde a la zona de mesas circulares destinadas a grupos
. - que se iluminan con puntos de luz desde el propio mueble.
- ‘I g En el bar repetiremos el sistema de colocar los puntos de luz en los elementos
‘I : mueble, pero afiadiremos lamparas cuya instalacién este disefiada para ser vista.
T z . ) . . . _
v I : Todas las instalaciones deberian de ser calculadas para comprobar si el disefio es
‘ = suficiente o necesitamos mds puntos de luz.
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SISTEMAS DE CLIMATIZACION DEL EDIFICIO

Debido a los diferentes usos que se dan lugar en el edificio y
basandonos en la frecuencia de uso de estos, realizaremos dos
modos de climatizar los ambientes.

CLIMATIZACION POR SUELO RADIANTE/ REFRIGRANTE

Se emplea esta solucién para los espacios de mayor frecuencia de
uso, como son las zonas de oficinas, restaurante y cafetenia y salén de
actos(pabellén expositivo).

CLIMATIZACION POR SISTEMA DE AIRE

Elegimos esta instalacion para los espacios a calefactar de menor uso
como es el caso del pabellén expositivo. Partimos desde un cuarto de
instalaciones exterior en el que colocamos la unidad de tratamiento
de aire UTA que permite realizar un tratamiento integral .del aire.

Tambien utilizamos el sistema de climatizacidn por aire en el caso del
taller;, para este espacio colocamos la UTA en un cuarto de
instalaciones vinculado al taller con ventilacién directa al exterior, para
poder realizar la toma y expulsién de aire.

AIRE &U;\ ( — < ARE
EXPULSADO EXTERIOR
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Ventilador de
impulsién

Filtro

Baoterio de frio
Boterio de calor
Prefiltro
Recuperador
de calor
Humectador
adiobético
Ventilodor

de retorno

AIRE DE IMPULSION AIRE DE RETORNO

SISTEMAS DEVENTILACION DE PARKINGS

El Cédigo Técnico de la Edificacién recoge en su DB HS3 que para la
adecuada ventilacién en aparcamientos y garajes debe disponerse un
sistema de ventilacién que puede ser natural o mecdnico.

En el parking publico o de acceso se establece una ventilacién natural
por lo que se dispondrd de aberturas mixtas al menos en dos zonas
opuestas de la fachada de tal forma que su reparto sea uniforme y
que la distancia a lo largo del recorrido minimo libre de obstdculos
entre cualquier punto del local y la abertura mds préxima a él sea
como mdximo igual a 25 metros. Si la distancia entre las aberturas
opuestas es superior a 30 metros deberd disponerse de otra
abertura equidistante de ambas, permitiéndose una tolerancia del 5%.

En el caso de el parking para trabajdores se utilizard un sistema con
admisién por ventilacién natural y extraccién mecanica
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suelo radiante/refrigerante
rejilla de impulsién

rejilla de retorno
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montante de retorno
montante de impulsién

montante fluidos
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ABASTECIMIENTO / SANEAMIENTO

Debido a la composicién arquitectdnica de un proyecto de estas caracteristicas
que combina dos edificios de diferentes prestaciones en el que se abastece el
suministro de agua de diferentes cualidades para usos distintos como el de taller y
el de servicio de aseos, la instalacidn de agua estd concebida para garantizar la
sostenibilidad del suministro en todo momento a la totalidad de puntos que
forman la instalacion. Para lograr esto se ha dotado a la instalacién de tres
mecanismos proyectuales que, funcionando de forma simultdnea, dotan al sistema
de ciertas caracteristicas:

Dos tipos de consumo: Uno de los principios fundamentales es la sostenibilidad.
Este principio puede llegar a ser un problema en un proyecto ubicado en una
parcela con un entorno inmediato de gran tamafio que podria suponer dificil de
mantener. La garantia de abastecimiento se logra concibiendo con claridad la
diferenciacién entre consumo y abastecimiento de servicios (incendios y riego).
Para lograr esto se plantea un sistema de reciclado de aguas pluviales que dard
respuesta a la necesidad de mantenimiento pudiendo a su vez alimentar
alternativamente los sistemas de descarga de inodoros en caso de plantearse el
reaprovechamiento de aguas grises.

Grupos de presidn: para reducir costes y minimizar los gastos de mantenimiento y
conservacion de elementos mecdnicos, se diferencia entre los dos tipos de
consumo mencionados en el punto anterior, y se instalan dos grupos de presion
que proporcionaran la presion necesaria al suministro para garantizar
abastecimiento de consumo y de servicio, uno para cada uso. Debido a la
composicion mecanica de este elemento de la red, el suministro de agua queda
garantizado ya que el grupo de presidn estd dotado de una bomba eléctrica y una
diesel de reserva que salta en caso de fallo de la primera por lo que el
abastecimiento de agua a presién hasta este punto estd asegurado.

Consumo controlado de agua: una vez garantizado el suministro de agua fria
sanitaria (AFS) a una presién adecuada al proyecto, llega el punto a partir del cual
es necesario controlar su distribucién. Uno de los grandes problemas a los que se
enfrenta el abastecimiento de agua en proyectos en los que se plantean varios usos,
es el exceso de control mediante la integraciéon de un elevado nimero de
contadores, lo que posibilita la aparicién de averias debido a la relativa delicadeza
de este tipo de elementos a heladas o excesos de flujo puntuales por golpes de
ariete. Para evitar esto, se instalan Unicamente dos sistemas de control de consumo,
uno a la entrada de agua al proyecto desde el que se controlard el consumo total
de agua desde la acometida y otro en el arranque de la red de consumo de agua
sanitaria, resultando el control de agua utilizada para los sistemas de servicio como
la diferencia.

*cada vélvula de retencion llevard un dispositivo para control de estanqueidad.

*todas las derivaciones individuales se realizardn en tuberias PE UNE-EN-ISO
I5875 de los didmetros indicados.

Se disefa una red separativa de aguas pluviales y otra de aguas grises. No obstante
la instalacién disefiada contempla la separacion para la adaptacién a una posterior
red separativa urbana con la que ahora no cuenta esta zona de la ciudad.
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PLUVIALES. PUNTOS DE RECOGIDA EN CUBIERTAS

La cubierta evacua el agua de puvliales en su posible medida hacia
la parcela, el cual es recogido por un sistema de tubos drenantes
que recorre el perimetro del edificio. En los puntos de menor aftura
que corresponden a los pilares denominados PA y PB de cada
edificio se realiza una recogida de agua mediante sumidero, estos
pilares son registrables para la posible reparacion y mantenimiento
de tubos. El agua se lleva al sistema de reciclado de aguas.
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CUARTO DE INSTALACIONES

JE IS L N B

®
(e]
2]

LEYENDA

Montante de ACS
Montante de AFS
Trazado ACS
Trazado AFS
Llaves de corte
Llave antiretorno
Contador

Fittro

Bomba

Sifén

Bajante de pluviales

Sumidero interior

NUCLEO ASEOS PAB. EXPOSITIVO. EEMPLO DETRAZADO ABAS.Y SANEAM.
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