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7.4 HOJA EXCEL PARA EL CALCULO DE LAS MEDIDAS DEL
CAUDALIMETRO

Como se mencioné en el apartado 2.1 ESTUDIO TEORICO esta hoja Excel, Figura
42 Hoja de calculo del caudalimetro, es la utilizada a la hora de calcular el
namero de orificios interiores del Honeycomb y la longitud que debe tener este
para provocar la pérdida de carga solicitada por el usuario.

Las celdas en amarillo son aquellas que son necesarias modificar y que a su
vez dependen del ambiente (Presion, temperatura), del fluido a ensayar
(densidad, viscosidad), de la perdida de carga deseada y de las medidas que
se desean en el caudalimetro.

El resto de las celdas estan configuradas para realizar los calculos necesarios,
comprobar que el n° de Reynolds se encuentre en régimen laminar (Re<2000),
y de mostrar como resultado la longitud necesaria, en metros, de caudalimetro
para poder provocar la caida de presion requerida.

Cabe destacar, que estos calculos se hacen de forma tedrica, pudiendo variar
el resultado final del ofrecido en la hoja Excel.
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2 Cambiar casillas en AMARILLO (Presion (Pa) 100250
3 Temperatura (K) 318
4 Cte R (N*m/kg/k) 287
)
6 Datos Tubo Previo i Internacional Datos Flujo Tubos
7 Diametro Exterior (mm) 10| 0.01 Flujo Mésico (mg/s) 54.545 5.455E-05
8 Diametro Interior (Si Existe) 0 0 Densidad (kg/m*3) 1.09843753 1.098437534
9 Area (mmA2) 78.53981624] 7.85398E-05 Caudal (I/s) 0.04965731] 4.96573E-05
10 Flujo Mésico (mg/s) 600 0.0006 Velocidad (m/s) 14.334831] 14.33483101,
11 Densidad (kg/m”3) 1.098437534 1.098437534 iscosidad (kg/m/s) 1.94E-05 0.
12 Caudal (1/s) 0.546230424 0.00054623 ynold 1623.29035 1623.290354
13 Velocidad (m/s) 6.954821763 6.954821763
14
15 Datos Tubos Hexag. Reg. Huecos Sistema Internacional) Pérdidas Carga
16 Di i ico (mm) 2| 0.002 Parametro f 0.0394261]
17 P (mm) 0.4] 0.0004} Caida presion (mca/m) 0.2267855
18 Lado Interior (mm) 1.154700538| 0.001154701| Caida presion (Pa/m) 2224.76577,
19 Lado Exterior (mm) 1.616580754| 0. Caida Presion Deseada (Pa) 250
20 Area Ocupada/tubo (mm~2) 6. 6.78964E-06 Longitud (m) 0.11237138
21 Area dtil fluido (mmA2) 3.464101615] 3.4641E-06]
2 Ne Tubos Interiores | 11.56759799
23 Ne Tubos (redondeado baja) | 11
24
25

Figura 42 Hoja de calculo del caudalimetro
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