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7 ANEXOS 

7.1 ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TRANSMISOR Y 

RECEPTOR 

 Para la transferencia de datos a 50Mbps sería recomendable usar los 

siguientes componentes de transmisión y recepción. 

▪ Transmisor (Tx) fabricante: Broadcom Limited. Distribuido por la 

tienda DigiKey Electronics. Velocidad de transmisión 50Mbps. 

Referencia en la página web de DigiKey: 516-2643-ND 

Referencia fabricante: AFBR-2624Z 

Precio: 16,44 €/unidad 

 

 

  Figura 1: Transmisor fibra óptica. 

▪ Receptor (Rx) fabricante: Broadcom Limited. Distribuido por la 

tienda DigiKey Electronics. Velocidad recuperación de datos 

50Mbps. 

Referencia en la página web de DigiKey: 516-2642-ND 

Referencia fabricante: AFBR-1624Z 

Precio: 15,17 €/unidad 

 

  Figura 2: Receptor fibra óptica. 
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Figura 3: Pagina 1 especificaciones transmisor y receptor. 
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Figura 4: Pagina 2 especificaciones transmisor y receptor. 
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Figura 5: Pagina 3 especificaciones transmisor y receptor. 
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Figura 6: Pagina 4 especificaciones transmisor y receptor. 
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Figura 7: Pagina 5 especificaciones transmisor y receptor. 
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Figura 8: Pagina 6 especificaciones transmisor y receptor. 
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Figura 9: Pagina 7 especificaciones transmisor y receptor. 
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Figura 10: Pagina 8 especificaciones transmisor y receptor. 
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Figura 11: Pagina 9 especificaciones transmisor y receptor. 
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Figura 12: Pagina 10 especificaciones transmisor y receptor. 
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7.2 ANEXO 2: ESPECIFICACIONES LATIGUILLO 

▪ Latiguillo (POF) fabricante Broadcom Limited. Distribuido por la 

tienda DigiKey Electronics. 

Referencia en la página web de DigiKey: 516-2088-ND 

Referencia fabricante: HFBR-RLS001Z 

Precio: 4,95 €/unidad 

 

  Figura 13: Latiguillo POF. 
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Figura 14: Pagina 1 especificaciones latiguillo. 
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Figura 15: Pagina 2 especificaciones latiguillo. 
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Figura 16: Pagina 3 especificaciones latiguillo. 
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Figura 17: Pagina 4 especificaciones latiguillo. 
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Figura 18: Pagina 5 especificaciones latiguillo. 
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Figura 19: Pagina 6 especificaciones latiguillo. 
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Figura 20: Pagina 7 especificaciones latiguillo. 
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Figura 21: Pagina 8 especificaciones latiguillo. 
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Figura 22: Pagina 9 especificaciones latiguillo. 
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Figura 23: Pagina 10 especificaciones latiguillo. 
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Figura 24: Página 11 especificaciones latiguillo. 


