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I MAGCEN
CORPORATIVA

1.1 LOGOTIPO

La imagen corporativa de la marca se fundamenta en dos conceptos, por un lado una silla o
butacdn, que representa el puesto de trabajo y por otro, el talento/ingenio que desarrolla la
persona que trabaja en la oficina o despacho personal.

l "+ WIT = wIT

Fig 168. Desarrollo del origen del logotipo

Estas dos ideas se unen de una forma muy peculiar para crear una imagen sencilla, elegante
y simétrica, muy acorde con la linea seguida a lo largo de todo el proyecto.

La silla simboliza al usuario y esta representada con una sola curva, siendo proyectada desde
una vista en planta. Dicha silla se repite cuatro veces de forma simétrica haciendo alusién a la
reunion entre cuatro sujetos, o bien, un espacio colaborativo de coworking.

La imagen corporativa esta disefiada a partir de figuras geométricas sencillas.
Respeta sus proporciones y composicion.
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wll

wll

Fig 169. Logotipo monocromético sobre fondo blanco

wll

Fig 170. Logotipo a color sobre fondo blanco

wll

Fig 171. Logotipo monocromético sobre fondo negro Fig 172. Logotipo a color sobre fondo negro

woll

Fig 173. Trazado y geometria del logotipo, fondo negro.
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Fig 174. Trazado y geometria del logotipo, fondo blanco.

1.2 TIPOGRAFIA
La tipografia que compone la imagen corporativa es una tipografia de palo seco estilo

condensed, con trazos estilizados y suaves, creando a su vez una sensacion de elegancia y
minimalismo.

1.3 COLORES CORPORATIVOS

Los colores corporativos son dos, ademas de los basicos blanco y negro; un gris y un marrén
de tonalidad clara, haciendo alusion, a su vez, al componente natural de la mesa, madera.

PANTONE Cool Grey 1 XGC PANTONE P 22-1 C
R:216 C:18 #D8D8D8 R:222 C13 #DECAAE
G: 216 M: 14 G: 202 M: 24
B:216 Y: 15 B:174 Y:34
K:0 K:0
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-MBALAJE

2.1 LAIMPORTANCIA DEL PACKAGING

La forma de embalar un producto es también un factor importante a la hora de presentarlo.
Hoy en dia, muchos de los consumidores que compran via internet le dan muchisima
importancia al packaging de todas y cada una de sus compras, sobretodo, aquellos que se
gastan una cantidad de dinero importante, por lo que esperan un envase elaborado y cuidado.

El envase de un producto es la primera impresion que se lleva el cliente de la marca, por lo
tanto, la impresion que se lleve es crucial para su satisfaccién.

No solamente es importante el factor estético, también se tienen en cuenta otros factores tales
como la facilidad de apertura, el exceso de embalaje y la proteccion eficiente.

Todo esto ayudara a que el cliente perciba el producto como algo mas valioso de lo que puede
ser en realidad.

¢ Qué funciones debe cumplir un packaging bien elaborado?

Contener: El motivo principal es el de guardar el producto, ya sea para su facil transporte o
para su proteccion frente a cualquier daino externo.

Informar: Ademas de proteger y conservar el producto, también informa al consumidor sobre
el mismo. Es una forma de vestir el contenido, por lo que si este es un producto de calidad, el
packaging también debera de serlo o, al menos, ser capaz de transmitirlo.

Diferenciacion: Un packaging lo suficientemente bueno hablara por si mismo y le dara entidad
a la marca, ademas, ayudara a diferenciarse de la competencia.

Un logo bien situado, un esquema de colores bien utilizado, una forma especifica, son
técnicas enfocadas a que el consumidor sea capaz de identificar el producto solo viendo el
envase.

Atraccion: para realizar un buen disefio de packaging se llevan a cabo estudios sobre el uso
y significado de formas geométricas, colores, posicion de elementos, etcétera. Todo ello para
disefiar un envase lo mas atractivo posible respetando a la vez la imagen de la marca o la
naturaleza del producto.
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2.2 BULTOS

Para la elaboracién del packaging se tuvieron en cuenta todos estos factores y ademas

se realizé una pequefa investigacién acerca de como venden sus productos de mobiliario

diferentes empresas.

Un factor clave a considerar que ha estado presente en todo el proyecto ha sido la gestion
medioambiental de todo el proceso, por lo que el envase y embalaje del producto tiene que
adaptarse de la mejor forma posible a las circunstancias.

El producto se dividira en tres bultos;

- Estructura de la mesa
- Cajones de la mesa

- Elementos de la mesa

2.21BULTO1

El bulto que contiene la estructura de la mesa se compondra por 19 piezas distribuidas de
manera uniforme en una caja de cartén corrugado de 2000x730x100mm.

750

2000

Fig 175. Piezas que componen el bulto 1
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Fig 176. Niveles que componen el bulto 1

Las caras internas de la caja de carton corrugado estaran
cubiertas por un embalaje antirasgufios que elimina la
necesidad de utilizar materiales adicionales, como el
envoltorio de burbujas o de poliestireno.

Este embalaje esta formado por un liner blando no abrasivo
que se implanta sobre cartén corrugado que protege los
productos contra los dafios que pudieran sufrir a lo largo

de la cadena de suministro.

Los elementos se apilaran hasta en 4 niveles
diferentes separados por una lamina del mismo
material para evitar que se deslicen unos sobre otro

Cada una de las piezas tendra unos protectores
Hexacomb en cada canto para evitar posibles
golpes entre ellos durante el transporte, utilizando
de esta forma menos cantidad de material para
obtener el nivel necesario de proteccion.

Los disefios de Hexacomb se caracterizan por su
resistencia y ligereza garantizando su integridad
Yy eficiencia. Fig 178. Protectores Hexacomb
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2.2.2BuULTO 2

930

1005

Fig 179. Piezas que componen el bulto 2

Por otro lado, los cajones de la mesa iran montados de fabrica en una caja de carton
corrugado aparte, uno al lado del otro, siendo un total de 3 cajones iguales, un cajon de carga
con sus respectivos enchufes y dos bandejas superpuestas una sobre otra.

Las dimensiones de la caja seran de 1610x510x90mm.

Fig 180. Niveles que componen el bulto 2
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De forma analoga, las caras internas de la caja de carton
iran recubiertas por el mismo embalaje antirasguios
utilizado para el bulto 1.

Cada cajon llevara cuatro cantoneras fabricados con
espuma que lo protegeran durante el transporte.

Fig 181. Cantonera de espuma

2.23BuULTO3

730

1100

Fig 182. Piezas que componen el bulto 3

Fig 183. Niveles que componen el bulto 3
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Por ultimo, cada uno de los elementos que se integraran en la mesa y que han sido fabricados
por encargo, se incluiran en una caja adicional en la que existira una plantilla de espuma de
polietileno adaptada a la forma de cada uno de ellos.

Las dimensiones de la caja seran de 110x730x250mm.

Dicha espuma sera de base bioldgica
con un elevado contenido de materia
prima procedente de recursos naturales
de origen vegetal.

Es asi como cada elemento quedara
perfectamente fijado en la espuma y no
existira peligro de deslizamiento ni impacto.

Fig 184. Espuma de polietileno biologica

2.3 LOGISTICA

Para las dimensiones de las cajas se llevd a cabo un pequefio estudio de los tipos de palets
que existen en el mercado, tratando de adaptar cada uno de los bultos a los mismos.
De esta forma, conseguimos un producto lo mas facil posible de transportar posible.

Cifiéndonos a los datos del europalet y segun la norma UNE-EN 13698-1, los palets que nos
valen para nuestras cajas son los siguientes:

2.31BULTO1: ESTRUCTURA DE LA MESA

Dimensiones bulto: 2000x730x100mm,

Tipo de palet: Europalet Homologado EUR EPAL

Dimensiones del palet: 1200x800x145mm

Carga estatica del palet: Hasta 4000kg

Carga dinamica del palet: Hasta 1000kg

Accesorio: Cerco (Proteccion anti caida, ayuda a estabilizar la carga)
Distribucién: Cabrian un total de 12 cajas tipo 1

1200 mm —

Fig 185. Palet homologado de Europalet Fig 186. Cerco para proteccién de palet

158



Fig 187. Distribucién del bulto n°1 en el palet correspondiente

2.3.2 BULTO 2: CAJONES DE LA MESA

Dimensiones bulto: 1005x930x90mm

Tipo de palet: Palet Reciclado CP6
Dimensiones del palet: 1200x1000mm

Carga estatica del palet: Hasta 4000kg

Carga dinamica del palet: Hasta 1000kg
Distribucién: Cabrian un total de 13 cajas tipo 2

1200 mm

Fig 188. Palet homologado de Europalet Fig 189. Distribucién del bulto n°2 en
el palet correspondiente
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233 BULTO 3: ELEMENTOS DE LA MESA

Dimensiones bulto: 1100x730x250mm

Tipo de palet: Europalet Homologado EUR EPAL
Dimensiones del palet: 1200x800x145 mm
Carga estatica del palet: Hasta 4000kg

Carga dinamica del palet: Hasta 1000kg
Distribucion: Cabrian un total de 3 cajas tipo 3

Fig 190. Palet homologado de Europalet Fig 191. Distribucion del bulto n°3 en el
palet correspondiente

2.4 IMPRESION

Entre las técnicas para conseguir cajas de carton grabadas o impresas existe la técnica de la
flexografia, la preimpresion, el offset y la impresion digital, entre otras.

La flexografia es la técnica mas utilizada. Es un sistema de impresion directo, es decir, la
impresion se realizada directamente encima de la plancha de cartén.

Se trata de una técnica muy versatil, muy econémica y con una relacién calidad/precio muy
buena. Las tintas flexo son tintas al agua, de secado rapido, lo que significa que se pueden
adquirir ritmos de produccion bastante altos, lo que la convierte en la técnica de impresion
mas barata.

En la preimpresion se imprime directamente en la bobina de papel, lo que quiere decir que
al imprimir directamente sobre una superficie dura, vamos a lograr una calidad de impresion
mucho mayor.

Se imprime el papel y después se fabrica la plancha de cartdon con ese papel. A partir de ahi,
la plancha entra en produccion para ser transformada en caja de carton.

En el offset, a diferencia de los casos anteriores, la imagen se transfiere a un cilindro de
silicona o caucho y después a la superficie impresa mediante presion.
La impresion es indirecta lo que significa que la calidad es mucho mas alta.

Por ultimo, con la impresién digital podemos conseguir una altisima calidad a precio

economico para tiradas cortas, no necesariamente necesitamos producir una tirada de 20000
cajas, el coste unitario sera el mismo para 100 que para 2000 unidades.
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Por este motivo, la técnica que se utilizara para la impresion de las cajas sera la flexografia,
por su economia y sencillez. No se trata de un producto que se vaya a exponer en una tienda,
no necesita tener un embalaje llamativo, por lo que prima la seguridad y resistencia en el
transporte por encima de la propia estética del envase.

Para el disefio exterior de los tres embalajes dejaremos el color craft como color base para no
eliminar la esencia de lo ecoldgico y lo natural.

En el centro de cada una de las cajas imprimiremos en una sola tinta (negro) el logotipo de la
marca, sin intencién de recargar el exterior y haciendo alusion a la idea principal del proyecto,
una superficie diafana y limpia, sin elementos afadidos.

Fig 192-194. Previsualizacién de los bultos 1,2y 3
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~CODISENO

El Eco disefio es la integracién de aspectos ambientales en el disefio y desarrollo del producto
con el objetivo de reducir los impactos ambientales adversos a lo largo del ciclo de vida de un
producto (UNE-EN 1SO14006).

Es por ello, por lo que siguiendo las pautas del Eco disefo, se han realizado diferentes
estudios para evaluar el impacto ambiental que se genera en el desarrollo del proyecto.

Un diseno de calidad debe tener en cuenta el medioambiente, entre otros muchos
factores.

3.1 MATRIZ MET

La matriz MET consiste en una herramienta cualitativa para determinar ciertos
aspectos ambientales. Es un método que permite obtener una vision global de las
entradas y salidas en cada etapa del Ciclo de Vida del producto.

Engloba:

- Consumo de materiales en cada etapa del ciclo de vida.

- Consumo de energia.

- Emisiones toxicas generadas.

La fabricacién del producto implica la obligatoriedad de la presencia de emisiones
téxicas, aspecto que no se puede evitar.

Por otro lado, se ha intentado que absolutamente todos los materiales utilizados para el

proyecto tengan un componente ecoldgico significativo para reducir, en la medida de lo
posible, el maximo desperdicio generado.
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USO DE USO DE EMISIONES
MATERIALES ENERGIA TOXICAS
Energia consumida
Tablones de en el transporte | posibles emisiones
Materias primas particulas, de la materia en el transporte
y componentes polipropileno, primay de las de materiales.
fieltro, aluminio piezas por

encargo a fabrica

Cam'b|os de Consumo de Residuos téxicos
herramienta en la adel ducid
» fresadora y en la energia de la producidos
Produccion maquinaria y de durante el proceso
canteadora. la propia fabrica de fabricacién
Control de calidad. '
Material del o
Emisiones

embalaje (cajas de
cartén, protectores | Energia consumida | Procedentes de la

hexacomb, en el proceso de combustion
Distribucion cantoneras de transporte al generada en el
espuma y plantilla almacén o cliente. transporte.
de espuma de Posibles residuos

polietileno). de embalaje.

Posibles piezas de
recambio como la | Energia consumida

tira LED del flexo, por el propio
Uso la pieza bebida escritorio (flexo,
o el cargador carga inalambrica
inaldambrico del mv. | mvy enchufes)

Mantenimiento.

Energia usada

Materiales - Residuos téxicos
en la gestion de
Fin de ciclo de empleados en el residuos y gue pueda generar
viday gestlon retC|c'IaJe d.e las consumida durante el prloducto dudrante
de residuos ma erla; plrl'mas y el transporte e prchsp e
embalaje de los mismos reciclaje.

Tabla 3. Tabla matriz MET

3.2 RUEDA DE LIDS

La Rueda de LIDS es otra herramienta cualitativa que permite la comparacion del producto
con uno ya existente en el mercado.

Para ello se basa en ocho criterios determinantes para evaluar el impacto ambiental generado.
Cuanto mayor sea el area generada en la unioén de la puntuacion de cada criterio, menor
impacto ambiental.

Los criterios a estudiar son:

0. Desarrollo del concepto de disefio: desmaterializacion, uso compartido del producto,
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integracion de funciones, optimizacion funcional de productos y componentes del producto.

1. Seleccidn de materiales de bajo impacto: materiales “limpios”, renovables, reciclados y
reciclables.

2. Reduccién de uso de materiales: en peso, en volumen a transportar.

3. Técnicas para optimizar la produccién: técnicas alternativas, menor cantidad de pasos,
menos energia consumida.

4. Optimizacion del sistema de distribucion: packaging, modo de transporte, logistica eficiente.

5. Reduccién del impacto durante el uso: menos consumo de energia, menos consumibles y
mas limpios, sin desperdicio de energia.

6. Optimizacion de vida util: durabilidad, facil mantenimiento y reparacion, disefio clasico.

7. Optimizacion del sistema de fin de vida: reutilizacién, refabricacioén, reciclado...

Fig 196. Producto a evaluar

Fig 195. Producto existente

Desarrollo de nuevo
concepto
7 1
Optimizacion del Seleccion de
P RODUCTO sistema de fin materiales de bajo
de vid impacto
NUEVO e vida
(Roj10)
6 2
Optimizacion Reduccion del
de vida util uso de materiales
/
PRODUCTO
EXISTENTE
| o 3
Reduccion del Técnicas para
(\/ ERD E) impacto durante optimizar la
el uso 4 produccion

Optimizacion del
sistema de distribucion
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- Desarrollo del concepto de diseio: rediseio del concepto de escritorio que conocemos
hoy en dia, implemento de multifunciones que no existian con anterioridad, implementacion de
todos los accesorios utilizados en un escritorio convencional al propio redisefio del escritorio.
Evita tener que comprar todos los accesorios por separado y proporciona la ventaja de
tenerlos todos en uno.

- Seleccion de materiales de bajo impacto: son materiales reciclables y reutilizables,
pudiéndose dar un segundo uso, tanto los materiales propios del producto como los utilizados
en su embalaje.

- Reduccioén del uso de materiales: Se ha procurado que toda la estructura sea, en

la medida de lo posible, ligera, tratando de utilizar un mismo material (madera) para la
composicion de la estructura general del escritorio y un solo material (polipropileno), para la
fabricacion de los elementos funcionales adheridos.

- Técnicas para optimizar la produccion: Se intenta reducir la maquinaria en la medida de
lo posible adquiriendo unicamente maquinaria para el mecanizado de madera. Mientras que
los elementos funcionales adheridos son encargados a un taller externo al propio, evitando, de
esta forma, la necesidad de adquisicién de maquinaria pesada como inyectoras, embutidoras,
troqueladoras, etc.

- Optimizacién del sistema de distribucién: Se opta por cajas de cartdon corrugado con
un alto valor ecolégico y medioambiental tratando de reducir todo lo posible, la utilizacion de
plasticos y materiales no reciclables.

- Reduccioén del impacto durante el uso: En lugar de utilizar todos los enchufes del
habitaculo, se utilizan unicamente los propios del escritorio, se evita el uso de alargadores o
regletas adicionales.

- Optimizacion de vida util: Todos los elementos que componen el disefio del escritorio son,
en gran medida, de madera laminada, que otorga gran resistencia al desgaste y ofrece una
alta durabilidad.

Por otro lado, el polipropileno utilizado para la fabricacién de los elementos funcionales es

un plastico ecologico debido a que su propiedades permiten que se pueda reutilizar y, por lo
tanto, es un plastico reciclable.

- Optimizacidén del sistema de fin de vida: reciclado de materiales y separacion
Sencilla de los mismos.
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~STUDIOS
DE RESISTENCIA

Utilizando el software Autodesk Inventor se han realizado diferentes estudios para evaluar
la resistencia y comportamiento del modelo en diversas situaciones que puedan acontecer
durante su uso.

Los siguientes estudios son una forma de validar el modelo mas que de decidir sobre ciertos
aspectos, puesto que ya se sabe que no hay ninguna zona problematica que necesitemos
analizar para decidir sobre su geometria.

Ante todo, hay que aclarar que el programa solo admite materiales en su estado natural, es
decir, sin posteriores tratamientos.

También recalcar que realiza los ensayos correctamente para materiales isétropos.

Por lo tanto, y sabiendo que la madera no es un material isétropo y que el material elegido se
tratara posteriormente para aumentar la calidad y propiedades, los calculos que se llevaran a
cabo seran calculos aproximados.

41 ESTUDION

Un primer estudio se realiza al primer modelo de mesa, mesa individual de despacho,
aplicando una fuerza puntual sobre la superficie del tablon superior. Dicha fuerza representara
la fuerza que ejerceria una persona de 90 kg sentada totalmente sobre la superficie y
sumandole un peso de 10kg por los posibles objetos o herramientas que puedan ubicarse
sobre la misma como por ejemplo un portatil o un monitor de ordenador, entre otras.
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FUERZA DE 100KG QUE VIENE A SER UNA FUERZA DE 980N, PERPENDICULAR A LA SUPERFICIE
DE LA MESA

Nodos:37152
el N Bemertos196 12
Tipo: Tensién de Von Mises Tipo: Desplazamiento
Uridad: MPa Unidad: rmm
07/04/2020, 4:06:17 07/04/2020, 4:06:35
3,274 Méx. 4,99 Méx

2,619
[ 3,99

L 2,994

L 199

L 0908

0 Min,

Fig 197-198. Valores significativos del desplazamiento y la tensién de V.M. (1)

Se puede observar que en esta situacion tendriamos una tensioén resultante aproximada de
3,274 MPa y un desplazamiento maximo en la zona central de la balda superior de 5mm.
Dado que el limite de elasticidad de la madera es de 7,72MPa podemos determinar que no
existira problema de resistencia en la estructura.

Ademas, cabe destacar que el tablero estara revestido de melamina de roble lo que le
aportara una mayor resistencia mecanica.

MAXIMA FUERZA SOPORTADA PERPENDICULARMENTE SOBRE LA MISMA ZONA ANTERIOR

Nodos:37152
Elementos: 19613 godos 37 15125 -
Po: Tensién de Von Mises lementos:
Uridad: MPa Tipo: Desplazamento
Uridad: mm
07/03/72?520 M'el Lo 07/04/2020, 14:25:46
g x 11,76 Méx.

6175 l 9,41

4,631
3,087
1,544

0 M oM

Fig 199-200. Valores significativos del desplazamiento y la tension de V.M. (2)

Con los resultados anteriores y sabiendo que el limite elastico del tablén de particulas es de
7,72MPa, obtenemos que la maxima fuerza soportada es de 2310N, lo que equivale a un peso
de 235,71kg, o lo que seria lo mismo, 3 personas de 80kg aproximadamente sentadas sobre
la estructura al unisono. Con esta fuerza aplicada se produce un desplazamiento maximo
antes de romper de 11,76mm.

Por lo que concluimos que la superficie de la mesa puede ser utilizada de apoyo hasta un
peso maximo de 235kg para que no exista peligro de rotura.
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4.2 ESTUDIO 2

El segundo estudio se realiza sobre el mismo modelo, en la superficie adicional situada en la

parte inferior izquierda de la estructura, concretamente para el caso en el que una persona
apoye ambas piernas sobre ella.

El peso de cada una de las piernas de una persona adulta oscila aproximadamente entre 15y
16 kg asi que supondremos que cada una pesa 16 y multiplicaremos este valor por dos para
obtener el total del peso apoyado, obteniendo un peso de 32kg (314N).

FUERZA PERPENDICULAR A LA SUPERFICIE ADICIONAL INFERIOR 1ZQUIERDA DE 314N

Nodos:319065
Nodos:319065

Elernertos:201240
Elementos:201240 Tipo: Desplazariento
n de Von Mises

Unidad: mm
Uridad: MPa 07/04/2020, 4:05:50
07/04/2020, 4:05:23 0,003604 Méx.
0,1356 Méx

[ 0002884
] 0,103
[ | 0002163

L o0s2

L] 0001442
[ 00547

B 0,000721
00273

0 M.

Fig 201-202. Valores significativos del desplazamiento y la tensiéon de V.M. (3)

Los resultados nos dan una tension de von mises de 0,1366MPa y un desplazamiento maximo

de 0,0036mm, lo que supone unos valores ridiculos que en ningun caso ponen en peligro la
resistencia de la estructura.

MAXIMA FUERZA SOPORTADA SOBRE LA MISMA ZONA ANTERIOR

Nodos:319065
dos 3191

Elementos:201240 $ fos: 31 02351 "
Tipo: Tensién de Von Mses mentos:

Tpo: Desplazamiento
Uridad: MPa Teo Do
07/0;/72532?4315 e 07/04/2020, 16:23:43

' 0,2038 Méx.

6,179
0,163

0,1223

0,0815

1545
0,0408

0Mn,

0Min

Fig 203-204. Valores significativos del desplazamiento y la tensién de V.M. (4)

Sabiendo que el limite elastico del tablén de particulas es de 7,72MPa, obtenemos que la
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maxima fuerza soportada es de 17750N, lo que equivale a un peso de 1811,23kg, un peso
exageradamente grande que tiene coherencia con los resultados hallados en el estudio
anterior, que daban unos resultados tan pequenos que eran casi despreciables.

Con esta fuerza aplicada se produce un desplazamiento maximo antes de romper de 0,2038
mm, un desplazamiento muy pequefio debido a su poca distancia existente entre los apoyos
laterales existentes.

Por lo que concluimos que la superficie de la mesa puede ser utilizada de apoyo hasta un
peso maximo de 1811,23kg para que no exista peligro de rotura.

43 ESTUDIO3

El tercer estudio se vuelve a realizar sobre el primer modelo de mesa particular, donde ésta
vez, la fuerza aplicada sera de forma puntual sobre los laterales de la superficie del tablon
superior, simulando el esfuerzo que una persona realiza al desplazar la mesa de un sitio a otro
arrastrandola.

FUERZAS PUNTUALES PARALELAS A LA SUPERFICIE DEL TABLON SUPERIOR DE 490N CADA UNA

Nodos:815548 Nodos:815548
e Elementos 554001
0! 6n de Von Mises

Uridad: MPa
07/04/2020, 4:23:17
0,01041 Méx 0,1782 Méx.

0,00833 = 0,1426

L| 000625 |

& 00713
L] 000416

[ 0,0356

I 0 M

0,00208

Fig 205-206. Valores significativos del desplazamiento y la tensién de V.M. (5)

Los resultados nos dan una tension de von mises de 0,1782MPa y un desplazamiento maximo
de 0,01045mm, lo que vuelven a ser unos valores despreciables que no ponen en riesgo la
resistencia mecanica de la estructura de la mesa.

MAXIMA FUERZA SOPORTADA SOBRE LA MISMA ZONA ANTERIOR

Como en el caso anterior, los valores para que la superficie rompiese deberian de ser muy
elevados, dado que los resultados del estudio anterior dieron resultados extremadamente
bajos y por lo tanto, no merece la pena calcular la fuerza necesaria que necesitariamos aplicar
para que rompiese la estructura.
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4.4 ESTUDIO 4

El ultimo estudio se realiza sobre la mesa de coworking/oficina que resulta practicamente igual
en estructura salvo por la zona derecha que cambia minimamente de forma.

Anadimos dos cargas puntuales sobre cada una de las superficies de trabajo superiores.

Esta situacidn se daria en el caso de dos personas sentadas o apoyadas en ambas partes.
Para ser mas realistas supondremos que estan apoyadas reduciendo su peso a la mitad, de
forma que tendriamos dos cargas puntuales de 50kg en cada zona, es decir, 490N.

FUERZAS PERPENDICULARES A LAS SUPERFICIES DE TRABAJO DE 490N CADA UNA

Nodos:934695
Elementos:669686
Nodos:994695 Tipo: Desplazamiento
Unidad: mm
07/04/2020, 5:02:21
1,585 Méx.

Elementos 669686
Tipo: Tensién de Von Mises
dad: MPa
07/04/2020, 5:02:38
1,223 Méx

1,268
0,979

0,951
0,734

0,489

0,245 92y

0Mh 0Mn,

Fig 207-208. Valores significativos del desplazamiento y la tensién de V.M. (6)

Los resultados nos dan una tension de von mises de 1,223 MPa y un desplazamiento maximo
de 1,585 mm. Por lo que ambas superficies resisten completamente al esfuerzo generado.
Resulta ser bastante mas resistente mecanicamente la zona derecha que la izquierda debido
a la superficie “en voladizo” de la que dispone una y de la que dispone otra.

La superficie derecha tiene mucha menos longitud y esta apoyada por dos baldas inferiores
contiguas mientras que la zona izquierda tan solo tiene dos baldas ubicadas de forma
paralela por lo que la flexion y por lo tanto, el desplazamiento en la zona media, seran
significativamente mas pronunciados.

MAXIMA FUERZA SOPORTADA SOBRE LA MISMA ZONA ANTERIOR

Fig 209-210. Valores significativos del desplazamiento y la tensién de V.M. (7)
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Sabiendo que el limite elastico del tablén de particulas es de 7,72MPa, obtenemos que la
maxima fuerza soportada es de 3093N, lo que equivale a un peso de 315,61kg, o lo que
podrian ser 4 personas de 80kg aproximadamente sentadas sobre la superficie al unisono.
Con esta fuerza aplicada se produce un desplazamiento maximo antes de romper de 10 mm.

Por lo que concluimos que ambas superficie de la mesa pueden ser utilizadas de apoyo hasta
un peso maximo de 315,61kg para que no exista peligro de rotura.

La conclusion que se saca de todos los estudios es que la zona mas débil es la zona central
de la superficie de la mesa (mesa particular), pero que su estructura queda reforzada en el
disefio de la mesa de coworking/oficina.

No obstante, si fuera necesario, el disefio podria reforzarse de multiples formas, ensanchando
el grosor de la balda, colocando un tablén vertical en la parte trasera de la mesa que uniese
los dos tablones laterales, colocando un segundo tablén bajo los cajones de la mesa, etc.

Mientras que, como era de esperar, la zona mas resistente es la de la superficie adicional
inferior izquierda ya que es una superficie pequefia y con tres apoyos.
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TABLEROS A ENCARGAR
AL PROVEEDOR

Estudio aproximado para saber cuantos tableros hay que pedir a la fabrica externa, por
encargo, para su posterior mecanizado.

El proveedor que se ha escogido para el suministro es la empresa tahubrico donde se elegira
el tipo de tablero necesario, su grosor, tamafio y precio.

Vamos a necesitar dos tableros de particulas rechapados con melamina efecto roble; uno de
10mm de grosor y el otro de 20mm.

Por otro lado necesitaremos encargar también tres tableros rechapados con melamina color
negro supermate; uno de 10mm, otro de 20mm y otro de 15mm.

Las medidas estandar que nos ofrecen son de 2440 x 1220mm por lo que haciendo unos
calculos aproximados, obtenemos que dos de los tableros que la empresa nos proporciona los
utilizamos casi al 100% para la fabricacion de las piezas que necesitamos por cada unidad de
escritorio.

El resto de tableros los utilizaremos para las piezas que se requieran pero nos sobrara una
gran parte del mismo que bajo ningun concepto se desecharan, sino que se aprovecharan
para el resto de unidades a fabricar.

A continuacion se detallan las distribuciones de las piezas de cada tablero por encargo.

5.1 TABLERO T

Tipo de tablero: Tablero de particulas

Acabado: Melamina de roble

Dimensiones: 2440 x 1220 mm | 10mm grosor

Precio total tablero: 31,82€ (sin IVA)

Precio proporcional utilizado: practicamente se utiliza todo, 100%
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Fig 211. Distribucién de las piezas que adquiriremos del tablero n°1

5.2 TABLERO 2

Tipo de tablero: Tablero de particulas

Acabado: Melamina de roble

Dimensiones: 2440 x 1220 mm | 20mm grosor

Precio total tablero: 45,45€ (sin IVA)

Precio proporcional utilizado: 1/13 (7.69%) = (3.50€ sin IVA)

Fig 212. Distribucién de las piezas que adquiriremos del tablero n°2

53 TABLERO 3

Tipo de tablero: Tablero de particulas

Acabado: Melamina color negro supermate

Dimensiones: 2440 x 1220 mm | 10mm grosor

Precio total tablero: 33,29€ (sin IVA)

Precio proporcional utilizado: 1/12.5 (40%) = (13,32€ sin IVA)
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Fig 213. Distribucion de las piezas que adquiriremos del tablero n°3

5.4 TABLERO 4

Tipo de tablero: Tablero de particulas

Acabado: Melamina color negro supermate

Dimensiones: 2440 x 1220 mm | 20mm grosor

Precio total tablero: 47,30€ (sin IVA)

Precio proporcional utilizado: 3/5 (60%) = (28,38€ sin IVA)

Fig 214. Distribucion de las piezas que adquiriremos del tablero n°4

5.5 TABLERO S

Tipo de tablero: Tablero de particulas

Acabado: Melamina color negro supermate

Dimensiones: 2440 x 1220 mm | 15mm grosor

Precio total tablero: 39,75€ (sin IVA)

Precio proporcional utilizado: 1/12.5 (8%) = (3.18€ sin IVA)
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Fig 215. Distribucién de las piezas que adquiriremos del tablero n°5
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SOFTWARE
JUTILIZADO

REDACCION DEL DOCUMENTO
Microsoft Word

BOCETOS Y CROQUIS
Procreate y Photoshop

DISENO Y PROTOTIPADO 3D
Fusion 360

CALCULOS DE RESISTENCIA
Autodesk Inventor

RENDERIZADOS E IMAGENES FOTOREALISTAS
Keyshot 9

EDICION DE FOTOGRAFIA Y CREACION DE IMAGEN CORPORATIVA
Photoshop e lllustrator

MAQUETACION DEL DOCUMENTO
Indesign

PLANOS TECNICOS
Catia V5, Fusion 360 y Photoshop
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Flexo

Pieza cargador mv

Pieza bebida

Cajetin enchufe general
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1.2

1

1

e/

1.4

1.4

LATERAL DERECHO

MADERA

1.3

TABLON SUPERIOR CORTO

MADERA

1.2

TABLON SUPERIOR LARGO

MADERA

1.1 LATERAL IZQUIERDO MADERA
MARCA DENOMINACION MATERIAL
PROYECTO 4 Universidad de Valladolid
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2.6 TRAVESANO LARGO MADERA
2.5 TRAVESANO CORTO MADERA
24 BALDAS ENCHUFE GENERAL MADERA
2.3 BALDA INTERIOR MADERA
2.2 TAPA TRASERA MADERA
2.1 PIEZAS TAPA TRASERA ALUMINIO
MARCA DENOMINACION MATERIAL
T D trcvein e memerios ndosiles
PLANO TAMANO | |1a. en Disefio Industria FECHA N° PLANO
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7.5 Frontal cajon papelera MADERA
7.4 Lateral derecho cajon papelera MADERA
7.3 Trasera cajon papelera MADERA
7.2 Lateral izquierdo cajén papelera MADERA
7.1 Fondo cajén papelera MADERA
6.5 Estanteria estructura papelera MADERA
6.4 Balda intermedia estructura papelera MADERA
6.3 Balda interior estructura papelera MADERA
6.2 Balda superior estructura papelera MADERA
6.1 Balda trasera estructura papelera MADERA
55 Lateral derecho bandeja MADERA
54 Soporte bandeja MADERA
53 Bandejas PLASTICO PP
5.2 Lateral izquierdo bandeja MADERA
5.1 Frontal bandeja MADERA
4.7 Frontal cajon de carga MADERA
4.6 Fondo cajon de carga MADERA
4.5 Lateral derecho cajén de carga MADERA
4.4 Cajetin enchufes cajén de carga PLASTICO PP
4.3 Brazo cajon de carga ALUMINIO
4.2 Trasera cajon de carga MADERA
4.1 Lateral izquierdo cajon de carga MADERA
35 Frontal cajon MADERA
34 Lateral derecho cajon MADERA
3.3 Fondo cajon MADERA
3.2 Trasera cajon MADERA
3.1 Lateral izquierdo cajon MADERA
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& Universidad de Valladolid
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3.Sub jo o
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12.1

13

13.1

9.1

9.2

13.2

10.2

11

11.1
13.2 Estructura pieza cargador mv PLASTICO PP
13.1 Cargador mv VARIOS
124 Estructura pieza bebida PLASTICO PP
12.3 Pieza de giro ALUMINIO
12.2 Embellecedor PLASTICO PP
12.1 Pieza corcho CORCHO
11.1 Cajetin enchufe general PLASTICO PP
10.2 Tapa cajetin enchufes PLASTICO PP
10.1 Cajetin enchufes PLASTICO PP
9.2 Estructura soporte PLASTICO PP
9.1 Pieza movil MADERA
8.1 Papelera PLASTICO PP
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14.1

14.20 1 PIEZA TOPE PLASTICO PP
14.19 1 PANTALLA PLASTICO PP
14.18 1 PANEL LED -
14.17 1 SOPORTE PANEL LED PLASTICO PP
14.16 1 PIEZA ACOPLE PLASTICO PP
14.15 1 PIEZA UNION RODAM. | PLASTICO PP
14.14 1 PIEZA SOPORTE RODAM. | PLASTICO PP
14.13 1 RODAMIENTO ACERO
14.12 1 BASE PLASTICO PP
14.11 1 PANEL TACTIL PLASTICO PP
14.10 1 PIEZA BASE ALUMINIO
14.9 1 EJE BRAZO-BASE ACERO
14.8 1 BRAZO PLASTICO PP
14.7 1 EJE BRAZO-CARCASA ACERO
14.6 1 PIEZA CARCASA 2 PLASTICO PP
14.5 1 RESORTE ACERO
14.4 1 GOMA DE SUJECION CAUCHO
14.3 4 TORNILLERIA ACERO
14.2 1 PIEZA CARCASA 1 PLASTICO PP
14.1 1 EMBELLECEDOR ALUMINIO
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PLIECO DE
CONDICIONES

La norma UNE 157001 “Criterios Generales para la Elaboracion de Proyectos” en el apartado
“9. Pliego de Condiciones” establece los contenidos que deben figurar en el Pliego de
Condiciones del presente proyecto.

“El pliego de condiciones es uno de los documentos que constituyen el Proyecto y tiene
como mision establecer las condiciones técnicas, econdmicas, administrativas, facultativas y
legales para que el objeto del Proyecto pueda materializarse en las condiciones especificas,
evitando posibles interpretaciones diferentes de las deseadas. [...] En el caso de proyectos
administrativos es suficiente con establecer las condiciones técnicas”.

1. CONDICIONES GENERALES

11 DOCUMENTOS QUE DEFINEN EL PROYECTO

El proyecto queda definido mediante la Memoria, el presente Pliego de Condiciones, los
Planos, el Estudio Econdmico, Conclusiones y Lineas futuras y la Bibliografia. Los Planos y el
Pliego de Condiciones son documentos vinculantes.

1.2 COMPATIBILIDAD Y PREVALENCIA ENTRE LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS

Este proyecto se realizara estrictamente como se indica en el Pliego de Condiciones y los
Planos. En caso de omisiones, contradicciones o incompatibilidades dimensionales entre
dichos documentos se tendra en cuenta que lo expuesto en los Planos tiene prevalencia
frente al resto de documentos. En caso de contradicciones no dimensionales prevalecera lo
expuesto en el Pliego de Condiciones.

El contratista tiene el deber de revisar todos los documentos del proyecto y de informar sobre
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cualquier discrepancia entre ellos. En caso de no hacerlo los futuros problemas ocasionados
seran unicamente responsabilidad suya. En caso de que hubiese necesidad de modificar
alguna dimension, material o método de fabricacion sera de obligado cumplimiento consultar
al proyectista con el fin de respetar rigurosamente el disefio realizando los minimos cambios
que sean necesarios.

1.3 DEFINICION DEL PROYECTO

La finalidad del proyecto técnico es el disefio, desarrollo y fabricacion de un escritorio
multifuncional, con una capacidad de optimizacion del espacio maxima para favorecer en el
mayor nivel posible la concentracion del usuario.

Incluyendo una segunda linea de escritorio para oficinas y lugares de trabajo colaborativo
donde lo principal sea la comunicacion y fluidez de informacion entre cada uno de los
miembros.

El resultado final del producto tiene que estar en concordancia con los objetivos expuestos en
el apartado de la memoria del proyecto. Se deben respetar tanto la calidad del material como
los acabados finales fijados.

1.4 ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

La mayor parte del escritorio estda compuesto por madera, particularmente tablones de
particulas recubiertos por melamina de efecto roble.

Los elementos propiamente funcionales como son el flexo, los enchufes, el soporte y cargador
del moévil o la pieza bebida, entre otros, seran elementos por encargo que mandaremos
realizar en un taller de desarrollo de prototipos externo a nuestro taller para, mas tarde,
montarlos en él.

Existiran otros elementos secundarios como elementos de union (tornillos, espigas, guias
para cajones y sujetabaldas) que también seran elementos comerciales que adquiriremos y
afiadiremos dentro del embalaje del producto para su posterior montaje.

Todo lo relativo a su descripcion lo podemos encontrar en el documento Memoria.

1.5 FUNCIONES DEL PRODUCTO

El objetivo principal es hacerlo con la mayor calidad, seguridad y fiabilidad posible, ademas de
poseer un disefio exterior con un buen acabado visual y tactil (el usuario debe sentir confort al
estar en contacto con los materiales). Para ello se llevé a cabo un breve estudio ergondmico
donde se tuvieron en cuenta muchos aspectos esenciales.

Entre los requerimientos técnicos y estéticos que debe cumplir se podrian diferenciar:
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ASPECTOS TECNICOS

El escritorio multifuncional debe:

- Tener una estructura optima para soportar el peso de los diferentes elementos de trabajo de
una persona e incluso el propio peso del usuario en situacion de que éste se apoye sobre la

superficie.

- Poseer las dimensiones fijadas en el documento Planos para que no existan problemas en
su montaje y uso.

- Asegurar una alta durabilidad

- Que sea completamente ergondmico para que el usuario tenga al alcance todos los
elementos funcionales para su trabajo.

- Que todo producto importado sea de calidad con sus correspondientes certificados.

- Que cumpla todos los parametros técnicos establecidos sin olvidar la estética del conjunto
del producto.

- Que el flexo proporcione una atmaésfera luminica adecuada para el puesto de trabajo de
cualquier persona.

- Todos los elementos funcionales deberan poder utilizarse de una forma simple y sencilla sin
tener que realizar muchos pasos.

ASPECTOS ESTETICOS
El escritorio multifuncional debe:
- Disponer de todas las aristas redondeadas para que no exista riesgo alguno para el usuario

- Lograr una satisfaccion visual importante para la concentracién del usuario. Esto implica
equilibrio de forma y color, generando un diseiio minimalista pero muy funcional.

- Optimizacion maxima del espacio, sin recargar ninguna zona o parte del mismo.

- Todos los elementos funcionales tendran que adaptarse a la estética del conjunto del
escritorio e integrarse en el mismo sin desentonar en ningun aspecto.

2. CONDICIONES DE CARACTER FACULTATIVO

El Pliego de Condiciones de indole facultativa tiene por objeto definir las obligaciones y
derechos de las partes y sus representantes en el momento de ejecutar el proyecto.

Los proveedores de materia prima y piezas para la fabricacion del producto, asi como los
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talleres externos, deben cumplir con los plazos establecidos en el contrato y su suministro
debe también cumplir con las exigencias precisas. Las tareas se deberan llevar a cabo bajo
las normas de Calidad ISO 9001:2015, y Responsabilidad Social y Etica SA 8000:2004 y
SG21.

En el caso de recibir una oferta externa para la compra del disefio, las obligaciones y
derechos de las partes y sus representantes en la ejecucidn del proyecto son las siguientes.

2.1 TECNICO DIRECTOR FACULTATIVO

Se designara un Director que sera el responsable de la inspeccion y vigilancia de la ejecucién
del contrato.

El contratista proporcionara a dicho Director asi como a sus subalternos las facilidades
necesarias para realizar el trabajo y las mediciones y pruebas que crean convenientes a fin de
comprobar el cumplimiento de las condiciones contenidas en el Pliego de Condiciones.

Tendra ademas las siguientes funciones:

- Asegurar que las caracteristicas técnicas de los materiales o equipos son las exigidas en el
proyecto, asi como la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

- Realizar ensayos para verificar el cumplimiento de las exigencias especificadas en el
proyecto, realizar pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en la reglamentacion
vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto. La realizacion de este control se
efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto sobre el muestreo del
producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las medidas a adoptar.

- La direccidn facultativa competente comprobara que los productos, equipos y sistemas
corresponden a lo especificado en el proyecto. Ademas, estos deben disponer de la
documentacion exigida, cumplir las caracteristicas técnicas exigibles en el proyecto y han de
ser sometidos a los ensayos y pruebas previstas en el proyecto.

- Comprobar y aprobar que se cumplen las normativas de higiene y seguridad de las
instalaciones tanto fijas como auxiliares.

2.2 CONTRATISTA

Es el miembro que dara todo tipo de facilidades o bienes al Director Facultativo para que
pueda llevarse a cabo el proyecto de manera correcta.

También son objeto de su tarea los siguientes puntos:

- Ejercer de director sobre todo el personal que participe en el proceso de produccion del
proyecto.

- Establecer un plan de seguridad y salud para el proceso de fabricacion y facilitar medidas
preventivas o sistemas de seguridad para que se cumpla dicho plan.
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- Comprobar que los materiales que se utilizan para la fabricacion del sistema cumplen con las
normativas que estén establecidas.

- Si fuera preciso, disponer de la titulacidon necesaria para que certifique su capacidad para el
cumplimiento de las érdenes exigidas.

- Contratar los seguros de accidentes laborales o dafios que se puedan ocasionar a terceros.

- Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales.

2.3 SUBCONTRATISTAS

El contratista podra subcontratar parte de la realizacion del producto, siempre y cuando sea
autorizado por el Director de Obra y no exceda el 25% del valor del Contrato. El contratista
sea responsable de todas las acciones.

2.4 LIBRO DE ORDENES

En el libro de 6rdenes se reflejara toda la informacion necesaria que sirva para demostrar
que la contrata ha cumplido los plazos y fases de ejecucion previstos en la produccion. Este
documento proporcionara el conocimiento de la ejecucion y las incidencias surgidas. Es de
vital importancia en el caso de recibir una reclamacién futura.

2.5 ALTERACIONES EN EL PROGRAMA DE TRABAJO

La planificacion de trabajo sera presentada por el Contratista. Este documento con las
disposiciones vigentes presentara el programa de trabajo en el que se especificaran los plazos
parciales y las fechas de finalizacion de las fases.

Dicho programa tendra caracter de compromiso formal en cuanto al cumplimiento de los
plazos parciales en él establecidos. La falta de cumplimiento de este programa y de sus
plazos parciales dara lugar a la aplicacion de sanciones establecidas en las disposiciones
vigentes.

Cuando surjan problemas que hagan prever razonablemente alteraciones del programa

de trabajo se procedera, con anticipacidn suficiente, a una redaccion modificada de dicho
programa. Todas estas modificaciones necesitaran de un consenso previo.

3. DISPOSICIONES DE CARACTER ECONOMICO

3.1 BASE FUNDAMENTAL

El contratista tiene derecho a cobrar estrictamente lo que realmente haya ejecutado, siempre
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que se haya atenido a lo estipulado en el proyecto. En caso de modificaciones durante el
transcurso de generacion de la camilla, dichas modificaciones deberan ser consensuadas
entre Contratista y Direccidon Facultativa.

3.2 MEDICIONES DE LAS UNIDADES

La medicion de las unidades empleadas para el proceso de fabricacidon se verificara aplicando
a cada una de ellas la unidad de medida adecuada y con acuerdo a las adoptadas en el
documento Presupuesto.

En el caso de diferencias entre las mediciones que se ejecuten y las que figuran en el
proyecto, el Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna excepto si se trata de
modificaciones aprobadas por la direccién facultativa y con la conformidad del promotor que
vengan exigidas por la marcha del proyecto.

3.3 VALORACION DE LAS UNIDADES

La valoracién de las unidades expresadas en el documento Presupuesto se verificara
aplicando a cada una de ellas la medida que le sea mas apropiada, y en la forma y
condiciones que estime justas el Director Facultativo.

El Contratista no tendra derecho alguno a que las medidas a las que se refiere este articulo se
ejecuten en la forma que él indique, sino que sera con arreglo a lo que determine el Director
Facultativo. El Contratista tiene la obligacion de estudiar con detenimiento los documentos
que componen este proyecto, por lo que, de no haber realizado ninguna observacion sobre
posibles errores de estos, no habra posibilidad alguna de reclamacion en cuanto a medidas o
precios del proyecto.

En cuanto a los gastos que engloba el proyecto, se distinguen los siguientes:

- Gastos directos: son los que provienen directamente alguna de las actividades o
departamentos englobados en la actividad productiva. Son gastos directos; el utillaje, los
materiales, la mano de obra directa, la energia utilizada para llevar a cabo la produccion, el
mantenimiento de maquinaria y los sistemas de sanidad y proteccion.

- Gastos indirectos: son los que, aun siendo necesarios para la produccion, no tienen una
relacion directa con esta. Son costes indirectos las instalaciones, el transporte, la mano de
obra indirecta, las revisiones, las indemnizaciones y las certificaciones.

- Gastos generales: financieros, tasas, impuestos, etc.

Para las valoraciones de las unidades que figuran en el proyecto se efectuara multiplicando el
numero de estas por el precio unitario asignado a las mismas en el presupuesto de este.

En el precio unitario se incluyen los gastos de transporte de materiales, las indemnizaciones o
pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, asi como todo tipo de impuestos y toda
clase de cargas sociales. El contratista no tendra, por ello, derecho a pedir indemnizacién
alguna por las causas enumeradas.
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En el precio de cada unidad van comprendidos los de todos los materiales, accesorios y
Operaciones necesarias para finalizar el proyecto.

El beneficio industrial se estima como un tanto por ciento de la suma de todos los gastos
citados con anterioridad.

3.4 PRECIOS CONTRADICTORIOS

Debe haber un acuerdo entre el contratista y la direccidn facultativa por los precios que
puedan originarse debido a posibles cambios de calidad del producto.

Abono de la ejecucion del proyecto

3.41 SUMINISTRO DE MATERIALES

El unico responsable del abastecimiento de los materiales necesarios para llevar a cabo el
proyecto es el Contratista. El realizara todos los tramites necesarios para la obtencion de
dichos materiales.

3.4.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El Contratista es el responsable del personal, de la ejecucion de los trabajos que se lleven

a cabo, de los accidentes o el incumplimiento de las condiciones establecidas referentes a
materias de seguridad y salud de los trabajadores. Ademas, es el responsable de realizar los
cambios pertinentes para solventar cualquier posible problema de rendimiento de fabricacién
detectado.

3.4.3 MEJORAS EN EL PROCESO DE PRODUCCION

Sera el Director Facultativo el responsable de determinar las posibles soluciones en caso
de bajo rendimiento o reduccion de calidad en el producto. De no ser asi, cualquier cambio
en la fase de produccion del producto no supondra un aumento de beneficio si este no esta
reflejado en el proyecto.

4 CONDICIONES SOBRRE LOS MATERIALES

Las caracteristicas de los materiales cumpliran las distintas normas que sobre ellos estén
publicadas y tendran un caracter de complementariedad a este apartado del Pliego de
Condiciones.

Los materiales seleccionados no deben causar ningun dafo en el usuario, puesto que este
estara en contacto directo con ellos. Por ello, se trataran de forma adecuada no solo teniendo
en cuenta el material si no también su forma.

Se llevara a cabo un estudio de los residuos generados y de su impacto sobre el medio

243



Diseno de escritorio multifuncional

PLIEGO DE CONDICIONES

ambiente, y posteriormente un plan de actuacion para gestionar estos residuos.
Toda la informacion necesaria sobre los materiales se encuentra en la Memoria y en los
Planos.

4.1 DEFINICION Y PROCEDENCIA

Los materiales que se han escogido deber ser materiales ecoldgicos, renovables, ignifugos y
resistentes.

Toda la informacion necesaria acerca de los materiales se incluye en los documentos Memoria
y Planos.

4.2 MATERIALES INVOLUCRADOS EN EL PRODUCTO

- Tablén de particulas revestido con melamina efecto roble: material predominante en

el proyecto. Sus caracteristicas lo convierten en un material muy apropiado para disefio de
mobiliario. Su aspecto estético general la calidez que el usuario necesita ademas de darle un
toque natural ligado al sentimiento de naturaleza presente en todo el proyecto.

- Polipropileno: Utilizado en gran medida para la fabricacion de los elementos funcionales
que seran fabricados mediante inyeccion que nos proporcionara las formas complejas
deseadas en los disefios. Su aspecto casa perfectamente con el conjunto de la mesa e invita
a asociar el material con lo funcional.

- Fieltro: Lo incorporamos como revestimiento para el cajon de carga que va a tener gran
importancia para la proteccion de los wadgets del usuario.

Protege a los mismos frente a rayones o impacto entre ellos, generando una sensacion
agradable al contrastar con la madera del interior del cajon.

Se recibe en rollo y se corta y adapta a las dimensiones del cajon para un ajuste ideal.

- Aluminio: Utilizado en pequenas piezas funcionales como partes del flexo, piezas de acople
de la tapa trasera o elementos comerciales de unién. Contrastan a la perfeccion con el resto

de materiales del disefio y le aportan un toque de luz a todo el conjunto. Aporta la resistencia y
la robustez que dichas piezas necesitan.

4.3 GESTION DE RESIDUOS

Se elaborara un plan que recoja las especificaciones en relacion con los residuos de
fabricacion que se puedan producir a lo largo del desarrollo del proyecto. El material sobrante
de los mecanizados sera vendido como chatarra.

5. CONDICIONES DE EJECUCION

El equipo de disefio, en interaccion con el de fabricacidn, elaborara un plan concreto para la
realizacion del proyecto, teniendo en cuenta las siguientes partes:
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5.1 PROVEEDORES

La empresa suministradora debera cumplir los plazos previstos, para no ralentizar el proceso
y debera cumplir las disposiciones legales para las actividades de caracter empresarial e
industrial. Ademas, la ubicacién geografica debera ser favorable para no incrementar los
costes.

Es indispensable la posesion de Gestion de Calidad de acuerdo con las directrices de la
familia de normas 1SO9001:2015.

5.2 DISTRIBUCION

Los distribuidores deben proporcionar los mejores servicios a los mejores precios cumpliendo
con lo establecido anteriormente en el actual apartado.
Todo distribuidor debe asegurarse de que lo que vende lleva Mercado CE.

5.3 CUALIFICACION DE LA MANO DE OBRA

La empresa dispondra de personal técnico, oficiales de primera, de segunda, tercera 'y
especialistas, asi como administrativos y personal de mantenimiento. Cada uno de ellos
ejecutara su labor correspondiente, para la cual habran sido formados y requeriran la
especializacion que la empresa considere necesaria para la correcta ejecucion del producto.

Es importante que todo el personal implicado en el desarrollo completo del producto trabaje
teniendo en cuenta la legislacion vigente sobre prevencidn de riesgos laborales mencionada
con anterioridad.

5.4 MEDICIONES

Un unico operario sera el responsable de realizar las operaciones en un puesto de trabajo.
Dicho operario ademas asegurara la calidad evitando operaciones posteriores.

Todos los elementos que evidencien fallos o desviaciones en cuanto a lo descrito en los
planos seran rechazados. Lo mismo ocurrira con las piezas cuyo acabado superficial no
corresponda con las especificaciones citadas en el documento Planos.

5.5 ENSAYOS

Se procedera a la realizacion de los ensayos pertinentes para comprobar que todos los
elementos cumplen su funcién correctamente. Ademas se comprobara el cumplimiento estricto
de las cotas de manera que no se vea afectada a la resistencia ni la seguridad del conjunto.

5.6 CONDICIONES DE FABRICACION

Todas las cotas necesarias para la fabricacion de cada elemento vendran establecidas en el
documento Planos.
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Se deben realizar las pertinentes piezas con las dimensiones deseadas.

La fabricacidén supone el corte de cada uno de los tablones de particulas, mecanizado y
canteado de los mismos. Asi como el posterior montaje de dichas piezas junto con las
realizadas por encargo.

Todo ello puede ser realizado en la misma planta de produccion.

5.7 CONDICIONES DE MONTAJE
Cabe destacar, que el montaje del escritorio se realizara en dos etapas, una primera etapa
donde se montaran parte de los elementos del escritorio en el taller y una segunda etapa que

sera la que el propio consumidor monte en su casa u oficina.
A continuacién se detallaran ambas:

Montaje en el taller:

- En el taller se revisaran y terminaran de montar los elementos funcionales que no haya
terminado de montar el proveedor que nos los fabrica.

- Se montaran los cajones convencionales, las bandejas, el cajon papelera y el cajén de
carga, con su respectivo cajetin de enchufes.

- Se revestira el cajon de carga con el material indicado en el documento Memoria.

- Por ultimo, se realizara una inspeccion completa sobre el escritorio y se procedera al
embalado del producto en su correspondiente packaging.

Montaje por parte del consumidor:

- En primer lugar se procedera a ensamblar todas las piezas obtenidas mediante el corte,
mecanizado y canteado de los tablones iniciales, es decir, las piezas de madera.

- Cuando dicha estructura esté montada casi al 100%, se procedera al anclaje de los
elementos funcionales (flexo, enchufes, pieza de carga my, etc)

- Después, se procederan a montar los cajones convencionales, las bandejas, el cajon
papelera y el cajon de carga, anclando el brazo a la estructura y al propio cajetin de enchufes
del cajon de carga, pasando el cable por el brazo y quedandolo fijo mediante grapas
industriales que vienen incluidas en el embalaje.

- Finalmente, se procedera a conectar cada uno de los elementos funcionales al enchufe
principal del escritorio y se cerrara la superficie de la mesa.

- Por ultimo, se conectara el escritorio, a través del enchufe general y mediante el cable de
alimentacion incluido en el packaging, a la corriente.
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6. CONDICIONES DE INDOLE LEGAL

Las obras, ademas de lo prescrito en el presente Pliego de Condiciones, se regiran por lo
especificado en:

1. Articulo 1.588 y siguientes del Cadigo Civil, en los casos en que sea procedente su
aplicacioén: la Ley de Contratos del Estado, de 17-03-1973 y Reglamento para su aplicacion
de 15-11-1975; el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado, aprobado por Decreto 3584/70 y el Reglamento de Contratacién de las
corporaciones Locales de 09-01-1953.

2. Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden del
09/03/71, del Ministerio de Trabajo y en lo que no se oponga a la mencionada Ordenanza:

- Orden de 20/05/52, que aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en la
Construccién y Obras Publicas y Ordenes Complementarias de 19/12/53 y 23/09/66.

- Orden de 02/02/61 sobre prohibicion de cargas a brazo que excedan 80 Kg.

- Cuantos preceptos sobre Seguridad e Higiene contengan las Ordenanzas Laborales,
Reglamentos de Trabajo, Convenios y Reglamentos de Régimen Interior en vigor.

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre sobre Prevencion de Riesgos laborales y RD 162/97 sobre
Disposiciones minimas en materia de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion.

Puede ser Contratista toda persona que se halle en posesiéon de sus derechos civiles con
relacion a las Leyes, y a las sociedades y compafiias legalmente formadas en Espana.
El Contratista se obliga a lo establecido en |la Ley de Contratas de Trabajo y ademas a lo
dispuesto en la de Accidentes de Trabajo, Subsidiado Familiar y Seguros Sociales.

En caso de accidentes ocurridos a los operarios, el Contratista se atendra a lo dispuesto en
la legislacion vigente, siendo en todo caso unico responsable. El Contratista esta obligado a
adoptar las medidas de seguridad que las disposiciones vigentes estipulan, para evitar en lo
posible accidentes a obreros.

Seran causas de rescision las siguientes: la muerte o incapacitacion del Contratista, la
quiebra del Contratista y las alteraciones del contrato por: modificaciones que implique al
menos un 25% del Presupuesto, el no comienzo en un plazo sefialado, el incumplimiento en
las condiciones del contrato, la finalizacion del plazo de cumplimiento en la fabricacién, las
modificaciones de unidades de obras siempre que estas representen variaciones en mas

o menos del 40% como minimo de algunas de las unidades que figuran en las mediciones
del Proyecto, o en mas de un 59% de unidades de Proyecto, o la mala fe en la ejecucion del
trabajo.

7. CARANTIA DE PRODUCTO
La garantia legal es obligatoria por ley implica los derechos de devolucion, reparacion, rebaja

del precio o resolucion del contrato. La ley establece una garantia de 2 afios para productos
nuevos.
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Por tanto, hasta estos dos afos, la empresa cubrira los fallos posibles en el escritorio
multifuncional siempre que este haya sido tratado de forma correcta.

También incluye la reparacién de piezas de forma gratuita.

Una vez pasado este plazo, las piezas a reponer o arreglar tendran un costo para el cliente.

En Valladolid, la Ingeniera Maria Torres Garcia

Fdo:
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PRESUPUESTO

1. COSTE DE FABRICACION

El coste de fabricacion hace referencia al gasto directo de elaboracion de producto y lo
componen tres elementos: el material, la mano de obra directa (m.o.d.) y el puesto de trabajo,
es decir, los tres componentes directos de la produccidn.

C.f = material + m.o.d. + p.t

El coste de material y m.o.d. son costes variables puesto que dependen del numero de piezas
fabricadas, los proveedores, y el mercado.

Por otro lado, los costes del puesto de trabajo pueden ser considerados variables si se
calculan y aplican en funcién de las piezas o fijos si son independientes del numero de ellas.
Para este proyecto seran valorados como gastos generales.

1.1 COSTE DE MATERIAL
Para este proyecto, la dinamica a seguir sera la siguiente;
Nos llegaran diferentes paneles de particulas del proveedor que nosotros cortaremos a

medida, mecanizaremos y cantearemos en nuestro taller para conseguir las piezas de las que
se compone el escritorio.

Coste del material por UNIDAD de producto
. . Dimens. Dimens. Coste
Material Proveedor Piezas Seie tot (mm) Bitano Importe
Tablones 2440x1200x10 .
de 2440x1200x10 | Variable | g4 500
. Tahubrico 1-30 Tablones | 2440x1200x22 segun .
particulas 2440x1200x22 | dimensiones | (Sin IVA)
de madera 2440x1200x16
TOTAL 80,20€

Tabla 4. Tabla de coste del material por UNIDAD de producto
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Todos los elementos adheridos como pueden ser el flexo o el cargador del movil, los
mandaremos hacer a una empresa especializada y nos ahorraremos costes en maquinaria,
nuestra labor solo seria encajarlo y montarlo.

1.2 ELEMENTOS COMERCIALES

Los elementos que mandaremos fabricar son varios y muy dispares.

Coste de elementos comerciales por UNIDAD de producto
Nombre Proveedor Precio
€/Ud Uds Total
Tornillos Minifix Aliexpress 0,38 70 26,60€
Tornillos Aliexpress 0,015 60 0,852€
Espigas Aliexpress 0,012 50 0,60€
Guias cajon de carga Hettich 27,80 1 27,80€
Guias cajones Hettich 36,80 3 110,40€
Guias papelera RS 29,80 1 29,80€
Guias con Push Latch Hettich 35,90 2 71,80€
Sujetabaldas Aliexpress 0,02 8 0,16€
Flexo IDONIAL 25 1 25€
Pieza Soporte Mv IDONIAL 4,50 1 4,50€
Cargador Inalamb Mv IDONIAL 8,60 1 8,60€
Bandejas IDONIAL 0,45 2 0,90€
Papelera IDONIAL 0,80 1 0,80€
Fieltro WENKO: SHOP 8,26 1 8,26€
Enchufe General IDONIAL 3,70 1 3,70€
Brazo Cajon de Carga IDONIAL 30,55 1 30,55€
Cajetin enchufes mesa IDONIAL 6,20 1 6,20€
Cajetin enchufes cajon IDONIAL 6,05 1 6,05€
Pieza bebida IDONIAL 5,70 1 5,70€
Piezas traseras + guias IDONIAL 0,40 2 0,80€
Cable externo corriente IDONIAL 12,5 1 12,5€
TOTAL 381,572€

Tabla 5. Tabla de elementos comerciales por UNIDAD de producto
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1.3 COSTE DE MANO DE OBRA DIRECTA (M.0.D.)

La mano de obra directa hace referencia al conjunto de operarios que trabajan de forma
directa con la produccion. Tienen total responsabilidad sobre el puesto de trabajo.

Para hallar el coste de mano de obra se ha recurrido a la tabla de datos que figura a
continuacion:

Tabla salarial

. Oficial Oficial i Jefe Ve es
Auxiliar 4o 22 de 12 Tecnico 4o sala medio

Rezggz{ac- 15347,25€ | 15964,05€ | 17274,60€ | 18907,05€ | 20222,40€ | 20681,10€

Remunerac. | 4453 15¢ | 1064,27€ | 1151,64€ | 1260,47€ | 1348,16€ | 1378,74€

mensual

Salsrr;o/ 8,76€ 9,02€ 9,76€ 10,68€ 11,42€ 11,68€

Tabla 6. Tabla salarial

Para hallar el tipo de operario que utiliza cada maquinaria se elabora la siguiente tabla de
distribucion:

Relacion de maquinaria/operario

Puesto de trabajo M.O.D.

N " Oficial Oficial - Jefe
Denominacion kWh Auxiliar 4o 22 e 12 Técnico e sl

Sierra
de corte 3 ><

Fresadora
CNC 15,2 X

Canteadora 15,7 X

Inspeccién X

Transporte X

Embalaje X
Supervisién X

Montaje X

Tabla 7. Tabla relacién de maquinaria/operario
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El coste de la mano de obra directa representa el producto del tiempo concedido para realizar
las actividades del proceso (fabricacion y montaje).

m.o.d. = X ( Tfabi.Ji) + £ ( Tmonti.Ji)

Coste de mano de obra

Operacién / Maquinaria Total horas (s) Tipo de operario Coste / hora
Sierra de corte 1655 Técnico 4,91
Fresadora CNC 1619 Técnico 4,80
Canteadora 1279 Técnico 3,80
Inspeccion 370 Oficial de 12 1,00
Transporte 500 Auxiliar 1,22
Embalaje 660 Oficial de 22 1,66
Montaje 3600 Auxiliar 8,76
Supervision total 9683 Jefe de sala 30,72

TOTAL 56,87€

Tabla 8. Tabla coste de mano de obra

1.4 PUESTO DE TRABAJO (P.T)

Todo puesto de trabajo genera un coste durante el funcionamiento de la maquinaria y de las
instalaciones del taller. Es por ello por lo que se debera valorar el precio de la maquinaria, su
amortizacion en 10 afios, el numero de horas de funcionamiento al afo, la vida prevista en
horas, el interés horario, la amortizacion, el mantenimiento y la energia necesaria.

Relaciéon de maquinaria/operario

Coste de puestos de trabajo

. . Vida
Beeuie  Feee Amortizac. Funcionam prevista [ Interés Amort Manten Energia Coste
10 afios  (h/afio) h) (h) (Ah)  (Mh)  (Eh) tothora

Slera | 2809€ | 2899 | 2000 | 20000 | 015 | 0,15 | 0,06 | 0,228 | 0,588
de corte

Freg;‘é”a 19590 € 1959 2000 20000 098 | 0,98 | 0,392 | 1,155 | 3,507

Canteadora| 24600 € 2460 2000 20000 1,23 1,23 | 0,492 | 1,193 | 4,145

TOTAL 8,24€

Tabla 9. Tabla coste de puesto de trabajo
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La tabla se ha configurado a partir de los siguientes calculos:

Se considera:
- Porcentaje de interés de la inversion: 10%
- Porcentaje de mantenimiento: 4%

- Coste energético de 0,076 €/ kWh

Interés = Amortizacion
Amortizaciéon = ( Precio / amortizacion ) / horas anuales de funcionamiento
Amortizacion Sierra de corte = (2899/10 ) /2000 = 0,15 €
Amortizacion Fresadora CNC = ( 19590/ 10 ) / 2000 = 0,98 €

Amortizacion Canteadora = ( 24600/ 10 ) / 2000 = 1,23 €

Mantenimiento = ( Precio * % mantenimiento) / horas anuales de funcionamiento
Mantenimiento Sierra de corte = (2899 * 0,04 ) / 2000 = 0,06 €
Mantenimiento Fresadora CNC = ( 19590 * 0,04 ) / 2000 = 0,392 €

Mantenimiento Canteadora = ( 24600 * 0,04 ) / 2000 = 0,492 €

Energia consumida = kWh * coste de energia
Energia consumida Sierra de corte = 3 * 0,076 = 0,228 €
Energia consumida Fresadora CNC = 15,2 * 0,076 =1,155 €

Energia consumida Canteadora = 15,7 * 0,076 = 1,193 €

2. COSTETOTAL

2.1 COSTE DE MANO DE OBRA INDIRECTA (M.O.1)

La mano de obra indirecta esta compuesta por el conjunto de operarios relacionados de forma
directa sobre la produccion.

Pero al contrario que el m.o.d., no tienen responsabilidad sobre los puestos de trabajo.

El porcentaje hallado se aplica en el presupuesto industrial sobre el coste de mano de obra
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directa.
La propia empresa determina cada afo el porcentaje (%m.o.i.) que representa la mano de
obra indirecta respecto a la directa, en este caso consideraremos un 30%.

m.o.i. = % m.o.i. * (m.o.d.)
m.o.i. = 0,3€ * (56,87 €)

m.o.i. = 17,06 €

2.2 CARCAS SOCIALES (C.S)

Las cargas sociales hacen referencia al conjunto de aportaciones de la empresa a los dife-
rentes Departamentos y Organismos Oficiales del Estado, para cubrir las prestaciones del
personal en materia de Seguridad Social (28,14%), Accidentes de Trabajo (7,60%), Formacién
Profesional (0,60%), Seguro de Desempleo (2,35%), Fondo de Garantia Salarial (0,20%),
Responsabilidad Civil (1,00%), etc.

El sumatorio total del porcentaje es de 39,89% por lo que lo aproximaremos a 40%.

C.S.=0,4 * (m.o.i. + m.o.d.)
C.S.=0,4*(17,06 + 56,87)

C.S.=29,572 €

2.3 CASTOS GENERALES (C.G)

Los Gastos Generales son el coste total necesario para el funcionamiento de la empresa, sin
tener en cuenta los costes ya analizados.

Los Gastos Generales estan constituidos por el personal directivo, técnico, administrativo,
subalterno general, personal de compras, almacenes, mantenimiento, personal de informatica,
comercial, publicistas, etc.

Es la empresa la encargada de determinar, de forma anual, el porcentaje aplicado, segun el
Real Decreto 982/1987, constituyendo de esta forma un porcentaje entre el 13-17% que deter-
minaremos en un 13%.

G.G. = %G.G. * (m.o.d.)
G.G.=0,13 * (56,87)

G.G.=7,393 €

3. COSTE TOTAL EN FABRICA (C.T)

El coste total en fabrica (C.t) es la suma del coste de fabricacion (C.f), la mano de obra indi-
recta (m.o.i.), las Cargas Sociales (C.S.) y los Gastos Generales (G.G.).
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C.t=C.f+m.o.i. + C.S. + G.G.
C.t = 526,882 + 17,06 + 29,572 + 7,393

C.t =580,91 €

4. BENEFICIO INDUSTRIAL (B.1))

El Beneficio Industrial (B.l.) se expresa en % sobre el Coste total (C.t).
Suele oscilar entre un 10 y un 20%, por lo que en este caso, lo consideraremos de un 18%.

B.l.=(%B.l.) *C.t
B.l. = 0,18 * 580,91

B.l. = 104,563 €

5. PRECIO DE VENTA EN FABRICA (P.V)

El precio de venta en fabrica se compone de la suma del coste total en fabrica (Ct) y del bene-
ficio industrial (B.1.).

Pv=C.t+B.l
P.v = 580,91 + 104,563

P.v=685,473 €

6. PRESUPUESTO INDUSTRIAL

Presupuesto Industrial
Concepto Descripcion Importe
) Fabricado | 381,572
Material
Comercial 80,2
1. Coste de fabricacion 526,117 €
M.O.D. 56,87
Puesto de trabajo 7,475
2. Mano de obra indirecta M.O.l. =30% * M.O.D. 17,06 €
3. Cargas Sociales C.S.=40% * (M.O.l. + M.O.D.) 29,572 €
4. Gastos generales G.G.=13% *M.O.D. 7,393 €
5. Coste total en fabrica Ct=Cf+MO.lL.+C.S. +G.G. 580, 91 €
6. Beneficio Industrial B.l.=18% *C.t 104,563 €
7. Precio de venta en fabrica Precio unitario 685,473 €
+ VA Precio unitario + 21% 829,422 €

Tabla 10. Tabla presupuesto industrial
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El precio final del producto seria de 829,422 €.
Dicho precio tiene una validez de 6 meses por los posibles cambios en el mercado y provee-
dores.

Cabe destacar, que al tratarse de una marca nueva en el mercado y por lo tanto, no conocida,
el precio inicial del producto no puede ser excesivamente elevado dado que el consumidor

al encontrarse frente a un producto y marca nuevas, y sin valoraciones previas se mostraria
mucho mas reticente a adquirirlo si ademas tiene un precio alto.

Con el tiempo y la evolucion de la empresa, se ira asociando la marca con la calidad y el

prestigio, por lo que el precio ascendera ofreciendo articulos de gama superior sobretodo en
acabado y disefio, implementando asi el coste de adquisicion.

En Valladolid, la Ingeniera Maria Torres Garcia

Fdo:
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CONCLUSIONES

Realizando una valoracion genérica, se puede concluir que el producto cumple con los puntos
clave iniciales que necesitabamos solventar.

El objetivo fundamental de todo el proyecto era crear una mesa multifuncional que sin dejar a
un lado la parte estética, fuese capaz de complementar al usuario en su buen desempefio de
las tareas pertinentes.

No solamente resultaba interesante a nivel individual sino que la version coworking potenciaba
todavia mas el disefio permitiendo, que el trabajo colaborativo cobrase vida y fuese visto de
un modo todavia mas agradable y sencillo.

Todos los condicionantes que inicialmente se impusieron por los usuarios encuestados han
sido resueltos de una forma u otra de forma satisfactoria y simplificada.

- AMPLITUD DEL ESPACIO DE TRABAJO

La superficie de la mesa queda libre la mayor parte del tiempo por la cantidad de superficies y
almacenaje extra con la que cuenta el escritorio. La base del flexo ya no ocupa espacio en la
superficie de la mesa debido a que se encuentra integrada en el propio escritorio.

Por otro lado, el portalapices o estuche que suele encontrarse también en la superficie de la

mesa, sin embargo, queda integrado en unas bandejas laterales pudiendo quedar abiertas si
el usuario necesita cambiar de herramienta de forma constante.
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- ALMACENAJE

El perfil del escritorio tiene integrados unos cajones de almacenaje muy utiles para depositar
los utiles de trabajo utilizados constantemente. La parte izquierda cuenta a mayores con dos
baldas que hacen a su vez de estanteria para depositar libros o enciclopedias de consulta que
el usuario necesite acudir de forma puntual.

De forma comoda el usuario también puede disponer de una superficie extra integrada en la
zona inferior izquierda totalmente al alcance en cualquier momento para depositar cualquier
objeto o herramienta que esté utilizando. Incluso el smartphone puede ser ubicado en el so-
porte movil que incluye el escritorio para que este ocupe tan solo la parte correspondiente a la
seccion vertical y no toda su base.

- COMODIDAD

Todos las zonas de almacenaje aptas para el depdsito de elementos de uso habitual estaran
al alcance del usuario en cualquier momento para evitar que éste tenga que levantarse a des-
tiempo a coger algo.

Por otro lado, se habilitaran varias zonas para cargar los dispositivos que evitan que el usuario
tenga que buscar enchufes a lo largo de toda la estancia u oficina necesitando uno solo para
conectar el escritorio en si.

Por ultimo, y como un extra de comodidad afiadido, se dispone de una zona unicamente para
la bebida evitando que la misma, deje a su paso un cerco de condensacién en el escritorio y
manche, accidentalmente el resto del material de trabajo.

- ESTETICA

La forma de resolver el disefio es una forma muy discreta, creando una pieza minimalista y
aparentenemente sencilla, donde la complejidad es nula.

- ERGONOMIA

La ubicacion de todos los elementos ha sido especialmente pensada para que el usuario pue-
da acceder a ellos sin ningun tipo de problema.

- ADAPTABILIDAD PARA ORDENADOR U OTROS DISPOSITIVOS

Se sabe que el usuario actual es un tipo de persona que por su trabajo o labor, necesita el uso
de varios dispositivos y todos ellos necesitan una fuente de alimentacion donde cargar la ba-
teria, es por esto, por lo que se habilitan varias zonas de carga y ademas, un cajon particular
para solventar la necesidad de tenerlo guardado, cargando, pero al alcance por si el usuario
necesita acudir a él.

- CABLEADO

El hecho de disponer de un cajén de carga particular para cargar los dispositivos, ahorra mu-
cho cableado visible sobre la superficie de la mesa.

No obstante, para todos aquellos dispositivos como laptops o tablets que necesitan cargarse y
utilizarse al mismo tiempo, se dispone de varios enchufes ubicados en la parte superior de la

264



mesa con el fin de que el cable visible sea el minimo posible y nunca esté tirado por el suelo
generando esa sensacion de desorden y caos.

LINEAS FUTURAS

Son muchas las mejoras que podrian plantearse para ambos disefios de mesa multifuncional,
tanto la version individual como la versién coworking.

- Una de ellas es la carga inalambrica.

La carga inalambrica es algo que se ha puesto muy de moda a dia de hoy pero también es un
problema para aquellas personas que les gusta tener vigilado su movil en todo momento.

El hecho de tener que depositar el movil horizontalmente sobre la superficie del cargador
implica tener que levantarte para visualizar las notificaciones cada vez que te lleguen, eso o
interrumpir el proceso de carga.

No obstante, el cargador inalambrico podria tener una funcion oscilante que pudiese cargar
el teléfono a la vez que éste pudiese estar ubicado de forma vertical, visible para el usuario
desde su posicion sentado en el escritorio.

Si ademas queremos que el dispositivo esté guardado durante su inutilizacién y no sobresal-
ga, es decir, ocupe espacio, tendriamos que tener un sistema oscilatorio oculto que quedase
integrado una vez este no se esté utilizando.

- Por otro lado, y bajo la misma linea, la necesidad de ocultar, de forma similar, el flexo.

Aunque se haya resuelto el hecho de que la base del flexo no ocupe espacio, el flexo en si
gueda ubicado sobre la superficie del escritorio en todo momento, se esté utilizando o no.

Esto resulta tedioso si por ejemplo el usuario necesita instalar un ordenador de sobremesa y
tiene un monitor lo suficientemente grande que pueda entorpecer su ubicacion con el flexo,

el hecho de poder ocultarlo seria un plus a considerar muy resolutivo, y que ademas la forma
de ocultarlo y desocultarlo fuera facil y sencilla, que no ocasionase una tarea compleja para el
usuario.

- Observando ambas versiones, individual y coworking, se podria realizar un posible dise-
Ao en el que ambas pudiesen cohesionar y transformarse una en la otra de forma sencilla 'y
practica.

- Finalmente, otra de las grandes mejoras que pudiesen facilitar a los usuarios el trabajo
colaborativo seria la instalacion de ruedas para las diferentes formas de distribucion de las
mesas.

La forma de integrarlas tendria que ser limpia y estéticamente llamativa, sin destacar sobre

el disefio general del escritorio pero ser de gran ayuda a la hora de juntar las mesas y poder
adaptarlas al numero de usuarios del que se dispusiese.
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