Anexo 1: Caracteristicas técnicas sensor de temperatura.

Sonda compacta de temperatura RTD con conector M12, Pt100 0 4...20 mA

Easytemp TMR31

» Transmisor programable desde PC
con salida a 4..20 mA o Pt100

» Répida respuesta, sin punta
reducida

» Longitud del sensor ajustable

€ 65,— ) n Especificaciones generales:

de 11 a 35 unid

» Rango temperatura:
-50..4200°C

# Longitud inmersién (mm):
40...600 (@ 6 mm)

» Precision:
<0,08 %, Pt100 clase A

» Tiempo respuesta (sensor):
<15 (Tso), <2's (Tso)

& Para mas informacion:
www.e-direct.endr

ss.com/tmr31

Instruceiones de instalacién

Aplicaciones La unidad Easytemp
TMR31 se emplea para depésitos y
tuberias. Por su flexibilidad de ajuste a
proceso, TMR31 es la solucién para
tareas de medicion sencillas en
cualquier tipo de industrias.

Funcionamiento La sonda compacta
consta de un sensor Pt100, de clase A,
una electrénica (opcional) y un cuerpo
con diversas conexiones a proceso.
También dispone de otras conexiones
a proceso adicionales. La sonda
TMR31 (version sin conexién a
proceso) puede utilizarse con la vaina
TW251, la cual incorpora una rosca de
compresion. La electrénica integrada
en su interior, programable desde un
PC (kit de configuracién TXU10-BA)
acoplado via el conector M12,
convierte la sefial de entrada del
Pt100 en una sefial de 4..20 mA,
lineal con la temperatura.

Instalacitn en tuberias

a) En secchones angulares, cantra
el sentido de circulacidn

b En tubos mas pequefios,
opuesta al sentido de
chroulacidn

i) Perpendicular al sentido de
circulzcidn

L= Longitud iInmersidn



Datos técnicos Dimensiones (en mm)

Sensor Sin conexidn a proceso
Flemenip senser Mzl g
° H

I'I
‘Mdixima presibn 'L00 bar {a 100 mm y 2L‘I°C, dependiendo de  Con conexién a proceso GY="
la conexién a proceso)
M1zx1 ks AT g -
Conexién a proceso = ™
Versian G %", 316L; sin conex. a proceso (requiens 1] R —
cuerpa para soldadura o pleza de unidn por
compresida) e L
Cabezal del transmisor '

fGrado de proteccién IP BESGT

Valna TW251%*

—
Caracteristicas de salida — s
Sefial de salida con electronica 4..20 mA, 20..4 mA % I | L —‘l‘l"—
!

..................................... dnelecirindcas UMDY
Sefial en caso de = Rebase del campo de walores de medida
alarma por abajec disminucidn lingal hasta 3AmA L, ™ Longitud ajustable entre 40y G600 mm

L, = 50/ 100 £ 150 F 200 mm
* Bl madeda con cuello de extension afads 35 mm
% El TMR3 1 tierse que ser al menos 50 mm mas largo gue L,

= Rebase del campo de walores de medida
por arriba: aumento lineal hasta 20,5 mA

= Rotura del sensor; sensor en cortodrouito:

) Slﬁ_mﬁu 11 EEL_{I mA Instalaclén conforme al manual de Instnsccicnes.

Requisitos de

corrlente inducida

Activacion del retardo 2 s

de sefial
Conexidn eléctrica
Tenslén de alimentacién
al :
" 4...20 mA 1=Pt100

O
213V, o= 1 kHz

E]
oV

Precisidn (& 20 mA}

Tiempao de respuesta zls

el trangmiear ...

Condiciones de

[rabajo de referencla

Erorde medida - OLKoO08%

Infleencia de la tensién 20,01 %V de desviackin a partir de 24 V 1038 % De ‘

dealimentacion (420 ma)

Influenda de la temp.  Ta= £[15 ppm/K = [valor fondo de escala

amblente [deriva + 200) + 50 ppm/K = del span = AB

térmical A8 = desviacidn de |a temperatura ambiente

con respecto a la de las condickones de

Influenda de la carga = 0,02 %1000

Condiclones amblentales
Temp. amblente

Reskst avibdadones 40/ 150 Hzsegin IECBO068-2-6
CEM segin [EC 61326 y NAMUR recomendacion

NE21




Easytemp TMR31 Referencla | Preciofunidad en €

Salida Conesx. proceso Longitud* i lad 4ald
4. 20 mA Sn o = dmm  TMRI1-ALJAAAKIAAN al- o=
GY" [ Jmm TMRI1-A1 BRAX1ALA 128,- 119,-
Pr100 S0 MM TMRILALLAAAAXLAMA - 121 112.=
G [ mm TMR31-A11ABBAN LAAS 128,- 119,-
PL100 con cuella S MM TMRILALLBAAAXIARA | 74- 69
G [ 1mm TMR31-A11BBEANLAAA 81~ 75,=

* jPor faenr, especifique ka longiud del sensor (40... 300 mm}!
** Por favor, adjunie el codigo para el campo de valores de medida.

Accesorios Referencia Precio/unidad en €
Casquillo para soldar para TMR31, con racord de compresidn 51004751 ) 44,97

Cable de 5 m con conector M12x1 51005148

Precios aplicables en Espafia hasta el 3108 2018 Precics nedos unitarkos en €. Embalaje y transports na inchukdos. WA no inchuda.
Flazos de entregac 48 horas o 5 dias [aborables. Endress+Hasser se resenva of derecho de cambilar o modificar los precios en osalguier momenio.
Los plazos de entrega exacios y bos precios pueden venficarse antes de realizar el pedido en www.e-directendress. com.

Para mas informacién:
www.e-direct.endress.com/tmr3 1




