Anexo 8: Caracteristicas de la bomba de aire
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CARACTERISTICAS

Tipo

Instalacién / movilidad
Accionamiento
Tecnologia
Lubricacién

Otras caracteristicas

Uso previsto
Presién

Caudal

Productos Catdlogos

de aire respirable

movil

con moter eléctrice, con motor de gasolina
de piston

lubricado

compacto, de alta presion, robusto, de 3 etapas, de
baja presion, de peso ligero

industrial
90 bar, 330 bar (1.305,34 psi)

140 I/min (36,98 us gal/min)

Compresor de aire respirable
CAPITANO 140 series

¥ movil ¥ con motor eléctrico ¥ con motor de gasolina

Vendedor:

BAUER KOMPRESSOREN GmbH ¢ Alemania
k % Yk Calidad de respuesta (20 opiniones)

© Este vendedor suele responder en menos de 24 horas

‘ € Solicitar tarifas y complementos ‘

ﬂ Solicitar presupuesto personalizado

DESCRIPCION

Resistencia probada: gracias a sus potentes motores. Tanto para uso breve como para funcionamiento
continuo

De larga duracion y robusto: La estructura de tres etapas y los rodamientos industriales permiten una
larga vida Util de la instalacion

Proteccion contra la corrosion: con un chasis de aluminio ultraligero, para la mejor proteccion posible
contra la corrosion

Lubricacion de confianza: Con una bomba de aceite de baja presion de grandes dimensiones
El CAPITANC 140 de BAUER KOMPRESSCREN fue desarrollado consecuentemente para el uso

profesional exigente. Aqui se busca por igual una gran robustez, un disefio compacto y un peso
reducido.






