Anexo 4: Caracteristicas técnicas del sensor de distancia

C € ©-HI

Datos técnicos detallados
Mecanica/Electronica
Tension de alimentacion Vg
Ondulacion

Consumo de energia

Tiempo de Iniclalizaclén
Tiempo de calentamiento
Material de la carcasa

Tipo de conexién
Indicador

Peso

Dimensiones (An x Al x Pr)
Grado de protecelén
Clase de protecclén

H yaiones limite, protegida contra polarizacidn inversa. Funcionamients en red proteglda contra cortocirouits (max. & &)

2 para OTS0w0md: Uy > 15 V.

Informacion sobre pedidos

Tipo
OTS0-P1123

Otros modelos del dispositive y accesaros <

Cc10V.. 30V VY
SEv Y
s21w?
£ 250 ms

% 15 min

Fundicién inyectada de cinc (ZNAL4CL 1)

Vidrio acrilico (PMMA)

Conector macho, M12, 5 polos

Pantalla LCD, 2 x LED
200g

36,1 mm x 82,7 mm x 57,7 mm

IPES

¥ ho se deben sobrepasar por defecto o por excess las olerancias de Uy

Ysin carge.

Rendimiento
Margen de medida

Objeto de medicion

L torresponde a 1 o
2 g% ... 80% de reflectancia.

200 mm ... 10,000 mm, 90% de reflectancia
200 mm ... 5.000 mm, 18% de reflactancia
200 mm ... 2.500 mm, 6% de reflectancia

Objetos naturales

3 Dependiendo del cdlculo de valor promedio ajustado: répida/lento.

¥ 80% de reflectancia.

5 Insencion lateral del objeto en & campo de medicin.
) Modificacidn continua de la distancia al objeto en el campo de medicidn.

N Longitud de onda: 658 nm; patencla méx: 120 mW; duraciin del impulse: 2,5 ns; grado de exploraciéne /4000

N.” de articulo

1047118



Resolucion

Precisidn de repeticién

Exactitud

Tiempo de respuesta

Tiempo de salida

Fuente de luz

Clase de laser

Medida tamafio del punto de luz (distancia)
Funeién adicional:

Vida atil media del laser (con 25 *C)

1 Commesponde a 1 .
H g 90% de reflectancia.
3
4)

0% de reflectancia.
® ingercidn lataral del objeto en el campo de medicidn.

1 mm

z 2.5 mm

112 3)

+ 10 mm ¥

20 ms ... 30 ms, 20 ms / 30 ms ¥ ¥

=4 ms®

Laser rojo

1 (IEC B0825-1:2014, EN 60825-1:2014) ™
15 mm x 15 mm (10 m)

Célculo de valor promedio ajustable deslizante: rdpido/lento, Modo de conmutacién: distancia
al objeto (D10), salida digital: memaorizable, configurable e invertible, Histéresis regulable, Sali-
da analdgica memorizable, configurable e invertible, Entrada multifuncidn: Eser off/aprendiza-
je externo/desactivada, Desconexidn de la pantalla, Restablecimiento de los ajustes de fabri-

ca, Blogueo de la interfaz de usuario

100.000 h

) Dependiendo del célculo de valor promed i ajustado: réplde/lenta.

&1 Modificacién continua de la distancia al objeto en el campo de mediciin.
N Longitud de onda: 658 nm; potencla mix.: 120 mW, duracidn del impulso: 2.5 ns: grado de exploracidn: 1/400.

Interfaz
Salida digital
Nirmena
Tipo
Intensidad maxima de salida Iy
Salida analégica
Nirmeara
Tipo
Carrianta
Resolucitn
Entrada multifuncién (MF)
Histéresis

Y salida ) protegida contra cortocinculto.
2 Tiempo de respuesta s 15 ms.
21 P HIGH = Ly / LOW = £ 25 V.

Datos de ambiente

Temperatura amblente durante el funciona-
miento

Almacenamiento a temperatura amblente

Humedad relativa del aire max. (sin conden-
saclon)

Tip. insensibilidad a la luz artificial
Resistencia a oscilaciones

PNFP

5 100 mA

1

Salida de corriente
4 mA_. 20 mA, s 3000

16 hit

lxz'gl

10 mim ...

401000 Ix

1.000 mm

.. +B5 *C
- +80 *C, funcionamiento con 2 placas de refrigeracin
. +140 " C, funcionamiento con 2 placas de refrigeracidn y filtro protector

- +75*C

EN B0068-2-6, EN 60068-2-84



Resistencia contra chogques EN B0068-2-27

Clasificaciones

ECl@ss 5.0 27270801
ECl@ss 5.1.4 27270801
ECl@ss 6.0 27270801
ECl@ss 6.2 27270801
ECI@ss 7.0 27270801
ECI@ss 8.0 27270801
ECl@ss 8.1 27270801
ECl@ss 9.0 27270801
ECI@ss 10.0 27270801
ECl@ss 11.0 27270801
ETIM 5.0 ECD01825
ETIM 6.0 ECD01825
ETIM 7.0 ECD01825
UNSPSC 16.0901 41111613

Esquema de dimensiones (Medidas en mmy)
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@ Eje dptico, emisar

@ Eje dptico, receplor

3 Orificio da fijacidn

@ Superficie de referencia = 0 mm

@ Indicacion de estado de |a salida digital Q1 (naranja)

(& DT50/D750 Hi/DLSO: indicador de estado tensidn de alimentacian activa (verde), DS50/DLS0 Hi: indicador de estado de la salida digital Q2
(naranja)

@ Elementos de mando y pantalla



Tipo de conexion
Conector macho M12 de 5 polos

s

Esquema de conexidn

6- Emracla multifuncién (MF)

Accesorios recomendados
COtros modelos del dispositivg y accesonos = weww.s clocom, Dxs0

Conectores y cables

Cabezal A: Conector hembra, M12, 5 pines, acodado. Con codificacion A
\\h Cabezal B: Extremo de cable suelta

Cable: HIPERFACE®, PUR sin halégenos, Apantallado, 5§ m

Cable sensor/actuador

Cabezal A: Conector hembra, M12, 5 pines, recto, Con codificacion A
Cabezal B: Extremo de cable suelto
Cable: Cable sensor/actuador, PUR sin haldgenos, sin apantallar, 2 m

Cabezal A: Conector hembra, M12, 5 pines, recto, Con codificacion A
Cabezal B: Extremo de cable suelto
Cable: Cable sensor/actuador, PVC, sin apantallar, 2 m

Cabezal A: Conector hembra, M12, 5 pines, acodado, Con codificacion A
Cabezal B: Extremo de cable suelto
Cable: Cable sensor/actuador, PUR sin haldgenos, sin apantallar, 2 m

Cabezal A: Conector hermbra, M12, 5 pines, acodado, Con codificacion A
Cabezal B: Extremo de cable suelto
Cable: Cable sensor/actuador, PMC, sin apantallar, 2 m

V&S




