Anexo 3: Caracteristicas técnicas de los relés utilizados
Maodulo de relés - RIF-0-RPT-24DC/21 - 2903370

Tenga en cusnla que ks dalos indicados aqui proceden del catiloge en linga. Los dalos complelos se encusniran en | documentacion del
usuario. Son validas las condiciones generales de uso de |as descargas por Inbermet.
[htlp:pheenixconscl esdosnioad)

Mddule de relé premontade con conexidn push-in, compuesto de: zécalo de reld con eyecior v relé con
contacts de polencia Tipo de comaclo: 1 contactn inversor. Tensidn de entrada: 24 W DC
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Datos mercantiles

Unidad de embalgje 10 pes
™ U N
4046356 731942
EAN 4046356731942
Pesa por unidad [sin incluir & embalaje) 24,300 g
Mamero de tarila arancetaria 85364110
Pais de origen China
Clave de venta CHE528
Datos técnicos
Obsarvacidn
CEM: producio de clase A, vhase declaracidn del fabricanie en & cenlro
Resiriccion de uso prigred -
Medidas
Anchira 6,2 mm
Albura 93 mm
Profundidad T8 mm
Condicionas ambientales
Tesmparaiura ambiene (servicio) -40 *C . 60 °C
Tesnparaiura ambiene (almacenamientn | iransporie) -40 *C . B5°C
Lado de excitacién
Tengidn nominal de enirada U, 24V DC
Margen de lensidn de entrada referido a U, wer &l diagrama




Modulo de relés - RIF-0-RPT-24DC/21 - 2903370

Datos técnicos
Lado de excitacion

Codriente de entrada Lipeea & Uy 9 mA

Tiemge de resecion lipico 5 ma

Tiemge tipico de aperiura 2 ma

Tensain de bobing 24 VDG

Careuile g2 prolecestn Diedo de rueda libre
Indicacidn de |a tensidn de servicio LED amnarille
Disipacidn con condicitn nominal 0.22W
Lado de contactos

Tipo de contacio 1 comacio conmulado
Tipo de contactn o8 Conmutaciin Contactn simple
Material ded conlachs AgsnD

Tenaan de conmulacitn maxima 250 v ACDC

Tengidn minima de activacion

5V [para 100 mA)

Codrienie de conmulscidn minima

10 ma {para 12 V)

Carriente de conexidn maxma

10 A4 s)

Codriente constante limie

B A

Palencia de ruptura (canga Shmasa) mdsema

140 W {can 24 W DC)

20 W [eon 48 V DC)

18 W [ean B0 V DC)

23 W [con 110 V DC)

40 W (con 220 V DC)

1500 WA (Para 230 AC)

Capacidad de ruplura 2 A (24 V (DC13))
0.2 A (Con 110, DC13)
0.1 A (Con 220V, DC13)
3 A(Con 24 V. AC15)
3 A(Con 120 V, AC1S)
3 A [Con 230 V, AC1S)
Datos de conexidn
Denaminadssn Conexidn Lads de entrada
Tipo de conexitn Coanexidn push-n
Longiud a desaislar 8 mim

Seceadn de conduclar rigico

0,14 rami® .. 1.5 mim®

Seceadn de contuctor flexibke

0,14 rami® .. 1.5 mim®

Seccatn de conducior AWG 24 .18
Datos de conexidn 2
Denaminadcsn Conexidn Lads de salida

Tipo de conexitn

Conexidn push-n

0,14 mm® . 1,5 mm* (Puntera con manguite de plsoo)




Méadulo de relés - RIF-0-RPT-24DC/21 - 2903370

Datos técnicos

Datos de conexidn 2

Longitud a desaislar

8 mm

Seccidn de conduclor rigida

0,14 rrim® .. 1,5 mim*

Seccion de conducior Nexible

0,14 mramr® .. 1,5 mim®

0,14 man® ._. 1,5 mm® (Puntera con manguite de plastco)

Seceitn de conducior AWG

24 .16

Generalidades

Tensiin de prueba Bobina de reldicontacio de relé 4 KV (S0 Hz. 1 min}

Modo aperalive Tiemmpa de rabaje 100 %

indice de probeceidn IP20 {Zdealo de reld)

RT I (FRekd)

Vida il mecAnica aprow. 23 107 periodscidades de cambio de estads
Vida il eléctrica ver o diagrama

Posiddn para el montaje discrecional

Indicacsones de monlaje

Alineables sin separacion

MNomas y especificaciones

Homas/especificaciones DIM EM 50178
Tensin de aislamiento de dimensionamiento 250V AC

250 W AC
Tensidn ransitoria de dimensonameanio 6KV
Aislamiento SEparaciin segura
Grado de polucitn 2
Calegoria de sobrelensiones i
Clase de combustiblidad segdn UL 94 vz

Enviranmental Preduct Compliance

Lead 7435-82-1

China RoHS Espacio de Bampo para &l uso previsio (EFUP) 50 afios
Enconlrard informacadn sobre &3 suslancias peligrosas en la
declaracion del tabricanie an la pestafa "Descargas”™

Dibujos

Relay Module - RIF-0-RPT-24DC/21 - 2903370

Operating voltage range

Circuit diagram
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Anexo 4: C



