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Monocrystalline Solar Module

100231 100241
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Cable 4 mm? solar cable n n Ir35 %
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or Customized Length
Temperature -40°C ... +85°C
Range
Load Capacity 5400 Pa(IEC 61215),40mm
Application class Class A 10 0 10

Electrical protection class Class Il
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Fire safety class Class C A\\ :: \
Product 10 years . A 0 \ \ “\re
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Monocrystalline Solar Module

Packaging Configuration

(Two pallets = One stack) Voltage [V] Voltage [V]
27pcs/pallet, 54pcs/stack, Module characteristics at constant Module characteristics at variable
594pcs/40'HQ Container module temperatures of 25°C and module temperatures and constant
variable levels of irradiance module irradiance of 1.000 W/m?

High-quality
With 72 cells and 5 bypass diodes in power classes from
380 to 400 Wp for grid connected systems.

Max. System 1000V/DC

Reliable i Power Class 380Wp 385Wp 390Wp 395Wp 400Wp
The high quality level of ERA SOLAR guarantees 9
long life-time and high earnings. Temperature- +0.02973%/°K Max. Power Voltage
Coefficient I¢, (V_ )*at STC* 40.5V 40.8V 41.1V 41.4V 41.7V
mpp:
. - - 0 °
Solid E%Z%ﬁmrs S '(\I"ax)' ;";"Teécu"e"t 9.39A 9.44A 9.49A 9.55A 9.60A
An Aluminium hollow-chamber frame on each side combined with = . o eI mpp
i i i i emperature- -0. o/° Open Circuit Voltage
low-iron and tempered solar glass ensures high load capacity resistance. Coeffcient P, Vo) atSTC 48.9V 49.1V 49.3V 49,5V 49.8V
NOCT*** 45°C ircui
@\ Performance guarantee ﬁhc)’r;tcg%t current g 75a 9.92A 10.12A 10.23A 10.36A
ERA SOLAR grants a power guarantee of 90% of nominal power e
Wp Output up to 10 years and 80% up to 25 years. Module Efficiency 19.16% 19.42% 19.67% 19.92% 20.17%
IEC 61215 edition 2 (TUV Nord ) *  MPP: Maximum Power Point
(TUV Rheinland ) ** STC (Standard Test Conditions): 1000W/m?, 25°C, AM 1.5
IEC 61730 MCS INMETRO *** Normal Operating Cell Temperature
WATTS YEARS YEARS YEARS CE CEC SALT-MIST ~ . -
POSITIVE m PRODUCT m PERFORMANCE E PERFORMANCE “ c G @ pvevere W= @ G@
TOLERANCE WARRANTY GUARANTEE 90% GUARANTEE 80% SEGSESA ﬁ Q é;: = - et C E C uén ﬁzﬂ‘

PID Resisitant

ERA SOLAR and the ERA SOLAR logo are trademarks or registered trademarks of ERA SOLAR Corporation.
© October 2019 ERA SOLAR Corporation. All rights reserved. Specifications included in this datasheet are subject to change without notice.

e Zhejiang ERA Solar Technology Co., Ltd. O ERAS = f*% Chubb

31 www.erasolar.com.cn “" Worldwide —— -
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Inversor de String Inteligente Honvie

SUN2000-33KTL-A
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Inteligente

Monitorizacién inteligente de 8 strings y resolucion rapida de
problemas.

Soporte de comunicaciones por linea de alimentacion eléctrica (PLC).
Soporte de diagndstico inteligente de curvas I-V.

Eficiente

Maxima eficiencia del 98,6%.
Eficiencia europea del 98,4%.
4 MPPT para adaptarse de manera versétil a distintas disposiciones

Desconexion de CC integrada; mantenimiento seguro y practico.
Unidad de monitorizacion de la intensidad Residual (RCMU)
integrada.

Disefio sin fusibles.

Confiable

Always Available for Highest Yields

Tecnologia de enfriamiento natural.
Clase de proteccion IP65.
Protectores de sobreintensidad tipo Il tanto para CC como para CA.

solar.huawei.com/es/
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Inversor de String Inteligente (SUN2000-33KTL-A) e

Especificaciones técnicas SUN2000-33KTL-A
Eficiencia
Eficiencia maxima 98.6%
Eficiencia europea 98.4%
Entrada
Max. tensién de entrada 1,100 V
Max. intensidad por MPPT 22A
Max. intensidad de cortocircuito por MPPT 30A
tension de entrada inicial 250 V
Rango de tension de operacion de MPPT 200 V ~ 1000 V
tensién nominal de entrada 620 V
Max. cantidad de entradas 8
Cantidad de MPPT 4
Salida
Potencia nominal activa de CA 30,000 W
Max. potencia aparente de CA 33,000 VA
Max. potencia activa de CA (cos¢=1) 30,000 W
tension nominal de salida 230V / 400V, default 3W+N+PE;
Frecuencia nominal de red de CA 50 Hz /60 Hz
intensidad de salida nominal 433 A
Max. intensidad de salida 48 A
Factor de potencia ajustable 0.8LG...0.8LD
Max. distorsién arménica total <3%
Proteccion
Dispositivo de desconexion del lado de entrada Si
Proteccion contra funcionamiento en isla Si
Proteccion contra sobreintensidad de CA Si
Proteccion contra polaridad inversa de CC Si
monitorizacion de fallas en strings de sistemas fotovoltaicos Si
Protector contra sobreintensidad de CC Tipo Il
Protector contra sobreintensidad de CA Tipo Il
Deteccion de aislamiento de CC Si
Unidad de monitorizacion de la intensidad Residual Si
Comunicacion
Visualizacion Indicadores LED, Bluetooth + APP
RS485 Si
usB Si
Comunicacion por linea de alimentacion eléctrica (PLC) Si
General
Dimensiones (ancho x altura x profundidad) 930 x 550 x 283 mm (36.6 x 21.7 x 11.1 pulgadas)
Peso (con soporte de montaje) 62 kg (136.7 Ib.)
Rango de temperatura de operacion -25 °C ~60 °C (-13°F ~ 140°F)
Enfriamiento Conveccién natural
Altitud de operacién 4,000 m (13,123 ft.)
Humedad relativa 0~ 100%
Conector de CC Amphenol Helios H4
Conector de CA Terminal de PG resistente al agua + Conector OT
Clase de proteccion IP65
Topologia Sin transformador
Cumplimiento de normas (Més informacién disponible a pedido)
Certificado EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, IEC62116
Cédigo de rod IEC 61727, NB/T 32004-2013, VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16,
CEl 0-21, C10/11, EN 50438-Turkey
Curva de eficiencia Esquema eléctrico
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Carga SUN2000-33KTL-A

Always Available for Highest Yields solar.huawei.com/es/

Eltexto y las figuras reflejan el estado técnico actual al momento de la impresion. Sujeto a cambios técnicos. Se exceptlan errores y omisiones. Huawei no sera

responsable de errores de impresion o de otro tipo. Para obtener mayor informacion, visite el sitio web solar.huawei.com. Version No.:01-(201806)
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proteccion fotovoltaica proteccion fotovoltaica
ECO ECO

limitadores de sobretension y cortacircuitos interruptores automaticos corriente continua
interruptores seccionadores

T r"'{fi}

e

414150 4146 82 414428 4142 24
Montaje sobre perfil DIN 1_r EN 60715. Montaje sobre perfil DIN 1_r EN 60715.
Emb. RS Limitadores de sobretension transitorias emb. RS Interruptores automaticos corriente continua

tipo 2
P Poder de corte 4,5 kA segun EN 60947-2.

Deben utilizarse los médulos espaciadores
ref. 4 063 07 entre 2 aparatos consecutivos.

Proteccioén del lado de la corriente continua de las
instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de
baja tension (sin sistema de almacenamiento de

energia). Interruptores automaticos 800 V=

Protecciéon en comun y diferencial (modo Y)'. Intensidad nominal N.° de polos N de médulos
Constituidos por moédulos enchufables con (A) protegidos
indicadores de sefalizacion. 1 10 2 4
Rojo: es necesario sustituir los modulos. 1 16 2 4
Imax. 40 KA ! 20 2 4
Tension N.e de polos N de mbdulos Interruptores automaticos 1000 V=
=) protegidos Auxiliares comunes a la gama DX (pag. 153).

! 600 2 3 Intensidad nominal N.° de polos N.° de modul

1 1000 2 3 (A) protegidos -* de modulos
Médulos de recambio extraibles 1 lg g j
Para limitadores de sobretension: 1 20 5 4

Ref. 4 141 50
Ref. 4 141 51 . .
Interruptores-seccionadores de corriente
Cortacircuitos para aplicaciones continua
fotovoltaicas
Categoria de utilizacién DC 20B segun EN 60947-3.
Poder de corte 50 kA segun EN 60269-1.
Proteccion contra cortocircuitos 1000 V= para

Categoria de utilizacion DC 21B segun EN 60947-3.
Contactos de doble corte.

Corte totalmente aparente.

Auxiliares de sefalizacion comunes a la gama DX.
Deben utilizarse los médulos espaciadores

ref. 0 044 40 0 4 063 07 entre 2 aparatos

fusibles cilindricos de 10 X 38 consecutivos.

Intensidad nominal N.° de polos N de mbdulos
(A) protegidos ’ Interruptores-seccionadores 800 V=
1 20 1 1 Intensidad nominal N.° de polos N de médul
! 20 2 2 Q) protegidos - de modulos
1 16 2 4
Fusibles para aplicaciones fotovoltaicas 1 25 2 4
32 2 4
Proteccion del lado de la corriente continua en 1 63 2 4

instalaciones fotovoltaicas.
Constante de tiempo (L/R): 1 ms.
Es conforme a la norma IEC 60269-6.

Fusibles cilindricos 1000 V= 10 X 38 mm gPV

Intensidad nominal

(A
10 5
10 8
10 10
10 12
10 15
10 20

1. Modo Y: protecciones +/-, +/&, -/+.

178



Hoja de caracteristicas del A9F79432

producto
Caracteristicas

ICO60N - 4P - 32 A-Curva C

an Green

@

Premium™

Principal
Aplicacion del dispositivo Distribucion
Gama Acti 9
Nombre del producto Acti 9iC60
Tipo de producto o componente Interruptor automatico en miniatura
Nombre corto del dispositivo IC60N
Numero de polos 4P
Numero de polos protegidos 4
[In] Corriente nominal 32A
Tipo de red CC
CA
Tecnologia de unidad de disparo Térmico-magnético
Codigo de curva C

Capacidad de corte

Categoria de empleo

6000 A Icn en 400 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60898-1

36 kA Icu en 12...60 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60947-2
10 kA Icu en 380...415 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60947-2
20 kA Icu en 220...240 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60947-2
6 kA Icu en 440 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60947-2

36 kA Icu en 100...133 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60947-2
10 kA Icu en <= 250 V CC acorde a EN/IEC 60947-2

Categoria A acorde a EN 60947-2
Categoria A acorde a IEC 60947-2

Poder de seccionamiento

Si acorde a EN 60898-1
Si acorde a EN 60947-2
Si acorde a IEC 60898-1
Si acorde a IEC 60947-2

Normas IEC 60898-1
EN 60898-1
IEC 60947-2
EN 60947-2

Complementario

Frecuencia de red 50/60 Hz

Limite de enlace magnético

8 xIn +/- 20%

29un-2020
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Aviso Legal: Esta documentacion no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuacion o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de los usuarios



[lcs] poder de corte en servicio

15 kA 75 % acorde a EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
7,5kA 75 % acorde a EN 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
4,5 kA 75 % acorde a EN 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz

15 kA 75 % acorde a IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
7,5kA 75 % acorde a IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
4,5 kA 75 % acorde a IEC 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz

27 KA 75 % acorde a IEC 60947-2 - 12...133 V CA 50/60 Hz
27 KA 75 % acorde a EN 60947-2 - 12...133 V CA 50/60 Hz
6000 A 100 % acorde a EN 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz
6000 A 100 % acorde a IEC 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz
10 kA 100 % acorde a IEC 60947-2 - 180...250 V CC

10 kA 100 % acorde a EN 60947-2 - 180...250 V CC

Clase de limitacion

3 acorde a EN 60898-1
3 acorde a IEC 60898-1

[Ui] Tension nominal de aislamiento

500 V CA 50/60 Hz acorde a EN 60947-2
500 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2

[Uimp] Resistencia a picos de tensién

6 kV acorde a EN 60947-2
6 kV acorde a IEC 60947-2

Indicador de posicién del contacto

Si

Tipo de control

Maneta

Sefalizaciones en local

Tipo de montaje

Indicador de disparo

Fijo

Soporte de montaje

Carril DIN

Compatibilidad de bloque de
distribucion y embarrado tipo peine

Arriba o abajo, estado 1 Si

Pasos de 9 mm 8

Altura 85 mm
Anchura 72 mm
Profundidad 78,5 mm
Peso del producto 0,5 kg

Color Blanco
Durabilidad mecanica 20000 ciclos
Durabilidad eléctrica 10000 ciclos

Conexiones - terminales

Terminal simple - tipo de cable: arriba o abajo) 1...35 mm? rigido
Terminal simple - tipo de cable: arriba o abajo) 1...25 mm? Flexible

Longitud de cable pelado para
conectar bornas

14 mm para arriba o abajo conexién

Par de apriete

3,5 N.m arriba o abajo

Proteccion contra fugas a tierra

Blogue independiente

Entorno

Grado de proteccion IP

IP20 acorde a IEC 60529
IP20 acorde a EN 60529

Grado de contaminacién

3 acorde a EN 60947-2
3 acorde a IEC 60947-2

Categoria de sobretension

1\

Tropicalizaciéon

2 acorde a IEC 60068-1

Humedad relativa

95 % en 55 °C

Altitud maxima de funcionamiento 0...2000 m
Temperatura ambiente de -35...70 °C
funcionamiento

Temperatura ambiente de -40...85 °C
almacenamiento

Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1 PCE
Numero de unidades en el paquete 1 1

Peso del paquete 1 0,479 kg




Paquete 1 Altura 0,750 dm

Paquete 1 ancho 0,700 dm
Paquete 1 Longitud 0,950 dm
Tipo de unidad del paquete 2 BB1
Numero de unidades en el paquete 2 3

Peso del paquete 2 1,491 kg
Paquete 2 Altura 8cm
Ancho del paquete 2 9,5cm
Longitud del paquete 2 23 cm
Tipo de unidad del paquete 3 S03
Numero de unidades en el paquete 3 33
Paquete 3 Peso 16,888 kg
Paquete 3 Altura 30 cm
Ancho del paquete 3 30 cm
Paquete 3 Longitud 40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible Producto Green Premium
Conforme con REACh sin SVHC Si

Directiva RoHS UE Conforme

Sin metales pesados toxicos Si

Sin mercurio Si

Informacion sobre exenciones de
RoHS

Normativa de RoHS China
Declaracién proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicacién ambiental

RAEE En el mercado de la Unién Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de
recoleccién de residuos especifico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Informacién Logistica

Pais de Origen ES

Garantia contractual

Periodo de garantia 18 months



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=61599046&lang=es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=61599046&lang=es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=61599046&lang=es
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1409009EN
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Principal
Gama Acti 9
Nombre del producto Acti 9iID

Tipo de producto o componente

Interruptor diferencial (RCCB)

Nombre corto del dispositivo

11D

Numero de polos 4P
Posicién de neutro Izquierda
[In] Corriente nominal 40 A
Tipo de red CA
Sensibilidad de fuga a tierra 300 mA
Retardo de la proteccion contra fugas Instantaneo
a tierra

Clase de proteccioén contra fugas a Tipo AC
tierra

Complementario

Ubicacion del dispositivo en el sistema Salida
Frecuencia de red 50/60 Hz

[Ue] Tension nominal de empleo

380...415 V CA 50/60 Hz

Tecnologia de disparo corriente
residual

Independiente de la tension

Poder de conexién y de corte Idm 1500 A
Im 1500 A
Corriente condicional de cortocircuito 10 kA
[Ui] Tensién nominal de aislamiento 500 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Resistencia a picos de tensién 6 kV
Corriente de sobretension 250 A
Indicador de posicion del contacto Si
Tipo de control Maneta

Tipo de montaje

Ajustable en clip

Soporte de montaje

Carril DIN

16ul-2020

Aviso Legal: Esta documentacion no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuacion o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de los usuarios



Pasos de 9 mm 8

Altura 91 mm
Anchura 72 mm
Profundidad 73,5 mm
Peso del producto 0,37 kg
Color Blanco
Durabilidad mecanica 20000 ciclos

Durabilidad eléctrica

AC-1, estado 1 15000 ciclos

Descripcion de las opciones de
bloqueo

Dispositivo de cierre con candado

Conexiones - terminales

Longitud de cable pelado para
conectar bornas

Terminal simple arriba o abajo1...35 mm? rigido
Terminal simple arriba o abajo1...25 mm? Flexible
Terminal simple arriba o abajo1...25 mm? flexible con terminal

14 mm para arriba o abajo conexién

Par de apriete

3,5 N.m arriba o abajo

Entorno

Normas

Grado de proteccion IP

EN/IEC 61008-1

IP20 acorde a IEC 60529
IP40 - tipo de cable: envolvente modular) acorde a IEC 60529

Grado de contaminacién

3

Compatibilidad electromagnética

Resistencia a impulsos 8/20 us, 250 A acorde a EN/IEC 61008-1

Temperatura ambiente de -5...60 °C
funcionamiento

Temperatura ambiente de -40...85 °C
almacenamiento

Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1 PCE
Numero de unidades en el paquete 1 1

Peso del paquete 1 0,355 kg
Paquete 1 Altura 0,820 dm
Paquete 1 ancho 0,750 dm
Paquete 1 Longitud 1,000 dm
Tipo de unidad del paquete 2 S03
Numero de unidades en el paquete 2 27

Peso del paquete 2 10,423 kg
Paquete 2 Altura 30 cm
Ancho del paquete 2 30 cm
Longitud del paquete 2 40 cm
Tipo de unidad del paquete 3 P12
Numero de unidades en el paquete 3 216
Paquete 3 Peso 95,38 kg
Paquete 3 Altura 80 cm
Ancho del paquete 3 80 cm
Paquete 3 Longitud 120 cm

Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible

Producto Green Premium

Directiva RoHS UE Conforme
Sin mercurio Si
2 Schneider


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=13673806&lang=es

Informacion sobre exenciones de
RoHS

Normativa de RoHS China
Producto fuera del ambito de RoHS China. Declaracion informativa de sustancias

Comunicacién ambiental

RAEE En el mercado de la Unién Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de
recoleccién de residuos especifico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Informacién Logistica

Pais de Origen ES

Garantia contractual

Periodo de garantia 18 months

Schpeider


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=13673806&lang=es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=13673806&lang=es
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1409014EN

DATA SHEET

Analizador-Contador Bidireccional
Monofasico-Trifasico Directo 100A

Parametros técnicos

= ! Tensién Nominal: 230/400 V AC

| Entrada: 100 A

® — il Frecuencia: 50-60 Hz

g s B;P:,gg ™| Uso: Interior

X ' ] Garantfa: 2 Afios

C€vgs ;2;’;"3,“1:(:902:%"33::15&@,@ Certificados: CE & RoHS
— Comunicaciones RS485 Modbus RTU

| Pantalla: LCD
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DATA SHEET

Descripcion del producto

El Analizador-Contador Bidireccional Monofasico-Trifasico Directo 100 A es un medidor monofasico o
trifasico digital, de clase B seguin EN-50470, en medida de energia tanto activa (kWh) como reactiva (kVArh),
cumpliendo con |la Directiva Europea MID. Este analizador es capaz de medir el consumo del hogar o de la

industria adaptando constantemente la potencia entregada por el sistema fotovoltaico al consumo de la instalacién.

Este contador puede actuar como kit de inyeccion cero ideal para la tarificacion de la energia de su hogar o
empresa y por otra parte, permite gestionar los excedentes de produccion, de las instalaciones fotovoltaicas
de autoconsumo "On grid", realizando inyeccion cero o inyeccion controlada dependiendo de las necesidades
del momento.

Incluye un protocolo de comunicaciones RS485 Modbus RTU y es con este protocolo como el kit informa al
inversor si hay vertido o no. Para ello deben tener el mismo protocolo de comunicacion. Estas se pueden
cambiar si conoces las direcciones de memoria del inversor para que puedan comunicarse con el

analizador. Ademas este analizador para autoconsumo "On grid " es capaz de medir la energia activa y otros
muchos parametros.

El contador va montado sobre carril DIN y puede medir magnitudes eléctricas tales como: V, I, FP, kW, kVA, kVAr y
Hz, también realiza la medicion bidireccional de energia calculando: kWh y kVArh.

El contador bidireccional mide el consumo de energia eléctrica de 50 Hz o 60 Hz de una red eléctrica AC. Dispone de
display LCD (6+1 digitos).

Complementa la instalacion fotovoltaica con los diferentes contadores, cajas de proteccion y material
eléctrico para Energia Solar Fotovoltaica del amplio catalogo que te ofrecemos en EfectoLED.

Q CE H &
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