SIEMENS

Hoja de datos 6ES7232-4HA30-0XB0

SIMATIC S7-1200, Salida analdgica, SB 1232, 1 AO, +/-10V DC
(resolucion 12 bits) o 0-20 mA (resolucion 11 bits)

Informacién general
Designacion del tipo de producto SB 1232, AQ 1x12 bit

Intensidad de entrada
de bus de fondo 5 V DC, tip. 15 mA

Tension de salida

® |ntensidad de alimentacion max. 25 mA

Pérdidas
Pérdidas, tip. 1,5W

Entradas analogicas
N° de entradas analodgicas 0

Salidas analdgicas

N° de salidas analégicas 1
Tiempo de ciclo (todos los canales), max. Tension: 300 pS (R), 750 pS (1 uF) Corriente: 600 pS (1 mH), 2
ms (10 mH)
e-10Va+10V Si
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e0a20mA Si
® con salidas de tensién, min. 1000 Q
® con salidas de intensidad, max. 600 Q

® apantallado, max. 100 m; apantallado, par trenzado

Formacion de valor analdgico para salidas
Principio de conversion Diferencial

® Resolucion con rango de rebase (bits incl. 12 bit
signo), max.

Error/precisiones

Error de temperatura (referido al rango de salida), 25 °C 20,5 %, a 55 °C 1 %
(+/-)
Alarmas/diagnosticos/informacion de estado
Alarmas Si
Funcion de diagnéstico Si

|

® para el estado de las salidas Si

Grado de proteccioén y clase de proteccion
Grado de proteccién segin EN 60529

® |P20 Si

Normas, homologaciones, certificados

Marcado CE Si
Homologacion CSA Si
Homologacion FM Si
RCM (anterior C-TICK) Si

Condiciones ambientales

e Altura de caida, max. 0,3 m; Cinco veces, en embalaje de envio

® min. -20 °C
® max. 60 °C
® Posicién de montaje horizontal, min. -20 °C
® Posicion de montaje horizontal, max. 60 °C
® Posicion de montaje vertical, min. -20 °C
® Posicion de montaje vertical, max. 50 °C

® min. -40 °C
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® Max. 70 °C

® Almacenamiento/transporte, min. 660 hPa

® Almacenamiento/transporte, max. 1 080 hPa

® Funcionamiento a 25 °C sin condensacion, 95 %
max.

® SO2 con HR < 60% sin condensacion S02: < 0,5 ppm; H2S: < 0,1 ppm; HR < 60% sin condensacion

Elementos mecanicos/material
Material de la caja (en el frente)

® Plastico Si
Ancho 38 mm
Alto 62 mm
Profundidad 21 mm
Peso, aprox. 409
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