Producido por una version educativa de CYPE
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Cargas Fecha: 29/04/21

1. DATOS DE OBRA

1.1. Normas consideradas

Aceros laminados y armados: Eurocédigos 3y 4

1.2. Estados limite

E.L.U. de rotura. Acero laminado | EC
Nieve: Resto de los Estados miembro del CEN, H <= 1000 m

Desplazamientos Acciones caracteristicas

1.2.1. Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirdn de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinacion

ZYGinJ +VpP Yo Vo Qs + ZYQi\PaiQki

i >1 i>1

- Sin coeficientes de combinacion

ZYGijj + Yl + Z YaQu

=1 i1

- Donde:

G« Accidn permanente

P. Accion de pretensado

Q. Accidn variable

g Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

¢ Coeficiente parcial de seguridad de la accidon de pretensado

.. Coeficiente parcial de seguridad de la accién variable principal

. Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompafamiento
Y1 Coeficiente de combinacion de la accidn variable principal
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Y. Coeficiente de combinacidon de las acciones variables de acompafiamiento

Para cada situacion de proyecto y estado limite los coeficientes a utilizar seran:

E.L.U. de rotura. Acero laminado: Eurocédigos 3y 4
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Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad

Coeficientes de combinacién (y)

)
Favorable Desfavorable Principal (y,) | Acompafiamiento (y.)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

Desplazamientos

Acciones variables sin sismo

Coeficientes parciales de seguridad (g)

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000

P.2. Combinaciones

* Nombres de las hipotesis

PP Peso propio

V(0°) H1
V(0°) H2
V(90°) H1

Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin accién en el interior
Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin accion en el interior
Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin accidn en el interior

V(180°) H1 Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin accion en el interior
V(180°) H2 Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin accion en el interior
V(270°) H1 Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin accion en el interior

N(EI)

Nieve (estado inicial)

N(R) Nieve (redistribucion)

* E.L.U. de rotura. Acero laminado
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Comb.| PP |V(0°) H1|V(0°) H2 ]| Vv(90°) H1 | v(180°) H1 | v(180°) H2 | v(270°) H1 | N(EI) | N(R)
1 |1.000
2 |1.350
3 [1.000| 1.500
4 |1.350| 1.500
5 |1.000 1.500
6 |1.350 1.500
7 |1.000 1.500
8 |1.350 1.500
9 |1.000 1.500
10 |1.350 1.500
11 | 1.000 1.500
12 |1.350 1.500
13 |1.000 1.500
14 |1.350 1.500
15 |1.000 1.500
" 16 |1.350 1.500
% 17 |1.000| 0.900 1.500
pt 18 |1.350| 0.900 1.500
= 19 | 1.000 0.900 1.500
2 20 |1.350 0.900 1.500
§ 21 |1.000 0.900 1.500
K 22 |1.350 0.900 1.500
IS 23 | 1.000 0.900 1.500
@ 24 |1.350 0.900 1.500
g 25 |1.000 0.900 1.500
o 26 |1.350 0.900 1.500
z 27 |1.000 0.900 | 1.500
gl 28 |1.350 0.900 | 1.500
8 29 |1.000| 1.500 0.750
S 30 |1.350| 1.500 0.750
S 31 |1.000 1.500 0.750
= 32 |1.350 1.500 0.750
33 |1.000 1.500 0.750
34 |1.350 1.500 0.750
35 |1.000 1.500 0.750
36 |1.350 1.500 0.750
37 |1.000 1.500 0.750
38 |1.350 1.500 0.750
39 |1.000 1.500 | 0.750
40 |1.350 1.500 |0.750
41 |1.000 1.500
42 |1.350 1.500
43 |1.000| 0.900 1.500
44 |1.350| 0.900 1.500
45 |1.000 0.900 1.500
46 |1.350 0.900 1.500
47 |1.000 0.900 1.500
48 |1.350 0.900 1.500
49 |1.000 0.900 1.500
50 |1.350 0.900 1.500
51 |1.000 0.900 1.500
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Comb.| PP |V(0°) H1 |V(0°) H2 | V(90°) H1 | V(180°) H1 | V(180°) H2 | V(270°) H1 | N(EI) | N(R)
52 |1.350 0.900 1.500
53 | 1.000 0.900 1.500
54 |1.350 0.900 1.500
55 |1.000| 1.500 0.750
56 |1.350| 1.500 0.750
57 |1.000 1.500 0.750
58 |1.350 1.500 0.750
59 |1.000 1.500 0.750
60 |1.350 1.500 0.750
61 |1.000 1.500 0.750
62 |1.350 1.500 0.750
63 |1.000 1.500 0.750
64 |1.350 1.500 0.750
65 |1.000 1.500 0.750
66 |1.350 1.500 0.750
L R
> * Desplazamientos
(@)
3 Comb.| PP |V(0°) H1 |V(0°) H2 | V(90°) H1 | V(180°) H1 | V(180°) H2 | V(270°) H1 | N(EIl) | N(R)
S 1 |1.000
§ 2 1.000| 1.000
3 3 |1.000 1.000
“C’ 4 |1.000 1.000
2 5 |1.000 1.000
§ 6 1.000 1.000
@ 7 | 1.000 1.000
s 8 |1.000 1.000
E 9 |1.000| 1.000 1.000
o 10 |1.000 1.000 1.000
2 11 |1.000 1.000 1.000
§ 12 | 1.000 1.000 1.000
& 13 |1.000 1.000 1.000
14 |1.000 1.000 1.000
15 |1.000 1.000
16 |1.000| 1.000 1.000
17 |1.000 1.000 1.000
18 |1.000 1.000 1.000
19 |1.000 1.000 1.000
20 |1.000 1.000 1.000
21 | 1.000 1.000 1.000

2. ESTRUCTURA

2.1. Geometria
2.1.1. Nudos
Referencias:
D,, Dy, D,: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
d«, Gy, 0.: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con X' si esta coaccionado y, en caso contrario, con '-'.
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Nudos
Coordenadas Vinculacién exterior
Referencia X Y Z Vinculacién interior

m | m | m |>|%H|%] K Y| %
N1 0.000| 0.000 [0.000| X | X | X | X | X | X Empotrado
N2 0.000| 0.000 |7.000| - | - | - | - |- - Empotrado
N3 0.000|20.000|0.000| X | X | X | X | X | X Empotrado
N4 0.000(20.000|7.000| - | - | -|-|~-]- Empotrado

2.1.2. Barras

2.1.2.1. Materiales utilizados

Materiales utilizados

Material E N G f, a. g
Tipo Designacion (MPa) (MPa) (MPa) | (m/m°C) | (kN/m3)
Acero laminado | S275 (EN 1993-1-1) | 210000.00 | 0.300 | 81000.00 | 275.00 | 0.000012| 77.01

Notacioén:
E: Médulo de elasticidad
n: Médulo de Poisson
G: Médulo de cortadura
f,: Limite elastico
a.: Coeficiente de dilatacion
g: Peso especifico

n1.2.2. Descripcion

Descripcion
Material Barra | Pieza ) . Longitud Lb Lb
i ) Perfil(Serie by b, o e
Tipo Designacion | (NI/NF) | (Ni/NP) Sere) | my | ™ (m | (m)
S275 (EN

Acero laminado N1/N2 | N1/N2 | IPE 300 (IPE)| 7.000 |1.00|1.00| 7.000 | 7.000

1993-1-1)
N3/N4 | N3/N4 | IPE 300 (IPE)| 7.000 |1.00|1.00  7.000 | 7.000
N2/N4 | N2/N4 | IPE 300 (IPE)| 20.000 |1.00|1.00|20.000 |20.000

Notacioén:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
b,,: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
b,.: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
Lbs,,.: Separacion entre arriostramientos del ala superior
Lb,,: Separacién entre arriostramientos del ala inferior

Producido por una versioheducativa de CYPE

2.1.2.3. Caracteristicas mecanicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 |N1/N2, N3/N4 y N2/N4

Caracteristicas mecanicas

Material Ref.| Descripcion A Avy | Avz lyy |2z It
Tipo Designacion ' (cm2) | (cm?)| (cm3) | (cm4) | (cm4) | (cm4)
Acero laminado 1592;3? {Ei\') L 11PE 300, (IPE) |53.80 | 24.07 | 17.80 | 8356.00 | 604.00 | 19.92
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Caracteristicas mecanicas

Material A Avy | Avz lyy 1zz It

Ref.| Descripcion
Tipo Designacién 3 (ecm=)| (cm?) | (cm3)| (cm4) | (cm4)  (cm4)

Notacién:
Ref.: Referencia
A: Area de la seccion transversal
Avy: Area de cortante de la seccién segun el eje local 'Y*
Avz: Area de cortante de la seccién segun el eje local 'Z*
lyy: Inercia de la seccién alrededor del eje local 'Y"
1zz: Inercia de la seccion alrededor del eje local 'Z*
It: Inercia a torsion
Las caracteristicas mecanicas de las piezas corresponden a la seccién en el punto medio de las mismas.

2.1.2.4. Tabla de medicién

®roducido por una versioneducativa de CYPE

Tabla de mediciéon

Material Pieza Perfil(Serie) Longitud | Volumen | Peso
Tipo Designacion (Ni/Nf) (m) (m3) (kg)
. S275 (EN
Acero laminado 1993-1-1) N1/N2 | IPE 300 (IPE)| 7.000 0.038 |295.63

N3/N4 | IPE 300 (IPE)| 7.000 0.038 |295.63
N2/N4 | IPE 300 (IPE)| 20.000 | 0.108 |844.66

Notacién:

Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

n.2.5. Resumen de medicién

Resumen de mediciéon
Material Longitud Volumen Peso
Tipo e Serie | Perfil Perfil | Serie |Material | Perfil | Serie | Material | Perfil Serie | Material
(m) (m) (my | (M3 | (m3) | (m3) (ka) (k9) (ka)
IPE 300 | 34.000 0.183 1435.92
IPE 34.000 0.183 1435.92

Acero

laminado | S275 (EN 1993-1-1) 34.000 0.183 1435.92

1.2.6. Medicidn de superficies

Acero laminado: Medicion de las superficies a pintar

Serie Perfil

Superficie unitaria | Longitud | Superficie
(m=/m) (m) (m=)

IPE | IPE 300 1.186 34.000 40.317

Total 40.317

2.2. Cargas
2.2.1. Barras

Referencias:

'P1', 'P2':

— Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.

— Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).

— Cargas triangulares: 'P1' es el valor maximo de la carga. 'P2' no se utiliza.

— Incrementos de temperatura: '‘P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientacion de la variacion del incremento de
temperatura sobre la seccion transversal dependera de la direccidn seleccionada.

‘L1, 'L2':
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— Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posicion
donde se aplica la carga. 'L2"' no se utiliza.

— Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posicion donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posicion donde termina la carga.

Unidades:

— Cargas puntuales: kN

— Momentos puntuales: KN-m.

— Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.
— Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras
Valores Posicion Direccidn
Barra | Hipotesis Tipo P1 |p2 L1 L2 Ejes X v 7
(m) (m)

N1/N2 | Peso propio | Uniforme |0.414 | - - - Globales |0.000 | 0.000 | -1.000
N1/N2 | Peso propio | Uniforme |0.343| - - - Globales | 0.000|0.000 |-1.000
N1/N2|V(0°) H1 Uniforme | 1.632| - - - Locales |[0.000|0.000| 1.000
N1/N2|V(0°) H2 Uniforme | 1.632| - - - Locales |[0.000|0.000| 1.000
N1/N2|V(90°) H1 |Uniforme|1.977| - - - Locales |0.000|0.000 |-1.000
N1/N2|V(180°) H1 |Uniforme |0.747| - - - Locales |0.000|0.000 |-1.000
N1/N2|V(180°) H2 | Uniforme |0.747 | - - - Locales |0.000|0.000 |-1.000
N1/N2|V(270°) H1 |Uniforme |2.416| - - - Locales |0.000|0.000 |-1.000
N3/N4 | Peso propio | Uniforme |0.414 | - - - Globales |0.000 | 0.000 | -1.000
N3/N4 | Peso propio | Uniforme |0.343| - - - Globales | 0.000|0.000 |-1.000
N3/N4|V(0°) H1 Uniforme |0.747 | - - - Locales |[0.000|0.000| 1.000
N3/N4 | V(0°) H2 Uniforme |0.747 | - - - Locales |[0.000|0.000| 1.000
N3/N4|V(90°) H1 |Uniforme |1.977| - - - Locales |[0.000|0.000| 1.000
N3/N4 | V(180°) H1 |Uniforme |1.632| - - - Locales |0.000|0.000 |-1.000
N3/N4 | V(180°) H2 | Uniforme |1.632 | - - - Locales |0.000|0.000 |-1.000
N3/N4 |V(270°) H1 |Uniforme |2.416| - - - Locales |[0.000|0.000| 1.000
N2/N4 | Peso propio | Uniforme |0.414 | - - - Globales |0.000 | 0.000 | -1.000
N2/N4 | Peso propio | Uniforme |0.343| - - - Globales | 0.000|0.000 |-1.000
N2/N4 | V(0°) H1 Faja 3.432| - | 0.000 | 0.700 |Locales |0.000|0.000| 1.000
N2/N4 | V(0°) H1 Faja 1.602| - | 0.700 | 3.500 |Locales |0.000|0.000| 1.000
N2/N4 | V(0°) H1 Faja 0.458| - | 3.500 |20.000 |Locales |0.000|0.000|-1.000
N2/N4 | V(0°) H2 Faja 3.432| - | 0.000 | 0.700 |Locales |0.000|0.000| 1.000
N2/N4 | V(0°) H2 Faja 1.602| - | 0.700 | 3.500 |Locales |0.000|0.000| 1.000
N2/N4 | V(0°) H2 Faja 0.458| - | 3.500 |20.000 |Locales |0.000|0.000| 1.000
N2/N4|V(90°) H1 |Faja 0.165| - | 0.000 | 3.500 |Locales |0.000|0.000 | 1.000
N2/N4 |V(90°) H1 |Faja 0.110| - | 3.500 |16.500 | Locales |0.000|0.000| 1.000
N2/N4|V(90°) H1 |Faja 0.165| - |16.500|20.000 | Locales |0.000|0.000 | 1.000
N2/N4 |V(90°) H1 |Uniforme|1.538]| - - - Locales |0.000|0.000| 1.000
N2/N4 | V(180°) H1 | Faja 0.458| - | 0.000 |16.500 |Locales |0.000|0.000 |-1.000
N2/N4 | V(180°) H1 | Faja 1.602| - |16.500|19.300 |Locales |0.000|0.000| 1.000
N2/N4 | V(180°) H1 | Faja 3.432| - |19.300|20.000 | Locales |0.000|0.000| 1.000
N2/N4 | V(180°) H2 | Faja 0.458| - | 0.000 |16.500|Locales |0.000|0.000| 1.000
N2/N4 | V(180°) H2 | Faja 1.602| - |16.500|19.300 |Locales |0.000|0.000| 1.000
N2/N4 |V (180°) H2 | Faja 3.432| - |19.300|20.000 | Locales |0.000|0.000| 1.000
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Cargas en barras
Valores Posicion Direccién
Barra | Hipotesis Tipo P1 |p2 L1 L2 Ejes X v 7
(m) (m)
N2/N4 |V(270°) H1 | Faja 1.483| - | 0.000 | 3.500 |Locales |0.000|0.000| 1.000
N2/N4 |V(270°) H1 | Faja 0.989| - | 3.500 |16.500 |Locales |0.000|0.000| 1.000
N2/N4 |V(270°) H1 | Faja 1.483| - |16.500|20.000 | Locales |0.000|0.000| 1.000
N2/N4 |V(270°) H1 |Uniforme |1.025| - - - Locales |0.000|0.000| 1.000
N2/N4 | N(EI) Uniforme |1.369 | - - - Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000
N2/N4 | N(R) Uniforme |0.684 | - - - Globales |0.000|0.000 | -1.000

2.3. Resultados

2.3.1. Nudos
2.3.1.1. Desplazamientos

Producido por una version educativa de CYPE

Referencias:

Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
GXx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.

2.3.1.1.1. Hipdtesis

Desplazamientos de los nudos, por hipoétesis
Desplazamientos en ejes globales
Referencia | Descripcion | Dx Dy Dz Gx Gy Gz

(mm) | (mm) | (mm) |(mRad) | (mRad) | (mRad)
N1 Peso propio |{0.000| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
V(0°) H1 0.000| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
V(0°) H2 0.000| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
V(90°) H1 |0.000| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
V(180°) H1 |0.000| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
V(180°) H2|0.000| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
V(270°) H1 |0.000| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
N(EI) 0.000| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
N(R) 0.000| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
N2 Peso propio |0.000| 0.040 |-0.063|-2.191 | 0.000 | 0.000
V(0°) H1 0.000| 9.381 | 0.025 | -1.344 | 0.000 | 0.000
V(0°) H2 0.000| 10.193 | 0.063 | 0.844 | 0.000 | 0.000
V(90°) H1 |0.000| -0.136 | 0.103 | 4.101 | 0.000 | 0.000
V(180°) H1|0.000| -9.329 |-0.029| 0.010 | 0.000 | 0.000
V(180°) H2 |0.000|-10.230| 0.026 | 2.687 | 0.000 | 0.000
V(270°) H1|0.000| -0.170 | 0.135 | 5.213 | 0.000 | 0.000
N(EI) 0.000| 0.073 |-0.085| -3.958 | 0.000 | 0.000
N(R) 0.000| 0.036 |-0.042| -1.979 | 0.000 | 0.000
N3 Peso propio |0.000| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
V(0°) H1 0.000| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
V(0°) H2 0.000| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
V(90°) H1 |0.000| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
V(180°) H1 |0.000| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
V(180°) H2|0.000| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
V(270°) H1 |0.000| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
N(EI) 0.000| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
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Desplazamientos de los nudos, por hipdtesis
Desplazamientos en ejes globales
Referencia | Descripcion | Dx Dy Dz GX Gy Gz

(mm)| (mm) | (mm) | (mRad) | (mRad) | (mRad)
N(R) 0.000| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
N4 Peso propio |0.000| -0.040 |-0.063| 2.191 | 0.000 | 0.000
V(0°) H1 0.000| 9.329 |-0.029| -0.010 | 0.000 | 0.000
V(0°) H2 0.000| 10.230 | 0.026 | -2.687 | 0.000 | 0.000
V(90°) H1 |0.000| 0.136 | 0.103 | -4.101 | 0.000 | 0.000
V(180°) H1|0.000| -9.381 | 0.025 | 1.344 | 0.000 | 0.000
V(180°) H2 |0.000|-10.193 | 0.063 | -0.844 | 0.000 | 0.000
V(270°) H1|0.000| 0.170 | 0.135 | -5.213 | 0.000 | 0.000
N(ED) 0.000| -0.073 |-0.085| 3.958 | 0.000 | 0.000
N(R) 0.000| -0.036 |-0.042| 1.979 | 0.000 | 0.000

2.3.1.1.2. Combinaciones

Desplazamientos de los nudos, por combinaciéon
Combinacién Desplazamientos en ejes globales
Referencia Tipo Descripcion Dx Dy Dz G C Se

(mm) | (mm) | (mm) | (mRad) | (mRad) | (mRad)

N1 Desplazamientos | PP 0.000| 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 0.000
PP+V(0°)H1 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
PP+V(0°)H2 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
PP+V(90°)H1 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
PP+V(180°)H1 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
PP+V(180°)H2 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
PP+V(270°)H1 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
PP+N(EI) 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
PP+V(0°)H1+N(EI) 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
PP+V(0°)H2+N(EI) 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
PP+V(90°)H1+N(El) |0.000| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
PP+V(180°)H1+N(EIl) | 0.000| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
PP+V(180°)H2+N(El) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
PP+V(270°)H1+N(EIl) | 0.000| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
PP+N(R) 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
PP+V(0°)H1+N(R) 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
PP+V(0°)H2+N(R) 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
PP+V(90°)H1+N(R) 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
PP+V(180°)H1+N(R) | 0.000| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
PP+V(180°)H2+N(R) | 0.000| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
PP+V(270°)H1+N(R) | 0.000| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000

N2 Desplazamientos | PP 0.000 | 0.040 |-0.063| -2.191 | 0.000 | 0.000
PP+V(0°)H1 0.000 | 9.421 |-0.038| -3.535 | 0.000 | 0.000
PP+V(0°)H2 0.000 | 10.233 | 0.000 | -1.347 | 0.000 | 0.000
PP+V(90°)H1 0.000 | -0.096 | 0.040 | 1.910 | 0.000 | 0.000
PP+V(180°)H1 0.000 | -9.289 | -0.093| -2.181 | 0.000 | 0.000
PP+V(180°)H2 0.000 | -10.190 | -0.037 | 0.496 | 0.000 | 0.000
PP+V(270°)H1 0.000 | -0.130 | 0.072 | 3.022 | 0.000 | 0.000
PP+N(EI) 0.000 | 0.113 |-0.148| -6.149 | 0.000 | 0.000
PP+V(0°)H1+N(EI) 0.000 | 9.494 |-0.123| -7.493 | 0.000 | 0.000
PP+V(0°)H2+N(EI) 0.000 | 10.306 | -0.085| -5.305 | 0.000 | 0.000
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Producido por una version educativa de CYPE

Desplazamientos de los nudos, por combinaciéon
Combinacién Desplazamientos en ejes globales
Referencia Tipo Descripcion Dx Dy Dz GX Gy Gz

(mm) | (mm) | (mm) | (mRad) | (mRad) | (mRad)

PP+V(90°)H1+N(El) |0.000| -0.023 | -0.045 | -2.048 | 0.000 | 0.000
PP+V(180°)H1+N(El) | 0.000 | -9.216 |-0.177 | -6.139 | 0.000 | 0.000
PP+V(180°)H2+N(El) | 0.000 | -10.117 | -0.122 | -3.462 | 0.000 | 0.000
PP+V(270°)H1+N(El) | 0.000 | -0.057 |-0.013 | -0.936 | 0.000 | 0.000
PP+N(R) 0.000 | 0.077 |-0.106| -4.170 | 0.000 | 0.000
PP+V(0°)H1+N(R) 0.000 | 9.458 |-0.081| -5.514 | 0.000 | 0.000
PP+V(0°)H2+N(R) 0.000 | 10.269 | -0.042 | -3.326 | 0.000 | 0.000
PP+V(90°)H1+N(R) 0.000 | -0.060 | -0.003 | -0.069 | 0.000 | 0.000
PP+V(180°)H1+N(R) | 0.000| -9.253 | -0.135| -4.160 | 0.000 | 0.000
PP+V(180°)H2+N(R) | 0.000 | -10.154 | -0.080 | -1.483 | 0.000 | 0.000
PP+V(270°)H1+N(R) | 0.000| -0.094 | 0.030 | 1.043 | 0.000 | 0.000
N3 Desplazamientos | PP 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
PP+V(0°)H1 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
PP+V(0°)H2 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
PP+V(90°)H1 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
PP+V(180°)H1 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
PP+V(180°)H2 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
PP+V(270°)H1 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
PP+N(EI) 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
PP+V(0°)H1+N(EI) 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
PP+V(0°)H2+N(EI) 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
PP+V(90°)H1+N(El) | 0.000| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
PP+V(180°)H1+N(El) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
PP+V(180°)H2+N(EIl) | 0.000| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
PP+V(270°)H1+N(El) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
PP+N(R) 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
PP+V(0°)H1+N(R) 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
PP+V(0°)H2+N(R) 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
PP+V(90°)H1+N(R) 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
PP+V(180°)H1+N(R) | 0.000| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
PP+V(180°)H2+N(R) | 0.000| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
PP+V(270°)H1+N(R) | 0.000| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
N4 Desplazamientos | PP 0.000 | -0.040 | -0.063| 2.191 0.000 0.000
PP+V(0°)H1 0.000| 9.289 |-0.093| 2.181 | 0.000 | 0.000
PP+V(0°)H2 0.000 | 10.190 | -0.037 | -0.496 | 0.000 | 0.000
PP+V(90°)H1 0.000 | 0.096 | 0.040 | -1.910 | 0.000 | 0.000
PP+V(180°)H1 0.000 | -9.421 |-0.038| 3.535 | 0.000 | 0.000
PP+V(180°)H2 0.000 | -10.233 | 0.000 | 1.347 | 0.000 | 0.000
PP+V(270°)H1 0.000 | 0.130 | 0.072 | -3.022 | 0.000 | 0.000
PP+N(EI) 0.000 | -0.113 | -0.148 | 6.149 | 0.000 | 0.000
PP+V(0°)H1+N(EI) 0.000 | 9.216 |-0.177| 6.139 | 0.000 | 0.000
PP+V(0°)H2+N(EI) 0.000 | 10.117 | -0.122 | 3.462 | 0.000 | 0.000
PP+V(90°)H1+N(El) |0.000| 0.023 |-0.045| 2.048 | 0.000 | 0.000
PP+V(180°)H1+N(El) | 0.000 | -9.494 |-0.123 | 7.493 | 0.000 | 0.000
PP+V(180°)H2+N(El) | 0.000 | -10.306 | -0.085 | 5.305 | 0.000 | 0.000
PP+V(270°)H1+N(El) | 0.000| 0.057 |-0.013 | 0.936 | 0.000 | 0.000
PP+N(R) 0.000 | -0.077 |-0.106 | 4.170 | 0.000 | 0.000
PP+V(0°)H1+N(R) 0.000 | 9.253 |-0.135| 4.160 | 0.000 | 0.000
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Cargas Fecha: 29/04/21
Desplazamientos de los nudos, por combinaciéon
Combinacién Desplazamientos en ejes globales
Referencia Tipo Descripcion D% oy or £ £y =
(mm) | (mm) | (mm) | (mRad) | (mRad) | (mRad)
PP+V(0°)H2+N(R) 0.000 | 10.154 | -0.080 | 1.483 0.000 0.000
PP+V(90°)H1+N(R) 0.000| 0.060 |-0.003| 0.069 0.000 0.000
PP+V(180°)H1+N(R) |0.000 | -9.458 | -0.081 | 5.514 0.000 0.000
PP+V(180°)H2+N(R) |0.000 | -10.269 | -0.042 | 3.326 0.000 0.000
PP+V(270°)H1+N(R) |0.000| 0.094 | 0.030 | -1.043 | 0.000 0.000
2.3.1.1.3. Envolventes
Envolvente de los desplazamientos en nudos
Combinacién Desplazamientos en ejes globales
Referencia Tipo Descripcién Dx Dy Dz o £ o
(mm) | (mm) (mm) | (mRad) | (mRad) | (mRad)
N1 Desplazamientos |Valor minimo de la envolvente | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 0.000
Valor maximo de la envolvente | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 0.000
N2 Desplazamientos |Valor minimo de la envolvente | 0.000 | -10.190 | -0.177 | -7.493 | 0.000 0.000
Valor maximo de la envolvente | 0.000 | 10.306 | 0.072 | 3.022 0.000 0.000
N3 Desplazamientos |Valor minimo de la envolvente | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 0.000
Valor maximo de la envolvente | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 0.000
N4 Desplazamientos |Valor minimo de la envolvente | 0.000 | -10.306 | -0.177 | -3.022 | 0.000 0.000
Valor maximo de la envolvente | 0.000 | 10.190 | 0.072 | 7.493 0.000 0.000

Referencias:

B.1.2. Reacciones

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

2.3.1.2.1. Hipoétesis

Reacciones en los nudos, por hipoétesis
Reacciones en ejes globales
Referencia | Descripcidon | Rx Ry Rz Mx My Mz
(kN) (kN) (kN) [ (kN-m) | (kN-m) | (kN-m)

N1 Peso propio |0.000| 4.548 | 12.880 |-10.42| 0.00 0.00
V(0°) H1 0.000| -8.501 | -4.062 | 19.79 | 0.00 0.00

V(0°) H2 0.000|-13.549|-10.230| 31.98 | 0.00 0.00
V(90°) H1 |0.000| -1.556 |-16.667| 11.31 | 0.00 0.00
V(180°) H1|0.000| 8.157 | 4.725 |-22.47 | 0.00 0.00
V(180°) H2 |0.000| 3.109 | -4.208 |-11.51| 0.00 0.00
V(270°) H1|0.000| -2.318 |-21.866| 14.78 | 0.00 0.00

N(EI) 0.000| 8.214 | 13.685 |-18.83| 0.00 0.00

N(R) 0.000| 4.107 | 6.843 | -9.41 | 0.00 0.00

N3 Peso propio|0.000| -4.548 | 12.880 | 10.42 | 0.00 0.00
V(0°) H1 0.000| -8.157 | 4.725 | 22.47 | 0.00 0.00

V(0°) H2 0.000| -3.109 | -4.208 | 11.51 | 0.00 0.00

V(90°) H1 |0.000| 1.556 |-16.667|-11.31| 0.00 0.00
V(180°) H1 |0.000| 8.501 | -4.062 |-19.79| 0.00 0.00
V(180°) H2 |0.000| 13.549 |-10.230|-31.98 | 0.00 0.00
V(270°) H1 |0.000| 2.318 |-21.866|-14.78| 0.00 0.00

N(EI) 0.000| -8.214 | 13.685 | 18.83 | 0.00 0.00

N(R) 0.000| -4.107 | 6.843 | 9.41 0.00 0.00
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2.3.1.2.2. Combinaciones

Reacciones en los nudos, por combinacion
Combinacién Reacciones en ejes globales
Referencia Tipo Descripcion Rx Ry Rz Mx My Mz
(kN) (kN) (kN) (kN-m) | (kN-m) | (kN-m)
N1 Hormigén en cimentaciones |PP 0.000 | 4.548 12.880 | -10.42 0.00 0.00
1.35-PP 0.000 | 6.139 | 17.388 | -14.07 | 0.00 0.00
PP+1.5-V(0°)H1 0.000 | -8.204 | 6.787 19.27 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(0°)H1 0.000 | -6.613 | 11.296 | 15.62 0.00 0.00
PP+1.5-V(0°)H2 0.000 | -15.776 | -2.465 | 37.54 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(0°)H2 0.000 | -14.185 | 2.043 | 33.89 0.00 0.00
PP+1.5-V(90°)H1 0.000 | 2.214 -12.121 6.54 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(90°)H1 0.000 | 3.806 -7.613 2.89 0.00 0.00
PP+1.5-V(180°)H1 0.000 | 16.783 | 19.968 | -44.13 | 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(180°)H1 0.000 | 18.375 | 24.476 | -47.78 0.00 0.00
PP+1.5-V(180°)H2 0.000 | 9.211 6.567 | -27.69 | 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(180°)H2 0.000 | 10.803 | 11.075 | -31.34 | 0.00 0.00
PP+1.5-V(270°)H1 0.000 1.071 -19.919 | 11.74 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(270°)H1 0.000 | 2.663 |-15.411| 8.09 0.00 0.00
PP+1.5-N(EI) 0.000 | 16.869 | 33.408 | -38.67 | 0.00 0.00
Ll 1.35-PP+1.5-N(EI) 0.000 | 18.461 | 37.916 | -42.31 | 0.00 0.00
& PP+0.9-V(0°)H1+1.5-N(EI) 0.000 | 9.218 | 29.752 | -20.85 | 0.00 0.00
O 1.35-PP+0.9-V(0°)H1+1.5-N(EIl) 0.000 | 10.809 | 34.260 | -24.50 | 0.00 0.00
% PP+0.9-V(0°)H2+1.5-N(EI) 0.000 | 4.675 | 24.201 | -9.89 0.00 0.00
© 1.35-PP+0.9-V(0°)H2+1.5-N(EIl) 0.000 | 6.266 | 28.709 | -13.53 | 0.00 0.00
E PP+0.9-V(90°)H1+1.5-N(EIl) 0.000 | 15.469 | 18.407 | -28.49 | 0.00 0.00
8 1.35-PP+0.9-V(90°)H1+1.5-N(EI) 0.000 | 17.061 | 22.915 | -32.14 | 0.00 0.00
-g PP+0.9-V(180°)H1+1.5-N(EI) 0.000 | 24.210 | 37.661 | -58.89 | 0.00 0.00
o 1.35-PP+0.9-V(180°)H1+1.5-N(EIl) 0.000 | 25.802 | 42.169 | -62.54 | 0.00 0.00
8 PP+0.9-V(180°)H2+1.5-N(EI) 0.000 | 19.667 | 29.620 | -49.03 | 0.00 0.00
‘» 1.35-PP+0.9-V(180°)H2+1.5-N(El) | 0.000 | 21.259 | 34.128 | -52.67 | 0.00 | 0.00
°>J PP+0.9-V(270°)H1+1.5-N(EI) 0.000 | 14.783 | 13.728 | -25.37 | 0.00 0.00
© 1.35-PP+0.9-V(270°)H1+1.5-N(EIl) 0.000 | 16.375 | 18.236 | -29.02 | 0.00 0.00
% PP+1.5-V(0°)H1+0.75-N(El) 0.000 | -2.044 | 17.051 | 5.15 0.00 0.00
5 1.35-PP+1.5-V(0°)H1+0.75-N(El) 0.000 | -0.452 | 21.559 | 1.50 0.00 0.00
of PP+1.5-V(0°)H2+0.75-N(EIl) 0.000 | -9.616 7.799 23.42 0.00 0.00
_8 1.35-PP+1.5-V(0°)H2+0.75-N(EI) 0.000 | -8.024 | 12.307 | 19.77 0.00 0.00
k] PP+1.5-V(90°)H1+0.75-N(EI) 0.000 | 8.375 -1.857 | -7.58 0.00 0.00
-g 1.35-PP+1.5-V(90°)H1+0.75-N(EIl) 0.000 | 9.966 2.651 | -11.23 | 0.00 0.00
o PP+1.5-V(180°)H1+0.75-N(EI) 0.000 | 22.943 | 30.232 | -58.25 | 0.00 0.00
o 1.35-PP+1.5-V(180°)H1+0.75-N(El) | 0.000 | 24.535 | 34.740 | -61.90 | 0.00 0.00
PP+1.5-V(180°)H2+0.75-N(EI) 0.000 | 15.372 | 16.831 | -41.81 | 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(180°)H2+0.75-N(EI) | 0.000 | 16.963 | 21.339 | -45.46 | 0.00 0.00
PP+1.5-V(270°)H1+0.75-N(El) 0.000 | 7.232 -9.655 | -2.38 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(270°)H1+0.75-N(El) | 0.000 | 8.824 -5.147 | -6.03 0.00 0.00
PP+1.5-N(R) 0.000 | 10.708 | 23.144 | -24.54 | 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-N(R) 0.000 | 12.300 | 27.652 | -28.19 | 0.00 0.00
PP+0.9-V(0°)H1+1.5-N(R) 0.000 | 3.057 | 19.488 | -6.73 0.00 0.00
1.35-PP+0.9-V(0°)H1+1.5-N(R) 0.000 | 4.649 | 23.996 | -10.38 | 0.00 0.00
PP+0.9-V(0°)H2+1.5-N(R) 0.000 | -1.486 | 13.937 | 4.23 0.00 0.00
1.35-PP+0.9-V(0°)H2+1.5-N(R) 0.000 | 0.106 | 18.445 | 0.59 0.00 0.00
PP+0.9-V(90°)H1+1.5-N(R) 0.000 | 9.308 8.143 | -14.37 | 0.00 0.00
1.35-PP+0.9-V(90°)H1+1.5-N(R) 0.000 | 10.900 | 12.651 | -18.01 | 0.00 0.00
PP+0.9-V(180°)H1+1.5-N(R) 0.000 | 18.049 | 27.397 | -44.77 | 0.00 0.00
1.35-PP+0.9-V(180°)H1+1.5-N(R) 0.000 | 19.641 | 31.905 | -48.42 | 0.00 0.00
PP+0.9-V(180°)H2+1.5-N(R) 0.000 | 13.506 | 19.356 | -34.91 | 0.00 0.00
1.35-PP+0.9-V(180°)H2+1.5-N(R) 0.000 | 15.098 | 23.864 | -38.55 | 0.00 0.00
PP+0.9-V(270°)H1+1.5-N(R) 0.000 | 8.623 3.464 | -11.25 | 0.00 0.00
1.35-PP+0.9-V(270°)H1+1.5-N(R) 0.000 | 10.214 | 7.972 | -14.89 | 0.00 0.00
PP+1.5-V(0°)H1+0.75-N(R) 0.000 | -5.124 | 11.919 12.21 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(0°)H1+0.75-N(R) 0.000 | -3.532 | 16.427 | 8.56 0.00 0.00
PP+1.5-V(0°)H2+0.75-N(R) 0.000 | -12.696 | 2.667 | 30.48 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(0°)H2+0.75-N(R) 0.000 | -11.104 | 7.175 | 26.83 | 0.00 0.00
PP+1.5-V(90°)H1+0.75-N(R) 0.000 | 5.294 -6.989 | -0.52 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(90°)H1+0.75-N(R) 0.000 | 6.886 -2.481 | -4.17 0.00 0.00
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Reacciones en los nudos, por combinacion
Combinacién Reacciones en ejes globales
Referencia Tipo Descripcion Rx Ry Rz Mx My Mz
(kN) (kN) (kN) (kN-m) | (kN-m) | (kN-m)
PP+1.5-V(180°)H1+0.75-N(R) 0.000 | 19.863 | 25.100 | -51.19 | 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(180°)H1+0.75-N(R) | 0.000 | 21.455 | 29.608 | -54.84 | 0.00 0.00
PP+1.5-V(180°)H2+0.75-N(R) 0.000 | 12.291 | 11.699 | -34.75 | 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(180°)H2+0.75-N(R) | 0.000 | 13.883 | 16.207 | -38.40 | 0.00 0.00
PP+1.5-V(270°)H1+0.75-N(R) 0.000 | 4.152 |-14.787 | 4.68 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(270°)H1+0.75-N(R) | 0.000 | 5.743 | -10.279| 1.03 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno | PP 0.000 | 4.548 12.880 | -10.42 | 0.00 0.00
PP+1.3-V(0°)H1 0.000 | -6.504 7.600 15.31 0.00 0.00
PP+1.3-V(0°)H2 0.000 | -13.067 | -0.419 | 31.15 0.00 0.00
PP+1.3-V(90°)H1 0.000 | 2.525 -8.787 4.28 0.00 0.00
PP+1.3-V(180°)H1 0.000 | 15.151 | 19.023 | -39.63 | 0.00 0.00
PP+1.3-V(180°)H2 0.000 | 8.589 7.409 | -25.39 | 0.00 0.00
PP+1.3-V(270°)H1 0.000 | 1.535 |-15.546 | 8.79 0.00 0.00
PP+1.3-N(EI) 0.000 | 15.226 | 30.671 | -34.90 | 0.00 0.00
PP+0.78-V(0°)H1+1.3-N(EIl) 0.000 | 8.595 | 27.503 | -19.46 | 0.00 0.00
PP+0.78-V(0°)H2+1.3-N(EIl) 0.000 | 4.658 | 22.691 | -9.96 0.00 0.00
PP+0.78-V(90°)H1+1.3-N(EI) 0.000 | 14.013 | 17.670 | -26.08 | 0.00 0.00
W PP+0.78-V(180°)H1+1.3-N(EI) 0.000 | 21.588 | 34.356 | -52.43 | 0.00 0.00
& PP+0.78-V(180°)H2+1.3-N(EIl) 0.000 | 17.651 | 27.388 | -43.88 | 0.00 0.00
O PP+0.78-V(270°)H1+1.3-N(EI) 0.000 | 13.418 | 13.615 | -23.37 | 0.00 0.00
% PP+1.3-V(0°)H1+0.65-N(El) 0.000 | -1.165 | 16.495 3.07 0.00 0.00
© PP+1.3-V(0°)H2+0.65-N(El) 0.000 | -7.727 8.476 18.91 0.00 0.00
E PP+1.3-V(90°)H1+0.65-N(El) 0.000 | 7.864 0.108 -7.96 0.00 0.00
8 PP+1.3-V(180°)H1+0.65-N(EI) 0.000 | 20.491 | 27.918 | -51.87 | 0.00 0.00
_g PP+1.3-V(180°)H2+0.65-N(EI) 0.000 | 13.928 | 16.304 | -37.63 | 0.00 0.00
Q PP+1.3-V(270°)H1+0.65-N(EI) 0.000 | 6.874 -6.651 | -3.45 0.00 0.00
8 PP+1.3-N(R) 0.000 | 9.887 | 21.775 | -22.66 | 0.00 0.00
0 PP+0.78-V(0°)H1+1.3-N(R) 0.000 | 3.256 | 18.607 | -7.22 0.00 0.00
E PP+0.78-V(0°)H2+1.3-N(R) 0.000 | -0.682 | 13.796 2.28 0.00 0.00
; PP+0.78-V(90°)H1+1.3-N(R) 0.000 | 8.673 8.775 | -13.84 | 0.00 0.00
% PP+0.78-V(180°)H1+1.3-N(R) 0.000 | 16.249 | 25.461 | -40.19 | 0.00 0.00
o PP+0.78-V(180°)H2+1.3-N(R) 0.000 | 12.312 | 18.493 | -31.64 | 0.00 0.00
8 PP+0.78-V(270°)H1+1.3-N(R) 0.000 | 8.079 | 4.720 | -11.14 | 0.00 0.00
o PP+1.3-V(0°)H1+0.65-N(R) 0.000 | -3.835 | 12.047 9.19 0.00 0.00
% PP+1.3-V(0°)H2+0.65-N(R) 0.000 | -10.397 | 4.029 25.03 0.00 0.00
_g PP+1.3-V(90°)H1+0.65-N(R) 0.000 | 5.195 -4.340 | -1.84 0.00 0.00
8 PP+1.3-V(180°)H1+0.65:-N(R) 0.000 | 17.821 | 23.471 | -45.75 0.00 0.00
o PP+1.3-V(180°)H2+0.65-N(R) 0.000 | 11.259 | 11.857 | -31.51 | 0.00 0.00
PP+1.3-V(270°)H1+0.65-N(R) 0.000 | 4.204 |-11.098 | 2.67 0.00 0.00
N3 Hormigén en cimentaciones |PP 0.000 | -4.548 | 12.880 | 10.42 0.00 0.00
1.35-PP 0.000 | -6.139 | 17.388 | 14.07 0.00 0.00
PP+1.5-V(0°)H1 0.000 | -16.783 | 19.968 | 44.13 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(0°)H1 0.000 | -18.375 | 24.476 | 47.78 0.00 0.00
PP+1.5-V(0°)H2 0.000 | -9.211 6.567 27.69 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(0°)H2 0.000 | -10.803 | 11.075 | 31.34 0.00 0.00
PP+1.5-V(90°)H1 0.000 | -2.214 | -12.121 | -6.54 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(90°)H1 0.000 | -3.806 | -7.613 | -2.89 0.00 0.00
PP+1.5-V(180°)H1 0.000 | 8.204 6.787 | -19.27 | 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(180°)H1 0.000 | 6.613 | 11.296 | -15.62 | 0.00 0.00
PP+1.5-V(180°)H2 0.000 | 15.776 | -2.465 | -37.54 | 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(180°)H2 0.000 | 14.185 | 2.043 | -33.89 | 0.00 0.00
PP+1.5-V(270°)H1 0.000 | -1.071 | -19.919 | -11.74 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(270°)H1 0.000 | -2.663 | -15.411 | -8.09 0.00 0.00
PP+1.5-N(EI) 0.000 | -16.869 | 33.408 | 38.67 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-N(EI) 0.000 | -18.461 | 37.916 | 42.31 0.00 0.00
PP+0.9-V(0°)H1+1.5-N(EI) 0.000 | -24.210 | 37.661 | 58.89 0.00 0.00
1.35-PP+0.9-V(0°)H1+1.5-N(EI) 0.000 | -25.802 | 42.169 | 62.54 0.00 0.00
PP+0.9-V(0°)H2+1.5-N(EI) 0.000 | -19.667 | 29.620 | 49.03 0.00 0.00
1.35-PP+0.9-V(0°)H2+1.5-N(El) 0.000 | -21.259 | 34.128 | 52.67 | 0.00 0.00
PP+0.9-V(90°)H1+1.5-N(El) 0.000 | -15.469 | 18.407 | 28.49 0.00 0.00
1.35-PP+0.9-V(90°)H1+1.5-N(EI) 0.000 | -17.061 | 22.915 | 32.14 | 0.00 0.00
PP+0.9-V(180°)H1+1.5-N(EIl) 0.000 | -9.218 | 29.752 | 20.85 0.00 0.00
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Reacciones en los nudos, por combinacion
Combinacién Reacciones en ejes globales
Referencia Tipo Descripcion Rx Ry Rz Mx My Mz
(kN) (kN) (kN) (KN-m) | (kN-m) | (kN-m)
1.35-PP+0.9-V(180°)H1+1.5-N(EI) 0.000 | -10.809 | 34.260 | 24.50 0.00 0.00
PP+0.9-V(180°)H2+1.5-N(El) 0.000 | -4.675 | 24.201 9.89 0.00 0.00
1.35-PP+0.9-V(180°)H2+1.5-N(EI) 0.000 | -6.266 | 28.709 | 13.53 0.00 0.00
PP+0.9-V(270°)H1+1.5-N(El) 0.000 | -14.783 | 13.728 | 25.37 0.00 0.00
1.35-PP+0.9-V(270°)H1+1.5-N(EI) 0.000 | -16.375 | 18.236 | 29.02 0.00 0.00
PP+1.5-V(0°)H1+0.75-N(El) 0.000 | -22.943 | 30.232 | 58.25 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(0°)H1+0.75-N(EI) 0.000 | -24.535 | 34.740 | 61.90 0.00 0.00
PP+1.5-V(0°)H2+0.75-N(El) 0.000 | -15.372 | 16.831 | 41.81 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(0°)H2+0.75-N(EI) 0.000 | -16.963 | 21.339 | 45.46 0.00 0.00
PP+1.5-V(90°)H1+0.75-N(El) 0.000 | -8.375 | -1.857 | 7.58 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(90°)H1+0.75-N(EI) 0.000 | -9.966 2.651 11.23 0.00 0.00
PP+1.5-V(180°)H1+0.75-N(El) 0.000 | 2.044 | 17.051 | -5.15 | 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(180°)H1+0.75-N(EI) | 0.000 | 0.452 21.559 | -1.50 0.00 0.00
PP+1.5-V(180°)H2+0.75-N(EIl) 0.000 | 9.616 7.799 | -23.42 | 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(180°)H2+0.75-N(EI) | 0.000 | 8.024 | 12.307 | -19.77 | 0.00 0.00
PP+1.5-V(270°)H1+0.75-N(EIl) 0.000 | -7.232 | -9.655 2.38 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(270°)H1+0.75-N(EI) | 0.000 | -8.824 | -5.147 6.03 0.00 0.00
W PP+1.5-N(R) 0.000 | -10.708 | 23.144 | 24.54 0.00 0.00
& 1.35-PP+1.5-N(R) 0.000 | -12.300 | 27.652 | 28.19 0.00 0.00
O PP+0.9-V(0°)H1+1.5-N(R) 0.000 | -18.049 | 27.397 | 44.77 0.00 0.00
% 1.35-PP+0.9-V(0°)H1+1.5-N(R) 0.000 | -19.641 | 31.905 | 48.42 0.00 0.00
© PP+0.9-V(0°)H2+1.5-N(R) 0.000 | -13.506 | 19.356 | 34.91 0.00 0.00
E 1.35-PP+0.9-V(0°)H2+1.5-N(R) 0.000 | -15.098 | 23.864 | 38.55 0.00 0.00
8 PP+0.9-V(90°)H1+1.5-N(R) 0.000 | -9.308 8.143 14.37 0.00 0.00
_g 1.35-PP+0.9-V(90°)H1+1.5-N(R) 0.000 | -10.900 | 12.651 | 18.01 0.00 0.00
Q PP+0.9-V(180°)H1+1.5-N(R) 0.000 | -3.057 | 19.488 6.73 0.00 0.00
8 1.35-PP+0.9-V(180°)H1+1.5-N(R) 0.000 | -4.649 | 23.996 | 10.38 0.00 0.00
0 PP+0.9-V(180°)H2+1.5-N(R) 0.000 | 1.486 | 13.937 | -4.23 0.00 0.00
E 1.35-PP+0.9-V(180°)H2+1.5-N(R) 0.000 | -0.106 | 18.445 | -0.59 0.00 0.00
; PP+0.9-V(270°)H1+1.5-N(R) 0.000 | -8.623 3.464 11.25 0.00 0.00
% 1.35-PP+0.9-V(270°)H1+1.5-N(R) 0.000 | -10.214 | 7.972 14.89 0.00 0.00
o PP+1.5-V(0°)H1+0.75-N(R) 0.000 | -19.863 | 25.100 | 51.19 0.00 0.00
8 1.35-PP+1.5-V(0°)H1+0.75-N(R) 0.000 | -21.455 | 29.608 | 54.84 0.00 0.00
o PP+1.5-V(0°)H2+0.75-N(R) 0.000 | -12.291 | 11.699 | 34.75 0.00 0.00
% 1.35-PP+1.5-V(0°)H2+0.75-N(R) 0.000 | -13.883 | 16.207 | 38.40 0.00 0.00
_g PP+1.5-V(90°)H1+0.75-N(R) 0.000 | -5.294 | -6.989 0.52 0.00 0.00
o 1.35-PP+1.5-V(90°)H1+0.75-N(R) 0.000 | -6.886 | -2.481 4.17 0.00 0.00
o PP+1.5-V(180°)H1+0.75-N(R) 0.000 | 5.124 | 11.919 | -12.21 | 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(180°)H1+0.75-N(R) | 0.000 | 3.532 16.427 | -8.56 0.00 0.00
PP+1.5-V(180°)H2+0.75-N(R) 0.000 | 12.696 2.667 | -30.48 | 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(180°)H2+0.75-N(R) | 0.000 | 11.104 | 7.175 | -26.83 | 0.00 0.00
PP+1.5-V(270°)H1+0.75-N(R) 0.000 | -4.152 | -14.787 | -4.68 | 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(270°)H1+0.75-N(R) | 0.000 | -5.743 | -10.279 | -1.03 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno | PP 0.000 | -4.548 | 12.880 | 10.42 0.00 0.00
PP+1.3-V(0°)H1 0.000 | -15.151 | 19.023 | 39.63 0.00 0.00
PP+1.3-V(0°)H2 0.000 | -8.589 7.409 25.39 0.00 0.00
PP+1.3-V(90°)H1 0.000 | -2.525 | -8.787 | -4.28 0.00 0.00
PP+1.3-V(180°)H1 0.000 | 6.504 7.600 | -15.31 | 0.00 0.00
PP+1.3-V(180°)H2 0.000 | 13.067 | -0.419 | -31.15 | 0.00 0.00
PP+1.3-V(270°)H1 0.000 | -1.535 | -15.546 | -8.79 0.00 0.00
PP+1.3-N(El) 0.000 | -15.226 | 30.671 | 34.90 0.00 0.00
PP+0.78-V(0°)H1+1.3-N(El) 0.000 | -21.588 | 34.356 | 52.43 0.00 0.00
PP+0.78-V(0°)H2+1.3-N(El) 0.000 | -17.651 | 27.388 | 43.88 0.00 0.00
PP+0.78-V(90°)H1+1.3-N(El) 0.000 | -14.013 | 17.670 | 26.08 0.00 0.00
PP+0.78-V(180°)H1+1.3-N(EI) 0.000 | -8.595 | 27.503 | 19.46 0.00 0.00
PP+0.78-V(180°)H2+1.3-N(EIl) 0.000 | -4.658 | 22.691 9.96 0.00 0.00
PP+0.78-V(270°)H1+1.3-N(EI) 0.000 | -13.418 | 13.615 | 23.37 0.00 0.00
PP+1.3-V(0°)H1+0.65-N(El) 0.000 | -20.491 | 27.918 | 51.87 0.00 0.00
PP+1.3-V(0°)H2+0.65-N(El) 0.000 | -13.928 | 16.304 | 37.63 0.00 0.00
PP+1.3-V(90°)H1+0.65-N(El) 0.000 | -7.864 0.108 7.96 0.00 0.00
PP+1.3-V(180°)H1+0.65-N(EI) 0.000 | 1.165 | 16.495 | -3.07 0.00 0.00
PP+1.3-V(180°)H2+0.65-N(EIl) 0.000 | 7.727 8.476 | -18.91 | 0.00 0.00
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Reacciones en los nudos, por combinacion
Combinacién Reacciones en ejes globales
Referencia Tipo Descripcion Rx Ry Rz Mx My Mz
(kN) (kN) (kN) (kN-m) | (kN-m) | (kN-m)
PP+1.3-V(270°)H1+0.65-N(EIl) 0.000 | -6.874 | -6.651 3.45 0.00 0.00
PP+1.3-N(R) 0.000 | -9.887 | 21.775 | 22.66 0.00 0.00
PP+0.78-V(0°)H1+1.3-N(R) 0.000 | -16.249 | 25.461 | 40.19 | 0.00 0.00
PP+0.78-V(0°)H2+1.3-N(R) 0.000 | -12.312 | 18.493 | 31.64 0.00 0.00
PP+0.78-V(90°)H1+1.3-N(R) 0.000 | -8.673 8.775 13.84 0.00 0.00
PP+0.78-V(180°)H1+1.3-N(R) 0.000 | -3.256 | 18.607 7.22 0.00 0.00
PP+0.78-V(180°)H2+1.3-N(R) 0.000 | 0.682 | 13.796 | -2.28 0.00 0.00
PP+0.78-V(270°)H1+1.3-N(R) 0.000 | -8.079 4.720 11.14 0.00 0.00
PP+1.3-V(0°)H1+0.65-N(R) 0.000 | -17.821 | 23.471 | 45.75 0.00 0.00
PP+1.3-V(0°)H2+0.65-N(R) 0.000 | -11.259 | 11.857 | 31.51 0.00 0.00
PP+1.3-V(90°)H1+0.65-N(R) 0.000 | -5.195 | -4.340 1.84 0.00 0.00
PP+1.3-V(180°)H1+0.65-N(R) 0.000 | 3.835 | 12.047 | -9.19 0.00 0.00
PP+1.3-V(180°)H2+0.65-N(R) 0.000 | 10.397 | 4.029 | -25.03 | 0.00 0.00
PP+1.3-V(270°)H1+0.65-N(R) 0.000 | -4.204 | -11.098 | -2.67 0.00 0.00

Nota: Las combinaciones de hormigén indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado limite de equilibrio en la cimentacion.

2.3.1.2.3. Envolventes

Envolventes de las reacciones en nudos

Combinacion Reacciones en ejes globales
Referencia Tipo Descripcién Rx Ry Rz Mx My Mz
P P (kN) (kN) (kN) (KN-m) | (kN-m) | (kN-m)
N1 Hormigén en cimentaciones |Valor minimo de la envolvente | 0.000 | -15.776 | -19.919 | -62.54 0.00 0.00

Valor maximo de la envolvente | 0.000 | 25.802 | 42.169 | 37.54 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno | Valor minimo de la envolvente | 0.000 | -13.067 | -15.546 | -52.43 0.00 0.00
Valor maximo de la envolvente | 0.000 | 21.588 | 34.356 | 31.15 0.00 0.00
N3 Hormigén en cimentaciones |Valor minimo de la envolvente | 0.000 | -25.802 | -19.919 | -37.54 0.00 0.00
Valor maximo de la envolvente | 0.000 | 15.776 | 42.169 | 62.54 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno | Valor minimo de la envolvente | 0.000 | -21.588 | -15.546 | -31.15 0.00 0.00
Valor maximo de la envolvente | 0.000 | 13.067 | 34.356 | 52.43 0.00 0.00

Nota: Las combinaciones de hormigén indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado limite de equilibrio en la cimentacion.

Producido por una version educativa de CYPE

2.3.2. Barras
2.3.2.1. Esfuerzos
Referencias:

N: Esfuerzo axil (kN)

Vy: Esfuerzo cortante segun el eje local Y de la barra. (kN)

Vz: Esfuerzo cortante segun el eje local Z de la barra. (kN)

Mt: Momento torsor (KN-m)

My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la seccién respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN-m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la seccién respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN-m)

2.3.2.1.1. Hipoétesis

Esfuerzos en barras, por hipétesis
P Posiciones en la barra
Barra | Hipotesis | Esfuerzo
0.000m | 0.875m |1.750 m | 2.625 m | 3.500 m | 4.375 m | 5.250 m | 6.125 m | 7.000 m
N1/N2 | Peso propio N -12.880 | -12.217 | -11.554 | -10.891 | -10.228 | -9.565 -8.902 -8.240 -7.577
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.548 -4.548 -4.548 -4.548 -4.548 -4.548 -4.548 -4.548 -4.548
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -10.42 -6.44 -2.47 1.51 5.49 9.47 13.45 17.43 21.41
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipotesis
L. Posiciones en la barra
Barra | Hipdtesis | Esfuerzo
0.000 m | 0.875m | 1.750 m | 2.625 m | 3.500 m | 4.375 m | 5.250 m | 6.125 m | 7.000 m
V(0°) H1 N 4.062 4.062 4.062 4.062 4.062 4.062 4.062 4.062 4.062
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 8.501 7.073 5.645 4.217 2.789 1.360 -0.068 -1.496 -2.924
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 19.79 12.98 7.42 3.10 0.04 -1.78 -2.34 -1.66 0.27
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(0°) H2 N 10.230 | 10.230 | 10.230 | 10.230 | 10.230 | 10.230 | 10.230 | 10.230 | 10.230
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 13.549 12.121 10.693 9.265 7.837 6.408 4.980 3.552 2.124
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 31.98 20.75 10.77 2.03 -5.45 -11.68 -16.66 -20.40 -22.88
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(90°) H1 N 16.667 | 16.667 | 16.667 | 16.667 | 16.667 | 16.667 | 16.667 | 16.667 | 16.667
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.556 3.286 5.016 6.745 8.475 10.205 11.935 13.665 15.395
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
w My 11.31 9.19 5.56 0.41 -6.24 -14.42 -24.10 -35.30 -48.02
& Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O V(180°) H1 N -4.725 -4.725 -4.725 -4.725 -4.725 -4.725 -4.725 -4.725 -4.725
8 Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
‘g Vz -8.157 -7.503 -6.849 -6.195 -5.541 -4.887 -4.232 -3.578 -2.924
= Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
g My -22.47 -15.62 -9.34 -3.63 1.50 6.06 10.05 13.47 16.31
8 Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
c V(180°) H2 N 4.208 4.208 4.208 4.208 4.208 4.208 4.208 4.208 4.208
-‘% Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
§ Vz -3.109 -2.455 -1.801 -1.147 -0.493 0.161 0.816 1.470 2.124
o Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% My -11.51 -9.08 -7.22 -5.93 -5.21 -5.06 -5.49 -6.49 -8.06
5 Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
o V(270°) H1 N 21.866 | 21.866 | 21.866 | 21.866 | 21.866 | 21.866 | 21.866 | 21.866 | 21.866
-8 Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
S vz 2.318 | 4.432 | 6.546 | 8.661 | 10.775 | 12.889 | 15.003 | 17.118 | 19.232
'8 Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E My 14.78 11.82 7.02 0.37 -8.13 -18.49 -30.69 -44.74 -60.65
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(EI) N -13.685 | -13.685 | -13.685 | -13.685 | -13.685 | -13.685 | -13.685 | -13.685 | -13.685
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.214 -8.214 -8.214 -8.214 -8.214 -8.214 -8.214 -8.214 -8.214
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -18.83 -11.64 -4.45 2.73 9.92 17.11 24.30 31.48 38.67
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) N -6.843 | -6.843 | -6.843 | -6.843 | -6.843 | -6.843 | -6.843 | -6.843 | -6.843
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.107 -4.107 -4.107 -4.107 -4.107 -4.107 -4.107 -4.107 -4.107
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -9.41 -5.82 -2.23 1.37 4.96 8.55 12.15 15.74 19.34
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipotesis
L. Posiciones en la barra
Barra | Hipdtesis | Esfuerzo
0.000 m | 0.875m | 1.750 m | 2.625 m | 3.500 m | 4.375 m | 5.250 m | 6.125 m | 7.000 m
N3/N4 | Peso propio N -12.880 | -12.217 | -11.554 | -10.891 | -10.228 | -9.565 -8.902 -8.240 -7.577
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.548 4.548 4.548 4.548 4.548 4.548 4.548 4.548 4.548
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 10.42 6.44 2.47 -1.51 -5.49 -9.47 -13.45 -17.43 -21.41
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Esfuerzos en barras, por hipotesis
L. Posiciones en la barra
Barra Hipotesis | Esfuerzo
0.000 m | 0.875m |1.750 m | 2.625 m | 3.500 m | 4.375 m | 5.250 m | 6.125 m | 7.000 m
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(0°) H1 N -4.725 -4.725 -4.725 -4.725 -4.725 -4.725 -4.725 -4.725 -4.725
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 8.157 7.503 6.849 6.195 5.541 4.887 4.232 3.578 2.924
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 22.47 15.62 9.34 3.63 -1.50 -6.06 -10.05 -13.47 -16.31
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(0°) H2 N 4.208 4.208 4.208 4.208 4.208 4.208 4.208 4.208 4.208
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.109 2.455 1.801 1.147 0.493 -0.161 -0.816 -1.470 -2.124
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 11.51 9.08 7.22 5.93 5.21 5.06 5.49 6.49 8.06
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(90°) H1 N 16.667 | 16.667 | 16.667 | 16.667 | 16.667 | 16.667 | 16.667 | 16.667 | 16.667
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.556 -3.286 -5.016 -6.745 -8.475 | -10.205 | -11.935 | -13.665 | -15.395
w Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
& My -11.31 -9.19 -5.56 -0.41 6.24 14.42 24.10 35.30 48.02
O Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% V(180°) H1 N 4.062 4.062 4.062 4.062 4.062 4.062 4.062 4.062 4.062
‘g Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
= Vz -8.501 -7.073 -5.645 -4.217 -2.789 -1.360 0.068 1.496 2.924
g Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 My -19.79 -12.98 -7.42 -3.10 -0.04 1.78 2.34 1.66 -0.27
c Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-?, V(180°) H2 N 10.230 | 10.230 | 10.230 | 10.230 | 10.230 | 10.230 | 10.230 | 10.230 | 10.230
§ Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
m Vz -13.549 | -12.121 | -10.693 | -9.265 -7.837 -6.408 -4.980 -3.552 -2.124
% Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 My -31.98 -20.75 -10.77 -2.03 5.45 11.68 16.66 20.40 22.88
o Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-8 V(270°) H1 N 21.866 | 21.866 | 21.866 | 21.866 | 21.866 | 21.866 | 21.866 | 21.866 | 21.866
g Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
'8 Vz -2.318 -4.432 -6.546 -8.661 | -10.775 | -12.889 | -15.003 | -17.118 | -19.232
a Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -14.78 -11.82 -7.02 -0.37 8.13 18.49 30.69 44.74 60.65
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(EI) N -13.685 | -13.685 | -13.685 | -13.685 | -13.685 | -13.685 | -13.685 | -13.685 | -13.685
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 8.214 8.214 8.214 8.214 8.214 8.214 8.214 8.214 8.214
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 18.83 11.64 4.45 -2.73 -9.92 -17.11 -24.30 -31.48 -38.67
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) N -6.843 -6.843 -6.843 -6.843 -6.843 -6.843 -6.843 -6.843 -6.843
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.107 4.107 4.107 4.107 4.107 4.107 4.107 4.107 4.107
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 9.41 5.82 2.23 -1.37 -4.96 -8.55 -12.15 -15.74 | -19.34
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por hipotesis
Barra Hipotesis | Esfuerzo Posiciones en Ia barra
0.000 m | 2.000 m | 5.000 m | 7.000 m | 10.000 m | 13.000 m | 15.000 m | 18.000 m | 20.000 m
N2/N4 | Peso propio N -4.548 -4.548 -4.548 -4.548 -4.548 -4.548 -4.548 -4.548 -4.548
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -7.577 -6.061 -3.788 -2.273 0.000 2.273 3.788 6.061 7.577
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por hipotesis
S Posiciones en la barra
Barra | Hipotesis | Esfuerzo
0.000 m | 2.000 m | 5.000 m | 7.000 m | 10.000 m | 13.000 m | 15.000 m | 18.000 m | 20.000 m
My -21.41 -7.77 7.00 13.06 16.47 13.06 7.00 -7.77 -21.41
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(0°) H1 N -2.924 -2.924 -2.924 -2.924 -2.924 -2.924 -2.924 -2.924 -2.924
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.062 -0.423 -2.139 -1.224 0.149 1.522 2.437 3.810 4.725
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.27 -3.08 3.08 6.44 8.06 5.55 1.59 -7.78 -16.31
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(0°) H2 N 2.124 2.124 2.124 2.124 2.124 2.124 2.124 2.124 2.124
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 10.230 5.745 2.656 1.741 0.368 -1.005 -1.920 -3.293 -4.208
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 22.88 7.74 -3.58 -7.98 -11.14 -10.18 -7.26 0.56 8.06
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V(90°) H1 N 15.395 | 15.395 | 15.395 | 15.395 15.395 15.395 15.395 15.395 15.395
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 16.667 | 13.262 8.238 4.943 0.000 -4.943 -8.238 -13.262 | -16.667
| Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
& My 48.02 18.09 -14.10 -27.28 -34.69 -27.28 -14.10 18.09 48.02
O Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% V(180°) H1 N -2.924 -2.924 -2.924 -2.924 -2.924 -2.924 -2.924 -2.924 -2.924
(;5 Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
g Vz -4.725 -3.810 -2.437 -1.522 -0.149 1.224 2.139 0.423 -4.062
g Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 My -16.31 -7.78 1.59 5.55 8.06 6.44 3.08 -3.08 -0.27
c Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.‘% V(180°) H2 N 2.124 2.124 2.124 2.124 2.124 2.124 2.124 2.124 2.124
E Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
> Vz 4.208 3.293 1.920 1.005 -0.368 -1.741 -2.656 -5.745 -10.230
g Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E’ My 8.06 0.56 -7.26 -10.18 -11.14 -7.98 -3.58 7.74 22.88
8 Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
o V(270°) H1 N 19.232 19.232 19.232 19.232 19.232 19.232 19.232 19.232 19.232
% Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
_g Vz 21.866 | 16.850 | 10.068 6.041 0.000 -6.041 -10.068 | -16.850 | -21.866
8 Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
o My 60.65 21.93 -17.89 | -34.00 -43.06 -34.00 -17.89 21.93 60.65
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(EI) N -8.214 -8.214 -8.214 -8.214 -8.214 -8.214 -8.214 -8.214 -8.214
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -13.685 | -10.948 | -6.843 | -4.106 0.000 4.106 6.843 10.948 13.685
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -38.67 | -14.04 12.65 23.60 29.75 23.60 12.65 -14.04 -38.67
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N(R) N -4.107 -4.107 -4.107 -4.107 -4.107 -4.107 -4.107 -4.107 -4.107
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.843 | -5.474 | -3.421 | -2.053 0.000 2.053 3.421 5.474 6.843
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -19.34 -7.02 6.32 11.80 14.88 11.80 6.32 -7.02 -19.34
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3.2.1.2. Combinaciones

Esfuerzos en barras, por combinacion
Combinacién Posiciones en la barra
Barra - —— Esfuerzo
Tipo Descripcion 0.000m | 0.875m | 1.750 m | 2.625 m | 3.500 m | 4.375 m | 5.250 m | 6.125 m | 7.000 m
N1/N2 | Acero laminado |PP N -12.880 | -12.217 | -11.554 | -10.891 | -10.228 -9.565 -8.902 -8.240 -7.577
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.548 -4.548 -4.548 -4.548 -4.548 -4.548 -4.548 -4.548 -4.548
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -10.42 -6.44 -2.47 1.51 5.49 9.47 13.45 17.43 21.41
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinacién

Combinacién

Posiciones en la barra

Barra - —— Esfuerzo
Tipo Descripcion 0.000m | 0.875m | 1.750 m | 2.625 m | 3.500 m | 4.375 m | 5.250 m | 6.125 m | 7.000 m
1.35-PP N -17.388 | -16.493 | -15.598 | -14.703 | -13.808 | -12.913 | -12.018 | -11.123 | -10.228
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.139 -6.139 -6.139 -6.139 -6.139 -6.139 -6.139 -6.139 -6.139
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -14.07 -8.70 -3.33 2.04 7.42 12.79 18.16 23.53 28.90
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-V(0°)H1 N -6.787 -6.125 -5.462 -4.799 -4.136 -3.473 -2.810 -2.147 -1.484
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 8.204 6.062 3.920 1.777 -0.365 -2.507 -4.650 -6.792 -8.934
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 19.27 13.02 8.66 6.16 5.55 6.80 9.93 14.94 21.82
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(0°)H1 N -11.296 | -10.401 -9.506 -8.611 -7.716 -6.821 -5.926 -5.031 -4.136
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 6.613 4.470 2.328 0.186 -1.957 -4.099 -6.241 -8.384 | -10.526
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 15.62 10.77 7.79 6.69 7.47 10.12 14.64 21.04 29.31
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-V(0°)H2 N 2.465 3.128 3.791 4.454 5.117 5.780 6.443 7.106 7.769
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 15.776 13.634 11.492 9.349 7.207 5.065 2.922 0.780 -1.362
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 37.54 24.67 13.68 4.56 -2.68 -8.05 -11.54 -13.16 -12.91
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(0°)H2 N -2.043 -1.148 -0.253 0.642 1.537 2.432 3.327 4.222 5.117
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz 14.185 12.042 9.900 7.758 5.615 3.473 1.331 -0.812 -2.954
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 33.89 22.42 12.82 5.09 -0.76 -4.73 -6.83 -7.06 -5.41
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-V(90°)H1 N 12.121 12.784 13.447 14.110 14.773 15.436 16.099 16.761 17.424
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -2.214 0.381 2.976 5.570 8.165 10.760 13.355 15.950 18.545
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 6.54 7.34 5.87 2.14 -3.87 -12.15 -22.70 -35.52 -50.62
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(90°)H1 N 7.613 8.508 9.403 10.298 11.193 12.088 12.983 13.878 14.773
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.806 -1.211 1.384 3.979 6.574 9.168 11.763 14.358 16.953
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2.89 5.09 5.01 2.67 -1.95 -8.84 -18.00 -29.42 -43.12
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-V(180°)H1 N -19.968 | -19.305 | -18.642 | -17.979 | -17.316 | -16.653 | -15.991 | -15.328 | -14.665
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -16.783 | -15.802 | -14.821 | -13.840 | -12.859 | -11.877 | -10.896 | -9.915 -8.934
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -44.13 -29.87 -16.47 -3.94 7.75 18.57 28.53 37.64 45.88
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(180°)H1 N -24.476 | -23.581 | -22.686 | -21.791 | -20.896 | -20.001 | -19.106 | -18.211 | -17.316
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -18.375 | -17.393 | -16.412 | -15.431 | -14.450 | -13.469 | -12.488 | -11.507 | -10.526
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -47.78 -32.13 -17.34 -3.41 9.67 21.88 33.24 43.74 53.38
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-V(180°)H2 N -6.567 -5.904 -5.242 -4.579 -3.916 -3.253 -2.590 -1.927 -1.264
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.211 -8.230 -7.249 -6.268 -5.287 -4.305 -3.324 -2.343 -1.362
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -27.69 -20.06 -13.29 -7.38 -2.32 1.88 5.21 7.69 9.31
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(180°)H2 N -11.075 | -10.180 | -9.286 -8.391 -7.496 -6.601 -5.706 -4.811 -3.916
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -10.803 | -9.821 -8.840 -7.859 -6.878 -5.897 -4.916 -3.935 -2.954
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -31.34 -22.32 -14.15 -6.85 -0.40 5.19 9.92 13.79 16.81
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-V(270°)H1 N 19.919 20.582 21.245 21.908 22.571 23.234 23.897 24.560 25.223
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -1.071 2.100 5.272 8.443 11.615 14.786 17.957 21.129 24.300
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 11.74 11.29 8.07 2.07 -6.71 -18.26 -32.58 -49.69 -69.56
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(270°)H1 N 15.411 16.306 17.201 18.096 18.991 19.886 20.781 21.676 22.571
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.663 0.508 3.680 6.851 10.023 13.194 16.366 19.537 22.709
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 8.09 9.04 7.20 2.60 -4.79 -14.94 -27.88 -43.58 -62.07
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-N(EIl) N -33.408 | -32.745 | -32.082 | -31.419 | -30.756 | -30.093 | -29.430 | -28.767 | -28.104
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -16.869 | -16.869 | -16.869 | -16.869 | -16.869 | -16.869 | -16.869 | -16.869 | -16.869
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Esfuerzos en barras, por combinaciéon
Combinacién Posiciones en la barra
Barra - —— Esfuerzo
Tipo Descripcion 0.000m | 0.875m | 1.750 m | 2.625 m | 3.500 m | 4.375 m | 5.250 m | 6.125 m | 7.000 m
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -38.67 -23.91 -9.15 5.62 20.38 35.14 49.90 64.66 79.42
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-N(EIl) N -37.916 | -37.021 | -36.126 | -35.231 | -34.336 | -33.441 | -32.546 | -31.651 | -30.756
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -18.461 | -18.461 | -18.461 | -18.461 | -18.461 | -18.461 | -18.461 | -18.461 | -18.461
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -42.31 -26.16 -10.01 6.15 22.30 38.45 54.60 70.76 86.91
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+0.9-V(0°)H1+1.5-N(EI) N -29.752 | -29.089 | -28.426 | -27.763 | -27.100 | -26.437 | -25.774 | -25.111 | -24.449
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -9.218 | -10.503 | -11.789 | -13.074 | -14.359 | -15.645 | -16.930 | -18.216 | -19.501
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -20.85 -12.22 -2.47 8.41 20.41 33.53 47.79 63.16 79.66
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+0.9-V(0°)H1+1.5-N(EI) N -34.260 | -33.365 | -32.470 | -31.575 | -30.680 | -29.785 | -28.890 | -27.995 | -27.100
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -10.809 | -12.095 | -13.380 | -14.666 | -15.951 | -17.236 | -18.522 | -19.807 | -21.093
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -24.50 -14.48 -3.33 8.94 22.33 36.85 52.49 69.26 87.16
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+0.9-V(0°)H2+1.5-N(EI) N -24.201 | -23.538 | -22.875 | -22.212 | -21.549 | -20.886 | -20.223 | -19.560 | -18.897
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.675 -5.960 -7.245 -8.531 -9.816 -11.102 | -12.387 | -13.672 | -14.958
L Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
& My -9.89 -5.23 0.54 7.45 15.47 24.62 34.90 46.30 58.83
(@] Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[} 1.35-PP+0.9-V(0°)H2+1.5-N(EI) N -28.709 | -27.814 | -26.919 | -26.024 | -25.129 | -24.234 | -23.339 | -22.444 | -21.549
e Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
© vz -6.266 -7.552 -8.837 | -10.123 | -11.408 | -12.693 | -13.979 | -15.264 | -16.550
E Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
® My -13.53 -7.49 -0.32 7.98 17.39 27.94 39.61 52.40 66.32
g Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
o] PP+0.9-V(90°)H1+1.5-N(EIl) N -18.407 | -17.744 | -17.081 | -16.418 | -15.755 | -15.092 | -14.429 | -13.766 | -13.104
) Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
\C Vz -15.469 | -13.912 | -12.355 | -10.798 -9.241 -7.684 -6.127 -4.571 -3.014
% Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P My -28.49 -15.63 -4.14 5.99 14.76 22.16 28.20 32.88 36.20
q>') Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
© 1.35-PP+0.9-V(90°)H1+1.5-N(EIl) N -22.915 | -22.020 | -21.125 | -20.230 | -19.335 | -18.440 | -17.545 | -16.650 | -15.755
Cl Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
S vz -17.061 | -15.504 | -13.947 | -12.390 | -10.833 -9.276 -7.719 -6.162 -4.605
B Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[o] My -32.14 -17.89 -5.00 6.52 16.68 25.48 32.91 38.98 43.70
@] Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.-9 PP+0.9:V(180°)H1+1.5-N(EI) N -37.661 | -36.998 | -36.335 | -35.672 | -35.009 | -34.346 | -33.683 | -33.020 | -32.357
g Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
o) Vz -24.210 | -23.621 | -23.033 | -22.444 | -21.856 | -21.267 | -20.678 | -20.090 | -19.501
e Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
o My -58.89 -37.96 -17.55 2.35 21.73 40.59 58.94 76.78 94.10
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+0.9-V(180°)H1+1.5-N(EI) N -42.169 | -41.274 | -40.379 | -39.484 | -38.589 | -37.694 | -36.799 | -35.904 | -35.009
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -25.802 | -25.213 | -24.625 | -24.036 | -23.447 | -22.859 | -22.270 | -21.681 | -21.093
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -62.54 -40.22 -18.41 2.88 23.65 43.91 63.65 82.88 101.59
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+0.9-V(180°)H2+1.5-N(EIl) N -29.620 | -28.957 | -28.294 | -27.631 | -26.968 | -26.305 | -25.642 | -24.979 | -24.316
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -19.667 | -19.078 | -18.490 | -17.901 | -17.312 | -16.724 | -16.135 | -15.546 | -14.958
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -49.03 -32.08 -15.64 0.28 15.69 30.58 44.95 58.81 72.16
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+0.9:V(180°)H2+1.5-N(EI) N -34.128 | -33.233 | -32.338 | -31.443 | -30.548 | -29.653 | -28.758 | -27.863 | -26.968
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -21.259 | -20.670 | -20.081 | -19.493 | -18.904 | -18.315 | -17.727 | -17.138 | -16.550
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -52.67 -34.33 -16.50 0.81 17.61 33.89 49.66 64.92 79.65
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+0.9-V(270°)H1+1.5-N(EIl) N -13.728 | -13.065 | -12.402 | -11.739 | -11.076 | -10.413 -9.751 -9.088 -8.425
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -14.783 | -12.880 | -10.977 -9.075 -7.172 -5.269 -3.366 -1.463 0.440
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -25.37 -13.26 -2.83 5.95 13.05 18.50 22.27 24.39 24.84
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+0.9-V(270°)H1+1.5-N(EIl) N -18.236 | -17.341 | -16.446 | -15.551 | -14.656 | -13.761 | -12.866 | -11.971 | -11.076
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -16.375 | -14.472 | -12.569 | -10.666 | -8.763 -6.861 -4.958 -3.055 -1.152
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -29.02 -15.52 -3.69 6.48 14.98 21.81 26.98 30.49 32.33
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinaciéon
Combinacién Posiciones en la barra
Barra - —— Esfuerzo
Tipo Descripcion 0.000m | 0.875m | 1.750 m | 2.625 m | 3.500 m | 4.375 m | 5.250 m | 6.125 m | 7.000 m
PP+1.5-V(0°)H1+0.75-N(El) N -17.051 | -16.388 | -15.725 | -15.062 | -14.399 | -13.736 | -13.074 | -12.411 | -11.748
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.044 -0.099 -2.241 -4.383 -6.526 -8.668 | -10.810 | -12.953 | -15.095
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 5.15 4.29 5.32 8.22 12.99 19.64 28.16 38.55 50.82
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(0°)H1+0.75-N(El) N -21.559 | -20.664 | -19.769 | -18.874 | -17.979 | -17.084 | -16.189 | -15.294 | -14.399
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.452 -1.690 -3.833 -5.975 -8.117 | -10.260 | -12.402 | -14.544 | -16.687
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1.50 2.04 4.45 8.75 14.91 22.95 32.87 44.65 58.32
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-V(0°)H2+0.75-N(El) N -7.799 -7.136 -6.473 -5.810 -5.147 -4.484 -3.821 -3.158 -2.495
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 9.616 7.473 5.331 3.189 1.046 -1.096 -3.238 -5.381 -7.523
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 23.42 15.94 10.34 6.62 4.76 4.78 6.68 10.45 16.10
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(0°)H2+0.75-N(El) N -12.307 | -11.412 | -10.517 -9.622 -8.727 -7.832 -6.937 -6.042 -5.147
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 8.024 5.882 3.739 1.597 -0.545 -2.688 -4.830 -6.972 -9.115
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 19.77 13.69 9.48 7.14 6.68 8.10 11.39 16.55 23.59
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
L PP+1.5-V(90°)H1+0.75-N(EIl) N 1.857 2.520 3.183 3.846 4.509 5.172 5.835 6.498 7.161
& Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
(@] Vz -8.375 -5.780 -3.185 -0.590 2.005 4.599 7.194 9.789 12.384
() Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
e My -7.58 -1.39 2.53 4.19 3.57 0.68 -4.48 -11.91 -21.61
© Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E 1.35-PP+1.5.V(90°)H1+0.75-N(El) N -2.651 | -1.756 | -0.861 | 0.034 0.929 1.824 2.719 3.614 4.509
[] Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
g Vz -9.966 -7.372 -4.777 -2.182 0.413 3.008 5.603 8.197 10.792
o] Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
) My -11.23 -3.64 1.67 4.72 5.49 3.99 0.23 -5.81 -14.12
\g Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(7) PP+1.5-V(180°)H1+0.75-N(El) N -30.232 | -29.569 | -28.906 | -28.243 | -27.580 | -26.917 | -26.254 | -25.591 | -24.928
— Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
q>') Vz -22.943 | -21.962 | -20.981 | -20.000 | -19.019 | -18.038 | -17.057 | -16.076 | -15.095
©| Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cl My -58.25 -38.60 -19.81 -1.88 15.19 31.40 46.75 61.25 74.89
S Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B 1.35-PP+1.5-V(180°)H1+0.75-N(El) N -34.740 | -33.845 | -32.950 | -32.055 | -31.160 | -30.265 | -29.370 | -28.475 | -27.580
[o] Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
@] vz -24.535 | -23.554 | -22.573 | -21.592 | -20.611 | -19.630 | -18.649 | -17.668 | -16.687
.-9 Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
g My -61.90 -40.86 -20.68 -1.35 17.11 34.71 51.46 67.35 82.38
o] Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
e PP+1.5-V(180°)H2+0.75-N(El) N -16.831 | -16.168 | -15.505 | -14.842 | -14.179 | -13.516 | -12.854 | -12.191 | -11.528
ol Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -15.372 | -14.390 | -13.409 | -12.428 | -11.447 | -10.466 -9.485 -8.504 -7.523
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -41.81 -28.79 -16.63 -5.33 5.12 14.71 23.44 31.31 38.32
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(180°)H2+0.75-N(El) N -21.339 | -20.444 | -19.549 | -18.654 | -17.759 | -16.864 | -15.969 | -15.074 | -14.179
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -16.963 | -15.982 | -15.001 | -14.020 | -13.039 | -12.058 | -11.077 | -10.096 | -9.115
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -45.46 -31.05 -17.49 -4.80 7.04 18.02 28.14 37.41 45.81
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-V(270°)H1+0.75-N(El) N 9.655 10.318 10.981 11.644 12.307 12.970 13.633 14.296 14.959
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -7.232 -4.060 -0.889 2.282 5.454 8.625 11.797 14.968 18.140
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.38 2.56 4.73 4.12 0.73 -5.43 -14.36 -26.07 -40.56
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(270°)H1+0.75-N(El) N 5.147 6.042 6.937 7.832 8.727 9.622 10.517 11.412 12.307
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.824 -5.652 -2.481 0.691 3.862 7.034 10.205 13.377 16.548
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -6.03 0.31 3.86 4.65 2.65 -2.11 -9.65 -19.97 -33.06
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-N(R) N -23.144 | -22.481 | -21.818 | -21.155 | -20.492 | -19.829 | -19.166 | -18.503 | -17.840
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -10.708 | -10.708 | -10.708 | -10.708 | -10.708 | -10.708 | -10.708 | -10.708 | -10.708
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -24.54 -15.18 -5.81 3.56 12.93 22.30 31.67 41.04 50.41
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-N(R) N -27.652 | -26.757 | -25.862 | -24.967 | -24.072 | -23.177 | -22.282 | -21.387 | -20.492
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300
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Esfuerzos en barras, por combinaciéon
Combinacién Posiciones en la barra
Barra - —— Esfuerzo
Tipo Descripcion 0.000m | 0.875m | 1.750 m | 2.625 m | 3.500 m | 4.375 m | 5.250 m | 6.125 m | 7.000 m
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -28.19 -17.43 -6.67 4.09 14.86 25.62 36.38 47.14 57.91
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+0.9-V(0°)H1+1.5-N(R) N -19.488 | -18.825 | -18.162 | -17.499 | -16.836 | -16.174 | -15.511 | -14.848 | -14.185
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -3.057 -4.342 -5.628 -6.913 -8.199 -9.484 | -10.769 | -12.055 | -13.340
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -6.73 -3.49 0.87 6.36 12.97 20.70 29.56 39.55 50.66
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+0.9-V(0°)H1+1.5-N(R) N -23.996 | -23.101 | -22.206 | -21.311 | -20.416 | -19.521 | -18.626 | -17.731 | -16.836
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.649 -5.934 -7.220 -8.505 -9.790 -11.076 | -12.361 | -13.647 | -14.932
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -10.38 -5.75 0.01 6.89 14.89 24.02 34.27 45.65 58.15
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+0.9-V(0°)H2+1.5-N(R) N -13.937 | -13.274 | -12.611 | -11.948 | -11.285 | -10.622 -9.959 -9.296 -8.633
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.486 0.201 -1.085 -2.370 -3.656 -4.941 -6.226 -7.512 -8.797
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 4.23 3.50 3.88 5.39 8.03 11.79 16.68 22.69 29.82
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+0.9-V(0°)H2+1.5-N(R) N -18.445 | -17.550 | -16.655 | -15.760 | -14.865 | -13.970 | -13.075 | -12.180 | -11.285
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -0.106 -1.391 -2.676 -3.962 -5.247 -6.533 -7.818 -9.103 | -10.389
L Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
& My 0.59 1.24 3.02 5.92 9.95 15.11 21.39 28.79 37.32
(@] Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[} PP+0.9-V(90°)H1+1.5-N(R) N -8.143 -7.480 -6.817 -6.154 -5.492 -4.829 -4.166 -3.503 -2.840
e Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
© vz -9.308 -7.751 -6.194 -4.637 -3.081 -1.524 0.033 1.590 3.147
E Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
® My -14.37 -6.90 -0.80 3.94 7.31 9.33 9.98 9.27 7.20
g Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
o) 1.35-PP+0.9-V(90°)H1+1.5-N(R) N -12.651 | -11.756 | -10.861 -9.966 -9.071 -8.176 -7.281 -6.386 -5.492
) Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
\8 vz -10.900 | -9.343 -7.786 -6.229 -4.672 -3.115 -1.558 -0.002 1.555
(7) Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P My -18.01 -9.16 -1.66 4.47 9.24 12.64 14.69 15.37 14.69
q>') Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
© PP+0.9-V(180°)H1+1.5-N(R) N -27.397 | -26.734 | -26.071 | -25.408 | -24.745 | -24.082 | -23.419 | -22.756 | -22.093
Cl Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
S vz -18.049 | -17.461 | -16.872 | -16.284 | -15.695 | -15.106 | -14.518 | -13.929 | -13.340
B Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[o] My -44.77 -29.23 -14.21 0.30 14.29 27.76 40.72 53.17 65.10
@] Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.-9 1.35-PP+0.9-V(180°)H1+1.5-N(R) N -31.905 | -31.010 | -30.115 | -29.220 | -28.325 | -27.430 | -26.535 | -25.640 | -24.745
g Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
o) Vz -19.641 | -19.052 | -18.464 | -17.875 | -17.287 | -16.698 | -16.109 | -15.521 | -14.932
e Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
o My -48.42 -31.49 -15.07 0.82 16.21 31.08 45.43 59.27 72.59
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+0.9-V(180°)H2+1.5-N(R) N -19.356 | -18.693 | -18.030 | -17.367 | -16.704 | -16.042 | -15.379 | -14.716 | -14.053
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -13.506 | -12.918 | -12.329 | -11.740 | -11.152 | -10.563 -9.974 -9.386 -8.797
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -34.91 -23.34 -12.30 -1.77 8.25 17.75 26.73 35.20 43.16
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+0.9-V(180°)H2+1.5-N(R) N -23.864 | -22.969 | -22.074 | -21.179 | -20.284 | -19.389 | -18.494 | -17.599 | -16.704
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -15.098 | -14.509 | -13.921 | -13.332 | -12.743 | -12.155 | -11.566 | -10.977 | -10.389
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -38.55 -25.60 -13.16 -1.24 10.17 21.06 31.44 41.30 50.65
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+0.9-V(270°)H1+1.5-N(R) N -3.464 -2.801 -2.139 -1.476 -0.813 -0.150 0.513 1.176 1.839
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.623 -6.720 -4.817 -2.914 -1.011 0.892 2.795 4.698 6.600
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -11.25 -4.53 0.51 3.90 5.61 5.67 4.05 0.77 -4.17
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+0.9-V(270°)H1+1.5-N(R) N -7.972 -7.077 -6.183 -5.288 -4.393 -3.498 -2.603 -1.708 -0.813
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -10.214 | -8.311 -6.408 -4.506 -2.603 -0.700 1.203 3.106 5.009
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -14.89 -6.79 -0.35 4.43 7.54 8.98 8.76 6.88 3.32
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-V(0°)H1+0.75-N(R) N -11.919 | -11.256 | -10.593 -9.930 -9.268 -8.605 -7.942 -7.279 -6.616
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz 5.124 2.982 0.839 -1.303 -3.445 -5.588 -7.730 -9.872 | -12.015
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 12.21 8.66 6.99 7.19 9.27 13.22 19.05 26.75 36.32
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinaciéon
Combinacién Posiciones en la barra
Barra - —— Esfuerzo
Tipo Descripcion 0.000m | 0.875m | 1.750 m | 2.625 m | 3.500 m | 4.375 m | 5.250 m | 6.125 m | 7.000 m
1.35-PP+1.5-V(0°)H1+0.75-N(R) N -16.427 | -15.532 | -14.637 | -13.742 | -12.847 | -11.952 | -11.057 | -10.163 -9.268
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.532 1.390 -0.752 -2.895 -5.037 -7.179 -9.322 | -11.464 | -13.606
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 8.56 6.40 6.12 7.72 11.19 16.53 23.75 32.85 43.82
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-V(0°)H2+0.75-N(R) N -2.667 -2.004 -1.341 -0.678 -0.015 0.648 1.311 1.974 2.637
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 12.696 10.554 8.411 6.269 4.127 1.984 -0.158 -2.300 -4.443
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 30.48 20.31 12.01 5.59 1.04 -1.63 -2.43 -1.36 1.59
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(0°)H2+0.75-N(R) N -7.175 -6.280 -5.385 -4.490 -3.595 -2.700 -1.805 -0.910 -0.015
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 11.104 8.962 6.820 4.677 2.535 0.393 -1.750 -3.892 -6.034
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 26.83 18.05 11.15 6.12 2.96 1.68 2.28 4.75 9.09
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-V(90°)H1+0.75-N(R) N 6.989 7.652 8.315 8.978 9.641 10.304 10.967 11.630 12.293
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.294 -2.700 -0.105 2.490 5.085 7.680 10.275 12.869 15.464
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.52 2.98 4.20 3.16 -0.15 -5.74 -13.59 -23.72 -36.11
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
L 1.35-PP+1.5-V(90°)H1+0.75-N(R) N 2.481 3.376 4.271 5.166 6.061 6.956 7.851 8.746 9.641
& Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
(@] Vz -6.886 -4.291 -1.696 0.898 3.493 6.088 8.683 11.278 13.873
() Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
e My -4.17 0.72 3.34 3.69 1.77 -2.42 -8.88 -17.62 -28.62
© Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E PP+1.5-V(180°)H1+0.75-N(R) N -25.100 | -24.437 | -23.774 | -23.111 | -22.448 | -21.785 | -21.122 | -20.459 | -19.796
[] Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
g Vz -19.863 | -18.882 | -17.901 | -16.920 | -15.939 | -14.958 | -13.977 | -12.996 | -12.015
o] Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
) My -51.19 -34.24 -18.14 -2.91 11.47 24.98 37.64 49.44 60.38
\g Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(7) 1.35-PP+1.5-V(180°)H1+0.75-N(R) N -29.608 | -28.713 | -27.818 | -26.923 | -26.028 | -25.133 | -24.238 | -23.343 | -22.448
— Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q>_) vz -21.455 | -20.474 | -19.493 | -18.512 | -17.531 | -16.550 | -15.568 | -14.587 | -13.606
©| Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cl My -54.84 -36.49 -19.01 -2.38 13.39 28.30 42.35 55.54 67.88
S Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 PP+1.5-V(180°)H2+0.75-N(R) N -11.699 | -11.036 | -10.373 | -9.710 -9.048 -8.385 -7.722 -7.059 -6.396
[o] Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
@] vz -12.291 | -11.310 | -10.329 | -9.348 -8.367 -7.386 -6.405 -5.424 -4.443
.-9 Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
g My -34.75 -24.43 -14.96 -6.35 1.40 8.29 14.33 19.50 23.82
o] Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
e 1.35-PP+1.5-V(180°)H2+0.75-N(R) N -16.207 | -15.312 | -14.417 | -13.522 | -12.627 | -11.732 | -10.837 -9.942 -9.048
ol Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -13.883 | -12.902 | -11.921 | -10.940 | -9.959 -8.978 -7.996 -7.015 -6.034
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -38.40 -26.68 -15.82 -5.82 3.32 11.61 19.03 25.60 31.31
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-V(270°)H1+0.75-N(R) N 14.787 15.450 16.113 16.776 17.439 18.102 18.765 19.428 20.091
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.152 -0.980 2.191 5.363 8.534 11.706 14.877 18.049 21.220
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 4.68 6.93 6.40 3.09 -2.99 -11.84 -23.47 -37.88 -55.06
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(270°)H1+0.75-N(R) N 10.279 11.174 12.069 12.964 13.859 14.754 15.649 16.544 17.439
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -5.743 -2.572 0.600 3.771 6.943 10.114 13.285 16.457 19.628
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 1.03 4.67 5.53 3.62 -1.07 -8.53 -18.77 -31.78 -47.57
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinaciéon
Combinacién Posiciones en la barra
Barra - —— Esfuerzo
Tipo Descripcion 0.000m | 0.875m | 1.750 m | 2.625 m | 3.500 m | 4.375 m | 5.250 m | 6.125 m | 7.000 m
N3/N4 | Acero laminado |PP N -12.880 | -12.217 | -11.554 | -10.891 | -10.228 | -9.565 -8.902 -8.240 -7.577
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz 4.548 4.548 4.548 4.548 4.548 4.548 4.548 4.548 4.548
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 10.42 6.44 2.47 -1.51 -5.49 -9.47 -13.45 -17.43 -21.41
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP N -17.388 | -16.493 | -15.598 | -14.703 | -13.808 | -12.913 | -12.018 | -11.123 | -10.228
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 6.139 6.139 6.139 6.139 6.139 6.139 6.139 6.139 6.139
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinacién

Combinacién

Posiciones en la barra

Barra - —— Esfuerzo
Tipo Descripcion 0.000m | 0.875m | 1.750 m | 2.625 m | 3.500 m | 4.375 m | 5.250 m | 6.125 m | 7.000 m
My 14.07 8.70 3.33 -2.04 -7.42 -12.79 -18.16 -23.53 -28.90
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-V(0°)H1 N -19.968 | -19.305 | -18.642 | -17.979 | -17.316 | -16.653 | -15.991 | -15.328 | -14.665
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 16.783 15.802 14.821 13.840 12.859 11.877 10.896 9.915 8.934
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 44.13 29.87 16.47 3.94 -7.75 -18.57 -28.53 -37.64 -45.88
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(0°)H1 N -24.476 | -23.581 | -22.686 | -21.791 | -20.896 | -20.001 | -19.106 | -18.211 | -17.316
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz 18.375 17.393 16.412 15.431 14.450 13.469 12.488 11.507 10.526
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 47.78 32.13 17.34 3.41 -9.67 -21.88 -33.24 -43.74 -53.38
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-V(0°)H2 N -6.567 -5.904 -5.242 -4.579 -3.916 -3.253 -2.590 -1.927 -1.264
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 9.211 8.230 7.249 6.268 5.287 4.305 3.324 2.343 1.362
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 27.69 20.06 13.29 7.38 2.32 -1.88 -5.21 -7.69 -9.31
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(0°)H2 N -11.075 | -10.180 | -9.286 -8.391 -7.496 -6.601 -5.706 -4.811 -3.916
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 10.803 9.821 8.840 7.859 6.878 5.897 4.916 3.935 2.954
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 31.34 22.32 14.15 6.85 0.40 -5.19 -9.92 -13.79 -16.81
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-V(90°)H1 N 12.121 12.784 13.447 14.110 14.773 15.436 16.099 16.761 17.424
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz 2.214 -0.381 -2.976 -5.570 -8.165 -10.760 | -13.355 | -15.950 | -18.545
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -6.54 -7.34 -5.87 -2.14 3.87 12.15 22.70 35.52 50.62
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(90°)H1 N 7.613 8.508 9.403 10.298 11.193 12.088 12.983 13.878 14.773
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.806 1.211 -1.384 -3.979 -6.574 -9.168 | -11.763 | -14.358 | -16.953
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -2.89 -5.09 -5.01 -2.67 1.95 8.84 18.00 29.42 43.12
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-V(180°)H1 N -6.787 -6.125 -5.462 -4.799 -4.136 -3.473 -2.810 -2.147 -1.484
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.204 -6.062 -3.920 -1.777 0.365 2.507 4.650 6.792 8.934
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -19.27 -13.02 -8.66 -6.16 -5.55 -6.80 -9.93 -14.94 -21.82
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(180°)H1 N -11.296 | -10.401 -9.506 -8.611 -7.716 -6.821 -5.926 -5.031 -4.136
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.613 -4.470 -2.328 -0.186 1.957 4.099 6.241 8.384 10.526
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -15.62 -10.77 -7.79 -6.69 -7.47 -10.12 -14.64 -21.04 -29.31
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-V(180°)H2 N 2.465 3.128 3.791 4.454 5.117 5.780 6.443 7.106 7.769
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -15.776 | -13.634 | -11.492 | -9.349 -7.207 -5.065 -2.922 -0.780 1.362
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -37.54 -24.67 -13.68 -4.56 2.68 8.05 11.54 13.16 12.91
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(180°)H2 N -2.043 -1.148 -0.253 0.642 1.537 2.432 3.327 4.222 5.117
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -14.185 | -12.042 -9.900 -7.758 -5.615 -3.473 -1.331 0.812 2.954
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -33.89 -22.42 -12.82 -5.09 0.76 4.73 6.83 7.06 5.41
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-V(270°)H1 N 19.919 20.582 21.245 21.908 22.571 23.234 23.897 24.560 25.223
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz 1.071 -2.100 -5.272 -8.443 -11.615 | -14.786 | -17.957 | -21.129 | -24.300
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -11.74 -11.29 -8.07 -2.07 6.71 18.26 32.58 49.69 69.56
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(270°)H1 N 15.411 16.306 17.201 18.096 18.991 19.886 20.781 21.676 22.571
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.663 -0.508 -3.680 -6.851 | -10.023 | -13.194 | -16.366 | -19.537 | -22.709
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -8.09 -9.04 -7.20 -2.60 4.79 14.94 27.88 43.58 62.07
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-N(EIl) N -33.408 | -32.745 | -32.082 | -31.419 | -30.756 | -30.093 | -29.430 | -28.767 | -28.104
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 16.869 16.869 16.869 16.869 16.869 16.869 16.869 16.869 16.869
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 38.67 23.91 9.15 -5.62 -20.38 -35.14 -49.90 -64.66 -79.42
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-N(El) N -37.916 | -37.021 | -36.126 | -35.231 | -34.336 | -33.441 | -32.546 | -31.651 | -30.756
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Esfuerzos en barras, por combinaciéon
Combinacién Posiciones en la barra
Barra - —— Esfuerzo
Tipo Descripcion 0.000m | 0.875m | 1.750 m | 2.625 m | 3.500 m | 4.375 m | 5.250 m | 6.125 m | 7.000 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 18.461 18.461 18.461 18.461 18.461 18.461 18.461 18.461 18.461
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 42.31 26.16 10.01 -6.15 -22.30 -38.45 -54.60 -70.76 -86.91
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+0.9:V(0°)H1+1.5-N(EI) N -37.661 | -36.998 | -36.335 | -35.672 | -35.009 | -34.346 | -33.683 | -33.020 | -32.357
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz 24.210 23.621 23.033 22.444 21.856 21.267 20.678 20.090 19.501
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 58.89 37.96 17.55 -2.35 -21.73 -40.59 -58.94 -76.78 -94.10
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35:PP+0.9-V(0°)H1+1.5-N(EI) N -42.169 | -41.274 | -40.379 | -39.484 | -38.589 | -37.694 | -36.799 | -35.904 | -35.009
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 25.802 25.213 24.625 24.036 23.447 22.859 22.270 21.681 21.093
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 62.54 40.22 18.41 -2.88 -23.65 -43.91 -63.65 -82.88 | -101.59
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+0.9-V(0°)H2+1.5-N(EI) N -29.620 | -28.957 | -28.294 | -27.631 | -26.968 | -26.305 | -25.642 | -24.979 | -24.316
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 19.667 19.078 18.490 17.901 17.312 16.724 16.135 15.546 14.958
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 49.03 32.08 15.64 -0.28 -15.69 -30.58 -44.95 -58.81 -72.16
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+0.9-V(0°)H2+1.5-N(EI) N -34.128 | -33.233 | -32.338 | -31.443 | -30.548 | -29.653 | -28.758 | -27.863 | -26.968
L Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
& Vz 21.259 20.670 20.081 19.493 18.904 18.315 17.727 17.138 16.550
(@] Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
() My 52.67 34.33 16.50 -0.81 -17.61 -33.89 -49.66 -64.92 -79.65
e Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
© PP+0.9-V(90°)H1+1.5-N(EI) N -18.407 | -17.744 | -17.081 | -16.418 | -15.755 | -15.092 | -14.429 | -13.766 | -13.104
E Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
® Vz 15.469 13.912 12.355 10.798 9.241 7.684 6.127 4.571 3.014
g Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O My 28.49 15.63 4.14 -5.99 -14.76 -22.16 -28.20 -32.88 -36.20
) Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
\C 1.35:PP+0.9-V(90°)H1+1.5-N(EI) N -22.915 | -22.020 | -21.125 | -20.230 | -19.335 | -18.440 | -17.545 | -16.650 | -15.755
% Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
P vz 17.061 15.504 13.947 12.390 10.833 9.276 7.719 6.162 4.605
q>') Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
©| My 32.14 17.89 5.00 -6.52 -16.68 -25.48 -32.91 -38.98 -43.70
Cl Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S PP+0.9-V(180°)H1+1.5-N(El) N -29.752 | -29.089 | -28.426 | -27.763 | -27.100 | -26.437 | -25.774 | -25.111 | -24.449
B Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
[o] Vz 9.218 10.503 11.789 13.074 14.359 15.645 16.930 18.216 19.501
@] Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.-9 My 20.85 12.22 2.47 -8.41 -20.41 -33.53 -47.79 -63.16 -79.66
g Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
e 1.35-PP+0.9-V(180°)H1+1.5-N(EI) N -34.260 | -33.365 | -32.470 | -31.575 | -30.680 | -29.785 | -28.890 | -27.995 | -27.100
e Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
o vz 10.809 12.095 13.380 14.666 15.951 17.236 18.522 19.807 21.093
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 24.50 14.48 3.33 -8.94 -22.33 -36.85 -52.49 -69.26 -87.16
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+0.9-V(180°)H2+1.5-N(El) N -24.201 | -23.538 | -22.875 | -22.212 | -21.549 | -20.886 | -20.223 | -19.560 | -18.897
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz 4.675 5.960 7.245 8.531 9.816 11.102 12.387 13.672 14.958
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 9.89 5.23 -0.54 -7.45 -15.47 -24.62 -34.90 -46.30 -58.83
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+0.9-V(180°)H2+1.5-N(EIl) N -28.709 | -27.814 | -26.919 | -26.024 | -25.129 | -24.234 | -23.339 | -22.444 | -21.549
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz 6.266 7.552 8.837 10.123 11.408 12.693 13.979 15.264 16.550
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 13.53 7.49 0.32 -7.98 -17.39 -27.94 -39.61 -52.40 -66.32
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+0.9-V(270°)H1+1.5-N(EIl) N -13.728 | -13.065 | -12.402 | -11.739 | -11.076 | -10.413 -9.751 -9.088 -8.425
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 14.783 12.880 10.977 9.075 7.172 5.269 3.366 1.463 -0.440
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 25.37 13.26 2.83 -5.95 -13.05 -18.50 -22.27 -24.39 -24.84
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+0.9-V(270°)H1+1.5-N(EIl) N -18.236 | -17.341 | -16.446 | -15.551 | -14.656 | -13.761 | -12.866 | -11.971 | -11.076
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz 16.375 14.472 12.569 10.666 8.763 6.861 4.958 3.055 1.152
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 29.02 15.52 3.69 -6.48 -14.98 -21.81 -26.98 -30.49 -32.33
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-V(0°)H1+0.75-N(EIl) N -30.232 | -29.569 | -28.906 | -28.243 | -27.580 | -26.917 | -26.254 | -25.591 | -24.928
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz 22.943 21.962 20.981 20.000 19.019 18.038 17.057 16.076 15.095
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinaciéon
Combinacién Posiciones en la barra
Barra - —— Esfuerzo
Tipo Descripcion 0.000m | 0.875m | 1.750 m | 2.625 m | 3.500 m | 4.375 m | 5.250 m | 6.125 m | 7.000 m
My 58.25 38.60 19.81 1.88 -15.19 -31.40 -46.75 -61.25 -74.89
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(0°)H1+0.75-N(El) N -34.740 | -33.845 | -32.950 | -32.055 | -31.160 | -30.265 | -29.370 | -28.475 | -27.580
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 24.535 23.554 22.573 21.592 20.611 19.630 18.649 17.668 16.687
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 61.90 40.86 20.68 1.35 -17.11 -34.71 -51.46 -67.35 -82.38
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-V(0°)H2+0.75-N(El) N -16.831 | -16.168 | -15.505 | -14.842 | -14.179 | -13.516 | -12.854 | -12.191 | -11.528
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz 15.372 14.390 13.409 12.428 11.447 10.466 9.485 8.504 7.523
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 41.81 28.79 16.63 5.33 -5.12 -14.71 -23.44 -31.31 -38.32
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(0°)H2+0.75-N(El) N -21.339 | -20.444 | -19.549 | -18.654 | -17.759 | -16.864 | -15.969 | -15.074 | -14.179
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 16.963 15.982 15.001 14.020 13.039 12.058 11.077 10.096 9.115
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 45.46 31.05 17.49 4.80 -7.04 -18.02 -28.14 -37.41 -45.81
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-V(90°)H1+0.75-N(El) N 1.857 2.520 3.183 3.846 4.509 5.172 5.835 6.498 7.161
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 8.375 5.780 3.185 0.590 -2.005 -4.599 -7.194 -9.789 | -12.384
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
L My 7.58 1.39 -2.53 -4.19 -3.57 -0.68 4.48 11.91 21.61
& Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(@] 1.35-PP+1.5-V(90°)H1+0.75-N(El) N -2.651 -1.756 -0.861 0.034 0.929 1.824 2.719 3.614 4.509
() Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
e Vz 9.966 7.372 4.777 2.182 -0.413 -3.008 -5.603 -8.197 | -10.792
© Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E My 11.23 3.64 -1.67 -4.72 -5.49 -3.99 -0.23 5.81 14.12
® Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
g PP+1.5-V(180°)H1+0.75-N(El) N -17.051 | -16.388 | -15.725 | -15.062 | -14.399 | -13.736 | -13.074 | -12.411 | -11.748
o) Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
) Vz -2.044 0.099 2.241 4.383 6.526 8.668 10.810 12.953 15.095
\g Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(7) My -5.15 -4.29 -5.32 -8.22 -12.99 -19.64 -28.16 -38.55 -50.82
P Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G>_) 1.35-PP+1.5-V(180°)H1+0.75-N(El) N -21.559 | -20.664 | -19.769 | -18.874 | -17.979 | -17.084 | -16.189 | -15.294 | -14.399
] Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cl Vz -0.452 1.690 3.833 5.975 8.117 10.260 12.402 14.544 16.687
S Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 My -1.50 -2.04 -4.45 -8.75 -14.91 -22.95 -32.87 -44.65 -58.32
[o] Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
@] PP+1.5-V(180°)H2+0.75-N(El) N -7.799 -7.136 -6.473 -5.810 -5.147 -4.484 -3.821 -3.158 -2.495
.-9 Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
g Vz -9.616 -7.473 -5.331 -3.189 -1.046 1.096 3.238 5.381 7.523
e Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
e My -23.42 -15.94 -10.34 -6.62 -4.76 -4.78 -6.68 -10.45 -16.10
o Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(180°)H2+0.75-N(El) N -12.307 | -11.412 | -10.517 -9.622 -8.727 -7.832 -6.937 -6.042 -5.147
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.024 -5.882 -3.739 -1.597 0.545 2.688 4.830 6.972 9.115
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -19.77 -13.69 -9.48 -7.14 -6.68 -8.10 -11.39 -16.55 -23.59
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-V(270°)H1+0.75-N(El) N 9.655 10.318 10.981 11.644 12.307 12.970 13.633 14.296 14.959
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 7.232 4.060 0.889 -2.282 -5.454 -8.625 | -11.797 | -14.968 | -18.140
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 2.38 -2.56 -4.73 -4.12 -0.73 5.43 14.36 26.07 40.56
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(270°)H1+0.75-N(El) N 5.147 6.042 6.937 7.832 8.727 9.622 10.517 11.412 12.307
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 8.824 5.652 2.481 -0.691 -3.862 -7.034 | -10.205 | -13.377 | -16.548
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 6.03 -0.31 -3.86 -4.65 -2.65 2.11 9.65 19.97 33.06
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-N(R) N -23.144 | -22.481 | -21.818 | -21.155 | -20.492 | -19.829 | -19.166 | -18.503 | -17.840
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 10.708 10.708 10.708 10.708 10.708 10.708 10.708 10.708 10.708
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 24.54 15.18 5.81 -3.56 -12.93 -22.30 -31.67 -41.04 -50.41
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-N(R) N -27.652 | -26.757 | -25.862 | -24.967 | -24.072 | -23.177 | -22.282 | -21.387 | -20.492
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 28.19 17.43 6.67 -4.09 -14.86 -25.62 -36.38 -47.14 -57.91
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+0.9-V(0°)H1+1.5-N(R) N -27.397 | -26.734 | -26.071 | -25.408 | -24.745 | -24.082 | -23.419 | -22.756 | -22.093
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Esfuerzos en barras, por combinaciéon
Combinacién Posiciones en la barra
Barra - —— Esfuerzo
Tipo Descripcion 0.000m | 0.875m | 1.750 m | 2.625 m | 3.500 m | 4.375 m | 5.250 m | 6.125 m | 7.000 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 18.049 17.461 16.872 16.284 15.695 15.106 14.518 13.929 13.340
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 44.77 29.23 14.21 -0.30 -14.29 -27.76 -40.72 -53.17 -65.10
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+0.9-V(0°)H1+1.5-N(R) N -31.905 | -31.010 | -30.115 | -29.220 | -28.325 | -27.430 | -26.535 | -25.640 | -24.745
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz 19.641 19.052 18.464 17.875 17.287 16.698 16.109 15.521 14.932
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 48.42 31.49 15.07 -0.82 -16.21 -31.08 -45.43 -59.27 -72.59
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+0.9-V(0°)H2+1.5-N(R) N -19.356 | -18.693 | -18.030 | -17.367 | -16.704 | -16.042 | -15.379 | -14.716 | -14.053
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 13.506 12.918 12.329 11.740 11.152 10.563 9.974 9.386 8.797
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 34.91 23.34 12.30 1.77 -8.25 -17.75 -26.73 -35.20 -43.16
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+0.9-V(0°)H2+1.5-N(R) N -23.864 | -22.969 | -22.074 | -21.179 | -20.284 | -19.389 | -18.494 | -17.599 | -16.704
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 15.098 14.509 13.921 13.332 12.743 12.155 11.566 10.977 10.389
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 38.55 25.60 13.16 1.24 -10.17 -21.06 -31.44 -41.30 -50.65
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+0.9-V(90°)H1+1.5-N(R) N -8.143 -7.480 -6.817 -6.154 -5.492 -4.829 -4.166 -3.503 -2.840
L Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
& vz 9.308 7.751 6.194 4.637 3.081 1.524 -0.033 -1.590 -3.147
(@] Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
() My 14.37 6.90 0.80 -3.94 -7.31 -9.33 -9.98 -9.27 -7.20
e Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
© 1.35-PP+0.9-V(90°)H1+1.5-N(R) N -12.651 | -11.756 | -10.861 -9.966 -9.071 -8.176 -7.281 -6.386 -5.492
E Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
® vz 10.900 9.343 7.786 6.229 4.672 3.115 1.558 0.002 -1.555
g Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
o) My 18.01 9.16 1.66 -4.47 -9.24 -12.64 -14.69 -15.37 -14.69
) Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
\C PP+0.9-V(180°)H1+1.5-N(R) N -19.488 | -18.825 | -18.162 | -17.499 | -16.836 | -16.174 | -15.511 | -14.848 | -14.185
% Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
P vz 3.057 4.342 5.628 6.913 8.199 9.484 10.769 12.055 13.340
q>') Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
©| My 6.73 3.49 -0.87 -6.36 -12.97 -20.70 -29.56 -39.55 -50.66
Cl Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S 1.35-PP+0.9-V(180°)H1+1.5-N(R) N -23.996 | -23.101 | -22.206 | -21.311 | -20.416 | -19.521 | -18.626 | -17.731 | -16.836
B Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
[o] Vz 4.649 5.934 7.220 8.505 9.790 11.076 12.361 13.647 14.932
@] Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.-9 My 10.38 5.75 -0.01 -6.89 -14.89 -24.02 -34.27 -45.65 -58.15
g Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
e PP+0.9-V(180°)H2+1.5-N(R) N -13.937 | -13.274 | -12.611 | -11.948 | -11.285 | -10.622 -9.959 -9.296 -8.633
e Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
o Vz -1.486 -0.201 1.085 2.370 3.656 4.941 6.226 7.512 8.797
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -4.23 -3.50 -3.88 -5.39 -8.03 -11.79 -16.68 -22.69 -29.82
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+0.9-V(180°)H2+1.5-N(R) N -18.445 | -17.550 | -16.655 | -15.760 | -14.865 | -13.970 | -13.075 | -12.180 | -11.285
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz 0.106 1.391 2.676 3.962 5.247 6.533 7.818 9.103 10.389
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -0.59 -1.24 -3.02 -5.92 -9.95 -15.11 -21.39 -28.79 -37.32
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+0.9-V(270°)H1+1.5-N(R) N -3.464 -2.801 -2.139 -1.476 -0.813 -0.150 0.513 1.176 1.839
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 8.623 6.720 4.817 2.914 1.011 -0.892 -2.795 -4.698 -6.600
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 11.25 4.53 -0.51 -3.90 -5.61 -5.67 -4.05 -0.77 4.17
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+0.9-V(270°)H1+1.5-N(R) N -7.972 -7.077 -6.183 -5.288 -4.393 -3.498 -2.603 -1.708 -0.813
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 10.214 8.311 6.408 4.506 2.603 0.700 -1.203 -3.106 -5.009
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 14.89 6.79 0.35 -4.43 -7.54 -8.98 -8.76 -6.88 -3.32
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-V(0°)H1+0.75-N(R) N -25.100 | -24.437 | -23.774 | -23.111 | -22.448 | -21.785 | -21.122 | -20.459 | -19.796
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz 19.863 18.882 17.901 16.920 15.939 14.958 13.977 12.996 12.015
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 51.19 34.24 18.14 2.91 -11.47 -24.98 -37.64 -49.44 -60.38
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(0°)H1+0.75-N(R) N -29.608 | -28.713 | -27.818 | -26.923 | -26.028 | -25.133 | -24.238 | -23.343 | -22.448
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 21.455 20.474 19.493 18.512 17.531 16.550 15.568 14.587 13.606
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinaciéon
Combinacién Posiciones en la barra
Barra - —— Esfuerzo
Tipo Descripcion 0.000m | 0.875m | 1.750m | 2.625m | 3.500 m | 4.375m | 5.250 m | 6.125 m | 7.000 m
My 54.84 36.49 19.01 2.38 -13.39 -28.30 -42.35 -55.54 -67.88
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-V(0°)H2+0.75-N(R) N -11.699 | -11.036 | -10.373 | -9.710 -9.048 -8.385 -7.722 -7.059 -6.396
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 12.291 11.310 10.329 9.348 8.367 7.386 6.405 5.424 4.443
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 34.75 24.43 14.96 6.35 -1.40 -8.29 -14.33 -19.50 -23.82
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(0°)H2+0.75-N(R) N -16.207 | -15.312 | -14.417 | -13.522 | -12.627 | -11.732 | -10.837 -9.942 -9.048
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 13.883 12.902 11.921 10.940 9.959 8.978 7.996 7.015 6.034
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 38.40 26.68 15.82 5.82 -3.32 -11.61 -19.03 -25.60 -31.31
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-V(90°)H1+0.75-N(R) N 6.989 7.652 8.315 8.978 9.641 10.304 10.967 11.630 12.293
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.294 2.700 0.105 -2.490 -5.085 -7.680 | -10.275 | -12.869 | -15.464
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 0.52 -2.98 -4.20 -3.16 0.15 5.74 13.59 23.72 36.11
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(90°)H1+0.75-N(R) N 2.481 3.376 4.271 5.166 6.061 6.956 7.851 8.746 9.641
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 6.886 4.291 1.696 -0.898 -3.493 -6.088 -8.683 | -11.278 | -13.873
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
L My 4.17 -0.72 -3.34 -3.69 -1.77 2.42 8.88 17.62 28.62
& Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(@] PP+1.5-V(180°)H1+0.75-N(R) N -11.919 | -11.256 | -10.593 | -9.930 -9.268 -8.605 -7.942 -7.279 -6.616
() Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
e Vz -5.124 -2.982 -0.839 1.303 3.445 5.588 7.730 9.872 12.015
© Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E My -12.21 -8.66 -6.99 -7.19 -9.27 -13.22 -19.05 -26.75 -36.32
® Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
g 1.35-PP+1.5-V(180°)H1+0.75-N(R) N -16.427 | -15.532 | -14.637 | -13.742 | -12.847 | -11.952 | -11.057 | -10.163 -9.268
o) Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
) Vz -3.532 -1.390 0.752 2.895 5.037 7.179 9.322 11.464 13.606
\g Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
‘O My -8.56 -6.40 -6.12 -7.72 -11.19 -16.53 -23.75 -32.85 -43.82
P Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q>_) PP+1.5-V(180°)H2+0.75-N(R) N -2.667 -2.004 -1.341 -0.678 -0.015 0.648 1.311 1.974 2.637
] Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cl Vz -12.696 | -10.554 | -8.411 -6.269 -4.127 -1.984 0.158 2.300 4.443
S Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 My -30.48 -20.31 -12.01 -5.59 -1.04 1.63 2.43 1.36 -1.59
[o] Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
] 1.35-PP+1.5-V(180°)H2+0.75-N(R) N -7.175 | -6.280 | -5.385 | -4.490 | -3.595 | -2.700 | -1.805 | -0.910 | -0.015
.-9 Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
g Vz -11.104 | -8.962 -6.820 -4.677 -2.535 -0.393 1.750 3.892 6.034
e Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
e My -26.83 -18.05 -11.15 -6.12 -2.96 -1.68 -2.28 -4.75 -9.09
o Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-V(270°)H1+0.75-N(R) N 14.787 15.450 16.113 16.776 17.439 18.102 18.765 19.428 20.091
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.152 0.980 -2.191 -5.363 -8.534 | -11.706 | -14.877 | -18.049 | -21.220
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -4.68 -6.93 -6.40 -3.09 2.99 11.84 23.47 37.88 55.06
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(270°)H1+0.75-N(R) N 10.279 11.174 12.069 12.964 13.859 14.754 15.649 16.544 17.439
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz 5.743 2.572 -0.600 -3.771 -6.943 -10.114 | -13.285 | -16.457 | -19.628
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.03 -4.67 -5.53 -3.62 1.07 8.53 18.77 31.78 47.57
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Esfuerzos en barras, por combinacién
Combinacién Posiciones en la barra
Barra - —— Esfuerzo
Tipo Descripcion 0.000 m | 2.000 m | 5.000 m | 7.000 m | 10.000 m | 13.000 m | 15.000 m | 18.000 m | 20.000 m
N2/N4 | Acero laminado |PP N -4.548 -4.548 -4.548 -4.548 -4.548 -4.548 -4.548 -4.548 -4.548
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -7.577 -6.061 -3.788 -2.273 0.000 2.273 3.788 6.061 7.577
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -21.41 -7.77 7.00 13.06 16.47 13.06 7.00 -7.77 -21.41
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP N -6.139 -6.139 -6.139 -6.139 -6.139 -6.139 -6.139 -6.139 -6.139
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -10.228 | -8.183 -5.114 -3.069 0.000 3.069 5.114 8.183 10.228
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -28.90 -10.49 9.45 17.64 22.24 17.64 9.45 -10.49 -28.90
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-V(0°)H1 N -8.934 -8.934 -8.934 -8.934 -8.934 -8.934 -8.934 -8.934 -8.934
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinacién
Combinacién Posiciones en la barra
Barra - —— Esfuerzo
Tipo Descripcion 0.000 m | 2.000 m | 5.000 m | 7.000 m | 10.000 m | 13.000 m | 15.000 m | 18.000 m | 20.000 m
vz -1.484 -6.696 -6.997 -4.109 0.223 4.556 7.444 11.776 14.665
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -21.82 -12.39 11.62 22.73 28.56 21.39 9.39 -19.44 -45.88
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(0°)H1 N -10.526 | -10.526 | -10.526 | -10.526 | -10.526 -10.526 -10.526 -10.526 -10.526
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -4.136 -8.817 -8.323 -4.904 0.223 5.351 8.770 13.898 17.316
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -29.31 -15.11 14.07 27.30 34.32 25.96 11.84 -22.16 -53.38
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-V(0°)H2 N -1.362 -1.362 -1.362 -1.362 -1.362 -1.362 -1.362 -1.362 -1.362
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz 7.769 2.557 0.196 0.338 0.552 0.765 0.908 1.121 1.264
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 12.91 3.83 1.63 1.10 -0.24 -2.21 -3.89 -6.93 -9.31
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(0°)H2 N -2.954 -2.954 -2.954 -2.954 -2.954 -2.954 -2.954 -2.954 -2.954
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz 5.117 0.435 -1.130 -0.457 0.552 1.561 2.234 3.243 3.916
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 5.41 1.11 4.08 5.67 5.53 2.36 -1.43 -9.65 -16.81
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-V(90°)H1 N 18.545 18.545 18.545 18.545 18.545 18.545 18.545 18.545 18.545
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz 17.424 13.832 8.568 5.141 0.000 -5.141 -8.568 -13.832 -17.424
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 50.62 19.36 -14.15 -27.86 -35.57 -27.86 -14.15 19.36 50.62
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(90°)H1 N 16.953 16.953 16.953 16.953 16.953 16.953 16.953 16.953 16.953
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz 14.773 11.711 7.242 4.345 0.000 -4.345 -7.242 -11.711 -14.773
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 43.12 16.64 -11.70 -23.29 -29.80 -23.29 -11.70 16.64 43.12
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-V(180°)H1 N -8.934 -8.934 -8.934 -8.934 -8.934 -8.934 -8.934 -8.934 -8.934
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -14.665 | -11.776 | -7.444 -4.556 -0.223 4.109 6.997 6.696 1.484
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -45.88 -19.44 9.39 21.39 28.56 22.73 11.62 -12.39 -21.82
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(180°)H1 N -10.526 | -10.526 | -10.526 | -10.526 | -10.526 -10.526 -10.526 -10.526 -10.526
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -17.316 | -13.898 | -8.770 -5.351 -0.223 4.904 8.323 8.817 4.136
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -53.38 -22.16 11.84 25.96 34.32 27.30 14.07 -15.11 -29.31
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-V(180°)H2 N -1.362 -1.362 -1.362 -1.362 -1.362 -1.362 -1.362 -1.362 -1.362
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -1.264 -1.121 -0.908 -0.765 -0.552 -0.338 -0.196 -2.557 -7.769
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -9.31 -6.93 -3.89 -2.21 -0.24 1.10 1.63 3.83 12.91
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(180°)H2 N -2.954 -2.954 -2.954 -2.954 -2.954 -2.954 -2.954 -2.954 -2.954
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -3.916 -3.243 -2.234 -1.561 -0.552 0.457 1.130 -0.435 -5.117
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -16.81 -9.65 -1.43 2.36 5.53 5.67 4.08 1.11 5.41
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-V(270°)H1 N 24.300 24.300 24.300 24.300 24.300 24.300 24.300 24.300 24.300
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz 25.223 19.214 11.314 6.788 0.000 -6.788 -11.314 -19.214 -25.223
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 69.56 25.12 -19.83 -37.94 -48.12 -37.94 -19.83 25.12 69.56
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(270°)H1 N 22.709 22.709 22.709 22.709 22.709 22.709 22.709 22.709 22.709
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz 22.571 17.093 9.988 5.993 0.000 -5.993 -9.988 -17.093 -22.571
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 62.07 22.40 -17.38 -33.36 -42.35 -33.36 -17.38 22.40 62.07
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-N(EI) N -16.869 | -16.869 | -16.869 | -16.869 | -16.869 -16.869 -16.869 -16.869 -16.869
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -28.104 | -22.483 | -14.052 | -8.431 0.000 8.431 14.052 22.483 28.104
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -79.42 -28.83 25.97 48.46 61.10 48.46 25.97 -28.83 -79.42
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-N(El) N -18.461 | -18.461 | -18.461 | -18.461 | -18.461 -18.461 -18.461 -18.461 -18.461
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -30.756 | -24.605 | -15.378 | -9.227 0.000 9.227 15.378 24.605 30.756
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -86.91 -31.55 28.42 53.03 66.87 53.03 28.42 -31.55 -86.91
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinacién
Combinacién Posiciones en la barra
Barra - —— Esfuerzo
Tipo Descripcion 0.000 m | 2.000 m | 5.000 m | 7.000 m | 10.000 m | 13.000 m | 15.000 m | 18.000 m | 20.000 m
PP+0.9-V(0°)H1+1.5-N(EI) N -19.501 | -19.501 | -19.501 | -19.501 | -19.501 -19.501 -19.501 -19.501 -19.501
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -24.449 | -22.864 | -15.977 | -9.533 0.134 9.801 16.246 25.912 32.357
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -79.66 -31.60 28.75 54.26 68.35 53.45 27.41 -35.83 -94.10
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+0.9-V(0°)H1+1.5-N(EIl) N -21.093 | -21.093 | -21.093 | -21.093 | -21.093 -21.093 -21.093 -21.093 -21.093
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -27.100 | -24.986 | -17.303 | -10.328 0.134 10.596 17.571 28.034 35.009
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -87.16 -34.32 31.20 58.83 74.12 58.02 29.86 -38.55 -101.59
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+0.9-V(0°)H2+1.5-N(EI) N -14.958 | -14.958 | -14.958 | -14.958 | -14.958 -14.958 -14.958 -14.958 -14.958
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -18.897 | -17.313 | -11.662 | -6.864 0.331 7.527 12.324 19.519 24.316
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -58.83 -21.87 22.75 41.28 51.08 39.29 19.44 -28.32 -72.16
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+0.9-V(0°)H2+1.5-N(El) N -16.550 | -16.550 | -16.550 | -16.550 | -16.550 -16.550 -16.550 -16.550 -16.550
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -21.549 | -19.434 | -12.987 | -7.660 0.331 8.322 13.650 21.641 26.968
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -66.32 -24.59 25.20 45.85 56.84 43.86 21.89 -31.04 -79.65
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
w PP+0.9-V(90°)H1+1.5-N(EI) N -3.014 -3.014 -3.014 -3.014 -3.014 -3.014 -3.014 -3.014 -3.014
o Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
> vz -13.104 | -10.547 | -6.638 -3.983 0.000 3.983 6.638 10.547 13.104
O Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% My -36.20 -12.55 13.28 23.90 29.88 23.90 13.28 -12.55 -36.20
< Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
>| 1.35-PP+0.9-V(90°)H1+1.5-N(EI) N -4.605 -4.605 -4.605 -4.605 -4.605 -4.605 -4.605 -4.605 -4.605
= Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 vz -15.755 | -12.669 | -7.964 -4.778 0.000 4.778 7.964 12.669 15.755
=) Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 My -43.70 -15.27 15.73 28.48 35.64 28.48 15.73 -15.27 -43.70
c Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
‘O PP+0.9-V(180°)H1+1.5-N(El) N -19.501 | -19.501 | -19.501 | -19.501 | -19.501 -19.501 -19.501 -19.501 -19.501
E Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
[0 vz -32.357 | -25.912 | -16.246 | -9.801 -0.134 9.533 15.977 22.864 24.449
>| Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
@] My -94.10 -35.83 27.41 53.45 68.35 54.26 28.75 -31.60 -79.66
% Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
o 1.35-PP+0.9-V(180°)H1+1.5-N(El) N -21.093 | -21.093 | -21.093 | -21.093 | -21.093 -21.093 -21.093 -21.093 -21.093
o Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
o vz -35.009 | -28.034 | -17.571 | -10.596 -0.134 10.328 17.303 24.986 27.100
_8 Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 My -101.59 | -38.55 29.86 58.02 74.12 58.83 31.20 -34.32 -87.16
=] Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-8 PP+0.9-V(180°)H2+1.5-N(El) N -14.958 | -14.958 | -14.958 | -14.958 | -14.958 -14.958 -14.958 -14.958 -14.958
— Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
o vz -24.316 | -19.519 | -12.324 | -7.527 -0.331 6.864 11.662 17.313 18.897
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -72.16 -28.32 19.44 39.29 51.08 41.28 22.75 -21.87 -58.83
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+0.9-V(180°)H2+1.5-N(El) N -16.550 | -16.550 | -16.550 | -16.550 | -16.550 -16.550 -16.550 -16.550 -16.550
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -26.968 | -21.641 | -13.650 | -8.322 -0.331 7.660 12.987 19.434 21.549
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -79.65 -31.04 21.89 43.86 56.84 45.85 25.20 -24.59 -66.32
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+0.9-V(270°)H1+1.5-N(EIl) N 0.440 0.440 0.440 0.440 0.440 0.440 0.440 0.440 0.440
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -8.425 -7.318 -4.991 -2.994 0.000 2.994 4.991 7.318 8.425
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -24.84 -9.09 9.87 17.86 22.35 17.86 9.87 -9.09 -24.84
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+0.9-V(270°)H1+1.5-N(El) N -1.152 -1.152 -1.152 -1.152 -1.152 -1.152 -1.152 -1.152 -1.152
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -11.076 | -9.439 -6.317 -3.790 0.000 3.790 6.317 9.439 11.076
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -32.33 -11.81 12.32 22.43 28.11 22.43 12.32 -11.81 -32.33
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-V(0°)H1+0.75-N(EI) N -15.095 | -15.095 | -15.095 | -15.095 | -15.095 -15.095 -15.095 -15.095 -15.095
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -11.748 | -14.907 | -12.129 | -7.188 0.223 7.635 12.576 19.987 24.928
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -50.82 -22.92 21.11 40.43 50.87 39.09 18.87 -29.97 -74.89
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(0°)H1+0.75-N(EI) N -16.687 | -16.687 | -16.687 | -16.687 | -16.687 -16.687 -16.687 -16.687 -16.687
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -14.399 | -17.028 | -13.455 | -7.984 0.223 8.430 13.902 22.109 27.580
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinacién
Combinacién Posiciones en la barra
Barra - —— Esfuerzo
Tipo Descripcion 0.000 m | 2.000 m | 5.000 m | 7.000 m | 10.000 m | 13.000 m | 15.000 m | 18.000 m | 20.000 m
My -58.32 -25.64 23.56 45.00 56.64 43.66 21.33 -32.69 -82.38
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-V(0°)H2+0.75-N(EI) N -7.523 -7.523 -7.523 -7.523 -7.523 -7.523 -7.523 -7.523 -7.523
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -2.495 -5.654 -4.936 -2.741 0.552 3.845 6.040 9.332 11.528
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -16.10 -6.70 11.12 18.80 22.08 15.48 5.60 -17.46 -38.32
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(0°)H2+0.75-N(EI) N -9.115 -9.115 -9.115 -9.115 -9.115 -9.115 -9.115 -9.115 -9.115
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -5.147 -7.776 -6.262 -3.536 0.552 4.640 7.366 11.454 14.179
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -23.59 -9.42 13.57 23.37 27.84 20.06 8.05 -20.18 -45.81
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-V(90°)H1+0.75-N(El) N 12.384 12.384 12.384 12.384 12.384 12.384 12.384 12.384 12.384
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz 7.161 5.621 3.436 2.062 0.000 -2.062 -3.436 -5.621 -7.161
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 21.61 8.83 -4.66 -10.16 -13.25 -10.16 -4.66 8.83 21.61
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(90°)H1+0.75-N(El) N 10.792 10.792 10.792 10.792 10.792 10.792 10.792 10.792 10.792
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz 4.509 3.500 2.110 1.266 0.000 -1.266 -2.110 -3.500 -4.509
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
w My 14.12 6.11 -2.21 -5.59 -7.49 -5.59 -2.21 6.11 14.12
o Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
> PP+1.5-V(180°)H1+0.75-N(EI) N -15.095 | -15.095 | -15.095 | -15.095 | -15.095 -15.095 -15.095 -15.095 -15.095
O Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
% vz -24.928 | -19.987 | -12.576 | -7.635 -0.223 7.188 12.129 14.907 11.748
< Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
>| My -74.89 -29.97 18.87 39.09 50.87 40.43 21.11 -22.92 -50.82
= Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 1.35-PP+1.5-V(180°)H1+0.75-N(El) N -16.687 | -16.687 | -16.687 | -16.687 | -16.687 -16.687 -16.687 -16.687 -16.687
=) Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 vz -27.580 | -22.109 | -13.902 | -8.430 -0.223 7.984 13.455 17.028 14.399
c Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
‘O My -82.38 -32.69 21.33 43.66 56.64 45.00 23.56 -25.64 -58.32
E Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[0 PP+1.5-V(180°)H2+0.75-N(EI) N -7.523 -7.523 -7.523 -7.523 -7.523 -7.523 -7.523 -7.523 -7.523
>| Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
@] vz -11.528 | -9.332 -6.040 -3.845 -0.552 2.741 4.936 5.654 2.495
% Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
o My -38.32 -17.46 5.60 15.48 22.08 18.80 11.12 -6.70 -16.10
o Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
o 1.35-PP+1.5-V(180°)H2+0.75-N(El) N -9.115 -9.115 -9.115 -9.115 -9.115 -9.115 -9.115 -9.115 -9.115
_8 Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 vz -14.179 | -11.454 | -7.366 -4.640 -0.552 3.536 6.262 7.776 5.147
=] Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-8 My -45.81 -20.18 8.05 20.06 27.84 23.37 13.57 -9.42 -23.59
— Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
o PP+1.5-V(270°)H1+0.75-N(EI) N 18.140 18.140 18.140 18.140 18.140 18.140 18.140 18.140 18.140
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz 14.959 11.003 6.182 3.709 0.000 -3.709 -6.182 -11.003 -14.959
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 40.56 14.59 -10.35 -20.24 -25.80 -20.24 -10.35 14.59 40.56
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(270°)H1+0.75-N(EIl) N 16.548 16.548 16.548 16.548 16.548 16.548 16.548 16.548 16.548
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz 12.307 8.882 4.856 2.914 0.000 -2.914 -4.856 -8.882 -12.307
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 33.06 11.87 -7.90 -15.67 -20.04 -15.67 -7.90 11.87 33.06
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-N(R) N -10.708 | -10.708 | -10.708 | -10.708 | -10.708 -10.708 -10.708 -10.708 -10.708
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -17.840 | -14.272 | -8.920 -5.352 0.000 5.352 8.920 14.272 17.840
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -50.41 -18.30 16.49 30.76 38.79 30.76 16.49 -18.30 -50.41
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5:N(R) N -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 -12.300 -12.300 -12.300 -12.300
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -20.492 | -16.394 | -10.246 | -6.148 0.000 6.148 10.246 16.394 20.492
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -57.91 -21.02 18.94 35.33 44.55 35.33 18.94 -21.02 -57.91
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+0.9-V(0°)H1+1.5-N(R) N -13.340 | -13.340 | -13.340 | -13.340 | -13.340 -13.340 -13.340 -13.340 -13.340
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -14.185 | -14.653 | -10.845 | -6.454 0.134 6.722 11.114 17.701 22.093
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -50.66 -21.07 19.26 36.56 46.04 35.76 17.92 -25.30 -65.10
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+0.9-V(0°)H1+1.5-N(R) N -14.932 | -14.932 | -14.932 | -14.932 | -14.932 -14.932 -14.932 -14.932 -14.932
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinacién
Combinacién Posiciones en la barra
Barra - —— Esfuerzo
Tipo Descripcion 0.000 m | 2.000 m | 5.000 m | 7.000 m | 10.000 m | 13.000 m | 15.000 m | 18.000 m | 20.000 m
vz -16.836 | -16.774 | -12.171 | -7.249 0.134 7.517 12.439 19.823 24.745
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -58.15 -23.79 21.71 41.13 51.80 40.33 20.37 -28.02 -72.59
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+0.9-V(0°)H2+1.5-N(R) N -8.797 -8.797 -8.797 -8.797 -8.797 -8.797 -8.797 -8.797 -8.797
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -8.633 -9.102 -6.530 -3.785 0.331 4.448 7.192 11.308 14.053
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -29.82 -11.34 13.27 23.58 28.76 21.59 9.96 -17.80 -43.16
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+0.9-V(0°)H2+1.5-N(R) N -10.389 | -10.389 | -10.389 | -10.389 | -10.389 -10.389 -10.389 -10.389 -10.389
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -11.285 | -11.223 | -7.856 -4.581 0.331 5.243 8.518 13.430 16.704
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -37.32 -14.06 15.72 28.15 34.53 26.17 12.41 -20.52 -50.65
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+0.9-V(90°)H1+1.5-N(R) N 3.147 3.147 3.147 3.147 3.147 3.147 3.147 3.147 3.147
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -2.840 -2.336 -1.506 -0.904 0.000 0.904 1.506 2.336 2.840
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -7.20 -2.02 3.80 6.21 7.56 6.21 3.80 -2.02 -7.20
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+0.9-V(90°)H1+1.5-N(R) N 1.555 1.555 1.555 1.555 1.555 1.555 1.555 1.555 1.555
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
w vz -5.492 -4.457 -2.832 -1.699 0.000 1.699 2.832 4.457 5.492
o Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
> My -14.69 -4.74 6.25 10.78 13.33 10.78 6.25 -4.74 -14.69
O Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
% PP+0.9-V(180°)H1+1.5-N(R) N -13.340 | -13.340 | -13.340 | -13.340 | -13.340 -13.340 -13.340 -13.340 -13.340
< Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
>| vz -22.093 | -17.701 | -11.114 | -6.722 -0.134 6.454 10.845 14.653 14.185
= Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 My -65.10 -25.30 17.92 35.76 46.04 36.56 19.26 -21.07 -50.66
=) Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 1.35-PP+0.9-V(180°)H1+1.5-N(R) N -14.932 | -14.932 | -14.932 | -14.932 | -14.932 -14.932 -14.932 -14.932 -14.932
c Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
‘O vz -24.745 | -19.823 | -12.439 | -7.517 -0.134 7.249 12.171 16.774 16.836
E Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[0 My -72.59 -28.02 20.37 40.33 51.80 41.13 21.71 -23.79 -58.15
>| Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
© PP+0.9-V(180°)H2+1.5-N(R) N -8.797 -8.797 -8.797 -8.797 -8.797 -8.797 -8.797 -8.797 -8.797
% Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
o vz -14.053 | -11.308 | -7.192 -4.448 -0.331 3.785 6.530 9.102 8.633
o Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
o My -43.16 -17.80 9.96 21.59 28.76 23.58 13.27 -11.34 -29.82
_8 Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 1.35-PP+0.9-V(180°)H2+1.5-N(R) N -10.389 | -10.389 | -10.389 | -10.389 | -10.389 -10.389 -10.389 -10.389 -10.389
=] Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-8 vz -16.704 | -13.430 | -8.518 -5.243 -0.331 4.581 7.856 11.223 11.285
— Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
o My -50.65 -20.52 12.41 26.17 34.53 28.15 15.72 -14.06 -37.32
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+0.9-V(270°)H1+1.5-N(R) N 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz 1.839 0.893 0.141 0.085 0.000 -0.085 -0.141 -0.893 -1.839
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 4.17 1.44 0.39 0.16 0.03 0.16 0.39 1.44 4.17
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+0.9-V(270°)H1+1.5-N(R) N 5.009 5.009 5.009 5.009 5.009 5.009 5.009 5.009 5.009
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -0.813 -1.228 -1.185 -0.711 0.000 0.711 1.185 1.228 0.813
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -3.32 -1.28 2.84 4.73 5.80 4.73 2.84 -1.28 -3.32
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-V(0°)H1+0.75-N(R) N -12.015 | -12.015 | -12.015 | -12.015 | -12.015 -12.015 -12.015 -12.015 -12.015
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -6.616 | -10.801 | -9.563 -5.648 0.223 6.095 10.010 15.882 19.796
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -36.32 -17.66 16.37 31.58 39.72 30.24 14.13 -24.71 -60.38
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(0°)H1+0.75-N(R) N -13.606 | -13.606 | -13.606 | -13.606 | -13.606 -13.606 -13.606 -13.606 -13.606
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -9.268 | -12.923 | -10.889 | -6.444 0.223 6.891 11.336 18.003 22.448
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -43.82 -20.38 18.82 36.15 45.48 34.81 16.58 -27.43 -67.88
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-V(0°)H2+0.75-N(R) N -4.443 -4.443 -4.443 -4.443 -4.443 -4.443 -4.443 -4.443 -4.443
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz 2.637 -1.549 -2.370 -1.201 0.552 2.305 3.474 5.227 6.396
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -1.59 -1.43 6.38 9.95 10.92 6.64 0.86 -12.19 -23.82
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Esfuerzos en barras, por combinacién
Combinacién Posiciones en la barra
Barra - —— Esfuerzo
Tipo Descripcién 0.000 m | 2.000 m | 5.000 m | 7.000 m | 10.000 m | 13.000 m | 15.000 m | 18.000 m | 20.000 m
1.35-PP+1.5-V(0°)H2+0.75-N(R) N -6.034 | -6.034 | -6.034 | -6.034 | -6.034 -6.034 -6.034 -6.034 -6.034
vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -0.015 | -3.670 | -3.696 | -1.997 0.552 3.101 4.800 7.348 9.048
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -9.09 -4.15 8.83 14.52 16.69 11.21 3.31 -14.91 -31.31
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-V(90°)H1+0.75-N(R) N 15.464 | 15.464 | 15.464 | 15.464 | 15.464 | 15.464 15.464 | 15.464 15.464
vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz 12.293 | 9.727 6.002 3.601 0.000 -3.601 -6.002 -9.727 | -12.293
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 36.11 14.09 -9.41 | -19.01 | -24.41 -19.01 -9.41 14.09 36.11
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(90°)H1+0.75-N(R) N 13.873 | 13.873 | 13.873 | 13.873 | 13.873 13.873 13.873 13.873 13.873
vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz 9.641 7.606 4.676 2.806 0.000 -2.806 -4.676 -7.606 -9.641
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 28.62 11.37 -6.96 | -14.44 | -18.65 -14.44 -6.96 11.37 28.62
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-V(180°)H1+0.75-N(R) N -12.015 | -12.015 | -12.015 | -12.015 | -12.015 | -12.015 | -12.015 | -12.015 | -12.015
vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -19.796 | -15.882 | -10.010 | -6.095 | -0.223 5.648 9.563 10.801 6.616
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -60.38 | -24.71 | 14.13 30.24 39.72 31.58 16.37 -17.66 -36.32
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(180°)H1+0.75-N(R) N -13.606 | -13.606 | -13.606 | -13.606 | -13.606 | -13.606 | -13.606 | -13.606 | -13.606
vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -22.448 | -18.003 | -11.336 | -6.891 | -0.223 6.444 10.889 12.923 9.268
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -67.88 | -27.43 | 16.58 34.81 45.48 36.15 18.82 -20.38 -43.82
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-V(180°)H2+0.75-N(R) N -4.443 | -4.443 | -4.443 | -4.443 | -4.443 -4.443 -4.443 -4.443 -4.443
vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -6.396 | -5.227 | -3.474 | -2.305 | -0.552 1.201 2.370 1.549 -2.637
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -23.82 | -12.19 0.86 6.64 10.92 9.95 6.38 -1.43 -1.59
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5-V(180°)H2+0.75-N(R) N -6.034 | -6.034 | -6.034 | -6.034 | -6.034 -6.034 -6.034 -6.034 -6.034
vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -9.048 | -7.348 | -4.800 | -3.101 | -0.552 1.997 3.696 3.670 0.015
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My -31.31 | -14.91 3.31 11.21 16.69 14.52 8.83 -4.15 -9.09
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PP+1.5-V(270°)H1+0.75-N(R) N 21.220 | 21.220 | 21.220 | 21.220 | 21.220 21.220 | 21.220 21.220 | 21.220
vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz 20.091 | 15.109 | 8.748 5.249 0.000 -5.249 -8.748 | -15.109 | -20.091
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 55.06 19.86 | -15.09 | -29.09 | -36.96 -29.09 -15.09 19.86 55.06
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.35-PP+1.5.V(270°)H1+0.75-N(R) N 19.628 | 19.628 | 19.628 | 19.628 | 19.628 19.628 19.628 19.628 19.628
vy 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz 17.439 | 12.987 | 7.422 4.453 0.000 -4.453 -7.422 | -12.987 | -17.439
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
My 47.57 17.14 | -12.64 | -24.52 | -31.20 -24.52 -12.64 17.14 47.57
Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2.1.3. Envolventes
Envolventes de los esfuerzos en barras
i i L, Posiciones en la barra
Barra | Tipo de combinacién | Esfuerzo
0.000 m | 0.875m | 1.750 m | 2.625 m | 3.500 m | 4.375 m | 5.250 m | 6.125 m | 7.000 m
N1/N2 Acero laminado N -42.169 | -41.274 | -40.379 | -39.484 | -38.589 | -37.694 | -36.799 | -35.904 | -35.009
Niax 19.919 | 20.582 | 21.245 | 21.908 | 22.571 | 23.234 | 23.897 | 24.560 | 25.223
VYmin 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
VY max 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
VZ i -25.802 | -25.213 | -24.625 | -24.036 | -23.447 | -22.859 | -22.270 | -21.681 | -21.093
VZsx 15.776 | 13.634 | 11.492 9.349 11.615 | 14.786 | 17.957 | 21.129 | 24.300
Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mtax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MY min -62.54 -40.86 -20.68 -7.38 -6.71 -18.26 -32.58 -49.69 -69.56
MY max 37.54 24.67 13.68 8.94 23.65 43.91 63.65 82.88 101.59
Mz, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MZ ax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Envolventes de los esfuerzos en barras
. . » Posiciones en la barra
Barra | Tipo de combinacién | Esfuerzo
0.000 m | 0.875m | 1.750 m | 2.625 m | 3.500 m | 4.375 m | 5.250 m | 6.125 m | 7.000 m
N3/N4 |  Acero laminado N -42.169 | -41.274 | -40.379 | -39.484 | -38.589 | -37.694 | -36.799 | -35.904 | -35.009
Nina 19.919 | 20.582 | 21.245 | 21.908 | 22.571 | 23.234 | 23.897 | 24.560 | 25.223
VYoo 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
VY 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
VZ, | -15.776 | -13.634 | -11.492 | -9.349 | -11.615 | -14.786 | -17.957 | -21.129 | -24.300
VZ. | 25.802 | 25.213 | 24.625 | 24.036 | 23.447 | 22.859 | 22.270 | 21.681 | 21.093
Mty 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mt e 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MY i -37.54 | -24.67 | -13.68 | -8.94 | -23.65 | -43.91 | -63.65 | -82.88 | -101.59
MY e 62.54 | 40.86 | 20.68 7.38 6.71 18.26 | 32.58 | 49.69 | 69.56
MZpin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M2Za 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Envolventes de los esfuerzos en barras
. . L, Posiciones en la barra
Barra | Tipo de combinacién | Esfuerzo
0.000 m | 2.000 m | 5.000 m | 7.000 m | 10.000 m | 13.000 m | 15.000 m | 18.000 m | 20.000 m
N2/N4 |  Acero laminado Nmo | -21.093 | -21.093 | -21.093 | -21.093 | -21.093 | -21.093 | -21.093 | -21.093 | -21.093
W Noax 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300
a Vi 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
(>j VY i 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q| VZin -35.009 | -28.034 | -17.571 | -10.596 -0.552 -6.788 -11.314 -19.214 -25.223
2 VZue | 25.223 | 19.214 | 11.314 | 6.788 0.552 10.596 | 17.571 | 28.034 | 35.009
> Mt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T Mt s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S MYm. | -101.59 | -38.55 | -19.83 | -37.94 | -48.12 -37.94 -19.83 -38.55 | -101.59
2 MY e 69.56 | 25.12 | 31.20 | 58.83 74.12 58.83 31.20 25.12 69.56
c MZqiy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.‘g MZqa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
o
2:5,3.2.2. Resistencia
5 Referencias:
g N: Esfuerzo axil (kN)
o Vy: Esfuerzo cortante segun el eje local Y de la barra. (kN)
% Vz: Esfuerzo cortante segun el eje local Z de la barra. (kN)
2 Mt: Momento torsor (kN-m)
o My: Momento flector en el plano "XZ' (giro de la seccion respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN-m)
[a

Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la seccion respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN-m)

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinacion pésima, es decir, aquella que
demanda la maxima resistencia de la seccion.

Origen de los esfuerzos pésimos:

— G: Solo gravitatorias
— GV: Gravitatorias + viento
— GS: Gravitatorias + sismo
— GVS: Gravitatorias + viento + sismo

h: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si
se cumple que h £ 100 %.

Comprobacién de resistencia
. Esfuerzos pésimos
h Posicion .
Barra (%) (m) N Vy Vz Mt My Mz Origen Estado
(kN) (kN) (kN) (kN-m) | (kN-m) | (kN-m)
N1/N2 | 186.92 | 7.000 |-35.009 | 0.000 | -21.093 | 0.00 101.59 0.00 GV No cumple
N3/N4 | 186.92 | 7.000 | -35.009 | 0.000 | 21.093 0.00 |-101.59 | 0.00 GV No cumple
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Comprobacion de resistencia

L, Esfuerzos pésimos
h Posicion .
Barra (%) (m) N Vy \Vz Mt My Mz Origen Estado
(kN) (kN) (kN) (KN-m) | (kN-m) | (kN-m)
N2/N4 | 971.25 | 0.000 | -21.093 | 0.000 | -35.009 | 0.00 |-101.59 | 0.00 GV No cumple

2.3.2.3. Flechas
Referencias:

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje "X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce
el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.

L«: Longitud de pandeo (m)
C..: Coeficiente de momentos
C,: Factor de modificacién para el momento critico

Flechas
Flecha maxima absoluta xy | Flecha maxima absoluta xz | Flecha activa absoluta xy | Flecha activa absoluta xz
Grupo Flecha méaxima relativa xy | Flecha maxima relativa xz Flecha activa relativa xy | Flecha activa relativa xz
> Pos. Flecha Pos. Flecha Pos. Flecha Pos. Flecha
(m) (mm) (m) (mm) (m) (mm) (m) (mm)
L N1/NZ 0.000 0.00 4.813 7.24 0.000 0.00 4.813 9.61
o
(>_—) - L/(>1000) 4.813 L/842.6 - L/(>1000) 4.813 L/855.2
ol | Na/Na 0.000 0.00 4.813 7.24 0.000 0.00 4.813 9.61
g - L/(>1000) 4.813 L/842.6 - L/(>1000) 4.813 L/855.2
> N2/N4 0.000 0.00 10.000 94.54 0.000 0.00 10.000 140.76
o
8 - L/(>1000) 10.000 L/211.5 - L/(>1000) 10.000 L/222.6
S
o
(3]
£B.2.4. Comprobaciones E.L.U. (Completo)
Hirra N1/N2
Berfil: 1PE 300
NMaterial: Acero (S275 (EN 1993-1-1))
= Nudos ) Caracteristicas mecanicas
9 Longitud p ) @ @
o . . . Area ly 1, I,
7 Inicial Final (m) ht
% (cm?2) (cm4) (cm4) (cm4)
2 N1 N2 7.000 53.80 8356.00 604.00 19.92
o Notas:
o [E—— @ Inercia respecto al eje indicado
@ Momento de inercia a torsiéon uniforme
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
Y
b 1.00 1.00 1.00 1.00
Lk 7.000 7.000 7.000 7.000
Cn 1.000 1.000 1.000 1.000
C, - 1.000
Notacion:
b: Coeficiente de pandeo
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Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Eurocddigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Articulo 8)

Se debe satisfacer:

h, E [ A,
Tosk— 39.24£254.33 v
tw f:yf fc,ef
Donde:
h..: Altura del alma. h, : 278.60 mm
t,,: Espesor del alma. t, : 7.10 mm
A..: Area del alma. A, : 19.78 cm2
Ar..c: Area reducida del ala comprimida. Arcer - 16.05 CcmM=2
k: Coeficiente que depende de la clase de la seccién. k : 0.30
E: Médulo de elasticidad. E : 210000 MPa
f,: Limite eléstico del acero del ala comprimida. f : 275.00 MPa
Siendo:
w fyf = fy
o
>_
O
k)
gsistencia a traccion (Eurocédigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Articulo 6.2.3)
g debe satisfacer:
2
o Nt,Ed
g " n. <t h: o017 vV
= t,Rd -
o
o
Eiesfuerzo solicitante de célculo pésimo se produce en el nudo N2, para la
c§mbinacion de acciones PP+1.5-V(270°)H1.
g N.es: Axil de traccion solicitante de calculo pésimo. Nieo - 25.22 kN
Lg| resistencia de calculo a traccion N4 Viene dada por:
S N =Af
= tra = ATy Nira 1 1479.50 kN
o
a| Donde:
A: Area bruta de la seccion transversal de la barra. A : 53.80 cm=2
f,«: Resistencia de célculo del acero. f.a © 275.00 MPa
fyd = fy/YMO
Siendo:
f,: Limite elastico. (Eurocodigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Tabla
3.1) f, - 275.00 MPa
Owo: Coeficiente parcial de seguridad del material. Ovwo 1.00

Resistencia a compresion (Eurocédigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Articulo 6.2.4)

Se debe satisfacer:

Nc,Ed
T“NcRdSl h: o020 VvV
N
n=e <l h: o190 Vv
b,Rd MY
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El

esfuerzo solicitante de calculo pésimo se produce en el nudo N1, para la

combinacién de acciones 1.35-PP+0.9-V(180°)H1+1.5-N(El).

N.eqs: Axil de compresion solicitante de calculo pésimo.

La resistencia de célculo a compresidon N 4 Viene dada por:

Producido por una version educat®/dud

eSCYPE

Nc,Rd =A- fyd

Donde:

Clase: Clase de la seccidn, segun la capacidad de deformacién y de
desarrollo de la resistencia plastica de los elementos planos
comprimidos de una seccion.

A: Area de la seccién bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.
f,«: Resistencia de calculo del acero.

fyd = f:y/YMD

Siendo:
f,: Limite elastico. (Eurocddigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Tabla
3.1)

Owo: Coeficiente parcial de seguridad del material.

sistencia a pandeo: (Eurocédigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Articulo 6.3.1)

resistencia de célculo a pandeo N,rs €n una barra comprimida viene dada
r:

Nb,Rd =yx-A- fyd
Donde:

A: Area de la seccién bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.
f,«: Resistencia de calculo del acero.

fyd = fy/YMl

Siendo:
f,: Limite elastico. (Eurocodigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Tabla
3.1)

ow.: Coeficiente parcial de seguridad del material.

c: Coeficiente de reduccién por pandeo.

x:;_zsl
c1>+1/c1>2—(x)

©=0.5[1+a-(T-0.2)+(F) |

a: Coeficiente de imperfeccion elastica.

| : Esbeltez reducida.

- A- fy

Ncr
N.: Axil critico elastico de pandeo, obtenido como el
menor de los siguientes valores:

N.-y: Axil critico elastico de pandeo por flexion
respecto al eje Y.

Neea -

Nera -

Clase : 2

42.17

1479.50

: 53.80
- 275.00

- 275.00
: 1.00

- 221.70

53.80

- 275.00

275.00

: 1.00

: 0.87

0.15

: 0.55

: 0.76

3.77

: 1.22
: 0.21

0.34

: 0.34

: 0.65

2.41

: 1.07

kN

kN

cm=2
MPa

MPa

kN

cm=2
MPa

MPa

: 255.48 kN

I 3534.45 kN
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N.-.: Axil critico elastico de pandeo por flexion

respecto al eje Z. Ne. @ 255.48 kN
N..r: Axil critico elastico de pandeo por torsion. Nor © 1288.85 kN
Resistencia a flexiéon eje Y (Eurocédigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Articulo 6.2.5) x
Se debe satisfacer:
M
n=gosl h : osss Vv
c,Rd
M
n= sl h : 1620 X
b,Rd

Para flexiéon positiva:

El esfuerzo solicitante de calculo pésimo se produce en el nudo N2, para la
combinacién de acciones 1.35-PP+0.9-V(180°)H1+1.5-N(El).

Mg : Momento flector solicitante de calculo pésimo. Meo™ - 101.59 KN-m
ra flexiéon negativa:

esfuerzo solicitante de calculo pésimo se produce en el nudo N2, para la
mbinacién de acciones PP+1.5-V(270°)H1.

L
3
Eb
%
E Meq - Momento flector solicitante de calculo pésimo. Mes 2 69.56 kN-m
EBmomento flector resistente de calculo M., viene dado por:
S
S Mera = Way, - fie Mera 172.70  kN'm
5| Donde:
‘@ Clase: Clase de la seccién, segun la capacidad de deformacién y de Clase : 1
°>-’ desarrollo de la resistencia plastica de los elementos planos de una secciéon a —
© flexiéon simple.
% W,,,: Modulo resistente plastico correspondiente a la fibra con mayor W,y : 628.00 cm3
5 tensién, para las secciones de clase 1y 2.
g f,«: Resistencia de calculo del acero. foa - 275.00 MPa
he)
o fvd = fy/YMO
S
3 Siendo:
a f,: Limite elastico. (Eurocédigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Tabla 3.1) f, : 275.00 MPa
Owo: Coeficiente parcial de seguridad del material. Owo - 1.00
Resistencia a pandeo lateral: (Eurocédigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Articulo 6.3.2)
El momento flector resistente de calculo M, 4 Viene dado por:
M, ea = Xr - Wy - fa Mpra : 62.38 kN-m
Donde:
W,,,: Modulo resistente plastico correspondiente a la fibra con mayor W,y : 628.00 cm3
tensién, para las secciones de clase 1y 2.
f,«: Resistencia de calculo del acero. foa - 275.00 MPa
fyd = fy/yMl
Siendo:
f,: Limite elastico. (Eurocédigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Tabla 3.1) f, : 275.00 MPa
gw: Coeficiente parcial de seguridad del material. On - 1.00
c.r: Factor de reducciéon por pandeo lateral.
Xur = L <1
e e .
| Cur
D+ (DET — AT L 036

Siendo:
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D, :0.5‘|:1+0L|_T '()\.LT *0.2)+)\,LT:| for ot 1.81
a,r: Coeficiente de imperfeccion elastica. ar - 0.21
_ W, -f
My = |2 Y N
M..: Momento critico elastico de pandeo lateral. M, : 74.05 KN-m

El momento critico elastico de pandeo lateral ‘M, se determina de la siguiente forma:

0.5

2 2 2

| a2 =l SRR | ISR

Siendo
1,: Momento de inercia de la seccién bruta, respecto al eje Z. I, : 604.00 cm4
1.: Momento de inercia a torsién uniforme. I, : 19.92 cm4
1..: Constante de alabeo de la seccién. I, : 126000.00 €mM6
E: Modulo de elasticidad. E : 210000 MPa
G: Médulo de elasticidad transversal. G : 81000 MPa
L. : Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior. LS 7.000 m
L.: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior. L. : 7.000 m
C,: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley C, : 1.00

de momentos flectores sobre la barra.

C,: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley C, : 1.00
de momentos flectores sobre la barra.

Cs: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley Cs : 1.00
de momentos flectores sobre la barra.

k.: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al giro de k, : 1.00
la seccidén transversal en los extremos de la barra.

k,: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al alabeo K, : 1.00
en los extremos de la barra.

z,: Distancia entre el punto de aplicaciéon de la carga y el centro de zy : 0.00 mm
esfuerzos cortantes, respecto al eje Z.

z,=2,-2
Siendo:
z,: Distancia en la direccién del eje Z entre el punto de aplicacién Z, 0.00 mm

Producido por una version educativa de CYPE

de la carga y el centro geométrico.

z,: Distancia en la direcciéon del eje Z entre el centro de esfuerzos Z 0.00 mm
cortantes y el centro geométrico.

z;: Parametro de asimetria de la seccién, respecto al eje Y. z; : 0.00 mm
z,=2,-05-[(y’+2°)-(z/1,)-dA
A

Resistencia a flexion eje Z (Eurocodigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Articulo 6.2.5)

La comprobaciéon no procede, ya que no hay momento flector.

Resistencia a corte Z (Eurocodigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Articulo 6.2.6)

Se debe satisfacer:

_VEd
n=y <1 h: 0063 vV

c,Rd

El esfuerzo solicitante de calculo pésimo se produce en el nudo N1, para la
combinacién de acciones 1.35-PP+0.9-V(180°)H1+1.5-N(El).
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Veq: Esfuerzo cortante solicitante de céalculo pésimo.

esfuerzo cortante resistente de calculo V. g4 Viene dado por:
f d
vc,Rd =A, ﬁ

Donde:
A.: Area transversal a cortante.

A, =A-2-b-t,+(t,+2-r) -t

Siendo:

A: Area bruta de la seccion transversal de la barra.

b: Ancho de la seccion.

t:: Espesor del ala.

t.: Espesor del alma.

r: Radio de acuerdo entre ala y alma.

f,«: Resistencia de célculo del acero.
fyd = fy/YMO

Siendo:

f,: Limite elastico. (Eurocddigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Tabla

3.1)

Owo: Coeficiente parcial de seguridad del material.

polladura por cortante del alma: (Eurocédigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Articulo

nque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario
mprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:

d 72
— < — . 8
L n
Donde:
| w: Esbeltez del alma.
d
)\.w = t_

| max: Esbeltez maxima.
72

=—-g
n

A

max

h: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional en
régimen plastico debida al endurecimiento por deformacion del

material.
e: Factor de reduccion.

f

ref

f:

Y

fo—

Siendo:
f.s: Limite elastico de referencia.

f,: Limite elastico. (Eurocddigo 3 EN 1993-1-1
3.1)

: 2005, Tabla

Veg

Vera -

Ovo -

35.01

o =

fref :

f, :

25.80 kN

407.56 kN
I 25.67 cm2
: 53.80 cm2
I 150.00 mm
' 10.70 mm
I 7.10 mm
: 15.00 mm
I 275.00 MPa
I 275.00 MPa

1.00

55.46
v

- 35.01

- 55.46

|méx -

1.20

: 0.92

235.00 MPa

275.00 MPa
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Resistencia a corte Y (Eurocddigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Articulo 6.2.6)

La comprobaciéon no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (Eurocédigo 3 EN 1993-1-1:
2005, Articulo 6.2.8)

No es necesario reducir la resistencia de célculo a flexion, ya que el
esfuerzo cortante solicitante de céalculo pésimo Ve, no es superior al 50%
de la resistencia de calculo a cortante V., gg.

vc, Rd
2

V,, < 25.80 kN £ 203.78 kN v

Los esfuerzos solicitantes de céalculo pésimos se producen para la
combinacién de acciones 1.35-PP+0.9-V(180°)H1+1.5-N(El).
Veq: Esfuerzo cortante solicitante de céalculo pésimo. Veg 25.80 KN

V.rq: Esfuerzo cortante resistente de calculo. Vera - 407.56 kN

OYPE
PoAfu

sistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (Eurocddigo 3 EN 1993-1-1:
05, Articulo 6.2.8)

hay interaccion entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinacion. Por lo tanto, la
probacién no procede.

&
[S]
>
i)
Q
Besistencia a flexion y axil combinados (Eurocédigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Articulo 6.2.9) x
S%' debe satisfacer:
>
«
c My,Ed
2" My h: osss vV
o]
S
S N M M
O c,Ed y,Ed z,Ed
5| m= + . +k, ————<1 h -
g T W, 6 W, : 1860 X
x
Nc Ed My Ed Mz Ed
n= \ + Ky - - +kzz'—’S1 h :
AT, W, T, e W 1000 X

Los esfuerzos solicitantes de calculo pésimos se producen en el nudo N2, para la
combinacién de acciones 1.35-PP+0.9-V(180°)H1+1.5-N(El).

Donde:
N.es: AXil de compresion solicitante de céalculo. Neea : 35.01 kN
M, ei, M, ea: Momentos flectores solicitantes de célculo pésimos, segun los ejes Y Myea" : 101.59 kN-m
y Z, respectivamente. M,ea : 0.00 kN-m
Clase: Clase de la seccion, segun la capacidad de deformacion y de desarrollo Clase : 1

de la resistencia plastica de sus elementos planos, para axil y flexién simple.

Muray: Momento flector resistente plastico reducido de calculo, alrededor del

eje Y. Miray @ 172.70 KN-m
My ray = Myiray (1 - n)/(l -0.5- a) <Miray

Siendo:
n= Nc,Ed/Npl,Rd n : 0.024
Nora: Resistencia a compresion de la seccién bruta. Npra @ 1479.50 kN
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M ray: Resistencia a flexion de la seccion bruta en régimen pléastico,
respecto al eje Y.

a=(A-2-b-t;)/A<0.5

A: Area de la seccién bruta.
b: Ancho del ala.
t:: Espesor del ala.

Resistencia a pandeo: (Eurocédigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Articulo 6.3.3)

A: Area de la seccion bruta.
Wiy, W,i.: MAdulos resistentes plasticos correspondientes a la fibra con mayor
tension, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.

f,a: Resistencia de calculo del acero.
fyd = fy/YM1
Siendo:

f,: Limite elastico. (Eurocddigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Tabla 3.1)
ow.: Coeficiente parcial de seguridad del material.

w Ky, K2y Kuy, K,.: Coeficientes de interaccion.
>_
u 1
g Ky, =Cp, - Coir —:\l on
© 1- Ed vy
| Ncr,y
2
T 1 w
S Kyz = G- —H X+ 0.6 |32
8 1 Ed Cyz Wy
c cr,z
9
) 1 W
o k. -C .C...—H 2 6. |2
°>-’ 2y my  ~=m,LT 1 Ne, Czy w,
g Ncr,y
S
8 kzz = Cm z’ MZ : i
] ' 1- NEd sz
-9 Ncr z
5 ,
S
'8 Términos auxiliares:
a
1- Mo
uy — Cr',\]/
1y, E
Ncr,y
1- NEd
Ncr,z
By =
1o T
1.6 - 1.6 =2 W,
C :1+(W —1) |:[2—— Crzn '}\,max——'cfn 'kmax] n|—bL-|—:|Z Sy
Yy y y y Wy y P Wpl,y
C I 2 Ciz . sznax 0.6 w, W9|Z
ye=1+(w,-1)-[|2-14. W ot —Cir |2 W W,
[ C2 N anax W W |
C, =1+(w,—-1)-|[2-14. " o — O [20.6- [ Y
wy w, W,
I . - . W,
sz =1+ (WZ - 1) . (2 - ﬁ . Crznz Amax — E . Crznz . kiax - eLT] np|:| > el.z
L Wz Wz Wpl,z

Moiray -

Wy
W,,. :
foa :

0.40

53.80
15.00
10.70

53.80

628.00
125.00
275.00

275.00
1.00

1.13

1.80

0.58

1.11

1.00

0.88

0.97
0.45

0.87

0.92

172.70 kN-m

cm=2
cm

cm=2
cms3
cms3
MPa

MPa
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M, eq . M, eq

At 'MpI,Rd,y MpI,Rd,z

Xo My,Ed

5+ Cm,y “xr  Moyray

Cr=10-3;-

Ao M, e ) M, e

d.=2-a-- —.
i - O 1+ )\,: Cm,y At MpI,Rd,y Cm,z : MpI,Rd,z

Ao My,Ed

0.1+7% Coy Xr *Migay

e,=17-a;-

w, = b <15
Y Wel,y
w, = W 15
Wel,z
n, = NNEd
pl,Rd
Puesto que:

Ao >0.2-\[C, -4 1o Neo | {1 Ne
N Nt:r,T

Coy =Cryo + (1 - cm,ylo) ﬁ

.1+\/g-aLT

Cm,z = Cm,z,o
Cm,LT = Crzn,y ) i
(1_ Neg Ml_ Ngd]
Ncr,z Ncr,T
e M A
Y NEd Wel,y

Cimyos Cmzo: Factores de momento flector uniforme equivalente.

C,: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de
momentos flectores sobre la barra.

¢y, C,: Coeficientes de reduccién por pandeo, alrededor de los ejes Yy Z,
respectivamente.

c.r: Coeficiente de reduccion por pandeo lateral.

| max: Esbeltez méxima entre "I,y "I ,.

Iy, 1 .: Esbelteces reducidas en relacién a los ejes Y y Z, respectivamente.

*| +: Esbeltez reducida.
| o2 Esbeltez reducida, en relacion al pandeo lateral, para un momento flector
uniforme.

Wy, We.: MOdulos resistentes elasticos correspondientes a la fibra
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.

N.: AXil critico elastico de pandeo por flexién respecto al eje Y.
N..: Axil critico elastico de pandeo por flexién respecto al eje Z.
N..r: Axil critico elastico de pandeo por torsion.

Ny :

1.53

Comur -

Ciyo -
Cmzo -
C, :

W, :
W, :
Nery -
Nerz -
Nerr -

1.00

0.00

0.98

0.00

0.13

1.13

1.50

0.02

0.19

1.00

1.00

1.09

24.86

1.00

1.00

1.00

0.87

0.15

0.36

2.41

0.65

2.41

1.53

1.53

557.07 cm3
80.53 cm3
3534.45 kN
255.48 kN
1288.85 kN
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I,: Momento de inercia de la seccién bruta, respecto al eje Y. I, : 8356.00 cm4
I.: Momento de inercia a torsién uniforme. I, : 19.92 cm4

Resistencia a flexiéon, axil y cortante combinados (Eurocddigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Articulo 6.2.10)

No es necesario reducir las resistencias de céalculo a flexién y a axil, ya
que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante vy,
ademas, el esfuerzo cortante solicitante de calculo pésimo Ve €s menor o
igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de célculo V;gg.

Los esfuerzos solicitantes de calculo pésimos se producen para la
combinacion de acciones 1.35-PP+0.9-V(180°)H1+1.5-N(El).

Veq,z < Veraz 25.80 kN £ 203.78 kN
\ > ‘/
Donde:
Ve, Esfuerzo cortante solicitante de calculo pésimo. Ve, - 25.80 kN
V, : Esfuerzo cortante resistente de calculo. Vera: - 407.56 kN

c,Rd,z=

esistencia a torsiéon (Eurocédigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Articulo 6.2.7)
comprobacion no procede, ya que no hay momento torsor.

alde CYPE

thy

esistencia a cortante Z y momento torsor combinados (Eurocédigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Articulo
2.7)

hay interaccion entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinacién. Por lo tanto, la
mprobacién no procede.

esistencia a cortante Y y momento torsor combinados (Eurocddigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Articulo
2.7)

hay interaccion entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinacién. Por lo tanto, la
mprobacién no procede.

Produ&ide por unal/egsionBduca
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Barra N3/N4

Perfil: 1PE 300
Material: Acero (S275 (EN 1993-1-1))

Nudos . Caracteristicas mecanicas
Longltud Area I @ I @ | @)
Inicial Final (m) ht 5 i ‘
(cm?2) (cm4) (cm4) (cm4)
N3 N4 7.000 53.80 8356.00 604.00 19.92
Notas:
@ Inercia respecto al eje indicado
® Momento de inercia a torsién uniforme
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
b 1.00 1.00 1.00 1.00
Ly 7.000 7.000 7.000 7.000
Cn 1.000 1.000 1.000 1.000
C, - 1.000
Notacién:

b: Coeficiente de pandeo
L«: Longitud de pandeo (m)
C..: Coeficiente de momentos

C,: Factor de modificacién para el momento critico

Producido por uHa version ed$ativa dé CYPE

debe satisfacer:

nde:
h,,: Altura del alma.
t,,: Espesor del alma.
A..: Area del alma.

Ar.c: Area reducida del ala comprimida.
k: Coeficiente que depende de la clase de la seccién.

E: Médulo de elasticidad.

f,s: Limite elastico del acero del ala comprimida.

Siendo:
fe= fy

y!

bolladura del alma inducida por el ala comprimida (Eurocédigo 3 EN

1993-1-5: 2006, Articulo 8)

39.24 £ 254.33 J

h, 278.60 mm
t, 7.10 mm
Aw 19.78 cm?
Arer I 16.05 CmM?2
k : 0.30

E : 210000 MPa
fr 1 275.00 MPa
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Resistencia a traccion (Eurocodigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Articulo 6.2.3)

Se debe satisfacer:

Nt,Ed
N =1 h: o017 v
t,Rd

’r‘l:

El esfuerzo solicitante de calculo pésimo se produce en el nudo N4, para la
combinacién de acciones PP+1.5-V(270°)H1.

N.c: Axil de traccion solicitante de calculo pésimo. Niea @ 25.22 kN

La resistencia de calculo a traccion N.g4 Viene dada por:

Nera = A-flq Nera © 1479.50 kN
Donde:
A: Area bruta de la seccion transversal de la barra. A : 53.80 cm=2
f,«: Resistencia de calculo del acero. fa ' 275.00 MPa
fyd = fy/YMO
Siendo:
f,: Limite elastico. (Eurocddigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Tabla
3.1) f, ' 275.00 MPa
Owo: Coeficiente parcial de seguridad del material. Ovo : 1.00

esistencia a compresion (Eurocodigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Articulo 6.2.4)

debe satisfacer:

Nc,Ed
T‘:NcRdSl h: o020 VvV
N
n=g sl h: o190 v
b,Rd MY

Producido por una vef3idm educativa de CYPE

El esfuerzo solicitante de calculo pésimo se produce en el nudo N3, para la
combinacion de acciones 1.35-PP+0.9-V(0°)H1+1.5-N(EI).

N.eq: AXil de compresion solicitante de céalculo pésimo. Neea 42.17 kN

La resistencia de calculo a compresion N gq Viene dada por:

Nera = A fig Nera @ 1479.50 kN
Donde:
Clase: Clase de la seccion, segun la capacidad de deformacion y de Clase : >
desarrollo de la resistencia plastica de los elementos planos ’
comprimidos de una seccion.
A: Area de la seccion bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. A : 53.80 cm=2
f,«: Resistencia de célculo del acero. f.a © 275.00 MPa
fyd = fy/YMO
Siendo:
f,: Limite elastico. (Eurocodigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Tabla
3.1) f, - 275.00 MPa
Owo: Coeficiente parcial de seguridad del material. Ovwo 1.00

Resistencia a pandeo: (Eurocédigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Articulo 6.3.1)
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La resistencia de calculo a pandeo N,rs €n una barra comprimida viene dada

por:
Nora =% A-fl, Nora © 221.70 kN
Donde:
A: Area de la seccion bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. A : 53.80 cm=2
f,«: Resistencia de calculo del acero. fa ' 275.00 MPa
fyd = fy/YM1
Siendo:
f,: Limite elastico. (Eurocddigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Tabla
3.1) f, - 275.00 MPa
ow: Coeficiente parcial de seguridad del material. O : 1.00
c: Coeficiente de reducciéon por pandeo.
1 Cy : 0.87
T e <1 c: © 0.5
D+ D - (x) 1015
Cr : 0.55
E Siendo:
>_
O , fyr  0.76
° _ _
5 @:0.5~[1+a-(k—0.2)+(k)} f, : 3.77
I
2 fr: 1.22
T
o a: Coeficiente de imperfeccion elastica. a, : 0.21
3 a; : 0.34
S ar i 034
g *| : Esbeltez reducida.
> N
o - |A-f, N - 0.65
< A= N I, : 2.41
é ¢ e 1.07
o N.: Axil critico elastico de pandeo, obtenido como el
% menor de los siguientes valores: Ne © 255.48 kN
2 N.-y: AXil critico elastico de pandeo por flexion
g respecto al eje V. Nery I 3534.45 kN
N...: Axil critico elastico de pandeo por flexién
respecto al eje Z. Ne. @ 255.48 kN
N..+: Axil critico elastico de pandeo por torsioén. Nt : 1288.85 kN
Resistencia a flexion eje Y (Eurocédigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Articulo 6.2.5) x
Se debe satisfacer:
— MEd
n= Moo <1 h : 0.588 \/
M d
n=ge-sl h 1620 XK
b,Rd

Para flexion positiva:

El esfuerzo solicitante de céalculo pésimo se produce en el nudo N4, para la
combinacién de acciones PP+1.5-V(270°)H1.

Mg : Momento flector solicitante de calculo pésimo. Me™ - 69.56 KN-m
Para flexion negativa:
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El esfuerzo solicitante de calculo pésimo se produce en el nudo N4, para la
combinacién de acciones 1.35-PP+0.9-V(0°)H1+1.5-N(El).

Meq - Momento flector solicitante de calculo pésimo. Meq 101.59 KN-m
El momento flector resistente de célculo M., Viene dado por:

Mcra = Wayy - fio Mera 172.70  kN-m
Donde:
Clase: Clase de la seccién, segun la capacidad de deformacién y de

: . A L, Clase :
desarrollo de la resistencia plastica de los elementos planos de una secciéon a e
flexién simple.
W,,,: Modulo resistente plastico correspondiente a la fibra con mayor W,y : 628.00 cm3
tensién, para las secciones de clase 1y 2.
f,«: Resistencia de calculo del acero. foa - 275.00 MPa
fyd = fy/YMO
Siendo:
f,: Limite elastico. (Eurocédigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Tabla 3.1) f, : 275.00 MPa
Owo: Coeficiente parcial de seguridad del material. Owo - 1.00
Resistencia a pandeo lateral: (Eurocédigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Articulo 6.3.2)
Eé-_lmomento flector resistente de céalculo M, 4 vViene dado por:
>_
Ol Myra =2 - Wy - fa Mpra : 62.38 kN-m
)
©| Donde:
‘;‘ W,,,: Modulo resistente plastico correspondiente a la fibra con mayor W,y : 628.00 cm3
'g tension, para las secciones de clase 1y 2.
) . . .
_g f,«: Resistencia de calculo del acero. foa - 275.00 MPa
g fyd = fy/yMl
:% Siendo:
o
0>-> f,: Limite elastico. (Eurocédigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Tabla 3.1) f, : 275.00 MPa
| gwn: Coeficiente parcial de seguridad del material. On - 1.00
p 100
35 -
o c.r: Factor de reduccién por pandeo lateral.
o
ol 1 <1
o) e =—  —= = .
g D+ \[(DET — AT Cr: 036
S
O Siendo:
o
— — —2
o D, :0.5‘|:1+0L|_T '()\.LT *0.2)+)\,LT:| for ot 1.81
a,r: Coeficiente de imperfeccion elastica. ar - 0.21
_ W. -f
My = By Y N
M..: Momento critico elastico de pandeo lateral. M, : 74.05 KN-m
El momento critico elastico de pandeo lateral ‘M, se determina de la siguiente forma:
2.1 kK, I, L2-GI .1
7 - E. .G-
M, =C, TZ {[ﬁj .erTsz'—E'I:Jr(CZ -2,-C;-2)) -(C,-2,-C5-2))
Siendo
1,: Momento de inercia de la seccién bruta, respecto al eje Z. I, : 604.00 cm4
1.: Momento de inercia a torsién uniforme. I : 19.92 cm4
1..: Constante de alabeo de la seccién. I, : 126000.00 cmM6
E: Mddulo de elasticidad. E : 210000 MPa
G: Médulo de elasticidad transversal. G : 81000 MPa
L. : Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior. LS 7.000 m
L.: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior. L. : 7.000 m
C,: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley C, : 1.00

de momentos flectores sobre la barra.
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C,: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley C, : 1.00
de momentos flectores sobre la barra.

Cs: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley Cs : 1.00
de momentos flectores sobre la barra.

k.: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al giro de k, : 1.00
la seccidén transversal en los extremos de la barra.

k,: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al alabeo K, : 1.00
en los extremos de la barra.

z,: Distancia entre el punto de aplicaciéon de la carga y el centro de zy : 0.00 mm
esfuerzos cortantes, respecto al eje Z.

z,=2,-2
Siendo:
z,: Distancia en la direccién del eje Z entre el punto de aplicacién Z, 0.00 mm
de la carga y el centro geométrico.
z,: Distancia en la direcciéon del eje Z entre el centro de esfuerzos Z 0.00 mm
cortantes y el centro geométrico.
z;: Parametro de asimetria de la seccién, respecto al eje Y. z; : 0.00 mm
W z,=2,-05-[(y’+2°)-(/1,)-dA
> A
O
)
°
©
% sistencia a flexion eje Z (Eurocédigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Articulo 6.2.5)
comprobacién no procede, ya que no hay momento flector.
K
c
sistencia a corte Z (Eurocédigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Articulo 6.2.6)
I
1) .
S¥ debe satisfacer:
g
> V
— Ed
g m=yg <1 h :
al V, rg 0.063 /
o
e
Eflesfuerzo solicitante de célculo pésimo se produce en el nudo N3, para la
<f§mbinacic’>n de acciones 1.35-PP+0.9-V(0°)H1+1.5-N(EI).
o

Veq: Esfuerzo cortante solicitante de céalculo pésimo. Vee - 25.80 kN

El esfuerzo cortante resistente de célculo V.4 Viene dado por:
f

- . _yd
Vera = Ay NG Vera 1 407.56 kN
Donde:
A.: Area transversal a cortante. A, : 2567 cm?2
A, =A-2-b-t,+(t,+2-r) -t
Siendo:
A: Area bruta de la seccidn transversal de la barra. A : 5380 cm2
b: Ancho de la seccion. b : 150.00 mm
t;: Espesor del ala. tt : 10.70 mm
t.: Espesor del alma. t, : 7.10 mm
r: Radio de acuerdo entre ala y alma. r : 15.00 mm
f,«: Resistencia de célculo del acero. f.a ¢ 275.00 MPa
fyd = fy/YMO
Siendo:
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f,: Limite elastico. (Eurocodigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Tabla
3.1) f, : 275.00 MPa
Owo: Coeficiente parcial de seguridad del material. Ovwo : 1.00

Abolladura por cortante del alma: (Eurocédigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Articulo
5)

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:

d < /72 € 35.01 55.46
a 7=, i < )
t, n /
Donde:
| w: Esbeltez del alma. w - 35.01
d
)\,w = E
| max: Esbeltez maxima. I max 1 55.46
;"max = B €
n

h: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional en
régimen plastico debida al endurecimiento por deformacion del

material. h: 1.20
e: Factor de reduccion. e : 0.92
fy
Siendo:
f.s: Limite elastico de referencia. fer - 235.00 MPa
f,: Limite elastico. (Eurocodigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Tabla
3.1) f, 1 275.00 MPa

sistencia a corte Y (Eurocédigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Articulo 6.2.6)

rg@ucido por una version educativa de CYPE

B

comprobacién no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (Eurocédigo 3 EN 1993-1-1:
2005, Articulo 6.2.8)

No es necesario reducir la resistencia de célculo a flexion, ya que el
esfuerzo cortante solicitante de céalculo pésimo Ve, no es superior al 50%
de la resistencia de calculo a cortante V., gg.

vc, Rd
2

V,, < 25.80 kN £ 203.78 kN v

Los esfuerzos solicitantes de céalculo pésimos se producen para la
combinacién de acciones 1.35-PP+0.9-V(0°)H1+1.5-N(EI).
Veq: Esfuerzo cortante solicitante de céalculo pésimo. Veg 25.80 KN

V.rq: Esfuerzo cortante resistente de calculo. Vera - 407.56 kN
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Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (Eurocédigo 3 EN 1993-1-1:
2005, Articulo 6.2.8)

No hay interaccion entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinacién. Por lo tanto, la
comprobacién no procede.

Resistencia a flexiéon y axil combinados (Eurocédigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Articulo 6.2.9) x

Se debe satisfacer:

M
_ y,Ed
=g =1 h: osss v
N,Rd,y
Nc Ed M Ed Mz Ed
n= : +k,, - LL +k, —=—<1 h -
% A fyd Y o W, .fyd v W, .fyd 1.869 X
Nc Ed M Ed M Ed
n= : +k,, - Y +kZZ~;§1 h -
" %, - A- fyd Y g W .fyd W, , .fyd 1.099 X
[a R
>_
L8k esfuerzos solicitantes de calculo pésimos se producen en el nudo N4, para la
c-gmbinacién de acciones 1.35-PP+0.9-V(0°)H1+1.5-N(El).
nde:
N.es: AXil de compresion solicitante de calculo. Neea - 35.01 kN
M, eq, M. ea: Momentos flectores solicitantes de célculo pésimos, segun los ejes Y Myea 101.59 kN-m
y Z, respectivamente. M, 0.00 kN-m
Clase: Clase de la seccidn, segun la capacidad de deformacién y de desarrollo Clase : 1

de la resistencia plastica de sus elementos planos, para axil y flexion simple.

Muray: Momento flector resistente plastico reducido de calculo, alrededor del
eje Y. Maray *  172.70 kN-m

MN,Rd,y = MpI,Rdy : (1 - n)/(l -0.5: a) < MpI,Rd,v

Producido por una versién educatifa

Siendo:
N =N g /Ny rg n:  0.024
N,.rs: Resistencia a compresion de la seccion bruta. Npra @ 1479.50 kN
Muray: Resistencia a flexion de la seccion bruta en régimen pléastico, Mpiray - 172.70 kN-m
respecto al eje Y.
a:(A—2~b~tf)/A£0.5 a : 0.40
A: Area de la seccién bruta. A 53.80 cm2
b: Ancho del ala. b : 15.00 cm
t.: Espesor del ala. t o 10.70 mm

Resistencia a pandeo: (Eurocédigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Articulo 6.3.3)

A: Area de la seccion bruta. A 53.80 cm?
Wiy, W2 Modulos resistentes plasticos correspondientes a la fibra con mayor W,y I 628.00 cm3
tension, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. W, : 125.00 cm3
f,.: Resistencia de célculo del acero. f.a ' 275.00 MPa
fyd = fy/YM1
Siendo:
f,: Limite elastico. (Eurocddigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Tabla 3.1) f, : 275.00 MPa
ou.: Coeficiente parcial de seguridad del material. O : 1.00

Ky, K2y Kuy, K,.: Coeficientes de interaccion.
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u 1
k = Cm, ) Cm LT : -
vy y 1 Ne C,
Ncr,y
| 1 W.
kz:sz.iy._.OG z
Y 1 'L\Ii Cvz y
1 W
k -c .Cc...—H 1 g6. |0
zy m,y 'm,LT 1 B NEd Czy WZ
NCI’,Y
1
kzz = Cm z i T~
' 1 h sz
Ncr,z
Términos auxiliares:
1- NEd
Ncr
-y
Y NCr,y
1- Neg
Ncr,z
n, =
z N
1-— . Ed
L Ncr,z
1.6 1.6 -2 We,
ny =1+ (Wy - 1) . |:[2 - W—y . Cﬁqy >\.max - W_y . Cﬁqy . }Lmax] np| - bLT:| > Wpl;
[ c . szax W W, |
C,=1+(w,-1 2-14.—m ‘n,-¢-;|>20.6. |—2%.-2%=
yz ( z ) [ wg ] pl LT‘| Wy e
Cz . szax W W,
C, =1+(w,-1)-|[2-14 "™ o —dy|>0.6. |~ .
L y WZ WP':Y
. = . = W,
C,.-1+(w,-1) (2 18 e gl eLTJvnpi > ez
WZ z Wpl,z
a;=1- ;—t >0

—2 M M
b,=0.5-a; - y.Ed . —zkd
At MpI,Rd,y Mpl,Rd,z

—2
7\.0 . My,Ed
—4

5+ Cmy X Moray

Ao . My,Ed . Mz,Ed
O. 1 + X: Cm,y : XLT : MpI,Rd,y Cm,z : MpI,Rd,z

}\,O My,Ed

0.1+ X: Coy %t *Mpiray

Cr=10-a;-

d,=2-a;-

e,=17-a;-

w, =y 15
v Wel,y

w, = W 15
Wel,z

1.13

1.80

0.58

1.11

100

- 0.88

097

045

087

- 092

- 100

~0.00

0.98

0.00

0.13

1.13

1.50
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Neq
n, = ;
7 Nogo Mo 2 0.02
Puesto que:
ry NEd NEd
Mo >0.2-[C, -4 1-F | |1 _E 1.53 > 0.19
Ncr,z cr, T
€, -a
C .=C +(1-C M
m,y m,y,0 ( erro) 1+ \/g . a|_'|' Cm,y 1.00
cm,z - Cm,z,O Cm,z : 100
a
Cm,LT C;,y Ll
1- Neg | 1- Neg Crur - 1.09
Ncr,z Ncr,T -
g = IVly,Ed A
Y Neg W, & ! 24.86
E Ciny0, Cmzo: Factores de momento flector uniforme equivalente. Ciyo - 1.00
6 Cmzo 1.00
% C,: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de C, : 1.00
| momentos flectores sobre la barra.
> L. ., -
‘g ¢y, C,: Coeficientes de reduccién por pandeo, alrededor de los ejes Yy Z, cy : 0.87
o respectivamente. c, : 0.15
? c.r: Coeficiente de reduccion por pandeo lateral. Cur 0.36
| ! mec Esbeltez méxima entre “I,y I . e 2.41
g "1y, "1 ,: Esbelteces reducidas en relacion a los ejes Y y Z, respectivamente. o 0.65
c>6 Lo 2.41
§| 'lu: Esbeltez reducida. R ET- 1.53
5| 1o Esbeltez reducida, en relacion al pandeo lateral, para un momento flector 1oz 1.53
' uniforme.
o
% Wy, We.: Modulos resistentes elasticos correspondientes a la fibra Wy : 557.07 cm3
_g comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. W, : 80.53 Ccm?3
g N.r: Axil critico elastico de pandeo por flexién respecto al eje Y. Ney @ 3534.45 kN
N...: Axil critico elastico de pandeo por flexién respecto al eje Z. N, 255.48 kN
N..r: Axil critico elastico de pandeo por torsion. Ner :  1288.85 kN
I,: Momento de inercia de la seccién bruta, respecto al eje Y. I, : 8356.00 cm4
I.: Momento de inercia a torsion uniforme. I, : 19.92 cm4

Resistencia a flexiéon, axil y cortante combinados (Eurocddigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Articulo 6.2.10)

No es necesario reducir las resistencias de céalculo a flexién y a axil, ya
que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante vy,
ademas, el esfuerzo cortante solicitante de calculo pésimo Ve €s menor o
igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de célculo V;gg.

Los esfuerzos solicitantes de calculo pésimos se producen para la
combinacion de acciones 1.35-PP+0.9-V(0°)H1+1.5-N(EI).

Y/
V < c,Rd,z
Ed,z 2
Donde:

Ve, Esfuerzo cortante solicitante de calculo pésimo.
V.ra.: Esfuerzo cortante resistente de calculo.

25.80 kN £ 203.78 kN J

VEd,z :
Vc.Rd.z :

25.80 kN
407.56 kN
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Resistencia a torsion (Eurocddigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Articulo 6.2.7)

La comprobaciéon no procede, ya que no hay momento torsor.

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (Eurocddigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Articulo
6.2.7)

No hay interaccién entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinaciéon. Por lo tanto, la
comprobacién no procede.

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (Eurocédigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Articulo
6.2.7)

No hay interaccién entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinaciéon. Por lo tanto, la
comprobacién no procede.

Producido por una version educativa de CYPE
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Barra N2/N4

Perfil: 1PE 300
Material: Acero (S275 (EN 1993-1-1))

Nudos . Caracteristicas mecanicas
Longltud Area I @ I @ | @)
Inicial Final (m) 5 i ‘
(cm?2) (cm4) (cm4) (cm4)
N2 N4 20.000 53.80 8356.00 604.00 19.92
Notas:
@ Inercia respecto al eje indicado
® Momento de inercia a torsién uniforme
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
b 1.00 1.00 1.00 1.00
Ly 20.000 20.000 20.000 20.000
Cn 1.000 1.000 1.000 1.000
C, - 1.000
Notacién:

b: Coeficiente de pandeo
L«: Longitud de pandeo (m)
C..: Coeficiente de momentos

C,: Factor de modificacién para el momento critico

Producido por uHa version ed$ativa dé CYPE

debe satisfacer:

nde:
h,,: Altura del alma.
t,,: Espesor del alma.
A..: Area del alma.

Ar.c: Area reducida del ala comprimida.
k: Coeficiente que depende de la clase de la seccién.

E: Médulo de elasticidad.

f,s: Limite elastico del acero del ala comprimida.

Siendo:
fe= fy

y!

bolladura del alma inducida por el ala comprimida (Eurocédigo 3 EN

1993-1-5: 2006, Articulo 8)

39.24 £ 254.33 J

h, 278.60 mm
t, 7.10 mm
Aw 19.78 cm?
Arer I 16.05 CmM?2
k : 0.30

E : 210000 MPa
fr 1 275.00 MPa
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Resistencia a traccion (Eurocodigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Articulo 6.2.3)

Se debe satisfacer:

El esfuerzo solicitante de calculo pésimo se produce para la combinacion de
acciones PP+1.5-V(270°)H1.

Nt,Ed
Nt,Rd

<1

’r‘l:

N.es: Axil de traccion solicitante de céalculo pésimo.

La resistencia de calculo a traccion N.g4 Viene dada por:

Nt,Rd =A- f:yd

Donde:

A: Area bruta de la seccion transversal de la barra.

f,«: Resistencia de célculo del acero.

fyd = fy / Ymo

Siendo:

f,: Limite elastico. (Eurocddigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Tabla

3.1)

Ow: Coeficiente parcial de seguridad del material.

Producido por una vef3idm educativa de CYPE

El esfuerzo solicitante de calculo pésimo se produce para la combinacién de

debe satisfacer:

n — I'::C,Ed < 1
c,Rd

n= Nc,Ed < 1
Nb,Rd

esistencia a compresion (Eurocodigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Articulo 6.2.4)

acciones 1.35-PP+0.9-V(180°)H1+1.5-N(EIl).

N.eq: AXil de compresion solicitante de céalculo pésimo.

La resistencia de calculo a compresion N gq Viene dada por:

Nc,Rd =A. f:yd

Donde:

Clase: Clase de la seccion, segun la capacidad de deformacion y de
desarrollo de la resistencia plastica de los elementos planos
comprimidos de una seccion.

A: Area de la seccion bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.

f,«: Resistencia de célculo del acero.

fyd = fy / Ymo

Siendo:

f,: Limite elastico. (Eurocodigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Tabla

3.1)

Owo: Coeficiente parcial de seguridad del material.
Resistencia a pandeo: (Eurocédigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Articulo 6.3.1)

Niea -

Nira -

Ovo -

Nc,Ed :

Nc,Rd :

Clase :

Ovo -

- 0.016 /

24.30 kN
1479.50 kN
: 53.80 cm2
I 275.00 MPa
I 275.00 MPa
1.00

- 0.014 /

- 0.707 J

21.09 kN
1479.50 kN
2
: 53.80 cm2
I 275.00 MPa
I 275.00 MPa
1.00
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La resistencia de calculo a pandeo N,rs €n una barra comprimida viene dada

por:
Nora =% A-fl, Nora © 29.83 kN
Donde:
A: Area de la seccion bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. A : 53.80 cm=2
f,«: Resistencia de calculo del acero. fa ' 275.00 MPa
fyd = fy/YM1
Siendo:
f,: Limite elastico. (Eurocddigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Tabla
3.1) f, - 275.00 MPa
ow.: Coeficiente parcial de seguridad del material. O 1.00
c: Coeficiente de reducciéon por pandeo.
1 Cy - 0.26
A= — == ! C: : 0.02
cb+,/c1>2—(x) 1002
Cr : 0.47
E Siendo:
>_
O , fy 238
(] —_ —
o ®=0.5~|:1+a-(k—0.2)+(k):| f, : 25 27
©
> fr: 1.41
T
o a: Coeficiente de imperfeccion elastica. a, : 0.21
2 a, : 0.34
:5 ar : 0.34
g *| : Esbeltez reducida.
> N
o - |A-f, N 185
5 A= N I, : 6.88
é ¢ e o121
o N.: Axil critico elastico de pandeo, obtenido como el
% menor de los siguientes valores: Ne I 31.30 kN
2 N.-y: AXil critico elastico de pandeo por flexion
g respecto al eje V. Nery @ 432.97 kN
N...: Axil critico elastico de pandeo por flexién
respecto al eje Z. Ne. @ 31.30 kN
N..+: Axil critico elastico de pandeo por torsioén. Nt © 1008.03 kN
Resistencia a flexion eje Y (Eurocédigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Articulo 6.2.5) x
Se debe satisfacer:
— MEd
Lalvant h osss VvV
M d
n=5 B o<1 h 4.791 X
b,Rd

Para flexion positiva:

El esfuerzo solicitante de céalculo pésimo se produce en el nudo N2, para la
combinacién de acciones PP+1.5-V(270°)H1.

Mg : Momento flector solicitante de calculo pésimo. Me™ - 69.56 KN-m
Para flexion negativa:
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El esfuerzo solicitante de calculo pésimo se produce en el nudo N2, para la
combinacién de acciones 1.35-PP+0.9-V(180°)H1+1.5-N(El).

Meq - Momento flector solicitante de calculo pésimo. Meq 101.59 KN-m
El momento flector resistente de célculo M., Viene dado por:

Mcra = Wayy - fio Mera 172.70  kN-m
Donde:
Clase: Clase de la seccién, segun la capacidad de deformacién y de

: . A L, Clase :
desarrollo de la resistencia plastica de los elementos planos de una secciéon a e
flexién simple.
W,,,: Modulo resistente plastico correspondiente a la fibra con mayor W,y : 628.00 cm3
tensién, para las secciones de clase 1y 2.
f,«: Resistencia de calculo del acero. foa - 275.00 MPa
fyd = fy/YMO
Siendo:
f,: Limite elastico. (Eurocédigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Tabla 3.1) f, : 275.00 MPa
Owo: Coeficiente parcial de seguridad del material. Owo - 1.00
Resistencia a pandeo lateral: (Eurocédigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Articulo 6.3.2)
Eé-_lmomento flector resistente de céalculo M, 4 vViene dado por:
>_
Ol Myra =2 - Wy - fa Mpra : 21.21 kN-m
)
©| Donde:
‘;‘ W,,,: Modulo resistente plastico correspondiente a la fibra con mayor W,y : 628.00 cm3
'g tension, para las secciones de clase 1y 2.
) . . .
_g f,«: Resistencia de calculo del acero. foa - 275.00 MPa
g fyd = fy/yMl
:% Siendo:
o
0>-> f,: Limite elastico. (Eurocédigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Tabla 3.1) f, : 275.00 MPa
| gwn: Coeficiente parcial de seguridad del material. On - 1.00
p 100
35 -
o c.r: Factor de reduccién por pandeo lateral.
o
ol 1 <1
o) e =—  —= = .
g D+ \[(DET — AT Cr 012
S
O Siendo:
o
— — —2
o D, :0.5‘|:1+0L|_T '()\.LT *0.2)+)\,LT:| for ot 4.53
a,r: Coeficiente de imperfeccion elastica. ar - 0.21
_ W. -f
v T 2.74
cr -
M..: Momento critico elastico de pandeo lateral. M, : 22.92 KN-m
El momento critico elastico de pandeo lateral ‘M, se determina de la siguiente forma:
2.1 kK, I, L2-GI .1
7 - E. .G-
M, =C TZ {[ﬁ] .erncz-—E-I:Jr(Cz 24-G 'Zj) 7(C2 2= G 'ZJ’)
Siendo
1,: Momento de inercia de la seccién bruta, respecto al eje Z. I, : 604.00 cm4
1.: Momento de inercia a torsién uniforme. I : 19.92 cm4
1..: Constante de alabeo de la seccién. I, : 126000.00 cmM6
E: Mddulo de elasticidad. E : 210000 MPa
G: Médulo de elasticidad transversal. G : 81000 MPa
L. : Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior. LS 20.000 m
L.: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior. L. : 20.000 m
C,: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley C, : 1.00

de momentos flectores sobre la barra.
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C,: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley C, : 1.00
de momentos flectores sobre la barra.

Cs: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley Cs : 1.00
de momentos flectores sobre la barra.

k.: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al giro de k, : 1.00
la seccidén transversal en los extremos de la barra.

k,: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al alabeo K, : 1.00
en los extremos de la barra.

z,: Distancia entre el punto de aplicaciéon de la carga y el centro de zy : 0.00 mm
esfuerzos cortantes, respecto al eje Z.

z,=2,-2
Siendo:
z,: Distancia en la direccién del eje Z entre el punto de aplicacién Z, 0.00 mm
de la carga y el centro geométrico.
z,: Distancia en la direcciéon del eje Z entre el centro de esfuerzos Z 0.00 mm
cortantes y el centro geométrico.
z;: Parametro de asimetria de la seccién, respecto al eje Y. z; : 0.00 mm
W z,=2,-05-[(y’+2°)-(/1,)-dA
> A
O
)
°
©
% sistencia a flexion eje Z (Eurocédigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Articulo 6.2.5)
comprobacién no procede, ya que no hay momento flector.
K
c
sistencia a corte Z (Eurocédigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Articulo 6.2.6)
I
1) .
S¥ debe satisfacer:
g
> V
— Ed
g m=yg <1 h :
al V, rg 0.086 /
o
e
Eflesfuerzo solicitante de célculo pésimo se produce en el nudo N2, para la
<f§mbinacic’>n de acciones 1.35-PP+0.9-V(180°)H1+1.5-N(EI).
o

Veq: Esfuerzo cortante solicitante de céalculo pésimo. Ve © 35.01 kN

El esfuerzo cortante resistente de célculo V.4 Viene dado por:
f

- . _yd
Vera = Ay NG Vera 1 407.56 kN
Donde:
A.: Area transversal a cortante. A, : 2567 cm?2
A, =A-2-b-t,+(t,+2-r) -t
Siendo:
A: Area bruta de la seccidn transversal de la barra. A : 5380 cm2
b: Ancho de la seccion. b : 150.00 mm
t;: Espesor del ala. tt : 10.70 mm
t.: Espesor del alma. t, : 7.10 mm
r: Radio de acuerdo entre ala y alma. r : 15.00 mm
f,«: Resistencia de célculo del acero. f.a ¢ 275.00 MPa
fyd = fy/YMO
Siendo:
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f,: Limite elastico. (Eurocodigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Tabla
3.1) f, : 275.00 MPa
Owo: Coeficiente parcial de seguridad del material. Ovwo : 1.00

Abolladura por cortante del alma: (Eurocédigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Articulo
5)

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:

d < /72 € 35.01 55.46
a 7=, i < )
t, n /
Donde:
| w: Esbeltez del alma. w - 35.01
d
)\,w = E
| max: Esbeltez maxima. I max 1 55.46
;"max = B €
n

h: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional en
régimen plastico debida al endurecimiento por deformacion del

material. h: 1.20
e: Factor de reduccion. e : 0.92
fy
Siendo:
f.s: Limite elastico de referencia. fer - 235.00 MPa
f,: Limite elastico. (Eurocodigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Tabla
3.1) f, 1 275.00 MPa

sistencia a corte Y (Eurocédigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Articulo 6.2.6)

rg@ucido por una version educativa de CYPE

B

comprobacién no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (Eurocédigo 3 EN 1993-1-1:
2005, Articulo 6.2.8)

No es necesario reducir la resistencia de célculo a flexion, ya que el
esfuerzo cortante solicitante de céalculo pésimo Ve, no es superior al 50%
de la resistencia de calculo a cortante V., gg.

vc, Rd
2

V,, < 35.01 kN £ 203.78 kN v

Los esfuerzos solicitantes de céalculo pésimos se producen para la
combinacién de acciones 1.35-PP+0.9-V(180°)H1+1.5-N(El).
Veq: Esfuerzo cortante solicitante de céalculo pésimo. Veg 35.01 KN

V.rq: Esfuerzo cortante resistente de calculo. Vera - 407.56 kN

Pagina 61


http://www.cype.com

i
|

g l
'%-

-

Listados

Cargas Fecha: 29/04/21

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (Eurocédigo 3 EN 1993-1-1:
2005, Articulo 6.2.8)

No hay interaccion entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinacién. Por lo tanto, la
comprobacién no procede.

Resistencia a flexiéon y axil combinados (Eurocédigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Articulo 6.2.9) x

Se debe satisfacer:

M
_ y,Ed
=g =1 h: osss v
N,Rd,y
Nc Ed M Ed Mz Ed
n= : +k . Yr +k, ————«<1 h :
% A fyd Y o W, .fyd v W, .fyd 9.713 X
Nc Ed M Ed M Ed
n= : +k,, - Y. +k, —2=—<1 h -
" %, - A- fyd Y g W .fyd W, , .fyd 4.020 X
[a R
>_
L8k esfuerzos solicitantes de calculo pésimos se producen en el nudo N2, para la
c-gmbinacién de acciones 1.35-PP+0.9-V(180°)H1+1.5-N(El).
nde:
N.es: AXil de compresion solicitante de calculo. Ncea : 21.09 kN
M, eq, M. ea: Momentos flectores solicitantes de célculo pésimos, segun los ejes Y Myea 101.59 kN-m
y Z, respectivamente. M,eq” - 0.00 kN-m
Clase: Clase de la seccidn, segun la capacidad de deformacién y de desarrollo Clase : 1

de la resistencia plastica de sus elementos planos, para axil y flexion simple.

Muray: Momento flector resistente plastico reducido de calculo, alrededor del
eje Y. Maray *  172.70 kN-m

MN,Rd,y = MpI,Rdy : (1 - n)/(l -0.5: a) < MpI,Rd,v

Producido por una versién educatifa

Siendo:
N =N g /Ny rg n: 0.014
N,.rs: Resistencia a compresion de la seccion bruta. Npra @ 1479.50 kN
Muray: Resistencia a flexion de la seccion bruta en régimen pléastico, Mpiray - 172.70 kN-m
respecto al eje Y.
a:(A—2~b~tf)/A£0.5 a : 0.40
A: Area de la seccién bruta. A 53.80 cm2
b: Ancho del ala. b : 15.00 cm
t.: Espesor del ala. t o 10.70 mm

Resistencia a pandeo: (Eurocédigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Articulo 6.3.3)

A: Area de la seccion bruta. A 53.80 cm?
Wiy, W2 Modulos resistentes plasticos correspondientes a la fibra con mayor W,y I 628.00 cm3
tension, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. W, : 125.00 cm3
f,.: Resistencia de célculo del acero. f.a ' 275.00 MPa
fyd = fy/YM1
Siendo:
f,: Limite elastico. (Eurocddigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Tabla 3.1) f, : 275.00 MPa
ou.: Coeficiente parcial de seguridad del material. O : 1.00

Ky, K2y Kuy, K,.: Coeficientes de interaccion.
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u 1
k = Cm, ) Cm LT : -
vy y 1 Ne C,
Ncr,y
| 1 W.
kz:sz.iy._.OG z
Y 1 'L\Ii Cvz y
1 W
k -c .Cc...—H 1 g6. |0
zy m,y 'm,LT 1 B NEd Czy WZ
NCI’,Y
1
kzz = Cm z i T~
' 1 h sz
Ncr,z
Términos auxiliares:
1- NEd
Ncr
-y
Y NCr,y
1- Neg
Ncr,z
n, =
z N
1-— . Ed
L Ncr,z
1.6 1.6 -2 We,
ny =1+ (Wy - 1) . |:[2 - W—y . Cﬁqy >\.max - W_y . Cﬁqy . }Lmax] np| - bLT:| > Wpl;
[ c . szax W W, |
C,=1+(w,-1 2-14.—m ‘n,-¢-;|>20.6. |—2%.-2%=
yz ( z ) [ wg ] pl LT‘| Wy e
Cz . szax W W,
C, =1+(w,-1)-|[2-14 "™ o —dy|>0.6. |~ .
L y WZ WP':Y
. = . = W,
C,.-1+(w,-1) (2 18 e gl eLTJvnpi > ez
WZ z Wpl,z
a;=1- ;—t >0

—2 M M
b,=0.5-a; - y.Ed . —zkd
At MpI,Rd,y Mpl,Rd,z

—2
7\.0 . My,Ed
—4

5+ Cmy X Moray

Ao . My,Ed . Mz,Ed
O. 1 + X: Cm,y : XLT : MpI,Rd,y Cm,z : MpI,Rd,z

}\,O My,Ed

0.1+ X: Coy %t *Mpiray

Cr=10-a;-

d,=2-a;-

e,=17-a;-

w, =y 15
v Wel,y

w, = W 15
Wel,z

2.02

4.59

0.69

1.57

-~ 096

033

- 089

045

046

064

- 100

~0.00

0.16

0.00

0.01

1.13

1.50
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0 _ N
P N M = 0.01
Puesto que:
ry NEd NEd
Mo >0.2-[C, -4 1-F | |1 _E 2.74 > 0.15
Ncr,z cr, T
€, -a
C . =C +(1-C M
m,y m,y,0 ( m,Y,O) 14 \/g Lay Chy 1.00
cm,z - Cm,z,O Cm,z : 100
a
Cm,LT C;,y N Ll N
1 _ Ed . 1 _ Ed Cm -
J[ N] ( N] w177
g = IVly,Ed A
Y Ny W, e :  41.26
E Ciny0, Cmzo: Factores de momento flector uniforme equivalente. Ciyo - 1.00
6 Cmzo 1.00
% C,: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de C, : 1.00
| momentos flectores sobre la barra.
> L. ., -
‘g ¢y, C,: Coeficientes de reduccién por pandeo, alrededor de los ejes Yy Z, cy : 0.26
o respectivamente. c, : 0.02
8 c.r: Coeficiente de reduccidon por pandeo lateral. Cur : 0.12
| ! mec Esbeltez méxima entre “I,y I . e 6.88
g "1y, "1 ,: Esbelteces reducidas en relacion a los ejes Y y Z, respectivamente. o 1.85
c>6 o 6.88
S| I Esbeltez reducida. R ET- 2.74
5| 1o Esbeltez reducida, en relacion al pandeo lateral, para un momento flector 1oz 2.74
' uniforme.
o
% Wy, We.: Modulos resistentes elasticos correspondientes a la fibra Wy 557.07 cm3
_g comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. WL, 80.53 cm3
g N.r: Axil critico elastico de pandeo por flexién respecto al eje Y. Nery 432.97 kN
N...: Axil critico elastico de pandeo por flexién respecto al eje Z. N 31.30 kN
N..r: Axil critico elastico de pandeo por torsion. Nerr 1008.03 kN
I,: Momento de inercia de la seccién bruta, respecto al eje Y. I, : 8356.00 cm4
I.: Momento de inercia a torsién uniforme. I, : 19.92 cm4

Resistencia a flexiéon, axil y cortante combinados (Eurocddigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Articulo 6.2.10)

No es necesario reducir las resistencias de céalculo a flexién y a axil, ya
que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante vy,
ademas, el esfuerzo cortante solicitante de calculo pésimo Ve €s menor o
igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de célculo V;gg.

Los esfuerzos solicitantes de calculo pésimos se producen para la
combinacion de acciones 1.35-PP+0.9-V(180°)H1+1.5-N(El).

Ve, < ot

Donde:
Ve, Esfuerzo cortante solicitante de calculo pésimo.
V.ra.: Esfuerzo cortante resistente de calculo.

35.01 kN £ 203.78 kN /

VEd,z :
Vc.Rd.z :

35.01 kN
407.56 kN
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Resistencia a torsion (Eurocddigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Articulo 6.2.7)

La comprobaciéon no procede, ya que no hay momento torsor.

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (Eurocddigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Articulo
6.2.7)

No hay interaccién entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinaciéon. Por lo tanto, la
comprobacién no procede.

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (Eurocédigo 3 EN 1993-1-1: 2005, Articulo
6.2.7)

No hay interaccién entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinaciéon. Por lo tanto, la
comprobacién no procede.

Producido por una version educativa de CYPE

Pagina 65


http://www.cype.com

Listados

Fecha: 29/04/21

2.3.2.5. Comprobaciones E.L.U. (Resumido)

COMPROBACIONES (EUROCODIGO 3 EN 1993-1-1: 2005)
Barras Estado
1P N N, M, M, vV, vV, M,V; M.V, NM,M, NMM_V,\V, M, M.V, M.V,

lwElyma | X2 7m | x:0m X:7m Mg = 0.00 | x: O m | Vg = 0.00 @| X2 7m Mg = 0.00 ® & | NO CUMPLE
NIV Cumple |h=1.7|h=19.0 | h=162.9 N.P.® h=6.3 N.p.® h<O0.1|NP. h =186.9 h=<01 N.P.® NP N-P. h =186.9

lwElyma | X2 7m | x:0m X:7m Mg = 0.00 | x: O m | Vg = 0.00 @| X2 7m Mg = 0.00 ® & | NO CUMPLE
MRS Cumple |h=1.7|h=19.0 | h=162.9 N.P.® h=6.3 N.p.® h<O0.1|NP. h =186.9 h=<01 N.p.® NP N-P. h =186.9

lw £ 1 wmae | 0 — _ X:0m |Mg=0.00| x:0m |V =0.00 ®| x:0m Mg, = 0.00 © © | NO CUMPLE
N2/N4 | mple |M= 18 |h=70711 " 4291 | Np® |h=86| Npo |M<OLINPEI g7 h=01 np@  |NPEINPI T 9713
Notacién:

I,z Abolladura del alma inducida por el ala comprimida

N.: Resistencia a traccién

N.: Resistencia a compresion
M,: Resistencia a flexion eje Y
M;: Resistencia a flexion eje Z
V.: Resistencia a corte Z

Vy: Resistencia a corte Y

M,V;: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
M.V,: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NM.M.: Resistencia a flexién y axil combinados

NM,M.V,V;: Resistencia a flexion, axil y cortante combinados

M.: Resistencia a torsién

M\V;: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MV,: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados

x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)

N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
“ La comprobacién no procede, ya que no hay momento flector.
@ La comprobacién no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
® No hay interaccién entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinacién. Por lo tanto, la comprobacién no procede.
@ La comprobacién no procede, ya que no hay momento torsor.
© No hay interaccion entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinacion. Por lo tanto, la comprobacién no procede.

Producido por una versiéon educativa de CYPE
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