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La instalacién solar térmica especificada CUMPLE los requerimientos minimos
especificados por el HE4

Datos del proyecto

Instalacion solar térmica
Castillay Le6n

Venta de Bafios

Calle Fray Luis de Leén 21

Datos del autor

Nombre Daniel Rodriguez Gonzalez
Empresa o institucion Escuela de Ingenierias Industriales

Email
Teléfono -

Caracteristicas del sistema solar
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Localizacién de referencia Venta de Bafios (Palencia)
Altura respecto la referencia [m] 0

Sistema seleccionado Instalacion con consumo multiple
totalmente centralizada

Demanda [l/dia a 60°C] 1.358

Ocupacion Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Reduccidn de emisiones de [kg de CO2] 370
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Parametros del sistema Verificaciéon en obra

Campo de captadores

Captador seleccionado VITOSOL 200-FM SV2F ( Viessmann)
NPS-2617 - Verificar vigencia

Numero de captadores 12,0
Numero de captadores en serie 2,0
Pérdidas por sombras (%) 0,0
Orientacién [°] 0,0

Inclinacién [9] 35,0

Circuito primario/secundario

Caudal circuito primario [I/h] 1.350,0
Porcentaje de anticongelante [%] 40,0

Longitud del circuito primario [m] 40,0

Diametro de la tuberia [mm] 19,0

Espesor del aislante [mm] 50,0

Tipo de aislante espuma de poliuretano

Sistema de apoyo

Tipo de sistema Caldera de biomasa

Tipo de combustible Biomasa
Acumulacién

Volumen [l] 2.000,0

Distribucion

Longitud del circuito de distribucion [m] 30,0

26,0
Espesor del aislante [mm] 50,0
Tipo de aislante espuma de poliuretano
Temperatura de distribucion [°C] 60,0

Distribucion subestaciones

Longitud del circuito de distribucion [m] 20,0
Diametro de la tuberia [mm)] 26,0
Espesor del aislante [mm] 50,0
Tipo de aislante espuma de poliuretano




