Vasoflex/S

« Instalaciones de Agua Caliente
Sanitaria.

« Depdsito cerrado de acero
de alta calidad, pintado
exteriormante y provisto de
membrana elastica especial.

» Recubrimiento interior
sintético anticorrosion.

« Membrana especial para el

contacto con agua potable evitando

que afecte al sabor de la misma.
« Facilidad de montaje.

« No precisa ningun servicio de
mantenimiento.

] 8 12 18 25 35 50
I_D Presion de llenado bar 4 4 4 4 4 4
m Capacidad litros 8 12 18 25 35 50
g Para acumulador ACS  litros 150 200 300 500 800 1.000
L—L A mm 308 341 333 385 444 437
B 4] 245 286 328 358 396 490
D 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4” 1"
Peso kg 10 51 6.4 7,6 10,9 15,8
Presion max. de trabajo bar 10 10 10 8 8 8
Temp. max. de trabajo  °C 70 70 70 70 70 70
Referencia 195200002 195200003 195200004 195200005 195200033 195200035
PVP 69 € 75 € 94 € 112 € 157 € 191 €

Accesorios para depdsitos de expansion

VASOFLEX MB2 FLEXCONSOLE VASOFLEX DT

Soporte mural de acero, con roscas para la

Soporte mural de acero para Depdsito de conexion de la tuberia de la instalacion y del Herramienta para el montaje de los depdsitos de

expansion, Vasoflex y Vasoflex/S de 8 a 25 litros. depdsito de expansidn. Incorpora un purgador. expansion.
No apto para ACS..
Referencia 195200006 195200007 195200008
PVP 6,20 € 24,70 € 46,40 €
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